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Introduccién

I Objeto

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias basicas de proteccion frente al ruido. La correcta aplicacion del DB supone que se satisfa-
ce el requisito basico "Proteccion frente al ruido".

Tanto el objetivo del requisito basico "Proteccion frente al ruido”, como las exigencias basicas se esta-
blecen en el articulo 14 de la Parte | de este CTE y son los siguientes:

Articulo 14. Exigencias basicas de proteccion frente al ruido (HR)

El objetivo del requisito basico “Proteccion frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a
los usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimien-
to.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn y mantendran de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acUsticas adecuadas
para reducir la transmisién del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instala-
ciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Basico “DB HR Proteccion frente al ruido” especifica parametros objetivos y sistemas de
verificacion cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de proteccién frente al ruido.

Il Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacién de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articu-
lo 2 (Parte 1) exceptudndose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentaciéon especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectéaculos, tales como auditorios,
salas de musica, teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio
para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos de actividad respecto a las uni-
dades de uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que seran objeto de
un estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acustico;

d) las obras de ampliacién, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitacion integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitacion
integral de los edificios protegidos oficialmente en razdn de su catalogacion, como bienes de in-
terés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuraciéon de su
fachada o su distribucion o acabado interior, de modo incompatible con la conservacién de di-
chos edificios.

El contenido de este DB se refiere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Proteccion frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas requi-
sitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacién del DB correspondiente a cada uno de ellos.
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[l Criterios generales de aplicacién

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse
el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias basicas.

El Catalogo de Elementos Constructivos del CTE aporta valores para determinadas caracteristicas técni-
cas exigidas en este documento basico. Los valores que el Catalogo asigna a soluciones constructivas
que no se fabrican industrialmente, sino que se generan en la obra tienen garantia legal en cuanto a su
aplicacién en los proyectos, mientras que para los productos de construccién fabricados industrialmente
dichos valores tienen Gnicamente caracter genérico y orientativo

Cuando se cita una disposicién reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
version vigente en el momento en el que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o
UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la version que se indica, aun cuando exista una
version posterior, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposicién de normas
EN cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unién Europea, en el marco de la
aplicacion del Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de cons-
truccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en cuyo caso la cita se deberd relacionar con
la dltima Comunicacién de la Comision que incluya dicha referencia. En el caso de normas de métodos
de ensayo referenciadas en las normas armonizadas, debe aplicarse la version incluida en las normas
armonizadas UNE-EN citadas anteriormente.

Las normas recogidas en este DB podran ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los
otros Estados miembros de la Union Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociacién aduanera con la Unién Europea,
siempre que se demuestre que poseen especificaciones técnicas equivalentes.

Como ayuda a la aplicacion del Documento Béasico DB-HR Proteccion frente al ruido, el Ministerio de
Vivienda elaborard y mantendra actualizada una Guia de aplicacion del DB-HR, de caracter no vinculan-
te, en la que se estableceran aclaraciones a conceptos y procedimientos y ejemplos de aplicacién y que
incluirh ademas unas fichas correspondientes a los diferentes apartados del DB, disefio, ejecucion y
control, con detalles constructivos, secuencias del proceso de ejecucion, listados de chequeo en control,
etc. Esta guia se considerara Documento Reconocido a efectos de su aplicacion.

IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HR

La aplicacién de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
culares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,
las condiciones de proyecto, las condiciones en la ejecucion de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8, respectivamente, de la Parte | del CTE.

V  Terminologia

A efectos de aplicacion de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el Anejo A de este DB,
cuando se trate de términos relacionados Unicamente con el requisito basico "Proteccion frente al ruido”,
bien en el Anejo Ill de la Parte | del CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Codigo.
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1 Generalidades

1.1 Procedimiento de verificacion

1

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la proteccién frente al ruido deben:

a)

b)

c)

alcanzarse los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superarse los valores
limite de nivel de presién de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos) que
se establecen en el apartado 2.1;

no superarse los valores limite de tiempo de reverberacion que se establecen en el apartado
2.2;

cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las
instalaciones.

Para la correcta aplicacién de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se
expone a continuacién:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

cumplimiento de las condiciones de disefio y de dimensionado del aislamiento acustico a ruido

aéreo y del aislamiento acustico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verifi-

cacion puede llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos siguientes:

i)  mediante la opcién simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de
aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2.

i)  mediante la opcién general, aplicando los métodos de célculo especificados para cada ti-
po de ruido, definidos en el apartado 3.1.3;

Independientemente de la opcién elegida, deben cumplirse las condiciones de disefio de las

uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado 3.1.4.

cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacion y de

absorcién acustica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicacion del mé-

todo de calculo especificado en el apartado 3.2.

cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido

y a las vibraciones de las instalaciones.

cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construccién expuestas en el

apartado 4.

cumplimiento de las condiciones de construccion expuestas en el apartado 5.
cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion expuestas en el apartado 6.

Para satisfacer la justificacion documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificati-
vas del Anejo K, que se incluirdn en la memoria del proyecto.
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2 Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

1 Para satisfacer las exigencias basicas contempladas en el articulo 14 de este Cédigo deben cum-
plirse las condiciones que se indican a continuacién, teniendo en cuenta que estas condiciones se
aplicaran a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones
del edificio o incluyendo cualquier actuacién que pueda modificar las caracteristicas acusticas de
dichos elementos.

2  Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entendera que el edificio es conforme con las
exigencias acusticas derivadas de la aplicacion de los objetivos de calidad acustica al espacio inte-
rior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarro-
llos reglamentarios.

2.1 Valores limite de aislamiento

2.1.1 Aislamiento acustico aruido aéreo

Los elementos constructivos interiores de separacion, asi como las fachadas, las cubiertas, las mediane-
rias y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener,
en conjuncion con los elementos constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla:

a) En los recintos protegidos:

i)

i)

ii)

Proteccion frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso
en edificios de uso residencial privado:

- El indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la tabiqueria no sera
menor que 33 dBA.

Proteccion frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de
uso:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, Dnr,a, €ntre un recinto protegido y cualquier
otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de
uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u hori-
zontalmente con él, no sera menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas
0 ventanas.

Cuando si las compartan, el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra,
de éstas no sera menor que 30 dBA vy el indice global de reduccién acustica, pon-
derado A, Ra, del cerramiento no serd menor que 50 dBA.

Proteccion frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de activi-
dad:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, Dnra, entre un recinto protegido y un recinto
de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con
él, no serd menor que 55 dBA.

Proteccidn frente al ruido procedente del exterior:
- El aislamiento acustico a ruido aéreo, Damntatr, €ntre un recinto protegido y el exte-
rior no serd menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en funcién del uso del

edificio y de los valores del indice de ruido dia, Lq, definido en el Anexo | del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
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Tabla 2.1 Valores de aislamiento aclstico a ruido aéreo, Damntatr, €n dBA, entre un recinto protegido y el

exterior, en funcién del indice de ruido dia, La.

Uso del edificio
Ld Resi . . . Cultural, sanitario®, docente y ad-
dBA esidencial y hospitalario ministrativo
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
La <60 30 30 30 30
60 < L4 <65 32 30 32 30
65<Lg<70 37 32 37 32
70<Lg<75 42 37 42 37
La>75 47 42 47 42

@ En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de caracter ambulatorio, como despachos médi-
cos, consultas, areas destinadas al diagnéstico y tratamiento, etc.

El valor del indice de ruido dia, Lq, puede obtenerse en las administraciones compe-
tentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de que
un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld4, como por ejemplo un recin-
to en esquina, se adoptara el mayor valor.

Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del indice de ruido dia, Lq, se
aplicara el valor de 60 dBA para el tipo de area acustica relativo a sectores de terri-
torio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de areas acusticas,
se aplicara lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificacién acustica, ob-
jetivos de calidad y emisiones acusticas.

Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de man-
zana cerrados o patios interiores, asi como fachadas exteriores en zonas o entor-
nos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automdéviles, ae-
ronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerara un
indice de ruido dia, Lq4, 10 dBA menor que el indice de ruido dia de la zona.

Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de
aeronaves segun se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor
de aislamiento acustico a ruido aéreo, Damntatr, Obtenido en la tabla 2.1 se incre-
mentara en 4 dBA.

b) En los recintos habitables:

i)  Proteccion frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso,
en edificios de uso residencial privado:

El indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, de la tabiqueria no sera
menor que 33 dBA.

i)  Proteccion frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de

uso:

El aislamiento acustico a ruido aéreo, Dnra, entre un recinto habitable y cualquier
otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de
uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u hori-
zontalmente con él, no sera menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas
0 ventanas.

Cuando si las compartan y sean edificios de uso residencial (publico o privado) u
hospitalario, el indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, de éstas no
serd menor que 20 dBA y el indice global de reduccidn acustica, ponderado A, Ra,
del cerramiento no ser4 menor que 50 dBA.
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i)

Proteccion frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de activi-
dad:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, Dnt,a, €ntre un recinto habitable y un recinto
de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente
con él, siempre que no compartan puertas, no serd menor que 45 dBA. Cuando si
las compartan, el indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, de éstas,
no serd menor que 30 dBA vy el indice global de reduccion acustica, ponderado A,
Ra, del cerramiento no sera menor que 50 dBA.

En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:

El aislamiento acustico a ruido aéreo (Damntar) de cada uno de los cerramientos de una me-
dianeria entre dos edificios no sera menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acus-
tico a ruido aéreo (Dnt.a) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no sera menor
que 50 dBA.

2.1.2 Aislamiento acustico aruido de impactos

Los elementos constructivos de separacion horizontales deben tener, en conjuncién con los elementos
constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla:

a)

b)

En los recintos protegidos:

i)

i)

Proteccion frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma
unidad de uso:

El nivel global de presion de ruido de impactos, L'ntw, €n un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal coman con cualquier otro re-
cinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que
no sea recinto de instalaciones o de actividad, no sera mayor que 65 dB.

Esta exigencia no es de aplicacion en el caso de recintos protegidos colindantes horizon-
talmente con una escalera..

Proteccion frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de activi-
dad:

El nivel global de presion de ruido de impactos, L'ntw, €n un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con un recinto de acti-
vidad o con un recinto de instalaciones no sera mayor que 60 dB.

En los recintos habitables:

i)

Proteccion frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de activi-
dad:

El nivel global de presion de ruido de impactos, L’ntw, €n un recinto habitable colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con un recinto de acti-
vidad o con un recinto de instalaciones no sera mayor que 60 dB.

2.2 Valores limite de tiempo de reverberacion

1

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un
aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendran la absorcién acustica sufi-
ciente de tal manera que:

El tiempo de reverberacion en aulas y salas de conferencias vacias (sin ocupacion y sin mobi-
liario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no sera mayor que 0,7 s.

El tiempo de reverberacion en aulas y en salas de conferencias vacias, pero incluyendo el total
de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m2, no sera mayor que 0,5 s.

El tiempo de reverberacion en restaurantes y comedores vacios no serd mayor que 0,9 s.

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona comdn de un edificio de uso residencial
publico, docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas,

a)
b)

c)
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3.1

tendran la absorcién acustica suficiente de tal manera que el area de absorcion acustica equivalen-
te, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cubico del volumen del recinto.

Ruido y vibraciones de las instalaciones

Se limitaran los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recin-
tos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas
con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles de-
bidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acustica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
guemadores, las calderas, las bombas de impulsion, la maquinaria de los ascensores, los compre-
sores, grupos electrdgenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi como las re-
jillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, sera tal que se cumplan los ni-
veles de inmisién en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley
37/2003 del Ruido.

El nivel de potencia aclstica maximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores
anejas, sera tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen
los objetivos de calidad acustica correspondientes.

Ademas se tendran en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2,3.1.4.2.2y 5.1.4.

Disefio y dimensionado

Aislamiento acustico aruido aéreo y aruido de impactos

3.1.1 Datos previos y procedimiento

1

Para el disefio y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos op-
ciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 respectivamente.

En ambos casos, para la definicion de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento
acustico a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de in-
dice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, y, para el caso de ruido de impactos, ademas
de los anteriores, el nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, Lnw. Los valores de
Ra y de Lnw pueden obtenerse mediante mediciones en laboratorio segun los procedimientos indi-
cados en la normativa correspondiente contenida en el Anejo C, del Catalogo de Elementos Cons-
tructivos u otros Documentos Reconocidos o mediante otros métodos de calculo sancionados por la
practica.

También debe conocerse el valor del indice de ruido dia, Lq, de la zona donde se ubique el edificio,
como se establece en el apartado 2.1.1.

3.1.2 Opcidn simplificada: Soluciones de aislamiento acustico

1

La opcién simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias
de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos.

Una solucién de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un
recinto (tales como elementos de separacion verticales y horizontales, tabiqueria, medianerias, fa-
chadas y cubiertas) y que influyen en la transmision del ruido y de las vibraciones entre recintos ad-
yacentes o entre el exterior y un recinto. (Véase figura 3.1).
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ELEMENTO DE SEPARACION
HORIZONTAL

FACHADA

VERTICAL

Figura 3.1. Elementos que componen dos recintos y que influyen en la transmisién de ruido entre ambos

Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores minimos de
los pardmetros acusticos que los definen, para que junto con el resto de condiciones establecidas
en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores limite de aislamiento esta-
blecidos en el apartado 2.1.

3.1.2.1 Condiciones de aplicacién

1

La opcion simplificada es valida para edificios de cualquier uso. En el caso de vivienda unifamiliar
adosada, puede aplicarse el Anejo |.

La opcion simplificada es valida para edificios con una estructura horizontal resistente formada por
forjados de hormigén macizos o aligerados, o forjados mixtos de hormigén y chapa de acero.

3.1.2.2 Procedimiento de aplicaciéon

Para el disefio y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse:

a) latabiqueria;
b) los elementos de separacién horizontales y los verticales (véase apartado 3.1.2.3):

i)  entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y cualquier otro recinto del
edificio que no sea de instalaciones o de actividad;

ii)  entre un recinto protegido o un recinto habitable y un recinto de actividad o un recinto de
instalaciones;

c) las medianerias (véase apartado 3.1.2.4);

d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. (véase apartado
3.1.2.5)

3.1.2.3 Elementos de separacion

3.1.2.3.1 Definicion y composicion de los elementos de separacion

1

Los elementos de separacion verticales son aquellas particiones verticales que separan una unidad

de uso de cualquier recinto del edificio o que separan recintos protegidos o habitables de recintos

de instalaciones o de actividad (Véase figura 3.2). En esta opcidén se contemplan los siguientes ti-

pos:

a) tipo 1: Elementos compuestos por un elemento base de una o dos hojas de fabrica, hormigén
0 paneles prefabricados pesados (Eb), sin trasdosado o con un trasdosado por ambos lados
(Tn);

b) tipo 2: Elementos de dos hojas de fabrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con bandas
elasticas en su perimetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las hojas con for-
jados, suelos, techos, pilares y fachadas;
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c) tipo 3: Elementos de dos hojas de entramado autoportante (Ee).

En todos los elementos de dos hojas, la camara debe ir rellena con un material absorbente acustico
0 amortiguador de vibraciones.

TIPO 1

Eb Elemento constructivo base de fabrica o de paneles prefabrica- F Forjado

dos pesados (una o dos hojas) Sf Suelo flotante

Tr Trasdosado Ts Techo suspendido
Ee Elemento de entramado autoportante B Banda elastica

Figura 3.2. Composicion de los elementos de separacion entre recintos

2 Los elementos de separacién horizontales son aquellos que separan una unidad de uso,de cual-
quier otro recinto del edificio o que separan un recinto protegido o un recinto habitable de un recinto
de instalaciones o de un recinto de actividad. Los elementos de separacion horizontales estan for-
mados por el forjado (F), el suelo flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo suspendido (Ts). (Véase
figura 3.2).

3 La tabiqueria esta formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. En esta
opcién se contemplan los tipos siguientes (Véase figura 3.3):

a) tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado, sin
interposicion de bandas elasticas;

b) tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elasticas dispuestas al
menos en los encuentros inferiores con los forjados, o apoyada sobre el suelo flotante;

c) tabiqueria de entramado autoportante.

Tabiqueria de
fabrica o d? pane- Tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados . .
les prefabricados e Tabiqueria de entramado autopor-
pesados con bandas elasticas o apoyada sobre el
pesados con apo- tante
. suelo flotante
yo directo en el
forjado
T T T
T
Sf s Sf B
F F BF F
T Tabiqueria F Forjado Sf Suelo flotante B Banda elastica

Figura 3.3. Tipo de tabiqueria

4  Las soluciones de elementos de separacion de este apartado son validas para los tipos de fachadas
y medianerias siguientes:

a) de una hoja de fabrica o de hormigén;
b) de dos hojas: ventilada y no ventilada:
i) con hoja exterior, que puede ser:
— pesada: fabrica u hormigén
— ligera: elementos prefabricados ligeros como panel sandwich o GRC.
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ii)  con una hoja interior, que puede ser de:

— fabrica, hormigén o paneles prefabricados pesados, ya sea con apoyo directo
en el forjado, en el suelo flotante o con bandas elasticas;

— entramado autoportante.

3.1.2.3.2 Parametros acusticos de los elementos constructivos

Los parametros que definen cada elemento constructivo son los siguientes:

a) Para el elemento de separacion vertical, la tabiqueria y la fachada:
i)  m, masa por unidad de superficie del elemento base, en kg/m?;
ii) R, indice global de reduccién acustica, ponderado A, del elemento base, en dBA,;

iii) ARa, mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, en dBA, debida al
trasdosado.

b) Para el elemento de separacién horizontal:

i)  m, masa por unidad de superficie del forjado, en kg/m?, que corresponde al valor de masa
por unidad de superficie de la seccion tipo del forjado, excluyendo abacos, vigas y maci-
zados;

i) Ra, indice global de reduccion acustica, ponderado A, del forjado, en dBA;

iii)  ALw, reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, en dB, debida al suelo
flotante;

iv)  ARa, mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, en dBA, debida al sue-
lo flotante o al techo suspendido.

3.1.2.3.3 Condiciones minimas de la tabiqueria

En la tabla 3.1 se expresan los valores minimos de la masa por unidad de superficie, m, y del indice glo-
bal de reduccién acustica, ponderado A, Ra, que deben tener los diferentes tipos de tabiqueria.

Tabla 3.1. Parametros de la tabiqueria

. m Ra
Tipo kg/m? dBA
Fabrica o paneles prefabricados pesados
) 70 35
con apoyo directo
Fabrica o paneles prefabricados pesados
. 65 33
con bandas elasticas
Entramado autoportante 25 43

3.1.2.3.4 Condiciones minimas de los elementos de separacion verticales

1

En la tabla 3.2 se expresan los valores minimos que debe cumplir cada uno de los parametros
acusticos que definen los elementos de separacioén verticales.. De entre todos los valores de la ta-
bla 3.2, aquéllos que figuran entre paréntesis son los valores que deben cumplir los elementos de
separacion verticales que delimitan un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Las casi-
llas sombreadas se refieren a elementos constructivos inadecuados. Las casillas con guion se refie-
ren a elementos de separacion verticales que no necesitan trasdosados.

En el caso de elementos de separacion verticales de tipo 1, el trasdosado debe aplicarse por ambas
caras del elemento constructivo base. Si no fuera posible trasdosar por ambas caras y la transmi-
sion de ruido se produjera principalmente a través del elemento de separacion vertical, podra tras-
dosarse el elemento constructivo base solamente por una cara, incrementandose en 4 dBA la mejo-
ra ARa del trasdosado especificada en la tabla 3.2.

En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiqueria interior, como por ejemplo un aula, pue-
de elegirse cualquier elemento de separacion vertical de la tabla 3.2.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.1, las puertas que comunican un recinto protegido
de una unidad de uso con cualquier otro del edificio que no sea recinto de instalaciones o de activi-
dad, deben tener un indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, no menor que 30 dBA y
si comunican un recinto habitable de una unidad de uso en un edificio de uso residencial (publico o
privado) u hospitalario con cualquier otro del edificio que no sea recinto de instalaciones o de activi-
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dad, su indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra no sera menor que 20 dBA. Si las
puertas comunican un recinto habitable con un recinto de instalaciones o de actividad, su indice
global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, no sera menor que 30 dBA.

Con caracter general, los elementos de la tabla 3.2 son aplicables junto con forjados de masa por
unidad de superficie, m, de al menos 300kg/mZ2. No obstante, pueden utilizarse con forjados de me-
nor masa siempre que se cumplan las condiciones recogidas en las notas indicadas a pie de tabla
para las diferentes soluciones.

En el caso de que un elemento de separacion vertical acometa a un muro cortina, podra utilizarse la
tabla 3.2 asimilando la fachada a alguna de las contempladas en la tabla, en funcién del tipo especi-
fico de unién entre el muro cortina y el elemento de separacion vertical.

Con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos, las fachadas o medianerias, a las que
acometan cada uno de los diferentes tipos de elementos de separacion verticales, deben cumplir
las condiciones siguientes:

a) Elementos de separacion verticales de tipol:

i) para la fachada o medianeria de una hoja o ventilada de fabrica o de hormigén debe
cumplirse:

— la masa por unidad de superficie, m, de la hoja de fbrica o de hormigén, debe
ser al menos 135kg/m?;

— el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la hoja de fabrica o
de hormigén, debe ser al menos 42dBA.

Esta fachada no puede utilizarse en el caso de recintos de instalaciones.

i) para la fachada o medianeria pesada de dos hojas, no ventilada, la masa por unidad de
superficie, m, de la hoja exterior debe ser al menos 130kg/m?;

iiiy para la fachada o medianeria ventilada o ligera no ventilada, que tenga la hoja interior de
entramado autoportante:

— la masa por unidad de superficie, m, de la hoja interior deber ser al menos 26
kg/m?;

— el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la hoja interior debe
ser al menos 43dBA;

En la tabla 3.2 no se contempla el caso de elementos de separacion de tipo 1 y fachadas lige-
ras no ventiladas con hoja interior de fabrica.

Tampoco se contempla el caso de fachadas de dos hojas, con hoja interior de fabrica, de hor-
migon o de paneles prefabricados pesados usados conjuntamente con tabiqueria de entrama-
do autoportante, ni el de fachadas de dos hojas con hoja interior de entramado autoportante
usados conjuntamente con tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados pesados.

b) Elementos de separacion verticales de tipo2:
i) para la fachada o medianeria de dos hojas pesada, no existen restricciones;

ii) para la fachada o medianeria de una sola hoja o ventiladas con la hoja interior de fabrica
o de hormigon:

— si la masa por unidad de superficie, m, del elemento de separacion vertical es
menor que 170 kg/m?2, no esta permitido que éstos acometan a este tipo de
medianerias o fachadas;

— sila masa por unidad de superficie, m, del elemento de separacion vertical es
mayor que 170 kg/m?, el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra,
de la medianeria o la fachada a la que acometen debe ser al menos 50 dBA y
su masa por unidad de superficie, m, al menos 225 kg/m?2.

En la tabla 3.2 no se contempla el caso de elementos de tipo 2 que acometan a fachadas de
dos hojas, ventiladas o no, con hoja interior de entramado autoportante.

Tampoco se contempla el caso de elementos de tipo 2 que acometan a fachadas ligeras de
dos hojas.

c) Elementos de separacion verticales de tipo3:

HR-9



Documento Basico HR - Proteccion frente al ruido

i)  para la fachada o medianeria pesada de dos hojas, con hoja interior de entramado auto-
portante:

— la masa por unidad de superficie, m, de la hoja exterior deber ser al menos
145kg/m?;

— el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la hoja exterior de-
be ser al menos 45dBA.

ii) parala fachada o medianeria ventilada o ligera no ventilada, que tenga la hoja interior de
entramado autoportante:

— la masa por unidad de superficie, m, de la hoja interior deber ser al menos 26
kg/m?;

— el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la hoja interior debe
ser al menos 43dBA.

En la tabla 3.2 no se contempla el caso de elementos de separacién verticales de tipo3 que
acometan a fachadas de una hoja o fachadas de dos hojas, ventiladas o no, con hoja interior
de fabrica, hormigén o paneles prefabricados pesados.

Independientemente de lo indicado en este apartado, las medianerias y las fachadas deben cumplir lo
establecido en los apartados 3.1.2.4 y 3.1.2.5, respectivamente.
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Tabla 3.2. Parametros acusticos de los componentes de los elementos de separacion verticales

Elementos de separacién verticales

Tipo Elemento Trasdosado®
base®® (Tr)
(Eb - Ee) (en funcién de la tabiqueria)
Tabiqueria de fabrica o Tabiqueria de entramado
paneles prefabricados pe- autoportante
sados @
m RA ARA ARA
kg/m? dBA dBA dBA
TIPO 1 67 33 16(8) (11)
Una hoja o dos hojas
de fabrica con ®
Trasdosado 120 38 14
1507 410 16® 1309
180 45 13 o)
(12)4
w 10(13)
200 46 11 (10)a
a3)
250 51 609 (g)(m
313
300 52 3
8 (8)(13)
9
3000 557 - -
513
350 55 o
)W (6)*
0@
0@
400 57 209 (6)1
(6)(13)
TIPO 2
Dos hojas de fabrica 1309 540 B -
con
bandas elasticas 170® 546 - -
perimétricas
(200)® (61)® - -
TIPO 3 4412 58112
Entramado autopor-
tante (52)® (64)®
(60)(10) (68)(10)

@

@

®

)

®)

6)

En el caso de elementos de separacion verticales de dos hojas de fabrica, el valor de m corresponde al de la suma de las
masas por unidad de superficie de las hojas y el valor de R corresponde al del conjunto.

Los elementos de separacion verticales deben cumplir simultaneamente los valores de masa por unidad de superficie, m
y de indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra.

El valor de la mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, ARa, corresponde al de un trasdosado insta-
lado sobre un elemento base de masa mayor o igual a la que figura en la tabla 3.2.

La columna tabiqueria de fabrica o paneles prefabricados pesados se aplica indistintamente a todos los tipos de tabique-
ria de fabrica o paneles prefabricados pesados incluidos en el apartado 3.1.2.3.1.

La masa por unidad de superficie de cada hoja que tenga bandas elasticas perimétricas no sera mayor que 150 kg/im? y
en el caso de los elementos de tipo 2 que tengan bandas elasticas perimétricas inicamente en una de sus hojas, la hoja
que apoya directamente sobre el forjado debe tener un indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de al me-
nos 42 dBA.

Esta solucion es valida Unicamente para tabiqueria de entramado autoportante o de fabrica o paneles prefabricados pe-
sados con bandas elasticas en la base, dispuestas tanto en la tabiqueria del recinto de instalaciones, como en la del re-
cinto protegido inmediatamente superior. Por otra parte, esta solucién no es vélida cuando acometan a medianerias o fa-
chadas de una sola hoja ventiladas o que tengan en aislamiento por el exterior.
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La masa por unidad de superficie de cada hoja que tenga bandas elasticas perimétricas no sera mayor que 150 kg/m? y
en el caso de los elementos de tipo 2 que tengan bandas elasticas perimétricas Unicamente en una de sus hojas, la hoja
gue apoya directamente sobre el forjado debe tener un indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, de al me-
nos 45 dBA.

™ Esta solucion es valida si se disponen bandas elasticas en los encuentros del elemento de separacion vertical con la ta-
biqueria de fabrica que acomete al elemento, ya sea ésta con apoyo directo o con bandas elasticas.

®  Estas soluciones no son vélidas si acometen a una fachada o medianeria de una hoja de fabrica o ventilada con la hoja
interior de fabrica o de hormigon.

©®  Esta solucion de tipo 3 es valida para recintos de instalaciones o de actividad si se cumplen las condiciones siguientes:

- Se dispone en el recinto de instalaciones o recinto de actividad y en el recinto habitable o recinto protegido co-
lindante horizontalmente un suelo flotante con una mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado
A, AR, mayor o igual que 6dBA;
-~ Ademas, debe disponerse en el recinto de instalaciones o recinto de actividad un techo suspendido con una
mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, AR, mayor o igual que:
i. 6dBA, si el recinto de instalaciones es interior o el elemento de separacion vertical acomete a una
fachada ligera, con hoja interior de entramado autoportante;
ii. 12dBA, si el elemento de separacion vertical de tipo 3 acomete a una medianeria o fachada pesada
con hoja interior de entramado autoportante.
Independientemente de lo especificado en esta nota, los suelos flotantes y los techos suspendidos deben cumplir lo es-
pecificado en el apartado 3.1.2.3.5.

@9 Solucidn valida si el forjado que separa el recinto de instalaciones o recinto de actividad de un recinto protegido o habita-
ble tiene una masa por unidad de superficie mayor que 400 kg/m2.

@9 valores aplicables en combinacion con un forjado de masa por unidad de superficie, m, de al menos 250kg/m? y un suelo
flotante, tanto en el recinto emisor como en el recinto receptor, con una mejora del indice global de reduccién acustica,
ponderado A, ARx mayor o igual que 4dBA,;

@2 valores aplicables en combinacion con un forjado de masa por unidad de superficie, m, de al menos 200kg/m? y un suelo
flotante y un techo suspendido, tanto en el recinto emisor como en el recinto receptor, con una mejora del indice global
de reduccién acustica, ponderado A, AR, mayor o igual que 10dBA y 6dBA respectivamente;

@9 Valores aplicables en combinacion con un forjado de masa por unidad de superficie, m, de al menos 175kg/m?2.

Independientemente de los especificado en las notas 10, 11 y 12, los suelos flotantes y los techos suspendidos deben cumplir

lo especificado en el apartado 3.1.2.3.5.

3.1.2.3.5 Condiciones minimas de los elementos de separacion horizontales

1

En la tabla 3.3 se expresan los valores minimos que debe cumplir cada uno de los parametros
acusticos que definen los elementos de separacién horizontales.

Los forjados que delimitan superiormente una unidad de uso deben disponer de un suelo flotante vy,
en su caso, de un techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del indice global
de reduccién acustica, ponderado A, ARa y de reduccién del nivel global de presion de ruido de im-
pactos, ALw especificados en la tabla 3.3.

Los forjados que delimitan inferiormente una unidad de uso y la separan de cualquier otro recinto
del edificio deben disponer de una combinacién de suelo flotante y techo suspendido con los que se
cumplan los valores de mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, ARAa.

Ademas, para limitar la transmisién de ruido de impactos, en el forjado de cualquier recinto colin-
dante horizontalmente con un recinto perteneciente a unidad de uso o con una arista horizontal co-
mun con el mismo, debe disponerse un suelo flotante cuya reduccién del nivel global de presion de
ruido de impactos, ALw, sea la especificada en la tabla 3.3. (Véase figura 3.4). De la misma manera,
en el forjado de cualquier recinto de instalaciones o de actividad que sea colindante horizontalmente
con un recinto protegido o habitable del edificio o con una arista horizontal comudn con los mismos,
debe disponerse de un suelo flotante cuya reduccién del nivel global de presién de ruido de impac-
tos, ALw, sea la especificada en la tabla 3.3.

En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiqueria interior, como por ejemplo un aula, pue-
de elegirse cualquier elemento de separacion horizontal de la tabla 3.3.

Entre paréntesis figuran los valores que deben cumplir los elementos de separacion horizontales
entre un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o de actividad.

Ademas de lo especificado en las tablas, los techos suspendidos de los recintos de instalaciones
deben instalarse con amortiguadores que eviten la transmision de las bajas frecuencias (preferible-
mente de acero). Asimismo los suelos flotantes instalados en recintos de instalaciones, pueden con-
tar con un material aislante a ruido de impactos, con amortiguadores o con una combinacion de
ambos de manera que evite la transmision de las bajas frecuencias.
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8 Con caracter general, la tabla 3.3 es aplicable a fachadas ligeras ventiladas y no ventiladas con la
hoja interior de entramado autoportante. La hoja interior de la fachada debe cumplir las condiciones
siguientes:

a) La masa por unidad de superficie, m, debe ser al menos 26kg/m?;
b) Elindice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, debe ser al menos 43dBA.

‘ I I I
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2 H 2| {E: H 2
i — 1 ——
2' 1E3 | 2| 2
I I I
UNIDAD DE USO } || UNIDAD DEUSO I UNIDAD DE USO I I UNIDAD DE USO
| L ! 1, | SUELO FLOTANTE
1 | 111 | 11 111
| I I I I
| I I I I
| I I I I
UNIDADDEUSO || } UNIDAD DE USO } UNIDAD DE USO } } UNIDAD DE USO
I
1 1|11 } 1 1Ll
I I I
} I ! I |
| i I } I I
UNIDAD DE USO } — } UNIDAD DE USO | UNIDAD DE USD } — } UNIDAD DE USO
== ! (I | ==
! I ! I I
I } I I
I I I
|| UNIDAD DEUSO I UNIDAD DE USO | || UNIDAD DE USO
I
1 } 1 101 1 } 1 } 1
| I | |

777777 Recintos colindantes horizontalmente
Recintos con una arista horizontal comdn
Disposicion de suelos flotantes para limitar la transmision de ruido de impactos entre recintos colindantes horizon-

talmente (1-1’) y entre recintos con una arista horizontal comuin (2-2’)
Figura 3.4. Esquema es seccion vertical. Disposicion de los suelos flotantes.
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Tabla 3.3. Parametros acusticos de los componentes de los elementos de separacién horizontales

Suelo flotante y techo suspendido
(Sf) y (Ts)

en funcion de la tabiqueria

Tabiqueria de fabrica o
de paneles prefabrica-

Tabiqueria de fabrica o de

paneles prefabricados pesa-

dos con bandas elasticas o

Tabiqueria de entramado auto-

Forjado® dos
pesados con apoyo portante
(F) directo en el forjado apoyada sobre el suelo flo-
tante.
Techo | condi-
Suelo flotan- suﬁg;%i- Suelo flotan- suTsT)Zhn?ji- Suelo flotan- sus- c&%n;s
te@® do® te@® do® te@® pen‘sj" facha-
do® da®
m Ra AL, ARy AR ALy AR4 ARy AL, ARp ARp
kg/im?  dBA dB dBA dBA dB dBA dBA dB dBA dBA
0 8
2 7
6 5 2H
7 1
3 15 8 0
26 15 4 26 4 15
9 12
14 5 1H
175 44 15 4
19 3
@ (15)
((9)) ((10))
14 5
Gy | @) | @ 2
17) (1)
(18) (0)
1H
0 7
2 6
2 15 4| s | =
25 8 5 24 7 0
15 2
2 15
9 5 1H
200 45 15 2
(1) (15)
(2 (14)
(14) (15) 9) %) 2H
(30) (15) (14) (29) (11) (5)
19 (11) (16) (0)
1H
0 4
2 3 2H
0 15 4 0
2 8 0 15
24 5 5 23 2 8
15 1 5 5
17 0 9 2 H
14 1
225 47 15 0
(0) (13)
(2 (11)
©) (15) ® ®) 2H
@9 | @) ©) @ | 9 %
(19) @) 2 @
(13) (0)
1H
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Tabla 3.3. Parametros acusticos de los componentes de los elementos de separacion horizontales.

Suelo flotante y techo suspendido

(Sf) y (Ts)
en funcion de la tabiqueria

Tabiqueria de fabricao
de paneles prefabrica-

Tabiqueria de fabrica o de
paneles prefabricados pesa-

Tabiqueria

de entramado auto-

Forjado® dos pesados con apoyo dos con bandas eléasticas o portante
(F) directo en el forjado apoyada sobrzte el suelo flotan-
e.
Techo Techo | Ccondi-
Suelo flotan- di Suelo flotan- Techo sus- Suelo flo- sus- C('j%nleas
te@) suspend- te@0) pendido® | tante®® | pendi- ]
do® 4o facha
da'®
m Ra ALy ARp ARA ALy ARA ARA ALy ARA AR
kg/m? dBA dB dBA dBA dB dBA dBA dB dBA dBA
0 2 2H
0 10 2 0
22 2 5 21 0 9
9 0 2 5 1H
9 0
(0) (11)
250 49 % gg; N
(6) (15)
(27) (26) 9) (2
9) (10) (11) )
1H
3 15 0 4 0 0 2H
18 8 5 16 2 1 16 0 2 1H
9 4 4 0 2 0
(0) (5)
3004 52 (©) (15) ) 4 oH
1) (1) (6) 1) (5) (0)
(8 (5) (10)” (O
9) (4) (7) (15) 1H
O] (11)
0 12
1 8 0 0
16 2 5 15 0 0 14 0 5 1H 6 2H
8 1 5 0
12 0
@ (11) gg % 2H
aw | @ ) a9 |_@ |
(5) O] B) @
8 @
0 2
2 0
14 9 2 12 0 0 11 0 0 1H 6 2H
5 5
2 15
(0) (0)
4009 57 G | 0" 2H
8 @ N
@1 e ©) @@ | o "
(10)® ) (6) (1)
(8 (0)
(9)(7) (0)(7)
0 0
12 0 4 10 0 0 10 0 0 1H 6 2H
5 0
(0) (0)
%0 %8 ) @) @ _|_©on |
(15) ©)] (0) (15) (0) (4)
O ) (3) (2) 1H
@ ©
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Los forjados deben cumplir simultaneamente los valores de masa por unidad de superficie, m y de indice global de reduccién
acustica ponderado A, Ra.

Los suelos flotantes deben cumplir simultdneamente los valores de reduccién del nivel global de presién de ruido de impactos,
ALy, y de mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, ARA.

Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, AR,, y de reduccion de ruido de impactos, AL, corresponden a un unico
suelo flotante; la adicién de mejoras sucesivas, una sobre otra, en un mismo lado no garantiza la obtencion de los valores de
aislamiento.

En el caso de forjados con piezas de entrevigado de poliestireno expandido (EPS), el valor de AL,, correspondiente debe in-
crementarse en 4dB.

Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, AR,, corresponden a un Unico techo suspendido; la adicion de mejoras
sucesivas, una bajo otra, en un mismo lado no garantiza la obtencién de los valores de aislamiento.

Para limitar las transmisiones por flancos, en el caso de la tabiqueria de entramado autoportante, en la tabla 3.3 aparecen los
simbolos:

- 1H, para fachadas o medianerias de 1 hoja o fachadas ventiladas de fabrica o de hormigén, que deben cum-
plir;
i. la masa por unidad de superficie, m, de la hoja de fabrica o de hormigén deber ser al menos
135kg/m?;
ii. el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la hoja de fabrica o de hormigén debe
ser al menos 42dBA.
- 2H, para fachadas o medianerias de dos hojas, que deben cumplir:
i. para las fachadas pesadas no ventiladas o ventiladas por el exterior de la hoja principal con la hoja
interior de entramado autoportante o adherido:
la masa por unidad de superficie, m, de la hoja exterior deber ser al menos 145kg/m?;
el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de la hoja exterior debe ser al me-
nos 45dBA.
ii. paralas fachadas o medianerias pesadas ventiladas por el interior de la hoja principal o ligeras venti-
ladas o no ventiladas, con la hoja interior de entramado autoportante:
la masa por unidad de superficie, m, de la hoja interior deber ser al menos 26kg/m?;
el indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, de la hoja interior debe ser al me-
nos 43dBA,;

Las soluciones para fachada de dos hojas también son aplicables en el caso de que los recintos sean interio-
res.

Soluciones de elementos de separacién horizontales especificas para el caso de garajes.

3.1.2.4 Condiciones minimas de las medianerias

1
2

El pardmetro que define una medianeria es el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra.

El valor del indice global de reduccion acuUstica ponderado, Ra, de toda la superficie del cerramiento
gue constituya una medianeria de un edificio, no serd menor que 45 dBA.

3.1.2.5 Condiciones minimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire
exterior.

1

En la tabla 3.4 se expresan los valores minimos que deben cumplir los elementos que forman los
huecos y la parte ciega de la fachada, la cubierta o0 el suelo en contacto con el aire exterior, en fun-
cion de los valores limite de aislamiento acustico entre un recinto protegido y el exterior indicados
en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relacidn entre la superficie del hueco
y la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.

El parametro acustico que define los componentes de una fachada, una cubierta o un suelo en con-
tacto con el aire exterior es el indice global de reduccién acustica, ponderado A, para ruido exterior
dominante de automéviles o de aeronaves, Rat, de la parte ciega y de los elementos que forman el
hueco.

Este indice, Raw, caracteriza al conjunto formado por la ventana, la caja de persiana y el aireador si
lo hubiera.
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En el caso de que el aireador no estuviera integrado en el hueco, sino que se colocara en el cerra-
miento, debe aplicarse la opcién general.

4  En el caso de que la fachada del recinto protegido fuera en esquina o tuviera quiebros, el porcentaje
de huecos se determina en funcién de la superficie total del perimetro de la fachada vista desde el
interior del recinto.

Tabla 3.4 Parametros acusticos de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior de recintos

protegidos
Nivel limite exigido Parte Parte Porcen?agz(;zshuecos
(Tabla 2.1) f(l)%g;, Cligg%; Raxr de los compJonentes del hueco®
Domnt Atr Rau Rau dBA

35 26 29 31 32

Damnt,ar = 30 33 40 25 28 30 31 33
45 25 28 30 31
35 30 32 34 34

Damnt.ar = 32 35 40 27 30 32 34 35
45 26 29 32 33
40 30 33 35 36

DamnT.atr = 340 36 45 29 32 34 36 36
50 28 31 34 35
40 33 35 37 38

DamnT.atr = 360 38 45 31 34 36 37 38
50 30 33 36 37
40 35 37 39 39

Damntar = 37 39 45 32 35 37 38 39
50 31 34 37 38
45 39 40 42 43

DamnTar = 410 43 50 36 39 41 42 43
55 35 38 41 42
50 37 40 42 43

Damntatr = 42 44 55 36 39 42 43 44
60 36 39 42 43
50 43 45 47 48

Damnt.ar = 460 48 55 41 44 46 47 48
60 40 43 46 47
55 42 45 47 48

Damntar = 47 49 49
60 41 44 47 48

Damnt.ar = 510 53 > 18 20 >2 >3 53
60 46 49 51 52

@ Los valores de estos niveles limite se refieren a los que resultan de incrementar 4 dBA los exigidos en la tabla 2.1, cuando el
ruido exterior dominante es el de aeronaves.

@ El indice Ray de los componentes del hueco expresado en la tabla 3.4 se aplica a las ventanas que dispongan de aireadores,
sistemas de microventilacién o cualquier otro sistema de abertura de admision de aire con dispositivos de cierre en posicion ce-
rrada.
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3.1.3 Opcién general. Método de calculo de aislamiento acustico

1

La opcion general contiene un procedimiento de calculo basado en el modelo simplificado para la
transmision acustica estructural de la UNE-EN ISO 12354 partes 1, 2 y 3. También podra utilizarse
el modelo detallado que se especifica en esa norma.

La transmision acustica desde el exterior a un recinto de un edificio o entre dos recintos de un edifi-
cio se produce siguiendo los caminos directos y los indirectos o por via de flancos.

En el célculo de ruido aéreo se usa el aislamiento acustico aparente R’ (o indice de reduccién acus-
tica aparente), que se considera en su forma global Ra’; en el calculo de ruido de impactos se usa el
nivel global de presion de ruido de impactos normalizado L'nw.

3.1.3.1 Procedimiento de aplicacion

1

Para el correcto disefio y dimensionado de los elementos constructivos de un edificio que propor-
cionan el aislamiento acustico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos, debe realizarse el di-
sefio y dimensionado de sus recintos teniendo en cuenta las diferencias en forma, tamafio y de
elementos constructivos entre parejas de recintos, y considerando cada uno de ellos como recinto
emisor y como recinto receptor.

Debe procederse separadamente al calculo del aislamiento acustico a ruido aéreo tanto de elemen-
tos de separacién verticales (particiones y medianerias) y elementos de separacion horizontales,
como de fachadas y de cubiertas (véase figura 3.1), y al calculo del aislamiento acustico a ruido de
impactos de los elementos de separacién horizontales entre recintos superpuestos, entre recintos
adyacentes y entre recintos con una arista horizontal comun (véase figura 3.7).

A partir de los datos previos establecidos en el apartado 3.1.1, debe determinarse el aislamiento
acustico a ruido aéreo (Dnr.a, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A) y el nivel global de
presion de ruido de impactos estandarizado, L'ntw, para un recinto, teniendo en cuenta las transmi-
siones acusticas directas de los elementos constructivos que lo separan de otros y también las
transmisiones acusticas indirectas por todos los caminos posibles, asi como las caracteristicas
geomeétricas del recinto, los elementos constructivos empleados y las formas de encuentro de los
elementos constructivos entre si.

Los valores finales de las magnitudes que definen las exigencias, diferencia de niveles estandariza-
da, ponderada A, Dnr,a, Y nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado ,L’ntw, S€ ex-
presaran redondeados a un numero entero. Los valores de las especificaciones de productos y
elementos constructivos podran usarse redondeados a enteros o con un decimal y en las magnitu-
des de calculos intermedios se usara una cifra decimal.

3.1.3.2 Hipotesis para el calculo. Comportamiento en obra de los elementos constructivos

1

Las transmisiones por via directa y por via de flancos deben establecerse en términos de aislamien-
to medido in situ. No obstante, a efectos de este DB se consideran vélidas las expresiones siguien-
tes:

Ry =Riap  [dB] (3.1)
Lnsitu =Lnjap ~ [dB] (3.2)
siendo

Rsiw  indice de reduccion acustica de un elemento medido in situ, [dB]

Riav  indice de reduccion acustica de un elemento medido en laboratorio, [dB]

Lnsitu  nivel de presion de ruido de impactos normalizado medido in situ, [dB]

Lniab  nivel de presion de ruido de impactos normalizado medido en laboratorio, [dB]

De igual forma, para revestimientos tales como techos suspendidos, suelos flotantes y trasdosados,
los valores medidos in situ de la mejora del indice de reduccién acustica, ARsiwu, y de la reduccién
del nivel de presion de ruido de impactos por revestimiento de la cara de emision del elemento de
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separacion, ALsiw, Yy de la cara de recepcion del elemento de separacién, ALdsiwu, pueden aproximar-
se a los valores medidos en laboratorio:

ARgy =ARy,  [dB] (3.3)
Algy, =Aly,  [dB] (3.4)
ALggiy = Algpp  [dB] (3.5)
siendo

ARiav  mejora del indice de reduccién acustica de un revestimiento de elemento constructivo verti-
cal u horizontal medido en laboratorio, [dB];

ALiap  reduccién del nivel de presion de ruido de impactos de un revestimiento de forjado en la cara
de emision del elemento de separacién medido en laboratorio, [dB];

ALg, 1ab reduccion del nivel de presion de ruido de impactos mediante una capa adicional sobre la ca-
ra de recepcion del elemento de separacion medido en laboratorio, [dB].

Para forjados homogéneos de masa por unidad de superficie menor que 300 kg/m? o forjados de vi-

gas de madera, no deben usarse los valores de reduccién del nivel de presién de ruido de impactos,

AL, medidos sobre un forjado normalizado.

Para la aplicacion de los valores ARa en el método de célculo, en donde aparecen como sumando
lineal, deben cumplirse las condiciones de uso siguientes:

a) larelacién de masas por unidad de superficie entre el elemento constructivo base vertical y el
revestimiento debe ser igual o mayor que 2;

b) la relacion de masas por unidad de superficie entre el forjado y el suelo flotante debe ser igual
0 mayor que 2.

En el caso de que no se cumplan estas condiciones, debe utilizarse el indice global de reduccién
acustica, ponderado A, Ra del conjunto formado por el elemento base vertical y los trasdosados o
del conjunto formado por el forjado y el suelo flotante.

Para la aplicacién de los valores ALw en el método de célculo, en donde aparecen como sumando
lineal, debe cumplirse que la relacién de masas por unidad de superficie entre el forjado y el suelo
flotante debe ser igual 0 mayor que 2. Cuando no se cumpla esta condicion debe utilizarse el nivel
global de presién de ruido de impactos normalizado, Lnw, del conjunto formado por el suelo flotante
y el forjado.

Por simplificacién en la notacion, a partir de este punto se considerara:
Riab = R, Lnjab = Ln, ARiab = AR, ALiab = AL y ALd,iab = ALaq.

En las uniones, la transmision in situ se caracteriza por el indice de reduccién de vibraciones para
cada camino de transmision del elemento i al j, K. Este es funcién de la diferencia de niveles de ve-
locidad promediada en direccion D, s, - Su valor puede calcularse mediante la norma UNE-EN

ISO 12354-1.

3.1.3.3 Método de célculo de aislamiento acUlstico a ruido aéreo entre recintos interiores

1

La diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnta, Utilizada para recintos interiores se cal-
cula mediante la expresion:

Dyra =R'A+10-1g [0'32 : VJ [dBA] (3.6)
S

siendo

\% volumen del recinto receptor, [m3];

Ss area compartida del elemento de separacion, [m?],
R'a indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, [dBA].
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El indice de reduccién acustica aparente en obra R’ se calcula de forma general mediante la expre-
sion:

R'=-10-lgt [dB] (3.7)
siendo
T factor de transmision total de potencia acustica, definido como el cociente entre la potencia

acustica total radiada al recinto receptor y la potencia acustica incidente sobre la parte com-
partida del elemento de separacion, para los distintos caminos directos e indirectos (de flan-
cos) que se indican en la figura 3.5.

F f
Y Y
Df Ff
> Fd
D
> Dd
> e S
Wi

Figura 3.5 Definicion de los caminos de transmision acustica ij entre dos recintos. Planta o seccién

Para obtener el indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R’a, se utilizaran los
indices globales de reduccién acustica de los elementos constructivos, Ra, aproximadamente Rw+C
de la UNE EN ISO 717-1, dando como resultado los correspondientes valores de aislamiento in situ.
Los indices de reduccion acustica, Ra, de elementos constructivos homogéneos pueden calcularse
segun la ley de masa, expresiones A.15 y A.16 del Anejo A, aunque es preferible usar valores de-
terminados en laboratorio.

n n n
R'a=-10-1g| 10 0RDdA | 319 0RFIA |, §g 0RD1A |, 119 0RFdA | R0 $10-0%Pnaia |[dBA] (3.8)
f=1

E=f=1 F=1 S ai=ei,si

siendo

Roaa indice global de reduccién acustica para la transmision directa, en dB (dBA, para ruido rosa);

Rrra  indice global de reduccion acustica para la transmision indirecta, del camino Ff, en dB (dBA,
para ruido rosa);

Rora indice global de reduccién acustica para la transmisién indirecta, del camino Df, en dB (dBA,
para ruido rosa);

Rra,a indice global de reduccién acustica para la transmisién indirecta, del camino Fd, en dB (dBA,
para ruido rosa);

Dnaia diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para la transmision de ruido aéreo por via
directa, a través de aireadores u otros elementos de construccion pequefios, Dne,a, 0 por via
indirecta, Dnsa, a través de distribuidores y pasillos o a través de sistemas tales como con-
ductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilacion;

n namero de elementos de flanco del recinto, que normalmente es 4 pero puede ser diferente
segun el disefio del recinto;

Ss area compartida del elemento de separacion, [m?];
Ao area de absorcion equivalente de referencia, de valor Ac=10 m?2.

El indice global de reduccién acustica para la transmisién directa se determina a partir de los datos
del elemento de separacion segln la expresion que sigue:
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Rpga =Rsa +ARpga [dBA] (3.9)

siendo

Rsa indice global de reduccion acustica del elemento de separacion para ruido rosa incidente,
[dBA];

ARpg.A mejora del indice global de reduccidon acustica, por efecto de revestimientos del lado de la
emision y de la recepcion, en dBA, para ruido rosa. Este valor se obtiene directamente de
resultados disponibles por ensayos en laboratorio para la combinacion elegida o se puede
deducir de los resultados obtenidos de cada uno de los revestimientos por separado:

Un revestimiento: ARpga =ARps 0 ARpga =ARya  [dBA] (3.10)

. . ARdA
Dos revestimientos: ARpga =ARpa + :

p ARDA

Se elegird como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el menor de ellos.

Los valores de los indices globales de reduccion acustica para la transmision por flancos se deter-
minan mediante las expresiones:

Rea +R
Rep = A1 4 ARGy +Keg 41071925 [dBA] (3.12)
olt
Rsa +R S
Rpia = S’ATMWLARMA +Kpy +10'|9ﬁ [dBA] (3.13)
ol
Rea +R S
Rega = %"'ARFQA +Kegg +10'|9ﬁ [dBA] (3.14)
ol
siendo

Rra indice global de reduccién acustica del elemento de flanco F, (en dBA, para ruido rosa),
Rra  indice global de reduccién acustica del elemento de flanco f, (en dBA, para ruido rosa),

ARria mejora del indice global de reduccién acustica, por efecto de revestimientos del elemento de
flanco, del lado de la emision y de la recepcion, (en dBA, para ruido rosa),

ARpra mejora del indice global de reduccion acustica, por efecto de revestimientos en el elemento
de separacion del lado de la emision y/o del elemento de flanco en la recepcién, (en dBA,
para ruido rosa),

ARFg,a mejora del indice global de reduccion acustica, por efecto de revestimientos en el elemento
de flanco del lado de la emision y/o del elemento de separacion en la recepcion, (en dBA,
para ruido rosa).

Estos valores se obtienen directamente de resultados disponibles por ensayos en laboratorio

para la combinacién elegida o se pueden deducir de los resultados obtenidos en cada una
de las capas implicadas independientemente (ij= Ff; Fd o Df):

Un revestimiento: ARjja =ARjA ARja =ARj,  [dBA] (3.15)

0
- ARjA
Dos revestimientos: ARj s =AR;s + :

P ARI,A
6 ARyp=ARjp+— [dBA] (3.16)

Se elegira como valor mitad para el caso de dos revestimientos, el menor de ellos.
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Ki indice de reduccidn de vibraciones para el camino por flancos ij (ij = Ff; Fd o Df), [dB];
Los K pueden calcularse de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12354-1.
Ss area compartida del elemento de separacion, en m?

It longitud comun de la arista de unién entre el elemento de separacién y los elementos de
flancos F y f, [m];

lo longitud de la arista de unién de referencia, de valor lo=1 m.

3.1.3.4 Método de calculo de aislamiento acUstico a ruido aéreo en fachadas, en cubiertas y en
suelos en contacto con el aire exterior.

1

Cuando el ruido exterior dominante es el ferroviario o el de estaciones ferroviarias, se debe usar la
magnitud de aislamiento global D2mnta. Cuando el ruido exterior dominante es el de automéviles o
el de aeronaves, la magnitud del aislamiento global es Dam,nT At

El valor de Damntar Se puede aproximar mediante Da2mnt,a + Crr, usando para Cy, el valor del término
de adaptacién espectral para ruido de trafico del indice de reduccién acustica del elemento de ais-
lamiento mas débil, generalmente la ventana, que se obtendra en los datos de los productos o en
tabulaciones incluidas en el Catalogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconoci-
dos.

F
f V
Df
> Fd F
f
F

Figura 3.6 Definicion de los caminos de transmision acustica desde el exterior al recinto.

La diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, de la fachada o de la cubierta, viene dada por
la expresion:

. V
Domnt,Aa =R'A+AL5+10- |9$ [dBA] (3.17)

siendo

R’a  indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, [dBA];

AlLss  mejora del aislamiento o diferencia de niveles por la forma de la fachada, [dB], que figura en
el anejo F; este factor solo es aplicable en el caso de ruido de automéviles y ruido ferroviario
o de estaciones ferroviarias, y no en el caso de ruido de aeronaves;

volumen del recinto receptor, [m3];
S area total de la fachada o de la cubierta, vista desde el interior del recinto, [m?];
To tiempo de reverberacion de referencia; su valor es To= 0,5 s.

<
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3 El indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R’a, se obtiene considerando las
transmisiones directas e indirectas de la misma manera que en el indice global de reduccién acusti-
ca entre recintos interiores. (Véase figura 3.6).

4  La transmisién por flancos comprende todos los caminos indirectos, incluidos los correspondientes
a elementos de fachada o de cubierta que no pertenecen al recinto.

n n n

_ ) N ) A -

R, =-10.lg| 10 ®RmA | 2 10 ORFIA +§ 10 ORofA +§ 10 ORFdA | TT0 E 10°01PnaiA | r4BAY(3.18
) ° F=f=1 f=1 F=1 S S aBAK :

siendo

Rma indice global de reduccion acustica del elemento constructivo mixto (aislamiento mixto), pon-
derado A [dBA]. En el Anejo G se detalla el calculo del aislamiento de estos elementos;

n numero de caminos indirectos.

Para aireadores sin tratamiento acustico se considera:
SO

Ej [dBA] (3.19)

Dhea = -10-1g [

donde

So area del aireador, [m?].

3.1.3.5 Método de célculo de aislamiento acustico a ruido aéreo para medianerias

Cada uno de los cerramientos de una medianeria se dimensionard con el método de calculo de aisla-
miento acustico a ruido aéreo del apartado 3.1.3.4. El aislamiento acustico a ruido aéreo vendra dado en
términos de la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, para ruido exterior, Dam,nT Atr.

El valor de Damntar Se puede aproximar mediante Dzmnta + Cr, usando para Cv, el valor del término de
adaptacién espectral para ruido de trafico del indice de reduccion acustica del cerramiento de la media-
neria, que se obtendra en los datos de los productos o en tabulaciones incluidas en el Catalogo de Ele-
mentos Constructivos u otros Documentos Reconocidos.

3.1.3.6 Método de calculo de aislamiento acustico a ruido de impactos

1 Las situaciones con transmisiones mas importantes del ruido de impactos corresponden a recintos
superpuestos, recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal comin formando diedros
opuestos por la arista. (Véase figura 3.7).
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Figura 3.7 Definicion de los caminos de transmision entre dos recintos (Vista en seccion vertical).

El nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado se calcula mediante la expresion:

I-'nT,w = I-'n,w -10- lg (0,032 ' V) [dB] (3.20)
siendo
\% volumen del recinto receptor, [m3];

L’nw nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, [dB].

El nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L’nw, resultante, para recintos super-
puestos, recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal comdn se calcula mediante las
expresiones que se indican en los siguientes apartados.

Podran aplicarse valores globales a todas las magnitudes de los elementos constructivos que apa-
recen en el célculo.

3.1.3.6.1 Recintos superpuestos

1

El nivel global de presion de ruido de impactos normalizado viene dado por:

01w ij

n
L'pw =10-1g| 10°"0wd 1310 [dB] (3.21)

j=1
siendo

Lawa nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, debido a la transmision directa,
[dB];

Lawi nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, debido a la transmision indirecta, o
por flancos, [dB];
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n numero de flancos o de elementos de flanco, generalmente 4.
2  Latransmision directa vale:

I-n,w,d = Ln,W -ALy, - ALd,w [dB] (3.22)

siendo

Low,  nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, [dB]J;

ALw  reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos por revestimiento del lado de la
emision, (p.e. suelos flotantes), [dB];

ALgw reduccién del nivel global de presion de ruido de impactos por revestimiento del lado de la
recepcion, (p.e. techos suspendidos), [dB].

3 Latransmision indirecta desde el elemento i al j vale:

L

n,wi,ij

R, -R. S
=L,, —AL, +%—ARLA -K;-10-lg="  [dB] (3.23)

iilo
siendo

Lnw  nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, [dB];

ALw  reduccién del nivel global de presidn de ruido de impactos por revestimiento, colocado en es-
te caso, del lado de la emision, (p.e. suelos flotantes), [dB];

Ra indice global de reduccion acustica de un elemento, ponderado A, [dBA];

ARjA mejora del indice global de reduccion acustica por revestimiento del elemento j, [dB];

Kij indice de reduccidn de vibraciones para cada camino de transmision del elemento i al j, [dB];
Si area del elemento excitado, [m?];

li longitud comun de la arista de unién entre el elemento iy el j, [m];

lo longitud de la arista de union de referencia de valor 1 m, [m].

3.1.3.6.2 Recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal comun

En estos casos no existen transmisiones directas. Las expresiones resultantes son inmediatas a la vista
de las figuras correspondientes y de las relaciones para los distintos caminos de transmision indirecta
sefialados en el punto anterior para Lnwi:

O-ll-n,w,ij

L'\ =10-1g ilo [dB] (3.24)

=1

con la misma notacion que la expresion 3.21.

3.1.4 Condiciones de disefio de las uniones entre elementos constructivos

Deben cumplirse las siguientes condiciones relativas a las uniones entre los diferentes elementos cons-
tructivos, para que junto a las condiciones establecidas en cualquiera de las dos opciones y las condicio-
nes de ejecucion establecidas en el apartado 5, se satisfagan los valores limite de aislamiento especifi-
cados en el apartado 2.1.
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3.1.4.1 Elementos de separacion verticales

3.1.4.1.1 Encuentros con los forjados, las fachadas y la tabiqueria

3.1.4.1.1.1 Elementos de separacion verticales de tipo 1

1

En los encuentros de los elementos de separacion verticales de dos hojas de fabrica con fachadas
de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya sea ésta de fabrica o de entrama-
do y en ningun caso, la hoja interior debe cerrar la cdmara del elemento de separacion vertical o
conectar sus dos hojas.

En los encuentros con la tabiqueria, ésta debe interrumpirse de tal forma que el elemento de sepa-
racion vertical sea continuo. En el caso de elementos de separacion verticales de dos hojas de fa-
brica, la tabiqueria no conectara las dos hojas del elemento de separacion vertical, ni interrumpira la
camara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de separacion vertical por razones estructu-
rales, solo se trabara la tabiqueria a una sola de las hojas del elemento de separacion vertical de
fabrica o se unira a ésta mediante conectores.

3.1.4.1.1.2 Elementos de separacién verticales de tipo 2

1

Las bandas elasticas deben colocarse en los encuentros de los elementos de separacion verticales
de tipo 2 y los forjados, las fachadas y los pilares.

Cuando un elemento de separacién vertical de tipo 2 acometa a una fachada, deben disponerse
bandas elasticas:

a) en los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el de fa-
chadas con el aislamiento por el exterior;

b) en el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas.

En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya

sea ésta de fabrica o de entramado y en ningln caso la hoja interior de la fachada debe cerrar la

camara del elemento de separacion vertical.

La tabiqueria que acometa a un elemento de separacion vertical ha de interrumpirse, de tal forma
gue el elemento de separacién vertical sea continuo.

En el caso de que la tabiqueria sea de fabrica o de paneles prefabricados pesados con bandas
elasticas, las bandas elasticas deben colocarse en el apoyo de la tabiqueria en el forjado o en el
suelo flotante.

3.1.4.1.1.3 Elementos de separacioén verticales de tipo 3

1

Debe interponerse una banda de estanquidad en el encuentro de la perfileria con el forjado, los
pilares, otros elementos de separacién verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja,
ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad.

En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, y en
ningun caso, la hoja interior de la fachada debe cerrar la cAmara del elemento de separacion verti-
cal.

La tabiqueria que acometa a un elemento de separacion vertical ha de interrumpirse, de tal forma

que el elemento de separacion vertical sea continuo. En ningun caso, la tabiqueria debe conectar
las hojas del elemento de separacion vertical, ni interrumpir la camara.

3.1.4.1.2 Encuentros con los conductos de instalaciones

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separacion vertical, se re-
vestira de tal forma que no disminuya el aislamiento acustico del elemento de separacién y se garantice
la continuidad de la solucion constructiva.

3.1.4.2 Elementos de separacién horizontales

3.1.4.2.1 Encuentros con los elementos verticales
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Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales,
pilares y tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondra entre ambos una capa de material
elastico o del mismo material aislante a ruido de impactos del suelo flotante.

Los techos suspendidos o los suelos registrables no seran continuos entre dos recintos pertene-
cientes a unidades de uso diferentes. La camara de aire entre el forjado y un techo suspendido o un
suelo registrable debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido o el suelo registrable
acometa a un elemento de separacion vertical entre unidades de uso diferentes.

3.1.4.2.2 Encuentros con los conductos de instalaciones

1

En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidraulicas o de ven-
tilacion, atraviese un elemento de separacién horizontal, se recubrird y se sellaran las holguras de
los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elastico que garantice
la estanquidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discu-
rran bajo él. Para ello, los conductos se revestiran de un material elastico.

3.2 Tiempo de reverberacion y absorcion acustica

3.2.1 Datos previos y procedimiento

1

Para satisfacer los valores limite del tiempo de reverberacion requeridos en aulas y salas de confe-
rencias de volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores, puede elegirse uno de los dos méto-
dos que figuran a continuacion:

a) el método de célculo general del tiempo de reverberacién a partir del volumen y de la absor-
cion acustica de cada uno de los recintos del apartado 3.2.2.

b) el método de calculo simplificado del tiempo de reverberacion, apartado 3.2.3, que consiste en
emplear un tratamiento absorbente acustico aplicado en el techo. Este método sélo es valido
en el caso de aulas de volumen hasta 350 m?, restaurantes y comedores.

En el caso de aulas y salas de conferencias, ambas opciones son aplicables si los recintos son de
formas prismaticas rectas o asimilables.

Debe calcularse la absorcién acustica, A, de las zonas comunes, como se indica en la expresion
3.26 del apartado 3.2.2.

Para calcular el tiempo de reverberacion y la absorcidon acustica, deben utilizarse los valores del
coeficiente de absorcion acustica medio, am, de los acabados superficiales, de los revestimientos y
de los elementos constructivos utilizados y el &rea de absorcion acustica equivalente medio, Aom,
de cada mueble fijo, obtenidos mediante mediciones en laboratorio segun los procedimientos indi-
cados en la normativa correspondiente contenida en el anejo C o mediante tabulaciones incluidas
en el Catélogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos del CTE.

En caso de no disponer de valores del coeficiente de absorcién acustica medio am de productos,
podran utilizarse los valores del coeficiente de absorcion acustica ponderado, aw de acabados su-
perficiales, de los revestimientos y de los elementos constructivos de los recintos

Debe disefiarse y dimensionarse, como minimo, un caso de cada recinto que sea diferente en for-
ma, tamafio y elementos constructivos.

Independientemente de lo especificado en este apartado, en el Anejo J se incluyen una serie de
recomendaciones de disefio para aulas y salas de conferencias.

3.2.2 Método de célculo general del tiempo de reverberacion

1

El tiempo de reverberacion, T, de un recinto se calcula mediante la expresion:
016 V
A

T= [s] (3.25)

siendo
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Y volumen del recinto, [m3];
A absorcion acustica total del recinto, [m?];
La absorcion acustica, A, se calculara a partir de la expresion:
A:Zn:am,i'si +§:A0,m,j +4‘E'V (3.26)
i=1 j=1
siendo

aqn; coeficiente de absorcion acustica medio de cada paramento, para las bandas de tercio de
octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz;
S area de paramento cuyo coeficiente de absorcion es o; [m?];

Ao,,; area de absorcion acustica equivalente media de cada mueble fijo absorbente diferente [m?];

\% volumen del recinto, [m?2].

mm  coeficiente de absorcion acustica medio en el aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000
Hz y de valor 0,006 m-1,

El término 4-mm -V es despreciable en los recintos de volumen menor que 250 m3.

3.2.3 Método de calculo simplificado del tiempo de reverberacién. Tratamientos absorbentes de
los paramentos

3

En la mayoria de los casos puede emplearse un tratamiento absorbente uniforme aplicado Unica-
mente en el techo. Los valores minimos del coeficiente de absorcion acustica medio del material o
techo suspendido figuran en el apartado 3.2.3.1.

En aquellos casos en los que no sea posible encontrar un material o un techo suspendido con el
valor de coeficiente de absorcién acustica medio requerido en el apartado 3.2.3.1, deben utilizarse
ademas tratamientos absorbentes adicionales al del techo en el resto de los paramentos, segun el
apartado 3.2.3.2.

3.2.3.1 Tratamientos absorbentes uniformes del techo

Las ecuaciones que figuran a continuacion expresan el valor minimo del coeficiente de absorcion acusti-
ca medio, amt, del material o del techo suspendido para los casos siguientes:

a) aulas de volumen hasta 350 m3:
i)  sin butacas tapizadas:

ot =h- {0,23 - 0,12J (3.27)

s

i)  con butacas tapizadas fijas:

Oy =h- (0,32 _012 J ~0,26 (3.28)

55

b) restaurantes y comedores:

Oy =h- (0,18 - %) (3.29)
t

siendo
h altura libre del recinto, [m];
St area del techo, [m?2].
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3.2.3.2 Tratamientos absorbentes adicionales al del techo

Los tratamientos absorbentes empleados en los paramentos deben cumplir la relacion siguiente:

n
O Sy = D 0 1S (3.30)
i=1

siendo

am: COeficiente de absorcion acustica medio del techo obtenido de las expresiones 3.27, 3.28 y
3.29, segun corresponda;

St area del techo, [m?];

oy coeficiente de absorcion acustica medio del material utilizado para tratar el area Si;

Si area de paramento cuyo coeficiente de absorcion es o, j [m?].

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

3.3.1 Datos que deben aportar los suministradores

Los suministradores de los equipos y productos incluiran en la documentacion de los mismos los valores
de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los
edificios:

a) el nivel de potencia acustica, Lw, de equipos que producen ruidos estacionarios;

b) larigidez dinamica, s’, y la carga maxima, m, de los lechos elasticos utilizados en las bancadas
de inercia;

c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, t, y la carga maxima ,m, de los sistemas antivibrato-
rios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;

d) el coeficiente de absorcién acustica, a, de los productos absorbentes utilizados en conductos
de ventilacién y aire acondicionado;

e) la atenuacion de conductos prefabricados, expresada como pérdida por insercion, D, y la ate-
nuacion total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fa-
chadas o en otros elementos constructivos.

3.3.2 Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario

1

Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios elasticos cuando se trate de equipos pe-
quefios y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia
suficientemente rigida para resistir los esfuerzos causados por su funcién o se necesite la alinea-
cion de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsion,
la bancada sera de hormigoén o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar
el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse
elementos antivibratorios.

Se consideran validos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE
100153 IN.

Se instalaran conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberias de los equipos.

En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecani-
cos para la extraccion de productos de combustién se utilizaran silenciadores.

3.3.3 Conducciones y equipamiento

3.3.3.1 Hidraulicas
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Las conducciones colectivas del edificio deberan ir tratadas con el fin de no provocar molestias en
los recintos habitables o protegidos adyacentes

En el paso de las tuberias a través de los elementos constructivos se utilizaran sistemas antivibrato-
rios tales como manguitos elasticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desoli-
darizadoras.

El anclaje de tuberias colectivas se realizara a elementos constructivos de masa por unidad de su-
perficie mayor que 150 kg/m?>.

En los cuartos humedos en los que la instalacién de evacuacion de aguas esté descolgada del for-
jado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acustico en la camara.

La velocidad de circulacion del agua se limitara a 1 m/s en las tuberias de calefaccién y los radiado-
res de las viviendas.

La griferia situada dentro de los recintos habitables sera de Grupo Il como minimo, segun la clasifi-
cacion de UNE EN 200.

Se evitard el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberias y de grifos de llenado de
cisternas de descarga al aire.

Las bafieras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elasticos en todos sus
apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberan mon-
tarse mediante elementos de suspensioén elastica amortiguada.

No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultaneamente, salvo que
la pared esté apoyada en el suelo flotante.

3.3.3.2 Aire acondicionado

1

2

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acusticos cuando la instalacion lo
requiera y deben utilizarse silenciadores especificos.

Se evitard el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sis-
temas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elasticas.

3.3.3.3 Ventilacion

1

Los conductos de extraccion que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con ele-
mentos constructivos cuyo indice global de reduccioén acustica, ponderado A, Ra, sea al menos 33
dBA, salvo que sean de extraccion de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con ele-
mentos constructivos cuyo indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, sea al menos 45
dBA.

Asimismo, cuando un conducto de ventilacion se adose a un elemento de separacion vertical se
seguiran las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conduc-
to colectivo de extraccién, se cumplirdn las condiciones especificadas en el DB HS3.

3.3.3.4 Eliminacién de residuos

1

Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones siguientes:

a) los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a los

recintos habitables y protegidos colindantes.

b) El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén de
contenedores debe ser flotante.

3.3.3.5 Ascensores y montacargas

1

Los sistemas de traccion de los ascensores y montacargas se anclaran a los sistemas estructurales
del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la
magquinaria esté dentro del mismo, se considerara un recinto de instalaciones a efectos de aisla-
miento acustico. Cuando no sea asi, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso,
deben tener un indice de reduccién acustica, Ra mayor que 50 dBA.
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Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendran topes elasticos que aseguren la
practica anulacién del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.

El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estara montado elasticamente
asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones.

4 Productos de construccioén

4.1
1

Caracteristicas exigibles alos productos
Los productos utilizados en edificacion y que contribuyen a la proteccion frente al ruido se caracteri-
zan por sus propiedades acusticas, que debe proporcionar el fabricante.

Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m?Z.

Los productos utilizados para aplicaciones acusticas se caracterizan por:

a) la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m?, obtenida segiin UNE EN 29053, y la rigidez di-
namica, s’, en MN/m3, obtenida segin UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de
las cdmaras de los elementos constructivos de separacion.

b) larigidez dinamica, s’, en MN/m3, obtenida seglin UNE EN 29052-1 y la clase de compresibili-
dad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de im-
pactos utilizados en suelos flotantes y bandas elasticas.

c) el coeficiente de absorcion acustica, a, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz
y el coeficiente de absorcién acustica medio am, en el caso de productos utilizados como ab-
sorbentes acusticos.

En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorcién acustica medio am, podra utili-
zarse el valor del coeficiente de absorcién acustica ponderado, ouw.

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los pro-
ductos utilizados en los elementos constructivos de separacion.

Caracteristicas exigibles a los elementos constructivos

Los elementos de separacion verticales se caracterizan por el indice global de reduccién acustica,
ponderado A, Ra, en dBA;

Los trasdosados se caracterizan por la mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado
A, ARa, en dBA.

Los elementos de separacion horizontales se caracterizan por:

a) elindice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, en dBA,;

b) el nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, Lnw, €n dB.

Los suelos flotantes se caracterizan por:

a) la mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, ARa, en dBA,;

b) lareduccion del nivel global de presion de ruido de impactos, ALw, en dB.

Los techos suspendidos se caracterizan por:

a) lamejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, ARa, en dBA,;

b) la reduccién del nivel global de presién de ruido de impactos, ALw, en dB.

c) el coeficiente de absorcidn acustica medio, am, Si su funcién es el control de la reverberacion.
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:

a) el indice global de reduccion acustica, Rw, en dB;

b) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, en dBA;

c) el indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido de automaviles, Rat, en dBA;

d) el término de adaptacion espectral del indice de reduccion acustica para ruido rosa incidente,
C, en dB;

HR-31



Documento Basico HR - Proteccion frente al ruido

e) el término de adaptacién espectral del indice de reduccién acustica para ruido de automdéviles
y de aeronaves, Ct, en dB.

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas
y de las cubiertas se caracteriza por:

f) el indice global de reduccién acustica, Rw, en dB;
g) elindice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, en dBA,;
h) el indice global de reduccién acustica, ponderado A, para ruido de automoviles, Ray, en dBA;

i) el término de adaptacion espectral del indice de reduccién acustica para ruido rosa incidente,
C, en dB;

i) el término de adaptacion espectral del indice de reduccién acustica para ruido de automdviles
y de aeronaves, Ct, en dB;

k) laclase de ventana, segun la norma UNE EN 12207;

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admision de aire, segin DB-HS 3,

sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilacion, la verifi-

cacion de la exigencia de aislamiento acustico frente a ruido exterior se realizara con dichos dispo-

sitivos cerrados.

Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de
automoviles, Dnear, €n dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este indice
caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.

Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o
ventilacion, a través de los cuales se produzca la transmisién aérea indirecta, se caracterizan por la
diferencia de niveles acUstica normalizada para transmision indirecta, ponderada A, Dns,a, en dBA.

Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por
el area de absorcion acustica equivalente medio, Aom, €n m2,

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los pro-
ductos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obte-
nido mediante métodos de célculo, los valores obtenidos y la justificacion de los calculos deben in-
cluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

En las expresiones A.15 y A.16 del Anejo A se facilita el procedimiento de calculo del indice global
de reduccién acustica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enluci-
dos por ambos lados.

En la expresion A.26 se facilita el procedimiento de célculo del nivel global de presion de ruido de
impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos.

Control de recepcién en obra de productos

En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones particulares de control para la recepcién de
los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para
comprobar que los mismos relinen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

Debera comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentacion exigida;

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el di-
rector de la ejecucion de la obra, con la frecuencia establecida.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

5 Construccion

En el proyecto se definiran y justificardn las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los pro-
ductos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles
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especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo indicado en el
articulo 6 de la parte | del CTE.

5.1 Ejecucion

Las obras de construccién del edificio se ejecutaran con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a
las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condi-
ciones se indicaran las condiciones particulares de ejecucion de los elementos constructivos. En especial
se tendran en cuenta las consideraciones siguientes:

5.1.1 Elementos de separacion verticales y tabiqueria

1

Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de
separacion verticales no seran pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento
de separacién vertical, no seran coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja
de fabrica o una placa de yeso laminado.

Las juntas entre el elemento de separacion vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben

ser estancas, para ello se sellaran o se emplearan cajas especiales para mecanismos en el caso de
los elementos de separacion verticales de entramado autoportante.

5.1.1.1 De fébrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fabrica

1

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustandose a las especificaciones del fabri-
cante de las piezas.

Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se
disminuya el aislamiento acustico inicialmente previsto.

En el caso de elementos de separacion verticales formados por dos hojas de fabrica separadas por
una cdmara, deben evitarse las conexiones rigidas entre las hojas que puedan producirse durante
la ejecucién del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumu-
lados en la cdmara. El material absorbente aclstico o amortiguador de vibraciones situado en la
camara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la camara, debe fijarse a
una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la camara.

Cuando se empleen bandas elasticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de parti-
ciones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de ma-
terial.

En el caso de elementos de separacion verticales con bandas elasticas (tipo 2) cuyo acabado su-
perficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas
elasticas en su perimetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello,
se prolongard la banda eléstica o se ejecutara un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la jun-
ta, podréan utilizarse cintas de celulosa microperforada.

De la misma manera, deben evitarse:

a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fabrica de la fachada que lle-
ven bandas elasticas en su encuentro con un elemento de separacion vertical de una hoja de
fabrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta;

b) los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elasticas en su perimetro y el enlu-
cido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por
el exterior.

5.1.1.2 De entramado autoportante y trasdosados de entramado

1

Los elementos de separacion verticales de entramado autoportante y los trasdosados de entramado
autoportante y adheridos deben montarse en obra segun las especificaciones de la UNE 102043.
En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de es-
tanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas.

Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos
deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solucién.
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3  En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado,
deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un
mismo lado de la perfileria autoportante.

4  El material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones puesto en la camara debe rellenarla
en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfileria utilizada.

5 En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fabrica, se cepillara la
fabrica para eliminar rebabas y se dejaran al menos 10 mm de separacion entre la fabrica y los ca-
nales de la perfileria.

5.1.2 Elementos de separacion horizontales

5.1.2.1 Suelos flotantes

1 Previamente a la colocacién del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio
de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos.

2  El material aislante a ruido de impactos cubrira toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse
su continuidad, para ello se solaparan o sellaradn las capas de material aislante, conforme a lo esta-
blecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.

3 En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material
aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera im-
permeable previamente al vertido del hormigén.

4 Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, tabiques y pilares
deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rigidos entre el suelo flotante y los ele-
mentos constructivos perimétricos.

5.1.2.2 Techos suspendidos y suelos registrables

1 Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable,
debe evitarse que dichos conductos conecten rigidamente el forjado y las capas que forman el te-
cho o el suelo.

2 En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexion
rigida entre las placas del techo y el forjado y su ejecucion no debe disminuir el aislamiento acustico
inicialmente previsto.

3 En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cAmara, éste debe
rellenar de forma continua toda la superficie de la cAmara y reposar en el dorso de las placas y zo-
nas superiores de la estructura portante.

4  Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo
registrable, especialmente los encuentros con elementos de separacion verticales entre unidades
de uso diferentes.

5.1.3 Fachadas y cubiertas

La fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, asi
como la fijacion de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estan-
quidad a la permeabilidad del aire.

5.1.4 Instalaciones

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o0 puntos de contacto
entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

5.1.5 Acabados superficiales

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos dise-
flados para acondicionamiento acustico, no deben modificar las propiedades absorbentes aculsticas de
éstos.
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5.2
1

Control de la ejecucion

El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyec-
to, sus anexos y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones del direc-
tor de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y de-
mas normativa vigente de aplicacion.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en
el pliego de condiciones del proyecto y con la frecuencia indicada en el mismo.

Se incluira en la documentacion de la obra ejecutada cualquier modificacion que pueda introducirse
durante la ejecucion, sin que en ningin caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas
en este Documento Bésico.

Control de la obra terminada

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del CTE.

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento
acustico a ruido aéreo, de aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacién del tiempo de re-
verberacidn, se realizaran por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE-EN
ISO 16283-1 y UNE-EN I1SO 16283-3 para ruido aéreo, en la UNE-EN I1SO 16283-2 para ruido de
impactos y en la UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resulta-
dos de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de nive-
les estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H.

Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obteni-
dos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA
para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo
de reverberacion.

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admision de aire, segin DB-HS 3,
sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilacion, la verifi-
cacion de la exigencia de aislamiento acustico frente a ruido exterior se realizara con dichos dispo-
sitivos cerrados.

6 Mantenimiento y conservacion

1

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones
acusticas exigidas inicialmente.

Cuando en un edificio se realice alguna reparacion, modificaciéon o sustitucion de los materiales o
productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o
productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las caracteristicas acus-
ticas del mismo.

Debe tenerse en cuenta que la modificacion en la distribucion dentro de una unidad de uso, como
por ejemplo la desaparicion o el desplazamiento de la tabiqueria, modifica sustancialmente las con-
diciones acusticas de la unidad.
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Anejo A. Terminologia

Absorcién acustica, A: Cantidad de energia acustica, en m2, absorbida por un objeto del campo acusti-
co. Es funcion de la frecuencia.

Puede calcularse, para absorbentes planos, en cada banda de frecuencia f, mediante la expresion si-
guiente:

Af = OLf S [m2] (Al)
siendo

As absorcion acustica para la banda de frecuencia f, [m?];

o coeficiente de absorcion acustica del material para la banda de frecuencia f;

S area del material, [m2].

Aislamiento acustico a ruido aéreo: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en dBA, entre
el recinto emisor y el receptor.

Para recintos interiores se utiliza el indice Dnt,a.

Para recintos en los que alguno de sus cerramientos constituye una fachada o una cubierta en las que el
ruido exterior dominante es el de automéviles o el de aeronaves, se utiliza el indice Dam,nt atr.

Para recintos en los que alguno de sus cerramientos constituye una fachada o una cubierta en las que el
ruido exterior dominante es el ferroviario o el de estaciones ferroviarias, se utiliza el indice Da2mnT a.

Aislamiento acustico aruido de impactos: Proteccion frente al ruido de impactos.
Viene determinado por el nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L’ntw, en dB.

Area acUstica”: Ambito territorial, delimitado por la Administracién competente, que presenta el mismo
objetivo de calidad acustica.
Las areas acusticas se clasificaran, en atencion al uso predominante del suelo, en los tipos que determi-
nen las comunidades auténomas, las cuales habran de prever, al menos, los siguientes:

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos.

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el
parrafo anterior.

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requie-
ra de especial proteccién contra la contaminacién acustica.

f)  Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos publicos que los reclamen.

g) Espacios naturales que requieran una especial proteccion contra la contaminacion acustica.

Area de absorcion acUstica equivalente, A: Absorcién acustica, en m2, correspondiente a un objeto de
superficie no definida. Corresponde a la absorcidn de una superficie con coeficiente de absorcion acusti-
caigual a 1y area igual a la absorcion total del elemento.

Bancada de inercia: Perfil de acero o de hormigén reforzado con armaduras, capaz de absorber los
esfuerzos causados por el funcionamiento de un equipo, particularmente durante los arranques.

* Definicién procedente de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido
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Banda de octava: Intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y otra igual al
doble de la anterior.

Banda de tercio de octava: Intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada f1 y
una frecuencia f2 relacionadas por (f2/f1)3 = 2.

Banda eléstica: Banda de material elastico de al menos 10 mm de espesor utilizada para interrumpir la
transmision de vibraciones en los encuentros de una particiéon con suelos, techos, pilares y otras parti-
ciones. Se consideran materiales adecuados para las bandas aquéllos que tengan una rigidez dinamica,
s’, menor que 100 MN/m? tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con ni-
veles de prestacién analogos.

Coeficiente de absorcidon acustica, a: Relacién entre la energia acustica absorbida por un objeto,
usualmente plano, y la energia acustica incidente sobre el mismo, referida a la unidad de superficie. Es
funcion de la frecuencia.

Los valores del coeficiente de absorcion acustica y del &rea de absorcion acustica equivalente se especi-
ficardn y usaran en los célculos redondeados a la segunda cifra decimal. (Ejemplo: 0,355 — 0,36).

Cubierta: Cerramiento superior de los edificios, horizontal o con inclinacion no mayor que 60° sobre la
horizontal, que incluye el elemento resistente — forjado — mas el acabado en su parte inferior — techo —,
mas revestimiento o cobertura en su parte superior. Debe considerarse cubierta tanto la parte ciega de la
misma como los lucernarios.

Cubierta ligera: Cubierta cuya carga permanente no excede de 100 kg/m?2.

Curva de referencia para el nivel de presién de ruido de impactos (UNE EN ISO 717-2): Curva cons-
tituida por el conjunto de valores de nivel de presion de ruido de impactos que se indican a continuacion:

Tabla A.1 Curva de referencia para ruido de impactos.

f Lref,w(f) f Lref,w(f)
Hz dBA Hz dBA
100 62 630 59
125 62 800 58
160 62 1000 57
200 62 1250 54
250 62 1600 51
315 62 2000 48
400 61 2500 45
500 60 3150 42

Diferencia de niveles estandarizada en fachadas, en cubiertas y en suelos en contacto con el aire
exterior, Domn1: Aislamiento acustico a ruido aéreo de una fachada, una cubierta o un suelo en contacto
con el aire exterior, en dB, cuando la medida del nivel de ruido exterior, L12m, Se hace a 2 metros frente a
la fachada o la cubierta.

Se define mediante la expresion siguiente:

Dompr =Liom L2 +10:lg—  [dB] (A.2)

T
To

siendo

Li2m  nivel medio de presion sonora medido a 2 metros frente a la fachada o la cubierta, [dB];

L2 nivel medio de presién sonora en el recinto receptor, [dB];
T tiempo de reverberacion del recinto receptor, [s];
To tiempo de reverberacion de referencia; su valor es To=0,5 s.

Diferencia de niveles entre recintos, (o aislamiento acustico bruto entre recintos), D: Diferencia, en
dB, entre los niveles medios de presién sonora producidos en dos recintos por la accion de una o varias
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fuentes de ruido emitiendo en uno de ellos, que se toma como recinto emisor. En general es funcion de
la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:

D=L,-L, [dB] (A.3)
siendo

L1 nivel medio de presién sonora en el recinto emisor, [dB];

) nivel medio de presién sonora en el recinto receptor, [dB].

Diferencia de niveles estandarizada entre recintos interiores, D,1: Diferencia entre los niveles me-
dios de presion sonora producidos en dos recintos por una o varias fuentes de ruido emitiendo en uno de
ellos, normalizada al valor 0,5 s del tiempo de reverberacion. En general es funcion de la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:

T

Dy =L;-L,+10-lg— [dB] (A.4)
TO

siendo

Lq nivel medio de presién sonora en el recinto emisor, [dB];

) nivel medio de presidn sonora en el recinto receptor, [dB];

T tiempo de reverberacion del recinto receptor, [s];

To tiempo de reverberacion de referencia; su valor es To=0,5 s.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y en suelos en con-
tacto con el aire exterior, Domnt,a: Valoraciéon global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada
de una fachada, una cubierta o un suelo en contacto con el aire exterior, Damnt, para ruido rosa.

Se define mediante la expresion siguiente:

n
Domer a =—10-1g Zlo(LAr,i—Dzm,nT,i)/lo [dBA] (A5)
i=1

siendo

Domat,i diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i, [dB];
LAr,i valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, [dBA];
i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.

En caso de que el ruido exterior dominante sea el ferroviario o el de estaciones ferroviarias también se
utilizaré este indice para la valoracion global, pero usando los valores del espectro normalizado de ruido
ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado A.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y en suelos en con-
tacto con el aire exterior para ruido de automaviles, Domn1av: Valoracion global, en dBA, de la dife-
rencia de niveles estandarizada de una fachada, una cubierta, o un suelo en contacto con el aire exterior,
D2mnt para un ruido exterior de automoviles.

Se define mediante la expresion siguiente:

n
Dot ar =—10+1g > 10 -ArTP2maT IS rypa) (A6)
i=1
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siendo

Damnt,i diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i, [dB];

LAt valor del espectro normalizado del ruido de automdviles, ponderado A, en la banda de frecuen-
cia i, [dBA];

i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.

En caso de que el ruido exterior dominante sea el de aeronaves también se utilizara este indice para la
valoracion global, pero usando los valores del espectro normalizado de ruido de aeronaves, ponderado
A.

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, Dnta: Valoracién glo-
bal, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada, entre recintos interiores, Dnr, para ruido rosa.

Se define mediante la expresion siguiente.
n

Dy o =—10-1g Z1o‘LAf'i*D“TJ)’1° [dBA] (A7)
i=1

siendo

Dyt diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i, [dB];
Lani  valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, [dBA];
i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.

Diferencia de niveles normalizada de elementos de construccidon pequefios, Dne: Diferencia de
niveles normalizada, en dB, atribuible a elementos de construccién pequefios.

Se define mediante la expresion siguiente:

A
Dpe =L L, +10- |QTO [dB] (A.8)
siendo
L1 nivel medio de presién sonora en el recinto emisor, [dB];
L2 nivel medio de presién sonora en el recinto receptor, [dB];
A area de absorcién acustica equivalente del recinto receptor, [m?];
Ao area de absorcion acustica equivalente de referencia, de valor Ac=10 m?2.

Diferencia de niveles por la forma de la fachada, AL:s: Mejora del aislamiento acustico a ruido aéreo
de fachadas, en dB, por efecto de apantallamientos debidos a petos, formas especiales y retranqueos.
(Véase anejo F).

Se define mediante la expresion siguiente:

Alfs =Liom —Lis+3  [dB] (A.9)

siendo

Li2m  nivel medio de presidn sonora medido a 2 m frente a la fachada o la cubierta, [dB];
Lis nivel medio de presién sonora medido en el plano de la fachada o la cubierta, [dB].

Elemento constructivo homogéneo: Elemento de una sola hoja de fabrica, de hormigén, productos
pétreos, etc. Se consideran forjados homogéneos las losas de hormigon, los forjados con elementos
aligerantes ceramicos y de hormigén y los forjados de chapa colaborante.
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Elemento constructivo mixto: Elemento formado por dos 0 mas partes de cuantias de aislamiento dife-
rentes, montadas unas como prolongacion de otras hasta cubrir el total de la superficie. Ejemplos: pared
formada por un murete sobre el que monta una cristalera, muro de fachada con ventanas, tabique con
una puerta etc. (Véase Anejo G).

Elemento de entramado autoportante: Elemento constructivo formado por dos o mas placas de yeso
laminado, sujetas a una perfileria autoportante y con una camara rellena con un material poroso, elastico
y acusticamente absorbente.

Elemento de flanco: Elemento constructivo adyacente a un elemento de separacion, por el cual se pro-
duce la transmision acustica indirecta estructural o por via de flancos.

Elementos de construcciéon pequefios: Elementos de area menor que 1 m2, excepto ventanas y puer-
tas, que colocados en los elementos de separacion verticales, fachadas y cubiertas, transmiten el sonido
entre dos recintos o entre un recinto y el exterior, tales como:

- elementos de climatizacion;

- aireadores;

- ventiladores;

- conductos eléctricos;

- sistemas de estanquidad, pasamuros...etc.

Espectro de frecuencias: Representacion de la distribucion de energia de un sonido en funcién de sus
frecuencias componentes. Normalmente se expresa mediante niveles de presion o de potencia en ban-
das de tercio de octava o en bandas de octava.

Espectro normalizado del ruido de aeronaves, ponderado A: Representacion, en forma numérica, de
los valores de presion sonora, ponderados A, correspondientes a ruido de aeronaves en las frecuencias
en bandas de tercios de octava y de octavas.

Tabla A.2 Valores del espectro normalizado de ruido de aeronaves, ponderado A.

fi Laav,i fi Laav,i
Hz dBA Hz dBA
100 -23,8 800 -9,5
125 -20,2 1000 -10,5
160 -15,4 1250 -11,0
200 -13.1 1600 -12,5
250 -12,6 2000 -14,9
315 -10,4 2500 -15,9
400 -9,8 3150 -18,6
500 -9,5 4000 -23,3
630 -8,7 5000 -29,9

Espectro normalizado del ruido de automéviles, ponderado A: Representacion, en forma numérica,
de los valores de presién sonora, ponderados A, correspondientes a ruido de automoviles en las fre-
cuencias en bandas de tercios de octava y de octavas.

Tabla A.3 Valores del espectro normalizado de ruido de automoviles, ponderado A.

fi Latr,i fi Latr,i
Hz dBA Hz dBA
100 -20 800 -9
125 -20 1000 -8
160 -18 1250 -9
200 -16 1600 -10
250 -15 2000 -11
315 -14 2500 -13
400 -13 3150 -15
500 -12 4000 -16
630 -11 5000 -18
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Espectro normalizado del ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado A: Representa-
cion, en forma numeérica, de los valores de presién sonora, ponderados A, correspondientes a ruido fe-
rroviario en las frecuencias en bandas de tercios de octava y de octavas.

Tabla A.4 Valores del espectro normalizado de ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado A.

fi Laef,i fi LAef,
Hz dBA Hz dBA
100 -20 800 -9
125 -20 1000 -8
160 -18 1250 -9
200 -16 1600 -10
250 -15 2000 -11
315 -14 2500 -13
400 -13 3150 -15
500 -12 4000 -16
630 -11 5000 -18

Espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A: Representacion, en forma numérica, de los valo-
res de presion sonora, ponderados A, correspondientes a ruido rosa normalizado en las frecuencias en
bandas de tercios de octava y de octavas.

Tabla A.5 Valores del espectro normalizado de ruido rosa, ponderado A.

fi Lar,i fi Lar,i

Hz dBA Hz dBA
100 -30,1 800 -11,8
125 -27,1 1000 -11,0
160 -24.4 1250 -10,4
200 -21,9 1600 -10,0
250 -19,6 2000 -9,8
315 -17,6 2500 -9,7
400 -15,8 3150 -9,8
500 -14,2 4000 -10
630 -12,9 5000 -10,5

Estancias: Recintos protegidos tales como: salones, comedores, bibliotecas...etc. en edificios de uso
residencial y despachos, salas de reuniones, salas de lectura...etc. en edificios de otros usos.

Fachada: Cerramiento perimétrico del edificio, vertical o con inclinacion no mayor que 60° sobre la hori-
zontal, que lo separa del exterior. Incluye tanto el muro de fachada como los huecos (puertas exteriores y
ventanas).

Fachada ligera: Fachada continua y anclada a una estructura auxiliar, cuya masa por unidad de superfi-
cie es menor que 200 kg/m2,

Frecuencia, f: Numero de pulsaciones de una onda acustica sinusoidal ocurridas en un segundo.

indice de reduccion acuUstica aparente, R’: Aislamiento acustico, en dB, de un elemento constructivo
medido in situ, incluidas las transmisiones indirectas. Es funcion de la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:

S
R'=L1—L2+1O~IgX [dB] (A.10)
siendo
L1 nivel medio de presién sonora en el recinto emisor, [dB];
L2 nivel medio de presién sonora en el recinto receptor, [dB];
S area del elemento constructivo, [m?];
A area de absorcion acustica equivalente del recinto receptor, [m?].
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indice de reduccion acustica de un elemento constructivo, R: Aislamiento acustico, en dB, de un
elemento constructivo medido en laboratorio. Es funcién de la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:

R=L,-L, +1o.|g§ [dB] (A.11)
siendo

L1 nivel medio de presién sonora en el recinto emisor, [dB];

L2 nivel medio de presién sonora en el recinto receptor, [dB];

S area del elemento constructivo, [m?];

A area de absorcién acustica equivalente del recinto receptor, [m?].

indice de reduccion acustica por via indirecta, Rjj: Diferencia entre los niveles sonoros de los recintos
emisor y receptor, debida a la transmision acustica por via indirecta o por flancos.

indice de reduccion de vibraciones para caminos de transmision sobre uniones de elementos
constructivos, Kj:. Diferencia entre los niveles medios de velocidad entre ambos lados de la unién,
promediada en las dos direcciones, normalizada a la longitud de la union y a la longitud de absorcion
equivalente de los elementos a cada lado. Es una magnitud relacionada con la transmision de energia en
una union de dos elementos constructivos

Se define mediante la expresion siguiente:

\/ai,situ ’ a-j,situ

Kijj = Dy,ijsitu +10-1g dB; Dyjjsity =0dB  [dB] (A.12)

siendo

Dyjjsiu diferencia de niveles de velocidad promediada en los dos sentidos de propagacion para cada

camino de transmision ij sobre la unién, [dB];
aistu  longitud de absorcion equivalente del elemento i medida in situ, [m];
aj,siu  longitud de absorcion equivalente del elemento j medida in situ, [m];
li longitud comun de la arista de unién entre el elemento iy el j, [m].
Como primera aproximacion las longitudes de absorcién equivalente pueden tomarse como
ai, siv= Si/ lo y &, siu= Sj / lo, para todo tipo de elementos, con la longitud de acoplamiento de referencia lo
=1 m. Para uniones en las que los elementos de flanco tengan un contacto reducido con el elemento de
separacion, sélo se considerard la transmision Ff cuyo valor no serd menor que el valor Kijmin, Cuya ex-
presién viene dada por:

1 1
Kijmin =10-1g1; -l S_+S_ [dB] (A.13)

i i
siendo

ij caminos de transmision Ff, Fd o Df;

lo = 1 mlongitud de la arista de unién de referencia;

Si area del elemento excitado i (forjado), [m?];

S area del elemento radiante j en el recinto receptor, [m?].
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indice de ruido dia, Lq": indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo dia y definido como el
nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado A, determinado a lo largo de todos los periodos dia de un
afio. Se expresa en dBA.

indice global de reduccion aclstica aparente, ponderado A, de un elemento constructivo, R’a:
Valoracion global, en dBA, del indice de reduccion acustica aparente, R’, para un ruido incidente rosa,
normalizado, ponderado A.

Se define mediante la expresion siguiente:

n

Ry=-10-g» 104~ R0 g (A.14)
i=1

siendo

R’ indice de reduccion acustica aparente en la banda de frecuencia i, [dB];

Lari  valor del espectro del ruido rosa normalizado, ponderado A, en la banda de frecuencia i, [dBA];
i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.

indice global de reduccién acustica aparente, R’,: Valor en decibelios de la curva de referencia, a
500 Hz, ajustada a los valores experimentales del indice de reduccién acustica aparente, R’.

indice global de reduccion acustica, ponderado A, de un elemento constructivo, Ra: Valoracion
global, en dBA, del indice de reduccién acustica, R, para un ruido incidente rosa normalizado, ponderado
A.

Los indices de reduccion acustica se determinaran mediante ensayo en laboratorio. No obstante, y en
ausencia de ensayo, puede decirse que el indice de reduccién acustica proporcionado por un elemento
constructivo de una hoja de materiales homogéneos, es funcion casi exclusiva de su masa y son aplica-
bles las siguientes expresiones (ley de masa) que determinan el aislamiento Ra, en funcién de la masa
por unidad de superficie, m, expresada en kg/m2:

m<150kg/m? R, =166-lgm+5 [dBA] (A.15)
m>150kg/m? R, =365-lgm-385 [dBA] (A.16)

A partir de los valores del indice de reduccion acustica R, obtenidos mediante ensayo en laboratorio,
este indice se define mediante la expresion siguiente:

n

Ra =-10-Ig) 10"~ [dBA] (A.17)
i=1

siendo

R valor del indice de reduccidn acustica en la banda de frecuencia i, [dB];

Lari, valor del espectro del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, [dBA];

i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.

De forma aproximada puede considerarse que R, =R, +C.

indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automoviles,
Raw: Valoracion global, en dBA, del indice de reduccion acustica, R, para un ruido exterior de automaovi-
les.

* Definicién procedente del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.
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Se define mediante la expresion siguiente:

n
Rar =-10-1g > 10tAmRD10 (qpa) (A.18)
i=1
siendo
R, valor del indice de reduccién acustica en la banda de frecuencia i, [dB];
Law,i valor del espectro normalizado del ruido de automoviles, ponderado A, en la banda de frecuen-
ciai, [dBA];

i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz.

De forma aproximada puede considerarse que R,, =R, +C,

indice global de reduccién acustica, Ry: Valor en decibelios de la curva de referencia, a 500 Hz, ajus-
tada a los valores experimentales del indice de reduccion aculstica, R segun el método especificado en la
UNE EN ISO 717 — 1.

Longitud de absorcidon equivalente de vibraciones de un elemento constructivo, a: Longitud equi-
valente a la absorcion de vibraciones de un elemento constructivo.

Se define mediante la expresion siguiente:

oo 221°S [fer

m A.19
o\ M (A.19)
siendo
Ts tiempo de reverberacion estructural del elemento, [s];
S area del elemento constructivo, [m?];
f frecuencia, [Hz];
fref frecuencia de referencia, de valor 1000 Hz,
Co velocidad de propagacion, [m/s].

Material poroso: Material absorbente de estructura alveolar, granular, fibrosa, etc., que actla degradan-
do la energia mecanica en calor, mediante el rozamiento del aire con las superficies del material.

Medianeria: Cerramiento que linda en toda su superficie o en parte de ella con otros edificios ya cons-
truidos, 0 que puedan construirse legalmente.

Mejora del indice de reduccidn acustica de un revestimiento, AR: Aumento del indice de reduccién
acustica de un elemento constructivo por adiciéon de un tratamiento o revestimiento al elemento construc-
tivo base. Se valora por la diferencia entre el indice de reduccion acustica de un elemento constructivo
de referencia con el revestimiento de mejora y el propio del elemento constructivo de referencia. Es fun-
cion de la frecuencia.

Mejora del indice global de reduccion acustica de un revestimiento, ARw: Aumento del indice global
de reduccion acustica de un elemento constructivo por adicion de un tratamiento o revestimiento al ele-
mento constructivo base. Se valora por la diferencia entre los valores globales del indice de reduccién
acustica de un elemento constructivo de referencia con el revestimiento de mejora y el propio del ele-
mento constructivo de referencia.

Mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, de un revestimiento, ARa: Aumento
del indice global de reduccién acustica de un elemento constructivo por adicion de un tratamiento o re-
vestimiento al elemento constructivo base. Se valora por la diferencia entre los valores globales del indi-
ce de reduccion acustica, ponderado A, de un elemento constructivo de referencia con el revestimiento
de mejora y el propio del elemento constructivo de referencia.
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Nivel de potencia acUstica, Lw: Se define mediante la expresién siguiente:

W

Ly =10lg— [dB A.20
w g W, [dB] (A.20)

siendo

w potencia acustica considerada, [W];

Wo potencia aculstica de referencia, de valor 1012 W,

Nivel de presion de ruido de impactos estandarizado, L’,r: Nivel de presion sonora medio, en dB, en
el recinto receptor normalizado a un tiempo de reverberacién de 0,5 s, cuando el elemento constructivo
de separacion respecto al recinto emisor es excitado por la maquina de impactos normalizada. Es fun-
cion de la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:

L't :L—10~Igl [dB] (A.21)
TO

siendo

L nivel medio de presidn sonora en el recinto receptor, [dB];

T tiempo de reverberacion del recinto receptor, [s];

To tiempo de reverberacidn de referencia; su valor es To=0,5 s.

Nivel de presién de ruido de impactos normalizado de un elemento constructivo horizontal, Ly:
Nivel de presién sonora medio en el recinto receptor referido a una absorcién de 10 m2, con el elemento
constructivo horizontal montado como elemento de separacion respecto al recinto superior. Tal elemento
es excitado por la maquina de impactos normalizada, en condiciones de ensayo en laboratorio (carencia
de transmisiones indirectas). Es funcién de la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:

L, = L+10-IgA [dB] (A.22)
10

siendo

L nivel medio de presién de ruido de impactos en el recinto receptor, [dB];

A area de absorcién equivalente del recinto receptor, [m?].

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado medido in situ, L’ : Es el valor a 500 Hz
de la curva de referencia ajustada a los valores experimentales de nivel de presion de ruido de impactos
normalizado, L'n. Si los niveles experimentales estdn dados para bandas de octava, el valor a 500 Hz se
reduce en 5 dB.

Nivel de presion de ruido de impactos normalizado medido in situ, L’: Es el nivel de presion sonora
medio en el recinto receptor normalizado a una absorcion acustica de 10 m?, cuando el elemento cons-
tructivo de separacion respecto al recinto superior es excitado por la maquina de impactos normalizada.
Es funcién de la frecuencia.

Se define mediante la expresion siguiente:
. A
Ln:L+10-IgE [dB] (A.23)

siendo
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L nivel medio de presién sonora en el recinto receptor, [dB];
A area de absorcién acustica equivalente del recinto receptor, [m?].

Nivel de presiéon sonora, ponderado A, Lpa: Nivel que valora un ruido complejo mediante un valor Uni-
co empleando la ponderacion A.

Para un ruido de espectro conocido, en bandas de tercio de octava o en bandas de octava, se define
mediante la expresion siguiente:

Li+A;)/10
Lpa =10-1g > 204 [dBA] (A.24)
i
siendo
L; nivel de presién sonora en la banda de frecuencia i, [dB];
A valor de la ponderacion A en la banda de frecuencia i, [dBA].

Nivel de presidn sonora, Lp: Se define mediante la expresion siguiente:

2
L, =10-Ig (ﬂj =20-lg2  [dB] (A.25)
0 Po
siendo
p presion sonora considerada, [Pa];
po presién sonora de referencia, de valor 2-10- Pa.

Se sobreentiende que las presiones sonoras se expresan en valores eficaces o rms, salvo que se diga lo
contrario.

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L’,rw: Valoracion global del nivel de
presién de ruido de impactos estandarizado, L’nt

Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado de un elemento constructivo horizontal,
Lhw: Valor a 500 Hz de la curva de referencia ajustada a los valores experimentales de nivel de presion
de ruido de impactos normalizado, L. Si los niveles experimentales estdn dados para bandas de octava,
hay que reducir en 5 dB el valor a 500 Hz.

El nivel global de presion de ruido de impactos normalizado se determinara mediante ensayo en labora-
torio. No obstante, y en ausencia de ensayo, puede decirse que el Lnw proporcionado por un elemento
constructivo de una hoja de materiales homogéneos, es funcién casi exclusivamente de su masa y es
aplicable la siguiente expresion definida en la norma UNE-EN ISO 12354-2, que determina el nivel de
presién, en funcién de la masa por unidad de superficie, m, expresada en kg/m?:

Low =164 -35gm  [dB] (A.26)

Nivel medio de presiéon sonora en un recinto, L: Nivel correspondiente al promedio temporal y espa-
cial del cuadrado de la presion acustica, extendiendo el promediado espacial al interior del recinto excep-
tuando las zonas de radiacion directa de las fuentes y las proximas a las paredes, suelo y techo.

Para exploraciones de la presion a lo largo de trayectorias continuas representativas que se barren en un

tiempo T se define mediante la expresion siguiente:

T 2
L=1o.|gijp—§t)dt [dB] (A.27)
TO Po
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siendo

p(t) valor de la presion acustica en el instante t, [Pa];
po presién sonora de referencia, de valor 2-10° Pa;

Para exploraciones de la presion en n puntos discretos se define mediante la expresion siguiente:

14, L,/10
L=10-Ig - >.10™ [dB] (A.28)
i=1
siendo
Lpi nivel de presién sonora medido en el punto i, [dB].

Cuando las diferencias entre los valores componentes son menores que 4 dB, se puede tomar como
nivel medio la media aritmética de los niveles componentes.

Nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, Lega,m: Nivel sonoro continuo equi-
valente, ponderado A, referido a un tiempo de reverberacion de 0,5 s.

Se define mediante la expresion siguiente:

-
Legat =Lega -1o-|gE [dBA] (A.29)

siendo

Lega nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, en los periodos establecidos, [dBA];
T valor medido del tiempo de reverberacion, [s].

Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, Lega: Viene definido, en dBA, por el valor Lega.
Para ruidos de nivel variable en el tiempo se define mediante la expresion:

L(t)pa /10

L dt  [dBA] (A.30)

.
1
o :10~Ig?_([10

siendo

L(t)pa nivel de presidn sonora, ponderado A, en el instante t, [dBA];
T intervalo temporal considerado, en s.

Cuando los niveles de un ruido, Lpai , Se mantienen practicamente constantes (+ 2 dB) en cada intervalo
temporal ti ,(T = 3 ti), se puede usar la expresion:

LpA,i/10

1
Lega =10-Ig?210 t; [dBA] (A.31)
I

Objetivo de calidad aclstica™ Conjunto de requisitos que, en relacién con la contaminacion acustica,
deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado.

Panel prefabricado pesado: Se consideran elementos prefabricados pesados los paneles de hormigén,
yeso o cualquier material con caracteristicas similares.

* Definicién procedente de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido
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Ponderacion espectral A: Aproximacion con signo menos de la linea isofénica con un nivel de sonori-
dad igual a 40 fonios. En el margen de frecuencias de aplicacion de este DB, la curva de ponderacion A
viene definida por los valores siguientes:

Tabla A.6 Valores de la curva de ponderacion A

Frecﬁ";r‘c‘a 100 125 160 200 250 315 400 500 630
Ccurva ded%c’:derac'on 191 -161  -134  -109 86 66 48 32  -19
Frecﬂgnc'a 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Curva ded%ogderauon 0.8 0 0.6 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 0,5

La ponderacion espectral A se utiliza para compensar las diferencias de sensibilidad que el oido humano
tiene para las distintas frecuencias dentro del campo auditivo.

Potencia acustica, W: Energia emitida en la unidad de tiempo por una fuente acustica determinada.

Presion acustica, p: Diferencia entre la presion total instantanea en un punto determinado, en presencia
de una perturbacion acustica y la presion estatica en el mismo punto.

Recinto: Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de separa-
cion.

Recinto de actividad: Aquellos recintos, en los edificios de uso residencial (publico y privado), hospitala-
rio o0 administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos
del edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio de presiéon sonora estandariza-
do, ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA. Por ejemplo, actividad comercial, de publica concu-
rrencia, etc.

A partir de 80dBA se considera recinto ruidoso.

Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a cualquier uso salvo los de uso
privativo en vivienda unifamiliar.

Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, enten-
diendo como tales, todo equipamiento o instalacién susceptible de alterar las condiciones ambientales de
dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a
menos que la maquinaria esté dentro del mismo.

Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupacion y tiempo
de estancia exigen unas condiciones acusticas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran re-
cintos habitables los siguientes:
a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios resi-
denciales;

b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente;

c) quirofanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario;

d) oficinas, despachos; salas de reunién, en edificios de uso administrativo;

€) cocinas, bafios, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso;
f)  cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos
sea protegido, a los efectos de este DB se considerara recinto protegido.

Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya
ocupacion, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sélo exige unas condi-
ciones de salubridad adecuadas. En esta categoria se incluyen explicitamente como no habitables los
trasteros, las camaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.
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Recinto protegido: Recinto habitable con mejores caracteristicas acuUsticas. Se consideran recintos
protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d).

Recinto ruidoso: Recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio
de presién sonora estandarizado, ponderado A, en el interior del recinto, mayor que 80 dBA.

Reduccion del nivel de presidon de ruido de impactos (0o mejora del aislamiento acustico a ruido de
impactos) de un suelo flotante o de un techo suspendido, AL: Diferencia entre el nivel de presion de
ruido de impactos normalizado de un forjado normalizado de referencia con el suelo flotante o el techo
suspendido y el propio del forjado de referencia. Es funcion de la frecuencia.

Reduccion del nivel global de presién de ruido de impactos (o mejora global del aislamiento acls-
tico a ruido de impactos) de un suelo flotante o de un techo suspendido, ALy: Diferencia entre el
nivel global de presion de ruido de impactos normalizado del forjado de referencia normalizado y el cal-
culado para ese forjado de referencia con el suelo flotante o el techo suspendido.

Revestimiento: Capa colocada sobre un elemento constructivo base o soporte. Se consideran revesti-
mientos los trasdosados en elementos constructivos verticales, los suelos flotantes, las moquetas y los
techos suspendidos, en elementos constructivos horizontales.

Ruido blanco: Ruido que contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Su espectro expresado
como niveles de presion o potencia, en bandas de tercio de octava, es una recta de pendiente 3
dB/octava. Se utiliza para efectuar las medidas normalizadas.

Ruido estacionario: Ruido continuo y estable en el tiempo. Se consideran ruidos estacionarios los pro-
cedentes de instalaciones de aire acondicionado, ventiladores, compresores, bombas impulsoras, calde-
ras, quemadores, maquinaria de los ascensores, etc., rejillas y unidades terminales.

Ruido exterior dominante: Se considera que el ruido de aeronaves o el ruido ferroviario o el de esta-
ciones ferroviarias es dominante frente al ruido de automéviles en un espacio exterior dado cuando el
espectro del ruido en ese espacio, ponderado A, desplazado en una cuantia de nivel adecuada propor-
ciona diferencias menores que 1,5 dBA en, por lo menos, 10 tercios de octava, al ajustarlo respectiva-
mente al espectro del ruido de aeronaves o de estaciones ferroviarias.

Ruido rosa: Ruido cuyo espectro expresado como niveles de presién o potencia, en bandas de tercio de
octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava. Se utiliza para efectuar las medidas normaliza-
das.

Silenciador o unidad de atenuacidén: Dispositivo capaz de reducir el nivel de presién sonora entre su
entrada y su salida que se acopla al conducto de salida de gases de equipos o redes de instalaciones
para atenuar el ruido.

Sistema: Instalacién compartida por dos recintos que hace que la transmisidn de sonido se produzca de
forma aérea indirecta. Es el caso de conductos de instalaciones, como conductos de ventilacién o aire
acondicionado, techos suspendidos, etc.

Suelo flotante: Elemento constructivo sobre el forjado que comprende el solado con su capa de apoyo y
el una capa de un material aislante a ruido de impactos.

Tabiqueria de fabrica: Tabiqueria formada por unidades de montaje en himedo, tales como ladrillos
huecos, ladrillos perforados, bloques de hormigén, bloques de arcilla aligerada, tabiques de escayola
maciza, etc.

Tabiqueria de entramado: Elemento constructivo formado por dos o mas placas de yeso laminado,
sujetas a una perfileria autoportante y con una camara que puede estar rellena con un material poroso,
elastico y acusticamente absorbente.

Término de adaptacion espectral, C, Cy: Valor en decibelios, que se afiade al valor de una magnitud
global obtenida por el método de la curva de referencia de la ISO 717-1 (Rw, por ejemplo), para tener en
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cuenta las caracteristicas de un espectro de ruido particular. Cada indice global, ponderado A, lleva in-
corporado el término de adaptacion espectral del indice global asociado, derivado del método de la curva
de referencia.

Cuando el ruido incidente es rosa o ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias se usa el simbolo C y
cuando es ruido de automoviles o aeronaves el simbolo es Cy.

Tiempo de reverberacién estructural de un elemento constructivo, Ts: Tiempo, en s, correspondien-
te a una caida del nivel de vibracién de 60 dB, a partir del cese de la excitacion. Hay que distinguir entre
los valores medidos en laboratorio, Tsjab Y 10s medidos in situ, Tssiu para el mismo elemento.

Tiempo de reverberacion, T: Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presion sonora disminuya 60
dB después del cese de la fuente. En general es funciéon de la frecuencia. Los valores de las exigencias
establecidos como limite, se entenderan como la media de los valores a 500, 1000 y 2000 Hz.

Los valores del tiempo de reverberacién se especificaran y usaran en los calculos redondeados a la pri-
mera cifra decimal. (Ejemplo: 1,25 — 1,3)

Transmision acustica directa: Transmision del sonido al recinto receptor exclusivamente a través del
elemento de separacién, bien por su parte sélida o por partes de comunicacion aérea, tales como rendi-
jas, aberturas o conductos, etc., si los hubiere.

Transmisién acustica indirecta: Transmision del sonido al recinto receptor a través de caminos de
transmision distintos del directo. Puede ser aérea y estructural; también se llama transmision por flancos.

Trasdosado: Elemento suplementario del elemento constructivo vertical Se consideran los trasdosados
siguientes:
a) una o varias placas de yeso laminado sujetas a un entramado;
b) un panel formado por una placa de yeso y una capa de material aislante adherido o anclado
mecdanicamente al elemento base;
c) el conjunto formado por una hoja de fabrica con bandas elasticas perimétricas y una camara re-
llena con un material absorbente, poroso y elastico.

Unidad de uso: Edificio o parte de un edificio que se destina a un uso especifico, y cuyos usuarios estan
vinculados entre, si bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporacién, bien por
formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. En cualquier caso, se consideran
unidades de uso, las siguientes:

a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas;

b) en edificios de uso hospitalario, y residencial publico, cada habitacion incluidos sus anexos;

¢) en edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos;

Zona comun: Zona o zonas que dan servicio a varias unidades de uso.
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Anejo B. Notacion

En este anejo se recogen, ordenados alfabéticamente, los simbolos correspondientes a las magnitudes
que se utilizan en este DB junto con las unidades.

ALg:

ALd,lab:

ALd,situI

ALd,W

ALfs:
ALiab:

ALsitu:

ALw:
AR:
ARg,a:

ARiA:
ARjj A

ARj A
ARab:

ARsitu:
ARw:
ARA:
ARD,A:

ARDd,A:

ARDfA:

ARFd A

ARFfA:

Coeficiente de absorcion acustica

Coeficiente de absorcion acustica de un material para la banda de frecuencia f

Coeficiente de absorcion acustica del material i

Coeficiente de absorcion acustica medio

Coeficiente de absorcion acustica medio del material i

Coeficiente de absorcion acustica medio del techo

Coeficiente de absorcion acustica ponderado segin la UNE EN ISO 11654

Transmisibilidad de un sistema antivibratorio

Factor de transmision total de potencia acustica

Reduccion del nivel de presion de ruido de impactos de un revestimiento, [dB]

Reduccion del nivel de presion de ruido de impactos mediante una capa adicional sobre la
cara de recepcion del elemento de separacion, [dB]

Reduccion del nivel de presion de ruido de impactos mediante una capa adicional sobre la
cara de recepcion del elemento de separacion, medido en laboratorio, [dB]

Reduccion del nivel de presion de ruido de impactos mediante una capa adicional sobre la
cara de recepcion del elemento de separacion medido in situ, [dB]

Reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos por revestimiento del lado de la
recepcion, [dB]

Diferencia de niveles por la forma de la fachada, [dB]

Reduccion del nivel de presién de ruido de impactos de un revestimiento de forjado, medido
en laboratorio, [dB]

Reduccion del nivel de presion de ruido de impactos por revestimiento de la cara de emisién
del elemento de separacion, medido in situ, [dB]

Reduccion del nivel global de presion de ruido de impactos de un revestimiento, [dB]

Mejora del indice de reduccion acustica de un revestimiento, [dB]

Mejora del indice global de reduccion acustica por revestimiento del elemento de separacion
en el recinto receptor, [dBA]

Mejora del indice global de reduccion acustica por revestimiento del elemento i, [dBA]

Mejora del indice global de reduccién acustica para cada camino de transmision indirecta,
[dBA]

Mejora del indice global de reduccién acustica por revestimiento del elemento j, [dBA]

Mejora del indice global de reduccidon acustica de un revestimiento, medido en laboratorio
[dB]

Mejora del indice de reduccién acustica de un revestimiento medido in situ, [dB]

Mejora del indice global de reduccién acustica de un revestimiento, [dB]

Mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, de un revestimiento, [dBA]
Mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, por revestimiento del elemento
de separacion en el recinto emisor, [dBA]

Mejora del indice global de reduccién acustica, por efecto de revestimientos del lado de la
emision y/o recepcidon del elemento de separacion para ruido rosa, [dBA]

Mejora del indice global de reduccion acustica, por efecto de revestimientos en el elemento
de separacion del lado de la emisién y/o del elemento de flanco en la recepciéon para ruido
rosa, [dBA]

Mejora del indice global de reduccion acustica, por efecto de revestimientos en el elemento
de flanco del lado de la emision y/o del elemento de separacion en la recepcion para ruido
rosa, [dBA]

Mejora del indice global de reduccién acustica, por efecto de revestimientos del lado de la
emisioén y/o recepcion del elemento de flanco para ruido rosa, [dBA]

Longitud de absorcién equivalente de vibraciones de un elemento constructivo, [m]

Velocidad de propagacion, [m/s]

Espesor de la pared, [m]

Frecuencia, [HZ]
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fref:
fo:

Kk’
li:

s =

3/333%&F
3

— e
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» BTV I3

cozrrrrre>
3

Cur:

Co:
D:
D:

Dn,ai,A:

Dnt:
Dur,i:
Dntw:
DnT,AZ
Dn.e:
Dnea:

Dn.e atr:

Dns.A:

D

v,ij,situ -

Dom,nt:
DomntA:

Dom,nT Atr:
Dam,n A

Kij:
Kij min:

Frecuencia de referencia de valor 1000 Hz, [HZz]

Frecuencia de resonancia, [Hz]

Altura libre de un recinto, [m]

Rigidez dinamica de una suspensién o sistema antivibratorio, [MN/m?]
Longitud comun de la arista de unién entre el elemento de separacién y los elementos de
flancos F y f, [m]

Longitud comun de la arista de unién entre el elemento i y el j, [m]
Longitud de la arista de unién de referencia de valor 1 m, [m]

Masa por unidad de superficie, [kg/m?]

Carga maxima, [kg/m?]

Coeficiente de absorcion acustica en el seno del aire, [m-1]

Coeficiente de absorcion acustica medio en el aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000
Hz, [m1]

Numero de elementos de flanco del recinto

Numero de caminos indirectos

Numero total de materiales caracterizados por un coeficiente de absorcién acustica diferente
Presion acustica, [Pa]

Presién sonora de referencia, de valor 2-10- Pa, [Pa]

Presion acustica en el instante t, [Pa]

Resistividad al flujo del aire, [kPa s/m?]

Rigidez dindmica, [MN/m3]

Area de absorcion acustica equivalente, [m?]

Area de absorcion acustica equivalente de un recinto, [m?]

Absorcion acustica para la banda de frecuencia f, [m?]

Valor de la ponderacion A en la banda de frecuencia i, [dBA]

Area de absorcion acustica equivalente de un mueble fijo, [m?]

Area de absorcion acustica equivalente media de un mueble fijo, [m2];

Area de absorcion equivalente de referencia, para viviendas es 10 m2, [m?]

Amortiguamiento del sistema antivibratorio

Término de adaptacion espectral del indice de reduccién aculstica para ruido rosa incidente,
[dB]

Término de adaptacién espectral del indice de reduccién acustica para ruido de automdviles
y ruido de aeronaves, [dB]

Amortiguamiento critico

Pérdidas por insercion, [dBA/m]

Diferencia de niveles entre recintos, [dB]

Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para la transmision de ruido aéreo por via
directa ei o indirecta Si de todos los sistemas instalados, [dBA]

Diferencia de niveles estandarizada entre recintos interiores, [dB]

Diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i, [dB]

Diferencia global de niveles estandarizada, [dB]

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, [dBA]

Diferencia de niveles normalizada de un elemento de construccion pequefio, [dB]

Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, de un elemento de construccion pequefio,
[dBA]

Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, de un elemento de construccion pequefio,
para ruido exterior dominante de automdviles o de aeronaves, [dBA]

Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para transmision indirecta a través de un
sistema s, [dBA]

Diferencia de niveles de velocidad promediada en los dos sentidos de propagacion para ca-

da camino de transmision ij sobre la union medida in situ, [dB]

Diferencia de niveles estandarizada en fachadas y en cubiertas, [dB]

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en cubiertas, para ruido
rosa y para ruido exterior dominante ferroviario o de estaciones ferroviarias, [dBA]

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en cubiertas, para ruido
exterior dominante de automoviles o de aeronaves, [dBA]

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en la banda de frecuencia i, [dB]

indice de reduccién de vibraciones para cada camino de transmision ij (ij = Ff; Fd o Df)

Valor minimo del indice de reduccion de vibraciones
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Kot
Kra:
Krs:
L:
L:
La:
Lega:
Lqu,TZ
i
Ln:
Ln:
Ln,lab:
Ln,situ:
Lnw:
Ln,w,d:
Ln,w,ij:

Lp:
Lpi:
Lpa:

Lref,w(f)Z

Lar,:

La:

Laav,i:
Laet,i:
Latr,i:

Lw:
L'n:
L't
L,nT,wZ
L,n,wi
L(t)pA:
Li:
Ll,s:
L1,2m:
La:

R:

R a:
Ri:
Rij.:

Rij.A:

RiA:
Riab:
Rma:
Rsitu:
w.
RAa:
RA,tr:

Ropad.a:
Rora:

RFd.A:

indice de reduccion de vibraciones para el camino de transmision Df, [dB]

indice de reduccién de vibraciones para el camino de transmisién Fd, [dB]

indice de reduccién de vibraciones para el camino de transmision Ff, [dB]

Nivel medio de presion de ruido de impactos en un recinto, [dB]

Nivel medio de presion sonora en un recinto, [dB]

indice de ruido dia, [dBA]

Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, [dBA]

Nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, [dBA]

Nivel de presion sonora en la banda de frecuencia i, [dB];

Nivel sonoro equivalente noche [dBA]

Nivel de presion de ruido de impactos normalizado, [dB]

Nivel de presion de ruido de impactos normalizado medido en laboratorio, [dB]

Nivel de presion de ruido de impactos normalizado medido in situ, [dB]

Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, [dB]

Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision directa, [dB]
Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta, o por
flancos [dB]

Nivel de presion sonora, [dB]

Nivel de presion sonora en el punto i, [dB]

Nivel de presion sonora ponderado A, [dBA]

Curva de referencia para el nivel de presioén de ruido de impactos, [dB]

Valor del espectro normalizado de ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i,
[dBA]

Nivel medio de presion sonora, ponderado A, en un recinto, [dBA]

Valor del espectro normalizado de ruido de aeronaves, ponderado A, en la banda de fre-
cuencia i, [dBA]

Valor del espectro normalizado de ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado
A, en la banda de frecuencia i, [dBA]

Valor del espectro normalizado de ruido de automéviles, ponderado A, en la banda de fre-
cuencia i, [dBA]

Nivel de potencia acustica, [dB]

Nivel de presion de ruido de impactos normalizado medido in situ, [dB]

Nivel de presion de ruido de impactos estandarizado, [dB]

Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado, [dB]

Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado, [dB]

Nivel de presion sonora, ponderado A, en el instante t, [dBA]

Nivel medio de presion sonora en el recinto emisor, [dB]

Nivel medio de presion sonora medio en el plano de la fachada o la cubierta, [dB]

Nivel medio de presion sonora a 2 metros de la fachada o la cubierta, [dB]

Nivel medio de presion sonora en el recinto receptor, [dB]

indice de reduccién acustica de un elemento constructivo, [dB]

indice global de reduccion acustica del elemento de flanco f para ruido rosa incidente, [dBA]
indice de reduccion acustica en la banda de frecuencia de i, [dB]

indice de reduccion acustica por via indirecta, para cada uno de los caminos ij (ij = Ff; Fd o
Df), [dB]

indice global de reduccion acustica por via indirecta, ponderado A, para cada uno de los
caminos ij (ij = Ff; Fd o Df), [dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, del elemento i, [dBA]

indice de reduccién acustica de un elemento medido en laboratorio, [dB]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, del elemento constructivo mixto, [dBA]
indice de reduccién acustica de un elemento medido in situ, [dB]

indice global de reduccién acustica, [dB]

indice global de reduccion acustica de un elemento, ponderado A, [dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automo-
viles o de aeronaves, [dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, para la transmision directa, [dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, para la transmision indirecta, del camino
Df, [dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, para la transmision indirecta, del camino
Fd, [dBA]
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RFsA:

RFA:
Rs,a:

Ts,lab:
Ts situ:

To:

Wo:

indice global de reduccion acustica, ponderado A, para la transmision indirecta, del camino
Ff, [dBA]

indice global de reduccion acustica del elemento de flanco F para ruido rosa incidente, [dBA]

indice global de reduccién acustica del elemento de separacién para ruido rosa incidente,
[dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, del elemento de mayor aislamiento acusti-
co, generalmente la parte ciega de la fachada o de la cubierta, [dBA]

indice global de reduccion acustica, ponderado A, del elemento de menor aislamiento, gene-
ralmente los huecos, puertas, ventanas y lucernarios, [dBA]

indice de reduccion acustica aparente de un elemento constructivo medido in situ, [dB]

indice de reduccion acustica aparente en la banda de frecuencia de i, [dB]

indice global de reduccion acustica aparente, [dB]

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, [dBA]

Area de un tratamiento adicional de superficie, [m?]

Area de los huecos de una fachada o de una cubierta, [m?]

Area de cada elemento i con coeficiente de absorcién acustica ai, [m?]

Area del elemento radiante j en el recinto receptor, [m?]

Area compartida del elemento de separacion, [m?]

Area del techo, [m?]

Area del aireador, [m?]

Intervalo temporal considerado, [s]

Tiempo de reverberacion de un recinto, [s]

Tiempo de reverberacion en el recinto receptor, [s]

Tiempo de reverberacion estructural de un elemento, [s]

Tiempo de reverberacion estructural de un elemento medido en laboratorio, [s]

Tiempo de reverberacion estructural de un elemento medido in situ, [s]

Tiempo de reverberacion de referencia; su valor es 0,5 s, [s]

Volumen del recinto receptor, [m?]

Potencia acustica, [W]

Potencia acustica de referencia, de valor 10-12W, [W]

HR B-4



Documento Basico HR - Proteccion frente al ruido

Anejo C. Normas de referencia

Este anejo recoge la referencia completa de las normas citadas en el articulado del DB HR. Dichas nor-
mas estan sefialadas en este anejo con un asterisco. Ademas, a titulo informativo, se recogen otras
normas relacionadas con la aplicaciéon del DB HR.

1 Medicion de parametros acusticos in situ

*UNE-EN 1SO 3382-2:2008

UNE-EN ISO 12999-1:2014

*UNE-EN ISO 16283-1:2015

*UNE-EN ISO 16283-2: 2019

*UNE-EN ISO 16283-3: 2016

Acustica. Medicién de paradmetros acusticos en recintos. Parte 2: Tiempo
de reverberacion en recintos ordinarios.

Acustica. Determinacién y aplicacion de las incertidumbres de medicion
en la acustica de edificios. Parte 1: Aislamiento acustico.

Acustica. Mediciones in situ del aislamiento acustico en edificios y en
elementos de construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (+UNE-
EN ISO 16283-1:2015/A1:2018)

Acustica. Medicidn in situ del aislamiento acustico en los edificios y en los
elementos de construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos.

Acustica. Medicidn in situ del aislamiento acustico en los edificios y en los
elementos de construccion. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada.

2 Medicion de parametros acusticos en laboratorio

UNE-EN ISO 10140-1: 2016

UNE-EN ISO 10140-2: 2011

UNE-EN ISO 10140-3: 2011

UNE-EN ISO 10140-4: 2011

UNE-EN ISO 10140-5: 2011

Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elemen-
tos de construccién. Parte 1: Reglas de aplicacion para productos especi-
ficos.

Acustica. Medicién en laboratorio del aislamiento aclstico de los elemen-
tos de construccion. Parte 2: Medicion del aislamiento acustico al ruido
aéreo.

Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento aclstico de los elemen-
tos de construccion. Parte 3: Medicion del aislamiento acustico al ruido
de impactos. (+UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015)

Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elemen-
tos de construccion. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medicion.

Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento acustico de los elemen-
tos de construccion. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de
ensayo. (+UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1: 2014)

3 Evaluaciéon de parametros acusticos

*UNE-EN 1SO 717-1: 2013

*UNE-EN ISO 717-2: 2013

*UNE-EN ISO 11654:1998

Acustica. Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y de los
elementos de construccion. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

Acustica. Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y de los
elementos de construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos.

Acustica. Absorbentes acusticos para su utilizacion en edificios. Evalua-
cién de la absorcion acustica.
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4 Medicién de caracteristicas de productos

*UNE-EN 29052-1: 1994

*UNE-EN 29053: 1994

5 Productos

*UNE-EN 200:2008

*UNE-EN 12207:2017
*UNE 100153: 2004 IN

*UNE 102043:2013

Acustica. Determinacién de la rigidez dinamica. Parte 1. Materiales utili-
zados en suelos flotantes en viviendas.

Acustica. Materiales para aplicaciones acusticas. Determinacion de la
resistencia al flujo de aire.

Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de sumi-
nistro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales.

Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificacion.
Climatizacién: Soportes antivibratorios. Criterios de seleccién.

Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL).
Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomenda-
ciones.

6 Métodos de calculo de aislamiento acustico y absorcion acustica

*UNE-EN ISO 12354-1: 2018

*UNE-EN ISO 12354-2: 2018

*UNE-EN ISO 12354-3: 2018

UNE-EN ISO 12354-4: 2018

UNE-EN 12354-5: 2009

UNE-EN 12354-6: 2004

Acustica de edificios. Estimacion del rendimiento acustico de los edificios
a partir del rendimiento de los elementos. Parte 1: Aislamiento acustico a
ruido aéreo entre recintos. (ISO 12354-1:2017)

Acustica de edificios. Estimacion del rendimiento acustico de los edificios
a partir del rendimiento de los elementos. Parte 2: Aislamiento acustico a
ruido de impactos entre recintos. (ISO 12354-2:2017)

Acustica de edificios. Estimacion del rendimiento acustico de los edificios
a partir del rendimiento de los elementos. Parte 3: Aislamiento acustico a
ruido aéreo frente al ruido exterior. (ISO 12354-3:2017)

Acustica de edificios. Estimacion del rendimiento acustico de los edificios
a partir del procedimiento de los elementos. Parte 4: Transmision del
ruido interior al exterior. (ISO 12354-4:2017)

Acustica de la edificacion. Estimacion de las caracteristicas acusticas de
las edificaciones a partir de las caracteristicas de sus elementos. Parte 5:
Niveles sonoros producidos por los equipamientos de las edificaciones.
(+UNE-EN 12354-5: 2009/AC: 2010)

Acustica de la edificacion. Estimacion de las caracteristicas acusticas de
las edificaciones a partir de las caracteristicas de sus elementos. Parte 6:
Absorcién sonora en espacios cerrados.
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Anejo F. Estimacion numérica de la diferencia de niveles debido a la
forma de la fachada

Tabla F.1 Diferencia de niveles debida a la forma de la fachada para las diferentes formas de la fachada y
distintas orientaciones de la fuente acustica

1 2 3 4 5
plano de facha- |galeria galeria galeria galeria
da
ALts
en dB
Absorcién acus-
tica del techo No se aplica <03 06 =209|<03 06 =209|<03 06 =209 ]|<03 06 =209
(om)
8 <15m 0 1 -1 0| -1 -1 o0 0 0 1
©
.g < No se aplica
ot 1525m 0 4 o0 2|0 1 3
T = .
S o No se aplica
o)
< g >25m 0 1 1 2 2 2 3 3 4 6
6 7 8 9
balconada balconada balconada terraza

C_
dB

Barandilla abierta Barandilla
cerrada
Absorcién acus-
tica del techo <03 06 =209| <03 06 =209| <03 06 =209| <03 06 =209 <03 06 =209
(oum)
g <15m -1 -1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3
8
=
% 1,5-25m | -1 1 3 0 2 4 1 1 2 3 4 5 5 6 7
T =
© O
© 5
5 S >25m 1 2 3 2 3 4 1 1 2 4 4 5 6 6 7

[
absorcién del techo |

altura de la linea de mira

| plano de la fachada

fuente de ruido

Figura F.1 Linea de mira sobre la fachada
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Anejo G. Calculo del aislamiento acustico de elementos constructivos
mixtos

1

El indice global de reduccion acustica de elementos constructivos mixtos (aislamiento mixto) se
calcula mediante:

n —Ria
R,.a=-10-g Z%-lo 10 [dBA] (G.1)

J:

siendo

Rma indice global de reduccién acustica, ponderado A, del elemento constructivo mixto, [dBA];
Ria  indice global de reduccién acustica, ponderado A, del elemento i, [dBA];

S area total del elemento constructivo mixto, [m?];

Si area del elemento i, [m?];

La situacién mas corriente combina dos elementos de aislamiento acustico diferentes, cuya expre-
sion es:

Rma =Rpa —10- |g{(1—5—82)1o‘RlAR2vA)’1° + S—Sz} [dBA] (G.2)
siendo

Rma indice global de reduccién acustica, ponderado A, del elemento constructivo mixto, [dBA];

R1a indice global de reduccidn acustica, ponderado A, del elemento de mayor aislamiento acusti-
co, generalmente la parte ciega de la fachada o de la cubierta, [dBA];

R2a  indice global de reduccién acustica, ponderado A, del elemento de menor aislamiento, gene-
ralmente los huecos, puertas, ventanas y lucernarios, [dBA];

S area del elemento de menor aislamiento, [m?];

S area total del elemento constructivo mixto, [m?].

El sumando logaritmico representa, por tanto, el cambio de indice global de reduccién acustica res-
pecto a R2,a que ocasiona la presencia del elemento de area S: e indice global de reduccién acusti-
ca Ria.

La forma més préactica de esta expresion, en las aplicaciones, consiste en suponer Rz2a < Ria, €s
decir, expresar el indice global de reduccién acustica del elemento constructivo mixto en términos
del elemento de menor aislamiento.

La siguiente grafica expresa el incremento de aislamiento sobre Rz en funcion de la relacion de
areas S/S: y la diferencia R1,a-R2a. El valor obtenido en la grafica se sumara al valor R2,a para obte-
ner Rma.
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Ria-Roa (dBA)

R a-R24>20

[
N
|

20

[
[N
I

15

10

Rma-Roa Incremento sobre R; 5
~
L

SIS,

Figura G.1 Indice global de reduccion acustica de elementos constructivos mixtos

4  En la practica, R1a-R24>20. En estos casos en los que R1a>>R2a, puede usarse:

2
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Anejo H. Guia de uso de las magnitudes de aislamiento en relacién
con las exigencias

H.1 Aislamiento acustico aruido aéreo

En la tabla H.1 se incluyen las magnitudes implicadas en las exigencias de aislamiento frente al ruido
aéreo con indicacion de los procedimientos y normas de medicion y valoracion global, para las distintas
situaciones tipo de aislamiento en funcién del ruido incidente implicado.

TablaH.1
Situacion tipo de | Ruido incidente o | Magnitud, ecuacion y Norma de me- Magnitud de Ecuacion

aislamiento dominante exterior dicién valoracion global a aplicar
Entre recintos
interiores Rosa Dnr(f) (A.4) UNE-EN ISO 16283-1 DntA (A7)
Entre recintos y el | erroviaro Do (A2) UNE-EN1SO 162833 DzmaraA (A-5)
exterior Automoviles amat : (ruido de altavoces)

Aeronaves Dom,nt Atr (AG)

H.1.1 Coeficientes de adaptacién espectral

1 La UNE EN ISO 717-1 introduce los términos de adaptacion espectral C y Cy para los ruidos inci-
dente y exterior de automaviles respectivamente.

2  Aungue las exigencias de aislamiento se establecen en términos de la ponderacién A pueden acep-
tarse las aproximaciones siguientes, siempre que las diferencias sean menores que 1 dB:

D
Domnrw +C como aproximacion de D, .t €ntre un recinto y el exterior (trenes) (H.2)

nmrw +C como aproximacion de Dy 5 entre recintos interiores (H.1)

Domntw +Cy  COMo aproximacion de D, vy  €Ntre un recinto y el exterior (automoviles) (H.3)

3 Las ponderaciones globales del aislamiento segun el método de la curva de referencia, designadas
con el subindice w, asi como los términos de adaptacion espectral, deben hacerse conforme a la
UNE EN ISO 717-1.

H.2  Aislamiento acustico a ruido de impactos

1 Latabla H.2 esquematiza las magnitudes y normas para la medicion y valoracion global del nivel de
ruido de impactos estandarizado.

Tabla H.2

Medicién Valoracién
Magnitud Norma Magnitud Norma

L'ar(f) UNE-EN ISO 16283-2 L'ntw UNE EN ISO 717-2

2  El valor del nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw, Se determinard me-
diante el procedimiento que se indica en la UNE EN ISO 717-2, a partir de los resultados de medi-
cion realizados en bandas de tercio de octava ajustandola a la curva de referencia de acuerdo a la
UNE-EN ISO 16283-2.
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Anejo I. Opcion simplificada para vivienda unifamiliar adosada

I.1 Elementos de separacion

I.1.1 Condiciones minimas de la tabiqueria

Si la estructura de cada una de las viviendas unifamiliares es independiente de las demas, el indice glo-
bal de reduccion acustica, ponderado A, Ra, de la tabiqueria de una vivienda unifamiliar adosada no sera
menor que 33 dBA.

Si la estructura de cada una de las viviendas unifamiliares no es independiente de las demas, la tabique-
ria debe cumplir lo establecido en el apartado 3.1.2.3.3.

I.1.2  Condiciones minimas de los elementos de separacidn verticales

1 En el caso de que la estructura de cada una de las viviendas fuera independiente de las demas, el
elemento de separacion vertical de las viviendas debe estar formado por dos hojas, cada una de
ellas con un indice global de reduccién acustica, ponderado A, Ra, de, al menos, 45 dBA.

2  En el caso de que las viviendas compartan la estructura horizontal, el elemento de separacién verti-
cal de las mismas debe cumplir lo establecido en el apartado 3.1.2.3.4.

3  Debe procurarse que los equipos de instalaciones generadores de ruido y vibraciones no sean co-
lindantes con recintos protegidos de otras viviendas. En el caso de que varias viviendas compartan
equipos dispuestos en un recinto de instalaciones colindante con alguna de ellas, los elementos de
separacion verticales que delimitan dicho recinto deben cumplir los valores que figuran entre parén-
tesis en la tabla 3.2 del apartado 3.1.2.3.4.

I.1.3 Condiciones minimas de los elementos de separacion horizontales

1  Silas viviendas comparten la estructura horizontal, los forjados deben disponer de un suelo flotante
gue cumpla lo establecido en la tabla I.1.

Tabla I.1 Parametros de los componentes de los elementos de separacion horizontales, cuando las vi-
viendas comparten la estructura horizontal

Suelo flotante®®)
. Sf
Forj(laégio(l) en funcién del eIemerEto zje separacion vertical
Elemento de separacion Elemento de separacion Elemento de separacion

vertical de tipo 1 vertical de tipo 2 vertical de tipo 3
m Ra AL, AR4 AL, AR4 AL, AR,
kg/m? dBA dB dBA dB dBA dB dBA
175 44 14 10 22 10 23 10
200 45 13 10 20 10 21 10
225 47 13 10 19 10 20 10
250¢) 49 8 10 13 10 14 10

300¢ 52 9 0 11 0 12 0

@ Los forjados deben cumplir simultdneamente los valores de masa por unidad de superficie, m y de indice global de re-
duccién acustica, ponderado A, Ra.

@ Los suelos flotantes deben cumplir simultaneamente los valores de reduccion del nivel global de presion de ruido de im-
pactos, ALy, y de mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, ARa.

®  Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, ARa, y de reduccion de ruido de impactos, ALy, corresponden a un
unico suelo flotante; la adicién de mejoras sucesivas, una sobre otra, en un mismo lado no garantiza la obtencion de los
valores de aislamiento.

@ En el caso de forjados con piezas de entrevigado de poliestireno expandido (EPS), este valor de AL, debe incrementarse
en 4dB.

En el caso de que varias viviendas compartan equipos dispuestos en un recinto de instalaciones
colindante verticalmente a alguna de ellas, los elementos de separacion horizontales que separan
ambos recintos deben cumplir los valores que figuran entre paréntesis en la tabla 3.3 del apartado
3.1.2.3.5.
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3 Estas condiciones no son aplicables en el caso de viviendas que no compartan la estructura hori-
zontal.

I.2 Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior

Las fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior, deben cumplir lo establecido en el apar-
tado 3.1.2.5.
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Anejo J. Recomendaciones de disefio acustico para aulas y salas de
conferencias

1

En el caso de aulas y salas de conferencias de volumen hasta 350 m3, las siguientes recomenda-
ciones sobre la geometria de los recintos y la distribucién de los materiales absorbentes tienen por
objeto mejorar la inteligibilidad de la palabra.

Deben evitarse los recintos cubicos o con proporciones entre lados que sean nimeros enteros.

En cuanto a la distribucion de los materiales absorbentes, se recomienda una de las dos opciones

de disefio siguientes (Véase figura J.1):

a) opcion 1. Se dispondra un material absorbente acustico en toda la superficie del techo, la pa-
red frontal sera reflectante y la pared trasera sera absorbente acustica para minimizar los ecos
tardios;

b) opcién 2. Se dispondra un material absorbente acustico en el techo, pero solo se cubrira la
parte trasera del techo, dejando una banda de 3 m de ancho de material reflectante en la parte
delantera del techo. La pared frontal sera reflectante y en la pared trasera se dispondra un ma-
terial absorbente acustico de coeficiente de absorcidn acustica similar al del techo.

iPARED FRONTAL REFLECTANTE

<+ POSICION DEL ORADOR

— 1 PARTE DELANTERA REFLECTANTE

PARED FRONTAL REFLECTANTE
+—— POSICION DEL ORADOR P%

| TECHO ABSORBENTE ACUSTICO —— TECHO ABSORBENTE ACUSTICO

9

"9 <>

QKL &
/000’0
XK AKX

AN

PARED TRASERA ABSORBENTE PARED TRASERA ABSORBENTE

Opcién 1 Opcién 2
Figura J.1. Vista en planta de las opciones 1y 2

Para valores iguales de absorcion acustica total de los elementos que componen el recinto, es mas
recomendable disponer un pasillo central que dos pasillos laterales para el acceso de alumnos.
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Anejo K Fichas justificativas

K.1 Fichas justificativas de la opcion simplificada de aislamiento acustico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamien-
to acustico mediante la opcion simplificada.

Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

Tino Caracteristicas
P de proyecto exigidas
m (kg/m?)= > |
Ra (dBA)= > |

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacién verticales situados entre:
a) unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b)  un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a) y b)

. ' Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo -
de proyecto exigidas
Elemento de separacion vertical Elemento base m (kg/m?)= I i
Ra (dBA)= > !
Trasdosado por i ! f
= I P> i
ambos lados AR (dBA) ! P2
Elemento de separacion vertical Puerta o venta- R @BA)= | 1> 20
con puertas y/o ventanas na A I i = 30
Cerramiento Ra (dBA)= | i > 789
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separacion verticales
Fachada Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
m (kg/m?)= >
Ra (dBA)= >

Elementos de separaciéon horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacién horizontales situados entre:
a) unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b)  un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion horizontal diferente, proyectados entre a) y b)

. ) Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo .
de proyecto exigidas
Elemento de separacion horizontal | Forjado m (kg/m?)= >
Ra (dBA)= >
Suelo flotante ARp (dBA)= 2
AL, (dB)= >
Techo
suspendido ARa (dBA)= | -

Medianerias. (apartado 3.1.2.4)

Caracteristicas

Tipo de proyecto exigidas

Ra (dBA)= | P> | 45
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucion de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
Elementos i Area ® o Caracteristicas

: Tipo P % Huecos -
constructivos m?) de proyecto exigidas
Parte ciega =S, Ra«(dBA) = >
Huecos =S, Ra«(dBA) = >

@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
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K.2

Fichas justificativas de la opcién general de aislamiento acustico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamien-
to acustico mediante el método de calculo.

Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

Tipo

Caracteristicas

de proyecto

exi

idas

m (kg/m?)=

Ra (dBA)=

v v

33

Elementos de separacidn verticales entre:

Recinto emisor

Recinto
receptor

Tipo

Caracteristicas

Aislamiento acustico

en proyecto

exigido

Cualquier recin-
to® no pertene-
ciente a la unidad
de uso

(si los recintos no
comparten puer-
tas o ventanas)

Cualquier recin-
to® no pertene-
ciente a la unidad
de uso

(si los recintos
comparten puer-
tas o ventanas)

De instalaciones

De actividad

Protegido

Elemento base

m (kg/m?)=

Ra (dBA)=

Trasdosado

AR (dBA)=

Dnra =

v

50

Puerta o ventana

)
>
1

v

30

Cerramiento

Ra= |

v

50

Elemento base

m (kg/m?)=
Ra (dBA)=

Trasdosado

ARA (dBA)=

Dnta = i

v

55

Elemento base

m (kg/m?)=
Ra (dBA)=

Trasdosado

ARA (dBA)=

Dhta= |

[\

55

Cualquier recin-
to® no pertene-
ciente a la unidad
de uso

(si los recintos no
comparten puer-
tas o ventanas)

Cualquier recin-
to®@ no pertene-
ciente a la unidad
de uso

(si los recintos
comparten puer-
tas o ventanas)

De instalaciones
(si los recintos no
comparten puer-
tas o ventanas)

De instalaciones
(si los recintos
comparten puer-
tas o ventanas)

De actividad

(si los recintos no
comparten puer-
tas o ventanas)

De actividad

(si los recintos
comparten puer-
tas o ventanas)

Habitable

Elemento base

m (kg/m?)=
Ra (dBA)=

Trasdosado

ARA (dBA)=

Dnra =

v

45

Puerta o ventana

Ra= !

v

20

Cerramiento

Ra= i

v

50

Elemento base

m (kg/m?)=
Ra (dBA)=

Trasdosado

AR, (dBA)=

Dnta= |

v

45

Puerta o ventana

v

30

Cerramiento

v

50

Elemento base

Trasdosado

m (kg/m?)=
Ra (dBA)=
ARa (dBA)=

v

45

Puerta o ventana

v

30

Cerramiento

v

50

@ Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad.

@ Solo en edificios de uso residencial o hospitalario;
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Elementos de separacién horizontales entre:

Recinto

Aislamiento acustico

Recinto emisor Tipo Caracteristicas -
receptor en proyecto exigido
Cualquier recin- Forjado m (kg/m?)=
to® no pertene- Ra (dBA)=
ciente a la unidad Low (dB)= Dnira= | iz | 50
de uso Suelo flotante AR (dBA)=
ALy (dB)=
Techo suspendido AR (dBA)= L'hrw= < 65
ALy (dB)=
De instalaciones Forjado m (kg/m?)=
Ra (dBA)= o , , ,
Low (dB)= Dnira= | Pz {55 |
Protegido Suelo flotante ARa (dBA)=
ALy (dB)=
Techo suspendido ARa (dBA)= L'hrw= | i< 1 60
ALy (dB)=
De actividad Forjado m (kg/m?)=
Ra (dBA)= ; . . .
e Dira= | = [55]
Suelo flotante ARa (dBA)=
ALy (dB)=
Techo suspendido ARa (dBA)= Lyrw= | i< | 60 |
ALy (dB)=
Cualquier  recin- Forjado m(kgmd= | |
to® no pertene- Ra(@BA)= | i
ciente a la unidad Suelo flotante ARa(@BA= 7| Dima= | Pz | 45 ]
de uso ! i
Techo suspendido ARA (dBA)= |
De instalaciones Forjado m(kg/md= |}
Ra (dBA)= Daita= | [
Suelo flotante ARa (dBA)=
Habitable ALy (dB)=
Techo suspendido AR, (dBA)= Lnrw= | | < |_60 |
ALy (dB)=
De actividad Forjado m (kg/m?)=
Ra (dBA)= Dura = ! Poos 45 |
Suelo flotante ARa (dBA)=
ALy (dB)=
Techo suspendido ARa (dBA)= L'wrw= | | < {60 |
ALy (dB)= =

@ Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad.

Medianerias:
Emisor Recinto receptor Tipo Aislamiento acustico

en proyecto exigido
Exterior cualquiera Domyntar= | P2 40 |

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior

Ruido Exterior

Recinto receptor

Tipo

Aislamiento acustico
exigido

en proyecto

| Protegido

Huecos:

Parte ciega:

DZmynT,AIr =

v
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K.3 Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberacion y de la
absorcién acustica

La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores limite de tiempo de reverbe-
racion y de absorcién acustica mediante el método de célculo

————————————————————

L] o Xe I L= €= Tod ] o} (o 1S PUETRP Volumen, V (m3): | |
S Coeficiente de ggsorc'én acusti Absorcion acus-
" ici i usti- ;
Elemento Acabado Area, camedi tica (m?)
5 io
(m?) oAy - S
500 1000 2000 Om
Suelo
Techo
Paramentos
Area de absorcién acustica equi-
Objetos® Tipo valente media, Agp, (M?) Aom-N
500 1000 2000 onm
Coeficiente de atenuacion del aire,
Absorcion aire @ Mm (m?) 4-Mpy -V
500 1000 2000 Mm
0,003 0,005 0,01 0,006
n N .
A, (m2) _ _ A=>a, S+ Agp; +4-m -\
Absorcién acustica del recinto resultante i=1 =
T, (s) T 016 V
Tiempo de reverberacién resultante A
Absorcién acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
Amd)=_ | L2 | | =0,2-V
Tiempo de reverberacién resultante Tiempo de reverberacién exigido
T(s)= | oS |

@ S6lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m®
@ S6lo para volumenes mayores a 250 m®
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K.4 Fichas justificativas del método simplificado del tiempo de reverberacién

La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores limite de tiempo de reverbe-
racion mediante el método simplificado.

Tratamientos absorbentes uniformes del techo:

h St
. i Altura libre, (m)  Area del amt
Tipo de recinto techo. Coeficiente de absorcién acustica medio
(m?)
Sin butacas 012 R
) an: =h-]0,23 - = | |
tapizadas m,t [ ) \/S_] | — J
t
Aulas
(hasta 250 m3) 012
Con butacas Ot =h-1 032 -— -026 _
tapizadas /St [
012\
Restaurantes y comedores Oy = h- (0,18 - = 1
JS,

Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:

s Coeficiente d “g . st Absorcion acls-
; oeficiente de absorcion acusti- i 2
Elemento Acabado Area, c , tica (m?)
5 amedio
(m2) o, S
500 1000 2000 om

n
Z OUmiSj =0y 'S¢ =
i=1
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	Mejora del índice de reducción acústica de un revestimiento, R: Aumento del índice de reducción acústica de un elemento constructivo por adición de un tratamiento o revestimiento al elemento constructivo base. Se valora por la diferencia entre el índ...
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	Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado medido in situ, L’n,w: Es el valor a 500 Hz de la curva de referencia ajustada a los valores experimentales de nivel de presión de ruido de impactos normalizado, L’n. Si los niveles experimental...
	Nivel de presión de ruido de impactos normalizado medido in situ, L’n: Es el nivel de presión sonora medio en el recinto receptor normalizado a una absorción acústica de 10 m2, cuando el elemento constructivo de separación respecto al recinto superior...
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