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troduccion

Objeto

bcumento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
climp exigencias bésicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con

de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del
DB su e se satisface el requisito basico "Higiene, salud y proteccién del medio
ambient

Tanto el objetiv requisito basico " Higiene, salud y proteccion del medio ambiente ", como
las exigencias haSicas se establecen el articulo 13 de la Parte | de este CTE y son los
siguientes:

Articulo 13. ExigM:i
1. El objetivo del requijsi

asicas de salubridad (HS)

sico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el t lubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios, dentros@e s edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan
molestias o enfermedades,asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio a @ en su entorno inmediato, como consecuencia de las
caracteristicas de su pro onstruccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizardn de tal forma que se cumplan las exigencias bésicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. EI Documento Basico ‘DB alubridad” especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asSe la satisfaccién de las exigencias basicas y la
superacion de los niveles minimos d propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccionfre la humedad

Se limitara el riesgo previsible de presencia pa ada de agua o humedad en el interior de

los edificios y en sus cerramientos como consettiencia\del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o ensaciones, disponiendo medios que

impidan su penetraciéon o, en su caso permitan su eyacuacion sin produccion de dafios.

13.2 Exigencia béasica HS 2: Recogida y evacuacion deiresiduos

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraerfosyresiduos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogi tal forma que se facilite la
adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recegid ectiva de los mismos y su
posterior gestion.

13.3 Exigencia bésica HS 3: Calidad del aire interior

1 Los edificios dispondran de medios para que sus reci se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se pro e forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte u dal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire viciado poilos contaminantes.

2  Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificig del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de ‘¢@mbustion de las
instalaciones térmicas se producira, con caracter general, por la cubiefta defedificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, d 0 con la
reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4  Exigencia basica HS 4: Suministro de agua

Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamient
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficie
su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e implelie

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitaft el )
ahorro y el control del agua.
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s equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos
\< terininales de utilizaciéon tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de
rmenes patdgenos.

Exigencia basica HS 5: Evacuacién de aguas
ificigs dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en

El @mbito detaph On en este DB se especifica, para cada seccién de las que se compone el
mismo, en su pegtivos apartados.

El contenido de Bsse refiere Gnicamente a las exigencias basicas relacionadas con el
requisito basico "Higi lud y proteccién del medio ambiente". También deben cumplirse
las exigencias basi s demas requisitos basicos, lo que se posibilita mediante la
aplicacién del DB corr te a cada uno de ellos.

Il Criterios general€s de aplicacion

Pueden utilizarse otras soluci @ erentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera
seqguirse el procedimiento establtecido en el articulo 5 del CTE, y deberd documentarse en el
proyecto el cumplimiento de las exigencias basicas.

El “Catalogo de Elementos Constr
caracteristicas técnicas exigidas en es
a soluciones constructivas que no se
tienen garantia legal en cuanto a su
productos de construccién fabricados
caracter genérico y orientativo.

del CTE” aporta valores para determinadas
mento basico. Los valores que el Catalogo asigna
industrialmente sino que se generan en la obra
en los proyectos, mientras que para los
ente dichos valores tienen Unicamente

Cuando se cita una disposicion reglamentaria_en DB debe entenderse que se hace
referencia a la version vigente en el momento aplica el mismo. Cuando se cita una
norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entendetse se hace referencia a la version que
se indica, aun cuando exista una version posterior, eXcepto) cuando se trate de normas UNE
correspondientes a normas EN o EN ISO cuya refefenci ya sido publicada en el Diario
Oficial de la Union Europea en el marco de la aplicacién de Ja Directiva 89/106/CEE sobre
productos de construccién, en cuyo caso la cita debe r rse con la versién de dicha
referencia.

IV Condiciones particulares para el cu nto del DB HS

La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevara de acuerdo con las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las dicianes generales para
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones ejecucion de las
obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 respectivamente de la

parte | del CTE. @

V  Terminologia

A efectos de aplicacion de este DB, los términos que figuran en letra cursivaieben utilizarse
llos

conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno d ien en

los apéndices A de cada una de las secciones de este DB, o bien en el Anejo Il defla‘Pafte | de

este CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Codigo. j

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

O indice
n HS 1 Proteccion frente ala humedad
1

erfalidades
1 Anbito de aplicacion
1.2=Pr imiento de verificaciéon

3 Dimensionado

3.1 Tubos de drengj
3.2 Canaletas de rec
3.3 Bombas de achiq

4  Productos de Construc

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
4.2 Control de recepcién en obra de productos

5 Construccion O

5.1 Ejecucién

5.2 Control de la ejecucion

5.3 Control de la obra terminada
6 Mantenimiento y Conservacion (S)
Apéndice A Terminologia Vy
Apéndice B Notacién o
Seccién HS 2 Recogiday evacuacién de residuoO‘

1 Generalidades
1.1 Ambito de aplicacién \C\

Apéndice C  Célculo del caudal de drenaje

1.2 Procedimiento de verificacion

2 Disefio y Dimensionado
2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva
2.2 Instalaciones de traslado por bajantes
2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

3.2 Instalaciones de traslado por bajantes

Apéndice A Terminologia O
Apéndice B Notacion

3 Mantenimiento y Conservacion
3.1 Almacén de contenedores de edificio j

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

ccion HS 3 Calidad del aire interior

eneralidades

Ambito de aplicacion
Procedimiento de verificacion

2 @'zacién y cuantificacion de la exigencia
0
i

a
3 Dis
3.1

. s generales de los sistemas de ventilacion
3.2 Condicignes particulares de los elementos
4 Dimensionad

4.1 Aberturas,de’v
4.2 Conductosvde

4.3 AspiradoresMiibridos, aspiradores mecanicos y extractores
4.4 Ventanas y pu sefteriores

5 Productos de Consthdccié

5.1 Caracteristicas exigib, ﬂ s productos
5.2 Control de recepcion en obfa de productos

»

Construccion

6.1 Ejecucién
6.2 Control de la ejecucién
6.3 Control de la obra terminada

7 Mantenimiento y Conservacion @

Apéndice A Terminologia
Apéndice B Notacion

Apéndice C  Condiciones de disefio para la detergiinagion del caudal de ventilacion de
los locales habitables de las viviendas

Seccion HS 4 Suministro de agua

1 Generalidades

1.1 Ambito de aplicacion
1.2 Procedimiento de verificacion

2 Caracterizacion y Cuantificaciéon de las Exigencias

2.1 Propiedades de la instalacion \C\
2.2 Sefializaciéon
2.3 Ahorro de agua ;

3 Disefio
3.1 Esquema general de la instalacion
3.2 Elementos que componen la instalacion
3.3 Proteccién contra retornos
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones
3.5 Sefializacion
3.6 Ahorro de agua

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

Dimensionado

4.1 Reserva de espacio en el edificio

4.2 Dimensionado de las redes de distribucion
Dimensionado de las derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace
Dimensionado de las redes de ACS

/ ensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

5 str ién
5.1 Ejecuc
5.2 a

6 Productos

6.1 Condi
6.2 Condici
6.3 Incompatibili

servicio

erales de los materiales
iculares de las conducciones

7 Mantenimiento y acion

7.1 Interrupcién del serviei
7.2 Nueva puesta en Servi

7.3 Mantenimiento de Iasciones

Apéndice A Terminologia

Apéndice B Notaciones y unidades
ApéndiceC  Normas de referencO
Apéndice D  Simbologia @

Seccién HS 5 Evacuacién de aguas
1 Generalidades
1.1 Ambito de aplicacion
1.2 Procedimiento de verificacion
2 Caracterizaciéon y Cuantificacion de las Exigencias
3 Disefio O\

3.1 Condiciones generales de la evacuacién
3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuacion

3.3 Elementos que componen las instalaciones
4 Dimensionado

4.1 Dimensionado de la red de evacuacién de aguas residuales
4.2 Dimensionado de la red de evacuacién de aguas pluviales
4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto

4.4 Dimensionado de las redes de ventilacién

4.5 Accesorios

4.6 Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevacion ‘(y
5 Construccion O

5.1 Ejecucion de los puntos de captacién

5.2 Ejecucién de las redes de pequefia evacuacion

5.3 Ejecucion de bajantes y ventilaciones O
5.4 Ejecucion de albafiales y colectores

5.5 Ejecucion de los sistemas de elevacion y bombeo

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

5.6 Pruebas
Productos de Construccién
\ Caracteristicas generales de los materiales
Materiales de las canalizaciones
6 eriales de los puntos de captacion
.4 Condiciones de los materiales de los accesorios

7 Mangénimiento y Conservacion
Apéndice rminologia
Apéndice B ap intensidad pluviométrica

e
Apéndice C a referencia

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidn actual del documento



Documento Béasico HS Salubridad

@cién HS 1
eccion frente ala humedad

1 Generalida\o%\
A

1.1 Ambito de aplicacion

1  Esta seccion se aplica a lo y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerra-
mientos que estan en contz on el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios in-
cluidos en el &mbito de aplicaeion general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que
estan en contacto con el terreno. Las medianerias que vayan a quedar descubiertas porque no se

ha edificado en los solares colindantes g,porque la superficie de las mismas excede a las de las co-

lindantes se consideran fachadas. los de las terrazas y los de los balcones se consideran
cubiertas.

2  La comprobacion de la limitacion de h ades de condensacion superficiales e intersticiales debe
realizarse seguln lo establecido en la Segci -1 Limitacion de la demanda energética del DB HE

Ahorro de energia. ( 0

1.2 Procedimiento de verificacion

1 Para la aplicacion de esta seccion debe seguirse %c cia que se expone a continuacion.

2  Cumplimiento de las siguientes condiciones de disefio apartado 2 relativas a los elementos
constructivos:

a) muros:

i) sus caracteristicas deben corresponder con las especifi
grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1;

i) las caracteristicas de los puntos singulares del mismo rresponder con las especifi-
cadas en el apartado 2.1.3;

b) suelos:

adas en el apartado 2.1.2 segun el

i) sus caracteristicas deben corresponder con las especificadas | apartado 2.2.2 segun el
grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;

i) las caracteristicas de los puntos singulares de los mismos deben corresponader con las espe-
cificadas en el apartado 2.2.3;

c) fachadas:
i) las caracteristicas de las fachadas deben corresponder con las especificada el apartado
2.3.2 segun el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1;
i) las caracteristicas de los puntos singulares de las mismas deben corresponde @ s espe-
cificadas en el apartado 2.3.3; O

d) cubiertas:
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i) las caracteristicas de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.4.2;

las caracteristicas de los componentes de las mismas deben corresponder con las especifi-
cadas en el apartado 2.4.3;

caracteristicas de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las espe-
adas en el apartado 2.4.4.

imi de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a
las canfaletasjgde recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de

achiqu
4 Cumplimient s condiciones relativas a los productos de construccion del apartado 4.
5  Cumplimient&de ondiciones de construccion del apartado 5.

Cumplimiento de las €ondiciones de mantenimiento y conservacion del apartado 6.
2 Disefio \2
N\
2.1 Muros
N

2.1.1 Grado de impermeabilidad

te a la penetracion del agua del te de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.1 en funcion

1  El grado de impermeabilidad minimo a los muros que estan en contacto con el terreno fren-
de la presencia de agua y del coeficiefite d rmeabilidad del terreno.
2  Lapresencia de agua se considera

a) baja cuando la cara inferior del suelo ontacto con el terreno se encuentra por encima del
nivel freatico;

b) media cuando la cara inferior del suelo cto con el terreno se encuentra a la misma
profundidad que el nivel freatico o a menos de\dos metros por debajo;

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contact@ con &l terreno se encuentra a dos o0 mas me-
tros por debajo del nivel freatico.

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exg§ido a los muros

Coeficw}ée{rmeabilidad del terreno
A J

Presencia de agua Ks>107 cm/s Ks<10? cm/s Ks<10® cm/s

Alta 5 u 5 4

Media 3 2
Baja 1 1

N4

1 Las condiciones exigidas a cada solucién constructiva, en funcion delNipo de\muro, del tipo de im-
permeabilizacion y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla, 2,21 casillas sombrea-
das se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en blanc@ a una solucién a
la que no se le exige ninguna condicién para los grados de impermeabilidad correspondientes.

o~
OO

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas
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Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro

Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla
. Imp. Parcial- Imp. Imp. Parcial- Imp. Imp. Parcial-
A . . mente . . . mente . . . mente
interior exterior interior exterior interior exterior
estanco estanco estanco
N
/3 [2+13+D1+ C1+2+D1+  [2+I3+D1+ C2+2+D1+  C2+2+D1+
<
=| 12+DI%D5 D5 V1 D5 D5 V1 D5 D5
g N
= +1#D1+ _ |1+13+D1+ C1+C3+I1+  [1+I3+D1+
ol <
g <2 3(3)) D3 D4+V1 D1+D3 b3 D4+V1 C1+C2+I1 c2+I11 D4+V1
g ~= !
& C3+I1+ 11+13+D1+ C1+C3+I1+ 11+13+D1+
<
ol <3 o (%3 D4+V1 D1+D3 @ D3 D4+V1 C1+C2+I1 C2+I1 D4+V1
£ "
m ,
2| 4 PAON D4+V1 '1+'g+3D1+ D4+V1 C1+C2+11 c2+i1 D4+V1
©
8 L\
O] 11+ @ 11+13+D1+
<
<5 D 3 4+V1 D2+D3 D4+V1 Cl1+C2+I1 C2+11 D4+V1

A
Solucién no aceptable Para nias te un sétano.
Solucién no aceptable pal a8 deydos sétanos.
Solucién no aceptable paralmas de tres sétanos.

2 A continuacion se describe @ ndiciones agrupadas en blogues homogéneos.

C) Constitucion del muro:

Cl Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo.

C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén de consistencia fluida.

C3 Cuando el muro sea de fabyi eben utilizarse bloques o ladrillos hidrofugados y mortero
hidréfugo.

1) Impermeabilizacion:

I1  La impermeabilizacion debe real mediante la colocacién en el muro de una lamina
impermeabilizante, o la aplicacign digecta in situ de productos liquidos, tales como poli-
meros acrilicos, caucho acrilicogtesinds sintéticas o poliéster. En los muros pantalla
construidos con excavacion la im eabilizacion se consigue mediante la utilizaciéon de

lodos bentoniticos.
Si se impermeabiliza interiormente co na ésta debe ser adherida.

Si se impermeabiliza exteriormente con =cuando ésta sea adherida debe colocarse
una capa antipunzonamiento en su cara exterior )y cuando sea no adherida debe colocar-
se una capa antipunzonamiento en cada de caras. En ambos casos, si se dispo-
ne una lAmina drenante puede suprimirse la c@unzonamiento exterior.

a

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones li be colocarse una capa protectora
en su cara exterior salvo que se cologue una lamin nante en contacto directo con la

impermeabilizaciéon. La capa protectora puede estar cohstituida por un geotextil o por
mortero reforzado con una armadura.

2 Laimpermeabilizacion debe realizarse mediante la apli de una pintura impermeabi-
lizante o segun lo establecido en I1. En muros pantallaj¢onstruidos con excavacion, la
impermeabilizacién se consigue mediante la utilizacion d€ lo entoniticos.

I3 Cuando el muro sea de fabrica debe recubrirse por su ¢ interior con un revestimiento
hidréfugo, tal como una capa de mortero hidréfugo sin revesiift, una hoja de cartén-yeso
sin yeso higroscopico u otro material no higroscopico.

D) Drenaje y evacuacion:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre
cuando existe una capa de impermeabilizacién, entre ésta y el terr
puede estar constituida por una lamina drenante, grava, una fabrica s de arcilla
porosos u otro material que produzca el mismo efecto.

Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate superior de la laming’debe”proteger-
se de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escor @

D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m ceme’maximo.
El pozo debe tener un diametro interior igual o mayor que 0,7 m y debe dispo
capa filtrante que impida el arrastre de finos y de dos bombas de achique para €
agua a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutiliza
terior.

y el terreno o,
0, La capa drenante

10
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D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de sanea-
miento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior y, cuando dicha
conexion esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una camara de bombeo
con dos bombas de achique.

4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la camara del muro conectadas a la

red de saneamiento 0 a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior vy,

uando dicha conexién esté situada por encima de las canaletas, al menos una camara
bombeo con dos bombas de achique.

ebe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y

rreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamien-

cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior.

camara:
V1 n disponerse aberturas de ventilacion en el arranque y la coronacién de la hoja inte-
rior yeVentilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7
da

I/s po ’ de superficie atil del mismo.

Las ab ventilacion deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la co-

ronacion I ja interior junto al techo, distribuidas regularmente y disipuestas al tres-

bolillo. La Félacion’entre el area efectiva total de las aberturas, Sg, en cm*®, y la superficie

de la hoja int% en m?, debe cumplir la siguiente condicion:

30> S_S >10 (2.1)
An

La distancia entre turas de ventilacion contiguas no debe ser mayor que 5 m.

2.1.3 Condiciones de los puntos singulare

1 Deben respetarse las condiciones\de
continuidad o discontinuidad, asi comg
impermeabilizacion que se emplee.

posicion de bandas de refuerzo y de terminacién, las de
alguier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de

2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadfas

1  Cuando el muro se impermeabilice por el int
impermeabilizante debe prolongarse sobre el

, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el
todo su espesor a mas de 15 cm por encima
del nivel del suelo exterior sobre una banda de wefuerzo del mismo material que la barrera im-
permeable utilizada que debe prolongarse hacia aligj , como minimo, a lo largo del paramen-
to del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de regulacion de
2 cm de espesor como minimo.

2  En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice ina, entre el impermeabilizante y la
capa de mortero, debe disponerse una banda de terminacio erida del mismo material que la
banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo lafgo del paramento del muro hasta 10
cm, como minimo, por debajo del borde inferior de la banda de reftie Ko (Véase la figura 2.1).

FACHADA

CAPA DE MORTERO
DE REGULACION

~ :fz_am BANDA DE TERMINACION
(]

IMPERMEABILIZACION

3

>15

R n
OB i ’
Framia
— 4 //A | J—

Figura 2.1 Ejemplo de encuentro de un muro impermeabilizado por el interior con lamina co chada

3 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre S
el impermeabilizante debe prolongarse mas de 15 cm por encima del nivel del suelo e @
remate superior del impermeabilizante debe relizarse segun lo descrito en el apartado 2.4
disponiendo un zécalo segun lo descrito en el apartado 2.3.3.2.

SUELO EXTERIOR

11
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4 eben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacién asi como
s de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilizacion que se em-
lee.

2.1! ncuentros del muro con las cubiertas enterradas

1  Cu@ndo &l muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o
unikse al‘dg,la cubierta.

impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez realiza-
da la imperme cién y entre el muro y cada particion debe disponerse una junta sellada con
material elastico cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser

2.1.3.4 Paso de conddctags

1 Los pasatubos deberf disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura
gue permita las tolerangias”delejecucion y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el
conducto.

2  Debe fijarse el conducto al @: elementos flexibles.

3 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre
el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mastico elastico resistente a la compresién.

2.1.3.5 Esquinas y rincones \O

1 Debe colocarse en los encuentros entre d nos impermeabilizados una banda o capa de refuer-
zo del mismo material que el impermeabili utilizado de una anchura de 15 cm como minimo y

centrada en la arista.
2  Cuando las bandas de refuerzo se apliquen‘g@ue el impermeabilizante del muro deben ir adhe-
ridas al soporte previa aplicacién de una impriffacion!

2.1.3.6 Juntas

1 En las juntas verticales de los muros de hormigén ptefabricado o de fabrica impermeabilizados con
lamina deben disponerse los siguientes elementos ( e ura 2.2):

a) cuando la junta sea estructural, un cordén de relle ompresible y compatible quimicamente
con la impermeabilizacion;

b) sellado de la junta con una masilla elastica;

c) pintura de imprimacién en la superficie del muro extendida anchura de 25 cm como mi-
nimo centrada en la junta;

con una armadura de fibra
la junta;

d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabil
de poliéster y de una anchura de 30 cm como minimo centrada

e) elimpermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;

f)  una banda de terminacion de 45 cm de anchura como minimo centrada endé,junta, del mismo

material que la de refuerzo y adherida a la lamina.
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\ 245 cm BANDA DE TERMINACION
IMPERMEABILIZACION
>
1 230 cm BANDA DE REFUERZO

| >25 cm PINTURA DE IMPRIMACION
———T :1-.-.-.-.-.-.:- --::/-__/":/-- - CC.

s s

O SELLADO
‘@ RELLENO

Figura 2.2 Ejemplo de junta estructural
2  En las juntas verti€al e los muros de hormigdn prefabricado o de fabrica impermeabilizados con
productos liquidos'dehén Gisponerse los siguientes elementos:
a) cuando la junta®sea estyuctural, un cordén de relleno compresible y compatible quimicamente
con la impermeabiliza€io

b) sellado de la junta con asilla elastica;
c) laimpermeabilizacién del m#ro hasta el borde de la junta;
d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como minimo centrada en la junta y del mis-

mo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de
lamina impermeable.

3 En el caso de muros hormigonados
ductos liquidos, para la impermeabilizaci
una banda elastica embebida en los dos\te

nto si estdn impermeabilizados con lamina o con pro-
las juntas verticales y horizontales, debe disponerse
s de ambos lados de la junta.

4 Las juntas horizontales de los muros de horgnigényprefabricado deben sellarse con mortero hidréfu-
go de baja retraccién o con un sellante a ba oliuretano.

—

2.2 Suelos
A §
2.2.1 Grado de impermeabilidad
1  El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelo tan en contacto con el terreno fren-

te a la penetracién del agua de éste y de las escorrentias{se obtigne en la tabla 2.3 en funcién de la
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del cqoeficiente de permeabilidad del terreno.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo eXigide®a’los suelos
Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10°cm/s & \/ Ks<10® cm/s

Alta 5 4
Media 4 V 3
Baja 2 1

A%
2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas
1 Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva, en funcién del tipo de mdroy del tipo de sue-

lo, del tipo de intervencion en el terreno y del grado de impermeabilidad, se en la tabla 2.4.

Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran acept s y las casillas en
blanco a soluciones a las que no se les exige ninguna condicion para los grad permeabili-

dad correspondientes. j
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Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo

O Muro flexorresistente o de gravedad
— Suelo elevado Solera Placa
Sub-base Inyeccio- Sin inter- Sub-base Inyeccio- Sin inter- Sub-base Inyeccio- Sin inter-
nes vencion nes vencion nes vencion
<1 \ / V1 D1 C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1
- 2\
< \/
Sl=2 c2 Vi C2+C3 C2+C3+D1  C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1  C2+C3+D1
%
Q C1+C2+C3  C1+C2+C3  C2+C3+2+ | C2+C3+I2+  Cl1+C2+C3  C1+C2+2+
E 3| #rSlrss YQ(Sl { rSlvSS | +12¢D1+4D2  +12¢D1+4D2  DI+D2+C1 | DI+D2+C1  +2¢D1+D2  +D1+D2+S1
o +S1+S2+S3  +S1+S2+S3  +S1+S2+S3 | +S1+S2+S3  +S1+S2+S3 +S2+S3
£ \, ) C1+C2+C3 C1+C2+C3
o 12451453+ 12+ C2+C3+I2+  C2+C3+I2+  +|1+I2+D1+ | C2+C3+I2+  C2+C3+I2+  +D1+D2+D
o |4 V1 Vid D1+D2+P2+ DI1+D2+P2+ D2+D3+D4 | D1+D2+P2+ D1+D2+P2+  3+D4+1+I2
o S1+S2+S3 S1+S2+S3  +P1+P2+S1 | S1+S2+S3 S1+S2+S3  +P1+P2+S1
] +52+53 +52+53
o C1+C2+C3
QO C2+C3+I1+| C2+C3+I1+|
<r| 12451453+ 124P14S1+ | C2+C3+2+ 5 51+D2+P C2+C3+DL 5 5y ppep  HILFI2ADLY
S50 “Viips S3+V1+D3 DL+D2+P2+ 4 pois1+s +D2+12+P2 - po i g1eg  D2+D3+D4
S1+S2+S3 7253 +S1+S2+S3 2253 +P1+P2+S1
+S2+S3
«  Muro pantalla
Suelo elevado /\ Solera Placa
Inyeccio- Sin inter- ‘ é Inyeccio-  Sin inter- Inyeccio- Sin inter-
Sub-base nes vencion ppAse nes vencién Sub-base nes vencion
<1 V1 D1 C2+C3+D1 C2+C3+D1
©
< N
o
- Vi c2+0302 C3+D1 C2+C3+D1 C2+C3 C2+C3+D1  C2+C3+D1
®
£ C1+C2+C3 14624#C3  c1+C2+C3 %ISSZSS C1+C2+C3 fé‘ifé‘z”fg
L <3 S3+V1 S3+V1 S3+V1 +D1+P2+S2  +D1+ +sz +D1+D4+P2 +D1+D2+P2
o 4+P2+S2+S 3+D4+P2+S
+S3 +sz+ss +S2+S3
£ 3 2+S3
o C1+C2+C3
Sl sz assasyy  D3+DA+S3+ | C2+C3+D1 c2+csk &+c3:||3111 C2+C3+S2+  C2+4C3+D1  +/1+4D1+D2
or V1 +S2+S3 +S2+S3 S3 +D2+S2+S3  +D3+D4+P1
< +S2+S3
‘" C1+C2+C3
© e | sz D3+D4+S3+ C2+4C3+D1  C2+C3+D1 C2+C3+P2+ fggff;%lz +11+D1+D2
= Vi +P2+S2+S3  +P2+S2+S3 S2+S3 +53 +D3+D4+P1
+P2+52+S3

C) Constitucion del suelo:

C1l Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hor réfugo de elevada com-
pacidad.

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén# e retracciéon moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo nte'la apllcaC|0n de un

producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada de

1) Impermeabilizacion:

I1  Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposieio
sobre la capa base de regulacion del terreno.

Si la lamina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento)por encima de

ella. @

una lamina

Si la lamina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con se
tipunzonamiento.
Cuando el suelo sea una placa, la lamina debe ser doble.

pas an-
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2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposicion sobre la capa de hormigén de limpieza
de una lamina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del mu-
ro en el caso de muro por gravedad.

Si la ldmina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de
ella.
Si la lamina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas an-
ipunzonamiento.
ben sellarse los encuentros de la lamina de impermeabilizacién del suelo con la de la
ée‘ del muro o zapata.

eyacuacion:

disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el
el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse
de polietileno por encima de ella.

tema recdgida para su reutilizacién posterior, en el terreno situado bajo el suelo vy,
iehafcqnexion esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cama-

D3 Deben coloCarse tbos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sis-
tema de recogidd para su reutilizacion posterior, en la base del muro y, cuando dicha co-
nexion esté situada.par encima de la red de drenaje, al menos una camara de bombeo
con dos bombas @ que.

En el caso de mukps péantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo
del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.

D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m? en el terreno situado bajo el suelo. El
diametro interior del pozo debéser como minimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de
una envolvente filtrante @ e impedir el arrastre de finos del terreno. Deben dispo-
nerse dos bombas de achiguesUna conexién para la evacuacién a la red de saneamiento
0 a cualquier sistema de recogi ra su reutilizacion posterior y un dispositivo automa-
tico para que el achique sea per te.

P) Tratamiento perimétrico:

P1 La superficie del terreno en el pétimetre”del muro debe tratarse para limitar el aporte de
agua superficial al terreno mediante”la diSposiciébn de una acera, una zanja drenante o
cualquier otro elemento que produzcat G’ cto analogo.

P2 Debe encastrarse el borde de la placa q de la solera en el muro.

S) Sellado de juntas:
S1 Deben sellarse los encuentros de las [aminas de impermeabilizaciéon del muro con las del

suelo y con las dispuestas en la base inferior de | imentaciones que estén en contacto
con el muro.

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con band VC o con perfiles de caucho ex-
pansivo o de bentonita de sodio.

S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo vy el conbanda de PVC o con perfiles
de caucho expansivo o de bentonita de sodio, segé establecido en el apartado

2.2.3.1.

V) Ventilacién de la camara:
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno depe ventilarse hacia el exterior

mediante aberturas de ventilacion repartidas al 50% entre paretles enfrentadas, dis-
puestas regularmente y al tresbolillo. La relacién entre el area‘efgetivartotal de las abertu-

ras, Ss, €n cm?, y la superficie del suelo elevado, As, en m? deb umplinla condicién:

S

30> —= >10 (2.2)
AS

La distancia entre aberturas de ventilacién contiguas no debe ser may m.

2.2.3 Condiciones de los puntos singulares

1 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de termi
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al
impermeabilizacion que se emplee.
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2. 1 Encuentros del suelo con los muros

n los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a conti-

ion.

2 do el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
S junta entre ambos con una banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos
lados de Ja junta.

3  Cuarndo uro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en

el intradlos d uro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3):
a) deb e una roza horizontal en el intradés del muro de 3 cm de profundidad como maximo
que dé al suelo mas 3 cm de anchura como minimo;
mi

b) debe h se el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse
con un pefiil Sivo.
-

MURO PANTALLA
o= __DE HORMIGON IN SITU -

MURO PANTALLA
PREFABRICADO

_PERFIL EXPANSIVO

__SUELO __SUELO

/.

cuentro del suelo con un muro
la junta conformada con un perfil expansivo situado

Figura 2.3 EjemWe

4 Cuando el muro sea prefabricado deb
en el interior de la junta (Véase la figura

2.2.3.2 Encuentros entre suelos y particion€s intepiores

1 Cuando el suelo se impermeabilice por el inte articiébn no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilizacion, sino sobre la capa de protecciop’de la misma.

N\

N

2.3 Fachadas

2.3.1 Grado de impermeabilidad

1 El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas ffente & la penetracion de las precipita-
ciones se obtiene en la tabla 2.5 en funcién de la zona plu étrica, de promedios y del grado de
exposicién al viento correspondientes al lugar de ubicacion del edifiei9. Estos parametros se deter-
minan de la siguiente forma:

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;

altura de coronacién
ubicacién, obtenida

b) el grado de exposicion al viento se obtiene en la tabla 2.6 en funciép-de |
del edificio sobre el terreno, de la zona edlica correspondiente al punto

de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que esté situado el cio que sera EO cuando
se trate de un terreno tipo I, Il o lll y E1 en los demas casos, segun la clasificacién establecida
en el DB SE:

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agué en Iadireccion del

viento de una extension minima de 5 km.

Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia.
Terreno tipo Ill: Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislado mo &r-
boles o construcciones pequefias.

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusién de edificios

Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas
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Zona pluviométrica de promedios
| I Il [\ \
Grado de Vi 5 5 4 3 2
sicion V2 5 4 3 3 2
al yiento V3 5 4 3 2 1

. . et @ . L . . . L4t
Figura 2.4 Zonas pluviométricas de p omedios en funcion del indice pluviométrico anual

Tabla 2.6 Grado‘ﬁe icién al viento

e ClaSe del entorno del edificio
Elﬁ EO
Zona eélio{ Zona edlica
A B m A B C

L d
Altura del <15 V3 V3 \V3 A\ V2 V2
edificio  16-40 V3 V2 V2 V2 V2 V1
enm 41-100% V2 V2 T w1 Vi Vi
W Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan proxi a un desnivel muy pronunciado, el grado de

exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.

% e,
2,
OO
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Figura2'§ Zonas edlicas
2.3.2 Condiciones de las soluciones constrygtiv
1 Las condiciones exigidas a cada solucién con iva en funcién de la existencia o no de revesti-
miento exterior y del grado de impermeabilidad’se obitienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas
condiciones son Unicas y en otros se presentan tos optativos de condiciones.
Tabla 2.7 Condiciones de las,goluciones de fachada
Con revestimiento exterior ( Lin revestimiento exterior
@)
o S1 C1M+31+N1
o ®
o R1+C1
= (D)
3 < BL+CI+JI+NI C2AHILJFFNL  Co2sdoenz 1 92
Q|
£
g <3 R1+B1+C1 R1+C2 B2+Cl+J1+N1  DIC2HI 1+C2+J2+4N2  BLFCLHHIH2
= +N1 +N2
o
g <4 | R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C1® B2+C2+H1+J1+N1 B2+82+J2+N2 B2+C1+H1+J2+N2
3 \
® \
O R1+B2+  R2+Bl+
<
<5 | R3+C1  B3+Cl piss py B3+(¥

W Cuando la fachada sea de una séla hoja, debe utilizarse C2.

A
En

2 A continuacion se describen las condiciones agrupadas en blogues homogéneos. a bloque el
ndmero de la denominacion de la condicion indica el nivel de prestacion de tal fo € un namero
stit

mayor corresponde a una prestacion mejor, por lo que cualquier condicion puede en la ta-
bla a las que tengan el niimero de denominacion méas pequefio de su mismo bloque:

R) Resistencia a la filtracién del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la fiItSe

considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

18

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Béasico HS Salubridad

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:
: espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa
plastica delgada;
O : adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal;

: adaptacién a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a
‘@ la fisuracion;

cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja princi-
pal, compatibilidad quimica con el aislante y disposiciéon de una armadura cons-
ituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

- ientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

dera que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rigidos fijados
mecanicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas caracteristicas estable-
R1, salvo la del tamario de las piezas.

cidas para los discontinuos d
R3 El revestimiento exterior de 2ner una resistencia muy alta a la filtracion. Se considera
gue proporcionan esta resistenci siguientes:

- revestimientos continuos‘de‘las siguientes caracteristicas:
estanquidad al agua suficientg,para que el agua de filtracién no entre en con-
[

tacto con la hoja del ¢ ientp dispuesta inmediatamente por el interior del
mismo;
adherencia al soporte suficiente’para garantizar su estabilidad;

permeabilidad al vapor suficiente para,evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulacion de vapor entge él hoja principal;

adaptacion a los movimientos del s@ comportamiento muy bueno frente
a la fisuracion, de forma que no se\fisufe @iebido a los esfuerzos mecanicos
producidos por el movimiento de la estry€tura,ypor los esfuerzos térmicos rela-
cionados con el clima y con la alternancia di che, ni por la retraccion propia
del material constituyente del mismo;

estabilidad frente a los ataques fisicos, quimic®s y hioldgicos que evite la de-
gradacion de su masa.

- revestimientos discontinuos fijados mecanicamente de,alguno de los siguientes ele-
mentos dispuestos de tal manera que tengan las misnfas caracteristicas estableci-
das para los discontinuos de R1, salvo la del tamafio de | ezas:

escamas: elementos manufacturados de pequefias dimensiones (pizarra, pie-
zas de fibrocemento, madera, productos de barro);

lamas: elementos que tienen una dimensién pequefia y la nde (lamas
de madera, metal);

placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, met
sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los e dis-
continuos anteriores y un aislamiento térmico.

B) Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracion de agua:
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como tal los siguientes elementos:

- camara de aire sin ventilar;
O - aislante no hidrdfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

2 \ Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtraciéon. Se consideran
omo tal los siguientes elementos:

j B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion. Se consideran

camara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la hoja
rincipal, estando la caAmara por el lado exterior del aislante;

ante no hidréfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

debe disponerse por el lado exterior del aislante;

nerse en la parte inferior de la camara y cuando ésta quede inte-
sistema de recogida y evacuacién del agua filtrada a la misma

- el espesdfde la caAmara debe estar comprendido entre 3y 10 cm;

partidas al 50% la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse como
aberturas rejilla asydesprovistas de mortero, juntas abiertas en los reves-
timientos disconti tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solu-
cioén que produzca smo efecto.

- revestimiento continuo inter jo la cara interior de la hoja principal, de las si-
guientes caracteristicas:

estanquidad al agua sufici ra que el agua de filtraciéon no entre en con-
tacto con la hoja del cerramiepto dispuesta inmediatamente por el interior del
mismo;

adherencia al soporte suficiente para ntizar su estabilidad;

permeabilidad suficiente al vapor paras€vitar su deterioro como consecuencia
de una acumulacién de vapor entre ely la principal;

adaptacion a los movimientos del soporfe y comportamiento muy bueno frente
a la fisuracion, de forma que no se fis ebido a los esfuerzos mecénicos
producidos por el movimiento de la estruct los esfuerzos térmicos rela-
cionados con el clima y con la alternancia dia-ngche, ni por la retracciéon propia
del material constituyente del mismo;

estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicoS, y biologicos que evite la de-
gradacion de su masa. é

C) Composicién de la hoja principal:

Cl1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se a como tal una

fabrica cogida con mortero de:

- Y% pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cua exista reves-
timiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior disconti o] aislante
exterior fijados mecénicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una co-
gida con mortero de:
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- 1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista reves-
timiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante
exterior fijados mecanicamente;

- 24 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.
scopicidad del material componente de la hoja principal:
H1 #Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fabrica de:

- ladrillo ceramico de succion < 4,5 kg/m®.min, segln el ensayo descrito en UNE EN
72-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;

iedra natural de absorcién < 2%, segun el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

J) Resist filtracidn de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

ben ser al menos de resistencia media a la filtracién. Se consideran como
de mortero sin interrupcion excepto, en el caso de las juntas de los blo-
quesd rmigén, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

J2 Las juntas
tas de mortero

er de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tales las jun-
icion de un producto hidréfugo, de las siguientes caracteristicas:

epto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigén, que se

interrumpen(e parte intermedia de la hoja;

- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- cuando el sistema constguctivo asi lo permita, con un rejuntado de un mortero mas
rico.

N) Resistencia a la filtracién del reve

N2 Debe utilizarse un revestimiento de*fesistehcia alta a la filtracién. Se considera como tal
un enfoscado de mortero con aditivo ugantes con un espesor minimo de 15 mm o
un material adherido, continuo, sin junt impermeable al agua del mismo espesor.

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares

1 Deben respetarse las condiciones de disposicién de ba e\efuerzo y de terminacion, asi como
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema dé\impérmeabilizacion que se emplee.

2.3.3.1 Juntas de dilatacion

1 Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de a que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatagiOn cohtiguas sea como maximo
la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento ricas sustentadas del DB-

SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

2  Enlas juntas de dilatacién de la hoja principal debe colocarse un sellantg, solsfe ‘un relleno introduci-
do en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una, elasticidad y una
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos e Sean impermea-
bles y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual
que 1 cm vy la relacion entre su espesor y su anchura debe estar comprendida¥entr y 2. En fa-
chadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfo . Cuando se
utilicen chapas metalicas en las juntas de dilatacion, deben disponerse las misma ta
éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimayy
debe fijarse mecanicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (

2.6). @
3 El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilataciéon de tal forma que la ncia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

21

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Béasico HS Salubridad

SELLANTE

yd

CHAPA METALICA
SELLANTE _ENFOSCADO >5cm / / SELLADO

PROFUNDIDAD e

DEL SELLANTE

%
=
o
3

“\_RELLENO

Figura 2.6 Ejemplos de juntas de dilatacion

2.3.3.2 Arranq achada desde la cimentacion

1  Debe dispone
cm por encima
se otra solucion qi€ proddzca el mismo efecto.

arrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15

cion sea menor que el 3%,
impermeabilizante del muro
se la unién con la fachada
mismo efecto (Véase la figura 2.7).

%
ZOCALO /
v"\’ FACHADA
17
7
4

>30 cm Wy “,;((/v’ % /
215c
W

arrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellar-
parte superior, o debe adoptarse otra solucién que produzca el

BARRERA IMPERMEABLE

N\

%) CIMENTACION
i
SUELO EXTERIOR / 25Y
am
Figura 2.7 Ejemplo de arranque deVa a desde la cimentacién

3 Cuando no sea necesaria la disposicién del z4calo, €l remate de la barrera impermeable en el exte-
rior de la fachada debe realizarse segun lo descrito envel apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sella-
do.

2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y S tenda revestimiento exterior conti-
nuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (Véa ura 2.8):
ci

a) disposicién de una junta de desolidarizacion entre la hoja pfificip cada forjado por debajo
de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse despdées de la retraccion de la hoja
r

principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la magion prevista del forja-
do y protegerse de la filtracion con un goterén;
b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo forj de tal forma que

sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm p. jo de la primera

hilada de la fabrica.
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REVESTIMIENTO

CONTINUO /
( %
PERFIL CON %

.
.
’

GOTERON
REVESTIMIENTO
CONTINUO
22 cm

JUNTA DE g/////////é{//{/:‘
DESOLIDARIZACION >15 /
EXT EXT
A4 iglya 2.8 Ejemplos de encuentros de la fachada con los forjados
2  Cuando en otr asOsyse disponga una junta de desolidarizacion, ésta debe tener las caracteristi-
cas anteriorment onadas.

2.3.3.4 Encuentros de l&fa a con los pilares
1 Cuando la hoja principalestésinterrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento

continuo, debe reforzarse ésté cop armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo so-
brepasen 15 cm por ambos||

2  Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor
gue la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas pie-
zas, debe disponerse una armadura o Iquier otra solucién que produzca el mismo efecto (Véase
la figura 2.9).

Figura 2.9 Ejemplo de encuentro de Tafach con los pilares

2.3.3.5 Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los\forj y los dinteles
1 Cuando la cdmara quede interrumpida por un forjado o un dinte be disponerse un sistema de
recogida y evacuacion del agua filtrada o condensada en la misfa

2 Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elememymtinuo impermeable (lamina,

perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la camara, cdfl inclimacion hacia el exterior, de
tal forma que su borde superior esté situado como minimo a 10 ¢ fondo y al menos 3 cm por

encima del punto mas alto del sistema de evacuacion (Véase la figu 10)4Cuando se disponga
una lamina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.@

3  Parala evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al e =separados 1,5 m
como maximo (Véase la figura 2.10);

b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, sepasa 1,5 m como

maximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de reCogidaydispues-
to en el fondo de la cAmara.
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SISTEMA DE
RECOGIDA
HOJA HOJA
PRINCIPAL _—CrMARA PRINCIPAL _ CAMARA
< phess HOJA > HOJA
_INTERIOR || AGA DESPROVISTA , .z NIERIOR
DE MORTERO
23 cm ; ™
Y
SISTEMADE SISTEMA DE
EVACUACION RECOGIDA Y EVACUACION

32.10 Ejemﬁlo de encuentro de la camara con los forjados )

2.3.3.6 Encuentro ada con la carpinteria

1 Cuando el grado de j
respecto del paramento ex
rrera impermeable en lag7al
gada 10 cm hacia el interior

abilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterias estan retranqueadas

r de la fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una ba-

s entre la hoja principal y el precerco, 0 en su caso el cerco, prolon-
ro (Véase la figura 2.11).

2  Debe sellarse la junta entr co y el muro con un corddn que debe estar introducido en un lla-
gueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

HOJA
PRINCIPAL BARRERA
IMPERMEABLE
oy SELLADO
. /

. =
7N

T
!
HOJA
INTER PRECERCO

Figura 2.11 Ejemplo de encuentro de\ifac' a con la carpinteria

3 Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del p nie exterior de la fachada, debe rema-
tarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el\exterighel agua de lluvia que llegue a él y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente infefior akmismo y disponerse un goteron
en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la part rior del dintel hacia la carpinte-
ria o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.

como minimo, debe ser im-
muro que se prolongue
a pendiente hacia el exterior
cara, inferior del saliente,
ral en la jamba de-

4  El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de
permeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerc
por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga
de 10° como minimo. El vierteaguas debe disponer de un goteron e
separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su ent
be ser de 2 cm como minimo (Véase la figura 2.12).

vés de ella un

Vy
OO

5 Lajunta de las piezas con goterén deben tener la forma del mismo para no
puente hacia la fachada.
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PENDIENTE -
HACIA EL
EXTERIOR VIERTEAGUAS
BARRERA
O GOTERON IMPERMEABLE
22 cm
O EXT INT
% SECCION
@ // 2em
¢ VIERTEAGUAS
. I

Y ¢ Figura 2.12 Ejemplo de vierteaguas

2.3.3.7 Antepechos y remate eriores de las fachadas

1 Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe
adoptarse otra solucién que produzca ‘!lismo efecto.

O

2 Las albardillas deben tener una inclig i de 10° como minimo, deben disponer de goterones en la
cara inferior de los salientes hacia los qu curre el agua, separados de los paramentos corres-
jient

pondientes del antepecho al menos 2 n ser impermeables o deben disponerse sobre una
barrera impermeable que tenga una pen e hacia el exterior de 10° como minimo. Deben dispo-
nerse juntas de dilatacion cada dos piezasycbanto sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m
cuando sean ceramicas. Las juntas entre | bardillas deben realizarse de tal manera que sean

impermeables con un sellado adecuado.
2.3.3.8 Anclajes alafachada

1 Cuando los anclajes de elementos tales como baraRdillas”o_mastiles se realicen en un plano hori-
zontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fach %ealizarse de tal forma que se impi-

da la entrada de agua a través de ella mediante el selladg mento de goma, una pieza metali-
ca u otro elemento que produzca el mismo efecto.

2.3.3.9 Aleros y cornisas

1 Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener ndiente hacia el exterior para
evacuar el agua del0° como minimo y los que sobresalgan mas dg 20 cin del plano de la fachada
deben
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una bal impermeable, para evitar

que el agua se filtre a través de ellos;

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de pyoteccién prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuy superior se re-
e

suelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evit el agua se filtre
en el encuentro y en el remate;

c) disponer de un goterdn en el borde exterior de la cara inferior para evitar que,el’agua de lluvia
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

2 En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse cion
gue produzca el mismo efecto.

3  Lajunta de las piezas con goterdn deben tener la forma del mismo para no crear a través aun
puente hacia la fachada.
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2.4 Cubiertas

do de impermeabilidad

as cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores clima-
Iquier soluciéon constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cum-
plah las cendiciones indicadas a continuacion.

2.4.2 Cond@de las soluciones constructivas
1 Las cubiért ben disponer de los elementos siguientes:

a) un siste ormacioén de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y
su sopoxte r ente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccion y de impermeabili-
zacion gue’s a utilizar;

0

b) una barrera el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, segun el
célculo descr lahseccion HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea que vayan a produ-
cirse condensaciefie dicho elemento;

C) una capa separa

el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materia-
les quimicamente i i

bles;
d) un aislante térmico, s @ determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”;

€) una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacion, cuando deba evitarse el contacto

entre materiales quimicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilizacién y el
elemento que sirve de soporte e emas no adheridos;

f)  una capa de impermeabilizaci
tema de formacién de pendientes no
las piezas de la proteccién sea insufici

g) una capa separadora entre la capa de pr i6n y la capa de impermeabilizacién, cuando
i)  deba evitarse la adherencia entre a

do la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sis-
a la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de
tA:

capas;

i) laimpermeabilizacion tenga una resi pequefia al punzonamiento estatico;

iii) se utilice como capa de proteccion solado
capa de rodadura de hormigén, una capa de ro
sobre una capa de mortero o tierra vegetal.en e
inmediatamente por encima de la capa sepafador
capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la

te colocado sobre soportes, grava, una
dura de aglomerado asfaltico dispuesta
Gltimo caso ademas debe disponerse
na capa drenante y sobre ésta una
aradora debe ser antipunzonante;

h) una capa separadora entre la capa de proteccion y el aisidnte térmico, cuando

i)  se utilice tierra vegetal como capa de proteccion mas debe disponerse inmediata-

mente por encima de esta capa separadora, una cap te y sobre ésta una capa fil-
trante;

i) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso | separadora debe ser anti-
punzonante;

iii) se utilice grava como capa de proteccién; en este caso la capa adora debe ser fil-

trante, capaz de impedir el paso de aridos finos y antipunzonant€;

i)  una capa de proteccion, cuando la cubierta sea plana, salvo que la c
cion sea autoprotegida;

permeabiliza-

j)  untejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeat (’)n sea auto-
protegida;

k) un sistema de evacuacion de aguas, que puede constar de canalones, sumidefeg
ros, dimensionado segun el calculo descrito en la seccién HS 5 del DB-HS.
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@Condiciones de los componentes

2.4.®istema de formacion de pendientes
1 I a de formacién de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad suficientes frente a

lasfSolicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucién debe ser adecuada para el recibido o fija-
cion del festo de componentes.

2  Cuandg’el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de

imper flizagion, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabili-
zanteyc rma de union de dicho impermeabilizante a él.
3  El sistema de cion de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los
i6n de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en
ierta y del tipo de proteccioén.

Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas

T
elementos de e
funcion del uso\de

Uso X Protecciéon Pendiente
/\ en %
7 \s Solado fijo 15@
Transitables Solado flotante 1-5
Vehigllos\ Capa de rodadura 1-5W
. Grava 1-5
No transitables L .
Lamina autoprotegida 1-15
Ajardinadas Tierra vegetal 1-5

@

Para rampas no se aplica la limitacion de pefidiente maxima.
4  El sistema de formacién de pendie ubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de

impermeabilizacion, debe tener una pendi hacia los elementos de evacuacion de agua mayor
que la obtenida en la tabla 2.10 en funcién del tipo de tejado.
Tabla 2.10 Pendigntes ubiertas inclinadas
Pendiente
minima
.) en %
Tejacurva 32
) Teja mixta 'y plang@'m anal 30
Teja . .
Teja plana marse e&camlna 40
Tejaplanacon encaje ¢ 50
Pizarra ~ 7\ 60
Cinc \{ 10
Fibrocemento Placas simétricas de on@lia gran 10
Placas asimétricas de nerv ra gtande 10
8 Placas asimétricas de nerv ‘ugﬁdia 25
) Sintéticos Perfiles de ondulado grande 10
S Perfiles de ondulado pequefio ‘fy 15
.% Perfiles de grecado grande 5
© |Placas Perfiles de do medi \/s 8
grecado medio
)pl)erfiles _ Perﬁles nervados 10
Galvanizados Perfiles de ondulado pequefio \/ 15
Perfiles de grecado o nervado grande A 5
Perfiles de grecado o nervado medio \<
Perfiles de nervado pequefio f 1
Paneles
Aleaciones Perfiles de ondulado pequefio 15
ligeras Perfiles de nervado medio \,EA

(1) En caso de cubiertas con varios sistemas de proteccidn superpuestos se establece como pendiehte Wfhima_la menor de
las pendientes para cada uno de los sistemas de proteccion.

(2) Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con lase
especificaciones de aplicacion.

(3) Estas pendientes son para faldones menores a 6,5 m, una situacién de exposicion normal y una situacio a des-
favorable; para condiciones diferentes a éstas, se debe tomar el valor de la pendiente minima establecida erma
UNE 127.100 (“Tejas de hormigdn. Cédigo de practica para la concepcion y el montaje de cubiertas con teja ormi-
gon”) 6 en norma UNE 136.020 (“Tejas ceramicas. Codigo de practica para la concepcion y el montaje de cubiertas con
tejas ceramicas”).

pondientes
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2. 2 Aislante térmico

| material del aislante térmico debe tener una cohesién y una estabilidad suficiente para proporcio-
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.
2

do el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizaciéon, ambos materiales
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
o}

3  Cuand islante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacién y quede expuesto
alc on el agua, dicho aislante debe tener unas caracteristicas adecuadas para esta situa-

cion.
2.4.3.3 Capdde rmeabilizacion

1  Cuando se digpo na capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con
las condicione da tipo de material constitutivo de la misma.
S

2  Se pueden usar
efecto.

riales especificados a continuacién u otro material que produzca el mismo

2.4.3.3.1 Impermeabilizacign ateriales bituminosos y bituminosos modificados

1 Laslaminas pueden ser de Ito o de betdn modificado.

2  Cuando la pendiente de la
camente.

a sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecéni-

heridos.

3 Cuando la pendiente de la cubierta esté,comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas ad-
4 Cuando se quiera independizar el @e ilizante del elemento que le sirve de soporte para me-
jorar la absorcién de movimientos estruct deben utilizarse sistemas no adheridos.
b

5 Cuando se utilicen sistemas no adherido e emplearse una capa de proteccion pesada.

2.4.3.3.2 Impermeabilizacion con poli (cloruro 'de yinilo) plastificado
1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayo %, deben utilizarse sistemas fijados mecani-
camente.

2 Cuando la cubierta no tenga proteccién, deben utilizarse Jsistemas adheridos o fijados mecanica-
mente.

3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplea alcapa de proteccion pesada.

2.4.3.3.3 Impermeabilizacion con etileno propileno dieno mongmer

1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, debén utilizarse sistemas fijados mecani-
camente.

2  Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistema$ adbetidos o fijados mecéanica-

mente.
3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa rotecgion pesada.
2.4.3.3.4 Impermeabilizaciéon con poliolefinas
1  Deben utilizarse ldminas de alta flexibilidad.

2.4.3.3.5 Impermeabilizacion con un sistema de placas vy

1 El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elementa.g
de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la cubierta, tales co
tormentas y altitud topogréafica.
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2 ebe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
pendiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, asi como
e la zona geografica del emplazamiento del edificio.

2.4.émara de aire ventilada

disponga una camara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico
mezdiante un conjunto de aberturas de tal 2forma que el cociente entre su area efectiva
m°, y la superficie de la cubierta, A., en m* cumpla la siguiente condicién:

30 > 3 (2.3)

1 Cuando se dis
intemperie en funci
contrarrestar la su

capa de proteccion, el material que forma la capa debe ser resistente a la
las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para
viento.

2  Se pueden usar los materi siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:
a) cuando la cubierta'wo séa.transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros mate-
riales que conformen pa pesada y estable;
b) cuando la cubierta sea tansitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura;

c) cuando la cubierta sea transitable para vehiculos, capa de rodadura.

2.4.3.5.1 Capa de grava

1 Lagrava puede ser suelta o aglomerada c ortero.

2  Lagrava suelta s6lo puede emplearse eR ctbi€rtas cuya pendiente sea menor que el 5 %.

3 La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrafias. Su tamafio debe estar comprendido
entre 16 y 32 mm y debe formar una capa ctyyoleSpesor sea igual a 5 cm como minimo. Debe esta-

blecerse el lastre de grava adecuado en cada la cubierta en funcién de las diferentes zo-
nas de exposicién en la misma.

4 Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con capa de proteccién de un material apto para
cubiertas transitables con el fin de facilitar el transitolen la/€ubierta para realizar las operaciones de
mantenimiento y evitar el deterioro del sistema.

2.4.3.5.2 Solado fijo \2

1 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas re
tero, piedra natural recibida con mortero, hormigén, adoquin r
aglomerado asfaltico u otros materiales de caracteristicas analo

as con mortero, capa de mor-
e lecho de arena, mortero filtrante,

El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensione$¢€ompatibles con la pendiente.

3 Las piezas no deben colocarse a hueso.

2.4.3.5.3 Solado flotante @

1 El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas\con aislante tér-
mico incorporado u otros materiales de caracteristicas analogas.

2  Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los s eben estar
disefiados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma*deyapoyp para re-
partir las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinad@’de eSeorrentia.
Las piezas deben ser resistentes a los esfuerzos de flexién a los que vayan a estar s@

3  Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.
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.4 Capa de rodadura

a=eapa de rodadura puede ser aglomerado asféltico, capa de hormigén, adoquinado u otros mate-
@ de caracteristicas analogas.

§ | aglomerado asféaltico se vierta en caliente directamente sobre la impermeabilizacion, el
espesor minimo de la capa de aglomerado debe ser 8 cm.
0

3 Cua lomerado asfaltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermea-
bilizacién, d interponerse entre estas dos capas una capa separadora para evitar la adherencia

entre e e A cm de espesor como maximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion.
Esta cap ortero debe aplicarse sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén
impermeabiliza

2.4.3.6 Tejado

1 Debe estar consti
las piezas debe es
de otros factores rel
altitud topogréfica.

piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de
e de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y
con la situacion de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y
pporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
cubierta, la altura maxima del faldon, el tipo de piezas y el sola-
de=1a ubicacion del edificio.

2  Debe recibirse o fijarse al s
dependiendo de la pendien
po de las mismas, asi como

2.4.4 Condiciones de los puntos singular

2.4.4.1 Cubiertas planas

1 Deben respetarse las condiciones de
continuidad o discontinuidad, asi como
impermeabilizacion que se emplee.

n de bandas de refuerzo y de terminacion, las de

quier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de

2.4.4.1.1 Juntas de dilatacion

1 Deben disponerse juntas de dilatacién de la cubi
guas debe ser como maximo 15 m. Siempre que
una junta estructural debe disponerse una junta de coincidiendo con ellos. Las juntas de-
ben afectar a las distintas capas de la cubierta a partirdel €lemento que sirve de soporte resistente.
Los bordes de las juntas de dilatacién deben ser romosacort unangulo de 45° aproximadamente, y
la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

distancia entre juntas de dilatacién conti-
encuentro con un paramento vertical o

2  Cuando la capa de proteccion sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatacién en la mis-
ma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de a y a\la capa de asiento del solado
y deben disponerse de la siguiente forma:

a) coincidiendo con las juntas de la cubierta;

b) en el perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuenfros con paramentos verticales
y elementos pasantes;

c) en cuadricula, situadas a 5 m como mé&ximo en cubiertas no ventil y a 7,5 m como maxi-

mo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los panos e las juntas guar-
den como méximo la relacién 1:1,5.
0

3 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introdu
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion de la ¢

2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical \Q
1 Laimpermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de mo

minimo por encima de la proteccién de la cubierta (Véase la figura 2.13).

en interior. El
i

2 El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el sistema de impermeabilizacion.
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PARAMENTO 7
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CUBIERTA EXT

77777

i(juira 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
3 Paraqueel a as precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el rema-
te superior de eabilizacion, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguien-
tr

tes o de cualquier e produzca el mismo efecto:
a) mediante unago 3 x 3 cm como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacion

con mortero en mando aproximadamente un angulo de 30° con la horizontal y redon-
deéndose la arista del paramento;
ue

b) mediante un retra a profundidad con respecto a la superficie externa del paramento
vertical debe ser mayo cm y cuya altura por encima de la proteccion de la cubierta debe
ser mayor que 20 cm;

c) mediante un perfil metdlico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior,
que sirva de base a un cordon de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lle-
va pestafia, la arista debe ser re ada para evitar que pueda dafiarse la lamina.

2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con e rd teral

1  El encuentro debe realizarse mediante ugade“las formas siguientes:
a) prolongando la impermeabilizacién 5 c@ninimo sobre el frente del alero o el paramento;
I oriz

b) disponiéndose un perfil angular con e tal, que debe tener una anchura mayor que
10 cm, anclada al faldon de tal forma que rtical descuelgue por la parte exterior del pa-

ramento a modo de goterdn y prolongando la imfpermeabilizacion sobre el ala horizontal.

2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o 4n camalon

1  El sumidero o el canal6n debe ser una pieza prefabricada, material compatible con el tipo de
impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un\@la cm de anchura como minimo en
el borde superior.

gue puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este ele debe estar enrasado con la
capa de proteccion y en cubiertas no transitables, este elementod sobresalir de la capa de pro-

2  El sumidero o el canaldn debe estar provisto de un element oteccion para retener los sélidos
teccion.

3  El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse alrededor de los sumide-
ros o en todo el perimetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suii€iente\para que después de
haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecwada en el sentido de la

Y
O
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REBAJE DEL
SUMIDERO SOPORTE
\ \

| |
Figura 2.14 Rebaje del sapc;teglrgdedor de los sumideros
4 Laimpermeabili debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas.

La unién del impermeéahilizante con el sumidero o el canalén debe ser estanca.

6  Cuando el sumid
cm como minimo
gue sobresalga de la cubier;

onga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50
uentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento

7  El borde superior del sumidefo.debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.

8  Cuando el sumidero se dis 2N un paramento vertical, el sumidero debe tener seccion rectan-
gular. Debe disponerse un impefmeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm
como minimo por encima de la proteccién de la cubierta y cuyo remate superior se haga segun lo
descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

9  Cuando se disponga un canaldn st superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentia
de la cubierta y debe estar fijado al ehto,que sirve de soporte.

10 Cuando el canalén se disponga en el tho con un paramento vertical, el ala del canaléon de la
parte del encuentro debe ascender por ‘el pafamento y debe disponerse una banda impermeabili-

zante que cubra el borde superior del ala,d cin como minimo de anchura centrada sobre dicho
borde resuelto segun lo descrito en el apartado 2.474.1.2.

2.4.4.1.5 Rebosaderos

1 En las cubiertas planas que tengan un paramen ical que las delimite en todo su perimetro,
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casps:

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido‘a Ja disposicién de las bajantes o de
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pued acudar por otras bajantes;

c) cuando la obturacion de una bajante pueda producir un ga
la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

la cubierta que comprometa

2 La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe
las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de

0 mayor que la suma de
ierta a la que sirvan.

3  Elrebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del puntemas\bajo y la del mas alto

de la entrega de la impermeabilizacion al paramento vertical (Véase la figura2.15) y en todo caso a
un nivel mas bajo de cualquier acceso a la cubierta.

4 El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paré/ertical y dispo-

nerse con una pendiente favorable a la evacuacion. i
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PARAMENTO
VERTICAL : IMPERMEABILIZACION
REBOSADERO [

2,

2.4.4.1.6 Encuentro

N

7

\\\\\\;\\\\\\\\\\\\\

Figura 2.15 Rebosadero

erta con elementos pasantes

1 Los elementos pasa en situarse separados 50 cm como minimo de los encuentros con los
paramentos verticaleS y de elementos que sobresalgan de la cubierta.
to

2  Deben disponerse elem
por el elemento pasante 20

de proteccién prefabricados o realizados in situ, que deben ascender
Nno minimo por encima de la proteccion de la cubierta.

2.4.4.1.7 Anclaje de elementos

1 Los anclajes de elementos deben realizatse de una de las formas siguientes:
@ a del remate de la impermeabilizacion;

b) sobre la parte horizontal de la cubier forma anédloga a la establecida para los encuentros
con elementos pasantes o sobre da apoyada en la misma.

2.4.4.1.8 Rincones y esquinas gp
1 Enlos rincones y las esquinas deben disponéfse elementos de proteccién prefabricados o realiza-

dos in situ hasta una distancia de 10 cm como i desde el vértice formado por los dos planos
gue conforman el rincon o la esquina y el plano d cubierta.

a) sobre un paramento vertical pgf

2.4.4.1.9 Accesos y aberturas

1 Los accesos y las aberturas situados en un paramento yeptiCalydeben realizarse de una de las for-
mas siguientes:

a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo encima de la proteccion de la
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cub ascienda por los laterales del hue-
co hasta una altura de 15 cm como minimo por encima de ¢i snivel;

m cdmo minimo. El suelo has-

er tratado como la cubier-
libremente sin ante-

b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertic
ta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y (S
ta, excepto para los casos de accesos en balconeras que viertep el ag
pechos, donde la pendiente minima es del 1%.

2 Los accesos Yy las aberturas situados en el paramento horizontal de la‘Cubierta,deben realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la proteccién de la cu-
bierta de 20 cm como minimo e impermeabilizado segun lo descrito en el apastado

4.4.1.2.

2.4.4.2 Cubiertas inclinadas

1 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terming
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativa
impermeabilizacion que se emplee.
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.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de proteccién
abricados o realizados in situ.

0 entos de proteccidn deben cubrir como minimo una banda del paramento vertical de 25 cm
defaltura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cu-
biektas plagas.

3 Cuandg el enéuentro se produzca en la parte inferior del faldén, debe disponerse un canalén y rea-
lizarse n ispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.

4 Cuando e
ciéon deben
el encuentro

0 se produzca en la parte superior o lateral del faldén, los elementos de protec-
por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde
figura 2.16).

ELEMENTO DE PROTECCION
( e " DIEL PARAMENTO YERTICAL

i
Figura 2.16 Encuentro en lapart perior del faldén
2.4.4.2.2 Alero
1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo dia pieza como maximo del soporte

que conforma el alero.

2  Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la fiItra@agua a través de la union de la
primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el bo recalce de asiento de las piezas
de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendie‘a?las de las siguientes, o debe

adoptarse cualquier otra solucion que produzca el mismo efecto.

baberos protectores realizados in situ. En el Gltimo caso el borde pued atarse con piezas es-

peciales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
2.4.4.2.4 Limahoyas

1  Enlas limahoyas deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realiza in_situ.

2  Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya. ‘Q
3  Laseparacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mi . :

2.4.4.2.3 Borde lateral \<\
1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen %te mas de 5 cm o
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.5 Cumbreras y limatesas

s cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
0 sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

del tejado de la dltima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben

as piezas
fijafse.

3 Cuahdo ea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de direccién o en
un enclientrojde cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o babe-

ros pro re
2.4.4.2.6 Encuentra.de’la cubierta con elementos pasantes

1 Los elemento s no debe disponerse en las limahoya.

2  La parte superiondel uentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de tal manera
gue se desvie el aguahacia los lados del mismo.

3 En el perimetro del eéhcuéntto deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realiza-
dos in situ, que deben banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de al-
tura como minimo.

2.4.4.2.7 Lucernarios O

1 Deben impermeabilizarse las zonas del faldon que estén en contacto con el precerco o el cerco del
lucernario mediante elementos de protegeion prefabricados o realizados in situ.

2  En la parte inferior del lucernario, @ entos de proteccion deben colocarse por encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 c m inimo desde el encuentro y en la superior por debajo
y prolongarse 10 cm como minimo.

2.4.4.2.8 Anclaje de elementos

1 Los anclajes no deben disponerse en las lim as.
2  Deben disponerse elementos de proteccion prefabsicados o realizados in situ, que deben cubrir una
c

banda del elemento anclado de una altura de 20 minimo por encima del tejado.

2.4.4.2.9 Canalones
1 Para la formacién del canalén deben disponerse elem@

roteccion prefabricados o realiza-
dos in situ.
2  Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el{des del 1% como minimo.

3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén deben SOW cm como minimo sobre el
mismo.

4  Cuando el canalén sea visto, debe disponerse el borde mas cercano chada de tal forma que
guede por encima del borde exterior del mismo.

5 Cuando el canaldn esté situado junto a un paramento vertical deben disponer
a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldén, los elementos\de proteccion por debajo
de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del entro de 10 cm de
anchura como minimo (Véase la figura 2.17);

b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldon, los elementos de on por enci-
ma de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuéntro,de 10 cm
de anchura como minimo (Véase la figura 2.17);

c) elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ de tal forma que cub banda
del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como minimo y su remate se J e de
forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17).
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'ELEMENTO DE PROTECCION
|~ DEL PARAMENTO VERTICAL ™.

.. ELEMENTO DE PROTECCION
DEL CANALGN ™,

V Figura 2.17 Canalones

6  Cuando el canalén est¢ sitiago en una zona intermedia del faldon debe disponerse de tal forma
que

a) elaladelcanalon se e @ por debajo de las piezas del tejado 10 cm como minimo;

b) la separacidn entre las piezas del tejado a ambos lados del canal6n sea de 20 cm como mini-
mo;

c) el alainferior del canalén debe i ncima de las piezas del tejado.

3 Dimensionado

3.1 Tubos de drenaje

1 Las pendientes minima y maxima y el diametro
los que se indican en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Tubos deldren

. . ) Diametro nominal minimo
Grado de im- Pendiente Pendiente ma- N en mm
o) minima xima o .

nal minimo de los tubos de drenaje deben ser

permeabilidad ™ en %o en %o n o suelo Drenes en el perimetro
del muro
1 3 14 125 150
2 3 14 150
3 5 14 200
4 5 14 1 200
5 8 14 20 250
(1) Este grado de impermeabilidad es el establecido en el apartado 2.1.1 para mu el'apartado 2.2.1 para suelos.
2  La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser mipimo la obtenida de la
tabla 3.2. §2\
Tabla 3.2 Superficie minima de orificios de los tubos de dregaje
Di . Superficie total minim orificios
iAmetro nominal
encm
125 10
150 10 \/
200 12
250 17

3.2 Canaletas de recogida

1  El diametro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcia@es-
tancos debe ser 110 mm como minimo.
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2 as pendientes minima y méxima de la canaleta y el nimero minimo de sumideros en funcién del
ado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.
P Tabla 3.3 Canaletas de recogida de agua filtrada
Gr I'O de impermea- Pendiente minima Pendiente maxima Sumideros
idad del muro en % en %
1 5 14 1 cada 25 m® de muro
2 5 14 1 cada 25 m? de muro
8 14 1 cada 20 m? de muro
% 8 14 1 cada 20 m? de muro
50 12 14 1 cada 15 m” de muro

)

3.3 Bombas de achique

1 Cadauna de% as de achique de una misma camara debe dimensionarse para el caudal total
de agua a evatla . en el caso de referirse a muros, se puede calcular segin el método descrito
en el apéndice

2  El volumen de ca a de bombeo debe ser como minimo igual al obtenido de la tabla 3.4.
Para caudales mayoresS d colocarse una segunda camara.

Tabla 3.4 Camaras de bombeo

Caudal dalab a Volumen de la camara
en /s enm®

0,15 2,4
0,31 2,85
0,46 3,6
0,61 3,9
0,76 4,5

1,15 O 57
1,53 9,6
1,91 10,8
2,3 ( ( 15

3,1 ) 20
7

4 Productos de construccion
@

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos
X 7
4.1.1 Introduccién

1  El comportamiento de los edificios frente al agua se caracter me?nte las propiedades hidricas

de los productos de construccién que componen sus cerramien

2  Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja

ncipalkde la fachada se definen
mediante las siguientes propiedades:
a) laabsorcion de agua por capilaridad [g/(m?.s°) 6 g/(m®.s)]; @

b) la succion o tasa de absorcion de agua inicial [kg/(mz.min)];
c) laabsorcion al agua a largo plazo por inmersion total (% 6 g/cm?®).

3 Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor
de agua (MN-s/g 6 m*-h-Pa/mg).

4  Los productos para la impermeabilizacion se definen mediante las siguientes propigda en fun-
cién de su uso:
a) estanquidad,; O

b) resistencia a la penetracién de raices;
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elevadas temperaturas y agua;

0 resistencia a la fluencia (°C);
stabilidad dimensional (%);
f) #envegjecimiento térmico (°C);
0)] Q(Z% ad a bajas temperaturas (°C);

h) reSistengia a la carga estatica (kg);

j) envejecimiento artificial por exposicion prolongada a la combinacion de radiacion ultravioleta,

i) resiste a la carga dinamica (mm);

j)  alargamie la rotura (%);

thaccion (N/5cm).

principal de fachadas

1  Cuando la hoja princj de bloque de hormigén, salvo de bloque de hormigén curado en auto-
clave, el valor de absorcio los blogues medido segun el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser
como maximo 0,32 g/c

2  Cuando la hoja principal se que de hormigon visto, el valor medio del coeficiente de succion
de los bloques medido segun_elensayo de UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y
para un tiempo de 10 minutos debe ser como méaximo 3 [g/(mz-s)] y el valor individual del coeficiente
debe ser como maximo 4,2 [g/(m?-s)].

3 Cuando la hoja principal sea de lad e bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los blo-

gues deben ser caravista.

4.1.3 Aislante térmico

1 Cuando el aislante térmico se disponga p mor de la hoja principal, debe ser no hidréfilo.

L |
4.2 Control de recepcion en obra de productos
A
1 En el pliego de condiciones del proyecto deben ir%r las condiciones de control para la recep-
cion de los productos, incluyendo los ensayos necesapios para comprobar que los mismos retinen las
caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.
2 Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condi€ion el proyecto;

b) disponen de la documentacién exigida;
C) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego iciones o lo determine el di-
rector de la ejecucion de la obra con el visto bueno del director @e obyra, con la frecuencia esta-
blecida.

3 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 d& la parte | del CTE.

5 Construccion \8\

1 En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con ficaciones y
ec

controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho p toy, segln lo
indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

5.1 Ejecucion

1 Las obras de construccién del edificio, en relaciéon con esta seccién, se ejecutaran con M al
proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instruc-
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iones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el ar-
ulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de ejecucion
e los cerramientos.

5.1.@05
5.1.11 @ciones de los pasatubos

1 Losp ubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos pre-

vistos.

5.1.1.2 Condiei e las laminas impermeabilizantes

1 Las laminas de licarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
margenes preseyi las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2

3

4

5  El paramento donde se va aplicar la lamina no debe tener rebabas de mortero en las fabricas de
ladrillo o bloques ni ningun resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

6 Cuando se utilice una lamina impé
cuando se utilice una lamina impermeab

lizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y
ante no adherida deben sellarse los solapos.

7  Cuando la impermeabilizacion se hag
cambios de direccion.

interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los

5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrof e mortero

1  El paramento donde se va aplicar el revestimie e estar limpio.

2  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimi e espesor uniforme y el espesor total no
debe ser mayor que 2 cm.

3 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura®ambiente sea menor que 0°C ni cuando
se prevea un descenso de la misma por debajo de dich r en las 24 horas posteriores a su apli-
cacion.

4 En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al gaenos 25 cm.

5.1.1.4 Condiciones de los productos liquidos de impermeabiliza v@'r’

5.1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas

1 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse
éstas con mortero pobre.

2 Las coquerasy las grietas deben rellenarse con masillas especiales compétibles con la resina.
Antes de la aplicacion de la imprimacion debe limpiarse el paramento del mu

4 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5° mayor que 35°C.
Salvo que en las especificaciones de aplicacion se fijen otros limites.
| fofm

5 El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de ta cubran

una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo pm.

6  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 um debe aplicarse una
cion en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fi
ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 um. Finalmente debe
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res manos consecutivas, en intervalos de seis horas como minimo, hasta alcanzar un espesor total
€ no sea mayor que 1 mm.

gapndo el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto
@ temperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultraviole-

5.1.1.4.2 Polimeros Acrilicos

Illado de juntas

5.1.1.5.1 Masillas a base"e poljyretano

1  En juntas mayores de 5.m e colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para limitar la profundidad.

La junta debe tener como m una profundidad de 8 mm.

3 Laanchura méaxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas\O

1  En juntas mayores de 5 mm debe coloc un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la seccién adecuada.

5.1.1.5.3 Masillas a base de resinas acrilicas

1  Siel soporte es poroso y estd excesivamente Seco deben humedecerse ligeramente los bordes de
la junta.
Il

para obtener la seccién adecuada.

3 Lajunta debe tener como minimo una profundidad de m,

4 Laanchura méxima de la junta no debe ser mayor que 25(mm

5.1.1.5.4 Masillas asfélticas O‘

1 Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas. Vy

5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje

1  El tubo drenante debe rodearse de una capa de arido y ésta, a su v nvolverse totalmente con
una lamina filtrante.

2  Si el arido es de aluvién el espesor minimo del recubrimiento de la capa‘de aridg, que envuelve el
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 1,5 veces el diam ren.

3 Siel arido es de machaqueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa idogue envuelve
el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 3 veces el diametro n.

5.1.2 Suelos O

5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos O
1 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

2  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un @ un material no adherente a la masilla
m
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5.122 Condiciones de las laminas impermeabilizantes

as laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

minas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las corres-

po s especificaciones de aplicacion.

3 Las lamifias deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles qui-
micame

4  Debenke asse en las uniones de las laminas los solapos minimos prescritos en las correspon-

dientes e aciones de aplicacion.
5 La superfici de,va a aplicarse la impermeabilizacién no debe presentar algun tipo de resaltos
de materialestqu dan suponer un riesgo de punzonamiento.

ciones sobre los hormigones de regulacién o limpieza y las cimentaciones
en el caso de apli inas adheridas y en el perimetro de fijacién en el caso de aplicar laminas

no adheridas.

7  En la aplicacion de las la s impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccion.

5.1.2.3 Condiciones de las a

1 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares
gue permitan el registro.

5.1.2.4 Condiciones del hormigén -.@ za

1 El terreno inferior de las soleras y plac renadas debe compactarse y tener como minimo una
pendiente del 1%.

2  Cuando deba colocarse una lamina imper lizante sobre el hormigén de limpieza del suelo o de
la cimentacion, la superficie de dicho hormigén debe allanarse.

5.1.3 Fachadas Vy

5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal

1 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergifse enagua brevemente antes de su coloca-
cion, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya onsea inferior a 1 kg/(mz.min) segun el
ensayo descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772*11:2 A1:2006. Cuando se utilicen jun-
tas con resistencia a la filtracion alta o media, el material conStituyénte de la hoja debe humedecer-
se antes de colocarse.

g:-'.

3 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el agClajede dicha hoja a los pilares
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en isma. Cuando se ejecute la
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros uinas para trabar la fabrica.

4 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje i hoja a los forjados,
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misgna. Cuando se ejecute la
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio
1  Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manerggunifofime sobre
éste.

5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico

1 Debe colocarse de forma continua y estable.
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2 uando el aislante térmico sea a base de paneles o0 mantas y no rellene la totalidad del espacio
tre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja inte-
or y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1. ondiciones de la camara de aire ventilada

1 Durante la construccion de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y
sucGiedad’en la camara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilacion.

5.1.3.5 Candiciones del revestimiento exterior

1 Debedis e_adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 Condiciéne 0S puntos singulares
1 Lasjuntas de d cionddeben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicacién del

relleno y del sella

5.1.4 Cubiertas @
5.1.4.1 Condiciones de lafor

de pendientes
1  Cuando la formacion de pe s sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion,
su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 Condiciones de la barrera cont vapor

1 La barrera contra el vapor debe ext
mico.

edbajo el fondo y los laterales de la capa de aislante tér-

2  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los marge-
nes prescritos en las correspondientes especifi€aciones de aplicacion.

5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico

1 Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 Condiciones de laimpermeabilizacién O

1 Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmica ientales que se encuentren dentro
de los margenes prescritos en las correspondientes espe€ificaciones de aplicacion.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecugdamente los materiales.
La impermeabilizacion debe colocarse en direccion perpendicular a la%inea de maxima pendiente.

4  Las distintas capas de la impermeabilizacién deben colocarse isma direccién y a cubrejun-
tas.

5 Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no debeg quedar alineados con los de
las hileras contiguas.

5.1.4.5 Condiciones de la cAmara de aire ventilada

1 Durante la construccion de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, §ebabas de mortero y
suciedad en la cAmara de aire.

L N

5.2 Control de la ejecucion

1 El control de la ejecucidon de las obras se realizara de acuerdo con las especificacionMo ecto,
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del dire
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y dema
va vigente de aplicacion.
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2 e comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuen-
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

alguier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la docu-
acion de la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones minimas
sefialddas en este Documento Basico.

/)

5.3 Control de la obra terminada

- A )
1 En el cofitrol s seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta sec-
cion del prescriben pruebas finales.

6 Mantenim conservacion

1 Deben realizarse"la raciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en
la tabla 6.1 y las cOtregciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

/'\ Operacion Periodicidad
Comprobacion del correctoffuncionamiento de los canales y bajantes de eva- N
cuacién de los muros Imente estancos 1 ano
Muros Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros .
parcialmente estancos no estan obstruidas 1 ano
Comprobacion del estado de perimeabilizacion interior 1 afio
Comprobacién del estado de lifnpieZa dg,la red de drenaje y de evacuacién 1afio @
Limpieza de las arquetas 1 afio @
Suelos Comprobacion del estado de las bo chiqgue, incluyendo las de reserva, N
si hubiera sido necesarias su implantacié oder garantizar el drenaje 1 afio
Comprobacion de la posible existencia i racioqes por fisuras y grietas 1 afio
Comprobacién del estado de conservacio estimiento: posible aparicion 5
de fisuras, desprendimientos, humedades y malichas 3 afos
Comprobacion del estado de conservacion de losfpunto$ singulares 3 afios
Fachadas | Comprobacion de la posible existencia de grietas\y fisuras, asi como desplomes 5
u otras deformaciones, en la hoja principal S afios
Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o @€ la rturas de ventila- 5
cion de la camara 10 afios
Limpieza de los elementos de desaglie (sumideros, canalgn rebosaderos) y "
comprobacién de su correcto funcionamiento 1afio
Cubiertas Recolocacion de la grava 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejago 3 afios
Comprobacién del estado de conservacién de los puntos singulares 3 afios
W Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
@ Debe realizarse cada afio al final del verano.

O
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»‘: éndice A Terminologia

(o

Aislant@ no hidroéfilo: aislante que tiene una succién o absorcion de agua a corto plazo por inmersion
parcial menor 1kg/m2 segln ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorcién de agua a largo plazo por
inmersién menor que el 5% segun ensayo UNE-EN 12087:1997.

: retencion de un gas o vapor por un liquido o de un liquido por un sélido.

Aislante té
tencia térmica

mento que tiene una conductividad térmica menor que 0,060 W/(m-K) y una resis-
ue 0,25 m*-K/W.

S:

Aplicaciones liq stancias liquidas de impermeabilizacion.

Area efectiva (de iyfa tura): area de la seccién perpendicular a la direccién del movimiento del aire
que esta libre de obsté

Barrera contra el vap

i nto que tiene una resistencia a la difusion de vapor mayor que 10 MN
-s/g equivalente a 2,7 m*-

Camara de aire ventilada: aci@ de separacién en la seccion constructiva de una fachada o de una
cubierta que permite la difusidn delwapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma
que se garantiza la ventilacién crf

Cémara de bombeo: depdésito o argueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de
su bombeo y donde estan alojadas las bombas de achique, incluyendo las de reserva.

que sirve para proteger a la menos resi pvitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispehe re la capa de impermeabilizacién para protegerla de
las radiaciones ultravioletas y del impacto t irecto del sol y ademas favorece la escorrentia y la
evacuacion del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacién: capa que se dispone sobredalcapa drenante o el terreno para eliminar las posibles
irregularidades y desniveles y asi recibir de formashomagénea el hormigdn de la solera o la placa.

Capa antipunzonamiento: capa separadg !ue se interpone entre dos capas sometidas a presion y

Capa separadora: capa que se intercala entre ele el sistema de impermeabilizaciéon para todas
o algunas de las finalidades siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;
b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrand
c) permitir los movimientos diferenciales entre los co e de la cubierta;

d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;
f)  actuar como capa ignifuga. ‘y
Capilaridad: fendmeno segun el cual la superficie de un liquido en co

cto un sdlido se eleva o se
deprime debido a la fuerza resultante de atracciones entre las moléculas@el liquido (cohesion) y las de
éste con las del sélido (adhesion).

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabili e un suelo medido por
la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s 0 cm/s. Puede determifarse directamen-
te mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, o indirectament de la granulo-
metria y la porosidad del terreno.

Componente: cada una de las partes de las que consta un elemento constructivo.

Cubrejunta: pequefia pieza de madera o metal que se utiliza para fijar una junta a tope.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los te or me-
dio de zanjas o cafierias.

Elemento constructivo: parte del edificio con una funcién independiente. Se entienden com @ los
suelos, los muros, las fachadas y las cubiertas.
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Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las ba-
y las chimeneas que atraviesan las cubiertas.

=

do: capa de grava de didametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno
confe de dificultar la ascension del agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su traba-
z6n al pfoseguirlo.

Formacion d ndientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de
una cubierta’y queitiene una inclinacion para facilitar la evacuaciéon de agua.

Geotextil: tipo d
filtrar, proteger

ina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son
ente y desolidarizar capas en contacto.

Grado de imper
solucién constructi

d: nimero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una
o de tal manera que crece al crecer dicha resistencia y, en consecuencia,
ion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilidad de dicha so-
sultado. La gradacién se aplica a las soluciones de cada elemento cons-
las de los demés elementos. Por lo tanto, las gradaciones de los distin-
te equivalentes: asi, el grado 3 de un muro no tiene por qué equiva-

lucion para alcanzar el
tructivo de forma indepe
tos elementos no son necésarial
ler al grado 3 de una fachad

Higroscopicidad: propiedad de erial de absorber o ceder agua en funcion de la humedad relativa
del ambiente en que se encuent

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcion es la de soportar el resto de las hojas y componentes
de la fachada, asi como, en su caso desempefiar la funcion estructural.

Hormigoén de consistencia fluida: h
asentamiento comprendido entre el 70%
mayor que 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigon de elevada compacidad: hormia@m indice muy reducido de huecos en su granulome-
tria.

Hormigon hidrofugo: hormigén que, por cont&gSs}sténcias de caracter quimico hidréfobo, evita o

gonyque, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un
@0%, que equivale aproximadamente a un asiento superior

disminuye sensiblemente la absorcion de agua.

Hormigdn de retraccién moderada: hormigén que suffé poca reduccién de volumen como consecuen-
cia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimi ecacion.

o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricacién o diante la posterior aplicacion de un
tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través deA0s materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre | cipitacion media y la precipita-
cion media anual de la serie.

Impermeabilizacidn: procedimiento destinado a evitar el'¥noja la absorcién de agua por un material

Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidaciop’de un terreno de cimentacion
mediante la introduccién en él a presion de un mortero de cemento fltido el fin de que rellene los
huecos existentes.

Intradds: superficie interior del muro.

Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficidl para formar canales por
donde pueda discurrir el agua.

Lamina filtrante: lamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivg y cuya caracteris-
tica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las partj el terreno.

Limahoya: linea de interseccion de dos vertientes de cubierta que se juntan formando
VO.

angulo conca-

Limatesa: linea de interseccion de dos vertientes de cubierta que se juntan formando un nve-
XO0. ( >

Llaga: junta vertical entre dos ladrillos de una misma hilada.
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LO doe

Mortera’hidréfugo de baja retraccién: mortero que redne las siguientes caracteristicas:

a) ont sustancias de caracter quimico hidrofobo que evitan o disminuyen sensiblemente la
ahbSorcion de agua;

b) experimenta poca reduccion de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del
frag ndurecimiento o desecacion.

Mortero pobre: r que tiene una dosificacion, expresada en Kg de cemento por m® de arena, me-
nor o igual que 1/

de bentonita: suspensién en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superfi-
osa una pelicula practicamente impermeable y que es tixotropica, es decir, tiene la facultad de
ir en estado de reposo una cierta rigidez.

Muro flexorresistengte! armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexién. Este tipo de
muro se construye despu realizado el vaciado del terreno del s6tano.

construye en el terreno mediantes€
do in situ o mediante el hincado e
se realiza una vez construido el mUro.

Muro parcialmente estanco: muro compueéto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y
n

iado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigona-
erreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano

una hoja interior. EI muro no se impermeal sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la
cédmara donde se recoge y se evacua.

Nivel freatico: valor medio anual de la profundidad con respecto a la superficie del terreno de la cara
superior de la capa freética.

Permeabilidad al vapor de agua: cantidad de*va e agua que se transmite a través de un material
de espesor unidad por unidad de area, unidad dgtie y de diferencia de presiones parciales de vapor
0

de agua. La permeabilidad se expresa en g-m /(M eng-cm /(mmHG-mz-dl'a).

Pintura impermeabilizante: compuesto liquido pig 0 que se convierte en pelicula sélida después

de su aplicaciéon y que impide la filtracion y la absorcionde a través de él.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos @n como consecuencia, entre otros, del
i

empuje vertical del agua freatica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacién
del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo.

a para permitir la llegada del agua

Revestimiento continuo: revestimiento que se aplica en forma\de a fluida directamente sobre la

superficie que se reviste. Puede ser a base de morteros hidraulicos, plasti

Revestimiento discontinuo: revestimiento conformado a partir de piezasf(baldosas, lamas, placas, etc.)
de materiales naturales o artificiales que se fijan a las superficies mediatte si as de agarre o anclaje.
Segun sea este sistema de fijacion el revestimiento se considera pegado &¢fijado mecanicamente.

Revestimiento exterior: revestimiento de la fachada dispuesto en la cara eXterior dg la misma.

Sistema adherido: sistema de fijacién en el que la impermeabilizacion se adhi€re al elemento que sirve
de soporte en toda su superficie.

Sistema fijado mecanicamente: sistema de fijacion en el que la impermeabilizacion se sujeta al ele-
mento que sirve de soporte mediante fijaciones mecéanicas.

Sistema no adherido: sistema de fijacion en el que la impermeabilizacién se coloca sobrg el sgporte sin
adherirse al mismo salvo en elementos singulares tales como juntas, desagties, petos,
@o ue

el perimetro de elementos sobresalientes de la cubierta, tales como chimeneas, clarabg
etc.

Sistema semiadherido: sistema de fijacion en el que la impermeabilizacién se adhiere al ele
sirve de soporte en una extension comprendida entre el 15 y el 50 %.
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gra: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento 0 como
para un solado.

(cién, constructiva: elemento constructivo caracterizado por los componentes concretos que lo for-
'
m N e

ma

con otros elementos del contorno ajenos al elemento constructivo cuyas caracteristicas influ-
yen ivel de prestacion proporcionado.

Sub-ba@a de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Succioén:

p ad de imbibicion de agua por capilaridad de un producto mediante inmersion parcial en
un periodo ¢orto

tiempo.

Suelo elevado:
de contacto cone

situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie
oy la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

Trasdés: superfi r de un muro.

Tubo drenante: tu

ntérrado cuyas paredes estan perforadas para permitir la llegada del agua del
terreno circundante a SU i

viento a lo largo de un periodo
una altura de 10 m sobre e loDicho valor caracteristico es el valor cuya probabilidad anual de ser

sobrepasado es de 0,02 (periddo de=retorno de 50 afios).
Zanja drenante: zanja que reco ua del terreno circundante y la conduce a la red de alcantarillado

o0 de saneamiento.

del viento, V, comprendido dentro del mis ervalo de los siguientes:

zona A cuando V =26 m/s

zona B cuando V =27 m/s
zona C cuando V = 29 m/s

Zona pluviométrica de promedios: zona geog@e engloba todos los puntos que tienen un indice
i i

pluviométrico anual, p, comprendido dentro del mi ntefyalo de los siguientes:
zona | cuando p > 2000 mm

zona Il cuando 1000 mm < p <2000 mm

Zona edlica: zona geografica que engloba t?dos los puntos que tienen un valor béasico de la velocidad

zona lll cuando 500 mm < p < 1000 mm
zona IV cuando 300 mm < p <500 mm

zona V cuando p < 300 mm

A
o\
R
%
2,
OO
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ice B Notacion

1 te apéndice se recogen, ordenados alfabéticamente, los simbolos que se utilizan en esta sec-
ciopdel BB junto con las correspondientes magnitudes y unidades.

An\ supefficie de la hoja interior de un muro parcialmente estanco, [m?].
As S icie del suelo elevado, [m?].
As: superfiefe de la cubierta, [m?.

H: difer ntre la profundidad de la cara superior de la capa impermeable y el nivel freatico an-
tes de'lal ncién, [m]

ho: diferenci profundidad de la cara superior de la capa impermeable y el nivel freatico en
el puntod donde esta situado el tubo drenante, [m].

Ks: coeficiente de"p abilidad del terreno, [m/s 6 cm/s].

NF: nivel freatico, [m]

P: profundidad del atrranqug,del muro con respecto a la superficie del terreno, [m];

p: indice pluviométric ualy [mm].

g: caudal de drenaje por mé ineal de muro, [m3/(s.m)].

R: radio de accion del dre *- uivalente a la distancia de la zona de recarga del acuifero, [m].
S.: area efectiva total de las aberturas de ventilacién de una camara, [cm?].

V: valor basico de la velocidad del viento, [m/s].

e,

&
<,

A
o\
R4
%
2,
OO
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ice C Calculo del caudal de drenaje

1 udal de drenaje por metro lineal de muro en m3/(s.m) debido al encuentro con una capa freati-
ca, #, se'obtiene por el procedimiento que se expone a continuacion (Véase la figura C.1).
a) ‘Cuandojel arranque del muro coincide o esta por debajo de la cara superior de una capa im-
pe ble,el caudal se obtiene mediante la férmula C.1 o la férmula C.2
_ NF) 1
q= (C.1
K. HAh 2
= C.2
; Jﬁ@ €2
siendo
P la profundi anque del muro con respecto a la superficie del terreno, [m];

NF el nivel freéti

g elcaudal de dr

Ks el coeficiente de permeahilidad del terreno, [m/s];

H la diferencia entre Iz @ didad de la cara superior de la capa impermeable y el nivel fre4-
tico antes de la interueneion, [m];

h, la diferencia entre la profundidad de la cara superior de la capa impermeable y el nivel frea-

tico en el punto del terreno donde esta situado el tubo drenante, [m];
R el radio de accién del dren@valente a la distancia de la zona de recarga del acuifero,

» [m];
metro lineal de muro, [m*/(s.m)];

[m].

b) Cuando el arranque del muro no al inguna capa impermeable, el caudal se obtiene me-
diante la férmula

KS[O,73+O,27H ;h° }(H2 —hoz) (S)’
_ C.3
q R (C.3)
siendo
Ks, H, ho ¥ R lo indicado para el caso a). 0

NF NIVEL FREATICO ORIGINAL wgr |

NIVEL FREATICO MODIFICADO

0
Figura C.1

O
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@cién HS 2
ida y evacuacion de residuos

1 Generalida@\
A

1.1 Ambito de aplicacién
1  Esta seccion se aplica a‘os

o

difisios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales desti-
nados a otros usos, en lo re @ a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2 Para los edificios y locales otros usos la demostracién de la conformidad con las exigencias
basicas debe realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios analogos a los estable-

cidos en esta seccion. /\

1.2 Procedimiento de verificacion

Para la aplicacion de esta seccién deb€ s bse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacion.

2  Cumplimiento de las condiciones de diseﬁ@sionado del apartado 2 relativas al sistema de
almacenamiento y traslado de residuos:

a) la existencia del almacén de contenedo dificio y las condiciones relativas al mismo,

cuando el edificio esté situado en una zona a que exista recogida puerta a puerta de algu-

na de las fracciones de los residuos ordinarios;

b) la existencia de la reserva de espacio y las condicionfies relativas al mismo, cuando el edificio
esté situado en una zona en la que exista recogi
superficie de alguna de las fracciones de los residu

c) las condiciones relativas a la instalacion de traslado po@:es, en el caso de que se haya

dispuesto ésta;
d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato condiciones relativas al mismo.
3 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservac apartado 3.

2 Disefio y dimensionado \C\\X\

A
2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

1 Cada edificio debe disponer como minimo de un almacén de contenedores d&dificio ara las frac-
ciones de los residuos gque tengan recogida puerta a puerta, y, para las fraccion engan reco-
gida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espaCio de reserva
en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas\ira S pase
a tener recogida puerta a puerta.

2  En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de con @de

edificio y el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias vivien
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ituacion
almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados
a distancia del acceso del mismo menor que 25 m.

corrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m
co mihimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la an-
chdra lib menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido exis-
tan r e apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser
del 12 % com@ maximo y no deben disponerse escalones.

2.1.2 Superfioi

2.1.2.1 Superfici eNalmacén

1 Lasuperficie Gtikdel al
S=08-P- > (T;-

siendo

S la superficie util [m

P el nimero estimado de @ antes habituales del edificio que equivale a la suma del nimero to-
tal de dormitorios senci el doble de namero total de dormitorios dobles;

T; el periodo de recogida de la fraccion [dias];

Gt el volumen generado de la fraccion, por persona y dia [dm3/(persona-d|'a)], gue equivale a los
siguientes valores:

Papel / cartén 1,55
Envases ligeros 8,40
Materia organica 1,50

t) 2.1)

Vidrio 0,48
Varios 1,50

C: el factor de contenedor [mzll], que depende capacidad del contenedor de edificio que el
servicio de recogida exige para cada fracci e se obtiene de la tabla 2.1;

Tabla 2.1 Factor contégnedor

Capacidad del contenedor de edificio \ Cs
en | & en m?/l

120 e 0,0050
240 0,0042
330 0,0036
600 0,0033
800 0,0030
1.100 00027

M¢ un factor de mayoracion que se utiliza para tener en cuenta que\rgedos s ocupantes del edi-
ficio separan los residuos y que es igual a 4 para la fraccion varios ra las demas frac-
ciones.

2  Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie Gtil del almacén deke ser como mi-
nimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores.

2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva Vy

1 Lasuperficie de reserva debe calcularse mediante la férmula siguiente: O
Se=P-D.(F-M{) (22
siendo O
Sk la superficie de reserva [m?];
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el nimero estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del nimero to-
tal de dormitorios sencillos y el doble de nimero total de dormitorios dobles;

I factor de fraccion [m?/persona], que se obtiene de la tabla 2.2.

Tabla 2.2 Factor de fraccién

Fraccion Fi
en m%/persona
\ Papel / cartén 0,039
Envases ligeros 0,060
Materia organica 0,005
Vidrio 0,012
'\ Varios 0,038

ficio separ iduos y que es igual a 4 para la fraccién varios y a 1 para las demas frac-

ciones.

2  Conindependenci teriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como minimo la
que permita el maneje”adécuado de los contenedores.

M¢ un factor %v aC|on gue se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edi-

2.1.3 Otras caracteristicas

1 El almacén de contenedores g'tener las siguientes caracteristicas:
a) suemplazamiento y su diSefio deben ser tales que la temperatura interior no supere 30°;

b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y facil de limpiar; los encuen-
n ser redondeados;

le agua dotada de valvula de cierre y un sumidero sifoni-

tros entre las paredes y el suelo dgb
c) debe contar al menos con ‘@
co antimaridos en el suelo;

d) debe disponer de una iluminacié
respecto del suelo de 1 m y de una e de_enchufe fija 16A 2p+T segun UNE 20.315:1994;

e) satisfara las condiciones de protecci6
de residuos en el apartado 2 de la Secci

-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio;

f)  en el caso de traslado de residuos por baj i se dispone una tolva intermedia para alma-
cenar los residuos hasta su paso a los contengdores, ésta debe ir provista de una compuerta
para su vaciado y limpieza, asi como de un péin Z que proporcione 1.000 limenes situa-

do en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptof-esté situado fuera de la tolva..

’k

2.2 Instalaciones de traslado por bajantes

2.2.1 Condiciones generales

1 Las compuertas de vertido deben situarse en zonas comunes a distancia de las viviendas
menor que 30 m, medidos horizontalmente. ,

2  Eltraslado del vidrio no se debe realizar mediante el sistema de trgslad

—
por bajantes. £ |
g
2.2.2 Condiciones particulares de las bajantes %}{f
1 Las bajantes deben ser metélicas o de cualquier material de clase de E
reaccion al fuego Al, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resis- "7\*’
tente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas. T}{—
2  Las bajantes deben separarse del resto de los recintos del edificio me- E
diante muros que en funcion de las caracteristicas de resistencia a fuego "7:’ '

sean de clase EI-120.

3 Las bajantes deben disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse
cambios de direccion respecto a la vertical no mayores que 30°. Para evitar los ruido
por una velocidad excesiva en la caida de los residuos, cada 10 m de conducto debe ¢
una acodadura con cuatro codos de 15° cada uno como maximo segun la figura 2.1, o
otra solucién que produzca el mismo efecto.
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e la figura 2.2) el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mi-
siguientes alturas en funcién de su emplazamiento:

alquier obstaculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m;
a ra de cualquier obstaculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m.

<2m
1-—.

—|\-|r' H, ﬂ?]'l‘l,})Hz
|
<P2m L

Figura 2.2 Ejemplos de altura libre del extremo superior de la bajante sobre la cubierta

compuerta de cierre y un sistema @ pida que, como consecuencia de la acumulacion de los re-
siduos en el tramo de la bajante inm nte superior a la compuerta de cierre, los residuos al-
cancen la compuerta de vertido mas baj

8  En el extremo inferior de la bajante e “ E sistemas de traslado por gravedad debe disponerse una

2.2.3 Condiciones particulares de las compuert vertido

0 de material con clase de reaccion al fuego Al,
impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resis los golpes. En funcién de las caracteristicas
de resistencia a fuego deben ser de clase EI-60%L uperficies interiores deben ser lisas.

2  Para que la unién de las compuertas con las baj @estanca, debe disponerse un cierre con
burlete elastico o adoptarse otra solucion que produzca el grismo efecto.
3 Las compuertas deben ser de tal forma que permitan
a) el vertido de los residuos con facilidad,;
b) su limpieza interior con facilidad,;
c) elacceso para eliminar los atascos que se produzcan ef las ntes.

4  Las compuertas deben ir provistas de cierre hermético y silencios ara evitar que cuando haya
una compuerta abierta se pueda abrir otra, debe disponerse un'si a de enclavamiento eléctrico

0 adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.
5  Cuando las compuertas sean circulares deben tener un didmetro ¢ rendido entre 300 y 350 mm

y, cuando sean rectangulares, deben tener unas dimensiones co ndidas entre 300x300 y
con

1 Las compuertas de vertido deben ser metli

350x350 mm.
6 La zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente de acuerdo If figura 2.3 deben

revestirse con un acabado impermeable que sea faciimente lavable:
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Compuerta Compuerta
v de vertido de vertido
\
O > 300 mm

> 300 m

‘%B Alzado Planta

igura 2.3 Zona de acabado impermeable y lavable
2.2.4 Condiciones pafticufar@s de las estaciones de carga de los sistemas neumaticos
1 La estacion de cargaideb poner de un tramo vertical de 2,5 m de bajante para almacenamiento

de los residuos, una valv residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una val-
vula de aire situada a la'¥nismia.altura que la valvula de residuos.

2 Las estaciones de carga de @ arse en un recinto que tenga las siguientes caracteristicas:
a) los cerramientos debermdimensionarse para una depresién de 2,95 kPa como minimo;

b) debe disponer de una iluminacién artificial que proporcione 100 lux como minimo a una altura
respecto del suelo de 1 m y de unasbase de enchufe fija 16A 2p+T segun UNE 20.315:1994;

Y

c) debe disponer de una puerta o batiente hacia fuera;

d) el revestimiento de las paredes uelo debe ser impermeable y facil de limpiar y el de aquel
Ultimo debe ser ademas antidesli ; encuentros entre las paredes y el suelo deben ser
redondeados;

e) debe contar al menos con una toma de a‘dotada de valvula de cierre y un desagiie antimu-
ridos.

—

2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

1 Deben disponerse en cada vivienda espacios parx acenar cada una de las cinco fracciones de
los residuos ordinarios generados en ella.

2 En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmen
y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenami i

ara las fracciones de papel / carton
diato el almacén de contenedores

de edificio.

3  Lacapacidad de almacenamiento para cada fraccion debe calcularse mediante la siguiente férmula:
C=CA-P, (2.3)
siendo

C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fraccion [d 3]'
CA el coeficiente de almacenamiento [dm*/persona] cuyo valor para‘cada fraccion se obtiene en la

tabla 2.3;
Tabla 2.3 Coeficiente de almacenamiento, CA
Fraccién BA ~\
Envases ligeros 730?

Materia organica 3,00
Papel / carton 10,85
Vidrio 3,36

Varios 10,50 /3

-

P, el numero estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma ro

total de dormitorios sencillos y el doble de nimero total de dormitorios dobles.
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on independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fraccgjén
be tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o0 mayor que 45 dm”.

espacios destinados a materia organica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en
anejas auxiliares.

6 @S espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya
Nnecesi de recurrir a elementos auxiliares y que el punto mas alto esté situado a una altura no
mayor q ,20 m por encima del nivel del suelo.

7 Elac la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los limites
del espacio Imacenamiento debe ser impermeable y facilmente lavable.

3 Mantenimi conservacion

A

3.1 Almacén de coptenedores de edificio

1 Deben sefalizarse CM‘ ente los contenedores, segun la fraccién correspondiente, y el alma-
cén de contenedores. En erior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte
indeleble, junto con otrag normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fraccién se

vierta en el contenedor corre§pondiente.
2  Deben realizarse las operat g’de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en

la tabla 3.1.
Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento

Operacién A Periodicidad
Limpieza de los contenedores () 3 dias
Desinfeccion de los contenedores 1,5 meses
Limpieza del suelo del almacén 1 dia
Lavado con manguera del suelo del almacé 2 semanas
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etan) 4 semanas
Limpieza general de las paredes y techos del al n, ingluidos los elementos del 6 meses
sistema de ventilacién, las luminarias, etc.
Desinfeccidn, desinsectacion y desratizacion del almaceég’ de contenedores 1,5 meses

3.2 Instalaciones de traslado por bajantes ‘

- -
1 Las compuertas deben estar correctamente sefializadas w fraccion correspondiente.

2  En los recintos en los que estén situadas las compuertas debepidisponerse, en un soporte indele-
ble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucgidnesssiguientes:

a) cada fraccion debe verterse en la compuerta correspondi

b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos liquid
vidrio;

c) los envases ligeros y la materia organica deben verterse intro S eén envases cerrados;

d) los objetos de cartdbn que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no de-
ben plegarse.
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su pefiodicidad, se incluyen en

la tabla 3.2.
Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento

tos cortantes o punzantes ni

Operacién NV Périodicidad
Limpieza de las bajantes por gravedad. Revision y reparacion meses
de los dafios encontrados

Bajantes Limpieza de las bajantes neumaticas. Revision y reparacion de
los dafios encontrados
Limpieza de las compuertas de vertido 1 sm

U/
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Limpieza del suelo 1 semana
. ., Limpieza de las paredes, las puertas, las ventanas, etc. 2 meses
ecinto de estacion . . .
de darga Limpieza general de las paredes y techos ,incluidas elementos 6 meses
“ del sistema de ventilacion, luminarias, etc.
Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion 6 meses
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ice A Terminologia

Al miento inmediato: almacenamiento temporal de las fracciones de los residuos en el interior
de las unida de uso para reducir la frecuencia del traslado a mano hasta los puntos de recogida.

Bajante\condugto vertical que sirve para el traslado por gravedad o neumatico de los residuos desde las
compuerta vertido hasta los contenedores de edificio o las estaciones de carga, respectivamente.

Contenedo

generados en
usuarios deposita
cado en la superfiei

Ile: contenedores de recogida publicos dispuestos en la calle para los residuos

Contenedores de
varias viviendas y qu
depositan los residuos

ontenedores de recogida privados para los residuos generados en una o
an en el almacén de contenedores de edificio. En estos contenedores se
e bajantes 0 a mano.

Contenedores de recogida: contenedores utilizados para depositar las distintas fracciones de los resi-

duos ordinarios generados, & fifi deXfacilitar su traslado y su carga en los camiones del servicio de reco-
gida.
Estacion de carga: parte de la if ¢ion de recogida neumatica situada en la parte inferior de la bajan-

te o de la compuerta de vertido e or que las conecta con el tramo subterrdneo horizontal de la red de
tuberias. Generalmente consta de un tramo vertical, valvula de residuos, valvula de aire, indicadores de
nivel e instrumentacién de enclavamiento y gontrol. La funcién del tramo vertical es el agrupamiento de
las bolsas. La valvula de residuos se sit @ parte inferior del tramo vertical y permite la retencién y la

expedicion de los residuos de acuerdo ordenes de control. La valvula de aire es transversal a la

tuberia y permite la entrada de aire para el tfanspexte.
Factor de contenedor: factor que se define me e la siguiente expresion:

SC
C, === Al
" cc (A1)
siendo

C: el factor de contenedor [mZ/I];
SC la superficie necesaria para el almacenamiento y io e cada contenedor de edificio [m2];
respo,

CC la capacidad de cada contenedor [l].
En la tabla A.1 se incluyen los factores de contenedor c

ientes a los contenedores de edificio
Tabla A.1 Factor de cont or

cc sC A Cs
en | en m’ \ en m?/l

120 0.6 V" 0,0050
240 1,0 0,0042
330 1,2 0,0036
600 2,0 \C\ 0,0033

habituales.

800 2,4 0,0030
1.100 3,0 >Q'0027
Factor de fraccion: factor que se define mediante la siguiente expresion: Y
F =T Gt - C (A.2)
siendo
F; el factor de fraccion [m*/personal;
T; el periodo de recogida de la fraccién [dias];
G¢ el volumen generado de la fraccién por persona y dia [dm®/(persona-dia)], que iV los si-

guientes valores:
Papel / cartén 1,55

Envases ligeros 8,40
Materia organica 1,50
Vidrio 0,48
Varios 1,50
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factor de contenedor [m?/].

or de fraccién se utiliza para determinar el espacio que debe reservarse en los edificios situados
zonas en las que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, por lo que
se o@ ocen los valores de T; y C; que se deberian utilizar en el caso de establecerse una recogida

pue Juerta. Por ello, y a falta de estos datos reales, se toman los valores establecidos en la tabla
A.2.
n Tabla A.2 Factor de fraccion
Frw' n" Tr Gy Cs Fi
en dias en en m?/l en m’/persona
PN dm®(persona-dia)

Papel / cartefi 7 1,55 0,039
Envases liger 2 8,40 0,060
Materia organic 1 1,50 0,0036 0,005

Vidrio 7 0,48 0,012
Varios 1,50 0,038

Recogida neumaética: siSt n el que los residuos se almacenan en estaciones de carga que se ali-
mentan a través de com de vertido o buzones situados en espacios comunes o publicos. Los
residuos almacenados se “aspirapfintermitentemente desde una instalacién central que da servicio a un
conjunto de edificios y se depeSsit n los contenedores de transporte situados en ella.

Recogida centralizada: sistemaye gue el servicio de recogida retira los residuos de los contenedores
de calle, tanto los de superficie c@ @s subterraneos.

Recogida puerta a puerta: sistema en el que el servicio de recogida retira los residuos de los contene-
dores de edificio, bien accediendo al almacén de los mismos, bien directamente en la via publica a don-
de los sacan los usuarios.

Residuo: (de acuerdo con la Ley 10/1998
duos) cualquier sustancia u objeto pertenecie
dicha ley, del cual su poseedor se despren
En todo caso tendran esta consideracion los
bada por las Instituciones Comunitarias.

21 de Abril, de Residuos. Normas reguladoras de los resi-
alguna de las categorias que figuran en el anejo de
ue tenga la intencién u obligacion de desprenderse.

n en la Lista Europea de Residuos (LER), apro-

Residuos ordinarios: parte de los residuos urbanos’genetada en los edificios, con excepcion de:

a) animales domésticos muertos, muebles y S;
b) residuos y escombros procedentes de obra de construccién y reparaciéon domicilia-
ria.
Las fracciones y los componentes principales de estos res osﬁtallan en la tabla A.3.
Tabla A.3 Fracciones y componentes principalgs Ios residuos ordinarios
Fraccién Componentes % PN
Bolsas de plastico N
Botellas y garrafas deplasti
Envases ligeros Brics
Envases de plastico VV
Latas metalicas N
Corcho Yg
. . Restos de comidas
Materia organica .
Restos de preparacién de com
Servilletas de papel y papel de coCina us ‘s

idas
Diarios y revistas Y

] Embalajes de carton
Papel y carton Envases de carton

Hojas de publicidad
Papel de oficina

Vidrio Botellas s
Botes A
Cenizas U
Cuero

varios @ Goma, caucho
Maderas
Pafales

@

Cuando alguna fraccion no se separa se deposita en la fraccion varios.
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C&ijos procedentes de la limpieza de vias publicas, zonas verdes, areas recreativas y pla-

yas;

b) ni s domésticos muertos, asi como muebles, enseres y vehiculos abandonados;

c) residu escombros procedentes de obras menores de construccion y reparacion domicilia-
ria.

Servicio de re ervicio encargado de recoger los residuos generados en los edificios y transpor-

tarlos hasta las i acighes de reciclaje, valorizacién o eliminacién. Este servicio lo presta habitualmen-
te la administracio iCipal, bien directamente bien a través de empresas contratadas; aunque en
n

algunos casos lo ha a agrupacion de municipios 0 una administracion supramunicipal.

oY
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ice B Notacion

te apéndice se recogen, ordenados alfabéticamente, los simbolos correspondientes a las
i s que se utilizan en esta seccién del DB junto con sus unidades.

C: capacidad de almacenamiento en la vivienda por fraccion, [dm®].
CA: iICiente de almacenamiento, [dm3/persona].

CC: i{dad de cada contenedor, [I].

Cr. contenedor adimensional.

F:: factor cién adimensional.

Gr.volumen de la fraccion por persona y dia, [dm®/(persona-dia)].
M. factor d i6n adimensional.

P: ndamero e e ocupantes habituales del edificio.

Py: ndmero esti cupantes habituales de la vivienda.

S: superficie util,

SC: superficie necesafia pafa el almacenamiento y maniobra de un contenedor de edificio, [mz].
Si: superficie de reserv

T periodo de recogida de_ladraccion, [dia].
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cion HS 3

?ad del aire interior

1 General@\

1.1 Ambito de aplicacig

1 Esta seccién se aplica, en |@s &dificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los @ ientos y garajes; vy, en los edificios de cualquier otro uso, a los
aparcamientos y los garajessSe”Considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zo-
nas de circulacion de los vehiculos.

2  Paralocales de cualquier otro tipo se cogpsidera que se cumplen las exigencias basicas si se obser-
van las condiciones establecidas e .

1.2 Procedimiento de verificacion
1 Para la aplicacion de esta seccion debe\segui la secuencia de verificaciones que se expone a

continuacion.
2  Cumplimiento de las condiciones establecid el apartado 2.
3 Cumplimiento de las condiciones de disefio delvyﬁ de ventilacion del apartado 3:
a

a) para cada tipo de local, el tipo de ventilacié s_condiciones relativas a los medios de venti-
lacion, ya sea natural, mecanica o hibrida;
b) las condiciones relativas a los elementos constryctivos siguientes:

i) aberturas y bocas de ventilacion;
i) conductos de admision;
iii) conductos de extraccion para ventilacién hibrida;

iv)  conductos de extraccién para ventilacibn mecéanica;
V) aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extracwry

vi)  ventanas y puertas exteriores.

4 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 ivas a los elementos cons-
tructivos.

5  Cumplimiento de las condiciones de los productos de construccién del apart .
6  Cumplimiento de las condiciones de construccion del apartado 6.
7  Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion del aparté

2 Caracterizacion y cuantificacion de la exigencia :;

En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior @ te para
conseguir que en cada local la concentracion media anual de CO, sea menor que 900 pp
acumulado anual de CO, que exceda 1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm-h, en am
con las condiciones de disefio del apéndice C.
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emas, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no
ectamente relacionados con la presencia humana. Esta condicion se considera satisfecha con el
tablecimiento de un caudal minimo de 1,5 I/s por local habitable en los periodos de no ocupacion.

3 @ s condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilacién
de catidal constante acorde con la tabla 2.1.
@ .1 Caudales minimos para ventilacion de caudal constante en locales habitables
/)‘ Caudal minimo g, en I/s
~ Locales secos ¥ @ Locales htimedos @
Tipo de vivie PDormitorio  Resto de  Salas de estar y | Minimo en  Minimo por
incipal  dormitorios comedores @ total local
0 6 1 dormitorios )')p - 6 12 6
2 dormitorios ) % 4 8 24 7
3 0 mas dormitorios Y/@ 4 10 33 8

(1) Enlos locales secos%as viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que
resulte un caudal mayol

(2) Cuando en un mismo local se os de local seco y humedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente

)

4 En la zona de coccién de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contami-
nantes que se producen durante su usg ! forma independiente a la ventilacion general de los loca-

(3) Otros locales pertenecientes nda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

les habitables. Esta condicion se c@Q satisfecha si se dispone de un sistema en la zona de
coccién que permita extraer un caudal minipro\de 50 I/s.

5 Para los locales no habitables incluidos | ambito de aplicacion debe aportarse al menos el cau-
dal de aire exterior suficiente para eliminardos\comntaminantes propios del uso de cada local. En el
caso de trasteros, sus zonas comunes y al nes ¢e residuos los contaminantes principales son
la humedad, los olores y los compuestos organ atiles. En el caso de los aparcamientos y ga-

rajes son el monoxido de carbono y los 6xidos de Ritré .

6  Esta condicion se considera satisfecha si el sistema de ve
los caudales de ventilacion de la tabla 2.2., ya sea mediante
lacion de caudal variable controlada mediante detectores{de
tes, programacion temporal u otro tipo de sistema.

ilacién es capaz de establecer al menos
tilacién de caudal constante o venti-

encia, detectores de contaminan-

Tabla 2.2 Caudales de ventilacion minimos en loCales habitables

Caudal minimo g{'en /s
. uncion de

Por m? til .
Locales 0 ut othos ara@etros
Trasteros y sus zonas comunes 0,7 7\ /\
Aparcamientos y garajes 120K)r plaza,
Almacenes de residuos 10
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‘O isefio

3.1 CnCTC')ones generales de los sistemas de ventilacion
3.1.1 Vivi a

1 Lasvivi deben disponer de un sistema general de ventilacion que puede ser hibrida o mecéni-
ca con las gi tes caracteristicas (véanse los ejemplos de la figura 3.1):
a

a) elair cular desde los locales secos a los humedos, para ello los comedores, los dor-
mitorioswy | as de estar deben disponer de aberturas de admision; los aseos, las cocinas y
los cuartog d fio deben disponer de aberturas de extraccion; las particiones situadas entre
los locales ision y los locales con extraccién deben disponer de aberturas de paso;

admis
b) los locales cog vafiod\usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a
un uso diferent berturas correspondientes;

c) como aberturas de admision, se dispondran aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas
de la carpinteria, c@mo $on los dispositivos de microventilacion con una permeabilidad al aire
segun UNE EN 12207;2000\en la posicién de apertura de clase 1; no obstante, cuando las
carpinterias exteriore de clase 1 de permeabilidad al aire segun UNE EN 12207:2000
pueden considerarse como aberturas de admision las juntas de apertura;

d) cuando la ventilacién sea hibrida las aberturas de admision deben comunicar directamente con

el exterior; !

e) los aireadores deben dispone distancia del suelo mayor que 1,80 m;

f) cuando algun local con extraccion €st mpartimentado, deben disponerse aberturas de paso
entre los compartimentos; la aber traccion debe disponerse en el compartimento mas
contaminado que, en el caso de aseos Yy cuartos de bafios, es aquel en el que esté situado el
inodoro, y en el caso de cocinas es W gue estd situada la zona de coccion; la abertu-

ra de paso que conecta con el resto lajvivienda debe estar situada en el local menos con-
taminado;

g) las aberturas de extraccién deben conectafseNa/Conductos de extraccion y deben disponerse a
una distancia del techo menor que 200 m a distancia de cualquier rincon o esquina
vertical mayor que 100 mm,;

h) un mismo conducto de extraccion puede ser comparti or aseos, bafios, cocinas y trasteros.

| | |

7 i 7 Te—
<
Dormitorio Salén-comedor Cuarto
de bafo
LV

Cuarto 1 1 » )

de baiio J N7 Salén-
Zh_ comedor-

il N N 1 v dormitorio
T T N

Dormitorio Dormitorio Cocina Coci l;

| | /
f abertura de admision T abertura de extraccion I conducto de extraccion % abeso

Figura 3.1 Ejemplos de ventilacién en el interior de las viviendas

T
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2 as cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementa-
de ventilacion natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta
xterior.

3 gocinas deben disponer de un sistema adicional especifico de ventilacion con extraccidn meca-
a/para los vapores y los contaminantes de la coccién. Para ello debe disponerse un extractor co-
nec un conducto de extraccion independiente de los de la ventilacion general de la vivienda
gué no puede utilizarse para la extraccion de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea
co i or varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una valvula automatica
que m abierta su conexién con el conducto sélo cuando esté funcionando o de cualquier
otro si irrevoco
3.1.2 Almac esiduos

1  En los almacen residuos debe disponerse un sistema de ventilacion que puede ser natural,
hibrida o mecahica’

partes opuestas del cer , de tal forma que ningun punto de la zona diste mas de 15 m de la
abertura mas préxima.

2 Cuando los almacenes se v
municar directamente con e
m.

3.1.2.1Medios de vent%tural
1 Cuando el almacén s %ravés de aberturas mixtas, éstas deben disponerse al menos en dos
iént

a través de aberturas de admision y extraccion, éstas deben co-
or y la separacion vertical entre ellas debe ser como minimo 1,5

3.1.2.2Medios de ventilacion hibrida y

e€anica
1 Para ventilacién hibrida, las aberturas admision deben comunicar directamente con el exterior.

2 Cuando el almacén esté compartimentado, ertura de extraccion debe disponerse en el compar-
timento mas contaminado, la de admisi otro u otros y deben disponerse aberturas de paso
entre los compartimentos.

3 Las aberturas de extraccion deben conectarsg a uctos de extraccion.

4 Los conductos de extraccién no pueden compartirse con locales de otro uso.
3.1.3 Trasteros

1 En los trasteros y en sus zonas comunes debe dispanerseun sistema de ventilacion que puede ser
natural, hibrida o mecéanica (véanse los ejemplos de 'gua"Z).

>

>

—> >
o> G

d e f

a) Ventilacion independiente y natural de trasteros y zonas comunes.

b) Ventilacion independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natur teros e
hibrida 0 mecénica en zonas comunes.

¢) Ventilacion dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

d) Ventilacién dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en t oSy
hibrida 0 mecéanica en zonas comunes.
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e) Ventilacion dependiente e hibrida o mecénica de trasteros y zonas comunes.
f) Ventilacién dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

abertura mixta

T abertura de extraccion
% % aberturas de paso
. I conducto de extraccion

Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilacién en trasteros

3.1.3.1Medi e tilacion natural
1 Deben dis berturas mixtas en la zona comun al menos en dos partes opuestas del cerra-

Lr abertura de admision J:

miento, de ta a_fiue ningun punto de la zona diste mas de 15 m de la abertura mas préxima.

2 Cuando los tra: s@ ventilen a través de la zona comun, la particion situada entre cada trastero y
esta zona debe disponehal menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como
minimo.

3 Cuando los trastero ilen independientemente de la zona comun a través de sus aberturas de
admision y extraccion; estas deben comunicar directamente con el exterior y la separacion vertical
entre ellas debe ser co inigho 1,5 m.

3.1.3.2Medios de ventilacion hib y mecanica

1 Cuando los trasteros se ventilén a través de la zona comun, la extraccion debe situarse en la zona
comun. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de aberturas de pa-
Ss0.

2 Las aberturas de admision de los t @
turas de extraccion deben estar conestad

3 Para ventilacion hibrida las aberturas d isi@n deben comunicar directamente con el exterior.

4 Las aberturas de extraccion deben conectarse a conductos de extraccion
5 En las zonas comunes las aberturas de admisi s de extraccion deben disponerse de tal forma

gue ningun punto del local diste mas de 15 m\de Ja'abertura més préxima.

deben comunicar directamente con el exterior y las aber-
un conducto de extraccion.

6 Las aberturas de paso de cada trastero deben s verticalmente 1,5 m como minimo.

3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo |

1  Enlos aparcamientos y garajes debe disponerse un'siste e ventilacién que puede ser natural o
mecanica.

3.1.4.1Medios de ventilacion natural

1 Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas adpue de la fachada de tal forma que
su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorfido mihimo libre de obstaculos entre
cualquier punto del local y la abertura mas proxima a él sea ¢ ximo igual a 25 m. Si la dis-
tancia entre las aberturas opuestas mas préximas es mayor que 3 debe disponerse otra equidis-
tante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.

2  En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m“\(tiles, e vez de las aberturas
mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisién que cGmuniguen directamente con
el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias abertura extraccion que comuni-
guen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, aradas vertical-
mente como minimo 1,5 m.

3.1.4.2Medios de ventilacibn mecéanica

1 La ventilaciéon debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situa-
dos en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilacion puede ser conj

do en todo caso la posible compartimentacion de los trasteros como zona de riesgo ‘espegial, con-

forme al Sl 1-2.
2 Laventilacidn debe realizarse por depresion y puede utilizarse una de las siguientes opcio
a) con extraccibn mecanica;
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con admision y extraccion mecanica.

ebe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aber-
de ventilacion deben disponerse de la forma indicada a continuacién o de cualquier otra que
&

zca el mismo efecto:
aya una abertura de admisién y otra de extraccion por cada 100 m? de superficie Gtil;
b) / la s@paracién entre aberturas de extraccion mas proximas sea menor que 10 m.
4  Como mln'::o deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extraccion a una distancia

del tech@"menor o igual a 0,5 m.

5 Enlos amientos compartimentados en los que la ventilacion sea conjunta deben disponerse
las abert admision en los compartimentos y las de extraccién en las zonas de circulacién
comunes a que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admision.

t

6  En aparcamiehto 15 o0 mas plazas se dispondran en cada planta al menos dos redes de con-
ductos de extr tadas del correspondiente aspirador mecanico.

ci
7 En los aparcamiento e excedan de cinco plazas o de 100 m? Utiles debe disponerse un sistema
de deteccién de 0 e carbono en cada planta que active automaticamente el o los aspirado-
res mecanicos cuan ance una concentracion de 50 ppm. en aparcamientos donde se pre-
vea gque existan empleadosyuna concentracion de 100 ppm. en caso contrario.

3.2 Condiciones particule los elementos

3.2.1 Aberturas y bocas de ventilacion

1 En ausencia de norma urbanistica que r@gule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios
con los que comuniquen directamen cales mediante aberturas de admision, aberturas mixtas
0 bocas de toma deben permitir que sU planta se pueda inscribir un circulo cuyo didmetro sea
igual a un tercio de la altura del cerramient bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m.
2  Pueden utilizarse como abertura de pa reador o la holgura existente entre las hojas de las
puertas y el suelo.

3 Las aberturas de ventilacion en contacto c rior deben disponerse de tal forma que se evite

e
la entrada de agua de lluvia o estar dotadas lemegtos adecuados para el mismo fin.
4  Las bocas de expulsién deben situarse en la c del edificio separadas 3 m como minimo, de
e

cualquier elemento de entrada de ventilacién (bo a, abertura de admisién, puerta exterior y
ventana) y de los espacios donde pueda haber per
lerias, miradores, balcones, etc.

una altura sobre ella de 1 m como minimo y debe sup
emplazamiento (véanse los ejemplos de la figura 3.4):

a) laaltura de cualquier obstaculo que esté a una distanci
b) 1,3 veces la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m;
c) 2 m en cubiertas transitables.

3.2.2 Conductos de admisién

1  Los conductos deben tener seccién uniforme y carecer de obstaculos odo Su recorrido.
2  Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamient deben ser practicables

para su registro y limpieza cada 10 m como maximo en todo su recorrido. :—\
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Conductos de extraccién para ventilacion hibrida
ada conducto de extraccién debe disponer de un aspirador hibrido si-

tuad@ después de la ultima abertura de extraccién en el sentido del flujo /\
del gire.
Conducto de

ctos son colectivos no deben servir a mas de 6 plantas. Los xtrecoion
las dos ultimas plantas deben ser individuales. La conexion colectivo
de las abert de extraccion con los conductos colectivos debe hacerse

a travé les verticales cada uno de los cuales debe desembocar Conductos de
en el con inediatamente por debajo del ramal siguiente (véase el extraccion
ejemplo de | 3). independientes

todo su recorri

5 Los conductos
incendio deben cump
do 3 de la seccidon S

6 Los conductos deben acabado que dificulte su ensuciamiento y
deben ser practicables para egistro y limpieza en la coronacion.
7  Los conductos deben ser =@ al aire para su presion de dimensio-

nado.

jesen elementos separadores de sectores de
ondiciones de resistencia a fuego del aparta-

er\tener seccién uniforme y carecer de obstaculos en Z M

Ultima
planta

O Pendltima
planta Ramal
individual
o De segunda
a sexta
planta

1D

Vy pama
- [

Ejemplode co
extraccion para
hibfida
con conducto colectivo
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Conductos de extraccién para ventilacion mecanica

ada conducto de extraccion debe disponer de un aspirador mecanico situado, salvo en el caso de
tilacién especifica de la cocina, después de la Ultima abertura de extraccién en el sentido del
o/del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse los ejemplos de la

ig 4), excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija mas de una red.
Boca de expulsién Boca de expulsi6n
Aspirador mecénico Aspirador mecénico
(5] }o?j
Conducto Conducto
de extraccion—, de extraccién—,
n

Figura 3.4 Ejemplos de @dispoSiciéon de aspiradores mecénicos

Conductos de extraccién con una sola boca deWé Conductos de extraccion independientes con un aspira-
un solo aspirador mecéanico dor mecanico en cada uno

2 La seccién de cada tramo del conducto comp fdo entre dos puntos consecutivos con aporte o
salida de aire debe ser uniforme.
3  Los conductos deben tener un acabado que Su ensuciamiento y ser practicables para su

registro y limpieza en la coronacién.

4 Cuando se prevea que en las paredes de los condu€tos plieda alcanzarse la temperatura de rocio
éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que Se evite,gue se produzcan condensaciones.

5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de ores de incendio deben cumplir las
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la se€ci6

6  Los conductos deben ser estancos al aire para su presion de

7  Cuando el conducto para la ventilacion especifica adicional cinas sea colectivo, cada ex-
tractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe d bocar en el conducto de ex-

traccion inmediatamente por debajo del ramal siguiente (véanse mplos de la figura 3.5).

C\\/\
&3
OO
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O Lo

—~Ramal

Conducto colectivo|

[Tramo de conexién

[Tramo de conexlén
OO —"e]
\ Extractor \ Extractor
Figura 3.5 Ejemplo oRductos para la ventilacion especifica adicional de las cocinas

3.2.5 Aspiradores hibridos,

1 Los aspiradores mecanicos
realizar su limpieza.

2 Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un

dispositivo que indique cuando debe re€mplazarse o limpiarse dicho filtro.
3 Debe disponerse un sistema autom glie actie de tal forma que todos los aspiradores hibridos y
mecénicos de cada vivienda funcione

Imultaneamente o adoptar cualquier otra solucion que impi-
da la inversion del desplazamiento del dos los puntos.

3.2.6 Ventanas y puertas exteriores
1 Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilacién natural complementaria

deben estar en contacto con un espacio que S mismas caracteristicas que el exigido para
las aberturas de admision.

4  Dimensionado %

dores mecanicos y extractores

spiradores hibridos deben disponerse en un lugar accesible para

4.1 Aberturas de ventilacion

1 El area efectiva total de las aberturas de ventilacion de cada local ser como minimo la mayor
de las que se obtienen mediante las férmulas que figuran en la t 1.

Tabla 4.1 Area efectiva de las aberturas de ventilacién de Ocal en cm?

c ., . j
) Aberturas de admisidn 4qv 0
o 4-Qva
i
c L 4-qv 6 N
2 Aberturas de extraccion
o 4-Qve
°
9 70 cm® 6 v
© Aberturas de paso
2 8:Qvp
2 1
2 Aberturas mixtas @ 8-qy
(1) El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante déb o-
mo minimo el area total exigida.
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v caudal de ventilacion minimo exigido del local [I/s], obtenido de las tablas 2.1 0 2.2 o del
calculo realizado para cumplir la exigencia.

@ caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de admision del local calculado por
un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipo-

sis de circulacidn del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].
Qv dal de ventilacién correspondiente a cada abertura de extraccion del local calculado por
ocedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccién y con una hip6-
tesjs?de circulacién del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].
a de ventilacion correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un
imiento de equilibrado de caudales de admisién y de extraccién y con una hipotesis
de

icelilacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].
4.2 Conductos xtraccion

421 Conductosdee i6g para ventilacion hibrida

1 La seccién de cada tr e Jos conductos de extraccion debe ser como minimo la obtenida de la
tabla 4.2 en funcion del tau aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se deter-
minaran de la siguiente for

a) el caudal de aire en el del conducto [I/s], gu, que es igual a la suma de todos los cauda-
les que pasan por las aberturas de extraccion que vierten al tramo;

b) la clase del tiro se obtiene en la tahla 4.3 en funcién del nimero de plantas existentes entre la
mas baja que vierte al condu t [tima, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se
0

qvp

sitla el edificio de acuerdo co a4d.4.

Tabla 4.2 Seccione@ducto de extraccién en cm”

Clase detiro
T-1 T-2 T-3 T-4
o gt < 100 1x225 400 1x625 1x625
ST3 2 | 100<qu <300 1 x 400 x 625 1x625 1 x 900
8803 ,| 300<qu<500 1x 625 1 1x 900 2 x 900
%&_’Egi 500 < Qv < 750 1x625 x 900 1x900 + 1 x 625 3 x 900
©® 5 © 9| 750 < gy < 1000 1 x 900 1 x 900, 1 X626 2x900 3x900 + 1 x 625

Tabla 4.3 Clases de tiro /\
Zona térmica
W X Y Z

N° de plantas
Nuooswne
-
N
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Tabla 4.4 Zonas térmicas

Provincia Altitud Provincia Altitud
enm enm
<800 >800 <800 >800
‘ > Alava w w Las Palmas z Y
Ibacete X w Ledn w w
icante 4 Y Lleida Y X
Z Y Lugo w w
X w Madrid X w
Avj W W Mélaga z Y
daj z Y Melilla Z -
z Y Murcia 4 Y
Barcelo 4 Y Navarra X w
Burges W w Ourense X W
Cacer z Y Palencia w w
Cédiz Z Y Pontevedra Y X
Cantabria X W Rioja, La z Y
Castellon 4 Y Salamanca Y X
Ceuta - Sta. Cruz Tenerife X w
Ciudad Real X Segovia w w
Cérdoba Y Sevilla z Y
Corufia, A @ w Soria w w
Cuenca W Tarragona Y X
Girona Y X Teruel w w
Granada Y X Toledo Y X
Guadalajara X W Valencia Z Y
Guipuzcoa X Valladolid w w
Huelva 4 Y Vizcaya X w
Huesca X Zamora X w
Jaén Y4 Zaragoza Y X
A\
2 La secciéon de cada ramal debe ser, como@ igual a la mitad de la del conducto colectivo al
que vierte.
4.2.2 Conductos de extraccion para ventilacion ani
1 Cuando los conductos se dispongan contiguos a unlocal habitable, salvo que estén en cubierta o
en locales de instalaciones o en patinillos que cumplan la: diciones que establece el DB HR, la

seccion nominal de cada tramo del conducto de extraccion

da mediante la formula 4.1:
$>25-q,

siendo

gw el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual ala

O

pasan por las aberturas de extraccion que vierten al tramo.

2  Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la seccion de

obtenida mediante la férmula

$>15-q,

ser como minimo igual a la obteni-

(4.1)

a de todos los caudales que

ser como minimo igual a la

4.2)

‘e

4.3 Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores<

1  Deben dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion sufieiete para con-
trarrestar las pérdidas de presién previstas del sistema.
2  Los extractores del sistema adicional de la cocina deben dimensionarse de acuer caudal

minimo para la cocina indicado en el apartado 2.
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entanas y puertas exteriores

1 @ perficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como
f

o un veinteavo de la superficie util del mismo.

5 %s de construccion

exigibles a los productos

1 Deformag os los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilacion deben
j s\condiciones:

enJos apartados anteriores;
b) lo especifica alegislacion vigente;
C) Que sean capa cionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

2  Se consideran aceptables onductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la
norma UNE 100 102:19

5.2 Control de recepcion Qra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control
para la recepcién de los productos, ingluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los
mismos relnen las caracteristicas exi S en los apartados anteriores.

O
2  Debe comprobarse que los producto m efb
a) corresponden a los especificados
b) disponen de la documentacién exig

c) estan caracterizados por las propieda@as;
d) han sido ensayados, cuando asi se est ca en el pliego de condiciones o lo determine el di-

rector de la ejecucion de la obra con el v o del director de obra, con la frecuencia es-
tablecida.

3 En el control deben seguirse los criterios indicados*ep’el articulo 7.2 de la parte | del CTE.

6 Construccion \2

, .

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas{técni minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucién de cada uni deobra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo inei en dicho proyecto, segun lo
indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

6.1 Ejecucion \C\

1 Las obras de construccion del edificio, en relacion con esta Seccion, dehen tarse con sujecion
al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena préactica c@nstructiva y a las instruc-
ciones del director de obra y del director de la ejecucién de la obra, conforme a lo ihdicado en el ar-
ticulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las\condiciones particula-
res de ejecucién de los sistemas de ventilacion.

go de condiciones del proyecto;

6.1.1 Aberturas

1 Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un p DS cuya
seccion interior tenga las dimensiones minimas de ventilacion previstas y deben sell extre-
mos en su encuentro con el mismo. Los elementos de proteccién de las aberturas deben rse
de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.
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2 os elementos de proteccidn de las aberturas de extracciéon cuando dispongan de lamas, deben
locarse con éstas inclinadas en la direccién de la circulacion del aire.

6.1. nductos de extracciéon
1

reverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de particién ho-
rizoftal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales
y Zunchae§. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20
mm Yy=de

llenarse dicha holgura con aislante térmico.
2  El tramo de ducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la

misma.

3  Para con extraccion para ventilacién hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el
aplomado, Iéntlose una desviacion de la vertical de hasta 15° con transiciones suaves.

4  Debenrealiza iones previstas en el sistema, cuidandose la estanquidad de sus juntas.

5 Las aberturas xtraggion conectadas a conductos de extraccién deben taparse adecuadamente

para evitar la ent esescombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los
elementos de prote espondientes.

6  Se consideran satisfactorios#les conductos de chapa ejecutados segun lo especificado en la norma
UNE-EN 1507:2007.

6.1.3 Sistemas de ventilaciénicos

1 El aspirador hibrido o el aspirador mecanico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al con-
ducto de extraccién o a su revestimiento.

2  El sistema de ventilacibn mecéanica d olocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.

3 Los empalmes y conexiones deben estahcos y estar protegidos para evitar la entrada o salida
de aire en esos puntos.

6.2 Control de la ejecucion

1 El control de la ejecucién de las obras debe realizarsg, de acuerdo con las especificaciones del pro-
yecto, sus anejos y modificaciones autorizados director de obra y las instrucciones del direc-

tor de la ejecucion de la obra, conforme a lo indigado el articulo 7.3 de la parte | del CTE y de-
més normativa vigente de aplicacion. @
iza

2 Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se re cuerdo con los controles y con la fre-
cuencia de los mismos establecida en el pliego de condicion el proyecto.
3 Cualquier modificacién que pueda introducirse durante 1€ ej ion de la obra debe quedar en la

documentacién de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones mi-
nimas sefialadas en este Documento Bésico.

6.3 Control de la obra terminada

1  En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7: a‘parte | del CTE. En esta
seccion del DB no se prescriben pruebas finales.

7  Mantenimiento y conservacion

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodigigad, incluyen en
la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defecto
Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento A
Operacion riodigidad
_ p Periodigl
Limpieza 1
Conductos
Comprobacion de la estanquidad aparente 5
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Aberturas Limpieza 1 afio
Aspiradores hibri- | |impieza 1 afio
, mecénicos, y o .
xtractores Revision del estado de funcionalidad 5 afios
Revision del estado 6 meses
tros .
Limpieza o sustitucion 1 afio
SiM{ontrol Revision del estado de sus automatismos 2 afos
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ice A Terminologia

Ab de admision: abertura de ventilacidon que sirve para la admision, comunicando el local con el
exterior, mente o a través de un conducto de admision.

accion: abertura de ventilacién que sirve para la extraccion, comunicando el local con
el exteriorydi ente o a través de un conducto de extraccion.

Abertura d€ pase”¥abertura de ventilacion que sirve para permitir el paso de aire de un local a otro con-

: hueco practicado en uno de los elementos constructivos que delimitan un local
para permitir la tr erepcia de aire entre el mismo y otro local contiguo o el espacio exterior.

Abertura mixta: a ventilacion para ventilacion natural que comunica el local directamente con
el exterior y que en as unstancias funciona como abertura de admisién y en otras como abertura
de extraccion.

Acumulado anual de ; itud que representa la relacion entre las concentraciones de CO, al-
canzadas por encima de un detegminado valor (valor base) y el tiempo que se han mantenido a lo largo
de un afio. Puede calculars morel sumatorio de las areas (medidas en ppm-hora) contenidas entre la
ci

representacion de las concentraci e CO; en funcion del tiempo y el valor base.
Ejemplo:

ppm-hora acumulados

S\ /

Concentracién

de COz

Tiempo

Admision: entrada a un local de aire exterior para su ;nt' y, en algunos casos, también para la de
otros locales.

Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admisi ara dirigir adecuadamente el flujo de
aire e impedir la entrada de agua y de insectos o pajaros. PuedgsSeryregulable o de abertura fija y puede
disponer de elementos adicionales para obtener una atenuacion aclstica adecuada.

Aparcamiento compartimentado: aparcamiento colectivo en quellas plazas correspondientes a
usuarios diferentes se encuentran separadas entre si y de la zo un de circulacion por medio de
particiones.

Apertura fija (de una carpinteria): Apertura estable que se consigue meédiagte la propia configuracion
de la carpinteria o mediante un dispositivo especial que mantiene las hojas e a posicién que la permi-
ta.

Area efectiva (de una abertura): area de la seccién perpendicular a la dirée€ion d&l movimiento del aire
gue esta libre de obstaculos.

Aspirador hibrido: dispositivo de la ventilacion hibrida, colocado en la boca de\expul , que permite la
extraccion del aire por tiro natural cuando la presion y la temperatura ambienta avorables para
garantizar el caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae automatic te el aire cuando

dichas magnitudes son desfavorables.

Aspirador mecanico: dispositivo de la ventilacion mecanica, colocado en la boca de expulsion,que tiene
un ventilador para extraer automaticamente el aire de forma continua.

Boca de expulsion: extremo exterior de un conducto de extraccién por el que sale el airg do, que
esta dotado de elementos de proteccion para impedir la entrada de agua y de pajaros.

Boca de toma: extremo exterior de un conducto de admision por el que entra el aire exterio @ sté
dotado de elementos de proteccién para impedir la entrada de agua y de insectos.
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pueda disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilacion.
Conduct6 de‘extraccion: conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior.
Contaminant€sy(del aire): sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y

deterioran ad en una medida tal que puede producir molestias inaceptables o enfermedades en
los ocupanté€s deljocal.

Depresion: valor oluto de la diferencia de presién entre un punto cualquiera del sistema de ventila-
cion y otro con esién que se toma como referencia.

Dispositivo de tilacion: apertura fija de una carpinteria que permite una ventilacion muy pe-
quefia suficiente p izar los caudales exigidos.

Equilibrado de cau cedimiento por el que, fijada una hipétesis de flujo, en el supuesto de que
los caudales de admisi traccion determinados de acuerdo con la tabla 2.1 no coincidan, se aumen-
tan los caudales menor

ienda en cuanto a su localizacién temporal. Usualmente, es una
ienda se encuentra cada ocupante en funcién de cada hora del

llevar a cabo los ocupantes de

dia, para todo un dia o0 una sema

tabla que recoge en qué local d

Expulsién: salida al exterior del aire viciado.

Extraccion: evacuacion hacia el exterior delfaire viciado de un local. Este aire puede haberse contami-
nado en el propio local 0 en otros comunieg on él.

Extractor: ventilador que sirve para extraéwde’forina localizada los contaminantes.
Filtro: elemento de un sistema de ventilaci¢ e\sirve para retener la suciedad del aire con el fin de

evitar el ensuciamiento de los dispositivos y ratos por los que éste pasa y la contaminacién del aire
exterior.

Junta de apertura: linea de discontinuidad exis&ls}tre el marco y la hoja y entre dos hojas de una

ventana o puerta exterior.
Local: recinto interior. En el caso de que dos locales*contiguos estén comunicados por un hueco libre se

considerara que forman un solo local cuando el area de/di eco sea mayor o igual que 1,5 m? y que
un veinteavo de la suma de las areas de ambos locales.

Local habitable: local destinado al uso de personas cuyandensitiad de ocupacion y tiempo de estancia
exigen unas condiciones acusticas, térmicas y de salubridad a das. Se consideran locales habita-
bles, dentro del &mbito de aplicacion de esta seccidn, los siguigntes:

habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salories, etc.);

cocinas, bafios, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las vivientas

Seccion nominal (de un conducto): valor teérico aproximado al v
recta de un conducto que se toma como representativo del mismo.

Sistema de deteccion de mondxido de carbono: sistema automatico de
de mondxido de carbono existente en un local. Se utiliza para poner en
mecanicos del sistema de ventilacion cuando se alcanzan los valores de |
inadecuados o peligrosos.

Temperatura de rocio: temperatura hasta la que debe ser enfriado el aire conteni
gue se inicie la condensacion del vapor de agua debido a que se alcanza la saturagié
Tiro: movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia
tente entre ellos.

Ventilacion de caudal constante: aquella en la que se mantiene el valor del caudal d ntildgion en el
tiempo, independientemente de la ocupacion, uso u otros factores.

Ventilacion de caudal variable: aquella en la que se modifica el valor del caudal de ve n en el
tiempo en funcion de la ocupacion, uso u otros factores.

del area libre de la seccién

igilancia de la concentracién
ncionamiento los aspiradores
oncentracién considerados

n un local para

temperatura exis-
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0s electro-mecénicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisién mecanica, con extraccion me-
0 equilibrada.

Ve an hibrida: ventilacién en la que, cuando las condiciones de presion y temperatura ambientales
ables, la renovacion del aire se produce como en la ventilacién natural y, cuando son desfavo-
n la ventilacion con extraccion mecanica.

Ventilagion ral: ventilacion en la que la renovacion del aire se produce exclusivamente por la ac-
' or la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de sali-

de renovacion del aire de los locales para limitar el deterioro de su calidad, desde
composicién, que se realiza mediante entrada de aire exterior y evacuacion de
aire viciado.

Ventilador: apara ctr@mecanico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de alabes accio-

nados por él que se utili a extraer o impulsar el aire.

Zona térmica: zona ca que engloba todos los puntos en los que la temperatura media anual,
Tm, esta comprendida dentro mismo intervalo de los siguientes:

zona W: Tm < 14°C
zona X: 14°C < Tm < 16°C
zona Y: 16°C < Tm < 18°C
zona Z: 18°C < Tm

7

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

l‘ tndice B Notacion

ste apéndice se recogen, ordenados alfabéticamente, los simbolos correspondientes a las mag-
e se utilizan en esta seccion del DB junto con sus unidades.

gv: (caudalde ventilacion minimo exigido de un local, [I/s].

Ova Caud ventilacion correspondiente a cada abertura de admision de un local calculado por un
pro€edimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipotesis de

circ 0 | aire segln la distribucion de los locales, [I/s].
Ove caudal\e ilacion correspondiente a cada abertura de extraccion de un local calculado por un
procedimj de equilibrado de caudales de admision y de extraccidn y con una hipétesis de

circulacion del@iré,segun la distribucion de los locales, [I/s].

0w caudal de veptilacion, correspondiente a cada abertura de paso de un local calculado por un pro-
cedimiento de do de caudales de admision y de extraccidn y con una hipétesis de circu-
lacion del aire seg istribucion de los locales, [I/s].

Ovw: caudal de aire existente el un tramo de un conducto, [I/s].
S: seccion nominal de ragro de un conducto de extraccion, [sz]_
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l‘ éndice C  Condiciones de disefio para la determinaciéon del cau-

d @ entilacion de los locales habitables de las viviendas

1 En e$te apéndice se establecen las condiciones de disefio para la evaluacion del cumplimiento de la
exigencia‘establecida en el apartado 2, parrafo 1 de esta seccion relativa a la concentracion de CO,,
en el cagb de gue no se empleen los caudales constantes establecidos en la tabla 2.1.

2 Las conce nes de CO, de la exigencia deben cumplirse para las siguientes condiciones de
disefio:
a) generacid , de 19 I/h-ocupante, salvo que se diferencie entre periodos de suefio y de

vigilia con gemeragiones de 12 I/h-ocupante y 19 I/h-ocupante de CO,, respectivamente;
b) nudmero de ocup s,a efectos de generacién de CO,, de 2 para viviendas con un Unico dor-
mitorio, 3 para viv@on 2 dormitorios y 4 para viviendas con 3 0 mas dormitorios. Los
n

ocupantes se sitlamne @stintos locales de la vivienda en funcién del escenario de ocupa-
cion;

c) escenario de ocupacién acorde con las siguientes condiciones:
i) periodos de suefio para cada _une
24:00 horas a las 08:00 en I0s y

if) ausencias diurnas de la vivienda:

de los ocupantes de 8 horas ininterrumpidas desde las
itorios;

— de lunes a viernes una aus 13 horas al dia para uno de los ocupantes y de 8

horas al dia para el resto;
— los sabados y los domingos dos ncias de 2 horas de duracién por cada ocupante y

dia;

iii) 2 ocupantes en el dormitorio principal y 1 ante en cada uno de los demés dormitorios. Al
limitarse el nimero maximo de ocupantes a 4fsi la Vivienda dispone de mas de 3 dormitorios
no todos los dormitorios estan ocupados. En‘este 0, el sistema de ventilacion debe ser
capaz de cumplir con las exigencias establecida@artado 2, parrafo 1 de esta seccién
independientemente de en qué dormitorio se sitiertel o nte tercero y cuarto y qué dormi-
torios queden sin ocupacion;

iv) estancia simultanea de todos los ocupantes en la sala d€ estar\o comedor de al menos 2 ho-
ras continuas de lunes a viernes y de al menos 4 horasroﬁas los sadbados y los domin-
gos;

v) estancias de cada ocupante de media hora continua al dia eR uno de los bafios. Si el siste-
ma de ventilacion es sensible a la presencia de los ocupantes*en los

tancias breves diarias de cada ocupante de 5 minutos a alguno\de ellos. Estas estancias
breves puede considerarse que no interrumpen la continuidad de la estanga en la sala de

fios o aseos, 2 es-

estar o comedor;
vi) el resto de horas de ocupacion se distribuyen entre los locales habitable ivienda con-

forme a las necesidades consideradas en cada caso;
d) puertas de las distintas estancias cerradas.
3 Si no se dispone de valores de concentracién de CO, en el aire exterior en el emplaza @ del
edificio, se considera una media anual de 400 ppm.

79

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

4 n ausencia de datos climéticos representativos en el emplazamiento del edificio, puede emplearse
lima de referencia de la zona climatica segun el apéndice B del DB HEL1.
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@sién HS 4
inistro de agua

1 Generalida\o%\

1.1 Ambito de aplicaci6

1  Esta seccion se aplica a la j acion de suministro de agua en los edificios incluidos en el &mbito
de aplicacién general del C $ ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se comSideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalacion.

1.2 Procedimiento de verificac@
Para la aplicacion de esta seccién debe irse la secuencia de verificaciones que se expone a

continuacion.

Cumplimiento de las condiciones de dise el rtado 3.
Cumplimiento de las condiciones de dimen@del apartado 4.
Cumplimiento de las condiciones de ejecucion; del apartado 5.

Cumplimiento de las condiciones de los productes te’construccion del apartado 6.
Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenifmi el apartado 7.

=

o O WN

2 Caracterizacion y cuantificacion de Ias@ cias

2.1 Propiedades de la instalacion

2.1.1 Calidad del agua :;

1 El agua de la instalacion debe cumplir lo establecido en la legislacigfi vigente sobre el agua para
consumo humano.

2  Las compafias suministradoras facilitaran los datos de caudal y presion,qu virdn de base para

el dimensionado de la instalacion.
3 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacién con su ion al agua que
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

a) para las tuberias y accesorios deben emplearse materiales que no produz entraciones
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Detretg’140Q/2003, de
7 de febrero;

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;

c) deben ser resistentes a la corrosion interior;
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio prevista

e) no deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si;
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deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su en-
torno inmediato;

deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracion de sustan-
ias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua
e consumo humano;

h) /“su @nvejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o qui-
mi no deben disminuir la vida Util prevista de la instalacion.
4  Para It l]as condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o
sistemas de jratamiento de agua.
5 Lainstalacig suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el desarrollo
de gérme ggenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

2.1.2 Proteccion tornos

1  Se dispondran
figuran a continuaei

antirretorno para evitar la inversiéon del sentido del flujo en los puntos que
si\como en cualquier otro que resulte necesario:

a) después de los

b) enlabase de las ntes;

c) antes del equipo destratamiento de agua;

d) enlostubos de alime @ o0 destinados a usos domeésticos;
e) antes de los aparatos d igeracion o climatizacion.

2 Las instalaciones de suministro de agua no podran conectarse directamente a instalaciones de eva-
cuacion ni a instalaciones de suministro le agua proveniente de otro origen que la red publica.

3  En los aparatos y equipos de la in @ , la llegada de agua se realizara de tal modo que no se
produzcan retornos.

4 Los antirretornos se dispondran comb@on grifos de vaciado de tal forma que siempre sea

posible vaciar cualquier tramo de la red.

2.1.3 Condiciones minimas de suministro

que figuran en la tabla 2.1.

1 La instalaciéon debe suministrar a los aparato;e;?pos del equipamiento higiénico los caudales

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minim@tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantaneo mini-

mo de ACS

h [dm®/s]
Lavamanos 0,03
Lavabo 0,065
Ducha 0,10
Bariera de 1,40 m o mas 0,20
Bariera de menos de 1,40 m 0,15
Bidé 0,065
Inodoro con cisterna

Inodoro con fluxor

‘e

Urinarios con grifo temporizado 0,15

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04

Fregadero doméstico 0,20 ,
Fregadero no doméstico 0,30 220
Lavavajillas doméstico 0,15

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,1
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -
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2 n los puntos de consumo la presion minima debe ser:
100 kPa para grifos comunes;
50 kPa para fluxores y calentadores.
3 presion en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
4  Laémpeératura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C ex-

cepto e instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que
ten al ambiente exterior de dichos edificios.

1  Excepto en Vii isladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalacién que lo requie-
ran, tales como,el de presion, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben
instalarse en loc as dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su man-

2 Las redes de tuberi 0 en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben
disefiarse de tal forma accesibles para su mantenimiento y reparacion, para lo cual deben
estar a la vista, alojadas‘en h s 0 patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.

2.2 Senalizacién

1  Sise dispone una instalacion para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias,
los grifos y los demés puntos terminale ne esta instalacion deben estar adecuadamente sefialados

para que puedan ser identificados &g les de forma facil e inequivoca.

2.3 Ahorro de agua
1 Debe disponerse un sistema de contabili
unidad de consumo individualizable.

2 Enlas redes de ACS debe disponerse una re@de reterno cuando la longitud de la tuberia de ida al
punto de consumo mas alejado sea igual o ma 15 m.

3 Enlas zonas de publica concurrencia de los edificigs, rifos de los lavabos y las cisternas deben
estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

3 Disefo \2

1 La instalacion de suministro de agua desarrollada en el pro@ edificio debe estar compuesta
de una acometida, una instalacién general y, en funcién de si cont?ilizacién es Unica o mdltiple,

to de agua fria como de agua caliente para cada

de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.

3.1 Esquema general de la instalacion

1  Elesquema general de la instalacion debe ser de uno de los dos tipos Siguient

a) Red con contador general Unico, segun el esquema de la figura 3. compuesta por la aco-
metida, la instalacion general que contiene un armario o arqueta del onta eneral, un tubo

de alimentacion y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.
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b
=
3

\VE DE TOMA EN CARGA CONTADOR GENERAL
—g— LKUAVERE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO @ DEPOSITO DE PRESION
— Vi IENTO DE PASO INCLINADO P DISPOSITIVO ANTIARIETE

E Rl VA PARA LINEA DE GRIFO DE COMPROBACION

T
Al NAMI O ELECTRICO O ELECTRONICO
VALVULA @ NO —=— VALVULA LIMITADORA DE PRESION

N
T FILTRO

GRURO GE PREGION

Figura 3.1 Esquemna de red con contador general

b) red con contadores aislados, s el esquema de la figura 3.2, compuesta por la acometida,
la instalacion general que contien contadores aislados, las instalaciones particulares y las
derivaciones colectivas.

ST A

-—————

I <t -F P —t I GRUFO DE PREBION
LLAVE DE TOMA EN CARGA —— CONTA ISIONARIO
LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO ® DEPOSITO ESION

4®7

IV

— LLAVE DE ASIENTO DE PASO INCLINADO e DISPOSITIVO Al IETE
e

TUBO DE RESERVA PARA LINEA DE GRIFO DE COMPROB,
ACCIONAMIENTO ELECTRICO O ELECTRONICO
VALVULA ANTIRETORNO —— VALVULA LIMITADORA DI SION

FILTRO ;
Figura 3.2 Esquema de red con contadores aislados O
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6Iementos gue componen lainstalacion
: .Qde agua fria
3.2.h
1

etida
Lafacometida debe disponer, como minimo, de los elementos siguientes:
a) n e de toma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucion de la red ex-
or desuministro que abra el paso a la acometida;
0

t
b) un cometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
c) Una llav, orte en el exterior de la propiedad
ue

2 Enelcaso la acometida se realice desde una captacion privada o en zonas rurales en las
gue no exista wp@ed\general de suministro de agua, los equipos a instalar (ademas de la captacion

ran los siguientes: valvula de pié, bomba para el trasiego del agua y valvulas
rte.

de registro y gene

3.2.1.2 Instalacion gene

1 Lainstalacion general e gontener, en funcion del esquema adoptado, los elementos que le co-
rrespondan de los que se ci los apartados siguientes.

3.2.1.2.1 Llave de corte genera

1 Lallave de corte general servira para interrumpir el suministro al edificio, y estara situada dentro de
la propiedad, en una zona de uso comfin, accesible para su manipulacién y sefialada adecuada-
mente para permitir su identificaciér dispone armario o arqueta del contador general, debe
alojarse en su interior.

3.2.1.2.2 Filtro de lainstalacion general

1  Elfiltro de la instalacion general debe retener losYesiduos del agua que puedan dar lugar a corro-
siones en las canalizaciones metdlicas. Se instalara a continuacién de la llave de corte general. Si
se dispone armario o arqueta del contador gefieral, e alojarse en su interior. El filtro debe ser de
tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entr y 50 um, con malla de acero inoxidable y ba-
flo de plata, para evitar la formacién de bacteriasyyautolimpiable. La situacién del filtro debe ser tal
gue permita realizar adecuadamente las operacione ieza y mantenimiento sin necesidad de
corte de suministro.

el

3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general:
1 El armario o arqueta del contador general contendra, dispugstos en este orden, la llave de corte

general, un filtro de la instalacién general, el contador, una llave, o racor de prueba, una valvu-
la de retencidn y una llave de salida. Su instalacién debe realizarse ef,un plano paralelo al del sue-
lo.

2 Lallave de salida debe permitir la interrupcién del suministro al edificio. llave de corte general y

la de salida serviran para el montaje y desmontaje del contador general

3.2.1.2.4 Tubo de alimentacién
1 Eltrazado del tubo de alimentacién debe realizarse por zonas de uso comun. Ep,caso de ir empo-

trado deben disponerse registros para su inspeccion y control de fugas, al menos eR, sus extremos y
en los cambios de direccion.

3.2.1.2.5 Distribuidor principal ‘(y
1  El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso comdn. En ¢aso_e

trado deben disponerse registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en
en los cambios de direccién.

2  Debe adoptarse la solucion de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sa @ en
los que en caso de averia o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.
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3 eben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de averia en
alquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

Ascendentes o0 montantes

scendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso comun del mismo.

Depen iralojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podran
serde uSoscompartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registra-
bles r'las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de manteni-
miento

3 Las ascend deben disponer en su base de una valvula de retencion, una llave de corte para
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapdn de vaciado, situadas en
cceso y sefialadas de forma conveniente. La valvula de retencion se dispondra en

primer lugar, elsentido de circulacién del agua.
4 En su parte superior delen instalarse dispositivos de purga, automaticos o manuales, con un sepa-
rador o camara ca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los

3.2.1.2.7 Contadores divi
1 Los contadores divisionario
ceso.

2  Contaran con pre-instalacion @ecuada para una conexion de envio de sefiales para lectura a dis-
tancia del contador.

3 Antes de cada contador divisionario se dispondra una llave de corte. Después de cada contador se
dispondra una valvula de retenci6

situarse en zonas de uso comun del edificio, de facil y libre ac-

3.2.1.3 Instalaciones particulares
1 Las instalaciones particulares estaran co estas de los elementos siguientes:

a) una llave de paso situada en el interi la propiedad particular en lugar accesible para su
manipulacion;
b) derivaciones particulares, cuyo trazado ard de forma tal que las derivaciones a los

cuartos himedos sean independientes. Cada ‘wha de estas derivaciones contara con una llave

de corte, tanto para agua fria como para aguacali ;
c) ramales de enlace;
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparato$ dg descarga, tanto depdsitos como gri-

fos, los calentadores de agua instantaneos, los ulaedores, las calderas individuales de
produccion de ACS vy calefaccion y, en general, los‘apar sanitarios, llevaran una llave de
corte individual.

3.2.1.4 Derivaciones colectivas
1 Discurriran por zonas comunes y en su disefio se aplicaran condicjones analogas a las de las insta-

laciones particulares.

3.2.1.5 Sistemas de control y regulacion de la presion @

3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevacién: grupos de presién

1  El sistema de sobreelevaciéon debe disefiarse de tal manera que se pueda Suministrar a zonas del
edificio alimentables con presion de red, sin necesidad de la puesta en marcha'del grupo.

2 El grupo de presion debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:
a) convencional, que contara con:
i) depdsito auxiliar de alimentacion, que evite la toma de agua directa po guipo de

bombeo;
i) equipo de bombeo, compuesto, como minimo, de dos bombas de iguales pre Sy
funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
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iii)  depositos de presion con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoracion
de los parametros de presion de la instalacion, para su puesta en marcha y parada auto-
méticas;

e accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podra prescindir del

eposito auxiliar de alimentacion y contard con un variador de frecuencia que accionara las

as manteniendo constante la presion de salida, independientemente del caudal solicitado

o digponible. Una de las bombas mantendré la parte de caudal necesario para el mantenimien-
od presién adecuada.

A

EROUEMA, OEHERAL DG GRUPT D PREEKIN COHVENGIOHAL BTN JEMERAL DE ALY DE PRENON DE CALDAL YAFRABLE

1 Deben instalarse véalvulas limitadoras de presid el ramal o derivacién pertinente para que no se
supere la presion de servicio maxima estableci 2.1.3.

2  Cuando se prevean incrementos significativos en | sion de red deben instalarse valvulas limita-
doras de tal forma que no se supere la presion maxjnta de servicio en los puntos de utilizacién.

3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de agua O

3.2.1.6.1  Condiciones generales

1 En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiefito e instalacion interior no debera
empeorar el agua suministrada y en ningan caso incumplir s valores paramétricos estableci-
dos en el Anexo | del Real Decreto 140/2003.

3.2.1.6.2 Exigencias de los materiales
1 Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos de tratamignto de agua deben tener las

caracteristicas adecuadas en cuanto a resistencia mecanica, quimica Y microbiolégica para cumplir
con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiehto.

3.2.1.6.3  Exigencias de funcionamiento
1 Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la par mofentanea del
sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio.

2  Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que mitaM, compro-
bar la eficacia prevista en el tratamiento del agua.

3 Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su en gua
utilizada para su mantenimiento.
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4 Productos de tratamiento

os productos quimicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad
@ cién de su naturaleza y su forma de utilizacién. La entrada al local destinado a su almacena-

o debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autori-
za a su manipulacion.

3.2.1.6. Sidacion del equipo

1 Ellocalen se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso exclu-
sivo, au existiera un sistema de sobreelevacion podra compartir el espacio de instalacion
con éste. uier caso su acceso se producird desde el exterior o desde zonas comunes del
edificio, est restringido al personal autorizado. Las dimensiones del local seran las adecuadas

0Sitivos necesarios, asi como para realizar un correcto mantenimiento y conser-
ispondra de desagiie a la red general de saneamiento del inmueble, asi
uministro de agua.

vacién de los
como un grifo o

3.2.2 Instalaciones de ag te sanitaria (ACS)

3.2.2.1 Distribucién (impulsié rno)
1 En el disefio de las instalacio de ACS deben aplicarse condiciones anélogas a las de las redes
de agua fria.

2 En los edificios en los que sea de aplicacion la contribucion minima de energia solar para la pro-
duccion de agua caliente sanitaria ﬁ erdo con la seccion HE-4 del DB-HE, deben disponerse,
ademas de las tomas de agua fria, revistas para la conexion de la lavadora y el lavavajillas, sen-
das tomas de agua caliente para permitir lasifistalacion de equipos bitérmicos.

3 Tanto en instalaciones individuales como stalaciones de produccion centralizada, la red de
distribucion debe estar dotada de una re r 0 cuando la longitud de la tuberia de ida al punto
de consumo mas alejado sea igual 0 mayorque,1

4 Lared de retorno se compondra de

a) un colector de retorno en las distribucioneS,par grupos mdltiples de columnas. El colector debe
tener canalizacién con pendiente descendente d el extremo superior de las columnas de
ida hasta la columna de retorno. Cada colectorguede recoger todas o varias de las columnas

de ida, que tengan igual presion;
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las mnas de ida, o desde el colector de
retorno, hasta el acumulador o calentador centralizadeé.
5  Las redes de retorno discurriran paralelamente a las de impulsién.
6  En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte sup. por debajo de la ultima deri-
vacion particular. En la base de dichos montantes se dispondran vélvlilas de asiento para regular y
[

equilibrar hidraulicamente el retorno.

7  Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequefias, 8¢ disp@pdra una bomba de recir-
culacion doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de fo analoga a como se especifi-

ca para las del grupo de presién de agua fria. En el caso de las instalaciones individuales podra es-
tar incorporada al equipo de produccion.
8  Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatacién por efecto§térmicgs deben tomarse
las precauciones siguientes:

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberias y sus anglajes de tal modo que
dilaten libremente, segun lo establecido en el Reglamento de Instalacioffes Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de

b) en los tramos rectos se considerara la dilatacion lineal del material, previe
fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se €8
Reglamento antes citado.

9  El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como en retorno, debe ajus
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Complementarias ITE.
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3.22.2 Regulacién y control
n las instalaciones de ACS se regulara y se controlara la temperatura de preparacion y la de dis-
ion.
2 instalaciones individuales los sistemas de regulacion y de control de la temperatura estaran
dos a los equipos de produccion y preparacion. El control sobre la recirculacion en siste-

C
mas individuales con produccion directa sera tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta
guesse alcance la temperatura adecuada.

3.3 Protecet ntra retornos
3.3.1 Condicion engrales de la instalacién de suministro

1  La constitucio aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalacion deben ser tales
gue se impida lantrodiccion de cualquier fluido en la instalacion y el retorno del agua salida de
ella.

2  Lainstalacion no pu almarse directamente a una conduccion de evacuacién de aguas resi-
duales.

3 No pueden establecers&uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de dis-
tribucion publica y otras insté es, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea pro-

cedente de la red de distrib Jblica.

4  Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar pro-
vistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistemay lo
mas cerca posible del contador generalsilo hubiera.

3.3.2 Puntos de consumo de alimenta irecta

1 En todos los aparatos que se alimentar(di ente de la distribucién de agua, tales como bafie-
ras, lavabos, bidés, fregaderos, lavadero e neral, en todos los recipientes, el nivel inferior de
la llegada del agua debe verter a 20 mm, @ mgnos, por encima del borde superior del recipien-
te.

2  Losrociadores de ducha manual deben tener i do un dispositivo antirretorno.

3.3.3 Depébsitos cerrados

1  Enlos depésitos cerrados aunque estén en comunicQ la atmésfera, el tubo de alimentacion
desembocara 40 mm por encima del nivel maximo del aguas”0,sea por encima del punto més alto
de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una‘€ap d suficiente para evacuar un cau-
dal doble del méximo previsto de entrada de agua. é

3.3.4 Derivaciones de uso colectivo

1 Los tubos de alimentacién que no estén destinados exclusivamentéfa necesidades domésticas de-
ben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de cohtro

2  Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse, directamente a la red pu-
blica de distribucién, salvo que fuera una instalacién Unica en el edificio

3.3.5 Conexién de calderas

1 Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresién no se empalmaran, directamente a la red
publica de distribucion. Cualquier dispositivo o aparato de alimentacion que se”Utilice partird de un
depdsito, para el que se cumplirén las anteriores disposiciones.

3.3.6 Grupos motobomba

1 Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberias de llegada del agua
sino que deben alimentarse desde un depésito, excepto cuando vayan equipadas con Ig pOSi-
tivos de proteccion y aislamiento que impidan que se produzca depresién en la red.
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upos de presion de accién regulable e incluird un dispositivo que provoque el cierre de la as-
racion y la parada de la bomba en caso de depresién en la tuberia de alimentacién y un depésito

0 oteccion contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete.

3 @s grupos de sobreelevacién de tipo convencional, debe instalarse una valvula antirretorno, de
tlpbrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.

3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones

1 Elten Ias tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de I/ por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua
an

2 sta proteccion debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los
< Ei

caliente (A faccion) a una distancia de 4 cm, como minimo. Cuando las dos tuberias estén
en un mism rtical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

2  Las tuberias or debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o eledtrdnices, asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una dis-
tancia en paralelo menos 30 cm.

3 Conrespectoalasc ignes de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.

3.5 Seinializacién

1 Las tuberias de agua potable 2fialaran con los colores verde oscuro o azul.

2  Sise dispone una instalacion para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias,
los grifos y los deméas puntos terminales de esta instalacion deben estar adecuadamente sefialados

para que puedan ser identificados comﬁles de forma facil e inequivoca.

3.6 Ahorro de agua

Todos los edificios en cuyo uso se prevea currencia publica deben contar con dispositivos de
ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos pueden instalarse con este fin son: grifos con ai-
readores, griferia termostatica, grifos conﬁ@s infrarrojos, grifos con pulsador temporizador,
fluxores y llaves de regulacion antes de los s de,consumo.

2 Los equipos que utilicen agua para consumo en la condensacién de agentes frigorificos,
deben equiparse con sistemas de recuperacion de agua.

4 Dimensionado %
4.1 Reserva de espacio en el edificio O\

1 En los edificios dotados con contador general Unico se prevera acio para un armario o una
camara para alojar el contador general de las dimensiones indic a%abla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la arqueta para el cahtador general

Dimensiones en ~ Diametro nominal del contadohgr mm
mm Armario C a

15 20 25 32 40 50 65 100 125 150

Largo 600 600 900 900 1300 | 2100 2100 2200 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 80 800 800

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 00 41000 1000

4.2 Dimensionado de las redes de distribucion , ;

1  El célculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas des @ le de la
misma y obteniéndose unos diametros previos que posteriormente habrd que comproba ncién

de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
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2 ste dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los
jametros obtenidos seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la econo-
ia de la misma.

4.2.ensionado de los tramos
1

aximo de cada tramos sera igual a la suma de los caudales de los puntos de con-
dos por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio

adecuad
c) determinacign delsgaudal de célculo en cada tramo como producto del caudal méximo por el
coeficiente d ltaneidad correspondiente.

d de célculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
tre 0,50y 2,00 m/s

d) eleccién de un
i) tuberias metalic

i) tuberias termoplas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencion del diémetrpondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.

4.2.2 Comprobacion de la presion

1  Se comprobara que la presion disponiblg en el punto de consumo mas desfavorable supera con los
valores minimos indicados en el apastado ®.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera
0, de acuerdo con lo siguiente:

ito sumando las pérdidas de presién total de cada
tramo. Las perdidas de carga localiza odran estimarse en un 20% al 30% de la producida
sobre la longitud real del tramo o ev S artir de los elementos de la instalacion.

b) comprobar la suficiencia de la presionidisponible: una vez obtenidos los valores de las pérdi-
das de presion del circuito, se comprue i son\sensiblemente iguales a la presion disponible
que queda después de descontar a la presi [, la altura geométrica y la residual del punto
de consumo mas desfavorable. En el caso de)que la presion disponible en el punto de consu-
mo fuera inferior a la presién minima exigida Segi@ negesaria la instalacién de un grupo de pre-
sion.

a) determinar la pérdida de presion d

=

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos\(% s y ramales de enlace

- z

1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensigfiaran conforme a lo que se establece
en las tabla 4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criteri ministro dados por las caracte-
risticas de cada aparato y se dimensionard en consecuencia.

Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los{apal

Diametro nominal ramal de enlace
Aparato o punto de consumo Tubo de acero Tubo'de co o plasti-

mm
Lavamanos Y 12
Lavabo, bidé %
Ducha % 1
Barera <1,40 m Y 20
Barera >1,40 m Y 20
Inodoro con cisterna Y 12
Inodoro con fluxor 1-1% 25-40
Urinario con grifo temporizado % 12
Urinario con cisterna % 12
Fregadero doméstico % 12
Fregadero industrial Ya 20
Lavavajillas doméstico Y (rosca a %) 12
Lavavajillas industrial a 20
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Lavadora doméstica Y 20
Lavadora industrial 1 25
Vertedero Y 20

2 @ iametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al pro-
digaiento establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3:
A Tabla 4.3 Didmetros minimos de alimentacion
Diametro nominal del tubo de alimentacion

g»Tramo considerado Acero Cobre o plastico (mm)
Allmentac n 0 humedo privado: bafo, aseo, Y, 20

cocina.

Alimentacion acidn particular: vivienda, aparta- ¥, 20

mento, local comereia 4

Columna (montant%dente) Y 20
Distribuidor principal 1 25
<5 %) 12
Lo .
250 - 500 kw 1 25

> 500 kW A

N
4.4 Dimensionado de las redes de
4.4.1 Dimensionado de las redes de impulsié&

1 Paralas redes de impulsion o ida de ACS se segui
agua fria.

Alimentacion equipos de
climatizacion

1Y% 32

I mismo método de calculo que para redes de

4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1 Para determinar el caudal que circulara por el circuito de
alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de\3 °
tercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recirculardn menos de 250 I/h en ¢
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado

3 El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacion,
ma se considera que el diametro interior minimo de la tuberia d

b) los didmetros en funcién del caudal recirculado se indican en la ta

?53
Tabla 4.4 Relacién entre diametro de tuberia y caudal recirculado d S
h)

Diametro nominal de la tuberia Caudal recir

orpo, se estimara que en el grifo mas
de la salida del acumulador o in-

lurgna, si la instalacién responde

uiepte forma:

inimo. De cualquier for-
etorno es de 16 mm.

Yo 140
Ya 300\/
1 600
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300

O
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4. Célculo del aislamiento térmico

| espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara

g€"acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus
@ cciones Técnicas complementarias ITE.

4.4.4 Calculoyde dilatadores

1 En iales metalicos se podra aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para
los materialestermoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

2  Entodo tral cto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar
las medi nas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las
contraccion dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para co-
locarlos se e ra\equidistante de las derivaciones mas proximas en los montantes.

4.5 Dimensionad%equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

4.5.1 Dimensionado de Ios@ores
1  El calibre nominal de losvdistintes tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fria como calien-

te, a los caudales nominales imos de la instalacion.

4,5.2 Calculo del grupo de presion

4.5.2.1 Célculo del depdsito auxiliar d

ez entacion
1  El volumen del depdsito se calculan del tiempo previsto de utilizacion, aplicando la si-

guiente expresion:

V=Q-t-60 4.1)

siendo

V es el volumen del depésito [I]; Vy

Q es el caudal maximo simultaneo [dm®¥s];

t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. O

2 La estimacién de la capacidad de agua se podra reali@los criterios de la norma UNE 100
030:1994.

4.5.2.2 Célculo de las bombas O

1  Elcalculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de la es de arranque y parada de
la/s bomba/s (minima y maxima respectivamente), siempre que se instalen bombas de caudal
variable. En este segundo caso la presion sera funcion del caudal sgli€itado en cada momento y
siempre constante.

2  El nimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencio excluyendo las de
reserva, se determinara en funcion del caudal total del grupo. Se dispon8irar” dos bombas para cau-
dales de hasta 10 dm?/s, tres para caudales de hasta 30 dm®/s y 4 para mas de m?s.

3 El caudal de las bombas sera el maximo simultaneo de la instalacién o cau y vendra fijado
por el uso y necesidades de la instalacion.

4 Lapresion minima o de arranque (Pb) sera el resultado de sumar la altura geo e aspiracion
(Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion regidual f el grifo,

llave o fluxor (Pr).
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3 Calculo del deposito de presion

la presidn maxima se adoptara un valor que limite el nimero de arranques y paradas del grupo
ma que se prolongue lo mas posible la vida util del mismo. Este valor estara comprendido en-
3 bar por encima del valor de la presion minima.

2  El ¢élculg de su volumen se hara con la férmula siguiente:

Vn =P / Pa (4.2)
siendo
Vn es‘el n util del depésito de membrana;

Pb es lavpfesi bsoluta minima;
Va eselv inimo de agua;
Pa es la presi luta maxima.

4.5.3 Calculo del diam

1  El didmetro nominal s blecera aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en funcion
del caudal maximo simu :

tro nominal en funcion del caudal maximo simultaneo

Caudal maximo simultaneo
dm?/s m*h

15 0,5 1,8
20 \O 0,8 2,9
25 1,3 47
32 2,0 7.2
40 2,3 8,3
50 \ 13,0
65 & 23,0
80 9,0 32,0

Tabla 4.5 Valores d

Diametro nominal

100 ) 45,0
125 1 63,0
150 25, 90,0

200 40,0 144,0
250 75,0 a\ 270,0
2 Nunca se calcularan en funcion del diametro nominal de las t@;
a

4.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento gu

4.5.4.1 Determinacién del tamafio de los aparatos dosificadores
1 Eltamafio apropiado del aparato se tomaréa en funcién del caudal ptfita en la instalacion, asi como
a

del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se to A como base un consumo
de agua previsible de 60 m?® en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fri o el ACS, y de 30
OR{de AC

m? en 6 meses si s6lo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboracio

2 El limite de trabajo superior del aparato dosificador, en m®h, debe corresponder omo minimo al
caudal maximo simultaneo o caudal punta de la instalacion.

3  Elvolumen de dosificacion por carga, en m®, no debe sobrepasar el consumo geyrevisto en 6

meses.
4.5.4.2 Determinacion del tamafio de los equipos de descalcificacion \O
1  Setomard como caudal minimo 80 litros por persona y dia. O
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5 nstruccion

5. ucién

1 2 cion de suministro de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legislacion aplica-
blef a lasjnormas de la buena construccién y a las instrucciones del director de obra y del director
de Ya ejeCugion de la obra.

a ejecucion e instalacion de los materiales, accesorios y productos de construccién en la

ifitegior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en

cumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo | del Real Decreto

@es de tuberias
5.1.1.1 Condiciones eral
1 La ejecucion de las ﬁberias se realizar4 de manera que se consigan los objetivos previs-

140/20083.

5.1.1 Ejecucién

tos en el proyecto sin da deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas del
agua de suministro respécto<de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condicio-

nes necesarias para la mayg
para su mantenimiento y co @ ion.

2  Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o camaras de fabrica
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permi-
tido su empotramiento en tabiques lo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos

O
estardn debidamente ventilados y c n un adecuado sistema de vaciado.
a
u
r

acion posible de la instalacion asi como las mejores condiciones

3  Eltrazado de las tuberias vistas se efect forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
cualquier tipo de deterioro por golpes o fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

4  La ejecucion de redes enterradas atende erentemente a la proteccion frente a fenémenos de
corrosion, esfuerzos mecanicos y dafios por la forMacién de hielo en su interior. Las conducciones
no deben ser instaladas en contacto con el eno, \disponiendo siempre de un adecuado revesti-
miento de proteccion. Si fuese preciso, ademéwyestimiento de proteccidn, se procedera a rea-

0

lizar una proteccion catddica, con anodos de sacrifigio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

5.1.1.2 Uniones y juntas O

1 Las uniones de los tubos seran estancas.

2 Las uniones de tubos resistiran adecuadamente la tracci@n, n la red la absorbera con el ade-
cuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias enterradas mediante estribos y apoyos dis-
puestos en curvas y derivaciones.

3 Enlas uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las rosca os tubos seran del tipo coni-
co, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos solo p soldarse si la proteccion inte-
rior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son isibles las soldaduras fuertes,
siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no odran curvar salvo cuando

se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las Wnignes tubo-accesorio se ob-
servaran las indicaciones del fabricante.

4 Las uniones de tubos de cobre se podran realizar por medio de soldadurg’o por medio de mangui-
tos mecanicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podra realizar mediante manguitos
para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecénic n ser de com-
presion, de ajuste conico y de pestafas.

5 Las uniones de tubos de plastico se realizaran siguiendo las instrucciones del fal .

5.1.1.3 Protecciones \O

5.1.1.3.1 Proteccién contrala corrosiéon

1 Las tuberias metélicas se protegeran contra la agresién de todo tipo de morteros, del co con
el agua en su superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la interposiciéon de un ele-
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ento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los
bos y en toda su longitud, no dejando juntas de union de dicho elemento que interrumpan la pro-
ccién e instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, cur-

\/
2 vestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segun el ma-
teri S mismaos, seran:

ubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con
de poliuretano.

b) Parat de cobre con revestimiento de plastico.
c) Par de fundicion con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxi-
dica,€o , con laminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

3 Los tubos alvanizado empotrados para transporte de agua fria se recubriran con una
lechada de c los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse prefe-
rentemente corfuna ‘caguilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que
permita las dilataCio ontracciones provocadas por las variaciones de temperatura.

por cubiertas de hormi

ispondra de manera adicional a la envuelta del tubo de una lamina
de retencion de 1 m de C

e éstos y el hormigén. Cuando los tubos discurran por canales de
DS son impermeables o bien que disponen de adecuada ventila-
gtalicas enterradas, se instalar4 una junta dieléctrica después de la
entrada al edificio y antes de la salida.

5 Parala corrosion por el uso de materiale

distintos se aplicara lo especificado en el apartado 6.3.2.

t0 6.3.1.
5.1.1.3.2 Proteccion contralas condensa@
1 Tanto en tuberias empotradas u ocultas ¢6m tuberias vistas, se considerara la posible forma-

cion de condensaciones en su superficie exterigr yse dispondra un elemento separador de protec-
cion, no necesariamente aislante pero si co pacidad de actuaciéon como barrera antivapor, que
evite los dafios que dichas condensaciones pudi usar al resto de la edificacion.

2  Dicho elemento se instalard de la misma forma se_ha descrito para el elemento de proteccion

contra los agentes externos, pudiendo en cualqui
nes.

3 Se consideraran vélidos los materiales que cumplen lo

5.1.1.3.3 Protecciones térmicas
1 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplanila a UNE 100 171:1989 se consi-

deraran adecuados para soportar altas temperaturas.

2  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red/pueda alcanzar valores capa-
ces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dich §@aislamiento adecuado al

material de constitucion y al diametro de cada tramo afectado, con andose adecuado el que in-
dica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

5.1.1.3.4 Proteccién contra esfuerzos mecanicos

1 Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u_otro fipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecéanicoj\lo hara dentro de una

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldra como minimo u
al diametro de la tuberia mas 1 centimetro.

2 Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de /ilatagion
constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador, de forma que 108 j
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecénico.
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3 a suma de golpe de ariete y de presion de reposo no debe sobrepasar la sobrepresién de servicio
misible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las véalvulas y aparatos
edido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no

2 las bombas se instalaran conectores flexibles para atenuar la transmision del
aciones a lo largo de la red de distribucion. dichos conectores seran adecuados

al tipo de [ lugar de su instalacion;
2  Los soportes y 8olgantegs para tramos de la red interior con tubos metalicos que transporten el agua
a velocidades de m/s seran antivibratorios. Igualmente, se utilizaran anclajes y guias flexi-

mente unidos a la estructura del edificio.

5.1.1.4 Accesorios

5.1.1.4.1 Grapas y abrazader

1 La colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacién de los tubos a los paramentos se hara de
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las dis-
tancias exigidas y no transmitan ruidos !' vibraciones al edificio.

2 Eltipo de grapa o abrazadera sera‘s pre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante eléc-

trico.

3 Silavelocidad del tramo correspondiente es”igtial o superior a 2 m/s, se interpondra un elemento de
tipo elastico semirrigido entre la abrazadese’y 0.

propios tubos o sus uniones.

2  No podran anclarse en ningun elemento de tipo es salvo que en determinadas ocasiones
no sea posible otra solucién, para lo cual se adoptar didas preventivas necesarias. La lon-
gitud de empotramiento serd tal que garantice una perfecta fifacion de la red sin posibles despren-

5.1.1.4.2 Soportes
1  Se dispondran soportes de manera que el pesm? tubos cargue sobre estos y nunca sobre los

dimientos.
3 De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpga@ra un elemento elastico en los mis-
Mos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupanivari bos.

su posicién en la instalacion.

5.1.2 Ejecucion de los sistemas de medicion del consumo. Contadog\

5.1.2.1 Alojamiento del contador general

4 La méxima separacion que habra entre soportes dependera de ‘ggytuberia, de su didmetro y de

talacion no afecte al resto del edificio. A tal fin, estar4 impermeabilizada y a_eon un desagie

en su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua maximo isto en la acometi-

da. El desagie lo conformara un sumidero de tipo sifénico provisto de rejilla de"ac oxidable re-

cibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hara a la red de sane o general del

edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hara dire mej alared
, [}

1 Lacamara o arqueta de alojamiento estara construida de tal forma que una fugasle agua en la ins-
e

publica de alcantarillado.

2  Las superficies interiores de la camara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ aran
adecuadamente mediante un enfoscado, brufiido y fratasado, sin esquinas en el fondo/q su
vez tendra la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada ¢ los

mismos requisitos de forma general.
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n cualquier caso, contara con la pre-instalacién adecuada para una conexion de envio de sefiales
ara la lectura a distancia del contador.

3
@
2 aran cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accion de la intemperie
g posibles esfuerzos mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas, se prac-
aran aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacién de la camara. Irdn
proyi de cerradura y llave, para impedir la manipulacion por personas no autorizadas, tanto del
coftadorgomo de sus llaves.

5.1.2.2 Confadorés individuales aislados

1 Se algj amara, arqueta o armario segun las distintas posibilidades de instalaciéon y cum-
pliendo | isitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecu-

cion. En cu i€r gaso este alojamiento dispondra de desagiie capaz para el caudal maximo con-
tenido en este _tramio'de la instalacién, conectado, o bien a la red general de evacuacion del edificio,

o bien con una‘e endiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.
5.1.3 Ejecucion de los(istemas de control de la presion
5.1.3.1 Montaje del grupo de elevacion

5.1.3.1.1 Depésito auxiliar de @ acion

1 En estos depdésitos el agua de=€onsumo humano podra ser almacenada bajo las siguientes premi-
sas:

a) el depdsito habra de estar facilmenie accesible y ser facil de limpiar. Contara en cualquier caso
con tapa y esta ha de estar a

edurada contra deslizamiento y disponer en la zona mas alta de
suficiente ventilacién y aireacion

b) Habra que asegurar todas las uni can la atmésfera contra la entrada de animales e inmi-
siones nocivas con dispositivos eficéac es como tamices de trama densa para ventilacion y

aireacion, sifon para el rebosado.
2  En cuanto a su construccion, sera capaz dg[reSistif las cargas previstas debidas al agua contenida
e

mas las debidas a la sobrepresion de lared s | caso.

3  Estaran, en todos los casos, provistos de un e dero, considerando las disposiciones contra
retorno del agua especificadas en el punto 3.3.

4  Se dispondra, en la tuberia de alimentacién al depd@gito deluno o varios dispositivos de cierre para
evitar que el nivel de llenado del mismo supere el maximo previsto. Dichos dispositivos seran valvu-
las pilotadas. En el caso de existir exceso de presion habra de\interponerse, antes de dichas valvu-
las, una que limite dicha presion con el fin de no producif\etdetetioro de las anteriores.

5 La centralita de maniobra y control del equipo dispondra de unsiidronivel de proteccion para impedir
el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.

6  Se dispondra de los mecanismos necesarios que permitan la facil
en el depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asi
de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcio
tencia de agua estancada.

cuacion del agua contenida
, Se construirdn y conectaran
ientd,evitando siempre la exis-

5.1.3.1.2 Bombas
1  Se montaran sobre bancada de hormigon u otro tipo de material que garaftice lasuficiente masa e
inercia al conjunto e impida la transmisién de ruidos y vibraciones al edificio.

2 Alasalida de cada bomba se instalara un manguito elastico, con el fin de impedir la transmision de
vibraciones a la red de tuberias.

3 lgualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y después de cada bomba, te nera que se
puedan desmontar sin interrupcién del abastecimiento de agua.

4  Se realizara siempre una adecuada nivelacion.
5 Las bombas de impulsion se instalaran preferiblemente sumergidas.
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.3 Depobsito de presion

ard dotado de un presostato con mandémetro, tarado a las presiones maxima y minima de servi-

@ aciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bom-

de tal manera que estas s6lo funcionen en el momento en que disminuya la presion en el inte-

rior poésito hasta los limites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la para-

da(de losPequipos de bombeo, cuando se alcance la presién maxima del aire contenido en el dep6-
SitoNLOS res correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depésito.

2  En equdipos c@n varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalaran tantos presostatos

como a desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararan mediante
un valor sion diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para
ahorrar energia

3 Cumpliran la're tacion vigente sobre aparatos a presion y su construccién atendera en cual-
quier caso, al to. Dispondran, en lugar visible, de una placa en la que figure la contrasefia

0
de certificacion, presiones maximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la

de trabajo del depésito superara, al menos, en 1 bar, a la presion ma-

5 Dispondra de una véalvu eguridad, situada en su parte superior, con una presiéon de apertura

por encima de la presién no e trabajo e inferior o igual a la presion de timbrado del depésito.

6  Con objeto de evitar paradas_yspuestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo,
con el consiguiente gasto de energia, se dara un margen suficientemente amplio entre la presion
méaxima y la presion minima en el interior del depdsito, tal como figura en los puntos correspondien-

tes a su calculo.
7  Sise instalaran varios depdsitos, es @ den disponerse tanto en linea como en derivacion.

8 Las conducciones de conexion se instalarg manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a
la entrada al depdsito ni a su salida a | istribucion.

5.1.3.2 Funcionamiento alternativo del grupo resion convencional
1  Se prevera una derivacion alternativa (by-pasSsyque una el tubo de alimentacién con el tubo de sali-

da del grupo hacia la red interior de suministrovynera gue no se produzca una interrupcion to-

tal del abastecimiento por la parada de éste y qu aproveche la presion de la red de distribucion
en aquellos momentos en que ésta sea suficiente par, tecer nuestra instalacion.

2  Esta derivacion llevara incluidas una valvula de tres vias motorizada y una valvula antirretorno pos-
terior a ésta. La valvula de tres vias estara accionada“automaticamente por un mandémetro y su co-
rrespondiente presostato, en funcion de la presion de d e suministro, dando paso al agua
cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y eerrande, el paso al grupo de presion, de
manera que éste solo funcione cuando sea imprescindible. Ef"'accignamiento de la valvula también
podra ser manual para discriminar el sentido de circulaciéon del_ agua en base a otras causas tales
cémo averia, interrupcién del suministro eléctrico, etc.

3 Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que Tecufrir g un doble distribuidor prin-
cipal para dar servicio a plantas con presion de red y servicio a plgntasmediante grupo de presion
podra optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la\élvula de tres vias con presio-
nes maxima y/o minima para cada situacion.

4  Dadas las caracteristicas de funcionamiento de los grupos de presién ¢ Ionamiento regulable,
no serd imprescindible, aunque si aconsejable, la instalacion de ningun tipQ de cirguito alternativo.

5.1.3.3 Ejecucion y montaje del reductor de presién

1  Cuando existan baterias mezcladoras, se instalara una reduccion de presion ce izada.

2  Se instalaran libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispUesta en verti-

cal.

3 Asimismo, se dispondra de un racor de conexion para la instalaciéon de un aparato cion de
presion o un puente de presién diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de

debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nomi
mo de tubo de una longitud minima de cinco veces el diametro interior.
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4 i en el lado de salida se encuentran partes de la instalacién que por un cierre incompleto del re-
ctor seran sobrecargadas con una presién no admisible, hay que instalar una véalvula de seguri-
ad. La presion de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como minimo un 20 % por

jo de la presion de reaccion de la valvula de seguridad.

pEr razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveera de un reductor de presion. Los
red de presién se elegiran de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y
se (instalardn de manera que exista circulacion por ambos.

5.1.4 Montdje deYos filtros

1 El filtro d
lante del
adecuados.

talarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situara inmediatamente de-
segun el sentido de circulacidon del agua. Deben instalarse Unicamente filtros

3 Para no tener que
recomienda la instal

4 Hay que conectar una

5.1.4.1 Instalacion de aparatos adores

1  Solo deben instalarse aparatdSde dosificacion conformes con la reglamentacién vigente.

2 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacién, se instalard el aparato de
dosificacion detras de la instalacion dee@ntador y, en caso de existir, detras del filtro y del reductor
de presion.

3 Siso6lo ha de tratarse el agua potab ra
grupo de valvulas en la alimentacion d

produccion de ACS, entonces se instala delante del
a fxia al generador de ACS.

5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcifi€acid
1 La tuberia para la evacuaciéon del agua de ‘enjiiagado y regeneracion debe conectarse con salida

libre.
2 Cuando se deba tratar todo el agua potable dentrg”de una instalacién, se instalara el aparato de
descalcificacién detrds de la instalacién de contador iltro incorporado y delante de un aparato

de dosificacién eventualmente existente.

3 Cuando solo deba tratarse el agua potable para la produccién\de ACS, entonces se instalara, delan-
te del grupo de valvuleria, en la alimentacién de agua fri enerador de ACS.
c

4  Cuando sea pertinente, se mezclara el agua descalcifica o] ua dura para obtener la adecua-
da dureza de la misma.

5 Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del mediante anodos de aluminio, se
instalara en el altimo acumulador de ACS de la serie, como espegcii norma UNE 100 050:2000.

5.2 Puesta en servicio \C\

5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones @

5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores
1 La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia‘\mecaniga y estanqui-

dad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion, 0 todos sus
componentes vistos y accesibles para su control.

como sigue:
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) para las tuberias metalicas se consideraran validaslas pruebas realizadas segin se describe
en la norma UNE 100 151:1988 ;

para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran vélidas las pruebas realizadas
onforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

3 ez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de
consumoy sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

4  El mandémetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presién de

5.2.1.2 Prueb feulares de las instalaciones de ACS

1 Enlasinstal
a) medicion

b) obtencion d€lo
estimados en

c) comprobacion

vez realizado el equili

a uno el grifo méas aleja

timas 24 horas;

d) medicion de temperat la red,;

e) con el acumulador a régimen, comprobacion con termémetro de contacto de las temperaturas
del mismo, en su salida y en los grf’ 0s. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 °C

| y temperatura en los puntos de agua;

ales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el nimero de grifos
neidad;

gue tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una
hidraulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningun grifo en las ul-

a la de salida del acumulador.

6 Productos de construccién@
6.1 Condiciones generales de los mat‘giS)

les
1 De forma general, todos los materiales que se a utilizar en las instalaciones de agua potable
cumplirén los siguientes requisitos :

a) todos los productos empleados deben cumplir{lo especificado en la legislacion vigente para
aguas de consumo humano;

b) no deben maodificar las caracteristicas organolépticas ni alubridad del agua suministrada;

C) seran resistentes a la corrosion interior;

d) seran capaces de funcionar eficazmente en las condiciohes prgvistas de servicio;

€) no presentaran incompatibilidad electroquimica entre si;

f)  deben ser resistentes, sin presentar dafios ni deterioro, a t turas de hasta 40°C, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

g) seran compatibles con el agua a transportar y contener y no n favorecer la migracién de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesg a lasalubridad y limpieza
del agua del consumo humano;

h)  su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecanigds, fisicos o quimicos, no
disminuiran la vida 0til prevista de la instalacion. : S

2  Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podran utilizar revestimiegtos, sistemas de pro-
teccion o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. >

6.2. Condiciones particulares de las conducciones

1  En funcién de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuadags’para las

instalaciones de agua potable los siguientes tubos:
a) tubos de acero galvanizado, segin Norma UNE 19 047:1996;

b) tubos de cobre, segiin Norma UNE EN 1 057:1996;
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tubos de acero inoxidable, segin Norma UNE 19 049-1:1997;

‘6 tubos de fundicion ductil, segin Norma UNE EN 545:1995;
tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segin Norma UNE EN 1452:2000;
ubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segin Norma UNE EN ISO 15877:2004;

s de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003;
h) { tubos de polietileno reticulado (PE-X), segin Norma UNE EN I1SO 15875:2004;

i) b polibutileno (PB), segin Norma UNE EN I1SO 15876:2004;
i)  tubos olipropileno (PP) segin Norma UNE EN ISO 15874:2004;

~

k) tubos capa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segun
Nor 960 EX:2002;

) tubos ic de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun Norma UNE 53
961 EX:

2  No podran emplearse
centraciones de
140/2003, de 7 de

3 El ACS se considera igual te agua para el consumo humano y cumplird por tanto con todos los
requisitos al respecto.

4  Dada la alteracion que prog en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de @ pio y aquellos cuya composicion contenga plomo.

5 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo tam-
bién las juntas elasticas y productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de apor-

te y fundentes para soldaduras, cumplif igualmente las condiciones expuestas.

ra las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir con-
cias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto

6.2.2 Aislantes térmicos

1 El aislamiento térmico de las tuberias wii
nes y congelacion del agua en el interio

e las conducciones, se realizara con coquillas resistentes
a la temperatura de aplicacion. (S)

6.2.3 Valvulas y llaves

para reducir pérdidas de calor, evitar condensacio-

1 El material de valvulas y llaves no sera incompatiblé/Con las tuberias en que se intercalen.

2  Elcuerpo de la llave 6 valvula sera de una sola pi e fupdicion o fundida en bronce, latén, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plastico.
e

3  Solamente pueden emplearse véalvulas de cierre por
como 6rgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

4 Seran resistentes a una presion de servicio de 10 bar.

6.3 Incompatibilidades Qy

° como valvulas de tuberia si sirven

6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua

1  Se evitara siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvagizado y cobre controlando la
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se consideraran sivas las aguas no

incrustantes con contenidos de i6n cloruro superiores a 250 mg/l. Para s oracién se empleard el

indice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las ag dulces y &cidas
(pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoracién se e a=e| indice de Lu-

cey.
2  Para los tubos de acero galvanizado las condiciones limites del agua a transp&ﬁ?partir de las

cuales sera necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.1: j
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Tabla 6.1
Caracteristicas Agua fria Agua caliente
esistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 — 4.500
(o alcalimétrico completo (TAC) meq/l 1,6 minimo 1,6 minimo
@ no disuelto, mg/l 4 minimo -
O libre, mg/l 30 maximo 15 méaximo
C gresivo, mg/l 5 maximo -
Calcio (Ca%"), mgl/l 32 minimo 32 minimo
Sulfatos (S8y%), mg/l 150 maximo 96 maximo
Clorurog”(CI), g/l 100 maximo 71 maximo
Sulfatos + 0s, meq/| - 3 maximo
A4
3 Paralost obre las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las cuales sera

necesario u tamiento seran las de la tabla 6.2:

» Tabla 6.2
X

Caracteristicas / \ Agua fria y agua caliente
pH V 7,0 minimo
CO: libre, mg/l no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo
Dureza total (TH), °F P 5 minimo (no aguas dulces)
4  Para las tuberias de acero able las calidades se seleccionaran en funcién del contenido de

cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI-
304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AlISI-316.

6.3.2Incompatibilidad entre materrale

6.3.2.1 Medidas de proteccion frente a la ingompatibilidad entre materiales

1  Se evitara el acoplamiento de tuberias y e teS de metales con diferentes valores de potencial
electroquimico excepto cuando segun el sentilo de\circulacién del agua se instale primero el de
menor valor.

de las conducciones de acero galvaniza-
aricion de fenémenos de corrosion por
ja las conducciones de acero galvani-

2  En particular, las tuberias de cobre no se colocar
do, segun el sentido de circulacion del agua, para evjtar la
la formacién de pares galvanicos y arrastre de ione
zado, que aceleren el proceso de perforacion.

3 lgualmente, no se instalardn aparatos de produccién de YACS“em\cobre colocados antes de canali-

zaciones en acero.

4  Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacio adritird el uso de manguitos an-
tielectroliticos, de material plastico, en la union del cobre y el ac anizado.
ro

5  Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de vanizado, montando una

valvula de retencion entre ambas tuberias.
6  Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidabl

7  Enlas vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evit ntactos inconvenientes
entre distintos materiales.

7 Mantenimiento y conservacion ‘Vy

7.1 Interrupcion del servicio

1 En las instalaciones de aguade consumo humano que no se pongan en servicio despué @ se-
manas desde su terminacion, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se
cerrara su conexion y se procedera a su vaciado.
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2 as acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacién o que estén paradas
mporalmente, deben cerrarse en la conduccién de abastecimiento. Las acometidas que no se uti-
cen durante 1 afio deben ser taponadas.

2 va puesta en servicio

7

1  En(instalaciones de descalcificacién habra que iniciar una regeneracion por arranque manual.

2 Lasi @es de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vacia-
isi

das pravisi ente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se po-

dra segirel edimiento siguiente:

a) parael de la instalacion se abriran al principio solo un poco las llaves de cierre, empe-
zando e de cierre principal. A continuacion, para evitar golpes de ariete y dafios, se
purgaran urante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las
llaves de t ezando por la mas alejada o la situada mas alta, hasta que no salga mas
aire. A conti e abriran totalmente las llaves de cierre y lavaran las conducciones;

b) unavezllenad as las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se com-
probara la estanquei e la instalacion por control visual de todas las conducciones accesi-

bles, conexiones spasitivos de consumo.

7.3 Mantenimiento de las laciones

1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontaneria recogeran detallada-
mente las prescripciones contenidas paka estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre
criterios higiénico-sanitarios para | @ i6n y control de la legionelosis, y particularmente todo lo
referido en su Anexo 3.

2 Los equipos que necesiten operacion
medida, control, proteccion y maniobra,
deban quedar ocultos, se situaran en esp

icas de mantenimiento, tales como elementos de
mo valvulas, compuertas, unidades terminales, que
igs [Que, permitan la accesibilidad.

3 Se aconseja situar las tuberias en lugares ermitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido
para facilitar la inspeccion de las mismas y de SOrios.

4 En caso de contabilizacién del consumo mediant teria de contadores, las montantes hasta cada
derivacion particular se considerara que forman r@ instalaciéon general, a efectos de con-
ona

servacion y mantenimiento puesto que discurren por ﬂmes del edificio;

%C
'
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»‘: éndice A. Terminologia

e

Ascendéntes o montantes): Tuberias verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalacio-
nes interigres iculares o derivaciones colectivas.

: tuberia que enlaza la instalacion general del edificio con la red exterior de suministro.

Caudal instant

Caudal instan

imo: caudal instantdneo que debe recibir los aparatos sanitarios con indepen-
dencia del estad i

onamiento.

Caudal simultdneo caudakque se produce por el funcionamiento légico simultdneo de aparatos de
consumo o unidades istro.

Contadores divisionario&” a tos que miden los consumos particulares de cada abonado y el de
cada servicio que asi lo requier, | edificio. En general se instalaran sobre las baterias.

Contador general: aparato que g totalidad de los consumos producidos en el edificio.

Depdsito de acumulacion: depdsito que servira basicamente, en los grupos de presion, para la succion
de agua por las electrobombas correspondientes sin hacerlo directamente desde la red exterior; de re-
serva cuando el suministro habitual sea discoftinuo o insuficiente.

Derivacion de aparato: tuberia que en d rivacion particular o una de sus ramificaciones con un
aparato de consumo.
t

Derivacion particular: tuberia que enlaza el ante_con las derivaciones de aparato, directamente o a
través de una ramificacion.

diversos elementos que se acoplan entre si en una i ion, pudiéndose referir al diametro interior o al
diametro exterior. Vienen especificados en las normas espondientes a cada tipo de tuberia.
Distribuidor principal: Tuberia que enlaza los sistemas\de cOpirol de la presion y las ascendentes o
derivaciones.

Espesor nominal: nUmero convencional que se aproxima al espes | tubo.

Fluxor: elemento de descarga que dispone de cierre automatico al ser accionado permite el paso
de un gran caudal durante el tiempo que permanezca accionado.

Fluxor: llave, temporizada, de cierre automatico que al ser abierta es ege proporcionar un caudal
pa

Diametro nominal: nimero convencional que sirve de encia y forma parte de la identificacion de los
t
E

de agua abundante en un breve periodo de tiempo, empleada generalm ra sustituir el deposito de
descarga en los inodoros y otros aparatos empleados en servicios de uso .
Grupo de sobreelevacion: equipo que permite disponer de una presién mayef que la que proporciona
la red de distribucién.

Instalacidon general: conjunto de tuberias y elementos de control y regulacion que‘ealazamla acometida
con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas.

de consumo del abonado correspondiente.
Red de tuberias, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad particutar; e la
llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo. Estara compuesta de:

- llave de paso: que permitira el corte del suministro a toda ella

Instalacidn interior particular: parte de la instalacion comprendida entre cada contad @paratos
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- derivaciones particulares: tramo de canalizacion comprendido entre la llave de paso y los rama-
es de enlace
- ramales de enlace: tramos que conectan la derivacién particular con los distintos puntos de con-

0.
ﬂ tos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro de agua
su utilizacién directa o para su posterior conversion en ACS.

Local himedo:jlocal en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las derivaciones
de aparato instalacion interior particular.

colocada en el tubo de alimentacion que pueda cortarse el paso del agua hacia el

resto de la instala imterior.

Llave de registro: ocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua ha-

| C
cia la instalacion integior.
Pasamuros: orificio qu& sefpragtica en el muro de un cerramiento del edificio para el paso de una tube-
ria, de modo que ésta qu S y permita la libre dilatacién.

Presion de prueba: presion\hanemétrica a la que se somete la instalacion durante la prueba de estan-
queidad.

Presion de servicio: presién ma trica del suministro de agua a la instalacion en régimen estaciona-
rio.

Presion de trabajo: valor de la presion trica interna méxima para la que se ha disefiado el tubo,

considerando un uso continuado de 50 af
Presién nominal: nimero convencional qu ingide con la presion méxima de trabajo a 20 °C.

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad{ prueba que consiste en someter a presion una red
de tuberias con el fin de detectar roturas en la instalagién y falta de estanqueidad.

Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de | rias de la instalacion.

Tubo de alimentacion: Tuberia que enlaza la llave de‘cgfte géneral y los sistemas de control y regula-
cion de la presion o el distribuidor principal.

Valvula de retencion: dispositivo que impide autométicamer@so de un fluido en sentido contrario
al normal funcionamiento de la misma.

Véalvula de seguridad: dispositivo que se abre automaticamente 0 la presion del circuito sube por

encima del valor de tarado, descargando el exceso de presién a la atmgsféra. Su escape sera recondu-
cido a desaguie.

C\\/\
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‘ dice B. Notaciones y unidades

lizara el sistema de unidades de medida Sl (Sistema Internacional) de acuerdo con lo dispues-
G Wal Decreto 1317/1989, de 20 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales
deMedida.

Longit@netro (m)
Masa gramo (kg)

Tiempo undo (s)
Fuerza n (N)

Unidad derival

Presion Pas%N / m2
TablayB.1 Relaciones con otras unidades usuales

Kilogramo-fuerza (kgf) 1 kof 9,80665 N
Megapascal (MPa) N 1 MPa 1000 N / m®
Atmésfera (atm) [ ) 1 atm 1,01325 x 10° Pa
Bar (bar) \J 1 bar 10° Pa
Metro de columna de agua (m.c.a.) 1 m.c.a. 9,80665 x 10° Pa
kgf/cm® . 1 kgf/cm® 9,80665 x 10" Pa
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ice C. Normas de referencia

UN 0:2008 “Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro
de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales.”

UNE ENW74-1;

“Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 274:2: “Accesorios de desaglie para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo”.

UNE EN 274-3: “Accesorios de desagle para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad”.

“Wubos, racores y accesorios en fundicién ductil y sus uniones para canaliza-
ones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.
UNE EN 806-1:2001 %ficaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al con-

ano en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 816:1997 “Griferia6anitaria. Grifos de cierre automatico PN 10"

UNE EN 1 057:1996 “Cobre ciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion”.

UNE EN 545:2002

UNE EN 1 112:1997 “Duchas para grifer{as sanitarias (PN 10) ”.

UNE EN 1 113:1997 “Flexibles de d para griferias sanitarias (PN 10) ”.

UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleacion
soldeo fuerte por capi

re. Accesorios. Parte 1. Accesorios para soldeo o
ara tuberias de cobre”.

UNE EN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de'\coliré. Accesorios. Parte 2; Accesorios de compresion
para tuberias de cobre”.

UNE EN 1 254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobr c rios. Parte 3: Accesorios de compresion
para tuberias de plastico”.

UNE EN 1 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. AcCeésori
capilaridad o de compresién para m

Parte 4: Accesorios para soldar por
otros tipos de conexiones®.

UNE EN 1 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesori
corta para soldar por capilaridad con sol

5: Accesorios de embocadura
erte para tuberias de cobre”.

UNE EN 1 452-1:2000 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plastigdos para conduccion de agua.

Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC — U). Pa : Generalidades”.

UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemas de canalizacién de materiales plastic arasconduccién de agua.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC — U). Par@los".
ac

Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC — U). Parte 3 rios”.
UNE EN 12 201-1:2003 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para

UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalizacibn de materiales plasticos par ccién de agua.
duceién de agua
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades”. y
UNE EN 12 201-2:2003 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduéccié agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.”

UNE EN 12 201-3:2003 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccio @ ua.
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”.
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U N 12 201-4:2003 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conducciéon de agua.
Polietileno (PE). Parte 4: Valvulas”.

equipamientos hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de
agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalacio-
nes de abastecimiento de agua y de la griferia. (ISO 3822-2:1995) ”.

UN@O 3822-2:1996  “Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los

UNE EN I 822-3:1997 “Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los
equipamientos hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de
agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferias y
de los equipamientos hidraulicos en linea. (ISO 3822-3:1997) .

UNE EN ISO 3 822:4,499 “Acustica. Medicion en laboratorio del ruido emitido por la griferia y los
ipamientos hidraulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de
. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamien-

tog especiales. (1ISO 3822-4:1997) ”.

tri . Método de calculo”.

UNE EN ISO 12 241:1999 “ﬁ‘amiento térmico para equipos de edificacion e instalaciones indus-
UNE EN ISO 15874-1:2004 “ as de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de

aguac fria. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de
agua caliente y fria.{Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos”.

UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistema

ganalizacion en materiales plasticos para instalaciones de
agua caliente y fria. Poli

opileno (PP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de alizagion en materiales plasticos para instalaciones de
agua caliente y fria. Poli¢tilengureticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades”.

UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalizaciénen materiales plasticos para instalaciones de
agua caliente y fria. Polietileno\éticulado (PE-X). Parte 2: Tubos”.

UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para instalaciones de
agua caliente y fria. Polietileno reticuladey(PE-X). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemas de canalizacion de mat
agua caliente y fria. Polibutileno (PB). Part

asticos para instalaciones de

S

UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de canalizacién de materiale$ pla S para instalaciones de
agua caliente y fria. Polibutileno (PB). Parte 3: AgCesorios*.

UNE EN ISO 15877-1:2004 “Sistemas de canalizacion en materiales plastico ra instalaciones de
agua caliente y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Generalidades”.

UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para alacignes de
agua caliente y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). R . Tubos.”

UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalg
agua caliente y fria. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte
Accesorios”

UNE 19 040:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie nQ
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U 9041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada”.

9 047:1996 “Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua
fria y caliente”.

UN 1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fria y caliente.
Parte 1: Tubos”.

UNE 197 0 “Griferia sanitaria de alimentacion. Terminologia®“.
UNE 19 703: “Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas”.
UNE 19 707:199 \'Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples y

zcladores (dimension nominal 1/2). PN 10. Presion dindmica minima de 0,05

(0,5 bar) ”.
UNE 53 131:1990 ‘%&os. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presion. Caracte-

métodos de ensayo”.
UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plésticos para aplicaciones
con y sip”presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV)
basados @sinas de poliéster insaturado (UP) .
UNE 100 151:1988

UNE 100 156:1989

UNE 100 171:1989 IN  “Climatizacion. Ais@térmico. Materiales y colocacion”.
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ice D. Simbologia

SIMBGLO DESCRIPCION

ALJIBE DE RESERVA

ALTERNADOR DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS

COLECTO!

COLLARIN DI
CONECTOR FLEXIBLE
CONTADOR GENE
CONTADOR DIVISIONARI
DEPOSITO ACUMULADOR

DEPOSITO DE PRESION

DISPOSITIVO ANTIARIETE

p FeOF 8§ | |

DILATADOR EN LINEA

FILTRO

FLUXOR

GRIFO DE AGUA FRIA

GRIFO DE AGUA FRIA TEMPORIZADO

GRIFO HIDROMEZCLADOR MANUAL

GRIFO HIDROMEZCLADOR AUTOMATICO

ddddda s

GRIFO ELECTRONICO

GRIFO DE COMPROBACION

PURGADOR

TERMOMETRO

a0 e

LINEA DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO O ELECTRONICO

PASATUBOS

DESAGUE EN ARQUETA O ARMARIO @

SIMBOLO DESCRIPCION

LLAVE DE TOMA EN CARGA

LLAVE DE COMPUERTA

LLAVE DE BOLA O DE ACCIONAMIENTO RAPIDO
LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO
LLAVE DE ASIENTO DE PASO RECTO

LLAVE DE ASIENTO DE PASO INCLINADO
A e
MANOMETRO

MANOMETRO Y PRESOSTATO

PRESOSTATO

R AT B crouco
VALVULA REGULADORA DE CAUDAL

VALVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO
VALVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE LIBRE

VALVULA PILOTADA

VALVULA ANTIRETORNO

VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA
VALVULA LIMITADORA DE PRESION

ALVULA REGULADORA DE PRESION

R
—x—
——
—
—

@

@

®
—po—
\“’sz

"2
—N—
% VALVULA DE DOS VIAS MOTORIZADA
an

ULA DE VENTOSA
— TU E IDA O IMPULSION DE AF.
,,,,, TUBERI, A O IMPULSION DE A.C.S.
J— ] RNO O RECIRCULACION DE A.C.S.
—— TE CON A HACI IBA
—o— TE CON SAL] [ACIA ABAJO

O

g2
O
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@cién HS 5
fuaci()n de aguas

1 Generali ‘”

1.1 Ambito de aplicacion
v -
1 Esta Seccion se aplica a lasinstalacion de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los edifi-
cios incluidos en el &mbhijto de”aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, refor-

mas o rehabilitaciones de las lalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el
namero o la capacidad de I tos receptores existentes en la instalacion.
1.2 Procedimiento de verificacion

1 Para la aplicaciéon de esta seccion d eguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacion.

a) Cumplimiento de las condicione d
b) Cumplimiento de las condiciones d¢ dismensionado del apartado 4.

c) Cumplimiento de las condiciones de‘gjecugién del apartado 5.

d) Cumplimiento de las condiciones de l0§ produetos de construccion del apartado 6.
e) Cumplimiento de las condiciones de uso ¥'manténimiento del apartado 7.

o del apartado 3.

2 Caracterizacion y cuantificacionwde exigencias

1 Deben disponerse cierres hidraulicos en la instalacign quesmpidan el paso del aire contenido en
ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

2  Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazddo mfas sencillo posible, con unas distan-
cias y pendientes que faciliten la evacuacion de los residuos y*Set autolimpiables. Debe evitarse la
retencién de aguas en su interior.

3 Los diametros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en
condiciones seguras.
sibl

4  Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean ac ara su mantenimiento y
reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en cos o patinillos registrables.
En caso contrario deben contar con arguetas o registros.

5  Se dispondran sistemas de ventilacion adecuados que permitan el funcio iento de los cierres
hidraulicos y la evacuacion de gases mefiticos.

6 La instalacion no debe utilizarse para la evacuacion de otro tipo de residu UE\NO sean aguas
residuales o pluviales.

3 Disefio

3.1 Condiciones generales de la evacuacion |

.
1 Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo @ arqueta
general que constituye el punto de conexion entre la instalacién de evacuacion y la red de ptari-

llado publico, a través de la correspondiente acometida.
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2 uando no exista red de alcantarillado publico, deben utilizarse sistemas individualizados separa-
s, uno de evacuacion de aguas residuales dotado de una estacién depuradora particular y otro de
vacuacion de aguas pluviales al terreno.

3 esiduos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantari-
0’0 sistema de depuracion.

4  Lossfesiduos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las viviendas
los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como dep6-
ntacién, separadores o depositos de neutralizacion.

A
3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuacion

1 Cuando eys Unica red de alcantarillado publico debe disponerse un sistema mixto o un sis-
tema separativo comuna conexion final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a
la red exterior xion entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposi-
cién de un cier aulico que impida la transmisién de gases de una a otra y su salida por los
puntos de capta s, como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorpo-
rado a los puntos i6n de las aguas o ser un sifén final en la propia conexion.

2  Cuando existan dos rfédes dejalcantarillado publico, una de aguas pluviales y otra de aguas residua-
les debe disponerse unsistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma

independiente con la ex rio?agispondiente.

3.3 Elementos que componen las instalaciones
3.3.1Elementos en lared de evacudcion

3.3.1.1 Cierres hidraulicos
1  Los cierres hidraulicos pueden ser:
a) sifones individuales, propios de cad arate;

b) botes sifénicos, que pueden servir a vafios\aparatos;

c) sumideros sifonicos;
d) arquetas sifonicas, situadas en los encuentro los conductos enterrados de aguas pluviales

y residuales.
2  Los cierres hidraulicos deben tener las siguientes catacteristicas:
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el a los atraviese arrastre los sélidos en
suspension.

b) sus superficies interiores no deben retener materias s6lid
c) nodeben tener partes maviles que impidan su correcto flncionamiento;
d) deben tener un registro de limpieza facilmente accesible
e) la altura minima de cierre hidraulico debe ser 50 mm, par
discontinuos. La altura maxima debe ser 100 mm. La corona
menor que 60 cm por debajo de la valvula de desagiie del ap

ser igual o mayor que el diametro de la valvula de desagiie e ig
desagiie. En caso de que exista una diferencia de diametros, el

afio¥debe aumentar en el
sentido del flujo;
f)  debe instalarse lo méas cerca posible de la valvula de desagie del aparato, paga limitar la longi-

tud de tubo sucio sin proteccion hacia el ambiente;

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifénico para‘w» grup@ de aparatos
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifén individual;

h) sise dispone un Unico cierre hidraulico para servicio de varios aparatos, deb ducje al ma-

e estar a una distancia igual o
”El didmetro del sifon debe
| o menor que el del ramal de

ximo la distancia de estos al cierre;
i) un bote sifénico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el umedo

en doénde esté instalado; @
i) el desague de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas be” ha-

cerse con siféon individual.
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3.34\2 Redes de pequefia evacuacion
s redes de pequefia evacuacion deben disefiarse conforme a los siguientes criterios:

el trazado de la red debe ser lo méas sencillo posible para conseguir una circulacién natural por
ravedad, evitando los cambios bruscos de direccion y utilizando las piezas especiales ade-
cuadas;

b) # debeén conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del disefio esto no fuera posible,
se penmite su conexion al manguetén del inodoro;

c) ladistancia del bote sifénico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;

d Ila jones que acometan al bote sifonico deben tener una longitud igual o menor que
2,50 n una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) enlosa dotados de sifon individual deben tener las caracteristicas siguientes:
i) gaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser
aximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5y un 5 %;
i)  enlasbafi las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
iii) eldesag inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un
manguet6r”de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea po-
sible dar al t pendiente necesaria.

f)  debe disponerse un‘rehg ero en los lavabos, bidés, bafieras y fregaderos;
g) no deben disponerse de es enfrentados acometiendo a una tuberia comun;

h) las uniones de los desagilles a las bajantes deben tener la mayor inclinacién posible, que en
cualquier caso no debe ser menor que 45°;

i)  cuando se utilice el sistema de sifoges individuales, los ramales de desagiie de los aparatos

sanitarios deben unirse a un derivacion, que desemboque en la bajante o si esto no
fuera posible, en el manguetontdeldfiodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapén ros-
cado;

j)  excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagiies bombeados.

3.3.1.3 Bajantes y canalones

1 Las bajantes deben realizarse sin desviacion nqueos y con diametro uniforme en toda su
altura excepto, en el caso de bajantes de resi cuando existan obstaculos insalvables en su

recorrido y cuando la presencia de inodoros exijaun diametro concreto desde los tramos superiores
que no es superado en el resto de la bajante.

2  Eldidmetro no debe disminuir en el sentido de la corfignte

3  Podra disponerse un aumento de diametro cuando aco\%a la bajante caudales de magnitud

mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.
3.3.14 Colectores O\

1 Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.

ni re

3.3.14.1 Colectores colgados

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, segun specificaciones técnicas del
material. No puede realizarse esta conexibn mediante simples codos, ni en el caso en que estos
sean reforzados.

2  La conexién de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistem ixtos, debe disponerse

aguas arriba.

3  Deben tener una pendiente del 1% como minimo.
No deben acometer en un mismo punto mas de dos colectores.

5 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal coma/en
como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas espesia
material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m?

separada al menos 3 m de la conexion de la bajante mas proxima de guaErEiduales situada

I

ical, asi
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4.2 Colectores enterrados

s tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el
tado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribucién de agua potable.

tener una pendiente del 2 % como minimo.

2 etida de las bajantes y los manguetones a esta red se hara con interposiciéon de una arque-
ta de pie te bajante, que no debe ser sifénica.

4 Se'dispondrkan registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

3.3.15 tos de conexion

1 Enredes adas la union entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y
derivaciones; realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigén, con tapa practi-
cable. Sdlo desacometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el angulo

formado por e tOx y la salida sea mayor que 90°.
2  Deben tener las'siguieptes caracteristicas:

a) la arqueta a jante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la con-
duccion a partir punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifénico;

b) enlas arquetas de p ben acometer como méximo tres colectores;
c) las arquetas de re n disponer de tapa accesible y practicable;

d) la arqueta de trasdés d disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de mas
de un colector;

e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edifi-
cio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes,
garajes, etc.), o de liquidos com#ustibles que podria dificultar el buen funcionamiento de los
sistemas de depuracion, o crea 2570 en el sistema de bombeo y elevacién.

Puede utilizarse como arqueta sifonica\Debe estar provista de una abertura de ventilacién,
proxima al lado de descarga, y de\@dn de registro totalmente accesible para las precepti-

vas limpiezas periddicas. Puede te mas.de un tabique separador. Si algin aparato descar-
gara de forma directa en el separador e estar provisto del correspondiente cierre hidrauli-

co. Debe disponerse preferiblemente al\final‘de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a

la acometida.
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sélo deben verter las aguas afectadas de
forma directa por los mencionados residuos. (@r maceites, etc.)

3 Alfinal de la instalacion y antes de la acometida deb@erse el pozo general del edificio.

4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de'a inStalacién y la del punto de acometida sea

mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto ¢ emento de conexién de la red interior
de evacuacion y de la red exterior de alcantarillado o los sistem e depuracion.

5  Los registros para limpieza de colectores deben situarse en ¢ada eficuentro y cambio de direccién e
intercalados en tramos rectos.

3.3.2Elementos especiales 5

3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevacion

1 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo cota del punto de
acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevacion. A este sist€ma de bombeo no deben

verter aguas pluviales, salvo por imperativos de disefio del edificio, tal como suce@g con las aguas
gue se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un
nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sist€éma las aguas resi-
duales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel sup del punto de

acometida.

2 Las bombas deben disponer de una proteccion adecuada contra las materias solie
casos de averia, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrégeno en el e las

sion. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma
bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe disponerse uno para uso exclug
bateria adecuada para una autonomia de funcionamiento de al menos 24 h.
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os sistemas de bombeo y elevacion se alojardn en pozos de bombeo dispuestos en lugares de
facil acceso para su registro y mantenimiento.

n.£stos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier liquido
jable.

5 Debén estar dotados de una tuberia de ventilacién capaz de descargar adecuadamente el aire del
depésitode recepcion.

6  El suminfstio eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y conti-
nuid servicio, y debe ser compatible con las caracteristicas de los equipos (frecuencia, tension
de alimentacion, intensidad maxima admisible de las lineas, etc.).

7  Cuando uidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, con-
taminacion.p idos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuacion), debe dispo-
nerse un sis dé,suministro eléctrico autbnomo complementario.

8  En su conexi elsistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las
aguas por enci el nivel de salida del sistema general de desague.

3.3.2.2 Vélvulas antirfe o de seguridad

1 Deben instalarse valvlilas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando
la red exterior de alcantasiflad® se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta
con cierre manual), dispiest lugares de facil acceso para su registro y mantenimiento.

3.3.3Subsistemas de ventilacién de las instalaciones

1 Deben disponerse subsistemas de ventilacién tanto en las redes de aguas residuales como en las
de pluviales. Se utilizardn subsistemas”de ventilacion primaria, ventilacién secundaria, ventilacion
terciaria y ventilacion con valvulas dé 3

i6n-ventilacion.

3331 Subsistema de ventilacién prj a

1  Se considera suficiente como Unico sis e ventilacién en edificios con menos de 7 plantas, o
con menos de 11 si la bajante esta sobredi slpnada, y los ramales de desagles tienen menos
de 5m.

2  Las bajantes de aguas residuales deben prolonga I menos 1,30 m por encima de la cubierta del
edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la pro i6n debe ser de al menos 2,00 m sobre el pa-

vimento de la misma.

3 Lasalida de la ventilacion primaria no debe estar sitdada
exterior para climatizacién o ventilacion y debe sobrepasar altura.

4  Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de de la salida de la ventilacion prima-
ria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la ¢ota Maxima de dichos huecos.

5 La salida de la ventilacion debe estar convenientemente protégidasde la entrada de cuerpos extra-
flos y su disefo debe ser tal que la accion del viento favorezca | Ision de los gases.

6  No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesi rrazas.

enos de 6 m de cualquier toma de aire

3.3.3.2 Subsistema de ventilacién secundaria

1  Enlos edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe\disponerse un sistema de ven-
tilacion secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si difidio tiene menos de 15
plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o mas.

ratos sa

2  Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los apa
3 En su parte superior la conexién debe realizarse al menos 1 m por encima d

rios.

e

aparato sanita-

rio existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colect la red horizontal,
en su generatriz superior y en el punto mas cercano posible, a una distancia ¢ imo 10 ve-
ces el diametro del mismo. Si esto no fuera posible, la conexion inferior debe reali e por debajo
del dltimo ramal.

4  La columna de ventilacién debe terminar conectandose a la bajante, una vez rebas a altura

mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la

tura
que la bajante.
5  Si existe una desviacion de la bajante de mas de 45°, debe considerarse como tramo h tal y
ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente.
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33,3 Subsistema de ventilacion terciaria
‘ ebe disponerse ventilacién terciaria cuando la longitud de los ramales de desaglie sea mayor que
m, 0 si el edificio tiene mas de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidraulicos con la
na de ventilacion secundaria en sentido ascendente.
pe conectarse a una distancia del cierre hidraulico comprendida entre 2 y 20 veces el diametro
de Ja'tubgria de desagie del aparato.
3 La'abert@ira,de ventilacién no debe estar por debajo de la corona del sifén. La toma debe estar por

enci je vertical de la seccidn transversal, subiendo verticalmente con un angulo no mayor
que 458 res o de la vertical.

4 Deben tene pendiente del 1% como minimo hacia la tuberia de desagtiie para recoger la con-
densacion

5 Los tramos les deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato
sanitario cuyosi

3.3.34 Subsiste

1 Debe utilizarse cual
temas de ventilacion”con eLfin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los
elementos del sistema enttlacion secundaria. Debe instalarse una Unica valvula en edificios de

5 plantas o menos y una*cad plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es re-
comendable instalar valvula @ darias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados.

4 Dimensionado

1 Debe aplicarse un procedimiento dedimensionado para un sistema separativo, es decir, debe di-
mensionarse la red de aguas residia por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma

separada e independiente, y posterio ediante las oportunas conversiones, dimensionar un
sistema mixto.

2  Debe utilizarse el método de adjudicacié | nimero de unidades de desagtie (UD) a cada aparato
sanitario en funcion de que el uso sea publi(@do.

4.1 Dimensionado de lared de evacuacion de aguas residuales

4.1.1Red de pequefia evacuacion de aguas residuales

4111 Derivaciones individuales

1 La adjudicacién de UD a cada tipo de aparato y los didmetro
ciones individuales correspondientes se establecen en la tabl funcion del uso.

2 Para los desagiies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los equipos de climatizacion,
las bandejas de condensacion, etc., debe tomarse 1 UD para O, de caudal estimado.

imos de los sifones y las deriva-

5
é
L2
O
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Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagiie UD Diémet_rg minimo sifon y deri-
po de aparato sanitario . - vacion individual (rr]m)_
g~ Uso privado Uso publico | Uso privado Uso publico
avab 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
2 3 40 50
Bafigfa (como sin ducha) 3 4 40 50
p 4 Con cisterna 4 5 100 100
'”OM ‘A Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
» En bateria - 35 - -
( De cocina 3 6 40 50
Fregadero )Ise laboratorio, restaurante, ) ) 40
tc.
Lavadero ) ) - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora PaX 3 6 40 50
Cuarto de bafio " lno on cisterna 7 - 100 -
g_avg bo, inodoro, bafiera y odoré@ con fluxémetro 8 - 100 -
ide) N
Cuarto de aseo Inod() con tisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inod@ro congdluxémetro 8 - 100 -

3 Los didmetros indicados en la tabla 4.1 se consideran validos para ramales individuales cuya longi-
tud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayeres debe efectuarse un céalculo pormenorizado, en funcion
acuar.

de la longitud, la pendiente y el cal -@

4  El diametro de las conducciones no debe’segmenor que el de los tramos situados aguas arriba.

5  Para el célculo de las UDs de aparato itakios o0 equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1,
pueden utilizarse los valores que se indican‘en la tabla 4.2 en funcién del diametro del tubo de

desaguie:
Tabla 4.2 UDs de otros&a S sanitarios y equipos

Diametro del desagiie (mm) Unidades de desagiie UD
4

¢

A

OO WNE

41.1.2 Botes sifonicos o sifones individuales

1 Los sifones individuales deben tener el mismo diametro que @a de desagle conectada.
2  Los botes sifénicos deben tener el nUmero y tamafio de ent adecuado y una altura suficiente

para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga p menor altura.
4.1.1.3 Ramales colectores

1 Enlatabla 4.3 se obtiene el didmetro de los ramales colectores entré{aparatos sanitarios y la bajan-
te segun el numero maximo de unidades de desagie y la pendiente d

mal €olector.
Tabla 4.3 Didmetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Méximo nimero de UD
Pendiente lametro (mm)

1% 2% 4%

- 1 1

- 2 3

- 6 8

- 11 14

- 21 28 7
47 60 75 90
123 151 181 110
180 234 280 125
438 582 800 160
870 1.150 1.680 200
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4

Bajantes de aguas residuales

| dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa

(1)

sidgfand

riacion de presion y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor
3 de la seccion transversal de la tuberia.

tro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos con-
el maximo nimero de UD en la bajante y el maximo nimero de UD en cada ramal en

lsnimero de plantas.
.4 Diametro de las bajantes segun el nimero de alturas del edificio y el nGmero de UD

Maximo nu de UD, para una altura de Méaximo nimero de UD, en cada ramal para
ajante de: una altura de bajante de: Diametro (mm)
Hasta S Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Més de 3 plantas
10 25 6 6 50
19 38 11 9 63
27 53 21 13 75
135 280 70 53 90
360 740 181 134 110
540 1.100 280 200 125
1.208 X 2.240 1120 400 160
2.200 600 1.680 600 200
3.800 00 2.500 1.000 250
6.000 9.' 4.320 1.650 315

3 Las desviaciones con respe
Si la desviacion forma

a)
de seccion.

b)

i)

Si la desviacion forma un ang

i) eltramo de la bajante si
pecificado de forma genera

el tramo de la desviacion, se

vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:

iensiona como un colector horizontal, aplicando una pen-

diente del 4% y considerando gué no debe ser menor que el tramo anterior;

ii)

al de la desviacion.

4.1.3Colectores horizontales de aguas resi

1 Los colectores horizontales se dimensionan para f
de tres cuartos de seccidn, bajo condiciones de flujo

2 El diametro de los colectores horizontales se obtiene en la

de UD y de la pendiente.

para el tramo situado por debajo a

sviacion se adoptara un diametro igual o mayor

a media de seccidn, hasta un maximo

4.5 en funcién del maximo nimero

Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcion del nu@imo de UD y la pendiente adop-

tada \
Méaximo niimero de UD < /
Pendiente M Diametro (mm)
1% e o ¥ N
- 20 25 50
- 24 29 63
- 38 57 75
96 130 160 90
264 321 382 \ 110
390 480 580 125
880 1.056 1.300 160
1.600 1.920 2.300 200
2.900 3.500 4.200 0
5.710 6.920 8.290
8.300 10.000 12.000 50 .

O

119

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

de pequefia evacuacion de aguas pluviales
ea de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida
entp€ 1,5V 2 veces la seccion recta de la tuberia a la que se conecta.
El Rume inimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en funcién de
la superfi€ie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

bla 4.6 Nimero de sumideros en funcidn de la superficie de cubierta
Superficie g€Lubierta en proyeccion horizontal (m?) Ndmero de sumideros

( S <100 2

100< S < 200 3

\ﬁ 0 < S <500 4
S > 500 1 cada 150 m*

3 Elndmero de pun ogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150
mm y pendientes el 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.

4 Cuando por razones de disefio no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algun
s de precipitacidn, como por ejemplo colocando rebosaderos.

4.2.2 Canalones O

1  El didmetro nominal del canalén de evacuacién de aguas pluviales de seccién semicircular para una
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcién de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.

4.2 Dimensionado de lared de evacuacion de aguas pluviales

Ll >

N

Tabla 4.7 Diametro del canalénp@?a\gn régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cubierta en preyegeid® horizontal (m?) Diametro nominal del canalén
Pendiente del cal

LN
0.5 % 1% E % 4% (mm)
35 25 95 100
60 80 11 165 125

90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250
X
2  Paraun régimen con intensidad pluviométrica diferente de 1 m/h (véase el Anexo B), debe apli-
carse un factor f de correccioén a la superficie servida tal
f=1i/100 (4.1)

siendo
i laintensidad pluviométrica que se quiere considerar.

3  Sila seccion adoptada para el canaldon no fuese semicircular, la s&€cion, cuadrangular equivalente
debe ser un 10 % superior a la obtenida como seccién semicircula

4.2.3Bajantes de aguas pluviales

1 El didmetro correspondiente a la superficie, en proyeccién horizontal, sefvida pgk cada bajante de
aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 5

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico d mm/h
Superficie en proyeccién horizontal servida (m?) Diametro nominal de la bajante

65 50

113 63

177 75

318 90

580 110

805 125
1.544 160
2.700 200
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2 nalogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el
ctor f correspondiente.

4. ectores de aguas pluviales
1 tores de aguas pluviales se calculan a seccion llena en régimen permanente.
2  Eldiam de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en funcién de su pen-
diente,y superficie a la que sirve.
Tabla 4.9 mgl&) de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
(/ = Superflf:le proyectada (m’) Diametro nominal del colector
Pendiente del colector (mm)
1 PN 2% 4%
12 ) 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1.228 160
1.070 1.510 2.140 200
1.920 2.710 3.850 250
2.016 4.589 6.500 315

v /7

4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto

1 Para dimensionar los coIeWe tipo mixto deben transformarse las unidades de desague co-
rrespondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse
a las correspondientes a las aguas pluviales. El diametro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9
en funcién de su pendiente y de la supg !H ie asi obtenida.

2  Latransformacion de las UD en s equivalente para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

se efectlia con el siguiente criterio:
a) paraunnimero de UD menoroi €250 la superficie equivalente es de 90 m?;
la

b) para un numero de UD mayor que erficie equivalente es de 0,36 x n° UD m?.
1 Si el régimen pluviométrico es diferente, dﬁpltiplicarse los valores de las superficies equiva-
2.2.

lentes por el factor f de correccién indicado en.4. }

=7

4.4 Dimensionado de las redes de ventilacion

N,
4.4.1Ventilacion primaria (

1 La ventilacion primaria debe tener el mismo diametro I jante de la que es prolongacion,
aunque a ella se conecte una columna de ventilacion secundaria#

4.4.2Ventilacion secundaria
1 Debe tener un diametro uniforme en todo su recorrido.

2 Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilacig rrespondiente al tramo
anterior a la desviacién se dimensiona para la carga de dicho tram la correspondiente al tramo
posterior a la desviacién se dimensiona para la carga de toda la bajantes

3 El didmetro de la tuberia de unién entre la bajante y la columna de ven on debe ser igual al de
la columna.

4  El didmetro de la columna de ventilacion debe ser al menos igual a la mita
jante a la que sirve

5 Los diametros nominales de la columna de ventilacién secundaria se obtienen‘g@é abla 4.10 en

funcion del didmetro de la bajante, del nimero de UD y de la longitud efectiva. j

etro de la ba-
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A Tabla 4.10 Dimensionado de la columna de ventilacion secundaria
@etro de la bajante (mm) ub Méaxima longitud efectiva (m)
P
[ ) 32 2 9
N/ 40 8 15 45
e 0 10 9 30
/ i 24 7 14 40
\ 19 13 38 100
K 40 10 32 90
5 27 10 25 68 130
)\ 54 8 20 63 120
90 65 14 30 93 175
153 12 26 58 145
110" 180 15 56 97 290

360 10 51 79 270
" 740 8 48 73 220

125 \:/ 300 6 45 65 100 300
”540 42 57 85 250
A )

1400 40 47 70 210
160 32 47 100 340
31 40 90 310
1. 25 34 60 220
200 ‘00 28 37 202 380
40 25 30 185 360
2.2{ -) 19 22 157 330
3.6 18 20 150 250
250 2500 10 18 75 150
3.800 16 40 105
5.600 14 25 75
315 4.450 7 8 15
6.508 6 7 12
9.046 . 5 6 10
32 Qo 63 65 80 100 125 150 200
2 ro de la columna de ventilacién secundaria (mm)
&4
6 En el caso de conexiones a la columna de ilagion en cada planta, los didmetros de esta se ob-
tienen en la tabla 4.11 en funcion del diame bajante:

Tabla 4.11 Diametros de columnas de ventilaeioh gecundaria con uniones en cada planta

Diametro de la bajante (mm) iametro de la columna de ventilacion (mm)

40 32

50 32

63 40

75 40

90 50

110 63

125 75

160 90

200 110

250 VO 125

315 ( 160
4.4.3Ventilacién terciaria \c
1 Los diametros de las ventilaciones terciarias, junto con sus longitudes imas se obtienen en la

tabla 4.12 en funcidn del diametro y de la pendiente del ramal de desagiie. E :
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Tabla 4.12 Diametros y longitudes maximas de la ventilacion terciaria

iametro del ramal Pendiente deI" L. . L
de desagii ramal de desagle Méaxima longitud del ramal de ventilacion (m)
gue (mm) o
o (%)
( ) 32 2 >300
4 40 2 >300 >300
0 1 >300 >300 >300
2 >300 >300 >300
\ i 1 300 >300 >300 >300
A 2 250 >300 >300 >300
(50 1 200 300 >300 >300 >300
)‘ 2 100 215 >300 >300 >300
100 1 40 110 300 >300 >300
2 20 44 180 >300 >300
125 1 28 107 255 >300
2 15 48 125 >300
150 ) 1 37 96 >300
2 18 47 >300
N 32 40 50 65 80
AN Diametro del ramal de ventilaciéon (mm)

. Vd
4.5 Accesorios
1 Enlatabla 4.13 se obtiene dimensiones minimas necesarias (longitud L y anchura A minimas)
de una arqueta en funcién del diametro del colector de salida de ésta.
Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas
Diametro del colector de salida [mm]

100 150 20 250 300 350 400 450 500
L x A [cm] 40x40 50x50\. 6060, 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90 x 90

4.6 Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevaciéon
0V’
4.6.1Dimensionado del depésito de recepeid

1 El dimensionado del depdsito se hace de forma se limite el nimero de arranques y paradas de
las bombas, considerando aceptable que éstas sean A2 veges a la hora, como méaximo.

2 Lacapacidad del depdsito se calcula con la expresié
V,=0,3Qp (dm®) (4.2)
siendo

Q, caudal de la bomba (dm?/s) Q

3  Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportacién medi ria de aguas residuales.

4  El caudal de entrada de aire al depésito debe ser igual al de las b as.

5 El didmetro de la tuberia de ventilacion debe ser como minimo igu a mitad del de la acometida
y, al menos, de 80 mm.

4.6.2Calculo de las Bombas de elevacion \8\

1  El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del cauda! rtacion, siendo

todas las bombas iguales.

2  La presion manométrica de la bomba debe obtenerse como resultado de sumar 18 (@‘V. geométrica
entre el punto mas alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel minimo deJas misimas en el
depdsito, y la pérdida de presion producida a lo largo de la tuberia, calculada por loSypétodas usua-
les, desde la boca de la bomba hasta el punto mas elevado.

3  Desde el punto de conexion con el colector horizontal, o desde el punto de elevacién@n’a

debe dimensionarse como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya sefialado
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a.instalacion de evacuacion de aguas residuales se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legis-
acion aplicable, a las normas de la buena construccién y a las instrucciones del director de obra y
del d

5.1.1Valv desague

1 Suensa interconexion se efectuara mediante juntas mecanicas con tuerca y junta tdrica.
Todas iran aswde su correspondiente tapon y cadeneta, salvo que sean automaticas o con dis-
positivo incorpo la griferia, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanita-
rio.

2  Lasrejillas de todas alvulas seran de latén cromado o de acero inoxidable, excepto en fregade-
ros en los que ser cesariamente de acero inoxidable. La union entre rejilla y valvula se realiza-
ra mediante tornillo a inoxidable roscado sobre tuerca de latén inserta en el cuerpo de la
véalvula.

3 En el montaje de valvulas ngQ
unién con enmasillado. Cua

permitira la manipulacion de las mismas, quedando prohibida la
ubo sea de polipropileno, no se utilizara liquido soldador.

r Z

5.1.2Sifones individuales y botes sifonicos
1 Tanto los sifones individuales como lo “tes sifénicos seran accesibles en todos los casos y siem-

pre desde el propio local en que s€ nstalados. Los cierres hidraulicos no quedaran tapados u
ocultos por tabiques, forjados, etc., ‘gue”dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los
botes sifénicos empotrados en forjados, sé10 sg podran utilizar en condiciones ineludibles y justifica-
das de disefio.
2  Los sifones individuales llevaran en el fon @ositivo de registro con tapén roscado y se insta-
ja*sucia

lardn lo méas cerca posible de la valvula déldescarga del aparato sanitario o en el mismo aparato
contacto con el ambiente.

la de desagiie y la corona del sifén debe ser
idraulico.

sanitario, para minimizar la longitud de tuberi

3 La distancia maxima, en sentido vertical, entre u
igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del o]

4 Cuando se instalen sifones individuales, se dispondran em.orden de menor a mayor altura de los

respectivos cierres hidraulicos a partir de la embocadura a ajante o al manguetoén del inodoro, si
es el caso, donde desembocaran los restantes aparatos ap chando el maximo desnivel posible
a

en el desague de cada uno de ellos. Asi, el mas préxim jante sera la bafiera, después el bi-
dé y finalmente el o los lavabos.

5 No se permitira la instalaciéon de sifones antisuccion, ni cualquier gue por su disefio pueda per-
mitir el vaciado del sello hidraulico por sifonamiento.

6  No se podran conectar desagiies procedentes de ningun otro ti parato sanitario a botes sifo-
nicos que recojan desagies de urinarios,

7  Los botes sifonicos quedaran enrasados con el pavimento y sera gistrables mediante tapa de
cierre hermético, estanca al aire y al agua.

8 La conexion de los ramales de desague al bote sifénico se realizard a uga minima de 20 mm
y el tubo de salida como minimo a 50 mm, formando asi un cierre hidraulico. La,conexién del tubo
de salida a la bajante no se realizara a un nivel inferior al de la boca del bote para‘evitar la pérdida
del sello hidraulico.

9 El diametro de los botes sifénicos sera como minimo de 110 mm.

10 Los botes sifonicos llevaran incorporada una véalvula de retencion contra inundacighes con boya
flotador y desmontable para acceder al interior. Asi mismo, contaran con un tapog d istro de
acceso directo al tubo de evacuacion para eventuales atascos y obstrucciones.

11 No se permitira la conexion al sifon de otro aparato del desagiie de electrodomésticos, de
bombeo o fregaderos con triturador.
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5 Calderetas o cazoletas y sumideros

superficie de la boca de la caldereta sera como minimo un 50 % mayor que la seccién de bajan-

a que sirve. Tendra una profundidad minima de 15 cm y un solape también minimo de 5 cm

@‘ solado. Iran provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en
as 0 transitables.

2  Tapto enYas bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalara en paralelo
conlab te, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilacion.

3 Loss de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes seran
de tipolsifopi€d, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm?. El sellado estanco
entre al Tmp. abilizante y el sumidero se realizara mediante apriete mecanico tipo “brida” de la
tapa del i sobre el cuerpo del mismo. Asi mismo, el impermeabilizante se protegera con
una brida d ial plastico.

4 El sumidero,
5  El sumidero sifoni
ra gue en ningun
diametro sera sup

taje, permitira absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm.

ispondra a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantiza-
la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigon de pendiente. Su
veces el didmetro de la bajante a la que desagua.

5.1.4Canalones
1 Los canalones, en general
minima de 0,5%, con una lig
2  Para la construccion de canalones de zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las abraza-
deras a las que se sujetara la chapa, sesqjustaran a la forma de la misma y serdn de pletina de ace-
ro galvanizado. Se colocaran esto ntos de sujecion a una distancia méaxima de 50 cm e ird

3 gjas del alero.

@ las siguientes especificaciones, se dispondran con una pendiente
eta-pendiente hacia el exterior.

remetido al menos 15 mm de la line

3 En canalones de plastico, se puede estal r una pendiente minima de 0,16%. En estos canalo-
nes se uniran los diferentes perfiles con’m ito de unién con junta de goma. La separacion ma-
xima entre ganchos de sujecion no excedesa d m, dejando espacio para las bajantes y uniones,
aunque en zonas de nieve dicha distancia se redugird a 0,70 m. Todos sus accesorios deben llevar
una zona de dilatacién de al menos 10 mm.

4 La conexién de canalones al colector general vertical aneja, en su caso, se hara a través
de sumidero sifénico.

5.2 Ejecucion de las redes de pequeiia evacuacion
1 Lasredes seran estancas y no presentaran exudacior;?s nie

ran expuestas a obstrucciones.

3 Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada 7 ra tubos de diametro no supe-
rior a 50 mm y cada 500 mm para diametros superiores. Cuardo la sujecion se realice a paramen-
tos verticales, estos tendran un espesor minimo de 9 cm. Las abr eras de cuelgue de los forja-
dos llevaran forro interior elastico y seran regulables para darles | ndiente adecuada.

4 En el caso de tuberias empotradas se aislaran para evitar corrosiores, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos rigidos taleS,como ygsos o morteros.

5 En el caso de utilizar tuberias de gres, por la agresividad de las aguas idn no sera rigida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordén embreado y el resto relleno de asfalto.
6 Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se haran con contratubo de

material adecuado, con una holgura minima de 10 mm, que se retacara con‘Ynasilla asfaltica o ma-
terial elastico.

7  Cuando el manguetén del inodoro sea de plastico, se acoplara al desagie del aparatg/por medio de
un sistema de junta de caucho de sellado hermético.
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5.3 Ejecucidén de bajantes y ventilaciones

5.3 ucion de las bajantes
1 ajantes se ejecutaran de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no

una abr era de fijacion en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autopor-
abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe
ser de @5 ve el diametro, y podra tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m:

» Tabla 5.1
Diametro del tum’em 40 50 63 75 110 125 160
Distanciaenm ° 7% 0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 15 1,5
2  Las uniones dé&lo S y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellaran con colas sintéti-

cas impermeablessde n adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también
se podra realizar laginion mediante junta elastica.

3 En las bajantes de polipr no, la unién entre tuberia y accesorios, se realizara por soldadura en
uno de sus extremos y jun slizante (anillo adaptador) por el otro; montandose la tuberia a media
carrera de la copa, a fin\de peler absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan.

4  Para los tubos y piezas de g realizaran juntas a enchufe y cordén. Se rodeara el cordén con
cuerda embreada u otro tipo paquetadura similar. Se incluira este extremo en la copa o en-
chufe, fijando la posicion debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta
parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenara con mortero de cemento y arena
de rio en la proporcién 1:1. Se retacara 8ste mortero contra la pieza del cordén, en forma de bisel.

5  Para las bajantes de fundicion, la g se realizaran a enchufe y cordén, rellenado el espacio

libre entre copa y corddn con una empadUetadura que se retacard hasta que deje una profundidad
libre de 25 mm. Asi mismo, se podran_ reafizat juntas por bridas, tanto en tuberias normales como

U

en piezas especiales.

6 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrédn‘separadas de los paramentos, para, por un lado
poder efectuar futuras reparaciones o acabado or otro lado no afectar a los mismos por las po-

sibles condensaciones en la cara exterior de mismas.

7 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cuaﬁ% material de constitucion, se les presuponga
un cierto riesgo de impacto, se les dotara de la a a roteccién que lo evite en lo posible.

8 En edificios de mas de 10 plantas, se interrumpira Ié&lidad de la bajante, con el fin de dismi-
nuir el posible impacto de caida. La desviacion debe\preverse con piezas especiales o escudos de

proteccion de la bajante y el angulo de la desviacién con la ical debe ser superior a 60°, a fin de
evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizara coriefe os de poliéster aplicados “in situ”.

5.3.2Ejecucion de las redes de ventilacion

1 Las ventilaciones primarias iran provistas del correspondiente
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tu

2  En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de column
montara lo mas préxima posible a la bajante; para la interconexion
sorios estandar del mismo material de la bajante, que garanticen la ab
ciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilaci
realizard en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas,
penetren en la columna de ventilacion.

3 Los pasos a través de forjados se haran en idénticas condiciones que para bajantes, segun el
material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilacién debe que ij a muro de
espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con diStancias maxi-
mas de 150 cm.

4  La ventilacion terciaria se conectara a una distancia del cierre hidraulico entre 2 y 20
metro de la tuberia. Se realizara en sentido ascendente o en todo caso horizontal por ur pa-
redes del local humedo.

io estandar que garantice la

entilacién paralela, ésta se
tre ambas se utilizaran acce-
las distintas dilata-
icha interconexiéon se
find pedir que éstas
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5 as valvulas de aireacion se montaran entre el (ltimo y el penultimo aparato, y por encima, de 1 a 2
, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocaran en un lugar ventilado y accesible. La union podra
er por presion con junta de caucho o sellada con silicona.

5.4 Ejecucion de albafiales y colectores
5.4.1Ejecucion de la red horizontal colgada

1  El entronqu n la bajante se mantendrd libre de conexiones de desagie a una distancia igual o
ambos lados.

de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalaran

3 Enlos cambi
4  La separacion

siendo:
a) entubos de PV todos los diametros, 0,3 cm;
b) entubos de fundicion ra todos los didmetros, 0,3 cm.

5 Aunque se debe compr@bara_flecha méaxima citada, se incluiran abrazaderas cada 1,50 m, para
todo tipo de tubos, y la red gUuedaé separada de la cara inferior del forjado un minimo de 5 cm. Es-
tas abrazaderas, con las gque se Sujetaran al forjado, seran de hierro galvanizado y dispondran de
forro interior elastico, siendo régulables para darles la pendiente deseada. Se dispondran sin apriete
en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes
soportes seran deslizantes y soportaranXinicamente la red.

6  Cuando la generatriz superior del ade a mas de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los
puntos fijos de anclaje de la instalagignsSe sealizaran mediante silletas o trapecios de fijacion, por
medio de tirantes anclados al forjado en sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la
conduccion, a fin de evitar el desplaza dichos puntos por pandeo del soporte.

7  En todos los casos se instalaran los absorbed de dilatacién necesarios. En tuberias encoladas
se utilizaran manguitos de dilatacion o uniofies hixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m.

8 Latuberia principal se prolongara 30 cm desd€ la primera toma para resolver posibles obturaciones.

9 Los pasos a través de elementos de fabrica se con contra-tubo de algdn material adecuado,
con las holguras correspondientes, segun se ha ingdic ra las bajantes.

5.4.2Ejecucién de lared horizontal enterrada

1 Launién de la bajante a la arqueta se realizar4d mediant€ u nguito deslizante arenado previa-
mente y recibido a la arqueta. Este arenado permitira ser recibido‘con mortero de cemento en la ar-

gueta, garantizando de esta forma una unién estanca.

2  Sila distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante €S larga’se colocara el tramo de tubo
entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movinig e este, para impedir que fun-
cione como ménsula.

3 Parala unién de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, onsiderard la compatibilidad
de materiales y sus tipos de union:

a) paratuberias de hormigon, las uniones seran mediante corchetes de hg 6n en masa,;

b) para tuberias de PVC, no se admitiran las uniones fabricadas mediaRfte soldadura o pegamen-
to de diversos elementos, las uniones entre tubos seran de enchufe o cordon‘con junta de go-
ma, o pegado mediante adhesivos.

4  Cuando exista la posibilidad de invasién de la red por raices de las plantacion€s i jatas a ésta,
se tomaran las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de’g xtil.

5.4.3Ejecucion de las zanjas

1 Las zanjas se ejecutaran en funcion de las caracteristicas del terreno y de los materialé las
canalizaciones a enterrar. Se consideraran tuberias mas deformables que el terreno las de mat€ria-
les plasticos, y menos deformables que el terreno las de fundicion, hormigén y gres.
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in perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomaran de forma gene-
l, las siguientes medidas.

=

. Zanjas para tuberias de materiales plasticos

anjas seran de paredes verticales; su anchura sera el diametro del tubo mas 500 mm, y como
0,60 m.

idad vendra definida en el proyecto, siendo funcion de las pendientes adoptadas. Si la

3 Lostub yaran en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tie-
rra exent iedras de un grueso minimo de 10 + diametro exterior/ 10 cm. Se compactaran los
laterales y s faran al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanquei-
dad. El relle lizara por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en
gue se realiza

4 La base de la z
toda su longitud.

5.4.3.2 Zanjas para tubgfiassde fundicion, hormigén y gres

1 Ademas de las prescripcioné Jas para las tuberias de materiales plasticos se cumpliran las si-
guientes.

2  Ellecho de apoyo se interrumpira reservando unos nichos en la zona donde iran situadas las juntas
de unién.

ran los laterales hasta el nivel del pf drizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizara relleno
gue no contenga piedras o terrones @ asye 3 cm de didmetro y tal que el material pulverulento,
diametro inferior a 0,1 mm, no supere e proseguira el relleno de los laterales hasta 15 cm
por encima del nivel de la clave del tub e Compactara nuevamente. La compactacion de las ca-

pas sucesivas se realizard por capas no s#peri a 30 cm y se utilizard material exento de piedras
de diametro superior a 1 cm.

3 Una vez situada la tuberia, se reIIens flancos para evitar que queden huecos y se compacta-

5.4.4Proteccién de las tuberias de fundiciényenterradas

1 En general se seguiran las instrucciones dadas pard las iemas tuberias en cuanto a su enterra-
miento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las caracte-
risticas de los terrenos particularmente agresivos.

e

2  Se definiran como terrenos particularmente agresivos lo
cas siguientes:

a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Q x cm;

b) reaccibén acida: pH < 6;
c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra;
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra; \C\

senten algunas de las caracteristi-

e) indicios de sulfuros;
f)  débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV.

3 En este caso, se podra evitar su accion mediante la aportacion de tierr. uimicamente neutras o
de reaccion basica (por adicién de cal), empleando tubos con revestimientds espegijales y emplean-
do protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.

4 En éste Ultimo caso, se utilizara tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de didmetke”supetior al tubo de
fundicion. Como complemento, se utilizard alambre de acero con recubrimiento cador y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.

5  La proteccion de la tuberia se realizar4 durante su montaje, mediante un primer PE que

servird de funda al tubo de fundicién e ir4 colocado a lo largo de éste dejando al descubiertd sus ex-
tremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hara de funda de n.
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5 Ejecucion de los elementos de conexion de las redes enterradas
f Arguetas

1 @ fabricadas “in situ” podran ser construidas con fabrica de ladrillo macizo de medio pie de

espesor, enfoscada y brufiida interiormente, se apoyaran sobre una solera de hormigén H-100 de

10 espesor y se cubriran con una tapa de hormigén prefabricado de 5 cm de espesor. El es-

pesor dedas realizadas con hormigén sera de 10 cm. La tapa sera hermética con junta de goma pa-

ra evitar so de olores y gases.
2 Las arfuetasfsumidero se cubriran con rejilla metdlica apoyada sobre angulares. Cuando estas
S

arqueta ros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la
rejilla pla a_desmontable. El desagiie se realizara por uno de sus laterales, con un diametro
vertiendo a una arqueta sifénica o a un separador de grasas y fangos.

minimo de 1
3  Enlas arquetas_sifonicas, el conducto de salida de las aguas ira provisto de un codo de 90°, siendo
e agua de 45 cm.

redes laterales se deben realizar a media cafia, para evitar el depdsito de
uinas. Igualmente, se conducirdn las aguas entre la entrada y la salida

adas sobre cama de hormigén formando pendiente.

1  Sison fabricados “in situ”, @ truiran con fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que ira
enfoscada y brufida interiofg . Se apoyard sobre solera de hormigon H-100 de 20 cm de espe-
sor y se cubrird con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrdn unas presta-
ciones similares.

materias sélidas e
mediante medias ca

5.45.2 Pozos

5453 Separadores

1  Sison fabricados “in situ”, se constr con fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que ira
enfoscada y brufida interiormente. Se @sobre solera de hormigén H-100 de 20 cm de espe-
|

sor y se cubrira con una tapa hermética de o fundido, practicable.

2  En el caso que el separador se construya'e rmigon, el espesor de las paredes sera como mini-
mo de 10 cm y la solera de 15 cm.

3 Cuando se exija por las condiciones de evacuaciénsse utilizara un separador con dos etapas de
tratamiento: en la primera se realizara un pozo separador de fango, en donde se depositaran las

materias gruesas, en la segunda se hara un pozosep r de grasas, cayendo al fondo del mismo
las materias ligeras.
ac

4 En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ve
hasta la cubierta del edificio.

5 El material de revestimiento serd inatacable pudiendo reéaliz mediante materiales cerdmicos o
vidriados.

6  El conducto de alimentacién al separador llevara un sifon ta
sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la dista
conducto de llegada. Estos seran inamovibles sobresaliendo 2
como minimo, otros 20 cm de altura minima sumergida. Su separagion eptre si serq, como minimo,
la anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuagigh seran de gres vidriado con

una pendiente minima del 3 % para facilitar una rapida evacuacion a la red geperal.

Ague se realizara con tubo de 100 mm,

eneratriz inferior esté a 5 cm
iaydel primer tabique interior al
I nivel de aceites y teniendo,

-

5.5.1Deposito de recepcion

1  El depdsito acumulador de aguas residuales debe ser de construccion estanca pa
de malos olores y estara dotado de una tuberia de ventilacion con un diametro igud
de acometida y como minimo de 80 mm.

2 Tendra, preferiblemente, en planta una superficie de seccion circular, para evitar la acum de

5.5 Ejecucion de los sistemas de elevacion y bombeo

depésitos solidos.
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3 ebe quedar un minimo de 10 cm entre el nivel maximo del agua en el depésito y la generatriz infe-
r de la tuberia de acometida, o de la parte mas baja de las generatrices inferiores de las tuberias
e acometida, para evitar su inundacion y permitir la circulacion del aire.

4 dejaran al menos 20 cm entre el nivel minimo del agua en el depdsito y el fondo para que la
2’ de aspiracion de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podra variar segun re-
i pecificos del fabricante.

tal sera de al menos 1 m, a la que habra que afadir la diferencia de cota entre el nivel

6 Cuand0 se cen bombas de tipo sumergible, se alojaran en una fosa para reducir la cantidad de
agua q da por debajo de la boca de aspiracion. La misma forma podra tener el fondo del tan-
gue cuan8i® existan dos camaras, una para recibir las aguas (fosa hiumeda) y otra para alojar las

8 El caudal de entgada dejaire al tanque debe ser igual al de la bomba.

5.5.2Dispositivos d

1 Las bombas tendran u
en suspension en el agua.

2  Para controlar la marcha 'y de la bomba se utilizaran interruptores de nivel, instalados en los
niveles alto y bajo respectivamente. Se instalara ademas un nivel de alarma por encima del nivel
superior y otro de seguridad por debajo del nivel minimo.

3 Si las bombas son dos 0 méas, se multiplicara proporcionalmente el nimero de interruptores. Se
afadira, ademas un dispositivo pa & el funcionamiento de las bombas con el fin de mante-

nerlas en igual estado de uso, con glonamiento de las bombas secuencial.
4 Cuando exista riesgo de flotacién de los e S, éstos se fijaran a su alojamiento para evitar dicho
riesgo. En caso de existencia de fosa s€cay€ésta dispondra de espacio suficiente para que haya, al

menos, 600 mm alrededor y por encima as partes o componentes que puedan necesitar mante-
nimiento. Igualmente, se le dotara de sumiderg, deLal menos 100 mm de didmetro, ventilacion ade-

cuada e iluminacion minima de 200 lux.

5 Todas las conexiones de las tuberias del sist bombeo y elevacion estaran dotadas de los
elementos necesarios para la no transmision de ruidos y vibraciones. El depésito de recepcion que
contenga residuos fecales no estara integrado en la e, ra del edificio.

6 En la entrada del equipo se dispondra una llave de €orte, &si como a la salida y después de la val-
vula de retencion. No se realizara conexién alguna enVa tu de descarga del sistema. No se co-
nectara la tuberia de descarga a bajante de cualquier tipo nexién con el colector de desagle
se hara siempre por gravedad. En la tuberia de descarga®o ?&ocarén valvulas de aireacion.

AN

5.6 Pruebas

5.6.1Pruebas de estanqueidad parcial

1  Se realizaran pruebas de estanqueidad parcial descargando cada‘@parato aislado o simultanea-
mente, verificando los tiempos de desagie, los fendmenos de sifonad e séproduzcan en el pro-
pio aparato o en los demés conectados a la red, ruidos en desagies y tubesfassy comprobacion de

cierres hidraulicos.
2  No se admitira que quede en el sifon de un aparato una altura de cierre hidré@rior a 25 mm.
n cau

3 Las pruebas de vaciado se realizaran abriendo los grifos de los aparatos, co
considerados para cada uno de ellos y con la valvula de desagiie asimismo abierta e acumula-
ra agua en el aparato en el tempo minimo de 1 minuto.

4 En la red horizontal se probara cada tramo de tuberia, para garantizar su estanqueiéa
do agua a presion (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

5 Las arquetas y pozos de registro se someteran a idénticas pruebas llenandolos prewa@ de

agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.
6  Se controlaran al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.
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5 Pruebas de estanqueidad total

s pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podran segun
escripciones siguientes.

5.6. con agua

1 Lafprue on agua se efectuara sobre las redes de evacuacion de aguas residuales y pluviales.
Par taponaran todos los terminales de las tuberias de evacuacion, excepto los de cubierta,
ysell ed con agua hasta rebosar.

2 Lapresi ue debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni
superar eNfnakime,de 1 bar.

subdividiendo partes en sentido vertical.

4 Sise prueba la opypartes, se haré con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar
fugas.

5 Sila red de ventilacign-€sia, realizada en el momento de la prueba, se le sometera al mismo régi-
men que al restode lar

r
e vacuacion.
6 La prueba se dara portermifiada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de
agua.

3  Sielsistem ies@, una altura equivalente mas alta de 1 bar, se efectuaran las pruebas por fases,
p

5.6.4Prueba con aire
1 Laprueba con aire se realizara de forma,similar a la prueba con agua, salvo que la presion a la que
se sometera la red sera entre 0,5 mo maximo.

2  Esta prueba se considerara satisfal &do la presion se mantenga constante durante tres
minutos.

5.6.5Prueba con humo

1 La prueba con humo se efectuara sobre la de aguas residuales y su correspondiente red de
ventilacion.

2  Debe utilizarse un producto que produzca un hu speso y que, ademas, tenga un fuerte olor.

3 La introduccién del producto se hard por medio de s 0 bombas y se efectuara en la parte
baja del sistema, desde distintos puntos si es nece a inundar completamente el sistema,
después de haber llenado con agua todos los cierres h

4 Cuando el humo comience a aparecer por los terminale ierta del sistema, se taponaran és-
tos a fin de mantener una presion de gases de 250 Pa.

5 El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuacione + 250 Pa, para las cuales ha
sido disefiado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidr

6 La prueba se considerard satisfactoria cuando no se detecte prese de humo y olores en el inte-
rior del edificio.

6 Productos de construccion
‘A

6.1 Caracteristicas generales de los materiales

1 De forma general, las caracteristicas de los materiales definidos para estas iwnes seran:
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

b) Impermeabilidad total a liquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas. O

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

e) Lisura interior.
f)  Resistencia a la abrasién.

g) Resistencia a la corrosion.
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) Absorcion de ruidos, producidos y transmitidos.

6.2 Materiales de las canalizaciones

1 <Conf>rme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuacion de
[ las canalizaciones que tengan las caracteristicas especificas establecidas en las siguien-
tesgnormas:

a) \ Tuberfas de fundiciébn segin normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN

b) Tabei e PVC segln normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-

1:20 E EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
c) Tuberia lipropileno (PP) segin norma UNE EN 1852-1:1998.
d) Tuberiasd segun norma UNE EN 295-1:1999.

e) Tuberias ”én segun norma UNE 127010:1995 EX.

6.3 Materiales de los puntos de captacion
& -

6.3.1Sifones

1 Seranlisosyde un materiante a las aguas evacuadas, con un espesor minimo de 3 mm.

6.3.2Calderetas

1 Podran ser de cualquier material g
acoplamiento a los materiales de ¢

ueseupa las condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto
b erraza o patio.

6.4 Condiciones de los materiales de los accesorios

1  Cumpliran las siguientes condiciones: \/
a) Cualquier elemento metdlico 0 no que“sea esario para la perfecta ejecucion de estas insta-
sm

laciones reunira en cuanto a su material, iSmas condiciones exigidas para la canalizacién
en que se inserte.

b) Las piezas de fundicién destinadas a tapas, sumideros, valvulas, etc., cumpliran las condicio-
nes exigidas para las tuberias de fundicién.
c) Las bridas, presillas y demas elementos destinados fijacion de bajantes seran de hierro

metalizado o galvanizado.

d) Cuando se trate de bajantes de material plastico se\interealara, entre la abrazadera y la bajan-
te, un manguito de plastico.

e) Igualmente cumpliran estas prescripciones todos los herraj ue se utilicen en la ejecucion,
tales como peldafios de pozos, tuercas y y bridas de presuzn(? tapas de registro, etc.

7 Mantenimiento y conservacion

1  Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, ebe«comprobar periodica-

mente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existen e olores y el man-
tenimiento del resto de elementos.

2  Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas, cada vez que se produzca Wna disminucion
apreciable del caudal de evacuacion, o haya obstrucciones.
i

3 Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales himedos y cubiertas trarsit y los botes
sifénicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiaran, ‘al waenos, una vez

al afo.

4 Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se limpiaran las arquetas @'- y el
resto de posibles elementos de la instalacién tales como pozos de registro, bombas de‘elevacian.

5  Cada 10 afios se procedera a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sif(’)nictes
si se apreciaran olores.

6 Cada 6 meses se limpiara el separador de grasas y fangos si este existiera.
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7 e mantendra el agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales
ra evitar malos olores, asi como se limpiaran los de terrazas y cubiertas.
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4@ dice A. Terminologia

: conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los limites del edificio,
n la red de evacuacion de éste a la red general de saneamiento o al sistema de depuracién.

Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitacion natural, basicamente sin contaminar.

Aguas resi
nes de los edfici

las aguas residuales que proceden de la utilizacion de los aparatos sanitarios comu-

Altura de cierr lico: la altura de la columna de agua que habria que evacuar de un sifén com-
pletamente lleno antes que, a la presién atmosférica, los gases y los olores pudiesen salir del sifon
hacia el exterior.

Aparato sanitario: di | mpleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los edifi-
cios, asi como para su on.

Aparatos sanitarios domésti lementos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios
que estan alimentados por agua on utilizados para la limpieza o el lavado, tales como bafieras, du-
chas, lavabos, bidés, inodoros, u , fregaderos, lavavajillas y lavadoras autométicas.

Aparatos sanitarios industriales: aparatos sanitarios de uso especifico en cocinas comerciales, lavan-
derias, laboratorios, hospitales, etc.

Bajantes: canalizaciones que conduce $

en cubierta y los canalones y las aguas %esidu

hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el col

mente las aguas pluviales desde los sumideros sifénicos
ales desde las redes de pequefia evacuacion e inodoros
suspendido.

Cierre hidraulico: o sello hidraulico, es un ositivQ que retiene una determinada cantidad de agua
que impide el paso de aire fétido desde la red vaguacion a los locales donde estan instalados los
aparatos sanitarios, sin afectar el flujo del agua a és de él.

Coeficiente de rugosidad “n”: es un coeficiente adimepsional que depende de la rugosidad, grado de
suciedad y diametro de la tuberia.

Colector: canalizacién que conduce las aguas desde las bajant asta la red de alcantarillado publico.

Cota de evacuacion: diferencia de altura entre el punto de
xion a la red de vertido. En ocasiones sera necesaria la colocacié
cuar parte de las aguas residuales generadas en el edificio.

s bajo en el edificio y el de cone-
n sistema de bombeo para eva-

Diametro exterior: didmetro exterior medio de la tuberia en cualqui n transversal.

7

Diametro interior: diametro interior medio de la tuberia en cualquier se¢Cion sversal.

Diametro nominal: designaciéon numérica de la dimensién que correspon numero redondeado mas
aproximado al valor real del diametro, en mm.

Flujo en conducciones horizontales: depende de la fuerza de gravedad que es ind
diente de la tuberia y la altura del agua en la misma. El flujo uniforme se alcanza
do tiempo suficiente de llegar a un estado en el que la pendiente de su superficie li
tuberia.

| agua ha teni-
esidual ala de la

Flujo en conducciones verticales: depende esencialmente del caudal, funcion a su ve
la tuberia y de la relacion entre la superficie transversal de la lamina de agua y la superfit
de la tuberia.

Longitud efectiva: de una red de ventilacion, es igual a la longitud equivalente dividida por ara
incluir sin pormenorizar, las pérdidas localizadas por elementos singulares de la red..
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@ ud equivalente: de una red de ventilacién, depende del didmetro de la tuberia, de su coeficiente
de fri€cion y del caudal de aire (funcidn a su vez del caudal de agua), expresandose:

L= @ 107 x (d°/ (f x ¢?)
Siendg

d diapietro de la tuberia, en mm
f iciente tle friccion, adimensional
q en dm?s

50 Pa

N4 accesorio con la funcién de absorber las dilataciones y contracciones lineales
adas por cambios de temperatura.

de las conduccion

Manguito intermedi
las uniones entre tuber

Nivel de llenado: Relacién entr altura del agua y el diametro interior de la tuberia.

Periodo de retorno: o frecuencig
una vez como promedio la intens

a lluvia, es el nimero de afios en que se considera se superara
2 lluvia méxima adoptada.

Pozo general del edificio: punto de conexidn entre las redes privada y publica, al que acometen los
colectores procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general.

Radio hidraulico: o profundidad hidraul
perimetro mojado de la superficie de la t0h
llena 0 a mitad de la seccion, la profundidad
duccién.

5 la relacion entre la superficie transversal del flujo y el
ara tuberias de seccion circular y con flujo a seccion
a media es igual a un cuarto del diametro de la con-

Red de evacuacion: conjunto de conducciones;lac i0s y uniones utilizados para recoger y evacuar
las aguas residuales y pluviales de un edificio.

Red de pequefia evacuacion: parte de la red de evacuacion que conduce los residuos desde los cierres
hidraulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes

Red general de saneamiento: conjunto de conducciones »acc ijos y uniones utilizados para recoger
y evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios.

Reflujo: Flujo de las aguas en direccion contraria a la prevista para#Su evacuacion.

horizontal, que conlleva un considerable incremento de la profundidal nado en la segunda. Depen-
de de la velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la diente del mismo, de su diame-
tro, del caudal existente y de la rugosidad del material.

Sifonamiento: fenébmeno de expulsion del agua fuera del sello hidraulico por efecto de las variaciones
de presion en los sistemas de evacuacion y ventilacion.

Sistema de depuracidn: instalacion destinada a la realizacion de un tratamiento éuas residuales

Salto hidraulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalizagion vertical y la canalizaciéon
i

previo a su vertido.

Sistema de desague: es el formado por los equipos y componentes que recogen las a evacuar y
las conducen al exterior de los edificios.

ica de

Sistema de elevacion y bombeo: conjunto de dispositivos para la recogida y elevacion 5
las aguas procedentes de una red de evacuacion o de parte de la misma, hasta la cota corre

de salida al alcantarillado.
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Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para
@ residuales y pluviales, unificandose ambas redes en los colectores.

Tuberiafde veptilacion: tuberia destinada a limitar las fluctuaciones de presion en el interior del sistema
de tuberias d

Vélvula de retengigfi o antirretorno: dispositivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, impi-
diendo los retorno eseados.
Vélvula de aireaciéon¥Vva que permite la entrada de aire en el sistema pero no su salida, a fin de

limitar las fluctuaciones'de presion dentro del sistema de desague.

tar sobrepresiones y subpre n la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongacion
de la bajante por encima de la planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la
atmosfera exterior y por encima ecintos habitables.

Ventilacion primaria: subsiste ue tiene como funcién la evacuacion del aire en la bajante para evi-
iOne

Ventilacidon secundaria o paralela o cruzada: subsistema que tiene como funcioén evitar el exceso de
presion en la base de la bajante permitiendoda salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la
bajante y se conecta a esta.

Ventilacion terciaria o de los cierres hidr
hidraulicos contra el sifonamiento y el autosi
daria.

bsistema que tiene como funcién proteger los cierres
to. Lleva implicitas la ventilacién primaria y secun-

Ventilacidon con valvulas de aireacién-ventilacioh: subsistema que unifica los componentes de los
sistemas de ventilacion primaria, secundaria y tercidaria, sil\necesidad de salir al exterior, pudiendo insta-
larse en espacios tales como falsos techos y cAmaras. e realizarse con sifones combinados.

5
o\
R4
%
2,
OO
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I‘ éndice B. Obtencidn de laintensidad pluviométrica

1 ptensidad pluviométrica i se obtendra en la tabla B.1 en funcién de la isoyeta y de la zona plu-
C’H’icorrespondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1

STA.CRUZ
DE 28
o
3

Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pI viomeé

TablaB.1
Intensidad Pluvmmetrlcal (mm/h) w

Isoyeta 10 20 30 40 50 100 110 120
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 24 75 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 ¥195 )20 240 265

X .

o~
OO
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@ dice C. Normas de referencia
UN@S-LNQQ “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.
UNE

:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de
calidad y muestreo”.

UNE EN 29%¢4/AC41998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos
para accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

UNE EN 295-5/Al; “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos
ara tuberias de gres perforadas y sus accesorios”.

UNE EN 295-6:1996 erias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos

0z0s de registro de gres”.

UNE EN 295-7:1996 befias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4. Requisitos
pa efias de gres y juntas para hinca”.

UNE EN 545:2002 “Tubosgracores y accesorios de fundicién ductil y sus uniones para canaliza-
ciones @e ag¥a. Requisitos y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para el
saneamiento. Presctipciones y métodos de ensayo”.

UNE-EN 607:1996 “Canalones su Q-a

métodos de ensayo”.

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero aj s de aguas pluviales de chapa metalica. Defini-
ciones, clasificacion y ifigaciones”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fund
la evacuacién de aguas de o
guramiento de la calidad”.

0s y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y

us uniones y piezas especiales destinados a
ificios. Requisitos, métodos de ensayo y ase-

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalizacion en m@ lasticos. Sistemas de canalizaciones
termoplasticas para aplicaciones sin presion. Método de ensayo de estanqui-
dad al agua”.

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalizacion en materialesplastieos. Sistemas de canalizaciones
termoplasticas para la evacuacion de a residuales. Método de ensayo de
estanquidad al aire de las uniones”.

tu

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares par berfas, griferia, accesorios y
piezas especiales, designacion PN. Parte 1: Bri de acero”.

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tubetias eria, accesorios y
piezas especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de{fundicign”.

ra evacuacion
fibra de vi-
1: Genera-

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales pla
y saneamiento con presion. Plasticos termoestables refor
drio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UR):
lidades”.

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, pa
y saneamiento con presién. Plasticos termoestables reforzados co
drio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
rios”.
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U N 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacua-
cion, sumideros y alcantarillado presurizadas neumaticamente”.

UN 295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecéanica de tuberias enterradas bajo diferentes con-
diciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”.

UNE EN'1 329:1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
cios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones

para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 32@ “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuaciéon de aguas

esiduales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
i0s. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la eva-

ldacion de la conformidad”.
UNE EN 1 401-1:1998 %as de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado
f

ion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especifica-
cione tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistem@a§ dé\canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin pre Ii (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para
la evaluaeién de la conformidad”.

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
sin presién. Pqli uro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica re-
comendada pare stalacion”.

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canaliZagionyen materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alka_temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
cios. Polipropileno (P rt@ 1. Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacion teriales plasticos para evacuacion de aguas

residuales (baja y alta temperatur n el interior de la estructura de los edifi-
cios. Polipropileno (PP). Parte 2:4Guiapara la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materialés plasticos con tubos de pared estructu-
rada para evacuacion de aguas resi baja y alta temperatura) en el inte-
rior de la estructura de los edificios. Peli (Cl 0 de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para los tub6s y el sistema”.

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasti on tubos de pared estructu-
rada para evacuacién de aguas residuales alta temperatura) en el inte-
rior de la estructura de los edificios. Poli (clorugg de viRilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para | acuacion de aguas

residuales (baja y alta temperatura) en el interior d estructura de los edifi-
cios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especifieaciones para tu-

bos, accesorios y el sistema”.

140

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico HS Salubridad

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-

U NV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacién de aguas
cios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia para la evaluacion de

Q la conformidad”.

UN -1:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado
0 aéreo con presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1{519.22000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
cios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sis-

ema’

UNE ENV 1 519-2:2Q02" “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
I uales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
cigs. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Siste de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residual baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-

cios. Me :
nes para

UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacién de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
cios. Mezclas des€opelimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guia para la
evaluacion de [a @rmidad”.

de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificacio-
, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de can en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alka_temperatura) en el interior de la estructura de los edifi-
cios. Poli (cloruro de vinilo) clarado (PVC-C). Parte 1. Especificaciones para tu-
bos, accesorios y el sistema”

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacion teriales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (baja y alta temperatur n el interior de la estructura de los edifi-
cios. Poli (cloruro de vinilo) clorgdo (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluacién
de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998  “Sistemas de canalizacion enterrad teriales plasticos, para evacuacion
y saneamiento sin presion. PlasticosMerm ables reforzados con fibra de vi-
drio (PRFV) basados en resinas de poliéSter insaturado (UP). Parte 3: Acceso-
rios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de mat es pléasticos, para evacuacion
y saneamiento sin presion. Plasticos termoe les yeforzados con fibra de vi-
drio (PRFV) basados en resinas de poliéster i rado (UP). Parte 5: Aptitud
de las juntas para su utilizacion”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales\plésticos, para evacuacion
y saneamiento sin presion. Plasticos termoestables reforza con fibra de vi-
drio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado =Rarte 6: Practicas
de instalacién”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiénto enterrado

sin presion. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones parg tu
rios y el sistema”.

acceso-
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sin presion. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacion de la confor-

U NV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado
midad”.

UN@Z 095:1997  “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas

de evacuacién de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la

Q abrazadera”.

UNE ENV 1:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuacion de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edi-
ficios. Termoplasticos. Practica recomendada para la instalacion.

UNE 37 206:197 ‘Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos para aplicaciones

sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV)
basades en resinas de poliéster insaturado (UP) .

UNE 53 365:1990 “Plasti Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para
candlizaeiones subterraneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacién y
desagi acteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos ricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con

fibra de acero, para conducciones sin presion”.

142

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



	DB HS Portada 2017
	DB HS1 2017
	DB HS2 2017
	DB HS3 2017
	DB HS4 2017
	DB HS5 2017

