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1 Objeto @

El objeto de este documento es explicar como debe justificarse la utilizacion de los productos de cons-
truccion en las obras, en lo que se refiere a sus caraéie as de comportamiento ante el fuego.

En los siguientes apartados se especifican las compro ones)y acreditaciones documentales necesa-
rias para justificar la puesta en obra de un producto de c@nstrucci

5n, en cuanto a sus caracteristicas de
reaccion y de resistencia ante el fuego.

2 Cuestion previa

Debe comprobarse si el producto debe tener marcado CE, ya que si\asi a y careciera del mismo de-
beria ser rechazado. El listado de los productos obligados a tener mareado CE en un momento dado,
publicado por la Comision Europea, puede consultarse en la version vigente ocumento “Productos
de construccion (Reglamento (UE) N° 305/2011). ; Como se compru ?” que figura en la siguiente

direccion web del Ministerio de Industria, Energia y Turismo (MINETUR):

http://www.f2i2.net/Documentos/LSl/construccion/RPC Comprobacion marcadg” CE Productos Constru

ccion_Ver 3 Noviembre 2013.pdf 5:
Con algun tiempo de retraso, el anterior listado es publicado en el BOE mediante ana Resolucion del

MINETUR. La Resolucion vigente en cada momento puede consultarse en la misma n web ante-
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roductos con marcado CE

o

mprobar que la clase de resistencia o de reaccién al fuego que consta en el etiquetado o en
la docu ion de acompanamiento del marcado CE cumple con lo requerido en la reglamentacion y
en el prQyectq

En el documénto citado en el punto 2 anterior contiene informacién y recomendaciones practicas de gran
utilidad ace como se debe verificar la documentacion relativa al marcado CE.

4 Produc @&narcado CE o con marcado CE en el que no conste la carac-
q

teristica da
En este caso, la com ion de las propiedades de comportamiento ante el fuego debe hacerse a
través de la acreditacion tal que acompane al producto, mediante una de las siguientes opcio-
e d laboratorio de ensayo espafiol, debe verificarse el valor o clase

a) Sila documentacién provien L
requeridos en el informe de '@ cién o de caracterizacién del producto, asi como que el laborato-
rio esta acreditado por ENAC?

b) Sila documentacién consiste en un distinfivo de calidad de caracter voluntario (marca o sello de con-
formidad a norma) emitido por un organismo de certificacion espafiol, debe verificarse el valor o clase
requeridos segun lo indicado en el @. a) anterior, asi como que dicho organismo de certifica-
cion esta acreditado por ENAC.

¢) Sila documentacion consiste en una evalya€ion técnica de idoneidad, el valor o clase reflejado en la

misma debe verificarse segun se ha indicad6 en partado a) anterior.

d) En los casos b) y c) anteriores, el director de &jecucion de la obra podria considerar suficiente verifi-
car el valor o clase requerido en la documentaci@ istintivo o de la evaluacion técnica y no en el
informe de clasificacion o de caracterizacion del proddcto, ya sea en base a un criterio de confianza y

bajo su responsabilidad, o bien por estar reconoci ialmente el distintivo de calidad o la evalua-
cion técnica de idoneidad en cuestion.

e) La aceptaciéon de sistemas complejos y no convencionales ompartimentacion (por ejemplo los
que integran un elemento separador, una motorizacion, elémentog\guia, un sistema de deteccion, un
suministro eléctrico, un sistema automatico de enfriamiento m agua, etc.) no puede justificar-
se Unicamente mediante un simple ensayo convencional de resisterCia al fuego. La utilizacion de di-
chos productos en las obras debe ampararse en una evaluacion téchica de idoneidad emitida por
una entidad autorizada para ello por las Administraciones Publicas petentes, que verifique todas

aquellas caracteristicas del sistema que sean criticas para garantiza rc')n que le sea exigible.

f) Sila documentacion proviene de un organismo de otro Estado de la UE debe ademas comprobarse
que el producto cuenta con un documento de reconocimiento emitido la Dikeccion General com-
petente de la Administracion del Estado. Conviene resaltar que dicho rec iento es imprescindi-

ble y que, ni el director de ejecucién de la obra, ni la autoridad de control deben syplirle con su propia
estimacioén acerca de la validez legal en Espafia de la documentacion acreditati roducto.

Para que la Direccion General de Arquitectura, Vivienda y Suelo (Ministerio de Fom reconozca,
conforme a lo anterior, la validez en Espafia, a efectos del CTE, de un informe d 0 o de clasi-
iame

ficacion hechos en otro pais de la UE conforme a las mismas normas reglamentar nie\exigibles
en Espafia, se debe aportar la siguiente documentacion a la citada direccion general:

- Escrito de solicitud del reconocimiento firmado por el fabricante o por su representantg al en
Espafa. En el segundo caso, debe ir acompanado de un documento original suscrito po bri-
cante por cual este reconoce al representante como tal.
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cuyo reconocimiento se solicita. Dichos informes deben ser vigentes conforme a los plazos de

Original o copia legalizada de los informes de ensayo y de clasificacion (o de caracterizacion)
validez que el CTE establece para los mismos.

@Ivo cuando el informe de clasificacion original esté redactado en espafiol, traduccién de dicho
e realizada por un traductor jurado o por un laboratorio acreditado espaniol.
ocu

to que acredite oficialmente al laboratorio del pais de origen para realizar los informes
de epsayo, clasificacion o caracterizacion cuyo reconocimiento se solicita.

mitida por un laboratorio acreditado en Espafia de que los informes de ensayo y de
e caracterizacion) presentados son técnica y documentalmente conformes con
ropeas aplicables en cada caso.

La solicitud deb S rse por el fabricante del producto o por su representante legal en Espafia,
debiendo en el se so acreditar dicha condicién.
s

En todo caso, debera ad probarse la vigencia de la documentacion acreditativa que se aporte,
referida a la fecha de suministr cada producto a la obra, teniendo en cuenta que un informe de clasi-
ficacion o de caracterizacion\de us’ producto puede amparar al mismo durante los 5 o 10 afios posterio-
res a su fecha de emision, segunse re

Si se trata de la documentacion ¢
de validez.

Conforme al punto 11.2. de la Parte |, Anejo Ihdel CTE, “... el director de la ejecucién de la obra recopila-
ra la documentacioén acreditativa de todo erior”, la cual “... sera depositada en el Colegio profesio-
nal correspondiente o, en su caso, en la¥4 pistracion Publica competente” y sera incluida por el direc-
tor de obra en el Libro del Edificio, confor e blece en el articulo 8, punto 1 del CTE.

La documentacion debera estar redactada en‘espano
en la comunidad auténoma en la que se present eStos efectos, los laboratorios acreditados espario-
les se consideran, de forma no excluyente resp otras entidades o profesionales, traductores es-
pecialmente cualificados y adecuados para realizar dichasytraducciones, con validez equivalente a la de
los traductores jurados.

, €n su caso, en alguno de los idiomas cooficiales
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