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1 Objeto @

El objeto de este documento es explicar como debe justificarse la utilizacion de los productos de cons-
truccion en las obras, en lo que se refiere a sus caraéie as de comportamiento ante el fuego.

Documento Basico DB SI  Introduccién - A :. tado V. Condiciones de comportamiento ante el fuego de

rias para justificar la puesta en obra de un producto de cion, en cuanto a sus caracteristicas de
reaccion y de resistencia ante el fuego.

2 Cuestion previa O

A la recepcién en la obra del producto, se ha de comprobar si éste ntar el marcado CE, ya que
si asi fuera y careciera del mismo, debe ser rechazado. La Comunicacioh/de la Comision Europea con el
listado de los productos que deben ostentar dicho marcado, asi como lafpublieacion de dicha Comunica-

s para la aplicacién del Re-

cion en el DOUE, se pueden consultar en el apartado “Normas armoni
glamento” dentro de “Disposiciones de desarrollo europeas” de la siguient inasweb del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR): e\

http://lwww.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000

En los siguientes apartados se especifican las compro @ acreditaciones documentales necesa-
canstr

claracion de Prestaciones que, no encontrandose en el anterior listado de normas das, se ha-

Ha de tenerse en cuenta que pueden llegar a obra productos con marcado CE y s rrespondiente De-
yan acogido al mismo de manera voluntaria mediante la figura del Documento de Evalu;cgn Efopea.
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Productos con marcado CE

Se ¢ comprobar que la clase de resistencia o de reaccion al fuego que consta en el etiquetado o en
la decuméntacion de acompafiamiento del marcado CE cumple con lo requerido en la reglamentacion y
en el pro

El docu to
cia de Mercado” d
ticas de granutili

6mo se comprueba el marcado CE?”, que se puede encontrar en el Apartado “Vigilan-
la citada pagina web del MINCOTUR, contiene informacion y recomendaciones prac-
adjacerca de como se debe verificar la documentacion relativa al marcado CE.

4 Produc marcado CE o con marcado CE en el que no conste la carac-
teristica réqlrefida

En este caso, la com
través de la acreditacion
identificacién completa del'mism

ion de las propiedades de comportamiento ante el fuego debe hacerse a
tal que acompafie al producto, la cual debe contener la descripcién e
ediante una de las siguientes opciones:

verificarse el valor o clase re @s en el informe de clasificacion o de caracterizacién del producto,

a) Si se trata de un informe decacién gue proviene de un laboratorio de ensayo espafiol, debe
asi como que el laboratorio esta.a€reditado por ENAC. (Www.enac.es)

b) Sila documentacion proviene de un organismo de otro Estado de la UE, ademas de la verificacién
del valor o clase requeridos segun lo io en el apartado a) anterior, debe verificarse que el labo-

ratorio esta acreditado por la entidag reditacion de su pais, conforme al Reglamento (CE) n°
765/2008 del Parlamento Europeo y de jo, de 9 de julio por el que se establecen los requisitos
de acreditacién y vigilancia del mercado a la comercializaciéon de productos. Pueden consul-
tarse los organismos nacionales de acre 101 de cada pais en la siguiente pagina web:

on

https://european-accreditation.org/ea-membets/dixectory-of-ea-members-and-mla-signatories/#SPAIN

En este caso, salvo cuando el informe de clasi
cion facultativa podra exigir la traduccién de dicho j
laboratorio acreditado espafiol.

\@’ original esté redactado en espafiol, la direc-
forme realizada por un traductor jurado o por un

¢) Sila documentacién consiste en un distintivo de calidadsde
formidad a norma) emitido por un organismo de certificacidn
requeridos segun lo indicado en el apartado a) anterior,

cion estd acreditado por ENAC. (www.enac.es)

cter voluntario (marca o sello de con-
pafiol, debe verificarse el valor o clase
que dicho organismo de certifica-

d) Sila documentacion consiste en una evaluacién técnica de idoneidad, &l valor o clase reflejado en la

misma debe verificarse segun se ha indicado en el apartado a) r. Ha de comprobarse que la
fecha de vigencia de la evaluacién técnica de idoneidad es valida I momento de la recepcion del
producto.

e) Enlos casos c) y d) anteriores, el director de ejecucion de la obra podrig considerar suficiente verifi-
car el valor o clase requerido en la documentacion del distintivo o de la e cion técnica y no en el
informe de clasificacién o de caracterizacion del producto, ya sea en base a\un crite¥jo de confianza y
bajo su responsabilidad, o bien por estar reconocido oficialmente el distintivo ad o la evalua-
cién técnica de idoneidad en cuestion.

f) La aceptacion de sistemas complejos y no convencionales de compartimentaci r ejemplo las
cortinas cortafuego) no puede justificarse Unicamente mediante un simple ensayo‘\¢onvengional de
resistencia al fuego. La utilizacion de dichos productos en las obras debe ampararse evalua-

cion técnica de idoneidad emitida por una entidad autorizada para ello por las Admini
blicas competentes, que verifique todas aquellas caracteristicas del sistema que sean crit
garantizar la funcién que le sea exigible.
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o caso, debera ademas comprobarse la vigencia de la documentacion acreditativa que se aporte,
a la fecha de suministro de cada producto a la obra, teniendo en cuenta que un informe de clasi-

lego, respectivamente. Si se trata de la documentacién citada en los puntos c) y d) anteriores,
se debe verificar ademas su fecha de validez.

, €n su caso, en la Administracion Publica competente” y sera incluida por el direc-
del Edificio, conforme se establece en el articulo 8, punto 1 del CTE.

0 excluyente respecto de otras entidades o profesionales, traductores es-
cuados para realizar dichas traducciones, con validez equivalente a la de

les se consideran,
pecialmente cualifica
los traductores jurados.
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