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Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

oduccion

s de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden

icas Sl 1 a Sl 6. La correcta aplicacién de cada Seccién supone el cumplimiento

cerrespondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satis-
uridad en caso de incendio".

A

Articulo 11. Exigencias basica seguridad en caso de incendio (SI)

1 El objetivo del requisito basico’.Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites acepta-
bles el riesgo de que los usuz un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen ac-
cidental, como consecuencia'de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimien-
to.

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cu las exigencias basicas que se establecen en los aparta-
dos siguientes.

3 El Documento Basico DB-SI especifica_p tros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias\ba y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad e incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industria s)lgue les sea de aplicacion el “Reglamento de

seguridad contra incendios en los establecimi industriales”, en los cuales las exigencias basicas
. . (1
se cumplen mediante dicha aplicacion. o)

11.1 Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior dificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacién exterior

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, t n el edificio considerado como a
otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3 — Evacuacion de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para q

0s otupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguti

d.

11.4 Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccion contra incendi

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer poé@\dﬁteccién, el control

y la extincién del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes:!

11.5 Exigencia basica Sl 5 - Intervencién de bomberos
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios. VO

N4

a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego teftal, pende-
rada y corregida de dichos almacenamientos, calculada segun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x1 l lios
(MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia del publico en ellos se les debera aplicar ademas las condiciopes gde es-
te CTE establece para el uso correspondiente.

b) Los garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de mercancias.

" A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:
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xigencia basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

uctura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
las anteriores exigencias basicas.

aplicacion

El ambito d¢ aplicagion de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
en su articu I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicaci glamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. )

El contenido de es se refiere unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Segurida s0,de incendio". También deben cumplirse las exigencias béasicas de los demas
requisitos basicos, posibilita mediante la aplicacién del DB correspondiente a cada uno de

ellos.?)

Este CTE no incluye exigepiciasvdirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
talaciones o los almacen regulados por reglamentacion especifica, debido a que corresponde a
dicha reglamentacién establecepdichas exigencias.

lll Criterios generales licacién

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse
el procedimiento establecido en el articulo el CTE y debera documentarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a norma referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de
la Unién Europea, en el marco de la aplicaci Directiva 89/106/CEE sobre productos de construc-

cién o de otras Directivas, se deberan relacio la version de dicha referencia.
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta log siguientes criterios de aplicacion:

1 En aquellas zonas destinadas a albergar pe as bajo régimen de privacién de libertad o con limi-
taciones psiquicas no se deben aplicar las condigi que sean incompatibles con dichas circuns-
tancias. En su lugar, se deben aplicar otras co es alternativas, justificando su validez técnica
y siempre que se cumplan las exigencias de este %€quisite basico.

2 Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto se encuentre entre los definidos en el
Anejo Sl A de este DB deberan cumplir, salvo indicaeign tro sentido, las condiciones particula-

res del uso al que mejor puedan asimilarse en funcién de | iterios expuestos en el articulo 4 de
este CTE.

3 Alos edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuy@$ ocupantes precisen, en su mayoria,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriatricas o de_p as discapacitadas, centros de
educacion especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especifi del uso Hospitalario.

4 A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistengial de caracter ambulatorio se
les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativi

5 Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificiofo de un establecimiento, este
DB se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuaci ue lasirvan y que conduz-
can hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como cion a lo anterior,
cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de\¢ransformar en dicho uso
zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos éomunes de eva-
cuacion del edificio.

" Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de proteccion contra incendios de las zonas de 108

industriales destinadas a otro uso y que superen determinados limites seran las que establece la norma basic
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma basica se debe entender sustituida por este DB Sl del CTE.

En particular, debe tenerse en cuenta que en este Codigo Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad
nas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan
to basico “Seguridad de utilizacion”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulacion (pasillos, escaleras, ram-
pas, etc.) asi como a la iluminacién normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU.

2
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dificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condi-
iones de seguridad establecidas en este DB.

7 reforma altera la ocupacién o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion, la
gacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
qu{Eb}n servir de soporte a las instalaciones de proteccidn contra incendios, o a zonas por las

&n las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del

que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este
DB

8 En todb casgy las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad preexis-
tentes, dolestas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.
IV Condicio articulares para el cumplimiento del DB-SI
1 La aplicacion d
particulares que

del CTE, las condigi
nes del edificio que

edimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones
ismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento
| proyecto, las condiciones en la ejecucién de las obras y las condicio-
los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

V Condiciones de compostamiento ante el fuego de los productos de construc-
cion y de los element structivos.

1 Este DB establece las condiciones de reaccién al fuego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decre-
to 312/2005, de 18 de marzo y a la 3s de ensayo y clasificacion que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de _ensayq y clasificacion del elemento constructivo considerado
segun su resistencia al fuego no estén au’ disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha
clasificacion se podra seguir determinand creditando conforme a las anteriores normas UNE,
hasta que tenga lugar dicha disponibilid

2 El Anejo G refleja, con caracter informativo&eio)unto de normas de clasificacion, de ensayo y de
producto mas directamente relacionadas co plicacion de este DB.

3 Los sistemas de cierre automatico de las pue tentes al fuego deben consistir en un disposi-
tivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Hefrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ayoh Las puertas de dos hojas deben estar
ademas equipadas con un dispositivo de coordinacion defdichas hojas conforme a la norma UNE-
EN 1158:2003 “Herrajes para la edificacién. Dispositivos de ‘toordinacion de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo”.

4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente enh posieién abierta deben disponer de un
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “HefrajesYpara la edificacion. Dispositivos
de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisi dtodos de ensayo”.

los pr

VI Laboratorios de ensayo

La clasificacién, segun las caracteristicas de reaccién al fuego o de resisteneia al flego, de los productos
de construccidén que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivosyasi como los ensayos
necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entid
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto\411/1997 de 21
de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados de
gledad menor que 5 afnos cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 afios
ran a resistencia al fuego.

ndo se refie-

O
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VI'Terminologia

os de aplicacion de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme

ado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo Sl A de

> cuando se trate de términos relacionados unicamente con el requisito basico "Seguridad en

caso WO", o bien en el Anejo Il de la Parte | de este CTE, cuando sean términos de uso comun
junt

enelc el Cadigo.

O“%\

7
%
O
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‘O indice
SeSI 1 Propagacion interior

1 Compartimentacion en sectores de incendio
2 Localésy’zonas de riesgo especial

3 Espacios®c s. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de in-
cendios
4 Reaccion al fuega de\los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Seccion SI12 Pro cién exterior

1 Medianeriasyfachadaiz
2 Cubiertas O

Seccion SI 3 Evacuacion de ocupantes

1 Compatibilidad de los elementosuacién
2 Calculo de la ocupacion @
3 Numero de salidas y longitud de los recorrid e evacuacion
4 Dimensionado de los medios de evacuaci
4.1 Criterios para la asignacion de los ocupan
4.2 Calculo ‘é?
5 Proteccidn de las escaleras O
6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion \2
7

Sefalizacion de los medios de evacuacion O
8 Control del humo de incendio
Seccion Sl 4 Deteccidn, control y extincion del incendi
1 Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios @
2 Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccién contra ince ios:_\
Seccion SI 5 Intervencion de los bomberos Vy
1 Condiciones de aproximacién y entorno ‘O

1.1 Aproximacién a los edificios
1.2 Entorno de los edificios

2 Accesibilidad por fachada

Sl-v

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

e

n S| 6 Resistencia al fuego de la estructura
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e efectos de las acciones durante el incendio

6 Determinacion de %fncia al fuego
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Anejo SI E Resistencia al fuego de Iac ras de madera
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/5&
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cién Sl 1
agacion interior

e

1 Compartime ion en sectores de incendio
e

1 Los edificios se
blecen en la tablay#”.
sectores de incendio
extincion que no sea‘exigibl

2 A efectos del computo
riesgo especial y las escale
mismo.

3  La resistencia al fuego de l0S"€lementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Secciéon. Como alternativa, cuando, con-
forme a lo establecido en la Seccién S| 8, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicion al
fuego para los elementos estruct 8s, podra adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al
fuego que deben aportar los element gparadores de los sectores de incendio.

4  Las escaleras y los ascensores que Siry, sectores de incendio diferentes estaran delimitados
por elementos constructivos cuya resi, | fuego sera, como minimo, la requerida a los ele-
mentos separadores de sectores de inceadio, forme a lo que se establece en el punto 3 ante-
rior. En el caso de los ascensores, cuandoﬁe&esos no estén situados en el recinto de una es-
calera protegida dispondran de puertas E 3 ) 9 bien,de un vestibulo de independencia en cada ac-

ceso, excepto cuando se trate de un acceso al de riesgo especial o a una zona de uso
Aparcamiento, en cuyo caso debera disponer siempre de vestibulo de independencia.

mpartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-
esesta Seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
duplicarse cuando estén protegidos con una instalacién automatica de
onforme a este DB.

uperficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
asillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del

Tabla 1.1 Condiciones de compartimenta "n{r%ectores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones ()

cio o establecimiento

En general - Todo establecimiento debe constituir se¢tor dencendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso prihcipal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no e 500 m? y cuyo uso sea Do-

cente, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidi del principal del edificio o
del establecimiento en el que esté integrada de onstituir un sector de incendio
diferente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento“) o de uso Administrativo, Comfercial o,Docente cuya
superficie construida exceda de 500 m?.

Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 500 personas.

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida €xceda_de 100 m? @
Cualquier comunicacion con zonas de otro uso se debe h eavés de ves-
tibulos de independencia.

- Un espacio diafano puede constituir un Unico sector de incendio, ¢ lera\gue sea
su superficie construida, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrollé en una

) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccion e in de
ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.

Si1-1
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planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos
el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona

habitable.
( \ - No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.
ReW! Vivienda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m”,

- Los elementos que separan viviendas entre si, o a éstas de las zonas comunes del
edificio deben ser al menos El 60.

A\

Administra /\?/ ‘) - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

Comercial (3\/‘ - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie cons-

truida de todo sector de incendio no debe exceder de:

i) 2.500 mz, en general;

i) 10.000 m? en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su tota-
lidad un edificio integramente protegido con una instalacién automatica de extin-
cion y cuya altura de evacuacion no exceda de 10 m.®

as zonas destinadas al publico pueden constituir un Unico sector de incendio en
lecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exen-

ecimiento destinado a:

lica Concurrencia en el que se prevea la existencia de espectaculos
(incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su
superficie;

ii) oftro tipo de a H idad cuando su superficie construida exceda de 500 m?;

debe constitQ 0s un sector de incendio diferenciado, incluido el posible ves-

tibulo comun adiferentes salas ©.

Residencial Publico - La superficie con (bcada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

lojamiento debe tener paredes El 60 y, en establecimientos
cuya superficie constr‘?'dge%eda de 500 m?, puertas de acceso El, 30-C5.

v
Docente - Si el edificio tiene ma'w una planta, la superficie construida de cada sector de
incendio no debe exceder, m?. Cuando tenga una unica planta, no es pre-
ciso que esté compartimen sectores de incendio.

Hospitalario - Las plantas con zonas de h&p'

s al menos en dos sectores de incendio,
truida que no exceda de 1.500 m? y con
espacio suficiente para albergar a los p. tes de uno de los sectores contiguos.
Se excegtua de lo anterior aquellas a superficie construida no exceda de
1.500 m“, que tenga salidas directas exterior seguro y cuyos recorridos
de evacuacion hasta ellas no exceda de

- En otras zonas del edificio, la superficie ruida de cada sector de incendio no
debe exceder de 2.500 m>. Vé

Puablica Concurrencia - La superficie construida de cada sector de inc

io noydebe exceder de 2.500 m2,
excepto en los casos contemplados en los guion i

iehtes.

- Los espacios destinados a publico sentado en asiehtas fijossen cines, teatros, audi-
torios, salas para congresos, etc., asi como los museos, lo pacios para culto re-
ligioso y los recintos polideportivos, feriales y similare eden constituir un sector
de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m? iempr e:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediagte elémentos El 120;

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta‘gue com
con un sector de riesgo minimo a través de vestibulos de inge encia, o bien
con un espacio exterior seguro;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y te
suelos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revesti
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m?y

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
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A amiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio
con otros usos. Cualquier comunicacién con ellos se debe hacer a través de un vesti-
bulo de independencia.

Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m?.

Por ejemplo, zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.
@)

@ onas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ambito de aplicacion del apartado

DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en
lece la reglamentacioén especifica aplicable al uso industrial.
“)

Los elementos que sgparan entre si diferentes establecimientos deben ser El 60. Esta condicion no es aplicable a los elemen-

tos que separan a¥ds e imientos de las zonas comunes de circulacién del centro.
® Dichos establecimienfos an cumplir ademas las condiciones de compartimentacion que se establecen para el uso Publica
Concurrencia.
Tabla 1. istencia al fuego de las paredes, techos y puertas
q limitan sectores de incendio "
Elemento Resistencia al fuego
ector bajo Sector sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
1 hs<15m 15<hs28m h>28 m

Paredes y techos® que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: “

- Sector de riesgo minimo en edifi-

! ; (no se admijte El 120 El 120 El 120
cio de cualquier uso
- Residencial Vivienda, Residencial
Publico, Docente, Administrativo El120 0 El 60 E190 El120
- Come'rCIal,. Publica Concurrencia, El 120 190 El 120 El 180
Hospitalario
- Aparcamiento © El 120 " @ El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitawel i o de resistencia al fuego requerido a la

incendio pared en la que se encuentre, o
ce a través de un vest

la cuarta parte cuando el paso se reali-
%ependencia y de dos puertas.

" Considerando la accion del fuego en el interior del sector, excepto en el ca@ectores de riesgo minimo, en los que
Unicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.

Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia@ "3-': diferente al considerar la accion del
fuego por la cara opuesta, segun cual sea la funcion del elemento por dicha cara: compartimeptar una zona de riesgo especial,
una escalera protegida, etc.

@ Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposicion al fuego, determginado conforme a lo establecido en el

apartado 2 del Anejo SI B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego, se exige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y comparti dor de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la eyacuacigry, no precisa tener una
funcién de compartimentacién de incendios, por lo que soélo debe aportar la resistencia al fuego R que lg corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccién , en las que dicha resis-
tencia debe ser REI.

La resistencia al fuego del suelo es funcién del uso al que esté destinada la zona existente en la plantai éase apartado
3 de la Seccion S| 6 de este DB.

®)E1 180 si la altura de evacuacion del edificio es mayor que 28 m.
®  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relacié orjado de
separacion, ver nota (3).

El 180 si es un aparcamiento robotizado. I ‘

@)

4)

@)
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les y zonas de riesgo especial

1 ocales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de giesga alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales asi
clasifica deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

estinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos,
sformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depésitos de combusti-
e gas o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen

ntos. Las condiciones de ventilacién de los locales y de los equipos exigidas por

dicha reglamenidcign deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion es-
tablecidas enfes .
e

A los efectos se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque
estén protegidose e elementos de cobertura.
n

Tabla 2.1 Clasifica d€\los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
Uso previsto del edificio o est. cimiento Tamano del local o zona
- Uso del local o zona S = superficie construida
V = volumen construido
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V< 200 m®  200<V< 400 m® V>400 m®

combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpjeza, etc.)
archivos de documentos, depdésitos de libros

- Almacén de residuos

- Aparcamiento de vehiculos de hasta 100

5<S<15 m? 15<S <30 m? S>30 m?
En todo caso

3»

- Cocinas segun potencia instalada P (2 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinds' 20<S<100 m? 100<S<200 m? $>200 m?
- Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P<200 kW  200<P<600 kW P>600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacio n todo caso

(UTAs, climatizadores y ventiladores)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso

refrigerante halogenad <400 kW P>400 kW

- Almacén de combustible sélido para calefacciéon En todo caso
- Local de contadores de electricidad todocaso
- Centro de transformacion

- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En‘tedo*ca

con punto de inflamacién mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacién que no exceda de 300°C y potencia

instalada P: total P<2 520 KVA 20<P<4000 kVA  P>4 000 kVA
en cada transformador P<630 k 63@<P<1000 VA P>1 000 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo cas
Residencial Vivienda ) y
- Trasteros “ 50<S<100 m* 1 00;@%500 m’ $>500 m”?

- Esterilizacion y almacenes anejos En todo caso

Hospitalario
- Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos 100<V=200 m®  2008¥<400\n° V>400 m®
00 m

- Laboratorios clinicos V<350 m* 350< 3 A V>500 m®
Administrativo N -
- Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como
almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado,
etc. 100<V=200 m®  200<V<500 mS(abSOO m’
Residencial Publico i \)'
- Roperos y locales para la custodia de equipajes S<20 m? 20<S<100 m? ‘)AQ m?
Comercial
- Almacenes en los que la densidad de carga de fuego  425<Qs<850 850<Qs<3.400 Qs> m?
ponderada y corre%ida (Qs) aportada por los productos MJ/m? MJ/m?
almacenados sea

y cuya superficie construida debe ser:
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en recintos no situados por debajo de la planta de
alida del edificio

con instalaciéon automatica de extincion S< 2.000 m? $<600 m? S<25m? y altura
de evacuacion
<15m
instalacion automatica de extinciéon S<1.000 m? S<300 m? no se admite

- en recintes situados por debajo de la planta de
salida del gdificio

copfinstalacion automatica de extincion <800 m? no se admite no se admite
sin acign automatica de extincion <400 m? no se admite no se admite
Publica concugf a
- Taller o almacén orados, de vestuario, etc. 100<V<200 m® V>200 m®
Y

" Para la determinaci ela potencia instalada solo se consideraran los aparatos destinados a la preparacion de alimentos. Las

freidoras y las sartenes basculaftes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la po-
tencia que tengan.
En usos distintos de Hospitalafio ysResidencial Publico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos
estén protegidos con un sis atico de extincion. En el capitulo 1 de la Seccién Sl4 de este DB, se establece que di-
cho sistema debe existir cuando la p cia instalada exceda de 50 kW.

@ Los sistemas de extraccion de u de las cocinas deben cumplir ademas las siguientes condiciones especiales:

- Las campanas deben estar separa penos 50 cm de cualquier material que no sea A1.

- Los conductos deben ser indepen @ toda otra extraccion o ventilacion y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-
ner de registros para inspeccion pi€za en los cambios de direcciéon con angulos mayores que 30° y cada 3 m como
maximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, asi como los que discurran por fachadas
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EIl 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendran una clasificacion El 30.

No deben existir compuertas cortafuego engldfiteriofyde este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de
compartimentacién de sectores de incendio Se debegresolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Seccién.

- Los filtros deben estar separados de los focos de cal as de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si son
de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles ntables para su limpieza, tener una inclinacién mayor que 45° y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conguZca €stas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor
que 3 1.

- Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la*fior! E-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-

tractores de humos y calor mecanicos.” y tendran una ifficacion Faq 90.

® construida.

(4)

Las zonas de aseos no computan a efectos del célculo de la
Incluye los que comunican directamente con zonas de uso garaje d¢ edificios de vivienda.

® | a determinacion de Qs puede hacerse conforme a lo establecid lamento de seguridad contra incendios en estable-
cimientos industriales". Se recuerda que, conforme al ambito de aplicaciéon de este DB, los almacenes cuya carga de fuego to-
tal exceda de 3 x 10° MJ se regulan por dicho Reglamento, aunque pertene Qqa un establecimiento de uso Comercial.

e

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo espec \I.i;gradas en edificios ")

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Resistencia al fuego de la estructura portante ? R 90 120 R 180

Resistencia al fuego de las paredes y techos® que El 90 (EI El 180

separan la zona del resto del edificio ®®

Vestibulo de independencia en cada comunicacion ) . si

de la zona con el resto del edificio

Puertas de comunicacién con el resto del edificio © El, 45-C5 2 x EI2%80-C5 ‘4 2 x El; 30-C5
L. . . s . A Y

Maximo recorrido de evacuacién hasta alguna salida @ @) @

de”ocal(s) <25m <25m <25m

" Las condiciones de reaccion al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capf esta Seccion.

@ | tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conj

acuerdo con el apartado Sl 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para e
no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacién contra incendios, en ci
R 30.

de exposicién al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo Sl B.

¥ Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
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do sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa tener una
fup€ion de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como
emento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccién Sl 2, en las que dicha resis-

ebe ser REI.
Considerando la accion del fuego en el interior del recinto.

(%)
(6)

vestibulos de independencia deben abrir hacia el interior del vestibulo.

El recorrid.
los recorridgs d uacion hasta las salidas de planta.

e evatuacion por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el computo de la longitud

" Podra aumentar. 5% cuando la zona esté protegida con una Instalaciéon automatica de extincion.

‘ :
3 Espacios o . Paso de instalaciones a través de elementos de
compartiment e incendios

espacios ocultos, tales,c tinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartim especto de los primeros al menos con la misma resistencia al fue-
go, pudiendo reducirse éstafa itad en los registros para mantenimiento.

2 Independientemente de lo or, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las ca-
maras no estancas (ventiladas).

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe man-
tener en los puntos en los que dichos#€lementos son atravesados por elementos de las instalacio-
nes, tales como cables, tuberias, cQ giones, conductos de ventilacién, etc. Para ello puede op-
tarse por una de las siguientes alterna :

s:

a) Disponer un elemento que, en cas dio, obture automaticamente la secciéon de paso y

garantice en dicho punto una resistencgia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado,

por ejemplo, una compuerta cortafuegos autemaitica El t (i<>0) siendo t el tiempo de resistencia al

fuego requerida al elemento de compartimentaCion atravesado, o un dispositivo intumescente de
obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resisténcig’al menos igual a la del elemento atravesado,

por ejemplo, conductos de ventilacion El t (i<>0)'si el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentacién atravesada.

1 La compartimentaci chndios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
tad

4 Reaccion al fuego de los elementos const ivos, decorativos y de
mobiliario

en la tabla 4.1.

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de?? al fuego que se establecen
2 Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las @iones eléctricas (cables,

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos consfructives
Situacién del elemento Revestimi
@ De\suelos ?

De techos y paredes

Zonas ocupables @ C-s2,d0 ) \/ EeL
Aparcamientos A2-s1,d0 M

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 FL=
Py

Recintos de riesgo especial © B-s1,d0 Br <s1 ’

<
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E ios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos
evados, etc. B-s3,d0 Br-s2®
N’

(1)

emprelque superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
)s suelds del recinto considerado.

@ erias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se

con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subin-

@ Incluye a 0s materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por
una capa que sea EL30 como minimo.
“ Incluye, tan d rmanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-

das. En uso H rio se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
Véase el capitulo
Se refiere a la pa

(5)
© e la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos) esta condicién no es apli-

cable. b\

V(
3 Los elementos textllée)‘ bierta integrados en edificios, tales como carpas, seran clase M2 con-

|
forme a UNE 23727 9@1@03 de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasifi-
ili

cacion de los materiale os en la construccion”.

4 En los edificios y estableciy s de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de
mobiliario cumpliran las sig s condiciones:

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:
- Tapizados: pasan el ensayo segun las normas siguientes:
UNE-EN 1021-1:1994 “Valoracig

- No tapizados: material M2 conform 3727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego de los

materiales de construccién. Clasificaci e materiales utilizados en la construccion”.
b) Elementos textiles suspendidos, como tel , cortinas, cortinajes, etc,:
- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 1 003 “Textiles y productos textiles. Comporta-

miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquenta de_clasificacion”.

o\
R4
\8\
é
L2
O
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cién Sl 2
agacion exterior

2

1 Medianeri achadas
1 Las medianeri os colindantes con otro edificio deben ser al menos El 120.
r

2 Conelfindeli sgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de las facha-
das, ya sea entre\@og/ edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del
mismo, entre una zo sgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegi-
do desde otras zonas, los tos de ambas fachadas que no sean al menos El 60 deben estar se-
parados la distancia d sefindica a continuacioén, como minimo, en funcion del angulo a formado
por los planos exteriores de dithas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del angulo
a, la distancia d puede obte or interpolacion lineal.

a Qo™ 45° 60° 90° 135° 180°
d (m) 3,00 2,75 A 2,50 2,00 1,25 0,50
) Refleja el caso de fachadas enfrentadas p%

El<60 @

EI<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas igura 1.2. Fachadas a 45°

EI<60
Figura 1.3. Fachadas a 60°
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. Fachadas a 135° Figura 1.6. Fachadas a 180°

3 Con elfin itar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, dicha fachada
debe ser El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la

1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las

icha franja podra reducirse en la dimension del citado saliente (véase figura

Sector 1

T
Sector 2

Seccitn
Figura 1.7 Encuentro forjado-facha@ Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

4 La clase de reaccién al fuego de los mategidles\gue ocupen mas del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superfi interiores de las camaras ventiladas que dichas fa-
chadas puedan tener, sera B-s3 d2 en aqgeell chadas cuyo arranque sea accesible al publico,
bien desde la rasante exterior o bien desde<@ina\cubierta, asi como en toda fachada cuya altura ex-

ceda de 18m.
2 Cubiertas 5 Q
1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacioén exterior @io por la cubierta, ya sea entre dos
esd

edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta rauna resistencia al fuego REI 60, co-
mo minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medidasd | edificio colindante, asi como en
una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentrogon laycubierta de todo elemento com-
partimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo_eSpecial alto. Como alternativa a la
condicién anterior puede optarse por prolongar la medianeria o,e ento compartimentador 0,60
m por encima del acabado de la cubierta.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan(a s es de incendio o a edifi-
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar Iquier zona de fachada cuya
in

resistencia al fuego no sea al menos El 60 sera la que se indica a uaeion, en funcion de la

distancia d de la fachada, en proyeccion horizontal, a la que esté cualquier de la cubierta cuya
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. ,\
d (m) 22,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,7\, 0,50 0
v
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 \—e'@ 5,00

B4
OO
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SECTOR 1

OO
% o
‘é SECTOR 2
>

Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada

mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, in-
cluida la cara superi voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios, cla-
raboyas y cualquier otro elegaento de iluminacion, ventilacion o extraccion de humo, deben pertene-

cer a la clase de reacci¢p”al fuego Broor (t1).
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1 Compatibili los elementos de evacuacién
1 Los establecimiento Comercial o Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso

Docente, Residencial Publigo\o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m?,
si estan integrados en dw@’edifiCio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las
siguientes condiciones:

a) sus salidas de uso habit recorridos hasta el espacio exterior sequro estaran situados en
elementos independientes™d€ las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion, segun lo establecido en el
capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, No obstante, dichos elementos podran servir como salida

icar con un elemento comun de evacuacion del edificio
a través de un vestibulo de independe. siempre que dicho elemento de evacuacioén esté di-
mensionado teniendo en cuenta dichd ci tancia.

2 Como excepcion, los establecimientos deviso ica Concurrencia cuya superficie construida total
no exceda de 500 m? y estén integrados er cepntros comerciales podran tener salidas de uso habi-
tual o salidas de emergencia a las zonas ¢ es de circulacién del centro. Cuando su superficie

sea mayor que la indicada, al menos las salid mergencia seran independientes respecto de
dichas zonas comunes.

2 Calculo de la ocupacién %
1 Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de‘dens;j

de ocupacién que se indican en
la tabla 2.1 en funcién de la superficie util de cada zona, salv6 cuando sea previsible una ocupacion

mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en acign de alguna disposicion legal
de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de est ientos hoteleros, docentes,
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la*t se deben aplicar los valores
correspondientes a los que sean mas asimilables.

2 A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el cafacter simultaneo o alternativo

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de acijvidad y,de uso previsto para
el mismo.
Tabla 2.1. Densidades de ocupacion "
Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
Aébzlpersona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de manteni Ocupacién
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, aseos de plant nula
etc.
Residencial Plantas de vivienda 20
Vivienda A
Residencial Zonas de alojamiento \ / 20
Publico Salones de uso multiple 1
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Vestibulos generales y zonas generales de uso publico en plantas de sétano,
baja y entreplanta 2
M iento®  Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc. 15
En otros casos 40
Admimistrati Plantas o zonas de oficinas 10
Vestibulos generales y zonas de uso publico 2
Docente N Conjunto de la planta o del edificio 10
cales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de
dibyjo, etc. 5

las (excepto de escuelas infantiles) 1,5
escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2

Hospitalario épera 2
de hgspitalizacion 15
Servicigs aphbulatorios y de diagnostico 10
Zonas i d}‘\a tratamiento a pacientes internados 20
Comercial En establvewcomerciales:
areas de ventas en plantas de so6tano, baja y entreplanta 2
areas de ve @ plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas comu esLentros comerciales:
mercados y galerias de alimentacion 2
plantas de sé6tano, baja y gntreplanta o en cualquier otra con acceso desde
el espacio exterior 3
Plantas diferentes de las 5
Publica Zonas destinadas a espectMe ados:
concurrencia con asientos definidos en'el to 1pers/asiento
sin asientos definidos en el proye 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de publico en discotecas 0,5
Zonas de publico de pie, en bares, ca etc. 1
Zonas de publico en gimnasios:
con aparatos 5

sin aparatos 1,5
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vasos de las piScin

2

zonas de estancia de publico en piscinas descubie 4
vestuarios 3
Salones de uso multiple en edificios para congresos, hoteles, et 1
2

Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (pSej: burgueserias, 1
pizzerias...)

Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, e 15
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de‘usa publico en 2
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de s6 , baja y
entreplanta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y
salas de espectaculos y de reunioén
Zonas de publico en terminales de transporte v? 10
A N

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc. 10

Archivos, alma-

cenes 40

™ Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cugando puedan

suponer un aumento importante de la ocupacion en comparacion con la propia del uso normal previsto. En dichos e de-
be, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del disefio y célculo de los elementos de evacuacion, o bien dejar
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canstancia, tanto en la documentacion del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos

sido unicamente los caracteristicos de la actividad.
0s aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupacion. No obstante, dispondran de los medios de escape en

ﬂmergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso particular considere necesarios la autoridad de con-
l.

3

u e@;salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
bla,3’

Z

1 Enla e indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi co-
mo la longi e los recorridos de evacuacion hasta ellas.
Tabla 3.1A\NUm de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion ()
Numero de salidas )1diciones
existentes »
Plantas o recintos que o/se 'admite en uso Hospitalario(z) en las plantas de hospitalizacién o de tratamiento
disponen de una unica i VOq asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
salida de planta c nstrl@(xceda de 90 m?.
La (Wa% no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
nuacion:
- 500p as en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-
viendass

- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
- 50 alumnos cuélas infantiles, o de ensefianza primaria o secundaria.
La longitud de Ioswd de evacuacion hasta una salida de planta no exceden de
25m, excepto en los ca gle se indican a continuacion:
n

’

- 50 m si se trata de uha plantayque tiene una salida directa al espacio exterior segu-
ro y la ocupacioén no exce 5 personas.
L, ~r R
La altura de evacuacion de la pla onsiderada no excede de 28 m, excepto en uso

Residencial Publico, er{13)cuyo S , como maximo, la segunda planta por encima de
N

la de salida de edificio ™.

disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se i

Plantas o recintos que La longitud de los recorridos de eva uacién)uasta alguna salida de planta no excede de
&'can o

) 4
salida de planta - 35m en uso Residencial Vivienda o Resii

)

- 30 m en plantas de hospitalizacion o'@e tratamiento intensivo en uso Hospitalario y
en plantas de escuela infantil o de enseﬁa?%i@aria.

La longitud de los recorridos de evacuacion M origen hasta llegar a algun punto
os altern

desde el cual existan al menos dos recorrid jvos no excede de 25 m, excepto
en los casos que se indican a continuacion:
- 15 m en plantas de hospitalizacién o de tratami

0 intepsivo en uso Hospitalario;
- 35 m en uso Aparcamiento.

(1)

(2

3

4)

A%

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican se puede aumentar un 25% cuando s te,de sectores de incendio
protegidos con una instalacion automatica de extincion.

Al menos una de las salidas debe ser un acceso a otro sector de incendio, a una escalera protegida, a u
un vestibulo de independencia.

Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de dete!
carse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.

La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando unicamente la ocupacion de dicha planta
edificio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacion descendente o mas de una para eva

asillo protegido o a

y alarma, puede apli-

dcion ascen-
dente. / \
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nsionado de los medios de evacuacion

rios para la asignacion de los ocupantes

Cugdndo en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la distribucion
dellos oetipantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas,

bajo sis mas desfavorable.

A efectos alculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribuciéon de los
ocupan ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad algu-
na de las‘és s protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegi-

iderarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavora-

En la planta de\deSe
salida de planta

rco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la
corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debe-
ra estimarse, o bi A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la es-
calera, o bien en el e personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuan-
do este numero de perso a menor que 160A.

4.2 Calculo

1

El dimensionado de los ele s de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la
tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensi do'de los elementos de la evacuacion
Tipo de elemento Dimensi de

Puertas y pasos A>P/ }80 m @
La anchu et hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1, .

Pasillos y rampas A>P /200> ‘D@e

Pasos entre filas de asientos fijos en En filas con salide
salas para publico tales como cines, cm cuando tengan 7%

Kpagillo unicamente por uno de sus extremos, A = 30
ientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,

teatros, auditorios, etc. ©) hasta un maximo adnisi 12 asientos.
En filas con salida a pasillo p us dos extremos, A = 30 cm en filas de 14
asientos como maximo 25 as por cada asiento adicional. Para 30
)

asientos o mas: A > 50 cm."”

Cada 25 filas, como maximo}\se diSpgndra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo. \

Escaleras no protegidas (8)

para evacuacion descendente A>P/160
para evacuacion ascendente A>P/(160-10n) ©
‘f

Escaleras protegidas E<3S+160As®
En zonas al aire libre: \/
Pasos, pasillos y rampas A>P/600=>1,00m "
Escaleras A>P /480> 1,00 m .
AJ v

mus>>

Anchura del elemento, [m]

Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

Altura de evacuacion ascendente, [m]

Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las situadas p bajo % por enci-

ma de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una escalera para evacuacién de e ascen-
¥e a

dente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipotesis de bloqueo de 2 planta
indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipétesis mas desfavorable;
Superficie util del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las Pms.

Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias).
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)

(6)

()

(8)

9

anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al menos
al al 80% de la anchura de la escalera.

ospitalario A > 2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).
imientos de uso Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en areas de venta es la siguiente:

terias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 4,00 m.
asillos: A > 1,80 m.
- sino 3 sto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,40 m.

ida del area de ventas no excede de 400 m?;

es verticales mas proximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u
istir. Los asientos abatibles que se coloquen automaticamente en posicion elevada

No se limita el niumero de asientos, 40
salida del recinto.

Incluso pasillos escalonados de acce localidades en anfiteatros, graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.

La anchura minima es:
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 person

- 1,20 m en uso Docente, en zonas de esco
blico de uso Publica Concurrencia' y Comercia

- en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinad ientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales
o mayores que 90° y 1,20 m en otras zonas.

dueda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna

XMO MAximo, y estas sean usuarios habituales de la misma.

B on infantil y en centros de ensefianza primaria, asi como en zonas de pu-

- 1,00 en el resto de los casos.
%" En zonas para mas de 3 000 personas, A > 1,20 m. (

A4

Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de la epﬁ@?@s en funcién de su anchura

Anchura de Escalera no protegida Escalera ergiJa' evacuacion descendente o ascenden-

la escalera te) g

enm

Evacuacion Evacuacion N° de plantas
ascendente ® descendente 2 4 6 8 10 cada
planta mas
1,00 132 160 224 288 352 6 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 0 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 58 8 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 4 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 82 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 % +64
1,70 224 272 414 556 698 840 +71
1,80 237 288 442 596 750 904 105 +77
1,90 250 304 472 640 808 976 1144 84
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 GZ
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 $
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 g
2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 R~
2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123
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Numero de ocupantes que pueden utilizar la escalera

pacidad que se indica es valida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas
anes de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en funcion de dicha anchura. Para otras
ciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la escalera considerada.

n ica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuaciéon ascendente de mas de 2,80 m no pueden
servir @ mas de, 100 personas.

NG
5 Prote

i e las escaleras
1 Enlatabla 5. dican las condiciones de proteccion que deben cumplir las escaleras previstas

para evacuagion

)Tabla 5.1. Proteccién de las escaleras
Uso previsto 0 ¢ céndiciones segun tipo de proteccion de la escalera
altyra de evacuacion de la escalera

n 0 de personas a las que sirve en el conjunto de plantas
No ma Protegida @ Especialmente protegida

- Escaleras para evacuacion descendente
Residencial Vivienda h<14m N h<28m
Administrativo, Docente, h<14m /\ h<28m
Comgrcial, Publica Concu- h<10m v h<20m
rrencia
Residencial Publico Baja mas una (3)‘ ¥ h<o8m
Hospitalario A\ Se admite en todo caso
zonas de hospitalizacion  No se admite h<14m
o de tratamiento intensi-
VO
otras zonas h<10m Z}ﬂ'l\
Aparcamiento No se admite No % adm‘é
Escaleras p}a ev acion ascendente
Uso Aparcamiento No se admite No se aMe 7 ‘A
Otrouso: h<2,80m Se admite en todo caso Se admite eWc (vzxo

Se admite en todo caso
2,80<h<6,00m P <100 personas Se admite en%
5

h>6,00m No se admite Se admite en to

" Las escaleras que sirvan a diversos usos cumpliran en todas las plantas las condicion restrictivas de las correspondien-

tes a cada uno de ellos. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso ReSidencial Vivienda no precise constituir
sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, las condiciones eXigibles a Yas escaleras comunes son
las correspondientes a dicho uso.

Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuaci
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas,
mentadas respecto a dichos sectores con elementos cuya resistencia al fuego sea la que se esta
ra los elementos delimitadores de los sectores de incendio.

(2

no exceda de la admitida para
no uni€amente estar comparti-
tabla 1-2 de Sl pa-

® Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar por

stal sistema de de-
teccion y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuaci mas
de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara
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pertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin te-
er que actuar sobre mas de un mecanismo.

2 C

ﬁientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de facil y rapida

pnsidera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante
la o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion
de ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considera-
daj asi gemo los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
1128:2003//C1, en caso contrario.

3 Abriraén el tido de la evacuacién toda puerta de salida:

a) previ a el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de
100 en los demas casos, o bien .

as de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determiffacion, del nimero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta
los criterios deasignacidn de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccién.

4 Cuando existan iratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual conti-
guas a ellas, exce aso de que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema
que permita el abatimiento sus hojas en el sentido de la evacuacion, incluso en el caso de fallo
de suministro eléctrico; iante la aplicacion manual de una fuerza no superior a 14 kg. La anchu-
ra util de este tipo de ptierta de las de giro automatico después de su abatimiento, debe estar
dimensionada para la evac @ otal prevista.

5 Las puertas de apertura autemédtica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del meca-
nismo de apertura o del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien

que, cuando sean abatibles, permita sufpertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben dis-

ponerse puertas abatibles de apertur ual que cumplan las condiciones indicadas en el parrafo
anterior.

7 Senalizacion de los medios (ejfiuacién

1 Se utilizaran las sefiales de salida, de uso‘Qabitual 0 de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrag’ una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otro , cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facil ibles desde todo punto de dichos recin-
tos y los ocupantes estén familiarizados con el edifici

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizakse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccién de log recofridos, visibles desde todo origen
de evacuacion desde el que no se perciban directamen salidas o sus senales indicativas
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacic ayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan a ativas que puedan indu-
cir a error, también se dispondran las sefales antes citadas, orma que quede claramente
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados c ifurcaciones de pasi-
llos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del fo\continuen su traza-
do hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que pue inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar $acilmente visible pero
en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupante
da hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Secgi

g) Eltamafio de las sefiales sera:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de
i) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10
i) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 301t

ue se preten-
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pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
a) # Apaycamientos que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto;

b)\, Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000
epsOnas;

2
normas UNE :2004 (de la cual no debe tomarse en consideracion la exclusiéon de los siste-
mas de evacuadegion mécanica o forzada que se expresa en el Ultimo parrafo de su apartado “0.3
Aplicaciones”) y -6:2005.
Para el caso a) pu bién utilizarse el sistema de ventilacion por extraccién mecanica con
aberturas de admisidn de aire previsto en el DB-HS 3 si, ademas de las condiciones que alli se es-
tablecen para el mism mple las siguientes condiciones especiales:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 I/plaza‘s y debe activarse au-
tomaticamente en caso cendio mediante una instalacion de deteccion, cerrandose tam-
bién automaticamente,'mediante compuertas Egg 90, las aberturas de extraccion de aire mas
cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.

b) Los ventiladores deben tener una clasificacion F, 90.

c) Los conductos que transcurra @ unico sector de incendio deben tener una clasificacion
emen

Eeoo 90. Los que atraviesen el osyseparadores de sectores de incendio deben tener una
clasificacion El 90. @
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1 Dotacion a’@alaciones de proteccién contra incendios

r de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
. isefo, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de
dichas instalaciones, asi com, sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de | aciones de Proteccidn contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquier ‘otraseglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en fun-
cionamiento de las instalaciuiere la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado deNla_empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado regla-
mento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del estable-
cimiento en el que estén integradas conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de
este DB, deban constituir un sector'@ ndio diferente, deben disponer de la dotacién de instala-
ciones que se indica para el uso prev e lazona.

1 Los edificios debe
indican en la tabla

Tabla 1.1. Dotacion de inst iones de protecciéon contra incendios

Uso previsto del edificio o  Condiciones )
establecimiento

Instalacion PA
En general N y

Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- Cada 15 m de recorrido en'‘cada ta, como maximo, desde todo origen de
evacuacion.
- Enlas zonas de riesgo especial orl | capitulo 2 de la Seccion 1" de este
DB. )\
Bocas de incendio En zonas de riesgo especial alto, conforgea?pitulo 2 de la Seccion Sl1, en las
que el riesgo se deba principalmente a s combustibles solidas®?
Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacién e 50 m. ©

“ Si la altura de evacuacion descendente excedade 28 tn o si la ascendente excede

6 m, asi como en establecimientos de densidad des6cupacion mayor que 1 perso-
na cada 5 m? y cuya superficie construida esta camprendida entre 2.000 y 10.000

Hidrantes exteriores

m?2.
Al menos un hidrante hasta 10.000 m” de superficie censtfUida y uno més por cada
10.000 m? adicionales o fraccion. A
Instalacion automatica de Salvo otra indicacion en relacién con el uso, en todo edifici altura de eva-
extinciéon cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 k
Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso ©

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamie e
punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia instalada mayo i@
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos./Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acc de
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivienda N
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lumna seca ©

ema de deteccién y de
de incendio

s
Hid ra?t?t&ariores

de emergencia

Si la altura de evacuaciéon excede de 24 m.

Si la altura de evacuacién excede de 50 m. "

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 35 m. “

Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.

Administeativo
Bocas dejncend

Columna s 6

Sistema de alar

Sistema de deteccio
incendio

| edificio.
4/9)0 si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
n

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida excede de 2.000 m2 ®

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la superficie construida excede de 1.000 m?Z.

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto
conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo

Inoymas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.

Residencial Publico

Bocas de incendio

Columna seca @

Sistema de deteccion y de
alarma de incendio

Instalacion automatica de
extinciéon

v

ila erficie construida excede de 1.000 m? o el establecimiento esta previsto
par?ﬁgﬁwamiento a mas de 50 personas. @

Si la altura@’ de evacuacion excede de 24 m.

Si la superficie construida excede de 500 m?. ©

A\
Si la altura acuacion excede de 28 m o la superficie construida del estableci-
miento excede de 5000 m?.

Hidrantes exteriores

N

Uno si la superfici
Uno mas por cadé 1

construida esta comprendida entre 2.000 y 10.000 m?.
m? adicionales o fraccion.

Hospitalario
Extintores portatiles

Columna seca ©
Bocas de incendio

Sistema de deteccion y de
alarma de incendio

Ascensor de emergencia

Hidrantes exteriores

En las zonas de rie&SsD:ial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de
este DB, cuya superfiCig,€onstryida exceda de 500 m?, un extintor movil de 25 kg
de polvo o de CO, por caq_a.%ﬁé m? de superficie o fraccion.

Si la altura de evacuacién‘eiye de 15 m.

En todo caso.? A f

En todo caso. El sistema dispendra
debe permitir la transmisién de alarmas
nes verbales.

Si el edificio dispone de mas de 100 cam be contar con comunicacion telefé-
nica directa con el servicio de bomberos,

detectores y de pulsadores manuales y
les, de alarma general y de instruccio-

En las zonas de hospitalizacion y de tratamfento intensivo cuya altura de evacua-
cién es mayor que 15 m. “ H

Uno si la superficie total construida esta cc‘)nﬁ?éndi entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o frac€ion.

Docente

Bocas de incendio
Columna seca @
Sistema de alarma

Sistema de deteccion de
incendio

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida excede de 2.000 m>. (S)K/ A

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

X A

Si la superficie construida excede de 1.000 m?Z.

A

conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede m*, en todo

Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectoresVona;de rizesgo alto

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.

Comercial

Extintores portatiles

el edificio. .
M)ooo m>.
V

En toda agrupaciéon de locales de riesgo especial medio y alto cuya ie
construida total excede de 1.000 m?, extintores méviles de 50 kg de po distri-
buidos a razén de un extintor por cada 1 000 m? de superficie que supere dicho
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limite o fraccion.
é as de incendio Si la superficie construida excede de 500 m?. ©
oltifma seca © Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
@ de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m>.

de deteccion de Si la superficie construida excede de 2.000 m?. ©
atica de Si la superficie total construida excede de 1.500 m?, en las areas publicas de ven-
extincion tas en las que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por

los productos comercializados sea mayor que 500 MJ/m? (aproximadamente 120
Mcal/m?) y en los recintos de riesgo especial medio y alto conforme al capitulo 2 de
la Seccion 1 de este DB.

Hidrantes exteri % Uno si la superficie total construida estda comprendida entre 1 000 y 10 000 m?.

Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.

Publica concurrencia\/

Bocas de incendio Shla superficie construida excede de 500 m?. @

Columna seca © Sila%altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma W}upacién excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir

ensajesypor megafonia.

Sistema de deteccién de Si 1@ superificie construida excede de 1000 m?>©

incendio

Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.0 .000 m2.

Aparcamiento

Bocas de incendio Si la superficie con a excede de 500 m* ©). se excluyen los aparcamientos
robotizados.

Columna seca © Si existen més de\ws plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus p S.

Sistema de deteccién de En aparcamientos co ionales cuya superficie construida exceda de 500 m?.9,
incendio Los aparcamientos robotiza pondran de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie const‘ru‘?esté comprendida entre 1.000 y 10.000 m? y uno
mas cada 10.000 m? mas o CGIBTN,

En todo aparcamiento robotiza&\

Instalaciéon automatica de
extincion

Un extintor en el exterior del local o de la zona y proximo a la puerta de%),
locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 1
que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

" ual podra servir simultdneamente a varios

intores necesarios para que el recorrido real
les de riesgo especial medio o bajo, o

@ Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivien e seran de tipo 25 mm.
©®  Sus caracteristicas seran las siguientes:
- Tendrd como minimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina desf,40 m?, una anchura de paso de
0,80 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60s.
- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, mirimo.

- Enla planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor,
inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador debe provocar e
acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a r forma automatica
desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1 h como minimo.

na tapa de vidrio, con la
vio del ascensor a la planta de

“ Para el cémputo de la dotacién que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encue via publica a

menos de 100 de la fachada accesible del edificio.

® Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos destinados a la preparagi

freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad, independie
tencia que tengan. La eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacion del siste
de humos.

© Los municipios pueden sustituir esta condicién por la de una instalacién de bocas de incendio equipadas cuando,

orele
zamiento de un edificio o por el nivel de dotacion de los servicios publicos de extincion existentes, no quede gara . uti-
lidad de la instalacion de columna seca.

) El sistema dispondra al menos de detectores y de dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes.
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A\
Z s\equipos seran de tipo 25 mm.
Sistema dispondra al menos de detectores de incendio.

(10 dicion de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalaciéon instalacion automatica de
no exigida.
2 SeQ

ion de las instalaciones manuales de protecciéon contra

incendigs
1 Los med oteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores ales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se deben sefa-

lizar mediante s definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

do la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;
b) 420x420m
c) 594 x 594 mm

2 Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
, Sus caracteristicas de emisién luminosa debe cumplir lo estableci-
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@cién SI5
rvencion de los bomberos

cumplir las condicione es
a) anchura minima libre 3,5m;
b) altura minima libre o gali 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 KN/m2,
2 Enlos tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circu-
lar cuyos radios minimos deben s‘e@m y 12,50 m, con una anchura libre para circulacion de
7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios @
1 Los edificios con una altura de evacuacion’ de dente mayor que 9 m deben disponer de un es-
n

pacio de maniobra que cumpla las siguien@dones a lo largo de las fachadas en las que es-

tén situados los accesos principales:
a) anchura minima libre 5m;
b) altura libre la del edificio

c) separacion maxima del vehiculo al edificio (desd@o de la fachada hasta el eje del via):

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de uacion 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m;
d) distancia maxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m;
e) pendiente maxima 10%;
f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm ¢.

nes de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus di siones fueran mayores que
0,15m x 0,15m, debiendo ceiiirse a las especificaciones de la norma N«124:1995.

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arkolado,jardines, mojones u
otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada co

formas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o
que puedan interferir con las escaleras, etc.

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber ac
de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexion a ella. El punto de cone
desde el camion de bombeo.

5 Enlas vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espam nte pa-
ra la maniobra de los vehiculos del servicio de extincidon de incendios.

6 En zonas edificadas limitrofes o interiores a areas forestales, deben cumplirse las con si-
guientes:

2 La condicion referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapds d istro de las canalizacio-
oS
-E
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arbustos o vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino
perimetral de 5 m, que podra estar incluido en la citada franja;

a zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alterna-
ivas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;

c) uando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo anterior, el
ac
ue

ja) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de

unico debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el
umplan las condiciones expresadas en el primer parrafo de este apartado.

2 Accesibifi por fachada

1 Las fachada que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permi-
tan el acceso desdeel exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Dichos huecos
deben cumplir las”Co iones siguientes:

a) Facilitar el accego ada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel d lanta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones optal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente.
La distancia maxi e-l0s ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de
25 m, medida sobre | a;

c) No se deben instalar en ada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en
los huecos de las plantas cuya altyra de evacuacién no exceda de 9 m.

2 Los aparcamientos robotizados dispefidrén, en cada sector de incendios en que estén comparti-
mentados, de una via compartimentada £on elementos El 120 y puertas El, 60-C que permita el

acceso de los bomberos hasta cada™fivel eXistente, asi como de un sistema mecanico de extrac-
cién de humo capaz realizar 3 renovaciere a.

>
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@cién Sl 6
istencia al fuego de la estructura

-
%

Generalidad

-—

1 La elevacion de la te ratra que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de d rmas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modificandose@e fefma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencig”de tas deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a la as a otras acciones.

2 En este Documento Basico sefhdican unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sélo
recogen el estudio de la resistencia al fugégo de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperatura.

3 Pueden adoptarse otros modelos de iogpara representar la evolucion de la temperatura duran-

u

te el incendio, tales como las denomina as paramétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de una o dos zonas o de fuégo alizados o métodos basados en dinamica de fluidos

(CFD, segun siglas inglesas) tales como lo ﬁac:ntemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, tanibié s curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gr: odencalorifico, como hidrocarburos, y métodos pa-
ra el estudio de los elementos externos situado e la envolvente del sector de incendio y a los
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN

5 Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecua para el estudio de edificios singula-

res o para el tratamiento global de la estructura o parte I i como cuando se requiera un es-
tudio mas ajustado a la situacién de incendio real.
6 En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento d a estructura, de parte de ella o

de un elemento estructural mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Docum Basico no es necesario tener
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante | n del incendio,
el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el r deva resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante

2 Resistencia al fuego de la estructura \X\D;

mafio y por la distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuea/mente
desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a ele e-
diante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocédigo 1

1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicién previsible mas ora-
ble.
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3 n este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3 entos estructurales principales

1 Se €onsidera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos

forja y soportes), es suficiente si:
a) alcanza se indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante fOn representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soportasdi cion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo
B.
Tabla 3.1\343(gncia al fuego suficiente de los elementos estructurales
A2 Plantas sobre rasante
Uso del sector de jntendio considerado " Plar’ltas altura de evacuacion del
de sé6tano edificio
g— <15m  <28m_ >28m
Vivienda unifamiliar ©) R 30 R30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120® R 90 R120 R 180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) A R 120 @

V' La resistencia al fuego suficiente de un 0 es |a que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio situado

bajo dicho suelo.

2 En viviendas unifamiliares agrupadas o adosad elementos que formen parte de la estructura comun tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso\Residengial Vivienda.
R 180 si la altura de evacuacion del edificio exci e ﬁ

R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizadgg’.

3)

4)

L 4
Tabla 3.2 Resistencia al fuego sufic e los elementos estructurales
de zonas de riesgo especial integr. en los edificios'"
Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto /X R 180

™ No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio W}ando la zona se encuentre bajo una cubierta
no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilid e otras plantas ni para la compartimenta-
cion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo o techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo \

2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas‘en la”evacuacién de los ocupan-
tes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elementos que Uni-
camente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo naspueda‘ocasionar dafios gra-
ves a los edificios o establecimientos préximos, ni comprometer la estabili otras plantas infe-
riores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectosy) puedesentenderse como
ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m?2.

go?

3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido,que estén conteni-
dos en el recinto de éstos, serdn como minimo R-30. Cuando se trate de esc @?peoia/mente

protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

1 Alos elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entrepla@e un
local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede

4 Elementos estructurales secundarios
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casionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacién o la compartimenta-
n en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de
sistencia al fuego.
as estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como
arpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, ademas ser cla-
aforme a UNE 23727:1990 segun se establece en el Capitulo 4 de la Seccién 1 de este DB,

de los efectos de las acciones durante el incendio

1 Deben ser consid s las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacion
persistente, si €§ pr. le que actuen en caso de incendio.

2 Los efectos de la s durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Basi-
co DB-SE.

3 Los valores de las di ciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el Do-
cumento Basico DB-SE, apaflados 3.4.2y 3.5.2.4.

4 Si se emplean los métodos indieados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al
fuego estructural puede to mo efecto de la accion de incendio unicamente el derivado del
efecto de la temperatura en |a stencia del elemento estructural.

5 Como simplificacion para el calculo se puede estimar el efecto de las acciones de calculo en situa-
cion de incendio a partir del efecto de IanccioneS de calculo a temperatura normal, como:

Efia = mn Eq (5.2)

siendo:
Ey efecto de las acciones de calculo emsifuaCion persistente (temperatura normal);

ns  factor de reduccion. d)
donde el factor ng se puede obtener como:
Gy + Q
_ Ok W Ny 5 53)

n S
" veGk +Yq1Qx 1

donde el subindice 1 es la accion variable dominante considerada en la situacién persistente.

6 Determinacion de la resistencia al fuego O

1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de algunae las formas siguientes:

a) comprobando las dimensiones de su seccion transversal con | iCado en las distintas tablas
segun el material dadas en los anejos C a F, para las distintas reslstencias al fuego;
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en | ismQs anejos.

c) mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto 2005 de 18 de marzo.
2 En el anadlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos,y extremos del

elemento durante el tiempo de exposiciéon al fuego no varian con respecto aas que se producen a
temperatura normal.

3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfue o en la res-

puesta estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
4 Si el anejo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los \@ de los
coeficientes parciales de resistencia en situacion de incendio deben tomarse iguales a | dad.

v =1
5 En la utilizacion de algunas tablas de especificaciones de hormigén y acero se consider:
ciente de sobredimensionado L5 definido como:

.’ oefi-
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Eﬂ d
=t (6.1)
O Rfi,d,O
&
Rf

resistencia del elemento estructural en situacion de incendio en el instante inicial t=0, a tem-
peratura normal.

%
5
O
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nejo SI A

@, inologia

me al signifi y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuan-
do se tra rminos relacionados Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de in-
cendio", o Ni I Anejo Il de la Parte | de este CTE, cuando sean términos de uso comun en el

Cuando el signifi signado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma
EN o en otro d , al final de dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de
dicho documento.

Altura de evacuacioén

Maxima diferencia de cotas n origen de evacuacion y la salida de edificio que le corresponda.
A efectos de determinar la de evacuacién de un edificio no se consideran las plantas en las
que Unicamente existan zonas de ocupacién nula.

Aparcamiento abierto
Es aquel que cumple las siguientes c io
a) Sus fachadas presentan en cada

uh area total permanentemente abierta al exterior no
inferior a 1/20 de su superficie consthuida,de la cual al menos 1/40 esta distribuida de manera
uniforme entre las dos paredes opuest ué€ sé encuentren a menor distancia;

b) La distancia desde el borde superior de las abefturas hasta el techo no excede de 0,5 metros.

Atrio

Espacio diafano con altura equivalente a la de varia§ plantas del edificio comunicadas con dicho

espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio
puede también estar formado por muros ciegos o por fashadasydel edificio.

Caja escénica

Volumen construido que abarca desde su nivel inferior hastaila ¢ rta de un edificio conformando
un escenario de teatro, sala de 6pera, etc. equipado con decofados moyas, mecanismos Yy foso,
de forma que constituye un sector de incendio que cumpla las sigli s condiciones especiales:

- Debe estar compartimentado respecto de la sala de espectadofes diante elementos El 120
excepto en la boca de la escena, la cual se puede cerrar media n telén El 60 de material in-
combustible cuyo tiempo de cierre no excede de 30 s y puede sop
en ambos sentidos sin que su funcionamiento se vea afectado.

- El cierre del telén debe ser automatico, pero también debe poder activ@rse manualmente desde
dos puntos, uno situado en el escenario y otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del
escenario. Cuando se ponga en funcionamiento, se debe activar una sef de advertencia
en el escenario. Debe disponer de una cortina de agua de activacion automatica y manual desde
el escenario y desde otro punto situado en lugar de acceso seguro.

- Debe disponer de vestibulos de independencia en toda comunicacion con la sala’'de ectado-
res.

- Encima de la escena so6lo deben existir locales técnicos que sirvan para uso directo escena.
- El recorrido de evacuacion desde cualquier punto del escenario hasta alguna salida de no

una presion de 0,4 kN/m?

debe exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el sentido de la evacuacio
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de salidas de evacuacion.
as pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0,80 m, como minimo.

parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema adecuado para la eliminacion
| humo en caso de incendio.

Ca@ go

Suma dé€ las energias calorificas que se liberan en la combustidon de todos los materiales combusti-

bles exist s €en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-
2:2004). é
Curva normaliz mpo-temperatura

Curva nominal epresenta un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio
(UNE-EN 1991-1

Curvas tiempo-temperatur
Temperatura del aire enrla ximidad de las superficies de un elemento, en funcién del tiempo.

Pueden ser:

a) Nominales: curvas conve ales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego,
por ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o la curva de
fuego de hidrocarburos;

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parametros fisicos especificos
que definen las condiciones del @m e incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Densidad de carga de fuego
Carga de fuego por unidad de superficie qu, o por unidad de superficie de toda la envol-

j Las pasarelas, galerias o similares existentes para uso de actores o empleados deben disponer

vente, incluidas sus aberturas, q;. (UNE-EN -132:2004)

Densidad de carga de fuego de calculo

Densidad de carga de fuego considerada para rmipnar las acciones térmicas en el calculo en
situacion de incendio. Su valor tiene en cuenta las | c@g%bres. (UNE-EN 1991-1-2:2004)

una superficie de 5A m?, como minimo, siendo A la anchura tramo de la escalera, en m. Cuando
dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones defla p ccion horizontal de éste deben
admitir el trazado de un circulo inscrito de 15 m de diametro.

Puede considerarse como escalera especialmente protegida sintqlefpara ello precise disponer de
vestibulos de independencia en sus accesos.

Escalera especialmente protegida
Escalera que reune las condiciones de escalera protegida y que ademas‘dispone de un vestibulo de
st

o}
independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La\exi ia de dicho vesti-
bulo de independencia no es necesaria, ni cuando se trate de una escalera abi xterior, ni en la

Escalera abierta al exterior
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al ior que, en cada planta, acumulan

que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permiti
pantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dep€ réunir,
ademas de las condiciones de seguridad de utilizacién exigibles a toda escalera (véase DB -4)

las siguientes:
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Es un recinto destinado exclusivamente a circulacion y compartimentado del resto del edificio
mediante elementos separadores El 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condi-
ciones establecidas en el capitulo 1 de la Seccién Sl 2 para limitar el riesgo de transmisién exte-
del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios.
la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentacion cuando comu-
on un sector de riesgo minimo.
tiene como maximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de
2 60-C y desde espacios de circulacion comunes y sin ocupacion propia.

ichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a
i8za, asi como los ascensores, siempre que las puertas de estos ultimos abran, en
s, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestibulo de indepen-

dencia.

En el reci
ciones, siempr

n pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instala-
stas sean El 60.
del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la
escalera, o en s f desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe
exceder de 15 m, epto'cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo minimo, en cu-
yo caso dicha longitud er la que con caracter general se establece para cualquier origen de
evacuacion de dicho sectof.

4 El recinto cuenta con pro frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

a) Ventilacién natural me e ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una super-
ficie de ventilacion de al menos 1 m? en cada planta.

b) Ventilacion mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos ex-

clusivamente para esta funcig @ cumplen las condiciones siguientes:
- la superficie de la seccién u de 50 cm? por cada m?® de recinto, tanto para la entrada

e
como para la salida de aire; cuan utilicen conductos rectangulares, la relacién entre los
lados mayor y menor no es mayor ;

e

- las rejillas tienen una seccién uti {Sﬁ)superficie y relacion maxima entre sus lados que
d

el conducto al que estan conectad

- en cada planta, las rejillas de entra e aite estan situadas a una altura sobre el suelo

menor que 1 my las de salida de aire frentadas a las anteriores y a una altura mayor
que 1,80 m.

c) Sistema de presién diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

Espacio exterior seguro

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacion de Jgs ocupantes del edificio, debido a
que cumple las siguientes condiciones:

1 Permite la dispersion de los ocupantes que abandonan el (o}

2 Se puede considerar que dicha condicién se cumple cuando cio exterior tiene, delante de
cada salida de edificio que comunique con él, una superficie deyal menos 0,5P m? dentro de la
zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de €Tificio, siendo P el numero
de ocupantes cuya evacuacion esté prevista por dicha salida. Cuahdo P no exceda de 50 perso-
nas no es necesario comprobar dicha condicion.

3 Si el espacio considerado no esta comunicado con la red viaria o comotpés espacios abiertos no
puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier p del edificio, ex-
cepto cuando esté dividido en sectores de incendio estructuralmente in ntes entre si y
con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podra
aplicar unicamente respecto del sector afectado por un posible incendio.

4 Permite una amplia disipacion del calor, del humo y de los gases producidos por cendio.

5 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a losfo es que,
en cada caso, se consideren necesarios.

6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre
mas de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independients
edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultaneamente a a

condiciones de seguridad.
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‘Gtablecimiento

onayde un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no
iario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de construcciéon o reforma, asi

ce0 el inicio de la actividad prevista, sean objeto de control administrativo.
Fuego de gédlculo

Desarrdllo de fuego especifico adoptado a efectos de calculo (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Fuego tot esarrollado

Estado en el'gde tadas las superficies combustibles existentes en un determinado espacio participan
en el fuego (UNE* 91-1-2:2004)

Fuego localizado

Fuego que sdlo afe zona limitada de la carga de fuego del sector de incendio (UNE-EN

1991-1-2:2004)

Modelo informatico de din @ de fluidos

Modelo de fuego que permitesr€solver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales que
relacionan a las variables termodinamicas y aerodinamicas de cada punto del sector de incendio
considerado. (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Origen de evacuacion

Es todo punto ocupable de un edificio ando el interior de las viviendas, asi como de todo
aquel recinto, o de varios comunicados ent , en los que la densidad de ocupaciéon no exceda de

1 persona/10 m? y cuya superficie total nd”exc de 50 m?, como pueden ser las habitaciones de
hotel, residencia u hospital, los despachos ofici , etc.

Los puntos ocupables de los locales de riesgG™especial y de las zonas de ocupacioén nula se consi-
deran origen de evacuacién y deben cumplir los i que se establecen para la longitud de los reco-
rridos de evacuacion hasta las salidas de dichos egpacios, cuando se trate de zonas de riesgo espe-
cial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero jio es'preciso tomarlos en consideracion a efec-
tos de determinar la altura de evacuacién de un edificig o el ero de ocupantes.

Pasillo protegido

Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto sufici
ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un dete tiempo. Para ello dicho recinto
debe reunir, ademas de las condiciones de seguridad de utiliZacion exigibles a todo pasillo (véase
DB-SU 1y 2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las'@e escalera protegida.

Si su ventilacién es mediante ventanas o huecos, su superficie de véntilacion debe ser como minimo
0,2L m?, siendo L la longitud del pasillo en m.

Si la ventilacion se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de sa e aige, éstos cumpliran las
mismas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protegida s rejillas de entrada
de aire deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una altura mengr que 1 m y las de salida
en el otro paramento, a una altura mayor que 1,80 m y separadas de las anteriorés 40 m como maxi-
mo.

El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una“€scalera protegida o

especialmente protegida, hasta un sector de riesgo minimo o bien hasta un puntd,s oal15mde
una salida de edificio, como maximo.

te seguro para permitir que los

Reacciodn al fuego
Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribucién al desarrollo mo
con su propia combustion, bajo condiciones especificas de ensayo (DPC - DI2).
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ecorrido de evacuacion

corrido que conduce desde un origen de evacuacion hasta una salida de planta, situada en la
misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcan-
.. n

na salida de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento
limites a los recorridos de evacuacion.

La léngitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el eje de los mismos.
No 'se consideran validos los recorridos por escaleras mecanicas, ni aquellos en los que existan

bjetos y estén provistos de un dispositivo de parada que pueda activarse bien ma-
utomaticamente por un sistema de deteccion y alarma.

e fengan su origen en zonas habitables no pueden atravesar las zonas de riesgo
especial defin n 'Sl 1.2. En cambio, si pueden atravesar aparcamientos, cuando se trate de los
recorridos adici e evacuacion que precisen dichas zonas y en ningun caso de los recorridos
principales.

En uso Aparcamiento fossrecorridos de evacuacion deben discurrir por las calles de circulacion de
vehiculos, o bien por dtihe
establece en el Apartado 3.del'DB-SU 7.

En establecimientos de Oso Cemegrcial cuya superficie construida exceda de 400 m?, los recorridos
de evacuacion deben tran xcepto en sus diez primeros metros, por pasillos definidos en
proyecto, delimitados por elementOs fijos o bien sefalizados en el suelo de forma clara y permanen-
te y cuyos tramos comprendidos entre otros pasillos transversales no excedan de 20 m.

En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para transporte de produc-
tos, los puntos de paso a través de cajas\de cobro no pueden considerarse como elementos de la
evacuacion. En dichos casos se disp \@ salidas intercaladas en la bateria de cajas, dimensionadas
segun se establece en el apartado 4.2%de"la cion Sl 3 y separadas de tal forma que no existan mas
de diez cajas entre dos salidas consecutivas., Cuando la bateria cuente con menos de diez cajas, se
dispondran dos salidas, como minimo, sifuadds en los extremos de la misma. Cuando cuente con
menos de cinco cajas, se dispondra una salida situagda en un extremo de la bateria.

En los establecimientos en los que no esté pgevistd el uso de carros, los puntos de paso a través de
las cajas podran considerarse como elementos de cuacion, siempre que su anchura libre sea
0,70m, como minimo, y que en uno de los extr e la bateria de cajas se disponga un paso de
1,20m de anchura, como minimo.

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupacion nula y de las zonas ocupadas
unicamente por personal de mantenimiento o de control rvicios, no se consideran validos los
recorridos de evacuacion que precisen salvar, en sentido asgendente, una altura mayor que la indi-
cada en la tabla que se incluye a continuacion, bien en la\tetali del recorrido de evacuacion hasta
el espacio exterior seguro, o bien en alguno de sus tramos.

Uso previsto y zona e \ Maxima altura salvada
En general, exceptuando los casos que se indican a continuacion ‘CT/ 4m®
Hospitalario, en zonas de hospitalizacion o tratamiento intensivo « A 2m®
Docente escuela infantil ‘ 1m
ensefianza primaria \ 2m
Administrativo zonas de seguridad 4 \/\ 6 m

(1) Esta limitaciéon no es aplicable cuando se trate de una primera planta bajo rasante.
(2) No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia.
(3) Siempre que cuenten como minimo con dos salidas de planta y al menos una de ellas consista\ep una puerta que dé acceso a

otro sector en la misma planta, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestibulo de i ncia.
N\
Recorridos de evacuacion alternativos @
Se considera que dos recorridos de evacuacion que conducen desde un origen de eva on hasta

dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando en dicho origen form
un angulo mayor que 45° o bien estan separados por elementos constructivos que sean
30) e impidan que ambos recorridos puedan quedar simultaneamente bloqueados por el h
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esistencia al fuego

pacidad de un elemento de construccion para mantener durante un periodo de tiempo determina-
o.a funcién portante que le sea exigible, asi como la integridad y/o el aislamiento térmico en los
@ os especificados en el ensayo normalizado correspondiente (DPC - DI2)

Saljda de\planta
Es alguno dg los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en
otra plapta diferente:

e

1 Ela e una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siem-
pre qu nga un ojo o hueco central con un area en planta mayor que 1,30 m2. Sin embargo,
cuandoVa esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el

pendencia d alera especialmente protegida, con capacidad suficiente y que conduce a
una salida de edifiCig.

Cuando se trate lida de planta desde una zona de hospitalizacion o de tratamiento in-
tensivo, dichos elementossdeben tener una superficie de al menos de 0,70 m? o 1,50 m?, respec-
tivamente, por cada papte. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano
de la planta considerada ititndose su utilizacion para actividades de escaso riesgo, como
salas de espera, etc.

3 Una puerta de paso, a tra de un vestibulo de independencia, a un sector de incendio diferente
que exista en la misma planta, siempre que:

- el sector inicial tenga otra salida a ! planta que no conduzca al mismo sector alternativo.

arranque de’es ra antes citado no puede considerase salida de planta.
2 Una puerta 0 a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestibulo de inde-
a

- el sector alternativo tenga un@ icie en zonas de circulacion suficiente para albergar a los
ocupantes del sector inicial, a“azé 0,5 m?/pers, considerando Unicamente los puntos si-
tuados a menos de 30 m de recogrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha
superficie se determina conforme erios indicados en el punto 2 anterior.

- la evacuacion del sector alternativo no a con la del sector inicial en ningun otro sector
del edificio, excepto cuando lo haga en unysector de riesgo minimo.

4 Una salida de edificio.

Salida de edificio

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior segufo. Enéel caso de establecimientos situados en

areas consolidadas y cuya ocupacion no exceda de pérsenas puede admitirse como salida de
edificio aquella que comunique con un espacio exterior isponga de dos recorridos alternativos
ros.

que no excedan de 50 m hasta dos espacios exteriores segu
Salida de emergencia
Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclug@te en caso de emergencia y

que esta sefializada de acuerdo con ello.

Sector bajo rasante

Sector de incendio en el que los recorridos de evacuacién de alguna de onas deben salvar
necesariamente una altura de evacuacion ascendente igual o mayor que

Sector de incendio

(DPC - DI2)

Sector de riesgo minimo
Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones:
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Esta destinado exclusivamente a circulacién y no constituye un sector bajo rasante.
La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m? en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m?

en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de fuego aportada,
ﬂ to por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad.
ESta separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideraciéon de sector de
riésgoyminimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicacién con
icha nas se realiza a través de vestibulos de independencia.
Ti

elta la evacuacion, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a
espacio exterior seguro.

Sistema J@ de incendios
Sistema que\permite, emitir sefales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE

23007-1:1996, :1996).

(Nota: Su funcidnrse responde con la del denominado "Sistema de comunicaciéon de alarma"
segun el Reglame IAstalaciones de Proteccion contra Incendios y puede estar integrada junto

con la del sistema de gde incendios en un mismo sistema.)
Sistema de deteccién de in ios

Sistema que permite detec ncendio en el tiempo mas corto posible y emitir las sefiales de
alarma y de localizacion a as para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE
23007-1:1996, EN 54-1:1996).

(Nota: Su funcién se corresponde con lag de los denominados "Sistema automatico de deteccion de

incendios" y "Sistema manuales de alafma de incendios" segun el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra Incendios y pued &

integrada junto con la del sistema de alarma de incen-
dios, en un mismo sistema.)

Sistema de presion diferencial

Sistema de ventiladores, conductos, abertdras\y /tros elementos caracteristicos previstos con el

propdsito de generar una presion mas baja la z@na del incendio que en el espacio protegido
(UNE 23585: 2004 - CR 12101-5:2000 y EN 12 05).

Superficie util

Superficie en planta de un recinto, sector o edificio écupable, por las personas. En uso Comercial,

cuando no se defina en proyecto la disposiciéon de mostrad , estanterias, cajas registradoras v,
ta

en general. de aquellos elementos que configuran la im comercial de un establecimiento,
se tomara como superficie Gtil de las zonas destinadas al publie®,*al menos el 75% de su superficie
construida.

Tiempo equivalente de exposicion al fuego

Es el tiempo de exposicion a la curva normalizada tiempo-temperatura se supone que tiene un
efecto térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio\ebnsiderado (UNE-EN 1991-1-

2:2004).
Uso Administrativo \8\

Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de g
cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administr.
despachos profesionales, oficinas, etc.

€ servicios en
puklica, bancos,

asimilaciéon pueden citarse los consultorios, los centros de analisis clinicos, los ambulatori los
centros docentes en régimen de seminario, etc.
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as zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras actividades subsidiarias
la principal, tales como cafeterias, comedores, salones de actos, etc., deben cumplir las condi-
ones relativas a su uso previsto.

tablecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a esta-
cionamienta, de vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 m*, incluyendo las dedicadas
a revisiop€s tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobacién de neumati-
cos y faros, ., que no requieran la manipulacién de productos o de utiles de trabajo que puedan
adicional y que se produce habitualmente en la reparacion propiamente dicha. Se
o los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque

Dentro de est s denominan aparcamientos robotizados aquellos en los que el movimiento de
los vehiculos, cceso hasta las plazas de aparcamiento, Unicamente se realiza mediante
sistemas mecani presencia ni intervencion directa de personas, exceptuando la actuacion

ocasional de persoRal ntenimiento. En dichos aparcamientos no es preciso cumplir las condi-
ciones de evacuacié establecen en este DB SI, aunque deben disponer de los medios de
escape en caso de emerge para dicho personal que en cada caso considere adecuados la auto-
ridad de control competefite.

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al publico o
la prestacion de servicios relacionados cen los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes
almacenes, los cuales suelen constituis unico establecimiento con un unico titular, como los cen-
tros comerciales, los mercados, las'§ 5 comerciales, etc..

También se consideran de uso Comertial ellos establecimientos en los que se prestan directa-
mente al publico determinados servicio$gio sariamente relacionados con la venta de productos,
pero cuyas caracteristicas constructivas ncionales, las del riesgo derivado de la actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar mas a las ias de este uso que a las de cualquier otro. Co-
mo ejemplos de dicha asimilacion pueden citarsé 14s lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

Uso Docente

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencCiagen clalquiera de sus niveles: escuelas infanti-
les, centros de ensefanza primaria, secundaria, universitafia o formacién profesional. No obstante,
los establecimientos docentes que no tengan la caracteristica, propia de este uso (basicamente, el
predominio de actividades en aulas de elevada densidad upacioén) deben asimilarse a otros
usos.

Las zonas de un establecimiento de uso Docente destinada
pal, como cafeterias, comedores, salones de actos, adminis
las condiciones relativas a su uso.

iXidades subsidiarias de la princi-
, residencia, etc., deben cumplir

Uso Hospitalario

Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizacion de 24 horas y que esta
ocupados por personas que, en su mayoria, son incapaces de cuidarseé por ismas, tales como
hospitales, clinicas, sanatorios, residencias geriatricas, etc.

Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitari caracter ambu-
latorio (despachos médicos, consultas, areas destinadas al diagnéstico y tra , etc.) asi como
a los centros con dicho caracter en exclusiva, deben cumplir las condicione rrespondientes al

uso Administrativo.

cos de guardia, aulas, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

Uso Publica Concurrencia
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dificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restaura-
5n, espectaculos, reunion, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso y de
ansporte de personas.
pnas de un establecimiento de publica concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como
pas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

cial Publico

Edificio @”establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de
ente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes,

tales como eza, comedor, lavanderia, locales para reuniones y espectaculos, deportes, etc.
Incluye a | , hostales, residencias, pensiones, apartamentos turisticos, etc.
Las zonas d

s establecimientos de uso Residencial Publico destinadas a otras actividades subsi-
diarias de la pri ,‘como cafeteria, restaurante, salones de actos, locales para juegos o especta-
cu

culos, etc., deb plir las condiciones relativas a su uso.
Uso Residencial Vivij

Edificio o zona destinada jamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda
unifamiliar, edificio de pisDs oe apartamentos, etc.

Ventilacion forzada O

Extraccion de humos mediante el uso de ventiladores mecanicos.

Ventilacién natural \Q
Extraccion de humos basada en la fi asgéensional de éstos debida a la diferencia de densidades
entre masas de aire a diferentes tempe S.

Vestibulo de independencia
Recinto de uso exclusivo para circulacién situ entre dos recintos o zonas con el fin de aportar una

mayor garantia de compartimentacién contra i ig8 Yy que Unicamente puede comunicar con las
zonas a independizar o con aseos de planta. Cumplirah las siguientes condiciones:

- Sus paredes seran El 120 y sus puertas EI, C 3

- Los vestibulos de independencia de las escalefas especialmente protegidas no podran serlo
simultaneamente de locales de riesgo especial y &staran Yyentilados conforme a alguna de las
alternativas establecidas para dichas escaleras.

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, se lo establecido en el apartado 2 de
la Seccion Sl 2 o una zona de uso Aparcamiento, no puedep, utilizarse en los recorridos de
evacuacion de zonas diferentes de las citadas.

- La distancia minima entre los contornos de las superficies por las puertas del vestibulo
debe ser al menos 0,50 m. En uso Hospitalario, cuando esté pre¥ista la evacuacion de zonas de
hospitalizacién o de tratamiento intensivo a través de un vestibulo d, ependencia, la distancia
entre dos puertas que deben atravesarse consecutivamente en la &vacuacion sera de 3,5 m como

minimo

- Las puertas de acceso a vestibulos de independencia desde zonas so*Aparcamiento o de
riesgo especial, deben abrir hacia el interior del vestibulo.

Zona de ocupacioén nula \—:

Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mante , tales como

almacenes y archivos, aseos de planta, trasteros de viviendas, etc.

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen para los
evacuacion hasta las salidas de las mismas (cuando ademas se trate de zonas de riesgo e
de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideraciéon a efectos de determinar la
evacuacion de un edificio o el numero de ocupantes.

salas de maquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, de:minados
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B Tiempo equivalente de exposicion al fuego

B.1 G@ ades

1 Este an€jo establece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposiciéon al fuego

que, se € iAdica en Sl 6, puede usarse como alternativa de la duracién de incendio a soportar,
tanto a ef structurales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo
en cuenta las risticas geométricas y térmicas del sector y el valor de calculo de la carga de
fuego.

2 En este anejo sg indita’también la expresion de la curva normalizada tiempo-temperatura definida en

la norma UNE EN36 00 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtencion de
resistencias dados efi egte DB-SI. En la norma (Eurocddigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras
curvas de fuego nomi

B.2 Curva normalizada‘tiempe-temperatura
1 La curva normalizada tieperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN

1363:2000 para representar uri“modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.
Esta definida por la expresion:

®g =20+ 34510g40 (8t +1) [°C]; (B.1)
siendo:

C] < temperatura del gas en el sector [°C];

t tiempo desde la iniciacién del incend{p [min].

La curva normalizada tiempo-temperatura supo imadamente, las siguientes temperaturas:
Tiempo t, en minutos 15 3 60 90 120 180 240

Temperatura en el sector ®g, en°C 740 840 90 950 1000 1050 1100 1150

B.3 Tiempo equivalente de exposicion al fuego é:
| S

1 Para elementos estructurales de hormigdn armado, acero, i uede tomarse como valor de
calculo del tiempo equivalente, en minutos:
tea = kp Wi Ke - Qg (B.2)

siendo:

kp, coeficiente de conversién en funcién de las propiedades térmicas de laehvolvente del sector;
que puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1994=1-2:2004 aporta valores

Mas precisos.
ws  coeficiente de ventilacion en funcién de la forma y tamafo del sector.

k.  coeficiente de correccidon segun el material estructural (Tabla B.1).

Qrg Valor de calculo de la densidad de carga de fuego en funcion del uso del secttoren Jim?, ob-
tenida segun se indica en el apartado B.4.

2 El coeficiente de ventilacion ws se calcula como:

w; = (6/H)>[0,62 + 90(0,4 - &, ) /(1 +b, @, )] 2 0,5 [

siendo:
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v =AJA; relaciéon entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del

sector, con los limites 0,025 < «, < 0,25
(B.4)

relacion entre la superficie de las aberturas en el techo, Ay, y la superficie construida
del suelo del sector

by =125(1+10 a, - @,?) 210 (B.5)

tura del sector de incendio [m]

Para sectore

os (Af <100 m2), sin aberturas en el techo, el coeficiente w; se puede calcular
aproximadam :

wr = 07 -AdA (B.6)

siendo:

O=AJh!A coeficient erturas con los limites 0,02 < 0<0,20 [m"¥;

A superficie to envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo aber-
turas [m?];

h altura promedio de los huecos verticales, [m]

Como aberturas en fachada o en tech
ticables o no) superficies acristalada
aire a la zona en la que se desarrolle el'inc

De forma simplificada, para casos de s e una sola planta con aberturas Unicamente en fa-
chada, el coeficiente de ventilaciéon w en i6 la altura de la planta y de la superficie de dichas
aberturas respecto de la superficie en planta.del\segior, puede tomarse como:

Coeficientwlacién w

jeben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (prac-
eneral, toda zona susceptible de facilitar la entrada de

Altura de planta Superfi(‘:i%ativa de huecos en fachada
(m) 0,05 0,10 15 0,20 > 0,25
2,5 2,6 1,8 K 3 1,0 0,9
3,0 2,4 1,7 : 0,9 0,8
3,5 23 1,6 A 0,9 0,8
4,0 2,2 1,5 1,1° A 0,9 08

3 Los valores del coeficiente de correccion k. se toman de la sig%g?a:
t

Tabla B.1. Valores de k. segln el material es ural
Material de la seccidn transversal Y A Kc
Hormigdén armado K/ 1,0
Acero protegido ,0
Acero sin proteger W )
B.4 Valor de calculo de la densidad de carga de fuego ‘y
1 El valor de calculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcion del valor

de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las ;,@
cuencias del incendio, como:

Grd =q kM 8q1 8q2 6n 6c
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iendo:

f valor caracteristico de la densidad de carga de fuego, segun B.5;

coeficiente de combustion que tiene en cuenta la fraccién del combustible que arde en el in-
cendio. En los casos en los que el material incendiado sea es de tipo celulésico (madera, pa-

tejidos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se co-
no su coeficiente de combustién puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

nte que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector,

ql
dq2 C© que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tipo de uso o actividad,;
8, coeffei e tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, §,=9,, 9, 9,3
8.  coefici rreccion segun las consecuencias del incendio.

2 Los valores de en la tabla B.2, pudiéndose obtenerse valores intermedios por interpola-

cion lineal.
Tabla B.2. Valores d iciente 8q1 por el riesgo de iniciacion debido al tamaiio del sector
SuperfiEieMtor As [m] Riesgo de iniciacion 3
<20 1,00
1,10
250 1,50
2500 1,90
5000 2,00
>10 000 2,13
V
3 Los valores de 5q2 pueden obtenerse déda B.3.

Tabla B.3. Valores del coeficiente 0, pol'fl iesgo de iniciacion debido al uso o actividad

Actividad \UJ \ Riesgo de iniciacion 3,
Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente 1,00
Comercial, Garaje, Hospitalario. 1,25
Sectores de riesgo especial bajo 1,25

Sectores de riesgo especial medio 1,40

Sectores de riesgo especial alto % 1,60

4  Los valores de §,; pueden obtenerse de la tabla B.4.

Tabla B.4. Valores de los coeficientes 5,; segun las medidas acti voluntarias existentes

Detecci6n automatica J, Alarma automatica a bomberw Extincién automatica o6, 5

0,87 0,87 J N 0,61

AJ
5 Los valores de 5. pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso de e@s en\los que no sea admi-

sible que puedan quedar fuera de servicio o en los que se pueda haber un o elevado de victi-
mas en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores dicadiﬁ deben ser multi-

plicados por 1,5.

Tabla B.5. Valores de & por las posibles consecuencias del incendio,
segun la altura de evacuacion del edificio

Altura de evacuacion

PN

7\
Edificios con altura de evacuacion descendente de mas de 28m o ascendente de mas de 'w
una planta.
Edificios con altura de evacuacién descendente entre 15y 28 m o ascendente hasta 2,8m.
Garajes bajo otros usos. 1,
Edificios con altura de evacuacion descendente de menos 15m 1,0
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lor caracteristico de la densidad de carga de fuego

¢ carga de fuego permanente, estimado por su valor promedio o esperado, y el valor caracte-
ristigd de la carga de fuego variable, estimado como el valor que solo es sobrepasado en un 20% de

riable puede evaluarse elemento a elemento, segun se indica en la norma UNE
EN 1991-1-2: diendo en este caso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien obtenerse
en la tabla B. nas que no presenten acumulaciones de carga de fuego mayores que las
propias del uso preyistojcomo es el caso de zonas de almacenamiento, archivos intensivos de do-
cumentacion, depSsite€ de Jibros, etc.”.

3 La carga defi

as de fuego caracteristicas segun el uso previsto

Valor caracteristico [MJlmz]

N

Comercial™” ‘ ) 730
650

Residencial Vivienda
Hospitalario / Residencial Publico 280

Administrativo 520
Docente 350
Publica Concurrencia (teatros, cines) & 365

280

Para locales comerciales el valor indicado es el mo se debe considerar, si no es previsible un uso con carga
de fuego especialmente elevada.

Garaje
)

™ En el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” se indican cargas de fuego pr para
algunas actividades especiales, asi como para uso Comercial y para almacenes. El valor caracteristico puede obtenerse multipli-
cando dicho valor por 1,6.
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C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

b

C.1 Generalidades

1 En este j establecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia
de los eleme de hormigéon ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-

temperatura

2 Los elementos turales deben disenarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hor-
migon, el fallo p nclaje o por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de apa-
ricién que el fallo ‘?ﬁpor esfuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2.1 Generalidades

1 Mediante las tablas y aparta uientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructu-

rales a la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estruc-
turales, en funcién de sus dimensiones y de la distancia minima equivalente al eje de las armaduras.

2 Para aplicacién de las tablas, se defi mo distancia minima equivalente al eje a,,, a efectos de
resistencia al fuego, al valor

a = Z[Asifyki(asi +Aasi)] (C.1)
ZAsifyki

siendo:

Asi area de cada una de las armaduras Jj, pasiva o activa;

asi distancia del eje de cada una de las arma i, al paramento expuesto mas préximo, con-
i
a

C.2 Tablas

siderando los revestimientos en las con que mas adelante se establecen;

foxi resistencia caracteristica del acero de las i;

Aag;  correccion debida a las diferentes temperaturds criti¢as del acero y a las condiciones particu-
lares de exposicion al fuego, conforme a los valores'de, la tabla C.1.

Tabla C.1. Valores de Aag (mm) _A\

Acero de armar gf\}o de pretensar

(D
" I Vlga?f y Resto de los Vigas" y losa jado Resto de los casos
osas (forja-
dos) ) casos Barras Al r Barras Alambres
<04 +10 0
0,5 +5 0 -5 -1 -10 -15
0,6 0 -10 -15

2 P

los valores de Aag; en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a lo lores de bmin especificados en
la columna 3 de la tabla C.3.

\
™ En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa d adura se incrementaran

siendo 4 el coeficiente de sobredimensionado de la seccion en estudig, definido en el apar-
tado 6 del SI6. Las correcciones para valores de py inferiores a 0,6 en vigas y forjados,
solo podran considerarse cuando dichos elementos estén sometidos a cargas distribuidas de
forma sensiblemente uniforme. Para valores intermedios se puede interpolarii ne

3 Los valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad
cionados con aridos de naturaleza silicea. Cuando se empleen hormigones con aridos d aleza
caliza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reducciéon de un 10% tanto en las di
de la seccién recta como en la distancia equivalente al eje minimas.
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4 _En zonas traccionadas con recubrimientos de hormigéon mayores de 50 mm debe disponerse una
‘ adura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigdén durante el periodo de resisten-
gia al fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en am-

@ecciones), anclada regularmente en la masa de hormigon.
C.2.2"So, y muros
1

S
Mediante 43 tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o
cuatrosca de los muros portantes de seccion estricta expuestos por una o por ambas caras, refe-
rida a lafdistangia minima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

2 Para resisténcias al fuego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2%
de la seccié rmigdén, dicha armadura se distribuira en todas sus caras. Esta condicién no se

refiere a las solapo de armadura.

PN Tabla C.2. Elementos a compresion

Resistencia al fue(/ kado menor o espesor b / Distancia minima equivalente al eje am (mm) "
p Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto

Soportes
por una cara por ambas caras
R 30 \( 50/15 @ 100/15 @ 120/ 15
R 60 0/20 @ 120/15® 140/ 15
R 90 /30 140/20® 160/ 25
R 120 /40 160/25® 180 /35
R 180 50 / 45 200/40® 250/ 45
R 240 400 / 50 250 /50 © 300/ 50

" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ Los soportes ejecutados en obra deben ecuerdo con la Instruccion EHE, una dimension minima de 250 mm.
e,considgrar REI

® | a resistencia al fuego aportada se pued

3 Si el elemento esta sometido a traccion @obaré como elemento de acero revestido.

C.2.3 Vigas

1 Para vigas de seccién de ancho variable se ¢ como anchura minima b la que existe a la
altura del centro de gravedad mecanico de la armagdUra traccionada en la zona expuesta, seguin se
indica en la figura C.1.

2 Para vigas doble T, el canto del ala inferior debera ser mayor que la dimensié se establezca
como ancho minimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considérara, a lps efectos de
esta comprobacién, el indicado en la figura deg= d;+0,5d..

C.2.3.1 Vigas con las tres caras expuestas al fuego

1 Mediante la tabla C.3 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vig ntadas
en los extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la distancia minima equivale eje
de la armadura inferior traccionada.

Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego(”
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esistencia al fuego Dimension minima by / Anchura minima®
normalizado Distancia minima equivalente al eje a,, (mm) del alma bgmin
Opcion 1 Opcion 2 Opcion 3 Opcion 4 (mm)
R 30 80/20 120/15 200/10 - 80
R 60 100/ 30 150/ 25 200/ 20 - 100
90 150/ 40 200/ 35 250/30 400/ 25 100
R 1120 200/50 250/ 45 300/40 500/ 35 120
300/75 350/ 65 400/ 60 600/ 50 140
&Q% 400/75 500/70 700 /60 - 160

s por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacion de la viga.

M Los reW
@ Debe datse’en
2 Para una resi

gara hasta el
extremos.

al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolon-
a longitud del tramo con una cuantia no inferior al 25% de la requerida en los

C.2.3.2 Vigas expuestas en todas sus caras

1 En este caso debera ifi e, ademas de las condiciones de la tabla C.3, que el area de la sec-
cion transversal de la viga inferior a 2(bm,-n)2.

C.2.3.3 Losas macizas

1 Mediante la tabla C.4 puede@erse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa debe
cumplir una funcion de compartimentacion de incendios (criterios R, E e ) su espesor debera ser al
menos el que se establece en la tablagpero cuando se requiera Unicamente una funcion resistente
(criterio R) basta con que el espeso @ necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a
temperatura ambiente. A estos efectos=p0dra, considerarse como espesor el solado o cualquier otro

elemento que mantenga su funcién aisl urante todo el periodo de resistencia al fuego.

Tabla C.4¢LQ@sas macizas

Resistencia al fuego ~ Espesor minimo Distancia minima equivalente al eje an (mm) "
hmin(mm) exio una Flexién en dos direcciones
ion I/ ?<1,5 1,5 <1/, %<2
REI 30 60 10 10
REI 60 80 10 20
REI 90 100 15 25
REI 120 120 3 20 30
REI 180 150 50 30 40
REI 240 175 60 N 50 50

A J
" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores eriores.
@ 1,y 1, son las luces de la losa, siendo I,> 1, .
2 Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resi ia al fuego R 90 o mayor, la
armadura de negativos debera prolongarse un 33% de la longitud delframo con una cuantia no infe-
rior a un 25% de la requerida en extremos sustentados.

3 Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistgfcia al fuego R 90 o mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes debera prolongarse a lo large’de tSO el tramo.

4 Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10cm se pueden asimilarta losas unidireccio-
nales.

C.2.3.4 Forjados bidireccionales con casetones recuperables ; :

1 Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de ~vn rjado nerva-
dos bidireccionales, referida al ancho minimo de nervio y a la distancia minima equivalente al eje de
la armadura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una funcién de comparti i
cendios (criterios R, E e I) su espesor debera ser al menos el que se establece e
cuando se requiera unicamente una funcién resistente (criterio R) basta con que el esp a el
necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos epo-
dra considerarse como espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su funciép_aiSlan-
te durante todo el periodo de resistencia al fuego.
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\O Tabla C.5 Forjados bidireccionales con casetones recuperables
@'stencia al fuego Anchura de nervio minimo bmin / Distancia minima

equivalente al eje an " (mm) Espesor minimo

Opcién 1 Opcién 2 Opcién 3 hmin (mm)
R5|r30 80/20 120/ 15 200/10 60
RET 60 100 /30 150/ 25 200/ 20 70
R 120/ 40 200/ 30 250/ 25 80
112 160/ 50 250/ 40 300/ 35 100
200/70 300/60 400/ 55 120
RELM 250/90 350/75 500/70 150

™M Los recubrlr@ r exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

2 Enlosas nerva
20% de la arma
de soportes (véase
de negativos se prolo
la requerida en apoyos.

apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
rior sobre soportes se distribuira en toda la longitud del vano, en la banda
4.2.). Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura

33% de la longitud del vano con una cuantia no inferior a un 25% de

S
S

1 Silos forjados disponen de € tos de entrevigado ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla el valor de la distancia mi-
nima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndo-
se contabilizar, a efectos de dicha dista !E los espesores equivalentes de hormigdn con los criterios

y condiciones indicados en el aparta 4.(2). Si el forjado tiene funciéon de compartimentacion de
incendio debera cumplir asimismo co spesor hp,i, establecido en la tabla C.4.

2 Para una resistencia al fuego R90 om a‘armadura de negativos de forjados continuos se debe
prolongar hasta el 33% de la longitud del%ra on una cuantia no inferior al 25% de la requerida en
los extremos.

@0

3 Para resistencias al fuego mayores que R 120, ien cuando los elementos de entrevigado no sean
de ceramica o de hormigdn, o no se haya disptiesto revestimiento inferior deberan cumplirse las es-
pecificaciones establecidas para vigas con las t s expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1.

A efectos del espesor de la losa superior de hormigén
cuenta los espesores del solado y de las piezas d revigado que mantengan su funcion aislante
durante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede onerse, en ausencia de datos experi-
mentales, igual a 120 minutos. Las bovedillas ceramicas pdeden considerarse como espesores adi-
cionales de hormigén equivalentes a dos veces el espesor r la bovedilla.

C.2.4 Capas protectoras O

1 La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante cacion de capas protectoras
cuya contribucién a la resistencia al fuego del elemento estruct protegido se determinara de
acuerdo con la norma UNE ENV 13381-3: 2004.

2 Para resistencias al fuego R 120 como maximo, los revestimientos de yeso,pueden considerarse
como espesores adicionales de hormigon equivalentes a 1,8 veces su espesgh real. Cuando estén
aplicados en techos, para resistencias al fuego R 90 como maximo se re ienda que su puesta en
obra se realice por proyeccion, mientras que para valores R 120 o mayores re necesario, de-
biendo ademas disponerse un armado interno no combustible firmemente unj vigueta. Estas

especificaciones no son validas para revestimientos con placas de yeso. ;

e la anchura de nervio se podran tener en

C.3 Método simplificado de la isoterma 500

C.3.1 Campo de aplicacién Q
1 Este método es aplicable a elementos de hormigon armado y pretensado, solicitados por erzos
de compresion, flexion o flexocompresion.
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2 _Rara poder aplicar este método, la dimensién del lado menor de las vigas o soportes expuestos por
& ho lado y los contiguos debe ser mayor que la indicada en la tabla C.6.

( ’ Tabla C.6 Dimension minima de vigas y soportes
. Resistencia a fuego normalizado R 60 R 90 R 120 R 180 R 240
ension minima de la seccion recta (mm) 90 120 160 180 200

\

C.3.2 Deter aci

de la capacidad resistente de calculo de la seccion transversal
la capacidad portante de una seccién de hormigén armado se realiza por los

métodos est cidos\en la Instruccion EHE, considerando:
a) una secciongre a de hormigon, obtenida eliminando a efectos de célculo para determinar la
iste

capacidad re ntelde la seccién transversal, las zonas que hayan alcanzado una temperatura
superior a los durante el periodo de tiempo considerado;

b) que las caracteri canicas del hormigén de la seccién reducida no se ven afectadas por
la temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a resistencia y médulo de elastici-
dad;

€) que las caracteristicas as de las armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura
que haya alcanzado su ce durante el tiempo de resistencia al fuego considerado. Se conside-
raran todas las armaduras;=ificluso aquéllas que queden situadas fuera de la seccién transversal
reducida de hormigon.

2 La comprobacion de vigas o losas seccién a seccion resulta del lado de la seguridad. Un procedi-
miento mas afinado es, a través delym@todd del apartado C.3, comprobar que, en situacién de incen-

dio, la capacidad residual a momentos dgfCada signo del conjunto de las secciones equilibra la car-
ga.

C.3.3 Reduccioén de las caracteristicas mecé@

a
1 La resistencia de los materiales se reduce, en_funcion de la temperatura que se alcance en cada
punto, a la fraccion de su valor caracteristico indiea n la tabla C.7:

Tabla C.7 Reduccion relativa de la re@ con la temperatura

Temperatura (°C) 100 200 300 400 @\ 600 700 800 900 1000 1200

. Siliceo 7,00 0,95 0,85 0,770,690 .0,45 0,30 0,15 0,08 0,04 0,00
Hormigén i

Calizo 100 0,97 0,91 0,85 0}2660 0,43 0,27 0,15 0,06 0,00

Acero de Laminado en caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00

armar Estradoenfrio 1,00 1,00 1,00 0,94 0,67&90,12 0,11 0,08 0,05 0,00

Acero de Estirado en frio 0,99 0,87 0,72 0,46 0,22‘({2( 0,08 0,05 0,03 0,00 0,00
pretensar Enfriado y templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,26 021 015 0,09 0,04 000 0,00

C.3.4 Isotermas @

1 Las temperaturas en una estructura de hormigén expuesta al fuego pueden obtenekse de forma ex-
perimental o analitica.

2 Las isotermas de las figuras de este apartado pueden utilizarse para determinar’las eraturas en
u

la seccion recta con hormigones de aridos siliceos y expuestas a fuego segun la normalizada
hasta el instante de maxima temperatura. Estas isotermas quedan del lado de la ridad

mayor parte de tipos de aridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a -@
del normalizado.

para la
distinto

O
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Figura C.3. Isotermas para cuartos de secciéon de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.4. Isotermas para cuartos de seccion de 600 x 300 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.5. Isotermas para cuartos de seccion de 800 x 500 mm expuestos por ambas car:
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Figura C.6. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 300 mm expuestos p' caras
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Figura C.7. Isotermas de un cuarto de seccion circular de 300 mm de diametro expuesta pe ente
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Figura C.8. Distribuciéon de temper: s en el espesor de secciones planas expuestas por una cara h 2 200
mm
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joD Resistencia al fuego de los elementos de acero

D.1 Geheralidades

1 Ene se establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los
elemento cero ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

2 En el anali elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos
del mismo i ion de célculo frente a fuego no varian con respecto de las que se producen

4 En elementos con secciohes de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las
secciones transver ebe superar los 350 °C.

5 En cuanto a la resistencjg”al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de pro-
teccién con marcado CE alores de proteccion que éstos aportan seran los avalados por di-

cho marcado.

D.2 Método simplificado de galculo

D.2.1 Vigas y tirantes

la proteccién frente al fuego de vigas arriostradas

1 Mediante la Tabla D.1 puede dimengiopar,
erminad sistencia al fuego, siendo:

lateralmente o tirantes para una det
Wi coeficiente de sobredimensionado, defihido en SI 6.
An/V factor de forma, siendo:

An  superficie expuesta al fuego del elegiento por unidad de longitud, la del elemento si
no estd protegido o la de la caradsimterior.de la proteccion si esta revestido. Se con-
siderara unicamente la del contornog&xpuesto en el sector de incendio analizado.

V  volumen del elemento de acero por longitud,

Para elementos de seccién constante, A,/V es_i | al cociente entre el perimetro ex-
puesto y el area de la seccion transversal

d/A, coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m3 ) @btenido como promedio de las
caras expuestas al fuego, siendo:

d espesor del revestimiento, [m];

Ap  conductividad térmica efectiva del revestimiento, pafa eldesarrollo total del tiempo
de resistencia a fuego considerado; (W/mK).

En materiales de tipo pétreo, ceramico, hormigones, morteros y yesos, se puede

tomar el valor de A, correspondiente a 20 °C. @
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Tabla D.1. Coeficiente de proteccion, d/A, (m*K/W) de vigas y tirantes

Tiempo estandar | Factor de Coeficiente de sobredimensionado >ps
de resistencia al forma
\ fuego AmlV (m'1) 0,70 >ps > 0,60 0,60 >ps > 0,50 0,50 >ps > 0,40
} 30 0,00 0,00
50
r ) 100 0,05 0,05
< R3 150 0,05
N 200
250 0,10 0,10
PN 300
( 30 0,05 0,05 0,05
50
100 0,10
R 60 150 0,10
4 200 0,10
('/ 250 0,15 0,15
/ _800
& 0,05 0,05 0,05
0,10
1007 0,15 0,10
R 90 1 N
200 0,15
2 0,20 0,15
300 0,20
30 . 0,10 0,05 0,05
50 _”\.0,10 0,10 0,10
100 Y )Jo15 0,15 0,15
R 120 150 N\~ 0,20
200 ) )\ 0,20
250 \3,29 0,20
300 P 0,25
30 o\ L 0,10 0,10
50 &5) i 0,15 0,15
100 0,25 0,20 0,20
R 180 150 0,25
200 0,30 0,25
250 \{ ) 0,30
300 N 0,30
30 0,15 N~ 7\ 015 0,10
50 0,20 40,20 0,15
100 0,30 7 0,25 0,25
R 240 150 7 0,30 0,30
200
250 - u -
300 \’d

" Perfiles de acero sin revestir

D.2.2 Soportes \C\
D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas @

1 En soportes de acero revestidos mediante elementos de fabrica en todo no expuesto al
fuego, se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al o del soporte es, al

menos igual a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fabric

2 En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque mas una planta y
en las que la seccion del soporte se haya determinado adoptando como longitdd de”pandeo al
menos el 0,7 de la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinars diante la
tabla D.1.

3 En cualquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad re de
célculo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresion puede verificarSe, a
partir de las solicitaciones obtenidas de la combinacién de acciones en caso de incendio, me-
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diante las expresiones generales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a conti-
nuacion:
el limite elastico se reducira multiplicandolo por el coeficiente k,, de la tabla D.2

como longitud de pandeo se tomar4, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no
abarca mas de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altu-
rade la ultima planta.

curva de pandeo se utilizara la curva ¢, con independencia del tipo de seccién trans-

ilores de los parametros mecanicos del acero en funcién de la temperatura

atra (°C) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
KW= Tyol s 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 047 023 0,11 0,06 004 0,00
Keo=YE ¢/ 100 090 080 070 060 031 013 - - - -

— Ya/X 1,00 1,05 1,11 1,19 1,14 1,23 133 - - - -
Kioe= A
—
D.2.3 Determinacion de IaQratura del acero

1 Para comprobar vigas o soportes, en funcidon de la variaciéon de los pardmetros mecanicos del

8s preciso obtener la temperatura en el elemento, mediante

@ la variacion de la temperatura del sector.
nto

2 Para acero sin revestir, el increme destemperatura en el acero, Abs;, suponiéndola distribuida
uniformemente en la seccion, en un _in€relgento de tiempo At, se determina mediante la expre-

sion:
AN .
A8, =—"—h, . 4At D.1
st C4Ps net,d ( )
siendo:
An/V  factor de forma, segun se define en D 241;
Cs calor especifico del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura, y de

valor ¢s= 600 J/kgK;
h'net,d valor de calculo del flujo de calor neto por ur@ area (W/mz), qgue se considera su-
t,r y

ma del valor del flujo de calor por radiacion h conveccion h'pe ¢, siendo:

Noetr = @ €f EmG[(O, + 273)*—(0,+ 273)], [W/m? (D.2)
donde:

@ factor de configuracién, de valor 1,0 si no existen datos,especificos;

g emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existen especificos;

en emisividad superficial del material, que en el caso delacerg tiene valor 0,50;
©, temperatura de radiacion efectiva en el sector de incendio\[°C], que puede to-

marse igual a la del gas segun B.2 ;

®, temperatura superficial del elemento (°C), y
o constante de Boltzmann; igual a 5,67-10° W/m? K*
Nretc= O (©g—0y,) [W/m?] \ 5?
o, coeficiente de transferencia de calor por conveccion (W/m2°K), que

de la curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 W/m?K. Enl
expuesto de elementos separadores, puede considerarse Unicamente &
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calor por conveccion, tomando como coeficiente de transferencia el valor de o, =
9 W/m? K
temperatura del gas en el sector de incendio  [°C]

O g
O ©®, temperatura superficial del elemento [°C].

At intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos;
ps densidad del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura y de
valor 7850 kg/m®.

3 Pa roxevestido, el incremento de temperatura en el acero, A8, suponiéndola distribuida
unifor| nte en la seccion, en un incremento de tiempo At, se determina mediante la expre-
sion:

)\p /10
ABg, = 40 At (e® 1)A) g conAbs>0 (D.4)
siendo:

c
b= pppdAm/ \2
CSpS

donde:
An/V  definido en el apartadg D.2.2;

d definido en el apartado D.2.2;
0st temperatura del acero en el igstante t;
Ap conductividad térmica d ial de revestimiento, [W/mK].

D.3 Conexiones
1 La conexién entre elementos debe ten@or de pg mayor que el valor pésimo de los ele-
mentos que une.

2 Silos elementos estan revestidos, la union'e .‘g’o mismos debe estar asimismo revestida, de
tal forma que el valor del coeficiente de aislamjento del material de revestimiento de la unién sea
mayor o igual al de los elementos.

o\
R4
\2\
é
RS
O
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SIE Resistencia al fuego de las estructuras de madera

E.1 Generalidades

1 Eneste jo8€establecen un método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia
de los elenge structurales de madera ante la accion representada por la curva normalizada
a

tiempo-temp

E.2 Método deéc> On reducida

E.2.1 Generalidades

1 La comprobacion de la
métodos establecidos en,DB
elementos establecidos en nsiderando:

a) una seccioén reducida de ra, obtenida eliminando de la seccién inicial la profundidad eficaz
de carbonizacion, d¢, en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo conside-

d portante de un elemento estructural de madera se realiza por los
-M, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el analisis de

rado;

def = dchar,n + Ko~ do O (E.1)

siendo:

derarn  profundidad carbonizada nondin calculo, se determinara de acuerdo con el apartado
E.2.2.

do de valor igual a 7 mm

riores, en el caso de superficies no das o superficies protegidas cuyo tiempo del
inicio de la carbonizacion, t¢,, sea menoy o igual que 20 minutos. Para superficies prote-
gidas cuyo tiempo del inicio de la carbonizaCion, t.,, sea mayor que 20 minutos se consi-
derard que kq varia linealmente desde gero ta uno durante el intervalo de tiempo
comprendido entre cero y ty, siendo constante e*igual a uno a partir de dicho punto.

ko de valor igual a 1 para un tiempo, ay;o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos infe-
|

.~
| —

2 C
3
1 Supel icie inicial del elemento

2  Limite de la seccion residual
3  Limite de la seccién eficaz
Figura E.1. Definicién de la seccion residual y eficaz.

b) que la resistencia de calculo y los parametros de calculo de la rigidez se consideran tes

durante el incendio, conservando sus valores iniciales;
c) que el factor de modificacion Ko €n situacion de incendio se tomara igual a la unidad
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2 n este método se consideran las siguientes hipotesis implicitas:

Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de
estructura global.

s condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las
optadas para temperatura normal.

- MNo es)necesario considerar las dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque si en
tros Mmateriales.

E.2.2 Profu rbonizada
1 Se considera se produce carbonizacién en todas las superficies de madera o de productos
m

derivados d ra expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se
inicie durante

2 La profundidad oni
entre la superficie
un tiempo de exposici
determina segun la e

de exposicion al fuego especificado.

da nominal de célculo en una direccion, dgnarn, €ntendida como la distancia
ride la seccion inicial y la linea que define el frente de carbonizacién para
ego determinado, que incluye el efecto del redondeo de las aristas, se
iguiente:

dchar,n = Bn t (E.2)
siendo:

3, velocidad de carbo on nominal. Se determinara de acuerdo con E.2.3;

t tiempo de exposicion al fuego.

E.2.3 Velocidad de carbonizacion nt @- calculo

E.2.3.1 Madera sin proteccion
1 Para maderas sin proteccion, la veloci
constante durante todo el tiempo de exp

rbonizacién nominal de célculo, B,, se considerara

jon al fuego y su valor se determinara de acuerdo con la

tabla E.1.
Tabla E.1. Velocidad de carbonizaciéon nomi calculo, B», de maderas sin proteccion
Bn
/min)
N\ (mm
Coniferas y haya )
Madera laminada encolada con densidad caracteristica > 2Q0 kg 3 0,70
Madera maciza con densidad caracteristica > 290 kg/m3 0,80
Frondosas
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad casécteristica de 290 kg/m3 M 0,70
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad cakac tica > 450 kg/m3 0,55
Madera microlaminada
Con una densidad caracteristica > 480 kg/m® ) 0,70

™ Para densidad caracteristica comprendida entre 290 y 450 kg/m®, se interpolara Iine@te

E.2.3.2 Madera con protecciéon
E.2.3.2.1 Generalidades

1 Para elementos de madera protegidos (ver figura E.2), la velocidad de carbepizacién nominal de
calculo varia durante el tiempo de exposicion al fuego, debiendo considerarse losgi r es Ccasos:

a) Si el inicio de la carbonizacién del elemento se produce por el fallo de la proteccioh deben consi-
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no protegida. En la fase posterior a dicho instante, se considerara como velocidad de carboniza-
cion nominal la correspondiente a la madera sin proteccion.

i el inicio de la carbonizacién del elemento se produce antes del fallo de la proteccién deben

siderarse las siguientes fases. Una primera fase hasta el momento en que se inicia la carbo-

acion del elemento, ts,. A partir de este momento y hasta que se produzca el fallo de la pro-

, I, debe considerarse una velocidad de carbonizacién nominal igual a la establecida en la

abla B»1 para madera sin proteccién multiplicada por un coeficiente reductor k,, funcién del tipo

ion. A partir de este momento, debe considerarse una velocidad de carbonizacién no-

al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin proteccién, hasta que se

alcanc rofundidad carbonizada nominal de calculo igual al menor de los dos valores si-

; m o la profundidad carbonizada nominal de calculo de una superficie no protegida.

ior a dicho instante, se considerara como velocidad de carbonizacién nominal la
correspongdi la madera sin proteccion.

Cuando el esté protegido con mantas de lana de roca con un espesor mayor o igual a
20 mm. y una densjdad mayor o igual a 26 kg/m3 que se mantengan con cohesion hasta 1000
°C, los valores eden tomarse de la tabla E.2 Para espesores comprendidos entre 20 y
linealmente.

Tabla E.2. V k. para madera protegida por mantas de lana de roca
_~Espesor hjns [Mm] ka

20 1
>45 0,6
3
r

/ . | -5 |
- T ;

L 4

\
1 7

5
a) b) O o)
1viga - 2 soporte - 3 entrevigado - 4 m nte ueta

5 revestimiento o cerramiento - 6 cavidad hueca
7 junta

Figura E.2. Ejemplos de paneles utilizados como revestimien de proteccion contra el fuego

(2]

2 Salvo para los casos que se establecen en este Documento o para ellos en que se disponga de

informacion suficiente, el tiempo para el que se produce el inici carbonizacion t., del elemen-

to, el tiempo para el que se produce el fallo del revestimiento de teccién contra el fuego u otros
materiales de proteccion t;, asi como las velocidades de carbonizagign”en’las diferentes fases, de-
eda

ben determinarse experimentalmente.

Debe tenerse en cuenta en el inicio de la carbonizacion y, cuando pro , a velocidad de car-
bonizacion antes del fallo de la proteccion, el efecto de las juntas del re miento con holguras no
rellenas mayores de 2mm.

E.2.3.2.2 Inicio de la carbonizacion ; E

1

En el caso de revestimientos de proteccion consistentes en una o varias capas d os derivados
de la madera o tableros de madera maciza, el tiempo de inicio de carbonizacion tg, elemento pro-
tegido puede obtenerse mediante la siguiente expresion:

t h :_P
L O
siendo:

h, espesor del tablero, en caso de varias capas el espesor total, [mm];
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velocidad de carbonizacién basica de célculo (ver tabla E.3);

Tabla E.3. Velocidad de carbonizacién basica de célculo, Bo, de tableros de proteccién

Bo
(mm/min)
madera 0,90
ros cofifrachapados 1,00
erivados de la madera diferentes al tablero contrachapado 0,90

lican para densidad caracteristica de 450 kg/m3 y para un espesor del tablero de 20 mm. Para valores
ensidad caracteristica p y del espesor h, del tablero, la velocidad de carbonizacién bésica de calculo se

M Los valore€”se

diferentes
determinaymedi la siguiente expresion:
Bo,p,t =Pok (E.4)
siendo:
20
450 —
kp=,—— Y kit 3gfa (E.5) (E-6)

Pk
donde:
p«  densidad caracteristié@ en k§/m®

h,  espesor del tablero en m

2 En el caso de muros o forja rmados por tableros unidos a un entramado de madera (ver figura
E.2 c), el tiempo de inicio de carbonizacion ty, de los elementos del entramado protegido puede ob-

tenerse mediante la siguiente expresion:
hp

tCh =—-4 (E?)
Bo

siendo:
h, espesor del tablero, en caso de vatias capas el espesor total, [mm];
3y velocidad de carbonizacion basica d@(ver tabla E.3).
3 Para los casos de elementos protegidos media tas de lana de roca, que cumplan las especi-

ficaciones del parrafo 1 b) del apartado E.2.3.2*1,%l tiempo para el que se produce el inicio de la
carbonizacion ty, puede obtenerse de la siguiente‘'expresién:

ten = 0,07(hins —201p ., (E.8)
siendo:

Nins espesor del material aislante en milimetros;

pns  densidad del material aislante en kg/m®.

E.2.3.2.3 Tiempos de fallo de revestimientos de proteccion

1 Elfallo del revestimiento de proteccion contra el fuego puede ocurrir por los siguiente motivos:

a) carbonizacion o degradacién mecanica del material del revestim

b) insuficiente longitud de penetracion de los elementos de fijacion e
madera;

C) separacioén o distancias inadecuadas de los elementos de fijacion.

2 En el caso de revestimientos de proteccion contra el fuego mediante tableros derivados de la made-

ra y tableros de madera maciza, se considerara como tiempo de fallo del revestimiento, t;, el tiempo
para el que se produce el inicio de la carbonizaciéon del elemento protegi
E.2.3.2.2).

3 Para evitar el fallo por insuficiente longitud de penetracion de los elementos de fija
carbonizada, |,, esta longitud sera al menos de 10 mm. La longitud requerida del e
cion se determinara mediante la expresién siguiente,

la_ zona no carbonizada de la

|f,req = hp + dchar,n + |a

siendo:
h, espesor del tablero;
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profundidad de carbonizacién en el elemento de madera.;

Achar,n
longitud minima de penetracion del elemento de fijacion en la zona no carbonizada de la
: madera.

E.3 Reglas;simplificadas para el analisis de elementos estructurales

|
E.3.1 Ger@ges
1 Puede despregiarse la compresion perpendicular a la fibra.

2 En secciones gulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante.

3 Cuando par aletilo de los elementos sometidos a compresion o a flexidon se tenga en cuenta el
efecto del arri iemto, debe verificarse que no se produce el fallo del mismo durante el tiempo
requerido de ex| | fuego

4 Se considera que oduce el fallo del arriostramiento si el ancho y la seccién reducida del
mismo es al menos e I ancho y la seccién requerida en situacién de célculo a la temperatura
normal, siempre que la fijacign,se realice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos.

E.3.2 Vigas

1 Cuando pueda producirse eII arriostramiento lateral de la viga durante el tiempo requerido de
exposicion al fuego, debe considérarse a efectos de calculo la posibilidad de vuelco lateral de la viga

sin arriostramiento.

2 Envigas con entalladuras debe verificarse que la seccién residual en las proximidades de la entalla-
dura es como minimo del 60% de n requerida en condiciones de calculo a la temperatura
normal.

E.3.3 Soportes

1 Cuando pueda producirse el fallo del arriosttami€nto del soporte durante el tiempo requerido de ex-
posicion al fuego, debe considerarse a efect deo el soporte sin arriostramientos.

2 En estructuras arriostradas y si el sector de if€endio'no abarca mas de una planta, puede tomarse
como longitud de pandeo la mitad de la altura en 137 ntas intermedias, o el 0,7 de la altura de la ul-
tima planta.

E.3.4 Elementos compuestos con uniones mecanic

1 En elementos compuestos con uniones mecanicas, debé tenegse en cuenta la reduccion del médulo
de deslizamiento en la situacién de incendio.

2 El moédulo de deslizamiento Ky para la situacion de incendio etermina a partir de la siguiente
expresion:

Ki =Ky ¢
siendo:

Ky modulo de deslizamiento en la situacion normal de tempe&@a los estados limite ulti-

(E.10)

mos de acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm

Ns factor de conversion definido en la tabla E.4.
Tabla E.4. Factor de conversion ®,\

: iif
Clavos y tirafondos A2
Pernos, pasadores y conectores M
A y
E.4 Uniones

E.4.1 Generalidades
3 En este apartado se tratan las uniones entre elementos expuestos a la accion representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura realizadas con clavos, pernos, pasadores y conectores de
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anillo y de placa de acuerdo con la norma UNE EN 912:2000 y con barras encoladas. Mientras en el
& to no se indique lo contrario, las reglas son solo de aplicacion para resistencias al fuego no mayo-
que R 60.
partados E.4.2 y E.4.3 son solo validos para uniones simétricas de tres elementos sometidas a
lateral.

E.4.2 iones’con piezas laterales de madera

E.4.2.1 Uni@ protegidas
1 Mediant t E.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de uniones no protegidas entre made-

ra'y madefg, separaciones, distancias entre elementos de fijacion y espesor de la pieza lateral
cumplan los re

sites minimos definidos en el capitulo 8 del DB-SE-M.
Tabla E.5ﬁs® ia al fuego de uniones no protegidas con piezas laterales de madera

\ 4
3 Resistencia al fuego Condiciones
Clavos lisos N p R-15 d>28mm®
Tirafondos V R-15 d>35mm"
Pernos R-15 t; > 45 mm @

Pasadores R-20 t; > 45 mm®@
Conectores R-15 t; > 45 mm @
M d es el diametro de la clavija \

@ tiesel espesor de la pieza lateral

superficie de la pieza, pueden con @ resistencias al fuego superiores a las indicados en la ta-
bla E.5 si se incrementa el espesor, gitud y el ancho de las piezas laterales, asi como las dis-

2 En uniones realizadas con pasadores, |i os o tirafondos en los que la cabeza no sobresalga de la

tancias a la testa y a los bordes desde_| legnentos de fijacion, una cantidad a;, definida por la si-
guiente expresion:

af = Bn'kﬂux (treq'tfi,d) (E-11)
siendo:

Bn velocidad de carbonizaciéon nominal de ca la madera segun tabla E.1.

kaux ~ coeficiente que tiene en cuenta el increntento/del flujo de calor a través del elemento de fija-
cion. Puede tomarse igual a 1,5.

teq  tiempo requerido de resistencia al fuego, en nlinutos, Esta formulacion no es valida resisten-

cias al fuego superiores a 30 minutos
tia  tiempo de resistencia al fuego de la unién no pro e\gi%acuerdo con la tabla E.5.

E.4.2.2 Uniones protegidas

1 Cuando la unién se proteja mediante el adosado de tableros de m a o tableros derivados de la
madera, debe cumplirse la siguiente condicion:

toh 2 treq -0,5-t4 (E.12)
siendo:
ten tiempo en el que inicia la carbonizacion de acuerdo con E.2.3.2.2;

treq tiempo requerido para una exposicion al fuego normalizado;
tiq tiempo de resistencia al fuego de la union sin proteger de acuerdo €on la
al efecto de calculo de las acciones en situacion de incendio.

2 En uniones en las que los elementos de fijacion estan protegidos por tapone
el espesor del parche debe determinarse mediante la expresion E.11, (ver figur;

3 La proteccion debe fijarse de tal manera que se evite su fallo prematuro. Cuando
realice mediante tableros derivados de la madera, ésta debe permanecer en su p
se alcance el tiempo requerido de inicio de la carbonizacion del elemento protegido (t

la E.5, sometida

arches encolados,

4 Para la proteccion de uniones con pernos, la cabeza de los pernos debe protegerse cor en-
to de proteccion de espesor ag segun E.11 (ver figura E.4).
5 Cuando la fijacion de la proteccion se realice con clavos o tirafondos deben cumplirse las ntes

condiciones:
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) la distancia entre elementos de fijacion debe ser de al menos 100 mm a lo largo de los bordes
de la pieza y de al menos 300 mm en las lineas interiores (alejadas de los bordes);

a distancia a los bordes desde los elementos de fijacion debe ser al menos igual a la obtenida
ediante la ecuacién E.11 (ver figura E.3).

6 fundidad de penetracién en el elemento protegido, de los elementos de fijacion de tableros de
madéra o\derivados de la madera, debe ser al menos igual a 6d.

L

Parches encolados

Proteccion adicional utilizando tableros

Fijacién para la proteccion adicional con tableros
Figura E.3. Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches encolados y proteccion mediante table-
ros derivados de la madera o (la proteccion delos bordes de las piezas laterales y central no esta represen-

é: en el dibujo)

3

1 Pieza
2 Perno
xoteccién
Figura E.4. Ejemplo de proteccion de la cab@en perno.

E.4.2.3 Reglas complementarias para uniones con placas de ace el interior
d

1 En uniones con placas de acero espesor mayor o igual a 2 mm, si
las que la placa de acero no sobresalga respecto de la superficie de
de la placa de acero debe cumplir las condiciones definidas en la tabla

mo piezas centrales, en
pieza de madera, el ancho by

Tabla E.6. Anchos de las placas de acero con bordes sin proteger b;.

A

L 4
Tiempo de kesi ia al bst

fuego\(min) (mm)

Bordes sin proteger en general R-3 >200
R-60 > 280

Bordes sin proteger en uno o dos lados R30 W >120
R-60 > 280

) —y

2 En placas de acero cuyo ancho sea menor que el de las piezas de madera pueden co rse
protegidas en los casos siguientes, (ver figura E.5):
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En placas con un espesor no superior a 3 mm, cuando el retranqueo dy sea mayor que 20 mm
para una resistencia al fuego R 30, y mayor que 60 mm para una resistencia al fuego R 60.

o n uniones con filetes encolados o tableros derivados de la madera, cuando el retranqueo dq o el
Spesor del panel hy, respectivamente, sea mayor que 10 mm para una resistencia al fuego R
0, y mayor que 30 mm para una resistencia al fuego R 60.

b) c) d)
A

.\

H ok Yt ¥t

d, dg d, dg h, hp
Figura E.5. Protecci ordes de las placas de acero (no se muestran las conexiones entre la placa y
la madera): a) sin protége protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes encolados, d) protegidas

con tableros.

E.4.3 Uniones con placa%&ro al exterior

E.4.3.1 Uniones no protegidas

1 La capacidad resistente de acas de acero se determina mediante la aplicacién de las reglas
definidas en el anejo D de este Documento.

2 Alos efectos del calculo del factor de fokma definido en el anejo D de este Documento, las superfi-
cies de acero en contacto con la ma @ eden considerarse no expuestas al fuego.

E.4.3.2 Uniones protegidas

1 Las placas de acero utilizadas como pie rales pueden considerarse protegidas si estan total-
mente recubiertas por madera o productosvderi s de la madera cuyo espesor minimo sea igual a
ar de acuerdo con la ecuacion E.11 con {54 i

E.4.4 Tirafondos sometidos a carga axial

1 Las especificaciones contenidas en este apartad n
a carga axial que se encuentren protegidos de la exp

2 La capacidad resistente en situacién de incendio se
situacion normal de temperatura (segun DB-SE-M) por
tor de conversion, cuyo valor se determina segun las exp siguientes.

3 Para las uniones del tipo de las representadas en la figura E.6 _g6n:

ds > d; +20 (E.14)
siendo d,, d; y d; distancias en mm, \C\

5lo de aplicacién a los tirafondos sometidos
icion directa al fuego.

ultiplicando la capacidad resistente en
iente de reduccion, denominado fac-

El factor de conversion r se define mediante las ecuaciones siguientes

n=0 para d; <06-tgq (E.15)
044-d; -0,264 -t54

M T 02 1, 15 para 06 -ty <d; <08-t;4+5 \8\ (E.16)
056-d; -036-tg4 +7,32 é

n= 02 tyy + 23 para 08 tgq+5<d; <t;q4+28 (E.17)

n=10 para d, <tg, +28 Vy (E.18)

siendo:

d; recubrimiento lateral en mm, figura E.11.

thq tiempo requerido de resistencia al fuego en minutos. Q
4 El factor de conversién n para recubrimientos laterales d, = d; y d3 > d; + 20 mm puede arse

mediante las ecuaciones E.13 a E.18, sustituyendo t; 4 por 1,25-t; 4.

SI E-8

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

O {
d1 d2
&ura E.6. Seccion transversal y definicion de distancias.

E.5.1 Muros y forjados

E.5.1.1 Dimensiones y separag

1 La separacién entre ejes de I
perar los 625 mm

2 Enlos muros, los paneles individuales dﬁn tener un espesor minimo t, min.

tomin =Max| 7o (E.19)
8
siendo:

tomin  €spesor minimo del panel en milimetr,
lo luz del panel (separacion entre las piezas entramado) en milimetros.
3 En los elementos constructivos con una sola ca??da lado, los tableros derivados de la madera
e

tantes de muros entramados y de viguetas de forjado no debe su-

deberan tener una densidad caracteristica de al 350 kg/m°.

E.5.1.2 Detalles de las uniones de los tableros

1 Los tableros deben fijarse al entramado de madera.

2 Para los paneles o tableros de madera o derivados de dera fijados con clavos, la separacion
maxima entre clavos sera de 150 mm. La profundidad mipima”dg,penetracion debe ser ocho veces
el diametro del elemento de fijacidn para tableros portantes y g€is veces el diametro del elemento de
fijacion para los tableros no portantes. Si los paneles se fijan, co fondos, la separacién maxima
sera de 250 mm.

3 Los cantos de los tableros deberan quedar en contacto con una halgura maxima de 1 mm. Deben
fijarse al entramado en al menos dos bordes opuestos. En el casoNde capas multiples este requisito
se aplica a la capa externa.

fa e

4 En el caso de capas multiples las juntas de los paneles deben des
panel se fijara de manera individual.

E.5.1.3 Aislamiento
1 Las capas de materiales aislantes o tableros que sean tenidos en cuenta en &| calculo deben fijarse

al entramado de madera de tal forma que se evite el fallo prematuro o descuelgtfe. ?

1 Los tableros utilizados como protecciéon de elementos estructurales tales como vigas y sof
ben fijarse a los elementos de acuerdo con las indicaciones siguientes. Los tableros debe

al\menos 60 mm. Cada

E.5.2 Otros elementos

tableros, cada capa debe fijarse individualmente, y las juntas deben desfasarse al menos 60 mm. La
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eparacion entre los elementos de fijacién no debe ser mayor que el menor de los valores siguien-

: 200 mm. o 17 veces el espesor del tablero h,. En relacion a la longitud del elemento de fijacion,

aplicara lo indicado en el parrafo 2 del apartado E.5.1.2., véase figura E.7 b). La distancia al bor-

de no,debe ser mayor que 3 veces el espesor del tablero h,, ni menor que 1,5 veces el espesor del
. 6 15 mm., eligiendo el menor valor de ambos.

% |

1
a) b) c)
7. Ejemplos de fijaciones para los tableros de proteccion

1

E.6 Adhesivos

1 Los adhesivos para uso,estrlctural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la
integridad del encolado se mantenga durante el periodo de resistencia al fuego exigido.

2 Para el encolado de mader adera, madera con productos derivados de la madera o produc-
tos derivados de la madera ‘eon_productos derivados de la madera, deberan utilizarse adhesivos de
tipo fenol-formaldehido y aminoplasticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 301:1994 y ad-
hesivos para tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN
314:1994.

3 Para el encolado de barras de ace @ mperatura de reblandecimiento del adhesivo debera de-

terminarse experimentalmente. @
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F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

En las tablas F.1 y F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos
de fabrica“de illo ceramico o silico-calcareo y los de bloques de hormigdn, ante la exposicion térmica
segun la cufva nommalizada tiempo-temperatura.

Dichas tablas™so licables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con
mortero de ceme uarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo. En el caso de
soluciones constructiVasyformadas por dos o mas hojas puede adoptarse como valor de resistencia al
fuego del conjunto de los valores correspondientes a cada hoja.

La clasificacion que figura“en las tablas para cada elemento no es la Unica que le caracteriza, sino uni-
camente la que esta iPle. Por ejemplo, una clasificaciéon El asignada a un elemento no presupone
que el mismo carezca p ad portante ante la accion del fuego y que, por tanto, no pueda ser cla-
sificado también como R i implemente que no se dispone de dicha clasificacion.

Tabla F istencia al fuego de muros y tabiques
de fa a/de ladrillo ceramico o silico-calcareo

Espesor e de la fabrica en mm.

. - Con ladrille hueco Con ladrillo macizo Con bloques de
Tipo de revestimiento . K
o perforado arcilla aligerada
40<e<80 80<e<i e>110 110<es200 e>200  140<e<240 e>240
Sin revestir @ X>»¥2 O REI120  REI-240 @ @
Por la cara ™ El6)” 90 EI-180 EI-240 EI-180 EI-240
expuesta Y 4
Enfoscado Por las dos
caras REI-30  REI-90 El-1 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Porlacara  p g, EI-120 W EI-240 EI-240 EI-240 EI-240
. expuesta
Guarnecido Por Ias d
C:r; :S %5 El90 EI-180 El- 2 )4 240 EI-240 EI-240 EI-240

™ No es usual ®

Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques d brlqa de bloques de hormigén

Tipo de Tipo Tipo de Espesor nominal . .
camara de arido revestimiento Resistencia al fuego
‘ AN
Simple Siliceo Sin revestir 100 EI-15
1 REI-60
20 REI-120
Calizo Enfoscado por las dos caras 100 EI-60
150 REI-90
200 “\. REI-180
Volcanico Sin revestir 120 El-120
200 PA REI-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 ', ﬁ—120
Guarnecido por las dos caras 90 . JEI-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 A 8
(enfoscado por la cara exterior) 200 El-2
Arcilla expandida  Sin revestir 200 RE120m=
Doble Arcilla expandida  Sin revestir 200 RE|-€0 )
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Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

nejo SI G

as relacionadas con la aplicacion del DB Sl

1 eaccion al fuego

2 stencia al fuego y Eurocédigos

3 Insta es para control del humo y del calor (Especificaciones)

4 Herraj dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego
5

6

Este Anejo incluye, ¢ acter informativo, las normas de clasificacidn, de ensayo y de especifica-
cion de producto que guar relaciéon con la aplicacion del DB Sl. Las referencias indican cuales
estan ya disponibles c as UNE EN, cuales estan disponibles como normas EN y cuales

estan aun en fase de pro ec@N)

1 Reaccién al fuego

13501 Cla
product

i6f, en funcion del comportamiento frente al fuego de los
e'construccion y elementos para la edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: ificaeign a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién

al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacio funcién de datos obtenidos en ensayos de cubier-

tas ante la acci fuego exterior.

UNE ENISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion eg a productos de construccién - Ensayo de
no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiert puestas a fuego exterior.

UNE ENISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego roductos de construccion - Determi-

nacioén del calor de combustion.

UNE ENISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los
Parte 1: Determinacién del comporta
de calor radiante.

ego mediante una fuente

UNE ENISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales nstruccion - Inflama-
bilidad de los productos de construccion cuando se someten a la accion
directa de la llama.

Parte 2: Ensayo con una fuente de llama unica.

Productos
estos al ata-

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de const
de construccion, excluyendo revestimientos de suelo
que térmico provocado por un unico objeto ardiendo.

e

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas ina-
jes. Esquema de clasificacion.

SI G-1
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NE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortina-
jes. Medicion de la propagacion de la llama de probetas orientadas verti-
calmente frente a una fuente de ignicion de llama grande.

N 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortina-
jes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas

Q orientadas verticalmente (llama pequefa).
UN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de

UNE

UNE

ignicion: cigarrillo en combustion”.
EN 1-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado.
Parte 2: Fuente de ignicidn: llama equivalente a una cerilla.

23727 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasifica-

¢ cién de los materiales utilizados en la construccion.

2  Resistencia al fuego O
13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de su comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 P& asificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resis-
ten fUego, excluidas las instalaciones de ventilacion.
prEN 13501-3 Parte cién a partir de datos obtenidos en los ensayos de resis-
tencia al roductos y elementos utilizados en las instalaciones de
servicio de | ifigios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasifieacion 3 partir de datos obtenidos en ensayos de resisten-
cia al fuego de @ég ogr’ ntes de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resisten@go
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos gene %
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos altérnativ adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. C
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafie’teal (conjunto comple-
to)
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina an&o seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos poﬂy
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. O
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. O
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
SI1 G-2
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UNE EN
UNE EN

UNE EN

UNE EN

UNE EN

prEN

UNE EN

UNE EN

prENV
UNE ENV
UNE ENV
UNE ENV

UNE ENV

UNE ENV

ENV

UN%3661 : 2000

1365-5: 2004

1365-6: 2004

66-2: 2000

3: 2005

1366-8: 2005

1366-9

1366-10

1634

1634-1: 2000

1634-2

1634-3: 2001

81-58: 2004

13381

13381-1

13381-2: 2004

13381-3: 2004

13381-4: 2005

13381-5: 2005

13381-6: 2004

13381-7: 2002

Parte 5: Balcones y pasarelas.

Parte 6: Escaleras.

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
Parte 1: Conductos.

Parte 2: Compuertas cortafuegos.

Parte 3: Sellados de penetraciones.

Parte 4: Sellados de juntas lineales.

Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

Parte 6: Suelos elevados.

Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transpor-
tadoras.

rte 8: Conductos para extraccion de humos.

Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de in-
cendio.

3 & ompuertas para control de humos.

Ensay istencia al fuego de puertas y elementos de cerra-
miento de huecos
Parte 1: Pu@ramientos cortafuegos.

Parte 2: Herraj ertas y ventanas practicables resistentes al fue-
go.

Parte 3: Puertas y cer@s para control de humos.
Reglas de seguridad para&

ruccion e instalacion de ascensores —
Examenes y ensayos.
Parte 58: Ensayo de resistencia al fu de las puertas de piso.

Ensayos para determinar la contrib
elementos estructurales

on a la resistencia al fuego de

Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

Parte 2: Membranas protectoras verticales. @

Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigén.

Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero!

Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigon/laminas de
acero perfiladas.
Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas ri as de

hormigén .

Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.
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UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el
fuego.
15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego

Parte 2: Paredes no portantes.

Parte 8: Vigas.

Parte 12: Sellados de penetracion.

Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de
incendio.

Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 xtension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-
ncia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 23T abiques de fabrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Pa bigues ligeros.

prEN 15254-4 Parte s acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: iqu base de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabi desmontables.

15269 Extension de la ap:i cion de los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego de puertas ¥ persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos gener@sistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas p@ de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pi tes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotant e vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotante aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. @

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de m@

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acervvy

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. O

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. O
S1 G4
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NE EN 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales.
Acciones en estructuras expuestas al fuego.

generales. Proyecto de estructuras frente al fuego
1993-1-2: 1995 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas gene-
rales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego
UNE

1994-1-2: 1996 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas ge-
: nerales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

OENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas

ENV 1995 Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas gene-
rales. Proyecto de estructuras frente al fuego.
EN 1992-4-2420, Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas gene-
les. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 urocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte

1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas ge-
n yecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Euro go BA\Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas gene-
rales. turas sometidas al fuego

3 Instalaciones para control del humo&l r
12101 Sistemas para el Snt | humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: EspecificacioRes pafa barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones parafairgadores de extraccion natural de humos
y calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para (airea s extractores de humos y calor
mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas d€ confrol de temperatura y eva-
cuacion de humos (SCTEH). Requisites y métedos de calculo y disefio pa-

ra proyectar un sistema de control de t eratura y de evacuacion de
humos en caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de @ferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control & humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para contfol del iumo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion & @

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas eX-
traccion de humo y de calor considerando fuegos variables en f del
tiempo.

SIG-5

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

O Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego

@EN 1125: 1997/A1:2001 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emer-
gencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UN N 179: 1997/A1: 2001 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de en-
sayo.

UNE EN : 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 0 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética
para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158:20 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requi-

sitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctrica-

Oente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

errajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctri-
camente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637

5 Senalizacion

UNE 23033-1:1981 Seguri@ incendios. Sefalizacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra ingendios. Sefalizacion de seguridad. Vias de evacua-
cion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contresi ios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Con-
diciones generales. Mediciones y clasificacion.

6 Otras materias %
UNE ENISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio.

>
Vy
0
\8\
é
R
O

SI G-6

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



