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Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

Este Documento Basi B) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias basitas eguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias bagicas_S} 1 a Sl 6. La correcta aplicacion de cada Secciéon supone el cumplimiento
de la exigencia basica pendiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satis-
en caso de incendio".

Tanto el objetivo del requisitosiasigo como las exigencias basicas se establecen en el articulo 11 de la
Parte 1 de este CTE y son lo sig;y'on&is:

Articulo 11. Exigencias bésicawguridad en caso de incendio (SI)

1 El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites acepta-
bles el riesgo de que los usuarios de un égdificio sufran dafos derivados de un incendio de origen ac-

cidental, como consecuencia de las isticas de su proyecto, construccién, uso y mantenimien-
to.
2 Para satisfacer este objetivo, los edifici oyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de

forma que, en caso de incendio, se cumplanas”exigencias basicas que se establecen en los aparta-
dos siguientes.

3 El Documento Basico DB-SI especifica parametros qbjetivos y procedimientos cuyo cumplimiento

asegura la satisfaccion de las exigencias basic peracion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en ca incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a losy¢qu sea de aplicacion el “Reglamento de

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias basicas
) . .o
se cumplen mediante dicha aplicacién. (1)

11.1 Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del Icio.

11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacién exterior
Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tan edificio considerado como a
otros edificios.

11.3 Exigencia basica S| 3 — Evacuacion de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que | upantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

y la extincién del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.4 Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccidon contra incendios
El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible\a cion, el control
BN

@ A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego tetal, pe
rada y corregida de dichos almacenamientos, calculada segun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x10% @
tante, cuando esté prevista la presencia del publico en ellos se les debera aplicar ademas las condiciones que este Efesta-
blece para el uso correspondiente.

b) Los garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de mercancias.
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11,6\Exigencia basica Sl 5 - Intervencién de bomberos
'Iitaré la intervencién de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

encia basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura
ra portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
gdassanteriores exigencias basicas.

&}C\
Il Ambito icacion

El ambito de aplicagi ste DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
en su articulo 2 (Pa excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicacién el “ o de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 0

El contenido de este D re Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas
requi?zi’)(os basicos, lo que lita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de
ellos.

s a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
lados por reglamentacién especifica, debido a que corresponde a
dicha reglamentacién establecer dichas exigencias.

Como en el conjunto del CTE, el ambito de dplicacion de este DB son las obras de edificacion. Por ello,
los elementos del entorno del edificio a4l e les son de obligada aplicacion sus condiciones son uni-

camente aquellos que formen parte del p cto de edificacion. Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion d dificacion (LOE), se consideran comprendidas en la
|

edificacion sus instalaciones fijas y el equip ropio, asi como los elementos de urbanizaciéon que

permanezcan adscritos al edificio. d)

lll Criterios generales de aplicacio

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las conten@' este DB, en cuyo caso debera seguirse
el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera umentarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias béasicas. Cuando la aplicacion de est n obras en edificios protegidos sea
incompatible con su grado de proteccién, se podran aplicar aqtella uciones alternativas que permitan
la mayor adecuacion posible, desde los puntos de vista técnico yg€con@mico, de las condiciones de se-
guridad en caso de incendio. En la documentacion final de la obraide quedar constancia de aquellas

limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecueggia del grado final de adecua-
cion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de ividades.

Cuando se cita una disposicion reglamentaria en este DB debe entendgrse se hace referencia a la
version vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuando se cita u orma UNE, UNE-EN o UNE-
EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la version que se indica, aun
sion posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspondientes a nor EN o EN ISO cuya
referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Uniéon Europea en el co de la aplicacién de la
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccion, en cuyo caso la cita debe felacionarse con la
version de dicha referencia.

En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentacion Vigente\éste prevera
procedimientos para la evacuacién de las personas con discapacidad en situaciones gencia.

ando exista una ver-

™ Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de proteccion contra incendios de las zonas de 108

industriales destinadas a otro uso y que superen determinados limites seran las que establece la norma basic
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma basica se debe entender sustituida por este DB Sl del CTE.

En particular, debe tenerse en cuenta que en este Codigo Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad
nas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan
to basico “Seguridad de utilizacién”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulacion (pasillos, escaleras, ram-
pas, etc.) asi como a la iluminacién normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU.

@
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aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privaciéon de libertad o con limi-

A jtos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:
iones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circuns-
@ En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez técnica y
. e

que se cumplan las exigencias de este requisito basico.
2 Los @s, establecimientos 0 zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el

Anejo SI este DB deberan cumplir, salvo indicacién en otro sentido, las condiciones particulares
delu I mejor puedan asimilarse. i6 iteri i :
te- CTE: (Anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010)

3 A los edifieios,€stablecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria,

ayuda para el edificio (residencias geriatricas o de personas discapacitadas, centros de edu-
cacion especi e les debe aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalario.

4 A los edificios, lecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se les
debe aplicar las ibnes particulares del uso Administrativo.

5 Cuando un cambi fecte unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB
se debe aplicar a dic »asi como a los medios de evacuacién que la sirvan y que conduzcan has-

ta el espacio exterior seéglroyestén o no situados en ella. Como excepcién a lo anterior, cuando en edi-
ficios de uso Residencial,Vivi€nda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a
cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuacion del edificio.

6 En las obras de reforma en @ se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la refermaf siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condicio-
nes de seguridad establecidas en este DB.

7 Si la reforma altera la ocupacion o su distribucidn con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacion de este DB debe afectar tambien a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte a las insta es de proteccion contra incendios, o a zonas por las que

discurren sus componentes, dichas instalaCiongs deben adecuarse a lo establecido en este DB.
8 En todo caso, las obras de reforma no r noscabar las condiciones de seguridad preexisten-

tes, cuando éstas sean menos estrictas que las cantempladas en este DB.

IVCondiciones particulares para elfyplimiento del DB-SI

cabo de acuerdo con las condiciones
generales para el cumplimiento del
de las obras y las condiciones del
parte | del CTE.

1 La aplicacion de los procedimientos de este DB se llgvara
particulares que en el mismo se establecen y con las condicio
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la §j
edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamehte

V Condiciones de comportamiento ante el fuego\de los productos de
construccioén y de los elementos constructivos

1 Este DB establece las condiciones de reaccién al fuego y de resistenciazalfélego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas‘mediapte el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificacion que alli se jndica

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del elemento constriictivo considerado se-
gun su resistencia al fuego no estén aun disponibles en el momento de realizar e dicha clasi-
ficacion se podra seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores nor UNE, hasta
que tenga lugar dicha disponibilidad.

2 El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacion, d @ oy de
producto mas directamente relacionadas con la aplicacion de este DB.

3 Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en uiti-
vo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de Cierse’con-

trolado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar ademas
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uipadas con un dispositivo de coordinacion de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN
8:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y méto-
de ensayo”.

4 @ ertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben disponer de un dis-
ole 0 conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de re-
5 tromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

5 La ulilizaciéh, en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejemplo, los sistemas de

comp cion de incendios que integran un elemento separador, una motorizacién, elementos
guia, un de deteccién, un suministro eléctrico, un sistema automatico de enfriamiento me-
diante a tc.)debe ampararse, de acuerdo con el articulo 5.2 del CTE, en una certificaciéon de la
idoneidad t ue verifique todas aquellos componentes y caracteristicas del sistema que sean

criticos para’q
en el Registro'@en
lo 4, punto 4.

cumpla la funcién que le sea exigible. Dichas certificaciones podran inscribirse
el CTE para su general conocimiento, conforme a lo establecido en su articu-

VI Laboratorioside ayo

de construccién que aun no osteR ef/marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos
necesarios para ello deben realizarS€ por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21
de marzo.

En la fecha en la que los productos sin @
yo y clasificacion antes citados deberan tene
reaccion al fuego y menor que 10 afios cuand

La clasificacion, segun las caract de reaccion al fuego o de resistencia al fuego, de los productos

» CE se suministren a las obras, los certificados de ensa-
antigledad menor que 5 afios cuando se refieran a
fieran a resistencia al fuego.

VIl Terminologia 0

A efectos de aplicacion de este DB, los términos que«figur; n letra cursiva deben utilizarse conforme
al significado y a las condiciones que se establecen pana cada uno de ellos, bien en el anejo Sl A de
me
C

este DB, cuando se trate de términos relacionados uni con el requisito basico "Seguridad en
caso de incendio", o bien en el Anejo Ill de la Parte | de es uando sean términos de uso comun

en el conjunto del Cadigo.

2
Vy
0
\8\
é
R
O
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Se @ SI1 Propagacion interior

1 o imentacién en sectores de incendio

2 Localesy as de riesgo especial

3 Espaci
cendios

s. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de in-

&os elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Seccion Sl 2 Prowﬁn exterior
1 Medianerias y facha iz

2 Cubiertas O

Seccién SI 3 Evacuacién de ocupantes

4 Reaccion al

1 Compatibilidad de los elementos de uacion
2 Calculo de la ocupacion

3 Numero de salidas y longitud de los recofridos de evacuacioén

4.2 Calculo

4 Dimensionado de los medios de evacuacgr:p
4.1 Criterios para la asignacion de los ocup s a
5 Proteccion de las escaleras

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion O
7 Senalizacion de los medios de evacuacion

8 Control del humo de incendio O‘

9 Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incen

Seccion Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendi{\

1 Dotacién de instalaciones de protecciéon contra incendios @

2 Senalizacion de las instalaciones manuales de protecciéon contra incendé

Seccion SI 5 Intervencion de los bomberos : ? j

1 Condiciones de aproximacién y entorno
1.1 Aproximacion a los edificios
1.2 Entorno de los edificios

2 Accesibilidad por fachada
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Q‘ bn Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura
1 alidades

2 Registencia al fuego de la estructura

3 Elemen@ucturales principales

4 Elemento cturales secundarios

e efectos de las acciones durante el incendio

6 Determinacion e‘%*st:encia al fuego
Anejo SI A Terminologia \2
Anejo SI B Tiempo equivalent

Anejo SI C Resistencia al fuego™de las estructuras de hormigéon armado

posicion al fuego

Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero
Anejo SI E Resistencia al fuego de Iac ras de madera
Anejo SI F Resistencia al fuego de los e@ de fabrica
Anejo SI G Normas relacionadas con la aplic@l DB-SI

/5&
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{i}cién Si1
gacion interior

1 Compartimeéntacién en sectores de incendio
1 Los edificios $€ de compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-

blecen en la t 1 de esta Seccién. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de ince puéden duplicarse cuando estén protegidos con una instalacién automatica de
extincion.
2 A efectos del comput superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escalerasdy pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas com ctop’de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte

del mismo.

3 Laresistencia al fuego de lo ntos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establece la tabla 1.2 de esta Seccién. Como alternativa, cuando, conforme
a lo establecido en la Seccion Sl 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego
para los elementos estructurales, podra adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que
deben aportar los elementos separador€s de los sectores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que dniguen sectores de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estagdMcompartimentados conforme a lo que se establece en
el punto 3 anterior. Los ascensores dis anJen cada acceso, o bien de puertas E 30" o bien de
un vestibulo de independencia con una p 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de

pre el citado vestibulo. Cuando, considerando
inimo, o bien si no lo es se opte por disponer en
él tanto una puerta El, 30-C5 de acceso al vestibu independencia del ascensor, como una puer-
se precisa ninguna de dichas medidas.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimen@n sectores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones \ %

cio o establecimiento

incendio diferenciado del resto del
ea Residencial Vivienda, los esta-
e 500 m? y cuyo uso sea Docen-

En general - Todo establecimiento debe constituikecto{
edificio excepto, en edificios cuyo uso pri
blecimientos cuya superficie construida no,exc
te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y
establecimiento en el que esté integrada debe
rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo cas

Zona de alojamiento(l) o de uso Administrativo, Cémerci Docente cuya su-
perficie construida exceda de 500 m?.

Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda 00 personas.

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida € 100 m? 2,
Cualquier comunicacién con zonas de otro uso se debe r a través de vesti-
bulos de independencia.

- Un espacio diafano puede constituir un Gnico sector de incendio qu

ario del principal del edificio o del
onstitui, un sector de incendio dife-

e los limi-

up

se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente &g spacio li-
bre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exi

) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccion e instalacign de
ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.
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recinto ninguna zona habitable.
- No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.

Si | Vivienda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
- Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos EI 60.
Adminlsm - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
Comercial ® - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construi-
da de todo sector de incendio no debe exceder de:
i) 2.500 m?, en general;

cion y cuya altura de evacuacion no exceda de 10 m.*

- \En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio
ento integramente protegido con una instalacién automatica de extincion, las zo-
s destinadas al publico pueden constituir un unico sector de incendio cuando en
la altura de evacuacion descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exce-
4 m y cada planta tenga la evacuacion de todos sus ocupantes resuelta me-
lidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den ac-
caleras protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al
xterior seguro.(")

i) 10.000 m? en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totali-
dad un edificio integramente protegido con una instalacion automatica de extin-

tecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie;

i) d(-,;stinado a otrg tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500
m-;

os un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vesti-

eswsalas ©

Residencial Publico - La superficie cons %ada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

- Toda habitacién pa lojamiento, asi como todo oficio de planta cuya dimensién y
uso previsto no obligue lasificacion como local de riesgo especial conforme a
Sl 1-2, debe tener par 60 y, en establecimientos cuya superficie construida
exceda de 500 mz, puert; cmso El, 30-C5.

Docente - Si el edificio tiene mas de una nta, la superficie construida de cada sector de in-
cendio no debe exceder de 4000 mZ=Cuando tenga una unica planta, no es preciso
que esté compartimentada en segtores de incendio.

Hospitalario - Las plantas con zonas de hosp\qﬂza
UVI, etc.) deben estar compartimentadas
da uno de ellos con una superficie ¢ ue no exceda de 1.500 m? y con es-
pacio suficiente para albergar a los patient uno de los sectores contiguos. Se
exceptiua de lo anterior aquellas plantasgCuya Superficie construida no exceda de

o0 con unidades especiales (quiréfanos,
enos en dos sectores de incendio, ca-

1.500 m?, que tengan salidas directas al 0 exterior seguro y cuyos recorridos
de evacuacioén hasta ellas no excedan de 25 m.
- En otras zonas del edificio, la superficie constr de cada sector de incendio no

debe exceder de 2.500 m?.

Publica Concurrencia - La superficie construida de cada sector de incendip no debe exceder de 2.500 m?,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes

- Los espacios destinados a publico sentado en asientos ij
rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, lo
so y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre

en cines, teatros, audito-
spacios para culto religio-
i un sector de in-

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante s El 120;

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que cogtuniquen con un
sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independenc
te salidas de edificio;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techo B en
suelos; 0

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimigntey al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m? y
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e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
M fento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio
con otros usos. Cualquier comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

o Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados
b\

en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m?.
-y A J
M Por ejemplg, las
@ Cualquier supgrficies

Ci
100 m? se consjder
Se recuerda que las

s de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.

ando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de
les de riesgo especial bajo.

nas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ambito de aplicacién del apartado

si diferentes establecimientos deben ser El 60. Esta condicion no es aplicable a los elemen-

tos que separan a los e entos de las zonas comunes de circulacién del centro.

Dichos establecimientos

Concurrencia.
Tabla 1.2 Re ia al fuego de las paredes, techos y puertas
mitan sectores de incendio
Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
ras altura de evacuacion:
h<15m 15<h<28m h>28 m
Paredes y techos® que separan al N
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: )
- Sector de riesgo minimo en edifi- (no se admi El 120 El 120 El 120

cio de cualquier uso

- Residencial Vivienda, Residencial
Publico, Docente, Administrativo El120 vyl 60 El 90 E1120

- Comercial, Publica Concurrencia,

211 El 120 El 120 EI 180
Hospitalario
- Aparcamiento © El 120 7 112 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitad el tie de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentr: lendla cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo e)'Nependencia y de dos puertas.

™ Considerando la accién del fuego en el interior del sector, excepto en el ca{dy&s
Unicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.

Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistenci diferente al considerar la accion del
fuego por la cara opuesta, segun cual sea la funcién del elemento por dicha cara: compartimeptar una zona de riesgo especial,
una escalera protegida, etc.

Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposicion al fuego, deterfgihado conforme a lo establecido en el
apartado 2 del Anejo SI B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego se exige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y comparti dor de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la eacuacigm, no precisa tener una
funcién de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que lg corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Secciéon , en las que dicha resis-
tencia debe ser REI.

La resistencia al fuego del suelo es funcion del uso al que esté destinada la zona existente en la plantayi éase apartado
3 de la Seccién Sl 6 de este DB.

®)EI1180 si la altura de evacuacion del edificio es mayor que 28 m.
®  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relacio orjado de
separacion, ver nota (3).

El 180 si es un aparcamiento robotizado. ’ \

ctores de riesgo minimo, en los que

()

@)

(4)

7)
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cales y zonas de riesgo especial

)

1 ales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de=ric alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las
zonds asi glasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2 Los Yocales/destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos,

tales copio transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combusti-
ble, contador€s’de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen
en dichos re entos. Las condiciones de ventilacién de los locales y de los equipos exigidas por
dicha regla deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion esta-

blecidas en e B

A los efectos d
estén protegidos

se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque

diante elementos de cobertura.
Tabla 2.1 Clasificacio los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establ
Uso del local o zona

iento

Tamano del local o zona
S = superficie construida

V = volumen construido
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimient6:
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V< 200 m®  200<V< 400 m® V>400 m®
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)
archivos de documentos, depdésitos de libro
- Almacén de residuos \é 5<S<15 m? 15<S <30 m’ $>30 m?
- Aparcamiento de vehiculos de una vivien amiliar  En todo caso
o cuya superficie S no exceda de 100 m?
- Cocinas segun potencia instalada P 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerino & 20<S<100 m? 100<S<200 m? $>200 m?
- Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P<200 kW  200<P<600 kW P>600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacio En todo caso
(seguin Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrigerante halogenado <400W P>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccion <3 S>3 m?
- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  Entodo c
rales de distribucioén
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamacién mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia
instalada P: total P<2 520 kVA 20<P24000 kVA P>4 000 kVA
en cada transformador P<630 kVA 30sP<1000 kVA P>1 000 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso
- Sala de grupo electrogeno En todo caso \
Residencial Vivienda
- Trasteros ¥ 50<S<100 m*  100<S€500 m’,  $>500 m’
Hospitalario N -
- Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos 100<V<200 m®  200<V<40Q m V>400 m®
- Esterilizacién y almacenes anejos todo caso

Laboratorios clinicos V<350 m® 350<V<500

rr%ﬁbsoo m’

Administrativo

Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como
almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado,
etc.

100<V<200 m®  200<V<500 m®

v

3

Residencial Publico

Roperos y locales para la custodia de equipajes $<20 m? 20<S<100 m?

slapo?

Comercial
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acenes en los que la densidad de carga de fuego 425<Qs<850 850<Qs<3.400  Qs>3.400 MJ/m?
derada y corre%ida (Qs) aportada por los productos MJ/m? MJ/m?
acenados sea )

g superficie construida de los locales asi clasificados
exceder de la siguiente:
erl recintos no situados por debajo de la planta de
safida dej edificio

con instalacion automatica de extincion S< 2.000 m? $<600 m? S<25m? y altura
de evacuacion
<15m

automatica de extincion $<1.000 m? S<300 m? no se admite
por debajo de la planta de

u atica de extincion <800 m? no se admite no se admite

sin instalaci ut itica de extincion <400 m? no se admite no se admite
Publica concurrencia V{
- Taller o almacén de detor g&e vestuario, etc. 100<V<200 m® V>200 m®
7 4

@ Para la determinacion de la potencid’ instalada soélo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacion de

alimentos y susceptibles de prov@car ighicion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independiente| la potencia que tengan.

En usos distintos de Hospitalario y R | Publico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos
estén protegidos con un sistema automatie6 de extincién, aunque incluso en dicho caso les es de aplicacion lo que se estable-
ce en la nota @. En el capitulo 1 de la Seccion Sl4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia
instalada exceda de 50 kW.

Los sistemas de extraccién de los humos de las cogiha
local de riesgo especial deben cumplir ademas las
- Las campanas deben estar separadas al meng
- Los conductos deben ser independientes de toda o

@ s que conforme a lo establecido en este DB Sl deban clasificarse como

entes condiciones especiales:
e cualquier material que no sea A1.

raccion o ventilacion y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-
ner de registros para inspeccion y limpieza en de direccién con angulos mayores que 30° y cada 3 m como
maximo de tramo horizontal. Los conductos que diScurran por el interior del edificio, asi como los que discurran por fachadas
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misMia qué nO\sean al menos EIl 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendran una clasificacion El 30.
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de
compartimentacién de sectores de incendio se debe resolv.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de
de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles y desmontabl
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas
que 3 1.

- Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE-
tractores de humos y calor mecanicos.” y tendran una clasificacion F,

tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de

rma que se indica en el apartado 3 de esta Seccién.

0 m sin son tipo parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si son
impieza, tener una inclinacion mayor que 45° y po-
cipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor

: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-

® truid®.
@ Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.
®) Las areas publicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. ha det€rminacion de Qs puede hacerse conforme

a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos ingftriales“. Se recuerda que, conforme

Las zonas de aseos no computan a efectos del célculo de la superficie co

al ambito de aplicacién de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total ex: x 10° MJ se regulan por dicho Re-

glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.
Y\C
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios )
o

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo h?( Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante(z) R 90 R 120 /\ R 180
Resistencia al fuego de las paredes 2(\)/4techos(3) que E1 90 El 120 El 180
separan la zona del resto del edificio @)

Vestibulo de independencia en cada comunicacion

de la zona con el resto del edificio ) Si . i‘
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El, 45-C5 2 x El; 30 -C5 YM\‘S-CS
Maximo recorrido hasta alguna salida del local® <25m® <25m® 25,n ©

@ Las condiciones de reaccion al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de es @
@ E| tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que*Sirve el
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacion y
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A\
cuyp fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacion contra incendios, en cuyo caso
puede ser R 30.

eptoyen los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente

Cuandé el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes,
acteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa tener una

@ del fuego en el interior del recinto.

| suelo es funcion del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado
DB.

la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el computo de la longitud de los recorri-
s salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda
ida icha vivienda, el cual no esta limitado.

®El recorrido por el

dos de evacuacion
unifamiliar hasta una

®  Podra aumentarse un 2 2o 0,la zona esté protegida con una Instalacién automatica de extincion.

‘V
3 Espacios ocultos. o de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion Qendios
n

1 La compartimentacién contr dios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en leS registros para mantenimiento.

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el de ollo vertical de las camaras no estancas en las que existan

elementos cuya clase de reaccion al fuego a B-s3,d2, B,-s3,d2 6 mejor.

3 Laresistencia al fuego requerida a los de compartimentacion de incendios se debe man-
tener en los puntos en los que dichos ele to atravesados por elementos de las instalaciones,
tales como cables, tuberias, conducciones, €onductos de ventilacion, etc., excluidas las penetracio-
nes cuya seccién de paso no exceda de 50 ara ello puede optarse por una de las siguientes

alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendiof obture automaticamente la seccion de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego nos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automati¢a El #(i<>0) siendo t el tiempo de resistencia al

fuego requerida al elemento de compartimentacionsatra do, o un dispositivo intumescente de
obturacion.
nos

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al al a la del elemento atravesado,
por ejemplo, conductos de ventilacién El t (i<>0) siendo t ef'tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentacion atravesado.

4 Reaccion al fuego de los elementos construc&' osydecorativos y de
mobiliario

en la tabla 4.1.

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion wque se establecen

2 Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaci Sctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion espgcifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructiv A
Situacion del elemento Revestimientos *
De techos y paredes @6 De
Zonas ocupables C-s2.d0 Ek J
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 Cri-s1
Si1-6
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Mamientos y recintos de riesgo especial ®) B-s1,d0 BeL-s1
Wos ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos
uelos elevados (excepto los existentes dentro de B-s3,d0 Br-s2®

as) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

o)
las g d
cionRe :
@ Siem equgﬁ
los su del

@ Incluye lasguberiasyy conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
islamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subin-

dice L

® Incluye a aquellos les que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por
una capa que sea,El 0 minimo.

@ Incluye, tanto las cia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-

icaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
®) .
©  Se refiere a la parte infe vidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membra acios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso
techo esté constituido por uf@ celbsiajreticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicién

no es aplicable.
X7

3 Los cerramientos formados @ mentos textiles, tales como carpas, seran clase M2 conforme a
UNE 23727:1990 “Ensayos de=t€accion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de
los materiales utilizados en la construccién”.

4 En los edificios y establecimientos de usg@,Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumpliran las siguientes condigi N

a) Butacas y asientos fijos tapizado e formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios,
salones de actos, etc.:

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion d

de ignicion: cigarrillo en combustion”.

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracion de la infla

de ignicion: llama equivalente a una cerilla®.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones,

orfi cortinajes, etc,:
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 #Fextiles y productos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema dexglasificacion”.

ilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente

)
Vy
0
\8\
é
R
O
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cién Sl 2
gacion exterior

1 Medianeérias y fachadas

ndio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una es-
rotegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al

cién, como minimo,
(véase figura 1.1). Para
lacién lineal.

Cuando se trate de edificios es y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos EIY6Q.etimpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del angulo for-

mado por ambas fachadas.

esyintermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpo-

b\
a 0o \ 60° 135° 180°
d (m) 3,00 2 75 50 2,00 1,25 0,50
) Refleja el caso de fachadas enfrentadas parale

El<60

EI<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

EI<60
Figura 1.3. Fachadas a 60°

S12-1
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o=180°

Figura 1.6. Fachadas a 180°

itar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, en a zona de riesgo especial alto y otras zonas méas altas del edificio, o bien hacia una
escalera protegi hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos
El 60 en una le 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figu-
stir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de

Sector 1
. Zinl-b
O Sector 2
Seccién
Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

4 La clase de reaccion al fuego de los ales que ocupen mas del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las su ies interiores de las camaras ventiladas que dichas fa-
chadas puedan tener, sera B-s3,d2 has asaltura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al publico e la rasante exterior o desde una cubierta, y en
toda la altura de la fachada cuando esta exo@S m, con independencia de donde se encuentre

SuU arranque.

2 Cubiertas 5

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterio@ dio por la cubierta, ya sea entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendras«tina resistencia al fuego REI 60, como
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida de eledificio colindante, asi como en una
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con | ierta de todo elemento comparti-
mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especialalto. Como alternativa a la condi-
cion anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elerfientoscompartimentador 0,60 m por

encima del acabado de la cubierta.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezca
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cu i€r zona de fachada cuya re-
sistencia al fuego no sea al menos El 60 sera la que se indica a continuacion, en funcion de la dis-
tancia d de la fachada, en proyeccion horizontal, a la que esté cualquiemzona de la cubierta cuya re-
sistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

sectores de incendio o a edifi-

A
d (m) >250 200 175 150 125 1,00  0,75~0,50 0
h (m) 0 1,00 150 200 250 300 350% 4 5,00

O
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SECTOR1

SECTOR 2

Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada

del mismo o de otro edificio, a resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara supe-
te exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier

otro elemento de iluminacién tilacion, deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego Broor

(t1).
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cion SI 3
acion de ocupantes

ad de los elementos de evacuacion

1 Los establecimi€ntog\de uso Comercial o Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso

i0, Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que

tégrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben

diciones:

al y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estaran situados en

elementos independierites\de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de

éste de igual forma deba estarlo el establecimiento en cuestion, segun lo establecido en el

capitulo 1 de la Seccién 1°de.gste DB. No obstante, dichos elementos podran servir como salida

de emergencia de otras /@ el edificio,

b) sus salidas de emergencla.pedran comunicar con un elemento comun de evacuacion del edificio
a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuacion esté di-
mensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

2 Como excepciodn, los establecimien so Publica Concurrencia cuya superficie construida total
[

a) sus salidas de uso

no exceda de 500 m? y estén integrad centros comerciales podran tener salidas de uso habitual
o salidas de emergencia a las zonas €6mu de circulacién del centro. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las sali ergencia seran independientes respecto de dichas

Zonas comunes.

2 Calculo de la ocupacién
1 Para calcular la ocupacion deben tomarse los valogeg de densidad de ocupacién que se indican en la

tabla 2.1 en funcion de la superficie Gtil de cada , salyo cuando sea previsible una ocupacion
mayor o bien cuando sea exigible una ocupaciéon menor enaplicacion de alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de éstabfeCimientos hoteleros, docentes, hospita-
les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla’Se deben aplicar los valores correspon-
dientes a los que sean mas asimilables.

2 A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuepta el aracter simultaneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régime ctividad y de uso previsto para el
mismo. v?

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
\ (m?/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles unicamente a efectosydegfanteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta 5 3
Residencial Plantas de vivienda \/ 20
Vivienda \ra
Residencial Zonas de alojamiento v y 20
Pdblico Salones de uso multiple 1

Vestibulos generales y zonas generales de uso publico en plantas de sétano,
baja y entreplanta

Aparcamiento ®  Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc. ‘ /15
En otros casos 40
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Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10

Vestibulos generales y zonas de uso publico 2

“Dotel Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de

dibujo, etc. 5

Aulas (excepto de escuelas infantiles) 15

AAuIas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2

Hospitalario ()élas de espera 2
s de hospitalizacion 15
rvicios ambulatorios y de diagnostico 10

s

%stinadas a tratamiento a pacientes internados 20
Comercial }imientos comerciales:
area ventas en plantas de sétano, baja y entreplanta 2
3 entas en plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas s de centros comerciales:

el espacio exierio
plantas dife! @ las anteriores 5
En areas de venta=en’las que no sea previsible gran afluencia de 5

publico, tales como exposicion y venta de muebles, vehiculos, etc.

Publica Zonas destinadas a espectadofes sentados:
concurrencia con asientos definide royecto 1pers/asiento
sin asientos definidos‘en elsproyecto 0,5
Zonas de espectadores de pi 0,25
Zonas de publico en discoteca 0,5
Zonas de publico de pie, en bares, cafétetias, etc. 1

Zonas de publico en gimnasios:

con aparatos 5
sin aparatos 1,5
Piscinas publicas

zonas de bafo (superficie de los vasos de'las pistinas) 2
zonas de estancia de publico en piscinas cubjeftas 4
vestuarios 3

1

2

Salones de uso multiple en edificios para congresos, ho etc.
Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida” amburgueserias, 1,

. €ej:

pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, e 15
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de s lico en 2
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de séta aja 'y 5
entreplanta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y aneja
salas de espectaculos y de reunion 2
Zonas de publico en terminales de transporte 10
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc. 10
Archivos, alma- v
cenes 40
" Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o reci o0 puedan
suponer un aumento importante de la ocupacion en comparacion con la propia del uso normal previsto. En d asos se de-

()

be, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del disefio y calculo de los elementos de evacua
constancia, tanto en la documentacién del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los us@
han sido Unicamente los caracteristicos de la actividad.

En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupacion. No obstante, dispondran de los medios de“es€ape en
caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control.
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3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuaciéon

n.a tabla 3.1 se indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como
@ itud de los recorridos de evacuacion hasta ellas.

la'8.1. Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion )

Nﬂmer&des idas Condiciones
existent

Plantas o reginto
disponen de
salida de plant
de recinto respectiv
mente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalizacién o de tratamiento
intensivo, asi como en saI%s o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
construida exceda de 90 m“.

ocupacién no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
cion:

- 0 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-

- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-

ificio, una terraza, etc.

4

La altura de evacuacio cendente de la planta considerada no excede de 28 m,
lico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta

por encima de la de salida de edificio @ 0 de 10 m cuando la evacuacion sea ascen-

dente. s
Plantas o recintos que La longitud de los recorridoWeva acion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos q i an a continuacion:
salida de planta o salida . 35 m en zonas en las que se prglea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de recinto respectiva- plantas de hospitalizacién o défratamieqto intensivo en uso Hospitalario y en plantas

mente de escuela infantil o de ensefian )
- 75 m en espacios al aire libre en qu iesgo de declaracion de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edifigio, una terraza, etc.
4
La longitud de los recorridos de evacuac?& de€dd\su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorrido tivos no excede de 15 m en plan-

tas de hospitalizacion o de tratamiento inte so Hospitalario o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una salida, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuacion descendente de la plan liga a que exista mas de una

salida de planta o si mas de 50 personas precisaqgSalvar‘en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos’salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

P L\

W La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican se puede aumentar un 25% cuan trate de sectores de incendio

protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

@ si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de d

carse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.
®) L a planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de $0 'sonas.
- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando Unicamente la ocupacién de dicha planta, ien do el edi-
ficio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacién descendente o mas de una para evac n as¢endente.

O

larma, puede apli-
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mensionado de los medios de evacuacion

4.1 erios para la asignacién de los ocupantes

1 Cuaido eh una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida,
consider: también como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre
ellas de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas

2 A efecto glculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocu-
uando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de

tegidas y no co
hip6tesis mas de

tadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la
e.

3 Enla planta de des red de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la
salida de planta que lgs”c onda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera
estimarse, o bien en 16 onas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escale-

ra, o bien en el numero d€ perSonas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
numero de personas sea me @ 160A.

4.2 Calculo
1 El dimensionado de los elementos de eyacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la
tabla 4.1.
Tabla 4.1 DimensionaMs elementos de la evacuacion
" . . r A
Tipo de elemento Dlmen5|Mo .
Puertas y pasos A>P/ 200‘(1) 8(%1 2
La anchura d a hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 @A
Pasillos y rampas A>P /200> 1,00‘my) ®)
L N

Pasos entre filas de asientos fijos en En filas con salida a‘)
salas para publico tales como cines, c¢m cuando tengan 7
teatros, auditorios, etc. ) hasta un maximo admisi

d sientos.
En filas con salida a pasillo s Wos extremos, A = 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,2§ cm‘mds por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A > 50 cm.”)

Cada 25 filas, como maximo, se'dispefidra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas () » y
para evacuacion descendente A>P/160®

lo URicamente por uno de sus extremos, A = 30
iento 2,5 cm mas por cada asiento adicional,

para evacuacion ascendente A>P/(160-10h) ©
PSR \
Escaleras protegidas E<3S+160As? A
Pasillos protegidos P<3S+200A® N
En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas A>P /600

Escaleras A>P /48019 A

v

O
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A Anchura del elemento, [m]
Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]
= _gAltura de evacuacion ascendente, [m]

P ero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
E a de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las plantas situadas por debajo o
ima de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una escalera para evacuacién descendente o
agCendente, respectivamente. Para dicha asignacién solo sera necesario aplicar la hipotesis de bloqueo de salidas de
da en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipétesis mas desfavorable;
S = il del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-

nas, i yendg la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

W La anchurM

@)

de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al
anchura de calculo de la escalera.

)
)

En uso hospitalario
En establecimientos de uSo Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en areas de venta es la siguiente:
- si esta previsto el u s para transporte de productos:

entre baterias con de 0 Gajas de cobro y estanterias: A > 4,00 m.
en otros pasillos: A > 1,80

- si no esta previsto el uso de carro ra transporte de productos: A > 1,40 m.
b) Si la superficie construida del are@ de ventas en la planta considerada no excede de 400 m?:
- si esta previsto el uso de carro ansporte de productos:

entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 3,00 m.
en otros pasillos: A> 1,40 m.

- si no esta previsto el uso de carros para tra .\ e de productos: A > 1,20 m.
O

()
(6)

La anchura minima es 0,80 m en pasillos pre a 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios habituales.

Anchura determinada por las proyecciones vert S réximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u
otros elementos auxiliares que puedan existir. Los a 0§, abatibles que se coloquen automaticamente en posiciéon elevada
pueden considerarse en dicha posicion.

No se limita el nimero de asientos, pero queda co
salida del recinto.

@ or la longitud de los recorridos de evacuacién hasta alguna

® Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades eR, anfit€éatros, graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.

©) | a anchura minima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.

%" Cuando la evacuacion de estas zonas conduzca a espacios i s elementos de evacuacion en dichos espacios se
dimensionaran como elementos interiores, excepto cuando seart egCaleras, o pasillos protegidos que Unicamente sirvan a la
evacuacion de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas dificio, o bien cuando transcurran por un espacio

con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo minimo (p*
el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.

s deportivos) en cuyo caso se puede mantener

X 7
Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escalera@cién de su anchura

Anchura de la Escalera no protegida Escalera protegida (eMcié descendente o ascendente)
escaleraenm

(1)

Evacuacion  Evacuacion N° de plantas

ascendente”® descendente 2 4 6 A 10 cada planta mas
1,00 132 160 224 288 352 41‘/ 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 53 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 02 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 82 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982
1,80 237 288 442 596 750 904 1058
1,90 250 304 472 640 808 976 1144
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +@
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107
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,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115
,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123
Niumero de ocupantes que pueden utilizar la escalera

que se indica es valida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas

@ Segun se¥indi€a €n la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuaciéon ascendente de mas de 2,80 m no pueden
servir a mas de 1(pgersonas.
S
5 Protecci6 as escaleras
1 En la tabla 5.1 'Se ifdiean las condiciones de proteccion que deben cumplir las escaleras previstas

para evacuacion.

bla 5.1. Proteccion de las escaleras

iones segun tipo de proteccion de la escalera
ra de evacuacion de la escalera
P= erg de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida @ Especialmente protegida

Uso previsto )

Escaleras para evacuacion descendente

Residencial Vivienda h<14m N h<28m
Administrativo, Docente, h<14m N\ hs28m

Comercial, Publica Concu- h<10m v h<20m

rrencia K

Residencial Publico Baja mas una ¥ h<ogm® .

cenel ) u ‘V Se admite en todo caso

Hospitalario

zonas de hospitalizacion o No se admite h<14m

de tratamiento intensivo
otras zonas h<10m hx20m

Aparcamiento No se admite Msﬂh’(e
Escaleras para evacuaci&\ as nSente

Uso Aparcamiento No se admite No se admite
ot . h<280 Se admite en tod Se admite’en tofl _
ro uso m e admite en todo caso ea mw gfaso Se admite en todo caso
2,80<h<6,00m P <100 personas Se admite eng6do caso
h>6,00m No se admite Se admite enM;q

M |as escaleras para evacuacion descendente y las escaleras para evacuacion

respectivas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a los usos de |
niguen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso
sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, las condiciones
las correspondientes a dicho uso.

@ | as escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuacién eda de la admitida para

nte cumpliran en todas sus plantas

cial Vivienda no precise constituir
igibles a las escaleras comunes son

oy
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mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentacién exigible entre sect

admisible la opcion de incorporar el ambito de la propia escalera a uno de los sectores a los que si

® Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar pohinstalar un sistema de de-
teccion y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida. j

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacig
de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil ¥ rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion
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gue actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se tra-
de puertas automaticas.

Se_considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante ma-

pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas
ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como
en (:C‘-&]trario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme

al punto 3/siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 5:2

3 Abrira efi el sehtido de la evacuacion toda puerta de salida:
a) prev para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
perso demas casos, o bien.

b) prevista mds de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la deter el numero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta
los criterios de 3n de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

4 Cuando existan pu iratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas
a ellas, excepto en e que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que

220 N. La anchura util de‘este tipe,de puertas y de las de giro automatico después de su abatimiento,
debe estar dimensionada pa @ acuacion total prevista.

5 Las puertas peatonales auto s dispondran de un sistema que en caso de fallo en el suministro
eléctrico o en caso de sehal de emergencia, cumplira las siguientes condiciones, excepto en posicion
de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puer
bien permita su apertura abatible

Qrredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o

sentido de la evacuacion mediante simple empuje con
una fuerza total que no exceda de a opcion de apertura abatible no se admite cuando la
puerta esté situada en un itinerario iblé segun DB SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatibl iro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la
puerta abierta o bien permita su abatimi enjel sentido de la evacuacion mediante simple em-
puje con una fuerza total que no exceda N, Cuando la puerta esté situada en un itinerario

accesible segun DB SUA, dicha fuerza no a8 de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea
resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada ma estatica en el borde de la hoja, per-
pendicularmente a la misma y a una altura de 1000 +

m
Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatofiamente a las condiciones de manteni-
miento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:20Q9

yd

7 Senalizacion de los medios de evacuacion

guientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con e ulo §SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se {rat salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde t6flo punto de dichos recin-

tos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La senal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso

exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse sefales indicativas de direcciéon de los recorridos, visibles*desde todo origen
s ine

de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sef ind
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 pég
ceda lateralmente a un pasillo.

d) Enlos puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que pue cir
a error, también se dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramentesindi-

cada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,

1 Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma U \%&1 988, conforme a los si-
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asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continden su trazado
hacia plantas mas bajas, etc.

n dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
acuacion debe disponerse la sefal con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
gun caso sobre las hojas de las puertas.

f) s sefales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda
acewrd cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.
g) ifi rios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapa-

nduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
e personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializaran
media fales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d) acomparadas del SIA

(Simbolo acional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcah a ona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacua-
cion de pefso n discapacidad, iran ademas acompafiadas del rétulo “ZONA DE REFU-
GIO”.
h) La superficie d&llag’zanas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE BGlO” acompafado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
2 Las sefiales deben ser yisjblestincluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotoluminiscente n cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE

23035-2:2003 y UNE 23035
norma UNE 23035-3:2003.

y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la

8 Control del humo de incendio

1 En los casos que se indican a conti on se debe instalar un sistema de control del humo de in-
cendio capaz de garantizar dicho control d e la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta
e
a

se pueda llevar a cabo en condiciones ridad:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no t onsideracion de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Rublica”Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000

personas;

c) Atrios, cuando su ocupacion en el conjunt s zonas Yy plantas que constituyan un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, @/bie ando esté previsto para ser utilizado para

la evacuaciéon de mas de 500 personas.

2 El disefio, célculo, instalacién y mantenimiento del Sistemasgueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cua ‘%%tomarse en consideracion la exclu-
e

sién de los sistemas de evacuacion mecanica o forzada xpresa en el ultimo parrafo de su

apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.

En zonas de uso Aparcamiento se consideran validos los sistémas_de ventilacion conforme a lo esta-
mpli

blecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecanicos, plirdn las siguientes condiciones

adicionales a las alli establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de {50 I/plaza-s con una aportacion
maxima de 120 I/plaza-s y debe activarse autométicamente en incendio mediante una
instalacién de deteccion, En plantas cuya altura exceda de 4 m'deben cerrase mediante com-
puertas automaticas E3gg 60 las aberturas de extraccién de aire m&S cercapas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsién para vencer pérdidas de earga regular el flujo,
deben tener una clasificacion F3q 60.

c) Los conductos que transcurran por un unico sector de incendio deben tépér un

clasificacion

1 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacién superior a 28 m, de
dencial Publico, Administrativo o Docente con altura de evacuacién superior a 14 m, de uso Comer-
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ial o Publica Concurrencia con altura de evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso Aparca-
nto cuya superficie exceda de 1.500 m?, toda planta que no sea zona de ocupacién nula y que no
ponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un sector de in-

géndig alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el

@o de plazas que se indica a continuacion:

- a usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion, conforme a SI3-2;

- xcepi® en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por
c upantes o fraccion, conforme a SI13-2.

En termi S transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de
plazas res personas con discapacidad.
di

ga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sec-
a

2 Toda planta
tor alternativo
zona accesible y

n algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en una

3 Toda planta de sal
cuacion situado en un

ificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de eva-
ccesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4 En plantas de salida del,edificio, podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas
con discapacidad diferentes d accesos principales del edificio.
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cion Sl 4
aciones de proteccion contra incendios

O

1 Dotaci instalaciones de proteccion contra incendios

isponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
| disefo, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de di-
mo sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
talaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquigr reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en fun-
cionamiento de las in ciohes requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado d presa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamen-
to.

Los locales de riesgo especi omo aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario
del principal del edificio o de ablecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla
1.1 del Capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, de-
ben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, asi
como para cada zona, en funcion de susiso previsto, pero en ningun caso sera inferior a la exigida
con caracter general para el uso pri | edificio o del establecimiento.

Tabla 1.1. Dotacion de ins iohes de proteccion contra incendios
Uso previsto del edificio o  Condiciones

L 4
establecimiento
Instalacion (

1 Los edificios en
indican en la t .
chas instalaciongs,
en el “Reglamentd’ d

En general
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cadafplanta, como maximo, desde todo origen de eva-
cuacion.
- Enlas zonas de riesgo especi %al capitulo 2 de la Seccién 1@ de este
DB.
Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme_al, capitulo 2 de la Seccion Sl1, en las
que el riesgo se deba principalmente a erias\combustibles sdlidas'?
Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuaciémexceta de 28 m
Hidrantes exteriores Si la altura de evacuacion descendente ex 8 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como_en establecimientos de dengidad de ocupacién mayor que 1
persona cada 5 m? y cuya superficie construida esta®eomprendida entre 2.000 y
10.000 m2.
Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superfici struida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccion. )
Instalacion automatica de Salvo otra indicacién en relaciéon con el uso, en todo\édificio cuya altura de eva-
extincion cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 en uso Hospitalario o
Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso @

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aisla

Residencial Vivienda
Columna seca ®

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de deteccién y de Si la altura de evacuacién excede de 50 m.
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a de incendio

antes exteriores Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
o~ Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

Adginistr?ativo
B incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m?. ()

(5)

Columfa sec Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistem a Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

Sistema de dete Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo alto

incendio conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo
el edificio.

Hidrantes exteriore A Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.

Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

Residencial PUincoX;')
Bocas de incendio equipa i la superficie construida excede de 1.000 m? o el establecimiento esta previsto
dar alojamiento a mas de 50 personas. Y

® Itura de evacuacion excede de 24 m.

Columna seca

Sistema de deteccion y de ifa superficie construida excede de 500 m2. ©

alarma de incendio ©

Instalacion automatica de Si Ide evacuacion excede de 28 m o la superficie construida del estableci-
extincion mientg.extede de 5 000 m?.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 2.000 y 10.000 m?.

Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.®

Hospitalario

Extintores portatiles especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de
construida exceda de 500 m?, un extintor moévil de 25 kg
a 2.500 m? de superficie o fraccion.

® 6 cede de 15 m.

Columna seca

Bocas de incendio equipadas En todo caso.”

Sistema de deteccion y de En todo caso. El sistema dispg
alarma de incendio © debe permitir la transmisi@ ‘V
nes verbales.

Si el edificio dispone de mas
nica directa con el servicio de bemberés

Ascensor de emergencia En las zonas de hospitalizaciéon ®iento intensivo cuya altura de evacua-
S

pdra de detectores y de pulsadores manuales y
armas locales, de alarma general y de instruccio-

d¢ 100 dgamas debe contar con comunicacion telefé-

cién es mayor que 15 m.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida®esta prendida entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionaleg’® fracgion.®
Docente
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 %
Columna seca © Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
Sistema de alarma © Si la superficie construida excede de 1.000 m?.
Sistema de deteccién de Si la superficie construida excede de 2.000 m?, deteefores &n zonas de riesgo alto
incendio conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Siyexcefle\de 5.000 m2, en todo
el edificio.
Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®
Comercial v
Extintores portatiles En toda agrupaciéon de locales de riesgo especial medio y ‘alt ya superficie

construida total excede de 1.000 m?, extintores moéviles de 50
buidos a razén de un extintor por cada 1 000 m? de superficie
limite o fraccién.

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2."

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

6)

Sistema de alarma Si la superficie construida excede de 1.000 m?.
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Si la superficie construida excede de 2.000 m?.®

Si la superficie total construida del area publica de ventas excede de 1.500 m? y en
ella la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/m?, contara con la instalacion, tanto el
area publica de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto
conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.

Hidrantes exteridres Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 1 000 y 10 000 m?.
N Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.®

Publica coneur

Bocas de incendi uipadas Si la superficie construida excede de 500 m? .

Columna seca Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma Si la ocupacién excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir

mensajes por megafonia.

Sistema de deteccién i la superficie construida excede de 1000 m?.®
incendio
Hidrantes exteriores Eh cipes, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
e 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-
ida 5.000 y 10.000 m2.®)
Aparcamiento
Bocas de incendio equipadas Si | rficie construida excede de 500 m? ). Se excluyen los aparcamientos

robotizados.

® Si existen mas d

Columna seca e tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con

Sistema de deteccién de En aparcamig gonvencionales cuya superficie construida exceda de 500 m? ®,

incendio Los aparcamientes tizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores Uno si la superfigi nsfruida estd comprendida entre 1.000 y 10.000 m? y uno
mas cada 10.000 \®‘mds o fraccion.®

Instalacion automética de En todo aparcamientogoRotizado.

extincion

LN

" Un extintor en el exterior del local o de la zona y proximo a laspu de acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios

locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalaranfademas los extintores necesarios para que el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayofque 45 m en locales y zonas de riesgo especial medio o
bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

@ Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residehgial Vi da, en lo que seran de tipo 25 mm.

® Para el cémputo de la dotacién que se establece se pueden considerar losshidrantes que se encuentran en la via publica a

menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se‘ifistal eden estar conectados a la red publica de
suministro de agua.

Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos dir mente destinados a la preparacion de
alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes bas es sg computaran a razén de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La protecciéon da por la instalacién automatica cu-
brird los aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada en cuenta la actuacién del sistema
de extraccion de humos.

Los municipios pueden sustituir esta condicién por la de una instalacién de bocas de incendid equipadas cuando, por el empla-
zamiento de un edificio o por el nivel de dotacion de los servicios publicos de extincion &xistentes, no quede garantizada la uti-
lidad de la instalacién de columna seca.

(4)

®)

©  El sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de acusticas. Las sefiales visuales sefa erceptibles incluso en el
interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definicion en el jo SUA A del DB SUA).

Los equipos seran de tipo 25 mm.

El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.

La condicion de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalacion métic%de extincién no

exigida.
v

@)
®)
)
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nalizacion de las instalaciones manuales de protecciéon contra

in@os
1 Los s de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes gxteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-
d

cion sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafo sea:
a) 210 x 210,mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;
b) 42 m cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x%9 cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

2 Las sefales en visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotolungi es, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y 3035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3;
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cion SI 5
encion de los bomberos

1 CondiQ de aproximacion y entorno @

1.1 Aproximaciopra los edificios

1 Los viales de apro ion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que
se refiere el apartado deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura minima libr 3,5m;
b) altura minima libre‘@’ga 4.5m;
c) capacidad portante d al 20 kN/m2.

2 Enlos tramos curvos, el carrilde radadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben 30 my 12,50 m, con una anchura libre para circulacion de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios

1 Los edificios con una altura de evacu
cio de maniobra para los bomberos
en las que estén situados los accesos, 0 bi
en el que se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre 5m;
b) altura libre @ la del edificio
c) separacion maxima del vehiculo de bombefOs a la¥achada del edificio

descendente mayor que 9 m deben disponer de un espa-
la las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas
| interior del edificio, o bien al espacio abierto interior

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuaci 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altifra acuacion 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacign 10 m;
d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarids para
poder llegar hasta todas sus zonas 30 m;
e) pendiente maxima 10%;
f)  resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm ¢.
2 La condicién referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapa registro de las canalizacio-
nes de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando su nsiones fueran mayores que

0,15m x 0,15m, debiendo cefiirse a las especificaciones de la norma/lJNE-EN 124:1995.

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urban bolado, jardines, mojones u
otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una da eon escaleras o plata-
formas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aére ramas de arboles
que puedan interferir con las escaleras, etc.

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso pﬁra un equipo de

bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexién a ella. El punto de conexion sera visible desde
el camion de bombeo.

5 Enlas vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espaci ficiente para
la maniobra de los vehiculos del servicio de extincion de incendios.

6 En zonas edificadas limitrofes o interiores a areas forestales, deben cumplirse Iasnes si-
guientes: :

C

Ver tltimo parrafo del apartado || Ambito de aplicacién de la Introduccién de este DB.
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Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino
perimetral de 5 m, que podra estar incluido en la citada franja;

zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alternati-
s, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;
c) uando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo anterior, el

acc Unico debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el
mplan las condiciones expresadas en el primer parrafo de este apartado.

por fachada

1 Las fachadas\&las se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permi-
tan el acceso xterior al personal del servicio de extincion de incendios. Dichos huecos de-
ben cumplir las caendiciofles siguientes:

a) Facilitar el acceso da una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar res-

pecto del nivel ta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b) Sus dimensiones h@l y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente.

La distancia maxima’entr€ los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de

25 m, medida sobre la fa da;

c) No se deben instalar e ada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior
del edificio a través de di€hos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad situados en
los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9 m.

2 Los aparcamientos robotizados dispond ] en cada sector de incendios en que estén compartimen-

tados, de una via compartimentada entos EI 120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso

de los bomberos hasta cada nivel e teg asi como de un sistema mecanico de extraccion de
humo capaz realizar 3 renovaciones/hor@
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cién Sl 6
tencia al fuego de la estructura

b

1 Gener es

1 La elevacion defa temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estrugtira\de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modifica de forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como cbrisegdencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se sufap a las debidas a otras acciones.

2 En este Documento ic indican unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayori las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sélo

recogen el estudio de la resisténcia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperal

3 Pueden adoptarse otros mode e incendio para representar la evolucion de la temperatura duran-
te el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinamica de fluidos
(CFD, segun siglas inglesas) tales comoJas que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.
En dicha norma se recogen, asimis @ bién otras curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles=@€ poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos pa-
ra el estudio de los elementos externos gj fuera de la envolvente del sector de incendio y a los
que el fuego afecta a través de las abertiras erf fachada.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, U 93-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resisten ara los materiales.

5 Los modelos de incendio citados en el parrafo ecuados para el estudio de edificios singula-
res o para el tratamiento global de la estructura e de ella, asi como cuando se requiera un es-
tudio mas ajustado a la situacién de incendio real.

6 En cualquier caso, también es valido evaluar el compprtamignto de una estructura, de parte de ella o
de un elemento estructural mediante la realizacion los

ayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.
7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este\Do nto Basico no es necesario tener

en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, e'la duracién del incendio,
el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no era el valor de la resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el inStante\de mayor temperatu-
ra que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se prod i

2 En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendioen | ue, por su tama-
Ao y por la distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existenci gos totalmente
desarrollados, la comprobacion de la resistencia al fuego puede hacerse ele to a elemento me-
diante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurqacédigo 1 (UNE-EN
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3 Elementos estructurales principales

e.considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos

@ s, vigas y soportes), es suficiente si:

a)..al€anza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
e laYaccion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) ortd dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el anejo B.
Ta

\)Q}J Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante

ector de incendio considerado " Plantas altura de evacuacion del

de sotano edificio
S15m <28m >28 m
Vivienda unifamiigr % > R30 R 30 - -
Residencial ViviendagResidencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica ia, Hospitalario R120® R90 R120 R180
Aparcamiento (edificio’d lusivo o situado sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado distinto) R 120 “

™M La resistencia al fuego sufi

cion del uso del sector inferior. Lo
estan contenidos en él, deben enos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

eral
@ En viviendas unifamiliares agrupadasfo adosadas, los elementos que formen parte de la estructura comun tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

® R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.
“ R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
S entos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que

iciente de los elementos estructurales
integradas en los edificios ("

Tabla 3.2 Resistencia al fue
de zonas de riesgo es
Riesgo especial bajo R 90

Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto « Q R 180
™ No sera inferior al de la estructura portante de la plaru

no prevista para evacuacioén y cuyo fallo no suponga ri
cion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

| edifigio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta
a estabilidad de otras plantas ni para la compartimenta-

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estru
del uso del espacio existente bajo dicho suelo.

r 4
2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no pre&h@ ser utilizadas en la evacuacién de
R

ale un suelo de una zona de riesgo especial es funcion

los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exteri exeeda de 28 m, asi como los elemen-
tos que unicamente sustenten dichas cubiertas, podran se ando su fallo no pueda ocasionar
dafios graves a los edificios o establecimientos proximos, ni¥comprometer la estabilidad de otras
plantas inferiores o la compartimentacion de los sectores de igcepdio. A tales efectos, puede enten-

derse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida_u mente a su cerramiento no
exceda de 1 kKN/m?.
lo

3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pa gido que estén conteni-
dos en el recinto de éstos, seran como minimo R-30. Cuando se trag€ de escaleras especialmente

protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructural @
4 Elementos estructurales secundarios

1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendioMfo puéda ocasionar

sistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia g
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por ung
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.
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2 s estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas,
an R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segun se esta-
ce en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacion del

@to, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

5 De@'lacién de los efectos de las acciones durante el incendio

ideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacién

persiste probable que actien en caso de incendio.
2 Los efecto 4s acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Basi-
co DB-SE

3 Los valores de”las_distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el Do-
cumento Basic apartado 4.2.2.

4 Si se emplean losynétodps indicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al
fuego estructural p tomarse como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del
efecto de la tempera resistencia del elemento estructural.

5 Como simplificacién para e ulo se puede estimar el efecto de las acciones de calculo en situa-
cion de incendio a partir efeCto de las acciones de calculo a temperatura normal, como:

Efa = mi Eq (5.2)

siendo:
nq  factor de reduccion.
donde el factor ny; se puede obtener ¢ :
_ GK+WuQm
N = (5.3)
YGGK+YmQ&1

donde el subindice 1 es la accion variable dm ;onsiderada en la situacion persistente.

Es efecto de las acciones de calculo e:situacién persistente (temperatura normal);

6 Determinacion de la resistencia al

@
1 Laresistencia al fuego de un elemento puede establec %una de las formas siguientes:
al

a) comprobando las dimensiones de su seccién transv
segun el material dadas en los anejos C a F, para las disti
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados

c) mediante la realizacidn de los ensayos que establece el Re

lo indicado en las distintas tablas
sistencias al fuego;
los mismos anejos.

ecréto 312/2005 de 18 de marzo.

2 En el analisis del elemento puede considerarse que las coacciones/en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposicién al fuego no varian con rgspe las que se producen a
temperatura normal.

3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisiS de &sfuerzos o en la res-
o)
rario

puesta estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropi
4 Si el anejo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo co valores de los
coeficientes parciales de resistencia en situacion de incendio deben tomarse i la unidad:

Mg =1
5 En la utilizacion de algunas tablas de especificaciones de hormigén y acero s idera el coefi-
ciente de sobredimensionado Lif;, definido como:

Efig
Mg = _— 1)
f Riig0
siendo:

Rfqo resistencia del elemento estructural en situacion de incendio en el instante inicial t@em-
peratura normal.
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joSIA Terminologia

O

A efectos“de acion del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado Y a la ndiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se trate de
términos relaei Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de incendio”, o bien en el
Anejo lll de la | de este CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Cadigo.

Cuando el signifi asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o en
otro documento, a icho significado y entre paréntesis se indica la referencia de dicho documento.

Altura de evacuacion

Maxima diferencia de cotds”e un origen de evacuacion y la salida de edificio que le corresponda. A
efectos de determinar la altura vacuacion de un edificio no se consideran las plantas mas altas del
edificio en las que unicamente’existan zonas de ocupacion nula.

Aparcamiento abierto

Es aquel que cumple las siguientes condiciones:

a) Sus fachadas presentan en cada planta up area total permanentemente abierta al exterior no inferior a
1/20 de su superficie construida, de |a_g@al‘al menos 1/40 esta distribuida de manera uniforme entre las
dos paredes opuestas que se encuen ajmenor distancia;

b) La distancia desde el borde superior de

@ras hasta el techo no excede de 0,5 metros.
Ascensor de emergencia
Sus caracteristicas seran las siguientes:

- En cada planta, tendra acceso desde el recinto scalera protegida o desde el vestibulo de inde-
pendencia de una escalera especialmente protegida‘a/través de una puerta E30. Si el acceso se produ-
ce desde el recinto de una escalera especialmenteN\grotegida, no sera necesario disponer dicha puerta
E30.

- Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 un imensiones de cabina de 1,10 m x 1,40
m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que p a realizar todo su recorrido en menos
de 60 s.

- Enuso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina

- Sera accesible segun lo establecido en el DB SUA vy estara 0, £&n cada planta, a una zona de
refugio, cuando ésta exista.

- En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a | apdos del ascensor, bajo una

m
tapa de vidrio, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS "@ivacién del pulsador debe

ran 4,20 m x 2,10 m, como minimo.

provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su iobra exclusivamente desde la
cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacién eléctrica al as r pasara a realizarse de
forma automatica desde una fuente propia de energia que disponga de uha autonomia de 1 h como
minimo.

I

pantes en la totalidad del edificio, a razén de un ascensor de emergencia accesi cada mil ocu-
pantes o fraccion.

Atrio O

Espacio diafano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con di

- El nimero necesario de ascensores de emergencia se determinara en funcion a p;visién de ocu-

mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio puede ta
estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio.
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scénica

iﬂconstruido que abarca desde su nivel inferior hasta la cubierta de un edificio conformando un

esc de teatro, sala de Opera, etc. equipado con decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de forma
que'gonstituye un sector de incendio que cumpla las siguientes condiciones especiales:

- Debefestarjcompartimentado respecto de la sala de espectadores mediante elementos EI 120 excepto

la escena, la cual se puede cerrar mediante un telén ElI 60 de material incombustible cuyo
efre no excede de 30 s y puede soportar una presion de 0,4 kN/m? en ambos sentidos sin
que su funcio iento se vea afectado.

- El cierre debe ser automatico, pero también debe poder activarse manualmente desde dos
puntos, unoS\si en el escenario y otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del escena-
rio. Cuando s gajen funcionamiento, se debe activar una sefal éptica de advertencia en el escena-
rio. Debe disp euna cortina de agua de activacion automatica y manual desde el escenario y

n lugar de acceso seguro.
os de independencia en toda comunicacion con la sala de espectadores.
n existir locales técnicos que sirvan para uso directo de la escena.

- El recorrido de evacuacion deste cualquier punto del escenario hasta alguna salida del sector no debe
exceder de 25 my las pu salida deben abrir en el sentido de la evacuacion.

- Las pasarelas, galerias o si @ existentes para uso de actores o empleados deben disponer de

desde otro punto'sitda
- Debe disponer de i

salidas de evacuacion.
- Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0,80 m, como minimo.

- La parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema adecuado para la eliminacion del
humo en caso de incendio.

Carga de fuego

Suma de las energias calorificas que se li la combustion de todos los materiales combustibles
existentes en un espacio (contenidos del edifi

{ﬁntos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004).
Curva normalizada tiempo-temperatura

Curva nominal que representa un modelo de fuego totalménte desarrollado en un sector de incendio (UNE-

EN 1991-1-2:2004).
Curvas tiempo-temperatura O
Temperatura del aire en la proximidad de las superficies de emento, en funcion del tiempo. Pueden

ser:

a) Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificagf o vefificar la resistencia al fuego, por
ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la curva go €xterior o la curva de fuego de
hidrocarburos;

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los_pdarametros fisicos especificos que
definen las condiciones del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2 ;18

Densidad de carga de fuego

Carga de fuego por unidad de superficie construida g, o por unidad de sup%d\e toda la envolvente,
incluidas sus aberturas, q;. (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Densidad de carga de fuego de calculo

Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el ;‘g ulo &n situacion
de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Escalera abierta al exterior
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, a n una
superficie de 5A m?, como minimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos hue-
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cosseomuniquen con un patio, las dimensiones de la proyeccion horizontal de éste deben admitir el trazado
irculo inscrito de h/3 m de diametro, siendo h la altura del patio.

onsiderarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestibulos
dencia en sus accesos.

Escalerg’especialmente protegida

Escalerazgue refine las condiciones de escalera protegida y que ademas dispone de un vestibulo de inde-
pendencia dif€rente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestibulo de
independengia necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida
del edificio, cuan e trate de una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo la escalera en dicha
planta carecer rtimentacion.

Escalera protegi

Escalera de trazado
caso de incendio, con
permanecer en el mismo

desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en

recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan

un determinado tiempo. Para ello debe reunir, ademas de las condicio-
nes de seguridad de utilizacion ibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

1 Es un recinto destinado eXclusifamente a circulacion y compartimentado del resto del edificio mediante
elementos separadores El 120 dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones estableci-
das en el capitulo 1 de la Se S| 2 para limitar el riesgo de transmisién exterior del incendio desde
otras zonas del edificio o desdé"otros edificios.

En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuacion
ascendente pueden carecer de compartimentacion. Las previstas para evacuacion descendente pueden
carecer de compartimentaciéon cuand -@ sector de riesgo minimo.

2 El recinto tiene como maximo dos accese$ en, cada planta, los cuales se realizan a través de puertas
El, 60-C5 y desde espacios de circulacio es Yy sin ocupacion propia.

Ademas de dichos accesos, pueden abrir ‘al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo,
asi como los ascensores, siempre que las puertas de estos ultimos abran, en todas sus plantas, al re-
cinto de la escalera protegida considerada o afun ibulo de independencia.

En el recinto también pueden existir tapas de regis e patinillos o de conductos para instalaciones,

siempre que estas sean El 60.
3 Enla planta de salida del edificio, la longitud del recoyfid e la puerta de salida del recinto de la esca-
ctor

lera, o en su defecto desde el desembarco de la mismd, hasta.una salida de edificio no debe exceder de
15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un riesgo minimo, en cuyo caso dicho limite
es el que con caracter general se establece para cualquier orig evacuacion de dicho sector.

4 Elrecinto cuenta con proteccion frente al humo, mediante ufia d siguientes opciones:

a) Ventilacion natural mediante ventanas practicables o hueco iertos al exterior con una superficie Util
de ventilacion de al menos 1 m? en cada planta.

b) Ventilacion mediante dos conductos independientes de entrad
sivamente para esta funcion y que cumplen las condiciones siguien

- la superficie de la seccion util total es de 50 cm? por cada m? d€ recintd en cada planta, tanto para
la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conduct@s rectangulares, la relacién entre
los lados mayor y menor no es mayor que 4;

lida de aire, dispuestos exclu-

- las rejillas tienen una seccion util de igual superficie y relacion maxi entre sus lados que el
conducto al que estan conectadas;
- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire esta sit a altura sobre el
suelo menor que 1 m y las de salida de aire estan enfrentadas a las antexioses y su parte inferior
esta situada a una altura mayor que 1,80 m.
c) Sistema de presion diferencial conforme a EN 12101-6:2005.
Espacio exterior seguro O

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacion de los ocupantes del edificio, dé
cumple las siguientes condiciones:

1 Permite la dispersién de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.
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3 Sie io considerado no esta comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede
considerarge ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando es-
té dividido ectores de incendio estructuralmente independientes entre si y con salidas también in-

dependierites al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podra aplicar unicamente respecto
del sectok afe€tado por un posible incendio.

4 Permite un ia disipacién del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.

5 Permite el accesosde los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada
caso, se considere esarios.

6 La cubierta de ifi€iQ se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, ademas de
cumplir las condiciohe eriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con sa-
lida a dicho espacio Y un/incéndio no pueda afectar simultaneamente a ambos.

Establecimiento \2

Zona de un edificio destinada’a s izada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidia-
rio respecto del resto del edificio proyecto de obras de construccion o reforma, asi como el inicio de
la actividad prevista, sean objeto ontrol administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad de un edifi-

cio puede ser también un establecimiento.

Fuego de célculo

Desarrollo de fuego especifico adoptado ‘t&de célculo (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Fuego totalmente desarrollado

Estado en el que todas las superficies combustibjes\existentes en un determinado espacio participan en el
fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Fuego localizado ;

Fuego que sélo afecta a una zona limitada de la carga d@ del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-

2:2004)
Modelo informético de dindmica de fluidos \2

Modelo de fuego que permite resolver numéricamente las ecuacjehes diferenciales parciales que relacio-
nan a las variables termodinamicas y aerodinamicas de cada puntosdel sector de incendio considerado.
(UNE-EN 1991-1-2:2004).

Origen de evacuacion

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las'viviendas y los de todo recinto o
conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de ocupaciéw’no exéeda de 1 persona/5 m?

y cuya superficie total no exceda de 50 m?, como pueden ser las habitacione otel, residencia u hospi-
tal, los despachos de oficinas, etc.

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zona acion nula cuya
superficie exceda de 50 m?, se consideran origen de evacuacion y deben cumplir los limites,que se estable-
cen para la longitud de los recorridos de evacuacién hasta las salidas de dichos espaci do se trate de

zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso arlos en consi-
deracion a efectos de determinar la altura de evacuacion de un edificio o el nUmero de ocugan

Pasillo protegido
Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir ¢ 08 OcCu-
pantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recintodebe reu-
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nir,,ademas de las condiciones de seguridad de utilizacion exigibles a todo pasillo (véase DB-SU 1 y 2),
@ ondiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.

acion se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de aire, éstos cumpliran las mis-
mas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire
deben estar sittiadas en un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro pa-
ramento, a«un ra mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como maximo.

El pasillo debe t un trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o espe-
cialmente pr iIdag/hasta un sector de riesgo minimo o bien hasta una salida de edificio.

Reaccion al fue

Respuesta de un enial al fuego medida en términos de su contribucion al desarrollo del mismo con su
propia combustion, bajo condiciones especificas de ensayo (DPC - DI2).

Recorrido de evacuacio

Recorrido que conduce desde
planta considerada o en otra,%o ha
de planta, la longitud del recorrid
recorridos de evacuacion.

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el eje de los mismos. No se
consideran validos los recorridos por escaleras mecanicas, ni aquellos en los que existan tornos u otros
elementos que puedan dificultar el paso. Lg E ecorridos por rampas y pasillos moéviles se consideran vali-
D c
a 9

origen de evacuacion hasta una salida de planta, situada en la misma
na salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida
terior no computa a efectos del cumplimiento de los limites a los

dos cuando no sea posible su utilizacié sonas que trasladen carros para el transporte de objetos y
estén provistos de un dispositivo de paradasqueypueda activarse bien manualmente, o bien automatica-
mente por un sistema de deteccion y alarm

Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables o de uso Aparcamiento no pueden atravesar las
zonas de riesgo especial definidas en Sl 1.2. Un,récotrido de evacuacion desde zonas habitables puede

atravesar una zona de uso Aparcamiento o sus vestibtlos de independencia, unicamente cuando sea un
recorrido alternativo a alguno no afectado por dicha<€ircunstancia.

En uso Aparcamiento los recorridos de evacuacion discurrir por las calles de circulacion de vehicu-
los, o bien por itinerarios peatonales protegidos frente i i6n de vehiculos, conforme se establece en

el Apartado 3 del DB-SU 7.

En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construi
los recorridos de evacuacion deben transcurrir, excepto en sus di
en proyecto, delimitados por elementos fijos o bien sefializa
conforme a lo establecido en S| 3-7.2 y cuyos tramos comprendid
excedan de 20 m.

En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de
puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerarse €om
dichos casos se dispondran salidas intercaladas en la bateria de cajas, dimensionadas segun se establece
en el apartado 4.2 de la Seccion Sl 3 y separadas de tal forma que no eXis as de diez cajas entre dos
salidas consecutivas. Cuando la bateria cuente con menos de diez cajas, se dispondran dos salidas, como
minimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con menos de”Cinco €ajas, se dispondra una
salida situada en un extremo de la bateria.

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos de pase”a través de las cajas

estinada al publico exceda de 400 m?,
rimeros metros, por pasillos definidos
suelo de forma clara y permanente
tre otros pasillos transversales no

para transporte de productos, los
2lementos de la evacuacion. En

podran considerarse como elementos de evacuacion, siempre que su anchura lib 70m, como mini-
mo.

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupacion nula y de las z upadas unica-
mente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no se consideran validés los recorridos
que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que la indicada en la tab incluye a

continuacion.
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Maxima altura salvada
@ evisto y zona Hasta una salida Hasta el espacio
g~ de planta exterior seguro
En (enera) exceptuando los casos que se indican a continuacion 4m 6 m

HOSM zonas de hospitalizacién o tratamiento intensivo a )
Docente% infantil o ensefianza primaria m 2m

® No seMa %as de tratamiento intensivo con radioterapia.

bien estan separad mentos constructivos que sean EIl 30 e impidan que ambos recorridos puedan
quedar simultaneam eados por el humo

Recorridosgz acion alternativos
Se considera que orridos de evacuacion que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta
o de edificio difergptes alternativos cuando en dicho punto forman entre si un angulo mayor que 45° o
p
bl

Resistencia al fuego
Capacidad de un elemento @truccién para mantener durante un periodo de tiempo determinado la
funcién portante que le sea éxigible,.asi como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos es-
pecificados en el ensayo normalizado Correspondiente (DPC - DI2)

Salida de edificio

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un maximo de
500 personas puede admitirse como sa idificio aquella que comunique con un espacio exterior que
3 G

disponga de dos recorridos alternativos 0S espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exce-

da de 50 m.
Salida de emergencia
Salida de planta, de edificio o de recinto previstdipa r utilizada exclusivamente en caso de emergencia

y que esta sefnalizada de acuerdo con ello.
Salida de planta

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar sitdada, bien en la planta considerada o bien en otra
planta diferente:

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a lanta de salida del edificio, siempre que
el area del hueco del forjado no exceda a la superficie en plant la escalera en mas de 1,30 m2. Sin
embargo cuando, en el sector que contiene a la escalera la plafita cqensiderada o cualquier otra inferior
esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las'\es s, el arranque de escalera antes
citado no puede considerase salida de planta.

2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores endio, o una puerta de acceso a

cialmente protegida.

Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitaliz o de tratamiento intensivo,
dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m? o 1,50 m*\respectivamente, por
cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del ¥ellano de la planta conside-
rada, admitiéndose su utilizacién para actividades de escaso riesgo, como salas de espera, etc.

3 Una puerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de incendio diferente que
exista en la misma planta, siempre que:

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.
- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulacion suficiente para b

una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestibulo de in \aqcia de una escalera espe-

a los ocu-

pantes del sector inicial, a razén de 0,5 m?#/pers, considerando Unicamente los p
menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha s
termina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior.

- la evacuacion del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ninguin otro se
edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo minimo.
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4 a salida de edificio.

hbajo rasante

@ ncendio en el que los recorridos de evacuacion de alguna de sus zonas deben salvar necesa-

i altura de evacuacién ascendente igual o mayor que 1,5 m.
Sector incendio

Espacio de f@in edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resis-

tentes al fue urahte un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o ex-
cluir) el incendi a que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los loca-

les de riesgo espe se consideran sectores de incendio.

Sector de riesgo rﬂ@
Sector de incendio quec

- Esta destinado exclusi
- La densidad de carga de fu

e Jas siguientes condiciones:
a circulacion y no constituye un sector bajo rasante.
no excede de 40 MJ/m” en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m? en

idos en el sector, considerando la carga de fuego aportada, tanto por
los elementos constructivos, cg gor el contenido propio de la actividad.

- Esta separado de cualquier © ona del edificio que no tenga la consideraciéon de sector de riesgo
minimo mediante elementos cliya resistencia al fuego sea El 120 y la comunicacion con dichas zonas
se realiza a través de vestibulos de independencia.

- Tiene resuelta la evacuacion, desde todos,sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacio
exterior seguro.

Sistema de alarma de incendios
Sistema que permite emitir sefales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-

1:1996, EN 54-1:1996).

(Nota: Su funcion se corresponde con la del den ado,"Sistema de comunicacion de alarma" segun el
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra s y puede estar integrada junto con la del sis-
tema de deteccion de incendios en un mismo sistema.)

Sistema de deteccion de incendios
Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo mas @sible y emitir las sefiales de alarma y
d

de localizacion adecuadas para que puedan adoptarse las i propiadas (UNE 23007-1:1996, EN
54-1:1996).

(Nota: Su funcion se corresponde con las de los denominados "Sistem tomatico de deteccién de incen-
dios" y "Sistema manual de alarma de incendios" segun el Reglamientotde Instalaciones de Proteccion
contra Incendios y puede estar integrada junto con la del sistema a de incendios, en un mismo

sistema.)
Sistema de presion diferencial \C\

Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos caracteristi&oiygdstos con el propdsito

de generar una presién mas baja en la zona del incendio que en el espacio prgtegido (UNE 23585: 2004 -
CR 12101-5:2000 y UNE EN 12101-6:2006).

Superficie util

Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas. En uxyer ial, cuando
no se defina en proyecto la disposicién de mostradores, estanterias, cajas registradora¥’y, e ¢

aquellos elementos que configuran la implantacién comercial de un establecimiento, se '@
perficie Util de las zonas destinadas al publico, al menos el 75% de la superficie construida @s Zo-
nas.
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Tie ! po equivalente de exposicién al fuego

iempo de exposicién a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene un efecto
al al de un incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Uso ipistrativo

Edificio,(establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestion o de servicios en cualquie-
ra de sussmodaligades, como por ejemplo, centros de la administracion publica, bancos, despachos profe-
sionales, ofigihas, etc.

os se puedan YsMEPh este USo MEIOrquUe quier otro-Como. ciermplo de.dicha asimilacion-pueden

de-seminario-ete: ( ~-P por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30}712010)

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o]
miento de vehiculos y cuya su
tales como lavado, puesta a

dependiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
idie construida exceda de 100 m?, incluyendo las dedicadas a revisiones

montaje de accesorios, comprobacion de neumaticos y faros, etc., que
no requieran la manipulaciéon degp tos o de utiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y
que se produce habitualmente paracion propiamente dicha. Se excluyen de este uso los garajes,
cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi como los aparcamientos en espacios
exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Dentro de este uso, se denominan aparcamigntos robotizados aquellos en los que el movimiento de los
vehiculos, desde el acceso hasta las plég aparcamiento, Unicamente se realiza mediante sistemas
mecanicos y sin presencia ni intervenci ecta de personas, exceptuando la actuacion ocasional de

personal de mantenimiento. En dichos apar ntes no es preciso cumplir las condiciones de evacuacion
que se establecen en este DB Sl, aunque deben diSponer de los medios de escape en caso de emergen-
cia para dicho personal que en cada caso considere, cuados la autoridad de control competente.

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es lajventa de productos directamente al publico o la
prestacion de servicios relacionados con los mismos, iR€lu , tanto las tiendas y a los grandes almace-
nes, los cuales suelen constituir un unico establecimientafcon unico titular, como los centros comercia-
les, los mercados, las galerias comerciales, etc..

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimie n los que se prestan directamente al
publico determinados servicios no necesariamente relacionados la venta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales, las del riesgo derivado d€ la actividad y las de los ocupantes se

puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier . Como ejemplos de dicha asimi-
lacion pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, et€:

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera d s niveles: escuelas infantiles,
centros de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacién profe al. obstante, los estable-
cimientos docentes que no tengan la caracteristica propia de este uso (basic te, el predominio de
actividades en aulas de elevada densidad de ocupacion) deben asimilarse a otfos uso

Uso Docente 5
u
i |

Uso Hospitalario

Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizaciéon de 24 que esta ocu-
pados por personas que, en su mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas, tales)co

ma, hospitales,
clinicas, sanatorios, residencias geriatricas, etc.
Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de cara afmbulatorio

(despachos médicos, consultas, areas destinadas al diagnostico y tratamiento, etc.) asi como a @- ntros

con dicho caracter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Admini 0.
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Sory @ Anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010)

Uso Resglidendial Publico

Edificio st cimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad difgrentesdel conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como
limpieza, come vanderia, locales para reuniones y espectaculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles,
hostales, resid , pensiones, apartamentos turisticos, etc.

Uso Residencial Yivi

Edificio o zona destinada lojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifa-
miliar, edificio de piso %artamentos, etc.

Ventilacién forzada

Extraccion de humos mediant€ el uso de ventiladores mecanicos.

Ventilacién natural O

Extraccidn de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades entre
masas de aire a diferentes temperatura

S.
Vestibulo de independencia O

Recinto de uso exclusivo para circulacion situad@”ehtre dos o mas recintos o zonas con el fin de aportar una
mayor garantia de compartimentacién contra ijcedios y que unicamente puede comunicar con los recintos o
zonas a independizar, con aseos de planta y consasc res. Cumpliran las siguientes condiciones:
s
m

- Sus paredes seran El 120. Sus puertas de e los recintos o zonas a independizar tendran la
cuarta parte de la resistencia al fuego exigible a ento compartimentador que separa dichos recintos y
al menos El, 30-C5.

- Los vestibulos de independencia de las escaleras specialmente protegidas dispondran de proteccion
frente al humo conforme a alguna de las alternativas estdblecidas para dichas escaleras.

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo esp

- La distancia minima entre los contornos de las superficies
al menos 0,50 m.

- Los vestibulos de independencia situados en un itinerario acc
SUA) deben poder contener un circulo de diametro & 1,20 m [ibre de gbstaculos y del barrido de las
puertas. Cuando el vestibulo contenga una zona de refugio, dicho tendra un diametro @ 1,50 m y
podra invadir una de las plazas reservadas para usuarios de sil das. Los mecanismos de
apertura de las puertas de los vestibulos estaran a una distanc 0 m, como minimo, del
encuentro en rincén mas proximo de la pared que contiene la puerta.

0

Zona de ocupacioén nula

Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas
de maquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, determinados almacenes y
archivos, trasteros de viviendas, etc.

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen para los recotri de evacuacion
hasta las salidas de las mismas (cuando ademas se trate de zonas de riesgo especial) &/de lasplanta, pero
no es preciso tomarlos en consideracion a efectos de determinar la altura de evacuacion @ lificio o el
numero de ocupantes.
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on superficie suficiente para el nimero de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,20 x 0,80 m
suarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de movilidad reducida.
de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras pro-
6 ecialmente protegidas, en los vestibulos de independencia de escaleras especialmente pro-
en
zo

tegidas,
Junto a
puertas, pu

En edificios
nente durante ario de actividad, la zona de refugio contara con un intercomunicador visual y auditivo

pasillo protegido.

e refugio debe poder trazarse un circulo @ 1,50 m libre de obstaculos y del barrido de
do éste invadir una de las plazas previstas.
0

iferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control perma-

con dicho puesto.

23
2
e
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@'o B Tiempo equivalente de exposicién al fuego

como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta
métricas y térmicas del sector y el valor de calculo de la carga de fuego.

2 En este anejo
la norma UNE E 63;2000 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtencioén de re-
sistencias dados
curvas de fuego no

B.2 Curva normalizada ‘tiempo-temperatura

1 La curva normalizada tie
1363:2000 para representar

Esta definida por la expresion:

D mMperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN
odelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

©®, =20 +3451l0g1o (8t +1) [°C]; (B.1)
siendo:

®g temperatura del gas en el secto [°C];

t tiempo desde la iniciacion del incend'(p [min].

La curva normalizada tiempo-temperatura supone imadamente, las siguientes temperaturas:
Tiempo t, en minutos 15 30 60 90 120 180 240

Temperatura en el sector ®g ,en°C 740 840 900 0 1000 1050 1100 1150

B.3 Tiempo equivalente de exposicion al fueg

1 Para elementos estructurales de hormigén armado o acero puede rse como valor de célculo del
tiempo equivalente, en minutos:
tea = kp Wi ke Ord

“ g, \C\ (B.2)
siendo:

k, coeficiente de conversion en funcion de las propiedades térmicas de nvolvente del sector; que
puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-1 :200:4§Eorta valores mas
precisos.

w;  coeficiente de ventilacion en funcién de la forma y tamafo del sector.

k. coeficiente de correccion segun el material estructural (Tabla B.1).
gra Vvalor de calculo de la densidad de carga de fuego en funcion del uso del sectaf, e /m2, obte-

nida segun se indica en el apartado B.4.

2 El coeficiente de ventilacion ws se calcula como: O
w; = (6/H)>[0,62 + 90(0,4 - &, )*/(1 + b, )] = 0,5 [-] (B.3)
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=A/A¢ relacion entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del
sector, con los limites 0,025 < ¢, < 0,25 (B.4)
@,/Af relacion entre la superficie de las aberturas en el techo, Ay, y la superficie construida

del suelo del sector
by =125(1+10 @, - ,?) 210 (B.5)

Itura del sector de incendio [m]

efios (As <100 m2), sin aberturas en el techo, el coeficiente w; se puede calcular
o:

wi = 07 -AJAY (B.6)

siendo:

0=A,+/h/A coeficierfe berturas con los limites 0,02 < 0<0,20 [m";

A superficié{totalde la envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo abertu-
ras [m?;

h altura prome e los huecos verticales, [m]

Como aberturas en fachada o en techo se deben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (practi-
cables o no) superficies acristaladas eneral, toda zona susceptible de facilitar la entrada de aire

ala zona en la que se desarrolle el i
De forma simplificada, para casos de secto € una sola planta con aberturas unicamente en facha-
(o]
ect

C

da, el coeficiente de ventilacion w en fu a altura de la planta y de la superficie de dichas aber-
turas respecto de la superficie en planta uede tomarse como:

Coeficient ve‘ntilacién w
Altura de planta Superfigi iva de huecos en fachada
(m) 0,05 0,10 0,15 0,20 >0,25
25 2,6 18 ¥ 1,3 1,0 0,9
3,0 2,4 1,7 2 0,9 0,8
3,5 2,3 1,6 \ 0,9 0,8
4,0 2,2 1,5 o 0,9 0,8
‘ v
3 Los valores del coeficiente de correccion k. se toman de la sigtiientefabla:
Tabla B.1. Valores de k. segun el materiwatural
Material de la seccién transversal N LN ke

Hormigén armado h 1,0
Acero protegido 1,0
Acero sin proteger XS,? -0

B.4 Valor de calculo de la densidad de carga de fuego

1 El valor de calculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcién r caracteristico
de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las,previsibles conse-
cuencias del incendio, como:

Gra=q 1xM 81 S S B¢ O(BJ)
siendo:
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«  valor caracteristico de la densidad de carga de fuego, segun B.5;

coeficiente de combustion que tiene en cuenta la fraccion del combustible que arde en el incen-
dio. En los casos en los que el material incendiado sea de tipo celulésico (madera, papel, teji-
dos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su
coeficiente de combustion puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

3414 coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamario del sector,

dq2 nte que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tipo de uso o actividad;

8, que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, 6,=0,, 0, 0,5
de correccion segun las consecuencias del incendio.

2 Los valores dan en la tabla B.2, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolacion

lineal.

Tabla B.2. Valo&}eficiente 8q1 por el riesgo de iniciacion debido al tamaino del sector
s”M’k‘ sector A [m] Riesgo de iniciacién &

1,00
1,10
1,50
1,90
2,00
2,13

3 Los valores de 5q2 pueden obtenersg a/tabla B.3.

Tabla B.3. Valores del coeficiente @riesgo de iniciacion debido al uso o actividad

Actividad V‘{ Riesgo de iniciacion 3,
Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente \_J 1,00
Comercial, Aparcamiento, Hospitalario, Publica Conc ia 1,25
Locales de riesgo especial bajo 1,25

Locales de riesgo especial medio 1,40

Locales de riesgo especial alto q 1,60

4 Los valores de §,; pueden obtenerse de la tabla B.4.

Tabla B.4. Valores de los coeficientes 6,; segln Ias@ activas existentes

Deteccién automatica J, Alarma automatica a bombe}ﬁ{Sn Extincién automatica 5, 3
0,87 0,87 . \/ . 0,61
X

en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicadds deben ser multiplicados

Tabla B.5. Valores de J. por las posibles consecuencias \_;

del incendio, segun la altura de evacuacion del edificio
Altura de evacuacién )%

Edificios con altura de evacuacion descendente de mas de 28 m o ascendente de mas O

5 Los valores de &, pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso de edificios en los que no sea admisi-
ble que puedan quedar fuera de servicio 0 en los que se pueda haber un@ elevado de victimas

por 1,5.

de una planta.

Edificios con altura de evacuacion descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8
m. Aparcamientos bajo otros usos.

Edificios con altura de evacuacion descendente de menos 15 m o de uso Aparcamiento
exclusivo
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Valor caracteristico de la densidad de carga de fuego.!

or caracteristico de la densidad de carga de fuego, g, Se obtiene sumando el valor caracteristico

de la densidad de carga de fuego variable, estimado como el valor que sélo es sobrepa-
sado % de los casos.

2 La densidad carga de fuego permanente corresponde a los revestimientos y otros elementos com-

bustibles ntes incluidos en proyecto. Puede obtenerse a partir de los valores especificos apor-
tados el fabfic e cada producto o, en su defecto, a partir de tablas de valores para materiales ge-
néricos.

3 La densidad d
norma UNE EN
obtenerse en la ta ara zonas que no presenten acumulaciones de carga de fuego mayores
que las propias del to, como es el caso de zonas de almacenamiento, archivos intensivos de
documentacion, depdésitos de libros, etc.

Tabla B.6. Valores de densi e carga de fuego variable caracteristica segun el uso previsto
Valor caracteristico [MJ/mz]

Comercial 730
Residencial Vivienda 650
Hospitalario / Residencial Publico O 280
Administrativo 520
Docente 350
Publica Concurrencia (teatros, cines) 365
Aparcamiento @_ 280
r 4

M Enel “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” se indican cargas de fuego dio para
algunas actividades especiales, asi como para uso Comercial y para almacenes. El valor caracteristico puede obten
cando dicho valor por 1,6. También se aportan valores de potencial calorifico correspondiente a diferentes materiales y sustan-
cias.
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@'o C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén

C.1 Gen i es

1 En este ari€jo tablecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de
los elemento onrmigon ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura .

2

Los elementos turales deben disefiarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormi-
gon, el fallo por ajé @ por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparicién
que el fallo por flexio esfuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2 Tablas \?>

C.21 Generalidades Q

1 Mediante las tablas y apartad iguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructura-
les a la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estructura-
les, en funcion de sus dimensiones y de laydistancia minima equivalente al eje de las armaduras.

2 Para aplicacién de las tablas, se defi
tencia al fuego, al valor

_ Z[Asifyki(asi +Aay )] @
T S A 0 D

distancia minima equivalente al eje a,,, a efectos de resis-

siendo:

Asi area de cada una de las armaduras i, pasi tiva;

asi distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesto mas préximo, consi-
derando los revestimientos en las condiciones

as adelante se establecen;
fyxi resistencia caracteristica del acero de las armaduras’t.;

Aas;  correccion debida a las diferentes temperaturas €ritica
res de exposicion al fuego, conforme a los valor:
sobredimensionado de la seccion en estudio, defi
nes para valores de g inferiores a 0,6 en vigas, losas y
cuando dichos elementos estén sometidos a cargas di
forme. Para valores intermedios se puede interpolar line

el acero y a las condiciones particula-
abla C.1, siendo pj el coeficiente de
apartado 6 del SI6. Las correccio-
jados, so6lo podran considerarse
uidas de forma sensiblemente uni-

Tabla C.1. Valores de Aasi (mm) )

Acero de armar AceFKde pretensar

f (W)

i | Vlga?f Y Restodelos Vigas"y losas (forjados)\/ esto de los casos
osas (forja-
dos) casos Barras Alambres Barras Alambres
<04 +5 -5 -10 N -
0,5 0 0 -10 -15 - -15
0,6 -5 -156 -20 s
™ En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadur: reduciran los valo-

res de Aag en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los valores de bn,\eSpecifieados en la co-

lumna 3 de la tabla C.3.

3 Los valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad nor
cionados con aridos de naturaleza silicea. Cuando se empleen hormigones con aridos de
caliza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reduccion de un 10% tanto en las di
de la seccién recta como en la distancia equivalente al eje minimas.
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4 n zonas traccionadas con recubrimientos de hormigén mayores de 50 mm debe disponerse una ar-
dura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigén durante el periodo de resistencia
fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en ambas di-

es), anclada regularmente en la masa de hormigon.

C.2. ortes y muros
1 Mediante d4a_tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o
ar

cuat de los muros portantes de seccién estricta expuestos por una o por ambas caras, referi-
da a la distancila minima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.
n

2 Parares ias al fuego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de
la seccidn igon, dicha armadura se distribuira en todas sus caras. Esta condicién no se refiere

alas zonas d de armadura.

Tabla C.2. Elementos a compresion
Resistencia al fug(/ Lado menor o espesor bmin / Distancia minima equivalente al eje an (mm)

V So Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto
portes
por una cara por ambas caras
R 30 \( 50/15 @ 100/15 @ 120/ 15
R 60 0/20 @ 120/15® 140/ 15
R 90 /30 140/20® 160/ 25
R 120 /40 160/25® 180 /35
R 180 50/ 45 200/40® 250/ 45
R 240 400 / 50 250 /50 © 300/ 50

"Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ | os soportes ejecutados en obra deben tene “ acuerdo con la Instruccion EHE, una dimension minima de 250 mm.

®  a resistencia al fuego aportada se pued grar REI

3 Si el elemento esta sometido a traccion se robara como elemento de acero revestido.

C.2.3 Vigas
Para vigas de seccion de ancho variable se consigera como anchura minima b la que existe a la altura del
centro de gravedad mecanico de la armadura tracciQn la zona expuesta, segun se indica en la figura

[d>
(d1 Tdef

Figura C.1. Dimensiones equivalentes en caso de ancho var en el canto

ancho minimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerara, a los efectos de esta compro-

Para vigas doble T, el canto del ala inferior debera ser mayor que la dimensién que _se establezca como
bacion, el indicado en la figura degs= d4+0,5d,. < E

C.2.3.1 Vigas con las tres caras expuestas al fuego Vy
Mediante la tabla C.3 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas Susteftadas en los

extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la distancia minima equivalente al € a armadu-

ra inferior traccionada. O
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Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego M
esistencia al fuego Dimensiéon minima bmin / Anchura minima®
normalizado Distancia minima equivalente al eje a,, (mm) del alma bo,min
/ 4 \ Opcion 1 Opcioén 2 Opcioén 3 Opcion 4 (mm)
\ / R 30 80/20 120/ 15 200/10 - 80
60 100/ 30 150/ 25 200/20 - 100
0 150/ 40 200/ 35 250/ 30 400/ 25 100
R™ 200/ 50 250/ 45 300/40 500/ 35 120
300/75 350/65 400/ 60 600 /50 140
24QA 400/75 500/70 700/60 - 160
" Los recu‘ﬂﬂﬁe por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ Debe darsé@n gitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacién de la viga.

0 R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolongara
el tramo con una cuantia no inferior al 25% de la requerida en los extremos.

Para una resistentia
hasta el 33% de la |

C.2.3.2 Vigas expues n todas sus caras

En este caso debera verificarse,Jademas de las condiciones de la tabla C.3, que el area de la seccion
transversal de la viga no sea\iaferiora 2(bm|'n)2.

C.2.3.3 Losas macizas

1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa debe
cumplir una funciéon de compartimentacion de incendios (criterios R, E e |) su espesor debera ser al
menos el que se establece en la tab ﬁm cuando se requiera Unicamente una funcion resistente (cri-
terio R) basta con que el espesor sea.eln€cesario para cumplir con los requisitos del proyecto a tem-
peratura ambiente. A estos efectos, podra iderarse como espesor el solado o cualquier otro ele-
mento que mantenga su funcion aislante\dur: todo el periodo de resistencia al fuego.

Tabla d IQE macizas

Resistencia al fuego ~ Espesor minimo = Distancia minima equivalente al eje a,, (mm) "
hmin(mm) nuna Flexién en dos direcciones
direCcion I/, ?<1,5 1,5 <1/,P<2
REI 30 60 N1 10 10
REI 60 80 10 20
REI 90 100 15 25
REI 120 120 35 20 30
REI 180 150 50 30 40
REI 240 175 60 A 50 50

" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valoresfSuperiores.
@ I,y I, son las luces de la losa, siendo I,> 1, .

2 Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resisten€ia al fuego R 90 o mayor, la ar-
madura de negativos debera prolongarse un 33% de la longitud del\(famo,€on una cuantia no inferior a
un 25% de la requerida en extremos sustentados.

3 Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistépefa al fuego R 90 o mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes debera prolongarse a lo largo d el tramo.

4 Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10cm se pueden asimil losas unidireccio-
nales. é

C.2.3.4 Forjados bidireccionales

1 Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de lqsiforjado nervados
bidireccionales, referida al ancho minimo de nervio y a la distancia minima equivale :
madura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una funciéon de compartimenta
(criterios R, E e |) su espesor debera ser al menos el que se establece en la tabla, pero

doyse re-
quiera unicamente una funcion resistente (criterio R) basta con que el espesor sera el nepara
cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podra ceasiderarse
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como espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su funcién aislante durante todo el
griodo de resistencia al fuego.

ilos forjados disponen de elementos de entrevigado ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-

para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla lo establecido en el punto 1
apartado C.2.3.5.

Tabla C.5 Forjados bidireccionales

ResistenCia al fuego Anchura de nervio minimo bmin / Distancia minima o
equivalente al eje an " (mm) Espesor minimo
” Opcién 1 Opcién 2 Opcién 3 hmin (MmM)
REN3 80/20 120/15 200/10 60
REI 6 100 /30 150/ 25 200/ 20 80
REI 90 120/ 40 200/ 30 250/ 25 100
REI 120 160/ 50 250/ 40 300/35 120
REI 180 200/70 300/60 400/ 55 150
REI 240 $.250/90 350/75 500/70 175

1)

Los recubrimientos por{eXigen€ias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

2 En losas nervadas sobrevapoygs, puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
20% de la armadura superioffsobre soportes se distribuira en toda la longitud del vano, en la banda de
soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura de negativos se prolongara
un 33% de la longitud del vano con una cuantia no inferior a un 25% de la requerida en apoyos.

equivalente al eje de las armaduras est para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndose con-
tabilizar, a efectos de dicha distancia, los s equivalentes de hormigdn con los criterios y con-
diciones indicados en el apartado C.2.4.(2).ﬁf€)}ado tiene funcion de compartimentacion de incen-
dio debera cumplir asimismo con el espesor hy,,£establecido en la tabla C.4.

2 Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la ra de negativos de forjados continuos se debe
prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo conylina cuantia no inferior al 25% de la requerida en

los extremos.

3 Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuafdo los elementos de entrevigado no sean
de ceramica o de hormigén, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberan cumplirse las espe-
cificaciones establecidas para vigas con las tres caras stas al fuego en el apartado C.2.3.1. A
efectos del espesor de la losa superior de hormigén y la “apghura de nervio se podran tener en
cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigade”que nantengan su funcion aislante du-
rante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponers ausencia de datos experimenta-
les, igual a 120 minutos. Las bovedillas ceramicas pueden cons%?e como espesores adicionales

I

C.2.3.5 Forjados unidireccionales
1 Si los forjados disponen de element revigado ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o men tara con que se cumpla el valor de la distancia minima
[Ye]
e

de hormigdn equivalentes a dos veces el espesor real de la bove

C.2.4 Capas protectoras

1 La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicagién de‘capas protectoras cuya
contribucion a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se d inara de acuerdo con
la norma UNE ENV 13381-3: 2004.

2 Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espeso jonales de hormi-

gon equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techgs, para valores no ma-
yores que R 120 se recomienda que su puesta en obra se realice por proyeccio %?valores mayo-

res que R 120 su aportacién solo puede justificarse mediante ensayo.
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C.3\ Método simplificado de la isoterma 500

Campo de aplicacion
1 @ étodo es aplicable a elementos de hormigén armado y pretensado, solicitados por esfuerzos de
sempresion, flexion o flexocompresion.

2 Pard poder, aplicar este método, la dimensién del lado menor de las vigas o soportes expuestos por
dichg lado y3jlos contiguos debe ser mayor que la indicada en la tabla C.6.

» Tabla C.6 Dimension minima de vigas y soportes
Resistencia”al fue R 60 R 90 R 120 R 180 R 240
Dimension mini a seccion recta (mm) 90 120 160 200 280

X

C.3.2 Determin
versal

e la capacidad resistente de calculo de la seccion trans-

1 La comprobacion de la capaegidad portante de una seccién de hormigén armado se realiza por los mé-
todos establecidos en la‘strueCion EHE, considerando:

a) una seccion reducida de igon, obtenida eliminando a efectos de calculo para determinar la
capacidad resistente de gcion transversal, las zonas que hayan alcanzado una temperatura
superior a los 500°C durant€ el periodo de tiempo considerado;

b) que las caracteristicas mecanicas del hormigon de la seccidn reducida no se ven afectadas por la
temperatura, conservando sus valorg$\iniciales en cuanto a resistencia y modulo de elasticidad;

c) que las caracteristicas mecani @ as armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura
que haya alcanzado su centro duraat€ elftiempo de resistencia al fuego considerado. Se conside-
raran todas las armaduras, incluso que queden situadas fuera de la seccion transversal
reducida de hormigon.

2 La comprobacién de vigas o losas seccion a se¢cion resulta del lado de la seguridad. Un procedimien-
to mas afinado es, a través del método del apa C.3, comprobar que, en situacién de incendio, la
capacidad residual a momentos de cada signo del conjunto de las secciones equilibra la carga.

C.3.3 Reduccion de las caracteristicas mec@
|

1 La resistencia de los materiales se reduce, en funcion
to, a la fraccidon de su valor caracteristico indicada en la tabl

peratura que se alcance en cada pun-

Tabla C.7 Reducciodn relativa de la resistenci conﬂemperatura

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500” 600%\,700 800 900 1000 1200
Acerode  Laminado en caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78“3?0,23 0,11 0,06 0,04 0,00
armar Estiradoenfrio 1,00 1,00 1,00 094 067 040 042 0,11 008 005 0,00
Acero de Estiradoenfrioc 0,99 0,87 0,72 0,46 0,22 0,1@8 0,05 0,03 0,00 0,00
pretensar  Enfriado y templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,26 0,21 \e7i5 09 0,04 0,00 0,00

C.3.4 Isotermas

1 Las temperaturas en una estructura de hormigén expuesta al fuego pueden ob
rimental o analitica.

2 Las isotermas de las figuras de este apartado pueden utilizarse para determinar las
seccion recta con hormigones de aridos siliceos y expuestas a fuego segun la curva
el instante de maxima temperatura. Estas isotermas quedan del lado de la seguridad“pa
parte de tipos de aridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a un fuego disti
malizado.

forma expe-
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Figura C.3. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.4. Isotermas para cuartos de seccion de 600 x 300 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.5. Isotermas para cuartos de seccion de 800 x 500 mm expuestos por ambas ca
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Figura C.6. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 300 mm expuestos @s caras
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Figura C.7. Isotermas de un cuarto de seccion circular de 300 mm de diametro expuesta p @ mente
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Figura C.8. Distribucion de te%en el espesor de secciones planas expuestas por una cara h 2 200 mm
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@'o D Resistencia al fuego de los elementos de acero

1 En este\anej establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los ele-
mentos ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

2 En el analisis mento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del mis-
mo en situaci
ra normal.

9”de galculo frente a fuego no varian con respecto de las que se producen a temperatu-
3 Se admite que la glaseide las secciones transversales en situacion de célculo frente a fuego es la
misma que a temp rmal.
4 En elementos con segCi de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las sec-
ciones transversales no deb perar los 350 °C.
5 En cuanto a la resistencid al fdego de los elementos de acero revestidos con productos de proteccion

con marcado CE, los valores teccion que éstos aportan seran los avalados por dicho marcado.

D.2 Método simplificado de calculo

D.2.1 Vigas y tirantes

1 Mediante la Tabla D.1 puede dimens
mente o tirantes para una determinada r:

proteccion frente al fuego de vigas arriostradas lateral-
ia al fuego, siendo:

ido en SI 6.

i coeficiente de sobredimensiona efi
A, /V factor de forma, siendo:

An superficie expuesta al fuego de mento por unidad de longitud, la del elemento si no
esta protegido o la de la cara integi a proteccion si esta revestido. Se considerara
unicamente la del contorno expuesto envel sector de incendio analizado.

V  volumen del elemento de acero por un de Yongitud,
Para elementos de seccion constante, A/V €s igual_al cociente entre el perimetro expuesto y
el érea de la seccion transversal

d/A,  coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m enido como promedio de las caras
expuestas al fuego, siendo:
d espesor del revestimiento, [m];
Ay  conductividad térmica efectiva del revestimiento, par; sarrollo total del tiempo de re-
sistencia a fuego considerado; (W/mK).
S, rter

En materiales de tipo pétreo, ceramico, hormigone
valor de X, correspondiente a 20 °C.

yesos, se puede tomar el

2

Vy
OO
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Tabla D.1. Coeficiente de proteccion, d/A, (m*’K/W) de vigas y tirantes

ziemlw estandar | Factor de Coeficiente de sobredimensionado >ps
e resistencia al forma
Afuego An/V (m'1) 0,70 >ns > 0,60 0,60 >ps > 0,50 0,50 >ps > 0,40
] 30 0,00 0,00
50
100 0,05 0,05
R 150 0.05
250
™ 300 0,10 0,10
30
‘( — 50 0,05 0,05 0,05
\é 100
R 60 50 0,10 0,10
0,10
0,15
0 0,15
| £30 A 0,05 0,05 0.05
50 0,10
100" 0,15 : 0.10
R 90 150 4 ’
200 [ 0,15 0.5
250 N’ 0.20 ’
300 ’ 0,20
30 0,10 0,05 0,05
50 0,10 0,10
100 \ 0,15) 0,15 0.15
R 120 150 4 ’
200 ” 0,20
250 0 P 2 0,20
300 ’ ~ 0,25
30 0,10 \ 0,10 0,10
50 0,15 R 0,15 0,15
100 o 0,20 0,20
R 180 150 0.25 \Y </ 0.25
200 ’ 0,25
250 0,30
300 ;30 0,30
30 0,15 . “0M5 0,10
50 0,20 2 0,15
100 0,30 0,95 0,25
R 240 150 iR
0,30
200 ’
250 ] A ]
300

™ Perfiles de acero sin revestir JC
D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas @

1 En soportes de acero revestidos mediante elementos de fabrica en todo el contorno expuesto al fuego,
se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del sopefte es\al menos igual
a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fabrica.

2 En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque mas de una p il ayenlas

D.2.2 Soportes

que la seccion del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pandegs8
de la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse mediante la tabla B

3 En cualquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resiste alcu-
lo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresion puede verificarse, a partir’de las
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solicitaciones obtenidas de la combinacién de acciones en caso de incendio, mediante las expresiones
anerales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuacion:

imite elastico se reducird multiplicandolo por el coeficiente k, o de la tabla D.2

o longitud de pandeo se tomara, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abar-
mas de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la ul-

a planta.
c) ‘como a de pandeo se utilizara la curva c, con independencia del tipo de seccion transversal o
elpl pandeo.
d) laesbe ducida se incrementara multiplicandola por el coeficiente k;,o de la tabla D.2
Tabla D. res de los parametros mecanicos del acero en funcién de la temperatura
Temperatufa (°GY” \. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

Kye= fy,elv) , 00 100 100 100 0,78 047 023 011 006 0,04 0,00
y 1,05 111 119 114 123 1,33 - - - -

(7

D.2.3 Determinacion de la.temperatura del acero

1 Para comprobar vigas o sop @ n funcién de la variaciéon de los parametros mecanicos del acero,
establecidas en la tabla D.2, esspfeciso obtener la temperatura en el elemento, mediante un calculo in-
cremental, de acuerdo con la variacion de la temperatura del sector.

k2,0= Ao/A

formemente en la seccidn, en un incké de tiempo At, se determina mediante la expresion:

ANV .
A8, = —"—h, At D.1
s,t Csps net,d @ ( )
siendo:
An/V  factor de forma, segun se define en Di2. %

Cs calor especifico del acero, que puede s independiente de la temperatura, y de valor c;
or \gni

2 Para acero sin revestir, el incremento " emperatura en el acero, ABs;, suponiéndola distribuida uni-

= 600 J/kgK;
hynet_d valor de calculo del flujo de calor neto p area (W/mz), que se considera suma del
valor del flujo de calor por radiacion h'net, y par conveccion b’y , siendo:
2

Bretr = @ €f EmO[(O, + 273)'—~(O, + 273)", [

\% (D.2)
donde:

0} factor de configuracion, de valor 1,0 si no exi@s especificos;
& emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existen datos especificos;
€m emisividad superficial del material, que en el cas cero tiene valor 0,50;

®, temperatura de radiacién efectiva en el sector d cen [°C], que puede tomarse
igual a la del gas segun B.2 ;
®, temperatura superficial del elemento (°C), y

o constante de Boltzmann; igual a 5,67-10°%W/m? K* @
heto= Oc(@g—-0,)  [W/m?] < \ (D.3)
donde:

a, coeficiente de transferencia de calor por conveccion (W/m?°K), qlie pdra el caso de la

curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 W/m?K. En elflade”nd, expuesto
de elementos separadores, puede considerarse Unicamente el flujo de or por con-

veccion, tomando como coeficiente de transferencia el valor de o, =9
©®4 temperatura del gas en el sector de incendio [°C]

®, temperatura superficial del elemento [°C].
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At intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos;
Ps densidad del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura y de valor
7850 kg/m®.

3 Q ro revestido, el incremento de temperatura en el acero, Afs;, suponiéndola distribuida unifor-
meniente &n la seccién, en un incremento de tiempo At, se determina mediante la expresion:
NV (0,,-6.)

At-”" -1)AO con ABg; >0 D.4
T (dam, g3y C D ‘ .

siendo:
C,p

¢: p/~p
CSpS

donde: %
A./V definido en el ap %.3;
1

d definido en el apa

04t temperatura del gas eng€ tante t;
0s+ temperatura del acero eq.glinstante t;
Ap  conductividad térmica del material de revestimiento, [W/mK].

c, calor especifico del revestimiento, aK];
cs calor especifico del acero, [J/k @

pp  densidad del revestimiento, [kg/

ps definido en D.2.3.

1 La conexidn entre elementos debe tener un valor. ug_mayor que el valor pésimo de los elementos

D.3 Conexiones
que une.

2 Si los elementos estan revestidos, la unién entre lo debe estar asimismo revestida, de tal
forma que el valor del coeficiente de aislamiento del materia revestimiento de la unién sea mayor o

igual al de los elementos.

2
Vy
4
\8\
é
R
O
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@'o SIE Resistencia al fuego de las estructuras de made-

E.2 Método de eccion reducida

E.2.1 Generalidades

1 La comprobacion de la capaci portante de un elemento estructural de madera se realiza por los
métodos establecidos en , teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el analisis de
elementos establecidos en onsiderando:

a) una seccion reducida de madera, obtenida eliminando de la seccion inicial la profundidad eficaz de
carbonizacion, de, en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo considerado;

def = dchar,n + Ko " do (E.1)

siendo:

denarn  profundidad carbonizada nomin e calculo, se determinara de acuerdo con el apartado
E.2.2.

do de valor igual a 7 mm

ko de valor igual a 1 para un tiempo, t; mayorio igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferio-

res, en el caso de superficies no pri o‘EV o superficies protegidas cuyo tiempo del inicio
de la carbonizacion, t;,, sea menor @ ue 20 minutos. Para superficies protegidas

dchar,n ?
2
“0 <
—

1 Superficie inicial del elemento
2 Limite de la seccion residual
3 Limite de la seccion eficaz
Figura E.1. Definicion de la seccion residual y eficaz.
b) que la resistencia de calculo y los parametros de calculo de la rigidez se consideran co @ s du-
rante el incendio, tomando como tales los valores caracteristicos multiplicados por el siguiehte fac-
tor ks :

SIE-1
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para : madera maciza ki=1,25
madera laminada encolada ki= 1,15
tableros derivados de la madera ki= 1,15
madera microlaminada (LVL) kqi=1,10
uniones con elementos laterales de madera y tableros derivados de la madera kqi=1,15

uniones con placas de acero externas kqi= 1,05

- iciohe contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las adop-
tadas para ra normal.
i® co

- No es neces iderar las dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque si en
otros materiale

E.2.2 Profundidad c@zada
1 Se considerara que se produée.carbonizacion en todas las superficies de madera o de productos deri-

vados de la madera expuesto uego vy, en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se inicie
durante el tiempo de exposic uego especificado.

2 La profundidad carbonizada nominal decalculo en una direccion, deharn, €ntendida como la distancia
entre la superficie exterior de la sec cial y la linea que define el frente de carbonizacion para un
C

tiempo de exposicion al fuego detef , que incluye el efecto del redondeo de las aristas, se de-

termina segun la expresion siguiente:
dchar,n = Bn t (E-2)
siendo:

R, velocidad de carbonizaciéon nominal{Se rminara de acuerdo con E.2.3;
t tiempo de exposicion al fuego.

E.2.3 Velocidad de carbonizacion nominal de caigul

E.2.3.1 Madera sin proteccion

1 Para maderas sin proteccion, la velocidad de carbonizacid minal de calculo, B,, se considerara

constante durante todo el tiempo de exposicion al fuego sméie determinara de acuerdo con la
,d

tabla E.1.

Tabla E.1. Velocidad de carbonizacion nominal de calculo, e deras sin proteccioén
Bn
3 (mm/min)
Coniferas y haya » »
Madera laminada encolada con densidad caracteristica > 290 kg/m3 0,70
Madera maciza con densidad caracteristica > 290 kg/m* 0,80
Frondosas
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica de 290 kg/m¥" 0,70
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica > 450 0,55
Madera microlaminada >
Con una densidad caracteristica > 480 kg/m3 A0,70

' Para densidad caracteristica comprendida entre 290 y 450 kg/m°®, se interpolara linealmente

SIE-2
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3.2 Madera con proteccion

Generalidades

Péra elementos de madera protegidos (ver figura E.2), la velocidad de carbonizacién nominal de calculo
durante el tiempo de exposicion al fuego, debiendo considerarse los siguientes casos:

a i icio de la carbonizacion del elemento se produce por el fallo de la proteccién deben conside-
arse siguientes fases. El inicio de la carbonizacién se retrasa hasta el momento en que se pro-
llo de la proteccidn, t;. A partir de este momento debe considerarse una velocidad de

carboénizacion nominal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin proteccion,

has se alcance una profundidad carbonizada nominal de calculo igual al menor de los dos

valores _siguientes: 25mm o la profundidad carbonizada nominal de calculo de una superficie no
rr

protegi fase posterior a dicho instante, se considerara como velocidad de carbonizacién

nominal | ondiente a la madera sin proteccion.
b) Si el inicio onizacién del elemento se produce antes del fallo de la proteccién deben con-
iguie

siderarse las s fases. Una primera fase hasta el momento en que se inicia la carboniza-
partir de este momento y hasta que se produzca el fallo de la proteccion,
velocidad de carbonizaciéon nominal igual a la establecida en la tabla E.1
multiplicada por un coeficiente reductor k,, funcién del tipo de protec-
to, debe considerarse una velocidad de carbonizacién nominal igual al
abla E.1 para madera sin proteccion, hasta que se alcance una pro-
de calculo igual al menor de los dos valores siguientes: 25mm o la
al de célculo de una superficie no protegida. En la fase posterior a
dicho instante, se considerara como velocidad de carbonizacion nominal la correspondiente a la
madera sin proteccion.

para madera sin
cion. A partir de est
doble de la estableci

mantas de lana de roca con un espesor mayor o igual a 20

Cuando el elemento esté protegide
3 kg/m® que se mantengan con cohesién hasta 1000 °C, los

mm. y una densidad mayor o ig
valores de k, pueden tomarse de
puede interpolarse linealmente.

Tabla E.2. Valores de k, para madera protegida por mantas de lana de roca
Espesor hins [mm kz
N

20 1
45 0,6

Si el elemento se protege con una Unica capa\l acas de yeso de tipo F, el factor de correccion
k, viene dado por la expresion:

k2.=1-0,018h, (E.3)
siendo h, el espesor en milimetros de la capa de yes

La expresion (E.3) es valida para protecciones compuestas”de por capas de yeso, siempre que la
exterior sea de tipo F y la interior de tipo A o H.

W £
. YT

1 5 7
a) b) c) j

1viga - 2 soporte - 3 entrevigado - 4 montante o vigueta

5 revestimiento o cerramiento - 6 cavidad hueca
7 junta

Figura E.2. Ejemplos de paneles utilizados como revestimientos de proteccion contra el fuego
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0 para los casos que se establecen en este Documento o para aquellos en que se disponga de
cion suficiente, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizacion t, del elemento, el
para el que se produce el fallo del revestimiento de proteccion contra el fuego u otros materiales
eccion t;, asi como las velocidades de carbonizacién en las diferentes fases, deben determinarse
expegimentalmente.

3 DebeNgner n cuenta en el inicio de la carbonizacién y, cuando proceda, en la velocidad de carboni-

carbonizacion

1 Enelcasod ve ientos de proteccidén consistentes en una o varias capas de tableros derivados
de la madera o de madera maciza, el tiempo de inicio de carbonizacion ty, del elemento prote-
gido, en minutos,\puede gbtenerse mediante la siguiente expresion:

hp
te, = [3_ (E.4)
0
siendo:

h, espesor del tablero, en o~de varias capas el espesor total, [mm];
By velocidad de carboniza @ sica de calculo (ver tabla E.3);

Tabla E.3. Velocidad de carbonizagion basica de calculo, By, de tableros de proteccién
(1)

Tableros . Bo (mm/min)
Tableros de madera v 0,90
Tableros contrachapados 1,00
Tableros derivados de la madera diferente lero contrachapado 0,90

4
M Los valores se aplican para densidad caracter%de 4 kg/m3 y para un espesor del tablero de 20 mm. Para valores dife-

rentes de la densidad caracteristica px y del espesas hi deljtablero, la velocidad de carbonizacién basica de célculo se de-
termina mediante la siguiente expresion:

BO,p,t=B0 kpkt ? (E.5)

siendo:
450 E

kp=,—— Yky=max||h, O (E.6) (E.7)
Pk 10

donde: z

pdensidad caracteristica en kg/m° O

hpespesor del tablero en mm

2 En el caso de muros o forjados formados por tableros unidos a u ramado de madera (ver figura
E.2 c), el tiempo de inicio de carbonizacion ty, de los elementos deNentramado protegido puede obte-

nerse mediante la siguiente expresion:
hp
tch =—-4 (E8)
Bo
siendo:

h, espesor del tablero, en caso de varias capas el espesor total, [mm];
R velocidad de carbonizacién basica de calculo (ver tabla E.3).

3 Para los casos de elementos protegidos mediante mantas de lana de roca, que n las especifi-
caciones del parrafo 1 b) del apartado E.2.3.2.1, el tiempo para el que se produce®el ipicio de la carbo-
nizacion tg, puede obtenerse de la siguiente expresion:

ten = 0,07(hins —20Wp (E.9)
siendo:
Rins espesor del material aislante en milimetros;
Pins densidad del material aislante en kg/m®.
SIE-4
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4 JEn el caso de elementos protegidos con una capa de paneles de yeso de tipo A, F o H, situados lejos
juntas entre paneles, o en las cercanias de juntas selladas o con aperturas menores de 2 mm, el
mpo de inicio de la carbonizacién, ts, en minutos, se obtiene de la expresion:

@ 8h,-14 (E.10)
Si € ento protegido se encuentra cerca de juntas sin sellar, de espesor mayor de 2 mm, t., debe
arse)segun la expresion:

,8h,- (E.11)
5 En el cdso dexevestimientos compuestos por dos capas de paneles de yeso, se pueden emplear las

expresi ( )y (E.11) siempre que las dos capas permanezcan unidas y su fallo se produzca de
manera si anea. La cercania a las juntas entre paneles se evaluara en la capa exterior.
E.23.23 Tiemp lo de revestimientos de proteccién

1 Elfallo del revestimiént proteccion contra el fuego puede ocurrir por los siguiente motivos:
a) carbonizacién o dégradagion mecanica del material del revestimiento;
b) insuficiente longitud.de etracion de los elementos de fijacion en la zona no carbonizada de la
madera;
inade

c) separacion o distancia adas de los elementos de fijacion.

2 En el caso de revestimientos(d gteccion contra el fuego mediante tableros derivados de la madera y
tableros de madera maciza o as de yeso de tipo A o H, se considerara como tiempo de fallo del re-
vestimiento, t;, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizacion del elemento protegido, t.,
(ver apartado E.2.3.2.2).

3 El tiempo de fallo por degradacion -@ del material de los paneles de yeso de tipo F debe deter-
PO Q

minarse mediante ensayos y sera pro ado por el fabricante.
4 Para evitar el fallo por insuficiente longitu enetracion de los elementos de fijacién en la zona no

carbonizada, |,, esta longitud sera al men mm. La longitud requerida del elemento de fijacién se

determinara mediante la expresion siguient
|f,req = hp + dchar,n + |a d) (E-12)
siendo:
h, espesor del tablero;
deharn  profundidad de carbonizacion en el elemen madera.;
o longitud minima de penetracion del elemento de fijaCidn en la zona no carbonizada de la made-
ra.

E.3 Reglas simplificadas para el analisis de eler@% estructurales
E.3.1Generalidades

1 Puede despreciarse la compresion perpendicular a la fibra.

2 En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciars rtante.

3 Cuando para el calculo de los elementos sometidos a compresion o Xion, se tenga en cuenta el
efecto del arriostramiento, debe verificarse que no se produce el fallo del mispaq durante el tiempo re-
querido de exposicion al fuego.

4 Se considera que no se produce el fallo del arriostramiento si el ancho y la seccion reducida del mismo
es al menos el 60% del ancho y la seccién requerida en situacién de calculo'a la peratura normal,
siempre que la fijacion se realice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos.

o

E.3.2Vigas

1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento lateral de la viga durante el tie
exposicion al fuego, debe considerarse a efectos de calculo la posibilidad de vuelco |
sin arriostramiento.

erido de
a viga
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es como minimo del 60% de la seccion requerida en condiciones de calculo a la temperatura nor-
al.

E.@xortes

1 Cudndo pleda producirse el fallo del arriostramiento del soporte durante el tiempo requerido de expo-
sicion al 0, debe considerarse a efectos de pandeo el soporte sin arriostramientos.

2 ?n vigas con entalladuras debe verificarse que la seccion residual en las proximidades de la entalladu-

2 En estr@icturag\arriostradas y si el sector de incendio no abarca mas de una planta, puede tomarse
como longitld pandeo la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la ul-

tima plant

E.3.4Element uestos con uniones mecanicas

1 En elementos co S con uniones mecanicas, debe tenerse en cuenta la reduccion del moédulo
de deslizamiento eWla gituacion de incendio.

2 El médulo de deslizamiento K para la situacién de incendio se determina a partir de la siguiente ex-
presion:
K =K, -1y (E.13)
siendo:
Ky modulo de deslizamientd en la situacion normal de temperatura para los estados limite ultimos
de acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm
s factor de conversion definido en Ia\tabla E.4.

Tab Wtor de conversion
ns

\/ P —
Clavos y tirafondos 0 ) 0,2
\

Pernos, pasadores y conectores 0,67

E.4 Uniones 5

E.4.1Generalidades

1 En este apartado se tratan las uniones entre elementosexpdestos a la accion representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura realizadas con clavos,erngs, pasadores y conectores de ani-
llo y de placa de acuerdo con la norma UNE EN 912:2000 y con barfas encoladas. Mientras en el texto
no se indique lo contrario, las reglas son solo de aplicacién pa

resistencias al fuego no mayores que
R 60.
2 Los apartados E.4.2 y E.4.3 son solo validos para uniones simétri @es elementos sometidas a

carga lateral.

E.4.2 Uniones con piezas laterales de madera \8\

E.4.2.1 Uniones no protegidas

1 Mediante la tabla E.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de uniones no pr idas‘entre madera y
madera, cuyas separaciones, distancias entre elementos de fijacion y espesor d a lateral cum-
plan los requisitos minimos definidos en el capitulo 8 del DB-SE-M.

Tabla E.5. Resistencia al fuego de uniones no protegidas con piezas laterales de ma
Resistencia al fuego iondi(ﬁnes

Clavos lisos R-15 d>28mm"
Tirafondos R-15 d>35mm®
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Pernos R-15 t; > 45 mm @
Pasadores R-20 h245mm®
Conectores R-15 t; > 45 mm @

es el diametro de la clavija
es el espesor de la pieza lateral

2 En (uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafondos en los que la cabeza no sobresalga de la
ici la pieza, pueden considerarse resistencias al fuego superiores a las indicados en la tabla
enta el espesor, la longitud y el ancho de las piezas laterales, asi como las distancias
bordes desde los elementos de fijacion, una cantidad aj;, definida por la siguiente ex-

presion:

af = (E.14)

siendo:

Bn onizacién nominal de calculo de la madera segun tabla E.1.

Kfux ne en cuenta el incremento del flujo de calor a través del elemento de fija-
igual a 1,5.

treq sistencia al fuego, en minutos. Esta formulacion no es valida resistencias

al fuego superiores minutos
tiq tiempo de resist a alfuego de la union no protegida de acuerdo con la tabla E.5.

E.4.2.2 Uniones protegidas O

1 Cuando la unién se proteja mediante el adosado de tableros de madera o tableros derivados de la
madera, debe cumplirse la siguiente condicion:
toh 2 teq —05-t54 (E.15)

siendo:
ten tiempo en el que inicia la carbonizaci
treq tiempo requerido para una exposi
ti.q tiempo de resistencia al fuego de |

efecto de calculo de las acciones en

2  Enuniones en las que los elementos de fijaci

acuerdo con E.2.3.2.2;

€go normalizado;

in proteger de acuerdo con la tabla E.5, sometida al
de incendio.

tan\protegidos por tapones o parches encolados, el

espesor del parche debe determinarse mediant resion E.14, (ver figura E.3).

3 La proteccion debe fijarse de tal manera que seqgvite fallo prematuro. Cuando la proteccion se
realice mediante tableros derivados de la madera, debe permanecer en su posicion hasta que se
alcance el tiempo requerido de inicio de la carbonizacion d emento protegido (t = te).

4  Para la proteccion de uniones con pernos, la cabeza de los os debe protegerse con un elemento

de proteccion de espesor ag segun la ecuacion E.14 (ver figlra
5 Cuando la fijacién de la proteccion se realice con clavos o tir;

'4).

s deben cumplirse las siguientes

condiciones:

a) la distancia entre elementos de fijacién debe ser de al men m a lo largo de los bordes de
la pieza y de al menos 300 mm en las lineas interiores (alejada los bordes);

b) la distancia a los bordes desde los elementos de fijacion deb€ se enos igual a la obtenida

mediante la ecuacion E.14 (ver figura E.3).
6 La profundidad de penetracion en el elemento protegido, de los elem s deyfijacion de tableros de

madera o derivados de la madera, debe ser al menos igual a 6d.
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O 1 =
3
1 | ——{/
Cl=nE!
O~, &
1. Parches encolados
2. Proteccién adicional utilizando tableros

3. Fijacion para la proteccion adicional con tableros

Figura E.3. Ejemplos d iones adicionales mediante parches encolados y proteccion mediante tableros
derivados de la madera o:(la'p ccion de los bordes de las piezas laterales y central no esta representada en
\2 el dibujo)
1 3

1 Pieza
2 Perno
3 Proteccion

Figura E.4. Ejemplo de prote‘? la cabeza de un perno.

E.4.2.3 Reglas complementarias para uniones con placas de acero en el interior

1 En uniones con placas de acero espesor mayor o igual a , situadas como piezas centrales, en
las que la placa de acero no sobresalga respecto de la rfigie de la pieza de madera, el ancho bg
de la placa de acero debe cumplir las condiciones definida e@l‘a E.6.

Tabla E.6. Anchos de las placas de acero con bordes sin er bst.
Tiempo de resiste al f‘uego (min) bst (mm)
Bordes sin proteger en general R-30Y =200
profegereng R-60 > 280
R30 >120
Bordes sin proteger en uno o dos lados
nprofegerend R-60 \)\ > 280
\

2 En placas de acero cuyo ancho sea menor que el de las piezas de madera pueden considerarse pro-
tegidas en los casos siguientes, (ver figura E.5):

a) En placas con un espesor no superior a 3 mm, cuando el retranqueo dq sea ue 20 mm pa-
ra una resistencia al fuego R 30, y mayor que 60 mm para una resistencia al fu

b) En uniones con filetes encolados o tableros derivados de la madera, cuando el
espesor del panel hy, respectivamente, sea mayor que 10 mm para una resistencis
y mayor que 30 mm para una resistencia al fuego R 60.

SIE-8
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a) b) c) d)
O B
— o o ¥4
by d, dg d, dy hp h,

Figura E.5..Pr ion de los bordes de las placas de acero (no se muestran las conexiones entre la placay la
madera): a)#$in préteger, b) protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes encolados, d) protegidas con

tableros.
E.4.3Uniones cas de acero al exterior
E.4.3.1 Uniones n ofegidas
1 La capacidad resis las placas de acero se determina mediante la aplicacion de las reglas defi-

2 A los efectos del calculo del
de acero en contacto co

tor de forma definido en el anejo D de este Documento, las superficies
madera pueden considerarse no expuestas al fuego.

E.4.3.2 Uniones protegidas

1 Las placas de acero utiliza 0 piezas laterales pueden considerarse protegidas si estan total-
mente recubiertas por madera o productos derivados de la madera cuyo espesor minimo sea igual a ay
de acuerdo con la ecuacion E.14 con t;4 = 5 min.

E.4.4Tirafondos sometidos a ca

1 Las especificaciones contenidas en este a do son so6lo de aplicacién a los tirafondos sometidos a
carga axial que se encuentren protegidos{de posicion directa al fuego.

2 La capacidad resistente en situacion de ineendie~se obtiene multiplicando la capacidad resistente en
situacion normal de temperatura (segun DB-8E-M) por un coeficiente de reduccién, denominado factor

de conversion, cuyo valor se determina segu expresiones siguientes.
3 Para las uniones del tipo de las representadas € ra E.6 con:
d, > d; +40 (E.16)
siendo d,, d, y dj distancias en mm,
El factor de conversion n se define mediante las ecuacion@tes:
n=0 para d; <0,6-tgq (E.18)
044 -d, -0,264 -t;4 06t <d. <0 (E.19)
= ’ ara 0,6 -ty <d; <08 i« + .
n 02 tog +5 p fid = 04 d
056-d; ~036 tgq + 752 08 ;4 +5<d; <t 428 (E.20)
= : ara 08 -t;4 +5<d, <tg .
yl 02 tyg +23 p fid 1= g
n=10 para d; <tg;q +28 (E.21)
siendo:
di recubrimiento lateral en mm, figura E.11.
tiq tiempo requerido de resistencia al fuego en minutos.

4 El factor de conversion n para recubrimientos laterales d, = d; y d3 > dq + mm puede calcularse

mediante las ecuaciones E.16 a E.21, sustituyendo t; 4 por 1,25-t; 4. ?
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gl

‘@ Figura E.6. Seccion transversal y definicion de distancias.

E.5 Disposici nstructivas
E.5.1Muros y forjad

E.5.1.1 Dimensiones y separacione

1 La separacion entre ejes de @
los 625 mm

2 Enlos muros, los paneles individuales deben tener un espesor minimo t, min.

!
P

tomin =Mmax| 7g O (E.22)
8

siendo:
tomin  €spesor minimo del panel en milimet
I luz del panel (separacion entre las pieza entramado) en milimetros.
3 En los elementos constructivos con una sold ¢ n cada lado, los tableros derivados de la madera
en

deberan tener una densidad caracteristica de

08,350 kg/m®.
E.5.1.2 Detalles de las uniones de los tableros 5

1 Los tableros deben fijarse al entramado de madera.

2 Para los paneles o tableros de madera o derivados
maxima entre clavos sera de 150 mm. La profundidad penetracion debe ser ocho veces el
diametro del elemento de fijacion para tableros portantes ywseis es el diametro del elemento de fija-
cion para los tableros no portantes. Si los paneles se fijan cof tirafendos, la separacion maxima sera

es de muros entramados y de viguetas de forjado no debe superar

dera fijados con clavos, la separacion

de 250 mm.
3 Los cantos de los tableros deberan quedar en contacto con ura maxima de 1 mm. Deben
fijarse al entramado en al menos dos bordes opuestos. En el cas apas multiples este requisito se

aplica a la capa externa.
4  En el caso de capas mdltiples las juntas de los paneles deben desfasarse al menos 60 mm. Cada

panel se fijara de manera individual. @

E.5.1.3 Aislamiento

1 Las capas de materiales aislantes o tableros que sean tenidos en cuenta en el\calculo deben fijarse al
entramado de madera de tal forma que se evite el fallo prematuro o descuelgue. Vy

E.5.2 Otros elementos

1 Los tableros utilizados como proteccion de elementos estructurales tales como vigas y s6port€sxdeben
fijarse a los elementos de acuerdo con las indicaciones siguientes. Los tableros deben fij @ ecta-

mente al elemento y no a otro tablero. En los revestimientos consistentes en multiples capas.@€ table-
ros, cada capa debe fijarse individualmente, y las juntas deben desfasarse al menos 60 mm. La sepa-
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cion entre los elementos de fijacion no debe ser mayor que el menor de los valores siguientes: 200
. 0 17 veces el espesor del tablero h,. En relacion a la longitud del elemento de fijacion, se aplicara

indicado en el parrafo 2 del apartado E.5.1.2., véase figura E.7 b). La distancia al borde no debe ser

or que 3 veces el espesor del tablero h,, ni menor que 1,5 veces el espesor del tablero 6 15 mm.,
endo el menor valor de ambos.

e

1 1

b) c)
.7. Ejemplos de fijaciones para los tableros de proteccion

E.6 Adhesivos
1 Los adhesivos para uso eStrugtural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la
integridad del encolado apgtenga durante el periodo de resistencia al fuego exigido.

2 Para el encolado de madéra gefi"madera, madera con productos derivados de la madera o productos
derivados de la madera coctos derivados de la madera, deberan utilizarse adhesivos de tipo
fenol-formaldehido y aminoplasti€os de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 301:1994 y adhesivos
para tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN 314:1994.

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesivo debera deter-
minarse experimentalmente.

)
§
vy@

2
R
A
é
R
O
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@'o F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

En las tag}

fabrica de I4drillo
gun la curva

Dichas tablas

F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos de
ramico o silico-calcareo y los de bloques de hormigdn, ante la exposicion térmica se-
izada tiempo-temperatura.

bles solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mor-
tero de cemento cidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo. En el caso de solucio-
nes constructivas por dos 0 mas hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del
conjunto la suma de\o es correspondientes a cada hoja.

La clasificacion que fi las tablas para cada elemento no es la Unica que le caracteriza, sino Unica-
mente la que esta disp r ejemplo, una clasificacion El asignada a un elemento no presupone que
el mismo carezca de cap rtante ante la accién del fuego y que, por tanto, no pueda ser clasificado
también como REI, sino simple que no se dispone de dicha clasificacion.

Tabla F.1. Resistencia al fuego/de muros y tabiques de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcareo

Espesor e de de la fabrica en mm

Tipo de revestimiento Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo Cor_1 bloc_|ues de
o perforado arcilla aligerada
40se< Ze<110 e2110  110e<200 2200 140<e<240 2240
Sin revestir O\ M REI-120 REI-240 ) )
Por la cara expuesta " N\E60# EI-90  EI-180 REI-240 EI-180  EI-240
Enfoscado
Por las dos caras EI-30 BI00 #~\EI-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Por la cara expuesta _ EI-60 El420\ JEI-180 EI-240 REI-240 EI-240  EI-240
: El-240
Guamnecido b 1as dos caras EI-90  EI-180 0 El240 REI-240 RE-240 REI-240
REI-180
™ No es usual

Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques”de)fabrica de bloques de hormigén

Tipo de Tipo Tipo de ESpesor nominal . .
camara de arido revestimiento }mm Resistencia al fuego
10

Simple Siliceo Sin revestir - El-15
REI-60
) N REI-120

Calizo Sin revestir Y% El-60
1 REI-90
20 \ REI-180
Volcanico Sin revestir 120 \/\ EI-120
200 REI-180

Guarnecido por las dos caras 90 “\. EI-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 T\ EI-180
(enfoscado por la cara exterior) 200 P REI-240
Doble Arcilla expandida  Sin revestir 150 . 180
Guarnecido por las dos caras 150 0/ REI-80

Ne
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@'o SI G Normas relacionadas con la aplicacién del DB Sl

fuego

| fuego y Eurocédigos

ara control del humo y del calor (Especificaciones)
sitivos de apertura para puertas resistentes al fuego

ONPLhWN-

Otras mate

Este Anejo incluye, con caréct formativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de especificacion de
producto que guardan relacionebn\a aplicacion del DB Sl. Las referencias indican cuales estan ya dispo-
nibles como normas UNE EN, cu estan disponibles como normas EN y cuales estan aun en fase de
proyecto (prEN)

1 Reaccion al fuego

13501 Clasificacion‘en funcion del comportamiento frente al fuego de los
nstruccion y elementos para la edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al

fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificaeié funcion de datos obtenidos en ensayos de cubiertas

ante la accion de'unfdego exterior.

UNE ENISO 1182:2002 Ensayos de reaccién aMQ& productos de construccién - Ensayo de
no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubie expuestas a fuego exterior.

UNE ENISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de“6s productos de construccién - Determina-
cion del calor de combustion.

UNE ENISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los

esti tos de suelos
Parte 1: Determinacion del comportami al fuego mediante una fuente de

calor radiante.

UNE ENISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materia € construccion - Inflamabili-
dad de los productos de construccion cuando Se so n a la accion directa
de la llama.

Parte 2: Ensayo con una fuente de llama unica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de const Productos de
construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque tér-
mico provocado por un unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortina najes.
Esquema de clasificacion.
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UNT EN 13772: 2003
“©

UNE EN%1:1994
UNE EN 0247271994

UNE

2 Resistencia al fuego

1101:1996

13501

Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Medicion de la propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente
frente a una fuente de ignicion de llama grande.

Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orien-
tadas verticalmente (llama pequefa).

“Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicion: cigarrillo en combustion”.

Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado.
Parte 2: Fuente de ignicidn: llama equivalente a una cerilla.

Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién. Clasifica-
cion de los materiales utilizados en la construccion.

Clasificacion de los productos de construcciéon y de los elementos
tivos en funciéon de su comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Pa asificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resisten-
cia a cluidas las instalaciones de ventilacion.
prEN 13501-3 Parte 3: igacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resisten-
cia al fue e uctos y elementos utilizados en las instalaciones de ser-
vicio de los (ﬁg&onductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacio artir de datos obtenidos en ensayos de resistencia
al fuego de com s de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resisten@ o
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos genera@
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos aIterna&adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego d entos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamaj | (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones partiales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante uegosseminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. O
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. O
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
SIG-2
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e,

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

EN
EN
prEN
EN
EN

EN

EN

prEN

prEN

EN

prEN

UNE EN

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

EN

prENV
ENV
ENV
ENV

ENV

ENV

1365-4: 2000

1365-5: 2004

1365-6: 2004

: 2000

: 2000

1366-‘4<;€>

1366-5: 2004
1366-6: 2005

1366-7: 2005

1366-8: 2005

1366-9
1366-10
1634

1634-1: 2000
1634-2

1634-3: 2001

81-568: 2004

13381

13381-1

13381-2: 2004
13381-3: 2004
13381-4: 2005

13381-5: 2005

13381-6: 2004

>

Parte 4: Pilares.
Parte 5: Balcones y pasarelas.

Parte 6: Escaleras.

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
Parte 1: Conductos.

Parte 2: Compuertas cortafuegos.

Parte 3: Sellados de penetraciones.

Parte 4: Sellados de juntas lineales.

Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

Parte 6: Suelos elevados.

arte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transporta-
ras.

Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

onductos para extraccién de humo en un Unico sector de incen-

Part: .C uertas para control de humos.

Ensayos dé re ncia al fuego de puertas y elementos de cerramiento
de huecos

Parte 1: Puerta ientos cortafuegos.

Parte 2: Herrajes p s y ventanas practicables resistentes al fuego.
Parte 3: Puertas y cer miﬂa control de humos.

Reglas de seguridad para la co ccion e instalacion de ascensores —
Examenes y ensayos.

Parte 58: Ensayo de resistencia e

go ;e las puertas de piso.

Ensayos para determinar la contribugiéf a la resistencia al fuego de
elementos estructurales

Parte 1: Membranas protectoras horizontale@

Parte 2: Membranas protectoras verticales.
Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigon.
Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormig

@ as de
acero perfiladas.

Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas reIIe
hormigoén .
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ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.
NE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el fue-
O i
5080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-

tencia al fuego

prEN @ Parte 2: Paredes no portantes.

prEN - Parte 8: Vigas.

prEN 15080-1 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080- Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incen-
dio.

prEN 15080-19 % Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 xtension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1:X5eneralidades.

prEN 15254-2 Pa bigues de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte s ligeros
prEN 15254-4 Parte 4: iqu ristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tat& e de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabique ontables.
15269 Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego de puert ianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales d@ncia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pi tes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotant e madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotante@o.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de”alumini
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. @
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. é
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de made‘—y
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. O
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. O
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@N 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Ac-
ciones en estructuras expuestas al fuego.
UN 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas gene-

les. Proyecto de estructuras expuestas al fuego

rales. Proyecto de estructuras frente al fuego
E &—2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-
9 :

UNE ENV Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-

2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 19 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-

les. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Proyecto de estructuras frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas gene-
rales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: 2005 rocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-
s. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 D go 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-
e estructuras sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 royecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas genera-

ras etidas al fuego

3 Instalaciones para control del humo y d(;c?'

12101 Sistemas para el control d mo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones agperas para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aifeadotes de extraccion natural de humos y
calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para airéad xtractores de humos y calor
mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas ontrol de temperatura y evacua-
cién de humos (SCTEH). Requisitos y m s deqcalculo y disefio para pro-
yectar un sistema de control de temperatura y de cuacion de humos en
caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presi@vcial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de 0S.
humo.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. é

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctriO
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Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

UNE EN

UNE EN

UNE EN

prEN

prEN

12101-11

9: VCA1

1154: 2 ¢
1155: 2003

Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extrac-
cion de humo y de calor considerando fuegos variables en funcion del tiem-
po.

y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego

4 He@
@2003 VC1

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergen-
cia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensa-
yo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Re-
quisitos y métodos de ensayo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

1158: 2003 rrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisi-
y métodos de ensayo.
13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente

13637

5 Senalizacion

UNE

UNE

UNE

23033-1:1981

23034:1988

23035-4:2003

6 Otras materias

UNE ENISO 13943: 2001

para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

ara la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctri-
ra salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

ios. Senalizacion.

ince

Seguridad con

Seguridad contra incghdios. Sefalizacién de seguridad. Vias de evacuacion.

Seguridad contra incepndios. Sefalizacion fotoluminiscente. Parte 4: Condi-
ciones generales. Medigione lasificacion.

Seguridad contra incendio. Vocabu%&y

5
é
L2
O
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