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Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

Este Docume ico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias
con las exigenci
de la exigencia basi rrespondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satis-

sico como las exigencias basicas se establecen en el articulo 11 de la
Parte 1 de este CTE y son4os @'ﬁntes:

4
Articulo 11. Exigencias basicas e eguridad en caso de incendio (SI)

1 El objetivo del requisito basico guridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites acepta-
bles el riesgo de que los usuaties’de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen ac-
cidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimien-
to.

se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
las exigencias basicas que se establecen en los aparta-

2 Para satisfacer este objetivo, los et
forma que, en caso de incendio, se ¢
dos siguientes.

3 El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento

asegura la satisfaccion de las exigencias basi a superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en'ca e incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a“los les sea de aplicacion el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimient striales”, en los cuales las exigencias basicas

se cumplen mediante dicha aplicacion. {
11.1 Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior O
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interi ;%ﬁcio.

11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacién exterior
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, t&nto eh el edificio considerado como a
otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3 — Evacuacion de ocupantes
El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que’los
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de segupi

pantes puedan abando-

11.4 Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccién contra incendios
El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control
y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes®

11.5 Exigencia basica Sl 5 - Intervencion de bomberos
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

) y
a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego
rada y corregida de dichos almacenamientos, calculada segun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x10%

" A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

blece para el uso correspondiente.
b) Los garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de mercancias.
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Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

xigencia basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura
uctura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan

Il AmBito de aplicacion

El ambito d
en su articulp 2
sea de aplicacio

ion de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
alte 1) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
eglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. )

El contenido d se refiere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Segurida de incendio". También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas
requi?zi;(os basicos, e posibilita mediante la aplicaciéon del DB correspondiente a cada uno de
ellos.

Este CTE no incluye exi ias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
talaciones o los almacenapmiefitos regulados por reglamentacion especifica, debido a que corresponde a
dicha reglamentacién establecer dichas exigencias.

Como en el conjunto del C el afmbito de aplicaciéon de este DB son las obras de edificacion. Por ello,
los elementos del entorno del edi 3 los que les son de obligada aplicaciéon sus condiciones son uni-
camente aquellos que formen p proyecto de edificacion. Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley
38/1999, de 5 de noviembre, de
edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacion que
permanezcan adscritos al edificio.

lll Criterios generales de aplicaci

el procedimiento establecido en el articulo 5 d debera documentarse en el proyecto el cumpli-

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes S C nidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse
miento de las exigencias basicas. Cuando la apli 5n de este DB en obras en edificios protegidos sea
incompatible con su grado de proteccién, se podran apli quellas soluciones alternativas que permitan

la mayor adecuacion posible, desde los puntos de vista\técnico y econdmico, de las condiciones de se-
guridad en caso de incendio. En la documentacion finalde ra debera quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesariasfcomo)consecuencia del grado final de adecua-
cion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titular e las actividades.

Cuando se cita una disposicion reglamentaria en este DB debe nderse que se hace referencia a la
version vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuand@ se una norma UNE, UNE-EN o UNE-
EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la version ques€ indica, aun cuando exista una ver-
sion posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspandie a normas EN o EN ISO cuya
referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Uniéon Europ€a en &l marco de la aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccion, en cuyo cas ita debe relacionarse con la
version de dicha referencia.

En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentacion vigente, éste prevera
procedimientos para la evacuacion de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacio

1 En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privagion de libertad o con limi-
taciones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles coR, dichas circuns-
tancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez técnica y
siempre que se cumplan las exigencias de este requisito basico.

" Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de proteccion contra incendios de las zonas de 108

industriales destinadas a otro uso y que superen determinados limites seran las que establece la norma basic
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma basica se debe entender sustituida por este DB Sl del CTE.

En particular, debe tenerse en cuenta que en este Codigo Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad
nas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan
to basico “Seguridad de utilizacion”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulacion (pasillos, escaleras, ram-
pas, etc.) asi como a la iluminacién normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU.

2
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s edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
ejo S| A de este DB deberan cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares
uso al que mejor puedan asimilarse en funcion de los criterios expuestos en el articulo 2.7 de este

3 dificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria,
evacuar el edificio (residencias geriatricas o de personas discapacitadas, centros de edu-
ial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalario.
4 Alos , establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se les
ondiciones particulares del uso Administrativo.
5 Cuando io de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB

a parte, asi como a los medios de evacuacion que la sirvan y que conduzcan has-
ta el espacio extei guro, estén o no situados en ella. Como excepcién a lo anterior, cuando en edi-

cualquier otro, no,e iso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuacion del edificio.

6 En las obras de refori n las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados Ror/a reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condicio-
nes de seguridad esta I n este DB.

7 Sila reforma altera la cidn o su distribucidn con respecto a los elementos de evacuacion, la

ar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte 3 stalaciones de proteccidon contra incendios, o a zonas por las que
discurren sus componentes, d nstalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

8 En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad preexisten-
tes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

aplicacion de este DB debe a

IV Condiciones particulares par plimiento del DB-SI

1 La aplicacion de los procedimientos de este DB _se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen'y Ias condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciongs‘en la ejecucion de las obras y las condiciones del

edificio que figuran en los articulos 5,6, 7y 8 r pecti?mente de la parte | del CTE.
V Condiciones de comportamiento ante ekf de los productos de construc-
cion y de los elementos constructivos.

1 Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas e ecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificaCion alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del ente, constructivo considerado se-
gun su resistencia al fuego no estén aun disponibles en el mome alizar el ensayo, dicha clasi-
n

ficacion se podra seguir determinando y acreditando conforme a | tegiores normas UNE, hasta
que tenga lugar dicha disponibilidad.

2 El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de,clasificacion, de ensayo y de
producto mas directamente relacionadas con la aplicacion de este DB.

3 Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deb onsistir en un dispositi-
vo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre con-
trolado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hoj estar ademas
equipadas con un dispositivo de coordinacion de dichas hojas conforme nogfma UNE-EN
1158:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertaséyitos y méto-

0

dos de ensayo”.
4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben dis I&! un dis-

positivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificaciéon. Dispo s de re-
tencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

5 La utilizacién en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejemplo, los si @ de
compartimentaciéon de incendios que integran un elemento separador, una motorizacién, elemeéntos
guia, un sistema de deteccion, un suministro eléctrico, un sistema automatico de enfriamiento me-
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ante agua, etc.) debe ampararse, de acuerdo con el articulo 5.2 del CTE, en una certificacién de la
ﬁ eidad técnica que verifique todas aquellos componentes y caracteristicas del sistema que sean

piticos para que este cumpla la funcion que le sea exigible. Dichas certificaciones podran inscribirse
gistro General del CTE para su general conocimiento, conforme a lo establecido en su articu-

D to 4.

VI Laboratorios de ensayo

La clasificacig las caracteristicas de reaccion al fuego o de resistencia al fuego, de los productos
aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos
n realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
Cr 200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21

necesarios para‘el
conforme al Real
de marzo.

En la fecha en la que p
yo y clasificacion ante
reaccion al fuego y menor

uctos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensa-
0s, deberan tener una antigiedad menor que 5 afios cuando se refieran a
afos cuando se refieran a resistencia al fuego.

VIl Terminologia

A efectos de aplicacién de este ; los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme
al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo Sl A de

caso de incendio", o bien en el Anejo |
en el conjunto del Cédigo.
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Se@SI 1 Propagacion interior
1 Co@entacién en sectores de incendio

2 Locales’y zonas de riesgo especial

3 Espacios s. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de in-
cendios

4 Reaccion al fu@os elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

(W4

Seccién SI 2 Propa exterior

1 Medianerias y fachada

2 Cubiertas

Secciéon SI 3 Evacuacion de oc@es

1 Compatibilidad de los elementos d cuacion

2 Calculo de la ocupacion &

3 Numero de salidas y longitud de los reco@ evacuacion

4 Dimensionado de los medios de evacuacién
4.1 Criterios para la asignacion de los ocupantes

4.2 Calculo O
5 Proteccion de las escaleras \2
6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion
7 Senalizacion de los medios de evacuacion O‘

8 Control del humo de incendio Vy

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

Seccidén Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios \8\
1 Dotacion de instalaciones de proteccidon contra incendios
2 Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios ; j

Seccion SI 5 Intervencién de los bomberos O

1 Condiciones de aproximacién y entorno
1.1 Aproximacién a los edificios
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1.2 Entorno de los edificios
cesibilidad por fachada

O

Seccian SI6, Resistencia al fuego de la estructura

1 Generalidad

2 Resisten a o de la estructura

3 Elementos estru les principales

4 Elementos estr
5 Determinacion de lo

6 Determinacion de la resi

Anejo SI A
Anejo SI B
Anejo SIC
Anejo SID
Anejo SIE
Anejo SI F

Anejo SI G

secundarios

s de las acciones durante el incendio

Terminologia

Tiempo equivalente de expo, 5n al fuego

Resistencia al fuego de las cturas de hormigén armado
Resistencia al fuego de las e@s de acero
Resistencia al fuego de las estructur: madera
Resistencia al fuego de los elemento‘?ﬂica
Normas relacionadas con la aplicacién del -

¢

o\
R4
\8\
é
L2
O
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cién Sl 1
agacion interior

1 Compartime ion en sectores de incendio

1 Los edificios se en_gompartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-
blecen en la tabla ta Seccidn. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendi e
extincion.

duplicarse cuando estén protegidos con una instalacién automatica de
2 A efectos del computo a sUperficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escalerassy pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sed ncendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte

del mismo.

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién. Como alternativa, cuando, conforme
a lo establecido en la Seccién Sl 6 ya adoptado el tiempo equivalente de exposicién al fuego
para los elementos estructurales, pod doptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que
deben aportar los elementos separadores d sectores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comu n sectores de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estarén artimentados conforme a lo que se establece en
el punto 3 anterior. Los ascensores disponcﬁr&ada acceso, o bien de puertas E 30" o bien de
un vestibulo de independencia con una pue 2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de
uso Aparcamiento, en las que se debe dispon i e el citado vestibulo. Cuando, considerando
dos sectores, el mas bajo sea un sector de riesg imo, o bien si no lo es se opte por disponer en

él tanto una puerta El, 30-C5 de acceso al vestibulg'd endencia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas alto no se plecisa ninguna de dichas medidas.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacién?*ctores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones Y ,/
DN

cio o establecimiento

En general - Todo establecimiento debe constituir secWﬁEndio diferenciado del resto del

edificio excepto, en edificios cuyo uso principa esidencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no ex 500 m? y cuyo uso sea Docen-

te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiafio del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.

Zona de alojamiento(” o de uso Administrativo, Comercial cente cuya su-
perficie construida exceda de 500 m?.

Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exce 500¢personas.
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exce om?®.

Cualquier comunicacién con zonas de otro uso se debe hacer a fravésde vesti-
bulos de independencia.

- Un espacio diafano puede constituir un unico sector de incendio que‘superg/los limi-
N

) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccion e in de
ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.

Si1-1
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tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-
bre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho

O recinto ninguna zona habitable.
- No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.
Residengi jenda - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
BN - Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos EI 60.
Administrativ N N - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
Comercial (3)\/‘ - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construi-

da de todo sector de incendio no debe exceder de:
i) 2.500 mz, en general;

i) 10.000 m? en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totali-
dad un edificio integramente protegido con una instalacion automatica de extin-
cion y cuya altura de evacuaciéon no exceda de 10 m.®

n establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio
integramente protegido con una instalacion automatica de extincion, las zo-
tinadas al publico pueden constituir un uUnico sector de incendio cuando en
ura de evacuacion descendente no exceda de 10 m ni la ascendente exce-
cada planta tenga la evacuaciéon de todos sus ocupantes resuelta me-

diant de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den ac-
ceso eras protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al
espacio=exterior seguro

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso Publica Concurrencia:
i) en el que se prgyea la existencia de espectaculos (incluidos cines, teatros, disco-

tecas, salasgde baile, etc.), cualquiera que sea su superficie;
ii) d%stinado avotroipode actividad, cuando su superficie construida exceda de 500
m-;
debe constituir al n sector de incendio diferenciado, incluido el posible vesti-
bulo comun a difere salas®.
Residencial Publico - La superficie construidajde adr sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
- Toda habitacién para al ientdy asi como todo oficio de planta cuya dimension y

uso previsto no obliguen a%s
Sl 1-2, debe tener paredes El
exceda de 500 m?, puertas de

sificacion como local de riesgo especial conforme a
60 y, en establecimientos cuya superficie construida
CMz 30-C5.

Docente - Si el edificio tiene mas de una planta, 5 uperficie construida de cada sector de in-
cendio no debe exceder de 4.000 m?. Cliando tenga una Unica planta, no es preciso
que esté compartimentada en sector ncendio.

Hospitalario - Las plantas con zonas de hospitalizz};iénv n unidades especiales (quiréfanos,

UVI, etc.) deben estar compartimentadas @l men@s en dos sectores de incendio, ca-
da uno de ellos con una superficie constrii e no exceda de 1.500 m? y con es-
pacio suficiente para albergar a los pacientes de de los sectores contiguos. Se
exceptiua de lo anterior aquellas plantas cu rficie construida no exceda de
iojext

1.500 m?, que tengan salidas directas al espac erigr seguro y cuyos recorridos
de evacuacion hasta ellas no excedan de 25 m.
- En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no
debe exceder de 2.500 m.

. . . A J
Pablica Concurrencia - La superficie construida de cada sector de incendio n&fz’be exceder de 2.500 m?,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

- Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos &n cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espaCios culto religio-
so y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden con sector de in-
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elemé

b) tengan resuelta la evacuacién mediante salidas de planta que com
sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o big
te salidas de edlificio;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y

Si1-2
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e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
Aparca@ Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio

suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m? y

con otros usos. Cualquier comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados
» en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m°.

X

Por ejemplo, las zon e dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.

Cualquier superficle, cl

doyse trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de
100 m? se considerai{loc

riesgo especial bajo.

o industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ambito de aplicaciéon del apartado
nstituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en
mentacion especifica aplicable al uso industrial.

rentes establecimientos deben ser El 60. Esta condicién no es aplicable a los elemen-
las zonas comunes de circulacién del centro.

Se recuerda que las
Generalidades de este
las condiciones que establecefla

Los elementos que separan ‘€htre
tos que separan a los establecimiel

Dichos establecimientos deberamcumplir ademas las condiciones de compartimentacion que se establecen para el uso Publica

Concurrencia.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitap, sectores de incendio %

Elemento \g ? Resistencia al fuego
Pla j Plantas sobre rasante en edificio con
rasant altura de evacuacion:
7 h<15m 15<h=<28m h>28m
Paredes y techos® que separan al v
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: “

- Sector de riesgo minimo en edifi-

cio de cualquier uso (no se admite) ;gl 120 El120 El 120
- Residencial Vivienda, Residencial El 60
EI'90

Publico, Docente, Administrativo El120 EI'90 El120
- Come'rcial,. Publica Concurrencia, El 120 El 120 El 180

Hospitalario
- Aparcamiento © El 120 7 El 1 A\ El120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitad del tieghpo de%esistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien uarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de ind encia y de dos puertas.
\

™" Considerando la accion del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de |

Unicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.
Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la accién del
fuego por la cara opuesta, segun cual sea la funcion del elemento por dicha cara: compa tar uRa zona de riesgo especial,
una escalera protegida, etc.

Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposicién al fuego, determinaddg€onforme a lo establecido en el
apartado 2 del Anejo SI B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fueg ige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimenta incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, cisa tener una
funcién de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R q responda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccion Sl 2, en [as queydicha resis-
tencia debe ser REI.

de riesgo minimo, en los que

(2

(©)

L a resistencia al fuego del suelo es funcién del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferig

3 de la Seccion S| 6 de este DB.

®)EI1180 si la altura de evacuacion del edificio es mayor que 28 m. @
do de

®  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relaciéon con
separacion, ver nota (3).

e apartado
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3\

@ 80 si es un aparcamiento robotizado.

2 QI s y zonas de riesgo especial

1 Los\ocal
deri
zonas

zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las
icados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2 Los loca ados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos,

adores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combusti-

ble, contadores s 0 electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen

dicha reglamentaci
blecidas en este

A los efectos de es

estén protegidos medi entos de cobertura.

Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por
eran solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion esta-

excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque

Tabla 2.1 Clasificacionvde los.locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establ, @ to Tamano del local o zona
- Uso del local o zona S = superficie construida
V = volumen construido
. Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:
- Talleres de mantenimiento, almacenesentos 100<V< 200 m®  200<V< 400 m® V>400 m®
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieZa, etc.)
archivos de documentos, depdésitos de libros, et
- Almaceén de residuos 5<S<15 m? 15<S <30 m? S>30 m?
- Aparcamiento de vehiculos de una vivienda u ili En todo caso
o cuya superficie S no exceda de 100 m?
- Cocinas segun potencia instalada P (? &20<Ps30 KW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos® 205S<100 m? 100<S<200 m? $>200 m?
- Salas de calderas con potencia util nominal P P<200 kW  200<P<600 kW P>600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacién n todo caso
(seguin Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrigerante halogenado P< P>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccion S<3'm? S>3 m?
- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucioén
- Centro de transformacién
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamacién mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia
instalada P: total P<2 520 kVA  2520<P%4000\VA P>4 000 kVA
en cada transformador P<630 kVA 630<P<10 P>1 000 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso
- Sala de grupo electrogeno En todo caso /\
Residencial Vivienda
- Trasteros 50<S<100 m? 100<3550$ S>500 m?
Hospitalario
- Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos 100<V<200 m®>  200<V<400 m V>400 m®
- Esterilizacion y almacenes anejos E caso
- Laboratorios clinicos V<350 m® 350<V<500 m* ‘(\0/:%(; m’
Administrativo N

- Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como
almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado,
etc. 100<V<200 m®>  200<V<500 m®

V>500"m®
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R encial Publico
Roperos y locales para la custodia de equipajes $<20 m? 20<S<100 m? $>100 m?

- cepes en los que la densidad de carga de fuego 425<Qs<850 850<Qs<3.400  Qs>3.400 MJ/m?
day correglda (Qs) aportada por los productos MJ/m? MJ/m?
s sea
onstruida de los locales asi clasificados
rde Ia siguiente:

io
n automatica de extincion $<2.000 m? $<600 m? S<25m? y altura
de evacuacion
<15m
sin instala€ionaltomatica de extincion $<1.000 m? $<300 m? no se admite
- en recintos situ ebajo de la planta de
salida del edifici
con instalacién de extincion <800 m? no se admite no se admite
sin instalacion aut tiea‘\a extincion <400 m? no se admite no se admite
Publica concurrencia
- Taller o almacén de decora , defvestuario, etc. 100<V<200 m® V>200 m®
" Para la determinacion de la potencialinstalada soélo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacion de
alimentos y susceptibles de provocar igni€ion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW por ca-

da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.

En usos distintos de Hospitalario y Residencial Publico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos
estén protegidos con un sistema automatico de e ﬂgl On, aunque incluso en dicho caso les es de aplicacion lo que se estable-

ce en la nota ®. En el capitulo 1 de la Seccio éste DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia
instalada exceda de 50 kW.

Los sistemas de extracciéon de los humos de las cocm
local de riesgo especial deben cumplir ademas las i

@ conforme a lo establecido en este DB S| deban clasificarse como

ondiciones especiales:

- Las campanas deben estar separadas al menos 5 quier material que no sea A1.

maximo de tramo horizontal. Los conductos que discurra
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma quég
cables tendran una clasificacion El 30.

No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tifgo onductos, por lo que su paso a través de elementos de
compartimentacién de sectores de incendio se debe resolver de ld’forma que se indica en el apartado 3 de esta Seccién.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de 1,20 m si
de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles y desmontables para su li
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta
que 3 1.

- Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 12104-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecanicos.” y tendran una clasificacion Faq 90.

tipo parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si son
a, tener una inclinaciéon mayor que 45° y po-
te cerrado cuya capacidad debe ser menor

3
(4)
)

Las zonas de aseos no computan a efectos del calculo de la superficie construida.
Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.

Las areas publicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La detegminacid
a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos ipd
al ambito de aplicacion de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda 3 x 10° MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio\ Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante @ R 90 R 120 'MR 180

. , @ N
Resistencia al fuego de las par.e'd.es( X{Jeohos que El 90 El 120 y EL%80
separan la zona del resto del edificio
Vestibulo de independencia en cada comunicacion ) Si w
de la zona con el resto del edificio P
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El, 45-C5 2 x El; 30 -C5 2x EI{45-C9
Maximo recorrido hasta alguna salida del local® <25m® <25m® <2
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3\

Lasycondiciones de reaccidn al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Seccion.

iempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el

locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente
fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

epare de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes,
istica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
rta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa tener una
ntacién de incendios, por lo que solo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como

3)

funcion de
elemento estr
tencia debe se

“  Considerando la

La resistencia al fue:
3 de la Seccion S| 6
()

dos de evacuacion hasta [ de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda
ivienda, el cual no esta limitado.
®)

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacién de incendios

1 La compartimentacién contra incend los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos,Ca s, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto imeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los kegistr: ara mantenimiento.

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarroll@ de las camaras no estancas en las que existan
elementos cuya clase de reaccion al fuego n -s3,d2, B -s3,d2 6 mejor.

3 La resistencia al fuego requerida a los element mpartimentacion de incendios se debe man-
tener en los puntos en los que dichos elementos sonyatravesados por elementos de las instalaciones,
tales como cables, tuberias, conducciones, conductossde wentilacidn, etc., excluidas las penetracio-
nes cuya seccion de paso no exceda de 50 cm?. Para ellojpuede optarse por una de las siguientes
alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, ob@méticamente la seccién de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al nos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i¢50) siendo t el tiempo de resistencia al
fuego requerida al elemento de compartimentacion atrave 70 un dispositivo intumescente de
obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igu la,del elemento atravesado,
por ejemplo, conductos de ventilacién El t (i<>0) siendo t el tiempo d istencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentacién atravesado.

4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos,‘decorativos y de
mobiliario
1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuega establecen

en la tabla 4.1.

2 Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones elé
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacién especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos
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Situacion del elemento Revestimientos ‘"
De techos y paredes @6 De suelos @
Zong$ octipables C-s2,d0 Er
Pasillos yescaleras protegidos B-s1,d0 CrL-s1
Sillos y/escaleras proteg N
Aparcarﬁnto& recintos de riesgo especial ©® B-s1,d0 BeL-s1
B-s3,d0 Br-s2
" Siempre que sup e las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recint i
@ Incluye las tuberias y ue transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
trate de tuberias con aislam térmico lineal, la clase de reaccién al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subin-
dice L.
® Incluye a aquellos materiale; tituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por

“ sonas, como las de circulacién que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-

das. En uso Hospitalario se aplicaran | ismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

Se refiere a la parte inferior de la ca or ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracién vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso
techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicion
no es aplicable. A

3 Los cerramientos formados por ele@t

UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccio
los materiales utilizados en la construccio

4 En los edificios y establecimientos de uso Publica Goncurrencia, los elementos decorativos y de mo-
biliario cumpliran las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos tapizados que forr?y\e del proyecto en cines, teatros, auditorios,
es:

(%)
(6)

tiles, tales como carpas, seran clase M2 conforme a
de los materiales de construccion. Clasificacion de

salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo segun las normas siguient

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion de la inflam@del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente
de ignicién: cigarrillo en combustion”.

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracién de la inflamabilidé%mobiliario tapizado - Parte 2: fuente
de ignicion: llama equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, gortinajes, etc,:

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y froductos textiles. Comporta-
miento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasifica

5
é
L2
O
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cién Sl 2
agacion exterior

b

1 Medianeri achadas
1 Los elementos Vért separadores de otro edificio deben ser al menos El 120.
ol

2 Con el fin de limi go de propagacién exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores @e igcepdio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una es-
calera protegida o pa egido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al
menos El 60 deben estar se dos la distancia d en proyeccién horizontal que se indica a continua-
cién, como minimo, en cioi’ del angulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas
(véase figura 1.1). Para valor; rmedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpo-
lacién lineal.

Cuando se trate de edificios entes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos El 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del angulo for-

mado por ambas fachadas. \A

a 00 452 N’ 60° 90° 1350 180°
d (m) 3,00 275 5% 2,00 1,25 0,50
Q) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralela»(p

El<60

O

EI<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

EI<60
Figura 1.3. Fachadas a 60°
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. Fachadas a 135° Figura 1.6. Fachadas a 180°

itar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de

a zona de riesgo especial alto y otras zonas méas altas del edificio, o bien hacia una
! hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos
1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figu-
tir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de
ddcitse en la dimension del citado saliente (véase figura 1.8).

incendio, en
escalera prot
El 60 en una
ra 1.7). En ca

ja
dicha franja podrég

O Sector 1

Sector 2

O Seccién
Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente
4 La clase de reaccion al fuego de los matehiales ocupen mas del 10% de la superficie del acaba-
do exterior de las fachadas o de las superﬂﬁrﬁviores de las camaras ventiladas que dichas fa-

u

chadas puedan tener, sera B-s3,d2 hasta u ra de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al publico rasante exterior o desde una cubierta, y en

toda la altura de la fachada cuando esta exceda de {8 m, con independencia de donde se encuentre
su arranque.

2 Cubiertas \2

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del inc
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edi
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubiérta de,todo elemento comparti-
mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial omo alternativa a la condi-
cion anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento\xcompartimentador 0,60 m por
encima del acabado de la cubierta.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectgres de incendio o a edifi-
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona defachada cuya re-
sistencia al fuego no sea al menos El 60 sera la que se indica a continuacié cién de la dis-
tancia d de la fachada, en proyeccion horizontal, a la que esté cualquier zona cubierta cuya re-
sistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

por la cubierta, ya sea entre dos
istencia al fuego REI 60, como
colindante, asi como en una

PN
d (m) >250 2,00 175 150 125 100 075 C ) o
h (m) 0 1,00 150 2,00 250 300 350  4,00=".500

@,
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SECTOR 1

del mismo o de otro edificio, a resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara supe-
te exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier

otro elemento de iluminacién tilacion, deben pertenecer a la clase de reaccién al fuego Broor

(t1).
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(2]
O-
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o

c
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o

S

-

o

"

1 Compatibili los elementos de evacuacion

omercial o Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
ial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que
un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben

1 Los establecimientos
Docente, Hospitalario, Resi
1.500 m2, si estan integ

recorridos hasta el espacio exterior sequro estaran situados en
elementos independientes™d€ las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion, segun lo establecido en el
capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, No obstante, dichos elementos podran servir como salida

icar con un elemento comun de evacuacion del edificio
a través de un vestibulo de independe siempre que dicho elemento de evacuacioén esté di-
mensionado teniendo en cuenta dichd ci tancia.

2 Como excepcion, los establecimientos de Wso jca Concurrencia cuya superficie construida total
no exceda de 500 m? y estén integrados en een omerciales podran tener salidas de uso habitual
e

0 salidas de emergencia a las zonas comun circulacion del centro. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de cia seran independientes respecto de dichas

Zonas comunes.

2 Calculo de la ocupacion O

1 Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densi € ocupacion que se indican en la
tabla 2.1 en funcion de la superficie util de cada zona, salvofcuando sea previsible una ocupacion
mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplica€ion de alguna disposicién legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de estableci oteleros, docentes, hospita-

i
les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se aplicar los valores correspon-

dientes a los que sean mas asimilables.
2 A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el cafacter simultaneo o alternativo

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de activi \?uso previsto para el
mismo.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion "

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
AAZ/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de manteni Ocupacién
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta 3
Residencial Plantas de vivienda N 20
Vivienda ’ ’
Residencial Zonas de alojamiento v 20
Publico Salones de uso multiple 1
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Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

Vestibulos generales y zonas generales de uso publico en plantas de sétano,

baja y entreplanta 2
M nto®  Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc. 15
En otros casos 40
Admimistrati Plantas o zonas de oficinas 10
‘ i, Vestibulos generales y zonas de uso publico 2
Docente N Conjunto de la planta o del edificio 10
cales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de
dibyjo, etc. 5
las (excepto de escuelas infantiles) 1,5
escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2
Hospitalario pera 2
de hgspitalizacion 15
Servicigs aphbulatorios y de diagnostico 10
Zonas i d}‘\a tratamiento a pacientes internados 20
Comercial En establvewcomerciales:
areas de ventas en plantas de so6tano, baja y entreplanta 2
areas de ve @ plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas comunes des,entros comerciales:
mercados y galerias de alimentacion 2
plantas de sé6tano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 3
el espacio exterior
plantas diferentes de <@ riores 5
En areas de venta en las quesfio sga previsible gran afluencia de 5
publico, tales como exposicid enta de muebles, vehiculos, etc.
Publica Zonas destinadas a espectado@erﬁ S:
concurrencia con asientos definidos en el p to 1pers/asiento

sin asientos definidos en el proyeci 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de publico en discotecas 0,5
Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias #€tc. 1
Zonas de publico en gimnasios:

con aparatos 5
sin aparatos 1,5
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vasos de las piscifias) 2
zonas de estancia de publico en piscinas descubie 4
vestuarios 3
Salones de uso multiple en edificios para congresos, hoteles 1
Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (p. ej: eserias, 1,2
pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc. 15
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso publi 2
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de sé6tano, baja yé 2
entreplanta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a, _y
salas de espectaculos y de reunioén 2
Zonas de publico en terminales de transporte 10
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc. 10
Archivos, alma- N
cenes 40
~—
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1 Enla tablasd™ &e_indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como
la longitud de lo rridos de evacuacion hasta ellas.

(7

Tabla 3.1. salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion
Namero de salidas ¥ iciones
existentes

Plantas o recintos que
disponen de una unica
salida de planta o salida
de recinto respectiva-
mente

La ocupdcion n@ excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
nuacion:
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-

viendas;
- 50 personas en zénas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba
salvar una altdr or que 2 m en sentido ascendente;

- 50 alumnos en'es Wfantiles, o de ensefanza primaria o secundaria.

La longitud de los recafrri é evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25
m, excepto en los caso e se,indican a continuacion:

- 35 m en uso Aparcamighto;

- 50 m si se trata de un nta, igcluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior la ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre ue el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, W etc.

La altura de evacuacion descendente de)a planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Residencial Publico, cu SO es, como maximo, la segunda planta
por encima de la de salida de edificio @, o 0 m cuando la evacuacion sea ascen-

dente.

Plantas o recintos que La longitud de los recorridos de evacuacién h@na salida de planta no excede de
nti i

disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a on:
salida de planta o salida . 35 m en zonas en las que se prevea la presencia d& ocupantes que duermen, o en
de recinto respectiva- plantas de hospitalizacién o de tratamiento int n uso Hospitalario y en plantas
mente de escuela infantil o de ensefianza primaria.
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo claracion de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, un terraza,\etc.
Py d

desde el cual existan al menos dos recorridos alternativosge’excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el 0S casos.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su orﬁ?ﬂegar a algun punto
pital

Si la altura de evacuaciéon descendente de la planta obliga a Mexist mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en senti ndente una
altura de evacuacién mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta €dnducen a dos
escaleras diferentes. A

2

(1 ndio

protegidos con una instalacion automatica de extincion.

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de s e
Q

@ Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y estd dotado de un sistema de deteccién y alarma

carse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.

apli-
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b

¢ lanta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:
n el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de 500 personas.
- gen el festo de los usos, cuando le sea exigible considerando Unicamente la ocupacién de dicha planta, o bien cuando el edi-
ficio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacion descendente o mas de una para evacuacion ascendente.

N

4 Di @?do de los medios de evacuacién
4.1 Criterios a la asignacion de los ocupantes

1 Cuando en

, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida,
ieh como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre
ellas a efectos 2
desfavorable.

pantes entre ellas, ¢
las escaleras protegi
tores de incendio, exist .
tegidas y no compartimentad
hipétesis mas desfavorable.

3 Enla planta de desembarco a escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escale-
ra, o bien en el numero de personas que”utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este

numero de personas sea menor que <@

4.2 Calculo @

1 El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la

especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sec-
cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no pro-
be considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la

tabla 4.1.
Tabla 4.1 Dimensionado de Ioryentos de la evacuacién
Tipo de elemento Dimensionado 72\
Puertas y pasos A>P /200" >0,80 m(z) y 2
La anchura de toda hoja“de puekta no debe ser menor que 0,60 m, ni

exceder de 1,23 m.
Pasillos y rampas A>P/200>1,00m®@®@® % 7\

Pasos entre filas de asientos fijos en En filas con salida a pasillo uniwor uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales como cines, c¢m cuando tengan 7 asientos y 295 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. © hasta un maximo admisible de 12 asi

En filas con salida a pasillo por sus do:
asientos como maximo y 1,25 cm mas
asientos o mas: A > 50 cm.”

tremos, A =2 30 cm en filas de 14
or c siento adicional. Para 30

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra aso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.
Escaleras no protegidas (®) \
para evacuacion descendente A>P/160
para evacuacion ascendente A>P/(160-10h) © 3\
Escaleras protegidas E<3S+160As?
Pasillos protegidos P<3S+200A® A

En zonas al aire libre:

Pasos, pasillos y rampas A>P /600" vﬂ
\ g

Escaleras A>P /480"
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A Anchura del elemento, [m]
Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]
= _gAltyra de evacuacién ascendente, [m]

P ero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

E ga de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las plantas situadas por debajo o
por ima de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una escalera para evacuacién descendente o
agCendente, respectivamente. Para dicha asignacién solo serd necesario aplicar la hipoétesis de bloqueo de salidas de

da en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipétesis mas desfavorable;

S = i del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P perso-

nas, | yendg la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

M La anchurM

@)

de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al
anchura de calculo de la escalera.

3)
4)

En uso hospitalario
En establecimientos de uSo Comgercial, la anchura minima de los pasillos situados en areas de venta es la siguiente:
- si esta previsto el u s para transporte de productos:

entre baterias con de "0 eajas de cobro y estanterias: A >4,00 m.
en otros pasillos: A > 1,80

- si no esta previsto el uso de carro ra transporte de productos: A > 1,40 m.
b) Si la superficie construida del are@ de ventas en la planta considerada no excede de 400 m?:
- si esta previsto el uso de carro ansporte de productos:

entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 3,00 m.
en otros pasillos: A> 1,40 m.

- si no esta previsto el uso de carros para tra .\ e de productos: A> 1,20 m.
O

(%)
(6)

La anchura minima es 0,80 m en pasillos pre al 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios habituales.

Anchura determinada por las proyecciones verticales réximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u
otros elementos auxiliares que puedan existir. Los a 0§, abatibles que se coloquen automaticamente en posiciéon elevada
pueden considerarse en dicha posicion.

No se limita el nimero de asientos, pero queda co
salida del recinto.

@ or la longitud de los recorridos de evacuaciéon hasta alguna

@ Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades eR, anfit€éatros, graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.
©)
(10)

La anchura minima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.

evacuacion de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas dg*&dificio, o bien cuando transcurran por un espacio
con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo minimo (p* s deportivos) en cuyo caso se puede mantener
el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.

X 7
Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escalera@cién de su anchura

Anchura de la Escalera no protegida Escalera protegida (eMcié descendente o ascendente)
escaleraenm

(1)

Evacuacion Evacuacion N° de plantas

ascendente® descendente 2 4 6 A 10 cada planta mas
1,00 132 160 224 288 352 41(/ 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 53 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 02 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 82 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982
1,80 237 288 442 596 750 904 1058
1,90 250 304 472 640 808 976 1144
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422
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,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115
40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123
/\ Numero de ocupantes que pueden utilizar la escalera
M M que se indica es valida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas
dime| rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en funcién de dicha anchura. Para otras

@)

Segun se"indi n la tabla 5.1, las escaleras no protegldas para una evacuacion ascendente de mas de 2,80 m no pueden
servir a mas de 1(pgersonas

1

"
Protecci s escaleras

En la tabla 5.1 las condiciones de proteccion que deben cumplir las escaleras previstas
para evacuacion.

la 5.1. Proteccion de las escaleras

Uso previsto

0 ndjieiones segun tipo de proteccién de la escalera

= altura~gde evacuacion de la escalera
P= @ de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida @ Especialmente protegida

Escaleras para evacuacion descendente

Residencial Vivienda h<14m A h<28m
Administrativo, Docente, h<14m ( h<28m
Comercial, Publica Concu- h<10m N h<20m
rrencia
Residencial Publico Baja mas una \; 'As 28m |
Se admite en todo caso
Hospitalario )

zonas de hospitalizacién o No se admite

=y
In
3

de tratamiento intensivo

otras zonas h<10m Om
; ; A
Aparcamiento No se admite No {adm
Escaleras para evacuaci&sasc nte
Uso Aparcamiento No se admite No se admi
Otrouso: h=<280m Se admite en todo caso  Se admiteren to’j%aso
’ Se admite en todo caso
2,80<h<6,00m P <100 personas Se admite er&do%o
h>6,00m No se admite Se admite enMas

™

(2

@)

Las escaleras para evacuacion descendente y las escaleras para evacuacion ascepdente «cumpliran en todas sus plantas
respectivas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a los usos de /oS secti e incendio con los que comu-
niguen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso dencial Vivienda no precise constituir
sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, las condiciones exigibles a {as escaleras comunes son
las correspondientes a dicho uso.

Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuaci@
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas,
mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentacién exigible entre sectore
admisible la opcion de incorporar el ambito de la propia escalera a uno de los sectores a los que si

Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar por alar un, sistema de de-
teccion y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

0 exceda de la admitida para
ente estar comparti-
e incendio, siendo

1

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuaci as
de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara
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pertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener

nientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de facil y rapida
ﬁ e actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se tra-

puertas automaticas
2 @ sidera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante ma-
nilla ador conforme a la norma UNE-EN 179:20082009, cuando se trate de la evacuacion de
zongs ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi
comewen ¢ contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacién con-
forme algpuntos3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma
UNE EN\1 :20082009.

3 Abriraen eke(ldo de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para’el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas €n | mas casos, o bien.

umero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta
los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccién.

. )0 i

5 Las puertas peatonales automaticas dispondran de un sistema que en caso de fallo en el suministro
eléctrico o en caso de sefial de emergencia, cumplira las S|gmentes condiciones, excepto en posicion
de cerrado seguro: WA

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o
bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con
una fuerza total que no exceda de 220 N. La opcién de apertura abatible no se admite cuando la
puerta esté situada en un itinerario accesible segin DB SU\A.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuacion mediante simple em-
puje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario
accesible segun DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea
resistente al fuego. P

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estéatica en el borde de la hoja, per-

pendicularmente a la misma y a una altura de 1000 £10 mm,

Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a Ias cond|C|ones de manteni-
miento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. < ’

7 Senalizacion de los medios de evacuacion

1 Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, confor @ Si-
guientes criterios:
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Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una senal con el rétulo “SALIDA”, excepto en

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos

cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recin-
y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso

ivo en caso de emergencia.
c) eb isponerse sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen
ev, cién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas vy,
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que ac-

ced ralipente a un pasillo.

d) Enlos e los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, t nyse dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indi-
cada la alter correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
asi como s escaleras que, en la planta de salida del edificio, continien su trazado

hacia plantas

e) En dichos recoftid to a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe di se la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las de las puertas.

f) Las sefiales se dispondra forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme'a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicién en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapa-
cidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializaran
mediante las sefales establecidas en los parrafos anteriores a), b), ¢) y d) acompafiadas del SIA
(Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacua-
cion de personas con discapacidad, iré)ll ademas acompanadas del rotulo “ZONA DE REFU-
GIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

~ .. . N/ L
2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de f en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotoluminiscentes deben cumplir lo e do en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimijgnt realizara conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

8 Control del humo de incendio \2

1 En los casos que se indican a continuacién se debe instalar{un sistema de control del humo de in-
cendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacion=de losocupantes, de forma que ésta
se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideraciéon de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia ¢ ocupacion exceda de 1000
personas;

c) Atrios, cuando su ocupacion en el conjunto de las zonas y plantas qu stituyan un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previ§to para, ser utilizado para
la evacuacién de mas de 500 personas.

2 El disefo, calculo, instalacion y mantenimiento del sistema pueden realizarSe de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en corisideragion la exclu-
sién de los sistemas de evacuacién mecanica o forzada que se expresa en el Ulii arrafo de su
apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.

En zonas de uso Aparcamiento se consideran validos los sistemas de ventilacién confe
blecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecanicos, cumpliran las siguient
adicionales a las alli establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 I/plaza-s con una a
maxima de 120 l/plaza‘s y debe activarse automaticamente en caso de incendio mediante una
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instalacién de deteccion, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante com-
puertas automaticas Ejzgg 60 las aberturas de extraccidén de aire mas cercanas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.

s ventiladores, incluidos los de impulsién para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo,
ben tener una clasificacion F3qq 60.

9 Evacuaciér;ie personas con discapacidad en caso de incendio
- €

1 En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacion superior a 28 m, de uso Resi-
dencial Publico, Administrativo o Docente con altura de evacuacion superior a 14 m, de uso Comer-
cial o Publica Concurrencia con altura de evacuac:on superior a 10 m o en plantas de uso Aparca-
miento cuya superficie exceda de 1.500 m?, toda planta que no sea zona de ocupacién nula 'y que no
disponga de alguna salida del edificio acce3|ble dispondra de posibilidad de paso a un sector de in-
cendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el
numero de plazas que se‘indiqa a continuacion:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;
~ n

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por
cada 33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de
plazas reservadas a personas con discapacidad.
\ 4

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sec-
tor alternativo contara con algun itinerario acceSIble entre todo origen de evacuacién situado en una
zona accesible y aquéllas.

m\

3 Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de eva-
cuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4 En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas
con discapacidad diferentes de los accesos pr|nC|paIes del ed|f|C|o

2,
R
o
é
R
O
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1 Dotacié%alaciones de proteccién contra incendios

1 Los edificios de dispener de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
indican en la tabla {4 isefo, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de di-
chas instalaciones, asj/c sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido

nstalagiones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualqui lamentacién especifica que le sea de aplicacién. La puesta en fun-
cionamiento de las instalacion equiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de @ esa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamen-

en el “Reglamento d

to.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla
1.1 del Capitulo 1 de la Seccidon 1 de g li DB, deban constituir un sector de incendio diferente, de-

ben disponer de la dotacion de instd 5s que se indica para cada local de riesgo especial, asi
como para cada zona, en funcion de giso previsto, pero en ningun caso sera inferior a la exigida
con caracter general para el uso princip edificio o del establecimiento.

Tabla 1.1. Dotacién de instalaci rGS}e proteccién contra incendios
Uso previsto del edificio o  Condiciones

establecimiento
Instalacion
En general
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada nta, 0 maximo, desde todo origen de eva-
cuacion.
- Enlas zonas de riesgo especial confor capitulo 2 de la Seccién 1" de este
DB.
Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, confo capitulo 2 de la Seccion Sl1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materi bustibles solidas®
Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacion excedade 35-m- 28 m®
Hidrantes exteriores Si la altura de evacuacién descendente excede’de o si la ascendente excede
de 6 m, asi como_en establecimientos de densidad de ocupacién mayor que 1
persona cada 5 m? y cuya superficie construida comprendida entre 2.000 y
10.000 m2.
Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie coRstruida y,uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccion. ¥ ©
Instalacion automatica de Salvo otra indicacién en relaciéon con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
extinciéon cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW ospitalario o
Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso ©“@

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamienta 'co con
punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia instalada mayor ¢

en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. 8
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acgeso desde
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respect

Residencial Vivienda

Sl4-1

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

mna seca ©© Si la altura de evacuaciéon excede de 24 m.

a de deteccion y de Si la altura de evacuacion excede de 50 m. ¥ ©
de incendio
@ exteriores Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

g
Adminisgtrativ

Bocas @e incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m?. @0
Columna sgta ‘6“5)\ Si la altura de evacuacién excede de 24 m.
Sistema de A e) Si la superficie construida excede de 1.000 m>.

incendio conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m?, en todo
el edificio.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
AJpo mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.f @

m
Sistema de de@ Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto

Residencial Publico ?

Bocas de incendio equipatks a‘superficie construida excede de 1.000 m? o el establecimiento esta previsto
g a §

p. alojamiento a mas de 50 personas. @m
il

Columna seca ¥ ® a de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de deteccion y de Sil @ cie construida excede de 500 m2. ¥ ®
alarma de incendio 7 ®

Instalacion automatica de Si la altura de evacuacién excede de 28 m o la superficie construida del estableci-
extincion miento excede dey5 000 m?.

Hidrantes exteriores Uno si la sy total construida estd comprendida entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por 0 Q00 m? adicionales o fraccion.® @
Hospitalario
Extintores portatiles En las zonas de Yie special alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de
este DB, cuya supeérficie truida exceda de 500 m?, un extintor mévil de 25 kg
de polvo o de CO; porfcada 2:600 m? de superficie o fraccion.
Columna seca 9 ® Si la altura de evacua xcede de 15 m.

Bocas de incendio equipadas En todo caso.® "

Sistema de deteccién y de En todo caso. El sistema di§p de detectores y de pulsadores manuales y
alarma de incendio 7 © debe permitir la transmisién defalarmas, locales, de alarma general y de instruccio-
nes verbales.
Si el edificio dispone de mas de 100 c debe contar con comunicacién telefé-
nica directa con el servicio de bom S.

Ascensor de emergencia @ En las zonas de hospitalizacion y de tratamiiento intensivo cuya altura de evacua-
cién es mayor que 15 m.
"

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida est mpreqdida entre 2.000 y 10.000 m?.

Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o@@%“')m
Docente \z

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m?. (7)»

Columna seca 9 ® Si la altura de evacuacion excede de 24 m. \/

Sistema de alarma © Si la superficie construida excede de 1.000 m?. @

Sistema de deteccién de Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en as de riesgo alto

incendio conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si ex 000 m2, en todo
el edificio.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida estd comprendida entr 10.000 m?.

Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

Comercial

Extintores portatiles En toda agrupacién de locales de riesgo especial medio y alto
construida total excede de 1.000 m?, extintores moviles de 50 kg
buidos a razén de un extintor por cada 1 000 m? de superficie que su
limite o fraccion.

28 (1)

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m”.
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mna seca ¢ © Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

a de alarma #© Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

e ?g()eteccic’)n de Si la superficie construida excede de 2.000 m?2.©®
oméatica de Si la superficie total construida del area publica de ventas excede de 1.500 m? y en
extincid ella la densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/m?, contara con la instalacion, tanto el
area publica de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto

conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.
Hidrantes exterior; Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 1 000 y 10 000 m?.

Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion. ¥/

Pdblica concurrev’/

Bocas de incendio das Si la superficie construida excede de 500 m?. &

Columna seca ©#® i la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma #© Sila ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir

ajes por megafonia.
Sistema de deteccion de erficie construida excede de 1000 m>#®

incendio

Hidrantes exteriores eatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida

y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-

Aparcamiento
Bocas de incendio equipadas Si la superficie truida excede de 500 m? ©® ) se excluyen los aparcamientos
robotizado
Columna seca ¢ ® Si existen m res plantas bajo rasante o0 mas de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus as.
Sistema de deteccién de %n aparcamientos, cofiveficionales cuya superficie construida exceda de 500 m?.©
incendio ® Los aparcamie r jzados dispondran de pulsadores de alarma en todo
caso.
Hidrantes exteriores Uno si la superficiezc uida esta cosmprendida entre 1.000 y 10.000 m? y uno
mas cada 10.000 m* ma on.f4
Instalacion automatica de En todo aparcamiento robotizado.
extincién /\
" Un extintor en el exterior del local o de la zona y proximo a la puert& ac el cual podra servir simultdneamente a varios
locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas lo intores necesarios para que el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor q m locales y zonas de riesgo especial medio o

(2

bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivignda, eMlo que seran de tipo 25 mm.

“0Cpara el computo de la dotacidon que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentre*(en & via, publica a
menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados ublica de
suministro de agua.
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briré los aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacion del sistema
degextraccion de humos.

iento de un edificio o por el nivel de dotacién de los servicios publicos de extincion existentes, no quede garantizada

oSNmunicipios pueden sustituir esta condicion por la de una instalacion de bocas de incendio equipadas cuando, por el
: dad de la instalaciéon de columna seca.

P OE| sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de acusticas. Las sefiales visuales seran perceptibles incluso en el
interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definicion en el Anejo SUA A del DB SUA).
v

® 0 os eM}s segan de tipo 25 mm.

© GE| sistema gdispondfa al menos de detectores de incendio.

@99 5 condici »ner detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalaciéon automatica de extincion no
exigida.

PN

‘ :
2 Seﬁalizacid@l s instalaciones manuales de proteccidén contra
incendios

1 Los medios de prote€€ion”cantra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadéres manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-
cion) se deben sefializar iante sefales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamario sea:

a) 210 x 210 mm cuando
b) 420 x 420 mm cuando la~distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

do sean fotoluminiscentes, deben

23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 pantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.
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de los bomberos

1 Condiciones de aproximacién y entorno

ificios
s vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que
umplir las condiciones siguientes:

1.1 Aproximacioén

1 Los viales de aproximacio
se refiere el apartado 1.2]

eb

a) anchura minima libre 3,5m;
b) altura minima libre o galib 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 KN/m2,
2 Enlos tramos curvos, el carril de rodadura\debe quedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben ser 5, ,50 m, con una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m.
1.2 Entorno de los edificios
1 Los edificios con una altura de evacuaciénvdes ente mayor que 9 m deben disponer de un espa-
cio de maniobra para los bomberos que cumpla iguientes condiciones a lo largo de las fachadas

en las que estén situados los accesos, o bien“a¥interigr del edificio, o bien al espacio abierto interior
en el que se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre 5m;

b) altura libre la del edificio
c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a laxfach del edificio
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuagion 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion Q 10 m;
d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios
poder llegar hasta todas sus zonas 30 m;
e) pendiente maxima 10%;
f)  resistencia al punzonamiento del suelo 00 kN sobre 20 cm ¢.
2 La condicién referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas gistro de las canalizacio-
nes de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimension eran mayores que

0,15m x 0,15m, debiendo cefirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbola jardines, mojones u
otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada ‘¢on escaleras o plata-
formas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreo ra de arboles
que puedan interferir con las escaleras, etc.

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso equipo de
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexion a ella. El punto de conexién se >
el camion de bombeo.

" Ver ultimo parrafo del apartado Il Ambito de aplicacién de la Introduccién de este DB.
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En las vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio suficiente para
aniobra de los vehiculos del servicio de extincion de incendios.

onas edificadas limitrofes o interiores a areas forestales, deben cumplirse las condiciones si-

P

ebe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
rbustos o vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino
peri al de 5 m, que podra estar incluido en la citada franja;

b) a‘edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alternati-
vas, ca na de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;

c) Cuando e pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo anterior, el
accesq U ebe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el
que se amlas condiciones expresadas en el primer parrafo de este apartado.

2 Accesibilida chada

1 Las fachadas a las qUE se referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permi-
tan el acceso desde el or,al personal del servicio de extincion de incendios. Dichos huecos de-
ben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a ca de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar res-
pecto del nivel de la planta.afla que accede no sea mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente.
La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de
25 m, medida sobre la fachada;
c) No se deben instalar en fachada meptos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior

del edificio a través de dichos huecos xcepcion de los elementos de seguridad situados en
los huecos de las plantas cuya alfurg d cuacion no exceda de 9 m.

2 Los aparcamientos robotizados dispondrangen sector de incendios en que estén compartimen-
tados, de una via compartimentada con eleﬁtnagsdil 120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso
de los bomberos hasta cada nivel existente\asi como de un sistema mecanico de extraccién de
humo capaz realizar 3 renovaciones/hora.

:
o\
R4
\8\
é
L2
O
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@cién Sl 6
istencia al fuego de la estructura

-
%

Generalidad

-—

1 La elevacion de la te ratra que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de d rmas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modificandose@e fefma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencig”de Tas deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a la as a otras acciones.

2 En este Documento Basico sefhdican unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos s6lo
recogen el estudio de la resistencia al fuégo de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperatura.

3 Pueden adoptarse otros modelos de ioypara representar la evolucion de la temperatura duran-

u

te el incendio, tales como las denomina as parameétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de una o dos zonas o de fuégo alizados o métodos basados en dindmica de fluidos

(CFD, segun siglas inglesas) tales como lo ﬁac:ntemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, tanibié s curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gr odencalorifico, como hidrocarburos, y métodos pa-
ra el estudio de los elementos externos situado e la envolvente del sector de incendio y a los
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN

5 Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecua para el estudio de edificios singula-

res o para el tratamiento global de la estructura o parte I i como cuando se requiera un es-
tudio mas ajustado a la situacién de incendio real.
6 En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento d a estructura, de parte de ella o

de un elemento estructural mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Docum Basico no es necesario tener
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura \8\
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante | n del incendio,
el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el r de\a resistencia

de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante de Q% temperatu-
ra que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final dgl mismo.

2 En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los q @
fio y por la distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos fotalmente
desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a ele e-
diante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocodigo 1 EN
1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicién previsible mas ora-
ble.
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3 n este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3 entos estructurales principales

—_

Se eonsidera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forja i y soportes), es suficiente si:

a) alcanza | se indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
i6fy'representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

i6n durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo B.

Tabl istencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante
Plantas altura de evacuacion del
de sé6tano edificio

A S15m  <28m_ >28m
Vivienda unifamiliar ® R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residéncial#Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica Concurrenci'talario R120® R 90 R 120 R 180

Uso del tof de incendio considerado

Aparcamiento (edificio de uso e o situado sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un userdistinto) R 120 ¥
)

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
cion del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que
estan contenidos en él, deben tener al meng I'a !sistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

@ En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadz
resistencia al fuego exigible a edificios de

s, los elementos que formen parte de la estructura comdn tendran la
esidéncial Vivienda.

® R 180 si la altura de evacuacién del edificio e de'28 m.
“ R 180 cuando se trate de aparcamientos roboti

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
de zonas de riesgo especiahj das en los edificios"

Riesgo especial bajo 4 R 90
Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto A R 180
™ No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio Wndo la zona se encuentre bajo una cubierta
tabilida

no prevista para evacuacioén y cuyo fallo no suponga riesgo para la e otras plantas ni para la compartimenta-
cion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un{suelo na zona de riesgo especial es funcion
del uso del espacio existente bajo dicho suelo.

2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para sér utiliZadas en la evacuacién de
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda\de 28 m, asi como los elemen-
tos que unicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuan falle no pueda ocasionar
dafios graves a los edificios o establecimientos proximos, ni comprometer stabilidad de otras
plantas inferiores o la compartimentacién de los sectores de incendio. A tales efectos, puede enten-
derse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a sl cerramiento no
exceda de 1 kKN/m?.

3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegi tén conteni-
dos en el recinto de éstos, serdn como minimo R-30. Cuando se trate de esca specialmente
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
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ementos estructurales secundarios

os=glementos estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendio no pueda ocasionar
@ a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacién o la com-
partiptentacion en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequefias entreplan-
tas elos o escaleras de construccion ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de re-
sistencia alfuego.
No obstante’ todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R
que se égstabl en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera
que garanti misma resistencia o que sea protegida.

2 Las estrucfifra entantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas,

seran R 30, toscuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segun se esta-
blece en el Ca @ff la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacion del

elemento, en cu %recisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

5 Determinacion :ﬁefectos de las acciones durante el incendio

1 Deben ser consideradas las mas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacion
persistente, si es probable qn en caso de incendio.

2 Los efectos de las acciones e la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Basi-
co DB-SE.

3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el Do-
cumento Basico DB-SE, apartado 4.2.

4 Si se emplean los métodos indicadote Documento Basico para el célculo de la resistencia al
fuego estructural puede tomarse como efecto\de la accion de incendio Unicamente el derivado del
efecto de la temperatura en la resistencige@elelemento estructural.

5 Como simplificacién para el calculo se p estimar el efecto de las acciones de calculo en situa-

cion de incendio a partir del efecto de las acciénes de calculo a temperatura normal, como:

Efia = mn Eq (5.2)
siendo:

Eys efecto de las acciones de calculo en situacion persistente (temperatura normal);
ns  factor de reduccion.

donde el factor n; se puede obtener como: \2
_ GK+WuQm
Ns = (5.3)
YGGK+7mQK1

donde el subindice 1 es la accion variable dominante considerada e situacion persistente.

6 Determinacion de la resistencia al fuego \C\

1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de la form?iguientes:

a) comprobando las dimensiones de su seccién transversal con lo indicado\en [as distintas tablas
segun el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismo:

c) mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 marzo.

uego
S

2 En el anélisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos ¥
elemento durante el tiempo de exposicién al fuego no varian con respecto a las que

na
temperatura normal. @
3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o res-
puesta estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

Sl6-3

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

4 i el anejo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
ficientes parciales de resistencia en situacion de incendio deben tomarse iguales a la unidad:
. =1
5 tilizacion de algunas tablas de especificaciones de hormigéon y acero se considera el coefi-
,d
, ' (6.1)
d,
siendo:
Rfgo resi f | elemento estructural en situacion de incendio en el instante inicial t=0, a tem-

perat &

2
e
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jo.SI A

Te ologia

A efectos de apli
significado y
términos relaci

ion del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
diciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se trate de
Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de incendio”, o bien en el
Anegjo lll de la Pa e este CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Codigo.

Cuando el signific ighado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o en
otro documento, al final’de’dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de dicho documento.

Altura de evacuacion @
Maxima diferencia de cotas entrestiinorigen de evacuacion y la salida de edificio que le corresponda. A

efectos de determinar la altura # uacion de un edificio no se consideran las plantas mas altas del
edificio en las que unicamente existam’zonas de ocupacién nula.
Aparcamiento abierto

Es aquel que cumple las siguientes cone '

a) Sus fachadas presentan en cada planta=#fi 4rBa total permanentemente abierta al exterior no inferior a
1/20 de su superficie construida, de la c me&nos 1/40 esta distribuida de manera uniforme entre las
e
b

€,

dos paredes opuestas que se encuentren r distancia;
b) La distancia desde el borde superior de las {tga)‘hasta el techo no excede de 0,5 metros.

Ascensor de emergencia
Sus caracteristicas seran las siguientes:
Pam——

- En cada planta, tendra acceso desde el recinto de una escalera protegida o desde el vestibulo de inde-
pendencia de una escalera especialmente protegida a través de una puerta E30. Si el acceso se produ-
ce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no sera necesario disponer dicha puerta
E30.

«

- Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 1,10 m x 1,40
m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos
de 60s. T\

- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, como minimo.

- Sera accesible segun lo establecido en el DB SUA y estara préximo, en cada planta, a una zona de
refugio, cuando ésta exista. * *

- En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una
tapa de vidrio, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador debe
provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la
cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse de
forma automatica desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1 h como
minimo.

- El numero necesario de ascensores de emergencia se determinara en funcion de la prevision de ocu-
pantes en la totalidad del edificio, a razén de un ascensor de emergencia accesible por cada mil ocu-

pantes o fraccion. \_

Atrio
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Espacio diafano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio
@ te huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio puede también
estapformado por muros ciegos o por fachadas del edificio.

Caj nica

Volumen’ construido que abarca desde su nivel inferior hasta la cubierta de un edificio conformando un
escenarip de teatro, sala de 6pera, etc. equipado con decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de forma

que cons ector de incendio que cumpla las siguientes condiciones especiales:
- Debe esfar c rtimentado respecto de la sala de espectadores mediante elementos El 120 excepto
en la bocade cena, la cual se puede cerrar mediante un telén El 60 de material incombustible cuyo

xcede de 30 s y puede soportar una presion de 0,4 kN/m? en ambos sentidos sin

se vea afectado.

ser automatico, pero también debe poder activarse manualmente desde dos

escenario y otro en lugar de acceso seguro, fuera del espacio del escena-

cionamiento, se debe activar una sefal 6ptica de advertencia en el escena-
rio. Debe disponer rtina de agua de activaciéon automatica y manual desde el escenario y
desde otro punto situadé enlugar de acceso seguro.

- Debe disponer de vestib dendependencia en toda comunicacién con la sala de espectadores.

- Encima de la escena sélo etir locales técnicos que sirvan para uso directo de la escena.

tiempo de cier
que su funcio

rio. Cuando se pon

- El recorrido de evacuacion de alquier punto del escenario hasta alguna salida del sector no debe
exceder de 25 m y las puertas @e”salida deben abrir en el sentido de la evacuacion.

- Las pasarelas, galerias o similares existentes para uso de actores o empleados deben disponer de
salidas de evacuacion.

- Las pasarelas y escaleras del escen? @ en tener una anchura de 0,80 m, como minimo.
- La parte superior de la caja escénic ner de un sistema adecuado para la eliminacion del

humo en caso de incendio.

Carga de fuego

Suma de las energias calorificas que se liberan la cambustion de todos los materiales combustibles
existentes en un espacio (contenidos del edificio y e&ﬁg constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Curva normalizada tiempo-temperatura

Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmeéngte rrollado en un sector de incendio (UNE-
EN 1991-1-2:2004). \2

Curvas tiempo-temperatura
Temperatura del aire en la proximidad de las superficies de un nto, en funcion del tiempo. Pueden
ser:

a) Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificar o verjficar {a resistencia al fuego, por
ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego e r o la curva de fuego de
hidrocarburos;

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parametros Xisicos especificos que
definen las condiciones del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004).

incluidas sus aberturas, q;. (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Densidad de carga de fuego de calculo O

Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el calculo @acién

Densidad de carga de fuego é
Carga de fuego por unidad de superficie construida q;, o por unidad de superficie \de tos?la envolvente,

de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004)
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alera abierta al exterior

gra que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una
ficie de 5A m?, como minimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos hue-
cos iguen con un patio, las dimensiones de la proyeccion horizontal de éste deben admitir el trazado
de gllo inscrito de h/3 m de diametro, siendo h la altura del patio.

Puede cpfisiderarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestibulos
de independenCia en sus accesos.

pendencia diferen ada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestibulo de

independencia n negesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida
del edificio, cuand de una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo la escalera en dicha
rti

planta carecer de co i tacion.

Escalera protegida %

Escalera de trazado continuo d su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en
caso de incendio, constituyeun récinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan

permanecer en el mismo durant terminado tiempo. Para ello debe reunir, ademas de las condicio-
nes de seguridad de utilizacién e a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulaciéon y compartimentado del resto del edificio mediante
elementos separadores El 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones estableci-
das en el capitulo 1 de la Seccion S| 2 paka limitar el riesgo de transmision exterior del incendio desde
otras zonas del edificio o desde otros @ S.

En la planta de salida del edificio las € 2ras, protegidas o especialmente protegidas para evacuacion
ascendente pueden carecer de companir@n. Las previstas para evacuacion descendente pueden

carecer de compartimentacién cuando seaun’seCtor de riesgo minimo.

2 El recinto tiene como maximo dos accesos’e planta, los cuales se realizan a través de puertas
El, 60-C5 y desde espacios de circulacion comun sin ocupacion propia.
Ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto escalera protegida locales destinados a aseo,
asi como los ascensores, siempre que las puert stos ultimos abran, en todas sus plantas, al re-

cinto de la escalera protegida considerada o a un vegtib e independencia.
En el recinto también pueden existir tapas de registrofde patinillos o de conductos para instalaciones,

siempre que estas sean EIl 60.
3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido d@]ueﬂa de salida del recinto de la esca-
a

lera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta urfa salida de edificio no debe exceder de
15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector d Sgo minimo, en cuyo caso dicho limite
es el que con caracter general se establece para cualquier origef de cuacion de dicho sector.

4 El recinto cuenta con proteccion frente al humo, mediante una de las sigliientes opciones:
a) Ventilacion natural mediante ventanas practicables o huecos abie al exterior con una superficie Util
de ventilacion de al menos 1 m? en cada planta.
b) Ventilaciéon mediante dos conductos independientes de entrada y d& salida de aire, dispuestos exclu-
sivamente para esta funcidon y que cumplen las condiciones siguientest
- la superficie de la seccion util total es de 50 cm? por cada m?® de reci da planta, tanto para
la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulases, la relacién entre
los lados mayor y menor no es mayor que 4;
- las rejillas tienen una seccion util de igual superficie y relacion maxima re sus lados que el
conducto al que estan conectadas;

- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire esta situada a una altura sobre el
suelo menor que 1 m y las de salida de aire estan enfrentadas a las anteriore e inferior
esta situada a una altura mayor que 1,80 m.

c) Sistema de presién diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

Espacio exterior seguro
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dio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el numero de ocupantes cuya
sté prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario com-

siderado no esta comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede
na zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando es-

té dividido es de incendio estructuralmente independientes entre si y con salidas también in-
dependientes al gSpacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podra aplicar Unicamente respecto
del sector afectad n posible incendio.

4 Permite una amplia disi

5 Permite el acceso
caso, se consideren he

6 La cubierta de un edifiCio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, ademas de
cumplir las condiciones orgs, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con sa-
lida a dicho espacio y un i eb pueda afectar simultdneamente a ambos.

ion del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.
tivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada

Establecimiento

Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidia-
rio respecto del resto del edificio y cuyo proygcto de obras de construccién o reforma, asi como el inicio de
la actividad prevista, sean objeto de co @ inistrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad de un edifi-

cio puede ser también un establecimiento
Fuego de calculo @
Desarrollo de fuego especifico adoptado a efectos de calculo (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Fuego totalmente desarrollado

Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado espacio participan en el
fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Fuego localizado
Fuego que sélo afecta a una zona limitada de la carga de fuego ctor de incendio (UNE-EN 1991-1-
2:2004)

Modelo informatico de dinamica de fluidos

Modelo de fuego que permite resolver numéricamente las ecuaciones_diferenciales parciales que relacio-
nan a las variables termodinamicas y aerodindmicas de cada punto del s de incendio considerado.
(UNE-EN 1991-1-2:2004).

Origen de evacuacion

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas de todo recinto o
conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de ocupacién no e 1 persona/5 m?
y cuya superficie total no exceda de 50 m?, como pueden ser las habitaciones de hajel, residencia u hospi-
tal, los despachos de oficinas, etc.
Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ogupacidn nula cuya
superficie exceda de 50 m?, se consideran origen de evacuacién y deben cumplir los limite $ e estable-
cen para la longitud de los recorridos de evacuacion hasta las salidas de dichos espacios, cuandose trate de
zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomaonsi-

deracién a efectos de determinar la altura de evacuacién de un edificio o el nimero de ocupantes
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que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocu-
&8s puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe reu-

Si su ventilacion es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilacion debe ser como minimo 0,2L
m?, siendo L laffongitud del pasillo en m.

Si la ventilaci
mas condiciones i
deben estar Si
ramento, a una

El pasillo debe t
cialmente protegi

icadas para los conductos de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire
n un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro pa-
yor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como maximo.
un frazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o espe-
ta\un sector de riesgo minimo o bien hasta una salida de edificio.

Reaccién al fuego

Respuesta de un materia medida en términos de su contribucién al desarrollo del mismo con su
propia combustion, bajo condicio especificas de ensayo (DPC - DI2).

Recorrido de evacuacion

Recorrido que conduce desde u en de evacuacion hasta una salida de planta, situada en la misma
planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida
de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los limites a los

recorridos de evacuacion.

La longitud de los recorridos por pasillos @ ras y rampas, se medira sobre el eje de los mismos. No se
consideran validos los recorridos por escatefas mecanicas, ni aquellos en los que existan tornos u otros
elementos que puedan dificultar el paso. L idos por rampas y pasillos moviles se consideran vali-
dos cuando no sea posible su utilizacién por persohas que trasladen carros para el transporte de objetos y

estén provistos de un dispositivo de parada que,plieda activarse bien manualmente, o bien automéatica-
mente por un sistema de deteccién y alarma.
abl

Los recorridos que tengan su origen en zonas habi de uso Aparcamiento no pueden atravesar las
zonas de riesgo especial definidas en Sl 1.2. Un reeo de evacuacion desde zonas habitables puede
atravesar una zona de uso Aparcamiento o sus vestibulos independencia, unicamente cuando sea un
recorrido alternativo a alguno no afectado por dicha circu

En uso Aparcamiento los recorridos de evacuacion debemdisc por las calles de circulacion de vehicu-
los, o bien por itinerarios peatonales protegidos frente a la invasi vehiculos, conforme se establece en
el Apartado 3 del DB-SU 7.

En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construida d€stinada al publico exceda de 400 m?,
los recorridos de evacuacion deben transcurrir, excepto en sus di€z prisféros metros, por pasillos definidos
en proyecto, delimitados por elementos fijos o bien sefializados efiel suelo de forma clara y permanente
conforme a lo establecido en Sl 3-7.2 y cuyos tramos comprendido otros pasillos transversales no
excedan de 20 m.

En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carro a transporte de productos, los
puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerarse como‘elementos de la evacuacion. En
dichos casos se dispondran salidas intercaladas en la bateria de cajas, diménsionadas segun se establece
en el apartado 4.2 de la Seccion Sl 3 y separadas de tal forma que no exista s dée diez cajas entre dos
salidas consecutivas. Cuando la bateria cuente con menos de diez cajas, se dispondrdh, dos salidas, como

minimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con menos de cin j e dispondra una
salida situada en un extremo de la bateria.

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos de pas s de las cajas
podran considerarse como elementos de evacuacion, siempre que su anchura libre sea 0y 0mgycomo mini-

mo.

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupacién nula y de las zonas @ adas unica-
mente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no se consideran validos 1o )
que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que la indicada en la tabla que
continuacion.
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Maxima altura salvada
@ evistoy zona Hasta una salida Hasta el espacio
g~ de planta exterior seguro
En (enera) exceptuando los casos que se indican a continuacion 4m 6 m

HOSM zonas de hospitalizacién o tratamiento intensivo ) )
Docente% infantil o ensefianza primaria m 2m

™ No seMa %as de tratamiento intensivo con radioterapia.

Recorridos de acion alternativos

Se considera que orridos de evacuacién que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta
o de edificio difergptes alternativos cuando en dicho punto forman entre si un dngulo mayor que 45° o
bien estan separadas’p mentos constructivos que sean El 30 e impidan que ambos recorridos puedan
quedar simultdneam blogueados por el humo

Resistencia al fuego

Capacidad de un elemento de truccion para mantener durante un periodo de tiempo determinado la
funcién portante que le sea éxigible,.asi como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos es-
pecificados en el ensayo normalizado Gorrespondiente (DPC - DI2)

Salida de edificio

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un maximo de
500 personas puede admitirse como sa idiﬁcio aquella que comunique con un espacio exterior que
3 G

disponga de dos recorridos alternativos 0S espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exce-

da de 50 m. @
Salida de emergencia
Salida de planta, de edificio o de recinto previstdipa r utilizada exclusivamente en caso de emergencia

y que esta sefnalizada de acuerdo con ello.
Salida de planta

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar sitdada, bien en la planta considerada o bien en otra
planta diferente:

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a lanta de salida del edificio, siempre que
el area del hueco del forjado no exceda a la superficie en plant la escalera en mas de 1,30 m2. Sin
embargo cuando, en el sector que contiene a la escalera la plafita censiderada o cualquier otra inferior
esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las'\es s, el arranque de escalera antes

citado no puede considerase salida de planta.

2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores endio, o una puerta de acceso a
una escalera protegida, a un pasillo protegido :

gida-desde-su—vestibulo-de-independeneia o al vestibulo de independencia de una escalera especial-
mente protegida.
Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalizacign ratamiento intensivo,
dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m? o 1,80 m?, rgspectivamente, por
cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano dé\la planta conside-
rada, admitiéndose su utilizacién para actividades de escaso riesgo, como salas,de espera, etc.

3 Una puerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de‘ince diferente que
exista en la misma planta, siempre que:

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alterfdtivo E

- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulacion suficiente para alk
pantes del sector inicial, a razén de 0,5 m?#/pers, considerando Unicamente los pu
menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha sup
termina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior.

a los ocu-
itwados a

@ de-

SIA-6

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

la evacuacion del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningun otro sector del
dificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo minimo.

alida de edificio.
SecCa' sante

a
Sector de incehdio en el que los recorridos de evacuacion de alguna de sus zonas deben salvar necesa-
riamente\una alttira de evacuacién ascendente igual o mayor que 1,5 m.

Sector de i

Espacio de un eparado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resis-
tentes al fuego dur:

e periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (0 ex-
cluir) el incendio @o se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los loca-

di

les de riesgo especi

onsideran sectores de incendio.
Sector de riesgo minir%
Sector de incendio que cumple lagksiguientes condiciones:
- Esta destinado exclusiva tea circulacién y no constituye un sector bajo rasante.
- La densidad de carga de fue excede de 40 MJ/m? en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m? en
dc

cualquiera de los recintos co s en el sector, considerando la carga de fuego aportada, tanto por
los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad.

- Esta separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideracion de sector de riesgo
minimo mediante elementos cuya resistepgia al fuego sea El 120 y la comunicacién con dichas zonas
se realiza a través de vestibulos de iR @ [

- Tiene resuelta la evacuacion, desde t
exterior seguro.

Sistema de alarma de incendios @
Sistema que permite emitir sefiales acusticas v suales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-
1:1996, EN 54-1:1996).

(Nota: Su funcién se corresponde con la del denomin
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Inc
tema de deteccion de incendios en un mismo sistema.)

Sistema de deteccion de incendios \2

s”sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacio

"Sistema de comunicaciéon de alarma" segun el
i uede estar integrada junto con la del sis-

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo mas corto ible y emitir las sefales de alarma y
de localizacién adecuadas para que puedan adoptarse las medi@as piadas (UNE 23007-1:1996, EN
54-1:1996).

(Nota: Su funcién se corresponde con las de los denominados "Siste omatico de deteccion de incen-
dios" y "Sistema manual de alarma de incendios" segun el Reglam de Ynstalaciones de Proteccién
contra Incendios y puede estar integrada junto con la del sistema de alar, e incendios, en un mismo
sistema.)

Sistema de presion diferencial \8\

Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos caracteristicos previstds con el propdsito
de generar una presion mas baja en la zona del incendio que en el espacio protegido E 23585: 2004 -

CR 12101-5:2000 y UNE EN 12101-6:2006). >
Superficie atil

Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas. En uso .@,
no se defina en proyecto la disposicion de mostradores, estanterias, cajas registradoras vy, -
SNelfe

aquellos elementos que configuran la implantacién comercial de un establecimiento, se toma
perficie util de las zonas destinadas al publico, al menos el 75% de la superficie construida d
nas.

as zo-
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o equivalente de exposicion al fuego

mpo de exposicion a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene un efecto
al al de un incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Uso Administrativo

Edificio, establ jento o zona en el que se desarrollan actividades de gestion o de servicios en cualquie-
ra de sus alidades, como por ejemplo, centros de la administracién publica, bancos, despachos profe-
sionales, ofiGi

teristicas construc funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las caracteristicas de los ocupan-

tes se puedan asifilara este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilacion pueden
citarse los consultorids entros de analisis clinicos, los ambulatorios, los centros docentes en régimen

de seminario, etc.

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o independiente o accesoria de otrzo uso principal, destinado a estaciona-
miento de vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 m®, incluyendo las dedicadas a revisiones
tales como lavado, puesta a pu taje de accesorios, comprobacion de neumaticos y faros, etc., que
no requieran la manipulacion de tos o de utiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y

que se produce habitualmente en la reparacion propiamente dicha. Se excluyen de este uso los garajes,
cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi como los aparcamientos en espacios

Dentro de este uso, se denominan apa
vehiculos, desde el acceso hasta las plaz
mecanicos y sin presencia ni intervencion di

tos robotizados aquellos en los que el movimiento de los
) arcamiento, unicamente se realiza mediante sistemas
de personas, exceptuando la actuacion ocasional de
personal de mantenimiento. En dichos aparcami€ntés no es preciso cumplir las condiciones de evacuacion
que se establecen en este DB SI, aunque debefi di er de los medios de escape en caso de emergen-
cia para dicho personal que en cada caso consid€readgeuados la autoridad de control competente.

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es Y& v, de productos directamente al publico o la
prestacion de servicios relacionados con los mismos, incldyendag, tanto las tiendas y a los grandes almace-
nes, los cuales suelen constituir un unico establecimiento\con Unico titular, como los centros comercia-

les, los mercados, las galerias comerciales, etc..

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimient
publico determinados servicios no necesariamente relacionados
caracteristicas constructivas y funcionales, las del riesgo derivadolde |
puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualqu
lacion pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

los que se prestan directamente al
venta de productos, pero cuyas
tividad y las de los ocupantes se
otro.\Como ejemplos de dicha asimi-

Uso Docente

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de

centros de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacién profesi
cimientos docentes que no tengan la caracteristica propia de este uso (ba
actividades en aulas de elevada densidad de ocupacion) deben asimilarse a otros usos.

s: escuelas infantiles,
bstante, los estable-
, el predominio de

Uso Hospitalario

Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizacion de 24 hora§’y q
pados por personas que, en su mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas, tales_cor
clinicas, sanatorios, residencias geriatricas, etc.

Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de caracter ¢
(despachos médicos, consultas, areas destinadas al diagnostico y tratamiento, etc.) asi como é
con dicho caracter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Admini

e esta ocu-
wospitales,

Bulatorio
entros
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Uso Residencial Publico

Edificio 'g_establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad nteqdel conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como
limpieza, ¢

Uso ResidencialWivi
Edificio o zona destipa lojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifa-
miliar, edificio de piso ‘%:tamentos, etc.

Ventilacion forzada
Extraccién de humos media de ventiladores mecanicos.

Ventilaciéon natural

Extraccion de humos basada en la ;uerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades entre
masas de aire a diferentes temperaturas.

Vestibulo de independencia ‘O
Recinto de uso exclusivo para circulacion situad tre dos o mas recintos o zonas con el fin de aportar una

mayor garantia de compartimentacion contraificepdios y que unicamente puede comunicar con los recintos o
zonas a independizar, con aseos de plantay ¢ scensores. Cumpliran las siguientes condiciones:

- Sus paredes seran El 120. Sus puertas de pésq, entre los recintos o zonas a independizar tendran la
cuarta parte de la resistencia al fuego exigible mento compartimentador que separa dichos recintos y
al menos El, 30-C5.

- Los vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondran de proteccion
frente al humo conforme a alguna de las alternativas éstablecidas para dichas escaleras.

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, un lo establecido en el apartado 2 de la
Secciodn Sl 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evaecuatioh de zonas habitables.

- Ladistancia minima entre los contornos de las superficies id or las puertas del vestibulo debe ser
al menos 0,50 m.

- Los vestibulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definicion en el Anejo A del DB
SUA) deben poder contener un circulo de diametro @ 1,20 m libre de obstaculos y del barrido de las
puertas. Cuando el vestibulo contenga una zona de refugio, dicho circulo tendra un diametro @ 1,50 m y
podra invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los mecanismos de
apertura de las puertas de los vestibulos estaran a una distancia de 0,30 m, como minimo, del
encuentro en rincén mas préoximo de la pared que contiene la puerta.

Zona de ocupacién nula

Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de manténimiéntg, tales como salas
de maquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, d os almacenes y
archivos, trasteros de viviendas, etc.

dog de evacuacion

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen para los recorrie
hasta las salidas de las mismas (cuando ademas se trate de zonas de riesgo especial) @ de laplanta, pero
no es preciso tomarlos en consideracion a efectos de determinar la alfura de evacuacién ificio o el
numero de ocupantes.

Zona de refugio
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Zona con superficie suficiente para el numero de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,20 x 0,80 m
para lisuarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de movilidad reducida.

Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras pro-
tegidas o especialmente protegidas, en los vestibulos de independencia de escaleras especialmente pro-
tegidas, o en un pasillo protegido.

Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un circulo @ 1,50 m libre de obstaculos y del barrido de
puertas,‘pudiend‘o éste invadir una de las plazas previstas.

En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control perma-
nente durante su horario de actividad, la zona de refugio contara con un intercomunicador visual y auditivo
con dicho puesto.

D
2
e
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B Tiempo equivalente de exposicion al fuego

B.1 Ge
1 Este anejo es el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposicion al fuego que,
segun se indi 6, puede usarse como alternativa de la duracién de incendio a soportar, tanto a

efectos estruct o compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta
las caracteristica ometricas y térmicas del sector y el valor de célculo de la carga de fuego.

2 En este anejo se indicaftambién la expresion de la curva normalizada tiempo-temperatura definida en
la norma UNE EN 1 ; que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtencion de re-
sistencias dados en este DB#8I. En la norma (Eurocddigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras
curvas de fuego nomina

B.2 Curva normalizadeo-temperatura

1 La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN
1363:2000 para representar un modelo uego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

Esta definida por la expresion:

®g =20 + 345 1log (8t +1) [°CT; (B.1)
siendo:
G)g temperatura del gas en el sector 0 [°C];

t tiempo desde la iniciacién del incendio Vy [min].
La curva normalizada tiempo-temperatura supone, dpr damente, las siguientes temperaturas:

Tiempo t, en minutos 15 30 90 120 180 240
Temperatura en el sector ®g, en °C 740 840 900 1000 1050 1100 1150

O

1 Para elementos estructurales de hormigdn armado o acero puede§ma como valor de calculo del
tiempo equivalente, en minutos:

te,d = kb “Ws -kc . qf,d @ (BZ)
siendo:

k, coeficiente de conversion en funcion de las propiedades térmicas de la envolvente del sector; que
puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-1-2:2 apo;a valores mas

B.3 Tiempo equivalente de exposicion al fuego

precisos.
ws  coeficiente de ventilacion en funcion de la forma y tamano del sector.
k. coeficiente de correccion segun el material estructural (Tabla B.1).

gtg Valor de célculo de la densidad de carga de fuego en funcién del uso del sector, 2 obte-
nida segun se indica en el apartado B.4.

2 El coeficiente de ventilacion ws se calcula como:

SIB-1

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

‘Q= (6/H)**[0,62 + 90(0,4 - ,)*/(1 + b, ;)] = 0,5 [] (B.3)

@ /A relacion entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del
sector, con los limites 0,025 < «, < 0,25 (B.4)
oh @ relacion entre la superficie de las aberturas en el techo, Ay, y la superficie construida
del suelo del sector
by 125(1+10 @, - @,?) 210 (B.5)
H @a del sector de incendio [m]
en
oo

Para sectores s (As <100 m2), sin aberturas en el techo, el coeficiente wy se puede calcular

aproximadamen 3
we = 0% -AJA, ‘% (B.6)
siendo:

O= AV\/Z/ A coeficier& uras con los limites 0,02 <o< 0,20 [m”z];

A superfizcie tot a envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo abertu-
ras [m-];

h altura promedio de los os verticales, [m]

Como aberturas en fachada o en tec deben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (practi-
cables o no) superficies acristaladas y, en ral, toda zona susceptible de facilitar la entrada de aire
ala zona en la que se desarrolle el incendio

De forma simplificada, para casos de sectores a sola planta con aberturas Unicamente en facha-
da, el coeficiente de ventilacién w en funcionfde ura de la planta y de la superficie de dichas aber-
turas respecto de la superficie en planta del s r, puede tomarse como:

Coeficiente de'Ventilacion w
Altura de planta Superficie tiva de huecos en fachada
(m) 0,05 0,10 15 0,20 >0,25
2,5 2,6 1,8 ~ T 1,0 0,9
3,0 24 1,7 2 0,9 0,8
3,5 2,3 1,6 1,1 0,9 0,8
4,0 2,2 1,5 1 A 0,9 0,8
"
3 Los valores del coeficiente de correccion k. se toman de la sigui a:
Tabla B.1. Valores de k. segun el material e ml
Material de la seccidn transversal \, + ke
. g v
Hormigén armado 1,0
Acero protegido 1,
Acero sin proteger 3%-0

\

B.4 Valor de calculo de la densidad de carga de fuego

acteristico
conse-

1 El valor de célculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcién del va @
de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las prévisit
cuencias del incendio, como:

Jsq =q kM 5q1 8q2 Sn 6(: (B?)
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iendo:

f valor caracteristico de la densidad de carga de fuego, segun B.5;

coeficiente de combustion que tiene en cuenta la fraccion del combustible que arde en el incen-
dio. En los casos en los que el material incendiado sea de tipo celulésico (madera, papel, teji-

etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su
coeficiente de combustién puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

nte que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector,

ql
dq2 C© que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tipo de uso o actividad,;
8, coeffei e tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, §,=9,, 9, 9,3
8.  coefici rreccion segun las consecuencias del incendio.

2 Los valores de en la tabla B.2, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolacion

lineal.

Tabla B.2. Valores del ¢ iente 6q1 por el riesgo de iniciacion debido al tamaio del sector
Superficie dﬂ_s&:tor As [m7] Riesgo de iniciacion &

<20 1,00

2 1,10

250 1,50

2 500 1,90

5000 2,00

>10 000, 2,13

3 Los valores de 5q2 pueden obtenerse d B.3.

Tabla B.3. Valores del coeficiente 8q2 p(e@go de iniciacién debido al uso o actividad
Actividad vva Riesgo de iniciacion 3,
Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente J 1,00
Comercial, Aparcamiento, Hospitalario, Publica Concufre 1,25
Locales de riesgo especial bajo 1,25
Locales de riesgo especial medio 1,40
Locales de riesgo especial alto & 1,60

X 7

4 Los valores de §,; pueden obtenerse de la tabla B.4.

Tabla B.4. Valores de los coeficientes §,,; segun las me s dctivas existentes

Detecci6n automatica J,, Alarma automatica a bomberos % Atincién automatica 5, ;
0,87 0,87 X 0,61
A\

5 Los valores de &, pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso de edificio§ en los,que no sea admisi-

ble que puedan quedar fuera de servicio o en los que se pueda haber un nu elevado de victimas
en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicados\deben ser multiplicados

por 1,5.
Tabla B.5. Valores de J. por las posibles consecuencias /)

del incendio, segun la altura de evacuacion del edificio

Altura de evacuacioén \'6(\
)

Edificios con altura de evacuacion descendente de mas de 28 m o ascendente de mas
de una planta.
Edificios con altura de evacuacion descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8 1,5
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m. Aparcamientos bajo otros usos.

dificios con altura de evacuacién descendente de menos 15 m o de uso Aparcamiento 1,0
xclusivo
B.5 alor caracteristico de la densidad de carga de fuego.”’

El valor(caracteristico de la densidad de carga de fuego, q;x, se obtiene sumando el valor caracteristico
de la dehsifa carga de fuego permanente, estimado por su valor promedio o esperado, y el valor
caracteristi densidad de carga de fuego variable, estimado como el valor que sélo es sobrepa-
sado en un 20%
2 La densidad
bustibles perma
tados el fabricant
néricos.

—_

a\de fuego permanente corresponde a los revestimientos y otros elementos com-
cluidos en proyecto. Puede obtenerse a partir de los valores especificos apor-
a producto o, en su defecto, a partir de tablas de valores para materiales ge-

3 La densidad de carga”te fuego variable puede evaluarse elemento a elemento, segun se indica en la
norma UNE EN 1991-12:.,2004 pudiendo en este caso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien
obtenerse en la tabla B.6, pa onas que no presenten acumulaciones de carga de fuego mayores
que las propias del uso prev' o es el caso de zonas de almacenamiento, archivos intensivos de
documentacion, depdsitos d 0$

etc.
Tabla B.6. Valores de densidad d%de fuego variable caracteristica segun el uso previsto

Valor caracteristico [MJ/mz]
Comercial N 730
Residencial Vivienda 650
Hospitalario / Residencial Publico 280
Administrativo 0 520
Docente 350
Publica Concurrencia (teatros, cines) 365
Aparcamiento o~ 280

M Enel “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” se indican cargas de fuego dio para
algunas actividades especiales, asi como para uso Comercial y para almacenes. El valor caracteristico puede obten
cando dicho valor por 1,6. También se aportan valores de potencial calorifico correspondiente a diferentes materiales y sustan-
cias.
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C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

C.1 Gene

1 En este anejo blecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de
los elementos\de igén ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura .

2 Los elementos les deben disefarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormi-
gon, el fallo por a jes@por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparicion

fuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2 Tablas

C.2.1 Generalidades O

1 Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructura-
les a la accion representada por la curva gormalizada tiempo-temperatura de los elementos estructura-
les, en funcién de sus dimensiones y d istancia minima equivalente al eje de las armaduras.

2 Para aplicacién de las tablas, se defin o distancia minima equivalente al eje a,,, a efectos de resis-
tencia al fuego, al valor

Z [Asifyki (asi +Aag )]

a, = CA1
m ZAsifyki (S) ( :
siendo:

Asi area de cada una de las armaduras J, pasi

asi distancia del eje de cada una de las armadurassi=al paramento expuesto mas préximo, consi-
derando los revestimientos en las condicionesfque mas adelante se establecen;

fyxi resistencia caracteristica del acero de las armaduras.i

Aag  correccion debida a las diferentes temperaturas cgiti | acero y a las condiciones particula-
res de exposicién al fuego, conforme a los valores de 1a_tabla C.1, siendo 5 el coeficiente de
sobredimensionado de la seccion en estudio, definidos€n elapartado 6 del SI6. Las correccio-
nes para valores de py inferiores a 0,6 en vigas, losas y#forjados, s6lo podran considerarse
cuando dichos elementos estén sometidos a cargas distribui de forma sensiblemente uni-
forme. Para valores intermedios se puede interpolar linea

Tabla C.1. Valores de Aasi (mm) f

Acero de armar Acero'de’pretensar
i (W)
) Vigas'"y Resto de los Vigas'" y losas (forjados) esto de los casos
Hai losas (forja-
dos) casos Barras Alambres Baﬁe Alambres
<04 +5 -5 -10
0,5 0 0 -10 -15 0 -15
0,6 -5 -15 -20 (a
" En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armad% iran los valo-
res de Aas en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los valores de b dos en la co-

lumna 3 de la tabla C.3.

3 Los valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad nonfec—
cionados con aridos de naturaleza silicea. Cuando se empleen hormigones con aridos de“aatliraleza
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galiza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reduccion de un 10% tanto en las dimensiones

‘@ la seccion recta como en la distancia equivalente al eje minimas.

4. E onas traccionadas con recubrimientos de hormigéon mayores de 50 mm debe disponerse una ar-
de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigén durante el periodo de resistencia

al fuggo, consistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en ambas di-

recci anclada regularmente en la masa de hormigon.

C.2.2 oportes y muros
1 Mediante la a C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o

cuatro ¢ los muros portantes de seccion estricta expuestos por una o por ambas caras, referi-
daaladis inima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

2 Para resiste ego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de
la seccion de O, dicha armadura se distribuird en todas sus caras. Esta condiciéon no se refiere

a las zonas de selapo de, armadura.

Tabla C.2. Elementos a compresién
Resistencia al fuego™ %menor o espesor by, / Distancia minima equivalente al eje am (mm) "

Y Vd ortes Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto
P por una cara por ambas caras
R 30 150)/ 15 @ 100/ 15 © 120/ 15
R 60 /20 @ 120/15® 140/ 15
R 90 250 /30 140/20® 160/ 25
R 120 250/ 40 160 /25 ® 180/ 35
R 180 350/ 45 200/40® 250/ 45
R 240 40 250 /50 © 300 / 50

™" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad#pueden requerir valores superiores.
@ | os soportes ejecutados en obra deben tenef;de a do con la Instruccion EHE, una dimensién minima de 250 mm.

®  |a resistencia al fuego aportada se puede col |

mré como elemento de acero revestido.

3 Si el elemento esta sometido a traccion se

C.2.3 Vigas

Para vigas de seccion de ancho variable se considera cemo anchura minima b la que existe a la altura del
centro de gravedad mecanico de la armadura traccionada ona expuesta, segun se indica en la figura
C.1.

_|d2 I
ﬁd1 def

n el canto
Para vigas doble T, el canto del ala inferior debera ser mayor que la dimension h_ge se establezca como
ancho minimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerara, a los e %(? esta compro-

Figura C.1. Dimensiones equivalentes en caso de ancho variabl

bacién, el indicado en la figura de¢= d4+0,5d..

C.2.3.1 Vigas con las tres caras expuestas al fuego \O

Mediante la tabla C.3 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas\en los
extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la distancia minima equivalente al eje d @ adu-

ra inferior traccionada.
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Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego(”

istencia al fuego Dimension minima bmn / Anchura minima®

rmalizado Distancia minima equivalente al eje a, (mm) del alma bo min

- Opcioén 1 Opcién 2 Opcién 3 Opcioén 4 (mm)

‘31630 80/20 120/15 200/10 - 80

0 100/ 30 150/ 25 200/20 - 100

R 150/ 40 200/ 35 250/ 30 400/ 25 100

120 200/ 50 250/ 45 300/40 500/ 35 120

1 300/75 350/65 400/ 60 600 /50 140

4” 400/75 500/70 700/60 - 160

M Los recubrMe exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

@ Debe darse e londitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacion de la viga.

R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolongara
| tramo con una cuantia no inferior al 25% de la requerida en los extremos.

Para una resistenci
hasta el 33% de la longit

C.2.3.2 Vigas expuestas“en todas sus caras
En este caso debera verificarSe, @demas de las condiciones de la tabla C.3, que el area de la seccién

transversal de la viga no sea infe@(bmm)z.

C.2.3.3 Losas macizas

1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivaleate, al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa debe
cumplir una funcién de compartime @ de incendios (criterios R, E e I) su espesor debera ser al
menos el que se establece en la tablaxpefo cliando se requiera unicamente una funcion resistente (cri-
terio R) basta con que el espesor sea rio para cumplir con los requisitos del proyecto a tem-
peratura ambiente. A estos efectos, po iderarse como espesor el solado o cualquier otro ele-
mento que mantenga su funcion aislante ddfant o el periodo de resistencia al fuego.

Tabla C.4. Los cizas
Resistencia al fuego Espesor minimo ncia minima equivalente al eje ay, (mm)
hmin(mm) Flexion enuna Flexion en dos direcciones
ion I/l @< 1,5 1,5 < I/, ¥< 2
REI 30 60 10 10
REI 60 80 2 10 20
REI 90 100 25 15 25
REI 120 120 35 20 30
REI 180 150 50 30 40
REI 240 175 60 ) 50 50

@ 1.y I, son las luces de la losa, siendo I,>1, .

2 Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resist
madura de negativos debera prolongarse un 33% de la longitud del t
un 25% de la requerida en extremos sustentados.

3 Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia go R 90 o mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes debera prolongarse a lo largo de todosel tramo.

4 Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10cm se pueden asigi osas unidireccio-

nales.
C.2.3.4 Forjados bidireccionales ;

1 Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de lo @ nervados
bidireccionales, referida al ancho minimo de nervio y a la distancia minima equivalenté,al gje de la ar-
madura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una funcién de compartimentacion d endios
(criterios R, E e |) su espesor debera ser al menos el que se establece en la tabla, pero @ re-
quiera unicamente una funcion resistente (criterio R) basta con que el espesor sera el necésario para
cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podra considerarse

Ci uego R 90 o mayor, la ar-
0 con una cuantia no inferior a
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eomo espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su funcion aislante durante todo el

griodo de resistencia al fuego.
ilos forjados disponen de elementos de entrevigado ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-

para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla lo establecido en el punto 1
apartado C.2.3.5.

Tabla C.5 Forjados bidireccionales

ResistenCia al fuego Anchura de nervio minimo bmin / Distancia minima o
equivalente al eje an " (mm) Espesor minimo
” Opcién 1 Opcién 2 Opcién 3 hmin (MmM)
REN3 80/20 120/15 200/10 60
REI 6 100 /30 150/ 25 200/ 20 80
REI 90 120/ 40 200/ 30 250/ 25 100
REI 120 160/ 50 250/ 40 300/35 120
REI 180 200/70 300/60 400/ 55 150
REI 240 $.250/90 350/75 500/70 175

1)

Los recubrimientos por: 1as de durabilidad pueden requerir valores superiores.

ge
2 En losas nervadas sobrevapoygs,_puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
20% de la armadura superioffsobre soportes se distribuira en toda la longitud del vano, en la banda de
soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura de negativos se prolongara
un 33% de la longitud del vano con una cuantia no inferior a un 25% de la requerida en apoyos.

C.2.3.5 Forjados unidireccionales
1 Si los forjados disponen de element revigado ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o men tara con que se cumpla el valor de la distancia minima
leci
e

equivalente al eje de las armaduras est para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndose con-
tabilizar, a efectos de dicha distancia, los s equivalentes de hormigén con los criterios y con-
diciones indicados en el apartado C.2.4.(2). fotjado tiene funcién de compartimentacion de incen-
dio debera cumplir asimismo con el espesor hy,,£stablecido en la tabla C.4.

2 Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la ra de negativos de forjados continuos se debe

prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo conylina cuantia no inferior al 25% de la requerida en
los extremos.

3 Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cu
de ceramica o de hormigdn, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberan cumplirse las espe-
cificaciones establecidas para vigas con las tres caras stas al fuego en el apartado C.2.3.1. A
efectos del espesor de la losa superior de hormigén y la “apehura de nervio se podran tener en
cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigade”que qnantengan su funcion aislante du-
rante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponers ausencia de datos experimenta-
les, igual a 120 minutos. Las bovedillas cerdmicas pueden coniidr?e como espesores adicionales

I

do los elementos de entrevigado no sean

de hormigdn equivalentes a dos veces el espesor real de la bove

C.2.4 Capas protectoras

1 La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicagién de‘capas protectoras cuya
contribucion a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se d inara de acuerdo con
la norma UNE ENV 13381-3: 2004.

2 Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espeso jonales de hormi-

gon equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techgs, para valores no ma-

yores que R 120 se recomienda que su puesta en obra se realice por proyeccion y valores mayo-
res que R 120 su aportacién solo puede justificarse mediante ensayo.

C.3 Método simplificado de la isoterma 500 O:
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C Campo de aplicacion
te método es aplicable a elementos de hormigén armado y pretensado, solicitados por esfuerzos de

empresion, flexion o flexocompresion.
2 * oder aplicar este método, la dimension del lado menor de las vigas o soportes expuestos por
diel© y los contiguos debe ser mayor que la indicada en la tabla C.6.
) Tabla C.6 Dimension minima de vigas y soportes
Resist{cia ego R 60 R 90 R 120 R 180 R 240
Dimensi inipra de la seccioén recta (mm) 90 120 160 200 280
C.3.2 Determi iI6h.de la capacidad resistente de calculo de la seccién trans-
versal

1 La comprobacion de la-€apatidad portante de una seccién de hormigén armado se realiza por los mé-
todos establecidos en la Instriécion EHE, considerando:

a) una seccion reducida de hormigon, obtenida eliminando a efectos de célculo para determinar la
capacidad resistente de @ ion transversal, las zonas que hayan alcanzado una temperatura

superior a los 500°C dura el'periodo de tiempo considerado;

b) que las caracteristicas mecanicas del hormigdn de la seccién reducida no se ven afectadas por la
temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a resistencia y moédulo de elasticidad;

c) que las caracteristicas mecanica as armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura
que haya alcanzado su centro d el tiempo de resistencia al fuego considerado. Se conside-
raran todas las armaduras, incluse=aquéllas que queden situadas fuera de la seccion transversal

reducida de hormigon.
seccidn resulta del lado de la seguridad. Un procedimien-
to mas afinado es, a través del método de {agag C.3, comprobar que, en situaciéon de incendio, la
d

2 La comprobacién de vigas o losas secci6
capacidad residual a momentos de cada sign onjunto de las secciones equilibra la carga.
C.3.3 Reduccién de las caracteristicas m§ anicas

1 Laresistencia de los materiales se reduce, en funcion de | mperatura que se alcance en cada pun-
to, a la fracciéon de su valor caracteristico indicada en | bl :

Tabla C.7 Reduccidn relativa de la resistenciaAqtemperatura

Temperatura (°C) 100 200 300 400 %A 700 800 900 1000 1200

Acero de Laminado en caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,06 0,04 0,00
armar Estirado en frio 1,00 1,00 1,00 0,94 0,11 0,08 0,05 0,00
Acero de Estirado en frio 0,99 0,87 0,72 0,46 0,05 0,03 0,00 0,00

pretensar Enfriado y templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,09 0,04 0,00 0,00

"\8\
C.3.4 Isotermas

1 Las temperaturas en una estructura de hormigén expuesta al fuego pueden obte erseide forma expe-

rimental o analitica.

2 Las isotermas de las figuras de este apartado pueden utilizarse para determinar las témperaturas en la
seccién recta con hormigones de aridos siliceos y expuestas a fuego segun la curva o da hasta

el instante de maxima temperatura. Estas isotermas quedan del lado de la segurida@ 3 la mayor
parte de tipos de aridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a un fuego e=del nor-

malizado. ‘
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Figura C.3. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.4. Isotermas para cuartos de seccion de 600 x 300 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.5. Isotermas para cuartos de seccion de 800 x 500 mm expuestos por ambas ca
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Figura C.6. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 300 mm expuestos @s caras
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Figura C.7. Isotermas de un cuarto de seccion circular de 300 mm de diametro expuesta pe
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Figura C.8. Distribucion de te%en el espesor de secciones planas expuestas por una cara h 2 200 mm
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D Resistencia al fuego de los elementos de acero

D.1 GtQ%ades

1 En este anej tablece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los ele-
mentos de a anje\|

2 En el analisis e
mo en situacion al
ra normal.

3 Se admite que la cla s secciones transversales en situacion de calculo frente a fuego es la
misma que a temperatura n l.

4 En elementos con secciohes de
ciones transversales no deb

5 En cuanto a la resistencia a
con marcado CE, los valores

a accioén representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

to puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del mis-
frente a fuego no varian con respecto de las que se producen a temperatu-

pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las sec-
ar los 350 °C.

@ de los elementos de acero revestidos con productos de proteccion
de proteccién que éstos aportan seran los avalados por dicho marcado.

D.2 Método simplificado de c3

D.2.1 Vigas y tirantes
1 Mediante la Tabla D.1 puede dimensionats roteccioén frente al fuego de vigas arriostradas lateral-

mente o tirantes para una determinada resisten | fuego, siendo:
Wi coeficiente de sobredimensionado, defi en S| 6.
An/V factor de forma, siendo:

A superficie expuesta al fuego del eleménto por unidad de longitud, la del elemento si no
esta protegido o la de la cara interio teccion si esta revestido. Se considerara
unicamente la del contorno expuesto en el sector de incendio analizado.

V  volumen del elemento de acero por unidadsde i

Para elementos de secciéon constante, A,/V es i
el area de la seccion transversal

d/h,  coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m?
expuestas al fuego, siendo:

d espesor del revestimiento, [m];
A,  conductividad térmica efectiva del revestimiento, para‘¢l desafrollo total del tiempo de re-
rt

obtenido como promedio de las caras

sistencia a fuego considerado; (W/mK).

En materiales de tipo pétreo, ceramico, hormigones, mo
valor de A, correspondiente a 20 °C.

y y&sos, se puede tomar el

g2
O
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Tabla D.1. Coeficiente de proteccion, d/A, (m*’K/W) de vigas y tirantes

ziemlw estandar | Factor de Coeficiente de sobredimensionado >ps
e resistencia al forma
Afuego An/V (m'1) 0,70 >ps > 0,60 0,60 >ns > 0,50 0,50 >ps > 0,40
] 30 0,00 0,00
50
100 0,05 0,05
R 150 0.05
250
™ 300 0,10 0,10
30
(ﬁf =0 0,05 0,05 0,05
100
R 60 50 0,10 0,10
0,10
0,15
0 0,15
| £30 A 0,05 0,05 0.05
50 0,10
100" 015 ' 0,10
R 90 150 4 ’
200 [ 0,15 015
250 Nt o ’
300 ’ 0,20
30 0,10 0,05 0,05
50 0,10 0,10
100 \ 0,15) 0,15 015
R 120 150 0 '
200 R 0,20
250 0 b P 2 0,20
300 : ~ 0,25
30 0,10 \ 0,10 0,10
50 0,15 N 0,15 0,15
100 . 0,20 0,20
R 180 150 0,25 \Y </ 0.25
200 ’ 0,25
250 0,30
300 ;30 0,30
30 0,15 S~ “0M5 0,10
50 0,20 2 0,15
100 0,30 0,25 0,25
R 240 150 iR 0.30
200 ’
250 ] A ]
300
™ Perfiles de acero sin revestir J
D.2.2 Soportes
D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas
1 En soportes de acero revestidos mediante elementos de fabrica en todo el conto xpuesto al fuego,

se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del s
a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fabrica.

2 En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque mas
que la seccion del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pan

, al menos igual

3 En cualquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resi
lo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresion puede verificarse, a

generales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuacion:
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el limite elastico se reducira multiplicandolo por el coeficiente k,, de la tabla D.2

como longitud de pandeo se tomara, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abar-
mas de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la ul-
a planta.
mo curva de pandeo se utilizara la curva ¢, con independencia del tipo de seccion transversal o
plano de pandeo.

d) Itez reducida se incrementara multiplicandola por el coeficiente k;,q de la tabla D.2

Valores de los parametros mecanicos del acero en funcién de la temperatura
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

1% 100 100 100 100 0,78 047 023 0,11 0,06 0,04 0,00
Iy )&1,00 105 111 119 114 123 1,33 - - - -

D.2.3 Determinacion’d

1 Para comprobar vigas
establecidas en la tabla D
cremental, de acuerdo con |3

temperatura del acero

s, en funcién de la variacion de los parametros mecanicos del acero,
eciso obtener la temperatura en el elemento, mediante un calculo in-
¢ion de la temperatura del sector.

2 Para acero sin revestir, el incrémento de temperatura en el acero, A6s;, suponiéndola distribuida uni-
formemente en la seccidn, en un incremento de tiempo At, se determina mediante la expresion:

0B, = i;"—;:/hnet,dm \O (D.1)
siendo:

An/V  factor de forma, segun se define 2,

Cs calor especifico del acero, que pue gcgo&rse independiente de la temperatura, y de valor c;

= 600 J/kgK;

h'net,d valor de calculo del flujo de calor neto por_unidad de area (W/mz), que se considera suma del
valor del flujo de calor por radiacion R’ e by conveccion h' e ¢, siendo:

Noetr = ® Ef EmG[(©, + 273)*~(O, + 273) @ (D2)
donde:

atos especificos;

tos especificos;

acero tiene valor 0,50;

e inéendio [°C], que puede tomarse

0] factor de configuracién, de valor 1,0 si n is
& emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existe
€m emisividad superficial del material, que en el
©, temperatura de radiacion efectiva en el sect

igual a la del gas segun B.2 ;
®, temperatura superficial del elemento (°C), y
c constante de Boltzmann; igual a 5,67-10'8 W/m? K*
hete= Oc(©g—0,)  [W/m?] (D.3)

donde:

a, coeficiente de transferencia de calor por conveccion (W/m20 e para el caso de la
curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 Wim?K. no expuesto
de elementos separadores, puede considerarse unicamente el flljo calor por con-
veccion, tomando como coeficiente de transferencia el valor de o, =

®4 temperatura del gas en el sector de incendio [°C]
®, temperatura superficial del elemento [°C].
At intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos;
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Ps densidad del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura y de valor
7850 kg/m®.

3 cero revestido, el incremento de temperatura en el acero, Afs;, suponiéndola distribuida unifor-
neme en la seccién, en un incremento de tiempo At, se determina mediante la expresion:

m/V (eg,t - es,t)

At-(?" -1)A0 con ABg; >0 D.4

A & (1+¢/3) ( ) gt 't ( )
siendo:
c

donde:

A/V definido en el%s;

d definido en el apartado ;5
04t temperatura del gasien el instante t;

0st temperatura del acero ¢ stante t;

Ap  conductividad térmica delnaterial de revestimiento, [W/mK].
c, calor especifico del revestimiento, [J/kgK];

cs calor especifico del acero, [J/kgK];

pp  densidad del revestimiento, [k

ps definido en D.2.3.

D.3 Conexiones (p

1 La conexion entre elementos debe tener un valg ’iV 7 mayor que el valor pésimo de los elementos
que une.

2 Si los elementos estan revestidos, la unién entre log"mismos debe estar asimismo revestida, de tal
forma que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimiento de la unién sea mayor o
igual al de los elementos.

2
Vy
4
\8\
é
R
O
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SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera

1 En este anejo ecen un método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia
de los elementos\estricturales de madera ante la accion representada por la curva normalizada tiem-
po-temperatura.

E.2 Método de la s@ reducida

E.2.1Generalidades

1 La comprobacion de la caszportante de un elemento estructural de madera se realiza por los
métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el analisis de
elementos establecidos en E.3, y considerando:

a) una seccion reducida de madera @ da eliminando de la seccion inicial la profundidad eficaz de

carbonizacion, de;, en las caras e stas), alcanzada durante el periodo de tiempo considerado;
det = dchar,n +Ko-do (E1 )

siendo:

deharn  profundidad carbonizada nomin&é}c lo, se determinara de acuerdo con el apartado
E.2.2.

do de valorigual a 7 mm

ko de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor, al a 20 minutos y /20 para tiempos inferio-

res, en el caso de superficies no protegidas o spperficies protegidas cuyo tiempo del inicio
de la carbonizacion, t.,, sea menor o iglal q 0 minutos. Para superficies protegidas
cuyo tiempo del inicio de la carbonizacion, t,, s ayor que 20 minutos se considerara
que ko varia linealmente desde cero hasta une/durafite el intervalo de tiempo comprendido
entre cero y t.,, siendo constante e igual a uno a paptir de dicho punto.

dchar,n

def L <
1 Superficie inicial del elemento :O

2 Limite de la seccion residual
3 Limite de la seccion eficaz

Figura E.1. Definicion de la seccion residual y eficaz. O

SIE-1

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

que la resistencia de calculo y los parametros de célculo de la rigidez se consideran constantes du-
rante el incendio, tomando como tales los valores caracteristicos multiplicados por el siguiente fac-
tor ks :

a : madera maciza ki= 1,25

madera laminada encolada kqi=1,15
ableros derivados de la madera ki=1,15
adera microlaminada (LVL) kqi=1,10

nes con elementos laterales de madera y tableros derivados de la madera ki= 1,15
unigRes con placas de acero externas ki= 1,05
c) queelfa e modificacién K.,.q €n situacion de incendio se tomara igual a la unidad.
2 En este métode’se sideran las siguientes hipétesis implicitas:
- Se analizan efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de la

estructura gl

- Las condicionedde Coriforno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las adop-
tadas para temper; rmal.

- No es necesario consi las dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque si en
otros materiales.

E.2.2Profundidad carboniz;a

1 Se considerara que se produce carbonizaciéon en todas las superficies de madera o de productos deri-
vados de la madera expuestos al fuege”W, en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se inicie

2 La profundidad carbonizada nominal d€ ca
entre la superficie exterior de la secciong la linea que define el frente de carbonizacién para un
tiempo de exposicion al fuego determinado, que_incluye el efecto del redondeo de las aristas, se de-

termina segun la expresion siguiente: 0
dchar,n = Bn t (E.2)

siendo:
3, velocidad de carbonizacién nominal. Se detérminara de acuerdo con E.2.3;
t tiempo de exposicion al fuego.
E.2.3 Velocidad de carbonizacién nominal de calculo \2
E.2.3.1 Madera sin protecciéon
1 Para maderas sin proteccion, la velocidad de carbonizacién nomifal de calculo, B,, se considerara
constante durante todo el tiempo de exposicion al fuego y su‘valor seydeterminara de acuerdo con la
tabla E.1.
Tabla E.1. Velocidad de carbonizacién nominal de calculo, B, wras sin proteccién
\ Bn
A (mm/min)
Coniferas y haya Y N
Madera laminada encolada con densidad caracteristica > 290 kg/m3 0,70
Madera maciza con densidad caracteristica > 290 kg/m> 0,80

Frondosas >
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica de 290 kg 0,70
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica > 450 kg/m® 0,55

Madera microlaminada

Con una densidad caracteristica > 480 kg/m® ﬁ

™ Para densidad caracteristica comprendida entre 290 y 450 kg/m®, se interpolara linealmente

SIE-2

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

3.2 Madera con proteccion

.1 Generalidades

Péra elementos de madera protegidos (ver figura E.2), la velocidad de carbonizacion nominal de calculo
durante el tiempo de exposicion al fuego, debiendo considerarse los siguientes casos:

a i icio de la carbonizacion del elemento se produce por el fallo de la proteccién deben conside-
arse siguientes fases. El inicio de la carbonizacién se retrasa hasta el momento en que se pro-
llo de la proteccidn, t;.. A partir de este momento debe considerarse una velocidad de

carb6énizacion nominal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin proteccion,

has se alcance una profundidad carbonizada nominal de calculo igual al menor de los dos

valores _siguientes: 25mm o la profundidad carbonizada nominal de calculo de una superficie no
rr

protegi fase posterior a dicho instante, se considerara como velocidad de carbonizacién

nominal | ondiente a la madera sin proteccion.
b) Si el inicio €' onizacion del elemento se produce antes del fallo de la proteccién deben con-
iguie

siderarse las s fases. Una primera fase hasta el momento en que se inicia la carboniza-
partir de este momento y hasta que se produzca el fallo de la proteccion,
velocidad de carbonizaciéon nominal igual a la establecida en la tabla E.1
multiplicada por un coeficiente reductor k,, funcién del tipo de protec-
to, debe considerarse una velocidad de carbonizacién nominal igual al
abla E.1 para madera sin proteccion, hasta que se alcance una pro-
de calculo igual al menor de los dos valores siguientes: 25mm o la
al de calculo de una superficie no protegida. En la fase posterior a
dicho instante, se considerara como velocidad de carbonizacion nominal la correspondiente a la
madera sin proteccion.

para madera sin
cion. A partir de est
doble de la estableci

Cuando el elemento esté protegide mantas de lana de roca con un espesor mayor o igual a 20
mm. y una densidad mayor o igug 8 kg/m® que se mantengan con cohesidn hasta 1000 °C, los
valores de k, pueden tomarse de E.2 Para espesores comprendidos entre 20 y 45mm
puede interpolarse linealmente.

Tabla E.2. Valores de k, para madera protegida por mantas de lana de roca
Espesor hins [mm kz
N

20 1
>45 0,6

Si el elemento se protege con una Unica capag lacas de yeso de tipo F, el factor de correccion

k, viene dado por la expresion:
k»,=1-0,018h, (E.3)
siendo h, el espesor en milimetros de la capa de yeso

La expresion (E.3) es valida para protecciones compuestas de por capas de yeso, siempre que la
exterior sea de tipo F y la interior de tipo A o H.

o %

3 W 4
%- 4‘4 \/

\
1 5 7

a) b) c)

2]

1 viga - 2 soporte - 3 entrevigado - 4 montante o vigueta

5 revestimiento o cerramiento - 6 cavidad hueca
7 junta

Figura E.2. Ejemplos de paneles utilizados como revestimientos de proteccién contra el fuego
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0 para los casos que se establecen en este Documento o para aquellos en que se disponga de
cion suficiente, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizacion t, del elemento, el
para el que se produce el fallo del revestimiento de proteccion contra el fuego u otros materiales
ateccion t;, asi como las velocidades de carbonizacion en las diferentes fases, deben determinarse

zacion apftes del fallo de la proteccion, el efecto de las juntas del revestimiento con holguras no rellenas

expegimentalmente.
3 Debe\gner n cuenta en el inicio de la carbonizacién y, cuando proceda, en la velocidad de carboni-
e

mayores
E.2.3.2.2 Inici rbonizacion
1 Enelcasod ve ientos de proteccion consistentes en una o varias capas de tableros derivados
de la madera o e madera maciza, el tiempo de inicio de carbonizacion ty, del elemento prote-
gido, en minutos, \puede @btenerse mediante la siguiente expresion:
hp
toh =—- (E.4)
Bo
siendo:

h, espesor del tablero, en caSode varias capas el espesor total, [mm];
Ry velocidad de carboniza @ sica de calculo (ver tabla E.3);

Tabla E.3. Velocidad de carbonizacion basica de calculo, o, de tableros de proteccion

Tableros " A Bo (mm/min)

Tableros de madera 0,90

Tableros contrachapados 1,00

Tableros derivados de la madera diferentes al tﬁro contrachapado 0,90

™" Los valores se aplican para densidad caracteristic e)50 kg/m®y para un espesor del tablero de 20 mm. Para valores dife-
rentes de la densidad caracteristica pi y del es| rh tablero, la velocidad de carbonizacién basica de calculo se de-
termina mediante la siguiente expresion:
Bo,p,t =Pokpkt (E.5)
siendo:

20
kp=\/@ yk¢ = max \/; (E.6) (E.7)
Pk 10
donde:
pxdensidad caracteristica en kg/m3
hyespesor del tablero en mm

2 En el caso de muros o forjados formados por tableros unido n eptramado de madera (ver figura
E.2 c), el tiempo de inicio de carbonizacion t., de los elementos amado protegido puede obte-
nerse mediante la siguiente expresion:

L \C\ (E.8)
B -

siendo:
h, espesor del tablero, en caso de varias capas el espesor total, [mm];
Ro velocidad de carbonizacién basica de célculo (ver tabla E.3).
3 Para los casos de elementos protegidos mediante mantas de lana de roca, q umplan las especifi-
caciones del parrafo 1 b) del apartado E.2.3.2.1, el tiempo para el que se produc o de la carbo-

nizacion ts, puede obtenerse de la siguiente expresion:
ten = 0,07(hins —201p O (E.9)

siendo:
hins espesor del material aislante en milimetros;

Pins densidad del material aislante en kg/m3.
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4 JEn el caso de elementos protegidos con una capa de paneles de yeso de tipo A, F o H, situados lejos
juntas entre paneles, o en las cercanias de juntas selladas o con aperturas menores de 2 mm, el
mpo de inicio de la carbonizacién, ts;, en minutos, se obtiene de la expresion:

G 8h,-14 (E.10)
Si € ento protegido se encuentra cerca de juntas sin sellar, de espesor mayor de 2 mm, t., debe
arse)segun la expresion:

,8h,- (E.11)

5 En el cdso dexevestimientos compuestos por dos capas de paneles de yeso, se pueden emplear las

expresi ( )y (E.11) siempre que las dos capas permanezcan unidas y su fallo se produzca de

manera si anea. La cercania a las juntas entre paneles se evaluara en la capa exterior.

E.2.3.2.3 Tiempos e revestimientos de protecciéon
1 Elfallo del revestimiént proteccion contra el fuego puede ocurrir por los siguiente motivos:

a) carbonizacion o dégradagion mecanica del material del revestimiento;

b) insuficiente longitu %racién de los elementos de fijacion en la zona no carbonizada de la

inade

madera;

c) separacion o distancia adas de los elementos de fijacion.

2 En el caso de revestimientos(d gteccion contra el fuego mediante tableros derivados de la madera y
tableros de madera maciza o ptaeas de yeso de tipo A o H, se considerara como tiempo de fallo del re-
vestimiento, t;, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizacion del elemento protegido, t.,
(ver apartado E.2.3.2.2).

3 El tiempo de fallo por degradacion -@ del material de los paneles de yeso de tipo F debe deter-
PO Q

minarse mediante ensayos y sera pro ado por el fabricante.
4 Para evitar el fallo por insuficiente longitu enetracion de los elementos de fijacién en la zona no

carbonizada, |,, esta longitud sera al men mm. La longitud requerida del elemento de fijacién se

determinara mediante la expresion siguient

|f,req = hp + dchar,n + |a d) (E-12)
siendo:

h, espesor del tablero;

deharn  profundidad de carbonizacion en el elemen madera.;

o longitud minima de penetracion del elemento de fialéxn la zona no carbonizada de la made-

ra.
E.3 Reglas simplificadas para el analisis de eleme estructurales

E.3.1 Generalidades
1 Puede despreciarse la compresion perpendicular a la fibra.
2 En secciones rectangulares y circulares macizas puede despreciars rtante.

3 Cuando para el calculo de los elementos sometidos a compresion o XiOR, se tenga en cuenta el
efecto del arriostramiento, debe verificarse que no se produce el fallo del mispaq durante el tiempo re-
querido de exposicion al fuego.

4 Se considera que no se produce el fallo del arriostramiento si el ancho y la seccién feducida del mismo
es al menos el 60% del ancho y la seccién requerida en situacion de calculo'a la t€mperatura normal,
siempre que la fijacion se realice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos.

perrequerido de
e de la viga

E.3.2 Vigas
1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento lateral de la viga durante el ti

ra es como minimo del 60% de la seccién requerida en condiciones de calculo a la tempe ra nor-
mal.

exposicion al fuego, debe considerarse a efectos de calculo la posibilidad de vuelco
sin arriostramiento.
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E. Soportes

ando pueda producirse el fallo del arriostramiento del soporte durante el tiempo requerido de expo-
ion al fuego, debe considerarse a efectos de pandeo el soporte sin arriostramientos.

2 structuras arriostradas y si el sector de incendio no abarca mas de una planta, puede tomarse
o itud de pandeo la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la ul-
tima’plan
E.3.4 Eleme compuestos con uniones mecanicas
1 En elemen mpuestos con uniones mecanicas, debe tenerse en cuenta la reduccion del moédulo

de deslizami en la situacién de incendio.

2 El modulo d
presion:
Ki =Ky g
siendo:
Ky maodulo de
de acuerdo cofel
s factor de conversjg

izamiento Ky para la situacion de incendio se determina a partir de la siguiente ex-

(E.13)

nto en la situacién normal de temperatura para los estados limite ultimos
-“SE-M.; en N/mm
efinido en la tabla E 4.

OTabla E.4. Factor de conversion

ns
Clavos y tirafondos 0,2
Pernos, pasadores y conectores 0,67

A
\
E.4 Uniones @

E.4.1 Generalidades

1 En este apartado se tratan las uniones ent ementos expuestos a la accion representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura realizadas lavos, pernos, pasadores y conectores de ani-
llo y de placa de acuerdo con la norma UNE EN'91 00 y con barras encoladas. Mientras en el texto

Cacic

no se indique lo contrario, las reglas son solo de
R 60.

para resistencias al fuego no mayores que

2 Los apartados E.4.2 y E.4.3 son sdlo validos para uniones”simétricas de tres elementos sometidas a
carga lateral.

E.4.2Uniones con piezas laterales de madera O

E.4.2.1 Uniones no protegidas

1 Mediante la tabla E.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de unjghes g protegidas entre madera y
madera, cuyas separaciones, distancias entre elementos de fijacion esor de la pieza lateral cum-
plan los requisitos minimos definidos en el capitulo 8 del DB-SE-M.

Tabla E.5. Resistencia al fuego de uniones no protegidas con piezas @Qe madera

A
Resistencia al fuego 5 Condiciones

Clavos lisos R-15 \/ d>2,8mm M
Tirafondos R-15 d>35mm M
Pernos R-15 t1>245mm @

Pasadores R-20 45 mm @
Conectores R-15 t; 345 mm @

O d es el diametro de la clavija v

@ t, es el espesor de la pieza lateral

2 En uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafondos en los que la cabeza no sobre adela
superficie de la pieza, pueden considerarse resistencias al fuego superiores a las indicados en la tabla
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la testa y a los bordes desde los elementos de fijacion, una cantidad a;, definida por la siguiente ex-
esion:

' kﬂux (treq - tfi,d) (E-14)
endo:

Bn velpcidad de carbonizacion nominal de calculo de la madera segun tabla E.1.
K C iente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor a través del elemento de fija-

j.S si se incrementa el espesor, la longitud y el ancho de las piezas laterales, asi como las distancias

uede tomarse igual a 1,5.
treq mposkequerido de resistencia al fuego, en minutos. Esta formulacién no es valida resistencias

c
e
periores a 30 minutos
tiq tiempo de _resistencia al fuego de la unién no protegida de acuerdo con la tabla E.5.

E.4.2.2 Uniones protegidas

1 Cuando la unién ja mediante el adosado de tableros de madera o tableros derivados de la
madera, debe cumplirse’la_siguiente condicion:
tonh 2 teq —05 154 (E.15)
siendo:
ten tiempo en el que inicia [a.earbonizacién de acuerdo con E.2.3.2.2;

treq tiempo requerido para posicién al fuego normalizado;

ti.q tiempo de resistencia go de la unién sin proteger de acuerdo con la tabla E.5, sometida al

efecto de calculo de las acciones en situacion de incendio.

2  Enuniones en las que los elementos de fijacién estan protegidos por tapones o parches encolados, el
espesor del parche debe determinarse Il!iante la expresién E.14, (ver figura E.3).

3 La protecciéon debe fijarse de tal que se evite su fallo prematuro. Cuando la proteccién se
realice mediante tableros derivados de=a madera, ésta debe permanecer en su posicion hasta que se
alcance el tiempo requerido de inicio d izacion del elemento protegido (t = tcy).

4  Para la proteccion de uniones con perno a de los pernos debe protegerse con un elemento
de proteccién de espesor a; segun la ecuaci@ ver figura E.4).

5 Cuando la fijacién de la proteccion se realic clayos o tirafondos deben cumplirse las siguientes
condiciones:

a) la distancia entre elementos de fijacion debe de
la pieza y de al menos 300 mm en las lineas inte

b) la distancia a los bordes desde los elementos
mediante la ecuacion E.14 (ver figura E.3).

6 La profundidad de penetraciéon en el elemento protegidoNde | lementos de fijacion de tableros de
madera o derivados de la madera, debe ser al menos igual a 6«

lejadas de los bordes);
debe ser al menos igual a la obtenida

H
| 7%/
1 —H

&

1. Parches encolados
2. Proteccion adicional utilizando tableros
3. Fijacion para la proteccion adicional con tableros

Figura E.3. Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches encolados y proteccion medileros
derivados de la madera o (la proteccion de los bordes de las piezas laterales y central no esta represgntada en

el dibujo)

SIE-7

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

w

1 Pieza
2 Perno
3 Proteccion

a E.4. Ejemplo de proteccion de la cabeza de un perno.

E.4.2.3 Reglas comple s para uniones con placas de acero en el interior

1 En uniones con placas de 0 espesor mayor o igual a 2 mm, situadas como piezas centrales, en
no €obresalga respecto de la superficie de la pieza de madera, el ancho by

de la placa de acero debe ¢ @ condiciones definidas en la tabla E.6.
Tabla E.6. Anches de’las placas de acero con bordes sin proteger bst.

Tiempo de resistencia al fuego (min) bst (mm)
Bordes sin proteger en general R-30 >200
il ’ R-60 >280
R-30 >120
B i t I
ordes sin proteger en uno o dos lados R.E0 - 250

\,y)
2 En placas de acero cuyo ancho sea menor el de las piezas de madera pueden considerarse pro-
tegidas en los casos siguientes, (ver figura E5)

a) En placas con un espesor no superior a 3 do el retranqueo d4 sea mayor que 20 mm pa-
ra una resistencia al fuego R 30, y mayor que*60/hm para una resistencia al fuego R 60.

b) En uniones con filetes encolados o tableros d e la madera, cuando el retranqueo dg o el
espesor del panel h,, respectivamente, sea mayof que 10 mm para una resistencia al fuego R 30,
60

y mayor que 30 mm para una resistencia al fuego

a) b) c) ‘A d)
&

f— —~ — —~ —~
bst dg dg dg hP hp
Figura E.5. Proteccion de los bordes de las placas de acero (no se muestran onexiones entre la placay la
madera): a) sin proteger, b) protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes_enc os, d) protegidas con
tableros.

E.4.3 Uniones con placas de acero al exterior §

E.4.3.1 Uniones no protegidas
1 La capacidad resistente de las placas de acero se determina mediante la aplicacio lasyreglas defi-

nidas en el anejo D de este Documento.

2 Alos efectos del calculo del factor de forma definido en el anejo D de este Documentuperficies
de acero en contacto con la madera pueden considerarse no expuestas al fuego.

E.4.3.2 Uniones protegidas

SIE-8

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

nte recubiertas por madera o productos derivados de la madera cuyo espesor minimo sea igual a

3 jas placas de acero utilizadas como piezas laterales pueden considerarse protegidas si estan total-

% de acuerdo con la ecuacion E.14 con t;4 = 5 min.

1

E.4 @ fondos sometidos a carga axial

cificaciones contenidas en este apartado son sélo de aplicacién a los tirafondos sometidos a

carga axial que se encuentren protegidos de la exposicion directa al fuego.

2 La resistente en situacidon de incendio se obtiene multiplicando la capacidad resistente en
situacio | de temperatura (segun DB-SE-M) por un coeficiente de reduccion, denominado factor
de con yo valor se determina segun las expresiones siguientes.

3 Paralas uni del tipo de las representadas en la figura E.6 con:

d, >d, +4 (E.16)

El

n=0

factor de conver sg, define mediante las ecuaciones siguientes:
para d; <0,6-tg4 (E.18)

d; >d;+20 (E.17)
siendo d;, d, y dy di ? s enmm,

044 -d; —0264 15,

n= 02 -tsq +5 para 06-tg4 <d; <08-t54+5 (E.19)
& Hid
0156 ° d1 - 0,36 . tfl,d + 7,
n= 021 123 para 08 tgy+5<d; <tgq+28 (E.20)
& " LHid

n=10 ara d; <tgq +28 (E.21)
siendo:

d recubrimiento lateral e ura E.11.

thq tiempo requerido de resi Ci fuego en minutos.

4 El factor de conversién n para recubri
mediante las ecuaciones E.16 a E.21, susti

E.5

E.5.1.1

terales d, = dq y d3 > dy + 20 mm puede calcularse
tﬁ’d por 1,25'tﬁ’d.

Disposiciones constructivas

E.5.1 Muros y forjados @

Dimensiones y separaciones
1 La separacion entre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas de¥orjado no debe superar

los 625 mm

siendo:
tomin  €spesor minimo del panel en milimetros

Iy

2 Enlos muros, los paneles individuales deben tener un espesor minimo t, min.
[
P
tomin =Max| 70 O (E.22)
8 O

luz del panel (separacion entre las piezas del entramado) en milimetros.
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En los elementos constructivos con una sola capa en cada Iados, los tableros derivados de la madera
aberan tener una densidad caracteristica de al menos 350 kg/m”.

etalles de las uniones de los tableros
os deben fijarse al entramado de madera.

2 aneles o tableros de madera o derivados de la madera fijados con clavos, la separacion
max clavos sera de 150 mm. La profundidad minima de penetracion debe ser ocho veces el
diametrg”del elemento de fijacion para tableros portantes y seis veces el diametro del elemento de fija-
cion pa ableros no portantes. Si los paneles se fijan con tirafondos, la separacion maxima sera
de 250 mm.

3 Los cantos’d bleros deberadn quedar en contacto con una holgura maxima de 1 mm. Deben

al menos dos bordes opuestos. En el caso de capas multiples este requisito se

4 En el caso de ¢ Itiples las juntas de los paneles deben desfasarse al menos 60 mm. Cada
panel se fijara de epa individual.

E.5.1.3 Aislamiento

1 Las capas de materiales aisla 0 tableros que sean tenidos en cuenta en el calculo deben fijarse al
entramado de madera de ta g'que se evite el fallo prematuro o descuelgue.

E.5.2 Otros elementos

lementos estructurales tales como vigas y soportes deben
icaciones siguientes. Los tableros deben fijarse directa-
mente al elemento y no a otro tablero. vestimientos consistentes en multiples capas de table-
ros, cada capa debe fijarse individualmente;y 1as juntas deben desfasarse al menos 60 mm. La sepa-
racion entre los elementos de fijacion no e ayor que el menor de los valores siguientes: 200
mm. o 17 veces el espesor del tablero h,,. E‘rg@q a la longitud del elemento de fijacion, se aplicara
lo indicado en el parrafo 2 del apartado E.5.1.2« véase figura E.7 b). La distancia al borde no debe ser

mayor que 3 veces el espesor del tablero h,, ni que 1,5 veces el espesor del tablero 6 15 mm.,
eligiendo el menor valor de ambos.

1 Los tableros utilizados como protec
fijarse a los elementos de acuerdo con i

A

}_

N

Py

a) b) c)

N
Figura E.7. Ejemplos de fijaciones para los tablero gcién

E.6 Adhesivos

1 Los adhesivos para uso estructural deben producir uniones con resisten@rabilidad tales que la
integridad del encolado se mantenga durante el periodo de resistencia al fuego e;ﬁ'do.

2 Para el encolado de madera con madera, madera con productos derivados dera o productos
derivados de la madera con productos derivados de la madera, deberan utili e adbesivos de tipo
fenol-formaldehido y aminoplasticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 86 ‘ue 4 y adhesivos
para tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma U EN 314:1994.

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesive era deter-
minarse experimentalmente.
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F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

En las tablas F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos de
fabrica de 0 ceramico o silico-calcareo y los de bloques de hormigén, ante la exposicion térmica se-
gun la curvanormélizada tiempo-temperatura.

Dichas tablas so icables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mor-
tero de cemen ecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo. En el caso de solucio-
nes constructiva s por dos 0 mas hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del
conjunto la suma alores correspondientes a cada hoja.

La clasificacion que ra las tablas para cada elemento no es la uUnica que le caracteriza, sino Unica-
mente la que esta disponpi or ejemplo, una clasificacion El asignada a un elemento no presupone que
el mismo carezca de ca ortante ante la accion del fuego y que, por tanto, no pueda ser clasificado
también como REI, sino sifple te que no se dispone de dicha clasificacion.

m

Tabla F.1. Resistencia al fuegoﬁros y tabiques de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcareo

Espesor e de de la fabrica en mm

Tipo de revestimiento Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo Con bloques de
o perforado arcilla aligerada
405e<\o/8(§e<110 e2110  1105e<200 e2200 140<e<240 2240
Sin revestir SN o REI-120 REI-240 o @
(W) _ _ _ - -
Enfoscado _POF |2 cara expuesta A@O} EI-90  EI180 REI-240 EI-180  EI-240
Por las dos caras EI-30  \EIF90 EI-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Por la cara expuesta  EI-60 EF120( \EI-180 EI-240 REI-240 EI-240  EI-240
. y 2 El-240
Guamecide . 1o¢ dos caras EI90  EI1 ElQ40  EI240 REI-240 RE-240 REI-240
\ _\4 REI-180

A3
™ No es usual y

Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabigues de fabrica de bloques de hormigon

Tipo de Tipo Tipo de sor nominal . .
camara de arido revestimiento »1 mm Resistencia al fuego
Simple Siliceo Sin revestir El-15
REI-60
REI-120
Calizo Sin revestir El-60
REI-90
REI-180
Volcanico Sin revestir El-120
REI-180
Guarnecido por las dos caras .___ElI-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 ° ': EI-180
(enfoscado por la cara exterior) 200 REI-240
Doble Arcilla expandida  Sin revestir 150 \/ 1-180
Guarnecido por las dos caras 150 / REI-80

Y
O
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jo.SI G

N relacionadas con la aplicacion del DB Sl

Rea fuego
Resis fuego y Eurocodigos
Instalacio ara control del humo y del calor (Especificaciones)

Herrajes
Senalizaci
Otras materi

itivos de apertura para puertas resistentes al fuego

ONLWN-

Este Anejo incluye, con caracter informativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de especificaciéon de
producto que guardan relaci¢a”Co aplicacion del DB Sl. Las referencias indican cuales estan ya dispo-
nibles como normas UNE EN; ¢ estan disponibles como normas EN y cuales estan aun en fase de
proyecto (prEN) D

1 Reaccién al fuego O

13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los

productos nstruccion y elementos para la edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion, a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al
fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificaci funcién de datos obtenidos en ensayos de cubiertas

ante la accién de ego exterior.

UNE ENISO 1182:2002 Ensayos de reaccion al fuego productos de construccién - Ensayo de
no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiegtas expuestas a fuego exterior.

UNE ENISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los tos de construccion - Determina-

cién del calor de combustion.

UNE ENISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los r
Parte 1: Determinacion del comportami
calor radiante.

ientos de suelos
to al fuego mediante una fuente de

UNE ENISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materialé§ de construccion - Inflamabili-
dad de los productos de construcciéon cuando se sometén a la accion directa
de la llama.

Parte 2: Ensayo con una fuente de llama unica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de constriccign’- Productos de
construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expugstos taque tér-
mico provocado por un unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortina ajes.
Esquema de clasificacion.
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UNT EN
“©

UNE EN%1:1994
UNE EN 0247271994

UNE

13772: 2003

1101:1996

2 Resistencia al fuego

13501

Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Medicion de la propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente
frente a una fuente de ignicion de llama grande.

Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orien-
tadas verticalmente (llama pequefa).

“Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicion: cigarrillo en combustion”.

Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado.
Parte 2: Fuente de ignicidn: llama equivalente a una cerilla.

Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién. Clasifica-
cion de los materiales utilizados en la construccion.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
construgtivos en funcion de su comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 [asificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resisten-
cluidas las instalaciones de ventilacion.
prEN 13501-3 cion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resisten-
ductos y elementos utilizados en las instalaciones de ser-
vicio de los edificios} conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasifieacion artir de datos obtenidos en ensayos de resistencia
al fuego de co s de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resisten@go
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos gener ®
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alt na&jicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. ;
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a t@al (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ant@o seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos porta;ES
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. O
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. O
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
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UNE\EN

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

EN
prEN
EN
EN

EN

EN

prEN

prEN

EN

prEN

UNE EN

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

EN

prENV
ENV
ENV
ENV

ENV

ENV

ENV

1365-4: 2000

1365-5: 2004

1365-6: 2004

1366-6:

1366-7: 2005

1366-8: 2005

1366-9

1366-10

1634

1634-1: 2000

1634-2

1634-3: 2001

81-58: 2004

13381

13381-1

13381-2: 2004

13381-3: 2004

13381-4: 2005

13381-5: 2005

13381-6: 2004

13381-7: 2002

Parte 4: Pilares.
Parte 5: Balcones y pasarelas.

Parte 6: Escaleras.

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
Parte 1: Conductos.

Parte 2: Compuertas cortafuegos.

Parte 3: Sellados de penetraciones.

Parte 4: Sellados de juntas lineales.

Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

Parte 6: Suelos elevados.

Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transporta-

ras.
arte 8: Conductos para extraccion de humos.

Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incen-
dio.
Pa @ ompuertas para control de humos.

Ensay@stencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento
de hueco
Parte 1: Pue cerramientos cortafuegos.

Parte 2: Herraje uertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

Parte 3: Puertas y cerr@mientps para control de humos.
Reglas de seguridad para [& construccion e instalacion de ascensores —

Examenes y ensayos.
Parte 58: Ensayo de resistencid al fu de las puertas de piso.
Ensayos para determinar la contri@ién resistencia al fuego de

elementos estructurales

Parte 1: Membranas protectoras horizontal€s.

Parte 2: Membranas protectoras verticales. @

Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigon.

Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero. V

Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigé inas de

acero perfiladas.

Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas relleng@as de
hormigon .

Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.
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ONE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el fue-
go.

15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-

O tencia al fuego
prEN @%2 Parte 2: Paredes no portantes.
0

prEN Parte 8: Vigas.
prEN 15080- Parte 12: Sellados de penetracion.
prEN 1508 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

prEN 15080-1 ¢ Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incen-
dio.
prEN 15080-19 % Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 tension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-
ncia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 P iques de fabrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3

prEN 15254-4

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiqu ase de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiqui_?ntables.
15269 Extension de la aplicacion de_los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego de puertas sianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos genera& istencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas D@Ade acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivo madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantesS de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de a\l%

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de ma .

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.vy

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. O

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. O
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N 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Ac-
ciones en estructuras expuestas al fuego.

UN 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas gene-
rales. Proyecto de estructuras frente al fuego

E 93-1-2: 1995 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Proyecto de estructuras expuestas al fuego

UNE ENV Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-
2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

ENV Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Proyecto de estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 20 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas gene-
rales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 urocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-

. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-
2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Euroebddige 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-
les: e¢to de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocodi . Rroyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Estriyctdras sometidas al fuego

3 Instalaciones para control del humo y del ¢

12101 Sistemas para el confrol del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificacion ara barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aifeaglores de extraccion natural de humos y
calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para dores\extractores de humos y calor
mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas\de copifol de temperatura y evacua-
cién de humos (SCTEH). Requisitos y métddos de célculo y disefio para pro-
yectar un sistema de control de temperatra y de evacuacion de humos en
caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para con mo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. ‘Q

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion el s

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemrac-
cién de humo y de calor considerando fuegos variables en funcion=d€l tiem-
po.
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Documento Basico Sl Seguridad en caso de incendio

;: @ajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego

UNE EN

UNE EN

UNE EN

UNE EN

UNE EN

prEN

prEN

125: 2003 VC1

79:2003 VC1

1155: 200
1158: 2003 \2

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergen-
cia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensa-
yo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Re-
quisitos y métodos de ensayo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisi-
tos y métodos de ensayo.

13633 rrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente
ra salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctri-

5 Senalizacion

UNE

UNE

UNE

23033-1:1981

23034:1988

23035-4:2003

6 Otras materias

UNE ENISO 13943: 2001

camente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.
Segurid nira_incendios. Sefalizacion.
Seguridad &ndios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.

Seguridad contrasi ios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4. Condi-
ciones generales. Mediciones y clasificacion.

Seguridad contra incendio.@

>
Vy
0
\8\
é
R
O

SIG-6

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



