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de este documento basico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
(BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguien-
es:

- Real re 71/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007).
- Correccid ores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25-

enero-2008).
- Orden VIV/9 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).
- Real Decreto 17872010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010).

- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)

DB Sl con comentariosO

Conforme a lo establecido e el ulo 35.g) de la Ley de Régimen Juridico de las Ad-

ministraciones Publicas y del cedimiento Administrativo Comun, la Direccién General

de Arquitectura y Politica de Vivignda ha,respondido a numerosas consultas relacionadas
e

con la interpretacion y aplicacion ocumento Basico DB S| del Cddigo Técnico de la
Edificacion.

rios, aclaraciones y criterios de aplicacié do de dichas consultas, de los cuales
(incluidos los referidos a la NBE-CP1/96) blicado sucesivas versiones desde el
afio 2002, siendo las mas recientes las siguientes;

Esta versién del DB Sl incorpora, junto &l t iculado del DB, los principales comenta-
res
ha

- 4 de febrero de 2008
- 1 de septiembre de 2008

- 21 de agosto de 2009 O‘
- 18 de mayo de 2010
- 27 de diciembre de 2010 \C\

- 17 de junio de 2011

- 2 de diciembre de 2011

- 29 de junio de 2012

- 21 de diciembre de 2012

Comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion $
Los comentarios que ya existian en versiones anteriores figuran con este tipo de letr@, con esta sangria y con
una linea vertical fina en el margen izquierdo.

nifi

” Los comentarios, aclaraciones vy criterios de aplicaciéon que se incorporan o modifican mente en

esta actualizacién figuran con una doble linea vertical en el margen izquierdo.
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ico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
s de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden
jcas Sl 1 a Sl 6. La correcta aplicacién de cada Seccién supone el cumplimiento

face el requisito b uridad en caso de incendio".
Tanto el objetivo del r asico como las exigencias basicas se establecen en el articulo 11 de la
Parte 1 de este CTE y son uientes

1 El objetivo del requisito basi uridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites acep-
tables el riesgo de que los uS 0s de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y manteni-
miento.

2 Para satisfacer este objetivo, los ee proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apar-
tados siguientes.

3 El Documento Basico DB-SI especifica tros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basi a superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad enfca e incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a [0s*que |&s sea de aplicacién el “Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos i les”, en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion. M

11.1  Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior Q
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el inte Q%ficio.
11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacién exterior

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tant el edificio considerado como a

otros edificios.
11.3  Exigencia basica Sl 3 — Evacuacién de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que l0s ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccion contra incendi
El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posiblg,la deteccion, el con-

trol y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes:

@ A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego tetal, pe
rada y corregida de dichos almacenamientos, calculada segun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x105% @
tante, cuando esté prevista la presencia del publico en ellos se les debera aplicar ademas las condiciones que este Efesta-
blece para el uso correspondiente.

b) Los garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de mercancias.
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1 Exigencia basica Sl 5 - Intervencion de bomberos

ilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

1. igencia basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

La estru€tura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las )Eriores exigencias basicas.

A

I Amb plicacion

El ambito de aplicagi
en su articulo 2 (Pa
sea de aplicacion el “

e'este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE

eXcluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les

to de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. M

Aplicacién del RS a naves industriales

A efectos de aflicar €l DB Sl o el RSCIEI, lo relevante no es si un edificio es una “nave industrial”, ya sea
desde el punto de vista urbanistico o desde el constructivo, sino si la actividad principal del establecimiento
implantado en ella € ndustrial, conforme a la definicién que el citado reglamento hace de dicha activi-
dad.

Aplicacién del RSCIEI a las zonas de estacién de servicio, engrase, etc. integradas en aparcamientos

La zona de un aparcamiento des
segun el articulo 2 del RSCIE
tanto en el articulo 11 del CTE\Parte
na se le debe aplicar el RSCIEI.

ada a estacion de servicio, engrase, etc., es una zona de uso industrial
no sea un establecimiento diferente del aparcamiento. En base a esto,
, como en el presente apartado del DB SlI, se establece que a dicha zo-

En cambio, las zonas destinadas exclusivamente a lavado de vehiculos no cabe considerarlas como un ries-
go industrial, por lo que se les debe aplicar | ismas condiciones del DB Sl que al conjunto del aparcamien-
to.

Aplicacion del DB Sl a estructuras provisionale

El ambito de aplicacion que se establece coh ¢
se establece en la LOE, el cual contempla uni
no es aplicable a estructuras provisionales tipo

ter general para el conjunto del CTE es, a su vez, el que
dificios de caracter permanente. Por tanto, el DB Sl

El contenido de este DB se refiere unicamente a las exigéncias _basicas relacionadas con el requisito

basico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplifse Jas exigencias basicas de los demas

requi%i;ros basicos, lo que se posibilita mediante la aplicaciént del correspondiente a cada uno de
2

ellos.

Aplicacién del DB Sl cuando un incendio no suponga riesgo pa personas

La aplicacion del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el requisito | cual tiene por objetivo “... re-
ducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edifici n dafios derivados de un incendio
de origen accidental...(Parte 1, art. 11.1). Por tanto, la aplicacién de las,condiciones del DB Sl es exigible en
la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si unicame| xiste fiesgo para los bienes.

A titulo de ejemplo, en un aparcamiento situado al exterior, como puede se cubierta de un edificio, o en
un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca superficie, una planta, ocepacién minima y oca-
sional, suficiente separacion respecto de otros edificios, etc., puede ser suficiente aplicar las condiciones de
evacuacion (Sl 3) que realmente puedan resultar necesarias para la seguridad d nas.

™ Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de proteccion contra incendios de las zonas de 108" establgcimientos

industriales destinadas a otro uso y que superen determinados limites seran las que establece la norma basicade lafedificacion
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma basica se debe entender sustituida por este DB Sl del CTE.

En particular, debe tenerse en cuenta que en este Codigo Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad
nas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan
to basico “Seguridad de utilizacién”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulacién (pasillos, escaleras, ram-
pas, etc.) asi como a la iluminacién normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU.

@
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Situaciones en las que no se prevea un determinado tipo de usuario

Cuando a juicio de la autoridad de control quede suficientemente justificado que la presencia de determinado
tipo de usuarios (por ejemplo, personas con discapacidad) no es previsible en una zona determinada, se pue-
de considerar innecesario aplicar aquellas condiciones establecidas en el DB S| especificamente dirigidas a
ese tipo de usuarios.

Por ejemplo, se puede considerar no previsible la presencia de usuarios de silla de ruedas en aquellas plan-

tas de hotel en las que Unicamente haya habitaciones de alojamiento y ninguna de ellas sea un alojamiento

accesible. En tal caso, en la documentacién final de la obra deberia quedar constancia, con el fin de que el ti-
Nular de la actividad adopte las medidas oportunas.

Este CTE nonipelu
talaciones o lo
dicha reglamenta

xigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
cenamientos regulados por reglamentacion especifica, debido a que corresponde a
blecer dichas exigencias.

, €l ambito de aplicacién de este DB son las obras de edificacion. Por ello,
edificio a los que les son de obligada aplicaciéon sus condiciones son Uni-
rte del proyecto de edificacion. Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley
rdenacion de la Edificacion (LOE), se consideran comprendidas en la
el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacion que

Como en el conjuntg, d
los elementos del en
camente aquellos que
38/1999, de 5 de noviembfes

edificacion sus instalaciones fija
permanezcan adscritos al edifi

as contenidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse
| CTE y debera documentarse en el proyecto el cumpli-
iCacion de este DB en obras en edificios protegidos sea
plicar aquellas soluciones alternativas que permitan
e vista técnico y econdmico, de las condiciones de se-

miento de las exigencias basicas. Cuando
incompatible con su grado de proteccién, se
la mayor adecuacion posible, desde los punt

guridad en caso de incendio. En la documentacid allde la obra debera quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser negesarias como consecuencia del grado final de adecua-
cion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por | lares de las actividades.

Cumplimiento del DB Sl en edificios existent: idad de la adecuacién al DB

Lo que establece este apartado implica, junto con &l puntd”3 del articulo 2 de la parte | del CTE, que en obras
en edificios existentes en las que se den las limitaciofes (r€strigciones) que se citan, no se incumple el CTE si
se aplican soluciones que supongan, a juicio de las admini jones de control edificatorio, el mayor grado
de adecuacion efectiva global posible a las condiciones

La adecuacioén a este DB de un elemento que se modifica p
saria contribucion de otros elementos que, por no modificar:
ejemplo, puede ser el caso de reformas que no llegan a tene
involucrados, para poder dar una solucion efectiva a condicione
go de la totalidad de un elemento (como puede ser una mediane
una determinada zona, etc.

e no ger efectiva cuando depende de la nece-
forma, no se adecuan a este DB. Por
ficiente envergadura, en cuanto elementos
artimentacion, de resistencia al fue-
reaccion al fuego de los acabados de

Cuando se cita una disposicién reglamentaria en este DB debe entender e se hace referencia a la
version vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma E, UNE-EN o UNE-
EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la version que se indica, cuando exista una ver-
sion posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas 0 EN ISO cuya
referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea en el mar plicacion de la
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construccion, en cuyo caso la cita de laci@narse con la
version de dicha referencia.

Versién de las normas UNE-EN de ensayo que debe considerarse

Las UNE-EN de ensayo o de clasificacion, al ser normas de apoyo a normas EN armoniz e_producto
publicadas en el Diario Oficial de la Unién Europea se pueden considerar incluidas entre las de g

automatica conforme a la ultima version.
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edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentacion vigente, éste prevera
dimientos para la evacuacion de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

A '@» este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1 En elfas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privacion de libertad o con limita-
ciones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circunstan-
cias. S

2 Los edificios blecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo SI Ae B deberan cumplir, salvo indicacién en otro sentido, las condiciones particulares
del uso al qu jor puedan asimilarse.

Cuan tes aspectos de riesgo de una determinada actividad sean asimilables a diferentes usos de
los cont n el DB Sl (los definidos en el Anejo Sl A), es posible aplicar en cada aspecto las condi-
ciones reg ias del uso al cual dicho aspecto se puede asimilar, siempre que se justifique adecuada-
mente en base a un_agalisis de los riesgos especificos de la actividad en cuestion.

El analisis de pariicularidades de cada actividad y las decisiones acerca de cudl sea la asimilacién o asi-
milaciones mas adecuadas, corresponden al autor del proyecto. La decision acerca de la validez de lo ante-
rior corresponde a @@A ad de control edificatorio.

Local diafano sin uso

terminacion de dicho local para up#liso determinado debe cumplir (al margen de cémo se denomine la licencia
correspondiente, desde la opti ipal) todas las exigencias del CTE vigentes en el momento de solicitar
licencia para dicha obra (no pz inicial), incluidas las de seguridad en caso de incendio, particulariza-
das para el uso en cuestion.

En general, a los establecimientos en a frecuente movimiento de los vehiculos (excepto en caso
de transporte de mercancias) se les de r el DB SI, como uso Aparcamiento, cuando no haya presen-
cia de Publico, o como uso Publica Conc i caso contrario. A los establecimientos en los que los ve-
hiculos estan normalmente almacenados 0s con escasa movilidad se les debe aplicar el “Regla-

Por tanto, a una estacion de autobuses se le debe apli | DB Sl y se considera uso Publica Concurrencia y
a un garaje de autobuses o de cualquier otro tipo @de vehiglo destinado al servicio de trasporte de personas,
se le debe aplicar el RSCIEI, debiendo ademas c tablecimientos diferentes a uno y otro, caso de
estar integrados en un mismo edificio.

A los garajes de vehiculos destinados al trasporte de canci@ssse les debe aplicar, en todo caso, el citado
Reglamento.

Uso aplicable a un platé para grabacion

En un plat6 para grabacion con posible presencia de publico, lo
nas de produccién no accesibles al publico y, de forma similar a lo blecido para las zonas de almacena-
miento de establecimientos comerciales en los que esté prevista la i
nes mas severas derivadas del CTE y del RSCIEI a las zonas destin
cia de publico.

anto a produccién como a presen-

3 A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupant cisen, en su mayoria,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriatricas o de personas discapaeitadas, centros de
educacion especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del u jtalario.

Uso aplicable a las guarderias y a las escuelas infantiles

La aplicacidon que establece el punto 3 debe hacerse de una manera flexible, excluyendoyaquellas condicio-
nes que tengan sentido en un hospital, pero no en el establecimiento en cuestion, por ejeghplo a guarde-
ria.

Tal es el caso de las anchuras minimas de pasillos y puertas, que para un hospital se establ
cuenta la necesidad de desplazar a pacientes en cama en caso de emergencia, medida que e
en las guarderias y en las residencias y viviendas tuteladas para personas con discapacidad, e
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Del mismo modo, no parece légico trasladar también a las guarderias la exigencia de dos sectores de incen-
dio en toda planta, dado que en una guarderia siempre es preferible y mas segura la evacuacion al espacio
exterior (obviamente, cumpliendo los recorridos totales maximos y los maximos tramos de recorrido Unico
conforme a SI3-3) que la evacuacion a un sector alternativo. Por tanto, una planta de guarderia debe tener
mas de un sector de incendios Unicamente cuando supere el limite de 1500 m2 construidos.

Aparte de lo anterior, las escuelas infantiles para nifios de mas de 3 afios de edad se consideran uso Docente
conforme al Anejo Sl A, por lo que se les debe aplicar las condiciones especificas de dicho uso.

so aplicable a un centro de dia para personas mayores

centro de dia para personas mayores debe asimilarse, en general, al uso Residencial Publico, excepto
uando el grado de dependencia de los ocupantes en caso de incendio sea tan alto y generalizado que haga
ejable asimilarlo a uso Hospitalario.

5 Cuando un camb
se debe aplicar a
hasta el espacio exteti
edificios de uso Resi
das a cualquier otro, no
cio.

afecte Unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB
e, asi como a los medios de evacuacién que la sirvan y que conduzcan

ienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destina-
o aplicar este DB a los elementos comunes de evacuacion del edifi-

Cambio del perfil o

Este DB también debe aplicarse cuando se modifique el perfil de riesgo del edificio, establecimiento o zona
considerada sin que necesariamente se dé un cambio de uso. Puede ser el caso del cambio de una zona de
uso publico a un uso no publico, gu&\llevaria a un cambio de mecanismos de apertura de las puertas.

Adecuacion de escaleras ex

Cuando en una o en varias plant: un ‘edificio existente se pretenda implantar un establecimiento de uso
diferente del principal del edificio, a€ter general, las escaleras que sirvan al nuevo establecimiento de-
ben adecuarse al mismo en toda su lo en lo relativo a su tipo de compartimentacion, sino también
en lo que se refiere a su nimero y a su urajo a su capacidad de evacuacion. Deberan asimismo cumplir-
se las condiciones de compatibilidad de llos elemientos de evacuacién que se establecen en Sl 3-1

No obstante, dada la evidente dificultad de ad or completo las escaleras existentes, asi como las des-
favorables condiciones de seguridad contra%in os que muchas de ellas presentan (tanto peores cuanto

mas antiguo es el edificio), para determinar | ndiciones de seguridad necesarias para la adecuacion de

las escaleras, podria considerarse la altura de evagliacioh del establecimiento que se pretende implantar en
lugar de la del edificio.
iene:

En cualquier caso, cuando no se alcancen las condi stablecidas en el articulado, deberian considerar-
se mejoras en la seguridad global del edificio, en aquello ede afectada por la implantaciéon del nuevo

establecimiento, que podrian consistir en la instalacion n si a de deteccion y alarma, o una instalacion
automatica de extincion en el nuevo establecimiento.
e

6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este be, aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga u r adecuacioén a las condicio-

nes de seguridad establecidas en este DB.

Alcance de la aplicacion del DB Sl en intervenciones en las que s antenga el uso. Proporcionalidad
Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervencié; en la\gue se mantenga el uso,
suponga la total adecuacion del edificio al DB (lo que en muchos casos seLi posible) sino que haya

proporcionalidad entre el alcance constructivo de la intervencién y el grado mejora de las condiciones de
seguridad en caso de incendio que se lleve a cabo.

La decision final acerca de si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad,y el do de mejora son
razonablemente suficientes, corresponde a la autoridad de control edificatorio.

En este sentido, una intervencion en un edificio de uso Hospitalario en la que se modifique el usg@/local dg de-
acengs

pasan a ser unidades de tratamiento, etc.) no es, a los efectos anteriores, una obra que suponga cambio de
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uso, ya que el conjunto del edificio sigue siendo de uso Hospitalario, el cual no se circunscribe a las zonas de
hospitalizacion de pacientes, sino que se extiende a todo el edificio.

O Todo ello sin perjuicio de que, conforme al punto 6, deban adecuarse al DB Sl todos los elementos del edificio
modificados por la intervencion y por ello dicha adecuacion deba tener un alcance proporcional al alcance de
la misma, asi como de que se tenga en cuenta lo contemplado en el comentario de cambio del perfil de riesgo

en el punto 5 anterior.

O Alcance de la aplicacion del DB Sl en cambios de actividad y a legalizaciones

N

a competencia para regular los cambios de actividad y las legalizaciones es de los ayuntamientos, por lo que

}esponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicacion del CTE a dichos procesos. No obstante,

uando un cambio de actividad vaya acompafiado de una obra de reforma o de un cambio de uso
teristico se debe aplicar el CTE en la forma establecida en este.

ta de un edificio cuya altura de evacuacion excede de 28 m, en la renovacion de los as-
censores se debe f en cuenta lo que se establece en Sl 4-1 sobre dotacion de ascensor de emergencia.

giBN™Q su distribucidn con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacion de este DB debe @ también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte adas’instalaciones de proteccién contra incendios, o a zonas por las que
discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

7 Si la reforma altera la ocup

Distribucion de la ocupacion reSpéecto a los elementos de evacuacion

Los cambios en la distribucionde o

pantes deben tenerse en cuenta cuando éstos conlleven un incremento
del riesgo respecto a la distribu i

Por ejemplo, en los casos en los
mas desfavorables.

te una nueva distribucién se obtengan longitudes de recorridos

Intervenciones en elementos que sirven porte a instalaciones de proteccion contra incendios

En funcién del caracter de la intervencio no ser exigible la adecuacion de las instalaciones de
proteccion contra incendios que se establec punto.

Por ejemplo, una intervencién en un edificio exigten objeto sea reparar patologias en las bovedillas de

los forjados, desmontando para ello los falsos techos existentes y reponiéndolos posteriormente no tiene el
caracter de obra de reforma, sino que se trata de obra de tenimiento, la cual puede limitarse a su objeto.

Por ello, no obligaria a la instalacion del sistema de deteccid
el caracter de obra de reforma y se considerase que e
grado de mejora de las condiciones de proteccion contra ince
tendria como soporte el techo, como el que, en su caso, pudi

tomatica que si podria ser exigible si tuviese
cionalidad entre su alcance constructivo y el

ios, tanto en relacion con el sistema que
ser gxigible en la camara de falso techo.

8 En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad preexisten-
tes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en B.

Alcance de la aplicacion del DB Sl a obras de ampliacion

B Sl como a una obra de
plo, dicha parte debera
pliado, aunque no sea

En una obra de ampliacién de un edificio, a la parte ampliada se le deb
nueva planta, pero considerandola parte integrante del edificio amplia
contar las instalaciones de proteccién que sean exigibles conforme a Sl 4
obligatorio instalarlas también en la parte preexistente.

A la parte preexistente se le debe aplicar el DB S| conforme a los criterios que cen para las obras
de reforma en los puntos 6, 7 y 8 del apartado Il de su Introduccién, es decir:

- A los elementos que se modifiquen con la obra de ampliacion, siempre que
una mayor adecuacion al DB SI.

- A los elementos de evacuacion que vayan a servir a la zona ampliada.
- A las instalaciones de proteccion contra incendios, si la obra afecta a los elementos tivos que

les sirvan de soporte en un grado tal que haga justificable y proporcionada la actualizacion o Qcic’m

acion suponga

de la instalacion de que se trate.

Como excepcion a lo anterior, cuando la ampliacién consista en un aumento de plantas, de form e las
condiciones de seguridad en caso de incendio de la parte preexistente queden sustancialmente afectadas con
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la obra (altura de evacuacion, sectores de incendio, proteccion de escaleras, etc.) la aplicacion global del DB
S| debe hacerse extensiva a dicha parte.

Transformacion en viviendas de una planta bajo cubierta

Una obra de reforma para implantar viviendas nuevas en un espacio bajo cubierta destinado inicialmente a
otro fin, por ejemplo trasteros, tiene la consideracion de obra de ampliacién, por lo que a la planta transforma-
da en viviendas se le debe aplicar el DB SI como a una obra de nueva planta, considerandola a efectos de di-
cha aplicacion parte integrante del edificio resultado de la ampliacién. Dado que con dicha obra el edificio
kumenta su altura de evacuacion, debera adecuarse en todas aquellas condiciones del DB S| asociadas a la
nueva altura.

racién de planes de emergencia y adecuacién al DB Sl

acion del Plan de Emergencia de un edificio existente no es una actuacion que por si misma obligue
dectiacion del edificio a lo establecido por el DB S, sino que supone desarrollar dicho Plan en funcién
actual, incluidas sus posibles deficiencias respecto de la reglamentacion actual. Sélo cabria, si
e la Propiedad (no es obligatorio) complementar el Plan con el analisis y propuesta de adecua-

IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI
piefites de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el misma % blecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyeetd, las condiciones en la ejecucién de las obras y las condiciones del
edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

1 La aplicacion de los procedi

V Condiciones de comport to ante el fuego de los productos de
construccién y de los elemento nstructivos

1 Este DB establece las condiciones de reageion uego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasifica€ionesleuropeas establecidas mediante el Real Decreto

312/2005, de 18 de marzo y a las normas de yo y.clasificaciéon que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y cl i6n del elemento constructivo considerado se-
gun su resistencia al fuego no estén aun disponibles’en el momento de realizar el ensayo, dicha cla-
sificacién se podra seguir determinando y acredita onforme a las anteriores normas UNE, hasta

que tenga lugar dicha disponibilidad.

2 El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de as de clasificacién, de ensayo y de
producto mas directamente relacionadas con la aplicacion\de e B.

3 Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes af'fuege deben consistir en un dispositi-
vo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la\edifi€acion. Dispositivos de cierre con-
trolado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas s hojas deben estar ademas
equipadas con un dispositivo de coordinacion de dichas hoj forme a la norma UNE-EN
1158:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinaci@n de plertas. Requisitos y méto-
dos de ensayo”.

4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abie ebén disponer de un dis-
positivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificagidons Dispositivos de re-
tencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de énsayo”

5 La utilizacién en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por
compartimentacién de incendios que integran un elemento separador, una m
guia, un sistema de deteccién, un suministro eléctrico, un sistema automatico

s sistemas de
an, elementos

culo 4, punto 4.
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cion que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos
para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conform al Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21

dez en Espaiia de ensayos hechos en otros Estados de la Union Europea

gulacnon aplicable al respecto es el articulo 9.2 del RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposiciéon
ctiva 89/106/CE de Productos de Construccion (DPC), asi como el articulo 16 de dicha Directiva.

ensayado en otro Estado de la UE, conforme a las mismas normas vigentes en Espafia, por un

reditado en dicho Estado puede ser considerado por la Administracion espafiola conforme con
iones del CTE. Para ello, la Direccién General competente emitiria, a peticion expresa e individua-
ondiente documento en el que se reconozca lo anterior. En el marco del CTE, dicha compe-
a la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Fomento.

En la fecha en la que los sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensa-
yo y clasificacion antes cita deberan tener una antigiiedad menor que 5 afios cuando se refieran a
reaccion al fuego y menor que 10 cuando se refieran a resistencia al fuego.

Antigiiedad de los informes de ensayo y clasificacién de productos

La antigiiedad maxima que deben tener los informes de ensayo y de clasificacion, tanto de reacciéon como de

to ya instalado deba renovar su validacion a lo largo de su vida util
caso de informes de ensayo, el plazo de validez cuenta a partir de la

se ensayen o clasifiquen a partir de”es omento, pero no supone que los productos con un informe de
ensayo o de clasificacion que no h agot; su tiempo de validez deban volver a ser ensayados o
clasificados conforme a la nueva version®

Cuando la reglamentacion vigente estable un determinado tipo de producto se le debe aplicar otra
norma diferente de ensayo o de clasificacion, los\groductos ya ensayados o clasificados con la norma anterior
se deben volver a ensayar o clasificar conforghe ueva norma en los plazos que la reglamentacion
establezca para ello.

Obligatoriedad de aportar los informes de ensayo

Los fabricantes o suministradores de productos que a 0

aportar copia del certificado de clasificacion, no el correspondie|
cepto cuando la descripcién e identificacion completa del pr,
su aportacién también es obligatoria. En cualquier caso, am

ten el marcado CE solo estan obligados a
forme de ensayo en el que se apoya, ex-
icamente figure en este, en cuyo caso

Idioma en el que deben estar redactados los documentos q
en las obras

ran la utilizacion de los productos

Los informes de ensayo y de clasificacion de los productos de constri
raciones CE de conformidad con la Directiva de productos de construgcion y los DITE (Documentos de Ido-
neidad Técnica Europea) pueden estar redactados en cualquier idioma sea aceptable para los agentes
que los soliciten y utilicen. No obstante, cuando de dichos documentos deba qu constancia y registro re-
glamentario con efectos administrativos, deberan estar redactados en espa , en su caso, en alguno de los
idiomas cooficiales en la comunidad auténoma en la que se presenten.

, asi como los certificados y decla-

A estos efectos, los laboratorios acreditados espafioles se consideran, de for yente respecto de
otras entidades o profesionales, traductores especialmente cualificados y adecuadgs para realizar dichas tra-
ducciones, con validez equivalente a la de los traductores jurados.

Titularidad de los certificados de ensayo y clasificacion

El titular de los certificados de ensayo y clasificacién con los que se justifiquen las caracteR{S compor-
tamiento ante el fuego de un producto no sujeto a marcado CE instalado en una obra debe\serel fabricante
de dicho producto. Los certificados deben referirse al producto segun la designacién conforme e@este

ha sido suministrado a la obra.
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Vigencia de los informes de extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos (EXAP)

Los informes de extension de la aplicaciéon de los resultados de los ensayos (EXAP) deben basarse en la
norma aplicable vigente (EN EXAP). Cuando esta no exista, deben basarse en su ultimo proyecto disponible

(prEN EXAP) y cuando este tampoco exista, en la experiencia del laboratorio.
Los informes EXAP basados en la experiencia de un laboratorio se deben anular cuando se disponga de un
prEN EXAP. Los informes basados en un prEN EXAP se deben actualizar cuando se disponga de un
o proyecto posterior o bien de una norma EN EXAP.
N

Cuando se modifique una norma EN EXAP, los informes realizados conforme a ella se deben anular y revisar
acuerdo a la nueva norma, aunque los informes de ensayo en los que se base el informe EXAP estén en
v&)' r.

ialmente reconocida.

Vi Terminologf%

A efectos de aplicaciéon de’este los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condicio ugsse establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo SI A de este
DB, cuando se trate de térmi elasionados Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de

orme EXAP pierde su vigencia cuando la pierda alguno de los informe de ensayo en los que se basa.
b LS mes EXAP los deben elaborar laboratorios acreditados para la realizacion de ensayos por una
idad o

incendio", o bien en el Anejo I
conjunto del Cédigo.

1"
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cién Sl 1
agacion interior

1 Compartin‘%kién en sectores de incendio

1 Los edificios se deben compattimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-
blecen en la tabla 1.1 sta’Seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio puede arse cuando estén protegidos con una instalacion automatica de
extincion.

2 A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incepdios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte
del mismo.

3 Laresistencia al fuego de los element e dores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la ta esta Seccion. Como alternativa, cuando, conforme
a lo establecido en la Seccién Sl 6, se h adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego
para los elementos estructurales, podra adoptar§e &se mismo tiempo para la resistencia al fuego que
deben aportar los elementos separadores de los ores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniqu res de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estaran com imentados conforme a lo que se establece en
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondran en\Ca €s0, 0 bien de puertas E 30" o bien de

un vestibulo de independencia con una puerta El, 30:C5, excepto en zonas de riesgo especial o de
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre eleitado vestibulo. Cuando, considerando
dos sectores, el mas bajo sea un sector de riesgo minimo, o bieg si no lo es se opte por disponer en
él tanto una puerta El, 30-C5 de acceso al vestibulo de ind€pe cia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas alto no se preci inguna de dichas medidas.

Compartimentacion de ascensores que comunican sector: e incendio diferentes

El vestibulo de independencia de acceso al ascensor puede ser;
cialmente protegida (Unica funcién que obligaria a que tuviese con

neamente, el de una escalera espe-
de humos) el exigible en la comunica-

cion entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bieR el in esto entre dos 0 mas sectores
de incendio.
Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las as, en\el recinto de una escalera

compartimentada como los sectores de incendios o en el recinto de una escal otegida, dichas puertas
quedan suficientemente protegidas frente al riesgo de propagaciéon ascend , por lo que en tales casos no
se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el punto 4.

) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccion e ins
ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.
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‘A Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio
Wevisto del edifi- Condiciones

c lecimiento

En W - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del

edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-

% te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-

rente cuando supere los siguientes limites:
Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento(l) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya
superficie construida exceda de 500 m?.
Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 500 personas.
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m? @,
ualquier comunicacién con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-

os de independencia.
- n io diafano puede constituir un Unico sector de incendio que supere los limi-
de sUp

t erficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta

se degé € en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-
@: menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho
Owaiaguna zona habitable.

- No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.

C

Residencial Vivienda - La superficie ?@Sﬁ de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
- Los elementos/ue separan viviendas entre si deben ser al menos EI 60.
Administrativo - La superficie cM%:do sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.
Comercial © - Excepto en los caﬁe plados en los guiones siguientes, la superficie construi-
da de todo sector deN\ipeendiesno debe exceder de:

i) 2.500 m?, en gener

i) 10.000 m? en los est cimieqtos o centros comerciales que ocupen en su totali-
dad un edificio integra otegido con una instalacién automatica de extin-

cion y cuya altura de evacu n no exceda de 10 m.“

- En establecimientos o centros{c iales que ocupen en su totalidad un edificio
exento integramente protegido con unalinstalacion automatica de extincion, las zo-
nas destinadas al publico pueden,constifdir un Unico sector de incendio cuando en
ellas la altura de evacuacion descendente a6, exceda de 10 m ni la ascendente exce-
da de 4 m y cada planta tenga la e on de todos sus ocupantes resuelta me-
diante salidas de edificio situadas en |2 propi nta y salidas de planta que den ac-
ceso a escaleras protegidas o a pasillos pfotegidos que conduzcan directamente al
espacio exterior seguro. 4

- En centros comerciales, cada establecimiento.d ublica Concurrencia:

i) en el que se prevea la existencia de espectaculos (incluidos cines, teatros, disco-
tecas, salas de baile, etc.), cualquiera que s€@afsu s icie;

ii) dezstinado a otro tipo de actividad, cuando su stgerficie construida exceda de 500
m-;

debe constituir al menos un sector de incendio diferenciad uido el posible vesti-
bulo comun a diferentes salas ©®. A
Residencial Publico - La superficie construida de cada sector de incendio no debe déx de 2.500 m?.
- Toda habitacién para alojamiento, asi como todo oficio de planta cuya dimension y
uso previsto no obliguen a su clasificacion como local de riesgo es | conforme a
S| 1-2, debe tener paredes El 60 y, en establecimientos cuya ‘Su cie construida
exceda de 500 m?, puertas de acceso El; 30-C5. A
Docente - Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de c@r de in-

cendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una unica planta) eciso
que esté compartimentada en sectores de incendio. ( \

Hospitalario - Las plantas con zonas de hospitalizacion o con unidades especiales (Wos,
UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, ca-
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da uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 m? y con es-
pacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se
exceptiua de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de
1.500 m?, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos
de evacuacion hasta ellas no excedan de 25 m.

- En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no
debe exceder de 2.500 m?.

Publica ‘g“ - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?,

excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto religio-
so y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de in-
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:
estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniquen con un
ctor de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien median-

alidas de edificio;
c) ateriales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Br-s1 en
2 .

I
u
d) lade

d de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
fijo no exceda de 200 MJ/m? y

e) no €XiSta sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio
comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo

Aparcamiento

Los aparcamientos roboti s situados debajo de otro uso estaran compartimentados
en sectores de incendi@ q excedan de 10.000 m®.
A\ d

M por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimiento§ dogentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.

Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos r izado
100 m? se consideran locales de riesgo especial bajo.

Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamie a las que se refiere el ambito de aplicacion del apartado
Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectore i io diferenciados de las zonas de uso Comercial, en
las condiciones que establece la reglamentacion especifica aplicablefal uso industrial.

@ Los aparcamientos convencionales que no excedan de

)

“ Los elementos que separan entre si diferentes establecimientos de

tos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circu

0. Esta condicion no es aplicable a los elemen-
ion"deleentro.
®)

Dichos establecimientos deberan cumplir ademas las condiciones de col meptacion que se establecen para el uso Publica
Concurrencia.

Sectorizacién entre las zonas de uso industrial y no indu@n mismo edificio

Las zonas de uso industrial se regulan segun su reglamentacio a (RSCIEI) y conforme a ella deben

constituir sector de incendio independiente respecto a zonas de ‘otr
Por ejemplo, un taller de reparacion o un almacenamiento de vehici
finida en el RSCIE respecto a una zona de venta aneja, a la cual le s
para el uso comercial establecidas en el DB SI.

sos que puedan darse en el edificio.
debeh, ajustarse a la sectorizacién de-
apli€ables las condiciones particulares

Sectorizacién de establecimientos integrados en edificios

Para que un establecimiento integrado en un edificio deba ser un sector de incendio
“titularidad diferenciada” y el “régimen no subsidiario respecto del resto del edificio” que
me al Anexo S| A se refieren, no solo al régimen de actividad, sino también a los,asp
cativos para la proteccion contra incendios, como son:

e entenderse que la
ligan a ello confor-
materiales signifi-

- las condiciones constructivas en el interior del posible establecimiento,
- la dotacion, utilizacion y mantenimiento de instalaciones de proteccion contra incendio
- la implantacion y gestion del plan de emergencia y evacuacion,

- etc.

Conforme a lo anterior, una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas
condiciones de proteccion contra incendios estén bajo la responsabilidad del titular del conjunto
no se considera “establecimiento” a dichos efectos, por lo que no precisa constituir sector de incendio diferen-
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ciado, sino que queda sujeta a los criterios de compartimentacién en sectores de incendio del conjunto del
edificio.
Lo mismo cabe decir de las tiendas integradas en centros comerciales, exceptuando en su caso aquellas de

gran superficie en las que si se den las circunstancias antes citadas de autonomia en la gestién de la protec-
cién contra incendios.

Por tanto, en cada caso particular se debera valorar si la diferenciacién y el régimen no subsidiario del esta-
blecimiento en cuestidon son, tomando en consideracion todo lo anterior, lo suficientemente determinantes pa-
ra considerarlo como un “establecimiento” que deba constituir un sector de incendio diferenciado.

A

ﬁtorizacién de establecimientos de uso publica concurrencia en centros o complejos de actividades
% oci

io y recreo del publico, no considerado de uso Comercial en el CTE, se puede asimilar a los que si
ados en centros comerciales y por tanto pueden acogerse a lo regulado en Sl 1 tabla 1.1, para es-
ablecimientos. Todo ello sin olvidar lo que la nota 5 indica para los establecimientos de uso pu-

hiculos destinados al servicio de transporte de personas (debe entenderse como ser-
ancias, se considera establecimiento industrial conforme al articulo 2. 1 del “Regla-
a incendios en los establecimientos industriales” y por tanto se regula por el citado

zona de uso administrativo aneja a dicho garaje o aparcamiento se regula por el DB S| cuando la superficie
construida de dicha zona exceda de 250 m?, debiendo en tal caso constituir sector de incendio y disponer de
vestibulo de independencia en su cgmunicacion con el garaje.

personal de mantenimiento, dé
sector de incendio independiente
cambio, si se trata de zonas de ot
cuacioén es valida si, conforme al A
que no pase por el mismo.

raje y su evacuacion podria realizarse a través del aparcamiento. En
deban estar sectorizadas respecto del aparcamiento, dicha eva-
e Terminologia, existe un recorrido de evacuacion alternativo

Limite de 10.000 m’ a sectores de uso

En uso Comercial, la altura de evacuacion qu
componen un centro comercial (no necesaria
que dichos sectores puedan llegar a tener 10.0

limita a 10 m se refiere a los sectores de este uso que
n sector Unico) cuando excepcionalmente se admite

Dado que con dicha condicion se pretende limitar
un centro comercial en el que se admite dicha exce
vo, estén obligadas o no a constituir sector de incendio

cesita aplicarse a zonas de uso Administrati-
o por exceder de 500 m.

Es innecesario aplicar dicho limite de 10 m a la posible
ya que conforme a la definicion del término “recorrido de ev:
6 m. Tampoco es aplicable al aparcamiento del centro come!
cién automatica de extincion que se exige para poder acoger
edificio.

mbio, conviene resaltar que la instala-
esta &xcepcion debe cubrir la totalidad del

ocupantes de uno de sus
iderarse salida de planta

sectores contiguos. Esto equivale a decir que cada uno de los sectores debe ci
del otro.

Conforme a la definiciéon de salida de planta, para que el paso a un sector contiguo puegda serlo dicha salida
debe ser necesariamente a través de un vestibulo de independencia.
Consideracion de las viviendas como sector de incendio

asiderar una
ener la vi-

Cuando en un edificio de viviendas sea necesario establecer sectores de incendio no es yalido co
vivienda como tal, dado que no se considera fiable que la puerta resistente al fuego queldebe

sea efectiva.
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Comunicacion entre un local de riesgo especial bajo (local de contadores) y un aparcamiento

A efectos de aplicacion del DB Sl, un cuarto de contadores de electricidad no constituye un uso diferenciado
en si mismo, por lo que en su comunicacion con un aparcamiento no precisa tener vestibulo de independen-
cia, como se exige a toda comunicacion entre un aparcamiento y cualquier otro uso de los definidos como ta-
les en el DB SI.

Conforme a Sl 1-2, dicho recinto debe tratarse como local de riesgo especial bajo, lo que supone que su ac-
ceso debe disponer de una puerta El, 45-C5, sin que sea preciso vestibulo de independencia.

ivienda integrada en establecimiento de uso Residencia Publico

n establecimiento de uso Residencial Publico que integre una vivienda (p. ej. de quienes gestionan el es-
imiento) se puede considerar innecesario que dicha vivienda constituya un sector de incendio diferente.
cuanto a la puerta de dicha vivienda, lo I6gico es que cuando los alojamientos estén obligados a tener
acceso El,30-C5 también la tenga la vivienda.

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
s _que delimitan sectores de incendio "®

Elemento ‘:/ Resistencia al fuego

Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h<15m 15<h<28m h>28 m
Paredes y techos® que separa}n
sector considerado del resto d
edificio, siendo su uso previsto: @
- Sector de riesgo minimo en edifi- oo aqmite) El 120 El 120 El 120
cio de cualquier uso
- Residencial Vivienda, Residencial
Publico, Docente, Administrativo El'60 EI'90 El120
- Come_zrmal_, Publica Concurrencia, El 1200 E1 90 El 120 El 180
Hospitalario
- Aparcamiento El1200° “  EI120 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que,se uentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-
ce a través™e un Vestibulo de independencia y de dos puertas.
™" Considerando la accion del fuego en el interior del sector, exc | caso de los sectores de riesgo minimo, en los que

Unicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.

Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar
fuego por la cara opuesta, segun cual sea la funcion del elemento pdg dicha
una escalera protegida, etc.

Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposicion eg
apartado 2 del Anejo SI B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la mismagfesisteficia al fuego que se exige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y artimentador de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en,la evacuacion, no precisa tener una
funcién de compartimentacién de incendios, por lo que sélo debe aportar la resi fuego R que le corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de\l@ Seccion Sl 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI.

ncia al fuego diferente al considerar la accion del
: compartimentar una zona de riesgo especial,

@ terminado conforme a lo establecido en el

@)

@ La resistencia al fuego del suelo es funcion del uso al que esté destinada la zona existefte’en la planta inferior. Véase apartado

3 de la Seccioén Sl 6 de este DB.
®)

El 180 si la altura de evacuacion del edificio es mayor que 28 m.
®  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro ~En relacién con el forjado de

separacion, ver nota (3).

El 180 si es un aparcamiento robotizado.

Una vivienda unifamiliar nunca precisa tener sectores de incendio en su interior. Los lo s de siesgo espe-
cial que pueda contener se deben compartimentar conforme a lo que se indica en Sl 1, talila
Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran un mismo “edificip S

nes entre ellas no se consideran medianeria ni precisan separar sectores de incendio diferefité€s, _p

7)

Elementos sectorizadores en viviendas unifamiliares

eparacio-

son aplicables las condiciones de Sl 2.
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La separacion entre una vivienda y una zona de uso Aparcamiento requiere El 60 desde el lado de la vivienda
y El 120 desde el lado del aparcamiento. Si se trata de un aparcamiento propio de la vivienda (zona de riesgo
especial bajo) dicha separacion debe ser El 60 y El 90, respectivamente.

Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara movil utilizada como elemento
compartimentador

Las partes fijas de las puertas deben tener la misma resistencia al fuego exigible a la pared en la que estan
instaladas. No se admite la reduccion del 50% aplicable a la parte practicable del elemento.

\Jna mampara movil utilizada como elemento compartimentador de incendios debe garantizar la resistencia al

fuego exigible conforme al DB Sl considerando la mampara como un elemento separador, no como una puer-

. Ror tanto, debe tener el mismo valor exigible a la pared y no el 50% de dicho valor. Esta reduccion si es
ble a las puertas de paso contenidas en las mamparas

N

2 Locales as de riesgo especial

1 Los locales y zona esgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de riesgo alto, medi egun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las
zonas asi clasificados*debén cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

alb

2 Los locales destinados gar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos,
tales como transformadores, quinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combusti-
ble, contadores de gas o ele dad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen
en dichos reglamentos. Las diciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por
dicha reglamentacion deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion esta-
blecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyg @ quipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque
estén protegidos mediante elementos\de

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales
Uso previsto del edificio o establecimiento
= superficie construida

- Uso del local o zona S
V = volumen construido

esgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:

- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V< 0m® 200<Vs< 400 m® V>400 m®
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)
archivos de documentos, depdésitos de libros, etc.
- Almacén de residuos 5<S 15<S <30 m? S>30 m?
- Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar ~ En tode caso
o cuya superficie S no exceda de 100 m?

nas de riesgo especial integrados en edificios
Tamaiio del local o zona

- Cocinas segun potencia instalada P M 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos® 20<S=100 100<S<200 m? $>200 m?
- Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P<200 k <P<600 kW P>600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacién En todo caso

(seguin Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de

julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco E

- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucion
- Centro de transformacién
-aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamacion mayor que 300°C
-aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia

n‘todo ¢
refrigerante halogenado P<400 kW P>
- Almacén de combustible solido para calefaccién S<3m? S>3,m? :—\

0

instalada P:  total P<2 520 kVA  2520<P<4000 kVA
en cada transformador P<630 kVA 630<P<1000 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso
- Sala de grupo electrogeno En todo caso
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R encial Vivienda
Trasteros “

50<S<100 m*  100<S<500 m? $>500 m?
100<V=200 m®*  200<V<400 m* V>400 m®
En todo caso
V<350 m® 350<V<500 m® V>500 m®
Admini ratlv
- Impregta, r rafla y locales anejos, tales como
almace S Io de publicaciones, encuadernado,
100<V<200 m®*  200<V<500 m* V>500 m°
$<20 m? 20<S<100 m? $>100 m?
nsidad de carga de fuego 425<Qs<850 850<Qs<3.400 Qs>3.400 MJ/m?
ponderada y corregid aportada por los productos MJ/m? MJ/m?
almacenados sea
La superficie construi eJos Yocales asi clasificados
no debe exceder de la si
- en recintos no situados por ajo de la planta de
salida del edificio
con instalacion automatica tincion S< 2.000 m? $<600 m? S<25 m? y altura
de evacuacién
<15 m
sin instalacion automatica de extincion $<1.000 m? S<300 m? no se admite
- en recintos situados por debajo de la planta,de
salida del edificio
con instalacién automatica de exti @ <800 m? no se admite no se admite
sin instalacion automatica de extincid <400 m? no se admite no se admite

Publica concurrencia

Taller o almacén de decorados, de vestuario, X&

100<V<200 m®

V>200 m®

1)

()

3)
(4)
(%)

Para la determinacién de la potencia instalada sélo se consi
alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidora

da litro de capacidad, independientemente de la potencia qu

estén protegldos con un sistema automatico de extincion, aunqu
) En el capitulo 1 de la Seccion Sl4 de este DB, se

ce en la nota @
instalada exceda de 50 kW.

Los sistemas de extraccion de los humos de las cocinas que conforme
local de riesgo especial deben cumplir ademas las siguientes condiciones e

menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos El

bles tendran una clasificacién EI 30.

No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, porilo qu
compartimentacion de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indic!

que 3 1.

- Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especifi
tractores de humos y calor mecanicos.” y tendran una clasificacion Faq 90.

Las zonas de aseos no computan a efectos del célculo de la superficie construida.
Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.

}n los aparatos directamente destinados a la preparacion de

dicho caso les es de aplicacion lo que se estable-
ue dicho sistema debe existir cuando la potencia

aso a través de elementos de
el apartado 3 de esta Seccion.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de 1,20 m sin son tipo parfillase de
de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclj
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrad

s, y mas de 0,50 m si son
ion mayor que 45° y po-
a capacidad debe ser menor

ara aireadores ex-

Las areas publicas de venta no se clasifican como locales de riesgo especial. La determinacion de Qs pu
a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales". Se recue
al ambito de aplicacion de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 10° MJ se reg
glamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.
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Cuartos de grupos de presion para agua sanitaria y para instalaciones de proteccién contra incendios

Los cuartos de grupos de presion de agua sanitaria, de abastecimiento de instalaciones de proteccion contra
incendios o de instalaciones de climatizacion no tienen la consideracion de locales de riesgo especial confor-
me al CTE DB SlI.

Cabe recordar, sin embargo, que los grupos de presion para instalaciones de PCI forman parte de dichas ins-
talaciones y tanto estas como sus recintos se regulan por el RIPCI, por lo que deben cumplir dicho reglamen-
to, asi como las normas UNE a las que remite.

scensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor

scensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no debe considerarse
“local para maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarlo como local de riesgo especial bajo.

staurante (zona de uso Publica Concurrencia) que constituya un sector de incendio dife-
so Residencial Publico; segun Sl 1-1, tabla 1.1, debe serlo obligatoriamente si su ocu-
rsonas) su cocina no precisa ser local de riesgo especial, pudiendo por tanto carecer

(hotel), su cocina debbe*Ser local de riesgo especial si su potencia instalada supera los 20 kW, independiente-

mente de que se instale o no en ella un sistema de extinciéon automatica.

calor susceptible de provocar igniciéh. nto, no es preciso considerar los calientaplatos, frigorifi-
cos, lavavajillas, aparatos para hielo, ¢ tractoras, etc.

Para la proteccion de los aparatos de la i n sistemas automaticos de extincion puede ser de ayuda
consultar el documento “Recomendaciones migi para sistemas de extincion para proteccion de cocinas”

(junio 2012) elaborado y publicado por TECNIF O-AESPI.

Por tanto, los criterios especificos de clasificacion de lo ientos de uso Comercial como locales de
riesgo especial se aplican a dichos almacenes en lugar de lo ios de clasificacion de los almacenes de
elementos combustibles en general.

Puede admitirse que el limite a partir del cual los almacenes lados\a establecimientos de uso Comercial
deben clasificarse como locales de riesgo especial es de 10.00 arga de fuego total contenida, pon-
derada y corregida.

nte afaproxi

A titulo orientativo, dicha carga de fuego total es la correspondie

- 570 kg de madera

- 500 kg de materiales celuldsicos: papel, cartdn, tejido, corcho, algodén, etc.

- 330 kg. de poliéster

- 250 kg de hidrocarburos plasticos: polietileno, poliestireno, polipropileno, etc. é

Clasificacion de local para cuadro general de distribucion

Cuando un cuadro general de distribucion deba estar en un local independiente conforme reglamentacion

que le sea aplicable, dicho local debe cumplir las condiciones de local de riesgo espec ajo forme a la
tabla 2.2 de este apartado.

amente a:

En ausencia de reglamentacién aplicable, se puede considerar que los cuadros generales ion cu-
ya potencia instalada exceda de 100 kW deben estar situados en un local independiente que cump S\con-
diciones de local de riesgo especial bajo.
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Salas de maquinaria frigorifica

Cuando una instalacién de magquinaria frigorifica deba estar en un local independiente conforme a la regla-
mentacion que le sea aplicable, dicho local debe clasificarse como local de riesgo especial bajo o medio en
funcién de la potencia instalada, conforme a la tabla 2.1 de este apartado, y cumplir las condiciones estable-
cidas en la tabla 2.2.

Clasificacion del riesgo especial de varios locales

Un conjunto de locales de riesgo especial se puede tratar globalmente como un unico local o zona siempre
ue dichos locales estén destinados al mismo uso. En ese caso las condiciones de compartimentacion no se
aplicarian a las separaciones de estos locales entre si, sino a los elementos delimitadores del conjunto de la

a, calculada segun el Anexo 1 del RSCIEI, exceda de 3x10° MJ, se regula conforme al RSCIEI, sal-
ide en recintos que no excedan de dicha carga de fuego y cada uno de ellos se trata como recinto
especial conforme a S| 1-2.

Cuando un cion esté situada dentro de un recinto o envolvente registrable pero a cuyo interior sea
imposible an las personas, este debe cumplir las mismas condiciones que si fuese un local
accesible en funcigm\del riesgo especial que suponga la instalacién conforme a Sl 1-2, excepto las de
evacuacion, ueen su interior no cabe considerar ningun origen de evacuacion.

Un recinto o envolvenite déytales caracteristicas no impide que el recinto habitable desde el cual la envolvente
de la instalacién s able forme parte de un conjunto de recintos comunicados entre si en los que,
segun se establecesen la efinicién de “origen de evacuacioén”, por tener una densidad global de ocupacion
que no excede de 1 persona/5 m? y una superficie total que no excede de 50 m?, puede considerarse que en

su interior no hay ninguin origen de evacuacion.

Vestibulo de independencia eso a local de riesgo especial no previsto para evacuacion

En un local de riesgo especia

j to en el que, por disponer de una salida directa al exterior, la puerta
de acceso desde el edificio no esta pr:

como elemento de evacuacion en caso de incendio, sigue siendo
necesario a pesar de ello que te jbulo de independencia en dicho acceso, ya que se considera nece-
sario como refuerzo de la compartimentacion en dicha comunicacion por ser el punto en el que dicha compar-
timentacion es mas susceptible de fa

No obstante, si la comunicacion no es p eatonal normal con puertas practicables y con el 50% de la
resistencia al fuego del elemento separa con mayor riesgo de fallo, sino que tiene un portén o elemento
corredero con el 100% de dicha resistenci , que cierra automaticamente en caso de incendio y que

permanece cerrado, dicho mayor riesgo no eXistiid; lo que haria innecesario el vestibulo de independencia.

Acceso al cuarto de contadores de electricidadfdesde gl vestibulo de independencia de la escalera de
una escalera especialmente protegida

Conforme a Sl 1-2 se puede acceder a un local de contado
desde el vestibulo de independencia de la escalera de
C5 y el vestibulo de independencia no esté previsto pa
recintos de riesgo especial.

e electricidad (local de riesgo especial bajo)
iempre que la puerta de acceso sea El, 30-
cién de zonas diferentes del garaje o de

Condiciones de los trasteros en aparcamientos de edificios"de uso Residencial Vivienda

En general, tanto una zona de trasteros, como los trasteros individ ente considerados, puede comunicar
con el garaje de un edificio.

Cuando los trasteros abren directamente a un aparcamiento, la ventil de cada uno de ellos, exigible con-
forme a DB HS 3-3.1.3.1, puede resolverse mediante dos rejillas separadas verticalmente 1,5 m como mini-
mo, lo que obliga a que el sistema de ventilacion del garaje esté dimensiofiado tenjiendo en cuenta los traste-
ros que ventilan hacia él, a razén de 0,7 I/s mas por cada m? Gtil de trasterogconfofme a HS 3-2, tabla 2.1.

A este respecto cabe subrayar que las rejillas de ventilacion directa de ca
premsan ser resnstentes al fuego (mtumescentes o de otro t|po) cuando el conj

| garaje unicamente
trasteros acumule

de cada trastero individualmente considerado. Por tanto, sus paredes y puertas no preci
fuego. El acceso a la zona puede incluso carecer de puerta.

radoras de trasteros entre si no necesitan garantizar ninguna resistencia al fuego.
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Si la zona acumula mas de 100 m? debe constituir una zona de riesgo especial medio, delimitada en su peri-
metro por paredes El 120 y con vestibulo de independencia dotado con dos puertas El, 30-C5 en toda comu-
nicacion entre la zona y el aparcamiento, es decir, entre cada trastero y el aparcamiento. En este caso, las

O paredes separadoras de trasteros entre si tampoco necesitarian garantizar ninguna resistencia al fuego.
Si la zona acumula mas de 500 m? debe constituir una zona de riesgo especial alto y es valido todo lo dicho
para riesgo medio, pero con paredes y puertas EI 180 y El, 45-C5.
La existencia de un tabique (de fabrica de ladrillo) que separe lateralmente dos plazas de aparcamiento se
puede considerar como una barrera suficiente para la propagacion entre los trasteros de las plazas situadas a
C C

\m lado y otro del tabique, pudiéndose considerar unos y otros trasteros como zonas (y riesgos) diferentes
’ga superficie no hay que acumular a efectos de clasificarlas.
Si

jsmo se puede considerar que una distancia horizontal de al menos 3 m (vial de circulacion, rampa de
so, etc.) entre dos zonas de trasteros supone una separacion lo suficientemente efectiva a efectos de
incendio como para permitir no acumular la superficie de ambas zonas.

artimentado en plazas segregadas para cada usuario, cada una de las cuales no tenga mas
cumplir en su conjunto las condiciones del uso Aparcamiento, excepto cuando la comparti-
garaje individual sea El 90, incluido el portén para vehiculos, lo que permitiria considerar
al garaje ¢ njunto de locales de riesgo especial bajo.

el primer caso deben seguir cumpliéndose las condiciones de ventilacién de HS 3,
individual (conforme a HS 3-3.1.4.1, punto 2) y a la zona comun de circulacién o apli-
cadas globalmente aleenjunto del garaje.

de que se debe con gr origen de evacuacion, debe disponer de una salida valida para el usuario del mis-
mo mediante un acceso a su vivienda, con el correspondiente vestibulo de independencia interpuesto, o me-
diante una puerta abatible, con eje de giro vertical y al menos 80 cm de anchura libre (a pesar de no ser sali-
da de planta ni de edificio) que corfiunique con las calles comunes de circulacion del garaje y que permita al-
an. Dicha puerta puede estar contendida en el portdon para acceso de

Si las plazas segregadas careci
viviendas no se pueden consider salidas de planta validas para los puntos de las zonas comunes.

edificios de vivienda y considerando el rj
considerar como trastero o como almacén y'ap
derandolas zonas de riesgo especial.

la carga de fuego que dicho uso suele implicar, se deberian
r las condiciones de la Seccién Sl 1 a dichas plazas, consi-

Evacuacion de un garaje exclusivo de una'vi da unifamiliar

En el interior de un garaje de vivienda unifamiliar,
la salida del garaje, ya sea a la vivienda, o bien al

consideran “recorridos de evacuacion” los que hay hasta
no pueden exceder de 25 m.

Si la salida es hacia la vivienda, debe ser mediante™ana puerta El, 45-C5 (como corresponde a un local de
riesgo especial bajo) de al menos 80 cm de anchura libre. Efffesto del recorrido por la vivienda no se conside-
ra “recorrido de evacuacién” y por tanto no esta sujeto allfmite

El porton para vehiculos no es una salida valida para personas. que haber alguna salida mediante una
puerta abatible, de eje vertical y de al menos 80 cm de anchura, | | puede estar instalada sobre el porton
para vehiculos, sea éste motorizado o no.

Instalaciones situadas en cubierta

En general, cualquier instalacion que, cuando esté situada en el int edificio, por su uso, tamafo, po-
tencia instalada, etc., deba estar contenida en un local de riesgo espedial clasificado conforme a Sl 1-2 y que

cumpla las condiciones de la tabla 2.2, no precisa cumplir dichas condicl cuando esté situada en una cu-
bierta utilizada unicamente para instalaciones y no suponga riesgo para otros edifiei@s, con independencia de

que esté contenida en un recinto o no.
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\A Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios ©
Wtica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Registencig al fuego de la estructura portante R 90 R 120 R 180
Reslstenti: fuego de las paredes( 2){(4§echos(3) que

separan Ja zona del resto del edificio EI'90 El120 E1180
Vestibulg de ihdependencia en cada comunicacion . .
o - Si Si
de la zona“eo resto del edificio
Puertas de cﬁmuwén con el resto del edificio El> 45-C5 2 x El230-C5 2 x El> 45-C5
Maximo recorrla‘w alguna salida del local® <25m® <25 m® <25m®
\

@ Las condiciones i6h al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Seccion.
@ El tiempo de resistengi go no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el

local de riesgo especial, e a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacioén y

cuyo fallo no suponga i
puede ser R 30.

Excepto en los locales desti Ibergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente
de exposicion al fuego deterfrfinadd conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo Sl B.

Cuando el techo separe de un
pero con la caracteristica REI enfugar |, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada”a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa tener una
funciéon de compartimentacion de ingendios,/por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccion Sl 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI.

Considerando la accion del fuego en el interior del recinto.

La resistencia al fuego del suelo es funcién del us ue esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado
3 de la Seccion Sl 6 de este DB.

El recorrido por el interior de la zona de riesgo
dos de evacuacion hasta las salidas de planta. Lo ant
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el ci

Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegi

3)

(4)

®) | debe ser tenido en cuenta en el computo de la longitud de los recorri-
o es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda

tajlimitado.

® a Instalacion automatica de extincion.

3 Espacios ocultos. Paso de i ciones a través de elementos
de compartimentacion de incendios
ables debe tener continuidad en los

suelos elevados, etc., salvo cuando
con la misma resistencia al fuego,

1 La compartimentaciéon contra incendios de los espagios
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos*echo
éstos estén compartimentados respecto de los primeros

pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para manteni to.
Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcami S
Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo rcamiento rompen la necesaria sec-

torizacion EI 120 de éste respecto de las plantas superiores de ofro de las que provienen. Pero si las ba-
jantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartim do con elementos que aportan
dicha resistencia al fuego, la sectorizacién requerida se cumpliria.

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no”estancas en las que existan
elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, B -s3,d2 6 me

Interrupcion del desarrollo vertical de camaras no estancas

Esta limitacién no es aplicable a un “shunt” o a un patinillo vertical para instalacion ajantes, etc. Tampoco

es aplicable a la camara de un falso techo, a la de un suelo elevado, etc. Solo a camaras no

estancas estrechas contenidas entre dos capas de un elemento constructivo

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentaciéon de incendio®
tener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de la
tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc., excluidas las p
nes cuya seccion de paso no exceda de 50 cm?. Para ello puede optarse por una de las
alternativas:
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garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado,

or ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i<>0) siendo t el tiempo de resistencia

fuego requerida al elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente
obturacion.

js Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccion de paso y

plo, conductos de ventilacién El t (i«<>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-

b) ementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado,
or ej
r mento de compartimentacion atravesado.

de desagues de inodoros por forjados que separan viviendas y por paredes de patinillos de

\

omo suficientemente estancos (y por tanto a cuyas bajantes no les seria exigible la
clasificacion de‘reaccion=al fuego) los patinillos que estén delimitados por un cerramiento que al menos tenga
la resistencia al fuedo exigitla a los elementos que atraviesa (ya sean sectores, elementos de separacion en-
tre viviendas, etc.) linclusoen los g)untos en los que dicho cerramiento es atravesado por instalaciones cuya
seccion de paso excedase 50 cm®, y cuyos registros, caso de existir, tengan al menos el 50% de dicha resis-
tencia al fuego.

Por otra parte hay que tener en cuenta que si una bajante (o cualquier otra instalacién vertical) cuyo paso a
través de los forjados obligados,& cumplir una funcion compartimentadora de incendios mantiene la resisten-
cia al fuego exigible a estos ediante dispositivo intumescente, compuerta automatica, etc.) la estan-
quidad del cerramiento del patigillogfue la contiene, incluso la propia existencia de dicho cerramiento, es indi-
ferente y a la bajante en cuestiéon no ia exigible una clasificacion de reaccion al fuego conforme a la ta-
bla 4.1 de Sl 1-4.

Huecos de paso de instalaciones con os\de 50 cm2
Los huecos separados menos de 3 m i deben sumar su seccién de paso, a efectos de determinar si
precisan mantener la resistencia al fuego del ele compartimentador o no.

Compuertas cortafuego en conductos que
fuego

elementos a los que se les exige resistencia al

No es necesario disponer compuertas cortafuego 'en los Co,
deben separar entre si las tiendas de un centro comercidl,
nota (4) de la tabla 1.1 de Sl 1-1 segun la cual los eleme
comercial deben tener una resistencia al fuego
compartimentacién contra incendios, sino tan solo una barrera
un incendio de tienda en tienda.

uctos que atraviesan los elementos El 60 que
que con la exigencia que se establece en la
e separan entre si las tiendas de un centro
se pretende establecer una auténtica
ria que retarde la posible propagacion de

El caracter limitado y parcial de dichas barreras (se recuerd e no exigen en las separaciones de las
tiendas respecto de las zonas comunes del centro comercial) h 'sulte innecesario que los conductos
que las atraviesan dispongan de compuertas cortafuego.

Las habitaciones de un hotel, compartimentadas con paredes 60, olo entre ellas, sino también

respecto de pasillos y zonas comunes, son un caso muy diferente anterior, ya que el riesgo para los

ocupantes es mucho mayor, especialmente cuando estos duermeg. En esfe caso si se exige una
compartimentacién de incendios completa de cada habitacion (cuando la‘Superficiedconstruida excede de 500
m?), aunque no llegue al rango de los sectores de incendio y, por elig, consideran necesarias las
compuertas cortafuegos.

En el caso de establecimientos de uso Residencial Publico que no exced m2 de superficie
construida y que por tanto no estén obligados a tener sistema de deteccion e alarma de incendio, se
podria considerar que la existencia con caracter voluntario de dicho sistema en to establecimiento, con la

funciéon de interrumpir la circulacion de aire por los conductos de ventilaciéon/ climati supondria una
solucién alternativa a la exigencia de compartimentacion en las paredes de las habitaciop€s de alojamiento

que para dichos conductos resulte exigible. j
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Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y
obiliario

lementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen

abla 4.1.

2 Lasfcondigiones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandgjas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacién especifica.

4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
acion del elemento Revestimientos”
@@

A De techos y paredes De suelos @
D) C-s2,d0 =
Pasillos y escaleras pr)(egid};‘) B-s1,d0 CrL-s1
Aparcamientos y recintos% ﬁy);especial ® B-s1,d0 BrL-s1

- % —
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos
techos y suelos elevados (exc 0s _existentes dentro de B-s3,d0 Br-s2®

las viviendas) etc. o que siendo‘esta contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de pfopagar un incendio.

1)

(4)

Zonas ocupables

Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinto considerado.
@

trate de tuberias con aislamiento térmico linea e de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subin-
dice L.

Incluye a aquellos materiales que constituyan una
una capa que sea EI 30 como minimo.

Incluye, tanto las de permanencia de personas, com@ las de circulaciéon que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condi€ionesfque, en pasillos y escaleras protegidos.

Véase el capitulo 2 de esta Seccion.
Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, e camara de los falsos techos se refiere al material situado en la

Incluye las tuberias y conductos que transcurren i as zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se

® tenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por

(4)

(%)
(6)

cara superior de la membrana. En espacios con clara confi ertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso
techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abieft@;] con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicion
no es aplicable. I~

Superficies exentas de exigencias a su reaccién&‘ue)
La exencion que hace la nota (1) a los revestimientos@uperen "el 5% de las superficies totales del
de
se

conjunto de las paredes ..." supone que como "conjun tenderse, o bien todas las paredes de un
determinado ambito (planta o sector de incendio) cuan de una obra de reforma que afecte a la
totalidad de dicho ambito, o bien un conjunto mas limitado paredes, cuando dicha obra se circunscriba a
estas. En ambos casos, sin descontar la superficie ocupada por | uertas de habitaciones, ascensores, etc.,
aunque a ellas no les es aplicable limitaciones a su reaccion a

La intencion de la anterior exencién y lo que la hace aplica
razonablemente repartida en pequefios elementos, zonas localizadasy’ remates, etc. y no concentrada en una
zona que, aunque limitada en porcentaje, al poder tener una supefficie erable y al no estar sujeta a
ningun limite en cuanto a su reaccién al fuego, pueda suponer un riesg@’de propagacion importante.

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, ser se M2 conforme a
UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de consiruccion. Clasificacion de
los materiales utilizados en la construccion”.

4 En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos\dgcorativos y de mo-
biliario cumpliran las siguientes condiciones:
S

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, t
salones de actos, etc.:

0s, pjditorios,
Pasan el ensayo segun las normas siguientes:

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Pa en-
te de ignicion: cigarrillo en combustion”.
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- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuen-
te de ignicion: llama equivalente a una cerilla”.

ementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, y cortinajes., etc,:

se 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comporta-
i al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.

O“%\

7
O
O
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cién Sl 2
agacion exterior

>
&
2

1 Medianeri hadas

1 Los elementos verticales se dores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

2 Con el fin de limitar el riesgo de=propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incend e una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una es-
calera protegida o pasillo prategido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al
menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccion horizontal que se indica a continua-
cion, como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas

(véase figura 1.1). Para valores interme del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpo-
lacion lineal.

Cuando se trate de edificios diferente V@es, los puntos de la fachada del edificio considera-
A 0,

do que no sean al menos El 60 cumpli o de la distancia d hasta la bisectriz del angulo for-
mado por ambas fachadas. P

a 00 45° €04 L oo 135° 180°
d (m) 3,00 275 s\ 2,00 1,25 0,50

™ Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

EI<60 O

EI<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

Figura 1.2. Fachadas a 45°

EI<60
Figura 1.3. Fachadas a 60°

Figura 1.4. Fachadas a 90°
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a=180°

Figura 145. Iﬁladas a 135° Figura 1.6. Fachadas a 180°

S acion respecto de terrazas, tendederos, etc.

0 es que la distancia desde el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo en una fachada sobre

es de fachada no explicitamente contempladas en dicho articulo, por ejemplo cuando la fachada
igen de un posible incendio tiene terrazas, tendederos, galerias, etc. ademas de huecos, las
alizar son dos:

ual seria el angulo de incidencia del flujo de radiacion originado en la terraza o
tendedero sobfe los“huecos “pasivos”, a efectos de aplicar la distancia necesaria conforme a S| 2-1 en

funcion de dicho angt

Elementos verticales*salientes en fachada como alternativa a separacién en proyeccion horizontal

Cuando los huecos en fachada no cumplan la separacion en proyeccion horizontal que se establece en
funcion del angulo, pueden dispbnerse elementos verticales salientes en fachada para cumplir dicha
condicion, siempre que sean gue su dimension saliente sea la necesaria para interponerse entre los
puntos de los huecos que no la separacion exigible.

Distancia entre los huecos de scalera protegida exterior y los huecos de una fachada con una
galeria abierta

Una escalera exterior debe cumplir las dist: que se establecen en Sl 2-1 respecto de huecos en fachada
o de zonas de ella que no sean El 60 a ser protegida o especialmente protegida, ya sea por ser

exigible conforme a Sl 3-5 o porque, sin , el proyectista ha optado por ello para obtener mayor capacidad
de evacuacion.

Si la escalera esta situada proxima a una fachadd’ con galerias abiertas a las que abren puertas y ventanas,
dicha distancia debe medirse entre todo punto 4€ la ente de la escalera que no sea al menos EI 60 y el
borde exterior mas proximo de la galeria abieffa masycercana. El vuelo de las galerias hace que la
propagacion exterior de un posible incendio por di€éhos hu€cos pueda resultar mas cercana al perimetro de la
escalera que en el caso de que la galeria no existie

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagacién vertical del iRcendiodpor fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas tas del edificio, o bien hacia una
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras z@nasdicha fachada debe ser al menos
El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el o de la fachada (véase figu-
ra 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impe so de las llamas, la altura de
dicha franja podra reducirse en la dimensioén del citado saliente (vé figuta 1.8).

Sector 1

Sector 2

Seccién

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fac 3 saliente
Resistencia al fuego del encuentro entre forjado y fachada

Considerado como elemento separador, el forjado debe aportar la resistencia al fuego El exigibl @ ea
la tabla 2.2 de Sl 1-2 incluso en el encuentro con la fachada, con independencia de como esté uelto

constructivamente dicho encuentro y de la existencia o no de un elemento de sellado en el mismo.
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Ademas de lo anterior, el forjado debe también aportar una resistencia al fuego R exigible conforme a la tabla
3.1 de SI 6-3.

Resistencia al fuego de las paredes de los pasillos o galerias abiertos al exterior

Las paredes de los pasilos o galerias abiertos al exterior se consideran fachadas y no precisan tener ninguna
resistencia al fuego, excepto en las zonas afectadas por las condiciones que se establecen en S| 2-1.

eaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acaba-
de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fa-
chadas (puedamtener, sera B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas

Cuyo arr. inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en
toda la alt achada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre

Su arranque.

Consid n del arranque de una fachada como accesible al publico

Hay casos s que el arranque de una fachada se puede considerar no accesible al publico y en los que,
por lo tafito, Minicamente es preciso aplicar las condiciones establecidas en este punto cuando la altura de la
fachada ex deA8 m.

Este puede ser el
cuando, aunq sté
ejemplo un esp.

, siempre que el arranque de la fachada esté en parcela privativa del edificio, o bien
zona publica, tenga delante elementos que restrinjan el acceso hasta ella, como por
io ajardinado no transitable, una lamina de agua, etc.

Reaccién al fuego a toldos

Los toldos tienen la consideracion de “productos de construcciéon” en el marco del Reglamento del Parlamento
y el Consejo n° 305/2011.

El anejo ZA de dicha norma determina los requisitos esenciales que debe contemplar el marcado CE de

dichos productos. Dado quete Sito “Seguridad en caso de incendio”, y dentro de él, la caracteristica

“Reaccion al fuego” no aparecen.citddosyde ello se deduce que dicho requisito y caracteristica no pueden ser

objeto de exigencias reglamentarias ambito de los Estados miembro de la UE.

Lo cual da respuesta, en sentido Ivo} a la pregunta sobre si a los toldos de fachada les son aplicables

las condiciones de reaccion al fuego el | establece para las fachadas.

No obstante cabe subrayar que, aunque/po es apuntado el marcado CE de dichos productos no incluya

caracteristicas de reaccion al fuego, dich rcadoses obligatorio desde el 1 de agosto de 2010.

Aplicacion de las condiciones de reaccion al go
S

Las condiciones de reaccion al fuego de las fa soR también aplicables a los cerramientos ligeros y a
los petos y defensas de las terrazas, asi como a lag celosias y protecciones solares de fachada.

2 Cubiertas \2

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendid pog la cubierta, ya sea entre dos
ﬁ' rt

edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra u encia al fuego REI 60, como

minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edi colindante, asi como en una

franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cu a de\todo elemento comparti-

mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial 7Como alternativa a la condi-
o)

encima del acabado de la cubierta.

cion anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento \?‘r:entador 0,60 m por

Justificacion de la resistencia al fuego de las franjas de fachada y de cubierta

Para justificar la resistencia al fuego en franjas de cubierta, basta con justificar quge la resistencia al fuego del
elemento constructivo que constituye la franja, considerado como elemento de mient@ completo y no
como elemento-franja, asi como la de los elementos estructurales que la soportan, e igible.

Por tanto, pueden adoptarse para ello los valores tabulados reconocidos disponibles d sistecia al fuego
de cerramientos verticales u horizontales.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de ince difi-
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de facha re-
sistencia al fuego no sea al menos EIl 60 sera la que se indica a continuacién, en funcion dis-
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ncia d de la fachada, en proyeccién horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya re-
tencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

N
d(m 22,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
1) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

& )
S
D>
>

.1 Encuentro cubierta-fachada

Altura h a considerar cuando el hueco de la cubierta esta elevado respecto de ésta

Lo relevante es la proximidad entreqel hueco de cubierta desde el cual puede tener lugar la propagacion de un
incendio y la zona de facha(@por encima de dicho hueco a través de la cual puede tener lugar dicha

SECTOR 2

propagacion.

Por ello, cuando las zonas de a no sean EIl 60 estén elevadas respecto a la superficie de ésta, por
ejemplo, cuando se trate de un lu arig, sobre un zdocalo, la altura h a considerar debe ser la existente
la

desde el hueco del lucernario hast e fachada que no sea EIl 60.

3 Los materiales que ocupen mas del 10% del’reyegtimiento o acabado exterior de las zonas de cu-
bierta situadas a menos de 5 m de distancia proyeccion vertical de cualquier zona de fachada,
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia a o sea al menos El 60, incluida la cara supe-
rior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, @si como los lucernarios, claraboyas y cualquier

otro elemento de iluminacién o ventilacion, deben eC!ler a la clase de reaccion al fuego Broor

(t1).
Sentido de la accién del fuego sobre fachada y cubierta:
En las zonas de fachadas y cubiertas convencionales afectadas condiciones de resistencia al fuego debe

considerarse la accién del fuego en funcién de cémo esté situ@da, en cada caso, la franja de fachada o de
os sectores. Dicha accion del fuego

puede tener lugar desde interior del edificio, desde el exteri
desde el exterior en otra zona.

Validez de ventanas que aporten la resistencia al fuego necesaria eh fachad

La exigencia de que una determinada zona de fachada sea resistente al fuggo, cumplirse mediante un
elemento acristalado fijo que garantice el valor El necesario (el conjunto elemento, no Unicamente el

vidrio) pero no mediante una ventana practicable, dado que cuando esté& abie o aporta la funcién
resistente al fuego necesaria.

Vy
OO

31

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

cion SI 3

T4

fuac n de ocupantes

1 Compatibﬁ@)&ie los elementos de evacuacion

1 Los establecimientos de us mercial o Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Hospitalario, Residen€ial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que

1.500 m2, si estan integrados/€n

cumplir las siguientes condic

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estaran situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
éste de igual forma que deba estarlo\el establecimiento en cuestion, segun lo establecido en el

capitulo 1 de la Seccién 1 de e 0 obstante, dichos elementos podran servir como salida
de emergencia de otras zonas d i

r con un elemento comun de evacuacion del edificio
ncia, siempre que dicho elemento de evacuaciéon esté di-
ircufistancia.

b) sus salidas de emergencia podran
a través de un vestibulo de indepen
mensionado teniendo en cuenta dicha

Salida habitual no utilizable en caso de €mergentia

Las salidas se regulan (y se entienden) seguh s cion de salida, no segun su funcidon como acceso.

Una salida de uso habitual es aquella que se utiliz alida, en circunstancias normales, sin perjuicio de
que también se utilice en caso de emergencia. Se[sefalizap como “Salida”, a diferencia de las salidas previs-
tas para ser utilizadas exclusivamente en caso emel cia, las cuales se sefalizan como “Salida de
emergencia”.

Salvo en casos muy especiales de ocupacién formada pe.
torno, va en contra de todo criterio de seguridad que haya ac
como salida y que queden bloqueadas como tales. Mas aun
salidas.

as entrenadas y muy conocedoras del en-
s que en caso de incendio no funcionen
unstancias normales si funcionan como

2 Como excepcion, los establecimientos de uso Publica Concurre ya superficie construida total
no exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales p n tefer salidas de uso habitual
o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacion del cenisd. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas
zonas comunes.

Salidas de emergencia

Las salidas de emergencia no se exigen en ningln caso por el DB Sl. Lo que e se exige es que
existan las salidas que sean necesarias. El caracter de emergencia o normal de salida_depende de que
su uso esté previsto en el proyecto, o bien Unicamente para situaciones de emergeéncia n en todo mo-
mento, lo cual se refleja mediante la correspondiente sefial. Cualquier recinto, planta, ecimiento, etc.,
puede contar unicamente con salidas de uso habitual, siempre que con ellas se cumplanjas condiciones de
capacidad de evacuacion, recorridos, alternativas, etc.

Si un establecimiento de Publica Concurrencia excede de 500 m? sus salidas de emergencia del @
pendientes respecto de las zonas comunes de circulacion del centro comercial, pero nada impide (n
exige) que las salidas de emergencia de otros establecimientos sean también independientes, ni que estas
sean comunes entre si o con la del establecimiento mayor de 500 m?.

Posibilidad de compartir elementos de evacuacion
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Calculo de la ocupacién

les,
dientes a lo

\

calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la
2.1 en funcion de la superficie Gtil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
0 bien cuando sea exigible una ocupacion menor en aplicacion de alguna disposicion legal de

umplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-
tc. Ed,aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-

ue sean mas asimilables.

rios de asimilacion para actividades no contempladas en la tabla 2.1.

dicha asimilacién se deben considerar todos los factores que caracterizan al tipo de riesgo existente en
en cuestion y que guarden relacién con la actividad prevista, al margen de cual sea la denominaciéon
ministrativa de dicha actividad. Por ejemplo:

de ocupacion de un recinto destinado a telefonistas no seria, en principio, asimilable a la
administrativa o de oficinas (1 persona/10 m?) sino a otra muy superior, por ejemplo la

on, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo
io, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el

mismo.
Tabla 2.1. Densidades de ocupacioén M
Uso previsto Zona, tipo de activida Ocupacion
(m2/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional cGesibles unicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, locale: material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta r\ 3
Residencial Plantas de vivienda 0 2 20
Vivienda \
Residencial Zonas de alojamiento 20
Pablico Salones de uso multiple 1
Vestibulos generales y zonas generales de #iso pliblico en plantas de sétano,
baja y entreplanta 5
A
Aparcamiento ®  Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercialg€spectaculos, oficina, etc. 15
En otros casos A 40

Administrativo

Plantas o zonas de oficinas
Vestibulos generales y zonas de uso publico

O E
\ 2

Docente Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gim 0s, salas de
dibujo, etc. 5
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 15
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas A 2
A N
Hospitalario Salas de espera Y 2
Zonas de hospitalizacion 15
Servicios ambulatorios y de diagndstico 10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados Va 20
Comercial En establecimientos comerciales: v y
areas de ventas en plantas de sé6tano, baja y entreplanta 2
areas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas comunes de centros comerciales:
mercados y galerias de alimentacion 2
plantas de sé6tano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 3
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el espacio exterior
plantas diferentes de las anteriores 5
m En areas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de 5

publico, tales como exposicion y venta de muebles, vehiculos, etc.

PGW Zonas destinadas a espectadores sentados:
concurreficia con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento
sin asientos definidos en el proyecto 0,5
onas de espectadores de pie 0,25
as de publico en discotecas 0,5

as de publico de pie, en bares, cafeterias, etc. 1
e publico en gimnasios:

aratos 5
atos 1,5

icas
zohas de bario (superficie de los vasos de las piscinas) 2
zona e cia de publico en piscinas descubiertas 4
vestuarios 3
Salones de Uso mdltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 1
Zonas de publicg taurantes de “comida rapida”, (p. €j: hamburgueserias, 1,2

pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc. 15

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso publico en 2
museos, galerias de arte, fgkias y exposiciones, etc.

Vestibulos generales, zon @ 0 publico en plantas de sé6tano, baja 'y

entreplanta 2
Vestibulos, vestuarios, camerinos¢f ottas dependencias similares y anejas a

salas de espectaculos y defreunit 2
Zonas de publico en terminales ra e 10
Zonas de servicio de bares, restau‘nmeten’as, etc. 10

Archivos, alma- N4
cenes 40

(1

Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunsta
suponer un aumento importante de la ocupaciéon en comparacion c
be, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del disefi
constancia, tanto en la documentacion del proyecto, como en el Libro
han sido Unicamente los caracteristicos de la actividad.

e determinadas zonas o recintos, cuando puedan
ia del uso normal previsto. En dichos casos se de-
de los elementos de evacuacion, o bien dejar
de que las ocupaciones y los usos previstos
@ Enlos aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupacion. obst , dispondran de los medios de escape en
caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control.

7

Ocupacion de recintos para espectadores de pie determin cion de la capacidad de las sali-
das existentes

Las salidas de recintos en los que se celebren (aunque sea eventuglmen ctos para espectadores de pie
en régimen de aglomeracién pura se deben calcular para la ocupacié al resultante de aplicar a toda la su-
perficie del recinto realmente destinada a dichos espectadores la densidad que gstablece la tabla 2.1 de 1
persona/0,25 mz, con independencia de como se denomine la actividad.

Es una hipotesis irreal y va en contra de la seguridad suponer que en dic
menor, como forma de salvar la insuficiencia de las salidas existentes para |
perficie del recinto bajo la densidad reglamentaria. Aparte de irreal, dicha hipétesi
talidad del recinto en cuestion una densidad de ocupacion inferior a la establecida reglamentariamente, cosa
gue Unicamente se puede hacer, tal como se establece en el punto 1 de S| 3-2, € icaci
posicion legal de obligado cumplimiento para la misma actividad.

ecintos la ocupacioén va a ser
acion de toda la su-

El problema en este tipo de recintos arranca con el proyecto, en el que siempre se deber; la alta po-
sibilidad de que se utilicen para actos con espectadores de pie bajo alta densidad, a pes Xigente que
ello resulte a la hora de disponer y dimensionar las salidas.

La determinacién en proyecto de la extensién de las zonas para espectadores de pie debe aju
sea previsible que ocurra en la realidad y queda a criterio y bajo la responsabilidad de los agen
dos en cada caso.
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Control del aforo

El aforo no es una condicion de proyecto, sino una medida administrativa con la que un ayuntamiento impone
un limite de ocupacion a un edificio o local existente.

El DB Sl no establece las densidades de ocupacién con el fin de controlar los aforos, sino para que el
proyectista calcule las ocupaciones a efectos de dimensionar la anchura de los medios de evacuacion:
salidas, pasillos, escaleras, etc.

o A veces es otro tipo de reglamentacion (p.ej. la legislacion laboral) o bien la autoridad municipal (como en

x:uchos establecimientos de publica concurrencia) la que establece, con caracter prescriptivo, el aforo
aximo de los locales, tomando como base para ello los valores de densidad de ocupacion que se fijan en Sl

A

to cuando otra reglamentacion obligue a aplicarlas, no es reglamentario conforme al DB S| admitir que
ios de evacuacion de un establecimiento estén dimensionados en funcién de aforos establecidos

xistentes, el control del aforo supone que cada uno de los agentes involucrados debe asumir la
d del cumplimiento de dicho control.

inistrativo, Docente, Residencial Vivienda, hospitalizacion) son las minimas aplicables
para configu ipicas y tienen en cuenta las superficies proporcionales normales que dichas
configuracionesytienen de zonas de circulacién, archivos, salas de reunién, aseos, etc. No obstante, como el
propio articulo indic; 0 sea previsible una ocupacion mayor debe aplicarse esta.

para algun S USOS

Cuando la configura 0 sea tipica, por ejemplo porque la planta contenga grandes archivos, muchas
salas de reuniones de gran superficie, grandes zonas de circulacion, etc., la aplicacion de dichas densidades
globales de planta o zona puede conducir a ocupaciones poco realistas, tanto por exceso como por defecto,
por lo que en tales casos se debe galcular la ocupacion de la planta diferenciando zonas y teniendo en cuenta
que algunas de ellas es posible 0 aporten ocupacion propia: archivos, vestibulos y zonas de circulacion,
almacén, etc.

obtencién de licencia de un plano de mobiliario con distribucién de

ocupacion mayor que la resultante de aplicar la densidad global

e esa distribucién sea inamovible, pero si supone que dicha
que sea esta la que se aplique.

La aportacién en la documenta
puestos de trabajo del que se dedu,
de la tabla 2.1, obviamente no
ocupacion mayor es posible, por lo

Definiciéon de zonas de ocupacion diferengiada

Para que una zona tenga la consideracion
esté delimitada fisicamente mediante paredes
con densidad de ocupacion diferente medi
diferenciacion de zonas compromete al titular
espacio en cuestion. Notese que Sl 3-2 y su tabla

densidad de ocupacion diferenciada no es preciso que
ertas, sino que puede estar diferenciada de otras zonas
ineas en un plano, teniendo en cuenta que dicha
idad en lo relativo a la utilizacion que haga del

« »

re a zonas'.

Una alternativa de proyecto (del lado de la seguridady=parad nojtener que hacer dicha diferenciacién de zonas
en una planta, recinto, sector, etc., y para que el titular,de l@"actividad no tenga que estar sujeto a ella, seria
asignar a todas las zonas la maxima densidad de ocUpacion”de, los usos posibles y proyectar el nimero,
situacién y capacidad de las salidas conforme a dicha hipotesis

Asientos definidos en proyecto

Se entienden como asientos definidos en proyecto aquellos que el mismo como fijados al suelo.

Ocupacioén a considerar en pasillos de una iglesia

En una iglesia que se rehabilita y a la que debido al alcance de la interyencion se_le deban aplicar el DB Sl y
el DB SUA, con los limites y alternativas que estos contemplan, es oblig preverypasillos para el acceso de
personas con discapacidad, los cuales obviamente no podrian ocuparse4por 0 de pie. Tal prevision
deberia ir acompariada de la de espacio reservado para dichas personas cafiforme a SUA 9-2.4, situado en
lugar adecuado para que puedan participar de los actos, normalmente en la parte de ra del templo. Tanto
los pasillos como los espacios reservados para este fin deben estar conveniente lizados.

Todo lo anterior debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar la ocupaciol la iglesia a efectos de
evacuacion. Dado que resulta muy comudn que en este tipo de establecimientos y 0CaS
celebraciones liturgicas (fiestas patronales, funerales...) el templo se llene y parte de esto sillos se ocupen
por personas de pie, la determinacion de la ocupacion no puede limitarse a la de losas disponibles,

por los asientos, excluidos los pasillos reservados para la circulacion de personas con discap
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3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

a tabla 3.1 se indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como
@ itud de los recorridos de evacuacion hasta ellas.

la'8.1. Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacién

Nﬂmer&des idas Condiciones
existent

L

Plantas o reginto,
disponen de
salida de plant
de recinto respectivas
mente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalizacién o de tratamiento
intensivo, asi como en saI%s o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
construida exceda de 90 m“.

ocupacién no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
cion:

- 0 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de vi-

- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o bien
de un espacio libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-

ificio, una terraza, etc.

kN

-, R
La altura de evacuacio endente de la planta considerada no excede de 28 m,
excepto en uso Resi lico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta

por encima de la de s de(ﬁ?cio (2), o de 10 m cuando la evacuacion sea ascen-

dente.

A

disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos q an a continuacion:

salida de planta o salida . 35 m en zonas en las que se prglea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de recinto respectiva- plantas de hospitalizacién o d i
mente de escuela infantil o de ensefianz@ prim

- 75 m en espacios al aire libre en qu%esgo de declaracién de un incendio sea

Plantas o recintos que La longitud de los recorrido\d)eva%acién hasta alguna salida de planta no excede de
a

to intensivo en uso Hospitalario y en plantas

irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edifigio, una terraza, etc.

4
La longitud de los recorridos de evacuac?ﬁ de€dé\su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorrido tivos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento inte so Hospitalario o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una salida, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuacion descendente de la plan liga a que exista mas de una

salida de planta o si mas de 50 personas precisar gSalvar‘en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos’salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

P L

W La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican se puede aumentar un 25% cuan trate de sectores de incendio

protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de d
carse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.

@ larma, puede apli-

®) L a planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:

- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de 'sonas.
- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando Unicamente la ocupacién de dicha planta, ien do el edi-
ficio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacién descendente o mas de una para evac n aséendente.

Aplicacién de la tabla 3.1

La tabla 3.1 esta dividida en dos partes, superior e inferior, cada una de ellas aplicable a situacio @
Cuando una planta o recinto cumple las condiciones de la parte superior de la tabla puede tener*@iha unica
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salida, aunque también puede tener mas de una sin tener por ello que cumplir las condiciones de la parte
inferior de la tabla.

Una planta o recinto que no cumpla las condiciones de la parte superior de la tabla debe tener mas de una
salida de planta y cumplir las condiciones de la parte inferior de la tabla.
Zonas con evacuacion a través de puntos de paso obligado

En las zonas cuya evacuacion deba realizarse a través de puntos de paso obligado, aunque no constituyan
un recinto, dichos puntos deben cumplir las condiciones relativas a numero, disposicién y anchura que se
stablecen para las salidas de los recintos.

poracién de un establecimiento de uso Residencial Publico en plantas de un edificio existente

se incorpora un establecimiento de uso Residencial Publico en un edificio existente con mas de dos
r encima de la de salida del edificio y sin exceder 28 m de altura de evacuacion, la aplicacion de la

la tabla 3.1 supone que dicho establecimiento puede disponer de una Unica salida de planta si no
plazas de alojamiento y si existe un sistema de deteccién y alarma en el propio establecimiento,
resto del edificio, al menos en toda planta situada por debajo del mismo.

La posibili i de que la longitud de los recorridos de evacuacion sea un 25% mayor cuando exista
una instalacién a tica de extinciéon es aplicable, no solo a la longitud total del recorrido y al tramo de
ualquier recorrido de evacuacion o parte del mismo cuya longitud esté regulada por el
DB SI, por ejemplo, eorrido desde el desembarco de una escalera protegida o especialmente protegida
hasta una salida d

Reduccién de la longitud de tramos de recorridos de evacuacion situados en espacios al aire libre

Cuando no todo un recorrido de e
en el que el riesgo de que los 0g
aplicarse a la longitud de dich©
longitudes maximas que admite s .1 para dichos espacios.

cuacion, sino un tramo del mismo, transcurre por un espacio al aire libre
pantes sufran dafios ocasionados por un incendio sea irrelevante, puede

Longitud de recorridos de evac! istas deportivas y sectores de riesgo minimo

En la medida en que en espacios pistas deportivas no sea posible una actividad diferente que
suponga la existencia de carga de fuege d& alguna relevancia u ocupaciones mayores, pueden aplicarse las
limitaciones de longitud de recorrido defevaguacion establecidas para espacios al aire libre, aunque se trate
de un espacio de uso publica concurrenciaho asiniilable a un espacio exterior. Este criterio seria extensible a
sectores de riesgo minimo.

Longitud de recorridos de evacuacion que diSc r terrazas

Cuando la limitacion establecida para el recorrido{de eva€uacién en funcién del uso o de las caracteristicas
de los ocupantes sea contradictoria con la asignad ra o de que el recorrido sea exterior, prevalecera
ésta ultima limitacion.

Por ejemplo, en la terraza de un centro docente de edtcacid
salidas de planta prevalece el valor de 75 m como longitud m3
una zona exterior, sobre los 35 m por tratarse de un uso
entender que el valor de la longitud maxima hasta encontrar rridq, alternativo seria 50 m.

ntil y primaria que deba disponer de dos
a del recorrido de evacuacion al tratarse de

Validez de salidas de planta situadas en planta distinta a la ¢

Conforme se definen en el Anejo S| A de Terminologia, las salidas
no estar situadas en ella, sino en otra diferente, inferior o superior. P
una planta abierta a otras (atrios, patios, entreplantas, etc.) y co

e sirven a una planta pueden
Jemplo, puede darse el caso de que
nicada con ellas por escaleras no

considerarse como tales.

En todo caso, siempre hay que tener en cuenta que los limites a los r evacuacion deben
cumplirse desde todo origen de evacuacion de una planta hasta alguna “sali a” y que para ello
pueden considerarse, tanto las que estén situadas en dicha planta, como las situagas en otra.

Existe una excepcioén a lo anterior y es el caso en el que se admite (ver tabla 3.1 ue el recorrido
hasta una salida unica y directa al espacio exterior seguro pueda ser de 50 m cuando acion sea menor
de 25 personas. En dicho caso, la salida unica debe estar en la planta considerada.

Confluencia de recorridos de evacuacion correspondientes a diferentes salidas de plag

28 m, los recorridos de evacuacién correspondientes a dos salidas diferentes pueden conflui
abandonar la planta, excepto cuando las salidas de planta sean mediante paso a sectores
conforme al Anejo SI A Terminologia (“salida de planta”). En dicho caso, los recorridos posteriores a las
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salidas no pueden confluir en un mismo sector, salvo cuando este sea un sector de riesgo minimo situado en
la planta de salida del edificio.

i Validez como salida de planta de una escalera que confluye con otra y no llega hasta la planta de
salida del edificio

Cuando, conforme a la tabla 3.1, por encima de una determinada altura de evacuacién las plantas de un

edificio precisen tener mas de una escalera como salidas de planta, dichas escaleras no pueden confluir en

una sola por debajo de dicha altura. Segun la definicién de “salida de planta” (Anejo SI A Terminologia) una

N\

scalera que lo sea debe conducir a una planta de salida del edificio, lo que impide que su trazado sea
ﬁontinuo y confluyente con el de otra escalera.

s de planta que no conducen a dos escaleras diferentes

parrafo de esta tabla no se deduce que siempre que mas de 50 personas precisen salvar en senti-
nte una altura de evacuacién mayor que 2 m deba haber dos escaleras. Lo que realmente se pre-
edir que, en dichas circunstancias, dos salidas de planta confluyan en una unica escalera ascen-

pecial cuya salida unica es “salida de planta” a un espacio exterior seguro no puede
SVaguacion hasta dicha salida de 50 m. El recorrido interior en todo local de riesgo
| mismo es 25 m como maximo, tal como se establece en Sl 1-2, tabla 2.2, con
salida sea al espacio exterior seguro.

y conectados por varias pasarelas a di alturas, podria considerarse que dichas pasarelas aportan la
segunda salida exigible a las plantas de , sin necesidad de que cada uno de ellos disponga de al
menos dos escaleras siempre que se justifi

- que los bloques conectados entre si mediantepasarelas constituyen ambitos suficientemente diferenciados
e independientes entre si a efectos del riesgo'de jficendio,

- que las pasarelas ofrecen la adecuada seguridad Como elementos de evacuacion,

- que desde las plantas obligadas a contar con una segu alida de planta en funcién de su altura (las
situadas a mas de 28 m) se puede acceder a una p la acceso a otro volumen del edificio sin tener
gue bajar mas de dos plantas o subir mas de una.

Plazas de aparcamiento que comunican con sus correspondientes viviendas

En un aparcamiento en el que cada plaza comunica con su corr
deben tener un vestibulo de independencia con paredes El 120 y'do! ertas El, 30-C5, conforme al Anejo Sl
A - Terminologia. Si, como es habitual, existe una escalera de asc a la Vivienda, el vestibulo puede estar
en el acceso desde el aparcamiento (quedando la escalera contehida ambito de la vivienda) en el
acceso a la vivienda (quedando la escalera contenida en el ambito\del aparcamiento) o en una posicion
intermedia, con un tramo de la escalera dentro del garaje y otro dentro

te vivienda, dichas comunicaciones

También puede configurarse la propia escalera como un recinto con pare

20 y puertas El, 30-C5 en
su arranque y en su desembarco, con lo que equivaldria al vestibulo de inde igi

ndencia exigible.

ascendente desde un
s la escalera precisa ser

Por ser una clara excepcion respecto del caso general de escalera para evac
aparcamiento, se considera que en ninguna de las alternativas antes cita
especialmente protegida.

Si cada plaza de aparcamiento esta abierta a las calles comunes de circulaciéon a de puerta para
vehiculos, la comunicacién con su vivienda es una salida de planta valida para el usuario de dicha plaza. Por
tanto:

- Si no existe otra salida de planta comun de otro tipo (por ejemplo, una puerta normal o
conduzca al espacio exterior) cada usuario tendria una Unica salida disponible (la comu
vivienda) por lo que los recorridos en el aparcamiento entre todo punto y el acceso a vivienda,
no podria exceder de 35 m.

sCalera que

38

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

- Si existe otra salida comun adicional, cada usuario tendria dos salidas posibles, por lo que los recorridos en
el garaje no podrian exceder de 50 m, ni el maximo tramo de recorrido unico (“en fondo de saco”) podria
exceder de 35 m.

Si cada plaza de aparcamiento esta separada de la zona comun de circulacion por un portén para vehiculos,
este no es valido a efectos de evacuacion, por lo que los accesos a las viviendas no pueden considerarse
salidas de planta validas para las zonas comunes del aparcamiento.

Habitaciones de hotel con puertas o ventanas que abren a pasillos abiertos al exterior

n un establecimiento de uso Residencial Publico cuya superficie construida exceda de 500 m® y en el que
las, puertas e incluso las ventanas de las habitaciones abran a un pasillo o galeria abierta al exterior, no es
ecesario que dichas puertas y ventanas sean El, 30-C5 siempre que los recorridos hasta una salida de
que transcurran delante de ellas tengan algun otro recorrido alternativo.

illo o galeria conduce a una escalera que deba ser protegida, entre cualquier punto del limite del
0 dg\la escalera y la fachada en la que se encuentren las puertas y/o ventanas antes citadas o, en su
caso,.€l borde exterior de pasillo o galeria situada delante de dichas puertas y/o ventanas, deben cumplirse
las'eon s de seguridad que se exigen en S| 2-1.

Separatién entre salidas cuando es necesaria mas de una por altura de evacuacion

Cuando la g
longitud de los re:
probable que Wi

dad de disponer de mas de una salida no sea consecuencia de la ocupacion, ni de la
idos, sino Unicamente de la altura de evacuaciéon descendente o ascendente, es
cién, ni el criterio del angulo de 45° que se establece en la definicion de “recorridos
de evacuacion " del Anejo S| A obliguen a una separacion efectiva de las salidas. A pesar de ello,
en tales casos se débe precurar que dicha separacion sea la mayor posible, de forma que se minimice el
riesgo de que, en caso de ificendio, ambas puedan quedar inutilizadas simultdneamente.

4 Dimensionado de los os de evacuacioén
Evacuacion total o secuenc
En determinados casos puede caonsid@rarse la evacuacion secuencial por sectores de incendio, siempre que
se justifiquen suficientemente, no'sol oluciones constructivas y de disefio dirigidas a hacerla posible,

sino también las medidas organizat qu
medios humanos contemplados en dicho plan,
en cuanto a su grado de conocimiento
participacion periédica en simulacros de

rmitan su puesta en practica: plan de evacuacion a implantar,
decuacion de los ocupantes al tipo de evacuacién propuesta
s particularidades del plan, a su adiestramiento y a su
uacion, etc.).

Dado que la validez de una determinadaSsol de proyecto descansaria en gran medida en dichas
medidas organizativas, parece légico exigir, taptd’la completa definicion de éstas, como la justificacién de su

adecuacion. Q
4.1 Criterios para la asignacién de los ocupantes

1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en &l edifigip deba existir mas de una salida,
7la di

considerando también como tales los puntos de paso obligad ribucion de los ocupantes entre
ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada de ellas, bajo la hipdtesis mas

desfavorable.
Dimensionamiento de salidas intercaladas en baterias de cajas‘d€ establecimientos comerciales

A efectos de dimensionado y de aplicacién de la hipétesis de bloquedgflas salidas intercaladas en la bateria

de cajas de un establecimiento comercial se consideran salida.
2 A efectos del calculo de la capacidad de evacuacién de las escaleras y d distribucién de los ocu-
n su

pantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada lidad alguna de
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las comparti como los sec-
tores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escalera stas\sean no pro-
tegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alg llas, bajo la
hipotesis mas desfavorable.

se ala
debera

3 Enla planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera2
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dichg
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de
ra, o bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, ¢
numero de personas sea menor que 160 A.
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Aplicacion de la hipétesis de bloqueo y determinacion del nimero de ocupantes en planta de salida
de edificio

O En aplicacion de los parrafos 1 y 3 de este apartado, y dado que la hipétesis de bloqueo presupone su
aplicacién a no mas de una salida, si se considera bloqueada una de las salidas de la planta de salida de
edificio, el flujo de personas proveniente de una escalera que deba asignarse a otra salida de edificio se
refiere a una situacién de uso de las escaleras sin bloqueo en las plantas superiores.

Dado que para el calculo de las salidas de edificio debe considerarse la hipotesis mas desfavorable de
incendio en el edificio, esta situacién debe compararse con la mas desfavorable de bloqueo en plantas
:%uperiores sin blogueo en planta de salida del edificio.
\

y adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuacioén, simulacros, equipos de
uacign, etc.) las pautas que siguen las personas para elegir a una salida de las varias que existan son
nte\variables y aleatorias. Para ello, pueden jugar un papel determinante:

percepcion de cada salida,

- la disposiciop d planta en cuestion

- las previsioneS'y acci del plan de emergencia,

En todo caso, el @ exclusivo de proximidad puede ser en muchas circunstancias excesivamente
simplista e inadecuadg,R0r ello, el DB S| no establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre las
salidas al criterio libre, juicioso, argumentado y responsable del proyectista.

Lo mas logico en la mayoria de lgs casos es partir de un criterio de proximidad, corregido en base a los
aspectos anteriores.

Criterios de aplicacion de la sisde bloqueo

El nimero de ocupantes para el
de evacuacion (puerta, pasillo, es
hipétesis de bloqueo de uno de ellos
célculo, es decir, siempre que sea exigi
dispongan mas de una, no es preciso aplicarjla

e calcular la anchura o la capacidad de un determinado elemento
c.) cuando hay varios, se debe determinar teniendo en cuenta la
e la aplicacion de dicha hipétesis sea obligatoria a efectos de
e una salida. Cuando, pudiendo haber una unica salida se
ipotesis de bloqueo.

Por otro lado, debe aplicarse unicamente del calculo de la anchura o de la capacidad de los
elementos de evacuacion. No es preciso ten n cuenta la aplicacion de dicha hipdtesis a efectos de
condicionar otras caracteristicas de dichos ele tos: recorridos, altura ascendente salvada, tipo y proteccion
de la salida, etc.

Aunque en muchos casos no pertenezca al edifici
cuacion del mismo. Por tanto, le es aplicable la hipd
cesaria.

el es exterior seguro es un elemento mas de la eva-
is d& blequeo a efectos de determinar su superficie ne-

Aplicacién de la hipétesis de bloqueo en sectores colind S

En el caso de un recinto que constituye un sector de incendi j. una sala de auditorio) cuya evacuacion
esta resuelta mediante:

- Varias salidas de planta a un mismo sector adyacenté B\(p. ej. el vestibulo de la sala) validas
conforme al Anejo S| A de Terminologia y ademas,

- Otra u otras salidas de planta (p. ej. a otro sector adyace ,
protegido, etc.) también validas conforme a los articulos citados, cuyos, recorrid
anterior,

al espacio exterior, a un pasillo
no pasan por el sector B

una de sus salidas, la mas
se iniefadentro del sector A 'y
i iderar bloqueadas

para dimensionar la anchura de las salidas del sector A basta con blog
desfavorable, dado que dicho bloqueo traduce el escenario de un incendio g
cerca de una de sus salidas, inutilizandola. Por tanto, no es neces
simultaneamente todas las salidas que conduzcan al sector adyacente B.

La hipétesis de que el incendio se inicia en el sector adyacente B, tampoco obliga a di nar las salidas
del sector A considerando bloqueadas simultaneamente todas sus salidas hacia r B, ya que, al
iniciarse el incendio en otro sector diferente, no es necesario que la anchura de las salidas restantes sea la

necesaria para una evacuacion del sector A tan inmediata como en el caso anterior.

4.2 Calculo

1 El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se in en la
tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
elemento Dimensionado
Puertas y)pasos A>P/200">080m®@

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

Pasillosy rampas, A>P/200>1,00m®®®

Pasos entr
salas para

as de asientos fijos en En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A = 30
( s como cines, c¢m cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
s hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A 2 30 cm en filas de 14

asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A > 50 cm.”
n Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-

ra sea 1,20 m, como minimo.

A\
Escaleras no protegidas ® V
para evacuacion descendente A>P/160
para evacuacion ascende A>P/(160-10n) ©
PN
Escaleras protegidas E23S+160As®
Pasillos protegidos £335+200A®
En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas A>P /60010
Escaleras A>P (10)
Anchura del elemento, [m] V
s Anchura de la escalera protegida en su dese en'a planta de salida del edificio, [m]

Altura de evacuacion ascendente, [m]

Numero total de personas cuyo paso esta previst re
Suma de los ocupantes asignados a la escalera en
por encima de ella hasta la planta de salida del edifigio,
ascendente, respectivamente. Para dicha asignacion
planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, baj
S = Superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida &n
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos

@ La anchura de calculo de una puerta de salida del recinto de una eScalera®protegida a planta de salida del edificio debe ser al
menos igual al 80% de la anchura de calculo de la escalera.

to cuya anchura se dimensiona.

anta considerada mas los de las plantas situadas por debajo o
se trate de una escalera para evacuacion descendente o
seravnecesario aplicar la hipétesis de bloqueo de salidas de
i sis mas desfavorable;

onjunto de las plantas de las que provienen las P perso-
las_mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

mos>>

@ En uso hospitalario A > 1,05 m, incluso en puertas de habitacion.
®

4)

En uso hospitalario A > 2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).

a) Sila superficie construida del area de ventas en la planta considerada e 400 m%

En establecimientos de uso Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en dteas de venta es la siguiente:
e
- si esta previsto el uso de carros para transporte de productos:

entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 4,00 m

en otros pasillos: A> 1,80 m.
- si no esta previsto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,40 m.
b)  Sila superficie construida del area de ventas en la planta considerada no excede de m%

- si esta previsto el uso de carros para transporte de productos:

entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A> 3,00 m.
en otros pasillos: A> 1,40 m.

- si no estéa previsto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,20 m.
®)

(6)

La anchura minima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como maximo, y estas sean ustfarios habituales.

Anchura determinada por las proyecciones verticales mas proximas de dos filas consecutivas, incluidas | esas, tableros u
otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automaticament posigién elevada
pueden considerarse en dicha posicion.

" No se limita el nimero de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuat

salida del recinto.

® Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderios y tribunas de recintos cerrado como
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.
® La anchura minima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.
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\

Cuando la evacuacion de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuacion en dichos espacios se
dimpensionaran como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que Unicamente sirvan a la
ion de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un espacio

n una'seguridad equivalente a la de un sector de riesgo minimo (p. €j. estadios deportivos) en cuyo caso se puede mantener

dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.
r

Puertas de dos hojas con una de ellas de una anchura menor que 60 cm

na puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuacion puede tener una de dichas hojas de una
anchura menor de 60 cm, pero no es valida a efectos de evacuacion. Por ello, debe permanecer fija de forma

spositivo de apertura de la puerta fuese mediante barra horizontal conforme a UNE-EN 1125, dicha
mente debe existir en la hoja practicable, con el fin de evitar confusiones a los ocupantes.

illos conforme a la nota (4), basta con considerar la superficie en la que se encuentran los
s por las estanterias, es decir, la existente a partir de la linea de cajas del

establecimiento. Por ejemplo, para determinar si esta supera o no los 400 m? establecidos en la tabla 4.1.

Sin embargo, para determinar la ocupacién solo es necesario computar la superficie util de las zonas
comunes de circulacion de publice? e
sin computar la superficie intepi6

La anchura de evacuacién neceSari calculo en las zonas comunes de circulacion de los centros
comerciales, puede distribuirse entr i 0s, siempre que la anchura de cada uno de ellos supere los
minimos establecidos, es decir 1,80 m o sg prevea el uso de carros y 1,40 m en caso contrario.

Anchura de pasillos con pilar intermedio en a de ventas de establecimientos comerciales

Cuando en un pasillo del area de ventas de establecimiento comercial exista un pilar intermedio, el
dimensionamiento que se establece en la tabla\¢.1 -4.2 para pasillos (A = P/200) incluidos los minimos
de la nota (4) es aplicable a la suma de las anchurgs libres existentes a cada lado del pilar, pero cada una de
éstas no puede ser menor de 1 m, conforme se establece”en DB SUA Terminologia para la anchura libre de
puertas en los itinerarios accesibles.

Capacidad de evacuacion de pasillos protegidos confun tr: de peldanos

Si un pasillo protegido tiene en su interior grupos de mas degfes peldafios se debe adoptar el factor de paso
propio de escaleras en lugar del de pasillos, con lo que la\capaci de evacuacion seria: P (personas) <
160A + 3S.

Pasillos con peldaios en cines, teatros, auditorios, etc.

Las condiciones que se establecen en la tabla 4.1 y en DB SUA 1-
intermedias, dimensiones de los peldafos, pasamanos, etc.) no son a
localidades en los anfiteatros de las salas de los auditorios, teatros, cine

Aunque dichos pasillos suelen tener peldafios para ajustarse a la pendie
sala, impuesta para garantizar la visién desde cada localidad, conforme a S
caracter de “escaleras” (cuyas condiciones, por otra parte, no podrian cumplir en |
sino el de “pasillos escalonados” y/o con pendiente.

ccion longitudinal de la
por ello adquieren el
yoria de los casos)

No obstante, se recuerda (ver nota (8) de la tabla 4.1) que dichos pasillos se dimensi6nan como las escaleras

no protegidas.

Mediciéon de la anchura util de las mesetas y de los tramos de escalera

En los tramos de escalera curvos y en las mesetas con giro en el recorrido, la anchura util scalera a
efectos de evacuacion debe medirse, tanto en los tramos como en las mesetas, segun la epdi ren
cada punto a la linea que define la trayectoria del recorrido.

En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro (generalmente de 90° o °) se
considera que dicha trayectoria queda definida por el arco de circunferencia cuyo centro se situa en el punto
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de quiebro del borde interior de la escalera. Conforme a esto, en mesetas con giro a 90° el limite exterior de la
anchura util seria un cuarto de circunferencia y en mesetas con giro a 180° dicho limite exterior seria una
semicircunferencia, pudiendo el disefio ajustarse a dichas formas, aunque lo mas frecuente sean los trazados
rectos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, dado que las escaleras protegidas se dimensionan considerando
su capacidad de aportar, no solo el flujo de paso debido a su anchura en el desembarco, sino también
superficie de refugio o permanencia de personas a razén de 3 personas/m?, las superficies exteriores a
dichos limites (los rincones) si pueden ser tenidos en cuenta a dichos efectos, dado que son aptos para
\albergar personas.

icacion de la anchura del desembarco en escaleras protegidas

calculo de la capacidad de evacuacion de una escalera protegida, no se puede considerar la anchura Ag
sembarco en la planta de salida del edificio, cuando en otros puntos tenga menos anchura. En tales

dimensionamiento para “zonas al aire libre” Unicamente son aplicables cuando tanto el

elemen aduacion (escalera, rampa, camino horizontal, etc.) como la zona a evacuar, estén al aire libre
o0 en una i e riesgo tan bajo que se considere equivalente y se trate de entornos de alta ocupacion
como esta deportivos, auditorios al aire libre, grandes espacios para publico de pie, etc.

Cuando el el (o} evacuacion esté al aire libre, pero sirva para la evacuacion de espacios interiores,
pueden aplicarse las_formulas correspondientes a pasillos y escaleras protegidos (si se cumplen las
condiciones) pero “zonas al aire libre”.

Anchura de calculo y¥flujo unitario

El flujo unitario de paso por una puerta (personas/m-min) es aproximadamente un 20% mayor que el de una
escalera. Por eso, para mantener €l numero de personas que pasan por la escalera es suficiente con que la
puerta de salida del recinto tg % de la anchura de calculo de aquella.

En el caso de un pasillo prote
puerta de salida del recinto, por lo que

y tal diferencia entre el flujo unitario de paso del pasillo y el de la
e puede aplicar la anterior reduccion a la anchura de la puerta.

Todo ello, cumpliendo las anchura que se establecen en Sl 3-4.2, tabla 4.1.

A
o\
R4
%
2,
OO
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Tabla 4.2. Capacidad de evacuacién de las escaleras en funcién de su anchura

ura de la Escalera no protegida

Escalera protegida (evacuaciéon descendente o ascendente)“)

esc "M Evacuacién  Evacuacién N° de plantas
‘ ascendente’” descendente 2 4 6 8 10 cada planta mas
N
1 { ) 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,1 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 71 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 98 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 2 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84
2,00 264 20 504 688 872 1056 1240 +92
2,10 277 36 534 732 930 1128 1326 +99
2,20 290 566 780 994 1208 1422 +107
2,30 303 ﬁ 598 828 1058 1288 1518 +115
2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123
Numero de ocupantes que pueden utilizar la escalera

™)

()

La capacidad que se indica es valida para escaleras
dimensiones de rellanos y de mesetas interme
configuraciones debe aplicarse la formula de la tabl

Segun se indica en la tabla 5.1, las escaleras no pretegid
servir a mas de 100 personas.

doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas

an estrictamente necesarias en funcién de dicha anchura. Para otras
determinando para ello la superficie S de la escalera considerada.

para una evacuacion ascendente de mas de 2,80 m no pueden

o\

0)

5 Proteccion de las escaleras

1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protec

para evacuacion.

n qle deben cumplir las escaleras previstas

Tabla 5.1. Proteccion de Ias\&

Uso previsto

h = altura de evacuacion de la escalera

S
Condiciones segun tipo de proteccién&calera
P = numero de personas a las que sirve e conjugto de plantas

No protegida

Protegida @ Especialmente protegida

)

Escaleras para evacuacién descendenté[ A

Residencial Vivienda h<14m h<28m (
Administrativo, Docente, h<14m h<28m 7
Comercial, Publica Concu- h<10m h<20m
rrencia
Residencial Publico Baja mas una h<28m® .
admite en todo caso
Hospitalario
zonas de hospitalizacion o No se admite h<14m
de tratamiento intensivo
otras zonas h<10m h<20m
Aparcamiento No se admite No se admite P
Escaleras para evacuacion ascendente ( )
Uso Aparcamiento No se admite No se admite Se admite en toMo
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O so: h<280m Se admite en todo caso Se admite en todo caso
2,80<h<6,00m P <100 personas Se admite en todo caso
/7 N\Nh>6,00m No se admite Se admite en todo caso

M u s para evacuacion descendente y las escaleras para evacuacion ascendente cumplirdn en todas sus plantas

@ Las escaletas uniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuacion no exceda de la admitida para

idas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino Unicamente estar comparti-
ogma que a través de ellas se mantenga la compartimentacién exigible entre sectores de incendio, siendo
rporar el ambito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.

ne ecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar por instalar un sistema de de-

mentadas de
admisible la opcio

® Cuando se trate

teccion y alarma co ida alternativa a la exigencia de escalera protegida.
Altura“de acion a considerar en una escalera con salidas del edificio en mas de una planta
Teniend la definicion de altura de evacuacion (Anejo A - Terminologia) una escalera que

conduzca a¥ar
la mayor de las a
en la tabla 5.1

salidas de edificio situadas a varios niveles de la misma debe ser protegida unicamente si
as, de evacuacion que determinan dichas salidas de edificio supera la que se establece
para el uso del edificio en cuestién.

Aplicacién de las ones de proteccion a escaleras no previstas para la evacuacion

Como se indica textudimente, las condiciones de la tabla 5.1 no serian exigibles a una escalera no prevista
para evacuacién, pero teniendo en cuenta que dicha hipétesis hecha en el proyecto (de la cual es
responsable el autor del mismo) debe ser compatible con el uso real del edificio, con el tipo de actividad, con
el tipo de ocupantes, etc.

Aunque dichos factores deb
de la hipotesis de que una escalere
al habito impuesto por el uso de la
materiales y de los medios organi
También hay que valorar si los
adiestramiento y conocimiento de las Tutipa$§ pr

aluados en cada caso concreto, cabe decir que, en general, la fiabilidad
a ser utilizada en caso de emergencia depende del peso atribuible
en circunstancias normales y de la efectividad de los elementos
tentes, por ejemplo, la sefalizacién, el plan de evacuacion, etc.
son habituales y tienen un minimo grado de disciplina,
istas para evacuar el edificio.

Conjunto de peldaiios para evacuacio

Un conjunto de peldafios no constituye una esc propiamente dicha, por lo que no le seria de aplicacion lo
establecido en la tabla 5.1.

Aungue no esta objetivado en el DB Sl el limite afpartir del,cual un conjunto de peldafios debe considerarse
como una escalera propiamente dicha, a efectos\de aplicar lo anterior puede establecerse en una altura
salvada superior a 2,80 m.

No obstante, hay que tener en cuenta que, cuando se de aparcamiento conforme a Sl 1-1, tabla 1.1,
sus comunicaciones con zonas de otro uso siempre deb realizarse a través de vestibulos de
independencia, exista o0 no un conjunto de peldafios en dicha i

Obligatoriedad de transformar una escalera existente en p

La instalacion en un edificio existente de un ascensor situado en e
rellanos de la escalera, no obliga a reformar dicha escalera para
corresponderia conforme a la tabla 5.1:

io del edificio, con acceso desde los
ecuarla al grado de proteccion que le

- si la obra no varia la configuracién ni las dimensiones de la escalera

- si no reduce de forma apreciable las condiciones preexistentes de seguri ontra incendios, y

- si la obra aporta una mejora sustancial de las condiciones de accesibili edificio, sin que ello
dependa de forma excluyente de que el ascensor a instalar sea accesible conforme a\DB SUA cuando no
existe espacio para ello.

A tales efectos puede considerarse que una adecuacion de la escalera suficiente
de intervencion podria consistir en la instalacion en ella de alumbrado de emergencia

vivienda si dispone de una puerta El, 30-C5 en el garaje y de otra en la comunicacién con la'Vv
validez no es trasladable al caso general (y de mayor riesgo) de una escalera comun para e
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las condiciones de escalera especialmente protegida siempre que salve mas de 2,80 m de altura, limite que
permite considerarla como una escalera y no como un conjunto de peldafos.

edificios convencionales, por lo que la aplicacion de dichas condiciones a edificios singulares como, por
ejemplo, un estadio deportivo debe hacerse con reservas.

En particular, la necesidad de que los recorridos verticales de evacuacion deban transcurrir por escaleras
%rotegidas no se corresponde con el riesgo probable en estadios deportivos abiertos, caracterizado por la
}esidad de conseguir la rapida evacuacién de un gran numero de ocupantes ante una situacion de

mergencia diferente de la causada por un incendio, funcion para la que son mas efectivas las escaleras no
artimentadas ni protegidas.

i Escaleras en estadios deportivos
En general, las condiciones que establece el DB S| toman como referencia el riesgo de incendio en los

a este respecto parece aconsejable aplicar preferentemente las condiciones que establece el
amehto General de Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas” en su Titulo |, Capitulo
I} espetifi ente dirigidas a estadios deportivos.

6 Puertas sit en recorridos de evacuacion

de 50 personas seran a
mientras haya actividad en |
apertura desde el lado del ¢
que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se tra-

te de puertas automaticas.

En una puerta de dos hojas sittrada’en un recorrido de evacuacion, siempre que se sefialice adecuadamente,
puede mantenerse una de ellas fija d na habitual (por ejemplo, mediante un pasador por canto) cuando
su anchura no sea necesaria a efectos”dgPevacuacion, pero cuya utilizacion si lo sea, por ejemplo para el
paso de muebles u otros objetos de,gsan tamarfo. En tales casos, si el dispositivo de apertura de la puerta
fuese mediante barra horizontal conforme E-EN 1125, dicha barra unicamente debe existir en la hoja
activa, con el fin de evitar confusiones &jlos ntes.

Puerta de dos hojas con u

Bloqueo de puertas de salida de aparca e edificios de vivienda

En la apertura de las puertas de salida del apargamiento de un edificio de viviendas no puede existir ningin
tipo de bloqueo (llave, clave, tarjeta magnética, , dad® que la actividad en el aparcamiento de un edificio
de viviendas no tiene horario y puede ser utilizado en cualglier momento.

Sistemas de apertura controlada en puertas no prevista: a la evacuacion

La utilizaciéon de sistemas de apertura controlados eléctric
exigibles reglamentariamente) como salida de planta, de edifici
en situaciones de emergencia, teniendo en cuenta para ello
cuando ello sea exigible, es posible, pero supone asumir
correspondera con la utilizacion real de dichas puertas en tales situ

e en puertas no previstas (es decir, no
0 para la evacuacion de mas de 50 personas
on de una salida conforme a a Sl 3-4.1,
spongabilidad de que dicha prevision se

Validez de las puertas para vehiculos para la evacuacion de persénas

Ningun portén para vehiculos, ya sea manual o motorizado, es vali
evacuacion de personas. No obstante, dichos portones pueden cont
dicha evacuacion si, conforme a SUA 2-1.2.3, tienen marcado CE de conformi
13241-1 y su instalacion, uso y mantenimiento se realiza conforme a la nor

or si mismo como elemento para la
erta peatonal valida para
con la norma UNE-EN
12635.

Los portones que carezcan de dicho marcado, en conformidad con SUA 2-9.2.3, en tener una puerta
peatonal contenida Unicamente si pertenecen a un garaje exclusivo de una vivi ifamiliar o a una plaza
segregada de un usuario Unico situada en un garaje colectivo.

Condiciones aplicables a un hueco de salida

El cierre de un hueco o paso permanentemente abierto durante la actividad de un loc
condiciones que el DB S| establece para las puertas. No cabe considerar dicho cierre,e6
practicable para paso de personas a través de ella.

en el Anejo Sl A, una salida de edificio puede ser tanto una puerta como un hueco de salida
exterior seguro.
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2 e considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante ma-
a o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas
upadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como

ﬁ 0 contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuaciéon conforme

a pto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
20009.

Para la determimacidfn del numero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta
los criterios de’asi ion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

Aperttira ntido de la evacuacion

El nime nas que obliga a que una puerta abra en el sentido de la evacuacién es 51 cuando
provienen r o espacio en el que esté situada” la puerta, o 101 cuando provienen de ese y de otros
espacios.

Con este articulp se ende poner el limite en 50 personas cuando se prevea que estas puedan llegar a la
puerta simultanea te y de forma inmediata a la declaracion de la emergencia, y en 100 personas cuando
sea previsible un cierto grado de secuencialidad en la llegada de los ocupantes a la puerta.

En determinados casos, la decision acerca de qué limite aplicar dependera, mas alla de la literalidad del
articulo, de como se valore dicha simultaneidad o secuencialidad, a la vista de la configuracién concreta de
cada caso.

4 Cuando existan puertas giratorias, déb
a ellas, excepto en el caso de que las
permita el abatimiento de sus hojas en
en el caso de fallo de suministro eléctrico
220 N. La anchura util de este tipo de pue

disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas
ias sean automaticas y dispongan de un sistema que
tido de la evacuacion, ante una emergencia o incluso
diante la aplicacion manual de una fuerza no superior a
s y @e las de giro automatico después de su abatimiento,

debe estar dimensionada para la evacuacion fot vista.
5 Las puertas peatonales automaticas dispondra istema que en caso de fallo en el suministro
eléctrico o en caso de sefial de emergencia, cumplirgfas siguientes condiciones, excepto en posicion

de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera ofpleg
bien permita su apertura abatible en el sentido desa
una fuerza total que no exceda de 220 N. La opcién de
puerta esté situada en un itinerario accesible segin DB SU

, abra y mantenga la puerta abierta o
aguacion mediante simple empuje con
ra abatible no se admite cuando la

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (o -batiente), abra y mantenga la
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el senti e layevacuacion mediante simple
empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuan erta esté situada en un itine-

rario accesible segun DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25 I en general, y de 65 N cuando
sea resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatiCa en el borde de la hoja, per-
pendicularmente a la misma y a una altura de 1000 £10 mm,

Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a lasfcondicignes de manteni-
miento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

Mecanismos cierrapuertas que actian de forma diferente en condiciones norméles o dé\incendio

Existen mecanismos cierrapuertas conforme a UNE-EN 1154 que en circunstancias n
actuar y que, mediante activacién desde una central de deteccion de incendios, pasan
de apertura que no exceda de 65 N exigible a las puertas resistentes al fuego.

ales pueden no
ctuar_een la fuerza
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Senalizacion de los medios de evacuacion

tilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los si-

erficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recin-
cupantes estén familiarizados con el edificio.

b) el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
caso de emergencia.
c) e sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen

de el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas v,
en particulag; fr a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que ac-
ceda lateral te pasillo.

d) Enlos puntos recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se”di dran las senales antes citadas, de forma que quede claramente indi-
cada la alternativa cor Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
asi como de aquellas,es ras que, en la planta de salida del edificio, continien su trazado ha-
cia plantas mas bajas, e

e) En dichos recorridos, ju as puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las hojas de las pyertas.

s

g) Los itinerarios accesibles (ver definicié | Anejo A del DB SUA) para personas con discapa-
cidad que conduzcan a una zona de\tefugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuacion de personas con discapa dfo%a una salida del edificio accesible se sefalizaran
mediante las sefiales establecidas en lo§ pa s anteriores a), b), ¢) y d) acompafadas del SIA
(Simbolo Internacional de Accesibilidad p la mevilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles

conduzcan a una zona de refugio o aun s incendio alternativo previsto para la evacua-
ciéon de personas con discapacidad, iran ad s acompafnadas del rétulo “ZONA DE REFU-

f) Las senales se dispondran de fo
hacer a cada salida, conforme a

herente con la asignacién de ocupantes que se pretenda
blecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

GIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se seﬁaliza@ te diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocadéen una pared adyacente a la zona.

2 Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo emel s istro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en narmas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realiz onforme a lo establecido en la

norma UNE 23035-3:2003. >

8 Control del humo de incendio

1 En los casos que se indican a continuacion se debe instalar un sistema_ de ol del humo de in-

cendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacion de los ocugantes, de forma que ésta
se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
0

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracion de aparcamie bierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupaci da de 1000

personas;

c) Atrios, cuando su ocupacion en el conjunto de las zonas y plantas que constitly mismo

sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser

3 ara
la evacuacion de mas de 500 personas. ﬁ
2 El disefo, calculo, instalacién y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuer las

normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideracioén la exclu-

8
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8ion de los sistemas de evacuacién mecanica o forzada que se expresa en el ultimo parrafo de su
‘@ artado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.

as de uso Aparcamiento se consideran validos los sistemas de ventilaciéon conforme a lo es-
do en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecanicos, cumpliran las siguientes condiciones
ales a las alli establecidas:

a) (El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 I/plaza‘s con una aportacién ma-

ima de\120 I/plaza-s y debe activarse automaticamente en caso de incendio mediante una ins-

talagién de deteccion, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuer-

tas ‘autopraticas Ejqo 60 las aberturas de extraccion de aire mas cercanas al suelo, cuando el sis-
tema a de ellas.

b) Los venti incluidos los de impulsién para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo,
deben te asificacion F3qg 60.

c) Los conductes’q ranscurran por un unico sector de incendio deben tener una clasificacion
Esq0 60. Los ¢ue viesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una
clasificacion EI'§0.

Normas sobre ¢ del humo y el calor en garajes

Hasta que se disponga
en los proyectos de
normas que se indi
de una norma europease

de normas UNE EN especificas, se pueden considerar adecuadas para su aplicacion

aeciones para el control del humo vy el calor en garajes, de forma no excluyente, las
@ntinuacion, las cuales estan sirviendo de referencia en los trabajos de elaboracion
EN/TC191/SC1/WG9:

- BS 7346-7. Componentes de los sistemas de control del humo y el calor. Parte 7: Cédigo de practica
sobre recomendaciones funcionales y métodos de calculo de los sistemas de control del humo y el calor para
aparcamientos cubiertos.

- NBN S 21-208-2.
evacuacion del humo y el calor

contra incendios en los edificios. Concepcién de los sistemas de
)e arcamientos cubiertos.

Suministro eléctrico en instalacione$ dé control de humo de incendio en aparcamientos

El suministro eléctrico de las instalaciones\de control de humo de incendio de un aparcamiento debe reunir
las condiciones necesarias para que la inst n pueda cumplir la exigencia reglamentaria establecida para
ella, es decir, que sea capaz de garan el control del humo de incendio durante la evacuaciéon de los
ocupantes.

Se entiende que la instalacion aporta dicha gagantia cuando su proyecto, ejecuciéon y mantenimiento son
acordes con la normativa técnica existente y contlasgfeglas,de buena practica generalmente admitidas.

En lo que se refiere al suministro eléctrico, tanto la norma®UNE 23584 (apdo. 5.2) citada en DB Sl 3-8, como
la norma UNE-EN 12101-10, citada en la antetigr, omo, cuando se frata de instalaciones en
aparcamientos, la britanica BS 7346-7 (apdo. 14.4) y la be BN S21-202-2 (art. 4.5), reconocidas ambas
como aplicables por el Ministerio de Fomento, no solo exi inistro alternativo (no necesariamente grupo
electrégeno) sino que detallan las condiciones de seguri suministro.

Sistemas para el control del humo

El control del humo que se exige en toda zona de uso Aparcami xcepto en aparcamientos abiertos,
puede resolverse, tanto mediante ventilacion natural, como mediante sistema de ventilacion mecanica. En
ambos casos debe resolverse adecuadamente la compatibilidad fug€ional el sistema de ventilacién que
se exige en DB HS 3-3.1.4.

EI DB Sl (3-8) acepta el sistema de ventilacion natural para evacuacion ses conforme a DB-HS 3:
- Aberturas “mixtas” (indistintamente admision / extraccion) en fachadas eStas.
- Uniformemente repartidas y a menos de 25 m todo punto.

- Directamente comunicadas con un espacio exterior que admita un circul
> h/3 (h = cerramiento lateral mas bajo).

- Area total de aberturas (mixtas) en cada fachada (HS 3-4.1):

8-qv cm? = (8-120 I/plaza-s) cm? = 960 cm*/plaza ~ 0,1 m*/plaza
- Si el sistema tiene admisién natural y extraccidon mecanica (a razén de 150 I/plaz ea de las
aberturas de admisién debe ser:

4-qv cm? = (4120 l/plaza's) cm? = 480 cm?/plaza O
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Validez de ventiladores en cubierta con clasificacion menos exigente que F3y 60

Los ventiladores de un sistema de extraccion de un garaje, que sirva tanto para ventilacién conforme a DB HS
3, como para control de humo de incendio conforme a S| 3-8, y que conforme a HS 3-3.2.4 deban estar en la
boca de expulsion de los conductos, generalmente en cubierta, pueden tener una clasificacion menos
exigente que F3y 60, siempre que se justifique suficientemente que es adecuada a la temperatura de los
gases provenientes del incendio en su paso por el ventilador considerado.

Obligatoriedad de instalar un sistema de control de humo de incendio en una terminal de aeropuerto

n principio, este articulo es plenamente aplicable al caso de un edificio terminal de un aeropuerto que
copcentra ocupaciones muy por encima de 1000 personas. No obstante se recuerda que, dado el caracter
restacional del conjunto del CTE y que lo realmente obligatorio es el cumplimiento de sus exigencias
gSicCas, podria llegar a demostrarse, mediante los oportunos calculos aplicados al edificio considerado, la no
idad de dicha instalacion a efectos cumplir la exigencia basica 3:

struccion por fases, en el que la primera fase ya quede obligada a disponer, conforme a
, de dos redes de conductos de extraccion en cada planta por tener 15 0 mas plazas de
azonable admitir una moratoria en el cumplimiento de dicha exigencia a dicha primera

ellas dotada de'su corrgspondiente red de conductos.

Dicha moratoria d
razonables y sufici

gb damentarse en las garantias que la autoridad de control edificatorio considere

gerca de la provisionalidad de la situacion inicial.

Sistema de control de humo (e instalaciones) en establecimientos integrados en centros comerciales

ias de dotacion de un sistema de control de humo (S| 3-8) y de

En un centro comercial, las exi@
instalaciones de proteccion & ndios (Sl 4-1) son aplicables al conjunto del centro comercial, por tanto
a todos los establecimientos integrados en el mismo, ya sean éstos de uso comercial o de otro uso.

9 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

1 En los edificios de uso Residencial Vivienda cor altur
dencial Publico, Administrativo o Docente con a!
cial o Publica Concurrencia con altura de evacuaci
miento cuya superficie exceda de 1.500 m?, toda plan
disponga de alguna salida del edificio accesible disp@ndra
cendio alternativo mediante una salida de planta acces
nuamero de plazas que se indica a continuacion:

de evacuacién superior a 28 m, de uso Resi-
evacuacion superior a 14 m, de uso Comer-
superior a 10 m o en plantas de uso Aparca-
0 sea zona de ocupacion nula y que no
posibilidad de paso a un sector de in-
i&n de una zona de refugio apta para el

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupante accion, conforme a SI3-2;

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona gon tipo de movilidad reducida por
cada 33 ocupantes o fraccion, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de
plazas reservadas a personas con discapacidad.

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un
sector alternativo contara con algun itinerario accesible entre todo origén de cuacion situado en
una zona accesible y aquéllas.

Salidas a zonas de refugio o sectores alternativos para la evacuacion de p n discapacidad

A las zonas de refugio y sectores alternativos se les aplican las mismas condici s que€a las salidas de
planta, en cuanto a:

- nimero necesario (una o mas de una)

- recorrido total maximo hasta alguna de ellas desde todo punto susceptible de ser ocupade”p 3 persona
con discapacidad (que en este caso no siempre es todo origen de evacuacion)

- el recorrido maximo hasta un punto con recorrido alternativo

- criterio de blogueo a efectos de dimensionar el nimero de plazas necesario en cada zona.
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Por tanto, si un sector esta obligado a disponer de mas de una salida de planta y también de refugios para
personas con discapacidad, cada una de dichas salidas de planta debe disponer de refugio, excepto las que
se resuelvan mediante paso a otro sector alternativo, en cuyo caso se puede considerar que dicho sector, en
su conjunto, constituye un refugio para el sector origen del incendio.

Ianta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de eva-
cuaciéf Situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4 En planta salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas
con di cidad diferentes de los accesos principales del edificio.

ro de salidas accesibles

\ obligado a tener mas de una salida a efectos de evacuacién conforme a Sl 3-3 y en el que se deba
la presencia de personas con discapacidad, debe tener también mas de una salida accesible a di-
chos , sujetas a las mismas condiciones de recorridos y de situacion que las salidas en general.
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cién Sl 4
laciones de proteccién contra incendios

1 Dotacién i laciones de proteccidon contra incendios

1 Los edificios deben dispon los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. Isefid, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de di-
chas instalaciones, asi comogsus“pnateriales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de Instala es de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquier otraseglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en fun-
cionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamen-

to.

Ambito a considerar para la ¢ instalaciones

Un determinado ambito (edificio,
se exija expresamente para dicho ambito, en funcién de su uso, superficie, ocupacion, etc., o bien cuando se

Por ejemplo, una tienda o una cafetegia ol menos de 500 m? no precisan estar protegidas por una
instalacion de bocas de incendio equipa
500 m? el cual debe tener sus establecim
efectos, para considerar que una tienda de un cemtro comercial esta protegida por la instalacién de bocas de
S ipOs se encuentren situados dentro de dicha tienda.

sector de incendio diferente, de-
ben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica p ada local de riesgo especial, asi
como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero eft nin caso sera inferior a la exigida
con caracter general para el uso principal del edificio o del est

imieqto.
Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccion Eg\cendios

Uso previsto del edificio o  Condiciones

establecimiento A
Instalacion \‘

En general
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, des odo @rigen de eva-
cuacion.
- Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la ion 1Y de este
DB.

Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Sec, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sélidas
Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacién exceda de 28 m

Hidrantes exteriores Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como en establecimientos de densidad de ocupacién mayor que 1
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persona cada 5 m? y cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000 y
10.000 m2.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie construida y uno mas por cada

10.000 m? adicionales o fraccion.
In In automatica de Salvo otra indicaciéon en relaciéon con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
exti cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o

( & Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso “

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con
punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA
en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde
N 3. elinterior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivien >
Columna seca © Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de deteccion y Si\la altura de evacuacion excede de 50 m. ©
alarma de incendio

Hidrantes exteriores Unorsi la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
o gaas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®
AJ

Administrativo
Bocas de incendio equipadas Si I ficie construida excede de 2.000 m%

Columna seca © Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
®)

Sistema de alarma Si la superficie copstruida excede de 1.000 m?.

Sistema de deteccién de Si la superfici Struida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto

incendio conforme al de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m?, en todo
el edificio.
Hidrantes exteriores Uno si la superfi€ie construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.

Uno mas por cada OOO,Q2 adicionales o fraccion.®

Residencial Publico Q
Bocas de incendio equipadas Si la superficie constriida’ excede de 1.000 m? o el establecimiento esta previsto
para dar alojamiento a ma personas. ™
Columna seca © Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
Sistema de deteccién y de Si la superficie construida excedé de 500 m?. ©
alarma de incendio ©

Instalacion automatica de Si la altura de evacuacién excede de 28 m,0 la superficie construida del estableci-

extincion miento excede de 5 000 m?.
Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida estas€omprendida entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10 000 m? adicionale o fr&één.(a)

Hospitalario ~

Extintores portatiles En las zonas de riesgo especial alto, conf capitulo 2 de la Seccion 1 de
este DB, cuya superficie construida exceda d 0 m&, un extintor moévil de 25 kg
de polvo o de CO; por cada 2.500 m? de superficie osfraccion.

Si la altura de evacuacion excede de 15 m.
(7)

Columna seca®

Bocas de incendio equipadas En todo caso.

Sistema de deteccién y de En todo caso. El sistema dispondra de detectores y'de pulsadores manuales y
alarma de incendio © debe permitir la transmision de alarmas locales, de alarma general y de instruccio-
nes verbales.
Si el edificio dispone de mas de 100 camas debe contar ¢

omunicacion telefo-
nica directa con el servicio de bomberos.
Ascensor de emergencia En las zonas de hospitalizacion y de tratamiento intensivo cuya ra evacua-
cién es mayor que 15 m.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.00 00 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.® N\
Docente < )
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2.")
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olumna seca ©® Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
@ a de alarma © Si la superficie construida excede de 1.000 m?.
ist€ma‘de deteccion de Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto
in conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 mz, en todo
el edificio.
Hidrant€s extariores Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
N Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

Comercial™
Extintores portati En toda agrupaciéon de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie
construida total excede de 1.000 m?, extintores moviles de 50 kg de polvo, distri-
buidos a razén de un extintor por cada 1 000 m? de superficie que supere dicho
limite o fraccioén.

Bocas de incendio ipadas Si la superficie construida excede de 500 m2."
Columna seca © i la altura de evacuacion excede de 24 m.
Sistema de alarma © @a superficie construida excede de 1.000 m>.
Sistema de deteccién de iazsuperficie construida excede de 2.000 m?.®
incendio

Instalacion automatica de i la Superficie total construida del area publica de ventas excede de 1.500 m? yen

extincion ellaga densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los produc-
tos \comergializados es mayor que 500 MJ/m?, contara con la instalacién, tanto el
area ptiblica de ventas, como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto
conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este DB.

Hidrantes exteriores Uno si la superfigie total construida estda comprendida entre 1 000 y 10 000 m?.
Uno mas pqr a %0 000 m? adicionales o fraccion.®

Publica concurrencia V

Bocas de incendio equipadas Si la superficie consfrliida excede de 500 m? .

Columna seca © Si la altura de evagudacidh excede de 24 m.

Sistema de alarma © Si la ocupacion exc e 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir
mensajes por megafonia.

Sistema de deteccién de Si la superficie construida e de 1000 m?.®

incendio

Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorio i cas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m? y en recintos dgportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m>.¥ A

Aparcamiento

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede 50 2 se excluyen los aparcamientos
robotizados.

Columna seca ® Si existen mas de tres plantas bajo rasante as de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus plantas.

Sistema de deteccién de En aparcamientos convencionales cuya sup onstruida exceda de 500 m? ®.

incendio Los aparcamientos robotizados dispondran de puylsadoses de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie construida esta comprendi ntre 1.000 y 10.000 m? y uno

mas cada 10.000 m? mas o fraccion.®

Instalacion automatica de En todo aparcamiento robotizado.
extincion
A

A v

@ Un extintor en el exterior del local o de la zona y proximo a la puerta de acceso, el cual podra se neamente a varios

i
locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesario! ra que, el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de,ri pecial medio o
bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

@ Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que seran de ti

@)

Para el computo de la dotacién que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran ‘e la viajpublica a
menos de 100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a\la red¢publica de
suministro de agua.

" Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos directamente destinados a la pr

alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razén de
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La proteccién aportada por la instalaciéon automatica cu-
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los aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacion del sistema
xtraccion de humos.

das accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definicion en el Anejo SUA A del DB SUA).
de tipo 25 mm.
El sistema dispondfa al menos de detectores de incendio.

La condici ispener detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalacién automatica de extinciéon no
exigida. .

®)
9)

tablecimiento esté integrado por varios edificios que se puedan considerar independientes entre
de incendio, la dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios es funcién del uso y

Dotacion iones en pistas deportivas

En la medida e estos espacios no sea posible una actividad que suponga la existencia de carga de
fuego de alguna relevancia, cabe admitir que la Unica instalaciéon de proteccion contra incendios exigible sea
la de extintores cad ste criterio seria extensible a las piscinas cubiertas.

Posibilidad de que oca de incendios cubra parte de otro sector

No puede considerarse que una boca de incendios ubicada en un sector de incendios cubra parte del area de
otro sector, ya que para utilizarla el sector colindante habria que mantener abierta la puerta resistente al
fuego de paso entre los sector puertas si hay vestibulo de independencia) lo que es incompatible con
las condiciones de sectorizagi

Dotacion de instalacién de BIEs ens€ocihas que sean de riesgo especial alto

No es necesaria la instalacion de

s eh una cocina de un hotel o de un hospital con potencia instalada
suficiente para considerarla local de”ri

ecial alto (superior a 50 kW), dado que en ella el riesgo
principal de incendio no se debe a co 5lidos, sino liquidos. Cabe subrayar ademas que, en el caso
citado, dicho riesgo queda suficienteme bierto, con la obligada instalacion automatica de extincién en los
puntos y aparatos susceptibles de provocar ignici

Para la proteccion de los aparatos de las cocCina
consultar el documento “Recomendaciones miki
(junio 2012) elaborado y publicado por TECNIF

on sistemas automaticos de extincion puede ser de ayuda
as sistemas de extincion para proteccion de cocinas”
-AESPI.

Dotacion de instalacion de BIEs en un aparcamie enl la'eubierta de un edificio

En el caso particular de un aparcamiento totalmente ab y sittiado en la cubierta de un edificio con mas de
500 m? de superficie, no seria exigible instalar bocas ince en la medida en que no se consideren
necesarias para la proteccién de las personas, sino Unica ep la limitacion de dafios materiales. En

ese caso, su instalacion seria voluntaria.

Dotacion de BIEs en edificios de uso comercial con estable independientes

En un edificio de uso comercial dividido en establecimientos
accesos independientes desde el espacio exterior y sin zonas comunes,
proteccion contra incendios se determina para cada establecimiento forma independiente, perteneciendo
cada instalacion al establecimiento en cuestion. En particular, debera tar c@n instalacion de bocas de
incendzio equipadas situadas en su interior, los establecimientos cuya superfici al construida exceda de
500 m”.

Se recuerda que, conforme a Sl 1-1, tabla 1.1, cada establecimiento del edifiCio deb nstituir un sector de
incendios independiente.

independientes entre si, con
| dotacién de instalaciones de

Renovacion de ascensores en edificios existentes

Ver comentario sobre este tema vinculado al punto 6 del apartado Ill de la Introduccién de ;te Df.
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dios

1 ﬁ edios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, hi-
drapt€s exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-
cion)Se deben sefalizar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamano sea:
10 x 290 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;

@nSeﬁalizacién de las instalaciones manuales de proteccién contra

a)
b) 420fx 420 nm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

2 Las sefnales r visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotoluminij tes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la
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de los bomberos

1 Condicion%roximacién y entorno

1.1 Aproximacion a losse ios

1 Los viales de aproximacion dé=6s vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que
se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura minima libre 3,5m;
b) altura minima libre o galibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m2.

2 Enlos tramos curvos, el carril de rodadur be guedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,60{m, ton una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios

1 Los edificios con una altura de evacuacién descen or que 9 m deben disponer de un espa-
cio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas
en las que estén situados los accesos, o bien al interiordel«Qificio, o bien al espacio abierto interior

en el que se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre 5m
b) altura libre la del edificio

c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada fficio
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuaci 18 m
- edificios de més de 20 m de altura de evacuacion 10m
d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para \2\
poder llegar hasta todas sus zonas m
e) pendiente maxima 109
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobfe 20 cm ¢

Distancia desde el espacio de maniobra hasta las entradas al edificio

El espacio de maniobra para bomberos al que hace mencion el articulo debe situarse delante
en las que estén los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior de |
la que pertenezca el edificio y en el cual se encuentren los accesos al interior del mismo.

@ Ver dltimo parrafo del apartado Il Ambito de aplicacién de la Introduccién de este DB.
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El limite de 30 m de distancia citado en el punto d) debe considerarse desde el espacio de maniobra hasta los
accesos al edificio desde el nivel de calle por los que se pueda llegar hasta todas sus zonas.

dicién referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones
icios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x
biendo cefiirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

cl U
e
‘ L
e maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
los. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-

raulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles
i erir con las escaleras, etc.

| edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de
bombeo a men 18 m de cada punto de conexion a ella. El punto de conexion sera visible desde

el camion de

5 En las vias de aéceso’si
la maniobra de los

salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio suficiente para
s del servicio de extinciéon de incendios.

6 En zonas edificadas
guientes:

o interiores a areas forestales, deben cumplirse las condiciones si-

m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
e pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino pe-
ar incluido en la citada franja;

a) Debe haber una fra
arbustos o vegetacion q
rimetral de 5 m, que podta

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso alternati-
vas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;

c) Cuando no se pueda disponer @ wﬁ» vias alternativas indicadas en el parrafo anterior, el ac-

ceso unico debe finalizar en un dofde,saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que
se cumplan las condiciones expresad el primer parrafo de este apartado.

2  Accesibilidad por fachada 0

1 Las fachadas a las que se hace referencia en e do 1.2 deben disponer de huecos que permi-
tan el acceso desde el exterior al personal del seryigio de extincién de incendios. Dichos huecos de-
ben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificiogde forma que la altura del alféizar res-
pecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayo 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La
distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecog”consecutivos no debe exceder de 25
m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o\di n la accesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elemgntos,de seguridad situados en
los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9.

Elementos en fachada que pueden obstaculizar la accesibilidad de ero.

El impedimento o dificultad al que se hace referencia en este apartado e ehtenderlo aplicado a los
bomberos en el escenario de su intervenciéon en caso de incendio. Por ejemplo, nogparece que una barra
horizontal de aluminio dispuesta en una ventana como barandilla o defensa pueda supoger ningin problema

para dicha accesibilidad.

2 Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que mpartimen-
tados, de una via compartimentada con elementos El 120 y puertas El, 60-C5 que itasel acceso
de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como de un sistema mecanico de extr, de hu-

mo capagz realizar 3 renovaciones/hora.
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@cién SI 6
istencia al fuego de la estructura

1 Generalidﬁ@s

1 La elevacién de la temper que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura degiosfOrmas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modificandose de fefma,importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuenc —w s deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a lassdebidas a otras acciones.

2 En este Documento Basico se indican unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayoria de las situagiones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos s6lo
recogen el estudio de la resistencia @ de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperatura.

3 Pueden adoptarse otros modelos de in a representar la evolucién de la temperatura duran-
te el incendio, tales como las denominad ufvas parameétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de una o dos zonas o de fuegos Jo€alizados o métodos basados en dinamica de fluidos
(CFD, segun siglas inglesas) tales como los que ontemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, tambié urvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran podew/calorifico, como hidrocarburos, y métodos para
el estudio de los elementos externos situados fue nvolvente del sector de incendio y a los
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 199
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para |

-271996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN
ateriales.

5 Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuadgs”para el estudio de edificios singula-
res o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asjsomo cuando se requiera un es-
tudio mas ajustado a la situacién de incendio real.

6 En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento estructura, de parte de ella o
de un elemento estructural mediante la realizacién de los ensayos/'que_establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento ico es necesario tener
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la du del incendio,
el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor arfesistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante de ma '@
ra que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del

2 Resistencia al fuego de la estructura \—: ?
raci
e

2 En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, po
Ao y por la distribucién de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento me-
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jante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocddigo 1 (UNE-EN
91-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicion previsible mas desfavora-
e.

3 @ e Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

tos estructurales principales

indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resisten-
cciéfrepresentada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

a) alcanza'l
cia ante |

b) soporta dic C durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo
B.

Tabla 3.1 j}éAncia al fuego suficiente de los elementos estructurales
4 Plantas sobre rasante

Uso del sect ‘nceéndio considerado Plantas altura de evacuacion del
de sétano edificio

/ \ <15m <28 m >28 m

Vivienda unifamiliar ® \ /] R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencia lico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120

Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120® R 90 R 120 R 180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situddo sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un uso distipt R 120 @

™ a resistencia al fuego suficiente R de los\ele tog estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
cion del uso del sector inferior. Los elementos est rales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que
estan contenidos en él, deben tener al menos i

® R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 2
“ R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Resistencia al fuego en sectores que contienel plantas bajo y sobre rasante

En los casos en los que en un mismo sector se”dgh plantas sobre y bajo rasante, la resistencia al fuego es-
tructural exigible en todo el sector es la aplicable bajo ras

Aparcamiento bajo un uso distinto ®
Un aparcamiento “situado bajo un uso distinto” se refier® a un camiento cuya estructura sea soporte de

zonas edificadas de otro uso, como Residencial Vivienda, Copfercial,sAdministrativo, etc

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los ele estructurales
de zonas de riesgo especial integradas en los effificigs "
Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto X R 180

no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas nigara la compartimenta-
cién contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es funcion
del uso del espacio existente bajo dicho suelo. \

™ No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la Z(wnhjentre bajo una cubierta

2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en layevac
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi comg
tos que unicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pue
dafios graves a los edificios o establecimientos proximos, ni comprometer la estabilidad
plantas inferiores o la compartimentacién de los sectores de incendio. A tales efectos, pug
derse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su cerramiepto no
exceda de 1 kN/m?2.
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Resistencia al fuego de cubiertas ligeras

La reduccion a R 30 de las estructuras de cubiertas ligeras conforme al punto 2 se refiere Gnicamente a su

estructura principal (vigas, jacenas) mientras que a la secundaria (viguetas, correas) no se le exige
resistencia al fuego R.

Aunque en estructuras de jacena y correa puede ser bastante facil diferenciar la estructura principal de la

secundaria, cuando existen elementos estructurales de rango intermedio, como es bastante frecuente

encontrar en estructura metalica, surge la duda de si estos elementos son, a estos efectos, estructura
&ecundaria o principal. Incluso con jacenas muy separadas y correas de mucha luz y seccion importante,
}ria plantearse si estas son elementos secundarios.

Cu

do se tengan dudas sobre el criterio a seguir hay que aplicar lo establecido en S| 6-4, donde se

idera elementos secundarios aquellos cuyo colapso en caso de incendio (teniendo en cuenta el momento

e dicho colapso podria tener lugar) no puede ocasionar dafios personales o comprometer la
global, la evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio.

Techo baj bierta como garantia de la resistencia al fuego R exigible a ésta

La existe e un techo con una resistencia al fuego El t situado debajo de una cubierta a la que le sea
exigible \ina resisfencia al fuego R t hace innecesario que la cubierta aporte dicha resistencia, siempre que el
riesgo de i el espacio o camara existente entre el techo y la cubierta pueda considerarse nulo.

una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén conteni-
dos en el recinto de éstos, sg omo minimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente
al fuego a los elementos estructurales.

Resistencia al fuego de la estructura de escaleras exteriores

Un procedimiento analitico que detérmina la accion del fuego sobre los elementos estructurales exteriores, en
funcién de su separacién y posi especto de los huecos de fachada por los que les pueda alcanzar la
accion térmica del incendio, € 2jo B del Eurocédigo n® 1, UNE-EN 1991-1-2 "Acciones en estructuras
sometidas a fuego".

Dada la complejidad de dicho to, una forma practica de evitar su aplicacion es cumplir las

distancias establecidas en S| 2-1 tipo de escalera (no protegida) no obligue a ello, o bien proteger
los elementos estructurales que cu dichas distancias respecto de los huecos de fachada,
interponiendo entre ellos un elemento efa que sea al menos EI 60.

4 Elementos estructurales secundarios

1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la a@ecta del incendio no pueda ocasionar
dafos a los ocupantes, ni comprometer la estabilidag.glo de la estructura, la evacuacion o la
compartimentacion en sectores de incendio del edificio, co de ser el caso de pequefas entre-
plantas o de suelos o escaleras de construccion ligera, . ecisan cumplir ninguna exigencia
de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, d ar
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

tizar la resistencia al fuego R
e al menos por una escalera

2 Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementosstextiles, tales como carpas,
seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segun se esta-
blece en el Capitulo 4 de la Seccién 1 de este DB, el certificado de ens acredite la perforacion del
elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistenci fiego.

Condiciones de resistencia al fuego de las estructuras portantes de carpa: i adas en obras de
edificacion

A la estructura portante de una carpa aislada, no integrada en una obra de edificacig
el conjunto del CTE, por lo que tampoco lo son las condiciones de resistencia al fuege q
este apartado.

s de aplicacion
e establecen en
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Determinacion de los efectos de las acciones durante el incen-
[)

ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacion
tente, si es probable que actuen en caso de incendio.

2 Losfefectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Basi-
co DB-S

3 Los valgres de\las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el Do-
cument B-SE, apartado 4.2.2.

étodos indicados en este Documento Bésico para el calculo de la resistencia al
e tomarse como efecto de la accion de incendio Unicamente el derivado del
en la resistencia del elemento estructural.

5 Como simplificacion parayel calculo se puede estimar el efecto de las acciones de calculo en situa-
cion de incendio a Ir, efecto de las acciones de calculo a temperatura normal, como:
Efia = M Eq (5.2)
siendo:

Eq efecto de las acciones =@ 0 en situacion persistente (temperatura normal);
ng factor de reduccion.

donde el factor n5 se puede obtener como:

_ Gy +‘VLKQKJ
Mg = (5.3)
VoG + YQ,lQK,l
donde el subindice 1 es la accion variabl ifante considerada en la situacion persistente.

Determinacion de los efectos de las dccionesg’en caso de incendio para estructuras de madera

Cuando se trate de una comprobacién para justifiear la resistencia al fuego de una estructura de madera
siguiendo el método de la seccion reducida v’ E-E.2), el efecto de las acciones en caso de incendio se
puede determinar:

a) De manera simplificada, conforme se establece eh este apartado, a partir de los efectos en situacion
persistente, es decir, multiplicando los esfuerzos por el fagtor de reduccion nfi (eta sub fi) determinado segun
la ecuacion 5.3.

b) Recalculando los esfuerzos con la combinacign respondiente a la situacién accidental (DB SE,

apartado 4.2.2), en cuyo caso no hay que considerar c@gficiefites,de mayoracion de las cargas, de acuerdo
con la ecuacion 4.4.

6 Determinacién de la resistencia al fuego * ?‘

1 Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de algunagaf\formas siguientes:

a) comprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo i do las distintas tablas
segun el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resisteqnci uego;

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mo ejos.

c) mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/20 e 18 de marzo.

2 En el andlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los ap xtremos del
elemento durante el tiempo de exposicién al fuego no varian con respecto a las queéyse producen a

temperatura normal.
3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzds o gh la res-
puesta estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

4 Si el anejo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valo los
coeficientes parciales de resistencia en situacion de incendio deben tomarse iguales a la unidad:
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=1

la utilizaciéon de algunas tablas de especificaciones de hormigén y acero se considera el coefi-

@je sobredimensionado Lif;, definido como:

Q encia del elemento estructural en situacion de incendio en el instante inicial =0, a
eratura normal.

6.1)
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Q' SIA Terminologia

Ae aplicacion del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y ajlas condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se trate de
rela

|

término

Anejo lll

ados unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el
arte | de este CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Codigo.

Cuando el signifi asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o en
otro document i e dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de dicho documento.

Altura de evacuaci
Maxima diferencia de cet e un origen de evacuacién y la salida de edificio que le corresponda. A
la r

efectos de determinar evacuacion de un edificio no se consideran las plantas mas altas del
edificio en las que Unicamente n zonas de ocupacion nula.

Altura de evacua @ d

Cuando se tengan sdlifas de edificio en mas de una planta, al edificio se le asigna la mayor de las alturas de
evacuacion que determinen dichas salidas.

ificios con mas de una salida de edificio a diferentes cotas

Aparcamiento abierto

Es aquel que cumple las siguientes condiciones;

a) Sus fachadas presentan en cada planta unsare al permanentemente abierta al exterior no inferior a
1/20 de su superficie construida, de la cual enos 1/40 esta distribuida de manera uniforme entre
las dos paredes opuestas que se encuentren nor distancia;

b) La distancia desde el borde superior de las abe sta el techo no excede de 0,5 metros.

Aparcamientos abiertos no situados en edificio:

De la definicion de aparcamiento abierto y de las\referencias a sus fachadas, techo, etc. se deduce que se
refiere a aparcamientos contenidos en edificios. Los™ho situados en edificios no son objeto del DB SI, aunque
estén cubiertos.

Reparto uniforme de la superficie de ventilacion

La uniformidad requerida en el reparto de la superficie deentilacion se refiere no sélo a la superficie que
corresponde a cada una de las paredes opuestas, la cual debe ser razenablemente préxima al 50% del total,
sino también a la distribucion de los huecos de ventilacion a lo la ]

Ascensor de emergencia

Sus caracteristicas seran las siguientes:

- En cada planta, tendra acceso desde el recinto de una escalera protegida o de el vestibulo de in-
dependencia de una escalera especialmente protegida a través de una pu > Si el acceso se
produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no sera nécesariozdisponer dicha
puerta E30.

- Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina_de 1,10 m x
1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar tod .@ orrido en
menos de 60 s.

- Enuso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, comg 0.

- Sera accesible segun lo establecido en el DB SUA y estara proximo, en cada planta, a uria@“zona de
refugio, cuando ésta exista.
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En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una
&; de vidrio, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador debe
provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la

- so de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse
de fofma automatica desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1 h como
minimo.

necesario de ascensores de emergencia se determinara en funcién de la previsiéon de ocu-
lidad del edificio, a razén de un ascensor de emergencia accesible por cada mil ocu-
pantes o fracgi

Atrio

Espacio diafano con ra
mediante huecos, vent
estar formado por muros*cj

uivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio
s/ balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio puede también
por fachadas del edificio.

Caja escénica

Volumen construido que abarca\d
escenario de teatro, sala de 6pera, etc. equipado con decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de forma
que constituye un sector de incendio que cumpla las siguientes condiciones especiales:

- Debe estar compartimentado respeé
en la boca de la escena, la cual se pue
yo tiempo de cierre no excede de 30 s
sin que su funcionamiento se vea afecta

3 sala de espectadores mediante elementos El 120 excepto
r mediante un telén El 60 de material incombustible cu-
de\soportar una presiéon de 0,4 kN/m? en ambos sentidos

- El cierre del teldén debe ser automatico, perort
puntos, uno situado en el escenario y otro €
rio. Cuando se ponga en funcionamiento, se debe
nario. Debe disponer de una cortina de agua de
desde otro punto situado en lugar de acceso segu

2n debe poder activarse manualmente desde dos
r de acceso seguro, fuera del espacio del escena-
r una sefnal 6ptica de advertencia en el esce-
cion automatica y manual desde el escenario y

- Debe disponer de vestibulos de independencia en toda co icacion con la sala de espectadores.
- Encima de la escena sélo deben existir locales técnicos que sipan para uso directo de la escena.
ri

- Elrecorrido de evacuacion desde cualquier punto del escepa ta alguna salida del sector no debe
exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el sentidd deJa evacuacion.

- Las pasarelas, galerias o similares existentes para uso de s o,empleados deben disponer de
salidas de evacuacion.

- Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura ,80 tn, como minimo.

- La parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema ‘adecuado para la eliminacion del

humo en caso de incendio. \2\
Carga de fuego

Suma de las energias calorificas que se liberan en la combustion de todos los Wateriales combustibles
existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-E %—2:2004).

Curva normalizada tiempo-temperatura \O

Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de inceg
EN 1991-1-2:2004).
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Cup¥as tiempo-temperatura

ratura del aire en la proximidad de las superficies de un elemento, en funcién del tiempo. Pueden

a) I . curvas convencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego, por
ejemplo, la,curva normalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o la curva de fuego de
hidrecarburgs;

icas:_tleterminadas a partir de modelos de fuego y de los parametros fisicos especificos que

definen ndiciones del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004).
Densidad de car e fliego

Carga de fuego po i e superficie construida g, 0o por unidad de superficie de toda la envolvente,
incluidas sus aberturas?q E-EN 1991-1-2:2004)

Densidad de carga de fue%o%slculo

Densidad de carga de fuego congiderada para determinar las acciones térmicas en el calculo en situacion
de incendio. Su valor tiene en cu incertidumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004)

Escalera abierta al exterior

Escalera que dispone de huecos perma nte abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una
superficie de 5A m2, como minimo, siendo A"a ura del tramo de la escalera, en m. Cuando dichos hue-
C0s comuniquen con un patio, las dimensio Iayproyeccién horizontal de éste deben admitir el trazado
hl

de un circulo inscrito de h/3 m de diametro, sie ltura del patio.
Puede considerarse como escalera especialmente\prategida sin que para ello precise disponer de vestibulos
de independencia en sus accesos.

Condiciones de una escalera abierta al exterior

Una escalera abierta al exterior no tiene que ser necesari nte especialmente protegida, salvo cuando deba
serlo por la altura que salva, conforme a Sl 3-5, en cliyo casojpuede considerase como tal siempre que cumpla
las condiciones de escalera protegida.

Resistencia al fuego de paredes o fachadas que delimitans€scaleras abiertas al exterior
En una escalera abierta al exterior que por la altura que salv. ser protegida o especialmente protegida, las

paredes que la separen del espacio interior del edificio deben ser El Cuando dichas paredes sean fachada
estan sujetas, al igual que sus huecos, a lo establecido en Sl 2. mitar el riesgo de propagacioén exterior

del incendio a la escalera.
Escalera especialmente protegida \C\

Escalera que reune las condiciones de escalera protegida y que ademas dis de’un vestibulo de inde-
pendencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existéncia dicho vestibulo de
independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior=hi planta de salida

del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo,la escalera en dicha
planta carecer de compartimentacion.

Vestibulo de independencia compartido por dos escaleras especialmente protegida

Dos escaleras especialmente protegidas no pueden compartir un mismo vestibulo de inde|
éste no es un elemento afiadido a una escalera especialmente protegida, sino que forma parte
que si dos escaleras compartiesen un mismo vestibulo de independencia dejarian de ser
especialmente protegidas diferentes e independientes una de ofra.

ia_dado que

de ella, por lo
dos esgaleras
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Por otra parte, si, segun su propia definicion, “debe disponer de un vestibulo de independencia en cada uno de
sus accesos desde cada planta”, con mayor motivo debe haber también dos vestibulos cuando cada uno de los
dos accesos comunica con dos escaleras que deben ser diferentes.

O Comunicacion de viviendas con escalera especialmente protegida
El vestibulo de independencia de la escalera especialmente protegida situado en un edificio de viviendas no
puede comunicar directamente con ellas, sino que debe hacerlo con una zona comun, pasillo, distribuidor, etc.,
desde la cual se acceda a las viviendas.

?’nunicacién de recintos o zonas con los vestibulos de las escaleras especialmente protegidas

stibulo de independencia Unicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con
s de planta y con ascensores. En el caso del vestibulo de independencia de una escalera especialmente
las “zonas a independizar’ son el recinto de escalera respecto del conjunto de la planta. En
cia, dicho vestibulo solo puede comunicar (ademas de aseos y ascensores) con la planta, aunque no
nte con una Unica puerta.

definicién de escalera protegida, se recuerda que el recinto de la misma no puede tener mas de
cada planta.

Escalera protegida

Escalera de trazado continuo\des u inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en
caso de incendio, constituye un o suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante determinado tiempo. Para ello debe reunir, ademas de las condicio-

nes de seguridad de utilizacion exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

1 Es un recinto destinado exclusivamente acirculacion y compartimentado del resto del edificio mediante
elementos separadores El 120. Si di de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones estable-
cidas en el capitulo 1 de la Seccién ara limitar el riesgo de transmision exterior del incendio des-

ascendente pueden carecer de compartimentagiony Las previstas para evacuacion descendente pue-
den carecer de compartimentacion cuando s ctor de riesgo minimo.

2 El recinto tiene como maximo dos accesos en nta, los cuales se realizan a través de puertas
El, 60-C5 y desde espacios de circulacion comurtesy/sin ocupacion propia.

Ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto a estalera protegida locales destinados a aseo,
asi como los ascensores, siempre que las puertas de\estos’ultimos abran, en todas sus plantas, al re-
cinto de la escalera protegida considerada o a un vestibulo de independencia.

En el recinto también pueden existir tapas de registro de
siempre que estas sean El 60.

0 de conductos para instalaciones,

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde laspuerta de salida del recinto de la es-
calera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta un ida de edificio no debe exceder
de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de go minimo, en cuyo caso dicho
limite es el que con caracter general se establece para cualquier origen d cuacion de dicho sector.

4  El recinto cuenta con proteccion frente al humo, mediante una de las ientes opciones:

a) Ventilacion natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie
util de ventilacién de al menos 1 m? en cada planta.

b) Ventilacion mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos ex-
clusivamente para esta funcién y que cumplen las condiciones siguientes:

- la superficie de la seccion util total es de 50 cm? por cada m?® de recinto en nta, tanto pa-
ra la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relacion
entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;

- las rejillas tienen una seccién Util de igual superficie y relacion maxima entre os que el

conducto al que estan conectadas; O
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- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire esta situada a una altura sobre
el suelo menor que 1 my las de salida de aire estan enfrentadas a las anteriores y su parte infe-

rior

esta situada a una altura mayor que 1,80 m.

@tema de presion diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

sz

Comunicacién entre el vestibulo de independencia de locales de riesgo especial y una escalera
protegida

| vestibulo de independencia de uno o varios locales de riesgo especial puede abrir directamente al recinto de
% escalera protegida o de un pasillo protegido, teniendo en cuenta que dicha puerta contaria como una de las

osgadmisibles en cada planta, aparte obviamente de las de aseos o ascensores, estos ultimos con las
ciones que para ellos se establecen

a dos el acceso al recinto de una escalera protegida o a un pasillo protegido en cada planta no se
ndedlimitar el numero de personas que accede a la misma (lo que se hubiese tenido que hacer

ar la probabilidad de fallo de la compartimentacién de la escalera y con ello de la seguridad que
r el gecinto de la misma.

Acceso a esc protegidas desde oficinas diafanas

El acceso a las es
circulacioén c
directamente désde zon

ras protegidas (o elementos protegidos en general) debe realizarse desde espacios de
in ocupacioén propia. Con ello se pretende que no se pueda acceder a dichas escaleras
de estancia, como habitaciones, viviendas, despachos o aulas.

Dado que una ofigina diafana supone un espacio destinado tanto a circulacién, como a estancia, no seria
aceptable acceder directamente desde dicho espacio a una escalera protegida, por lo que entre ambos debe
interponerse un espacio exclusivo de circulacion.

una escalera protegida puede contener varios ascensores sin que
| recinto de dicha escalera. En este caso, la compartimentacion de la
una de las siguientes posibilidades:

.4, es decir, colocar en cada acceso del ascensor que abre a otras

una puerta E 30, o bien un vestibulo de independencia con una
puerta El, 30-C5, excepto en zonas degriesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer
siempre el citado vestibulo.

2) Compartimentar internamente la caja c
120.

Ventilacion de escaleras protegidas o especial

Se puede admitir que una escalera protegida o i nte protegida carezca de sistema de control de
humo, tanto en su recinto como en el vestibulo de ind&penden@encia, cuando sirva a una sola planta y no salve
una altura de evacuacion mayor de 3,00 m.

También se puede considerar innecesario disponer un control de humo cuando se trate de una
escalera para evacuacion ascendente que no salve mas de su desembarco final se realice al espacio
libre exterior y carezca de cerramiento. En este caso, en pl evacuacion ascendente no salve mas de
3,00 m ni mas de una planta, se puede prescindir también vestibllo de independencia en el acceso a la

escalera.

Volumen a considerar para dimensionar los conductos de ‘Wenti @n de escaleras protegidas o
especialmente protegidas

En las escaleras protegidas y especialmente protegidas, el volumen a c erar‘para calcular la superficie util
del conducto de entrada y del conducto de salida de aire para ventilacion es el spondiente al volumen del

recinto de la escalera (y en su caso del vestibulo de independencia) corresp
la planta con mas volumen, cuando éste sea variable. Lo anterior es valido in
mismo sector de incendios en diferentes plantas.

ente a una planta, considerando
SO CU. o la escalera sirva a un

Inclusion de armarios de contadores de electricidad

.v en un vestibulo de
de centralizacion de

En el recinto de una escalera protegida, en el de una escalera especialmente protegid
independencia, asi como en un sector de riesgo minimo, se puede instalar un armario
contadores de electricidad siempre que esté separado de dichas zonas con elementos El

s
Conforme a la Instruccién Técnica ITC MIE-BT-016 del Reglamento Electrotécnico de B i0

armarios pueden albergar 16 contadores como maximo.
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Medidas minimas de los patios de ventilacion de escaleras protegidas

La dimensién de dichos patios debe ser al menos la que se establece en la definicién de “escalera abierta al
exterior” y en ningun caso menor que la exigible segin la Ordenanza aplicable en cada caso en materia

O urbanistica y de habitabilidad.
O Compartimentaciéon necesaria en aseos que comunican con escaleras protegidas

Cuando a una escalera protegida abran locales destinados a aseo cabe optar por incluirlos dentro del perimetro
resistente al fuego que delimita el recinto de la escalera protegida, en cuyo caso, ni las paredes que separan los
seos del recinto de la escalera protegida, ni las puertas de paso entre ellos, precisan ser resistentes al fuego.

pcion alternativa, es decir, la de no incluir los aseos en dicho perimetro, obliga a que dichas paredes y
s sean resistentes al fuego.

Espacio exterio

gu
Es aquel en el que u dar por finalizada la evacuacion de los ocupantes del edificio, debido a que
cumple las siguientes geﬁfs:

1 Permite la dispersion os’ogupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.
2 Se puede considerar quggdicha’condicion se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada
nige

salida de edificio que co @;. él, una superficie de al menos 0,5P m? dentro de la zona delimi-

tada con un radio 0,1P m de(d ia desde la salida de edificio, siendo P el nimero de ocupantes cu-
ya evacuacion esté prevista porsdicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario
comprobar dicha condicion.

3 Si el espacio considerado no esta comunigado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede
considerarse ninguna zona situada @ s de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando

esté dividido en sectores de incendid cturalmente independientes entre si y con salidas también
independientes al espacio exterior, en cuy 0 dicha distancia se podra aplicar unicamente respecto
del sector afectado por un posible incendid.

de

Permite una amplia disipacion del calor,

Permite el acceso de los efectivos de bomb y d; los medios de ayuda a los ocupantes que, en

e los gases producidos por el incendio.

cada caso, se consideren necesarios.

6 La cubierta de un edificio se puede considerar comg’espacio exterior seguro siempre que, ademas de
cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea tetalménte independiente de la del edificio con sa-
lida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar silmultdn€amente a ambos.

Edificio con salidas a un espacio exterior no comunijc: la red viaria

Cuando un edificio que cumpla estas condiciones (p. €j.
arriba a abajo en sectores de incendio totalmente indepen
considerar, a efectos de la aplicaciéon del punto 3 y de otras
cada “sector”, sin que sea necesario aplicar la hipétesis d
justificar superficie exterior suficiente para toda su ocupacion.

de una manzana completa) esté dividido de
incluso estructura, salidas, etc., se puede
ondiciones del DB SI, que el “edificio” es
acuar\todo el edificio/manzana, ni por tanto

Espacio peatonal bajo el que exista alguna construcciéon como éspaci terior seguro

El punto 6 de la definicién de “espacio exterior seguro” se refiere a Ia,posibilidad de considerar como tal a la
cubierta de un edificio, es decir, al cerramiento superior de un volumen ‘edificado sobre rasante o confinado en
un patio, pero no a aquellos espacios peatonales al aire libre bajo los qu eda haber algun espacio
construido, por ejemplo un aparcamiento o un vial.

Dichos espacios peatonales pueden ser aptos como espacio exterior seguro sie
obstaculos al libre desplazamiento de los ocupantes del edificio a evacuar, pe
del mismo y siempre que su separacion del espacio construido inferior tenga
suficiente y adecuada a las caracteristicas de cada caso, a juicio de la autoridad de

e que no presenten
u rapido alejamiento
resistencia al fuego REI
ntre

La validez de un espacio exterior pero cubierto como espacio exterior seguro y, con ello, lidas a éste
como salidas de edificio, debe ser valorada en cada caso concreto. Para ello debera analizarSe onforme a su
definicion, ademas de tener la superficie necesaria, sus caracteristicas ...” permiten una amplia disipl calor,

Espacio exterior cubierto como espacio exterior seguro I

del humo y de los gases producidos por el incendio” asi como “... el acceso de los efectivos de bomberos y de los
medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios”
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Fuego de c@‘
Desarrollo de ‘@mecifico adoptado a efectos de célculo (UNE-EN 1991-1-2:2004)
(%
a

Fuego totalmente lado

Estado en el que tod erficies combustibles existentes en un determinado espacio participan en el
fuego (UNE-EN 1991-132:2004

Fuego localizado

Fuego que solo afecta a una zoada de la carga de fuego del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-
2:2004)

nan a las variables termodinamicas y aero de cada punto del sector de incendio considerado.
(UNE-EN 1991-1-2:2004).

Modelo informéatico de dinamica de fI@
Modelo de fuego que permite resolver nurféric nte las ecuaciones diferenciales parciales que relacio-
ifamgic

Origen de evacuacion

conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la dengidad de ocupacion no exceda de 1 persona/5 m?
y cuya superficie total no exceda de 50 m?, como pueden'se abitaciones de hotel, residencia u hospi-

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando | el interior de las viviendas y los de todo recinto o
ri
tal, los despachos de oficinas, etc.

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial 'y lo las zonas de ocupacion nula cuya
superficie exceda de 50 m?, se consideran origen de evacuacion y deb. umplir los limites que se estable-
cen para la longitud de los recorridos de evacuacion hasta las salid dickos espacios, cuando se trate de
zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta 0 es preciso tomarlos en consi-

deracion a efectos de determinar la altura de evacuacion de un edificio o elyiimero de ocupantes.

Origen de evacuacion en alojamientos turisticos

Dadas las caracteristicas de los alojamientos turisticos tipo apartamento, tel, etc. (uso Residencial
Publico), se considera razonable asimilarlos a las viviendas, estableciendo anto el origen de evacuacién en
el acceso a los mismos.

Origen de evacuacion en camaras frigorificas

El interior de una camara frigorifica se considera origen de evacuacion, cuando su s xceda de 50 m” o
cuando sea asimilable a un local de riesgo especial, sin embargo la puerta de la camara a de estar sujeta a
las condiciones generales de las puertas en recorridos de evacuacion.

Origen de evacuacién en aparcamientos

Se puede considerar que el origen de evacuacion en una plaza de aparcamiento abierta esta en
del limite que separa la plaza de la calle de circulaciéon. Cuando la plaza tenga fondo para dos o' efi
el origen de evacuacion debera llevarse al punto de la plaza mas profunda equivalente al anterior.
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Si al fondo de la plaza hubiese un trastero que no tuviese la consideracion de local de riesgo especial, el origen
de evacuacion se debe situar en la puerta de acceso a dicho trastero.

En el caso de que la plaza estuviese compartimentada, el origen de evacuacién se debe situar en el punto
ocupable de la plaza que esté mas alejado de su propio acceso.
Origen de evacuacion en aseos

Las cabinas contenidas en aseos o en vestuarios no se consideran origen de evacuacion. Por ello, sus puertas,
al no estar en recorridos de evacuacion no precisan cumplir la anchura minima de 0,80 m exigible a las que si lo
stan, conforme a Sl 3-4.2, tabla 4.1.

idad de ocupacion en un conjunto de recintos

idad de 1 persona/ 5 m? se puede considerar aplicada globalmente sobre el conjunto de los recintos

cuy: rficie no acumule mas de 50 m?.

Pasillo protegido

Pasillo que, en caso defingendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocu-
pantes puedan permanec ismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe reu-
nir, ademas de las condiciones eguridad de utilizacion exigibles a todo pasillo (véase DB-SU 1y 2),

unas condiciones de seguridad equdivalentes a las de una escalera protegida.

Si su ventilacion es mediante -@ o huecos, su superficie de ventilacion debe ser como minimo 0,2L
m?Z, siendo L la longitud del pasillo en m.

mas condiciones indicadas para los co de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire
deben estar situadas en un paramento delpasillo,%a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro pa-
ramento, a una altura mayor que 1,80 my se as\de las anteriores 10 m como maximo.

er

El pasillo debe tener un trazado continuo que a Gircular por él hasta una escalera protegida o espe-
cialmente protegida, hasta un sector de riesgo migim ien hasta una salida de edificio.

Si la ventilacién se lleva a cabo mediante ¢ I:! ctos de entrada y de salida de aire, éstos cumpliran las mis-

Numero maximo de accesos a un pasillo protedgido desde cada planta

A un pasillo protegido solo se puede acceder degde dos, puertas (salidas de planta) como maximo en cada
planta, lo mismo que sucede con la escalera protegida.

Reaccion al fuego \2

Respuesta de un material al fuego medida en términos de su copfribucién al desarrollo del mismo con su
propia combustion, bajo condiciones especificas de ensayo (DPC

Recorrido de evacuacién 5

Recorrido que conduce desde un origen de evacuaciéon hasta una salida lanta, situada en la misma
planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una alcanzada una salida
de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumpliffiiento de los limites a los

recorridos de evacuacion. E:
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el ejede los

consideran validos los recorridos por escaleras mecanicas, ni aquellos en los que &Xisi

ismos. No se

estén provistos de un dispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o b attomatica-

mente por un sistema de deteccién y alarma.

Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables o de uso Aparcamiento no pueden a sar las
zonas de riesgo especial definidas en Sl 1.2. Un recorrido de evacuacion desde zonas habitables puede
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sar una zona de uso Aparcamiento o sus vestibulos de independencia, Unicamente cuando sea un
do alternativo a alguno no afectado por dicha circunstancia.

rcamiento los recorridos de evacuacién deben discurrir por las calles de circulacion de vehicu-
por itinerarios peatonales protegidos frente a la invasion de vehiculos, conforme se establece en
el DB-SU 7.

s de uso Comercial cuya superficie construida destinada al publico exceda de 400 m?,
cuacion deben transcurrir, excepto en sus diez primeros metros, por pasillos definidos
os por elementos fijos o bien sefializados en el suelo de forma clara y permanente
ecido en Sl 3-7.2 y cuyos tramos comprendidos entre otros pasillos transversales no

los recorridds de
en proyecto,
conforme a lo
excedan de 20 m.

En establecimientos‘comer€iales en los que esté previsto el uso de carros para transporte de productos, los

puntos de paso a tra jas de cobro no pueden considerarse como elementos de la evacuacion. En
dichos casos se dispondfan/salidas intercaladas en la bateria de cajas, dimensionadas segun se establece
en el apartado 4.2 de la 3”8l 3 y separadas de tal forma que no existan mas de diez cajas entre dos

salidas consecutivas. Cuando la_bateria cuente con menos de diez cajas, se dispondran dos salidas, como
minimo, situadas en los extregios la misma. Cuando cuente con menos de cinco cajas, se dispondra una

salida situada en un extremo de I@a.

En los establecimientos en los que T0 esté previsto el uso de carros, los puntos de paso a través de las cajas
podran considerarse como elementos de evacuacion, siempre que su anchura libre sea 0,70m, como mini-
mo.

mente por personal de mantenimiento o d de servicios, no se consideran validos los recorridos
que precisen salvar, en sentido ascendente, ra mayor que la indicada en la tabla que se incluye a

continuacion. (‘)’

Excepto en el caso de los aparcamientos} s zonas de ocupacion nula y de las zonas ocupadas Unica-
I
na’a

V Maxima altura salvada
Uso previsto y zona Hasta una salida Hasta el espacio
de planta exterior seguro
En general, exceptuando los casos que se indican a continuacié[\ 4m 6m
. . o . . . r 4
Hospitalario, en zonas de hospitalizacion o tratamiento intensivo a a
Docente, escuela infantil o ensefianza primaria m 2m
@ No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia. < /A
Limite de altura a los recorridos de evacuacion ascender@
Un recorrido de evacuacion ascendente es valido cuando no s alturas indicadas en la tabla anterior.

Por tanto, cuando sea obligatorio disponer de mas de un recorrido sobreentiende que “validos”) al menos
dos no deben salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que dos due se limitan: 4 m hasta una salida
de planta y 6 m hasta el espacio exterior seguro.

Escaleras de emergencia con el tramo final basculante o desplegab

La instalacion de escaleras exclusivas para evacuacion en caso de em cia que tengan su tramo final
basculante o desplegable no se considera valido a efectos reglamentarios, o ser se planteen como una
“solucion alternativa” en los términos que se establecen el punto 3 del art. 5.1 CTE Parte | y sean

admitidas por la autoridad de control en cada caso particular.

Salida de vivienda unifamiliar a través de su garaje
No es posible acceder a la salida de una vivienda unifamiliar a través de su garaje, dad
abi

"recorrido de evacuacién” se establece que "los recorridos que tengan su origen en zonas hab iii! S no pueden

de una plaza de aparcamiento cubierta. La aplicacion de este criterio general debe hacerse valorando las

caracteristicas singulares de cada caso particular.
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Recorridos fijos definidos en proyecto en establecimientos comerciales
En establecimientos de uso Comercial se deben definir en proyecto los recorridos fijos de evacuacién cuando se
O superen 400 m? de superficie construida en la zona destinada al publico.
Aseos situados en plantas de sé6tanos
En un establecimiento publico con los aseos en planta de sétano, en los que se puedan llegar a acumular un
&Umero apreciable de personas, al no considerarse zonas de ocupacién nula (en la tabla 2.1 de Sl 3-2 se
: stablece una ocupacion de 3 m%persona), la altura que pueden salvar sus recorridos de evacuacion

asgendentes, estan sujetos a las limitaciones que se establecen con caracter general a dichos recorridos de
vaguacion.

| tornos o elementos de control de acceso

itirse recorridos de evacuacién que pasen por tornos, portillos u otros elementos de control de
do las alternativas de desbloqueo que ofrezcan, tanto manual como automatica, asi como las

anchura minima que se exige a los pasos por cajas en establecimientos comerciales en los
el uso de carros, para que puedan considerarse como recorridos de evacuacion, también
en este caso la an libre de paso debe ser al menos 0,70 m.

Evacuacion de'un estab

En ningun caso un @ imiento puede tener su evacuacion a través de otro con distinto titular de actividad.
Que la propiedad delsegundo sea del titular o del propietario del primero no garantiza que vaya a haber plena
disponibilidad y control sobre los elementos de evacuacion.

cimiento a través de otro

Lo anterior no impide que ambos, establecimientos puedan estar comunicados mediante una puerta cuya
resistencia al fuego sea al men itad de lo requerido al elemento separador de ambos establecimientos.

Evacuacion de un local de ri ial a través de otro

En la definicion de recorrido de
habitables (...) no pueden atravesaRlas zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2.”

Por “zonas habitables” se entienden to las qlle no sean de riesgo especial o aparcamiento. Conforme a esto,
la definicion podria no ser clara en cuanto a si I0s recorridos que tienen su origen en un local de riesgo especial
pueden atravesar otro u otros locales de 0 espécial.

Esta solucion puede aceptarse si se tratan‘de les del mismo uso v si el recorrido total por los locales de

riesgo especial, desde el origen, no excede de J0§'25 m que se establecen como maximo.

Medicién de los recorridos de evacuacion en a tos

Los recorridos de evacuacion en garajes pueden medirse un las diagonales descritas por los recorridos
reales previsibles de las personas por las calles de circ i6n devehiculos.

Cuando atraviesen baterias de plazas de aparcamiento, 10s pa atonales deben estar protegidos frente a la
invasion de vehiculos, conforme se establece en DB SUA #-3. Tahto dichos pasos, como los que discurran
entre plazas de aparcamiento y elementos fijos deben tener Upa ra de 0,80 m, como minimo.

Recorrido de evacuacion por rampa de aparcamiento

La validez de una rampa de aparcamiento como recorrido de evacuaCion exige que su pendiente no exceda del
16% conforme al DB SUA 1-4.3.1: Si ademas de recorrido de ev on, se prevé su uso en situaciones
normales, el recorrido debera estar protegido con bordillo o barrera conferme a SUA 7-2.2.

Recorridos de evacuacién alternativos \2\

Se considera que dos recorridos de evacuacién que conducen desde un punto h salidas de planta
o de edificio diferentes son alternativos cuando en dicho punto forman entre si un ulo ;ayor que 45° o

bien estan separados por elementos constructivos que sean El 30 e impidan que am rridos puedan

quedar simultaneamente bloqueados por el humo.
Recorridos alternativos por una misma escalera no protegida O

Los recorridos ascendente y descendente desde una planta por una misma escalera no protegida no pueden
conisderarse recorridos alternativos ya que, conforme a Sl 3-4.1.2, la aplicaciéon de la hipétesis de ploqueo
implica considerar inutilizada la totalidad de dicha escalera.
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Recorridos separados por elementos El 30
Cuando se opte por disponer elementos de separacion El 30, no es necesario colocar puertas resistentes al

fuego en los arranques de los recorridos a uno y otro lado del elemento separador.

Re ia al fuego

Capaci@n elemento de construccion para mantener durante un periodo de tiempo determinado la
funcion ante’'gque le sea exigible, asi como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos es-
pecificados gh el ensayo normalizado correspondiente (DPC - DI2)

Salida de edif@

Puerta o hueco de ajun espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un maximo de
500 personas puede itirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que
disponga de dos recorri ternativos hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exce-

da de 50 m.

Salida de emergencia \2

Salida de planta, de edificio o de @- prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia
y que esta senalizada de acuerdo con ello

Obligatoriedad de que exi ﬁ
Conforme al DB SI, una “salid d
aquella prevista unicamente par

utilizada por los ocupantes en cir
puedan estar bloqueadas.

s de emergencia

n recinto, de una planta o de un edificio) es aquella prevista para
itUaciones de emergencia, mientras que una “salida de emergencia” es
jones de emergencia, es decir, aquella que se pretende que no sea
ias normales. Esto no quiere decir que, salvo en ciertos edificios,

El DB Sl no exige en ningun caso que ha alidas de emergencia ni que determinadas salidas deban ser
necesariamente de emergencia. Unicam exige que haya salidas suficientes, siendo el caracter de estas una
decisién de proyecto.

Diferenciacion entre “salidas” y “salidas de

La unica diferenciacion entre las salidas de emergencia
tipo de dispositivo a instalar no depende que la salida se
tipo de ocupantes que previsiblemente la va a utilizar:

a Cuando en su mayoria son ocupantes familiariza
docente, etc.) el mecanismo de apertura debe ser
en las salidas de emergencia. No obstante, también
(siempre que el sentido de apertura vaya a ser el de la
superan las prestaciones de aquellos.

b Cuando en su mayoria son ocupantes no familiarizado edificio (p. ej., publica concurrencia,
comercial, oficinas publicas, etc.) el mecanismo de apertura deb: r barra conforme a UNE EN 1125, tanto
en las “salidas” (normales) como en las “salidas de emergencia

Obviamente las anteriores condiciones relativas al mecanismo de ap no son aplicables a aquellas puertas
que carecen de dicho mecanismo y abren libremente con so6lo empuijarlas o tirar de ellas.

El sentido de apertura no depende del caracter de la salida, ni del tipo de oclipante, sino del nimero de
ocupantes que van a utilizar la salida:

a Para mas de 50 personas en el entorno (recinto) de la puerta o mas de 1
de 200 en uso vivienda) la puerta debe abrir en el sentido de la evacuacion.

s normales de uso habitual es su sefalizacion. El
ormal” o de emergencia, sino que es funcién del

secuencialmente (mas

b En los demas casos no se condiciona el sentido de apertura. No obstante hay que tener en cuenta que
cuando el mecanismo sea de barra conforme a UNE EN 1125 sélo es posibl apert en el sentido de
evacuacion.

Todo lo anterior queda resumido en el siguiente cuadro: A
L2

Puertas en salidas de planta, salidas de edificio o previstas para mas de 50 personds

Ocupantes familiarizados Ocupantes no familigfiza
(=habituales)

Apertura obligatoria en el Salida para mas de 50 personas en el recinto en que esta la pqua
sentido de la evacuacion mas de 100 llegando secuencialmente (200 si es uso vivienda).
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Mecanismo de apertura ™ | Manilla o pulsador UNE EN 179 Obligatoriamente barra UNE EN
(optativamente también barra UNE 1125 @
EN 1125 @®)

" Cuando la puerta tenga sistema de bloqueo

@ Esto no se especifica en el DB S, pero se supone implicito dado que la barra es un mecanismo de mayor exigencia
que la manilla

® Implica que la apertura tiene que ser necesariamente en el sentido de la evacuacién

Salida de“plapta

Es alguno d sigliientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en otra
planta diferente;
u

1 Elarranque d&un alera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que
el area del huecg deffarjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en mas de 1,30 m2. Sin
\en e

embargo cuando | sector que contiene a la escalera la planta considerada o cualquier otra inferior
esté comunicada carotfasypor huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera an-
tes citado no puede iderase salida de planta.

Discontinuid n el trazado de escaleras no protegidas como salidas de planta

2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de acceso
a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestibulo de independencia de una escalera espe-
cialmente protegida.

Cuando se trate de una salida de plas
dichos elementos deben tener una superfici
cada ocupante. En el caso de escaleras{di

derada, admitiéndose su utilizacion para agtivi

La discontinuidad
familiaridad de los ¢

en una escalera no protegida que sea salida de planta es funcion del grado de
s con el edificio y, en todo caso, muy limitada.

una zona de hospitalizacién o de tratamiento intensivo,
al menos de 0,70 m? o 1,50 m?, respectivamente, por
uperficie se refiere a la del rellano de la planta consi-
de escaso riesgo, como salas de espera, etc.

3 Una puerta de paso, a través de un vestibu
exista en la misma planta, siempre que:

ependencia, a un sector de incendio diferente que

- el sector inicial tenga otra salida de planta q conduzca al mismo sector alternativo.

- el sector alternativo tenga una superficie en s deg, circulacion suficiente para albergar a los
ocupantes del sector inicial, a razén de 0,5 m?/pers, cofisiderando Unicamente los puntos situados
a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al*sector.\En uso Hospitalario dicha superficie se

determina conforme a los criterios indicados en el purto2 anterior.

- la evacuacion del sector alternativo no confluya con la de or inicial en ningun otro sector del
edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo minimo

4 Una salida de edificio.
Vestibulos de independencia en los pasos entre sectores

Cuando un sector es salida de planta de otro sector, lo es en su totafidad, justificandose todo él como lugar
seguro y refugio respecto del primero. Por tanto, las condiciones de seglridad redundante que el DB Sl exige en
el paso entre ellos (salida de planta a través de vestibulo de independencia) no somexigibles Unicamente a una
de dichas salidas (aun cuando con solo esa se cumpliesen las exigencias s a ndmero de salidas y
recorridos) sino a todos los puntos de paso entre ambos sectores.

Superficie necesaria en un sector salida de planta de otro

La ocupacion de un sector a evacuar A para la que debe haber superficie suficiente_en tor alternativo B,
valido como salida de planta del anterior, no es toda su ocupacion, sino Unicamente 1a,q rresponda a dicha
salida, es decir, la que resulte del reparto de toda la ocupacion del sector A entre las as de planta de las

que este disponga, suponiendo una de ellas bloqueada bajo la hipétesis mas desfavorab

Validez de salidas de planta a pasillos protegidos situados por debajo de la planta

De la definicion de “salida de planta” no se desprende que no pueda considerase como tal el acc
protegido situado en un nivel inferior a la planta, y que conduzca a la inmediata proximidad de
edificio” o directamente al “espacio exterior seguro”.
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El hecho de que los “pasillos protegidos” discurran por debajo de la zona a evacuar puede ser incluso mas
seguro que si lo hiciesen por la propia planta, no sélo a efectos de la evacuacion de los ocupantes y de la
accion del humo sobre ellos, sino también del acceso e intervencion de los bomberos hasta los puntos de la
planta en los que deba atacarse el incendio.

Para ello, los “pasillos protegidos” deben cumplir las condiciones que les son exigibles conforme a su definicion,
en este Anejo S| A, es decir, estar adecuadamente compartimentados, disponer de medios aptos para el control
del humo, tener materiales de acabado baja reaccion al fuego, etc.

Conforme a lo anterior, los recorridos de evacuacion de la planta considerada podrian medirse hasta las “salidas
e planta” que den acceso a los mencionados “pasillos protegidos”, mientras que los recorridos posteriores a lo
o de estos no computarian, como ocurre en general con todos los recorridos protegidos.

os entre plantas de un sector de riesgo minimo

n sector de riesgo minimo ocupe mas de una planta y existan huecos que comuniquen los distintos
considera que dichos huecos no aumentan el riesgo, dadas las caracteristicas del sector, por lo que
| arranque de una escalera no protegida como “salida de planta”.

lantas que impiden que una escalera no protegida pueda considerarse “salida de planta”

Lo que invalida el arranque de una escalera no protegida sea "salida de planta” es la existencia de huecos
abiertos q uen esa planta con otras inferiores de tal forma que pueda haber una rapida propagacién
del humo entre ella: la fase inicial del incendio, que es en la que debe tener lugar la evacuacion.

Por tanto, ni ascénsor con puertas normales, ni un hueco rodeado de elementos separadores normales

impiden que una e
puertas, éstas debe

s€alera,no protegida sea salida de planta. Si en dichos elementos separadores hubiera
disponer de cierre automatico.

Validez como salida de planta de una escalera con trazado vertical discontinuo

En edificios de nueva construcciénguna escalera prevista para evacuacion debe tener un trazado sensiblemente
continuo, desde la planta mas”alta a la que sirva hasta la de salida al espacio exterior seguro, con
independencia de que sea o ¢a escalera exigible al edificio considerado.

En obras de reforma de edificios*€xist s se pueden aceptar otras soluciones en funciéon de las limitaciones
que impongan las caracteristica edificio y cuando la mejora de seguridad que se aporte se considere
suficiente.

Huecos abiertos en el forjado destinadlos\a escaleras mecanicas

Dado que las escaleras mecanicas no p

n consi
tanto como salida de planta, sus huecos d i

erarse en ningun caso como medios de evacuacion, ni por

irse entre los considerados como “diferentes de los de las
escaleras [de evacuacion]”, con independencia ue el area del hueco del forjado exceda o no a la superficie
en planta de la escalera en mas de 1,30 m>.

Sector bajo rasante o

Sector de incendio en el que los recorridos de evacuacién deglg de sus zonas deben salvar necesa-
riamente una altura de evacuacién ascendente igual o mayor que 1 g

Sector de incendio

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos c ctivos delimitadores resis-
tentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o ex-
cluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del\edificio\(DPC - DI2). Los loca-
les de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.

Sector de riesgo minimo §
Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: Vy

- Esta destinado exclusivamente a circulaciéon y no constituye un sector bajo rasante.

- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m? en el conjunto del sector, ni
cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de fuego aportag
los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad.
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- sta separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideracién de sector de riesgo
nimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea El 120 y la comunicacién con dichas zonas
realiza a través de vestibulos de independencia.

ferd)

esuelta la evacuacion, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacio
r seguro.

Compartimentacion de escaleras respecto a un sector de riesgo minimo

s escaleras compartimentadas, al igual que las escaleras protegidas o especialmente protegidas pueden
cer de compartimentacion respecto a un sector de riesgo minimo. De lo anterior no debe deducirse que, por
rtirse la escalera en una extension del sector de riesgo minimo, cualquier comunicacién con ella en las

de riesgo minimo pueden existir tapas o registros de patinillos, conductos o armarios para
iempre que sean El 60, como extension a este caso de lo que se admite en escaleras protegidas
protegidas.

Sistema de alarma de incendio

Sistema que permite emitir sefia custicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-
1:1996, EN 54-1:1996).

(Nota: Su funcién se corresponde con la del denominado "Sistema de comunicacion de alarma" segun el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y puede estar integrada junto con la del sis-
tema de deteccidn de incendios en un mis istema.)

Sistema de deteccion de incendios

Sistema que permite detectar un incendio en efti mas corto posible y emitir las sefales de alarma y
de localizacién adecuadas para que puedan ad@ptarse”las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN
54-1:1996).

(Nota: Su funcion se corresponde con las de los denomina "Sistema automatico de deteccién de incen-
dios" y "Sistema manual de alarma de incendios" segun”el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
contra Incendios y puede estar integrada junto con la d de alarma de incendios, en un mismo

sistema.)
Sistema de presién diferencial O‘
Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos ca isticos previstos con el propdsito

de generar una presién mas baja en la zona del incendio que en el e$p protegido (UNE 23585: 2004 -
CR 12101-5:2000 y UNE EN 12101-6:2006).

Superficie atil

Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas.*En uso‘Comercial, cuando

no se defina en proyecto la disposicién de mostradores, estanterias, cajas regist , en general, de
aquellos elementos que configuran la implantacién comercial de un establecimientgese togmara como su-
perficie Util de las zonas destinadas al publico, al menos el 75% de la superficie co de dichas zo-

nas. j

Tiempo equivalente de exposicién al fuego

Es el tiempo de exposicién a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tie efecto
térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004).
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UsgMAdministrativo
@. establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestiéon o de servicios en cualquie-
odalidades, como por ejemplo, centros de la administracion publica, bancos, despachos profe-

Uso Aparcami

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluyendo las dedicadas a revisiones
ta a punto, montaje de accesorios, comprobacion de neumaticos y faros, etc., que
ion de productos o de utiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y
nte en la reparacion propiamente dicha. Se excluyen de este uso los garajes,
icie, de una vivienda unifamiliar, asi como los aparcamientos en espacios
dificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

tales como lavado,
no requieran la
que se produce h
cualquiera que sea‘su
exteriores del entorno

Dentro de este uso, se déero aparcamientos robotizados aquellos en los que el movimiento de los
vehiculos, desde el acceso h s plazas de aparcamiento, Unicamente se realiza mediante sistemas
mecanicos y sin presencia Ai int€ryencion directa de personas, exceptuando la actuacién ocasional de
personal de mantenimiento. En di parcamientos no es preciso cumplir las condiciones de evacuacion
que se establecen en este DB S Jue deben disponer de los medios de escape en caso de emergen-
cia para dicho personal que en cadd caso considere adecuados la autoridad de control competente.

Aparcamientos para vehiculo unico usuario

El hecho de que todos los ve
sustancialmente diferente del exX
particulares que el DB Sl estable

de un garaje pertenezcan a un mismo usuario no implica que el riesgo sea
otros garajes, por lo que se le deben aplicar las mismas condiciones
0 USO.

Estaciones de autobuses y garajes'de v os destinados al transporte

Se recuerda que a los garajes de vehiculos nados al servicio de trasporte de personas (p. ej. autobuses) se
les aplica el “Reglamento de seguridad c incendios en establecimientos industriales”. No asi a una estacion
de autobuses, a la cual se le aplica el DB S idera uso Publica Concurrencia.

A los garajes de vehiculos destinados al trasporte de mercancias se les aplica, en todo caso, el citado

Reglamento. o

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la vent\& uctos directamente al publico o la
prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, f@nto las tiendas y a los grandes almace-
nes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con unWnieé titular, como los centros comercia-
les, los mercados, las galerias comerciales, etc..

Uso Comercial

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos enVos e prestan directamente al
publico determinados servicios no necesariamente relacionados con laWenta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad ylas de los ocupantes se
puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Com plos de dicha asimi-

lacién pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.
Naves para almacenamiento de vehiculos y zonas de exposicion y venta ; E
CF

bef'con

debe considerar como un establecimiento de uso Comercial conforme al DB Sl y de

industriales”.
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Use\Docente

@. establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles,

@ ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacion profesional. No obstante, los estable-

docentes que no tengan la caracteristica propia de este uso (basicamente, el predominio de
aulas de elevada densidad de ocupacion) deben asimilarse a otros usos.

Uso Hospi rio

Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizacion de 24 horas y que esta ocu-
pados por persén , €N su mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas, tales como hospitales,
clinicas, sanatorigs,résidencias geriatricas, etc.

Las zonas de dicho ificlos o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de caracter ambulatorio
(despachos médicos, , areas destinadas al diagnostico y tratamiento, etc.) asi como a los centros
con dicho caracter en e eben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo.

Uso Residencial Publico

Edificio o establecimiento desti proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad diferente del conjunto de1os ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como
limpieza, comedor, lavanderia, locales para reuniones y espectaculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles,
hostales, residencias, pensiones, apartamentds turisticos, etc.

Viviendas unifamiliares utiliz joluso turistico

ivienda, ya que la no familiaridad de los ocupantes con los recorridos de
evacuacion del edificio (por otra part€ inexiStentes), con las zonas comunes (id.), con las instalaciones y servi-
cios, etc., no es un factor de riesgo si i dicional a tener en cuenta. Se recuerda que a efectos del DB
SUA dichos edificios deben cumplir las iciones del uso Residencial Publico.

citada conversion es un cambio del uso caracteristico, Residencial Vivienda a Residencial Publico, y por
tanto la obligatoriedad de aplicar el DB en los términos que’este establece para los cambios de uso.

Uso Residencial Vivienda

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera qUe sea\el tipo de edificio: vivienda unifa-

miliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.
Ventilacién forzada E\C\

Extraccién de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia”de dénsidades entre
masas de aire a diferentes temperaturas.

Vestibulo de independencia O

Recinto de uso exclusivo para circulacion situado entre dos o mas recintos o zonas con el fin d
mayor garantia de compartimentacion contra incendios y que unicamente puede comunicar con 0s
zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensores. Cumpliran las siguientes condiciones:

Extraccion de humos mediante el uso de ventiladores mecanicos.

Ventilacién natural
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- us paredes seran El 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendran la
rta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos
| menos El, 30-C5.

Registros de instalaciones en vestibulos de independencia

Por asimilacién a las condiciones que se establecen para una escalera protegida, se admite la existencia de
registros El 60 en el recinto de un vestibulo de independencia.

/1

- Los vestibulosyde independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondran de proteccion
frente alfhume’canforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.

d de presurizar los vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas

posibilidad de presurizar sélo la caja de escalera, conforme a la norma UNE EN 12101-6, si se jus-
calculo que la presién en el vestibulo es superior a la de la planta.

Cua i stibulo tenga unicamente puertas que comuniquen con el recinto de la escalera y con la planta,
to de puertas de acceso a ascensores, no necesita disponer de ningln punto de aportacion
siderarse protegido por la presurizacion del recinto de la escalera.

- Los que sirvan a uno o a varios)locales de riesgo especial, segun lo establecido en el apartado 2 de la
Seccion Sl 1, no pueden Uiilizafse_en los recorridos de evacuacion de zonas habitables.

- Ladistancia minima entre los os de las superficies barridas por las puertas del vestibulo debe ser
al menos 0,50 m.

- Los vestibulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definiciéon en el Anejo A del
DB SUA) deben poder contener un circule de diametro & 1,20 m libre de obstaculos y del barrido de
las puertas. Cuando el vestibulo ~ﬁ una zona de refugio, dicho circulo tendra un diametro &
1,50 m y podra invadir una de las plazas e adas para usuarios de silla de ruedas. Los mecanismos
de apertura de las puertas de los vestibulg aran a una distancia de 0,30 m, como minimo, del en-
cuentro en rincon mas préximo de la par ntiene la puerta.

Ventilacion de los vestibulos de indw de las escaleras especialmente protegidas

En el caso de que una escalera especial e protegida para evacuacion ascendente sirva a una sola planta de
sétano y no salve una altura de evacuacid ra 3,00 m, se puede admitir, tanto para su vestibulo de
independencia como para la propia escalera,’qu rezca de un sistema de control de humo.

Zona de ocupacioén nula

Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a s de mantenimiento, tales como salas
de maquinas y cuartos de instalaciones, locales para material d€ limpieza, determinados almacenes y archi-
vos, trasteros de viviendas, etc.

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen los recorridos de evacuacion
hasta las salidas de las mismas (cuando ademas se trate de zonas 0 especial) o de la planta, pero
no es preciso tomarlos en consideracion a efectos de determinar la altuga de eacuacion de un edificio o el
numero de ocupantes.

Zona de refugio \8\

Zona con superficie suficiente para el nimero de plazas que sean exigibles, de di
para usuarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo d

Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellano escaleras pro-
tegidas o especialmente protegidas, en los vestibulos de independencia de escaleras €sp ente pro-
tegidas, o en un pasillo protegido.

Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un circulo @ 1,50 m libre de obstaculos y :@» de
puertas, pudiendo éste invadir una de las plazas previstas.
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ificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control perma-
@ durante su horario de actividad, la zona de refugio contara con un intercomunicador visual y auditivo
ondicho puesto.

O Caracteristicas del intercomunicador visual y auditivo

Puede considerarse suficiente que el intercomunicador emita un mensaje grabado como sefal auditiva y que
cuente, como sefial visual, con un dispositivo luminoso para indicar que la solicitud de asistencia ha sido
cibida en el puesto de control permanente.
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%B Tiempo equivalente de exposicion al fuego

B.1 @ alidades

1 Este angjo e lece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposicion al fuego que,

segun s ic
efectos es
las caracteristic

geomeétricas y térmicas del sector y el valor de calculo de la carga de fuego.

2 En este anejo
la norma UNE
sistencias dados
curvas de fuego nomingle

B.2 Curva normali ammpo-temperatura

1 La curva normalizada tiem
1363:2000 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

Esta definida por la expresion:

©®, =20 +3451l0g1o (8t +1) O [°C]; (B.1)
siendo: @

€] temperatura del gas en el sect

9 9 [°Cl;
t tiempo desde la iniciacion del inc [min].

La curva normalizada tiempo-temperatura supone, ximadamente, las siguientes temperaturas:

Tiempo t, en minutos 15 60 90 120 180 240
Temperatura en el sector G)g ,en°C 740 840N\_90 950 1000 1050 1100 1150

B.3 Tiempo equivalente de exposicién al fue
1 Para elementos estructurales de hormigén armado o acero pue@?rse como valor de calculo del

tiempo equivalente, en minutos:
tea = ko ‘Wi ke * O (B.2)
siendo:

k, coeficiente de conversién en funcién de las propiedades térmicas de%vente del sector; que
puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-1- :ZOOjP—\gorta valores mas

n S| 6, puede usarse como alternativa de la duracion de incendio a soportar, tanto a
ales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta

también la expresion de la curva normalizada tiempo-temperatura definida en
:2000 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtencioén de re-
B-SI. En la norma (Eurocddigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras

peratura es la curva nominal definida en la norma UNE EN

precisos.
ws coeficiente de ventilacion en funcion de la forma y tamano del sector.
k. coeficiente de correccion segun el material estructural (Tabla B.1). Vy
Qrq Vvalor de calculo de la densidad de carga de fuego en funcion del uso del sector, 2, obteni-
da segun se indica en el apartado B.4.
2 El coeficiente de ventilacion ws se calcula como: Q
w; = (6/H)>%-[0,62 + 90(0,4 - &, )*/(1 + b, )] = 0,5 [] ;
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iendo:
=A//A; relacidn entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del sector,
con los limites 0,025 < «, < 0,25 (B.4)

relaciéon entre la superficie de las aberturas en el techo, A;, y la superficie construida del
suelo del sector

b, = 1+10 a, - ,?) 210 (B.5)

H altura=del tor de incendio [m]

Para secto fos (As <100 m2), sin aberturas en el techo, el coeficiente w; se puede calcular
aproximada e (o}

wp = 07 -AJA, (B.6)
siendo: %

O0=Ah/A coeficiefits de aberturas con los limites 0,02 < 0<0,20 [m"?;

A supefficie #6tal de la envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo

abertura g
h altura promedio de los huecos verticales, [m]

Como aberturas en fachada o en techo se deben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (practi-
cables o no) superficies acristaladas y, en general, toda zona susceptible de facilitar la entrada de aire
a la zona en la que se desarrolle el ince

de una sola planta con aberturas unicamente en facha-
la altura de la planta y de la superficie de dichas aber-

De forma simplificada, para casos de
da, el coeficiente de ventilacién w en funcié

turas respecto de la superficie en planta del r, puede tomarse como:
Coefic(ntgb\/entilacién w
4
Altura de planta Superfici iva de huecos en fachada
(m) 0,05 0,10 0,15 0,20 > 0,25
2,5 2,6 18 1,3 1,0 0,9
3,0 2,4 1,7 2 0,9 0,8
3,5 2,3 1,6 0,9 0,8
4,0 2,2 1,5 9\ 0,9 0,8

X 7

3 Los valores del coeficiente de correccion ke se toman de la siglientesabla:

Tabla B.1. Valores de k. segun el materiﬁ@:tural

Material de la seccidn transversal « A ke

Hormigén armado 1,0
Acero protegido 1,0

Acero sin proteger N 3,7:-0
B.4 Valor de calculo de la densidad de carga de fuego
1 El valor de célculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcién d r caracteristico

de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las\previsthles conse-
cuencias del incendio, como:

qf,d :q f,km 8q1 8q2 8n 6(;

siendo:

gsx Vvalor caracteristico de la densidad de carga de fuego, segun B.5;
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En los casos en los que el material incendiado sea de tipo celulésico (madera, papel, tejidos, etc.)
uede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su coeficiente de
mbustion puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

j coeficiente de combustion que tiene en cuenta la fraccion del combustible que arde en el incendio.

eficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector,

8 g2 \coefi te que tiene en cuenta el riesgo de iniciaciéon debido al tipo de uso o actividad,;
3, coe@uue tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, 0,=0,, 0., 0,5

d. coefici e _correccion segun las consecuencias del incendio.
2 Los valores 1) dan en la tabla B.2, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolacion
lineal.
Tabla B.2. Va ‘r%coeficiente 841 por el riesgo de iniciacién debido al tamafio del sector
Stpgtfi /{el sector A [m’] Riesgo de iniciacion 3
1,00
1,10
1,50
1,90
2,00
2,13

3 Los valores de 5q2 pueden obtenerse deya tabla B.3.

Tabla B.3. Valores del coeficie 342 Por el riesgo de iniciacién debido al uso o actividad

Actividad VA Riesgo de iniciacion 8q2
Vivienda, Administrativo, Residencial, DOCV, 1,00
Comercial, Aparcamiento, Hospitalario, Pub C rencia 1,25
Locales de riesgo especial bajo 1,25
Locales de riesgo especial medio 1,40
Locales de riesgo especial alto ) 1,60

‘v
4 Los valores de §,; pueden obtenerse de la tabla B.4-

Tabla B.4. Valores de los coeficientes 6,,; segdn IWdidas activas existentes

Deteccién automatica 3, Alarma automatica a ros o,, Extincion automatica 5,3
e
0,87 0,87 u 0,61
5 Los valores de &, pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso cios en los que no sea admisi-

ble que puedan quedar fuera de servicio o en los que se pueda h
en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valore
por 1,5.

un ©@umero elevado de victimas
i s deben ser multiplicados

Tabla B.5. Valores de & por las posibles consecue

cias
del incendio, segun la altura de evacuacién del edific
\

Altura de evacuacion j 5 o
Edificios con altura de evacuaciéon descendente de mas de 28 m o ascendente de st/ 2,0
de una planta.

Edificios con altura de evacuacion descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2, 1,5
m. Aparcamientos bajo otros usos.

Edificios con altura de evacuacion descendente de menos 15 m o de uso Aparcamiento

exclusivo A}
O
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Valor caracteristico de la densidad de carga de fuego.™”)

valor caracteristico de la densidad de carga de fuego, gk, se obtiene sumando el valor caracteristico

eristico de la densidad de carga de fuego variable, estimado como el valor que sélo es sobrepa-
20% de los casos.

2 La de carga de fuego permanente corresponde a los revestimientos y otros elementos com-
busti anentes incluidos en proyecto. Puede obtenerse a partir de los valores especificos apor-
tados elffabricapte de cada producto o, en su defecto, a partir de tablas de valores para materiales ge-
néricos.

3 La densida a de fuego variable puede evaluarse elemento a elemento, segun se indica en la
norma UNE 992:1-2: 2004, pudiendo en este caso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien

.6, para zonas que no presenten acumulaciones de carga de fuego mayores
evisto, como es el caso de zonas de almacenamiento, archivos intensivos de
de libros, etc.

obtenerse en
que las propias
documentacién, d€posi

Tabla B.6. Valores de densiflad de carga de fuego variable caracteristica segun el uso previsto
7 Valor caracteristico [MJ/m?]
N
Comercial ‘ ) 730
Residencial Vivienda 650
Hospitalario / Residencial Publico 280

Administrativo 520
Docente 350
Publica Concurrencia (teatros, cines) & 365
Aparcamiento 280

Inclusion de los revestimientos y ac s eh las cargas de fuego caracteristicas
Los valores de carga de fuego caracteristica no ingluyen la contribucién de revestimientos y acabados, ya que

son singulares para cada edificio y deben ser 0S caso a caso.

Densidad de carga de fuego aplicable

| lado de la seguridad y son validas siempre que el
, cuando el proyectista considere que, en su caso

Las densidades de carga de fuego de la tabla B.
uso real del edificio sea el previsto en el proyecto.
particular, las cargas de fuego van a ser sensiblemen
articulo y evaluarla por si mismo elemento a element: ndo en cuenta que, en ese caso, el proyectista es
responsable de dicha evaluacién y de reflejar en la doc inal de la obra las condiciones singulares de
uso que la hacen cierta, mientras que el titular de la activi 3 responsable del cumplimiento de dichas
condiciones singulares de uso.

M Enel “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” se indican cargas de fuego dio para
algunas actividades especiales, asi como para uso Comercial y para almacenes. El valor caracteristico puede obten
cando dicho valor por 1,6. También se aportan valores de potencial calorifico correspondiente a diferentes materiales y sustan-
cias.
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C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

CA en€ralidades

En este angjo se gstablecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de los
elementos rmigon ante la accioén representada por la curva normalizada tiempo-temperatura .

Los elementos estructurales deben disefiarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormigén,
el fallo por anclaje’ o0 _p6ér pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparicién que el

fallo por flexién, por sf%tante 0 por cargas axiles.
C.2 Tablas \2

C.2.1 Generalidades

1 Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructura-
les a la accion representada por la curva fiormalizada tiempo-temperatura de los elementos estructura-
les, en funcién de sus dimensiones istancia minima equivalente al eje de las armaduras.

G

2 Para aplicacion de las tablas, se defi tancia minima equivalente al eje a,,, a efectos de re-

sistencia al fuego, al valor

Z [Asifyki (g +Lay )]

_ (C.1)

am
zAsifyki

siendo:
Asi area de cada una de las armaduras i, pasiva o\aCti

a5 distancia del eje de cada una de las armaduras @amento expuesto mas proximo, conside-
rando los revestimientos en las condiciones que m te se establecen;

fui resistencia caracteristica del acero de las armaduras f;

Aag; correccion debida a las diferentes temperaturas criticas acero y a las condiciones particulares
de exposicion al fuego, conforme a los valores de la tabla\C. iendo py el coeficiente de sobredi-
mensionado de la seccion en estudio, definido en el apartado 6 I6. Las correcciones para va-
lores de y inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados, sélosp n considerarse cuando dichos
elementos estén sometidos a cargas distribuidas de forma sengiblemente uniforme. Para valores
intermedios se puede interpolar linealmente.

Tabla C.1. Valores de Aasi (mm) \)

Acero de armar Acero de pretensar
Y
" Io\ge?sa?forjé- Resto de los Vigas'" y losas (forjados) de los casos
dos) casos Barras Alambres Alambres

as
<04 +5 5 -10
0,5 0 0 -10 -15 -10 -15
0,6 -5 -15 -20

" En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura s iran los valo-

res de Aas en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los valores de b, especificad
lumna 3 de la tabla C.3.
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3 s valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad normal, confec-
nados con aridos de naturaleza silicea. Cuando se empleen hormigones con aridos de naturaleza
liza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reduccion de un 10% tanto en las dimensiones

de eccion recta como en la distancia equivalente al eje minimas.

4 n_zénas traccionadas con recubrimientos de hormigén mayores de 50 mm debe disponerse una ar-
madufa piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigén durante el periodo de resistencia
al fuego, sistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en ambas di-
recciones clada regularmente en la masa de hormigén.

quivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

ayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de
armadura se distribuira en todas sus caras. Esta condicién no se refiere

mla C.2. Elementos a compresion

Resistencia al fuego LWnor o espesor b, / Distancia minima equivalente al eje an (mm) "
Soportes Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto
por una cara por ambas caras

R 30 100/15® 120/ 15
R 60 120/15® 140/ 15
R 90 140/20® 160/ 25
R 120 160 /25 © 180/ 35
R 180 200/40® 250/ 45
R 240 400/50 \ . ° 250/50 ® 300/ 50

™" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pu requerir valores superiores.

@ |os soportes ejecutados en obra deben tener, de aCuer: la Instruccion EHE, una dimensién minima de 250 mm.

®  a resistencia al fuego aportada se puede considera

3 Siel elemento esta sometido a traccion se comprobdra 0 elemento de acero revestido.

centro de gravedad mecanico de la armadura traccionada en la z expuesta, segun se indica en la figura

C.2.3 Vigas \2
Para vigas de seccion de ancho variable se considera como aRchufaminima b la que existe a la altura del
CA1.

| | ‘Vy

I |

b
Figura C.1. Dimensiones equivalentes en caso de ancho variable en el cant

Para vigas doble T, el canto del ala inferior debera ser mayor que la dimension que se estable omo
ancho minimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerard, a los efectos de eg gmpro-

bacién, el indicado en la figura de¢= d;+0,5d..
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3.1 Vigas con las tres caras expuestas al fuego

ante la tabla C.3 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas en los
r on tres caras expuestas al fuego, referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadu-

rai raccionada.

2 Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego @

Dimensiéon minima bmin / Anchura minima®
Distancia minima equivalente al eje ay, (mm) del alma bo,min
Opcion 1 Opcioén 2 Opcioén 3 Opcion 4 (mm)
80/20 120/15 200/10 - 80
100/ 30 150/ 25 200/ 20 - 100
R 90 150/ 40 200/ 35 250/ 30 400/ 25 100
R 120 200/ 50 250/ 45 300/40 500/ 35 120
R 180 175 350/ 65 400/ 60 600 /50 140
R 240 75 500/70 700 /60 - 160

™ Los recubrimientos por exigencia$ de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ Debe darse en una longitud igual a®dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacion de la viga.

Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se prolongara
hasta el 33% de la longitud del tramo con unicuantia no inferior al 25% de la requerida en los extremos.

C.2.3.2 Vigas expuestas en todas sus

En este caso debera verificarse, ademas diciones de la tabla C.3, que el area de la seccién

[
transversal de la viga no sea inferior a 2(bm|',,)2. 0

C.2.3.3 Losas macizas

1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivalente al eje d armiadura inferior traccionada. Si la losa debe
cumplir una funciéon de compartimentacion de incendios ( rios R, E e |) su espesor debera ser al
menos el que se establece en la tabla, pero cuando serequiera,unicamente una funcion resistente (cri-
terio R) basta con que el espesor sea el necesario para ircon los requisitos del proyecto a tem-
peratura ambiente. A estos efectos, podra considerarse como“espesor el solado o cualquier otro ele-
mento que mantenga su funcion aislante durante todo el period6 de resistencia al fuego.

Tabla C.4. Losas macizas Yﬁ
)

Resistencia al fuego Espesor minimo Distancia minima wival te al eje am (Mm
hmin(mm) Flexion en una Flexion en dos direcciones
X

direccion @<15 1,5 <Iy/l,P<2
REI 30 60 10 \Jo 10
REI 60 80 20 1 20
REI 90 100 25 1 25
REI 120 120 35 20 30
REI 180 150 50 30 40
REI 240 175 60 50 . . 50

w
" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ I,y I, son las luces de la losa, siendo I,> ], .

madura de negativos debera prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantia rior a
un 25% de la requerida en extremos sustentados.
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ara losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
% de la armadura superior sobre soportes debera prolongarse a lo largo de todo el tramo.

igas planas con macizados laterales mayores que 10cm se pueden asimilar a losas unidireccio-

Placas alveolares

La tabla C.4. también es aplicable a las placas alveolares.

ida al ancho minimo de nervio y a la distancia minima equivalente al eje de la ar-

ada. Si el forjado debe cumplir una funcién de compartimentaciéon de incendios
(criterios R, E S esor debera ser al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se re-
quiera Unicamen cion resistente (criterio R) basta con que el espesor sera el necesario para
cumplir con los re el proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podra considerarse
alquier otro elemento que mantenga su funcion aislante durante todo el

Si los forjados disponen'@e elémentos de entrevigado ceramicos o de hormigoén y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fueg 0 menor bastara con que se cumpla lo establecido en el punto 1
del apartado C.2.3.5.

Tabla C.iForjados bidireccionales

Resistencia al fuego Anchur nelvio minimo bmin / Distancia minima o
equiyalente al eje an, M (mm) Espesor minimo
Opcién 1 AOpcién 2 Opcién 3 hmin (MmM)
REI 30 80/20 ¥ 2120/15 200/ 10 60
REI 60 100 /30 0/25 200/ 20 80
REI 90 120/40 20Q/ 30 250/ 25 100
REI 120 160 /50 /40 300/ 35 120
REI 180 200/70 300/ 400/ 55 150
REI 240 250/ 90 / 500/70 175
™" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden re%r' es superiores.

20% de la armadura superior sobre soportes se distribuir la longitud del vano, en la banda de
soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos line , adura de negativos se prolongara
un 33% de la longitud del vano con una cuantia no inferior a up”25%1de la requerida en apoyos.

2 En losas nervadas sobre apoyos puntuales y en los os deg,resistencia al fuego R 90 o mayor, el
qz' ;e::;oba
s

C.2.3.5 Forjados unidireccionales

1 Si los forjados disponen de elementos de entrevigado ceramicos
rior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cu
equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas
tabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de h
diciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene funcion de
dio debera cumplir asimismo con el espesor h.,, establecido en la tabla C.4}

igdn y revestimiento infe-
alor de la distancia minima
la tabla C.4, pudiéndose con-
igénicon los criterios y con-
partimentacién de incen-

2 Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de fo ontinuos se debe
prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantia no inferior al 25% de\a requerida en
los extremos.

3 Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuando los elementos de e
de ceramica o de hormigdn, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberan cuy
cificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el aparta
efectos del espesor de la losa superior de hormigén y de la anchura de nervio se podra

rante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos experimenta-
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& hormigdn equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla.

C.pas protectoras
1

La Fé'@;:ia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicaciéon de capas protectoras cuya

|:s, igual a 120 minutos. Las bovedillas ceramicas pueden considerarse como espesores adicionales

confribucién a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se determinara de acuerdo con
ENV 13381-3: 2004.

0s con mortero de yeso pueden considerarse como espesores adicionales de hormi-
a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techos, para valores no ma-
recomienda que su puesta en obra se realice por proyeccion y para valores mayo-

&cién solo puede justificarse mediante ensayo.

la nofma

yores que
res que R 12

C.3 Método si ado de la isoterma 500

C.3.1 Campo de apIic@

1 Este método es aplicable a :@ os de hormigén armado y pretensado, solicitados por esfuerzos de
compresion, flexion o flexocompresion.

2 Para poder aplicar este método, la dimensién del lado menor de las vigas o soportes expuestos por
dicho lado y los contiguos debe ser mayok que la indicada en la tabla C.6.

Tabla C.6 D i6nminima de vigas y soportes
Resistencia al fuego \R 60 R 90 R 120 R 180 R 240
Dimensién minima de la seccién recta (mm) \, © © 90 120 160 200 280
\
C.3.2 Determinacion de la capacida stente de calculo de la seccién
transversal

1 La comprobacién de la capacidad portante de una segcién de hormigén armado se realiza por los mé-
todos establecidos en la Instrucciéon EHE, considerandos

a) una seccion reducida de hormigon, obtenida elimin
capacidad resistente de la seccion transversal, las zonas
superior a los 500°C durante el periodo de tiempo considé€rado;

ectos de calculo para determinar la
hayan alcanzado una temperatura

b) que las caracteristicas mecanicas del hormigén de la seccion r ida no se ven afectadas por la
temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a resi cia y modulo de elasticidad;
c) que las caracteristicas mecanicas de las armaduras se reducén uerdo con la temperatura

que haya alcanzado su centro durante el tiempo de resistencia al{fuego considerado. Se conside-
raran todas las armaduras, incluso aquéllas que queden situadas fu€ra dg la seccion transversal
reducida de hormigon.

. Un procedimien-
n de incendio, la
jbra la carga.

2 La comprobacién de vigas o losas seccion a seccion resulta del lado de la
to mas afinado es, a través del método del apartado C.3, comprobar que, e
capacidad residual a momentos de cada signo del conjunto de las secciones e

guri

C.3.3 Reduccion de las caracteristicas mecanicas
Q ada pun-

1 La resistencia de los materiales se reduce, en funcién de la temperatura que se alcan
to, a la fraccion de su valor caracteristico indicada en la tabla C.7:

90

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

Tabla C.7 Reduccién relativa de la resistencia con la temperatura

) Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
ro de Laminado en caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 047 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00
‘ aFmar Estirado en frio 1,00 1,00 1,00 094 0,67 040 012 0,11 0,08 0,05 0,00

Estirado en frio 0,99 087 0,72 046 0,22 0,10 0,08 0,05 0,03 0,00 0,00
Enfriado y templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,26 0,21 0,15 0,09 0,04 0,00 0,00

C.3.4 Isoter

1 Las temperaturas”emyuna estructura de hormigén expuesta al fuego pueden obtenerse de forma expe-
rimental o analifi

s de este apartado pueden utilizarse para determinar las temperaturas en la
es de aridos siliceos y expuestas a fuego segun la curva normalizada hasta
ratura. Estas isotermas quedan del lado de la seguridad para la mayor
, péroYno de forma generalizada para exposiciones a un fuego distinto del nor-

seccion recta con
el instante de maxi
parte de tipos de arid
malizado.
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Figura C.3. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.5. Isotermas para cuartos de seccion de 800 x 500 mm expuestos por ambas caras
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1

Resistencia al fuego de los elementos de acero

En estefanejolse establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los ele-

mentos nte la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.
En el analisis mento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del mis-
o

D.1 @ alidades
é}r

mo en situac \élculo frente a fuego no varian con respecto de las que se producen a temperatu-
ra normal.

Se admite que la clasede las secciones transversales en situacion de calculo frente a fuego es la
misma que a temp rmal.

En elementos con se e pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las sec-
ciones transversales no de erar los 350 °C.

En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de proteccion
con marcado CE, los valore @ teccion que éstos aportan seran los avalados por dicho marcado.

D.2 Meétodo simplificado de calculo

D.2.1 Vigas y tirantes

1

Mediante la Tabla D.1 puede dimension@ oteccion frente al fuego de vigas arriostradas lateral-
mente o tirantes para una determinada resist a al fuego, siendo:

Wi coeficiente de sobredimensionadoxdefinidg en Sl 6.
An/V factor de forma, siendo: V?

Anm superficie expuesta al fuego delelefiehto por unidad de longitud, la del elemento si

no esta protegido o la de la cara interiop’de la proteccion si esta revestido. Se con-

siderara unicamente la del contorne.exp 0 en el sector de incendio analizado.
\% volumen del elemento de acero por unigad de longitud,

Para elementos de seccién constante, A,/V es igual”al cociente entre el perimetro expues-
to y el area de la seccidn transversal.

d/A, coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m*K/W) obteni o promedio de las caras ex-
puestas al fuego, siendo:

espesor del revestimiento, [m];

Ap conductividad térmica efectiva del revestimiento, p | desarrollo total del tiempo
de resistencia a fuego considerado; (W/mK).

En materiales de tipo pétreo, ceramico, hormigones, rter yesos, se puede

tomar el valor de A, correspondiente a 20 °C.
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Tabla D.1. Coeficiente de proteccion, d/A, (m*’K/W) de vigas y tirantes

liempo estandar | Factor de Coeficiente de sobredimensionado >ps
e resistencia al forma
Afuego Am/V (m'1) 0,70 >ns > 0,60 0,60 >ps > 0,50 0,50 >ps > 0,40
] 30 0,00 0,00
50
100 0,05 0,05
R 150 0.05
250
> 300 0,10 0,10
30
‘(\/ — 50 0,05 0,05 0,05
100
R 60 50 0,10 0,10
0,10
0,15
- - ' 0,15
N 300
| {30 0,05 0,05 0,05
50 0,10
100” 0,15 : 0,10
R 90 150 4 ’
200 [ 0,15 0.5
250 Neo” 0.20 ’
300 ’ 0,20
30 0,10 0,05 0,05
50 0,10 0,10
100 Y 0,15) 0,15 0.15
R 120 150 4 ’
200 5 0,20
250 0 P 2 0,20
300 ’ o~ 0,25
30 0,10 .\ 0,10 0,10
50 0,15 0,15 0,15
100 o 0,20 0,20
R 180 150 025 N 0.25
200 ’ 0,25
250 0,30
300 4'30 0,30
30 0,15 . 70M5 0,10
50 0,20 0,15
100 0,30 0,255, 0,25
R 240 150 030 0.30
200 ’
250 ] A ]
300

M Perfiles de acero sin revestir

D.2.2 Soportes

D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas

1

En soportes de acero revestidos mediante elementos de fabrica en todo el conforno expuesto al fuego,
se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del sopefte es\al menos igual
a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fabrica.

2 En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque mas de bfia plenta y en las
que la seccion del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pande os el 0,7
de la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse mediante la tabla D

3

En cualquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resiste @ alcu-
lo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresion puede verificarse, a pasif de las
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S0
@h’mite elastico se reducira multiplicandolo por el coeficiente k, o de la tabla D.2

mo longitud de pandeo se tomard, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abar-
C’ide una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la ul-
c)

licitaciones obtenidas de la combinacién de acciones en caso de incendio, mediante las expresiones
nerales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuacion:

ima planta.

a de pandeo se utilizara la curva c, con independencia del tipo de seccién transversal o
el plano andeo.

d) laesbel ducida se incrementara multiplicandola por el coeficiente k;,o de la tabla D.2
Tabla D: s de los parametros mecanicos del acero en funcion de la temperatura
L d
Temperatura J, ')100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
kyo= fyolfy \(1, 1,00 100 100 0,78 047 023 0,91 0,06 0,04 0,00

1,@&1,05 1,11 119 114 123 1,33 - - - -

D.2.3 Determinacién de IQperatura del acero

1 Para comprobar vigas o soportes, en funcién de la variacién de los parametros mecanicos del acero,
establecidas en la tabla D.2, es preciso gbtener la temperatura en el elemento, mediante un calculo in-
cremental, de acuerdo con la variaci@ a temperatura del sector.

k2,0= Ao/A

2 Para acero sin revestir, el incremento @
formemente en la seccion, en un increm

eratura en el acero, Afs;, suponiéndola distribuida uni-
iempo At, se determina mediante la expresion:

AN
A8, =ﬁhnetydm 0 (D.1)
sMs

siendo:
An/V factor de forma, segun se define en D.24;
Cs calor especifico del acero, que puede suponerse”independiente de la temperatura, y de va-
lor cs = 600 J/kgK;
hynet,d valor de calculo del flujo de calor neto por un@ area (W/mz), que se considera suma
del valor del flujo de calor por radiacién h',e, y por CCioN h'yetc, Siendo:
Noete = @ €f &mO[(O, + 273)'( O, + 273)"], M@ (D-2)
donde:
(0] factor de configuracion, de valor 1,0 si no exXist tos especificos;
& emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existe os especificos;
€m emisividad superficial del material, que en el cas acero tiene valor 0,50;
0, temperatura de radiacion efectiva en el sector de incendio [€C], que puede to-
marse igual a la del gas segun B.2 ; ;

0, temperatura superficial del elemento (°C), y Vy
o constante de Boltzmann; igual a 5,67-10° W/m? K*
Nrete= Oc(©5-05) W/m?]

donde:
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so de la curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 W/m?K. En el la-
do no expuesto de elementos separadores, puede considerarse Unicamente el

j o coeficiente de transferencia de calor por conveccion (W/m2°K), que para el ca-
O flujo de calor por conveccion, tomando como coeficiente de transferencia el

valor de a, = 9 W/m? K

O 04 temperatura del gas en el sector de incendio [°C]
&

s temperatura superficial del elemento [°C].

intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos;

densidad del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura y
de valor 7850 kg/m®.

3 Para acero revesti incremento de temperatura en el acero, Afs;, suponiéndola distribuida unifor-
memente en la se€Cid un incremento de tiempo At, se determina mediante la expresion:

-(e”!"-1)AG,, con ABy >0 (D.4)

c.ps V
donde:
An/V definido en el apartado D.2.3;
d definido en el apartado D.2.1;

04t temperatura del gas en el instante t; &

0.+ temperatura del acero en el instante t;

Ap conductividad térmica del material dcygtimiento, [W/mK].

Cp calor especifico del revestimiento, [J/kgK];

Cs calor especifico del acero, [J/kgK]; O

Pp densidad del revestimiento, [kg/m3]; \2

Ps definido en D.2.3. O‘

D.3 Conexiones Vy
&

1 La conexién entre elementos debe tener un valor de pu; mayor que lor pésimo de los elementos
que une.

2 Si los elementos estan revestidos, la unién entre los mismos debe esta%&mo revestida, de tal
forma que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimiento dedaunion sea mayor o

igual al de los elementos.
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jo.SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera

1 En estefanejo’se establecen un método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia

E.1 @ alidades
oo

de los e estructurales de madera ante la accion representada por la curva normalizada tiem-
po-temper
E.2 Método d ccion reducida

E.2.1 Generalidades \2
portante de un elemento estructural de madera se realiza por los

1 La comprobacion de la capa d
métodos establecidos en DB , teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el analisis de
elementos establecidos en E.377¥ considerando:

a) una seccion reducida de madera, ob%nida eliminando de la seccion inicial la profundidad eficaz de

carbonizacion, de, en las caras ex as, alcanzada durante el periodo de tiempo considerado;
(E.1)

def = dcharn * Ko - do
siendo: @
derarn  profundidad carbonizada nominél dg=eélculo, se determinara de acuerdo con el apartado

E.2.2.

do de valor igual a 7 mm
ko de valor igual a 1 para un tiempo, t, maygr o igual a 20 minutos y /20 para tiempos inferio-
d

res, en el caso de superficies no prote perficies protegidas cuyo tiempo del inicio
de la carbonizacién, t;,, sea menor o igual que 20 minutos. Para superficies protegidas

cuyo tiempo del inicio de la carbonizacio hy mayor que 20 minutos se considerara
que kg varia linealmente desde cero hasta uno
p

e el intervalo de tiempo comprendido
entre cero y t.,, siendo constante e igual a un irde dicho punto.

dchar,n / 5@

Kodo e \2\
3
def L - é

1 Superficie inicial del elemento 5 j

2  Limite de la seccion residual
3  Limite de la seccién eficaz

Figura E.1. Definicion de la seccién residual y eficaz. O
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que la resistencia de célculo y los parametros de calculo de la rigidez se consideran constantes
durante el incendio, tomando como tales los valores caracteristicos multiplicados por el siguiente

factor Ky :
@ra: madera maciza ki= 1,25
madera laminada encolada ki=1,15
leros derivados de la madera kq=1,15
adera microlaminada (LVL) kq=1,10

0 con elementos laterales de madera y tableros derivados de la madera k= 1,15
n placas de acero externas kq= 1,05
c) que el factor dificacion Ky, €n situacion de incendio se tomara igual a la unidad.
2 En este método ofsideran las siguientes hipétesis implicitas:

- Se analizan, a estog efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de la
estructura global.

- Las condiciones de coptérno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las adop-
tadas para temperatira nérmal.

- No es necesario consid
otros materiales.

dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque si en

E.2.2 Profundidad carbonizada

1 Se considerara que se produce carb 6n en todas las superficies de madera o de productos deri-
vados de la madera expuestos al fuego v, | caso de elementos protegidos, cuando ésta se inicie
durante el tiempo de exposicion al fuego\éspecificado.

2 La profundidad carbonizada nominal de cafcul
entre la superficie exterior de la seccion ini
tiempo de exposicion al fuego determinado,
termina segun la expresion siguiente:

dchar,n =Bnt (E2)
siendo: o

3, velocidad de carbonizacion nominal. Se determinara de do con E.2.3;

t  tiempo de exposicion al fuego. O‘

E.2.3 Velocidad de carbonizacién nominal de célculo‘(y

en, una direccion, dgnarn, entendida como la distancia
ea que define el frente de carbonizacion para un
incluye el efecto del redondeo de las aristas, se de-

E.2.3.1 Madera sin proteccion

1 Para maderas sin proteccion, la velocidad de carbonizacién nomin\a?@él ulo, Bn, se considerara
constante durante todo el tiempo de exposicién al fuego y su valor se determinara de acuerdo con la
tabla E.1.

Tabla E.1. Velocidad de carbonizacion nominal de célculo, Bn, de maderas sin,\?r'eccién

Bn
; (mm/min)

Coniferas y haya y
Madera laminada encolada con densidad caracteristica > 290 kg/m* 0,70
Madera maciza con densidad caracteristica > 290 kg/m® ‘ 80

Frondosas
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica de 290 kg/m3 ) @
Madera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica > 450 kg/m3 0
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Madera microlaminada
on una densidad caracteristica > 480 kg/m® 0,70

a densidad caracteristica comprendida entre 290 y 450 kg/ms, se interpolara linealmente

ra con proteccion

E.2.3.2.%\ Genefalidades

1 Para elémentos de madera protegidos (ver figura E.2), la velocidad de carbonizacién nominal de calcu-

lo varia tiempo de exposicion al fuego, debiendo considerarse los siguientes casos:

a) Sielin carbonizacion del elemento se produce por el fallo de la proteccion deben consi-
derarse | i ntes fases. El inicio de la carbonizacion se retrasa hasta el momento en que se
produce e a proteccion, t;. A partir de este momento debe considerarse una velocidad de
carbonizaci inal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin proteccion,

na profundidad carbonizada nominal de calculo igual al menor de los dos
valores siguientes; o la profundidad carbonizada nominal de calculo de una superficie no
protegida. En la erior a dicho instante, se considerara como velocidad de carbonizacion
nominal la correspondi

b) Si el inicio de la carbonizg del elemento se produce antes del fallo de la proteccion deben con-
siderarse las siguientes
cion del elemento, t.,. A'pa
t;, debe considerarse una velocidad de carbonizaciéon nominal igual a la establecida en la tabla E.1
para madera sin proteccion multiplicada por un coeficiente reductor k,, funcién del tipo de protec-
cion. A partir de este momento, dgbe\considerarse una velocidad de carbonizacion nominal igual
al doble de la establecida en la @ .1 para madera sin proteccion, hasta que se alcance una
profundidad carbonizada nominal*deCa

la profundidad carbonizada nomina
a dicho instante, se considerara co
madera sin proteccion.

Cuando el elemento esté protegido con &&1 lana de roca con un espesor mayor o igual a 20
mm. y una densidad mayor o igual a 26 kg/?@se mantengan con cohesion hasta 1000 °C, los

IoCidad de carbonizaciéon nominal la correspondiente a la

valores de k, pueden tomarse de la tabla ara espesores comprendidos entre 20 y 45mm
puede interpolarse linealmente.

Tabla E.2. Valores de k; para madera protegida antas de lana de roca
Espesor hins [mm] A k2

22405 Y

A
Si el elemento se protege con una unica capa de placas %? tipo F, el factor de correccion

0,6

k, viene dado por la expresion:

k.=1-0,018h, (E.3)
siendo h, el espesor en milimetros de la capa de yeso.
La expresion (E.3) es valida para protecciones compuestas de por capas_de yeso, siempre que la

exterior sea de tipo F y la interior de tipo Ao H.
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@ ~ .
Q B

1viga - 2 soporte - 3 entrevigado - 4 montante o vigueta
revestimiento o cerramiento - 6 cavidad hueca

nta
Figura E.2. Eje%aneles utilizados como revestimientos de proteccion contra el fuego

2 Salvo para los casos que_s€ establecen en este Documento o para aquellos en que se disponga de
informacion suficiente, eltiempo.para el que se produce el inicio de la carbonizacion t., del elemento,
el tiempo para el que se prog fallo del revestimiento de proteccién contra el fuego u otros mate-
riales de proteccion t;, asi c¢ velocidades de carbonizacion en las diferentes fases, deben de-
terminarse experimentalmente.

zacion antes del fallo de la proteccié fecto de las juntas del revestimiento con holguras no relle-

3 Debe tenerse en cuenta en el inicio de lacarbonizacion y, cuando proceda, en la velocidad de carboni-
nas mayores de 2mm.

E.2.3.2.2 Inicio de la carbonizacién

de la madera o tableros de madera maciza, de inicio de carbonizacién t., del elemento prote-

1 En el caso de revestimientos de proteccio @intes en una o varias capas de tableros derivados
ti
gido, en minutos, puede obtenerse mediante guiente expresion:

ty, = —~ (E.4)

Bo
siendo:

h, espesor del tablero, en caso de varias capas el espesogtotaly [mm];
3y velocidad de carbonizacion basica de calculo (ver tabla E.
Tabla E.3. Velocidad de carbonizacién basica de calcul ableros de proteccién

Tableros " VA Bo (mm/min)
Tableros de madera y 0,90

Tableros contrachapados 1,00

Tableros derivados de la madera diferentes al tablero contrachapado 0,90

" Los valores se aplican para densidad caracteristica de 450 kg/m3 y para un espesor\@kabler e 20 mm. Para valores dife-
rentes de la densidad caracteristica px y del espesor h, del tablero, la velocidad de carboni on basica de célculo se de-
termina mediante la siguiente expresion:

Bo,p,t =Bokpkt (E.5)

siendo: é
450 20

o F R (E6) (E.7)
Pk 10

donde:

o densidad caracteristica en kg/m3

hy espesor del tablero en mm O
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2 n el caso de muros o forjados formados por tableros unidos a un entramado de madera (ver figura
c), el tiempo de inicio de carbonizacion t., de los elementos del entramado protegido puede obte-
rse mediante la siguiente expresion:

@_ 4 (E.8)

siendo:
h, espgSor del tablero, en caso de varias capas el espesor total, [mm];
R0 velocidad arbonizacion basica de calculo (ver tabla E.3).

3 Para los caso lementos protegidos mediante mantas de lana de roca, que cumplan las especifi-
caciones del pafrafof, b) del apartado E.2.3.2.1, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbo-
nizacion tg, pu erse de la siguiente expresion:

ton = 0,07(hjns —2 (E.9)
siendo:
Rins espesor del righaislante en milimetros;

Pins densidad del ma 'slante en kg/ms.
4 En el caso de elementos protegidés con una capa de paneles de yeso de tipo A, F o H, situados lejos

de juntas entre paneles, o en las cercanias de juntas selladas o con aperturas menores de 2 mm, el

tiempo de inicio de la carbonizacion, ts, en minutos, se obtiene de la expresion:
ton = 2,8h,-14 \é (E.10)

Si el elemento protegido se encuentr: a fle juntas sin sellar, de espesor mayor de 2 mm, t;, debe
calcularse segun la expresion:

ten = 2,8h,-23 (E.11)
5 En el caso de revestimientos compuestos pﬁ&apas de paneles de yeso, se pueden emplear las
a

expresiones (E.10) y (E.11) siempre que las capas permanezcan unidas y su fallo se produzca de
manera simultanea. La cercania a las juntas ent es se evaluara en la capa exterior.

E.2.3.2.3 Tiempos de fallo de revestimientos de pro on
1 Elfallo del revestimiento de proteccion contra el fuego‘pued urrir por los siguiente motivos:
a) carbonizacion o degradacion mecanica del material vestimiento;

b) insuficiente longitud de penetracion de los elementos de@‘en la zona no carbonizada de la
madera;

c) separacion o distancias inadecuadas de los elementos de fij

2 En el caso de revestimientos de proteccion contra el fuego median blergs derivados de la madera y
tableros de madera maciza o placas de yeso de tipo A o H, se consider. mo tiempo de fallo del re-
vestimiento, t;, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizacién del elemento protegido, ts
(ver apartado E.2.3.2.2).

3 El tiempo de fallo por degradacion mecanica del material de los paneles a@o\de tipo F debe deter-
minarse mediante ensayos y sera proporcionado por el fabricante.

4 Para evitar el fallo por insuficiente longitud de penetracion de los elementos fijacion en la zona no

carbonizada, |,, esta longitud sera al menos de 10 mm. La longitud requerida el to de fijacion
se determinara mediante la expresion siguiente,
|f,req = hp + dchar,n *la

0.12)
siendo: O

h, espesor del tablero;

deharn profundidad de carbonizacién en el elemento de madera.;
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longitud minima de penetracion del elemento de fijacion en la zona no carbonizada de la

madera.
E. las simplificadas para el analisis de elementos estructurales
E.3.1 idades
1 Puede cidarse la compresion perpendicular a la fibra.
En seccion ulares y circulares macizas puede despreciarse el cortante.

Cuando para‘el ca
efecto del arrios{farpi
querido de exposici¢

de los elementos sometidos a compresién o a flexién se tenga en cuenta el
0, debe verificarse que no se produce el fallo del mismo durante el tiempo re-
ego.

4 Se considera que n@ sefpraduce el fallo del arriostramiento si el ancho y la seccion reducida del mismo

es al menos el 60% y la seccidén requerida en situaciéon de calculo a la temperatura normal,
siempre que la fijacion se r con clavos, tirafondos, pasadores o pernos.
E.3.2 Vigas

1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento lateral de la viga durante el tiempo requerido de
exposicion al fuego, debe considerarse a efectos de calculo la posibilidad de vuelco lateral de la viga
sin arriostramiento.

2 Envigas con entalladuras debe veri ue la seccion residual en las proximidades de la entalladu-
ra es como minimo del 60% de la se erida en condiciones de calculo a la temperatura nor-
mal.

E.3.3 Soportes

1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostrami | soporte durante el tiempo requerido de expo-
sicion al fuego, debe considerarse a efectos de pan el soporte sin arriostramientos.

2 En estructuras arriostradas y si el sector de incendig’no abarca mas de una planta, puede tomarse
como longitud de pandeo la mitad de la altura entre ntal\%medias, o el 0,7 de la altura de la ulti-
ma planta.

E.3.4 Elementos compuestos con uniones mecani

1 En elementos compuestos con uniones mecanicas, debe tene n cuenta la reduccién del médulo de
deslizamiento en la situacion de incendio.

2 El médulo de deslizamiento Ky para la situaciéon de incendio se d \%\a partir de la siguiente ex-
presion:

Ka =Ky ¢ (E.13)
siendo:

K. modulo de deslizamiento en la situacion normal de temperatura para los limite dltimos de
acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm

n¢ factor de conversion definido en la tabla E.4.

Tabla E.4. Factor de conversion
N
Clavos y tirafondos
Pernos, pasadores y conectores
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@ Uniones

E.Qneralidades
1 artado se tratan las uniones entre elementos expuestos a la accion representada por la cur-

va normalizada tiempo-temperatura realizadas con clavos, pernos, pasadores y conectores de anillo y
de placa dejacuerdo con la norma UNE EN 912:2000 y con barras encoladas. Mientras en el texto no
se indiqu€ lo contrario, las reglas son solo de aplicacion para resistencias al fuego no mayores que R
60.

2 Los apart 4.2 y E.4.3 son sélo validos para uniones simétricas de tres elementos sometidas a
carga lateral.

E.4.2 Uniones@ as laterales de madera

E.4.2.1 Uniones no pro

1 Mediante la tabla E.5 pugede”Obt
madera, cuyas separaciones, di
plan los requisitos minimos dé

nerse la resistencia al fuego de uniones no protegidas entre madera y
ancias entre elementos de fijacion y espesor de la pieza lateral cum-
en el capitulo 8 del DB-SE-M.

Tabla E.5. Resistencia al fuego de uniones no protegidas con piezas laterales de madera

A Resistencia al fuego Condiciones
Clavos lisos R-15 d>2,8mm M
Tirafondos R-15 d>35mm®
Pernos R-15 t;>45mm®@
Pasadores R-20 t;> 45 mm®@
Conectores P R-15 t; > 45 mm®

v
O d es el diametro de la clavija )
@ tesel espesor de la pieza lateral

2 En uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafébndos en los que la cabeza no sobresalga de la
superficie de la pieza, pueden considerarse resistenci ego superiores a las indicados en la tabla
E.5 si se incrementa el espesor, la longitud y el ancho/de lagipiezas laterales, asi como las distancias a
la testa y a los bordes desde los elementos de fijaciényuna tidad ag, definida por la siguiente expre-

sion:
an = B Kaux (treq - thig) O‘
(E.14)
siendo:
Bn velocidad de carbonizaciéon nominal de calculo de la madera s tabla E.1.

kaux coeficiente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor avés del elemento de fijacion.
Puede tomarse igual a 1,5.

tq tiempo requerido de resistencia al fuego, en minutos. Esta formulacié esrvalida resistencias al
fuego superiores a 30 minutos

tiq tiempo de resistencia al fuego de la unién no protegida de acuerdo con la 5.

E.4.2.2 Uniones protegidas

1 Cuando la unién se proteja mediante el adosado de tableros de madera o tableré@dos de la

madera, debe cumplirse la siguiente condicién:
tch 2 treq - 015 . tfi,d

siendo:
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tiempo en el que inicia la carbonizacién de acuerdo con E.2.3.2.2;
tiempo requerido para una exposicion al fuego normalizado;

empo de resistencia al fuego de la unién sin proteger de acuerdo con la tabla E.5, sometida al
cto de calculo de las acciones en situacién de incendio.

2 En uAiones en las que los elementos de fijacion estan protegidos por tapones o parches encolados, el
arche debe determinarse mediante la expresion E.14, (ver figura E.3).

cance el tie equerido de inicio de la carbonizacion del elemento protegido (t = t).

4 Para la protecci
de proteccién'de e

uniones con pernos, la cabeza de los pernos debe protegerse con un elemento
or a5 segun la ecuacion E.14 (ver figura E.4).

5 Cuando la fijaci efa
condiciones:

roteccion se realice con clavos o tirafondos deben cumplirse las siguientes

a) la distancia entr tos de fijacion debe ser de al menos 100 mm a lo largo de los bordes de
la pieza y de al ménos 300,mm en las lineas interiores (alejadas de los bordes);

b) la distancia a los bofdes
mediante la ecuacion E.

esde los elementos de fijacion debe ser al menos igual a la obtenida

6 La profundidad de penetraci el elemento protegido, de los elementos de fijacion de tableros de
madera o derivados de la madera, debe ser al menos igual a 6d.

1

|

.
5

fi

1. Parches encolados
2. Proteccion adicional utiliza abl
3. Fijacion para la proteccién adicional

tableros

Figura E.3. Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches'enc os y proteccion mediante tableros
derivados de la madera o (la proteccion de los bordes de las piezas laterales y\central no esta representada en
el dibujo) VE ?

%
\ Pioza O

2 Perno

3 Proteccién O

Figura E.4. Ejemplo de proteccion de la cabeza de un perno.
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E.4:2.3 Reglas complementarias para uniones con placas de acero en el interior

uniones con placas de acero espesor mayor o igual a 2 mm, situadas como piezas centrales, en las

gu€™ta placa de acero no sobresalga respecto de la superficie de la pieza de madera, el ancho by de la
@. acero debe cumplir las condiciones definidas en la tabla E.6.

/'\ Tabla E.6. Anchos de las placas de acero con bordes sin proteger bs;.
( Tiempo de resistencia al fuego (min) bst (mm)

N
Bordes@ger en general R-30 > 200
S R-60 > 280

N
Bordes sinypfoteger.en uno o dos lados R-30 >120
R-60 > 280

2 En placas de a\c@ ancho sea menor que el de las piezas de madera pueden considerarse pro-
tegidas en los cas®s siduientes, (ver figura E.5):
a) En placas conu no superior a 3 mm, cuando el retranqueo dy sea mayor que 20 mm pa-
ra una resistenciaal fue 30, y mayor que 60 mm para una resistencia al fuego R 60.
encolados o tableros derivados de la madera, cuando el retranqueo dq 0 el

mente, sea mayor que 10 mm para una resistencia al fuego R 30,
sistencia al fuego R 60.

b) En uniones con filet

espesor del panel h,, resp
y mayor que 30 mm para

a) b) 3 c) d)

l [

Yed

bt N\ bt e H
by d A d, dy hp hp
Figura E.5. Proteccion de los bordes de las placas ero (no se muestran las conexiones entre la placay la
madera): a) sin proteger, b) protegidas con retranquek?tegidas con filetes encolados, d) protegidas con
tabler:

E.4.3 Uniones con placas de acero al exterio%

E.4.3.1 Uniones no protegidas

1 La capacidad resistente de las placas de acero se determina medi la aplicacion de las reglas defi-
nidas en el anejo D de este Documento.

2 Alos efectos del calculo del factor de forma definido en el anejo este Documento, las superficies
de acero en contacto con la madera pueden considerarse no expuestas aliuego.

E.4.3.2 Uniones protegidas

1 Las placas de acero utilizadas como piezas laterales pueden considera rotegidas si estan total-
mente recubiertas por madera o productos derivados de la madera cuyo espesor imo sea igual a ay
de acuerdo con la ecuacion E.14 con t; 4 = 5 min.

E.4.4 Tirafondos sometidos a carga axial

1 Las especificaciones contenidas en este apartado son solo de aplicacion a los tiraf etidos a
carga axial que se encuentren protegidos de la exposicion directa al fuego.

2 La capacidad resistente en situacion de incendio se obtiene multiplicando la capacidad rg te en
situacion normal de temperatura (segun DB-SE-M) por un coeficiente de reduccién, deno offactor
de conversion, cuyo valor se determina segun las expresiones siguientes.
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3 ara las uniones del tipo de las representadas en la figura E.6 con:
‘&2d1+40 (E.16)
+20 (E-17)
Si , Yy d; distancias en mm,
El f@ nversion n se define mediante las ecuaciones siguientes:
n=0 para d; <0,6-tg4 (E.18)
n= 044 & 62 - thg para 0,6 -ty <d; <08-t;4+5 (E.19)

056 -d; — @ 7.32
n= 021,142 > para 08ty +5<d; <ty +28 (E.20)
[T fi,
n=10 % para d; < ;. + 28 (E:21)

siendo:
d; recubrimiento lateral en @ura E.11.
tiq tiempo requerido de resi al fuego en minutos.
4 El factor de conversion n para recubrimientos laterales d, = dq y d; > d; + 20 mm puede calcularse
mediante las ecuaciones E.16 a E.21, sustituyendo t; 4 por 1,25-t; 4.

Figura E.6. Seccién transversal y defi@ distancias.
E.5 Disposiciones constructivas Vy

E.5.1 Muros y forjados

E.5.1.1 Dimensiones y separaciones \8\
1 La separacion entre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas'de forjado no debe superar

los 625 mm
2 Enlos muros, los paneles individuales deben tener un espesor minimo t, min.

I ;
P
tomin =Max| 70 022)
8

siendo:

to,min espesor minimo del panel en milimetros
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luz del panel (separacion entre las piezas del entramado) en milimetros.

los elementos constructivos con una sola capa en cada lado, los tableros derivados de la madera
an tener una densidad caracteristica de al menos 350 kg/m3.

E.5. etalles de las uniones de los tableros

1 Los{tablergs deben fijarse al entramado de madera.

s o tableros de madera o derivados de la madera fijados con clavos, la separacion ma-
Xima entre ¢ s sera de 150 mm. La profundidad minima de penetracién debe ser ocho veces el
ento de fijacion para tableros portantes y seis veces el diametro del elemento de fija-
cion para s no portantes. Si los paneles se fijan con tirafondos, la separacion maxima sera
de 250 mm.

3 Los cantos de
se al entramado
aplica a la capa ex

s deberan quedar en contacto con una holgura maxima de 1 mm. Deben fijar-
nos dos bordes opuestos. En el caso de capas multiples este requisito se

4 En el caso de capas las juntas de los paneles deben desfasarse al menos 60 mm. Cada pa-
nel se fijara de manera individtal.

E.5.1.3 Aislamiento

1 Las capas de materiales aisIQ) tableros que sean tenidos en cuenta en el calculo deben fijarse al
entramado de madera de tal forma que se evite el fallo prematuro o descuelgue.

E.5.2 Otros elementos

1 Los tableros utilizados como proteccion de entos estructurales tales como vigas y soportes deben
fijarse a los elementos de acuerdo con ipdicaciones siguientes. Los tableros deben fijarse directa-
mente al elemento y no a otro tablero. En revestimientos consistentes en multiples capas de table-
ros, cada capa debe fijarse individualmente,
racion entre los elementos de fijacion no debe ser‘mayor que el menor de los valores siguientes: 200
mm. o 17 veces el espesor del tablero h,. En relacid la longitud del elemento de fijacion, se aplicara
lo indicado en el parrafo 2 del apartado E.5.1.2.,Vvé figura E.7 b). La distancia al borde no debe ser
mayor que 3 veces el espesor del tablero h,, ni m 1,5 veces el espesor del tablero 6 15 mm.,
eligiendo el menor valor de ambos.

b)

a)
Figura E.7. Ejemplos de fijaciones para los tableros

E.6 Adhesivos

1 Los adhesivos para uso estructural deben producir uniones con resistencia idad tales que la
integridad del encolado se mantenga durante el periodo de resistencia al fuego‘exigido.
2 Para el encolado de madera con madera, madera con productos derivados de | a o productos

derivados de la madera con productos derivados de la madera, deberan utilizars hesivos de tipo
fenol-formaldehido y aminoplasticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 30131994 y'g
para tablero contrachapado y madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesivo deter-

minarse experimentalmente.
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F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

Enl F.1y F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos de
fabrica ladrillo ceramico o silico-calcareo y los de bloques de hormigdén, ante la exposicion térmica se-
gun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Dichas tabl
tero de cemento
nes constructivas
conjunto la suma

aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mor-
arnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo. En el caso de solucio-
as por dos 0 mas hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del
0s Valores correspondientes a cada hoja.

La clasificacion que fi

mente la que esta disp
el mismo carezca de ca
también como REI, sino sifple

ra ef) las tablas para cada elemento no es la Unica que le caracteriza, sino Unica-
i or ejemplo, una clasificacion El asignada a un elemento no presupone que
ortante ante la accion del fuego y que, por tanto, no pueda ser clasificado

te que no se dispone de dicha clasificacion.

Tabla F.1. Resistencia al fuego d€"muros y tabiques de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcareo

Espesor e de de la fabrica en mm

Tipo de revestimiento Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo Con bloques de
o perforado arcilla aligerada
405eﬁ<110 e2110  110<e<200 e2200 140<e<240 2240
i i (1 (1) (1 (1 (1
Sin revestir . N’y REI-120 REI-240
Enfoscado Por la cara expuesta \}@(\ EI-90 EI-180 REI-240 EI-180 El-240
Por las dos caras EI-30 \EI90“ EI-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Por la cara expuesta El-60 EI120 £~\EI-180 El-240 REI-240  EI-240 El-240
Guarnecido El-240

Por las dos caras EI-90 EI-&) Els40 El-240 REI-240 RE-240 REI-240

REI-180
U] o
No es usual
Resistencia al fuego de muros y tabiques de fé@drillo ceramico o silico-calcareo
Puede considerarse que, a igualdad de espesor, un wlo macizo o perforado tiene al menos la misma

resistencia al fuego El que un muro de ladrillo hueco, al trat e una solucién con mas masa.

Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques dé fabrica de bloques de hormigén

Tipo de Tipo Tipo de Espe minal Resistencia al f
camara de arido revestimiento e esistenciaalfuego
Simple Siliceo Sin revestir 1 El-15
1 REI-60
200 \ REI-120
Calizo Sin revestir 100 \(\ EI-60
150 REI-90
200 ,\ REI-180
Volcanico Sin revestir 120 EI-120
200 1-180
Guarnecido por las dos caras 90 < El-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 M EI-180
(enfoscado por la cara exterior) 200 Rﬁp
Doble Arcilla expandida  Sin revestir 150 1-180;
Guarnecido por las dos caras 150 RE-

U/
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jo.SI G Normas relacionadas con la aplicacién del DB SlI

1 cién al fuego

2 Resistengia al fuego y Eurocodigos

3 Insta @para control del humo y del calor (Especificaciones)

4 Herraj ispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego

5 Seﬁaliza&%

6 Otras materias

Este Anejo incluye, cen,caragter informativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de especificaciéon de
producto que guardan n.con la aplicaciéon del DB Sl. Las referencias indican cuales estan ya dispo-
nibles como normas U ales estan disponibles como normas EN y cuales estan aun en fase de

proyecto (prEN)

1 Reaccion al fuego
13501 asificacion en funcién del comportamiento frente al fuego de los

productos de construccion y elementos para la edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: €lasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al
fu

prEN 13501-5 Parte*5=*Clasificacién en funcion de datos obtenidos en ensayos de cubiertas

ante la n de un fuego exterior.

UNE ENISO 1182: 2002 Ensayos de’rea al fuego para productos de construccion - Ensayo de
no combustilgilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ens cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE ENISO 1716: 2002 Ensayos de reaccigp’al fuego de los productos de construccién - Determina-
cion del calor de co @

UNE ENISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccién a g os revestimientos de suelos
Parte 1: Determinacion del co amiento al fuego mediante una fuente de
calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego

los eriales de construccion - Inflamabili-
dad de los productos de construeciéh cuando se someten a la accion directa
de la llama.
Parte 2: Ensayo con una fuente de lla nica.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de produgt: e construccion - Productos de

construccién, excluyendo revestimientos'de suelos, expuestos al ataque
térmico provocado por un unico objeto ar do.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento%al fuego,Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fugge. Cortinas y Cortinajes.
Medicion de la propagacion de la llama de probetas agi s verticalmente
frente a una fuente de ignicion de llama grande.

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cog ortinajes.

Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de _probetas orien-
tadas verticalmente (llama pequefa).

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1Qde
ignicion: cigarrillo en combustion”.
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@N 1021-2:1994
UNO 23727: 1990

2

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE
UNE
UNE
UNE
UNE

UNE

UNE
UNE

UNE

esisfencia al fuego

EN

prEN

prEN

EN
prEN
prEN

prEN

EN
EN
EN
EN
EN

EN

EN
EN
EN

prEN

1

12004
13501-

135014 ¢‘

1363

1363-1:

1363-2:

1364

1364-1:

1364-2:

1364-3

1364-3

1364-5

1365

1365-1:

1365-2:

1365-3:

1365-4:

1365-5:

1365-6:

1366

1366-1:

1366-2:

1366-3:

1366-4

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2004

2004

2000

2000

2005

>

Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado.
Parte 2: Fuente de ignicion: llama equivalente a una cerilla.

Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién. Clasifica-
cion de los materiales utilizados en la construccion.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de su comportamiento ante el fuego

Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resisten-
cia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.

Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resisten-
cia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de ser-
vicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia
al fuego de componentes de sistemas de control de humo.

sayos de resistencia al fuego

arte 1: Requisitos generales.

Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

Ens e gesistencia al fuego de elementos no portantes
Parte 1@.

Parte 2: FaI@s.
Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafio real (conjunto completo)

Parte 4: Fachadas ligéras. Configuraciones parciales

Parte 5: Ensayo de fa@muros cortina ante un fuego seminatural.

Ensayos de resistencia e e elementos portantes

Parte 1: Paredes.

Parte 2: Suelos y cubiertas.
Parte 3: Vigas. : ;
Parte 4: Pilares. c
Parte 5: Balcones y pasarelas. @
Parte 6: Escaleras. ;:

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones r?cio

Parte 1: Conductos. O

Parte 2: Compuertas cortafuegos.

Parte 3: Sellados de penetraciones.

Parte 4: Sellados de juntas lineales.
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e,

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

E

prEN

prEN

EN
prEN
EN

EN

prENV
ENV
ENV
ENV

ENV

ENV

ENV

UNE EN

prEN
prEN
prEN
prEN

prEN

1366-5: 2004

1366-6: 2005

1366-7: 2005

1634\6>

1634-1: 23@‘
1634-2

Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
Parte 6: Suelos elevados.

Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transporta-
doras.

Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incen-
dio.

Parte 10: Compuertas para control de humos.

Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento
de huecos

Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

1634-3: 2001 @arte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

81-58: 2004

13381

13381-1

13381-2: 2004

13381-3: 2004

13381-4: 2005

13381-5: 2005

13381-6: 2004

13381-7: 2002

14135: 2005

15080

15080-2

15080-8

15080-12

15080-14

15080-17

Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores —
Examenes y ensayos.
Parte 5 nsayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

Ens p determinar la contribucion a la resistencia al fuego de
eleme tructurales
Parte 1: br; protectoras horizontales.

Parte 2: Me as protectoras verticales.
Parte 3: Proteccﬁ?ada a elementos de hormigén.
Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

Parte 5: Proteccion apliCada & elementos mixtos de hormigén/laminas de
acero perfiladas.

Parte 6: Proteccion aplicada a ¢ s de acero huecas rellenadas de
hormigon .

Parte 7: Proteccion aplicada a ele madera.
Revestimientos. Determinacion de la €dpaci de proteccion contra el fue-

go.

Extension de la aplicacion de los resultados deé Ios ensayos de resis-
tencia al fuego

Parte 2: Paredes no portantes. \—:
Parte 8: Vigas. : ? i

Parte 12: Sellados de penetracion.

Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. . Q
Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un unico sec incen-

dio.

116

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

5

prEN
prEN
prEN
prEN
prEN

prEN

prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN

UNE EN
UNE ENV
ENV
UNE ENV
UNE ENV
ENV

EN

15080-19
15254

254-1
2

1525

15254-6 ‘%

15269

15269-1

15269-2

15269-3

15269-4

15269-5

15269-6

15269-7

15269-8

15269-9

15269-10

15269-20

1991-1-2: 2004

1992-1-2: 1996

1993-1-2: 1995

1994-1-2: 1996

1995-1-2: 1999

1996-1-2: 1995

1992-1-2: 2004

g%\

>

Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego de paredes no portantes
Parte 1: Generalidades.
Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso
Parte 3: Tabiques ligeros.
Parte 4: Tabiques acristalados.
Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
Parte 6: Tabiques desmontables.
Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resis-
tencia al fuego de puertas y persianas
rte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

Parte 3: Ruertas abisagradas pivotantes de madera.
ertas abisagradas pivotantes de vidrio.

Parte as abisagradas pivotantes de aluminio.
Parte 6: rta ederas de madera.
Parte 7: Pue rrederas de acero.

0
Parte 8: Puertas ple les horizontalmente de madera.
Parte 9: Puertas ple es harizontalmente de acero.

Parte 10: Cierres enrolfables®de\acero.

Parte 20: Puertas para contfol d 0.

Eurocddigo 1: Acciones en estrictur arte 1-2: Acciones generales. Ac-

ciones en estructuras expuesta ego

Eurocdédigo 2: Proyecto de estructWormigén. Parte 1-2: Reglas gene-
u

rales. Proyecto de estructuras frente eg

Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de,acero. Parte 1-2: Reglas genera-

Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera.
les. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 42:
les. Proyecto de estructuras frente al fuego.

Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Ré gene-
rales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

S genera-
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EN

@

3 Instal

UNE EN

1993-1-2: 2005
1994-1-2: 2005
1995-1-2: 2004
996:1-2: 2005
(o)
12

12101:

12101-2: 4

12101-3: 2002 ®

Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-
2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

Eurocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas genera-
les. Estructuras sometidas al fuego

ara control del humo y del calor

Sistemas para el control del humo y el calor
Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y
calor.

UNE EN Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor

ecanicos.

UNE 23585: 2004 @guridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacua-
cion de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de calculo y disefio para
proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de humos
en casode incendio.

EN 12101-6 P pecificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: icaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: cifigaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Esﬁ&fhﬁnes para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Espec es para equipos de alimentacion eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: RequisitoS'degddis y métodos de calculo de sistemas de extrac-
cion de humo y de cal@r considerando fuegos variables en funcion del tiem-
po.

4 Herrajes y dispositivos de apertura para puertas r tentes al fuego

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dis ivos antipanico para salidas de emergen-
cia activados por una barra horizontal quisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VCA1 Herrajes para la edificacion. Dispositi emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de sogorro. Requisitos y métodos de ensa-
yo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Re-
quisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién.electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinaeibn de puertas. Requisi-
tos y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlado, tricamente
para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensa
prEN 13637

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controladés elegtri-
camente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de efsayo.
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5 Senalizacién
23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion.
UNIO 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefalizacién de seguridad. Vias de evacuacion.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4: Condi-
g ) ciones generales. Mediciones y clasificacion.
6 erias

UNE ENISQO, 1 §2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

119

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



	Introducción
	I Objeto
	II Ámbito de aplicación
	III Criterios generales de aplicación
	IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI
	VI Laboratorios de ensayo
	VII Terminología

	Índice
	Sección SI 1Propagación interior
	1 Compartimentación en sectores de incendio
	2 Locales y zonas de riesgo especial
	3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
	4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

	Sección SI 2Propagación exterior
	1 Medianerías y fachadas
	2 Cubiertas

	Sección SI 3Evacuación de ocupantes
	1 Compatibilidad de los elementos de evacuación
	2 Cálculo de la ocupación
	3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
	4 Dimensionado de los medios de evacuación
	4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes
	4.2 Cálculo

	5 Protección de las escaleras
	6 Puertas situadas en recorridos de evacuación
	7 Señalización de los medios de evacuación
	8 Control del humo de incendio
	9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

	Sección SI 4Instalaciones de protección contra incendios
	1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios
	2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

	Sección SI 5Intervención de los bomberos
	1 Condiciones de aproximación y entorno ()
	1.1 Aproximación a los edificios
	1.2 Entorno de los edificios

	2 Accesibilidad por fachada

	Sección SI 6Resistencia al fuego de la estructura
	1 Generalidades
	2 Resistencia al fuego de la estructura
	3 Elementos estructurales principales
	4 Elementos estructurales secundarios
	5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio
	6 Determinación de la resistencia al fuego

	Anejo SI A Terminología
	Altura de evacuación
	Aparcamiento abierto
	Ascensor de emergencia
	Atrio
	Caja escénica
	Carga de fuego
	Curva normalizada tiempo-temperatura
	Curvas tiempo-temperatura
	Densidad de carga de fuego
	Densidad de carga de fuego de cálculo
	Escalera abierta al exterior
	Escalera especialmente protegida
	Escalera protegida
	Espacio exterior seguro
	Establecimiento
	Fuego de cálculo
	Fuego totalmente desarrollado
	Fuego localizado
	Modelo informático de dinámica de fluidos
	Origen de evacuación
	Pasillo protegido
	Reacción al fuego
	Recorrido de evacuación 
	Recorridos de evacuación alternativos
	Resistencia al fuego
	Salida de edificio
	Salida de emergencia
	Salida de planta
	Sector bajo rasante
	Sector de incendio
	Sector de riesgo mínimo
	Sistema de alarma de incendios
	Sistema de detección de incendios
	Sistema de presión diferencial
	Superficie útil
	Tiempo equivalente de exposición al fuego
	Uso Administrativo
	Uso Aparcamiento
	Uso Comercial
	Uso Docente
	Uso Hospitalario
	Uso Residencial Público
	Uso Residencial Vivienda
	Ventilación forzada
	Ventilación natural
	Vestíbulo de independencia
	Zona de ocupación nula
	Zona de refugio

	Anejo B Tiempo equivalente de exposición al fuego
	B.1 Generalidades
	B.2 Curva normalizada tiempo-temperatura
	B.3 Tiempo equivalente de exposición al fuego
	B.4 Valor de cálculo de la densidad de carga de fuego
	B.5 Valor característico de la densidad de carga de fuego.()

	Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado
	C.1  Generalidades
	C.2  Tablas 
	C.2.1 Generalidades
	C.2.2 Soportes y muros
	C.2.3 Vigas
	C.2.4 Capas protectoras 

	C.3  Método simplificado de la isoterma 500
	C.3.1 Campo de aplicación
	C.3.2 Determinación de la capacidad resistente de cálculo de la sección transversal
	C.3.3 Reducción de las características mecánicas 
	C.3.4 Isotermas


	Anejo D Resistencia al fuego de los elementos de acero
	D.1 Generalidades
	D.2 Método simplificado de cálculo
	D.2.1 Vigas y tirantes
	D.2.2 Soportes
	D.2.3 Determinación de la temperatura del acero

	D.3 Conexiones

	Anejo SI E  Resistencia al fuego de las estructuras de madera
	E.1 Generalidades
	E.2 Método de la sección reducida 
	E.2.1 Generalidades
	E.2.2 Profundidad carbonizada
	E.2.3 Velocidad de carbonización nominal de cálculo

	E.3 Reglas simplificadas para el análisis de elementos estructurales
	E.3.1 Generalidades
	E.3.2 Vigas
	E.3.3 Soportes
	E.3.4 Elementos compuestos con uniones mecánicas

	E.4 Uniones
	E.4.1 Generalidades
	E.4.2 Uniones con piezas laterales de madera
	E.4.3 Uniones con placas de acero al exterior
	E.4.4 Tirafondos sometidos a carga axial

	E.5 Disposiciones constructivas
	E.5.1 Muros y forjados
	E.5.2 Otros elementos

	E.6 Adhesivos

	Anejo F Resistencia al fuego de los elementos de fábrica
	Anejo SI G  Normas relacionadas con la aplicación del DB SI

