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O isposiciones legislativas

iculado de este documento basico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
e marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguien-

siciones:
- a reto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007).
- Co %&e errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25-
enera-2 ’
- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).
- Real Decréto 1 010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010).

- Sentencia de @ 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)

DB Sl con comentarios

Conforme a lo establecide#€n &l articulo 35.9) de la Ley de Régimen Juridico de las Ad-
ministraciones Publicas Procedimiento Administrativo Comun, la Direccion General
de Arquitectura, Vivienda ha respondido a numerosas consultas relacionadas
con la interpretacion y aplicagio Documento Basico DB S| del Cddigo Técnico de la
Edificacién.

Esta version del DB Sl incorpora,‘uSll exto articulado del DB, los principales comen-
tarios, aclaraciones y criterios de aplicaeidm resultado de dichas consultas, de los cuales
(incluidos los referidos a la NBE-CPI e han publicado sucesivas versiones desde el
afio 2002, siendo las mas recientes las'§igui S:

- 4 de febrero de 2008
- 1 de septiembre de 2008 de junio de 2012
- 21 de agosto de 2009 1 de diciembre de 2012

- 18 de mayo de 2010 1 diciembre de 2013
- 12 de abril de 2011 - juni@ de 2014

Comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion

de diciembre de 2011

Los comentarios que ya existian en versiones anteriores figuran don tipo de letra, con esta sangria y con

una linea vertical fina en el margen izquierdo.

” Los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion que se incorr@odifican significativamente en
esta actualizacién figuran con una doble linea vertical en el margen izqui .

Documentos de apoyo para la aplicacion del DB SI/SUA \2\

El Ministerio de Fomento ha publicado una serie de documentos, de apqyo (DA) que,

aunque no son obligatorios, conforman, junto con el texto articulado del.Cédigo, el marco
regulador aplicable. Se puede acceder a dichos documentos mediant guiente enla-

http://www.codigotecnico.org/ O
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Documento Basico Sl con comentarios

ico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
s de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden
jcas Sl 1 a Sl 6. La correcta aplicacién de cada Seccién supone el cumplimiento

face el requisito b uridad en caso de incendio".
Tanto el objetivo del r asico como las exigencias basicas se establecen en el articulo 11 de la
Parte 1 de este CTE y son uientes

1 El objetivo del requisito basi uridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites acep-
tables el riesgo de que los uS 0s de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y manteni-
miento.

2 Para satisfacer este objetivo, los ee proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apar-
tados siguientes.

3 El Documento Basico DB-SI especifica tros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basi a superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad enfca e incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a [0s*que |&s sea de aplicacién el “Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos i les”, en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion. M

11.1  Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior Q
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el inte Q%ficio.
11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacién exterior

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tant el edificio considerado como a

otros edificios.
11.3  Exigencia basica Sl 3 — Evacuacién de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que l0s ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccion contra incendi
El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posiblg,la deteccion, el con-

trol y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes:

@ A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carg ego_total,
ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada segun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 0” MY. No

e este/CTE
establece para el uso correspondiente.

obstante, cuando esté prevista la presencia del publico en ellos se les debera aplicar ademas las condiciones q

b) Los garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de mercancias.
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1 Exigencia basica Sl 5 - Intervencion de bomberos

ilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

1. igencia basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

La estru€tura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las )Eriores exigencias basicas.

A

I Amb plicacion

El ambito de aplicagi
en su articulo 2 (Pa
sea de aplicacion el “

e'este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
eXcluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les

to de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. M

Aplicacién del RS

Al Ministerio o) to no le corresponde interpretar o aclarar la aplicaciéon del Reglamento de Seguridad
contra Incendios en ii ablecimientos Industriales (RSCIEI) ni siquiera en aquello en lo que dicho regla-

SI.

mento se remite al

Aplicacién del RSCIEI a naves industriales

A efectos de aplicar el DB Sl o el{RSCIEI, lo relevante no es si un edificio es una “nave industrial”, ya sea
desde el punto de vista urbanisti€o @ desde el constructivo, sino si la actividad principal del establecimiento
implantado en ella es o no i @

dad.

onforme a la definicion que el citado reglamento hace de dicha activi-
Aplicacion del RSCIEI a las zona§ d ion de servicio, engrase, etc. integradas en aparcamientos

La zona de un aparcamiento destin
segun el articulo 2 del RSCIEI, aunqu
tanto en el articulo 11 del CTE Parte |,
na se le debe aplicar el RSCIEI.

ion de servicio, engrase, etc., es una zona de uso industrial
establecimiento diferente del aparcamiento. En base a esto,
maen el presente apartado del DB SI, se establece que a dicha zo-

En cambio, las zonas destinadas exclusivanen lavado de vehiculos no cabe considerarlas como un ries-
go industrial, por lo que se les debe aplicar las m ndiciones del DB Sl que al conjunto del aparcamien-
to.

Aplicaciéon del DB Sl a estructuras provisionales

El ambito de aplicacién que se establece con caracter ral para el conjunto del CTE es, a su vez, el que
se establece en la LOE, el cual contempla Unicamente édificios caracter permanente. Por tanto, el DB Sl
no es aplicable a estructuras provisionales tipo carpas, circos

Aplicaciéon del DB Sl a un proyecto o a un establecimiento or varios edificios

En un mismo proyecto o establecimiento integrado por varios edifi
pueda considerar independiente entre ellos, el DB-SI se puede apli
da uno de dichos edificios.

en los que el riesgo de incendio se
también de forma independiente a ca-

Aplicacion del DB Sl a elementos de uso exclusivo para mantenimieht®d, inspéccion, reparaciones, etc.

ElI DB Sl no es aplicable a las condiciones de evacuacion de zonas de us
zado en mantenimiento, reparaciones, etc., ni a los elementos destinados a
etc.

usivo por personal especiali-
ho persenal: escalas, accesos,

La regulacion de las condiciones de evacuacion de dichas zonas y elementos c
cion de seguridad en el trabajo o bien a la especifica de las instalaciones y equipos

esponde _a la reglamenta-
que seitrate.

Establecimientos destinados a trasteros en régimen de alquiler

Un establecimiento para trasteros de alquiler debe, en todo caso, considerarse un almacéegpa ojindustrial
dentro del ambito de aplicacion del articulo 2 del RSCIEI, al ser un “recinto, cubierto o no, que dedforma fija o

™ Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de proteccion contra incendios de las zonas de los esta ' u entos

industriales destinadas a otro uso y que superen determinados limites seran las que establece la norma basica de la edificacion
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma basica se debe entender sustituida por este DB Sl del CTE.
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temporal, se dedique exclusivamente a albergar productos de cualquier tipo”, debiendo cumplir las condicio-
nes propias del tipo de establecimiento industrial de que se trate segun el Anejo | de dicho reglamento. Todo
ello al margen de que su carga de fuego total exceda o no de 3x10° MJ.

@n de este DB se refiere unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
o==Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas
ba

requisit 0s, lo que se posibilita mediante la aplicaciéon del DB correspondiente a cada uno de

ellos.™)

o)

acion del DB Sl cuando un incendio no suponga riesgo para las personas

plicacién del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el requisito basico Sl, el cual tiene por objetivo “... re-
ites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio
ccidental (Parte |, art. 11.1). Por tanto, la aplicacién de las condiciones del DB Sl es exigible en la

\

paracion respecto de otros edificios, etc., puede ser suficiente aplicar las condiciones de
realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas.

Situaciones s no se prevea un determinado tipo de usuario

Cuando a juicio de la@”autotidad de control quede suficientemente justificado que la presencia de determinado
tipo de usuarios (p¢
de considerar innecesario

ese tipo de usuarios.

ejemplo, personas con discapacidad) no es previsible en una zona determinada, se pue-
ijofaplicar aquellas condiciones establecidas en el DB S| especificamente dirigidas a

Q

Por ejemplo, se puede considerar po previsible la presencia de usuarios de silla de ruedas en aquellas plan-

tas de hotel en las que unicame aya habitaciones de alojamiento y ninguna de ellas sea un alojamiento
accesible. En tal caso, en lade acion final de la obra deberia quedar constancia, con el fin de que el ti-
tular de la actividad adopte las das oportunas.

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a lifni iesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
talaciones o los almacenamientos regulados re entacion especifica, debido a que corresponde a
dicha reglamentacioén establecer dichas exigencias.

los elementos del entorno del edificio a los que les sonde obligada aplicacién sus condiciones son uni-
\Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley
E), se consideran comprendidas en la

o los elementos de urbanizacion que

Como en el conjunto del CTE, el ambito de apIicaci?yste DB son las obras de edificacion. Por ello,
ic

camente aquellos que formen parte del proyecto de e
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edific
edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propi
permanezcan adscritos al edificio.

lll  Criterios generales de aplicaciéon

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este BB, en Cuyo caso debera seguirse
el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera docume e en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias basicas. Cuando la aplicacion de este DB en obhas en edificios protegidos sea
incompatible con su grado de proteccién, se podran aplicar aquellas soluciofies altespativas que permitan
la mayor adecuacion posible, desde los puntos de vista técnico y econémico las"condiciones de se-
guridad en caso de incendio. En la documentacion final de la obra debera quedar co ncia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia de inal de adecua-
cién alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividad

(1

En particular, debe tenerse en cuenta que en este Cddigo Técnico las exigencias relacionadas con la seg
personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) s&
requisito basico “Seguridad de utilizacion”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulaciéon (pasillos,
escaleras, rampas, etc.) asi como a la iluminacién normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU.
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Cumplimiento del DB Sl en edificios existentes y efectividad de la adecuacién al DB

Esta condicidon se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos basicos y para todos los
edificios existentes, mediante la modificacion del articulo 2 de la Parte | del CTE introducida por la Ley 8/2013
de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas en el punto 3 de su articulo 1.

La adecuacion a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la nece-
saria contribucion de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. Por
ejemplo, puede ser el caso de reformas que no llegan a tener la suficiente envergadura, en cuanto elementos
involucrados, para poder dar una solucién efectiva a condiciones de compartimentacion, de resistencia al fue-

&ie la totalidad de un elemento (como puede ser una medianeria), de reaccién al fuego de los acabados de

uRa determinada zona, etc.

Cuando se cit disposicion reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
version vigente mento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-
EN ISO debe en er. ue se hace referencia a la version que se indica, aun cuando exista una ver-
sion posterior, exc do se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya
referencia haya sido lica n el Diario Oficial de la Uniéon Europea en el marco de la aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE ductos de construccion, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la
version de dicha referenei

Versién de lasghor UNE-EN de ensayo que debe considerarse

Las UNE-EN de e e clasificacion, al ser normas de apoyo a normas EN armonizadas de producto

publicadas en el Diario Ofigial de la Unién Europea se pueden considerar incluidas entre las de actualizacion
automatica conformeésasla’liitima version.

En edificios que deban tener un plan de emeggencia conforme a la reglamentacién vigente, éste prevera

procedimientos para la evacuacion de las as con discapacidad en situaciones de emergencia.
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta iguientes criterios de aplicacion:
1 En aquellas zonas destinadas a albergar perso ajo régimen de privacion de libertad o con limita-

ciones psiquicas no se deben aplicar las condiciongs que sean incompatibles con dichas circunstan-
cias. En su lugar, se deben aplicar otras condigiones, alternativas, justificando su validez técnica y
siempre que se cumplan las exigencias de este i bésico.

2 Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso ppevisio _no se encuentre entre los definidos en el
Anejo S| A de este DB deberan cumplir, salvo indicacién en'otro sentido, las condiciones particulares
del uso al que mejor puedan asimilarse.

Asimilacion a mas de un uso de los contemplados B Sl

Cuando los diferentes aspectos de riesgo de una determinada ad sean asimilables a diferentes usos de
los contemplados en el DB S (los definidos en el Anejo A), eg posibléjaplicar en cada aspecto las condiciones
reglamentarias del uso al cual dicho aspecto se puede asimilar, si€tpre que se justifique adecuadamente en

base a un anadlisis de los riesgos especificos de la actividad en cuestion.

erca de cual sea la asimilacion o asi-
cisiéndacerca de la validez de lo ante-

El analisis de las particularidades de cada actividad y las decisiohes
milaciones mas adecuadas, corresponden al autor del proyecto. L
rior corresponde a la autoridad de control edificatorio.

Local diafano sin uso

Un local diafano sin ningun uso declarado es, a efectos del CTE, una obra‘ipa€abada. El proyecto y obra de
terminacion de dicho local para un uso determinado debe cumplir (al margen de com denomine la licencia
correspondiente, desde la 6ptica municipal) todas las exigencias del CTE vigentes en el mmomento de solicitar
licencia para dicha obra (no para la obra inicial), incluidas las de seguridad en caso de incendio, particulariza-
das para el uso en cuestion.

Uso aplicable a una estacion de autobuses

En general, a los establecimientos en los que haya frecuente movimiento de los vehiculos (eXcepto en caso
de transporte de mercancias) se les debe aplicar el DB SI, como uso Aparcamiento, cuand@ no haya presen-
cia de Publico, o como uso Publica Concurrencia, en caso contrario. A los establecimientos endes que,los ve-
hiculos estan normalmente almacenados o aparcados con escasa movilidad se les debe aplicz S
mento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales” (RSCIEI).

Por tanto, a una estacion de autobuses se le debe aplicar el DB Sl y se considera uso Publica Concurrencia y
a un garaje de autobuses o de cualquier otro tipo de vehiculo destinado al servicio de trasporte de personas,
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se le debe aplicar el RSCIEI, debiendo ademas considerar establecimientos diferentes a uno y otro, caso de
estar integrados en un mismo edificio.

A los garajes de vehiculos destinados al trasporte de mercancias se les debe aplicar, en todo caso, el citado

A efectos de aplicacion del DB SI, un estudio cinematografico o de television se debe considerar uso Adminis-

trativo, sin perjuicio de que las zonas con presencia (0 paso) de publico en numero apreciable (p. ej. mas de
00 personas) se deban considerar de publica concurrencia y de que, como en el resto de los edificios y es-

ﬁecimientos de uso no industrial, a los almacenamientos cuya carga de fuego total, ponderada y corregida,
alculada segun el Anexo 1 del RSCIEI, exceda de 3x10° MJ, se les aplique el RSCIEI.

O Reglamento.
O Uso aplicable a estudios cinematograficos o de television
N

b i es profesionales dentro de una vivienda
and suario de una vivienda, que continta utilizandola como tal, lleva a cabo en ella actividades tales
co clase particular (idiomas, musica, etc.) una consulta profesional (médico, psicélogo, fisioterapeuta,
etc. \ell6 no”supone un cambio de uso de la vivienda a efectos del CTE y no obliga a aplicar el mismo.

ndo toda la vivienda pasa a estar dedicada a la actividad en cuestion, debe entenderse que se
lleva a caboin bio de uso de dicha vivienda y, conforme al punto 5 del articulo 2 de su Parte |, debe apli-
&rminos que se establecen en sus Documentos Basicos.

3 A los edificios, establecindientds o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria,
ayuda para evacuar el edifi idencias geriatricas o de personas discapacitadas, centros de
educacion especial, etc.) se e aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalario.

Uso aplicable a las guarderias y a las escuelas infantiles

La aplicacion que establece el pupte 3 debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condicio-
nes que tengan sentido en @ pero no en el establecimiento en cuestién, por ejemplo en una guarde-
ria.

Tal es el caso de las anchuras minim pasillos y puertas, que para un hospital se establecen teniendo en
cuenta la necesidad de desplaza S en cama en caso de emergencia, medida que es innecesaria
en las guarderias y en las residen viviendas tuteladas para personas con discapacidad, excepto en los
casos singulares en los que el tipo d

dio en toda planta, dado que en una gua
exterior (obviamente, cumpliendo los recorsi
conforme a SI3-3) que la evacuacién a un sect
mas de un sector de incendios Unicamente cu

re es preferible y mas segura la evacuacion al espacio
les maximos y los maximos tramos de recorrido unico
Iternativo. Por tanto, una Planta de guarderia debe tener
os el limite de 1500 m* construidos.

as de 3 afos de edad se consideran uso Docente
nes especificas de dicho uso.

Aparte de lo anterior, las escuelas infantiles para
conforme al Anejo A, por lo que se les debe aplica

Uso aplicable a un centro de dia para personas ma

Un centro de dia para personas mayores debe asimilarse, eneral, al uso Residencial Publico, excepto
cuando el grado de dependencia de los ocupantes en caso de incendio sea tan alto y generalizado que haga
aconsejable asimilarlo a uso Hospitalario.

4 A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistehcial/de caracter ambulatorio se les
debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.

5 Cuando un cambio de uso afecte unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB
se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacion qU€ la siran y que conduzcan
hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepci lo*anterior, cuando en
edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en\dichodso zonas destina-
das a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes acion del edifi-
cio.

Cambio del perfil de riesgo
Este DB también debe aplicarse cuando se modifique el perfil de riesgo del edificio, estable :IE pto 0 zona
[l

considerada sin que necesariamente se dé un cambio de uso. Puede ser el caso del camhj6 zona de
uso publico a un uso no publico, que llevaria a un cambio de mecanismos de apertura de las'p

Adecuacion de escaleras existentes en cambios de uso Q
Cuando en una o en varias plantas de un edificio existente se pretenda implantar un establecimiento de uso

diferente del principal del edificio, con caracter general, las escaleras que sirvan al nuevo establecimiento de-
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ben adecuarse al mismo en toda su altura, no solo en lo relativo a su tipo de compartimentacion, sino también
en lo que se refiere a su nimero y a su anchura o a su capacidad de evacuacion. Deberan asimismo cumplir-
se las condiciones de compatibilidad de los elementos de evacuacién que se establecen en S| 3-1

No obstante, dada la evidente dificultad de adecuar por completo las escaleras existentes, asi como las des-

favorables condiciones de seguridad contra incendios que muchas de ellas presentan (tanto peores cuanto

mas antiguo es el edificio), para determinar las condiciones de seguridad necesarias para la adecuacioén de

las escaleras, podria considerarse la altura de evacuacion del establecimiento que se pretende implantar en
o lugar de la del edificio.

kn cualquier caso, cuando no se alcancen las condiciones establecidas en el articulado, deberian considerar-
se mejoras en la seguridad global del edificio, en aquello que quede afectada por la implantaciéon del nuevo
Stablecimiento, que podrian consistir en la instalacion de un sistema de deteccién y alarma, o una instalaciéon

edificio modifi€a la reforma,siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condicio-
cidas en este DB.

Alcancégde la aplicacion del DB Sl en intervenciones en las que se mantenga el uso. Proporcionalidad

Con estos{griteri
suponga la total

enerales no se pretende que cualquier intervencion, en la que se mantenga el uso,
acién del edificio al DB (lo que en muchos casos seria imposible) sino que haya
ntresel alcance constructivo de la intervencion y el grado de mejora de las condiciones de
de_ineendio que se lleve a cabo.

@ si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad y el grado de mejora son
enieS, corresponde a la autoridad de control edificatorio.

Alcance de la aplicacion del DB Sl en intervenciones que cambian el uso de zonas del edificio

seguridad en caso

La decision final
razonablemente su

A efectos de determinar el g

rade”y @
O 0
te del conjunto del edificio o estable

cance de aplicacion del CTE DB Sl en una intervenciéon de un edificio
se entiende por cambio de uso el cambio del uso principal o dominan-
iento de que se trate, conforme a los usos definidos en el Anejo A.

existente, conforme a los pu

En este sentido, una intervencion icio de uso Hospitalario en la que se modifique el uso local de de-
terminados recintos o zonas (p. ejy deSpa€hos que pasan a ser habitaciones de pacientes, almacenes que
pasan a ser unidades de tratamient c.) s, a los efectos anteriores, una obra que suponga cambio de
uso, ya que el conjunto del edificio sigugssiendojde uso Hospitalario, el cual no se circunscribe a las zonas de

hospitalizacion de pacientes, sino que se ex e a todo el edificio.

Todo ello sin perjuicio de que, conforme al pu eban adecuarse al DB Sl todos los elementos del edificio
adegcuacion deba tener un alcance proporcional al alcance de
la misma, asi como de que se tenga en cuentaJa/Contemplado en el comentario de cambio del perfil de riesgo

en el punto 5 anterior.

Alcance de la aplicacion del DB Sl en cambios ctivi

y a legalizaciones

La competencia para regular los cambios de actividad galizaciones es de los ayuntamientos, por lo que
corresponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicacidn flel CTE a dichos procesos. No obstante,
cuando un cambio de actividad vaya acompafiado de una#obra de reforma o de un cambio de uso
caracteristico se debe aplicar el CTE en la forma establecidafen est

Renovacion de ascensores en edificios existentes

Conforme a lo que establece este punto 6, una obra de renovacion fofal de las ascensores de un edificio exis-
tente es una intervencion que, por su importancia, debe alcanzar effmay: do de adecuacién efectiva de
dichos ascensores a las condiciones que establece este DB S| que seagd€cnica y econdmicamente compatible
con el alcance de la obra.

Por ejemplo, si se trata de un edificio cuya altura de evacuacién excede de 28 la renovacion de los as-
censores se debe tener en cuenta lo que se establece en Sl 4-1 sobre dotaciéi de ascensor de emergencia.

7 Sila reforma altera la ocupacion o su distribucién con respecto a los elem evacuacion, la
aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a el ntossconstructivos
que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccién contra incendios, o por las que

Distribucion de la ocupacion respecto a los elementos de evacuacion

discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido e stiDB.

Los cambios en la distribucion de ocupantes deben tenerse en cuenta cuando éstos conlleven ung ento
del riesgo respecto a la distribucion inicial.

Por ejemplo, en los casos en los que mediante una nueva distribucién se obtengan longitudes d rridos
mas desfavorables.
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Intervenciones en elementos que sirven de soporte a instalaciones de protecciéon contra incendios

En funcién del caracter de la intervencion, puede no ser exigible la adecuacién de las instalaciones de

proteccion contra incendios que se establece en este punto.

Por ejemplo, una intervencion en un edificio existente cuyo objeto sea reparar patologias en las bovedillas de

los forjados, desmontando para ello los falsos techos existentes y reponiéndolos posteriormente no tiene el
O caracter de obra de reforma, sino que se trata de obra de mantenimiento, la cual puede limitarse a su objeto.

or ello, no obligaria a la instalacién del sistema de deteccion automatica que si podria ser exigible si tuviese

el caracter de obra de reforma y se considerase que existe proporcionalidad entre su alcance constructivo y el

ﬁo de mejora de las condiciones de protecciéon contra incendios, tanto en relaciéon con el sistema que
endgia como soporte el techo, como el que, en su caso, pudiese ser exigible en la camara de falso techo.

a hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos basicos y para todos los
ediante la modificacion del articulo 2 de la Parte | del CTE introducida por la Ley 8/2013

nueva planta, perotconsiderandola parte integrante del edificio ampliado. Por ejemplo, dicha parte debera
contar las instalaciones de proteccion que sean exigibles conforme a Sl 4 al edificio ampliado, aunque no sea
obligatorio instalarlas también en la parte preexistente.

A la parte preexistente se le debegaplicar el DB S| conforme a los criterios que se establecen para las obras
de reforma en los puntos 6,

ﬁ partado Il de su Introduccion, es decir:
- A los elementos que se modifig

mayor adecuacién al DB SI.

la obra de ampliacion, siempre que dicha aplicaciéon suponga una

- Alos elementos de evacuacion a servir a la zona ampliada.

- A las instalaciones de proteccion contsa incendios, si la obra afecta a los elementos constructivos que les
sirvan de soporte en un grado tal quélhaga justificable y proporcionada la actualizacion o la implantacion de
la instalacion de que se trate.

Elaboracion de planes de emergencia y adec

La elaboracién del Plan de Emergencia de un edifigio existente no es una actuacion que por si misma obligue
a la adecuacion del edificio a lo establecido por el DB SI
de su estado actual, incluidas sus posibles deficiengias re, to de la reglamentacion actual. Sélo cabria, si
asi lo requiriese la Propiedad (no es obligatorio) complement; | Plan con el analisis y propuesta de adecua-
cion del estado actual, ordenada en su caso segun las priorfdadgs que se estimen mas aconsejables.

IV Condiciones particulares para el cump@ del DB-SI

1 La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevara a cab acyerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones gener para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucion deas obras y las condiciones del
edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la pa del €TE.

\'} Condiciones de comportamiento ante el fuego d?%productos
de construccién y de los elementos constructivos

1 Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego y de resistencia al fuego los &
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante’e
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ificacion se podra seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta
e tenga lugar dicha disponibilidad.

Arejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacion, de ensayo y de

as de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositi-
vo gonforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacidon. Dispositivos de cierre con-
trolado de phertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar ademas
un dispositivo de coordinacién de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN
jes para la edificacion. Dispositivos de coordinacién de puertas. Requisitos y méto-

ico de clasificacion de resistencia al fuego de puertas

El r clasificacion de las puertas resistentes al fuego debe ser Unico, incluyendo tanto la caracteristi-
caracteristica Cx de durabilidad del cierre automatico. La suma de dos informes, cada uno de
iqgue una de dichas caracteristicas, no es una opcion valida, ya que no esta contemplada, ni

Como nor el laboratorio que emite el informe Unico de clasificacion debe ser el que realizé el en-
sayo de resistenci uego. En aquellos casos excepcionales en los que esto no sea posible, el informe lo

midad expresa ‘del laberatorio que haya realizado el ensayo de resistencia al fuego, al cual debera solicitar
toda la informacion eda ser relevante al respecto.

4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben disponer de un dis-
positivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de re-
tencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

5 La utilizacién en las obras de siste @ plejos y no convencionales (por ejemplo, los sistemas de
compartimentacién de incendios que un elemento separador, una motorizacion, elementos
guia, un sistema de deteccion, un sumini éctrico, un sistema automatico de enfriamiento me-
diante agua, etc.) debe ampararse, de acuerdo’con el articulo 5.2 del CTE, en una certificacién de la
idoneidad técnica que verifique todas aquellos €omponentes y caracteristicas del sistema que sean
criticos para que este cumpla la funcion que xigible. Dichas certificaciones podran inscribirse
en el Registro General del CTE para su generat’conogimiento, conforme a lo establecido en su arti-
culo 4, punto 4.

incendios a los que les es de aplicacion la ins-
cripcion en el Registro General del CTE a la que se réfi iculo son las cortinas cortafuegos.

VI Laboratorios de ensayo

La clasificacion, segun las caracteristicas de reaccion al fuego o de r&
de construccion que aun no ostenten el marcado CE o los elementos canstructivos, asi como los ensayos
necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por €l Real Decreto 411/1997 de 21
de marzo.

ia al fuego, de los productos

Validez en Espaiia de ensayos hechos en otros Estados de la Union Europea

Un producto ensayado en otro Estado de la UE, conforme a las mismas normas
laboratorio acreditado en dicho Estado puede ser considerado por la Administraci
las disposiciones del CTE. Para ello, la Direccién General competente emitiria, a petigié

lizada, el correspondiente documento en el que se reconozca lo anterior. En el marco‘de
tencia corresponde a la Direccién General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministeri

igentes en Espania, por un
conforme con
sa e individua-
E, dicha compe-
e F to.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certific
yo y clasificacion antes citados deberan tener una antigiedad menor que 5 afos cuando se
reaccion al fuego y menor que 10 afos cuando se refieran a resistencia al fuego.
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Antigiiedad de los informes de ensayo y clasificaciéon de productos

La antigliedad maxima que deben tener los informes de ensayo y de clasificacion, tanto de reacciéon como de
resistencia al fuego, es exigible en el momento en que los productos se suministran a las obras. No cabe

deducir de lo anterior que un producto ya instalado deba renovar su validaciéon a lo largo de su vida util
mediante ensayos actualizados. En el caso de informes de ensayo, el plazo de validez cuenta a partir de la

fecha de realizacion del ensayo.

Cuando la reglamentacién vigente determine la sustitucion de una norma de ensayo o de clasificaciéon por una

nueva version (la misma norma, pero con diferente fecha) dicha version se debe aplicar a los productos que
%e ensayen o clasifiquen a partir de ese momento, pero no supone que los productos con un informe de

ensayo o de clasificacién que no haya agotado su tiempo de validez deban volver a ser ensayados o
A'ﬁcados conforme a la nueva version.

do la reglamentacioén vigente establezca que a un determinado tipo de producto se le debe aplicar otra
b iferente de ensayo o de clasificacién, los productos ya ensayados o clasificados con la norma anterior

su aportacion ta n&s obligatoria. En cualquier caso, ambos deben ser vigentes.

Idioma en el que -@ tar redactados los documentos que amparan la utilizaciéon de los productos
en las obras

Los informes de ensayo y de clasificacion de los productos de construccion, asi como los certificados y decla-
raciones de prestaciones segun el Reglamento de productos de construccion y las ETE (Evaluaciéon Técnica
Europea) pueden estar redactados«n cualquier idioma que sea aceptable para los agentes que los soliciten y
utilicen. No obstante, cuando dg#diehos documentos deba quedar constancia y registro reglamentario con
efectos administrativos, debg redactados en espafiol y, en su caso, en alguno de los idiomas coofi-
ciales en la comunidad autébnoma en e se presenten.

A estos efectos, los laboratorios
otras entidades o profesionales, tr:
ducciones, con validez equivalente

s espafoles se consideran, de forma no excluyente respecto de
especialmente cualificados y adecuados para realizar dichas tra-
aductores jurados.

Titularidad de los certificados de ensayo y clasificacion

El titular de los certificados de ensayo y clasifi con los que se justifiquen las caracteristicas de compor-
tamiento ante el fuego de un producto no sujeto\@marcado CE instalado en una obra debe ser el fabricante
de dicho producto. Los certificados deben refegigse a ducto segun la designacion conforme a la cual este
ha sido suministrado a la obra.

Vigencia de los informes de extension de la aplicacion e los resultados de los ensayos (EXAP)

Los informes de extensiéon de la aplicacion de los re 0s los ensayos (EXAP) deben basarse en la
norma aplicable vigente (EN EXAP). Cuando esta no exista, basarse en su ultimo proyecto disponible
(prEN EXAP) y cuando este tampoco exista, en la experienci

Los informes EXAP basados en la experiencia de un labora deben anular cuando se disponga de un
prEN EXAP. Los informes basados en un prEN EXAP se deben alizar cuando se disponga de un
proyecto posterior o bien de una norma EN EXAP.

Cuando se modifique una norma EN EXAP, los informes realizado
de acuerdo a la nueva norma, aunque los informes de ensayo en lo
vigor.

Un informe EXAP pierde su vigencia cuando la pierda alguno de los informe de ensayo en los que se basa.
Los informes EXAP los deben elaborar laboratorios acreditados para la lizacion_de ensayos por una
entidad oficialmente reconocida. ;:

VII Terminologia ‘Vy

conjunto del Cédigo.

nfor ella se deben anular y revisar
q e base el informe EXAP estén en

1"
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cién Sl 1
agacion interior

1 Compartin‘%kién en sectores de incendio

1 Los edificios se deben compattimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-
blecen en la tabla 1.1 sta’Seccion. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio puede arse cuando estén protegidos con una instalacion automatica de
extincion.

2 A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incepdios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte
del mismo.

3 Laresistencia al fuego de los element e dores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la ta esta Seccion. Como alternativa, cuando, conforme
a lo establecido en la Seccién Sl 6, se h adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuego
para los elementos estructurales, podra adoptar§e &se mismo tiempo para la resistencia al fuego que
deben aportar los elementos separadores de los ores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniqu res de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estaran com imentados conforme a lo que se establece en
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondran en\Ca €s0, 0 bien de puertas E 30" o bien de

un vestibulo de independencia con una puerta El, 30:C5, excepto en zonas de riesgo especial o de
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre eleitado vestibulo. Cuando, considerando
dos sectores, el mas bajo sea un sector de riesgo minimo, o bieg si no lo es se opte por disponer en
él tanto una puerta El, 30-C5 de acceso al vestibulo de ind€pe cia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas alto no se preci inguna de dichas medidas.

Compartimentacion de ascensores que comunican sector: e incendio diferentes

neamente, el de una escalera espe-
de humos) el exigible en la comunica-

El vestibulo de independencia de acceso al ascensor puede ser;
cialmente protegida (Unica funcién que obligaria a que tuviese con

cion entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bieR el in esto entre dos 0 mas sectores
de incendio.
Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las as, en\el recinto de una escalera

compartimentada como los sectores de incendios o en el recinto de una escal otegida, dichas puertas
quedan suficientemente protegidas frente al riesgo de propagaciéon ascend , por lo que en tales casos no
se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el punto 4.

© Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccién ion

de ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso™
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Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

Usaofprevisto del edifi- Condiciones
ciolo estaplecimiento

En gene - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Publico.

rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento(” o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya su-

perficie construida exceda de 500 m?.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-

na de uso Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 500 personas.

de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m?>.®

Iquier comunicacion con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-

limites de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de
ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espa-
cio libre exterior, ajmenos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre di-
cho recinto njng zona habitable.

- No se establece Rsuperﬁcie para los sectores de riesgo minimo.

Residencial Vivienda - La superficie constrti }todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

- Los elementos que aramiendas entre si deben ser al menos EI 60.
v ]

Administrativo - Lasuperficie construid@oﬁ s\ector de incendio no debe exceder de 2.500 m”.

Comercial® - Excepto en los casos contempl

da de todo sector de incendio,

dos en los guiones siguientes, la superficie construi-
3 debe exceder de:

i) 2.500 m2, en general;

i) 10.000 m? en los establecimi S tros comerciales que ocupen en su tota-
lidad un edificio integramente protegido,con una instalacién automatica de ex-
tincién y cuya altura de evacuaciéf no da de 10 m.”

- En establecimientos o centros comercialg€ queqocupen en su totalidad un edificio
exento integramente protegido con una iRstal automatica de extincion, las zo-
nas destinadas al publico pueden constituif“un UniCo sector de incendio cuando en
ellas la altura de evacuacion descendente ngF€Xceda de 10 m ni la ascendente ex-
ceda de 4 m y cada planta tenga la evacuacionyde tados sus ocupantes resuelta
mediante salidas de edificio situadas en la propia pla salidas de planta que den
acceso a escaleras protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente
al espacio exterior seguro.”

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso

i) en el que se prevea la existencia de espectaculos (incluid
cotecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su su ici

i) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superfici

nstruida exceda de
500 m?;
debe constituir al menos un se(c}or de incendio diferenciado, inclui ygﬂe vesti-

bulo comun a diferentes salas.®

15

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

ncial Publico - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

- Toda habitacién para alojamiento, asi como todo oficio de planta cuya dimensién y
uso previsto no obliguen a su clasificacién como local de riesgo especial conforme a
Sl 1-2, debe tener paredes El 60 y, en establecimientos cuya superficie construida

exceda de 500 m?, puertas de acceso El, 30-C5.

g
Docent ) - Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de
incendio no debe exceder de 4.000 m?. Cuando tenga una unica planta, no es preci-
\ so que esté compartimentada en sectores de incendio.

da uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 m? y con es-

AJ
Hospitalario \/ - Las plantas con zonas de hospitalizacion o con unidades especiales (quiréfanos,
UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, ca-
pacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se
exceptua de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de

500 m?, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos
evacuacion hasta ellas no excedan de 25 m.

as zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no

Publica Concurrencia - %;&ﬁcie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2,

rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto reli-
gioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de
incendio de superfigie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a) estén cowp

b) tengan res( acuacion mediante salidas de planta que comuniquen con
un sector de i

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Br -s1 en

suelos;

d) la densidad de la car go debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exced 00 MJ/m? y

e) no exista sobre dichos espaciés ninguna zona habitable.

- Las cajas escénicas deben constituir u ;e(tor de incendio diferenciado.

Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferem€iado cuando esté integrado en un edificio
con otros usos. Cualquier comunicacion con ellés Se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

Los aparcamientos robotizados situados debaj otrg uso estaran compartimentados
en sectores de incendio que no excedan de 10.00@

(1

A J
Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitale%a petsonal médico, enfermeras, etc.
@

Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos_ génveéncionales que no excedan de
100 m? se consideran locales de riesgo especial bajo.

Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere bito
Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de
en las condiciones que establece la reglamentacion especifica aplicable al uso industrial.

®  Los elementos que separan entre si diferentes establecimientos deben ser E| 60. Esta condition nd e§,aplicable a los ele-
; Et

©)] aplicacion del apartado

nas de uso Comercial,

mentos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulacién del centro.
)

Dichos establecimientos deberan cumplir ademas las condiciones de compartimentacion que ablegen para el uso
Publica Concurrencia.

Las zonas de uso industrial se regulan segun su reglamentacion especifica (RSCIEI) y confo
constituir sector de incendio independiente respecto a zonas de otros usos que puedan da
Por ejemplo, un taller de reparacién o un almacenamiento de vehiculos deben ajustarse a la sectg on
finida en el RSCIEI respecto a una zona de venta aneja, a la cual le son aplicables las condicione

res para el uso comercial establecidas en el DB SI.

Sectorizacion entre las zonas de uso industrial y no industrial de un mismo edificiy
@ erl e
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Sectorizacion de establecimientos integrados en edificios

Para que un establecimiento integrado en un edificio deba ser un sector de incendio debe entenderse que la
“titularidad diferenciada” y el “régimen no subsidiario respecto del resto del edificio” que obligan a ello confor-

me al Anexo A se refieren, no solo al régimen de actividad, sino también a los aspectos materiales significati-
vos para la proteccion contra incendios, como son:
- las condiciones constructivas en el interior del posible establecimiento,

o - la dotacién, utilizacion y mantenimiento de instalaciones de proteccién contra incendios,

k la implantacion y gestion del plan de emergencia y evacuacion,

orme a lo anterior, una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas, pero cuyas

b es de proteccién contra incendios estén bajo la responsabilidad del titular del conjunto del edificio,
idera “establecimiento” a dichos efectos, por lo que no precisa constituir sector de incendio diferen-

ue queda sujeta a los criterios de compartimentacion en sectores de incendio del conjunto del

edifj
Lom decir de las tiendas integradas en centros comerciales, exceptuando en su caso aquellas de
gran s i las que si se den las circunstancias antes citadas de autonomia en la gestion de la protec-

Sectorizacion de es mientos de uso publica concurrencia en centros o complejos de actividades
de ocio

Un establecimiento de Publica Concurrencia integrado en un centro o complejo en el que se retinen activida-
des de ocio y recreo del publico, n§, considerado de uso Comercial en el CTE, se puede asimilar a los que si
estan integrados en centros com ales y por tanto pueden acogerse a lo regulado en Sl 1 tabla 1.1, para es-
te tipo de establecimientos. in olvidar lo que la nota 5 indica para los establecimientos de uso pu-
blica concurrencia.

Sectorizacion de un aparcamie d culos destinados al servicio de transporte de personas o de
mercancias respecto de una zona ja so administrativo

Un aparcamiento de vehiculos destina

vicio publico) o de mercancias, se con estahlecimiento industrial conforme al articulo 2. 1 del “Regla-
mento de seguridad contra incendios en los est imientos industriales” y por tanto se regula por el citado
Reglamento

No obstante, conforme al articulo 3.2 del Reg a la Introduccién, punto Il, nota (1) del DB SI) una

zona de uso administrativo aneja a dicho garaje
construida de dicha zona exceda de 250 m?, debi
vestibulo de independencia en su comunicacion col

En otro tipo de garajes (los regulados por el DB SI) la @ oficiha aneja que cabria admitir se limitaria a una
cabina de control y de cobro (aparcamientos publicos),\a un‘peduefio recinto de estancia de vigilantes, de
personal de mantenimiento, de conductores, etc., las cuale viamente no precisarian constituirse como
sector de incendio independiente del garaje y su evacuacio podr| alizarse a través del aparcamiento. En
cambio, si se trata de zonas de otro uso que deban estar se das respecto del aparcamiento, dicha eva-
cuacion es valida si, conforme al Anejo A de Terminologia, existe u rrido de evacuacion alternativo que
no pase por el mismo.

Limite de 10.000 m’ a sectores de uso Comercial

En uso Comercial, la altura de evacuaciéon que se limita a 10 m se réefiere a los, sectores de este uso que
componen un centro comercial (no necesariamente con un sector unico) €tando eXgepcionalmente se admite
que dichos sectores puedan llegar a tener 10.000 mZ.

Dado que con dicha condicion se pretende limitar la altura a salvar por la evacuacio asiva del publico de
un centro comercial en el que se admite dicha excepcion, no necesita aplicarse e uso Administrati-
vo, estén obligadas o no a constituir sector de incendio diferenciado por exceder de 500 m*“.

Es innecesario aplicar dicho limite de 10 m a la posible altura de evacuacion ascen
ya que conforme a la definicion del término “recorrido de evacuacion” (Anejo A) estawo de exceder de 6
m. Tampoco es aplicable al aparcamiento del centro comercial. En cambio, conviene r la instala-
cioén automatica de extincion que se exige para poder acogerse a esta excepcion debe lidad del
edificio.

Vestibulos de independencia entre sectores de hospitalizacién o con unidades especiales

Segun las condiciones de compartimentacion en sectores de incendio que se establecen para u itala-
rio, un sector de hospitalizacion debe tener superficie suficiente para albergar a los ocupantes de uno de sus
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sectores contiguos. Esto equivale a decir que cada uno de los sectores debe considerarse salida de planta
del otro.

O Conforme a la definicién de salida de planta, para que el paso a un sector contiguo pueda serlo dicha salida
O debe ser necesariamente a través de un vestibulo de independencia.
Consideracion de las viviendas como sector de incendio
Cuando en un edificio de viviendas sea necesario establecer sectores de incendio no es valido considerar una
xivienda como tal, dado que no se considera fiable que la puerta resistente al fuego que deberia tener la vi-
: ienda (es decir, una puerta privativa, de usuario) vaya a mantener el cierre automatico operativo a lo largo

ﬁtiempo y dado que dicho cierre es imprescindible para que la funcién de compartimentacién de la puerta
easefectiva.

\ g

acion entre un local de riesgo especial bajo (local de contadores) y un aparcamiento

ect aplicacion del DB SlI, un cuarto de contadores de electricidad no constituye un uso diferenciado
en\si or lo que en su comunicacion con un aparcamiento no precisa tener vestibulo de independen-
o
D

cia, €0 ige a toda comunicacion entre un aparcamiento y cualquier otro uso de los definidos como ta-
les e

Conforme a 8l dicho recinto debe tratarse como local de riesgo especial bajo.

Vivienda integra establecimiento de uso Residencia Publico

En un establecimiento,deuso Residencial Publico que integre una vivienda (p. ej. de quienes gestionan el es-
tablecimiento) se p siderar innecesario que dicha vivienda constituya un sector de incendio diferente.

En cuanto a la pue icha vivienda, lo légico es que cuando los alojamientos estén obligados a tener
también la tenga la vivienda.

puerta de acceso EI38

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las pare techos y puertas que delimitan sectores de incendio™ ?

Elemento U Resistencia al fuego

Planta Plantas sobre rasante en edificio con altura de eva-
rasa cuacioén:
4 h<15m 15<h<28m h>28m
Paredes y techos® que separan al \)
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto:*
- Sector de riesgo minimo en . <o oqmite) El 12 EI 120 EI 120

edificio de cualquier uso

- Residencial Vivienda, Residen-

cial Publico, Docente, Adminis- El 120 El El 90 El 120
trativo

- Cpmerua_l, qullca Concurren- El 120® El 90 1120 El 180
cia, Hospitalario

- Aparcamiento® El 120 El 120 E)%O El 120

Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitad del tiempo de réSistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cua

rte duando el paso se reali-
ce a través de un vestibulo de independp\nci dos puertas.

\

Vy
OO
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onsiderando la accién del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo minimo, en los que
icamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.

lemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la accién
@1 por la cara opuesta, segun cual sea la funciéon del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo

I, una escalera protegida, etc.

@ nativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposicion al fuego, determinado conforme a lo establecido en

3)

caracteristica REI en lugar de El, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En
a una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa
tener unayfuncié compartimentacién de incendios, por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que le corres-
o estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccién Sl 2, en las

que dicha re! be ser REI
) La resistencia al fu suelo es funcion del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apar-
tado 3 de la Sec este DB.

®E| 180 si la altura i6n del edificio es mayor que 28 m.

©®  Resistencia al fuego s paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relacion con el forjado de
separacion, ver nota (

El 180 si es un aparcamien
v

Elementos sec

)

res en viviendas unifamiliares

Una vivienda unifamilia nca precisa tener sectores de incendio en su interior. Los locales de riesgo espe-
cial que pueda con @ deben compartimentar conforme a lo que se indica en Sl 1, tabla 2.2.

Dado que las vivienda ifamiliares de un mismo proyecto se consideran un mismo “edificio”, las separacio-
nes entre ellas no se consideran medianeria ni precisan separar sectores de incendio diferentes, por lo que
no es preciso aplicarles las condiciones de fachadas y cubiertas que se establecen en Sl 2, sino Unicamente
la separacién El 60 exigible entre Jiviendas de un mismo edificio. Entre viviendas de edificios diferentes si
son aplicables las condiciones d

La separacion entre una viviend
y EI 120 desde el lado del aparcamie
especial bajo) dicha separacion d

ona de uso Aparcamiento requiere El 60 desde el lado de la vivienda
i se trata de un aparcamiento propio de la vivienda (zona de riesgo
0y EI 90, respectivamente.

Resistencia al fuego de una puerta conf{parte fija y de una mampara movil utilizada como elemento
compartimentador

Las partes fijas de las puertas deben tenerla mis resistencia al fuego exigible a la pared en la que estan
instaladas.

Una mampara movil utilizada como elemento
fuego exigible conforme al DB S| considerando
ta. Por tanto, debe tener el mismo valor exigible
aplicable a las puertas de paso contenidas en las

ntador de incendios debe garantizar la resistencia al
como un elemento separador, no como una puer-
y no el 50% de dicho valor. Esta reduccion si es

Es posible aplicar la reduccion del 50% de la resistenci ege cuando se trate de un hueco cuya anchura
no exceda de la maxima admisible para una puerta abatible d hojas, es decir, de 2,46 m ( = 1,23 + 1,23)
aunque la puerta incluya, ademas de sus elementos practica , otros fijos tales como montante y paneles
laterales.

Prestaciones de los elementos con funcién compartimenta

Cuando se trate de un elemento separador (horizontal o vertical) respecto
se prevea la proximidad a la cara no expuesta ni de personas, ni de'€leme
puede considerarse cubierta por una clasificacion EW t del elemento
tivo de que la radiacion térmica emitida por el elemento desde su cara
limites aceptables.

| cual, en caso de incendio, no
combustibles, la condicion EI t
estion, siendo W el simbolo indica-
expuesta se mantiene dentro de los

2 Locales y zonas de riesgo especial

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican
de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1.
zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla

los grados
ales y las

pecificos,
busti-

en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por
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dicha reglamentacién deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion esta-
2cidas en este DB.

s\efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque
vrotegidos mediante elementos de cobertura.

abla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

l 4
Uso previsto dePedificio o establecimiento Tamaiio del local o zona
- Uso delflocal na S = superficie construida

V = volumen construido

BN Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

A )
En cualquier edificﬁélecimiento:
- Talleres de mantenimi almacenes de elementos 100<V< 200 m®  200<V< 400 m® V>400 m®

combustibles (p. e.! io, lenceria, limpieza,
etc.) archivos de doc \ depdsitos de libros,

etc.
- Almacén de residuos 5<S<15 m? 15<S <30 m? $>30 m?
- Aparcamiento de vehiculos d @ ienda unifami-  En todo caso

liar o cuya superficie S no excedad€ 100 m?
- Cocinas segun potencia instalada P"® 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal.

ds® 20<S<100 m?  100<S<200 m? S>200 m?
i

- Salas de calderas con potencia util nominal'P 70<P=<200 kW 200<P<600 kW P>600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatiZzacibn  En todo caso
(segun Reglamento de Instalaciones Térmicasvén |
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007,

de julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniacxy En todo caso

refrigerante halogenado <
- Local de contadores de electricidad y de cuadros Ent
generales de distribucion
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o En todo cas
liquido con punto de inflamacion mayor que
300°C \c

4 w P>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccion <3 S>3 m?
as

- aparatos con aislamiento dieléctrico con pun-

to de inflamacion que no exceda de 300°C y
potencia instalada P: total P<2 520 kVA  2520<R<4000 kVA  P>4 000 kVA
00 K

en cada transformador P<630 kVA 630<P<1 P>1 000 kVA
- Sala de maquinaria de ascensores En todo caso

- Sala de grupo electrégeno En todo caso VO

L N
Residencial Vivienda YQ
- Trasteros®” 50<S<100 m? 100<S<500 m? )RZ

Hospitalario ‘ )

- Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos 100<V=200 m®>  200<V<400 m* V>400 m®
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- sterilizacion y almacenes anejos En todo caso
aboratorios clinicos V=350 m® 350<V<500 m® V>500 m®
P N

Administrativo

Imp “Neprografia y locales anejos, tales como 100<V<200 m®  200<V<500 m® V>500 m®
almaceneside papel o de publicaciones, encuaderna-
d

o, &ic. )
Residencialéﬂb/l'A
- Roperosy Qﬁa‘ra la custodia de equipajes S<20 m? 20<S<100 m? $>100 m?
Comercial V‘

- Almacenes en los q
ponderada y corregi
tos almacenados se

ensidad de carga de fuego  425<Qs<850 850<Qs<3.400  Qs>3.400 MJ/m?
aportada por los produc- MJ/m? MJ/m?

La superficie construid
no debe exceder de la siguie

- en recintos no si
planta de salida del ed

con instalacion autoffiatica de extincion S<2.000 m? $<600 m? S<25 m? y altura
de evacuacién
<15 m
sin instalacion automatica @ ion $<1.000 m? S<300 m? no se admite
- en recintos situados por debajo de la a
de salida del edificio
con instalacion automatica de extinci¢ <800 m? no se admite no se admite

i:S)
sin instalacion automatica de extinci SA'OO m? no se admite no se admite

Publica concurrencia \ 5;
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. m 100<V<200 m® V>200 m®

Vy
OO
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Rara la determinacion de la potencia instalada solo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacion
@ alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW
or cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.

distintos de Hospitalario y Residencial Publico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos apara-
2n protegidos con un sistema automatico de extincion, aunque incluso en dicho caso les es de aplicacién lo que se

@ e extraccion de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB Sl deban clasificarse

sgo especial deben cumplir ademas las siguientes condiciones especiales:

deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.

eben ser independientes de toda otra extraccidon o ventilacién y exclusivos para cada cocina. Deben
istros para inspeccion y limpieza en los cambios de direccion con angulos mayores que 30° y cada 3 m
amo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, asi como los que discurran

por fachadas en@s de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos El 30 o de balcones, terra-
i es tendran una clasificacion El 30.

rtas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elemen-

tos de comparti e sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta
Seccion.

- Los filtros deben estar os de los focos de calor mas de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si
son de otros tipos. D S cilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinacién mayor que
45° y poseer una bandeja de ida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe

ser menor que 3 I.

- Los ventiladores cumpliran las g
extractores de humos y calor

Las zonas de aseos no computan a‘e

icaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores
"'y tendrén una clasificaciéon F4q 90.

del calculo de la superficie construida.
Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.

Las areas publicas de venta no se clasifican comaq, locales de riesgo especial. La determinacion de Qs puede hacerse con-
forme a lo establecido en el "Reglamento de seg d contra incendios en establecimientos industriales". Se recuerda que,
conforme al ambito de aplicacion de este DE acenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 10° MJ se regulan por
dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un & imiento de uso Comercial.

3)
)
(8)

Aa

Superficie o volumen construi considerar
A efectos de clasificar conforme al le o de riesgo especial de un determinado recinto o zona (con-
junto de recintos) la superficie o el vol onstruido a considerar es aquel susceptible de contener los ele-

mentos u objetos que determinan el riesgo.

En el caso de una zona de trasteros de un
ma de las superficies de los trasteros de la
de trasteros que presenten riesgos de incendi
independiente.

viviendas la superficie construida a considerar es la su-
incluir los pasillos de circulacion de la misma. Dos zonas

n
ipdependientes entre si pueden clasificarse de forma también

Cuartos de grupos de presion para agua sanitar pa talaciones de proteccion contra incendios

Los cuartos de grupos de presion de agua sanitaria, d
incendios o de instalaciones de climatizacion no tienen
me al CTE DB SI.

iento de instalaciones de proteccion contra
cién de locales de riesgo especial confor-

Cabe recordar, sin embargo, que los grupos de presién para‘inst
talaciones y tanto estas como sus recintos se regulan por el R
to, asi como las normas UNE a las que remite.

iones de PCI forman parte de dichas ins-
I, por le que deben cumplir dicho reglamen-

Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor

En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascens
como “local para maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarl

, dicho hueco no debe considerarse
o local de riesgo especial bajo.

Cocinas integradas en diferentes usos

Conforme al articulo Sl 4-1, tabla 1.1, las cocinas en usos distintos de Hospital idencial Publico de-
ben contar con una instalacién automatica de extincion cuando la potencia a considerar en ellas exceda de 50
kW. El cumplimiento de dicha exigencia implica que nunca es necesario consideraf dichas‘eocinas local de
riesgo especial.

Por ejemplo, en un restaurante (zona de uso Publica Concurrencia) que constituya un se endio dife-
renciado en un hotel (uso Residencial Publico; segun Sl 1-1, tabla 1.1, debe serlo obligatoria i su ocu-
pacion excede de 500 personas) su cocina no precisa ser local de riesgo especial, pudiendg,p O carecer

de compartimentacion con el resto del sector restaurante, al tener que disponer obligatoriame n siste-
ma automatico de extincién si la potencia instalada excede de 50 kW.

En cambio, las cocinas de establecimientos de uso Hospitalario o Residencial Publico deben co arse lo-
cal de riesgo especial en funcion de los limites de potencia instalada que se establecen en la tabla 2.1, con

22

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

independencia de que cuenten o no con sistema automatico de extinciéon. Segun la tabla 1.1 del articulo Sl 4-
1 deben contar obligatoriamente con dicha instalacién cuando la potencia instalada exceda de 20 kW.

preparacion de los alimentos, cuya mayor potencia supone un mayor foco de llama o de calor susceptible de
provocar ignicién, aunque no se encuentren en una cocina (p. e. asadores de pollos, kebab, etc.). Por tanto,
no es preciso considerar los calientaplatos, frigorificos, lavavajillas, aparatos para hielo, campanas extracto-

xas, etc.

}el caso de los hornos eléctricos se puede computar el 50% de su potencia.

i Computo de aparatos para la preparacion de alimentos
Para el computo de la potencia instalada, se deben considerar los aparatos que participan directamente en la
‘ lacién de sistemas automaticos de extincion en cocinas

de usos distintos de Hospitalario y Residencial Publico en las que la potencia total instalada exce-
, se puede poner extincién automatica sélo a alguno o algunos aparatos, cuya potencia entonces
ideraria, de tal forma que la potencia de los demas aparatos a los que no se les ponga extincion

| aparato de 60 kW.

de uso Hospitalario o Residencial Publico con potencia instalada mayor de 20 kW, el
sistema de extincid tomatica debe cubrir al conjunto de la cocina o recinto, es decir, a todos sus aparatos

susceptibles icig

consultar el documgnto “Recomendaciones minimas para sistemas de extincion para proteccion de cocinas”

Para la proteccion aratos de las cocinas con sistemas automaticos de extincion puede ser de ayuda
(junio 2012) elaborado y péiblicado por TECNIFUEGO-AESPI.

Clasificacion de almacenes vinculados a uso Comercial

Cuando una regulacion general
ticular, ésta se aplica a dichd

Por tanto, los criterios especifico
riesgo especial se aplican a dichqs
elementos combustibles en gener

acenes en lugar de los criterios de clasificacién de los almacenes de

Puede admitirse que el limite a partir'del cual almacenes vinculados a establecimientos de uso Comercial
deben clasificarse como locales de riesgo espegial es de 10.000 MJ de carga de fuego total contenida, pon-
derada y corregida.

A titulo orientativo, dicha carga de fuego tot2

- 570 kg de madera

500 kg de materiales celuldsicos: papel, carton, tejido, carcho, algodon, etc.
330 kg. de poliéster

- 250 kg de hidrocarburos plasticos: polietileno, poliesti , polipropileno, etc.

rrespondiente a aproximadamente a:

Clasificacion de local para cuadro general de distribucio

Cuando un cuadro general de distribucion deba estar en un | dependiente conforme a la reglamentacion
que le sea aplicable, dicho local debe cumplir las condiciones riesgo especial bajo conforme a la
tabla 2.2 de este apartado.

En ausencia de reglamentacién aplicable, se puede considerar queNoOs cu s generales de distribucién cu-
ya potencia instalada exceda de 100 kW deben estar situados en un independiente que cumpla las con-

diciones de local de riesgo especial bajo.

Salas de maquinaria frigorifica
Cuando una instalacién de magquinaria frigorifica deba estar en un local independie onforme a la regla-

mentacion que le sea aplicable, dicho local debe clasificarse como local de rie | bajo o medio en
funcién de la potencia instalada, conforme a la tabla 2.1 de este apartado, y cunmlir las condiciones estable-
cidas en la tabla 2.2.

Clasificacion del riesgo especial de varios locales

Un conjunto de locales de riesgo especial se puede tratar globalmente como un unico lo 2 siempre
que dichos locales estén destinados al mismo uso. En ese caso las condiciones de compa ion no se
aplicarian a las separaciones de estos locales entre si, sino a los elementos delimitadores de de la
zona.

Por otro lado, un almacén integrado en un edificio de uso no industrial y cuya carga de fuego total} erada

y corregida, calculada segun el Anexo 1 del RSCIEI, exceda de 3x10° MJ, se regula conforme al RSCIEI, sal-
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vo si se divide en recintos que no excedan de dicha carga de fuego y cada uno de ellos se trata como recinto
de riesgo especial conforme a Sl 1-2.

Condiciones de recintos no accesibles que contienen instalaciones

Cuando una instalacion esté situada dentro de un recinto o envolvente registrable pero a cuyo interior sea
imposible que accedan las personas, este debe cumplir las mismas condiciones que si fuese un local
accesible en funcién del riesgo especial que suponga la instalacién conforme a S| 1-2, excepto las de
evacuacion, dado que en su interior no cabe considerar ningun origen de evacuacion.

n recinto o envolvente de tales caracteristicas no impide que el recinto habitable desde el cual la envolvente
la instalacion sea registrable forme parte de un conjunto de recintos comunicados entre si en los que,
eglin se establece en la definicion de “origen de evacuacion”, por tener una densidad global de ocupacién
o0 excede de 1 persona/5 m? y una superficie total que no excede de 50 m?, puede considerarse que en
ior no hay ningun origen de evacuacion.

independencia en acceso a local de riesgo especial no previsto para evacuacién

En On I6ca riesgo especial medio o alto en el que, por disponer de una salida directa al exterior, la puerta
el edificio no esta prevista como elemento de evacuacion en caso de incendio, sigue siendo
de ello que tenga vestibulo de independencia en dicho acceso, ya que se considera nece-

No obstante, si icacion no es un paso peatonal normal con puertas practicables y con el 50% de la
resistencia al fuego elemento separador y con mayor riesgo de fallo, sino que tiene un portén o elemento

Acceso al cuarto de contadores de electricidad desde el vestibulo de independencia de la escalera de
una escalera especialmente protegida

recintos de riesgo especial.

Condiciones de ventilacion de tra oS arcamientos

Cuando los trasteros abren directamentg a rcamiento, la ventilacion de cada uno de ellos, exigible con-
forme a DB HS 3-3.1.3.1, puede resolv edla te dos rejillas separadas verticalmente 1,5 m como mini-
mo, lo que obliga a que el sistema de venti araje esté dimensionado teniendo en cuenta los traste-
ros que ventilan hacia él, a razén de 0,7 I/s cada m? Util de trastero, conforme a HS 3-2, tabla 2.1.

A este respecto cabe subrayar que las rejilla
precisan ser resnstentes al fuego (intumescentes
mas de 50 m? y se opte, no por compartimentar
especial, sino por compartimentar individualmente c.

ion directa de cada trastero al garaje Unicamente
ipo) cuando el conjunto de los trasteros acumule
to respecto del garaje como un local de riesgo
como local de riesgo especial.

La existencia de un tabique (de fabrica de ladrillo) qu teralmente dos plazas de aparcamiento se
puede considerar como una barrera suficiente para la propagaciégientre los trasteros de las plazas situadas a
un lado y otro del tabique, pudiéndose considerar unos y o trasteros como zonas (y riesgos) diferentes
cuya superficie no hay que acumular a efectos de clasificarlag.

Asimismo se puede considerar que una distancia horizontal de al mepgs 3 m (vial de circulacién, rampa de
suficientemente efectiva a efectos de
riesgo de incendio como para permitir no acumular la superficie de ambas zopas.

Establecimientos destinados a trasteros en régimen de alquiler

Ver comentario en el apartado | Objeto de este documento.

Garajes con plazas compartimentadas

Un garaje compartimentado en plazas segregadas para cada usuario, cada un
de 100 m? debe cumplir en su conjunto las condiciones del uso Aparcamiento,
mentacion de cada garaje individual sea El 90, incluido el porton para vehiculos,
al garaje como un conjunto de locales de riesgo especial bajo.

les no tenga mas
cepto cuando la comparti-
ue permitiria considerar

No obstante, incluso en el primer caso deben seguir cumpliéndose las condiciones de
aplicadas a cada garaje individual (conforme a HS 3-3.1.4.1, punto 2) y a la zona comun
cadas globalmente al conjunto del garaje.

diante una puerta abatible, con eje de giro vertical y al menos 80 cm de anchura libre (a pesar de no ser sali-
da de planta ni de edificio) que comunique con las calles comunes de circulacion del garaje y que permita al-
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canzar las salidas de planta que existan. Dicha puerta puede estar contendida en el portén para acceso de
vehiculos a la plaza, siempre que este cumpla las condiciones que se establecen en SUA 2-1.2.3.

Si las plazas segregadas careciesen de esta Ultima comunicacion, se debe tener en cuenta ademas que las
viviendas no se pueden considerar como salidas de planta validas para los puntos de las zonas comunes.

Evacuacion de un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar

En el interior de un garaje de vivienda unifamiliar, se consideran “recorridos de evacuacion” los que hay hasta
la salida del garaje, ya sea a la vivienda, o bien al exterior, y no pueden exceder de 25 m.

i\la salida es hacia la vivienda, debe ser mediante una puerta El, 45-C5 (como corresponde a un local de
i€3go especial bajo) de al menos 80 cm de anchura libre. El resto del recorrido por la vivienda no se conside-
orrido de evacuacion” y por tanto no esta sujeto a limites de longitud.

para vehiculos no es una salida valida para personas. Tiene que haber alguna salida mediante una
tible, de eje vertical y de al menos 80 cm de anchura, la cual puede estar instalada sobre el portén

deba estar contenida en un local de riesgo especial clasificado conforme a Sl 1-2 y que
cumpla las*€ondicio de la tabla 2.2, no precisa cumplir dichas condiciones cuando esté situada en una cu-
bierta utilizada upi te para instalaciones y no suponga riesgo para otros edificios, con independencia de
que esté conteflida e un recinto o no.

Tabla 2.2 Condicio las zonas de riesgo especial integradas en edificios!”
Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante m R 90 R 120 R 180

Resistencia al fuego de las paredes 3(/2’[(%cho % El 90 El 120 El 180

separan la zona del resto del edificio®

V v
Vestibulo de independencia en cada comunicaC| si si
de la zona con el resto del edificio ‘ O
Puertas de comunicacién con el resto del edificio VEIZ 45-C5 2xEl;30-C5 2 x El; 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local® V<ym(6) <25m® <25m®

cion.

) 3
M Las condiciones de reaccion al fuego de los elementos constructiyos se)gulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Sec-
@

sectores de incendio del uso al que sirve el
ajo una cubierta no prevista para evacua-
compartimentacion contra incendios, en

El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el estableci
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se
cion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantaS,ni pdra
cuyo caso puede ser R 30.

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede {adopt como alternativa el tiempo equivalen-
te de exposicion al fuego determinado conforme a lo establecido en el aparta del A

para

@ a al fuego que se exige a las pare-

compartimentador de incendios. En

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma
des, pero con la caracteristica REI en lugar de El, al tratarse de un elemento portan
cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para en la evacuacion, no precisa
tener una funcion de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar istencia al fuego R que le corres-
ponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia elScapitulo 2 de la Seccién Sl 2, en las
que dicha resistencia debe ser REI.

Considerando la accién del fuego en el interior del recinto.

La resistencia al fuego del suelo es funcidn del uso al que esté destinada la zona existente eR, la plan
tado 3 de la Seccion Sl 6 de este DB.

El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el computd,de la longitud de los reco-
rridos de evacuacion hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total des garaje de una vivien-
da unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no esta limitado.

)

inferior. Véase apar-

(5)

©®  Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalacion automatica de extincion. N

X
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3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
ompartimentacion de incendios

partimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
ios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstog’estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo s€ducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos

ajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamiento rompen la necesaria sec-
ogpizacion El 120 de éste respecto de las plantas superiores de otro uso de las que provienen. Pero si las ba-
j nscurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elementos que aportan
encia al fuego, la sectorizacion requerida se cumpliria.

2 Se limita a tres
elementos cuya cl

10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que existan
accion al fuego no sea B-s3,d2, B, -s3,d2 6 mejor.

Interrupcidn’del*desarrollo vertical de camaras no estancas

Esta limitacio s aplicable a los “shunt”, a los patinillos verticales para instalaciones, bajantes, etc. o a las
camaras de los\¥falso os o de los suelos elevados. Se aplica a camaras no estancas estrechas conteni-
das entre dos capasfde un‘elemento constructivo. En estas, la inclusion de barreras E 30 se puede considerar
un procedimiento valido para limitar el desarrollo vertical.

3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se debe man-
tener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones,
tales como cables, tuberias, condu conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetracio-
nes cuya seccion de paso no exceda D cm?. Para ello puede optarse por una de las siguientes
alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso\de ndio, obture automaticamente la seccién de paso y
garantice en dicho punto una resistenefa a go al menos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo, una compuerta cortafuegosfa atica El t (i<»>0) siendo t el tiempo de resistencia

al fuego requerida al elemento de compatimentacion atravesado, o un dispositivo intumescente
de obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resiste enos igual a la del elemento atravesado,
por ejemplo, conductos de ventilacion El t (i<>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
rida al elemento de compartimentacién atravesad

Paso de desagues de inodoros por forjados que
instalaciones

jviendas y por paredes de patinillos de

La misma flexibilidad se puede aplicar a las acometidas de dichos
contienen las bajantes.

sagles a los patinillos verticales que

Estanquidad y clase de reaccion al fuego en patinillos

Se pueden considerar como suficientemente estancos (y por tanto a cuyas baj no les seria exigible la
clasificacion de reaccion al fuego) los patinillos que estén delimitados por u rramiento que al menos tenga
la resistencia al fuego exigida a los elementos que atraviesa (ya sean sectores, ele s de separacion en-
tre viviendas, etc.) incluso en los Euntos en los que dicho cerramiento es atrav: instalaciones cuya
seccion de paso exceda de 50 cm®, y cuyos registros, caso de existir, tengan al menos el 50% de dicha resis-
tencia al fuego.

Por otra parte hay que tener en cuenta que si una bajante (o cualquier otra instalaci
través de los forjados obligados a cumplir una funcién compartimentadora de incendios. ieng,la resisten-
cia al fuego exigible a estos (ya sea mediante dispositivo intumescente, compuerta autormati
quidad del cerramiento del patinillo que la contiene, incluso la propia existencia de dicho cé
ferente y a la bajante en cuestion no le seria exigible una clasificacion de reaccion al fuego
bla 4.1 de Sl 1-4.
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Huecos de paso de instalaciones con menos de 50 cm?

Los huecos separados menos de 3 m entre si deben sumar su seccién de paso, a efectos de determinar si
precisan mantener la resistencia al fuego del elemento compartimentador o no.

O Compuertas cortafuego en conductos que atraviesan elementos a los que se les exige resistencia al
o fuego

No es necesario disponer compuertas cortafuego en los conductos que atraviesan los elementos El 60 que
deben separar entre si las tiendas de un centro comercial, ya que con la exigencia que se establece en la
&ota (4) de la tabla 1.1 de Sl 1-1 segun la cual los elementos que separan entre si las tiendas de un centro
}\ercial deben tener una resistencia al fuego EI 60 no se pretende establecer una auténtica
ompartimentacion contra incendios, sino tan solo una barrera primaria que retarde la posible propagacion de
endio de tienda en tienda.

r limitado y parcial de dichas barreras (se recuerda que no se exigen en las separaciones de las
ecto de las zonas comunes del centro comercial) hace que resulte innecesario que los conductos
q jesan dispongan de compuertas cortafuego.

considerar que la e Sncia con caracter voluntario de dicho sistema en todo el establecimiento, con la
funcion de interrumpir la circulacién de aire por los conductos de ventilacion / climatizacion, supone una
solucion alternativa a la exigencia de compuertas en los conductos.

o cuando se trate de registros que permitan el acceso de perso-
que dificultaria los trabajos de dicho personal y con toda pro-

Conductos pasantes con resistencia al fuego i | a la del elemento atravesado

Cuando se opta por la solucién de dotar de Fesi cia al fuego a un conducto que atraviesa un elemento de
sectorizacion, toda su longitud de paso por ca no o0s sectores cuya compartimentacion atraviesa debe
tener la resistencia requerida.

4 Reaccion al fuego de los elementos‘\co uctivos, decorativos y
de mobiliario

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones defeaccign al fuego que se establecen
en latabla 4.1.

2 Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las¥instalagiones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglament n especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos consng'y&

Situacion del elemento Revestimiente8!"
De techos y paredes(z)( e suelos®?
7

Zonas ocupables“‘) C-s2,d0
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 J%
Aparcamientos y recintos de riesgo especial ®) B-s1,d0 w

O

27

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

y suelos elevados (excepto los existentes dentro de

'... ios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos
= feﬁc#a;s) etc. o que siendo estancos, contengan instala-

B-s3,d0 Br-s2 ©

cionés susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

M ue superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto

del del recinto considerado.
@ ncl rias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando
se tr. ias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el

3)

una capa que s 30 como minimo.

“ Incluye, tant manencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de vi-
viendas. En uso H io se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

®  Vease el capitulo sta\Seccion

®  Se refiere a la parteNinf la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la

cara superior de la m n espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso
techo esté constituido un@ celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condi-
cion no es aplicable. >

Superficies exe exigencias a su reaccion al fuego

La exencion que hace
conjunto de las parédes ...

ota (1) a los revestimientos que no superen "el 5% de las superficies totales del
supone que como "conjunto" debe entenderse, o bien todas las paredes de un
determinado ambitQ (planta o sector de incendio) cuando se trate de una obra de reforma que afecte a la
totalidad de dicho ambitd; o bien un conjunto mas limitado de paredes, cuando dicha obra se circunscriba a
estas. En ambos casos, sin descontar la superficie ocupada por las puertas de habitaciones, ascensores, etc.,
aunque a ellas no les es aplicable limitaciones a su reaccion al fuego.

razonablemente repartida e elementos, zonas localizadas, remates, etc. y no concentrada en una
zona que, aunque limitada e je, al poder tener una superficie considerable y al no estar sujeta a
ningun limite en cuanto a su reaccion go, pueda suponer un riesgo de propagacion importante.

Asimismo, tal como se indica en e
a elementos estructurales. A estos
R30 o superior.

diciones de la tabla 4.1 son aplicables a revestimientos, pero no
oS entender como tales aquellos elementos con una resistencia

Productos de construccion multicapa

Un producto de construccion multicapa que Se
cién al fuego como producto integrado, mientr:
tos multicapa que se conforman en la obra superp

3 Los cerramientos formados por elementos textiles, talés comg, carpas, seran clase M2 conforme a
UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego de los riales de construccion. Clasificacion de

los materiales utilizados en la construccion”.

ica como tal debe disponer de la clasificacion de su reac-
ta (3) de la tabla 4.1 de Sl 1-4 va dirigida a elemen-
iendo'un material o capa a otro.

4 En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrendia, losfelementos decorativos y de mo-
biliario cumpliran las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyegté en cines, teatros, auditorios,
salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo segun las normas siguientes:
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario t ado - Parte 1: fuen-

te de ignicion: cigarrillo en combustion”.

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizad6,- Parte 2: fuen-
te de ignicion: llama equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textilesy/Co rtamien-
to al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.
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cién Sl 2
agacion exterior

>
&
2

1 Medianeri hadas

1 Los elementos verticales se dores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

2 Con el fin de limitar el riesgo de=propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incend e una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una es-
calera protegida o pasillo prategido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al
menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccion horizontal que se indica a continua-
cion, como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas
(véase figura 1.1). Para valores interme del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpo-
lacion lineal.

Cuando se trate de edificios diferente olipdantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos El 60 cumplira % de la distancia d hasta la bisectriz del angulo for-
mado por ambas fachadas. P

a 0o 450 <4 \6@ 90° 135° 180°

d (m) 3,00 275 N 50 2,00 1,25 0,50

" Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas \ >/
EI<60 <::~)'

EI<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

El<60

Figura 1.3. Fachadas a 60° Figura 1.4. Fachadas a 90
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a=180°

Figura 1.6. Fachadas a 180°

jetivo es que la distancia desde el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo en una fachada sobre
ecos sea mayor cuanto mas frontal sea el flujo radiante que incide sobre éstos. Por ello, ante
ragiones de fachada no explicitamente contempladas en dicho articulo, por ejemplo cuando la fachada
jeionorigen de un posible incendio tiene terrazas, tendederos, galerias, etc. ademas de huecos, las
nalizar son dos:

le que dichas terrazas o tendederos se utilicen para acumular carga de fuego o elementos de
dades peligrosas, pudiendo llegar a ser el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo, o
, dicho foco radiante lo serian los huecos de fachada.

2) En el primer ca cual seria el angulo de incidencia del flujo de radiacién originado en la terraza o
tendedero sobregl0s Nuecos “pasivos”, a efectos de aplicar la distancia necesaria conforme a S| 2-1 en
funcién de dichg angdlo

Elementos verticale ntes en fachada como alternativa a separacion en proyeccién horizontal

Cuando los huecos en fachada no cumplan la separaciéon en proyecciéon horizontal que se establece en
funcion del angulo, pueden disponerse elementos verticales salientes en fachada para cumplir dicha
condicion, siempre que sean E 30% que su dimension saliente sea la necesaria para interponerse entre los
puntos de los huecos que no cumplan la separacion exigible.

Distancia entre los huecos de
galeria abierta

a esgalera protegida exterior y los huecos de una fachada con una

Una escalera exterior debe cumplirYas distancias que se establecen en Sl 2-1 respecto de huecos en fachada
o de zonas de ella que no sean El cuando'deba ser protegida o especialmente protegida, ya sea por ser
exigible conforme a Sl 3-5 o porque, sinfserlo, royectista ha optado por ello para obtener mayor capacidad
de evacuacion.

Si la escalera esta situada proxima a una n galerias abiertas a las que abren puertas y ventanas,
dicha distancia debe medirse entre todo punto d envolvente de la escalera que no sea al menos EI 60 y el

borde exterior mas proximo de la galeria rtagmés cercana. El vuelo de las galerias hace que la
propagacion exterior de un posible incendio por dighos huécos pueda resultar mas cercana al perimetro de la
e.

escalera que en el caso de que la galeria no existi

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagacién vertical del incehdie por fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zohas mag\altas del edificio, o bien hacia una
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zoAas, dicha fachada debe ser al menos
El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida s lano de la fachada (véase figu-
ra 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir e o de las llamas, la altura de
dicha franja podra reducirse en la dimension del citado saliente (vease/figura 1.8).

Sector 1

Sector 2

Seccién

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada

Resistencia al fuego del encuentro entre forjado y fachada

Considerado como elemento separador, el forjado debe aportar la resistencia al fuego El exigibl me a
la tabla 2.2 de Sl 1-2 incluso en el encuentro con la fachada, con independencia de como esté resuelto
constructivamente dicho encuentro y de la existencia o no de un elemento de sellado en el mismo.
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Ademas de lo anterior, el forjado debe también aportar una resistencia al fuego R exigible conforme a la tabla
3.1 de SI 6-3.
Resistencia al fuego de las paredes de los pasillos o galerias abiertos al exterior

Las paredes de los pasillos o galerias abiertos al exterior se consideran fachadas y no precisan tener ninguna
resistencia al fuego, excepto en las zonas afectadas por las condiciones que se establecen en S| 2-1.

Otras configuraciones de fachada

ra las configuraciones y variantes no contempladas en el articulado puede ser de ayuda la normativa fran-
, Claramente expuesta y resumida en el articulo “Propagacion vertical del incendio en encuentros de for-
y fachadas retranqueadas” (German Pérez Zabala, revista PREVENCION DE INCENDIOS, n° 61, 1er
stre 2014). Este articulo puede consultarse en el siguiente enlace:

cuyo arranque inferior, cesible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en
toda la altura de la fachada ndo esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre
Su arranque.

Interrupcién del d vertical de camaras ventiladas de fachada

Como alternativa a Ia"eXigencia de una clase de reaccioén al fuego B-s3,d2 para los materiales existentes en
las camaras ventiladas de fachadas de mas de 18m de altura, se puede admitir una clase C-s3,d2 para ellos
si se cumple lo que se establece en el articulo Sl 1-3.2 (tres plantas y 10 m, como maximo, de desarrollo ver-
tical de la camara) y lo que se indiea en un comentario al mismo, es decir, si las barreras que interrumpen di-
cho desarrollo vertical son EG0 0s efectos se subraya que dicha interrupcion solo precisa ser efectiva en
situacion de incendio, por lo g da impide que las barreras sean intumescentes, de tal forma que en situa-
cién normal permitan que la camara se gantenga ventilada.

Consideracion del arranque de u chHada como accesible al publico

Hay casos en los que el arranque de u chada se puede considerar no accesible al publico y en los que,
por lo tanto, Unicamente es preciso aplicar [as €ondiciones establecidas en este punto cuando la altura de la

fachada exceda de 18 m.
Este puede ser el caso, siempre que el arranq e la fachada esté en parcela privativa del edificio, o bien
|

cuando, aunque esté en zona publica, tenga delahte elementos que restrinjan el acceso hasta ella, como por
ejemplo un espacio ajardinado no transitable, u amina‘de agua, etc.

Reaccién al fuego exigible a toldos

Los toldos tienen la consideracion de “productos de construeCiont en el marco del Reglamento del Parlamento
y el Consejo n° 305/2011.

El anejo ZA de dicha norma determina los requisitos ese
dichos productos. Dado que el requisito “Seguridad en ca
“Reaccion al fuego” no aparecen citados, de ello se deduce q
objeto de exigencias reglamentarias en el ambito de los Estados

las condiciones de reaccion al fuego que el DB Sl establece para las'fach
No obstante cabe subrayar que, aunque por lo antes apuntado el marcado CE de dichos productos no incluya
caracteristicas de reaccion al fuego, dicho marcado es obligatorio desde de agosto de 2010.

Aplicacién de las condiciones de reaccion al fuego

Las condiciones de reaccion al fuego de las fachadas son también aplicables ientos ligeros y a
los petos y defensas de las terrazas, asi como a las celosias y protecciones solarés de fachada.

2 Cubiertas

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya e dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego RE
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, asi comg epuna
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento comparti-
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entador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condi-
n anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por
cima del acabado de la cubierta.

2 ncuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edifi-
osJdiferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de fachada cuya re-
sistericia al fuego no sea al menos El 60 sera la que se indica a continuacién, en funcion de la dis-
tancia d fachada, en proyeccioén horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya re-
sisteneia go tampoco alcance dicho valor.

2%,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0

>

h (m) v 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

SECTOR 2

Figura cuentro cubierta-fachada

Altura h a considerar cuando el h de la cubierta esta elevado respecto de ésta

Lo relevante es la proximidad entre el co\de gubierta desde el cual puede tener lugar la propagacién de un
incendio y la zona de fachada situada p@r encima de dicho hueco a través de la cual puede tener lugar dicha
propagacion.

Por ello, cuando las zonas de cubierta que nd s

ejemplo, cuando se trate de un lucernario s ungzecalo, la altura h a considerar debe ser la existente
desde el hueco del lucernario hasta la zona de f c@no sea EI 60.

3 Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento”o acabado exterior de las zonas de cu-

bierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proye vertical de cualquier zona de fachada,
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al_menos EI 60, incluida la cara supe-
s lu
a

El 60 estén elevadas respecto a la superficie de ésta, por

rior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como rnarios, claraboyas y cualquier
otro elemento de iluminacion o ventilacién, deben pertenece se de reaccion al fuego Broor

(t1).
Sentido de la accion del fuego sobre fachada y cubiertas

En las zonas de fachadas y cubiertas convencionales afectadas por c@fidiciones de resistencia al fuego debe
considerarse la accion del fuego en funcion de cémo esté situada, en la franja de fachada o de
cubierta separadora de los sectores a independizar respecto de dichoS sector: Dicha acciéon del fuego
puede tener lugar desde el interior del edificio, desde el exterior o desde el$ r el una zona de la franja y
desde el exterior en otra zona.

Ante la dificultad de hacer una justificacion que refleje dicha casuistica, se pu erar en todo caso,
muy del lado de la seguridad, la accién del fuego desde el interior del edificio.

Validez de ventanas que aporten la resistencia al fuego necesaria en fachadas

La exigencia de que una determinada zona de fachada sea resistente al fuego, puede ctynpli diante un
elemento acristalado fijo que garantice el valor El necesario (el conjunto del elemento
vidrio) pero no mediante una ventana practicable, dado que cuando esté abierta no '
resistente al fuego necesaria.
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cion SI 3

T4

fuac n de ocupantes

1 Compatibﬁ@)&ie los elementos de evacuacion

1 Los establecimientos de us mercial o Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Hospitalario, Residen€ial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que

1.500 m2, si estan integrados/€n

cumplir las siguientes condic

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estaran situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
éste de igual forma que deba estarlo\el establecimiento en cuestion, segun lo establecido en el

capitulo 1 de la Seccién 1 de e 0 obstante, dichos elementos podran servir como salida
de emergencia de otras zonas d i

r con un elemento comun de evacuacion del edificio
ncia, siempre que dicho elemento de evacuaciéon esté di-
ircufistancia.

b) sus salidas de emergencia podran
a través de un vestibulo de indepen
mensionado teniendo en cuenta dicha

Salida habitual no utilizable en caso de €mergentia

Las salidas se regulan (y se entienden) seguh s cion de salida, no segun su funcidon como acceso.

Una salida de uso habitual es aquella que se utiliz alida, en circunstancias normales, sin perjuicio de
que también se utilice en caso de emergencia. Se[sefalizap como “Salida”, a diferencia de las salidas previs-
tas para ser utilizadas exclusivamente en caso emel cia, las cuales se sefalizan como “Salida de
emergencia”.

Salvo en casos muy especiales de ocupacién formada pe.
torno, va en contra de todo criterio de seguridad que haya ac
como salida y que queden bloqueadas como tales. Mas aun
salidas.

as entrenadas y muy conocedoras del en-
s que en caso de incendio no funcionen
unstancias normales si funcionan como

2 Como excepcion, los establecimientos de uso Publica Concurre ya superficie construida total
no exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales p n tefer salidas de uso habitual
o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacion del cenisd. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas
zonas comunes.

Salidas de emergencia

Las salidas de emergencia no se exigen en ningln caso por el DB Sl. Lo que e se exige es que
existan las salidas que sean necesarias. El caracter de emergencia o normal de salida_depende de que
su uso esté previsto en el proyecto, o bien Unicamente para situaciones de emergeéncia n en todo mo-
mento, lo cual se refleja mediante la correspondiente sefial. Cualquier recinto, planta, ecimiento, etc.,
puede contar unicamente con salidas de uso habitual, siempre que con ellas se cumplanjas condiciones de
capacidad de evacuacion, recorridos, alternativas, etc.

Si un establecimiento de Publica Concurrencia excede de 500 m? sus salidas de emergencia del @
pendientes respecto de las zonas comunes de circulacion del centro comercial, pero nada impide (n
exige) que las salidas de emergencia de otros establecimientos sean también independientes, ni que estas
sean comunes entre si o con la del establecimiento mayor de 500 m?.

Posibilidad de compartir elementos de evacuacion
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Calculo de la ocupacién

calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la
2.1 en funcion de la superficie Gtil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
0 bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacidon de alguna disposicién legal de

umplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-
les, fetc. Em,aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-
dientes a log\gue sean mas asimilables.

rios de asimilacion para actividades no contempladas en la tabla 2.1.

dicha asimilacién se deben considerar todos los factores que caracterizan al tipo de riesgo existente en
en cuestion y que guarden relacién con la actividad prevista, al margen de cual sea la denominaciéon
ministrativa de dicha actividad. Por ejemplo:

A

lo

- amados “bares de copas”, “disco-bares” y similares, si la actividad prevista es mas parecida a la

que ti ugar en una discoteca que a la que se desarrolla en un bar o en una cafeteria, debe aplicarse la
de cupacion propia de aquellas.

- Lade cupacion de un recinto destinado a telefonistas no seria, en principio, asimilable a la tipica
de la activi inistrativa o de oficinas (1 persona/10 mz) sino a otra muy superior, por ejemplo la que

corresponde a “ de lectura de bibliotecas”, en cuyo caso la densidad de ocupacion a considerar podria

on, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo
io, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el

Tabla Zyﬁsidades de ocupacién“)
Uso previsto Zona, tipo de actividad% Ocupacion

mismo.

(m?/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasionaMcc ibles Unicamente a efectos de manteni- Ocupacioén
miento: salas de maquinas, localesqfara material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta ‘—A 3
A
Residencial Plantas de vivienda y 20
Vivienda /')
Residencial Zonas de alojamiento \ 20
Pablico \2
Salones de uso multiple 1
Vestibulos generales y zonas generales de uso publico e ntas de sétano,
baja y entreplanta 2

)

Aparcamiento Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaglilos, oficina, etc. 15

En otros casos f 40

Administrativo Plantas o zonas de oficinas \/ 10
Vestibulos generales y zonas de uso publico R 2

> \d

Docente Conjunto de la planta o del edificio 10

Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, sa; de 5
dibujo, etc.
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5
2
o
2

Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas

Hospitalario Salas de espera

Zonas de hospitalizacion 15
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Servicios ambulatorios y de diagnostico 10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20
Ve
Comercial En establecimientos comerciales:
areas de ventas en plantas de sétano, baja y entreplanta 2
areas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3
zonas comunes de centros comerciales:

mercados y galerias de alimentacion 2
plaftas de s6tano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 3

espacio exterior
ntasJiferentes de las anteriores 5
En areas de ta en las que no sea previsible gran afluencia de publico, tales 5

como ex Cié venta de muebles, vehiculos, etc.
Publica Zonas destw spectadores sentados:

concurrencia
con asie definidos en el proyecto

1pers/asiento

sin asientos definidos en el proyecto 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de publico en disco 0,5
Zonas de publico de pie, en bar€s, erias, etc. 1
Zonas de publico en gimnasios:
con aparatos & 5
sin aparatos Vy 1,5
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vases de iscinas) 2
zonas de estancia de publico en piscina@ﬂas 4
vestuarios 3
Salones de uso multiple en edificios para congresos, h , et 1
Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (p. mburgueserias, 1,2
pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, et 1,5
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso p%mu- 2
seos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de sétano, baj 2
planta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y oftras dependencias similares y anejxy 2
salas de espectaculos y de reunion
Zonas de publico en terminales de transporte 10

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc.

.

Archivos, alma-
cenes

S
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Beben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando pue-
an suponer un aumento importante de la ocupacién en comparacién con la propia del uso normal previsto. En dichos casos
e debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del disefio y calculo de los elementos de evacuacion, o bien
onstancia, tanto en la documentacion del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos
s han sido unicamente los caracteristicos de la actividad.

o$ aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupaciéon. No obstante, dispondran de los medios de escape
enc mergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control.

% hora de establecer la relaciéon entre aforo (entendido este como “el nimero méaximo de personas autori-
adé por la Administracién a permanecer en un local, recinto o establecimiento durante el desarrollo de la ac-
d autorizada en su licencia o documento administrativo equivalente”) y la ocupacion previsible en pro-
forme al CTE DB SI, hay que diferenciar dos situaciones:

K :weterminacién del aforo y ocupacion conforme a CTE
N\

nciones en los edificios existentes (Parte |, Terminologia) las ampliaciones, las reformas y los
. A su vez, “cambio de uso” incluye cualquier cambio en la actividad que afecte a la ocupa-

cion.

En estos ¢ licacion preceptiva del CTE DB-SI implica que la capacidad de los medios de evacua-
cion debe aria para la ocupacion determinada conforme al DB-SI en funcién del uso previsto, lo
que supone:

a Poder aplicar’una defisidad de ocupacion mayor que la que establece el DB Sl cuando ello sea previsible
(ver Sl 3-2, puntg iderando como limite la maxima densidad que se contempla en el DB SI, es decir
1 pers/0,25 m.

b Tener en cuenta “las posibles utilizaciones especiales o circunstanciales, cuando puedan suponer un
aumento importante de la ocupacion propia del uso normal previsto” (nota 1 de la tabla 2.1 de Sl 3-2).

que las que resulten de aplicar las densidades de ocupacion que
ea exigible en aplicacion de alguna disposicion legal de obligado
or ejemplo, pudiera ser el PGOUM.

¢ Considerar ocupaciones men
establece el DB-S| cuarid

B) Edificios o establecimientos exis bre los que no se lleva a cabo ninguna intervencion, en cuyo ca-
, no es preceptiva. En estos casos, la forma en la que el Ayun-
ique para ello las densidades de ocupacion del DB-SI, como re-
ferencia y en ninguin caso con un caract; eceptivo que no existe, es de la exclusiva competencia del Ayun-
tamiento. Dicho de otra forma: en esos ¢aso sde el CTE, es decir, desde el Ministerio de Fomento, no hay
nada que decir.

Densidades de ocupacion aplicables en funcidn de configuraciones especificas

Las densidades de ocupacion que establece la*ta
para algunos usos (Administrativo, Docente, Resi

e S| 3-2 para el conjunto de una planta o zona y
enda, hospitalizacion) son las minimas aplicables
para configuraciones tipicas y tienen en cuen rficies proporcionales normales que dichas
configuraciones tienen de zonas de circulacién, archivos, salas\de reunién, aseos, etc. No obstante, como el
propio articulo indica, cuando sea previsible una ocupagio debe aplicarse esta.

salas de reuniones de gran superficie, grandes zonas de cir
globales de planta o zona puede conducir a ocupaciones p
por lo que en tales casos se debe calcular la ocupaciéon de la planta dif
que algunas de ellas es posible que no aporten ocupacion propi
almacén, etc.

tc., la aplicacion de dichas densidades
, tanto por exceso como por defecto,
ciando zonas y teniendo en cuenta
s, vestibulos y zonas de circulacion,

La aportacién en la documentacion para la obtencion de licencia de e mobiliario con distribucion de
puestos de trabajo del que se deduzca una ocupacién mayor que la ultante de aplicar la densidad global
de la tabla 2.1, obviamente no obliga a que esa distribucion sea in ible, pero si supone que dicha

ocupacion mayor es posible, por lo que obliga a que sea esta la que se aplique.

Definicién de zonas de ocupacion diferenciada

Para que una zona tenga la consideracion de zona de densidad de ocupacion diferenciada no es preciso que
esté delimitada fisicamente mediante paredes y puertas, sino que puede estar nciada de otras zonas
con densidad de ocupacion diferente mediante lineas en un plano, teniend ta que dicha
diferenciacion de zonas compromete al titular de la actividad en lo relativo a la utiliz n que haga del
espacio en cuestion. Notese que Sl 3-2 y su tabla 2.1 se refiere a “zonas”.

Una alternativa de proyecto (del lado de la seguridad) para no tener que hacer dicha difere de zonas
en una planta, recinto, sector, etc., y para que el titular de la actividad no tenga que estar sujetod ella, seria
asignar a todas las zonas la maxima densidad de ocupacién de los usos posibles y proyectar, ero,

situacién y capacidad de las salidas conforme a dicha hipétesis.
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Ocupacion alternativa de aseos

En el calculo de la ocupacion total de todo un establecimiento, los aseos no afiaden ocupacion propia. No
obstante, en establecimientos con una gran ocupacion y con aseos muy grandes (p. ej. aeropuertos, grandes
discotecas, teatros, recintos feriales, etc.) en los que, ademas de la evacuacion global del establecimiento,
sea necesario analizar también la evacuacion de una zona que contenga dichos aseos, puede ser necesario
asignarles una ocupacion propia conforme a la tabla 2.1.de Sl 3-2, es decir 1 persona/3 m2, si bien dicha
ocupacion solo se aplicaria a efectos de dicho andlisis de zona, ya que por ser alternativa y no simultanea no
se tendria en cuenta para la ocupacion total del establecimiento.

ientos definidos en proyecto

tienden como asientos definidos en proyecto aquellos que figuran en el mismo como fijados al suelo.

ion a considerar en pasillos de una iglesia

ia que se rehabilita y a la que debido al alcance de la intervencién se le deban aplicar el DB Sl y
n los limites y alternativas que estos contemplan, es obligado prever pasillos para el acceso de
iscapacidad, los cuales obviamente no podrian ocuparse por publico de pie. Tal prevision
afada de la de espacio reservado para dichas personas conforme a SUA 9-2.4, situado en
ra que puedan participar de los actos, nhormalmente en la parte delantera del templo. Tanto

evacuacion.
celebraciones
por personas de pig
sino que debe tene
por los asientos, ex

esulta muy comun que en este tipo de establecimientos y con ocasiéon de grandes
iestas patronales, funerales...) el templo se llene y parte de estos pasillos se ocupen
eterminacion de la ocupacion no puede limitarse a la de los asientos disponibles,

enta dichas situaciones e incluir la de publico de pie en los espacios no ocupados

de€ los pasillos reservados para la circulacion de personas con discapacidad.

3 NUmero de salidas y @ ud de los recorridos de evacuacion

1 Enlatabla 3.1 se indica el numero de salid e debe haber en cada caso, como minimo, asi como
la longitud de los recorridos de evacuaci ellas.

Tabla 3.1. Numero de salidas de plantagy Er)itud de los recorridos de evacuacion™

Numero de salidas Condiciones -
existentes

Plantas o recintos que No se admite en uso HospitalarM lantas de hospitalizacién o de tratamiento
disponen de una unica intensivo, asi como en salas o unidades p pacientes hospitalizados cuya superficie
salida de planta o salida construida exceda de 90 m*. /\

de recinto respectiva-

mente La ocupacion no excede de 100 person cepto en los casos que se indican a conti-

nuacion:
- 500 personas en el conjunto del edificig, en aso de salida de un edificio de
viviendas;

- 50 personas en zonas desde las que la eV én hasta una salida de planta
deba salvar una altura mayor que 2 m en sentidojascendente;

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefian rimaria o secundaria.

La longitud de los recorridos de evacuaciéon hasta una s)ﬁ'a de planta no excede de 25
m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

- 35 m en uso Aparcamiento;
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
5

directa al espacio exterior seguro y la ocupacién no excede personas, o bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea i e, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 3

A Y
La altura de evacuacion descendente de la planta considerada no exgede de 28 m,
excepto en uso Residencial Publico, en cuyo caso es, como maximo, la s a planta
por encima de la de salida de edificio(2), o de 10 m cuando la evacuacion sea agécenden-
te.

1
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d

s o recintos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
onen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:
planta o salida

respectiva- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en

plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plan-
tas de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un incendio

% sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud
maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

L %

la altura de evacuacién descendente de la planta obliga a que exista mas de una

a de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una

altura de evacuaciénmayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
e&s diferentes.

™" La longitud de los recorriM
incendio protegidos con una insta

Si el establecimiento no exce
aplicarse el limite general de 28 m
La planta de salida del edificio debe

cuacion que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de
automatica de extincion.

de plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede

d ﬂ |:I| de evacuacion.

on mas de una salida:
- en el caso de edificios de Uso F dencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de 500 personas.

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando unicamente la ocupacion de dicha planta, o bien cuando
el edificio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacién descendente o mas de una para evacuacion
ascendente.

Aplicacion de la tabla 3.1 U

La tabla 3.1 estéa dividida en dos
Cuando una planta o recinto cum
salida, aunque también puede tenel
inferior de la tabla.

2)

3)

rior e inferior, cada una de ellas aplicable a situaciones distintas.
ndiciones de la parte superior de la tabla puede tener una unica
a sin tener por ello que cumplir las condiciones de la parte

Una planta o recinto que no cumpla las iciones de la parte superior de la tabla debe tener mas de una

salida de planta y cumplir las condiciones d inferior de la tabla.
Zonas con evacuacion a través de puntos dé&pas igado
En las zonas cuya evacuacion deba realizarse a fravés untos de paso obligado, aunque no constituyan

un recinto, dichos puntos deben cumplir las condigiones tivas a numero, disposicion y anchura que se
establecen para las salidas de los recintos.

Esto no es aplicable a puntos en los que confluyan ocupdhtes

Incorporacion de un establecimiento de uso Residencial

Cuando se incorpora un establecimiento de uso Residencial
plantas por encima de la de salida del edificio y sin exceder 28

Establecimientos de uso Residencial Publico que no exceden de 20 plazas

Las medidas especificas que se recogen en este DB para este tipo de estableCimientos, tanto en lo relativo al
numero de salidas de planta como a la proteccion de las escaleras, sélo son‘aplica cuando dichos esta-
blecimientos no contengan actividades abiertas al publico en general.

Aumento del 25% del recorrido de evacuaciéon

La posibilidad admitida de que la longitud de los recorridos de evacuacién sea un 25% or cuando exista
una instalacion automatica de extincion es aplicable, no solo a la longitud total del re
recorrido Unico, sino a cualquier recorrido de evacuacién o parte del mismo cuya longitud ¢
DB SI, por ejemplo, al recorrido desde el desembarco de una escalera protegida o especia

hasta una salida de edificio.

Reduccién de la longitud de tramos de recorridos de evacuacion situados en espacios al a

O

38

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

Cuando no todo un recorrido de evacuacion, sino un tramo del mismo, transcurre por un espacio al aire libre
en el que el riesgo de que los ocupantes sufran dafios ocasionados por un incendio sea irrelevante, puede
aplicarse a la longitud de dicho tramo el coeficiente reductor (25/50, 50/75 6 35/75) que se deduce de las
longitudes maximas que admite la tabla 3.1 para dichos espacios.

O Longitud de recorridos de evacuacion en pistas deportivas y sectores de riesgo minimo
En la medida en que en espacios destinados a pistas deportivas no sea posible una actividad diferente que
suponga la existencia de carga de fuego de alguna relevancia u ocupaciones mayores, pueden aplicarse las
imitaciones de longitud de recorrido de evacuacion establecidas para espacios al aire libre, aunque se trate
de un espacio de uso publica concurrencia, no asimilable a un espacio exterior. Este criterio seria extensible a
}(ores de riesgo minimo.
\

itud de recorridos de evacuacion que discurren por terrazas

\ g

do I8 limitacion establecida para el recorrido de evacuacion en funcion del uso o de las caracteristicas
ntes sea contradictoria con la asignada para el caso de que el recorrido sea exterior, prevalecera

la terraza de un centro docente de educacion infantil y primaria que deba disponer de dos
revalece el valor de 75 m como longitud méxima del recorrido de evacuacion al tratarse de

En general, y salvg stancias particulares especiales, en la cubierta de un edificio destinada a aparca-
miento, totalmente in marquesinas ni ningun elemento de cierre, parcial o total, ni por arriba ni late-
ralmente, el riesgo qU&"la declaraciéon de un incendio de origen accidental puede suponer para la seguridad
de las personas es lo suficientemente bajo para que se pueda admitir que los recorridos hasta una salida de

planta no excedan de 75 m.

Validez de salidas de planta as en planta distinta a la considerada

Conforme se definen en el Anej
estar situadas en ella, sino en otr:
planta abierta a otras (atrios, pati

inologia, las salidas de planta que sirven a una planta pueden no
inferior o superior. Por ejemplo, puede darse el caso de que una
antas, etc.) y comunicada con ellas por escaleras no protegidas,

carezca de salidas de planta situad n el isma, ya que dichas escaleras no podrian considerarse como
tales.

En todo caso, siempre hay que tener uenta, que los limites a los recorridos de evacuacién deben
cumplirse desde todo origen de evacuacio, planta hasta alguna “salida de planta” y que para ello
pueden considerarse, tanto las que estén sitl n dicha planta, como las situadas en otra.

Existe una excepcioén a lo anterior y es el caso\én e admite (ver tabla 3.1 de Sl 3-3) que el recorrido
hasta una salida unica y directa al espacio exteriorfSeguro pueda ser de 50 m cuando la ocupacién sea menor
de 25 personas. En dicho caso, la salida unica debge estar®n la planta considerada.

Confluencia de recorridos de evacuacion correspo es a diferentes salidas de planta

Dada una planta que deba tener mas de una salida de planta cuya altura de evacuacién no exceda de
28 m, los recorridos de evacuacién correspondientes a dosfsalidas)diferentes pueden confluir después de
abandonar la planta, excepto cuando las salidas de plan ediante paso a sectores colindantes,
conforme al Anejo A Terminologia (“salida de planta”). En dich® caso, I0s recorridos posteriores a las salidas
no pueden confluir en un mismo sector, salvo cuando este s tor de riesgo minimo situado en la
planta de salida del edificio.

Validez como salida de planta de una escalera que confluye c tra y no llega hasta la planta de
salida del edificio

Cuando, conforme a la tabla 3.1, por encima de una determinada altura de
edificio precisen tener mas de una escalera como salidas de planta, dicha: caleras no pueden confluir en
una sola por debajo de dicha altura. Segun la definicion de “salida de planta” (An Terminologia) una
escalera que lo sea debe conducir a una planta de salida del edificio, lo que.impi ue su trazado sea
discontinuo y confluyente con el de otra escalera.

cion las plantas de un

Salidas de planta que no conducen a dos escaleras diferentes

Del ultimo parrafo de esta tabla no se deduce que siempre que mas de 50 personas pr
do ascendente una altura de evacuacion mayor que 2 m deba haber dos escaleras. Lo q

dente.

Por lo tanto, puede haber otras soluciones que satisfagan esta exigencia (por ejemplo, salida al sa-
lida a escalera ascendente) que se consideran validas.
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Salida de zona de riesgo especial directa al espacio exterior seguro

Una zona de riesgo especial cuya salida unica es “salida de planta” a un espacio exterior seguro no puede
tener un recorrido de evacuacion hasta dicha salida de 50 m. El recorrido interior en todo local de riesgo

especial hasta una salida del mismo es 25 m como maximo, tal como se establece en S| 1-2, tabla 2.2, con
independencia de que dicha salida sea al espacio exterior seguro.
o Recorridos por “pasillos técnicos” de plantas de hospitalizacion

En pasillos de plantas de hospitalizacién previstos para uso exclusivo para personal del hospital, el recorrido
Knéximo a exigir hasta una salida de planta es 35 m, ya que la diferenciacién funcional de dichos pasillos
Ap?ré ser valida en situaciones normales, pero en caso de emergencia hay pocas dudas de que se utilizarian
ién para evacuar a pacientes.

e salidas de planta alternativas de paso a volumenes independientes del edificio

ncia con paredes El 120 y dos puertas El, 30-C5, conforme al Anejo A
iste una escalera de ascenso a la vivienda, el vestibulo puede estar en
o la escalera contenida en el ambito de la vivienda) en el acceso a
en el ambito del aparcamiento) o en una posicion intermedia, con

También puede configurarse la propi
su arranque y en su desembarco, con

especialmente protegida.

Si cada plaza de aparcamiento esta abierta a*lagfcallesy\comunes de circulaciéon y carece de puerta para
vehiculos, la comunicacién con su vivienda es unalsalida planta valida para el usuario de dicha plaza. Por
tanto:

- Si no existe otra salida de planta comun de otro tipQ ( ejemplo, una puerta normal o una escalera que
conduzca al espacio exterior) cada usuario tendria Yha UniCagsalida disponible (la comunicacién con su
vivienda) por lo que los recorridos en el aparcamiento entre fedo*punto y el acceso a vivienda mas alejado
no podria exceder de 35 m.

- Si existe otra salida comun adicional, cada usuario tendria alidas\posibles, por lo que los recorridos en
el garaje no podrian exceder de 50 m, ni el maximo tramo d unico (“en fondo de saco”) podria
ircu

exceder de 35 m.

Si cada plaza de aparcamiento esta separada de la zona comun de por un porton para vehiculos,
este no es valido a efectos de evacuacion, por lo que los accesos iviendas no pueden considerarse
salidas de planta validas para las zonas comunes del aparcamiento.

Habitaciones de hotel con puertas o ventanas que abren a pasillos abi al exterior

En un establecimiento de uso Residencial Publico cuya superficie construida ‘exced 500 m? y en el que
las puertas e incluso las ventanas de las habitaciones abran a un pasillo o gal i al exterior, no es
necesario que dichas puertas y ventanas sean El, 30-C5 siempre que los recogridos hasta una salida de
planta que transcurran delante de ellas tengan algun otro recorrido alternativo.

Si el pasillo o galeria conduce a una escalera que deba ser protegida, entre cualquier to del limite del
ambito de la escalera y la fachada en la que se encuentren las puertas y/o ventanas
caso, el borde exterior de pasillo o galeria situada delante de dichas puertas y/o ventanag
las condiciones de seguridad que se exigen en Sl 2-1.

Separacion entre salidas cuando es necesaria mas de una por altura de evacuacion

Cuando la obligatoriedad de disponer de mas de una salida no sea consecuencia de la ocupaciém™i de la
longitud de los recorridos, sino Unicamente de la altura de evacuacién descendente o ascendente, es
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probable que ni la ocupacién, ni el criterio del angulo de 45° que se establece en la definicién de “recorridos
de evacuacion alternativos” del Anejo A obliguen a una separacion efectiva de las salidas. A pesar de ello, en
tales casos se debe procurar que dicha separacién sea la mayor posible, de forma que se minimice el riesgo

O: de que, en caso de incendio, ambas puedan quedar inutilizadas simultaneamente.

Numero de salidas necesarias en zonas al aire libre

La exigencia de salidas alternativas a partir de un determinado numero de personas tiene relacién con la po-

sibilidad de bloqueo de alguna de ellas por el humo o incendio. Como se considera que en un espacio exterior

as condiciones de temperatura y humo son mas favorables que en el interior de un edificio, parece menos
probable que se bloquee una salida, y por tanto podria aumentarse el nUmero de personas a partir del cual

} necesario disponer de salidas alternativas. En base a esto, el limite a partir del cual seria necesaria mas
de upa salida, puede ampliarse a 300 personas.

sos puede considerarse la evacuacion secuencial por sectores de incendio, siempre que
temente, no solo las soluciones constructivas y de disefio dirigidas a hacerla posible,
as organizativas que permitan su puesta en practica: plan de evacuacion a implantar,

en cuanto a grado.de conocimiento de las particularidades del plan, a su adiestramiento y a su
participacion periddi ulacros de evacuacion, etc.).

Dado que la validé eglina determinada solucion de proyecto descansaria en gran medida en dichas
medidas organizativas, parece légico exigir, tanto la completa definicion de éstas, como la justificacién de su

adecuacion.
@ los ocupantes
1 Cuando en una zona, en un recinto, e nta o en el edificio deba existir mas de una salida,
considerando también como tales los punto aso obligado, la distribucién de los ocupantes entre
ellas a efectos de calculo debe hacerse oniendo inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas
desfavorable.

4.1 Criterios para la asignaci

Dimensionamiento de salidas intercalad rias de cajas de establecimientos comerciales

A efectos de dimensionado y de aplicacién de,larhipétesis de blogueo, las salidas intercaladas en la bateria

de cajas de un establecimiento comercial se consid ida.
2 A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion S eras y de la distribucién de los ocu-

al
pantes entre ellas, cuando existan varias , no es preciso sup inutilizada en su totalidad alguna de
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas® de”lag compartimentadas como los sec-
tores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existiry/arias escaleras y estas sean no pro-
tegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizadaien talidad alguna de ellas, bajo la
hipotesis méas desfavorable.

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas qui¢’la utiliza debera anadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la ari¢hur esta. Dicho flujo debera
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metrosg0el desembarco de la escale-

e

ra, o bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el conju las plantas, cuando este
numero de personas sea menor que 160 A.

Exigencia de mas de una salida accesible

Los criterios para exigir mas de una salida de zona, de recinto, de planta o de edificio, asi como para aplicar

la hipétesis de bloqueo de una de ellas, son igualmente aplicables a las salidas ac les.

Aplicacion de la hipétesis de bloqueo y determinacion del nimero de ocupantes ep’pla de salida
de edificio

En aplicacién de los parrafos 1 y 3 de este apartado, y dado que la hipétesis de bloque pone su

aplicacién a no mas de una salida, si se considera bloqueada una de las salidas de la pla
edificio, el flujo de personas proveniente de una escalera que deba asignarse a otra salida d
refiere a una situacién de uso de las escaleras sin bloqueo en las plantas superiores.
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Dado que para el calculo de las salidas de edificio debe considerarse la hipotesis mas desfavorable de
incendio en el edificio, esta situacién debe compararse con la mas desfavorable de bloqueo en plantas
superiores sin bloqueo en planta de salida del edificio.

disciplina y adiestramiento para situaciones de emergencia (plan de evacuacién, simulacros, equipos de
evacuacion, etc.) las pautas que siguen las personas para elegir a una salida de las varias que existan son
&umamente variables y aleatorias. Para ello, pueden jugar un papel determinante:

)I tipo de ocupante y de actividad,

- isposicion y calidad de la sefalizacién,

O Criterio para asignar ocupantes a cada salida
O Excepto cuando los ocupantes son habituales, perfectos conocedores del edificio y, aln mas, sometidos a

acteristicas y percepcion de cada salida,

decuado. Por ello, el DB Sl no establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre las
i0 libke, juicioso, argumentado y responsable del proyectista.

Criterios de aplica a hipotesis de bloqueo

El nimero de ocupa para el cual se debe calcular la anchura o la capacidad de un determinado elemento
de evacuacion (puerta, pasillo, escalera, etc.) cuando hay varios, se debe determinar teniendo en cuenta la
hipétesis de bloqueo de uno de ellos, siempre que la aplicacion de dicha hipétesis sea obligatoria a efectos de
célculo, es decir, siempre que seasexigible mas de una salida. Cuando, pudiendo haber una uUnica salida se
3 aplicar la hipétesis de bloqueo.

elementos de evacuacion. No es p tener en cuenta la aplicacion de dicha hipdtesis a efectos de
i ementos: recorridos, altura ascendente salvada, tipo y protecciéon

cuacién del mismo. Por tanto, le es apli
cesaria.
Aplicacion de la hipétesis de bloqueo en sectores colindantes

En el caso de un recinto que constituye un sector dé incendio A (p. ej. una sala de auditorio) cuya evacuacion
esta resuelta mediante:

- Varias salidas de planta a un mismo sector adyacente B j. el vestibulo de la sala) vélidas conforme al
Anejo A de Terminologia y ademas,

- Otra u otras salidas de planta (p. €j. a otro sector adyacent
etc.) también validas conforme a los articulos citados, cuy:

, al espacio exterior, a un pasillo protegido,
recorridos no pasan por el sector B anterior,

para dimensionar la anchura de las salidas del sector A b
desfavorable, dado que dicho bloqueo traduce el escenario de
cerca de una de sus salidas, inutilizandola. Por tanto,
simultaneamente todas las salidas que conduzcan al sector adyace

oquear una de sus salidas, la mas
que se inicia dentro del sector A 'y
necesario considerar bloqueadas

La hipotesis de que el incendio se inicia en el sector adyacente B, ta co obliga a dimensionar las salidas

del sector A considerando bloqueadas simultineamente todas sus salidas hacia el sector B, ya que, al
iniciarse el incendio en otro sector diferente, no es necesario que la anchura de I3s salidas restantes sea la
necesaria para una evacuacion del sector A tan inmediata como en el casosan r.

E2
O
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O Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacién

Tipo de‘a?e nto‘ Dimensionado
Puertas y paves” A>P/200"> 0,80 m?

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas O ) A>P /200 > 1,00 m®*®

Pasos entre filas de aS| en En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc.® hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A = 30 cm en filas de 14
entos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
ilentos o mas: A > 50 cm.( )

ada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas(s)
para evacuacion descendente A ‘@
para evacuacion ascendente A>P/ (@)

Escaleras protegidas E<3S+ MAS

Pasillos protegidos P<3S+200A°

En zonas al aire libre:

Pasos, pasillos y rampas A>P /600"
Escaleras A>P /480" /\
A= Anchura del elemento, [m] )
As= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida d ificio, [m]

h= Altura de evacuacién ascendente, [m]

P="Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura s

cendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hip
indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipétesis mas desfavorable;

s de bloqueo de salidas de planta

S= Superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de Ias rovienen las P perso-
nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o del paS|IIo protegido.

=
Vy
5
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menos igual al 80% de la anchura de calculo de la escalera.

0 hospitalario A > 1,05 m, incluso en puertas de habitacion.
@)

(4)

hospitalario A > 2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).
stablecimientos de uso Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en areas de venta es la siguiente:
a) i la Superficie construida del area de ventas en la planta considerada excede de 400 m*:
- ta previsto el uso de carros para transporte de productos:
ebaterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 4,00 m.
asillos: A > 1,80 m.

revisto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,40 m.

en ot

b) Sila superfi struida del area de ventas en la planta considerada no excede de 400 m?:

- i 0 de carros para transporte de productos: A > 1,20 m.

®  La anchura minima es sillos previstos para 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios habituales.

®  Anchura determinada por iones verticales mas proximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros
u otros elementos auxiliares gu n existir. Los asientos abatibles que se coloquen automaticamente en posicion ele-
vada pueden considerarse e osicion

™" No se limita el nimero de asientos¢H queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuacién hasta alguna
salida del recinto.

® Incluso pasillos escalonados de acces6 a localidades en anfiteatros, graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.

UA 1-4.2.2, tabla 4.1.

spacios interiores, los elementos de evacuacion en dichos espacios se
ando sean escaleras o pasillos protegidos que Unicamente sirvan a
directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un
de riesgo minimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se
al aire libre.

9)
(10)

La anchura minima es la que se establece en DB

una anchura menor que 60 cm

rrido de evacuacion puede tener una de dichas hojas de una
anchura menor de 60 cm, pero no es valida a efe de evacuacion. Por ello, debe permanecer fija de forma
habitual, por ejemplo mediante un pasado to, y tener adecuadamente sefalizado su condiciéon de
elemento fijo.

diante\barra horizontal conforme a UNE-EN 1125, dicha
, con n de evitar confusiones a los ocupantes.

Si el dispositivo de apertura de la puerta fuese
barra inicamente debe existir en la hoja practicabl

Lo anterior es igualmente aplicable a puertas resistentés al fuego. En este caso, el caracter de elemento habi-
tualmente fijo que debe tener la hoja de menos de 60 e apchura no le exime de disponer, igual que la
otra hoja, de un sistema de cierre automatico conforme a U 1154, ni al conjunto de disponer de un sis-
tema de coordinacion de cierre conforme a UNE-EN 1158.

Anchura de puertas de cabinas de aseos

Las puertas de las cabinas de aseos no precisan cumplir la anchur: ima de 0,80 m exigible a las puertas
conforme a este apartado, excepto cuando deba ser accesible (ver définicidn de servicios higiénicos accesi-
bles en DB SUA, Anejo A). @

Computo de la superficie construida del area de ventas en establec tos
t

En un autoservicio, en el computo de “superficie construida del area de v
minima de los pasillos conforme a la nota (4), basta con considerar la superficie en la_gue se encuentran los
pasillos conformados por las estanterias, es decir, la existente a pa
establecimiento, quedando excluida la zona previa a dicha linea, destinada a ac

Computo de la superficie en mercados y galerias de alimentacion

Sin embargo, para determinar la ocupacioén solo es necesario computar la superficie U
comunes de circulacion de publico, es decir de los pasillos que transcurren delante de los puest6 nta,
sin computar la superficie interior de dichos puestos.
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Reparto de la anchura total necesaria en varios pasos en centros comerciales

La anchura de evacuacion necesaria por calculo en las zonas comunes de circulacién de los centros
comerciales, puede distribuirse entre varios pasos, siempre que la anchura de cada uno de ellos supere los

O minimos establecidos, es decir 1,80 m cuando se prevea el uso de carros y 1,40 m en caso contrario.
Anchura de pasillos con pilar intermedio en areas de ventas de establecimientos comerciales
Cuando en un pasillo del area de ventas de un establecimiento comercial exista un pilar intermedio, el
dimensionamiento que se establece en la tabla 4.1 de Sl 3-4.2 para pasillos (A = P/200) incluidos los minimos
: e la nota (4) es aplicable a la suma de las anchuras libres existentes a cada lado del pilar, pero cada una de

éStas no puede ser menor de 1 m, conforme se establece en DB SUA Terminologia para la anchura libre de
uestas en los itinerarios accesibles.

b para el dimensionado de un tramo de peldanos
anc de paso exigible a un conjunto de peldafios se debe dimensionar como escalera, es decir, en
fungi formula A = P/160 o A = P/(160-10h) segun sea para evacuacion descendente o ascendente

respectivamente, cuando dicho conjunto de peldafios salva una altura mayor que 1,00 m.

n¢pasillo protegido tiene en su interior grupos de peldafios que salven una altura igual o

, se debe adoptar el factor de paso propio de escaleras en lugar del de pasillos, con lo que
acion seria: P (personas) < 160A + 3S.

Pasillos con daie$ en cines, teatros, auditorios, etc.

Las condiciones q

os de las salas de los auditorios, teatros, cines, etc.

Aunque dichos pasillos suelen tener peldafios para ajustarse a la pendiente de la seccion longitudinal de la
sala, impuesta para garantizar la vision desde cada localidad, conforme a SUA 1-4.4, no por ello adquieren el

No obstante, se recuerda (ver
no protegidas.

Medicion de la anchura util de las set

efectos de evacuacion debe medirse, ta en los\tramos como en las mesetas, segun la perpendicular en
cada punto a la linea que define la trayectori

considera que dicha trayectoria queda definida ‘por, de circunferencia cuyo centro se sitda en el punto
de quiebro del borde interior de la escalera. Conforime a este, en mesetas con giro a 90° el limite exterior de la
anchura util seria un cuarto de circunferencia y en,_mesetas,con giro a 180° dicho limite exterior seria una
semicircunferencia, pudiendo el disefio ajustarse a di
rectos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, dado que las*escal
su capacidad de aportar, no solo el flujo de paso debido
superficie de refugio o permanencia de personas a razén\de
dichos limites (los rincones) si pueden ser tenidos en cuen
albergar personas.

protegidas se dimensionan considerando
su anchura en el desembarco, sino también
onas/mz, las superficies exteriores a
dichds efectos, dado que son aptos para

Aplicacién de la anchura del desembarco en escaleras protegi

En el célculo de la capacidad de evacuacion de una escalera protegidajgno se puede considerar la anchura A
de su desembarco en la planta de salida del edificio, cuando en otros p tenga menos anchura. En tales
casos debe considerarse la menor anchura que tenga la escalera.

Dimensionado de elementos abiertos al exterior con el criterio de “zonas ‘al airefi

Las formulas de dimensionamiento para “zonas al aire libre” Unicamente son\aplicables cuando tanto el
elemento de evacuacion (escalera, rampa, camino horizontal, etc.) como la zona a cuar, &stén al aire libre
0 en una situacion de riesgo tan bajo que se considere equivalente y se trate de entol a ocupacion (a
partir de 2.000 personas), como estadios deportivos, auditorios al aire libre, grandes eSpa para publico de
pie, etc.

Cuando el elemento de evacuacion esté al aire libre, pero sirva para la evacuacion de e§
pueden aplicarse las formulas correspondientes a pasillos y escaleras protegidos (si
condiciones) pero no las de “zonas al aire libre”.
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puerta de salida del recinto tenga el 80% de la anchura de calculo de aquella.

En el caso de un pasillo protegido no hay tal diferencia entre el flujo unitario de paso del pasillo y el de la

Anchura de calculo y flujo unitario

El flujo unitario de paso por una puerta (personas/m-min) es aproximadamente un 20% mayor que el de una

escalera. Por eso, para mantener el nimero de personas que pasan por la escalera es suficiente con que la
: puerta de salida del recinto, por lo que no se puede aplicar la anterior reduccién a la anchura de la puerta.

Todo ello, cumpliendo las anchuras minimas que se establecen en Sl 3-4.2, tabla 4.1.

bla 4 xCapacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura

Anchura dv écalera no protegida Escalera protegida (evacuacion descendente o ascen-
escalera en dente)‘”
E cién Evacuacion N° de plantas
S nte®  descendente
‘ﬁ . 2 4 6 8 10 cada planta mas
1,00 132" V 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 9 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 @ 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 24 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 211 256‘0 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 237 288 @MZ 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 640 808 976 1144 +84
2,00 264 320 “gﬁ 688 872 1056 1240 +92
2,10 277 336 53 32 930 1128 1326 +99
2,20 290 352 YG?% 994 1208 1422 +107
2,30 303 368 59 28 | 1058 1288 1518 +115
2,40 316 384 630 76 422 1368 1614 +123
Numero de ocupantes que pueden utilizar alera
M La capacidad que se indica es valida para escaleras de doble tramo, cuy. ura sea constante en todas las plantas y

cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrici@mente hecesarias en funcién de dicha anchura.

den servir a mas de 100 personas. AN

Para otras configuraciones debe aplicarse la férmula de la tabla 4.1, detégminafido para ello la superficie S de la escalera
considerada.
@ Segun se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuaci cendente de mas de 2,80 m no pue-

o
é
RS
O
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abla 5.1 se indican las condiciones de protecciéon que deben cumplir las escaleras previstas

%’oteccién de las escaleras
1

para acion.
/\ Tabla 5.1. Proteccion de las escaleras
Uso previstw Condiciones segun tipo de proteccion de la escalera

h = altura de evacuacion de la escalera
P = nimero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida‘z) Especialmente protegida

% Escaleras para evacuacion descendente

Residencial Vivienda ;A(m h<28m

Administrativo, Docente, W h<28m
A J

Comercial, Publica Concu- h< m h<20m

rrencia

Residencial Publico Baja méas una h<28 m®
. ) Se admite en todo caso
Hospitalario
zonas de hospitalizacion  No se admite h<14m
o de tratamiento intensi-
Vo
otras zonas h<10m P (520 m
Aparcamiento No se admite U 0 se admite
Escaleras para evacua ascendente
Uso Aparcamiento No se admite Msm?
l 4
Otrouso: h<280m Se admite en todo caso Se Mte Wdo caso
Se admite en todo caso
2,80<h<6,00m P <100 personas Se admw caso
h>6,00m No se admite Se admite en tédo cio

te cumpliran en todas sus plantas
ctores de incendio con los que co-
so Residencial Vivienda no precise
ndiciohes exigibles a las escaleras co-

M Las escaleras para evacuacion descendente y las escaleras para evacuaCMnd
respectivas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a los uso
muniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edifi
constituir sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, la
munes son las correspondientes a dicho uso.

@ | as escaleras gue comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuacion no exceda de la admitida para
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras proteg , sinoUnicamente estar compar-
timentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentacién exigible i i
admisible la opcion de incorporar el ambito de la propia escalera a uno de los sectores a los

Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar por instalar un sistema de
deteccion y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

Altura de evacuacion a considerar en una escalera con salidas del edificio en

Teniendo en cuenta la definicion de altura de evacuacion (Anejo A - Terminologi
conduzca a varias salidas de edificio situadas a varios niveles de la misma debe ser pr
la mayor de las alturas de evacuacion que determinan dichas salidas de edificio supera [z
en la tabla 5.1 de Sl 3-5 para el uso del edificio en cuestion.

Aplicacion de las condiciones de proteccion a escaleras no previstas para la evacuacion

Como se indica textualmente, las condiciones de la tabla 5.1 no serian exigibles a una escalera no prevista
para evacuacion, pero teniendo en cuenta que dicha hipotesis hecha en el proyecto (de la cual es
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responsable el autor del mismo) debe ser compatible con el uso real del edificio, con el tipo de actividad, con
el tipo de ocupantes, etc.

Aunque dichos factores deben ser evaluados en cada caso concreto, cabe decir que, en general, la fiabilidad
de la hipotesis de que una escalera no va a ser utilizada en caso de emergencia depende del peso atribuible
al habito impuesto por el uso de la escalera en circunstancias normales y de la efectividad de los elementos
materiales y de los medios organizativos existentes, por ejemplo, la sefializacion, el plan de evacuacion, etc.
También hay que valorar si los ocupantes son habituales y tienen un minimo grado de disciplina,
adiestramiento y conocimiento de las rutinas previstas para evacuar el edificio.

njunto de peldanos para evacuacion

njunto de peldafios no constituye una escalera propiamente dicha, por lo que no le seria de aplicacién lo
lecido en la tabla 5.1.

o esta objetivado en el DB SI el limite a partir del cual un conjunto de peldafios debe considerarse

y que tener en cuenta que, cuando se trate de un aparcamiento conforme a Sl 1-1, tabla 1.1,
iones con zonas de otro uso siempre deben realizarse a través de vestibulos de
ista 0 no un conjunto de peldafios en dicha comunicacion.

Obligatoriedad de cuar una escalera al instalar un ascensor

La instalacion un €dificio existente de un ascensor no obliga a reformar dicha escalera para adecuarla al
grado de proteccion orresponderia conforme a la tabla 5.1:

- sila obra no varie guracion ni las dimensiones de la escalera, y

- sino reduce de forma apreciable las condiciones preexistentes de seguridad contra incendios.

En estos casos, al menos se deben adecuar las condiciones de seguridad de la escalera en cuanto a la

instalacion de alumbrado de em cia y extintores.

Proteccion de la escalera de amiento que comunica con edificio de viviendas

Aunque se ha admitido la valide: calera que Unicamente comunique una plaza de garaje con una
vivienda si dispone de una puerta El, 30-C5 en el garaje y de otra en la comunicacién con la vivienda, dicha

validez no es trasladable al caso g

ocupantes de un edificio de vivienda
(también zona comun) de dicho edificio 'de
las condiciones de escalera especialmen
permite considerarla como una escalera y n¢

mayor riesgo) de una escalera comun para el conjunto de
cofpunica un aparcamiento en planta de sétano con el portal
iendas. En este segundo caso la escalera comun debe cumplir
rotegida siempre que salve mas de 2,80 m de altura, limite que

Escaleras en estadios deportivos

En general, las condiciones que establece el DB, S| tofian como referencia el riesgo de incendio en los
edificios convencionales, por lo que la aplicacion dichas\ condiciones a edificios singulares como, por
ejemplo, un estadio deportivo debe hacerse con reservas.

En particular, la necesidad de que los recorridos verti
protegidas no se corresponde con el riesgo probable en e ios deportivos abiertos, caracterizado por la
necesidad de conseguir la rapida evacuacion de un gra de ocupantes ante una situacion de
emergencia diferente de la causada por un incendio, funcion son mas efectivas las escaleras no
compartimentadas ni protegidas.

Por ello, a este respecto parece aconsejable aplicar preferenteméfte lag condiciones que establece el
“Reglamento General de Policia de Espectaculos Publicos y Activi ativas” en su Titulo |, Capitulo
I, especificamente dirigidas a estadios deportivos.

Establecimientos de uso Residencial Publico que no exceden de 20 plazas

Ver comentario en S| 3-3, tabla 3.1.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la e
de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bij
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo dexfa
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave
que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cua
te de puertas automaticas.
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Puertas de vaivén en recorridos de evacuacion

Las puertas de vaivén no pueden considerarse abatibles a efectos de lo establecido en DB S| 3-6.1.

Puerta de dos hojas con una de ellas fija

En una puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuacion, siempre que se sefialice adecuadamente,
puede mantenerse una de ellas fija de forma habitual (por ejemplo, mediante un pasador por canto) cuando
su anchura no sea necesaria a efectos de evacuacion, pero cuya utilizacion si lo sea, por ejemplo para el

aso de muebles u otros objetos de gran tamafio. En tales casos, si el dispositivo de apertura de la puerta
& se mediante barra horizontal conforme a UNE-EN 1125, dicha barra unicamente debe existir en la hoja
adtiva, con el fin de evitar confusiones a los ocupantes.

ueo de puertas de salida de aparcamientos de edificios de vivienda
n la#apertura de las puertas de salida del aparcamiento de un edificio de viviendas no puede actuar ningun
de ueo (llave, clave, tarjeta magnética, etc.), dado que la actividad en el aparcamiento de un edificio
dowi

o tiene horario y puede ser utilizado en cualquier momento.

le, es posible, pero supone asumir la responsabilidad de que dicha prevision se

correspondera con | cion real de dichas puertas en tales situaciones.

Validez de las pue a vehiculos para la evacuacion de personas

Ningun portén para vehiculos, ya sea manual o motorizado, es valido por si mismo como elemento para la
evacuacion de personas. No obstante, dichos portones pueden contener una puerta peatonal valida para
dicha evacuacion si, conforme ag8WA 2-1.2.3, tienen marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN
13241-1 y su instalacion, use ehimiento se realiza conforme a la norma UNE-EN 12635.

Los portones que carezcan dendiefio marcado, en conformidad con SUA 2-1.2.3, pueden tener una puerta
peatonal contenida unicamente si p eeen a un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar o a una plaza
da

segregada de un usuario unico sit garaje colectivo.

Condiciones aplicables a un hueco @

El cierre de un hueco o paso permanen nte ahjerto durante la actividad de un local no esta sujeto a las
condiciones que el DB S| establece paral as. No cabe considerar dicho cierre como una puerta
practicable para paso de personas a través

Por otro lado, no es necesario disponer una pugfta e en una salida de edificio ya que, segun se define
en el Anejo A, una salida de edificio puede ser fanto una puerta como un hueco de salida a un espacio

exterior seguro.

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcionag%positivos de apertura mediante ma-
nilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cua trate de la evacuacion de zonas
ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizad@s conVa puerta considerada, asi como
en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura e ntido de la evacuacién conforme
al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de desli i
EN 1125:2009.

3 Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso idengial Vivienda o de 100

o conforme a la norma UNE

personas en los demas casos, o bien.
b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que est

Para la determinacion del numero de personas que se indica en a) y b) se d ner en cuenta
los criterios de asignacién de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de Secci

Apertura en sentido de la evacuacion

El nimero de personas que obliga a que una puerta abra en el sentido de la evacuagig
provienen “del recinto o espacio en el que esté situada” la puerta, o 101 cuando provienen
espacios.

Con este articulo se pretende poner el limite en 50 personas cuando se prevea que estas pued
puerta simultdneamente y de forma inmediata a la declaracion de la emergencia, y en 100 pers giando
sea previsible un cierto grado de secuencialidad en la llegada de los ocupantes a la puerta.
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En determinados casos, la decision acerca de qué limite aplicar dependera, mas alla de la literalidad del
articulo, de como se valore dicha simultaneidad o secuencialidad, a la vista de la configuracién concreta de
cada caso.

@w o0 existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas
a. clles, excepto en el caso de que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que
permita eNabatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, ante una emergencia o incluso
en ¢l cas fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacion manual de una fuerza no superior a
hura util de este tipo de puertas y de las de giro automatico después de su abatimiento,
nsionada para la evacuacion total prevista.

nales automaticas dispondran de un sistema que en caso de fallo en el suministro
eléctrico o e sefial de emergencia, cumplira las siguientes condiciones, excepto en posicion
de cerrado s

a) Que, cuandg sertrate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o
bien permita ura abatible en el sentido de la evacuacion mediante simple empuje con
una fuerza tot exceda de 220 N. La opcién de apertura abatible no se admite cuando la

b) Que, cuando se trate d puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la

empuje con una fuerza tefa no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itine-
rario accesible segun DE dicha fuerza no excedera de 25 N, en general, y de 65 N cuando
sea resistente al fuego.

La fuerza de apertura abatible se consid
pendicularmente a la misma y a una alt

ra aplicada de forma estatica en el borde de la hoja, per-

Las puertas peatonales automaticas\s teran obligatoriamente a las condiciones de manteni-
miento conforme a la norma UNE-EN ;

Mecanismos cierrapuertas que actu ma diferente en condiciones normales o de incendio

Existen mecanismos cierrapuertas col NE-EN 1154 que en circunstancias normales pueden no
actuar y que, mediante activacion desde\una central de deteccion de incendios, pasan a actuar con la fuerza
de apertura que no exceda de 65 N exigible a las rtas resistentes al fuego.

7 Senalizacion de los medios de evacuacion

1 Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la nor NE 23034:1988, conforme a los si-

guientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una se@el rétulo “SALIDA”, excepto en
(o}

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visible todo punto de dichos recin-
tos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en avsalida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse senales indicativas de direccion de los recorridos, visi desde todo origen

de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas s senales indicativas vy,

en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 1 ersonas que ac-
ceda lateralmente a un pasillo.
ivi

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternat que_pliedan inducir
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asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continde zado ha-

cia plantas mas bajas, etc.
G2
e pero en

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visib
ningun caso sobre las hojas de las puertas.
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Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

s itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapa-
ad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
acuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefalizaran
ediante las sefales establecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d) acompafadas del SIA
Sim Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
d n a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacua-
cion’ de pgrsonas con discapacidad, iran ademas acompafiadas del rétulo “ZONA DE REFU-

Gl
h) La superfi las zonas de refugio se senalizara mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “Z DBE,REFUGIO” acompanado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

isibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la

2 Las sefnales dehén
do sean fotoluminisce
23035-2:2003 y U
norma UNE 23035-3:

8 Control del humg incendio

1 En los casos que se indican a=€ontinuacion se debe instalar un sistema de control del humo de in-
cendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta
se pueda llevar a cabo en condiciones deyseguridad:

an la consideracion de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercia

o] lica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000
personas;
c) Atrios, cuando su ocupacién en el conjunt las zonas y plantas que constituyan un mismo

sector de incendio, exceda de 500 persoha ien cuando esté previsto para ser utilizado para
la evacuaciéon de mas de 500 personas.

a) Zonas de uso Aparcamiento qué

2 El disefo, célculo, instalacion y mantenimiento ‘del\ sistema pueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de | a debe tomarse en consideracion la exclu-
sion de los sistemas de evacuacion mecanica o forzada que se expresa en el Ultimo parrafo de su

apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006"
En zonas de uso Aparcamiento se consideran validos los sj as de ventilaciéon conforme a lo es-
tablecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecanicos,“cumpliran las siguientes condiciones
adicionales a las alli establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire d I/plaza-s con una aportacion ma-
xima de 120 l/plaza-s y debe activarse automaticamente en incendio mediante una ins-
talacion de deteccion, En plantas cuya altura exceda de 4 m°debén cerrase mediante compuer-
tas automaticas Ejpo 60 las aberturas de extraccion de aire mas\Cerc al suelo, cuando el sis-

tema disponga de ellas.

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsion para vencer pérdidas carda y/o regular el flujo,
deben tener una clasificacion Fzgg 60 .

c) Los conductos que transcurran por un uUnico sector de incendio debeh tenér'una clasificacion

Eas00 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de inc ben tener una
clasificacion EI 60 .
Normas sobre control del humo y el calor en aparcamientos
Hasta que se disponga de normas UNE EN especificas, se pueden considerar adecuadasp aplicacion
en los proyectos de instalaciones para el control del humo y el calor en aparcamiento efforma no

excluyente, las normas que se indican a continuacion:

- BS 7346-7. Componentes de los sistemas de control del humo y el calor. Parte 7: Cédigo de p
recomendaciones funcionales y métodos de calculo de los sistemas de control del humo y
aparcamientos cubiertos. Dado que para aparcamientos el punto 2 de Sl 3-8 admite como validos los
sistemas de ventilacion conforme a lo establecido en el DB HS-3, en ellos se considera también valida la
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aplicacion del apartado 9 de la norma BS 7346-7, el cual se corresponde con el primer objetivo de su
apartado 4.1, es decir, con la evacuacion de humos durante el incendio o tras la extincién de éste,
facilitando con ello la deteccién de eventuales focos secundarios, asi como el retorno del edificio a su uso
normal.

- NBN S 21-208-2. Proteccion contra incendios en los edificios. Concepcion de los sistemas de evacuacion
del humo y el calor (EFC) en aparcamientos cubiertos.
O Suministro eléctrico en instalaciones de control de humo de incendio en aparcamientos

| suministro eléctrico de las instalaciones de control de humo de incendio de un aparcamiento, incluidas las
ﬁizadas conforme al DB HS3 con las condiciones adicionales que se establecen en Sl 3-8, debe reunir las
ondiciones necesarias para que la instalacion pueda cumplir la exigencia reglamentaria establecida para
es decir, que sea capaz de garantizar el control del humo de incendio durante la evacuacion de los

la_ norma UNE 23584 (apdo. 5.2) citada en DB Sl 3-8, como la norma UNE-EN 12101-10, citada en la

, asi 0, cuando se trata de instalaciones en aparcamientos, la britanica BS 7346-7 (apdo. 14.4) y
02-2 (art. 4.5), reconocidas ambas como aplicables por el Ministerio de Fomento, no solo
ternativo (no necesariamente grupo electrégeno) sino que detallan las condiciones de

exigen su
seguridad

puede resolverse, tanto m€diante ventilacion natural, como mediante un sistema de ventilacién mecanica. En
ambos casos debe resolverse adecuadamente la compatibilidad funcional con el sistema de ventilacion que
se exige en DB HS 3-3.1.4.

El DB Sl (3-8) acepta el sistema defye
- Aberturas “mixtas” (indisti @

- Uniformemente repartidas y a meno 25 m todo punto.

ntilacion natural para evacuacion de gases conforme a DB-HS 3:

admision / extraccion) en fachadas opuestas.

- Directamente comunicadas con exterior que admita un circulo inscrito de diametro =3 my = h/3
(h = cerramiento lateral mas bajo)?

- Area total de aberturas (mixtas) en c&a (HS 3-4.1):
8-qv cm’ = (8-120 I/plaza-s) cm’ = 960 plaza% 0,1 m%plaza

- Si el sistema tiene admision natural y extr n mecanica (a razén de 150 I/plaza‘s) el area de las

aberturas de admisién debe ser:

-qv cm” = (4 plazas) cm® = cm®/plaz
4 2= (4-120 lipl ? =480 cm?/pl

Validez de ventiladores en cubierta con clasificacion me exigente que F3q 60

Los ventiladores de un sistema de extraccion de un garaj€, que’si
3, como para control de humo de incendio conforme a SI" 3-8,
boca de expulsion de los conductos, generalmente en ueden tener una clasificacion menos
exigente que F3y 60, siempre que se justifique suficiente e es adecuada a la temperatura de los
gases provenientes del incendio en su paso por el ventilador considerad

a tanto para ventilacion conforme a DB HS
conforme a HS 3-3.2.4 deban estar en la

Obligatoriedad de instalar un sistema de control de humo de incendio en una terminal de aeropuerto

En principio, este articulo es plenamente aplicable al caso de un io terminal de un aeropuerto que
concentra ocupaciones muy por encima de 1000 personas. No obstante se recuerda que, dado el caracter
prestacional del conjunto del CTE y que lo realmente obligatorio es cumplimiento de sus exigencias
basicas, podria llegar a demostrarse, mediante los oportunos calculos aplicado ificio considerado, la no
necesidad de dicha instalacién a efectos cumplir la exigencia basica 3:

“El edificio dispondra de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes plgdan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.”
Duplicidad de redes de conductos de ventilaciéon en garajes que se construyen

En un garaje de construccion por fases, en el que la primera fase ya quede obligada a
HS3-1.4.2.6 y a S| 3-8, de dos redes de conductos de extracciéon en cada planta por tene

ellas dotada de su correspondiente red de conductos.

Dicha moratoria deberia fundamentarse en las garantias que la autoridad de control edificato
razonables y suficientes acerca de la provisionalidad de la situacién inicial.
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Sistema de control de humo (e instalaciones) en establecimientos integrados en centros comerciales

En un centro comercial, las exigencias de dotacién de un sistema de control de humo (Sl 3-8) y de
instalaciones de proteccién contra incendios (S| 4-1) son aplicables al conjunto del centro comercial, por tanto
a todos los establecimientos integrados en el mismo, ya sean éstos de uso comercial o de otro uso.

vacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

1 Enlos

icios, de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacion superior a 28 m, de uso Resi-
dencial i

0,*Administrativo o Docente con altura de evacuacién superior a 14 m, de uso Comer-

cial o Publj ncurrencia con altura de evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso Aparca-
miento cuya s ie exceda de 1.500 m?, toda planta que no sea zona de ocupacion nula y que no
disponga de n lida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un sector de in-
cendio alternat nte una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el

numero de plaz ue’se,indica a continuacion:
- una para usuafig’dée’silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;
id

- excepto en uso ial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por
cada 33 ocupantes o fra€cién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte pedra

plazas reservadas a personds

utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de
liscapacidad.

Criterio para determinar la capacidad de una zona de refugio

El criterio que se establece en estg punto es de caracter general y se aplica en los casos en los que en DB
SUA 9-1.2 no se indique una a |ﬁ on especifica de plazas a tener en cuenta.

2 Toda planta que disponga de zonas de”refugio o de una salida de planta accesible de paso a un
sector alternativo contara con algun itin cesible entre todo origen de evacuacion situado en
una zona accesible y aquéllas.

Salidas a zonas de refugio o sectoresialtegnativos para la evacuacion de personas con discapacidad

A las zonas de refugio y sectores alternatjvo aplican las mismas condiciones que a las salidas de
planta, en cuanto a:

- ndmero necesario (una o mas de una)
- recorrido total maximo hasta alguna de ellas desde toda’punto susceptible de ser ocupado por una persona
od

con discapacidad (que en este caso no siempre n de evacuacion)

- el recorrido maximo hasta un punto con recorrido alternativo

- criterio de bloqueo a efectos de dimensionar el nimero®de pl ecesario en cada zona.

Por tanto, si un sector esta obligado a disponer de mas de {Una salida de planta y también de refugios para
personas con discapacidad, cada una de dichas salidas de debeydisponer de refugio, excepto las que
se resuelvan mediante paso a otro sector alternativo, en cuyo cas de considerar que dicho sector, en

su conjunto, constituye un refugio para el sector origen del incen

3 Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario acce desde todo origen de eva-
cuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4 En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia a ibles para personas
con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

Numero de salidas accesibles

Un local obligado a tener mas de una salida a efectos de evacuacion conforme a Sl_3- | que se deba
considerar la presencia de personas con discapacidad, debe tener también mas de u a accesible a di-
chos efectos, sujetas a las mismas condiciones de recorridos y de situacion que las sali n geheral.

Esto no quiere decir que las salidas generales de evacuacion deban ser también necesaria
cesibles a dichos efectos ya que, conforme a Sl 3-9 punto 4, unas y otras pueden no ser las™
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@cién Sl 4
laciones de proteccién contra incendios

1 Dotacién i laciones de proteccidon contra incendios

1 Los edificios deben dispon los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. Isefid, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de di-

chas instalaciones, asi comogsus“pnateriales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de Instala es de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquier otraseglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en fun-
cionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamen-

to.

Ambito a considerar para la ¢ instalaciones

Un determinado ambito (edificio,
se exija expresamente para dicho ambito, en funcién de su uso, superficie, ocupacion, etc., o bien cuando se

laciones que se establecen en la tabla 1.
atendiendo a la superficie propia de cada
que una tienda de un centro comercial esta protegida por una determinada instalacion de uso manual del cen-
sha i ion se encuentren situados en el interior de dicha
tienda, aunque si lo es que su situacion esté senalizada eh dicho interior y que este se encuentre dentro del
alcance o del recorrido exigible a dichos equipos.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas use previsto sea diferente y subsidiario
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén i radas y que, conforme a la tabla
1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban constitgir un sector de incendio diferente, de-
ben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica paras€ada local de riesgo especial, asi
como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ningu so sera inferior a la exigida
con caracter general para el uso principal del edificio o del estableci

Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccion c@cendios

Uso previsto del edificioo  Condiciones \/
establecimiento

Instalacion

En general

Extintores portétiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde f ori de eva-
cuacion.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la { de

este DB. O
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de incendio equipadas
Asce emergencia
Hidran res
Instalacion automa
extincion @

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccion SI1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles solidas?

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como_en establecimientos de densidad de ocupacion mayor que 1
persona cada 5 m? y cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000 y
10.000 m?.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccion.®

Salvo otra indicacién en relacion con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
cuacién exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
esidencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso™

En, centros de transformaciéon cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con

integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde

de inflamacién menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA

en a aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
es
I int

Nel edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivienda

Columna seca®

Sistema de deteccion y de
alarma de incendio

Hidrantes exteriores

O/

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la altura de e?iacién excede de 50 m.©®
Uno si la superfiCie t construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.

Uno mas por ca 08, m? adicionales o fraccion.®

Administrativo

Bocas de incendio equipadas

Columna seca®

Sistema de alarma®®
Sistema de deteccion de in-
cendio

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida exe

€,000 m”.
Si la superficie construida excede de 0 m?, detectores en zonas de riesgo alto
conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 deseste DB. Si excede de 5.000 m?, en todo

el edificio .

Uno si la superficie total construida esta prepdida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionale§ o fragéton.®

Residencial Publico

Bocas de incendio equipadas

Columna seca®

Sistema de deteccion y de
alarma de incendio®

Instalaciéon automatica de
extinciéon

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida excede de 1.000 m?@fel estdblecimiento esta previsto
para dar alojamiento a mas de 50 personas.m

Si la superficie construida excede de 500 m?.® \»

Si la altura de evacuacién excede de 28 m o la superficie cgsiuida el estableci-

miento excede de 5 000 m?.

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 2.00 0.000 m?.

Hospitalario

Extintores portatiles

Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.®

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Se @
este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m?, un extintor mévil‘de
de polvo o de CO, por cada 2.500 m? de superficie o fraccion.

de
kg
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(©)

nna seca Si la altura de evacuacion excede de 15 m.

de incendio equipadas En todo caso.”

Si @ deteccion y de En todo caso. El sistema dispondra de detectores y de pulsadores manuales y
alarma.dé€ incendio® debe permitir la transmision de alarmas locales, de alarma general y de instruccio-

nes verbales.
Si el edificio dispone de mas de 100 camas debe contar con comunicacion telefo-
nica directa con el servicio de bomberos.

Ascensor de engia En las zonas de hospitalizacién y de tratamiento intensivo cuya altura de evacua-
cién es mayor que 15 m.

Hidrantes exterior: Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

L X 4

Docente

Bocas de incendio equipa la superficie construida excede de 2.000 m?.

Columna seca®® @ura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma® ila erficie construida excede de 1.000 m?.

Sistema de deteccién de in-  Si @ icie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto
cendio confofffie al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo
el edificio .

Hidrantes exteriores Uno si la superfi otal construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas pdgCada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

. .
Comercial
Extintores portatiles En toda agrupacign de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie
d

construida total ex e N000 m?, extintores moviles de 50 kg de polvo, distri-
buidos a razén de uh ex por cada 1 000 m? de superficie que supere dicho

limite o fraccion.
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construidz&?de 500 m2.7"
Columna seca® Si la altura de evacuacién excede de 24 m.
1

)

Sistema de alarma‘® Si la superficie construida exce e

Sistema de deteccién de in- Si la superficie construida excede d
cendio ©

Instalaciéon automatica de Si la superficie total construida del area ventas excede de 1.500 m? yen
extincion ella la densidad de carga de fuego ponderada y caofregida aportada por los produc-
tos comercializados es mayor que 500 MJ/f?, tara con la instalacion, tanto el
area publica de ventas, como los locales y z de giesgo especial medio y alto

conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esta compre
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.

i y1 000 y 10 000 m?.
A \

Publica concurrencia <

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m?."

©®)

Columna seca Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma®® Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser ap&ar itir
mensajes por megafonia.

Sistema de deteccion de in-  Si la superficie construida excede de 1000 m”.® O

cendio
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tes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-
N
Ap@nto

dida entre 5.000 y 10.000 m2.®)
Bocas definceRdio equipadas  Si la superficie construida excede de 500 m?.") Se excluyen los aparcamientos
robotizados.

Columna se@\ Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con

tomas en todas sus plantas.

Sistema de detecciép-e i En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m?.®.
cendio Los aparcamientos robotizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.
Hidrantes exteriores no si la superficie construida estd comprendida entre 1.000 y 10.000 m2y uno

4s cada 10.000 m? mas o fraccion.®
Instalacion automatica de E 0 aparcamiento robotizado.
extincion N

L 4
(1)

Un extintor en el exterior del Io&l o derla"zona y proximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios
locales o zonas. En el interior del Igcal o dejla zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el situado gn el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio
o bajo, o que 10 m en locales o zonas"d€ riesgo especial alto.

Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que seran de tipo 25 mm.

Para el computo de la dotacion que se establece 8¢ pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a
menos de 100 m de la fachada accesible del edi os hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red publica
de suministro de agua.

Para la determinacion de la potencia instalada
de alimentos y susceptibles de provocar ignicién
por cada litro de capacidad, independientemente
tica cubrira los aparatos antes citados y la eficacia
sistema de extraccion de humos.

Los municipios pueden sustituir esta condicién por la de
emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotacion d
da la utilidad de la instalacion de columna seca.

)
@)

)
ras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW
cia que tengan.La proteccion aportada por la instalacién automa-
debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacion del
@ a’instalacion de bocas de incendio equipadas cuando, por el
S servigios publicos de extincion existentes, no quede garantiza-
®  El sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de actéticas. Las sefiales visuales seran perceptibles incluso en el
interior de viviendas accesibles para personas con discapacidadiaudi er definicion en el Anejo SUA A del DB SUA).

)

®)

©)

Los equipos seran de tipo 25 mm.
El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.
La condicién de disponer detectores automaticos térmicos puede sustitui pok, una instalacion automatica de extincion no

exigida. b\
A )
Dotacion de instalaciones en edificios diferentes de un miismo blecimiento
Cuando un establecimiento esté integrado por varios edificios qUie se pugdan considerar independientes entre

si ante el riesgo de incendio, la dotacién de instalaciones de pr ontra incendios es funcion del uso y
de la superficie de cada edificio.

Dotacion de instalaciones en pistas deportivas C
En la medida en que en estos espacios no sea posible una actividad q ponga la existencia de carga de

fuego de alguna relevancia, cabe admitir que la Unica instalacion de proteccion incendios exigible sea
la de extintores cada 15 m. Este criterio seria extensible a las piscinas cubieftas.

Posibilidad de que una boca de incendios cubra parte de otro sector o de oé

No se puede considerar que una boca de incendios ubicada en un sector de incehdios cubra parte del area
de otro sector, ya que para utilizarla en el sector colindante habria que mantener abi erta resistente
al fuego de paso entre los sectores (dos puertas si hay vestibulo de independencia)‘lo es jncompatible

con las condiciones de sectorizacion.
Tampoco se puede considerar que una boca de incendios protege puntos de una planta di '@ quella en
la que se encuentra.

Dotacion de instalacién de BIEs en cocinas que sean de riesgo especial alto

No es necesaria la instalacion de BIEs en una cocina de un hotel o de un hospital con potencia instalada
suficiente para considerarla local de riesgo especial alto (superior a 50 kW), dado que en ella el riesgo
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principal de incendio no se debe a combustibles sélidos, sino liquidos. Cabe subrayar ademas que, en el caso
citado, dicho riesgo queda suficientemente cubierto con la obligada instalacién automatica de extincion en los
puntos y aparatos susceptibles de provocar ignicion.

Para la proteccion de los aparatos de las cocinas con sistemas automaticos de extincion puede ser de ayuda
consultar el documento “Recomendaciones minimas para sistemas de extincion para proteccion de cocinas”
(junio 2012) elaborado y publicado por TECNIFUEGO-AESPI.

Dotacion de instalacion de BIEs en un aparcamiento en la cubierta de un edificio

n el caso particular de un aparcamiento totalmente abierto y situado en la cubierta de un edificio con mas de
m? de superficie, no seria exigible instalar bocas de incendio en la medida en que no se consideren
ecesarias para la proteccion de las personas, sino Unicamente para la limitacién de dafios materiales. En
aso, su instalacion seria voluntaria.

y sin zonas comunes, la dotacién de instalaciones de protecciéon contra incendios y, por
abastecimiento de agua (reserva y presion), se determina para cada establecimiento de
, perteneciendo cada instalacion al establecimiento en cuestion.

ismo edificio que estén obligados a disponer de ella (todo ello con las garantias que
la autoridad de controleconsidere suficientes) podria ser compartida por todos ellos. En este caso, las

escenarios de incendio alternativos y excluyentes en la medida en que dichos escenarios se justifiquen
suficientemente a juieies@€ la autoridad de control.

Se recuerda que, conforme a Sl 1-1, tabla 1.1, cada establecimiento del edificio debe constituir un sector de
incendios independiente.

Renovacion de ascensores ‘@ ios existentes

Ver comentario sobre este tema vincu | punto 6 del apartado Il de la Introduccion de este DB.

2 Senalizacion de las instalacio manuales de proteccién contra
incendios

1 Los medios de proteccion contra incendios de utili
drantes exteriores, pulsadores manuales de alarm

cion.manual (extintores, bocas de incendio, hi-
dispdsitivos de disparo de sistemas de extin-
cion) se deben sefializar mediante sefiales definidas en la

rena UNE 23033-1 cuyo tamanio sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la | no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion est c@da entre 10y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté cormpre a entre 20 y 30 m.

do sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en la as UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realiza n e a lo establecido en la

norma UNE 23035-3:2003.

Vy
OO

2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el sumini al alumbrado normal. Cuan-
s*n
&/co

58

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico Sl con comentarios

cion SI 5
In@ncién de los bomberos

=
2

1 Condicion%roximacién y entorno!”

1.1  Aproximacion a Ioios
1 Los viales de aproximacion dé=6s vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que

se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura minima libre 3,5m;

b) altura minima libre o galibo O 4,5 m;

c) capacidad portante del vial 20 kN/m2.

2 Enlos tramos curvos, el carril de rodadur be guedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,60{m, ton una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios ‘(y
1 Los edificios con una altura de evacuacién descen or que 9 m deben disponer de un espa-

cio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas
en las que estén situados los accesos, o bien al interiordel«Qificio, o bien al espacio abierto interior

en el que se encuentren aquellos:
a) anchura minima libre 5m

b) altura libre la del edificio
c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada fficio
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuaciOC 18 m
- edificios de més de 20 m de altura de evacuacion \2\ 10m

d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para

poder llegar hasta todas sus zonas m
e) pendiente maxima 109
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobfe 20 cm ¢

O

" Ver ltimo parrafo del apartado Il Ambito de aplicacién de la Introduccion de este DB.
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Distancia desde el espacio de maniobra hasta las entradas al edificio

El espacio de maniobra para bomberos al que hace mencion el articulo debe situarse delante de las fachadas
en las que estén los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior de la manzana a
la que pertenezca el edificio y en el cual se encuentren los accesos al interior del mismo.

El limite de 30 m de distancia citado en el punto d) debe considerarse desde el espacio de maniobra hasta los
accesos al edificio desde el nivel de calle por los que se pueda llegar hasta todas sus zonas.

3 aniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstacu igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-
formas hidrauliCas evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles
que puedan int las escaleras, etc.

4 En el caso de queél io esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de

bombeo a menos d& 18/m de cada punto de conexién a ella. El punto de conexion serd visible desde
el camion de bombeo

5 En las vias de acceso si
la maniobra de los vehic

de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio suficiente para
servicio de extincion de incendios.

6 En zonas edificadas limitrofe
guientes:

teriores a areas forestales, deben cumplirse las condiciones si-

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetacion que pueda prepagar un incendio del area forestal asi como un camino pe-
rimetral de 5 m, que podra esta do en la citada franja;

b) La zona edificada o urbanizada debe
vas, cada una de las cuales debe ¢

ner preferentemente de dos vias de acceso alternati-
condiciones expuestas en el apartado 1.1;

c) Cuando no se pueda disponer de las Vi Iternativas indicadas en el parrafo anterior, el ac-
ceso Unico debe finalizar en un fondo sacoyde forma circular de 12,50 m de radio, en el que
se cumplan las condiciones expresadas € primer parrafo de este apartado.

tan el acceso desde el exterior al personal del servicio d n de incendios. Dichos huecos de-
ben cumplir las condiciones siguientes:

2 Accesibilidad por fachada Q
1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permi-
Qe;ln&'

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio,\de forfma que la altura del alféizar res-
pecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor 1,20\m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80ty 1,20 m respectivamente. La
distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consgcuti no debe exceder de 25
m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificul la agcesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elemento seguridad situados en

los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9 m
Huecos de acceso a las plantas

Segun Sl 5-2, los huecos de acceso por fachada exigibles en la fachada delante de {a-egal"S€ exige el espa-
cio de maniobra conforme a Sl 5-1.2, deben “facilitar el acceso a cada una de las plantas\del edificio”, lo que
en edificios de viviendas no implica la obligatoriedad de poder acceder a todas las vivi ¢

bajo el criterio de que accediendo a alguna o algunas de ellas los bomberos tienen medio
restantes.

es’ dade
desde ellas siempre es mas sencillo acceder a todas las viviendas, tal condicién no puede ser gbligatorja
todo caso, ya que la configuracién en planta de muchos edificios no permite que dichas zonas cemunes ten-
gan huecos abiertos a una fachada exterior y menos ain que esta tenga siempre delante de ella un espacio
de maniobra.
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Elementos en fachada que pueden obstaculizar la accesibilidad de bomberos

El impedimento o dificultad al que se hace referencia en este apartado hay que entenderlo aplicado a los
bomberos en el escenario de su intervenciéon en caso de incendio. Por ejemplo, no parece que una barra
horizontal de aluminio dispuesta en una ventana como barandilla o defensa pueda suponer ningin problema
para dicha accesibilidad.

2 Loslapar ientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimen-
via compartimentada con elementos El 120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso
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@cién SI 6
istencia al fuego de la estructura

1 Generalidﬁ@s

1 La elevacién de la temper que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura osJdormas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modificandose de fefma,importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuenc w s deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a lassdebidas a otras acciones.

2 En este Documento Basico se indican unicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayoria de las situaéiones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sélo
recogen el estudio de la resistencia @ de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperatura.

3 Pueden adoptarse otros modelos de in a representar la evolucion de la temperatura duran-
te el incendio, tales como las denominad urvas parameétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de una o dos zonas o de fuegos Jo€alizados o métodos basados en dinamica de fluidos
(CFD, segun siglas inglesas) tales como los que ontemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, tambié urvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran podew/calorifico, como hidrocarburos, y métodos para
el estudio de los elementos externos situados fue nvolvente del sector de incendio y a los
que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 199
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para |

-271996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN
ateriales.

5 Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuadgs”para el estudio de edificios singula-
res o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asj;omo cuando se requiera un es-
tudio mas ajustado a la situacién de incendio real.

6 En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento estructura, de parte de ella o
de un elemento estructural mediante la realizacién de los ensayos/que_establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento ico es necesario tener
en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la du del incendio,
el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor afesistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante de ma '@
ra que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del

2 Resistencia al fuego de la estructura \—: ?
raci
e

2 En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, po
Ao y por la distribucién de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
desarrollados, la comprobacion de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento me-
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jante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocddigo 1 (UNE-EN
91-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicion previsible mas desfavora-
e.

3 @ e Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

tos estructurales principales

a) alcanza'l indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resisten-

cia ante lafacciéf\representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dic C durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo
B.
Tabla 3.1 |sb@a al fuego suficiente de los elementos estructurales
() Plantas sobre rasante
Uso del sector de b considerado!” Plantas altura de evacuacion del
de sétano edificio
<15 m <28m >28m

Vivienda unifamiliar R 30 R 30 - -
te, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120

R 1209 R 90 R120 R 180

Residencial Vivienda, Residencial Publié

<

Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situddo otro uso) R 90

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) P () R 120%

M La resistencia al fuego suficiente R de los elem;@s ructurales de un suelo que separa sectores de incendio es
funcién del uso del sector inferior. Los elementos estrlcturalesyde suelos que no delimitan un sector de incendios, sino
que estan contenidos en él, deben tener al menos la al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho
sector

@ En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los eleme formen parte de la estructura comun tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

® R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.

R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Resistencia al fuego en sectores que contienen plantds baj bre rasante

En los casos en los que en un mismo sector se den plantas sobre gbajo rasante, la resistencia al fuego es-
tructural exigible en todo el sector es la aplicable bajo rasante:

Aparcamiento bajo un uso distinto

Un aparcamiento “situado bajo un uso distinto” se refiere a un apar
zonas edificadas de otro uso, como Residencial Vivienda, Comercial,

0 Cuya estructura sea soporte de
inistrativo, etc.

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurale zonas de riesgo es-
pecial integradas en los edificios'"

Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medio

Riesgo especial alto
(1)

No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encl
bierta no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas
timentacion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. @

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo es};
cién del uso del espacio existente bajo dicho suelo
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estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacién de
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elemen-
gue Unicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar
graves a los edificios o establecimientos préximos, ni comprometer la estabilidad de otras
plantas inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos, puede enten-
de o ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su cerramiento no
excegda de)l] kN/m?2.

sistencia al fuego de cubiertas ligeras

duccién a R 30 de las estructuras de cubiertas ligeras conforme al punto 2 se refiere Unicamente a su
ctura principal (vigas, jacenas) mientras que a la secundaria (viguetas, correas) no se le exige

. 4

structura metalica, surge la duda de si estos elementos son, a estos efectos, estructura
incipal. Incluso con jacenas muy separadas y correas de mucha luz y seccion importante,

udas sobre el criterio a seguir hay que aplicar lo establecido en S| 6-4, donde se
ecundarios aquellos cuyo colapso en caso de incendio (teniendo en cuenta el momento

Techo bajo cubie| @ garantia de la resistencia al fuego R exigible a ésta

La existencia de un techo con una resistencia al fuego El t situado debajo de una cubierta a la que le sea
exigible una resistencia al fuego R t hace innecesario que la cubierta aporte dicha resistencia, siempre que el
riesgo de incendio en el espacio o eamara existente entre el techo y la cubierta pueda considerarse nulo.

3 Los elementos estructurales de una @ a _protegida o de un pasillo protegido que estén conteni-

dos en el recinto de éstos, seran como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente
protegidas no se exige resistencia al fue lementos estructurales.
Resistencia al fuego de la estructura caleras exteriores
Un procedimiento analitico que determin ccion del fuego sobre los elementos estructurales exteriores, en
funcién de su separacién y posicion respecto huecos de fachada por los que les pueda alcanzar la
accion térmica del incendio, es el Anejo B cédigo n° 1, UNE-EN 1991-1-2 "Acciones en estructuras

sometidas a fuego".

Dada la complejidad de dicho procedimiento, up@ forma practica de evitar su aplicacion es cumplir las
distancias establecidas en S| 2-1 aunque el tipo de escalera (no protegida) no obligue a ello, o bien proteger
los elementos estructurales que no cumplan s cias respecto de los huecos de fachada,
interponiendo entre ellos un elemento barrera que sea al me, 1 60.

4 Elementos estructurales secundarios o

1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accién direct incendio no pueda ocasionar
dafios a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de 1@ estructura, la evacuacion o la
compartimentacién en sectores de incendio del edificio, como puede el caso de pequenas entre-
plantas o de suelos o escaleras de construccion ligera, etc., no precisan_cumplir ninguna exigencia
de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resjstencia al fuego R
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos Ror una escalera
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

2 Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, mo carpas,
seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990\segun se esta-
blece en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite Id pe cion del
elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego!
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Condiciones de resistencia al fuego de las estructuras portantes de carpas no integradas en obras de
edificacion
A la estructura portante de una carpa aislada, no integrada en una obra de edificacion, no le es de aplicacion

el conjunto del CTE, por lo que tampoco lo son las condiciones de resistencia al fuego que se establecen en
este apartado.

5 terminacion de los efectos de las acciones durante el incen-

dio

1 Deben ser eradas las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en situacion
persistente,’si able que actuen en caso de incendio.

2 Los efectos d cciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del Documento Basi-
co DB-SE.

3 Los valores de las as acciones y coeficientes deben ser obtenidos segun se indica en el Do-

4  Si se emplean los métodos irdicados en este Documento Basico para el calculo de la resistencia al
fuego estructural puede e como efecto de la accién de incendio unicamente el derivado del
efecto de la temperatura en I encia del elemento estructural.

5 Como simplificacion para el €alculo se puede estimar el efecto de las acciones de célculo en situa-
cion de incendio a partir del efecto de las acciones de calculo a temperatura normal, como:

Efi,d = Mfi Eq (5-2)
siendo: \O

E4 efecto de las acciones de calculo en sit dn persistente (temperatura normal);

ns factor de reduccién. @S

donde el factor n; se puede obtener como:

G +\|]1,1QK,1 v

(5.3)

fi

YGGK+YmQKl

donde el subindice 1 es la accion variable dominante ¢onsiderada en la situacién persistente.

Determinacion de los efectos de las acciones en caso ndio para estructuras de madera

Cuando se trate de una comprobacion para justificar |a resistepeia al fuego de una estructura de madera
siguiendo el método de la seccion reducida (Anejo S| E-E.2), gFefecto de las acciones en caso de incendio se
puede determinar:

a)De manera simplificada, conforme se establece en este apartad
persistente, es decir, multiplicando los esfuerzos por el fact
segun la ecuacioén 5.3.

partir de los efectos en situacion
uccién nfi (eta sub fi) determinado

b) Recalculando los esfuerzos con la combinacion correspondiente a
4.2.2), en cuyo caso no hay que considerar coeficientes de mayor:
ecuacion 4.4.

acion accidental (DB SE, apartado
ion de las cargas, de acuerdo con la

6 Determinacion de la resistencia al fuego

1 Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las form

a) comprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en |
segun el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fu

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anej
c) mediante la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 o.
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2 n el analisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
mento durante el tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se producen a
peratura normal.

3 ier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o en la res-
estructural debera evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
4 Si el anejg,correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientesparciales de resistencia en situacién de incendio deben tomarse iguales a la unidad:
Mg =1
5 En la utilizaciéfy/de algunas tablas de especificaciones de hormigén y acero se considera el coefi-
ciente de s sionado L5, definido como:
Eig
Mg = R—’ (61 )
i,d,0
siendo:
Rfigo resistencia del elefgento estructural en situacion de incendio en el instante inicial t=0, a
temperatura Rorm

O
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Q' SIA Terminologia

Ae aplicacion del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
r

significado y ajlas condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se ftrate
de térmigos éionados Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de incendio", o bien en

el Anejo | rte | de este CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Cédigo.

Cuando el signifi asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o
en otro document inal de dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de dicho docu-

Altura de evacuaci\()éB

Maxima diferencia de cotas”e un origen de evacuacion y la salida de edificio que le corresponda. A
efectos de determinar la altyra vacuacion de un edificio no se consideran las plantas mas altas del
exi

edificio en las que Unicamen an zonas de ocupacion nula.

Altura de evacuaci edificios con mas de una salida de edificio a diferentes cotas

Cuando se tengan salidas de edificio en mas de una planta, al edificio se le asigna la mayor de las alturas de

evacuacion que determinen dichasgalidas.
Aparcamiento abierto O

Es aquel que cumple las siguientes condiciongs:

a) Sus fachadas presentan en cada planta un 3 total permanentemente abierta al exterior no inferior
a 1/20 de su superficie construida, de la cual enos 1/40 esta distribuida de manera uniforme en-
tre las dos paredes opuestas que se encuentre r distancia;

b) La distancia desde el borde superior de las abertur asta el techo no excede de 0,5 metros.

Aparcamientos abiertos no situados en edifici

De la definiciéon de aparcamiento abierto y de las referencia sus fachadas, techo, etc. se deduce que se
refiere a aparcamientos contenidos en edificios. Los noysit#adosden edificios no son objeto del DB Sl, aunque
estén cubiertos.

Reparto uniforme de la superficie de ventilacion

La uniformidad requerida en el reparto de la superficie de ventil
corresponde a cada una de las paredes opuestas, la cual debe
sino también a la distribucion de los huecos de ventilacion a lo larg

refiere no solo a la superficie que
ablemente préxima al 50% del total,

Ascensor de emergencia

Sus caracteristicas seran las siguientes:

- En cada planta, tendra acceso desde el recinto de una escalera protegida el vestibulo de
independencia de una escalera especialmente protegida a través de una puert i

@ 10 m x

egOrrido en

produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no seré nece
- Enuso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, com 0.

puerta E30.

- Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cab
1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo
menos de 60 s.
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- _ASera accesible segun lo establecido en el DB SUA y estara proximo, en cada planta, a una zona de

‘ ugio, cuando ésta exista.

- =| planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo

apa de vidrio, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador
provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente
desdé€ la cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacién eléctrica al ascensor pasara a realizarse
de formgfautomatica desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1 h
como i

- El ndmer ario de ascensores de emergencia se determinara en funcién de la previsién de
ocupantes en idad del edificio, a razén de un ascensor de emergencia accesible por cada mil

Atrio
Espacio diafano con altur ivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio
mediante huecos, ventanas, ba s, pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio puede también

estar formado por muros cieg@s o ¢gor fachadas del edificio.

Caja escénica

Volumen construido que abarca desde su nivel inferior hasta la cubierta de un edificio conformando un

escenario de teatro, sala de opera, etc..egdipado con decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de for-

ma que constituye un sector de incendio'g la las siguientes condiciones especiales:

- Debe estar compartimentado respecto a salarde espectadores mediante elementos El 120 excep-
to en la boca de la escena, la cual se pue errar mediante un telén EI 60 de material incombustible

cuyo tiempo de cierre no excede de 30sy p sQportar una presion de 0,4 kN/m? en ambos senti-
dos sin que su funcionamiento se vea afectado.

- El cierre del telén debe ser automatico, pero tar‘byebe poder activarse manualmente desde dos

puntos, uno situado en el escenario y otro en luga acceso seguro, fuera del espacio del escena-
a sefal optica de advertencia en el es-
automatica y manual desde el escena-

rio. Cuando se ponga en funcionamiento, se debeac
cenario. Debe disponer de una cortina de agua de a
rio y desde otro punto situado en lugar de acceso seg

- Debe disponer de vestibulos de independencia en toda c
- Encima de la escena sélo deben existir locales técnicos que si ra uso directo de la escena.

- El recorrido de evacuacion desde cualquier punto del escen
debe exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el s

- Las pasarelas, galerias o similares existentes para uso de actore Kados deben disponer de

asta alguna salida del sector no

e la evacuacion.

salidas de evacuacion.

- Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0 0 minimo.

c
- La parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema adec para la eliminacion del

humo en caso de incendio. :—\
Carga de fuego

Suma de las energias calorificas que se liberan en la combustion de todos los materiales combustibles
existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991- 04).
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C normalizada tiempo-temperatura

nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio

( @1991-1-2;2004).

Cuwas@temperatura
Temperat | aire en la proximidad de las superficies de un elemento, en funcién del tiempo. Pueden

a) Nominales: onvencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego, por
ejemplo, la cury& nofmalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o la curva de fuego de
hidrocarburos;

b) Paramétricas: de inadas a partir de modelos de fuego y de los parametros fisicos especificos que
definen las condiciop€s deksector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Densidad de carga de fuego

Carga de fuego por unidad de s
incluidas sus aberturas, q;. (UNE

e construida g, o por unidad de superficie de toda la envolvente,
91-1-2:2004).

-

Densidad de carga de fuego de calculo

3’ determinar las acciones térmicas en el calculo en situa-
in idumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Densidad de carga de fuego considerad
cién de incendio. Su valor tiene en cuenta 13

superficie de 5A m?, como minimo, siendo A la anc | tramo de la escalera, en m. Cuando dichos
huecos comuniquen con un patio, las dimensiones d p ccion horizontal de éste deben admitir el
trazado de un circulo inscrito de h/3 m de diametro, siendo ji'la alfura del patio.

Escalera abierta al exterior @
Escalera que dispone de huecos permanentemente a iegﬁal exterior que, en cada planta, acumulan una

Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin ara ello precise disponer de vestibu-

los de independencia en sus accesos.
Condiciones de una escalera abierta al exterior &

Una escalera abierta al exterior no tiene que ser necesariament ente protegida, salvo cuando deba
serlo por la altura que salva, conforme a Sl 3-5, en cuyo caso puéde siderase como tal siempre que cum-
pla las condiciones de escalera protegida.

Resistencia al fuego de paredes o fachadas que delimitan escaleras, abiertas
En una escalera abierta al exterior que por la altura que salva deba ser protegid
las paredes que la separen del espacio interior del edificio deben ser El

fachada estan sujetas, al igual que sus huecos, a lo establecido en S
propagacion exterior del incendio a la escalera.

specialmente protegida,
uando dichas paredes sean
Ao p limitar el riesgo de

Escalera especialmente protegida

Escalera que reune las condiciones de escalera protegida y que ademas dispone de un

pendencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de di
independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la p
del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo la escalers
planta carecer de compartimentacion.
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Vestibulo de independencia compartido por dos escaleras especialmente protegidas

Dos escaleras especialmente protegidas no pueden compartir un mismo vestibulo de independencia dado
que éste no es un elemento anadido a una escalera especialmente protegida, sino que forma parte de ella,
por lo que si dos escaleras compartiesen un mismo vestibulo de independencia dejarian de ser dos escaleras
especialmente protegidas diferentes e independientes una de otra.

Por otra parte, si, seguin su propia definicion, “debe disponer de un vestibulo de independencia en cada uno
de sus accesos desde cada planta”, con mayor motivo debe haber también dos vestibulos cuando cada uno
de los dos accesos comunica con dos escaleras que deben ser diferentes.

A

unicacion de viviendas con escalera especialmente protegida

tibulo de independencia de la escalera especialmente protegida situado en un edificio de viviendas no
de_comunicar directamente con ellas, sino que debe hacerlo con una zona comun, pasillo, distribuidor,
e la cual se acceda a las viviendas.

C on de recintos o zonas con los vestibulos de las escaleras especialmente protegidas

independencia unicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con
con ascensores. En el caso del vestibulo de independencia de una escalera especialmente
s a independizar” son el recinto de escalera respecto del conjunto de la planta. En
consecue i vestibulo solo puede comunicar (ademas de aseos y ascensores) con la planta, aunque

Escalera protegida

asta su desembarco en planta de salida del edificio que,
en caso de incendio, constituye un reci ientemente seguro para permitir que los ocupantes pue-
dan permanecer en el mismo durante un‘detepminado tiempo. Para ello debe reunir, ademas de las con-
diciones de seguridad de utilizacion exigibles a escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

Escalera de trazado continuo desde su inicig

1 Es un recinto destinado exclusivamente irc ion y compartimentado del resto del edificio me-
diante elementos separadores El 120. Si disgo fachadas, éstas deben cumplir las condiciones
establecidas en el capitulo 1 de la Seccion araJimitar el riesgo de transmisién exterior del in-
cendio desde otras zonas del edificio o desde ot fficios.

En la planta de salida del edificio las escaleras prqtegidas o especialmente protegidas para evacua-
cion ascendente pueden carecer de compartimentacCiof. La$s previstas para evacuacion descendente
ect

pueden carecer de compartimentacién cuando sea u e riesgo minimo.

2 El recinto tiene como maximo dos accesos en cada planta, lo ales se realizan a través de puertas

El, 60-C5 y desde espacios de circulacion comunes y sin @€upa€ian propia.

Ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la es€alera, protegida locales destinados a
aseo, asi como los ascensores, siempre que las puertas de est imos abran, en todas sus plan-
tas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestibulo dependencia.

En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos conductos para instalaciones,
siempre que estas sean El 60.

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta, de salida del recinto de la
escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una Salida de, edificio no debe ex-
ceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de r 0 Minimo, en cuyo caso
dicho limite es el que con caracter general se establece para cualquier origen de uacion de dicho
sector.

a) Ventilacion natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior 66n uga superfi-
cie util de ventilacion de al menos 1 m? en cada planta.

b) Ventilacion mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, stos ex-
clusivamente para esta funciéon y que cumplen las condiciones siguientes:
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- la superficie de la seccion util total es de 50 cm? por cada m? de recinto en cada planta, tanto
para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la re-
lacion entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;

las rejillas tienen una seccién util de igual superficie y relacion maxima entre sus lados que el
conducto al que estan conectadas;

enlcada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire esta situada a una altura so-
bre &l suelo menor que 1 my las de salida de aire estan enfrentadas a las anteriores y su parte
inferio esta situada a una altura mayor que 1,80 m.
d

c) Sist esion diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

so al recinto de una escalera protegida o a un pasillo protegido en cada planta no se
ero de personas que accede a la misma (lo que se hubiese tenido que hacer

pretende limitarla preBabili
debe tener el recin @ i

Acceso a escaleras protegidas desde oficinas diafanas

El acceso a las escaleras protegidas (o elementos protegidos en general) debe realizarse desde espacios de
circulacién comunes y sin ocup
escaleras directamente desde

Dado que una oficina diafana ‘sup IR espacio destinado tanto a circulacion, como a estancia, no seria
aceptable acceder directamente
interponerse un espacio exclusivo de ion.

Varios ascensores en una misma caj

Una caja de ascensores vinculada a scal protegida puede contener varios ascensores sin que
necesariamente todos tengan que abrir al reci icha escalera. En este caso, la compartimentacion de la
escalera debe mantenerse considerando algéna as siguientes posibilidades:

1) Aplicar lo que se establece en Sl 1-1.4, es deci ar en cada acceso del ascensor que abre a otras
zonas (que no son la escalera protegida), o bienfuna puerta E 30, o bien un vestibulo de independencia con

una puerta El, 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe
disponer siempre el citado vestibulo.
en

2) Compartimentar internamente la caja comun de los
120.

s, separandoles mediante un elemento El

Ventilacion de escaleras protegidas o especialmente protegi

Se puede admitir que una escalera protegida o especialment carezca de sistema de control de
humo, tanto en su recinto como en el vestibulo de independencia, ctiahdo sirva a una sola planta y no salve
una altura de evacuacion mayor de 3,00 m.

También se puede considerar innecesario disponer un sistema de cdpfrol de humo cuando se trate de una
escalera para evacuacion ascendente que no salve mas de 6,00 mYy su desembarco final se realice al
espacio libre exterior y carezca de cerramiento. En este caso, en plantds cuya eyacuacion ascendente no
salve mas de 3,00 m ni mas de una planta, se puede prescindir también defv de independencia en el
acceso a la escalera.

Volumen a considerar para dimensionar los conductos de ventilacion escaleras protegidas o
especialmente protegidas

En las escaleras protegidas y especialmente protegidas, el volumen a considerar pata
util del conducto de entrada y del conducto de salida de aire para ventilacion es el correspondiente al volumen
del recinto de la escalera (y en su caso del vestibulo de independencia) correspondientes& Una planta,
considerando la planta con mas volumen, cuando éste sea variable. Lo anterior es validd @

escalera sirva a un mismo sector de incendios en diferentes plantas.

Inclusion de armarios de contadores de electricidad

En el recinto de una escalera protegida, en el de una escalera especialmente protegida o en un vestibulo de
independencia, asi como en un sector de riesgo minimo, se puede instalar un armario de centralizacién de
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contadores de electricidad siempre que esté separado de dichas zonas con elementos El 120 y registros El
60.

O Conforme a la Instrucciéon Técnica ITC MIE-BT-016 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, dichos
O armarios pueden albergar 16 contadores como maximo.
Medidas minimas de los patios de ventilacion de escaleras protegidas
O La dimension de dichos patios debe ser al menos la que se establece en la definicién de “escalera abierta al

\?xterior" y en ningun caso menor que la exigible segun la Ordenanza aplicable en cada caso en materia
rbanistica y de habitabilidad.

artimentacion necesaria en aseos que comunican con escaleras protegidas

a una escalera protegida abran locales destinados a aseo cabe optar por incluirlos dentro del

ativa, es decir, la de no incluir los aseos en dicho perimetro, obliga a que dichas paredes y
sistentes al fuego.

Espacio exterior seguro

Es aquel en el que se puede dar inalizada la evacuacion de los ocupantes del edificio, debido a que
cumple las siguientes condicion

1 Permite la dispersion de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.

cada salida de edificio que comunig él, una superficie de al menos 0,5P m? dentro de la zona
delimitada con un radio 0,1P m de dis gla desde la salida de edificio, siendo P el nUmero de ocu-
pantes cuya evacuacion esté prevista por salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es
necesario comprobar dicha condicion.

3 Si el espacio considerado no esta comun c@ la red viaria o con otros espacios abiertos no

2 Se puede considerar que dicha condicioh se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de
eoon

puede considerarse ninguna zona situada a tnenos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto
cuando esté dividido en sectores de incendio €Structutalmente independientes entre si y con salidas
también independientes al espacio exterior, en so dicha distancia se podra aplicar unicamen-
te respecto del sector afectado por un posible ince .

Permite una amplia disipacion del calor, del humo y d@es producidos por el incendio.
m

Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de digs de ayuda a los ocupantes que, en

cada caso, se consideren necesarios.

6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio gXterior seguro siempre que, ademas
de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmentefindependiente de la del edificio
dhe

con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar sim amente a ambos.

Edificio con salidas a un espacio exterior no comunicado con | d viaria

Cuando un edificio que cumpla estas condiciones (p. €j. el proyecto
de arriba a abajo en sectores de incendio totalmente independientes, incluso estructura, salidas, etc., se
puede considerar, a efectos de la aplicacién del punto 3 y de otras m s condiciones del DB SlI, que el
“edificio” es cada “sector”, sin que sea necesario aplicar la hipétesis de evacua el edificio/manzana, ni
por tanto justificar superficie exterior suficiente para toda su ocupacion.

manzana completa) esté dividido

Espacio peatonal bajo el que exista alguna construccion como espacio exteri o

El punto 6 de la definicion de “espacio exterior seguro” se refiere a la posibilidad onsidégar como tal a la
cubierta de un edificio, es decir, al cerramiento superior de un volumen edificado s te o confinado
en un patio, pero no a aquellos espacios peatonales al aire libre bajo los que pue r algun espacio

construido, por ejemplo un aparcamiento o un vial.
Dichos espacios peatonales pueden ser aptos como espacio exterior seguro siempre resenten
aRldosa

obstaculos al libre desplazamiento de los ocupantes del edificio a evacuar, permitiendo su r 3lejamiento
del mismo y siempre que su separacion del espacio construido inferior tenga una resistencia
suficiente y adecuada a las caracteristicas de cada caso, a juicio de la autoridad de control.
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Espacio exterior cubierto como espacio exterior seguro

La validez de un espacio exterior pero cubierto como espacio exterior seguro y, con ello, de las salidas a éste
como salidas de edificio, debe ser valorada en cada caso concreto. Para ello debera analizarse si, conforme a su
definicion, ademas de tener la superficie necesaria, sus caracteristicas...” permiten una amplia disipacién del ca-
lor, del humo y de los gases producidos por el incendio” asi como “... el acceso de los efectivos de bomberos y
\

de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios”

Sectores de incendio estructuralmente independientes

a division en “sectores de incendio estructuralmente independientes”, que se establece en la definicién, se
ﬁere a una sectorizacion total del “edificio”, de arriba abajo, en la que los sectores sean independientes en-

e si, tanto estructuralmente como en sus salidas al espacio exterior, sin perjuicio de que cada sector/edificio
demas dividido en mas sectores

d, se esta hablando de “edificios diferentes” a efectos del DB Sl y si no lo hace expresamente es
Imente / administrativamente pueden constituir un mismo proyecto, una unica referencia catastral,
salidas al espacio exterior de cada sector / edificio deben ser independientes entre si, pudiendo am-
ida a un mismo espacio.

las premisas establecidas, en el DB S| se admite que la validez del espacio exterior seguro se
analice stipopiende afectado un solo sector / edificio, bajo las distintas alternativas posibles.

Establecimiento

Zona de un edificio destinada a g€ izada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsi-
diario respecto del resto del edi cuyo proyecto de obras de construccion o reforma, asi como el
inicio de la actividad prevista, seafi objeto de control administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad
de un edificio puede ser también un establecimiento.

Fuego de calculo O

Desarrollo de fuego especifico adoptado a eﬁ@ calculo (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Fuego totalmente desarrollado 0

Estado en el que todas las superficies combustibles exisiéntes en un determinado espacio participan en

el fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004). o
Fuego localizado \a
Fuego que sdlo afecta a una zona limitada de la carga de fueg d@)‘r de incendio (UNE-EN 1991-1-

2:2004).

Modelo informatico de dinamica de fluidos : ;

Modelo de fuego que permite resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales que rela-
cionan a las variables termodinamicas y aerodindmicas de cada punto del or de incendio considera-
do (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Origen de evacuacion

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas ‘vV todo recinto
o conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de ocupacion no exceda/de 1 persona/5
m? y cuya superficie total no exceda de 50 m2, como pueden ser las habitaciones de hote dencia u
hospital, los despachos de oficinas, etc.

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupacién guya
superficie exceda de 50 m?, se consideran origen de evacuacién y deben cumplir los limites que™se esta-
blecen para la longitud de los recorridos de evacuacion hasta las salidas de dichos espacios, cuando se
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trate\de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos
@ sideracion a efectos de determinar la altura de evacuacion de un edificio o el nUmero de ocupantes.

Origen de evacuacion en alojamientos turisticos

Dadas las caracteristicas de los alojamientos turisticos tipo apartamento, apartotel, etc. (uso Residencial
Publico), se considera razonable asimilarlos a las viviendas, estableciendo por tanto el origen de evacuacion
en el acceso a los mismos.

igen de evacuacién en camaras frigorificas

rior de una camara frigorifica se considera origen de evacuacién, cuando su superficie exceda de 50 m?
ando sea asimilable a un local de riesgo especial, sin embargo la puerta de la camara no ha de estar
s condiciones generales de las puertas en recorridos de evacuacion.

o acuacion en aparcamientos

Se p co
centra

iderar que el origen de evacuacién en una plaza de aparcamiento abierta esta en el punto
e gue separa la plaza de la calle de circulacién. Cuando la plaza tenga fondo para dos o mas

hubiese un trastero que no tuviese la consideracion de local de riesgo especial, el
debe situar en la puerta de acceso a dicho trastero.

a estuviese compartimentada, el origen de evacuacion se debe situar en el punto
sté mas alejado de su propio acceso.

Origen de evacuacion en aseos

Los puntos susceptibles de ocupacion de los aseos y de los vestuarios son origen de evacuacion, no solo a
efectos de la longitud de los recogides de evacuacion, sino también, dado que con frecuencia los aseos se si-
a_efectos
da de p

tdan en plantas de soétano, de la cota ascendente salvada por dichos recorridos, la cual no puede
exceder de 4 m hasta una sa anta, ni de 6 m hasta una salida de edificio.

Densidad de ocupacién en un recintos

u
La densidad de 1 persona/ 5 m” se de iderar aplicada globalmente sobre el conjunto de los recintos
cuya superficie no acumule mas de 50 m#.

Pasillo protegido w(y
Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recintoSufiei

pantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe
reunir, ademas de las condiciones de seguridad de utilizaeion exigjbles a todo pasillo (véase DB-SU 1y
2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una esc protegida.

mente seguro para permitir que los ocu-

Si su ventilacion es mediante ventanas o huecos, su superficie de €ntilacion debe ser como minimo 0,2L
m?, siendo L la longitud del pasillo en m.

Si la ventilacién se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de* salida de aire, éstos cumpliran las
mismas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protggidas#\Las rejillas de entrada de
aire deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una altura menor 1 my las de salida en el otro

paramento, a una altura mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 momaximo.
escal

El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta un a protegida o es-
pecialmente protegida, hasta un sector de riesgo minimo o bien hasta una salida de edifigio.

Numero maximo de accesos a un pasillo protegido desde cada planta
A un pasillo protegido solo se puede acceder desde dos puertas (salidas de planta) c maximo en cada

planta, lo mismo que sucede con la escalera protegida.

Reaccién al fuego Q
Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribucion al desarrollo del mis n su
propia combustion, bajo condiciones especificas de ensayo (DPC - DI2).
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lanta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los limites a
de evacuacion.

La longitud de
se consider:;
otros elemento
ran validos cu
objetos y estémp
automaticamente

recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el eje de los mismos. No
idos los recorridos por escaleras mecanicas, ni aquellos en los que existan tornos u
puedan dificultar el paso. Las recorridos por rampas y pasillos méviles se conside-
0 sea posible su utilizacién por personas que trasladen carros para el transporte de
isfes de un dispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o bien
unsistema de deteccion y alarma.

Los recorridos que tehgan suorigen en zonas habitables o de uso Aparcamiento no pueden atravesar las

zonas de riesgo especi nidas en Sl 1.2. Un recorrido de evacuacion desde zonas habitables puede
atravesar una zona de amiento o sus vestibulos de independencia, unicamente cuando sea un
recorrido alternativo a algio n ctado por dicha circunstancia.

los recorridos de evacuacién deben tra excepto en sus diez primeros metros, por pasillos defini-
dos en proyecto, delimitados por eleme @s o bien sefalizados en el suelo de forma clara y perma-
nente conforme a lo establecido en S| 3-7.27y s tramos comprendidos entre otros pasillos transver-

sales no excedan de 20 m.

En establecimientos comerciales en los que esté ﬁh&l uso de carros para transporte de productos, los
C

puntos de paso a través de cajas de cobro no pu onsiderarse como elementos de la evacuacion. En
dichos casos se dispondran salidas intercaladas en | de cajas, dimensionadas segun se establece
en el apartado 4.2 de la Seccién Sl 3 y separadas de tal fofma que no existan mas de diez cajas entre dos
salidas consecutivas. Cuando la bateria cuente con mef@s iz cajas, se dispondran dos salidas, como

minimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cliente gon menos de cinco cajas, se dispondra
una salida situada en un extremo de la bateria.

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de'Carros, 4os puntos de paso a través de las
cajas podran considerarse como elementos de evacuacioén, siempr e su anchura libre sea 0,70m, como
minimo.

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupaciénntl@’y de las zonas ocupadas uni-
camente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no congideran validos los recorri-
dos que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura mayor qu indicada en la tabla que se

incluye a continuacion. A
- - ‘
MaxuWura salvada

A d v
Hasta una salida d ta el espacio
planta exterior seguro
o0 2

Uso previsto y zona

En general, exceptuando los casos que se indican a continuacion. 4m

Hospitalario, en zonas de hospitalizaciéon o tratamiento intensivo

v ’
m
o . o 1m® \?’
Docente, escuela infantil o ensefianza primaria
@,

™" No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia.
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Limite de altura a los recorridos de evacuacion ascendente

Un recorrido de evacuacion ascendente es valido cuando no supera las alturas indicadas en la tabla anterior.
Por tanto, cuando sea obligatorio disponer de mas de un recorrido (se sobreentiende que “validos”) al menos

dos no deben salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que las dos que se limitan: 4 m hasta una
salida de planta y 6 m hasta el espacio exterior seguro.
O Escaleras de emergencia con el tramo final basculante o desplegable

La instalacion de escaleras exclusivas para evacuacion en caso de emergencia que tengan su tramo final

asculante o desplegable no se considera valido a efectos reglamentarios, a no ser que se planteen como

% “solucion alternativa” en los términos que se establecen el punto 3 del art. 5.1 3 del CTE Parte | y sean
dmitidas por la autoridad de control en cada caso particular.

\ g

vivienda unifamiliar a través de su garaje

le acceder a la salida de una vivienda unifamiliar a través de su garaje, dado que en la definicién
de evacuacion” se establece que "los recorridos que tengan su origen en zonas habitables no
pueden‘atr ar las zonas de riesgo especial definidas en Sl 1.2", como seria el garaje propio de la vivienda

unifarmi uiera que sea la superficie de éste.

Sin embarg i solucién podria ser admisible siempre que la zona de aparcamiento no constituya un
recinto cer| ntido estricto y, por su grado de apertura y de ventilacion, su nivel de de riesgo pueda
asimilarse al de u laza de aparcamiento cubierta. La aplicacion de este criterio general debe hacerse

valorando las cterjsticas singulares de cada caso particular.

Recorridos fijos d sien proyecto en establecimientos comerciales

En establecimientos‘des#So Comercial se deben definir en proyecto los recorridos fijos de evacuacion cuando
se superen 400 m? de superficie construida en la zona destinada al publico.

Aseos situados en plantas de

En un establecimiento publica
numero apreciable de personas
establece una ocupacion de 3 m?

soga), la altura que pueden salvar sus recorridos de evacuacion
ascendentes, estan sujetos a las i

que se establecen con caracter general a dichos recorridos de

evacuacion.

Paso por tornos o elementos de control ceso

Pueden admitirse recorridos de evacuacio n por tornos, portillos u otros elementos de control de
acceso, cuando las alternativas de desbloqueo ofrezcan, tanto manual como automatica, asi como las

garantias mecanicas que aporten permitan co
situacion de emergencia.

iderar que no son susceptibles de dificultar el paso ante una

Por asimilacion a la anchura minima que se exige SQs por cajas en establecimientos comerciales en
los que no esté previsto el uso de carros, para q uet@an\considerarse como recorridos de evacuacion,
también en este caso la anchura libre de paso debe ser al 0,70 m.

Evacuacion de un establecimiento a través de otro

En ningun caso un establecimiento puede tener su evacdacio ravés de otro. Que la propiedad del
segundo sea del titular o del propietario del primero no garantiza que'waya a haber plena disponibilidad y
control sobre los elementos de evacuacion.

Lo anterior no impide que ambos establecimientos puedan estarqcomunicados mediante una puerta cuya
resistencia al fuego sea al menos la mitad de lo requerido al elemento se r de ambos establecimientos.
Evacuacion de un local de riesgo especial a través de otro

En la definicién de recorrido de evacuacion se establece que “los recorrid e tengan su origen en zonas
habitables (...) no pueden atravesar las zonas de riesgo especial definidas entsl 1.2.”

Por “zonas habitables” se entienden todas las que no sean de riesgo especial iento. Conforme a
esto, la definiciéon podria no ser clara en cuanto a si los recorridos que tienen su @rigen en un local de riesgo
especial pueden atravesar otro u otros locales de riesgo especial.

Esta soluciéon puede aceptarse si se tratan de locales del mismo uso y si el recorrido*totaloor los locales de
riesgo especial, desde el origen, no excede de los 25 m que se establecen como maxim

Medicion de los recorridos de evacuacion en aparcamientos

Los recorridos de evacuacion en garajes pueden medirse segun las diagonales descritas por |g§ idos
reales previsibles de las personas por las calles de circulacion de vehiculos.
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Cuando atraviesen baterias de plazas de aparcamiento, los pasos peatonales deben estar protegidos frente a
la invasion de vehiculos, conforme se establece en DB SUA 7-3. Tanto dichos pasos, como los que discurran
entre plazas de aparcamiento y elementos fijos deben tener una anchura de 0,80 m, como minimo.

Recorrido de evacuacion por rampa de aparcamiento

La validez de una rampa de aparcamiento como recorrido de evacuacion exige que su pendiente no exceda
del 16% conforme al DB SUA 1-4.3.1: Si ademas de recorrido de evacuacion, se prevé su uso en situaciones
normales, el recorrido debera estar protegido con bordillo o barrera conforme a SUA 7-2.2.

corridos de evacuacion que transcurren por recintos o zonas que no son generales de circulacion

obligatorio que los recorridos de evacuacion transcurran por zonas generales de circulacion, pero si lo
ue, cuando lo hagan por otras zonas o recintos (que no sean los explicitamente excluidos, p. €j. locales
i especial) haya garantia de que no se encuentren cerrados y de que dichos recorridos estén ade-
mente sefalizados.

Se considera que dos r [ de evacuacion que conducen desde un punto hasta dos salidas de plan-
ta o de edificio diferentes ternativos cuando en dicho punto forman entre si un angulo mayor que

Recorridos alterna or una misma escalera no protegida

Los recorridos ascendente y descendente desde una planta por una misma escalera no protegida no pueden
conisderarse recorridos alternativos, ya que, conforme a Sl 3-4.1.2, la aplicaciéon de la hipétesis de bloqueo
implica considerar inutilizada la d de dicha escalera.

Recorridos separados por el os El 30
Cuando se opte por disponer ele tossde)separacion El 30, no es necesario colocar puertas resistentes al
fuego en los arranques de los recorfidos a‘uno y otro lado del elemento separador.

Resistencia al fuego

Capacidad de un elemento de construccion para mantenegr durante un periodo de tiempo determinado la
funcion portante que le sea exigible, asi como la integfid o el aislamiento térmico en los términos
especificados en el ensayo normalizado correspondiente (DPC -)DI2).

Salida de edificio \2

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un maximo de
500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella q mugique con un espacio exterior
que disponga de dos recorridos alternativos hasta dos espacios extegi guros, uno de los cuales no
exceda de 50 m.

Salida de emergencia C\

Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusiva te en caso de emergen-
cia y que esta sefializada de acuerdo con ello.

Obligatoriedad de que existan salidas de emergencia

Conforme al DB SI, una “salida” (de un recinto, de una planta o de un edificio) es

situaciones normales y también para situaciones de emergencia, mientras que una “salid@ de efMetgencia” es
aquella prevista unicamente para situaciones de emergencia, es decir, aquella que se p . e no sea
utilizada por los ocupantes en circunstancias normales. Esto no quiere decir que, salvo emgierigS edificios,
puedan estar bloqueadas.

ella prevista para

ElI DB Sl no exige en ningun caso que haya salidas de emergencia ni que determinadas salidz
necesariamente de emergencia. Unicamente exige que haya salidas suficientes, siendo el caractér=de estas
una decision de proyecto.
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Diferenciacion entre “salidas” y “salidas de emergencia”
La unica diferenciacién entre las salidas de emergencia y las normales de uso habitual es su sefalizacion. El

i tipo de dispositivo a instalar no depende que la salida sea “normal” o de emergencia, sino que es funcion del
tipo de ocupantes que previsiblemente la va a utilizar:

a Cuando en su mayoria son ocupantes familiarizados con el edificio (p. €j., vivienda, oficinas no publicas,

docente, etc.) el mecanismo de apertura debe ser de manilla o pulsador conforme a UNE EN 179, incluso

en las salidas de emergencia. No obstante, también pueden ser de barra conforme a UNE EN 1125

\ (siempre que el sentido de apertura vaya a ser el de la evacuacién) dado que estos mecanismos cumplen
y superan las prestaciones de aquellos.

Cuando en su mayoria son ocupantes no familiarizados con el edificio (p. ej., publica concurrencia,
mercial, oficinas publicas, etc.) el mecanismo de apertura debe ser barra conforme a UNE EN 1125,
anto en las “salidas” (normales) como en las “salidas de emergencia”.

g te las anteriores condiciones relativas al mecanismo de apertura no son aplicables a aquellas
as carecen de dicho mecanismo y abren libremente con s6lo empujarlas o tirar de ellas.
El apertura no depende del caracter de la salida, ni del tipo de ocupante, sino del numero de
ocupantes van a utilizar la salida:
a Para e 50 personas en el entorno (recinto) de la puerta o mas de 100 llegando secuencialmente

uso vivienda) la puerta debe abrir en el sentido de la evacuacion.

b Enlos 3 sos no se condiciona el sentido de apertura. No obstante hay que tener en cuenta que
cuando el mec mo sea de barra conforme a UNE EN 1125 sélo es posible la apertura en el sentido de
evacuacio

Todo lo anterio u?vwsmido en el siguiente cuadro:

Puertas eMs de planta, salidas de edificio o previstas para mas de 50 personas

Ocupantes familiarizados Ocupantes no familiarizados
(=habituales)

Apertura obligatoria en el para mas de 50 personas en el recinto en que esta la puerta, o para
sentido de la evacuacion” mas de 100 llegando secuencialmente (200 si es uso vivienda).

a dypulsador UNE EN 179 Obligatoriamente barra UNE EN
(optati¥@mente también barra UNE 1125 @

ENgT125428)

" Cuando la puerta tenga sistema de»queo

@ Esto no se especifica en el DB Sl, per
que la manilla

® Implica que la apertura tiene que ser nece

Mecanismo de apertura

ong implicito dado que la barra es un mecanismo de mayor exigencia

riamentelen el sentido de la evacuacién

Salida de planta

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, en la planta considerada o bien en otra
planta diferente:

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a‘una ta de salida del edificio, siempre
que el area del hueco del forjado no exceda a la superficie eff planta de la escalera en mas de 1,30
mZ2. Sin embargo cuando, en el sector que contiene a la esc a planta considerada o cualquier
otra inferior esté comunicada con otras por huecos diferentes d as escaleras, el arranque de
escalera antes citado no puede considerase salida de planta.

Discontinuidad en el trazado de escaleras no protegidas como salidas de planta
La discontinuidad admisible en una escalera no protegida que sea sali e planta es funcion del grado de
familiaridad de los ocupantes con el edificio y, en todo caso, muy limitada.

Edificio con dos bloques unidos por pasarelas

En un edificio constituido por dos bloques separados que puedan ser considera como riesgos de incendio

independientes, los pasos de un bloque a otro mediante pasarelas, puentes, etc. den colsiderarse como
“salidas de planta” por paso a otro sector, en las que la funciéon del vestibulo de i cia interpuesto
entre dos sectores, exigible segun la definicion de dichas salidas, puede cumplirse mediapte el glemento de
paso.

2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una p
SO a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestibulo de independencia de ungz
especialmente protegida.
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uando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalizaciéon o de tratamiento intensi-

dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m? o 1,50 m?, respectivamente,
r cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta
erada, admitiéndose su utilizacién para actividades de escaso riesgo, como salas de espera,

3 Unagpuerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de incendio diferente

quelexist la misma planta, siempre que:
- el seetor igicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.

- els alfernativo tenga una superficie en zonas de circulacion suficiente para albergar a los
ocupant€s del sector inicial, a razén de 0,5 m?/pers, considerando Unicamente los puntos situa-
dos a me 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superfi-

cie se determi nforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior.

- la evacuaci el tor alternativo no confluya con la del sector inicial en ningun otro sector del
edificio, exce do lo haga en un sector de riesgo minimo.

4 Una salida de edificio. \2
A de planta de otro sector, lo es en su totalidad, justificandose todo él como lugar

seguro y refugio respecto del primero. Por tanto, las condiciones de seguridad redundante que el DB Sl exige
en el paso entre ellos (salida de planta a través de vestibulo de independencia) no son exigibles Unicamente a
una de dichas salidas (aun cuando¢on solo esa se cumpliesen las exigencias relativas a nimero de salidas y

ia en los pasos entre sectores

de planta de otro

la que debe haber superficie suficiente en un sector alternativo
, No es toda su ocupacion, sino Unicamente la que corresponda a
dicha salida, es decir, la que resulte re de toda la ocupacion del sector A entre las salidas de planta
de las que este disponga, suponiendo ellas bloqueada bajo la hipoétesis mas desfavorable.

de la zona a evacuar puede ser incluso mas
seguro que si lo hiciesen por la propia planta, no sélo a efi s de la evacuacion de los ocupantes y de la
accion del humo sobre ellos, sino también del acceso ¢ iptervegeion de los bomberos hasta los puntos de la
planta en los que deba atacarse el incendio.

Para ello, los “pasillos protegidos” deben cumplir las con@icionesjque les son exigibles conforme a su
definicién, en este Anejo A, es decir, estar adecuadamente, cogapartimentados, disponer de medios aptos
para el control del humo, tener materiales de acabado baja reaccion al fuggo, etc.

Conforme a lo anterior, los recorridos de evacuacion de la plahta
“salidas de planta” que den acceso a los mencionados “pasillos
posteriores a lo largo de estos no computarian, como ocurre en gene

siderada podrian medirse hasta las
otegid@s”, mientras que los recorridos
| odos los recorridos protegidos.

Huecos entre plantas de un sector de riesgo minimo

Cuando un sector de riesgo minimo ocupe mas de una planta y existan hu que comuniquen los distintos
niveles, se considera que dichos huecos no aumentan el riesgo, dadas las @aracterjsticas del sector, por lo
que no invalidan el arranque de una escalera no protegida como “salida de planta”.

Huecos entre plantas que impiden que una escalera no protegida pueda edbnsiderarse “salida de

planta”

evacuacion.

Por tanto, ni un ascensor con puertas normales, ni un hueco rodeado de elementos separado nales
impiden que una escalera no protegida sea salida de planta. Si en dichos elementos separade
puertas, éstas deben disponer de cierre automatico.
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Los patios no se consideran “huecos” a efectos de la definicion de “salida de planta”, sino espacio exterior.

Validez como salida de planta de una escalera con trazado vertical discontinuo

En edificios de nueva construccién, una escalera prevista para evacuacion debe tener un trazado
sensiblemente continuo, desde la planta mas alta a la que sirva hasta la de salida al espacio exterior seguro,
con independencia de que sea o no la Unica escalera exigible al edificio considerado.

En obras de reforma de edificios existentes se pueden aceptar otras soluciones en funcién de las limitaciones
&que impongan las caracteristicas del edificio y cuando la mejora de seguridad que se aporte se considere
uficiente.

os abiertos en el forjado destinados a escaleras mecanicas

e las escaleras mecanicas no pueden considerarse en ningun caso como medios de evacuacion, ni
or tafito, como salida de planta, sus huecos deben incluirse entre los considerados como “diferentes de los
as eras [de evacuacion]’, con independencia de que el area del hueco del forjado exceda o no a la

e

lanta de la escalera en mas de 1,30 m%

Sector bajo rasante

Sector de incendio en el que los recorridos de evacuacion de alguna de sus zonas deben salvar necesa-
riamente una altura de evacwyaeion,ascendente igual o mayor que 1,5 m.

Sector de incendio O

Espacio de un edificio separado de otras zgnas del mismo por elementos constructivos delimitadores
resistentes al fuego durante un periodo de ﬂl po determinado, en el interior del cual se puede confinar
G

(o excluir) el incendio para que no se p gpagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los

locales de riesgo especial no se considera &de incendio.

Sector de incendio que cumple las siguientes condieiOnes:

Sector de riesgo minimo

- Esta destinado exclusivamente a circulacién y no tituye un sector bajo rasante.

conjunto del sector, ni de 50 MJ/m? en
do la carga de fuego aportada, tanto
la actividad.

- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/ Zen
cualquiera de los recintos contenidos en el sector, copside
por los elementos constructivos, como por el contenido propio

- Esta separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga lghconsideracion de sector de riesgo
minimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea El#20 yyla comunicacién con dichas zo-
nas se realiza a través de vestibulos de independencia.

- Tiene resuelta la evacuacion, desde todos sus puntos, mediant de edificio directas a espa-
cio exterior seguro.

Compartimentacion de escaleras respecto a un sector de riesgo imo

Las escaleras compartimentadas, al igual que las escaleras protegidas

carecer de compartimentacion respecto a un sector de riesgo minimo. De
por convertirse la escalera en una extension del sector de riesgo minimo, c!
las plantas superiores deba disponer necesariamente de vestibulo de indepen

especialmente protegidas pueden
iokno debe deducirse que,
quier comunicacion con ella en

ncia.

Tapas y registros

En un sector de riesgo minimo pueden existir tapas o registros de patinillos, co armarios para
instalaciones siempre que sean El 60, como extension a este caso de lo que se admite escaleras
protegidas o especialmente protegidas.

Sistema que permite emitir sefiales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (U 07-
1:1996, EN 54-1:1996).

Sistema de alarma de incendios
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{a: Su funcioén se corresponde con la del denominado "Sistema de comunicacion de alarma" segun el
ento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y puede estar integrada junto con la del
a de deteccion de incendios en un mismo sistema.)

Siste;a teccion de incendios

Sistema'que pefmite detectar un incendio en el tiempo mas corto posible y emitir las sefiales de alarma y
de localizacigf adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN
54-1:1996).

(Nota: Su funcién responde con las de los denominados "Sistema automatico de deteccién de in-
cendios" y "Siste & de alarma de incendios" segun el Reglamento de Instalaciones de Protec-

cion contra Incendi de estar integrada junto con la del sistema de alarma de incendios, en un
mismo sistema.)

Sistema de presion di%
Sistema de ventiladores, conductoseaberturas y otros elementos caracteristicos previstos con el proposi-
to de generar una presion mas b la zona del incendio que en el espacio protegido (UNE 23585:
2004 - CR 12101-5:2000 y UNE E 01-6:2006).

Superficie util

no se defina en proyecto la disposicion de mo es, estanterias, cajas registradoras y, en general, de
aquellos elementos que configuran la impl comercial de un establecimiento, se tomara como
superficie util de las zonas destinadas al publ nos el 75% de la superficie construida de dichas
zonas.

Tiempo equivalente de exposicion al fuego ;

Es el tiempo de exposicidon a la curva normalizada tiempo-tempgratura que se supone que tiene un efec-
to térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio comsiderado (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Superficie en planta de un recinto, sector ci@ ocupable por las personas. En uso Comercial, cuando
ta
, al

Uso Administrativo

quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la admini publica, bancos, despachos
profesionales, oficinas, etc.

Uso Aparcamiento \C\

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso princ%@' ado a estaciona-
miento de vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluyendo las dedicadas a revisio-
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobacion neumaticos y faros,
etc., que no requieran la manipulacién de productos o de utiles de trabajo que puedan entar riesgo
adicional y que se produce habitualmente en la reparaciéon propiamente dicha. Se e de este uso
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi como los rcaphjentos en
espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan activida de astién o de servicios en cual-

Dentro de este uso, se denominan aparcamientos robotizados aquellos en los que el movimie
vehiculos, desde el acceso hasta las plazas de aparcamiento, Unicamente se realiza mediante
mecanicos y sin presencia ni intervencién directa de personas, exceptuando la actuacion ocasional de
personal de mantenimiento. En dichos aparcamientos no es preciso cumplir las condiciones de evacua-
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ciophgue se establecen en este DB Sl, aunque deben disponer de los medios de escape en caso de
@ encia para dicho personal que en cada caso considere adecuados la autoridad de control compe-

Aparcamientos para vehiculos de un Unico usuario

El hecho de que todos los vehiculos de un garaje pertenezcan a un mismo usuario no implica que el riesgo
sea sustancialmente diferente del existente en otros garajes, por lo que se le deben aplicar las mismas
ondiciones particulares que el DB Sl establece para dicho uso.

iones de autobuses y garajes de vehiculos destinados al transporte

rda que a los garajes de vehiculos destinados al servicio de trasporte de personas (p. €j. autobuses)
ica el “Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales”. No asi a una
autobuses, a la cual se le aplica el DB Sl y se considera uso Publica Concurrencia.

de vehiculos destinados al trasporte de mercancias se les aplica, en todo caso, el citado

Uso Comercial

Edificio o establecimiento ¢
prestacion de servicios relaciona
cenes, los cuales suelen constit
merciales, los mercados, las gale

ividad principal es la venta de productos directamente al publico o la

deSten los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes alma-

w nico establecimiento con un Unico titular, como los centros co-
as*Comerciales, etc..

También se consideran de uso Comercial aguellos establecimientos en los que se prestan directamente
al publico determinados servicios no neces ente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes
se puedan asimilar mas a las propias de este que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha
asimilacion pueden citarse las lavanderias, 188's s de peluqueria, etc.

Naves para almacenamiento de vehi€ulo as de exposicion y venta

Cuando una nave destinada a almacenamiento deehiculos tenga una zona de exposicion y venta, ésta se
debe considerar como un establecimiento d v omercial conforme al DB Sl y debe constituir sector de
incendio independiente respecto de la zona)de almacenamiento, debiendo existir un vestibulo de

independencia en cada uno de los accesos entré a nas, tal y como exige el “Reglamento de seguridad
contra incendios en establecimientos industriales”, @ travéslide su “Guia de aplicacién”.
re

La zona de almacenamiento de vehiculos, en la q

iSiblemente, ni se da un frecuente movimiento de
entrada y salida de los mismos, ni accede el publico, se considerar como un establecimiento de uso
industrial y aplicarle por tanto el referido “Reglament segtiridad contra incendios en establecimientos

industriales”. O
Uso Docente

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de‘sus niveles: escuelas infantiles,

centros de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacién profesjefial. No obstante, los esta-
blecimientos docentes que no tengan la caracteristica propia de este uso \®asicamente, el predominio de
actividades en aulas de elevada densidad de ocupacion) deben asimilarse 0S USO0S.

Uso Hospitalario

Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizaciéon de
ocupados por personas que, en su mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas
tales, clinicas, sanatorios, residencias geriatricas, etc.

horas y que esta
Jg como hospi-

Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de cara bulato-
rio (despachos médicos, consultas, areas destinadas al diagnéstico y tratamiento, etc.) asi ¢
centros con dicho caracter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al us
trativo.
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Niviendas unifamiliares utilizadas bajo uso turistico

»edificios de vivienda unifamiliar utilizados bajo un régimen turistico deben cumplir las condiciones que es-

ta e el DB Sl para el uso Residencial Vivienda, ya que la no familiaridad de los ocupantes con los recorri-

0s’de evacuacion del edificio (por otra parte inexistentes), con las zonas comunes (id.), con las instalaciones

b s, etc., no es un factor de riesgo significativo adicional a tener en cuenta. Se recuerda que a efectos
dichos edificios deben cumplir las condiciones del uso Residencial Publico.

. 4

C aVlo anterior, a efectos del DB Sl la conversién de una vivienda unifamiliar en una vivienda de
turi se considera un cambio del uso caracteristico, por lo que la aplicacién del DB puede hacerse
como de reforma, en los términos que este establece para dichas obras. En cambio, a efectos del
DB SU ada conversion es un cambio del uso caracteristico, de Residencial Vivienda a Residencial
Publico, y per a obligatoriedad de aplicar el DB en los términos que este establece para los cambios de
uso.

Uso Residencial Vivienda

Edificio o zona destinada a aloja permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.

Ventilacion forzada

Extraccion de humos mediante el uso de ve@ mecanicos.
Ventilacion natural 0

Extracciéon de humos basada en la fuerza ascensi éstos debida a la diferencia de densidades
entre masas de aire a diferentes temperaturas.

Vestibulo de independencia o

Recinto de uso exclusivo para circulacion situado entre dos o !nas Tfegdintos o zonas con el fin de aportar
una mayor garantia de compartimentacion contra incendios y quesni ente puede comunicar con los
recintos 0 zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensore mpliran las siguientes condicio-
nes:

- Sus paredes seran El 120. Sus puertas de paso entre los recintos @/zonasha independizar tendran la
cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartim or que separa dichos recin-
tos y al menos El, 30-C5.

registros El 60 en el recinto de un vestibulo de independencia.

Registros de instalaciones en vestibulos de independencia
Por asimilacion a las condiciones que se establecen para una escalera protegida, sé a&ite la existencia de

- Los vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas disp ar de proteccion
frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escalera

Necesidad de presurizar los vestibulos de independencia de las escaleras especialmeé

Se admite la posibilidad de presurizar sélo la caja de escalera, conforme a la norma UNE E i se
justifica mediante calculo que la presion en el vestibulo es superior a la de la planta.
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Cuando dicho vestibulo tenga Unicamente puertas que comuniquen con el recinto de la escalera y con la
planta, careciendo por tanto de puertas de acceso a ascensores, no necesita disponer de ningun punto de
aportacion de aire y puede considerarse protegido por la presurizacion del recinto de la escalera.

e sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, segun lo establecido en el apartado 2 de la
3eceion Sl 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuacion de zonas habitables.

- La distancia minima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestibulo debe
me

ser nos\0,50 m.
- Los vestibuloside independencia situados en un itinerario accesible (ver definicién en el Anejo A del
e

las puerta ndo el vestibulo contenga una zona de refugio, dicho circulo tendra un diametro &
1,50 my pod ir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los mecanis-
mos de aperttifa puertas de los vestibulos estaran a una distancia de 0,30 m, como minimo,
del encuentro enri mas proximo de la pared que contiene la puerta.

vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas

En el caso a escalera especialmente protegida para evacuacién ascendente sirva a una sola planta
de sétano y no salv a altura de evacuacion superior a 3,00 m, se puede admitir, tanto para su vestibulo de
independenci 0 para la propia escalera, que carezca de un sistema de control de humo.

Zona de ocupacioén nula

Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como
salas de maquinas y cuartos de instalaciones, Jocales para material de limpieza, determinados almacenes y
archivos, trasteros de viviendas, etc.

Los puntos de dichas zonas deben cumpli
cion hasta las salidas de las mismas (cuan
ta, pero no es preciso tomarlos en consideradi
edificio o el numero de ocupantes.

Zona de refugio ) 5j

Zona con superficie suficiente para el nimero de plazas gue sean exigibles, de dimensiones 1,20 x 0,80
m para usuarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para pérsgnas con otro tipo de movilidad reduci-
da.

os limites que se establecen para los recorridos de evacua-
se trate de zonas de riesgo especial) o de la plan-

ctos de determinar la altura de evacuacién de un

Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre paso, en los rellanos de escaleras
protegidas o especialmente protegidas, en los vestibulos de independencia de escaleras especialmente

protegidas, o en un pasillo protegido.
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un circulo @ 1,50 m Ii;; de dbstaculos y del barrido de

puertas, pudiendo éste invadir una de las plazas previstas. \é

En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un p o de control perma-
nente durante su horario de actividad, la zona de refugio contara con un inter unicador visual y auditi-

é

Puede considerarse suficiente que el intercomunicador emita un mensaje grabado como al auditiva y que
cuente, como sefal visual, con un dispositivo luminoso para indicar que la solicitud asis ia ha sido
recibida en el puesto de control permanente.

vo con dicho puesto.

Caracteristicas del intercomunicador visual y auditivo
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@B Tiempo equivalente de exposicion al fuego

B.1 @ alidades

ica en Sl 6, puede usarse como alternativa de la duracion de incendio a soportar,
ucturales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo

2 En este anejo se\indica también la expresion de la curva normalizada tiempo-temperatura definida en
la norma UNE E 2000 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtencion de
resistencias dados te/DB-SI. En la norma (Eurocodigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras
curvas de fuego nominafe

B.2 Curva normalizampo — temperatura

1 La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN
1363:2000 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

Esta definida por la expresion:

G)g =20+ 3451logq (8t +1) [°C]; (B.1)
siendo:
®g temperatura del gas en el sector& [°C];

t tiempo desde la iniciacion del incendi [min].
La curva normalizada tiempo-temperatura supone, @proximadamente, las siguientes temperaturas:
4

Tiempo t, en minutos 15 30@3 60 90 120 180 240

Temperatura en el sector G)g,en °C 740 840 900 1000 1050 1100 1150

50
B.3 Tiempo equivalente de exposicién al fu@

1 Para elementos estructurales de hormigén armado o acero puede tomtarse, como valor de calculo del
tiempo equivalente, en minutos:

tea = Ko W Ke “ Qg (B.2)
siendo:

k, coeficiente de conversién en funcion de las propiedades térmicas deVa envblyente del sector;
que puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991-4=2: aporta valores

Mas precisos.
w; coeficiente de ventilacién en funcién de la forma y tamafio del sector. Vy

k. coeficiente de correccion segun el material estructural (Tabla B.1).

nida segun se indica en el apartado B.4.

2 El coeficiente de ventilacion ws se calcula como:

Qrq Vvalor de calculo de la densidad de carga de fuego en funcién del uso del sector, @2, obte-
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= (6/H)>*[0,62 + 90(0,4 - &, )*/(1 + b, )] > 0,5 [] (B.3)

endo:
/Af relacion entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del sec-

; con los limites 0,025 < ¢, < 0,25 (B.4)
oh @ lacién entre la superficie de las aberturas en el techo, A;, y la superficie construida del

suelo del sector

a, - a,’)z10 (B.5)

H altura del sectorde incendio [m]
Para sectores fos (As <100 m2), sin aberturas en el techo, el coeficiente w; se puede calcular
mo;

aproximadamen
wp= 07 -AJA (B.6)

siendo: @
O0=Ah/A coefidienté de.a
A superfici @

berturas con los limites 0,02 <0< 0,20 [m"?;

de la envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo

abertura ;
h altura promedio de los huecos verticales, [m]
Como aberturas en fachada o en tech jeben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (prac-
ticables o no) superficies acristalada eneral, toda zona susceptible de facilitar la entrada de

De forma simplificada, para casos de segto e una sola planta con aberturas Unicamente en fa-

chada, el coeficiente de ventilacién w en furcio la altura de la planta y de la superficie de dichas
aberturas respecto de la superficie en planta®el segtor, puede tomarse como:

Altura de planta Superfici lativa de huecos en fachada
(m) 0,05 0,10 15 0,20 > 0,25
25 26 18 ~ T, 1,0 0,9
3,0 24 17 ‘& 0,9 0,8
35 2,3 16 1 0,9 08
4,0 2,2 1,5 1, N 09 08

3 Los valores del coeficiente de correccion k. se toman de la siguient;ab s

Tabla B.1. Valores de k. segun el material estructu k
Material de la seccién transversal v }(c
A ) T 4
Hormigén armado 1,0

Acero protegido 0
Acero sin proteger V‘@

B.4 Valor de calculo de la densidad de carga de fuego

1 El valor de calculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcién del valor care stico
de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las previsibles conse-
cuencias del incendio, como:
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d4=q kM 6q1 6q2 Sn 80 (B?)

ndo:
@ lor caracteristico de la densidad de carga de fuego, segun B.5;

iciente de combustion que tiene en cuenta la fraccion del combustible que arde en el incen-
. los casos en los que el material incendiado sea de tipo celuldsico (madera, papel, tejidos,
. u:de tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su coefi-

de combustion puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

841 coeficiefite que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector,
dq2 coeficient iene en cuenta el riesgo de iniciacién debido al tipo de uso o actividad;
8, coeficiente'gliejtiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, &,=9,, 0., O3

5. coeficiente de egcign segun las consecuencias del incendio.

2 Los valores de 64 se a\r%tabla B.2, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolacion
lineal.

Tabla B.2. Valores del coeficiente 5, por el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector

Superficie del sector As [mz] Riesgo de iniciacion 8q1
<20 1,00
25 1,10
250 1,50
2 500 0 1,90

5000 2,00
>10 000

9 2,13
3 Los valores de J,, pueden obtenerse de la tabla B.3.

Tabla B.3. Valores del coeficiente 8q2 por el riesgo de@n debido al uso o actividad

A J

Actividad )Riesgo de iniciacién J,,
Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente N 1,00
Comercial, Aparcamiento, Hospitalario, Publica Concurrencia 1,25
Locales de riesgo especial bajo 1,25
Locales de riesgo especial medio 1,40

Locales de riesgo especial alto \‘)60

4 Los valores de §,; pueden obtenerse de la tabla B.4. <

Tabla B.4. Valores de los coeficientes 5,; segun las medidas activas existSnt; A

AJ
Deteccion automatica J, Alarma automatica a bomberos 3, , Extincion au@tic 3,

0,87 0,87 0,61'/ \

w
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le que puedan quedar fuera de servicio o en los que se pueda haber un nimero elevado de victi-
as.en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicados deben ser multi-

@‘ por 1,5.

Tabla B.5. Valores de & por las posibles consecuencias del incendio, segun la altura de
evacuacion del edificio

5 I os valores de &, pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso de edificios en los que no sea admi-

b\

Wy A J
Altura é/yacién R
Edificios con a de evacuacion descendente de mas de 28 m o ascendente de mas 2,0
de una plafta.
Edificios con ra vacuacion descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8 1,5
m. Aparcamien jo 6fros usos.
Edificios con altu e eydeuacion descendente de menos 15 m o de uso Aparcamiento 1,0
exclusivo ;

.

B.5 Valor caracte

o.de la densidad de carga de fuego!”

1 El valor caracteristico de la densidad de carga de fuego, qsx, se obtiene sumando el valor caracteris-
tico de la densidad de carga defuego permanente, estimado por su valor promedio o esperado, y el
valor caracteristico de la densidad de carga de fuego variable, estimado como el valor que sélo es
sobrepasado en un 20% de los casos.

2 La densidad de carga de fuego pé
combustibles permanentes incluidos en
aportados el fabricante de cada product
les genéricos.

3 Ladensidad de carga de fuego variable pued@rse elemento a elemento, segun se indica en la
n'es

norma UNE EN 1991-1-2: 2004, pudiendo e aso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien
obtenerse en la tabla B.6, para zonas que no p&sﬁw acumulaciones de carga de fuego mayores

te corresponde a los revestimientos y otros elementos
to. Puede obtenerse a partir de los valores especificos
n'su defecto, a partir de tablas de valores para materia-

que las propias del uso previsto, como es el ca onas de almacenamiento, archivos intensivos
de documentacion, depdsitos de libros, etc.

Tabla B.6. Valores de densidad de carga de fuego variable caracteristica segun el uso previsto

Valor caracteristico [MJ/m?]
LN

Comercial ) O 730
Residencial Vivienda 650
Hospitalario / Residencial Publico 280
Administrativo 520
Docente ‘c 350
Publica Concurrencia (teatros, cines) 5
Aparcamiento @

0
c

son singulares para cada edificio y deben ser calculados caso a caso.

Inclusion de los revestimientos y acabados en las cargas de fuego caracterﬁzl 9
Los valores de carga de fuego caracteristica no incluyen la contribucién de revestimi€ntos ; ?abados, ya que

(1)

multiplicando dicho valor por 1,6. También se aportan valores de potencial calorifico correspondiente a diferentes materiales y
sustancias.
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Densidad de carga de fuego aplicable

Las densidades de carga de fuego de la tabla B.6. estan del lado de la seguridad y son validas siempre que el
uso real del edificio sea el previsto en el proyecto. No obstante, cuando el proyectista considere que, en su
caso particular, las cargas de fuego van a ser sensiblemente menores, puede acogerse a la opciéon que
contempla el articulo y evaluarla por si mismo elemento a elemento, teniendo en cuenta que, en ese caso, el
proyectista es responsable de dicha evaluacion y de reflejar en la documentacion final de la obra las
condiciones singulares de uso que la hacen cierta, mientras que el titular de la actividad sera responsable del
cumplimiento de dichas condiciones singulares de uso.
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C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

CA en€ralidades

En este anejo se establecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de los
elementos igon ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos estr, les deben disefarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormi-
j€ o\por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparicion
fuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2 Tablas

C.2.1 Generalidades O

1 Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructu-
rales a la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estruc-
turales, en funcion de sus dimensione la distancia minima equivalente al eje de las armaduras.

2 Para aplicaciéon de las tablas, se de distancia minima equivalente al eje a,, a efectos de
resistencia al fuego, al valor

a - Z[Asifyki(asi +Aasi)] (C.1)
zAsifyki

siendo:

Asi area de cada una de las armaduras i, pasiva o\aCti

a5 distancia del eje de cada una de las armaduras ijfal paramento expuesto mas proximo, conside-
rando los revestimientos en las condiciones que d e se establecen;

fui resistencia caracteristica del acero de las armaduras ;

Aag; correccion debida a las diferentes temperaturas criticas acero y a las condiciones particula-

res de exposicion al fuego, conforme a los valores de la tabla€”T, siendo p; el coeficiente de so-
bredimensionado de la seccién en estudio, definido en el apart 6 del SI6. Las correcciones
para valores de 5 inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados; podran considerarse cuando

dichos elementos estén sometidos a cargas distribuidas de fo sensiblemente uniforme. Para
valores intermedios se puede interpolar linealmente.
A

Tabla C.1. Valores de Aasi (mm)

Acero de armar Acero de Mensa;,\
Wi Vigas“)y Resto de los Vigas'" y losas (forjados) los casos
losas (forja-
dos) casos Barras Alambres Barras Alambres
.
<04 +5 -5 -10 y
0,5 0 0 -10 -15 -10 15
0,6 -5 -15 -20 7\

™" En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se feducirah los
ifi

valores de Aag; en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los valores de b, especi en la
columna 3 de la tabla C.3.
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ﬁ‘ s valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad normal, confec-
ienados con aridos de naturaleza silicea. Cuando se empleen hormigones con aridos de naturaleza
@ en vigas, losas y forjados puede admitirse una reduccion de un 10% tanto en las dimensiones
de lasseccion recta como en la distancia equivalente al eje minimas.
4 En Zonas Jiraccionadas con recubrimientos de hormigéon mayores de 50 mm debe disponerse una
armadura dé\piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigdn durante el periodo de resisten-

nsistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en am-
anclada regularmente en la masa de hormigon.

ros

1 Mediante la ta ede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o
cuatro carasy d mupes portantes de seccion estricta expuestos por una o por ambas caras, refe-
rida a la distancia mi uivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

2 Para resistencias al fuego ores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2%

de la seccion de hormigon a armadura se distribuira en todas sus caras. Esta condicién no se
refiere a las zonas de soldpo armadura.

Tabla C.2. Elementos a compresion

Resistencia al fuego Lado menor o espesor b, / Distancia minima equivalente al eje an (mm)™
Soporte Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto
p‘/\ por una cara por ambas caras
R 30 150 /M52 100/ 15% 120/ 15
R 60 200/ 20% 120/ 15® 140/ 15
R 90 250 /30 140 / 20® 160/ 25
R 120 250/ 40 160 / 25 180/ 35
R 180 350 / 45 200/ 40® 250/ 45
R 240 400/ 50 250 / 50 300/ 50
™" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden reéquérir valeres superiores.

@ Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo coR la Instfuccion EHE, una dimensién minima de 250 mm.
®  La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI

3 Siel elemento esta sometido a tracciéon se comprobara como el€mento de acero revestido.

C.2.3 Vigas

Para vigas de seccion de ancho variable se considera como anchura mini la que existe a la altura
del centro de gravedad mecanico de la armadura traccionada en la zona gXpuesta, segun se indica en la

@

Figura C.1. Dimensiones equivalentes en caso de ancho variable en el canto
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C.2.3.1 Vjgas con las tres caras expuestas al fuego
Mediante laftabl puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas en
los extremos“ton caras expuestas al fuego, referida a la distancia minima equivalente al eje de la
armadura inferi@r ionada.

abla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego“)

Resistencia al fuedo Dimensién minima bymin / Anchura minima®
normalizado . L . .
Distancia minima equivalente al eje a,, (mm) del alma bg,min
0&1 Opcion 2 Opcion 3 Opcion 4 (mm)
R 30 0/20 120/ 15 200/10 - 80
R 60 100 150/ 25 200/ 20 - 100
R 90 150 /40 200/ 35 250/ 30 400/ 25 100
R 120 200/ 50 50/45 300/40 500/35 120
R 180 300/75 /65 400/ 60 600 /50 140
R 240 400/75 0 A70 700/ 60 - 160
™" Los recubrimientos por exigencias de durabili eden requerir valores superiores.
@ Debe darse en una longitud igual a dos vece§,el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacion de la
viga. N\
Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la @Lﬁ de negativos de vigas continuas se prolongara
hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantia no.inferior al 25% de la requerida en los extremos.

C.2.3.2 Vigas expuestas en todas sus caras Q
En este caso debera verificarse, ademas de las condicio d tabla C.3, que el area de la seccion

transversal de la viga no sea inferior a 2(bm|'n)2.

C.2.3.3 Losas macizas O\

1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego d iones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadura infegjor traccionada. Si la losa debe
cumplir una funciéon de compartimentacion de incendios (criterios R{E e u espesor debera ser al
menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera un ente una funcién resistente
(criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir co requisitos del proyecto a

temperatura ambiente. A estos efectos, podra considerarse como espesor el do o cualquier otro

elemento que mantenga su funcién aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego.

Tabla C.4. Losas macizas é

Resistencia al fuego Espesor minimo Distancia minima equivalente aleje m)“)

Pimin(MIM) Flexion en una Flexion en dos direccignes
direccion I/l @< 1,5 A(ﬂs 2
REI 30 60 10 10
REI 60 80 20 10 \@
REI 90 100 25 15 2
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REI 120 120 35 20 30
REI 180 150 50 30 40

REI 240 175 60 50 50

US recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ Mn las luces de la losa, siendo |,>1y .

g

2 Para los@s macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, la
armadu egativos debera prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantia no infe-
rior a un 259% a requerida en extremos sustentados.

3 Para losas macj
20% de la ar

4 Las vigas planas\co
nales.

s sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
superior sobre soportes debera prolongarse a lo largo de todo el tramo.

izados laterales mayores que 10cm se pueden asimilar a losas unidireccio-

Placas al ar

La tabla C.4. 1én_es aplicable a las placas alveolares.

C.2.3.4 Forjados bidireccional

1 Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjado nerva-
dos bidireccionales, referida al ancho minimo de nervio y a la distancia minima equivalente al eje de
la armadura inferior traccionada. Si el fofado debe cumplir una funcién de compartimentacion de in-

@

cendios (criterios R, E e 1) su espe )era ser al menos el que se establece en la tabla, pero

cuando se requiera Unicamente una funcién ;Iesistente (criterio R) basta con que el espesor sera el

necesario para cumplir con los requisitos oyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, po-
dra considerarse como espesor el soladg,0 uier otro elemento que mantenga su funcion aislan-
te durante todo el periodo de resistencia a g

Si los forjados disponen de elementos de entrev 0 ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o menor baStara ?n que se cumpla lo establecido en el punto 1
os bidij

del apartado C.2.3.5.
@ales

L 4
/ ancia minima Espesor minimo
(1) )

Tabla C.5 Forjad

Resistencia al fuego Anchura de nervio minimo\m.'n

equivalente al eje
Opcién 1 Opcién 2 f‘Opcién 3

REI 30 80720 120/ 15 woomo 60

hmin (Mm)

REI 60 100 /30 150/ 25 /20 80
REI 90 120/ 40 200/30 50/ 100
REI 120 160 /50 250/ 40 /35 120
REI 180 200/70 300/60 40 5 150
REI 240 250/90 350/75 500 /VA 175

" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

A
2 En losas nervadas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fue 0 mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes se distribuira en toda la longitud del va la banda
de soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura de neg
longara un 33% de la longitud del vano con una cuantia no inferior a un 25% de la reg

yos.
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C.2:3.5 Forjados unidireccionales

los forjados disponen de elementos de entrevigado ceramicos o de hormigén y revestimiento infe-
rief;"para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla el valor de la distancia mi-
quivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndo-
Welo ilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigén con los criterios
y copidiciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene funcion de compartimentacion de
incendio era cumplir asimismo con el espesor h,,;, establecido en la tabla C 4.

2 Paraun istencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se debe
prolongar h | 33% de la longitud del tramo con una cuantia no inferior al 25% de la requerida en
3 Para resistenci

los extrem

["fluego mayores que R 120, o bien cuando los elementos de entrevigado no sean
de ceramica ofde _h6rrgigén, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberan cumplirse las es-
pecificaciones esta as para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1.
A efectos del es r a losa superior de hormigoén y de la anchura de nervio se podran tener en
cuenta los espesores’ d lado y de las piezas de entrevigado que mantengan su funcion aislante
durante el periodo de stencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos experi-

mentales, igual a 120 minutasy Las bovedillas ceramicas pueden considerarse como espesores adi-
cionales de hormigén eduivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla.

C.2.4 Capas protectoras

1 La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicacién de capas protectoras

cuya contribuciéon a la resistencia al fuggo del elemento estructural protegido se determinara de
acuerdo con la norma UNE ENV 13 04.
e

2 Los revestimientos con mortero de ye n considerarse como espesores adicionales de hormi-
goén equivalentes a 1,8 veces su espe al\Cuando estén aplicados en techos, para valores no
mayores que R 120 se recomienda que ué€sta en obra se realice por proyeccion y para valores
mayores que R 120 su aportacién solo puede justificarse mediante ensayo.

C.3 Método simplificado de la isols@\ 500

C.3.1 Campo de aplicacién

1 Este método es aplicable a elementos de hormigon arm y
de compresioén, flexion o flexocompresion.

tensado, solicitados por esfuerzos

2 Para poder aplicar este método, la dimensioén del lado menoride
dicho lado y los contiguos debe ser mayor que la indicada en la

igas o soportes expuestos por
la

Tabla C.6 Dimension minima de vigas y sopeptes A

Resistencia al fuego R 60 R90 \®120  R180 R 240
Dimension minima de la seccién recta (mm) 90 120 \66 A 200 280
A )

C.3.2 Determinacion de la capacidad resistente de calculo de\ la seccion
transversal

1 La comprobacién de la capacidad portante de una secciéon de hormigdn arma aliza por los
métodos establecidos en la Instruccion EHE, considerando:

inar la
tura

a) una seccién reducida de hormigon, obtenida eliminando a efectos de calculo pafe
capacidad resistente de la seccién transversal, las zonas que hayan alcanzado un
superior a los 500°C durante el periodo de tiempo considerado;
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que las caracteristicas mecanicas del hormigén de la seccién reducida no se ven afectadas por
la temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a resistencia y modulo de elastici-
dad;

m e las caracteristicas mecanicas de las armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura
gue haya alcanzado su centro durante el tiempo de resistencia al fuego considerado. Se consi-
ra todas las armaduras, incluso aquéllas que queden situadas fuera de la seccién trans-

ers ducida de hormigon.

2 La com acion de vigas o losas seccién a seccién resulta del lado de la seguridad. Un procedi-
miento mas do es, a través del método del apartado C.3, comprobar que, en situacién de incen-
dio, la capacj residual a momentos de cada signo del conjunto de las secciones equilibra la car-

ga.

C.33 Reduccid@s caracteristicas mecanicas
1 La resistencia de | teriales se reduce, en funcién de la temperatura que se alcance en cada
punto, a la fraccion r caracteristico indicada en la tabla C.7:
Tabla educcion relativa de la resistencia con la temperatura

A}
Temperatura (°C) »~ ) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
Acerode  Laminado en'taliep€ 1,00 1,00 1,00 1,00 078 0,47 023 0,11 006 0,04 0,00

armar Estirado en frio 1,00 1,00 1,00 094 067 040 0,12 0,11 0,08 0,05 0,00
Acero de Estirado en frio 0,99\ 0,87 0,72 0,46 0,22 0,10 0,08 0,05 0,03 0,00 0,00
pretensar Enfriado y templado € 0,98 /0,92 0,86 069 0,26 021 0,15 0,09 0,04 0,00 0,00

- 3

C.3.4 Isotermas

1 Las temperaturas en una estructura de hormi expuesta al fuego pueden obtenerse de forma ex-
perimental o analitica.

la seccion recta con hormigones de aridos siliceos y'expuestas a fuego segun la curva normalizada
hasta el instante de maxima temperatura. Estas is as guedan del lado de la seguridad para la
mayor parte de tipos de aridos, pero no de forma generaliz para exposiciones a un fuego distinto
del normalizado.

2 Las isotermas de las figuras de este apartado p&?tilizarse para determinar las temperaturas en

%C
'
%
OO
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Figura C.3. Isotermas para cuartos de seccion de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras
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Resistencia al fuego de los elementos de acero

D.1 @ alidades

1 En estefanejo se establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los ele-
mentos nte la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

2 En el andl emento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del

célculo frente a fuego no varian con respecto de las que se producen a tem-

las secciones transversales en situacion de calculo frente a fuego es la
misma que a temp rmal.

4 En elementos con se
ciones transversales no de

e pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las sec-
erar los 350 °C.

5 En cuanto a la resistencia‘al fugge,de los elementos de acero revestidos con productos de proteccion
con marcado CE, los valores(d dteccion que éstos aportan seran los avalados por dicho marcado.

D.2 Meétodo simplificado de calculo

D.2.1 Vigas y tirantes

1 Mediante la Tabla D.1 puede dimensiona la
ralmente o tirantes para una determinada resist

oteccion frente al fuego de vigas arriostradas late-
cia al fuego, siendo:

Wi coeficiente de sobredimensionadoxdefinidg en Sl 6.

An/V factor de forma, siendo:

Anm superficie expuesta al fuego delel por unidad de longitud, la del elemento
si no esta protegido o la de la cara intepior de la proteccion si esta revestido. Se

considerara unicamente la del co no uesto en el sector de incendio anali-

zado.
\% volumen del elemento de acero por unidad ngitud,
Para elementos de seccion constante, A,/V es igual ociente entre el perimetro ex-

puesto y el area de la seccién transversal.

d/A, coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m?K/W) obtenido o promedio de las caras ex-
puestas al fuego, siendo:

espesor del revestimiento, [m];

Ap conductividad térmica efectiva del revestimiento, para.el rollo total del tiem-

po de resistencia a fuego considerado; (W/mK).
En materiales de tipo pétreo, cerdmico, hormigones, moﬂéesos, se puede

tomar el valor de A, correspondiente a 20 °C. ;
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Tabla D.1. Coeficiente de proteccion, d/i, (m2KIW) de vigas y tirantes

/

po estandar | Factor de Coeficiente de sobredimensionado >ps
istencia al forma
fuego AnV (m-y| 070 >pn > 0,60 0,60 >p5 > 0,50 0,50 >p5 > 0,40
) 30 0,00™" 0,00™"
50
100 0,05
R 30 O\ 150 0,05 0.05
d 200 ’
250
N 0,10 0,10
* 0
\< ;¥—5 0,05 0,05 0,05
R 60 Léq,\‘é 0.10 0,10
0~ \ 0,10
250 0,15
e 0,15
30 ) 005 0,05
0 — s 0,05
100 015 ’ 0,10
R 90 150 ’
200 A 0,15
0,15
300 > 4B\ 0,20
30 o‘%\ 0,05 0,05
50 010~ 7~ 0,10 0,10
100 0,15 0,15 0.15
R 120 150 0.20 0 s
200 ’ % 0,20
250 0,20
300 0.25 0,25
30 0,10 /7 \0,0 0,10
50 0,15 L /7015 0,15
100 0.25 N~ 20 0,20
R 180 150 2
200 A 0,25
250 0,30
300 3o . 0,30
30 0,15 015 __—) 0,10
50 0,20 0,208 \/ 0,15
100 0,30 025 0,25
R 240 150 030 0.30
200 ) \,. .
250 - ]
300 ) A

. . . A )
" Perfiles de acero sin revestir

D.2.2 Soportes

D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas

1 En soportes de acero revestidos mediante elementos de fabrica en todo el contorno e fue-
go, se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del soporte es

igual a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fabrica.
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el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque mas de una planta y en las
e la seccion del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pandeo al menos el 0,7
la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse mediante la tabla D.1.

3 Iquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resistente de cal-

onsiderando pandeo de un elemento sometido a flexocompresién puede verificarse, a partir de

las sédlicitaciones obtenidas de la combinacion de acciones en caso de incendio, mediante las expre-
siones genérales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuacion:

a) el liprite eléstico se reducira multiplicandolo por el coeficiente k, o de la tabla D.2

b) com ud de pandeo se tomara, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no

una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de

c) como cu andeo se utilizara la curva c, con independencia del tipo de seccion transversal
o el plano d nde

d) la esbeltez redugida’sejincrementara multiplicandola por el coeficiente k;,q de la tabla D.2

Tabla D.2 Valores de | arametros mecanicos del acero en funcion de la temperatura
Temperatura (°C) 400 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
Kyo= fyolfy 1,00 1,00 1,00 0,78 047 023 0,11 0,06 0,04 0,00
KO = No/N 1,00 05 1,11 1,19 114 1,23 1,33 - - - -
D.2.3 Determinacién de la tempe a del acero
1 Para comprobar vigas o soportes, en nde la variacién de los parametros mecanicos del acero,
establecidas en la tabla D.2, es preciso_ obt€néer la temperatura en el elemento, mediante un calculo
incremental, de acuerdo con la variacion de la temperatura del sector.

2 Para acero sin revestir, el incremento de tem@ en el acero, Afg, suponiéndola distribuida uni-
p

formemente en la seccion, en un incremento At, se determina mediante la expresion:
AV . VE >
Aes,t = Cmp hnet,dAt (D.1)

sMs
siendo: o

An/V factor de forma, segun se define en D.2.1;

Cs calor especifico del acero, que puede suponefse i endiente de la temperatura, y de
valor ¢s= 600 J/kgK;

hynet,d valor de calculo del flujo de calor neto por unidad dfea (;/mz), que se considera suma

del valor del flujo de calor por radiacion b’ y por ¢ N et , Siendo:

Noetr = © € Emo[(©,+273)'~(O,+273)],  [W/m?] (D.2)
donde:

(0] factor de configuracion, de valor 1,0 si no existen?&peciﬁcos;
& emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existen datos especificos;
€m emisividad superficial del material, que en el caso del o tiepe valor 0,50;
0, temperatura de radiacion efectiva en el sector de incendi , que puede
tomarse igual a la del gas segun B.2;
0, temperatura superficial del elemento (°C), y
o constante de Boltzmann; igual a 5,67-10° W/m? K*
Nrete= Oc(©5-0) [W/m?] (D.3)
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caso de la curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 W/m?K. En
el lado no expuesto de elementos separadores, puede considerarse unica-

donde:
o coeficiente de transferencia de calor por conveccion (W/m?K), que para el

mente el flujo de calor por conveccion, tomando como coeficiente de trans-
ferencia el valor de o, = 9 W/m? K

%@Q temperatura del gas en el sector de incendio [°C]
temperatura superficial del elemento [°C].
intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos;

densidad del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura

de valor 7850 kg/m®.
3 Para acero revestia@‘remento de temperatura en el acero, Afs;, suponiéndola distribuida uni-

formemente en la sec un incremento de tiempo At, se determina mediante la expresion:
s,t /

0, dep (1:F¢ ) -fe"’”o -1)AG,, con Abs:>0 (D.4)
siendo:

- F - m
e O

donde:
An/V definido en el apartado D.Z.@
d definido en el apartado D.2.1; &
04t temperatura del gas en el instante t;
0+ temperatura del acero en el instante t; ¢ ?
Ap conductividad térmica del material de re @o, [W/mK].
Cp calor especifico del revestimiento, [J/kgK];
Cs calor especifico del acero, [J/kgK]; \2
Pp densidad del revestimiento, [kg/m"]; O‘
Ps definido en D.2.3. E

1 La conexién entre elementos debe tener un valor de u; mayor que el valor pésimo de los elementos
que une.

2 Si los elementos estan revestidos, la unién entre los mismos debe estar a imis?%evestida, de tal

D.3 Conexiones

forma que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimient i6n sea mayor

o igual al de los elementos. >
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Sl EResistencia al fuego de las estructuras de madera

1 En estefanejo $e establecen un método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia
de los estructurales de madera ante la accion representada por la curva normalizada
tiempo-te ra.

E.2 Método@ eccion reducida

E.2.1 Generalidade
1 La comprobacion de la acidad portante de un elemento estructural de madera se realiza por los
B O

métodos establecidos en @¢ teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el analisis de

E.1 @ alidades
o

elementos establecidos en B nsiderando:

a) una seccion reducida de madera, obtenida eliminando de la seccidn inicial la profundidad eficaz
de carbonizacién, der, en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo conside-

rado;
def = dchar,n * Ko " do (E.1)

siendo:
denarn  profundidad carbonizada nom desealculo, se determinara de acuerdo con el apartado

E.2.2.

do de valor igual a 7 mm

ko de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayoer o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos infe-
riores, en el caso de superficies no prategi o superficies protegidas cuyo tiempo del
inicio de la carbonizacion, t,, sea menorfo igual,que 20 minutos. Para superficies prote-
gidas cuyo tiempo del inicio de la carbonizacién tg,, sea mayor que 20 minutos se consi-
derara que kp varia linealmente desde cero ha uno durante el intervalo de tiempo
comprendido entre cero y ty, siendo constant&g€ igual a uno a partir de dicho punto.

2  Limite de la seccion residual
3  Limite de la seccion eficaz

Figura E.1. Definicion de la seccion residual y eficaz.

1 Superficie inicial del elemento 5 j
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que la resistencia de calculo y los parametros de calculo de la rigidez se consideran constantes
durante el incendio, tomando como tales los valores caracteristicos multiplicados por el siguiente

factor ky :
@ra: madera maciza ki= 1,25
madera laminada encolada ki= 1,15
leros derivados de la madera kq=1,15
adera microlaminada (LVL) kq=1,10

0 con elementos laterales de madera y tableros derivados de la madera k= 1,15
n placas de acero externas kq= 1,05
c) que el factor dificacion Ky, €n situacion de incendio se tomara igual a la unidad.
2 En este método ofsideran las siguientes hipétesis implicitas:

- Se analizan, a‘estog efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de

la estructura glo
- Las condiciones de, contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las
adoptadas para temperatdra_normal.

- No es necesario conside
otros materiales.

g dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque si en

E.2.2 Profundidad carbonizada

1 Se considerara que se produce car
derivados de la madera expuestos al fueg
inicie durante el tiempo de exposicion al

ign en todas las superficies de madera o de productos
en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se
pecificado.

2 La profundidad carbonizada nominal de cal€ulo na direccion, deharn, €ntendida como la distancia
entre la superficie exterior de la seccion inicial y lIa*tinea que define el frente de carbonizacion para
un tiempo de exposicion al fuego determinado=que in¢gluye el efecto del redondeo de las aristas, se
determina segun la expresion siguiente:

dchar,n =Bnt (E2)
siendo: o

3, velocidad de carbonizacion nominal. Se determinara de do con E.2.3;

t  tiempo de exposicion al fuego. O‘

E.2.3 Velocidad de carbonizacién nominal de célculo‘(y

E.2.3.1 Madera sin proteccion

1 Para maderas sin proteccion, la velocidad de carbonizaciéon nominal de_calculo, B,, se considerara
constante durante todo el tiempo de exposicion al fuego y su valor se determinasa de acuerdo con la
tabla E.1.

Tabla E.1. Velocidad de carbonizacion nominal de calculo, pn, de maderas ‘!I'Accién
V

\—y o
N

Coniferas y haya

Madera laminada encolada con densidad caracteristica > 290 kg/m3 0
Madera maciza con densidad caracteristica > 290 kg/m3 0,80
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rondosas
adera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica de 290 kg/m3 M 0,70
a maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica > 450 kg/m® 0,55
Madera microlaminada
Cofi una densidad caracteristica > 480 kg/m® 0,70

idad caracteristica comprendida entre 290 y 450 kg/ma, se interpolara linealmente

roteccion

E.2.3.2.1 Genera

1 Para elemento dera protegidos (ver figura E.2), la velocidad de carbonizacion nominal de
calculo varia durant tiempo de exposicion al fuego, debiendo considerarse los siguientes casos:

a) Sielinicio de arbohizacion del elemento se produce por el fallo de la protecciéon deben con-
siderarse las siguj ses. El inicio de la carbonizacion se retrasa hasta el momento en que
se produce el fallo de | oteccion, t;. A partir de este momento debe considerarse una veloci-
dad de carbonizaci omihal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin
proteccion, hasta que’se al€ance una profundidad carbonizada nominal de calculo igual al menor
de los dos valores sigu25mm o la profundidad carbonizada nominal de calculo de una
superficie no protegida. Eada’fase posterior a dicho instante, se considerara como velocidad de

carbonizacion nominal la correspondiente a la madera sin proteccion.

b) Si el inicio de la carbonizacién del
considerarse las siguientes fase
nizacion del elemento, ts,. A pa

primera fase hasta el momento en que se inicia la carbo-
momento y hasta que se produzca el fallo de la pro-
de carbonizacién nominal igual a la establecida en
la tabla E.1 para madera sin prote Itiplicada por un coeficiente reductor k,, funcién del
tipo de proteccioén. A partir de este m ntom=debe considerarse una velocidad de carbonizacion
nominal igual al doble de la establecidasgenia Jtabla E.1 para madera sin proteccién, hasta que
se alcance una profundidad carbonizada fominal de calculo igual al menor de los dos valores si-
guientes: 25mm o la profundidad carboniza al de calculo de una superficie no protegida.
En la fase posterior a dicho instante, se consid a como velocidad de carbonizacion nominal la
correspondiente a la madera sin proteccion.

Cuando el elemento esté protegido con mantas de lana”de roca con un espesor mayor o igual a
20 mm. y una densidad mayor o igual a 26 kg/m e Se\mantengan con cohesion hasta 1000
°C, los valores de k, pueden tomarse de la tabla E.2 Pafa espesores comprendidos entre 20 y
45mm puede interpolarse linealmente.

Tabla E.2. Valores de k; para madera protegida por'ma d‘e lana de roca

Espesor hins [mm] Yﬁ k2

20 \)' 1
>45 0,6
\
Si el elemento se protege con una Unica capa de placas de yeso de fipo F, :ij factor de correc-

cion k, viene dado por la expresion:
k,=1-0,018h, (E.3)

siendo h, el espesor en milimetros de la capa de yeso.

La expresion (E.3) es valida para protecciones compuestas de por capas de yi@pre que

la exterior sea de tipo F y la interior de tipo A o H.
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c)

a -2 soporte - 3 entrevigado -4 montante o vigueta

estimiento o cerramiento - 6 cavidad hueca

Figura E.2. Ejem%neles utilizados como revestimientos de proteccion contra el fuego

2 Salvo para los casos q blecen en este Documento o para aquellos en que se disponga de
informacion suficiente, el i ara el que se produce el inicio de la carbonizacion t., del elemento,
el tiempo para el que se pro fallo del revestimiento de proteccioén contra el fuego u otros mate-
riales de proteccion t;, asi como a8 velocidades de carbonizacién en las diferentes fases, deben de-
terminarse experimentalmente.

2

3 Debe tenerse en cuenta en el inicio de la carbonizacion y, cuando proceda, en la velocidad de car-
bonizacion antes del fallo de la protecgibny el efecto de las juntas del revestimiento con holguras no
rellenas mayores de 2mm.

E.2.3.2.2 Inicio de la carbonizacién @
1 En el caso de revestimientos de proteccion*Con tes en una o varias capas de tableros derivados

de la madera o tableros de madera maciza, €l ti de inicio de carbonizacion t., del elemento pro-
tegido, en minutos, puede obtenerse mediant siguiente expresion:
hp
ton = — (E4)
Bo
siendo:
h, espesor del tablero, en caso de varias capas el espe taly [mm];
3y velocidad de carbonizacion basica de calculo (ver tabla E.

Tabla E.3. Velocidad de carbonizacion basica de calculo, 35, de tableros de proteccion
Tableros!" . Bo (mm/min)
Tableros de madera ¥ 0,90
Tableros contrachapados 1,00
Tableros derivados de la madera diferentes al tablero contrachapado \) 0,90
M Los valores se aplican para densidad caracteristica de 450 kg/m® y para un espesor d&tabler 20 mm. Para valo-

res diferentes de la densidad caracteristica pi y del espesor h, del tablero, la velocidad de izacion basica de cal-

culo se determina mediante la siguiente expresion:

Bo,p,t =Pokpkt

E.5)
siendo:
20
_ 450 —
kp=.—— V¥ Kkt =max hp @
Pk

10
donde:
px _densidad caracteristica en kg/m3
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h, espesor del tablero en mm

2 E aso de muros o forjados formados por tableros unidos a un entramado de madera (ver figura
‘ el tiempo de inicio de carbonizacion ty, de los elementos del entramado protegido puede ob-
ediante la siguiente expresion:
hp
ton e - (E.8)
0,
siendo:
h, espes ro, en caso de varias capas el espesor total, [mm];
RO velocidad\de nizacion bésica de célculo (ver tabla E.3).

3 Paralos casos e tos protegidos mediante mantas de lana de roca, que cumplan las especifi-
caciones del parr del apartado E.2.3.2.1, el tiempo para el que se produce el inicio de la car-
bonizacion t.,, puede opt se de la siguiente expresion:

ten = 007(hins —20Wp,- (E.9)
siendo:

hins espesor del matlante en milimetros;

Pins densidad del material aislante en kg/m®.

de juntas entre paneles, o en las ce de juntas selladas o con aperturas menores de 2 mm, el

tiempo de inicio de la carbonizacion, {&..ef minutos, se obtiene de la expresion:
ten = 2,8h,-14 \é& (E.10)
d

Si el elemento protegido se encuentra cer {gts sin sellar, de espesor mayor de 2 mm, t., debe

4 En el caso de elementos protegidos co Ea capa de paneles de yeso de tipo A, F o H, situados lejos

calcularse segun la expresion:

ten = 2,8hp-23 (E.11)

5 En el caso de revestimientos compuestos por dos capas de paneles de yeso, se pueden emplear las
expresiones (E.10) y (E.11) siempre que las dos cap anezcan unidas y su fallo se produzca
de manera simultanea. La cercania a las juntas entre panelgs se evaluara en la capa exterior.

E.2.3.2.3 Tiempos de fallo de revestimientos de protecci:@
1 El fallo del revestimiento de proteccion contra el fuego puede ogufrit por los siguiente motivos:

a) carbonizacion o degradacion mecanica del material del re iento;

b) insuficiente longitud de penetracion de los elementos de fija a zona no carbonizada de la

madera;
c) separacion o distancias inadecuadas de los elementos de fijacié

2 En el caso de revestimientos de proteccion contra el fuego mediante tablefos d
y tableros de madera maciza o placas de yeso de tipo A o H, se considerara
revestimiento, t;, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizagion d
do, t., (ver apartado E.2.3.2.2).

3 El tiempo de fallo por degradacién mecanica del material de los paneles de y
terminarse mediante ensayos y sera proporcionado por el fabricante.

tiempo de fallo del
lemento protegi-

e tipo F debe de-

4 Para evitar el fallo por insuficiente longitud de penetracion de los elementos de fijacioh en a zona no
carbonizada, |,, esta longitud sera al menos de 10 mm. La longitud requerida del ele =@
se determinara mediante la expresién siguiente,

Itreq = hp + dcharn *la @

siendo:
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espesor del tablero;
arn profundidad de carbonizacién en el elemento de madera.;
O longitud minima de penetracion del elemento de fijacion en la zona no carbonizada de la
madera.

E.3 %implificadas para el analisis de elementos estructurales
E.3.1 Gene{%gs
1 Puede despregiars compresion perpendicular a la fibra.

2 En secciones regtangufages y circulares macizas puede despreciarse el cortante.

3 Cuando para el ca
efecto del arriostra
requerido de exposici

eqos elementos sometidos a compresion o a flexion se tenga en cuenta el
be verificarse que no se produce el fallo del mismo durante el tiempo

4 Se considera que no seprodlce el fallo del arriostramiento si el ancho y la seccién reducida del
mismo es al menos el 60% de cho y la seccion requerida en situacion de célculo a la temperatura
normal, siempre que la fijacic 2alice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos.

E.3.2 Vigas

1 Cuando pueda producirse el fallo d amiento lateral de la viga durante el tiempo requerido de
exposicion al fuego, debe considerarse.a-€featos de calculo la posibilidad de vuelco lateral de la viga
sin arriostramiento.

2 En vigas con entalladuras debe verificars e la_seccién residual en las proximidades de la entalla-
dura es como minimo del 60% de la seccion,requerida en condiciones de célculo a la temperatura
normal.

E.3.3 Soportes

1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento [del sgporte durante el tiempo requerido de ex-
posicion al fuego, debe considerarse a efectos de pandeo el orte sin arriostramientos.

2 En estructuras arriostradas y si el sector de incendio no ca’mas de una planta, puede tomarse
como longitud de pandeo la mitad de la altura entre plantas intergaedias, o el 0,7 de la altura de la ul-
tima planta.

E.3.4 Elementos compuestos con uniones mecénicaﬁfy

1 En elementos compuestos con uniones mecanicas, debe tenerse en cu la reduccion del médulo
de deslizamiento en la situacién de incendio.
in

2 El mdédulo de deslizamiento K; para la situacién de incendio se determina rtir de la siguiente
expresion:
Kq =Ky ny (E.13)
siendo:

Ky modulo de deslizamiento en la situacion normal de temperatura para los estadog’/limite ultimos

de acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm

n¢ factor de conversion definido en la tabla E.4.
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Tabla E.4. Factor de conversion

p 4 N\ ns¢
lavog'y tirafondos 0,2
PernMdores y conectores 0,67
R
E.4 Unio

an las uniones entre elementos expuestos a la accion representada por la
-temperatura realizadas con clavos, pernos, pasadores y conectores de
con la norma UNE EN 912:2000 y con barras encoladas. Mientras en el
i0, las reglas son solo de aplicacién para resistencias al fuego no mayo-

E.4.1 Generalidad
1 En este aparta
curva normaliza ie

anillo y de placa de\ac
texto no se indique lo
res que R 60.

2 Los apartados E4.2yE.43s Olo vélidos para uniones simétricas de tres elementos sometidas a
carga lateral.

E.4.2 Uniones con piezas laterales de madera

E.4.2.1 Uniones no protegidas

1 Mediante la tabla E.5 puede obtenerse 1a resistencia al fuego de uniones no protegidas entre madera
y madera, cuyas separaciones, distancl re elementos de fijacion y espesor de la pieza lateral
I

cumplan los requisitos minimos definidos capitulo 8 del DB-SE-M.
Tabla E.5. Resistencia al fuego de union&t\egidas con piezas laterales de madera

v&? Resistencia al fuego Condiciones
Clavos lisos R-15 d>2,8 mm
Tirafondos o R-15 d>35mm®”
Pernos % R-15 t; > 45 mm®
Pasadores R-20 t; > 45 mm®
Conectores / R-15 t; > 45 mm®
(1)

d es el diametro de la clavija N’
@, es el espesor de la pieza lateral

2 En uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafondos en los qu cabeza no sobresalga de la
superficie de la pieza, pueden considerarse resistencias al fuego supegiores a las indicados en la ta-
bla E.5 si se incrementa el espesor, la longitud y el ancho de las piezas laterales, asi como las dis-

tancias a la testa y a los bordes desde los elementos de fijacion, una cantidad 35, definida por la si-
guiente expresion:
afi = By, - Keux (treq = thia) (E.14)

kaux coeficiente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor a través del eleme

siendo:
Bn velocidad de carbonizacion nominal de calculo de la madera segun tabla E.1.
@ jjacion.

Puede tomarse igual a 1,5.

teq tiempo requerido de resistencia al fuego, en minutos. Esta formulacion no es valida -Q ias
al fuego superiores a 30 minutos
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4 tiempo de resistencia al fuego de la unién no protegida de acuerdo con la tabla E.5.

niones protegidas

@ o la unidn se proteja mediante el adosado de tableros de madera o tableros derivados de la

ade ebe cumplirse la siguiente condicion:
ten & treqg 70,5 thg (E.15)

siendo:
ten,  tiem ue inicia la carbonizacién de acuerdo con E.2.3.2.2;
teq tiempo'e para una exposicion al fuego normalizado;
tiq tiempo de‘resisteRcia al fuego de la union sin proteger de acuerdo con la tabla E.5, sometida al
efecto de calc las acciones en situacion de incendio.
2 En uniones en las lementos de fijacidon estan protegidos por tapones o parches encolados,
el espesor del parch eterminarse mediante la expresién E.14, (ver figura E.3).
3 La proteccion debe fijarse | manera que se evite su fallo prematuro. Cuando la proteccion se

realice mediante tablerosgderiyados de la madera, ésta debe permanecer en su posicidon hasta que
se alcance el tiempo requerid icio de la carbonizacién del elemento protegido (t = tc).

@"qe

4 Para la proteccion de unione pernos, la cabeza de los pernos debe protegerse con un elemento
de proteccion de espesor ag segun la ecuacion E.14 (ver figura E.4).

5 Cuando la fijacion de la proteccion se realice con clavos o tirafondos deben cumplirse las siguientes
condiciones:

a) la distancia entre elementos de be ser de al menos 100 mm a lo largo de los bordes
de la pieza y de al menos 300 mm en eas interiores (alejadas de los bordes);

b) la distancia a los bordes desde los elementos de fijacion debe ser al menos igual a la obtenida
mediante la ecuacion E.14 (ver figura

.3).
6 La profundidad de penetracién en el eIemen&&gi;o, de los elementos de fijacion de tableros de

madera o derivados de la madera, debe ser al al a 6d.

L\ 1

1 Parches encolados
2  Proteccion adicional utilizando tableros
3  Fijacion para la proteccion adicional con tableros

Figura E.3. Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches encolados y proteccio iante table-
ros derivados de la madera o (la proteccion de los bordes de las piezas laterales y central n ta represen-

tada en el dibujo) j
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1 Pieza
2 Perno
3 Proteccion

ura E.4. Ejemplo de proteccién de la cabeza de un perno.

rias para uniones con placas de acero en el interior

1 En uniones con placa ro espesor mayor o igual a 2 mm, situadas como piezas centrales, en
las que la placa de acero no, resalga respecto de la superficie de la pieza de madera, el ancho by
de la placa de acero debe”Cumplir las condiciones definidas en la tabla E.6.

Tabla E.6. Anchos las placas de acero con bordes sin proteger bs;

Tiempo de resistencia al fuego (min) bst (mm)
R-30 > 200
Bordes sin proteger en general
R-60 > 280
N R-30 > 120
Bordes sin proteger en uno o dos lados
R-60 > 280
A"
2 En placas de acero cuyo ancho sea menor el las piezas de madera pueden considerarse

protegidas en los casos siguientes, (ver figura E

a) En placas con un espesor no superior a 3 m uando el retranqueo dy sea mayor que 20 mm
para una resistencia al fuego R 30, y mayor qu mmpara una resistencia al fuego R 60.

b) En uniones con filetes encolados o tableros derivados a madera, cuando el retranqueo d4 0
el espesor del panel hy, respectivamente, sea mayor qu mm para una resistencia al fuego R
30, y mayor que 30 mm para una resistencia al fuego' R 60

a) b) c)

e o o X&, P
by d dg d dg 0 hp
Figura E.5. Proteccion de los bordes de las placas de acero (no se muestran las cenexiones entre la placa y

la madera): a) sin proteger, b) protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes encoladas, d) protegidas
con tableros.

E.4.3 Uniones con placas de acero al exterior :5 j

E.4.3.1 Uniones no protegidas

1 La capacidad resistente de las placas de acero se determina mediante la aplicacion de Ias
definidas en el anejo D de este Documento.
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2 los efectos del célculo del factor de forma definido en el anejo D de este Documento, las superfi-
s de acero en contacto con la madera pueden considerarse no expuestas al fuego.

mente recubiertas por madera o productos derivados de la madera cuyo espesor minimo sea igual a
asde a con la ecuacion E.14 con tg4 = 5 min.

E.4©iones protegidas
1 s de acero utilizadas como piezas laterales pueden considerarse protegidas si estan total-
cuér

E.4.4 Tir dos sometidos a carga axial

1 Las especi contenidas en este apartado son sélo de aplicacion a los tirafondos sometidos a

carga axial q uentren protegidos de la exposicion directa al fuego.
2 La capacidad resis n situacién de incendio se obtiene multiplicando la capacidad resistente en
situacion normal %ura (segun DB-SE-M) por un coeficiente de reduccién, denominado fac-
opal
d

tor de conversion, se determina segun las expresiones siguientes.

3 Para las uniones del t representadas en la figura E.6 con:
d, >d; +40 (E.16)
d; >d;+20 (E17)

siendo d4, d, y d; distancias en mm,

El factor de conversion n se define mediante las ecuaciones siguientes:

n=0 ara d; <06-t54 (E.18)
0144 * d1 - 0,264 . tfi,d
n= 02-try +5 @06 tgy <d;<08-t54+5 (E.19)
- Lig
056-d; —036-tgq +7,32 S“S(}
n= 02 -t 213 p 8 thg +5<dy <ty +28 (E.20)
o lg +
n=10 para d (E.21)
siendo:

d; recubrimiento lateral en mm, figura E.11. \2
tiq tiempo requerido de resistencia al fuego en minutos.

4 El factor de conversion n para recubrimientos laterales d, =

mediante las ecuaciones E.16 a E.21, sustituyendo t; 4 por 1,25 4. >

Figura E.6. Seccion transversal y definicion de distancias.

; v
Il \'yO
O
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Disposiciones constructivas

E.@Jros y forjados

E.5.1.1 Pimensiones y separaciones

1 La separaciop entre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas de forjado no debe su-
perar l0g"625 mm

2 Enlos mbrés paneles individuales deben tener un espesor minimo t;, min.
p

tpmin = Max (E.22)
8

siendo:

to,min espesor mipi | panel en milimetros

lo luz del pane aracion entre las piezas del entramado) en milimetros.

3 En los elementos constructives una sola capa en cada lado, los tableros derivados de la madera
deberan tener una densidad eristica de al menos 350 kg/m3.

E.5.1.2 Detalles de las uniones de los tableros

1 Los tableros deben fijarse al entramad adera.

2 Para los paneles o tableros de mad egivados de la madera fijados con clavos, la separacion
maxima entre clavos sera de 150 mm. La didad minima de penetracion debe ser ocho veces el
diametro del elemento de fijacion para takle rtantes y seis veces el diametro del elemento de fi-

jacion para los tableros no portantes. Silo n se fijan con tirafondos, la separacién maxima se-
ra de 250 mm.

3 Los cantos de los tableros deberan quedar efContadio con una holgura maxima de 1 mm. Deben
fijarse al entramado en al menos dos bordes opge 1@7 En el caso de capas multiples este requisito
se aplica a la capa externa.

4 En el caso de capas multiples las juntas de los pang€les deben desfasarse al menos 60 mm. Cada
panel se fijara de manera individual.

E.5.1.3 Aislamiento \2

1 Las capas de materiales aislantes o tableros que sean tenido§ en nta en el calculo deben fijarse

al entramado de madera de tal forma que se evite el fallo pre o descuelgue.
E.5.2 Otros elementos

1 Los tableros utilizados como proteccion de elementos estructurales tales como vigas y soportes de-
ben fijarse a los elementos de acuerdo con las indicaciones siguientes. ¥0s tableros deben fijarse di-
rse

rectamente al elemento y no a otro tablero. En los revestimientos consist en multiples capas de
tableros, cada capa debe fijarse individualmente, y las juntas deben desfa
separacion entre los elementos de fijacion no debe ser mayor que el menor d

enos 60 mm. La

aplicara lo indicado en el parrafo 2 del apartado E.5.1.2., véase figura E.7 b). La
debe ser mayor que 3 veces el espesor del tablero hy, ni menor que 1,5 veces el
6 15 mm., eligiendo el menor valor de ambos.

or del tablero

O
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1 1

o a) b) c)
O Figura E.7. Ejemplos de fijaciones para los tableros de proteccion

1 Los adhesivos para,uso gestructural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la
integridad del enc antenga durante el periodo de resistencia al fuego exigido.

2 Para el encolado de on madera, madera con productos derivados de la madera o productos
derivados de la madera con_pfoductos derivados de la madera, deberan utilizarse adhesivos de tipo
fenol-formaldehido y amig6plasticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 301:1994 y adhesi-
vos para tablero contracha madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN
314:1994.

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesivo debera de-
terminarse experimentalmente.
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Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

En las F.1 y F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos

Dichas tablas s licables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con
0 guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo. En el caso de
i formadas por dos o mas hojas puede adoptarse como valor de resistencia al

fuego del conjunt uma de los valores correspondientes a cada hoja.

La clasificacion que figura“en las tablas para cada elemento no es la Unica que le caracteriza, sino uni-
camente la que esta ible. Por ejemplo, una clasificaciéon El asignada a un elemento no presupone
que el mismo carezca p ad portante ante la accion del fuego y que, por tanto, no pueda ser cla-
sificado también como R implemente que no se dispone de dicha clasificacion.

Tabla F.1. Resistencia al fuegyﬂ‘e‘\uros y tabiques de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcareo

u Espesor e de de la fabrica en mm

Tipo de revestimiento

Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo Con bloques de
o perforado arcilla aligerada
40<e 80<e<110 e2110 110<e<200 2200 140<e<240 e2240
Sin revestir BN @ REI20 REl240 O ™
Porlacaraexpuesta ) vz@o\ EI-90  EI-180 REI-240 EI-180  EI-240
Enfoscado
Por las dos caras EI-30 vl-AQO, El-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Por la cara expuesta  EI-60 EF120( \EI-180  EI-240 REI-240 EI-240  EI-240
Guarnecido ” El-240
Por las dos caras EI-90 El-1 EI-§40 El-240 REI-240 RE-240 REI-240
REI-180

"
No es usual \7 —

A 3
Resistencia al fuego de muros y tabiques de fé@"d)’adrillo ceramico o silico-calcareo

Puede considerarse que, a igualdad de espesor, un“muro de\ladrillo macizo o perforado tiene al menos la

misma resistencia al fuego El que un muro de ladrillo hye | tratarse de una solucion con mas masa
Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fé@bloques de hormigoén
Tipo de camara Tipo de arido Tipo de revestimiento speser nominal Resistencia al
mm fuego
10

Simple \[ El-15
Siliceo Sin revestir 0 REI-60
200 . REI-120

%60 EI-60
Calizo Sin revestir 1 REI-90
200 A REI-180

Sin revestir 120 El-120
2000 \ . . REI-180

w

Volcanico Guarnecido por las dos caras 90 EI-180

Guarnecido por la cara expuesta 120 A3 1-180

(enfoscado por la cara exterior) 200 /&'240

Doble Arcilla expandida Sin revestir 150 WSO
Guarnecido por las dos caras 150 EI-80
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Normas relacionadas con la aplicacion del DB

| fuego y Eurocédigos

ra control del humo y del calor (Especificaciones)

Herrajes itivos de apertura para puertas resistentes al fuego

1
2
3 Instala
4
5

Seializacio

6 Otras materias

Este Anejo incluye, co
de producto que guarda
disponibles como normas
fase de proyecto (prEN)

1 Reaccion al fuego O

13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los
productos de construccion y elementos para la edificacion

rdcter informativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de especificacion
con la aplicacion del DB Sl. Las referencias indican cuales estan ya
, cuales estan disponibles como normas EN y cuales estan aun en

UNE EN 13501-1: 2002 Pa asificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion

prEN 13501-5 Parte ificacion en funcion de datos obtenidos en ensayos de cubier-
tas ante ccion de un fuego exterior.

UNE ENISO 1182: 2002 Ensayos de"feaccioff al fuego para productos de construccion - Ensayo de
no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE ENISO 1716: 2002 Ensayos de reaccioén dl fuega_de los productos de construccion - Determi-
nacion del calor de combusti

UNE ENISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fu e |0s revestimientos de suelos
Parte 1: Determinacion delScompo iento al fuego mediante una fuente
de calor radiante.

UNE ENISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccioén al fuego de=6s materiales de construccion - Inflama-
bilidad de los productos de construgei ando se someten a la accion di-
recta de la llama.

Parte 2: Ensayo con una fuente de llana uni

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccién al fuego de product congstruccion - Productos de

construccion, excluyendo revestimientos de suel expuestos al ataque

térmico provocado por un unico objeto ardie

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al . Cortinas y cortina-
jes. Esquema de clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuedg=
jes. Medicién de la propagacion de la llama de probet
calmente frente a una fuente de ignicion de llama grande

S,

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Co
jes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad dé
orientadas verticalmente (llama pequena).
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UNENEN 1021- 1:1994 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicion: cigarrillo en combustion”.
O 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado.

Parte 2: Fuente de ignicion: llama equivalente a una cerilla.

UNE 3727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasifica-
cion de los materiales utilizados en la construccién.
2 Resistencia al fuego
01 Clasificacion de los productos de construcciéon y de los elementos
constructivos en funciéon de su comportamiento ante el fuego
UNE EN 350472: Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resis-
tencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.
prEN Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resis-
tencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de
servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resisten-
Oia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Pa cedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensay@stencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: PargdeSs.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techo
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas,ligeras. Configuraciéon a tamafio real (conjunto comple-
to)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas Iige@ uraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de facha y cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fueél‘e entos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. Vﬁ
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. C\»

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. é

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. Vy
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de s

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
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b

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

E

EN

EN

prEN

prEN

EN

prEN

EN

EN

prENV
ENV
ENV
ENV

ENV

ENV

ENV

UNE EN

prEN
prEN

prEN

1366-3: 2005

1366-4

1366-5: 2004
66-6: 2005

366:7: 2005

1366-10 ¢

Osrte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

1634

1634-1: 2000

1634-2

1634-3: 2001

81-568: 2004

13381

13381-1

13381-2: 2004

13381-3: 2004

13381-4: 2005

13381-5: 2005

13381-6: 2004

13381-7: 2002

14135: 2005

15080

15080-2

15080-8

15080-12

Parte 3: Sellados de penetraciones.

Parte 4: Sellados de juntas lineales.

Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
Parte 6: Suelos elevados.

Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transpor-
tadoras.

Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incen-
dio.

Parte 10: Compuertas para control de humos.

Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerra-
miento de huecos

Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fue-
o.

9
P@enas y cerramientos para control de humos.

Regl e uridad para la construccién e instalacién de ascensores —
Exam ayos.

Parte 58%Efsayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

Ensayos p;ﬁ.& inar la contribucion a la resistencia al fuego de
elementos estr;
Parte 1: Membran ro ras horizontales.

Parte 2: Membranas protectaras verticales.

Parte 3: Proteccion aplicada ementos de hormigon.
Parte 4: Proteccion aplicada a eleMentos de acero.

Parte 5: Proteccion aplicada a
acero perfiladas.

entog mixtos de hormigén/laminas de
Parte 6: Proteccion aplicada a coluﬁgcero huecas rellenadas de

hormigon.

Parte 7: Proteccion aplicada a elementos d€ made

Revestimientos. Determinacién de la capacidad de _proteccion contra el
fuego. 5

Extensién de la aplicacion de los resultados de | os de resis-
tencia al fuego i

Parte 2: Paredes no portantes.

Parte 8: Vigas.

Parte 12: Sellados de penetracion.
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OrEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector
de incendio.
prl 5080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

prEN 1 Parte 1: Generalidades.

@'ﬂ Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
resistencia al fuego de paredes no portantes
5

prEN  15254:2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso
prEN  15254-3 \% Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN  15254-4 \2 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN  15254-5 arte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.

prEN  15254-6 arte 6: Tabiques desmontables.
15269 E de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
re <@ a al fuego de puertas y persianas
prEN  15269-1 Parte {; itos generales de resistencia al fuego.
prEN  15269-2 Parte 2: Puertds abisagradas pivotantes de acero.
prEN  15269-3 Parte 3: Pue abisagradas pivotantes de madera.
prEN  15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN  15269-5 Parte 5: Puertas ab@s pivotantes de aluminio.

prEN  15269-6 Parte 6: Puertas corred@ﬂadera.

prEN  15269-7 Parte 7: Puertas correderas @%).

prEN  15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN  15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizﬁe de acero.
prEN  15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de ac%é

prEN  15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo\e\

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Pa =2:3Acciones gene-
rales. Acciones en estructuras expuestas al .

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de ho . Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras frente alffue

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocdédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Pa . Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego
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Ui}jENV 1994-1-2: 1996
UN@ 1995-1-2: 1999

E

EN

EN

&1—2: 1995
-2: 2004

1994-1-220

Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego

Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Re-
glas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Re-
glas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.

Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero.

Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego.

s generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

1995-1-2: 2004 @rocédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Re-

1996-1-2: 2005

Eurocédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Re-

glas generales. Estructuras sometidas al fuego
3 Instalaciones para control deI del calor

EN

UNE EN

UNE EN

UNE

EN

prEN
prEN
prEN
prEN

prEN

12101

12101-1:2005

12101-2: 2004

12101-3: 2002

23585: 2004

12101-6

12101-7

12101-8

12101-9

12101-10

12101-11

el control del humo vy el calor

Parte 1: ecificaciones para barreras para control de humo.
Parte 2: Es iCaciones para aireadores de extraccion natural de
humos y calor

Parte 3: Especifigaci para aireadores extractores de humos y
calor mecanicos.

Seguridad contra incendios,Sistemas de control de temperatura y
evacuaciéon de humos ( ER) Requisitos y métodos de calculo y
disefo para proyectar un sis de control de temperatura y de
evacuacion de humos en cago de iacendio.

Parte 6: Especificaciones pa as de presion diferencial.

Equipos.

Parte 7: Especificaciones para Cond#ctos para control de humos.
Parte 8: Especificaciones para compuertas control del humo.
Parte 9: Especificaciones para paneles de contrEI.}

Parte 10: Especificaciones para equipos de a ntacién eléctrica.

Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de,sistemas

de extraccién de humo y de calor considerando
en funcién del tiempo.
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Documento Basico Sl con comentarios

4 j Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego

N 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y méto-
O dos de ensayo.
UNE E 79: 2003 VC1 Herrajes para la edificaciéon. Dispositivos de emergencia acciona-
dos por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requi-
Q sitos y métodos de ensayo.
UNE EN 4:32003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de

puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158720 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién electromag-
nética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1158: 2 % Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacién de puer-

tas. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13633 \2 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados
léctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos

ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controla-

dos eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y mé-

todos de.ensayo.
5 Senalizacion

UNE 23033-1:1981 Segur@ra incendios. Senalizacion.
UNE 23034:1988 Segurida

conftray incendios. Sefalizacion de seguridad. Vias de
evacuacio

UNE 23035-4:2003 Seguridad co ndios. Sefalizacion fotoluminiscente. Parte 4:
Condiciones generdles. Mediciones y clasificacion.

6 Otras materias

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incg\i}%w\bulario.

%C
'
%
OO
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