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ODisposiciones legislativas

/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010).
4/5/2010 (BOE 30/7/2010)

Conforme a lo establecido en,el articulo 35.g) de la Ley de Régimen Juridico de las Ad-
ministraciones Publicas ocedimiento Administrativo Comun, la Direccion General
de Arquitectura, Vivien lo ha respondido a numerosas consultas relacionadas
con la interpretacion y apli | Documento Basico DB Sl del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Esta version del DB Sl incorporagjunto Jal texto articulado del DB, los principales comen-

tarios, aclaraciones y criterios de cion resultado de dichas consultas, de los cuales
(incluidos los referidos a la NBE-CP}/ han publicado sucesivas versiones desde el
afo 2002, siendo las mas recientes | ientes:

- 4 de febrero de 2008 - 21 de'digiembte de 2012 - 23 de diciembre de 2016
- 1 de septiembre de 2008 - 18 de disiembresde 2013 - 30 de junio de 2017

- 21 de agosto de 2009 - 20 de junio de - 26 de diciembre de 2017
- 18 de mayo de 2010 - 19 de diciembre 14 - 29 de junio de 2018

- 12 de abril de 2011 - 30 de junio de 2015

- 2 de diciembre de 2011 - 22 de diciembre dé 2015

- 29 de junio de 2012 - 30de junio de 201Xy

Comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion

Los comentarios que ya existian en versiones anteriores figuran con est
una linea vertical fina en el margen izquierdo.

de letra, con esta sangria 'y con

Los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion que se incorporan o modific ignificativamente en
esta actualizacion figuran con una doble linea vertical en el margen izquierdo.

Documentos de apoyo para la aplicacion del DB SI/SUA

ce:

http://www.codigotecnico.org/

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento


http://www.codigotecnico.org/

Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
INTRODUCCION

ico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
s de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden
icas Sl 1 a Sl 6. La correcta aplicacion de cada Seccidn supone el cumplimiento
respondiente. La correcta aplicaciéon del conjunto del DB supone que se satis-

Articulo 11. Exigencias bés@ seguridad en caso de incendio (SI)

1 El objetivo del requisito basi uridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites acep-
tables el riesgo de que los uS 0s de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y manteni-

miento.
o

3 El Documento Basico DB-SI especifica tros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basi a superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad enica e incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a 10s*que |&s sea de aplicacion el “Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos i les”, en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior Q
Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el inte Q%ﬁicio.

11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacion exterior

2 Para satisfacer este objetivo, los eg
forma que, en caso de incendio, se
tados siguientes.

se proyectaran, construiran, mantendréan y utilizaran de
n Jas exigencias basicas que se establecen en los apar-

Se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tant | edificio considerado como a

otros edificios.
11.3 Exigencia basica Sl 3 — Evacuacién de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que I0s ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de segurigad.

11.4  Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccién contra incendi
El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posiblg,la deteccion, el con-

trol y la extincidn del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

@ A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

a) Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carg ego_total,
ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada segun el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de
obstante, cuando esté prevista la presencia del piblico en ellos se les debera aplicar ademas las condiciones que este/CTE
establece para el uso correspondiente.

b) Los garajes para vehiculos destinados al trasporte de personas o de mercancias.

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento
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1 Exigencia bésica SI 5 - Intervencion de bomberos
ilitard la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

11. igencia basica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

La estru€tura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplir Ias)eriores exigencias basicas.

A

1 Amb plicacion

El ambito de aplicagi
en su articulo 2 (Par
sea de aplicacion el “

ste DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
eXcluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
to de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. )

Aplicacion del RS

Al Ministerio Fol to no le corresponde interpretar o aclarar la aplicacion del Reglamento de Seguridad
contra Incendios enablecimientos Industriales (RSCIEI) ni siquiera en aquello en lo que dicho regla-

Sl.

mento se remite al

Aplicacién del RSCIEI a naves industriales

A efectos de aplicar el DB S| o el{RSCIEI, lo relevante no es si un edificio es una “nave industrial”, ya sea
desde el punto de vista urbanisti€0 @ desde el constructivo, sino si la actividad principal del establecimiento
implantado en ella es o no i @ onforme a la definicion que el citado reglamento hace de dicha activi-
dad.

Reglamentacion aplicable a las'Zon engrase y lavado, talleres, estaciones de servicio, etc., inte-
gradas en aparcamientos

Las zonas de un aparcamiento destin se y lavado, talleres, etc. son de uso industrial segun el ar-
ticulo 2 del RSCIEI, aunque no sean establecimientos diferentes del aparcamiento, por lo que se les debe
aplicar dicho reglamento. En cambio, las zonas destinadas exclusivamente al lavado manual de vehiculos no
cabe considerarlas como un riesgo industri ue se les debe aplicar las mismas condiciones del DB Sl
que al conjunto del aparcamiento.

A las zonas destinadas a estacion de servicio s
ciones Petroliferas.

debgaplicar la ITC MI-IP0O4 del Reglamento de Instala-

Aplicacion del DB Sl a estructuras provisionales

El &mbito de aplicacién que se establece con caracter general
se establece en la LOE, el cual contempla Gnicamente edifici
turas provisionales tipo carpas, circos, etc. no estan regla
cién, lo cual, por otra parte, no prohibe que se les aplique en

el conjunto del CTE es, a su vez, el que
e caracter permanente. Por tanto, las estruc-
nte dentro de dicho ambito de aplica-
udiera ser aplicable.

Aplicacion del DB Sl a un proyecto o a un establecimiento integr por, varios edificios

En un mismo proyecto o establecimiento integrado por varios edificios 08 que el riesgo de incendio se
pueda considerar independiente entre ellos, el DB-SI se puede aplicanfambién de forma independiente a ca-
da uno de dichos edificios.

Aplicacion del DB Sl a elementos de uso exclusivo para mantenimiento\ifispeccion, reparaciones, etc.

ElI DB SI no es aplicable a las condiciones de evacuacién de zonas de uso exclusivo pog personal especiali-
zado en mantenimiento, reparaciones, etc., Cuyo acceso y evacuacion son parti uedan claramente
fuera del alcance del DB SI, como pueden ser un foso de ascensor, una galeria delinstalacioges, una cubierta
de uso restringido, etc., ni a los elementos destinados a dicho personal: escalas, acces

La regulacién de las condiciones de evacuacion de dichas zonas y elementos correspon
cion de seguridad en el trabajo o bien a la especifica de las instalaciones y equipos de q

a laqreglamenta-

Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de proteccién contra incendios de las zonas de los estntos
industriales destinadas a otro uso y que superen determinados limites seran las que establece la norma bésica de la edifi
NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma bésica se debe entender sustituida por este DB Sl del CTE.

[6))
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tenido de este DB se refiere (inicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
"Seguridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias béasicas de los demas
itos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de

Aplicacion del DB Sl cuando un incendio no suponga riesgo para las personas

La aplicacion del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el requisito basico Sl, el cual tiene por objetivo “... re-
ucir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio
ngen accidental (Parte |, art. 11.1). Por tanto, la aplicacién de las condiciones del DB Sl es exigible en la
a en que exista riesgo para las personas y voluntaria si Gnicamente existe riesgo para los bienes.

e ejemplo, en un aparcamiento situado al exterior, como puede ser en la cubierta de un edificio, o en
de uso agropecuarlo garaje o almacén, de poca superficie, una planta, ocupacién minima y oca-
iciente separacion respecto de otros edificios, etc., puede ser suficiente aplicar las condiciones de
I 3) que realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas.

dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
talaciones o los almace s regulados por reglamentacion especifica, debido a que corresponde a

dicha reglamentacion est

Como en el conjunto del CT
los elementos del entorno del ed los que les son de obligada aplicacién sus condiciones son Uni-
proyecto de edificaciéon. Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (LOE), se consideran comprendidas en la
edificacién sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacién que

permanezcan adscritos al edificio.

Il Criterios generales de aplicacion

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a la§ contéhidas en este DB, en cuyo caso debera seguirse
el procedimiento establecido en el articulo 5 del y debera documentarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias basicas. Cuando la aplicadi este DB en obras en edificios protegidos sea
incompatible con su grado de proteccion, se podran aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan
la mayor adecuacion posible, desde los puntos de vista tgCnicOyy econémico, de las condiciones de se-
guridad en caso de incendio. En la documentacion final de la obfa debera quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias o*Consecuencia del grado final de adecua-
cion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares’de)las actividades.

Cumplimiento del DB Sl en edificios existentes y efectividad de decuacién al DB

Esta condicién se ha hecho extensiva, para el conjunto del C
edificios existentes, mediante la modificacion del articulo 2 de la

y de requisitos béasicos y para todos los
el CTE introducida por la Ley 8/2013

to 3 de su articulo 1.

La adecuacion a este DB de un elemento que se modifica puede no ctiva cuando depende de la nece-
saria contribucién de otros elementos que, por no modificarse con la réforma, no se adecuan a este DB. Por
ura, en cuanto elementos
ion, de resistencia al fue-
go de la totalldad de un elemento (como puede ser una medianeria), de reagciéh al fuego de los acabados de
una determinada zona, etc.

Cuando se cita una disposicion reglamentaria en este DB debe entenderse que s
version vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma U

@ En particular, debe tenerse en cuenta que en este Codigo Técnico las exigencias relacionadas con la seg
personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) s
requisito basico “Seguridad de utilizaciéon”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulacion (pasillos,
escaleras, rampas, etc.) asi como a la iluminacion normal y al alumbrado de emergencia figuran en el DB SU.

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento
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Version de las normas UNE-EN de ensayo que debe considerarse

Las UNE-EN de ensayo o de clasificacion, al ser normas de apoyo a normas EN armonizadas de producto
publicadas en el Diario Oficial de la Union Europea se pueden considerar incluidas entre las de actualizacion
automatica conforme a la dltima version.

En edificios(que
procedimien

an tener un plan de emergencia conforme a la reglamentacion vigente, éste prevera
a evacuacion de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

A efectos de est deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1 Enaquellas zon
ciones psiquicas
cias. En su lugar,
siempre que se cump

das a albergar personas bajo régimen de privacién de libertad o con limita-
ben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas circunstan-
aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez técnica y
as“exigencias de este requisito basico.

En relacion coR,los sistemas de apertura controlada de puertas, ver comentario Sistemas de apertura con-
trolada eléctricam

2 Los edificios, establecimiento onas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo S| A de este DB deberan cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares
del uso al que mejor puedan asimilarse.

Asimilacién a mas de un us@ g'contemplados en el DB Sl

Cuando los diferentes aspectos de ri e una determinada actividad sean asimilables a diferentes usos de
los contemplados en el DB Sl (los n el Anejo A), es posible aplicar en cada aspecto las condiciones
reglamentarias del uso al cual dichdyaspecto se puede asimilar, siempre que se justifique adecuadamente en
base a un analisis de los riesgos espetifico a actividad en cuestion.

Local diafano sin uso

Un local diafano sin ningin uso declarado € tos del CTE, una obra inacabada. El proyecto y obra de
terminacion de dicho local para un uso determipaélo debe cumplir (al margen de cdmo se denomine la licencia
correspondiente, desde la 6ptica municipal) todas | ncias del CTE vigentes en el momento de solicitar
licencia para dicha obra (no para la obra inicial), in€luidas de seguridad en caso de incendio, particulariza-
das para el uso en cuestion.

Uso aplicable a una estacién de autobuses

Ver comentario “Estaciones de autobuses y garajes de vehic stinados al transporte” vinculado a la de-
finicion de Uso Aparcamiento en el Anexo SIA Terminologia.

Establecimientos para actividades profesionales

Se considera que aquellos establecimientos que sean de "pequefia eftidad’qen los que las personas acuden
citadas de forma personalizada y en un nimero limitado (se puede‘€onsi razonable establecer dicho li-
mite en 100 m? de superficie (til y en 10 personas de ocupacién) pu asimilarse, en el caso de que no lo
sean, al uso Administrativo.

Actividades profesionales dentro de una vivienda

lla actividades tales
go, fisioterapeuta,
aplicar el mismo.

Cuando el usuario de una vivienda, que continda utilizandola como tal, lleva
como una clase particular (idiomas, musica, etc.) una consulta profesional (mé
etc.) ello no supone un cambio de uso de la vivienda a efectos del CTE y no oblig

cabo®n

En cambio, cuando toda la vivienda pasa a estar dedicada a la actividad en cuestion, nderse que se
lleva a cabo un cambio de uso de dicha vivienda y, conforme al punto 5 del articulo 2 arte |, debe apli-
carse el CTE en los términos que se establecen en sus Documentos Basicos.

3 A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, e ayoria,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriatricas o de personas discapacitadas, S de
educacion especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalarip

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento
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Uso aplicable a las guarderias y a las escuelas infantiles

O La aplicacion que establece el punto 3 debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condicio-
nes que tengan sentido en un hospital, pero no en el establecimiento en cuestion, por ejemplo en una guarde-
ria.

Tal es el caso de las anchuras minimas de pasillos y puertas, que para un hospital se establecen teniendo en
O cuenta la necesidad de desplazar a pacientes en cama en caso de emergencia, medida que es innecesaria

en las guarderias y en las residencias y viviendas tuteladas para personas con discapacidad, excepto en los
kasos singulares en los que el tipo de discapacidad de dichas personas haga necesaria dicha medida.

}mismo modo, no parece ldgico trasladar también a las guarderias la exigencia de dos sectores de incen-
dioen toda planta, dado que en una guarderia siempre es preferible y mas segura la evacuacion al espacio
ior (obviamente, cumpliendo los recorridos totales méaximos y los méaximos tramos de recorrido Unico

a SI3-3) que la evacuacién a un sector alternativo. Por tanto, una Planta de guarderia debe tener

e un sector de incendios Unicamente cuando supere el limite de 1500 m“ construidos.
Al Io\anterior, las escuelas infantiles para nifios de mas de 3 afios de edad se consideran uso Docente
r

con ejo A, por lo que se les debe aplicar las condiciones especificas de dicho uso.

Uso apliCabl€é a Un centro de dia para personas mayores

Un centro di personas mayores debe asimilarse, en general, al uso Residencial Publico, excepto
cuando el grado endencia de los ocupantes en caso de incendio sea tan alto y generalizado que haga
imilarl

aconsejable a uso Hospitalario.

onas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se les
ulares del uso Administrativo.

4 Alos edificios, establecimie
debe aplicar las condiciones

5 Cuando un cambio de uso afecte GUnicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB
se debe aplicar a dicha parte, asi comoa\los medios de evacuacién que la sirvan y que conduzcan
hasta el espacio exterior seguro, esté @ situados en ella. Como excepcion a lo anterior, cuando en
edificios de uso Residencial Vivienda se trate de transformar en dicho uso zonas destina-

das a cualquier otro, no es preciso aplicar este\DB a los elementos comunes de evacuacion del edifi-
cio.

Cambio del perfil de riesgo (S)

Este DB también debe aplicarse cuando*se”modifigue el perfil de riesgo del edificio, establecimiento o zona
considerada sin que necesariamente se dé 0 de uso. Puede ser el caso del cambio de una zona de
uso publico a un uso no publico, que llevariaa u mbio de mecanismos de apertura de las puertas.
Apartamentos turisticos en edificios de uso residenciallvivienda

Ver comentario “Apartamentos turisticos” vinculado‘a,Ja d ion de Uso Residencial Publico en SI A Termi-
nologia.

Adecuacion de escaleras existentes en cambios de uso

Cuando en una o en varias plantas de un edificio existente Se pre a implantar un establecimiento de uso
diferente del principal del edificio, con caracter general, las e ras que sirvan al nuevo establecimiento de-
ben adecuarse al mismo en toda su altura, no solo en lo relativo f e compartimentacion, sino también
en lo que se refiere a su nimero y a su anchura o a su capacidadd cuacién. Deberan asimismo cumplir-

se las condiciones de compatibilidad de los elementos de evacuacionque se'establecen en S| 3-1

No obstante, dada la evidente dificultad de adecuar en toda su altura

escaleras existentes, dicha adecua-
cion podria hacerse sélo hasta la planta o las plantas de acceso al nue i

establecimiento.

0, deberian considerar-
por la implantacion del nuevo

En cualquier caso, cuando no se alcancen las condiciones establecidas en
se mejoras en la seguridad global del edificio, en aquello que quede afect
establecimiento.

Si el establecimiento es de uso Residencial Publico y no tiene més de 20 plazas ento ver la nota (3)
de la tabla 5.1de S| 3-5.

6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los/elemgentos del
edificio modificados por la reforma,siempre que ello suponga una mayor adecuaciod a ondicio-
nes de seguridad establecidas en este DB.

Alcance de la aplicacion del DB Sl en intervenciones en las que se mantenga el uso. Propo

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervencion, en la que se mant
suponga la total adecuacion del edificio al DB (lo que en muchos casos seria imposible) sino que haya

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
INTRODUCCION

proporcionalidad entre el alcance constructivo de la intervencion y el grado de mejora de las condiciones de
seguridad en caso de incendio que se lleve a cabo.

Alcance de la aplicacion del DB Sl en cambios de actividad y a legalizaciones

La competencia para regular los cambios de actividad y las legalizaciones es de los ayuntamientos, por lo que
corresponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicacién del CTE a dichos procesos. No obstante,
cuando un cambio de actividad vaya acompafado de una obra de reforma o de un cambio de uso
caracteristico se debe aplicar el CTE en la forma establecida en este.

novacion de ascensores en edificios existentes

rme a lo que establece este punto 6, una obra de renovacién total de los ascensores de un edificio exis-
es una intervencién que, por su importancia, debe alcanzar el mayor grado de adecuacion efectiva de
censores a las condiciones que establece este DB S| que sea técnica y econémicamente compatible
nce de la obra.

loysi se trata de un edificio cuya altura de evacuacion excede de 28 m, en la renovacion de los as-
sé debe tener en cuenta lo que se establece en Sl 4-1 sobre dotacion de ascensor de emergencia.
Aplicacion del DB-SI en obras de mantenimiento

El CTE es ‘@€ aplicadi
minologia de la P

n a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales (ver Anejo Ill Ter-
las ampliaciones, las reformas y los cambios de uso.

A su vez, se entiende pegreforma “cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a
cabo para el exclusifo mantenimiento del edificio.” Y a su vez, se entiende por mantenimiento el “conjunto de
trabajos y obras a €fectuagperiédicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales
que se realicen en ehmisMmo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada,
cumpla con los requisitos basicos de la edificacién establecidos.”

En consecuencia, en una obra queyconforme a lo anterior sea de mantenimiento no es exigible la aplicacién
del CTE.

7 Si la reforma altera la ocupacién o s
aplicacién de este DB debe afectar ta
gque deban servir de soporte a las instalaci
discurren sus componentes, dichas instala

cion con respecto a los elementos de evacuacion, la
tos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
es’de proteccién contra incendios, o0 a zonas por las que
one en adecuarse a lo establecido en este DB.

tri

Distribucion de la ocupacién respecto s elementos de evacuacion

Los cambios en la distribuciéon de ocupanteside tenerse en cuenta cuando éstos conlleven un incremento
del riesgo respecto a la distribucion inicial.

Por ejemplo, en los casos en los que mediante unla nueva distribucién se obtengan longitudes de recorridos
mas desfavorables.
Intervenciones en elementos que sirven de soporte@ ipStalagiones de proteccion contraincendios

En funcién del caracter de la intervencion, puede no Ser exi la adecuacion de las instalaciones de
proteccion contra incendios que se establece en este punto.

Por ejemplo, una intervencion en un edificio existente cuyo o
los forjados, desmontando para ello los falsos techos existente:
caracter de obra de reforma, sino que se trata de obra de manten

arar patologias en las bovedillas de
éndolos posteriormente no tiene el

Por ello, no obligaria a la instalacién del sistema de deteccion auto
el caracter de obra de reforma y se considerase que existe proporcion
grado de mejora de las condiciones de proteccién contra incendios,

idad entre su alcance constructivo y el
nto, en relacion con el sistema que

8 En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condicione
tes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

Alcance de la aplicacion del DB Sl a obras de ampliacién

En una obra de ampliacién de un edificio, a la parte ampliada se le debe aplicar el DB Sl
nueva planta, pero considerandola parte integrante del edificio ampliado. Por ejempl
contar las instalaciones de proteccion que sean exigibles conforme a Sl 4 al edificio amplia
obligatorio instalarlas también en la parte preexistente.

A la parte preexistente se le debe aplicar el DB S| conforme a los criterios que se establecen p
de reforma en los puntos 6, 7 y 8 del apartado Il de su Introduccién, es decir:

- A los elementos que se modifiquen con la obra de ampliacion, siempre que dicha aplicaciéon suponga una
mayor adecuacion al DB Sl.
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- Alos elementos de evacuacion que vayan a servir a la zona ampliada.

- A las instalaciones de proteccién contra incendios, si la obra afecta a los elementos constructivos que les
sirvan de soporte en un grado tal que haga justificable y proporcionada la actualizacién o la implantacion de

O la instalacién de que se trate.
Elaboracion de planes de emergencia y adecuacion al DB S
La elaboracion del Plan de Emergencia de un edificio existente no es una actuacion que por si misma obligue
a la adecuacion del edificio a lo establecido por el DB Sl, sino que supone desarrollar dicho Plan en funcion
: e su estado actual, incluidas sus posibles deficiencias respecto de la reglamentacion actual. Sélo cabria, si

aSi lo requiriese la Propiedad (no es obligatorio) complementar el Plan con el analisis y propuesta de adecua-
16y del estado actual, ordenada en su caso segun las prioridades que se estimen mas aconsejables.

IV Condicio articulares para el cumplimiento del DB-SI

dimientos de este DB se llevard a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones ecto, las condiciones en la ejecucion de las obras y las condiciones del
edificio que figuran en'los artieulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

1 La aplicacién de

V Condiciones de ortamiento ante el fuego de los productos
de construccion y de los elementos constructivos

constructivos conforme a las nuevas gaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las norm

No obstante, cuando las normas de ens ificacion del elemento constructivo considerado se-
gun su resistencia al fuego no estén aun s en el momento de realizar el ensayo, dicha cla-
sificacién se podra seguir determinando y ac ando conforme a las anteriores normas UNE, hasta
que tenga lugar dicha disponibilidad.

1 Este DB establece las condiciones de i cion al fuego y de resistencia al fuego de los elementos

2 El Anejo G refleja, con caréacter informativo, el
producto mas directamente relacionadas con la aplic

de normas de clasificacion, de ensayo y de
i6n de este DB.

3 Los sistemas de cierre automatico de las puertas resigtentes al fuego deben consistir en un dispositi-
vo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes\para dificacion. Dispositivos de cierre con-
trolado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. L s de dos hojas deben estar ademas
equipadas con un dispositivo de coordinacion de dic jas conforme a la norma UNE-EN
1158:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de ¢ on de puertas. Requisitos y méto-
dos de ensayo”.

En relacién con las condiciones de instalacion, uso y mantenimi s puertas cortafuego, es de aplica-
cién la norma UNE 23740-1 Instalacién, uso y mantenimiento de las tas cortafuego.

Informe Unico de clasificacion de resistencia al fuego de puertas

Ver DA DB-SI/ 2.

4 Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta @€ben disponer de un dis-
positivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion: positivos de re-
tencién electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de en

5 La utilizacién en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejempl sistemas de
compartimentacion de incendios que integran un elemento separador, una motoriz n, elementos
guia, un sistema de deteccién, un suministro eléctrico, un sistema automatico de riento me-
diante agua, etc.) debe ampararse, de acuerdo con el articulo 5.2 del CTE, en una ce
idoneidad técnica que verifique todas aquellos componentes y caracteristicas del sist sean
criticos para que este cumpla la funciéon que le sea exigible. Dichas certificaciones podran j bi
en el Registro General del CTE para su general conocimiento, conforme a lo establecido
ticulo 4, punto 4.
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Sistemas complejos y no convencionales de compartimentacion de incendios

Por el momento, los Unicos sistemas de compartimentacién de incendios a los que les es de aplicacion la ins-
cripcion en el Registro General del CTE a la que se refiere el articulo son las cortinas cortafuegos.

ratorios de ensayo

gun las caracteristicas de reaccion al fuego o de resistencia al fuego, de los productos
aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos
I ben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida

de construcgion
necesarios p

conforme al R creto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21
de marzo.
Validez pafia de ensayos hechos en otros Estados de la Union Europea
Un product ayado en otro Estado de la UE, conforme a las mismas normas vigentes en Espafia, por un
laboratdgi® agreditado en dicho Estado puede ser considerado por la Administracién espafiola conforme con
las disposici CTE. Ver DA DB-SI/ 1.

in marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensa-

an tener una antigiiedad menor que 5 afios cuando se refieran a
uando se refieran a resistencia al fuego.

En la fecha en la que los pr
yo y clasificacién antes citados
reaccion al fuego y menor que 1€

Antigiiedad de los informes de ensayo y clasificacion de productos

resistencia al fuego, es exidils el momento en que los productos se suministran a las obras. No cabe
deducir de lo anterior que u to,ya instalado deba renovar su validacion a lo largo de su vida util
mediante ensayos actualizados. de validez, tanto de los informes de ensayo como de los de
clasificacion, cuenta a partir de la e fealizacion del ensayo correspondiente.

La antigiiedad maxima que debep’teper los informes de ensayo y de clasificacion, tanto de reacciéon como de
P a

Cuando la reglamentacion vigente

nueva version (la misma norma, pero c
se ensayen o clasifiquen a partir de es
o de clasificacion que conforme al DB
modificados deban volver a ser ensayados

sustitucion de una norma de ensayo o de clasificacion por una
te fecha) dicha version se debe aplicar a los productos que
, pero no supone que los productos con informes de ensayo
o0 hayan agotado su tiempo de validez y que no hayan sido
ificados conforme a la nueva version.

Cuando la reglamentacion vigente establezca a un determinado tipo de producto se le debe aplicar otra
norma diferente de ensayo o de clasificacion, 10§ pr: ya ensayados o clasificados con la norma anterior
se deben volver a ensayar o clasificar conformefa la nlleva norma en los plazos que la reglamentacion
establezca para ello.

El marcado CE de un producto mantiene su validez mientr, e se mantenga en el mercado sin ser modifi-
cado, aunque su norma armonizada o las normas de € clasificacion de su comportamiento ante el
fuego que le son de aplicacion sean revisadas y adoptenfueva siones.

Obligatoriedad de aportar los informes de ensayo

Los fabricantes o suministradores de productos que adn no os arcado CE solo estan obligados a
aportar copia del certificado de clasificacion, el cual en todo caso de ontener la descripcion e identificacion
completa del producto. Tanto el informe de clasificacion como el d sayo, aunque este no se entregue, de-
ben ser vigentes conforme a lo que establece este DB SI.

Idioma en el que deben estar redactados los documentos que amp la utifizacién de los productos
en las obras

Los informes de ensayo y de clasificacion de los productos de construccion, asi com certificados y decla-
raciones de prestaciones segun el Reglamento de productos de construccion y las ET| valuacién Técnica
Europea) pueden estar redactados en cualquier idioma que sea aceptable para 10s agentes que los soliciten y
utilicen. No obstante, cuando de dichos documentos deba quedar constancia y istro reglamentario con
efectos administrativos, deberan estar redactados en espafiol y, en su caso, en alg idiomas coofi-
ciales en la comunidad autébnoma en la que se presenten.

A estos efectos, los laboratorios acreditados espafioles se consideran, de forma no ex
otras entidades o profesionales, traductores especialmente cualificados y adecuados para

yepté re
: dichas tra-
ducciones, con validez equivalente a la de los traductores jurados.

Titularidad de los certificados de ensayo y clasificacion

El titular de los certificados de ensayo y clasificacion con los que se justifiquen las caracteristicas de compor-
tamiento ante el fuego de un producto no sujeto a marcado CE instalado en una obra debe ser el fabricante
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de dicho producto. Los certificados deben referirse al producto segun la designacién conforme a la cual este
ha sido suministrado a la obra.

i Vigencia de los informes de extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos (EXAP)
Los informes de extension de la aplicaciéon de los resultados de los ensayos (EXAP) deben basarse en la
norma aplicable vigente (EN EXAP). Cuando ésta no exista, deberian basarse en su Ultimo proyecto disponi-
ble (prEN EXAP) y cuando éste tampoco exista, en la experiencia del laboratorio. En estos dos ultimos casos,
la eleccion de los pardmetros determinantes para llevar a cabo dicha evaluacion queda bajo el criterio del la-

&oratorio Yy, por consiguiente, bajo su responsabilidad.

ndo se apruebe, actualice o modifique una norma EXAP, los informes de extensidn que se realicen o se
ngeven, deben adecuarse a la nueva version de la norma.

nforme EXAP pierde su vigencia cuando la pierda alguno de los informes de ensayo en los que se basa.

(o] rmes EXAP los deben elaborar laboratorios acreditados para la realizacion de ensayos por una enti-

(o]
d ofigi nte reconocida.

VIl  Terminologi

A efectos de aplicacion de e?%os términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones qué_se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo S| A de este
DB, cuando se trate de términos @nados Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de
incendio”, o bien en el Anejo Ili\de la/P

arte | de este CTE, cuando sean términos de uso comun en el
conjunto del Cadigo.
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cion SI'1
agacion interior

1 Comparti I0n en sectores de incendio

1 Los edificios se deben com imentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-
blecen en la tabla 1.1 sta’Seccién. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los
sectores de incendio puede arse cuando estén protegidos con una instalacion automética de
extincion.

2 A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incepdios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte
del mismo.

3 Laresistencia al fuego de los element e dores de los sectores de incendio debe satisfacer las
condiciones que se establecen en la ta esta Seccién. Como alternativa, cuando, conforme
a lo establecido en la Seccion Sl 6, se h adoptado el tiempo equivalente de exposicién al fuego
para los elementos estructurales, podra adoptar§e &se mismo tiempo para la resistencia al fuego que
deben aportar los elementos separadores de los ores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniqu res de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estaran compdrtimentados conforme a lo que se establece en
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondran en\Ca eso, o0 bien de puertas E 30" o bien de

un vestibulo de independencia con una puerta El, 30:C5, excepto en zonas de riesgo especial o de
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer sienpre elseitado vestibulo. Cuando, considerando
dos sectores, el mas bajo sea un sector de riesgo minimo, o bien si no lo es se opte por disponer en
€l tanto una puerta El, 30-C5 de acceso al vestibulo de ind€pe cia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas alto no se preci inguna de dichas medidas.

Compartimentacion de ascensores que comunican sector eincepdio diferentes

neamente, el de una escalera espe-
0s) el exigible en la comunica-
sto entre dos 0 mas sectores

El vestibulo de independencia de acceso al ascensor puede ser,
cialmente protegida (Unica funcién que obligaria a que tuviese con
cién entre una zona de uso aparcamiento y cualquier otro uso o bieftel in
de incendio.

Cuando las puertas de acceso al ascensor estén situadas, en todas las as, enel recinto de una escalera
compartimentada como los sectores de incendios o en el recinto de una escal otegida, dichas puertas
quedan suficientemente protegidas frente al riesgo de propagacién ascend , por lo que en tales casos no

se precisa aplicar ninguna de las alternativas establecidas en el punto 4. :—\

©) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccion e @ ion
de ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso™
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Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacién en sectores de incendio

Usofprevisto del edifi- Condiciones
ciolo establecimiento

En gene, - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
O edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-

blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de alojamiento(l) 0 de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya su-
perficie construida exceda de 500 mZ.
na de uso Publica Concurrencia cuya ocupaciéon exceda de 500 personas.

de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m>.®

Iquier comunicacién con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-
independencia.

- diadfano puede constituir un Gnico sector de incendio que supere los
limites de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de
ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espa-
cio libre exterior, aljmenos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre di-
cho recinto njngufa zona habitable.

- No se establece Rsuperficie para los sectores de riesgo minimo.

Residencial Vivienda La superficie conSiti }todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?,

- Los elementos que aramiendas entre si deben ser al menos El 60.
W 2

Administrativo - Lasuperficie construid&e)o&; sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

Comercial® - Excepto en los casos cont&ff
da de todo sector de incendio,

plados en los guiones siguientes, la superficie construi-
debe exceder de:

i) 2.500 m? en general;

i) 10.000 m? en los establecimi S tros comerciales que ocupen en su tota-
lidad un edificio integramente protegié0,con una instalacién automatica de ex-
tincién y cuya altura de evacuaciéf no da de 10 m.“

- En establecimientos o centros comercialg§ queqocupen en su totalidad un edificio
exento integramente protegido con una iRstal automética de extincion, las zo-
nas destinadas al publico pueden constituif“un GniCe sector de incendio cuando en
ellas la altura de evacuacion descendente niFexceda de 10 m ni la ascendente ex-
ceda de 4 m y cada planta tenga la evacuaciornyde tados sus ocupantes resuelta
mediante salidas de edificio situadas en la propia pla salidas de planta que den
acceso a escaleras protegidas o a pasillos protegidos que conduzcan directamente
al espacio exterior seguro.

- En centros comerciales, cada establecimiento de uso

i) en el que se prevea la existencia de espectaculos (ihcluid
cotecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su supesdi

ines, teatros, dis-

ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superfici nstruida exceda de

500 m?:

debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluid@’el pasible vesti-
bulo comun a diferentes salas.®

Residencial Publico - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder

- Toda habitacion para alojamiento, asi como todo oficio de planta cuya d
uso previsto no obliguen a su clasificaciéon como local de riesgo especial cO ea
Sl 1-2, debe tener paredes El 60 y, en establecimientos cuya superficie construida
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exceda de 500 m?, puertas de acceso El, 30-C5.

Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de
incendio no debe exceder de 4.000 m?. Cuando tenga una Unica planta, no es preci-
S0 que esté compartimentada en sectores de incendio.

A

Hospitalaui Las plantas con zonas de hospitalizacién o con unidades especiales (quiréfanos,
UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, ca-
da uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 m? y con es-
pacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se
exceptla de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de

1.500 m?, gue tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos
de evacuacion hasta ellas no excedan de 25 m.
VC\En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no

debe exceder de 2.500 m?.

v &
Pdblica Concurrencia\r superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?,
xeepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

acios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
S para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto reli-
s recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de
superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniquen con
un sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien me-
de edificio;

c) los mate @ revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bg.-s1 en

suelos;
d) la densidad t@a de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo ng exceda de 200 MJ/m? y
e) no exista sobre din@cios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deb f coﬂir un sector de incendio diferenciado.
Aparcamiento Debe constituir un sector de ingydiferenciado cuando esté integrado en un edificio
ci

con otros usos. Cualquier comuniGécio ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

Los aparcamientos robotizados situal Q%e %tro uso estaran compartimentados

en sectores de incendio que no excedan de 107 m®.

(6]
@)

v
Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en‘hospi , para personal médico, enfermeras, etc.

Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los ap@arcamiegtos convencionales que no excedan de
100 m? se consideran locales de riesgo especial bajo.

®  Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que s

Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio difere
en las condiciones que establece la reglamentacion especifica aplicable al uso industg

Los elementos que separan entre si diferentes establecimientos deben ser El 60.
mentos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulacion del ceRtro.

Dichos establecimientos deberan cumplir ademas las condiciones de compartimentac gue se establecen para el uso
Publica Concurrencia. 1

ambito de aplicacion del-apartado
dos de las zonas de uso Comercial,

@ ndicion no es aplicable a los ele-

©)

Sectorizacién de establecimientos integrados en edificios

Para que un establecimiento integrado en un edificio deba ser un sector de incen ebe efitenderse que la
“titularidad diferenciada” y el “régimen no subsidiario respecto del resto del edificio” n a ello confor-
me al Anexo A se refieren, no solo al régimen de actividad, sino también a los aspect riales significati-
vos para la proteccién contra incendios, como son:

- las condiciones constructivas en el interior del posible establecimiento,
- la dotacioén, utilizacién y mantenimiento de instalaciones de proteccién contra incendios,
- laimplantacién y gestion del plan de emergencia y evacuacion,

- etc.
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Conforme a lo anterior, una oficina con titular diferenciado integrada en un edificio de oficinas, pero cuyas
condiciones de proteccién contra incendios estén bajo la responsabilidad del titular del conjunto del edificio,
no se considera “establecimiento” a dichos efectos, por lo que no precisa constituir sector de incendio diferen-
ciado, sino que queda sujeta a los criterios de compartimentacién en sectores de incendio del conjunto del

gran superficie en las que si se den las circunstancias antes citadas de autonomia en la gestion de la protec-
cién contra incendios.

k’or tanto, en cada caso particular se debera valorar si la diferenciacion y el régimen no subsidiario del esta-
blecimiento en cuestién son, tomando en consideracion todo lo anterior, lo suficientemente determinantes pa-
nsiderarlo como un “establecimiento” que deba constituir un sector de incendio diferenciado.

edificio.
Lo mismo cabe decir de las tiendas integradas en centros comerciales, exceptuando en su caso aquellas de

ad de un establecimiento

Limite de 10.000 ma sectores de uso Comercial

En uso Comer€ial, l&”altura de evacuacion que se limita a 10 m se refiere a los sectores de este uso que
componen un centrgg€omercial (no necesariamente con un sector Unico) cuando excepcionalmente se admite
que dichos sectoreg puedan llegar a tener 10.000 m?.

Dado que con dicha dicion se pretende limitar la altura a salvar por la evacuacién masiva del publico de
un centro comercial en el que se admite dicha excepcion, no necesita aplicarse a zonas de uso Administrati-
vo, estén obligadas o no a constituir sector de incendio diferenciado por exceder de 500 m?.

Es innecesario aplicar dicho lim 10 m a la posible altura de evacuacion ascendente de dichos sectores,
ya que conforme a la definici® érmino “recorrido de evacuaciéon” (Anejo A) esta no puede exceder de 6
m. Tampoco es aplicable al ap ento del centro comercial. En cambio, conviene resaltar que la instala-
cién automatica de extincion que se ara poder acogerse a esta excepcion debe cubrir la totalidad del

edificio.

Sectorizacién de plantas con zonas deh@spitalizacion o con unidades especiales

La exigencia de compartimentar las plal con zgnas de hospitalizacién o con unidades especiales en, al
menos, dos sectores de incendio no permite e varias de dichas plantas en un mismo sector. En estos
casos, cada planta debe estar compartimen respecto a las demas, y cada una de ellas debe contar al
menos con dos sectores de incendio.

Vestibulos de independencia entre sectores de@aoién o con unidades especiales
Segun las condiciones de compartimentacion en sectores de Ihcendio que se establecen para uso hospitala-
rio, un sector de hospitalizacion debe tener superficie sufici€nte para albergar a los ocupantes de uno de sus

sectores contiguos. Esto equivale a decir que cada undide lo§ sectores debe considerarse salida de planta
del otro.

Conforme a la definicion de salida de planta, para que el paso a ctor contiguo pueda serlo dicha salida
debe ser necesariamente a través de un vestibulo de independefcia.

Consideracion de las viviendas como sector de incendio

Cuando en un edificio de viviendas sea necesario establecer sectores degficendio no es valido considerar una
vivienda como tal, dado que no se considera fiable que la puerta resistente al fuego que deberia tener la vi-

vienda (es decir, una puerta privativa, de usuario) vaya a mantener el autogatico operativo a lo largo
del tiempo y dado que dicho cierre es imprescindible para que la funcién de co imentacién de la puerta
sea efectiva.

Comunicacion entre un local de riesgo especial y un aparcamiento

A efectos de aplicacion del DB SI, un local de riesgo especial contenido en un apal iento\no constituye un

uso diferenciado en si mismo por lo que, salvo que sea necesario por su nivel de rie 0 0 alto), en su
comunicacion con el aparcamiento no precisa tener vestibulo de independencia, comd se\exige a toda comu-

nicacion entre un aparcamiento y cualquier otro uso de los definidos como tales en el D . j
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Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio® @

EIe Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con altura de eva-
rasante cuacion:
A h<15m 15<h=s28m h>28m

Paredes y téchosAque separan al
sector cons el resto del
edificio, siendo

edificio de cual (no se admite) El 120 El 120 El 120
- Residencial Vivie
cial Publico, Docen El 120 El 60 El 90 El 120
trativo
- Comercial, Publica Concurr El 120 El 90 El 120 El 180

cia, Hospitalario

- Aparcamiento® ( >EI 1207 El 120 El 120 El 120

~~——
Puertas de paso entre sectores de  El, t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-
cy\avés de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

@ Considerando la accién del fuego en el interfgr del sgctor, excepto en el caso de los sectores de riesgo minimo, en los que
Unicamente es preciso considerarla desde el exterér de[Jimismo.

Un elemento delimitador de un sector de incendi
del fuego por la cara opuesta, segun cual sea la
especial, una escalera protegida, etc.

@ Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalenté d& expesicion al fuego, determinado conforme a lo establecido en
el apartado 2 del Anejo SI B.

@ cuando el techo separe de una planta superior debe tener.al
des, pero con la caracteristica REI en lugar de El, al tratarse d
cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alg
tener una funcién de compartimentacion de incendios, por lo que
ponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las q
que dicha resistencia debe ser REI.

@ La resistencia al fuego del suelo es funcién del uso al que esté destinada la existente en la planta inferior. Véase apar-
tado 3 de la Seccion Sl 6 de este DB.

® El 180 si la altura de evacuacién del edificio es mayor que 28 m.

©  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de gonas d&\otro uso. En relacién con el forjado de
separacion, ver nota (3).

™ EI 180 si es un aparcamiento robotizado.

recisar una resistencia al fuego diferente al considerar la accién
ion«el elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo

la misma resistencia al fuego que se exige a las pare-
elemento portante y compartimentador de incendios. En
i prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa
e aportar la resistencia al fuego R que le corres-
ferencia el capitulo 2 de la Seccion Sl 2, en las

Elementos sectorizadores en viviendas unifamiliares y

Una vivienda unifamiliar nunca precisa tener sectores de incendio en interior. Los locales de riesgo espe-
cial que pueda contener se deben compartimentar conforme a lo que se'indiga en §l 1, tabla 2.2.

Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran yn
nes entre ellas no se consideran medianeria ni precisan separar sectores incendio, diferentes, por lo que
no es preciso aplicarles las condiciones de fachadas y cubiertas que se establecen | 2, sino Unicamente
la separacion El 60 exigible entre viviendas de un mismo edificio. Entre vivien: ificios diferentes si
son aplicables las condiciones de Sl 2.

“edificio”, las separacio-

La separacion entre una vivienda y una zona de uso Aparcamiento requiere EIl 60 de de la vivienda
y EI 120 desde el lado del aparcamiento. Si se trata de un aparcamiento propio de la Vivi (zona de riesgo
especial bajo) dicha separacion debe ser El 60 y El 90, respectivamente.

Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara moévil utilizad
compartimentador

Una mampara movil utilizada como elemento compartimentador de incendios debe garantizar la
fuego exigible conforme al DB Sl considerando la mampara como un elemento separador, no col
ta. Por tanto, debe tener el mismo valor exigible a la pared y no el 50% de dicho valor.
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Es posible aplicar la reduccion del 50% de la resistencia al fuego cuando se trate de un hueco cuya anchura
no exceda de la maxima admisible para una puerta abatible de dos hojas, es decir, de 2,46 m (= 1,23 + 1,23)
aunque la puerta incluya, ademas de sus elementos practicables, otros fijos tales como montante y paneles
laterales.

O Prestaciones de los elementos con funcién compartimentadora
Cuando se trate de un elemento separador (horizontal o vertical) respecto del cual, en caso de incendio, no
se prevea la proximidad a la cara no expuesta ni de personas, ni de elementos combustibles, la condicion El t
*uede considerarse cubierta por una clasificacion EW t del elemento en cuestion, siendo W el simbolo indica-
iyo de que la radiacion térmica emitida por el elemento desde su cara no expuesta se mantiene dentro de los
»&\es aceptables.
\

rta gue comunica habitaciones contiguas de hotel

\d

cierre automatico (C5) porque en el escenario anterior no lo necesita, y en el escenario de
icadas, aungue tuviese cierre automatico resultaria indtil, ya que en muchos momentos
lo ifiutilizarian manteniendo la puerta abierta.

2 Locales y zonas sgo especial

1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de riesgo alto, medio y bajo segun los ciiterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las

zonas asi clasificados deben cumplir las/€ondiciones que se establecen en la tabla 2.2.
2 Los locales destinados a albergar instala

tales como transformadores, maquinaria d

opes y equipos regulados por reglamentos especificos,
aratos elevadores, calderas, depésitos de combusti-
ble, contadores de gas o electricidad, et¢. igen, ademas, por las condiciones que se establecen
en dichos reglamentos. Las condiciones desventilacion de los locales y de los equipos exigidas por
dicha reglamentacién deberan solucionarse rma compatible con las de compartimentacion esta-
blecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equip dos en las cubiertas de los edificios, aunque
estén protegidos mediante elementos de cobertur

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de (S@]\)ﬁl&\l integrados en edificios
v

hal

Uso previsto del edificio o establecimiento amafio del local o zona

- Uso del local o zona superficie construida

V =olumen construido

Riesgo bajovcaésgo medio Riesgo alto

A J
En cualquier edificio o establecimiento: y
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V< 200 m® <V< 400 m® V>400 m®

combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza,
etc.) archivos de documentos, depdsitos de libros,

etc.
- Almacén de residuos 5<S<15 m? 15<S <3Qum? S>30 m’
- Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifami-  En todo caso

liar o cuya superficie S no exceda de 100 m?
- Cocinas segun potencia instalada P®)® 20<P<30 kW 30<P<50 kW 5 @kw
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos® 20<S<100 m? 100<S<200 m? m?

- Salas de calderas con potencia atil nominal P 70<P<200 kW 200<P<600 kW P>

- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion  En todo caso
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egun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

ificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20
julio, BOE 2007/08/29)

@ de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco

refrigerante halogenado
Almacén de eombustible sélido para calefaccion

Local contadores de electricidad y de cuadros

general isthibucion
Centro de tfan ion
- aparatos islamiento dieléctrico seco o
i \

liquido €0n de inflamacién mayor que
300°C

to dieléctrico con pun-

exceda de 300°C y
potencia instalada P: |

eprseada transformador
Sala de maquinaria de ascens

Sala de grupo electrogeno

P<400 kW
S<3 m?

En todo caso

En todo caso

P<2 520 kVA
P<630 kVA
En todo caso

En todo caso

En todo caso
P>400 kW

S>3 m?

2520<P<4000 kVA

630<P<1000 kVA

P>4 000 kVA
P>1 000 kVA

Residencial Vivienda
Trasteros®
P\

50<S<100 m?

100<S<500 m?

S>500 m?

Hospitalario §>
Almacenes de productos farmacéuticos y clini

&owvszoo m®

Esterilizacién y almacenes anejos

200<V<400 m®

V>400 m®

En todo caso

- Laboratorios clinicos <350 m° 350<V<500 m® Vv>500 m®
Administrativo v
- Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como 100g<V< ¥ 200<vs<500 m® V>500 m?
almacenes de papel o de publicaciones, encuaderna-
do, etc.
\ A\
Residencial Publico O
- Roperosy locales para la custodia de equipajes S<20m 25<Ss100 m? S$>100 m?

<

Comercial

Almacenes en los que la densidad de carga de fuego
ponderada y corregida (Qs) aportada por los produc-
tos almacenados sea®

La superficie construida de los locales asi clasificados
no debe exceder de la siguiente:

- en recintos no situados por debajo de la
planta de salida del edificio

con instalacién automatica de extincion

sin instalacién automatica de extincién

- en recintos situados por debajo de la planta
de salida del edificio

425<Qs<850
MJI/m?

S< 2.000 m?

S<1.000 m?

Qs<3.400
MJ/m?

‘e

S<600 m?

S<300 m?

Qs>3.400 MJ/m?
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con instalacién automatica de extincion <800 m? no se admite no se admite
sin instalacion automatica de extincion <400 m? no se admite no se admite
PubBlica cancurrencia

- Talmacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V=200 m*® v>200 m*®
@ Par*’%ieter inacion de la potencia instalada solo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacion
de aliméntes”y Susceptibles de provocar ignicién. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razéon de 1 kW

por cada(fitro de acidad, independientemente de la potencia que tengan.

ospitalario y Residencial Publico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos apara-
con un sistema automéatico de extincion, aungue incluso en dicho caso les es de aplicacién lo que se

establece en

la potencia inst excéda de 50 kW.
@ Los sistemas de e los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB Sl deban clasificarse
como local de riesg@, especi@l deben cumplir ademas las siguientes condiciones especiales:

pendientes de toda otra extraccién o ventilaciéon y exclusivos para cada cocina. Deben
disponer de registros i ccion y limpieza en los cambios de direccion con angulos mayores que 30° y cada 3 m

por fachadas a menos d
zas o huecos practicablestendr

drtafuedo en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elemen-
ectoreg’de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta

e distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terra-
na clasificacion El 30.

No deben existir compuertas
tos de compartimentacion de
Seccion.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y méas de 0,50 m si
son de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinacion mayor que
45° y poseer una bandeja de recogida de gue conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe
ser menor que 3 |.

- Los ventiladores cumpliran las especifical
extractores de humos y calor mecanicos.” y ten

norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores
a clasificacion Fsgo 90.

superficie construida.
difiei®s,de vivienda.

de

@®)
)
(5)

Las zonas de aseos no computan a efectos del caleul
Incluye los que comunican con zonas de uso garaje

Las areas publicas de venta no se clasifican como locdles\de riesgo especial. La determinacion de Qs puede hacerse con-
forme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad &ontra incepdios en establecimientos industriales”. Se recuerda que,
conforme al &mbito de aplicacion de este DB, los almacenes cu rga de fuego total exceda de 3 x 10° MJ se regulan por
dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimien uso Comercial.

Superficie o volumen construido a consider¥

A efectos de clasificar conforme al DB Sl el grado 'de riesgoespecial de un determinado recinto o zona (con-
junto de recintos) la superficie o el volumen construide a considerar es aquel susceptible de contener los ele-
mentos u objetos que determinan el riesgo.

perficie construida a considerar es la su-
ma de las superficies de los trasteros de la zona, sin incluir | illes de circulacién de la misma. Dos zonas
de trasteros que presenten riesgos de incendio independientes en i pueden clasificarse de forma también
independiente.

Cuartos de grupos de presién para agua sanitaria y para instalacighes de proteccién contraincendios

Los cuartos de grupos de presiéon de agua sanitaria, de abastecimiento
incendios o de instalaciones de climatizacion no tienen la consideraci
me al CTE DB SI.

laciones de proteccién contra
de locales de riesgo especial confor-

Cabe recordar, sin embargo, que los grupos de presion para instalaciones dg P@' forman parte de dichas ins-
talaciones y tanto estas como sus recintos se regulan por el RIPCI, por lo qu& deben cumplir dicho reglamen-
to, asi como las normas UNE a las que remite.

Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor

En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hue e considerarse
como “local para maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarlo como local de rie$go especial bajo.
Cémputo de aparatos para la preparacion de alimentos

Para el computo de la potencia instalada, se deben considerar los aparatos que participan directan

provocar ignicién, aunque no se encuentren en una cocina (p. e. asadores de pollos, kebab, et
no es preciso considerar los calientaplatos, frigorificos, lavavajillas, aparatos para hielo, etc.
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Los hornos cerrados, ya sean de fabrica o de cerramiento ligero, eléctricos o de gas, no computan a efectos
de determinar la potencia instalada a considerar, ni son susceptibles de ser protegidos mediante sistema de
extincion automatica.

protege, teniendo en cuenta dos cuestiones:

ka) Conforme a Sl 4-1, la potencia del conjunto de aparatos que no se protejan no puede exceder de 50 kW.

esgo bajo (>20 kW) o medio (>30 kW) a efectos de las exigencias que se establecen en la tabla 2.2 de SI
7Pado que se tiene que cumplir la condicion a) nunca se puede dar la circunstancia de tener que conside-
| recinto como riesgo alto.

béLa potencia de los aparatos que no se protejan es la que hay que considerar para clasificar el recinto como

O Cocinas integradas en diferentes usos
O En usos distintos de Hospitalario o Residencial Publico el proyectista puede decidir cuantos aparatos y cuéles

ial en funcién de los limites de potencia instalada que se establecen en la tabla 2.1, con inde-
gue cuenten o no con sistema automatico de extinciéon. Segun la tabla 1.1 del articulo S| 4-1
ligatoriamente con dicha instalacion cuando la potencia instalada exceda de 20 kW. En esos
se debe tratar como riesgo especial bajo, medio o alto si la potencia instalada (es decir, la de

Cuando s 108 usos en un mismo edificio, puede considerarse el uso del sector en el que esté situada
una cocina, en lu principal del edificio, para la aplicacién de la nota 1 de esta tabla.

Por ejemplo, emun r
en un hotel (uso Resid
recer de comparti
KW.

aurante (uso Publica Concurrencia) que constituya un sector de incendio diferenciado
Publico) su cocina no precisa ser local de riesgo especial, pudiendo por tanto ca-
con el resto del sector restaurante, si su potencia a considerar no excede de 20

La regulacién de las caracteristicas del sistema automéatico de extincion corresponde, como para el resto de
las instalaciones de proteccién contra incendios, al RIPCI.

Hospitalario o Residencial Publico se debe instalar extincién au-
no exceda de 50 kW y el recinto se debe tratar como local de

ncial Publico con potencia instalada mayor de 20 kW, el
os los aparatos susceptibles de ignicién. La cocina o re-
edio o alto si la potencia instalada excede de 20, 30 o 50

sistema de extincion automatica debe prote
cinto se debe tratar como riesgo especial bajo
kW, respectivamente.

Para la proteccion de los aparatos de las cocinas gon sistémas automaticos de extincion puede ser de ayuda
consultar la UNE 23510 Sistemas de extincién de ndi cocinas comerciales. Requisitos de disefio y
ensayo.

Conductos EI 30 de extraccidon de humos de cocinas

Cuando en una cocina, o en general en un recinto con aparatos p preparacion de alimentos, hay apara-
tos con una potencia instalada mayor de 20 kW pero el recint estd éompartimentado contra incendios por
no clasificarse como local de riesgo especial, el conducto para de humos tiene que ser El 30 (i—0)

en su recorrido por el interior del edificio, tanto dentro como fuera‘de into o cocina en cuestién, pero en to-
do caso dentro del mismo sector de incendios que la cocina.

En cambio, si el recinto tiene que ser local de riesgo especial y estar
de extraccién de humos no precisa ser El 30 dentro del recinto, por s
edificio. Pero dado que tiene que atravesar dicha compartimentacion, q
conducto no puede tener compuerta cortafuegos, tiene que ser El 90/12 —0) en su recorrido por el
sector exterior al recinto de riesgo especial, segln este sea bajo, medio o alt@, respectivamente. Si el conduc-
to de nuevo tuviese que pasar a otro sector de incendios, tendria que volver a’cumpl
60/90/120/180 (i<»0) segun sea la resistencia al fuego exigible a la separacion e

partimentado como tal, el conducto
este un giesgo aislado del resto del

Si desde el recinto o cocina el conducto sale al exterior, tiene que ser El 30 (i—o0) el extekior cuando pase
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de fachada que no sean El 30 o de bal azas o huecos
practicables.

A efectos de aplicacion de la nota (2) de la tabla 2.1 de Sl 1-2, en particular del caract
traccién de cada recinto o cocina, dos recintos colindantes considerados y tratados conju

no constituyan una zona de riesgo especial.
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En cambio, cuando se opte por clasificar y tratar independientemente ambos recintos como dos locales de
riesgo especial diferentes, no podran considerarse como un mismo recinto o cocina, ni por tanto compartir un
mismo conducto de extraccion de humos.

ticular, ésta se aplica a dicho uso en lugar de la regulacion general.

Por tanto, los criterios especificos de clasificacion de los almacenamientos de uso Comercial como locales de
iesgo especial se aplican a dichos almacenes en lugar de los criterios de clasificaciéon de los almacenes de

%nentos combustibles en general.

O Clasificacién de almacenes vinculados a uso Comercial
O Cuando una regulacién general para el conjunto de los usos tiene una regulacién especifica para un uso par-

- adera

Clasificacién de locdl para cuadro general de distribucion

Cuando un cuadro
que le sea aplicablg, olocal debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo conforme a la
tabla 2.2 de este apa

En ausencia de reglamentacion aplicable, se puede considerar que los cuadros generales de distribucién cu-
ya potencia instalada exceda de 100 kW deben estar situados en un local independiente que cumpla las con-
diciones de local de riesgo esp jo.

Recintos de contadores o pa iones de telecomunicacién

Los recintos para contadores
modulares) deben cumplir las coRdiciones del REBT y del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo,
respectivamente y ser locales de riesgo esfecial bajo conforme al DB-SI. Cuando se sitien en un sector de
riesgo minimo, deben estar comunicadeg cof éste a través de un vestibulo de independencia.

Salas de maquinaria frigorifica

Cuando una instalacion de maquinaria frigorifi eba estar en un local independiente conforme a la regla-
mentacion que le sea aplicable, dicho local debe clgSificatse como local de riesgo especial bajo o medio en
funcién de la potencia instalada, conforme a la tabla 2.1 dg,este apartado, y cumplir las condiciones estable-

cidas en la tabla 2.2.
Clasificacion del riesgo especial de varios locales %

Un conjunto de locales de riesgo especial se puede tratar gl mente como un Unico local o zona siempre
que dichos locales estén destinados al mismo uso. En ese caso las gondiciones de compartimentacion no se
aplicarian a las separaciones de estos locales entre si, sino ementos delimitadores del conjunto de la
zona.

Por otro lado, un almacén integrado en un edificio de uso no industri cuya carga de fuego total, ponderada

y corregida, calculada segun el Anexo 1 del RSCIEI, exceda de 3x2Q7 MJ, se\egula conforme al RSCIEI, sal-
vo si se divide en recintos que no excedan de dicha carga de fuego y uno de ellos se trata como recinto
de riesgo especial conforme a SI 1-2.

Condiciones de recintos no accesibles que contienen instalaciones @
Cuando una instalacién esté situada dentro de un recinto o envolvente registrable a cuyo interior sea
imposible que accedan las personas, este debe cumplir las mismas condicj si fuese un local

accesible en funcion del riesgo especial que suponga la instalacién conformg, a Sl 1-2, excepto las de
evacuacion, dado que en su interior no cabe considerar ninglin origen de evacuaci

Un recinto o envolvente de tales caracteristicas no impide que el recinto habitable desde al la envolvente
de la instalacién sea registrable forme parte de un conjunto de recintos comunicado:
segun se establece en la definicion de “origen de evacuacion”, por tener una densidad ‘glob
que no excede de 1 persona/s m?y una superficie total que no excede de 50 m2, puede ct
su interior no hay ningun origen de evacuacion.

Vestibulo de independencia en acceso a local de riesgo especial no previsto para evacuac

En un local de riesgo especial medio o alto en el que, por disponer de una salida directa al exterior, la puerta
de acceso desde el edificio no esta prevista como elemento de evacuacion en caso de incendio, sigue siendo

23

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
S| 1. Propagacion interior

necesario a pesar de ello que tenga vestibulo de independencia en dicho acceso, ya que se considera nece-
sario como refuerzo de la compartimentacion en dicha comunicacién por ser el punto en el que dicha compar-
timentacion es mas susceptible de fallo.

No obstante, si la comunicacién no es un paso peatonal normal con puertas practicables y con el 50% de la

resistencia al fuego del elemento separador y con mayor riesgo de fallo, sino que tiene un portén o elemento

corredero con el 100% de dicha resistencia al fuego, que cierra automaticamente en caso de incendio y que
O permanece cerrado, dicho mayor riesgo no existiria, lo que haria innecesario el vestibulo de independencia.
\

wondiciones de ventilacion de trasteros en aparcamientos

ﬁndo los trasteros abren directamente a un aparcamiento, la ventilacion de cada uno de ellos, exigible con-
a DB HS 3-3.1.3.1, puede resolverse mediante dos rejillas separadas verticalmente 1,5 m como mini-

gue obliga a que el sistema de ventilacion del garaje esté dimensionado teniendo en cuenta los traste-

ventilan hacia él, a razén de 0,7 I/s mas por cada m? (il de trastero, conforme a HS 3-2, tabla 2.1.

ecto cabe subrayar que las rejillas de ventilacion directa de cada trastero al garaje Unicamente
resistentes al fuego (intumescentes o de otro tipo) cuando el conjunto de los trasteros acumule
y se opte, no por compartimentar dicho conjunto respecto del garaje como un local de riesgo

espeti i r compartimentar individualmente cada trastero como local de riesgo especial.
La exis tabique (de fabrica de ladrillo) que separe lateralmente dos plazas de aparcamiento se
puede con 0 una barrera suficiente para la propagacién entre los trasteros de las plazas situadas a

un lado y
cuya superficig n

ique, pudiéndose considerar unos y otros trasteros como zonas (y riesgos) diferentes
ay'gue acumular a efectos de clasificarlas.

Asimismo se puede iderar que una distancia horizontal de al menos 3 m (vial de circulacion, rampa de
acceso, etc.) entrefdos zonas de trasteros supone una separacion lo suficientemente efectiva a efectos de
riesgo de incendio @omo para permitir no acumular la superficie de ambas zonas.

Garajes con plazas compartimentadas

Ver comentario Plazas de aparcamjento que comunican con sus correspondientes viviendas vinculado
a DB Sl 3-3, tabla 3.1.

Un garaje compartimentado e regadas para cada usuario, cada una de las cuales no tenga mas
de 100 m? debe cumplir en su conju condiciones del uso Aparcamiento, excepto cuando la comparti-
mentacion de cada garaje individ E[390, incluido el portén para vehiculos, lo que permitiria considerar
al garaje como un conjunto de local e riesgo especial bajo.

cadas globalmente al conjunto del garaje.

El portén para vehiculos de cada plaza no es v a efectos de evacuacion, ya sea basculante, corredero o
abatible. Por tanto, cada plaza, que se debe c@nsSiderar origen de evacuacion, debe tener, o bien una puerta
de paso a las zonas comunes del aparcamient i ctos de evacuacion (abatible, con eje de giro ver-
tical y al menos 80 cm de anchura libre) que no te sideracion de salida de planta y que puede estar
contendida en el portén para vehiculos siempre g la las condiciones que se establecen en SUA
2-1.2.3., o bien en una salida de planta mediante un acceso vivienda asociada a la plaza de aparcamien-
to con vestibulo de independencia, como es preceptiv odgcomunicacion entre un aparcamiento y otro
sector de otro uso. Si la comunicacion entre la plaza de i
el vestibulo de independencia puede estar optativamente en |
estar constituido por la propia escalera, siempre que esté c@nveni
que se refiere a sus puertas.

del garaje, en la planta de la vivienda o
mente compartimentada, incluso en lo

Si los accesos desde las plazas de aparcamiento a las vivienda ser salidas de planta deben cumplir
lo que establece el punto 1 de Sl 3-6, lo cual no supone necesariamepte que dichas puertas carezcan de ce-
rradura con llave, sino que en horario de actividad (es decir, tratandage de vivigndas, en todo momento) dicho

cierre no actue, lo cual constituye una exigencia al usuario, no al pro . Si esto no fuera posible, se debe
resolver la evacuacion desde las plaza de aparcamiento mediante las‘salidas de las plazas citadas anterior-
mente y las posteriores salidas de planta del garaje respecto de las cual e cumpla la condicién de maximo
recorrido admisible.

Evacuacién de un garaje exclusivo de una vivienda unifamiliar

En el interior de un garaje de vivienda unifamiliar, se consideran “recorridos de evacuacién” los que hay hasta
la salida del garaje, ya sea a la vivienda, o bien al exterior, y no pueden exceder de'25 m.

Si la salida es hacia la vivienda, debe ser mediante una puerta El, 45-C5 (como cofrespande a un local de
riesgo especial bajo) de al menos 80 cm de anchura libre. El resto del recorrido por la vivighda ngise conside-
ra “recorrido de evacuacién” y por tanto no esta sujeto a limites de longitud.

El porton para vehiculos no es una salida valida para personas. Tiene que haber alguna salid gdiante una

puerta abatible, de eje vertical y de al menos 80 cm de anchura, la cual puede estar instalada so rtén
para vehiculos, sea éste motorizado o no.
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Instalaciones situadas en cubierta

En general, cualquier instalacion que, cuando esté situada en el interior del edificio, por su uso, tamafio, po-
tencia instalada, etc., deba estar contenida en un local de riesgo especial clasificado conforme a Sl 1-2 y que
cumpla las condiciones de la tabla 2.2, no precisa cumplir dichas condiciones cuando esté situada en una cu-
bierta utilizada Unicamente para instalaciones y no suponga riesgo para otros edificios, con independencia de
gue esté contenida en un recinto o no.

C)Xla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios™

Caracteristié ) Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
~

Resistencia al fi e la estructura portante(z) R 90 R 120 R 180

Resistencia al fue aredes y techos® que

separan la zona delfrestefdeledificio® EI'90 El'120 El'180
LK
Vestibulo de independéngia epseada comunicacion i Si Si
de la zona con el resto d ifi ia
Puertas de comunicacion co%!%el edificio El, 45-C5 2 X El, 30 -C5 2 X El, 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna\eﬁaéel local® <25 m® <25m® <25m®

@ Las condiciones de reaccién al fuefio de Ids elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Sec-

cion.
El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacua-
cion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacién contra incendios, en
cuyo caso puede ser R 30.

Excepto en los locales destinados a alberga
te de exposicion al fuego determinado confori

Cuando el techo separe de una planta superior

)

pnes y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalen-
lecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

neRal menos la misma resistencia al fuego que se exige a las pare-
des, pero con la caracteristica REI en lugar de El, e de un elemento portante y compartimentador de incendios. En
cambio, cuando sea una cubierta no destinada a activudad a, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa
tener una funcion de compartimentacion de incendios, porilo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que le corres-
ponda como elemento estructural, excepto en las franjas a ue hace referencia el capitulo 2 de la Seccion Sl 2, en las
que dicha resistencia debe ser REI.

Considerando la accién del fuego en el interior del recinto.

[©)

)

La resistencia al fuego del suelo es funcién del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apar-
tado 3 de la Seccion Sl 6 de este DB.

El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido efcuenta en el cémputo de la longitud de los reco-
rridos de evacuacion hasta las salidas de planta. Lo anterior no es ‘aplica recorrido total desde un garaje de una vivien-

da unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no esta limitado.

Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Inst i0n aditgmatica de extincion.
v

®)

6)

3 Espacios ocultos. Paso de instalacione vés de elementos
de compartimentacion de incendios

1 La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables e tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos\elevadegs, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la mis esistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos

a necesaria sec-
. Pero si las ba-
2ntos,que aportan

Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamientowdmpen
torizacion El 120 de éste respecto de las plantas superiores de otro uso de las que prev
jantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elem
dicha resistencia al fuego, la sectorizacion requerida se cumpliria.

2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cAmaras no estancas en | istan
elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, B,-s3,d2 6 mejor.
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Interrupcion del desarrollo vertical de camaras no estancas

Esta limitacion no es aplicable a los “shunt”, a los patinillos verticales para instalaciones, bajantes, etc. o a las
camaras de los falsos techos o de los suelos elevados. Se aplica a cAmaras no estancas estrechas conteni-
das entre dos capas de un elemento constructivo. En estas, la inclusién de barreras E 30 se puede considerar
un procedimiento valido para limitar el desarrollo vertical.

3 La rgSistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe man-
tener en | untos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones,
tales bles, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetracio-
nes cuya secci@n de paso no exceda de 50 cm2. Para ello puede optarse por una de las siguientes
alternativas?

a) Disponer mento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccién de paso y
garantic di punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado,
por ejemp mpuerta cortafuegos automatica El t (i«<>0) siendo t el tiempo de resistencia

al fuego requerid
de obturacién:

elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo intumescente

b) Elementos pasan
por ejemplo, conductos
rida al elemento de

aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado,
entilacion El t (i«<»>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
partimentacion atravesado.

Paso de desague @ doros por forjados que separan viviendas y por paredes de patinillos de
instalaciones

La aplicacién de Sl 1-3.3 a los forjados que separan viviendas, pero que no separen sectores de incendio, se
puede flexibilizar en lo que se refiere a los desaglies de inodoros que atraviesan dichos forjados, puntos en
los que no es preciso cumplir la cg !| icion El 60 exigible al conjunto del forjado.

La misma flexibilidad se pueg r a las acometidas de dichos desagies a los patinillos verticales que

contienen las bajantes.
Estanquidad y clase de reacciontal f en patinillos
Se pueden considerar como suficiente estancos (y por tanto a cuyas bajantes no les seria exigible la

n
clasificacion de reaccion al fuego) los patinillos gtie estén delimitados por un cerramiento que al menos tenga
la resistencia al fuego exigida a los ele gue @traviesa (ya sean sectores, elementos de separacion en-

tre viviendas, etc.) incluso en los puntos en | icho cerramiento es atravesado por instalaciones cuya
seccion de paso exceda de 50 cm®, y cuyos s, caso de existir, tengan al menos el 50% de dicha resis-
tencia al fuego.

Por otra parte hay que tener en cuenta que si un
través de los forjados obligados a cumplir una fungion compartimentadora de incendios mantiene la resisten-
cia al fuego exigible a estos (ya sea mediante dispoSitivo ifitumescente, compuerta automatica, etc.) la estan-
quidad del cerramiento del patinillo que la contiene, incluso & propia existencia de dicho cerramiento, es indi-
ferente y a la bajante en cuestion no le seria exigible u i ion de reaccion al fuego conforme a la ta-
bla 4.1 de Sl 1-4.

Huecos de paso de instalaciones con menos de 50 cm?

Los huecos separados menos de 3 m entre si deben sumar s

Wr’ de paso, a efectos de determinar si
precisan mantener la resistencia al fuego del elemento compartim

ntagor o no.

Compuertas cortafuego en conductos que atraviesan elementos%aflos que se les exige resistencia al
fuego

No es necesario disponer compuertas cortafuego en los conductos que atravie s elementos El 60 que
deben separar entre si las tiendas de un centro comercial, ya que con la encia que se establece en la
nota (4) de la tabla 1.1 de Sl 1-1 segun la cual los elementos que separan tiendas de un centro
comercial deben tener una resistencia al fuego EI 60 no se pretend er una auténtica
compartimentacion contra incendios, sino tan solo una barrera primaria que retarde la posible propagacién de
un incendio de tienda en tienda.

El caracter limitado y parcial de dichas barreras (se recuerda que no se exigen en las raciones de las
tiendas respecto de las zonas comunes del centro comercial) hace que resulte innecesali 5 conductos
que las atraviesan dispongan de compuertas cortafuego.

comunes, son un caso muy diferente del anterior, ya que el riesgo para los ocupantes es
especialmente cuando estos duermen. A diferencia del caso anterior, en este caso si S& ge’ una
compartimentacion de incendios completa de cada habitacion, aunque no llegue al rango de los s€ttores de
incendio y, por ello, se consideran necesarias las compuertas cortafuegos.
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En el caso de establecimientos de uso Residencial Plblico que no excedan de 500 m? de superficie
construida y que por tanto no estén obligados a tener sistema de deteccién y de alarma de incendio (tampoco
puertas resistentes al fuego en las habitaciones, aunque si elementos delimitadores El 60) se podria
considerar que la existencia con caracter voluntario de dicho sistema en todo el establecimiento, con la
funcién de interrumpir la circulacién de aire por los conductos de ventilacién / climatizacién, supone una
solucion alternativa a la exigencia de compuertas en los conductos.

Sistema de cierre automatico en registros practicables de patinillos y conductos

JToda puerta de paso a un local de instalaciones que deba ser resistente al fuego debe tener sistema de cierre
automatico y clasificacién C5. En cambio, dicho sistema no es exigible a los registros resistentes al fuego de
inillos y conductos de instalaciones, incluso cuando se trate de registros que permitan el acceso de perso-
mantenimiento al patinillo o conducto, ya que dificultaria los trabajos de dicho personal y con toda pro-

4 Reaccion al f e los elementos constructivos, decorativos y
de mobiliario

1 Los elementos constructivos n cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen
en la tabla 4.1.

2 Las condiciones de reaccion al fuego dé\los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, @ regulan en su reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccif fuego de los elementos constructivos
LK 4
Situacion del elemento Revestimientos®
‘(D De techos y paredes®® De suelos®
Zonas ocupables® Va C-s2,do0 =
Pasillos y escaleras protegidos P~ B-s1,d0 CrL-sl
Aparcamientos y recintos de riesgo especial ® ( } B-s1,d0 Br.-s1
L
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos
techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de 40 Be 52 ©
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala- z FLS
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. )

@ Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del

de los suelos del recinto considerado.
Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin r,

junto de los techos o del conjunto

@ rimiento resistente al fuego. Cuando

se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la indica, pero incorporando el
subindice L.
@ Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del tech red yhgue no esté protegida por

una capa que sea El 30 como minimo.

Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean prot as. Excluye el interior de vi-
viendas. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegi

Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

)

5)
(6)

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refie material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi uando el falso
techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorati tc., esta condi-
cién no es aplicable. N

.

Superficies exentas de exigencias a su reaccién al fuego

La exencion que hace la nota (1) a los revestimientos que no superen "el 5% de las superficiesstotalé
conjunto de las paredes ..." supone que como "conjunto” debe entenderse, o bien todas las pé
determinado &mbito (planta o sector de incendio) cuando se trate de una obra de reforma que\afect

totalidad de dicho ambito, o bien un conjunto mas limitado de paredes, cuando dicha obra se circunscriba a
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estas. En ambos casos, sin descontar la superficie ocupada por las puertas de habitaciones, ascensores, etc.,
aungue a ellas no les es aplicable limitaciones a su reaccion al fuego.

O La intencion de la anterior exencion y lo que la hace aplicable, es que la superficie exenta esté
razonablemente repartida en pequefios elementos, zonas localizadas, remates, etc. y no concentrada en una
zona que, aunque limitada en porcentaje, al poder tener una superficie considerable y al no estar sujeta a
ningun limite en cuanto a su reaccién al fuego, pueda suponer un riesgo de propagacion importante.
Asimismo, tal como se indica en ella, las condiciones de la tabla 4.1 son aplicables a revestimientos, pero no
a elementos estructurales lineales. El objetivo final de la medida es limitar la contribuciéon al desarrollo de un
:%osible incendio de los materiales combustibles presentes en el recinto y, en este sentido, es determinante la

relacion superficie expuesta / volumen de dicho material combustible. A estos efectos cabe considerar los
entos con una resistencia R30 o superior.

os de construccién multicapa

o de construccion multicapa que se fabrica como tal debe disponer de la clasificacion de su reac-
como producto integrado, mientras que la nota (3) de la tabla 4.1 de S| 1-4 va dirigida a elemen-
ue se conforman en la obra superponiendo un material o capa a otro.

3 Los cerramientos f 0§, por elementos textiles, tales como carpas, seran clase M2 conforme a
UNE 23727:1990 “En e reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de

4 En los edificios y establegi
biliario cumpliran las siguien

a) Butacas y asientos fijos
salones de actos, etc.:

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracioh d

flamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuen-
te de ignicion: llama equivalente a i

b) Elementos textiles suspendidos, como telonés,/Cortinas, cortinajes, etc.:

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773 ‘Textiles y productos textiles. Comportamien-
to al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.

=
o\
R4
%
2,
OO
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cion Sl 2
agacion exterior

1 Medianeri%hadas
1 Los elementos verticales se dores de otro edificio deben ser al menos El 120.

2 Con el fin de limitar el riesgo de=propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incendio e una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una es-
calera protegida o pasillo pretegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al
menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccion horizontal que se indica a continua-
cién, como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas
(véase figura 1.1). Para valores interme del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpo-

lacién lineal.
Cuando se trate de edificios diferente olipdantes, los puntos de la fachada del edificio considera-
do que no sean al menos El 60 cumplirg 6 de la distancia d hasta la bisectriz del angulo for-
mado por ambas fachadas. P

a 0o s o \e 90° 1350 1800

d (m) 3,00 2,75 b 50 2,00 1,25 0,50
@ Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas \ >/

El<60 EI<60.._
. \|
923,00
! a=0°
- —
EI<60 EI<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas F@lz. Fachadas a 45°
. \)\A
El60 ./ N
\ El<60
RS
\

El<60
Figura 1.3. Fachadas a 60° Figura 1.4. Fachadas a 9
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igurade5. Fachadas a 135° Figura 1.6. Fachadas a 180°

S}araci()n respecto de terrazas, tendederos, etc.
El

jetivo es que la distancia desde el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo en una fachada sobre
huecos sea mayor cuanto mas frontal sea el flujo radiante que incide sobre éstos. Por ello, ante

A

ible que dichas terrazas o tendederos se utilicen para acumular carga de fuego o elementos de
ades peligrosas, pudiendo llegar a ser el foco radiante de un incendio de pleno desarrollo, o
jo, dicho foco radiante lo serian los huecos de fachada.

, cual seria el angulo de incidencia del flujo de radiaciéon originado en la terraza o
tendedero sobre | uecos “pasivos”, a efectos de aplicar la distancia necesaria conforme a Sl 2-1 en
funcion de di g

Elementos vertica @
Cuando los huecos“ensfachada no cumplan la separacién en proyecciéon horizontal que se establece en
funcién del angulo, pueden disponerse elementos verticales salientes en fachada para cumplir dicha
condicién, siempre que sean E 30 y que su dimensién saliente sea la necesaria para interponerse entre los

puntos de los huecos que no cumplan la separacion exigible.

tes en fachada como alternativa a separacién en proyeccion horizontal

Distancia entre los huecos g
galeria abierta

escalera protegida exterior y los huecos de una fachada con una

Una escalera exterior debe cumpl
0 de zonas de ella que no sean El
exigible conforme a Sl 3-5 o porque,
de evacuacion.

cias que se establecen en Sl 2-1 respecto de huecos en fachada
deba ser protegida 0 especialmente protegida, ya sea por ser

Si la escalera esta situada proxima a una fachad n galerias abiertas a las que abren puertas y ventanas,

nvolvente de la escalera que no sea al menos EI 60 y el

borde exterior mas préximo de la galeria abigfta mas cercana. El vuelo de las galerias hace que la

i cos pueda resultar mas cercana al perimetro de la

escalera que en el caso de que la galeria no existlese, par,lo que, en estos casos, la distancia a la fachada
i asillos exteriores, no es la determinante.

Todo ello partiendo de que, al margen de lo anterior y de qu.
0 galerias abiertos al exterior se consideran fachadas
to en las zonas afectadas por las condiciones que se est

ya 0 no escalera, las paredes de los pasillos
isan tener ninguna resistencia al fuego, excep-

lecen enSI 2-1.

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incerdigsor fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas del edificio, o bien hacia una
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, a fachada debe ser al menos
El 60 en una franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre lanodde la fachada (véase figu-
ra 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir e o de las llamas, la altura de
dicha franja podré reducirse en la dimension del citado saliente (véase figura 1.8).

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con s
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Resistencia al fuego del encuentro entre forjado y fachada

Considerado como elemento separador, el forjado debe aportar la resistencia al fuego El exigible conforme a
la tabla 2.2 de Sl 1-2 incluso en el encuentro con la fachada, con independencia de cémo esté resuelto
constructivamente dicho encuentro y de la existencia o no de un elemento de sellado en el mismo.

Ademaés de lo anterior, el forjado debe también aportar una resistencia al fuego R exigible conforme a la tabla
3.1 de Sl 6-3.

Otras configuraciones de fachada

Para las configuraciones y variantes no contempladas en el articulado puede ser de ayuda la normativa fran-
, claramente expuesta y resumida en el articulo “Propagacién vertical del incendio en encuentros de for-
y fachadas retranqueadas” (German Pérez Zabala, revista PREVENCION DE INCENDIOS, n° 61, ler

4 La clase de reacci ego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acaba-

do exterior de las s o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fa-
-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferio esible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en
toda la altura de la fachada do esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre
su arranque.

Interrupcién del d p vertical de cdmaras ventiladas de fachada

Como alternativa aVla exigéncia de una clase de reaccion al fuego B-s3,d2 para los materiales existentes en
las cAmaras ventiladaS de fachadas de mas de 18m de altura, se puede admitir, a partir de los 3,5 m estable-
cidos desde el arranque, una clase C-s3,d2 para ellos si se cumple lo que se establece en el articulo SI 1-3.2
(tres plantas y 10 m, como maximo, de desarrollo vertical de la camara) y lo que se indica en un comentario al
mismo, es decir, si las barreras g terrumpen dicho desarrollo vertical son E30. A estos efectos se subraya
gue dicha interrupcion solo ar efectiva en situacion de incendio, por lo que nada impide que las ba-
rreras sean intumescentes, de opMma_gue en situacion normal permitan que la camara se mantenga venti-

lada.
Consideracién del arranque de u achiada como accesible al publico

Hay casos en los que el arranque de chada se puede considerar no accesible al pablico y en los que,
por lo tanto, Gnicamente es preciso apligar las €ondiciones establecidas en este punto cuando la altura de la
fachada exceda de 18 m.

Este puede ser el caso, siempre que el arranqg e la fachada esté en parcela privativa del edificio, o bien
cuando, aunque esté en zona publica, tenga delante elementos que restrinjan el acceso hasta ella, como por
ejemplo un espacio ajardinado no transitable, una lamina @e agua, etc.

Reaccion al fuego exigible a toldos

Las condiciones de reaccion al fuego que se establec el Sl para las fachadas, no son aplicables a
los toldos.

truccion” en el marco del Reglamento
del Parlamento y el Consejo n° 305/2011, con marcado CE ‘gbli i0 desde el 1 de agosto de 2010. En el
anejo ZA de la norma UNE EN 13561 se determinan los requisitos ‘esenciales que debe contemplar el
marcado CE de dichos productos, entre los que no se cita los dea erl’stica de “Reaccién al fuego”.

Aplicacion de las condiciones de reaccién al fuego

Las condiciones de reaccion al fuego de las fachadas son también aplicables a los cerramientos ligeros y a

los petos y defensas de las terrazas, asi como a las celosias y proteccio olares,de fachada.
2 Cubiertas é
1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubiert a entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fue EL 60, como

minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante,
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo ele

encima del acabado de la cubierta.
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Franjas REI 60

En los casos en los que no se pueda dar una solucién global para el conjunto de la cubierta mediante una
franja de 1,00 m REI 60 entre sectores adyacentes, deberia considerarse, en el lado en el que se lleve a cabo
la intervencién, la franja de 0,50 m REI 60 establecida para edificios colindantes.

uentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edifi-

1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

SECTOR 2

Figura 2.1@0 cubierta-fachada

Altura h a considerar cuando el huecg’dejla ierta esta elevado respecto de ésta

Lo relevante es la proximidad entre el hu de cubierta desde el cual puede tener lugar la propagacion de un
incendio y la zona de fachada situada por i dicho hueco a través de la cual puede tener lugar dicha
propagacion.

Por ello, cuando las zonas de cubierta que no sea stén elevadas respecto a la superficie de ésta, por
ejemplo, cuando se trate de un lucernario sobrefun zécale, la altura h a considerar debe ser la existente
desde el hueco del lucernario hasta la zona de fachada que_ g sea El 60.

3 Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimie 0 ado exterior de las zonas de cu-
bierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyeccién ieal de cualquier zona de fachada,
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no seafal mehos El 60, incluida la cara supe-
rior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como cergarios, claraboyas y cualquier
otro elemento de iluminacién o ventilacion, deben pertenecer a de reaccion al fuego Broor

(t1).

Sentido de la accion del fuego sobre fachada y cubiertas

En las zonas de fachadas y cubiertas convencionales afectadas por condi€iones
considerarse la accion del fuego en funcion de como esté situada, en cal
cubierta separadora de los sectores a independizar respecto de dichos ores. Dicha accion del fuego
puede tener lugar desde el interior del edificio, desde el exterior o desde el in
desde el exterior en otra zona.

resistencia al fuego debe

Ante la dificultad de hacer una justificacion que refleje dicha casuistica, se pued nsiderar en todo caso,
muy del lado de la seguridad, la accion del fuego desde el interior del edificio.

Validez de ventanas que aporten la resistencia al fuego necesaria en fachadas

La exigencia de que una determinada zona de fachada sea resistente al fuego, puede cum
elemento acristalado fijo que garantice el valor El necesario (el conjunto del elemento, n® mente el
vidrio) pero no mediante una ventana practicable, dado que cuando esté abierta no aport
resistente al fuego necesaria.
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@cién SI3
fuaci()n de ocupantes

1 Compatibi@xe los elementos de evacuacion

1 Los establecimientos de us mercial o Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Hospitalario, Regiden€ial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que

1.500 m?, si estan integrados/€f o

cumplir las siguientes condic

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estaran situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de
éste de igual forma que deba estarloAel establecimiento en cuestidn, segun lo establecido en el

capitulo 1 de la Seccién 1 de e 0 obstante, dichos elementos podran servir como salida
de emergencia de otras zonas d i

r con un elemento comun de evacuacion del edificio
ncia, siempre que dicho elemento de evacuacion esté di-
irgufistancia.

b) sus salidas de emergencia podran
a través de un vestibulo de indepen
mensionado teniendo en cuenta dicha

Salida habitual no utilizable en caso de €mergengtia

Las salidas se regulan (y se entienden) seguh s cién de salida, no segun su funcién como acceso.

Una salida de uso habitual es aquella que se utiliz alida, en circunstancias normales, sin perjuicio de
gue también se utilice en caso de emergencia. Sesefalizap como “Salida”, a diferencia de las salidas previs-
tas para ser utilizadas exclusivamente en caso eme cia, las cuales se sefializan como “Salida de
emergencia”.

Salvo en casos muy especiales de ocupacion formada pe as entrenadas y muy conocedoras del en-
torno, va en contra de todo criterio de seguridad que haya ac s que en caso de incendio no funcionen
como salida y que queden blogueadas como tales. Mas aun sf en cirgunstancias normales si funcionan como
salidas.

2 Como excepcidn, los establecimientos de uso Publica Concurre
no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales p r salidas de uso habitual
o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacién del centsd. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas
zonas comunes.

ya superficie construida total

Salidas de emergencia

Las salidas de emergencia no se exigen en ningin caso por el DB SI. Lo que e se exige es que
existan las salidas que sean necesarias. El caracter de emergencia o normal de salida depende de que
Su uso esté previsto en el proyecto, o bien Gnicamente para situaciones de emergéncia n en todo mo-
mento, lo cual se refleja mediante la correspondiente sefial. Cualquier recinto, planta, ecimiento, etc.,
puede contar Unicamente con salidas de uso habitual, siempre que con ellas se cumplanjas condiciones de
capacidad de evacuacion, recorridos, alternativas, etc.

Posibilidad de compartir elementos de evacuacién

Si un establecimiento de Publica Concurrencia excede de 500 m? sus salidas de emergencia de
pendientes respecto de las zonas comunes de circulacién del centro comercial, pero nada imp
exige) que las salidas de emergencia de otros establecimientos sean también independientes, ni que estas
sean comunes entre si o con la del establecimiento mayor de 500 m?.
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Calculo de la ocupacién

a calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la
2.1 en funcion de la superficie Gtil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
o bien cuando sea exigible una ocupacion menor en aplicaciéon de alguna disposicion legal de

umplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-
les, etc. Em,aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-
dientes a log\gue sean mas asimilables.

rios de asimilacion para actividades no contempladas en la tabla 2.1.

dicha asimilacién se deben considerar todos los factores que caracterizan al tipo de riesgo existente en
en cuestion y que guarden relacion con la actividad prevista, al margen de cudl sea la denominacion
ministrativa de dicha actividad. Por ejemplo:

A

- amados “bares de copas”, “disco-bares” y similares, si la actividad prevista es mas parecida a la

qle t ugar en una discoteca que a la que se desarrolla en un bar o en una cafeteria, debe aplicarse la
de cupacion propia de aquellas.

- Lade cupacion de un recinto destinado a telefonistas no seria, en principio, asimilable a la tipica
de la activi inistrativa o de oficinas (1 persona/10 m?) sino a otra muy superior, por ejemplo la que

corresponde a “ de lectura de bibliotecas”, en cuyo caso la densidad de ocupacién a considerar podria

On, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo
io, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el

Tabla ZAsidades de ocupacic')n(l)
Uso previsto Zona, tipo de actiVidad\jQ Ocupacion

mismo.

(m?/persona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasionaMcc ibles Unicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, localesqpara material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta ‘—A 3
. . . \
Residencial Plantas de vivienda 20
Vivienda

$

Residencial Zonas de alojamiento 20
Publico \2
Salones de uso multiple 1

Vestibulos generales y zonas generales de uso publico e ntas de sétano,
baja y entreplanta 2
Aparcamiento®  Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectagfilos, oficina, etc. 15

En otros casos f 40

Administrativo Plantas o zonas de oficinas \/ 10
Vestibulos generales y zonas de uso publico R 2

Ad \ g

Docente Conjunto de la planta o del edificio 10

Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, sa; de 5
dibujo, etc.
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 15
2
P
2

Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas

Hospitalario Salas de espera

Zonas de hospitalizacion 15
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Servicios ambulatorios y de diagnéstico 10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20
e
Comercial En establecimientos comerciales:
areas de ventas en plantas de so6tano, baja y entreplanta 2
areas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3
zonas comunes de centros comerciales:
mercados y galerias de alimentacion 2
plaftas de sétano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 3
espacio exterior
ntasqtiferentes de las anteriores 5
En é&reas de ta en las que no sea previsible gran afluencia de publico, tales 5
como ex

|ci¢'ﬁXventa de muebles, vehiculos, etc.

Pdblica Zonas desti as%spectadores sentados:
concurrencia

1pers/asiento

sin asientos definidos en el proyecto 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de publico en disco 0,5
Zonas de publico de pie, en bar€s, erias, etc. 1
Zonas de publico en gimnasios:
con aparatos (S) 5
sin aparatos Vy 1,5
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vasas de iscinas) 2
zonas de estancia de publico en piscina cublertas 4
vestuarios 3
Salones de uso multiple en edificios para congresos, h , et 1
Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (p.%ej:\n@mburgueserias, 1,2
pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, e(\ 15
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso p@i?Amu- 2
seos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de sétano, baj@ 2
planta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejyy 2
salas de espectaculos y de reunion
Zonas de publico en terminales de transporte 10
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc. mlo
Archivos, alma- u40

cenes
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deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando pue-
an suponer un aumento importante de la ocupacién en comparacion con la propia del uso normal previsto. En dichos casos
e debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del disefio y calculo de los elementos de evacuacién, o bien
onstancia, tanto en la documentacién del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos
s han sido Unicamente los caracteristicos de la actividad.

@$§ aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupacion. No obstante, dispondran de los medios de escape
mergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso considere necesarios la autoridad de control.

K}‘

eterminacion del aforo y ocupacién conforme a CTE

foro no es una caracteristica de un proyecto (no se menciona en el DB SI) sino una autorizacién adminis-
ia que normalmente concede un Ayuntamiento. Su determinacion para un establecimiento o recinto exis-
en el que no tiene lugar ninguna intervencion que obligue a la aplicacién preceptiva del DB SI (es decir,
liacion, una reforma o un cambio de uso; ver articulo 2.3 y Anejo |l Terminologia del CTE Parte 1)

para alduhosgisoS, (Administrativo, Docente, Residencial Vivienda, hospitalizacion) son las minimas aplicables
para configliraeiones tipicas y tienen en cuenta las superficies proporcionales normales que dichas
configuraci de zonas de circulacion, archivos, salas de reunion, aseos, etc. No obstante, como el
propio articulg indi ando sea previsible una ocupacion mayor debe aplicarse esta.

iguraciémso sea tipica, por ejemplo porque la planta contenga grandes archivos, muchas
salas de reuniones fle granjsuperficie, grandes zonas de circulacion, etc., la aplicacion de dichas densidades
globales de planta '© zona puede conducir a ocupaciones poco realistas, tanto por exceso como por defecto,
por lo que en tales cases”se debe calcular la ocupacion de la planta diferenciando zonas y teniendo en cuenta
que algunas de ellas es posible que no aporten ocupacion propia: archivos, vestibulos y zonas de circulacion,
almaceén, etc.

ara la obtencion de licencia de un plano de mobiliario con distribucion de
puestos de trabajo del que S una ocupacion mayor que la resultante de aplicar la densidad global
de la tabla 2.1, obviamente gue esa distribucién sea inamovible, pero si supone que dicha
ocupacioén mayor es posible, por lo qu iga a que sea esta la que se aplique.

Una alternativa de proyecto (del lado de la segutiddd) para no tener que hacer dicha diferenciacion de zonas
en una planta, recinto, sector, etc., y para que el actividad no tenga que estar sujeto a ella, seria
asignar a todas las zonas la méaxima densidad d de los usos posibles y proyectar el nimero,
situacion y capacidad de las salidas conforme a dicha hip6tesi

Ocupacion alternativa de aseos y vestuarios

En el calculo de la ocupacion total de todo un establecimiento, lo 0s y los vestuarios no afiaden ocupa-
cion propia. No obstante, en establecimientos con una gran o Cion yacon aseos y vestuarios en los que se
pueda llegar a acumular un nimero apreciable de personas (p.4€j ertos, grandes discotecas, teatros,
recintos feriales, etc.) en los que, ademas de la evacuacién globat d tablecimiento, sea necesario analizar
también la evacuacion de una zona que contenga dichos recintos; necesario asignarles una ocu-
pacion propia conforme a la tabla 2.1.de Sl 3-2, es decir 1 person caso de los aseos y 1 perso-
na/2 m’ en el caso de los vestuarios, si bien dicha ocupacién solo se #plicaria a efectos de dicho analisis de
zona, ya que por ser alternativa y no simultanea no se tendria en cuen a la gcupacion total del estable-
cimiento.

Asientos definidos en proyecto

Se entienden como asientos definidos en proyecto aquellos que figuran en el mismo C jjados al suelo.

3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de eva

1 Enlatabla 3.1 se indica el nimero de salidas que debe haber en cada caso, como mininTo, mo
la longitud de los recorridos de evacuacién hasta ellas.
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A Tabla 3.1. Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion™

wro de salidas Condiciones

le recintos que No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalizacion o de tratamiento
disp
re

na unica intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
salida dé planta o salida construida exceda de 90 m?.
de to fespectiva-
mente é La ocupacién no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-

nuacion:

- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de
viviendas;
50 personas en zonas desde las que la evacuacién hasta una salida de planta
deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;

-»O alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primaria o0 secundaria.

‘( o) d de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25
XC en los casos que se indican a continuacion:
- m e’ uso Aparcamiento;
- 50 rata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida
dire espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25 personas, o0 bien

espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

gial Publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta

La altura de evacuagify descendente de la planta considerada no excede de 28 m,
dificio(z), o de 10 m cuando la evacuacion sea ascenden-

por encima de la de
te.

Plantas o recintos que La longitud de los rec&?%; {e evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de méas de una 50 m, excepto en los casos s@ indican a continuacion:

salida de planta o salida
de recinto respectiva-
mente @

- 35 men zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o0 en
plantas de hospitalizacién o d amiento intensivo en uso Hospitalario y en plan-
tas de escuela infantil o d anza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre e ue el riesgo de declaraciéon de un incendio
sea irrelevante, por ejemplo, und cubiefta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evach'cié desde su origen hasta llegar a algin punto

desde el cual existan al menos dos recotri rnativos no excede de 15 m en plan-

tas de hospitalizacion o de tratamiento intens n uso Hospitalario o de la longitud
méaxima admisible cuando se dispone de una séla sa&ja, en el resto de los casos.

Si la altura de evacuacion descendente de | nta opliga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas preci ar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos‘salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes. )

@ La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican se puede aumentar un%uando se trate de sectores de

incendio protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistel etéccion y alarma, puede
aplicarse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.
La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:

@)

@®)

- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacién total del edificio exceda de 500 personas.

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando Gnicamente la ocupacién de dic
el edificio esté obligado a tener méas de una escalera para la evacuacion descendente o0 méas
ascendente.

bien cuando
ra evacuacion

Aplicacion de latabla 3.1

La tabla 3.1 estéa dividida en dos partes, superior e inferior, cada una de ellas aplicable a situaciong
Cuando una planta o recinto cumple las condiciones de la parte superior de la tabla puede te
salida, aunque también puede tener mas de una sin tener por ello que cumplir las condiciones
inferior de la tabla.
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Una planta o recinto que no cumpla las condiciones de la parte superior de la tabla debe tener méas de una
salida de planta y cumplir las condiciones de la parte inferior de la tabla.

O En la nota (3), que establece los casos en los que debe contarse con més de una salida de edificio, la primera
condicién del segundo guién (considerar inicamente la ocupacién de la planta de salida del edificio) se refiere
tanto al nimero de ocupantes de dicha planta (mas de 100) como a la longitud maxima de los recorridos en
ella hasta una salida.

N

Incorporacién de un establecimiento de uso Residencial Publico en plantas de un edificio existente

uando se incorpora un establecimiento de uso Residencial Publico en un edificio existente con méas de dos
plantas por encima de la de salida del edificio y sin exceder 28 m de altura de evacuacion, la aplicacion de la
(2) de la tabla 3.1 supone que dicho establecimiento puede disponer de una Unica salida de planta si no
e de 20 plazas de alojamiento y si existe un sistema de deteccién y alarma en el propio establecimiento.

ot

ro*deSalidas de planta como a la proteccion de las escaleras, solo son aplicables cuando dichos esta-
i€nto contengan actividades abiertas al publico en general.

tica de extincién es aplicable, no solo a la longitud total del recorrido y al tramo de
tralguier recorrido de evacuacion o parte del mismo cuya longitud esté regulada por el

en el que el riesgo de que
aplicarse a la longitud de di

Longitud de recorridos de evacuagion €n pistas deportivas y sectores de riesgo minimo

En la medida en que en espacios desti s ajlpistas deportivas no sea posible una actividad diferente que
suponga la existencia de carga de fueg@ dejalduna relevancia u ocupaciones mayores, pueden aplicarse las
limitaciones de longitud de recorrido de uaciof\establecidas para espacios al aire libre, aunque se trate
de un espacio de uso publica concurrencia, ble a un espacio exterior.

Longitud de recorridos de evacuacion que di§c r terrazas

Cuando la limitacion establecida para el recorrido{de eva€uacion en funcién del uso o de las caracteristicas
de los ocupantes sea contradictoria con la asignad ra o de que el recorrido sea exterior, prevalecera
ésta Ultima limitacion.

Por ejemplo, en la terraza de un centro docente de edtgcacié ntil y primaria que deba disponer de dos
una zona exterior, sobre los 35 m por tratarse de un uso
entender que el valor de la longitud maxima hasta encontrar rridg, alternativo seria 50 m.

En general, y salvo circunstancias particulares especiales, en la ¢
miento, totalmente abierta, sin marquesinas ni ninglin elemento de ci
ralmente, el riesgo que la declaracion de un incendio de origen accidehtal
de las personas es lo suficientemente bajo para que se pueda admitir gq
planta no excedan de 75 m.

n edificio destinada a aparca-
, parcial o total, ni por arriba ni late-
uede,suponer para la seguridad
los recokridos hasta una salida de

Validez de salidas de planta situadas en planta distinta a la considerada

Conforme se definen en el Anejo A de Terminologia, las salidas de planta que sirign_a una
estar situadas en ella, sino en otra diferente, inferior o superior. Por ejemplo, puede*darse e
planta abierta a otras (atrios, patios, entreplantas, etc.) y comunicada con ellas por & ‘.‘V
carezca de salidas de planta situadas en ella misma, ya que dichas escaleras no podrian

tales.

planta pueden no
so de que una
no protegidas,
iderarse como

En todo caso, siempre hay que tener en cuenta que los limites a los recorridos de € cion deben

cumplirse desde todo origen de evacuacion de una planta hasta alguna “salida de planta’ ello
pueden considerarse, tanto las que estén situadas en dicha planta, como las situadas en otra.
Existe una excepcién a lo anterior y es el caso en el que se admite (ver tabla 3.1 de SI 3-3) qu rrido

hasta una salida Unica y directa al espacio exterior seguro pueda ser de 50 m cuando la ocupacién sea menor
de 25 personas. En dicho caso, la salida Unica debe estar en la planta considerada.
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Este criterio no anula el mandato de la tabla 5.1 de esta seccion segin el cual, a partir de determinada altura
de evacuacion, es necesario proteger la escalera en todo su desarrollo.

i Validez como salida de planta de una escalera que confluye con otra y no llega hasta la planta de
O salida del edificio

Cuando, conforme a la tabla 3.1, por encima de una determinada altura de evacuacién las plantas de un

edificio precisen tener mas de una escalera como salidas de planta, dichas escaleras no pueden confluir en

una sola por debajo de dicha altura. Segun la definiciéon de “salida de planta” (Anejo A Terminologia) una

%scalera que lo sea debe conducir a una planta de salida del edificio, lo que impide que su trazado sea

\

}:ontinuo y confluyente con el de otra escalera.

s de planta que no conducen a dos escaleras diferentes

b aitimo parrafo de esta tabla no se deduce que siempre que mas de 50 personas precisen salvar en senti-
nte una altura de evacuaciéon mayor que 2 m deba haber dos escaleras. Lo que realmente se pre-
edir que, en dichas circunstancias, dos salidas de planta confluyan en una Unica escalera ascen-

pecial cuya salida unica es “salida de planta” a un espacio exterior seguro no puede
sVaguacion hasta dicha salida de 50 m. El recorrido interior en todo local de riesgo
| mismo es 25 m como maximo, tal como se establece en Sl 1-2, tabla 2.2, con
salida sea al espacio exterior seguro.

y conectados por varias pasarelas a di
segunda salida exigible a las plantas de
menos dos escaleras siempre que se justifi

- gue los blogues conectados entre si median

- que las pasarelas ofrecen la adecuada seguridad, como‘elementos de evacuacion,

- gue desde las plantas obligadas a contar con una segu alida de planta en funcién de su altura (las
situadas a méas de 28 m) se puede acceder a una p a de acceso a otro volumen del edificio sin tener
que bajar mas de dos plantas o subir mas de una.

Ver ademas el comentario “Validez como salida de planta una alera que confluye con otra y no llega
hasta la planta de salida del edificio” vinculado a esta misma

Plazas de aparcamiento que comunican con sus correspondient iviendas
Ver comentario Garajes con plazas compartimentadas vinculado B Sl#-2, tabla 2.1.

En un aparcamiento en el que cada plaza comunica con su correspondiente vivienda, dichas comunicaciones
deben tener un vestibulo de independencia con paredes El 120 y dos p El, 30-C5, conforme al Anejo A
Terminologia. Si, como es habitual, existe una escalera de ascenso a la viviend estibulo puede estar en
el acceso desde el aparcamiento (quedando la escalera contenida en el ambijté de la vivienda) en el acceso a
la vivienda (quedando la escalera contenida en el ambito del aparcamiento) o'en una icién intermedia, con
un tramo de la escalera dentro del garaje y otro dentro de la vivienda.

También puede configurarse la propia escalera como un recinto con paredes El

y puertas El, 30-C5 en
su arranque y en su desembarco, con lo que equivaldria al vestibulo de independencCia exigible.

Por ser una clara excepcion respecto del caso general de escalera para evacuacion asgéndente desde un
aparcamiento, se considera que en ninguna de las alternativas antes citadas la @gcale ecisa ser
especialmente protegida.

Si cada plaza de aparcamiento esta abierta a las calles comunes de circulacién y carec
vehiculos, la comunicacién con su vivienda es una salida de planta valida para el usuario de dic
tanto:

- Si no existe otra salida de planta comudn de otro tipo (por ejemplo, una puerta normal o una escalera que
conduzca al espacio exterior) cada usuario tendria una Unica salida disponible (la comunicacion con su
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vivienda) por lo que los recorridos en el aparcamiento entre todo punto y el acceso a vivienda mas alejado
no podria exceder de 35 m.

- Si existe otra salida comun adicional, cada usuario tendria dos salidas posibles, por lo que los recorridos en

el garaje no podrian exceder de 50 m, ni el maximo tramo de recorrido unico (“en fondo de saco”) podria
exceder de 35 m.

Si cada plaza de aparcamiento esté separada de la zona comun de circulacién por un portén para vehiculos,
este no es vélido a efectos de evacuacioén, por lo que los accesos a las viviendas no pueden considerarse
salidas de planta validas para las zonas comunes del aparcamiento.

yitaciones de hotel con puertas o ventanas que abren a pasillos abiertos al exterior

establecimiento de uso Residencial Ptblico cuya superficie construida exceda de 500 m?y en el que
uertas e incluso las ventanas de las habitaciones abran a un pasillo o galeria abierta al exterior, no es
que dichas puertas y ventanas sean El, 30-C5 siempre que los recorridos hasta una salida de
transcurran delante de ellas tengan algun otro recorrido alternativo.

E
a

\d

Si galeria conduce a una escalera que deba ser protegida, entre cualquier punto del limite del
amb calera y la fachada en la que se encuentren las puertas y/o ventanas antes citadas o, en su
caso, xterior de pasillo o galeria situada delante de dichas puertas y/o ventanas, deben cumplirse

las condiCiones de,seguridad que se exigen en Sl 2-1.

Separacion entre as cuando es necesaria mas de una por altura de evacuacién

Cuando la obligatoriedad de disponer de mas de una salida no sea consecuencia de la ocupacion, ni de la
longitud de los receffidoSy sino Unicamente de la altura de evacuacion descendente o ascendente, es
probable que ni la , Ni el criterio del angulo de 45° que se establece en la definicion de “recorridos
de evacuacion alterhativos” del Anejo A obliguen a una separacion efectiva de las salidas. A pesar de ello, en
tales casos se debe procurar que dicha separacién sea la mayor posible, de forma que se minimice el riesgo
de que, en caso de incendio, ambas puedan quedar inutilizadas simultaneamente.

4 Dimensionado de los medi@s,.de evacuacion

Evacuacién total o secuencial

En determinados casos puede consid
se justifiquen suficientemente, no sélo las soluciones constructivas y de disefio dirigidas a hacerla posible,
sino también las medidas organizativas q itdn su puesta en practica: plan de evacuacién a implantar,
medios humanos contemplados en dicho pla W acion de los ocupantes al tipo de evacuacion propuesta
en cuanto a su grado de conocimiento particularidades del plan, a su adiestramiento y a su
participacion periddica en simulacros de evacua

n :
Dado que la validez de una determinada solucion de pfoyecto descansaria en gran medida en dichas
medidas organizativas, parece lgico exigir, tanto o%ﬁnicién de éstas, como la justificacion de su
adecuacion.

4.1 Criterios parala asignacion de los ocupantes

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio déba existir mas de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, | ucién de los ocupantes entre
ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada u e ellas, bajo la hip6tesis mas
desfavorable.

Dimensionamiento de salidas intercaladas en baterias de cajas de e lecimientos comerciales
A efectos de dimensionado y de aplicacion de la hipétesis de bloqueo, las as intercaladas en la bateria

de cajas de un establecimiento comercial se consideran salida.

2 A efectos del célculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucign de los ocu-
pantes entre ellas, cuando existan varias , no es preciso suponer inutilizada en s i
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartiment
tores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y e
tegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna 8€
hipétesis més desfavorable.

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberéa afia
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho fl
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escale-
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, 0 bien en el nUmero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
mero de personas sea menor que 160 A.

Aplicacion de la hipétesis de bloqueo y determinaciéon del nimero de ocupantes en planta de salida
de edificio

En aplicacion de los parrafos 1 y 3 de este apartado, y dado que la hipétesis de bloqueo presupone su
aplicacion a no méas de una salida, si se considera bloqueada una de las salidas de la planta de salida de
edificio, el flujo de personas proveniente de una escalera que deba asignarse a otra salida de edificio se
fiere a una situacion de uso de las escaleras sin bloqueo en las plantas superiores.

0 que para el célculo de las salidas de edificio debe considerarse la hipétesis mas desfavorable de
io en el edificio, esta situacion debe compararse con la mas desfavorable de bloqueo en plantas
riores sin bloqueo en planta de salida del edificio.

.).las pautas que siguen las personas para elegir a una salida de las varias que existan son
i s y aleatorias. Para ello, pueden jugar un papel determinante:

el tipo dé0cupantéyy de actividad,
- la disposici calidad de la sefializacion,
- las caracteristica: pcion de cada salida,
- la disposicion de a en cuestion
- las previsiones y acciones del plan de emergencia,

En todo caso, el criterio exclusivo de proximidad puede ser en muchas circunstancias excesivamente
simplista e inadecuado. Por ellog€ S| no establece dicho criterio y deja el reparto de ocupantes entre las
salidas al criterio libre, juicioS@ entado y responsable del proyectista.

Lo mas logico en la mayoria d&*fos casos es partir de un criterio de proximidad, corregido en base a los
aspectos anteriores.

sd ueo

Criterios de aplicacion de la hipot

de evacuacion (puerta, pasillo, escalera, &t€.) cuaido hay varios, se debe determinar teniendo en cuenta la
hipétesis de bloqueo de uno de ellos, siem aplicacion de dicha hip6tesis sea obligatoria a efectos de
célculo, es decir, siempre que sea exigible mas una salida. Cuando, pudiendo haber una Unica salida se
dispongan mas de una, no es preciso aplicar | isyde blogueo.

Por otro lado, debe aplicarse Unicamente a efe¢tos delfealculo de la anchura o de la capacidad de los
a aplicacién de dicha hipétesis a efectos de
condicionar otras caracteristicas de dichos elementos:*recorridds, altura ascendente salvada, tipo y proteccion

de la salida, sentido de apertura de las puertas, etc.

Aungue en muchos casos no pertenezca al edificio, el espacio ior seguro es un elemento mas de la eva-
cuacion del mismo. Por tanto, le es aplicable la hipétesis de bloqueo @ efectos de determinar su superficie ne-
cesaria.

Aplicacion de la hipétesis de bloqueo en sectores colindant

En el caso de un recinto que constituye un sector de incendio A (p. &j una de auditorio) cuya evacuacion
esta resuelta mediante:

- Varias salidas de planta a un mismo sector adyacente B (p. €j. el vestibulo de
Anejo A de Terminologia y ademas,

sala) validas conforme al

- Otra u otras salidas de planta (p. ej. a otro sector adyacente C, al espaci
etc.) también validas conforme a los articulos citados, cuyos recorridos no pasan p

un pasillo protegido,
sector B anterior,

para dimensionar la anchura de las salidas del sector A basta con bloquear Wna de sus salidas, la mas
desfavorable, dado que dicho bloqueo traduce el escenario de un incendio que se igi€ia dentro del sector Ay
cerca de una de sus salidas, inutilizdndola. Por tanto, no es necesario i r bloqueadas
simultaneamente todas las salidas que conduzcan al sector adyacente B.

La hipotesis de que el incendio se inicia en el sector adyacente B, tampoco obliga a dimensj
del sector A considerando bloqueadas simultaneamente todas sus salidas hacia el seg
iniciarse el incendio en otro sector diferente, no es necesario que la anchura de las salida:
necesaria para una evacuacion del sector A tan inmediata como en el caso anterior.
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4 alculo

dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la

o

N\ Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion

Tipo d eleméﬁ 0 Dimensionado

Puertas y pa&os A>P/200%>0,80 m®

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampaS\/le\ A>P /200> 1,00 m®¥@®

Pasos entre filas de |&1't£ ij
salas para publico tales ¢
teatros, auditorios, etc.®

os en En filas con salida a pasillo Gnicamente por uno de sus extremos, A = 30
cines, cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
hasta un méaximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A 2 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
sientos o mas: A > 50 cm."”)

a 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas®

para evacuacion descendente A>P )

para evacuacion ascendente A>P w(g)
Escaleras protegidas E <3S 16 )‘

Pasillos protegidos P<3S+2 %(ﬂ

En zonas al aire libre:

Pasos, pasillos y rampas A>P /6007
Escaleras A>P /480" m
A= Anchura del elemento, [m] \
As= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salidd del edificio, [m]

h= Altura de evacuacién ascendente, [m]

P=Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se difiehsiona.

E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas plantas situadas por debajo o por
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de una esCaletg/para evacuacion descendente o as-
cendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipdtesis de bloqueo de salidas de planta

indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipotesis mas desfavorable;

S= Superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plant

nas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias‘@’bien delpasillo protegido.

£
g2
O

de las q;ge provienen las P perso-
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g hospitalario A > 2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).
gstablecimientos de uso Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en areas de venta es la siguiente:

a) i la Superficie construida del area de ventas en la planta considerada excede de 400 m?

- t& previsto el uso de carros para transporte de productos:

e*baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 4,00 m.
en ot asillos: A> 1,80 m.

- revisto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,40 m.
b) Silas i struida del area de ventas en la planta considerada no excede de 400 m*

- sies vistdyel uso de carros para transporte de productos:

®  La anchura minima es
©  Anchura determinada por

salida del recinto.

® Incluso pasillos escalonados de acCes@”a localidades en anfiteatros, graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.

©  La anchura minima es la gue se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.
(10)

™ No se limita el nimero de asiento @ eda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuacién hasta alguna

digectamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un
espacio con una seguridad equivalente a la de un tor de riesgo minimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se
puede mantener el dimensionamiento aplicado e al aire libre.

A%

Anchura libre de puertas segin DB"SI

hay que cumplir las condiciones de ambos DB: cir, que prevalecen las que sean mas exigentes.

No obstante, en lo relativo a la anchura de pa: e las puertas puede aplicarse en el DB-SI el mismo
criterio que en el DB-SUA, es decir, que en el o de fpaxima apertura se admite que la anchura libre de

Puertas de dos hojas con una de ellas de una anchura que 60 cm

Una puerta de dos hojas situada en un recorrido de eviacuaci uede tener una de dichas hojas de una
anchura menor de 60 cm, pero no es valida a efectos de evagliaciong Por ello, debe permanecer fija de forma
habitual, por ejemplo mediante un pasador por canto, y teper a damente sefializado su condicion de
elemento fijo.

Si el dispositivo de apertura de la puerta fuese mediante barra'go al conforme a UNE-EN 1125, dicha
barra inicamente debe existir en la hoja practicable, con el fin de evjta¥f confusiones a los ocupantes.

Lo anterior es igualmente aplicable a puertas resistentes al fuego. En aso, el caracter de elemento habi-
tualmente fijo que debe tener la hoja de menos de 60 cm de anchurat¥o le exime de disponer, igual que la
otra hoja, de un sistema de cierre automatico conforme a UNE-EN 1154 ,\pial conjunto de disponer de un sis-
tema de coordinacion de cierre conforme a UNE-EN 1158.

Anchura de puertas de cabinas de aseos

Las puertas de las cabinas de aseos no precisan cumplir la anchura minima de 0,80 m exigible a las puertas
conforme a este apartado, excepto cuando deba ser accesible (ver definicion de icios Higiénicos accesi-
bles en DB SUA, Anejo A).

Cémputo de la superficie construida del area de ventas en establecimientos comergfale

En un autoservicio, en el computo de “superficie construida del area de ventas” para dete
minima de los pasillos conforme a la nota (4), basta con considerar la superficie en la que sé
pasillos conformados por las estanterias, es decir, la existente a partir de la linea dg
establecimiento, quedando excluida la zona previa a dicha linea, destinada a acceso y circulacio

Cémputo de la superficie en mercados y galerias de alimentacion
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En mercados y galerias de alimentacion, la superficie situada detrds de los mostradores y reservada al
personal que atiende al publico debe computarse a efectos de determinar la superficie construida del
establecimiento. Por ejemplo, para determinar si esta supera o no los 400 m? establecidos en la tabla 4.1.

Sin embargo, para determinar la ocupacién solo es necesario computar la superficie Gtil de las zonas
comunes de circulacién de publico, es decir de los pasillos que transcurren delante de los puestos de venta,
sin computar la superficie interior de dichos puestos.

Reparto de la anchura total necesaria en varios pasos en centros comerciales

a anchura de evacuacién necesaria por célculo en las zonas comunes de circulacion de los centros
erciales, puede distribuirse entre varios pasos, siempre que la anchura de cada uno de ellos supere los
os establecidos, es decir 1,80 m cuando se prevea el uso de carros y 1,40 m en caso contrario.

\ de pasillos con pilar intermedio en &reas de ventas de establecimientos comerciales
and un pasillo del area de ventas de un establecimiento comercial exista un pilar intermedio, el
di amiento que se establece en la tabla 4.1 de S| 3-4.2 para pasillos (A = P/200) incluidos los minimos
de Ian s aplicable a la suma de las anchuras libres existentes a cada lado del pilar, pero cada una de

ser menor de 1 m, conforme se establece en DB SUA Terminologia para la anchura libre de
inerarios accesibles.

Criterios para el dimdensionado de un tramo de peldafios

igible a un conjunto de peldafios se debe dimensionar como escalera, es decir, en
funcién de la formul P/160 o A = P/(160-10h) segln sea para evacuacion descendente o ascendente
respectivamente, cda ho conjunto de peldafios salva una altura mayor que 1,00 m.

Asimismo, si un pa protegido tiene en su interior grupos de peldafios que salven una altura igual o
superior a un metro, se debe adoptar el factor de paso propio de escaleras en lugar del de pasillos, con lo que
la capacidad de evacuacion seria: P (personas) < 160A + 3S.

Pasillos con peldafios en cipé€ atros, auditorios, etc.

Las condiciones que se estable
intermedias, dimensiones de los pel
localidades en los anfiteatros de |

tabla 4.1 y en DB SUA 1-4.2 para las escaleras (tramos, mesetas
asamanos, etc.) no son aplicables a los pasillos de acceso a las
los auditorios, teatros, cines, etc.

Aunque dichos pasillos suelen tener ara ajustarse a la pendiente de la seccion longitudinal de la
sala, impuesta para garantizar la visionsdesde cada localidad, conforme a SUA 1-4.4, no por ello adquieren el
caracter de “escaleras” (cuyas condiciones,Jpor otra parte, no podrian cumplir en la mayoria de los casos)
sino el de “pasillos escalonados” y/o con pendiente

No obstante, se recuerda (ver nota (8) de la tabla,4”1) que dichos pasillos se dimensionan como las escaleras
no protegidas.

Medicion de la anchura util de las mesetas y deflos tr de escalera

En los tramos de escalera curvos y en las mesetas con giro
efectos de evacuacion debe medirse, tanto en los tra
cada punto a la linea que define la trayectoria del recorri

| recorrido, la anchura util de una escalera a
en las mesetas, segun la perpendicular en

En las mesetas en las que dicha trayectoria experimentel un girg\(generalmente de 90° o de 180°) se
considera que dicha trayectoria queda definida por el arco degi ferencia cuyo centro se sitUa en el punto
de quiebro del borde interior de la escalera. Conforme a esto, en mes on giro a 90° el limite exterior de la
anchura util seria un cuarto de circunferencia y en mesetas cof] g 180° dicho limite exterior seria una
semicircunferencia, pudiendo el disefio ajustarse a dichas formas, aunfue lognas frecuente sean los trazados
rectos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, dado que las escaleras protegidas se dimensionan considerando
su capacidad de aportar, no solo el flujo de paso debido a su anch n el 'desembarco, sino también
superficie de refugio o permanencia de personas a razén de 3 personas/m? superficies exteriores a
dichos limites (los rincones) si pueden ser tenidos en cuenta a dichos € s, dado que son aptos para
albergar personas.

Aplicacion de la anchura del desembarco en escaleras protegidas

En el célculo de la capacidad de evacuacién de una escalera protegida, no se puede f rla anchura A
de su desembarco en la planta de salida del edificio, cuando en otros puntos tenga nien nchura. En tales
casos debe considerarse la menor anchura que tenga la escalera.

Salidas en espacios al aire libre

La exigencia de salidas alternativas a partir de un determinado nimero de personas tiene relacig
sibilidad de bloqueo de alguna de ellas por el humo o por la proximidad del incendio. Dado que
al aire libre dicho riesgo es mucho menor que en el interior de un edificio, es menos probable que produz-
ca el bloqueo de una salida. Teniendo esto en cuenta, en zonas del edificio al aire libre situadas a nivel de sa-
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lida de edificio cuya ocupacién propia exceda de 100 pero no de 300 personas y que no cumplan las condi-
ciones de “espacio exterior seguro”, puede admitirse disponer una Unica salida siempre que su anchura no
sea menor que la suma de las anchuras exigibles si tuviese dos salidas.

Si, ademas de su propia ocupacion, el espacio al aire libre recibe la evacuacién de zonas interiores del edifi-
cio, el nimero y dimensionado de las salidas de dicho espacio al aire libre debe tener en cuenta dicha cir-
cunstancia.

Anchura de célculo y flujo unitario

| flujo unitario de paso por una puerta (personas/m-min) es aproximadamente un 20% mayor que el de una
eScalera. Por eso, para mantener el niUmero de personas que pasan por la escalera es suficiente con que la
a de salida del recinto tenga el 80% de la anchura de célculo de aquella.

el caso de un pasillo protegido no hay tal diferencia entre el flujo unitario de paso del pasillo y el de la
salida del recinto, por lo que no se puede aplicar la anterior reduccion a la anchura de la puerta.

Cual ura de un pasillo (protegido o no) se ajuste a la exigible por evacuacién (P/200) o al minimo
dicha anchura se puede reducir como maximo en 20 cm en estrechamientos puntuales
ortes, bajantes, etc., siempre que la longitud del estrechamiento no exceda de 50 cm.

Cuando la pasillo exceda la exigible por evacuacion, su anchura se puede reducir hasta esta ul-

tima, pero si | supone mas de un tercio de su anchura debe hacerse progresivamente, en uno o en
ambos lados , a lo largo de una longitud al menos igual al doble del estrechamiento.

Se recuerda que si€ ) debe ser itinerario accesible conforme a SUA su anchura no puede ser inferior a
1,20 m, en general, O m en estrechamientos puntuales.

Tabla 4.2. Capacidad de evacua&'()n de las escaleras en funciéon de su anchura

Anchuradela Escalerano protegi Escalera protegida (evacuacion descendente o ascen-
escaleraenm dente)(l)
Evacuacion Evacuar@" de plantas
ascendente”  descendépt
. 4 6 8 10 cada planta més
1,00 132 160 24 4288 352 416 480 +32
1,10 145 176 4 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 2 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 | 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 6 640 744 +52
1,50 198 240 356 47 704 820 +58
1,60 211 256 384 512 @ 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 40 982 +71
1,80 237 288 442 596 7 04 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 9 1144 +84
2,00 264 320 504 688 872 56 1240 +92
2,10 277 336 534 732 930 112 +99
2,20 290 352 566 780 994 1208\, 142 +107
2,30 303 368 508 828 1058 1288 +115
2,40 316 384 630 876 1122 1368  16¥ A +123
NUmero de ocupantes que pueden utilizar la escalera vy N
@ La capacidad que se indica es valida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante QX t plantas y
cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en funcion'd anchura.
Para otras configuraciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie‘Gs6 calera
considerada.
@ Segun se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuacion ascendente de mas de 2, ue-

den servir a mas de 100 personas.
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5 Proteccion de las escaleras

a tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccion que deben cumplir las escaleras previstas

acuacion.
/\ Tabla 5.1. Proteccién de las escaleras
Uso pre@o(]’ Condiciones segun tipo de proteccidn de la escalera
h = altura de evacuacion de la escalera
P = nimero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas
@‘ No protegida Protegida® Especialmente protegida
Y\/<\ Escaleras para evacuacion descendente
v @

Residencial Vivienda \¢ » <14m h<28m

Administrativo, Docente, Y/))ﬁ_/\zl m h<28m
&L ¢
h<

Comercial, Publica Concu- h<20m
rrencia
N
Residencial Publico Bajd mas )a h<28m®
Hospitalario e Se admite en todo caso

zonas de hospitalizacion  No se admite h<14m
o de tratamiento intensi-
Vo

otras zonas h<10m ‘A h<20m
\, -

r 4
Aparcamiento No se admite 0 se admite
Escaleras para@a&én ascendente
Uso Aparcamiento No se admite admite
Otrouso: h<2,80m Se admite en todo caso aWn todo caso
Se admite en todo caso
280<h<6,00m P <100 personas Se @te&l odo caso
h>6,00m No se admite Se admite e 0 caso
v

@ Las escaleras para evacuacion descendente y las escaleras para evactiacio

respectivas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a los ugds de
muniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edifici
constituir sector de incendio conforme al capitulo 1 de la Seccién 1 de este D
munes son las correspondientes a dicho uso.

ndente cumplirdn en todas sus plantas
sectores de incendio con los que co-
uso Residencial Vivienda no precise
as contliciones exigibles a las escaleras co-

2 . . . . s
@ | as escaleras gue comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de gvacuaci

las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, $ino Unicamente estar compar-
timentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentacion exigible entre sectores de incendio, siendo

admisible la opcién de incorporar el &mbito de la propia escalera a uno de los sectores a\os gue sigve.
@ Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra opta instalar un sistema de

no exceda de la admitida para

deteccion y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

Altura de evacuacion a considerar en una escalera con salidas del edificio 4 una planta
Teniendo en cuenta la definicion de altura de evacuaciéon (Anejo A - Termi fa) uga escalera que
conduzca a varias salidas de edificio situadas a varios niveles de la misma debe ser. ida Unicamente si

la mayor de las alturas de evacuacién que determinan dichas salidas de edificio supera ue se establece
en la tabla 5.1 de Sl 3-5 para el uso del edificio en cuestién.

Aplicacion de las condiciones de proteccién a escaleras no previstas para la evacuac

Como se indica textualmente, las condiciones de la tabla 5.1 no serian exigibles a una escalera avista
para evacuacion, pero teniendo en cuenta que dicha hipotesis hecha en el proyecto (de al es
responsable el autor del mismo) debe ser compatible con el uso real del edificio, con el tipo de attividad, con
el tipo de ocupantes, etc.
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Aunque dichos factores deben ser evaluados en cada caso concreto, cabe decir que, en general, la fiabilidad
de la hipétesis de que una escalera no va a ser utilizada en caso de emergencia depende del peso atribuible
al habito impuesto por el uso de la escalera en circunstancias normales y de la efectividad de los elementos
materiales y de los medios organizativos existentes, por ejemplo, la sefializacion, el plan de evacuacion, etc.
También hay que valorar si los ocupantes son habituales y tienen un minimo grado de disciplina,
adiestramiento y conocimiento de las rutinas previstas para evacuar el edificio.

Conjunto de peldafios para evacuacion

n conjunto de peldafios no constituye una escalera propiamente dicha, por lo que no le seria de aplicacién lo
establecido en la tabla 5.1.

ue no esta objetivado en el DB SI el limite a partir del cual un conjunto de peldafios debe considerarse
una escalera propiamente dicha, a efectos de aplicar lo anterior puede establecerse en una altura
superior a 2,80 m.

stapte, hay que tener en cuenta que, cuando se trate de un aparcamiento conforme a Sl 1-1, tabla 1.1,
unicaciones con zonas de otro uso siempre deben realizarse a través de vestibulos de
indepe , exista 0 no un conjunto de peldafios en dicha comunicacion.

Obligaterfedad de adecuar una escalera al instalar un ascensor

La instalaci edificio existente de un ascensor no obliga a reformar dicha escalera para adecuarla al
grado de protecci6 e le corresponderia conforme a la tabla 5.1 si la obra no varia la configuracién ni las
dimensiones ra, y no reduce de forma apreciable las condiciones preexistentes de seguridad con-

tra incendios.

Cuando no se den # diciones, y por tanto la escalera deba adecuarse, y no sea técnica o econémica-
mente viable llegar ‘&l grado de proteccion exigido se adoptaran las medidas necesarias para alcanzar la ma-
yor adecuacion efectiva de la misma.

Ver apartado B.4.2 del DA DB-SUA / 2 Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios
existentes.

calera que Unicamente comunique una plaza de garaje con una
en el garaje y de otra en la comunicacién con la vivienda, dicha
validez no es trasladable al caso g mayor riesgo) de una escalera comun para el conjunto de
ocupantes de un edificio de viviendas_gue comunica un aparcamiento en planta de sétano con el portal
(también zona comun) de dicho edificio\de Viviendas. En este segundo caso la escalera comun debe cumplir
las condiciones de escalera especialme rotegida siempre que salve mas de 2,80 m de altura, limite que
permite considerarla como una escalera y conjunto de peldafios.

Escaleras en estadios deportivos

En general, las condiciones que establece el DB Sl togidn como referencia el riesgo de incendio en los
edificios convencionales, por lo que la aplicacién di condiciones a edificios singulares como, por
ejemplo, un estadio deportivo debe hacerse con reservas.

En particular, la necesidad de que los recorridos verticales acuacion deban transcurrir por escaleras
protegidas no se corresponde con el riesgo probable en estadios”deportivos abiertos, caracterizado por la
necesidad de conseguir la rapida evacuacion de un gran nimerg, de ocupantes ante una situacién de
emergencia diferente de la causada por un incendio, funcio a que son mas efectivas las escaleras no
compartimentadas ni protegidas.

Por ello, las condiciones de la tabla no son aplicables a los pasillos
portivos, auditorios, estadios, etc., denominados en el DB-SUA “pasi
des”, dado que a lo que conduce es a proteger escaleras, lo que es’i
chos pasillos.

alonados que puede haber en polide-
S es nados para acceso a localida-
patible con la funcionalidad de di-

Establecimientos de uso Residencial Piblico que no exceden de 20 plazas

Ver comentario en Sl 3-3, tabla 3.1.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o0 bien consistira en un dispositivo de
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave
gue actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cual
te de puertas automaticas.
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Puertas de vaivén en recorridos de evacuacion

Las puertas de vaivén no pueden considerarse abatibles a efectos de lo establecido en DB Sl 3-6.1.

O Puerta de dos hojas con una de ellas fija

En una puerta de dos hojas situada en un recorrido de evacuacién, siempre que se sefialice adecuadamente,
puede mantenerse una de ellas fija de forma habitual (por ejemplo, mediante un pasador por canto) cuando
su anchura no sea necesaria a efectos de evacuacion, pero cuya utilizacion si lo sea, por ejemplo para el
%aso de muebles u otros objetos de gran tamafio. En tales casos, si el dispositivo de apertura de la puerta
fuese mediante barra horizontal conforme a UNE-EN 1125, dicha barra Gnicamente debe existir en la hoja
ctiy@a, con el fin de evitar confusiones a los ocupantes.

de puertas de salida de aparcamientos de edificios de vivienda

ra de las puertas de salida del aparcamiento de un edificio de viviendas no puede actuar ningan
tip gleo (llave, clave, tarjeta magnética, etc.), dado que la actividad en el aparcamiento de un edificio
de viyienda tiene horario y puede ser utilizado en cualquier momento.

Como excépcion®a Ig, que establece el punto 1 de Sl 3-6, la instalacién de sistemas de apertura controlada
eléctricamente e ertas a las que se refiere dicho punto es posible siempre que el sistema cumpla con
la norma UNE 13637 considerando las siguientes condiciones:

- Durabilidad del sj$

familiarizados con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9° digito) o con temporizacién t1 < 15 s en
otros casos (Grado 1 en el 9° digito), salvo en zonas destinadas a albergar personas que deban estar bajo
control para las que se admite grado 2 en el 9° digito.

- Sin modo de salida denegad
en el 9° digito.

do O en el 10° digito), excepto en los casos en los que se admite grado 2

- Cuando se trate de puertas resist
puertas (Grado B en el 4° digito'de |

| fuego el sistema debera tener idoneidad para su uso en dichas
icacion del sistema).

Asimismo, el sistema deberd cumplir
SUA 3-1 del DB SUA.

ema que se establece en los puntos 2 'y 3 de Sl 3-6 y en el articulo

Validez de las puertas para vehiculos pal acion de personas

Ningun portén para vehiculos, ya sea manual o¥nhotorizado, es valido por si mismo como elemento para la
evacuacion de personas. No obstante, dichos\por, ueden contener una puerta peatonal valida para
dicha evacuacion si, conforme a SUA 2-1.2.3, tighen marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN
13241-1y su instalacion, uso y mantenimiento se realiza rme a la norma UNE-EN 12635.

Los portones que carezcan de dicho marcado, en conformj
peatonal contenida Gnicamente si pertenecen a un gargj cl
segregada de un usuario Unico situada en un garaje colegti

con SUA 2-1.2.3, pueden tener una puerta
o de una vivienda unifamiliar o a una plaza

Condiciones aplicables a un hueco de salida

El cierre de un hueco o paso permanentemente abierto durant iidad de un local no esta sujeto a las
condiciones que el DB S| establece para las puertas. No cabe c derar dicho cierre como una puerta
practicable para paso de personas a través de ella.

Por otro lado, no es necesario disponer una puerta abatible en una saliga de edificio ya que, segun se define
en el Anejo A, una salida de edificio puede ser tanto una puerta como hueco de salida a un espacio
exterior seguro.

Este comentario se refiere a elementos de cierre sobre los que, por sus car isticas y su funcionalidad, ha-
ya certeza de que van a permanecer abiertos durante la actividad. El comp SO onal del titular de un
establecimiento de que las puertas vayan a permanecer abiertas no puede consj e Uina solucién alterna-
tiva.

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertu ediante ma-

ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta conside
en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacién’Conforme
al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la ng
EN 1125:2009.

3 Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

48

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
S| 3. Evacuacién de ocupantes

prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demas casos, o bien.

prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

determinacion del nimero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta
iQs de asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

N\pertura en el sentido de la evacuacién y dispositivos

o de dispositivo a instalar es funcion del tipo de ocupantes que previsiblemente van a utilizar la salida:

uando en su mayoria son ocupantes familiarizados con el edificio (p. ej., vivienda, oficinas no publicas,
nte, etc.) el mecanismo de apertura debe ser de manilla o pulsador conforme a UNE EN 179, incluso
salidas de emergencia. No obstante, también pueden ser de barra conforme a UNE EN 1125
e que el sentido de apertura vaya a ser el de la evacuacién) dado que estos mecanismos cumplen
las prestaciones de aquellos.

su mayoria son ocupantes no familiarizados con el edificio (p. ej., publica concurrencia,
ficinas publicas, etc.) el mecanismo de apertura debe ser barra conforme a UNE EN 1125,

. 4

dicho mecanismo y abren libremente con sélo empujarlas o tirar de ellas.

de apertura no depende del caracter de la salida, ni del tipo de ocupante, sino del
gueyla van a utilizar:

a Para mas de 50 persohas en el entorno (recinto) de la puerta o0 mas de 100 llegando secuencialmente
(més de 200 emuso vivienda) la puerta debe abrir en el sentido de la evacuacion.

b En los demés casos no se condiciona el sentido de apertura. No obstante hay que tener en cuenta que
cuando el mecanismo sea de barra conforme a UNE EN 1125 sélo es posible la apertura en el sentido de

namero de ocu

evacuacion.
Todo lo anterior queda resumide’en elsiguiente cuadro:
L %
. — . epe - . 7
Puertas en salidas de plani@, salidas de edificio o previstas para méas de 50 personas

p}nes familiarizados Ocupantes no familiarizados

=habituales)
Apertura obligatoria en el | Salida pdta féas/de 50 personas en el recinto en que estéa la puerta, o para
sentido de la evacuacion | mas de 100 lledando secuencialmente (200 si es uso vivienda).

Mecanismo de apertura Manilla o puls E EN 179 Obligatoriamente barra UNE EN
o (optativame ién barra UNE 1125 @
EN 1125 @@)

@ Cuando la puerta tenga sistema de bloqueo

@ Esto no se especifica en el DB Sl, pero se supone implicito dado que la barra es un mecanismo de mayor exigencia
que la manilla

@ Implica que la apertura tiene que ser necesariamente en el senii e la evacuacion

4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas a es de apertura manual contiguas
a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean auto dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuaeibn, ante una emergencia o incluso
en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacio de una fuerza no superior a
220 N. La anchura util de este tipo de puertas y de las de giro automajico después de su abatimiento,
debe estar dimensionada para la evacuacion total prevista.

5 Las puertas peatonales automaticas dispondran de un sistema que encaso de fallo en el suministro
eléctrico o en caso de sefial de emergencia, cumplird las siguientes condicionesjexcepto en posicion
de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la\puerta abierta o
bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuacion mediahie simple empuje con
una fuerza total que no exceda de 220 N. La opcion de apertura abatible n adnite cuando la
puerta esté situada en un itinerario accesible segiin DB SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), a atenga la
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuacion simple
empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada.e itine-

rario accesible segin DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25 N, en general, y de 65 do
sea resistente al fuego.
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ha fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatica en el borde de la hoja, per-
‘@ ndicularmente a la misma y a una altura de 1000 +10 mm,

s=puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a las condiciones de manteni-

conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

Mecanismos cierrapuertas que actian de forma diferente en condiciones normales o de incendio

Existen mecanismos cierrapuertas conforme a UNE-EN 1154 que en circunstancias normales pueden no
ctuar y que, mediante activacién desde una central de deteccién de incendios, pasan a actuar con la fuerza
d@\apertura que no exceda de 65 N exigible a las puertas resistentes al fuego.

uertas peatonales automaticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005, tanto en lo relativo a la seguri-
en uso como en los requisitos para vias de evacuacion.
ima de apertura en puertas peatonales autométicas correderas o plegables

eatonales automaticas correderas o plegables tendran, ademas de la fuerza méaxima de
cida en 200N, una fuerza minima de 150 N.

ape est

Condici ntenimiento de puertas peatonales automaticas

En el articulado se referencia a la norma UNE EN 12635:2002+A1:2009 para establecer las condiciones
de mantenimi ertas peatonales automaticas, mientras que deberia citar la norma UNE 85121 EX
Puertas peatonales a aticas. Instalacion, uso y mantenimiento.

7 Senalizacion de los medios de evacuacion

1 Se utilizaran las sefiales de evacuaci finidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los si-
guientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edifici dran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivien otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 mz, n fa ente visibles desde todo punto de dichos recin-

tos y los ocupantes estén familiarizados | edificio.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergefiCia’ debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direC¢io 0s recorridos, visibles desde todo origen
de evacuacion desde el que no se perciban direcfamente las salidas o sus sefiales indicativas vy,
en particular, frente a toda salida de un recinto cor_oc i6n mayor que 100 personas que ac-

ceda lateralmente a un pasillo.

d) Enlos puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondrén las sefales antes citadas¢de forma que quede claramente indi-
cada la alternativa correcta. Tal es el caso de determina uces o bifurcaciones de pasillos,
asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlien su trazado ha-
cia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y'que an inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” enfugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de pantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Secci6

g) Los itinerarios accesibles (ver definicién en el Anejo A del DB SUA) para Rersonas con discapa-
cidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida del edificio acce
mediante las sefales establecidas en los péarrafos anteriores a), b), ¢) y d) aco
(Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itineragi
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto p
cion de personas con discapacidad, iran ademas acompafiadas del rétulo “ZONA
GIO”.
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La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

fiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
ain fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la
normpé@ UNE 23035-3:2003.

8 Cont el humo de incendio
1 Enlos cas indican a continuacién se debe instalar un sistema de control del humo de in-
g

cendio capaz arantizar dicho control durante la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta
b

se pueda lleva n condiciones de seguridad:
a) Zonas de us ar iento que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto;

b) Establecimient Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000
personas;

c) Atrios, cuando su acign en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo
sector de incendio, excedarde, 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para

2 El disefio, calculo, instalacion=y” mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideracién la exclu-
sion de los sistemas de evacuacién mecanica o forzada que se expresa en el Ultimo parrafo de su
apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-@LG:ZOOG.

r

En zonas de uso Aparcamiento se ¢ an validos los sistemas de ventilacion conforme a lo es-
tablecido en el DB HS-3, los cuales, ¢ sean mecéanicos, cumplirdn las siguientes condiciones
adicionales a las alli establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer ungaudal de aire de 150 I/plaza-s con una aportacion ma-
xima de 120 l/plaza-s y debe activarse automdticamente en caso de incendio mediante una ins-
talacion de deteccién, En plantas cuya altura a de 4 m deben cerrase mediante compuer-
tas automaticas Ezqo 60 las aberturas de extrac de aire mas cercanas al suelo, cuando el sis-

tema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsién par@ pérdidas de carga y/o regular el flujo,

deben tener una clasificacion Fzy 60 .

¢) Los conductos que transcurran por un Unico secto ingéndio deben tener una clasificacién
Espo 60. Los que atraviesen elementos separadores de s es de incendio deben tener una
clasificacion EI 60 .

Normas sobre control del humo y el calor en aparcamientos

Hasta que se disponga de normas UNE EN especificas, se pueden conhsiderar adecuadas para su aplicacion
en los proyectos de instalaciones para el control del humo y el calo aparcamientos, de forma no
excluyente, las normas que se indican a continuacion:

- BS 7346-7. Componentes de los sistemas de control del humo y el cal arte
recomendaciones funcionales y métodos de célculo de los sistemas de, con
aparcamientos cubiertos. Dado que para aparcamientos el punto 2 de
sistemas de ventilacion conforme a lo establecido en el DB HS-3, en ello
aplicacion del apartado 9 de la norma BS 7346-7, el cual se corresponde
apartado 4.1, es decir, con la evacuacion de humos durante el incendio
facilitando con ello la deteccion de eventuales focos secundarios, asi como el r
normal.

: Codigo de practica sobre
el humo y el calor para
3-8 admite como validos los
e co ra también valida la
imer objetivo de su
tras la extincién de éste,
0 del'edificio a su uso

- NBN S 21-208-2. Proteccion contra incendios en los edificios. Concepcion de los sistemas déjevacuacion
del humo y el calor (EFC) en aparcamientos cubiertos.

Suministro eléctrico en instalaciones de control de humo de incendio en aparcamiento

El suministro eléctrico de las instalaciones de control de humo de incendio de un aparcamiento,
realizadas conforme al DB HS3 con las condiciones adicionales que se establecen en Sl 3-8, de
condiciones necesarias para que la instalacién pueda cumplir la exigencia reglamentaria establecida para
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ella, es decir, que sea capaz de garantizar el control del humo de incendio durante la evacuaciéon de los
ocupantes.

Se entiende que la instalacion aporta dicha garantia cuando su proyecto, ejecucién y mantenimiento son
acordes con la normativa técnica existente y con las reglas de buena practica generalmente admitidas.

Tanto la norma UNE 23584 (apdo. 5.2) citada en DB Sl 3-8, como la norma UNE-EN 12101-10, citada en la
anterior, asi como, cuando se trata de instalaciones en aparcamientos, la britanica BS 7346-7 (apdo. 14.4) y
la belga NBN S21-202-2 (art. 4.5), reconocidas ambas como aplicables por el Ministerio de Fomento, no solo
exigen suministro alternativo (no necesariamente grupo electrégeno) sino que detallan las condiciones de
*eguridad de dicho suministro.

mas para el control del humo

ontrol del humo que se exige en toda zona de uso Aparcamiento, excepto en aparcamientos abiertos,
solverse, tanto mediante ventilacion natural, como mediante un sistema de ventilacién mecénica. En
0s casos debe resolverse adecuadamente la compatibilidad funcional con el sistema de ventilacion que
ig€ enM\DB HS 3-3.1.4.

un sistema de extraccion de un garaje, que sirva tanto para ventilacion conforme a DB HS
de humo de incendio conforme a Sl 3-8, y que conforme a HS 3-3.2.4 deban estar en la
los conductos, generalmente en cubierta, pueden tener una clasificacién menos
iempre que se justifique suficientemente que es adecuada a la temperatura de los

gases provenientes iacendio en su paso por el ventilador considerado.

Sistema de contro o (e instalaciones) en establecimientos integrados en centros comerciales

En un centro comercial, las exigencias de dotacién de un sistema de control de humo (Sl 3-8) y de
instalaciones de proteccion contra incendios (Sl 4-1) son aplicables al conjunto del centro comercial, por tanto
a todos los establecimientos integragos en el mismo, ya sean éstos de uso comercial o de otro uso.

9 Evacuacidon de personas iIscapacidad en caso de incendio

En los edificios de uso Residencial Viviend altura de evacuacion superior a 28 m, de uso Resi-
dencial Publico, Administrativo o Docente conaltura de evacuacién superior a 14 m, de uso Comer-
cial o Publica Concurrencia con altura de evacyaci uperior a 10 m o en plantas de uso Aparca-
miento cuya superficie exceda de 1.500 m?, toda gue no sea zona de ocupacion nula y que no
disponga de alguna salida del edificio accesible dispondréde posibilidad de paso a un sector de in-
cendio alternativo mediante una salida de planta accegible ojbien de una zona de refugio apta para el

namero de plazas que se indica a continuacion:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocu?% fraccién, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona c ro tipo de movilidad reducida por

cada 33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.
En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas @?s para estimar el nUmero de

plazas reservadas a personas con discapacidad.

Criterio para determinar la capacidad de una zona de refugio

El dimensionamiento de las zonas de refugio de una planta de aparcamiento col
cién directa del nimero de plazas accesibles que exista en dicha planta, sino
considerar en la misma conforme a Sl 3-2, tabla 2.1.

rme a Sl 3-9.1 no es fun-
ndmero de ocupantes a

Ver ademas el comentario “Condiciones de las salidas accesibles” vinculado aPpunto este apartado.

Zonas de refugio en aparcamientos en superficie

Cuando el aparcamiento de un establecimiento tenga una zona en superficie y plan W raneas, el total
de plazas accesibles que sean exigibles conforme a SUA 9-1.2.3 se pueden acumular y disponegUnicamente
en la zona en superficie, debiendo quedar dicha circunstancia convenientemente sefializdda los acce-
sos al aparcamiento, con el fin de facilitar la localizacién de dichas plazas.

La existencia de plazas accesibles en un aparcamiento en superficie y al aire libre hace inn
mismo, tanto de las zonas de refugio como, obviamente, del paso a sector de incendio alternati
se refiere este articulo.

jo=glotar al
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2 oda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un
tor alternativo contara con algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacién situado en
a zona accesible y aquéllas.

3 @ lanta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de eva-
acion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4 En plantaside salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas

con discapagidad diferentes de los accesos principales del edificio.

diciones de las salidas accesibles

salidas accesibles se les aplican las mismas condiciones que a las salidas de planta, en cuanto a:

4

tal maximo hasta alguna de ellas desde todo punto susceptible de ser ocupado por una persona
cidad (que en este caso no siempre es todo origen de evacuacion)

En zonas de refugi ectores alternativos se debe aplicar este Gltimo guién a efectos de dimensionar el na-
mero de plaz cesario en cada zona.
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@cién Sl 4
alaciones de proteccion contra incendios
1 Dotacién ' laciones de proteccién contra incendios

1 Los edificios deben dispon los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. Isefi0, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de di-
chas instalaciones, asi comogstsYnateriales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de Instala es de Proteccidon contra Incendios”, en sus disposiciones comple-
mentarias y en cualquier otra“eglamentacion especifica que le sea de aplicacién. La puesta en fun-
cionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad

Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamen-

to.
instalaciones
nto, recinto...) debe estar protegido por una instalacién, cuando
se exija expresamente para dicho ambito, en funcién de su uso, superficie, ocupacion, etc., o bien cuando se
i6n de las caracteristicas de este.
nersds establecimientos, recintos o zonas protegidos por las insta-
eccion, considerando el centro en su conjunto, aunque
0s no fuera necesario. A estos efectos, para considerar
jida por una determinada instalacion de uso manual del cen-
ha i i6n se encuentren situados en el interior de dicha
tienda, aunque si lo es que su situacion esté sefalizada en dicho interior y que este se encuentre dentro del
alcance o del recorrido exigible a dichos equipos.
Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas uso previsto sea diferente y subsidiario
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén i radas y que, conforme a la tabla

1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban consti un sector de incendio diferente, de-
ben disponer de la dotacidn de instalaciones que se indica paras€ada local de riesgo especial, asi
como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en nin SO sera inferior a la exigida
con caracter general para el uso principal del edificio o del estableci

Tabla 1.1. Dotacién de instalaciones de proteccién cwcendios

Uso previsto del edificio o Condiciones \/
establecimiento

Instalacion

En general

Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde t ori de eva-
cuacion.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la S Y de
este DB.
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de incendio equipadas

Instalacién automa
extincion @

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccion SlI1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles solidas®

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como _en establecimientos de densidad de ocupacién mayor que 1
persona cada 5 m? y cuya superficie construida esta comprendida entre 2.000 y
10.000 m2 .

Al menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m? adicionales o fraccién.®

Salvo otra indicacién en relacion con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
esidencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso™

Ep\ centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con

integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde

de inflamacion menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA
en a aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
es
nt

li ;u'agqel edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivienda
Columna seca®

Sistema de deteccion y de
alarma de incendio

Hidrantes exteriores

O/

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la altura de eﬁacién excede de 50 m.©
Uno si la superfiCie t construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.

Uno més por ca 08 m? adicionales o fraccion.®

Administrativo

Bocas de incendio equipadas

Columna seca®

Sistema de alarma‘®

Sistema de deteccion de in-
cendio

Hidrantes exteriores

Si la superficie construida exe

€000 m?,
Si la superficie construida excede de 0 m?, detectores en zonas de riesgo alto
conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 deseste DB. Si excede de 5.000 mz, en todo

el edificio .

Uno si la superficie total construida esta prendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionale$ o fr pn.

Residencial Publico

Bocas de incendio equipadas

Columna seca®

Sistema de deteccion y de
alarma de incendio®

Instalacién automatica de
extincion

Hidrantes exteriores

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Si la superficie construida excede de 1.000 mzsel establecimiento esta previsto
para dar alojamiento a mas de 50 personas.m

Si la superficie construida excede de 500 m2.® @

Si la altura de evacuacion excede de 28 m o la superficie cgs;:(uida el estableci-

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.00
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.®

Hospitalario

Extintores portatiles

miento excede de 5 000 m>.
8m2'

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Se
este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m2, un extintor movi
de polvo o de CO; por cada 2.500 m2 de superficie o fraccion.

x Q
«Q o
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nna seca®

g deteccion y de
incendio®

Ascensor de@ ia
Hidrantes exterior

Si la altura de evacuacion excede de 15 m.

En todo caso.”

En todo caso. El sistema dispondra de detectores y de pulsadores manuales y
debe permitir la transmisién de alarmas locales, de alarma general y de instruccio-
nes verbales.

Si el edificio dispone de mas de 100 camas debe contar con comunicacion telefo-
nica directa con el servicio de bomberos.

En las zonas de hospitalizacion y de tratamiento intensivo cuya altura de evacua-
cién es mayor que 15 m.

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 2.000 y 10.000 m?2.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

v &

Docente

Bocas de incendio equipada; i

@ura de evacuacion excede de 24 m.
ila etficie construida excede de 1.000 m®.

Columna seca®

Sistema de alarma®
Sistema de deteccion de in-
cendio

Hidrantes exteriores

superficie construida excede de 2.000 m?.®

e al
el edificio .

Uno si la superfi otal construida esta comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas pdg€ada 10.000 m? adicionales o fraccion.®

icie construida excede de 2.000 mz, detectores en zonas de riesgo alto
| capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo

Comercial

Extintores portétiles

Bocas de incendio equipadas

Columna seca®

Sistema de alarma®

Sistema de deteccion de in-
cendio ©

Instalacién automatica de
extincién

Hidrantes exteriores

N
En toda agrupaci@n de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie
construida total excede de 000 m2, extintores moviles de 50 kg de polvo, distri-

buidos a razén de uflex por cada 1 000 m? de superficie que supere dicho

limite o fraccién.
Si la superficie construidag(?de 500 m2.™"
Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

1

m?.

Si la superficie construida exce e
Si la superficie construida excede d
e ventas excede de 1.500 m®y en
egida aportada por los produc-

tara con la instalacién, tanto el
de giesgo especial medio y alto

i ﬁl 000 y 10 000 m?
A N

Si la superficie total construida del area
ella la densidad de carga de fuego ponderada y c
tos comercializados es mayor que 500 MJ/f?,
area publica de ventas, como los locales y z
conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.

Uno si la superficie total construida estd compre
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.

Publica concurrencia

Bocas de incendio equipadas

Columna seca®

Sistema de alarma‘®

Sistema de deteccion de in-
cendio

Si la superficie construida excede de 500 m%.”

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.
Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apte/par itir

mensajes por megafonia.

Si la superficie construida excede de 1000 m>.®
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tes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m2y en recintos deportivos con superficie construida compren-
N
Ap@nto

dida entre 5.000 y 10.000 mz2.®)
Bocas definceRdio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m2." se excluyen los aparcamientos
robotizados.

Columna se@ Si existen mas de tres plantas bajo rasante 0 mas de cuatro sobre rasante, con

tomas en todas sus plantas.

Sistema de detecciopAe i En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2.®,
cendio Los aparcamientos robotizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.
Hidrantes exteriores no si la superficie construida esta comprendida entre 1.000 y 10.000 m?y uno

s cada 10.000 m? mas o fraccién.®

Instalaciéon automatica de E 0 aparcamiento robotizado.
extincion N

[6))

Un extintor en el exterior del Io&l o desfa™zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios
locales o zonas. En el interior del IgCal o de)la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el sifuado gh el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio
o bajo, o que 10 m en locales o zonaS"d€ riesgo especial alto.

Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que seran de tipo 25 mm.

Para el computo de la dotacion que se establece 8¢ pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a
menos de 100 m de la fachada accesible de| egi
de suministro de agua.

Para la determinacién de la potencia instalada
de alimentos y susceptibles de provocar ignicién
por cada litro de capacidad, independientemente
tica cubrira los aparatos antes citados y la eficacia
sistema de extraccion de humos.

Los municipios pueden sustituir esta condicion por la 'de
emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotacion d
da la utilidad de la instalacion de columna seca.

El sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de acusticas. Las sefiales visuales seran perceptibles incluso en el
interior de viviendas accesibles para personas con discapacida a@r definicion en el Anejo SUA A del DB SUA).

@]
®)

@ nsideraran los aparatos directamente destinados a la preparacién

ras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW
cia que tengan.La proteccion aportada por la instalacion automa-
debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacion del

® a"Instalacion de bocas de incendio equipadas cuando, por el

s servigios publicos de extincién existentes, no quede garantiza-

(6)

)
®)
()

Los equipos seran de tipo 25 mm.
El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.
La condicion de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirs€ pok una instalacion automatica de extincién no

exigida. BN
A )
Dotacion de instalaciones en edificios diferentes de un njismo blecimiento
Cuando un establecimiento esté integrado por varios edificios qUe se puedan considerar independientes entre

si ante el riesgo de incendio, la dotacién de instalaciones de pr ontra incendios es funcion del uso y
de la superficie de cada edificio.
Dotacién de instalaciones en establecimientos con aparcamiento

Cuando un edificio o establecimiento integra un aparcamiento y otro
dotacion de instalaciones conforme a la Tabla 1.1 se aplica independiente

vivienda, administrativo, etc.) la
nte y otro.

Como excepcion a lo anterior, véase lo que al respecto se indica en el comentario simite de 10.000 m* a

sectores de uso comercial” asociado a dicha tabla.

Dotacién de sistema de detecciéon de incendio en aparcamientos

Aungue en la presente tabla 1.1 se requiere, con caracter general, la dotacion de un Sist
aparcamientos a partir de 500 m? de superficie construida, cabe recordar que un aparc
superior a 100 m? y que no tenga la consideracion de “aparcamiento abierto” conforme, a
apartado SIA Terminologia, requerira la instalacién de un sistema de deteccion que act
necesaria para el cumplimiento del apartado SI3-8.

de deteccion en

on superficie
icion del
entilacion
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Dotacién de instalaciones en pistas deportivas

En la medida en que en estos espacios no sea posible una actividad que suponga la existencia de carga de
fuego de alguna relevancia, cabe admitir que la Gnica instalacién de proteccién contra incendios exigible sea
la de extintores cada 15 m. Este criterio seria extensible a las piscinas cubiertas.

Posibilidad de que una boca de incendios cubra zonas diferentes

No se puede considerar que una boca de incendios ubicada en un sector de incendios cubra parte del area
e otro sector, ni puntos de una planta distinta de aquella en la que se encuentra.

mbargo, los locales de riesgo especial pueden considerarse cubiertos por las bocas de incendio propias
ctor al que pertenecen, siempre que estén dispuestas a una distancia que permita su uso, cuando por
agfreducidas dimensiones de dichos locales quede condicionada la efectividad de la propia instalacion.

instalacion de BIEs en cocinas que sean de riesgo especial alto

No ia la instalacion de BIEs en una cocina de un hotel o de un hospital con potencia instalada
suficl considerarla local de riesgo especial alto (superior a 50 kW), dado que en ella el riesgo
princip io no se debe a combustibles sélidos, sino liquidos. Cabe subrayar ademas que, en el caso
citado, gueda suficientemente cubierto con la obligada instalacion automatica de extincion en los

Requisitos de diseﬁ

Limite de plantas paras@ instalacién de columna seca en aparcamientos

El objetivo de la exigencia de columna seca es facilitar la intervencién de bomberos en plantas alejadas de la
cota de su espacio de maniobra pog lo que el limite de plantas establecido en la tabla no se refiere al nimero
de ellas dedicadas a uso apar to, con independencia de su ubicacién, sino a la maxima diferencia de
cotas.

Dotacién de instalaciones que fe rely abastecimiento de agua en un edificio con establecimientos
independientes

En un edificio dividido en establecimiento pendientes entre si, con accesos independientes desde el
espacio exterior y sin zonas comunes{la gotagion de instalaciones de proteccion contra incendios y, por
tanto, su fuente de abastecimiento de agual(reserya y presion), se determina para cada establecimiento de
forma independiente, perteneciendo cada instalacigfyal establecimiento en cuestion.

Unicamente si la fuente de abastecimiento®deN\aQua fuese copropiedad y corresponsabilidad de aquellos
establecimientos de un mismo edificio que estép/obli a disponer de ella podria ser compartida por todos
ellos. En este caso, las caracteristicas de la fuente de suministro (p. ej. su célculo) podrian basarse en la

consideracion de escenarios de incendio alternativ@s y exellyentes.

Se recuerda que, conforme a Sl 1-1, tabla 1.1, cada €stablecimiento del edificio debe constituir un sector de
incendios independiente.

Renovaciéon de ascensores en edificios existentes

Ver comentario sobre este tema vinculado al punto 6 del apa de la Introduccion de este DB.
Dispositivos visuales de alarma
Los dispositivos visuales de alarma requeridos segin la tabla 1.1 deben ir con lo establecido en la nor-

ma UNE-EN 54-23. Hasta que la UNE 23007-14 contemple las condi es necesarias de planificacién, dise-
flo, instalacion, puesta en servicio, uso y mantenimiento del sistema, pugden,considerarse adecuadas para su
aplicacion otras guias de reconocido prestigio como:

- LPCB. Code of practice for visual alarm devices used for fire warning. BR

- Application guideline. Primary visual alarm devices and supplementary indicating devices. Euralarm.

- Guia de Aplicacion de dispositivos visuales de alarma primarios y dispositivos
Euralarm. (Documento traducido del anterior)

dicadores suplementarios.

58

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
Sl 4. Instalaciones de proteccion contraincendios

@nSeﬁalizacién de las instalaciones manuales de proteccion contra
dios

1 dios de proteccion contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio, hi-
drapt€s exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extin-

cién)Se deben sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:
a) 0x2 m cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;
b) 420fx 420 Jnm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

r visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
tes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la

e_las instalaciones manuales de proteccién contra incendios debe cumplir lo establecido en
el vigente Regldmento de instalaciones de protecciéon contra incendios, aprobado por el Real Decreto
513/2017, de 22 0.
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1 Condicion%oximacién y entorno®

1.1 Aproximacion alosg ios

1 Los viales de aproximacion de=i6s vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que
se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura minima libre 3,5m;
b) altura minima libre o gélibo 4,5m;
c) capacidad portante del vial 20 kKN/mz2,

2 Enlos tramos curvos, el carril de rodadur be guedar delimitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50\m, ton una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m.

1.2 Entorno de los edificios Vy
1 Los edificios con una altura de evacuacion descen or que 9 m deben disponer de un espa-
cio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientgs condiciones a lo largo de las fachadas

en las que estén situados los accesos, o bien al interiordel«Qificio, o bien al espacio abierto interior
en el que se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre 5m
b) altura libre O‘ la del edificio
c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada ificio
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuaciOC 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuaciéon @ 10m

d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para

poder llegar hasta todas sus zonas m
e) pendiente maxima 109
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm ¢

O

@ Ver Gltimo pérrafo del apartado Il Ambito de aplicacién de la Introduccién de este DB.
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Espacios de maniobra en el entorno del edificio

El cumplimiento de estas condiciones puede requerir la existencia de mas de un espacio de maniobra. La
finalidad del punto c) es que los bomberos puedan acceder al interior del edificio mediante una escala,
mientras que la del punto d) es que puedan acceder a los portales acompafiados de una manguera
conectada al camion bomba. En este Gltimo caso, el limite de 30 m de distancia debe considerarse desde el
espacio de maniobra hasta los accesos al edificio desde el nivel de calle por los que se pueda llegar hasta
todas sus zonas.

3 El espacio de ra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstaculés. ual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-
vitardn elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles

4 En el caso de que
bombeo a menos de
el camién de bombeo.

la maniobra de los vehiculos(d vicio de extincion de incendios.

6 En zonas edificadas limitrofe
guientes:

0 interiores a areas forestales, deben cumplirse las condiciones si-

a) Debe haber una franja de 25 m des&nchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetacioén que puedé agar un incendio del area forestal asi como un camino pe-
rimetral de 5 m, que podré estar ineleido

la citada franja;

b) La zona edificada o urbanizada debe&’di
vas, cada una de las cuales debe cu i

r preferentemente de dos vias de acceso alternati-
la ndiciones expuestas en el apartado 1.1;

c) Cuando no se pueda disponer de las do§| vi ernativas indicadas en el parrafo anterior, el ac-
ceso Unico debe finalizar en un fondo de 0 dexforma circular de 12,50 m de radio, en el que
se cumplan las condiciones expresadas en r parrafo de este apartado.

2 Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado”.
tan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinci
ben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de for ue la altura del alféizar res-
pecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor qué 1320/m;
m b

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,8 @ m respectivamente. La

en disponer de huecos que permi-
de incendios. Dichos huecos de-

distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consegftivos no debe exceder de 25
m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulte ccesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos te segégidad situados en
los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9 m.

Huecos de acceso a las plantas
Segun Sl 5-2, los huecos de acceso por fachada exigibles en la fachada delante de la cual'se exige el espa-
del

cio de maniobra conforme a Sl 5-1.2, deben “facilitar el acceso a cada una de las plant e ||!I i

en edificios de viviendas no implica la obligatoriedad de poder acceder a todas las vivienda
bajo el criterio de que accediendo a alguna o algunas de ellas los bomberos tienen medios para agteder a las
restantes.

Aungue es muy recomendable que dichos huecos den acceso desde el exterior a zonas comun
desde ellas siempre es mas sencillo acceder a todas las viviendas, tal condicién no puede ser obligatOria en
todo caso, ya que la configuracion en planta de muchos edificios no permite que dichas zonas comunes ten-
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gan huecos abiertos a una fachada exterior y menos aun que esta tenga siempre delante de ella un espacio
1 : > de maniobra.

Elementos en fachada que pueden obstaculizar la accesibilidad de bomberos

El impedimento o dificultad al que se hace referencia en este apartado hay que entenderlo aplicado a los
bomberos en el escenario de su intervencién en caso de incendio. Por ejemplo, no parece que una barra

o horizontal de aluminio dispuesta en una ventana como barandilla o defensa pueda suponer ningtn problema

para dicha accesibilidad.
2 Los aparCamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimen-

t
tados, via compartimentada con elementos El 120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso
de los bo hasta cada nivel existente, asi como de un sistema mecanico de extraccion de hu-

mo capaz réa enovaciones/hora.

3
2
e
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1 Generalid
1 La elevacion de la temper gue se produce como consecuencia de un incendio en un edificio

afecta a su estructura degdos4#0rmas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, modificandose de !!Hi importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones

indirectas como consecuenc deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a lasdeBlidas a otras acciones.

2 En este Documento Basico se indican Gnicamente métodos simplificados de calculo suficientemente
aproximados para la mayoria de las situaéiones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos s6lo
recogen el estudio de la resistencia e@@ de los elementos estructurales individuales ante la curva
normalizada tiempo temperatura.

3 Pueden adoptarse otros modelos de inc a representar la evolucién de la temperatura duran-
te el incendio, tales como las denominad ufvas paramétricas o, para efectos locales los modelos
de incendio de una o dos zonas o de fuegos lo¢alizados o métodos basados en dinamica de fluidos
(CFD, segun siglas inglesas) tales como los que ontemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, tambié urvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran podew/calorifico, como hidrocarburos, y métodos para
el estudio de los elementos externos situados fuerd d nvolvente del sector de incendio y a los
gue el fuego afecta a través de las aberturas en facha@

Resistencia al fuego de los elementos estructurales ext s

Las exigencias de resistencia al fuego de los elementos\estruCtugales que se establecen en esta Seccién se
refieren a elementos situados en el interior del edificio y so dos_a la accion térmica representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos exteriores estan, en general, sometidos a una accion térfica menos severa, por lo que su re-
do de la seguridad, se opte por que
los elementos estructurales exteriores aporten la misma resistencia‘el fuego que la que la reglamentacion

R los primeros debe hacerse, de
gue tengan en cuenta las condicio-

fachada y de los huecos préximos al

forma particularizada para cada caso, aplicando procedimientos analiti
nes singulares de disipacion térmica, configuracion, caracteristicas de
elemento, cornisas o voladizos, etc.

Uno de dichos procedimientos es el que desarrolla la norma UNE-EN 1991-1#2. Eurocédigo 1: Acciones en
estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras sometidas a fuggo. Anejo B: Acciones
térmicas sobre elementos exteriores.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 19
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

-1-2:1996, UNE-EN

5 Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de €d
res o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se
tudio mas ajustado a la situacion de incendio real.

6 En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de partg
de un elemento estructural mediante la realizacion de los ensayos que establece el Re
312/2005 de 18 de marzo.
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i se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Basico no es necesario tener
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

istencia al fuego de la estructura

Se admit e un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del incendio,
culo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia
de dich@’elemg@nto. En general, basta con hacer la comprobacién en el instante de mayor temperatu-
elo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

En el caso de es de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tama-

diante el estudi dio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocédigo 1 (UNE-EN
1991-1-2: 2004) situa sucesivamente la carga de fuego en la posicion previsible mas desfavora-
ble.

fuegos localizados en aparcamientos

este punto 2 puede hacerse extensiva a aparcamientos abiertos con caracteristi-

cas especiales de v, por las que no pueda preverse un fuego totalmente desarrollado.

En este Documento Basico no Se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
Elementos estructura incipales

Se considera que la resistencia al fue elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente Si;

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3. 2 gue representa el tiempo en minutos de resisten-
cia ante la accién representada por la cu ormalizada tiempo temperatura, 0
b) soporta dicha accién durante el tiempo eq de exposicion al fuego indicado en el anejo
B.
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente@ementos estructurales
‘ v
@ Plantas sobre rasante
o) Plantas altura de evacuacion del

e s6tano edificio

Uso del sector de incendio considerado

< <
\ <15m <28 m >28 m

Vivienda unifamiliar @ R 30 - -

Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 320 60 R 90 R 120

Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R 120 R 90 R 120 R 180

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) 90

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120

@ La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que sep s de incendio es
funcién del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan ug sector de incendios, sino
que estan contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se eXija para‘el uso de dicho
sector

@

@®)
)

R 180 si la altura de evacuacién del edificio excede de 28 m.

En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura omuitendrén la
R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.
U
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Resistencia al fuego en sectores que contienen plantas bajo y sobre rasante

En los casos en los que en un mismo sector se den plantas sobre y bajo rasante, la resistencia al fuego es-
tructural exigible en todo el sector es la aplicable bajo rasante.

Aparcamiento bajo un uso distinto

Un aparcamiento “situado bajo un uso distinto” se refiere a un aparcamiento cuya estructura sea soporte de
zonas edificadas de otro uso, como Residencial Vivienda, Comercial, Administrativo, etc.

Tabla 3.2 Q cia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo es-
pecial integradas en los edificios™

v

Riesgo espe R 90
Riesgo especial R 120
Riesgo especial a R 180

@ No sera inferior a‘ ctura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cu-
bierta no prevista pa ion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compar-
timentacién contra |ncend|os uyo caso puede ser R 30.

La resistencia al fuego R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es fun-

cion del uso del espacio existe, dicho suelo
2 La estructura principal de la§ cubigrtas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de
los ocupantes y cuya altura reSpecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elemen-
tos que Unicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar
dafios graves a los edificios o establec mientos proximos, ni comprometer la estabilidad de otras
plantas inferiores o la compartimenta de los sectores de incendio. A tales efectos, puede enten-
derse como ligera aquella cubierta a permanente debida Unicamente a su cerramiento no
exceda de 1 kN/mz.

Resistencia al fuego de cubiertas\igeras

La reduccion a R 30 de las estructurasgte \cubigrtas ligeras conforme al punto 2 se refiere Gnicamente a su
estructura principal (vigas, jacenas) mientfaS que a la secundaria (viguetas, correas) no se le exige
resistencia al fuego R.

Aunqgue en estructuras de jacena y correa puetefser bastante facil diferenciar la estructura principal de la
secundaria, cuando existen elementos estr! e rango intermedio, como es bastante frecuente
encontrar en estructura metélica, surge la dudagle si &stos elementos son, a estos efectos, estructura
secundaria o principal. Incluso con jacenas muy (separ y correas de mucha luz y seccion importante,

Cuando se tengan dudas sobre el criterio a seguir ha eVaplicar lo establecido en Sl 6-4, donde se
considera elementos secundarios aquellos cuyo colapso€n ca incendio (teniendo en cuenta el momento
en el que dicho colapso podria tener lugar) no puede oc r dafios personales o comprometer la
estabilidad global, la evacuacion o la compartimentacién en

La existencia de un techo con una resistencia al fuego El t situado
exigible una resistencia al fuego R t hace innecesario que la cubiertafapor
riesgo de incendio en el espacio 0 camara existente entre el techo y |

bajoqde una cubierta a la que le sea
ha resistencia, siempre que el
lerta pueda considerarse nulo.

3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegidg@ que estén conteni-
dos en el recinto de éstos, seran como minimo R 30. Cuando se trate scaleras especialmente
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

Resistencia al fuego de la estructura de escaleras exteriores

s exteriores, en
ueda, alcanzar la
ne: structuras

en pro
de fa

Un procedimiento analitico que determina la accion del fuego sobre los elementos estflic
funcion de su separacién y posicion respecto de los huecos de fachada por los que le
accion térmica del incendio, es el Anejo B del Eurocédigo n® 1, UNE-EN 1991-1-2 "AcCi
sometidas a fuego".

Dada la complejidad de dicho procedimiento, una forma practica de evitar su aplicacio
distancias establecidas en S| 2-1 aunque el tipo de escalera (no protegida) no obligue a ello, o b
los elementos estructurales que no cumplan dichas distancias respecto de los huecos
interponiendo entre ellos un elemento barrera que sea al menos El 60.
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Resistencia al fuego de escaleras

Cuando los peldafios de una escalera a la que le sea exigible resistencia al fuego sean elementos
diferenciados de los portantes de la escalera, dicha resistencia es Unicamente exigible a estos ultimos
elementos, no a los peldafios.

4 ntos estructurales secundarios

1 Los elepfentos, estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendio no pueda ocasionar
dafios cypantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacion o la
compartim n en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequefias entre-

plantas o
de resistenci

No obstante, to
gue se establece
que garantice esa

ue, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R
la 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera
istencia o que sea protegida.

2 Las estructuras sustefatant e cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas,
seran R 30, excepto cuande; ademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segln se esta-
blece en el Capitulo 4 dea Séccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacion del
elemento, en cuyo caso no pre cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Condiciones de resistencia al fuego de las estructuras portantes de carpas no integradas en obras de
edificacion

A la estructura portante de una cappe

el conjunto del CTE, por lo que
este apartado.

5 Determinacion de los efeetos de las acciones durante el incen-

dio

1 Deben ser consideradas las mismas acciones p tes y variables que en el calculo en situacion
persistente, si es probable que actien en caso de ingendio.

aislada, no integrada en una obra de edificacién, no le es de aplicacion
co lo son las condiciones de resistencia al fuego que se establecen en

2 Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendjo deben obtenerse del Documento Basi-

co DB-SE.
3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deb@nenidos segun se indica en el Do-
cumento Basico DB-SE, apartado 4.2.2.

el céalculo de la resistencia al
Unicamente el derivado del

4  Si se emplean los métodos indicados en este Documento Bé§ico
fuego estructural puede tomarse como efecto de la accion de=irficen
efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural

5 Como simplificacion para el calculo se puede estimar el efecto de %nes de calculo en situa-
ra

cién de incendio a partir del efecto de las acciones de calculo a temp normal, como:

Efig = M Eqg (5.2)
siendo:

Ey efecto de las acciones de célculo en situacidn persistente (temperatura normal);
ns factor de reduccién.
donde el factor n; se puede obtener como: ‘(y
_ Gk v Q. O

YeGk + YQ,lQK,l
donde el subindice 1 es la accién variable dominante considerada en la situacion persisten

N 3)
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6 Determinacion de la resistencia al fuego

esistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

mprobando las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas
un el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;

b) (obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.

la realizacion de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

| elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del
el tiempo de exposicion al fuego no varian con respecto a las que se producen a

3 Cualquier mo 0 no tenido en cuenta explicitamente en el analisis de esfuerzos o en la res-
puesta estructu a evitarse mediante detalles constructivos apropiados.

4 Si el anejo corres te al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientes parcial istencia en situacion de incendio deben tomarse iguales a la unidad:

g =1

5 En la utilizacion de algu
ciente de sobredimensionadg

de especificaciones de hormigén y acero se considera el coefi-
afinido como:

Mg =5 (6.1)

Rﬂdo
siendo: < >
Ryig0 resistencia del elemento eStruc en situacion de incendio en el instante inicial t=0, a

temperatura normal.
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SIA Terminologia

Ae plicacion del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y ajlas condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se trate
de térmigos r ionados Unicamente con el requisito basico "Seguridad en caso de incendio”, o bien en
el Anejo | rte | de este CTE, cuando sean términos de uso comun en el conjunto del Cadigo.

Cuando el signifi
en otro docum
mento.

asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o
inal de dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de dicho docu-

¢

Altura de evacuacion

efectos de determinar la altyra vacuacion de un edificio no se consideran las plantas mas altas del

Méxima diferencia de cotas”e un origen de evacuacion y la salida de edificio que le corresponda. A
edificio en las que Unicamentg exi

n zonas de ocupacién nula.

Altura de evacuaci edificios con mas de una salida de edificio a diferentes cotas

Cuando se tengan salidas de edificio en mas de una planta, al edificio se le asigna la mayor de las alturas de
evacuacion que determinen dichasgalidas.

Puede considerarse una altu @ uacién desde el origen de evacuacién méas desfavorable sobre rasante
hasta la primera salida de edifieig.gfe lescorresponda, y otra desde la planta situada bajo dicha salida de edi-
ficio hasta la salida de edificio situad cota inferior, siempre y cuando se resuelva correctamente la eva-
cuacion del edificio, con el dimensiona Umero de salidas de edificio requerido en cada caso, longitudes
de recorrido, etc...

Aparcamiento abierto (S)
Es aquel que cumple las siguientes condiciones: ) 7

a) Sus fachadas presentan en cada planta un area total jpermamentemente abierta al exterior no inferior
a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos\1/4 a distribuida de manera uniforme en-
tre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor dis ia;

te

b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hast eI@f excede de 0,5 metros.

Reparto uniforme de la superficie de ventilacion

La uniformidad requerida en el reparto de la superficie de ventilaei refiere no soélo a la superficie que
corresponde a cada una de las paredes opuestas, la cual debe sér razonablemente proxima al 50% del total,
las

sino también a la distribucién de los huecos de ventilacién a lo larg as.

Ascensor de emergencia
Sus caracteristicas seran las siguientes:

- En cada planta, tendra acceso desde el recinto de una escalera protegida @ el vestibulo de
independencia de una escalera especialmente protegida a través de una puertaME30. Shel acceso se
produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no sera nece poner dicha
puerta E30.

- Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabi

1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que permita realizar todo s oen
menos de 60 s.
- Enuso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, como 0.
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- sSera accesible segun lo establecido en el DB SUA vy estara préximo, en cada planta, a una zona de

‘ ugio, cuando ésta exista.

a,planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo
@ pa de vidrio, con la inscripcién "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacién del pulsador
debefprovocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente
desdé la cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse
de forma”automatica desde una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1 h
como i

sario de ascensores de emergencia se determinara en funcién de la prevision de
ocupantes en idad del edificio, a razén de un ascensor de emergencia accesible por cada mil
ocupantes o

Acc ascensor de emergencia

El accesf a yh ascensor de emergencia también puede realizarse desde un vestibulo de independencia que
no sea el d esealera especialmente protegida o desde un pasillo protegido.

Atrio

Espacio diafano con altura equi a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio
mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perimetro del atrio puede también
estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio.

Caja escénica O

Volumen construido que abarca desde su riyelnferior hasta la cubierta de un edificio conformando un
escenario de teatro, sala de Opera, etc. equi con _decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de for-
ma que constituye un sector de incendio que cumpla las siguientes condiciones especiales:

to en la boca de la escena, la cual se puede cer iante un telén El 60 de material incombustible
cuyo tiempo de cierre no excede de 30 s y puede na presion de 0,4 kN/m? en ambos senti-
dos sin que su funcionamiento se vea afectado. < >

- El cierre del tel6bn debe ser automatico, pero también e er activarse manualmente desde dos
puntos, uno situado en el escenario y otro en lugar de accese”seguro, fuera del espacio del escena-
rio. Cuando se ponga en funcionamiento, se debe activarfuna Sefial dptica de advertencia en el es-

cenario. Debe disponer de una cortina de agua de activacion adtomética y manual desde el escena-
rio y desde otro punto situado en lugar de acceso seguro.

- Debe disponer de vestibulos de independencia en toda comunicagia la sala de espectadores.
- Encima de la escena sélo deben existir locales técnicos que sirvan para

- Debe estar compartimentado respecto de la salad ctadores mediante elementos El 120 excep-
rar
0

us® directo de la escena.

- El recorrido de evacuacién desde cualquier punto del escenario hasta alguna salida del sector no
debe exceder de 25 m y las puertas de salida deben abrir en el sentido a e?cuaci()n.

- Las pasarelas, galerias o similares existentes para uso de actores o em os’deben disponer de
salidas de evacuacion.

- Las pasarelas y escaleras del escenario deben tener una anchura de 0,80 m, Gomo minimo.

- La parte superior de la caja escénica debe disponer de un sistema adecuado p inacion del
humo en caso de incendio.

Carga de fuego

o)

Suma de las energias calorificas que se liberan en la combustién de todos los materiales co
existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2t
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C normalizada tiempo-temperatura

nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio

( @991-1-2:2004).

Curvas ftiempg-temperatura

Temperat ire en la proximidad de las superficies de un elemento, en funcion del tiempo. Pueden

a) Nominales: onvencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego, por

ejemplo, la ¢ nofmalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o la curva de fuego de
hidrocarburos;
in

b) Paramétricas: de i s a partir de modelos de fuego y de los parametros fisicos especificos que
definen las condici elsector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Densidad de carga de fuego

Carga de fuego por unidad de s
incluidas sus aberturas, ¢;.. (UNE

e construida gy, o por unidad de superficie de toda la envolvente,
91-1-2:2004).

Densidad de carga de fuego de calculo

Densidad de carga de fuego considera determinar las acciones térmicas en el célculo en situa-
cion de incendio. Su valor tiene en cuenta [&S inceftidumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Escalera abierta al exterior

superficie de 5A m?, como minimo, siendo A la anc | tramo de la escalera, en m. Cuando dichos
huecos comuniquen con un patio, las dimensiones d cién horizontal de éste deben admitir el

Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertas,al exterior que, en cada planta, acumulan una
p C
trazado de un circulo inscrito de h/3 m de diametro, siendo i la altura del patio.

Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin ara ello precise disponer de vestibu-
los de independencia en sus accesos.

Condiciones de una escalera abierta al exterior Q

Una escalera abierta al exterior no tiene que ser necesariament ente protegida, salvo cuando deba
serlo por la altura que salva, conforme a Sl 3-5, en cuyo caso puéde siderase como tal siempre que cum-
pla las condiciones de escalera protegida.

Resistencia al fuego de paredes o fachadas que delimitan escaleras,abiertas
En una escalera abierta al exterior que por la altura que salva deba ser protegid
las paredes que la separen del espacio interior del edificio deben ser El 1

fachada estan sujetas, al igual que sus huecos, a lo establecido en S
propagacion exterior del incendio a la escalera.

| exterior

specialmente protegida,
uando dichas paredes sean
1p limitar el riesgo de

Escalera especialmente protegida

independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la p
del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo la escalerg
planta carecer de compartimentacion.
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Vestibulo de independencia compartido por dos escaleras especialmente protegidas

Dos escaleras especialmente protegidas no pueden compartir un mismo vestibulo de independencia dado
que éste no es un elemento afiadido a una escalera especialmente protegida, sino que forma parte de ella,
por lo que si dos escaleras compartiesen un mismo vestibulo de independencia dejarian de ser dos escaleras
especialmente protegidas diferentes e independientes una de otra.

Por otra parte, si, segun su propia definicion, “debe disponer de un vestibulo de independencia en cada uno
de sus accesos desde cada planta”, con mayor motivo debe haber también dos vestibulos cuando cada uno
de los dos accesos comunica con dos escaleras que deben ser diferentes.

unicacién de viviendas con escalera especialmente protegida

tibulo de independencia de la escalera especialmente protegida situado en un edificio de viviendas no
de comunicar directamente con ellas, sino que debe hacerlo con una zona comun, pasillo, distribuidor,
e la cual se acceda a las viviendas.

C cion de recintos o zonas con los vestibulos de las escaleras especialmente protegidas

independencia de una escalera especialmente protegida en una planta en la cual solo existan

especial, aparcamiento o incluso zonas de ocupacién nula, puede comunicar con todas las
iestas no son de riesgo especial o lo son de riesgo especial bajo o medio, precisan puerta
El, 30-C5 nicacion con el vestibulo. Si alguna de ellas es de riesgo especial alto, todas las puertas
del vestibulo debe El, 45-C5.

En cambio, si €] vestibulo de independencia estuviera previsto para la evacuacion de zonas de permanencia
de personas los lo€alesN\de riesgo especial medio o alto deben contar con su propio vestibulo de
independencia, el glial puede

a su vez comunicar con el anterior.

Escalera protegida

Escalera de trazado continuo desde su ista su desembarco en planta de salida del edificio que,
en caso de incendio, constituye un recintg ientemente seguro para permitir que los ocupantes pue-
dan permanecer en el mismo durante un déterminado tiempo. Para ello debe reunir, ademas de las con-
diciones de seguridad de utilizacion exigibleS@ todaescalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulacign y compartimentado del resto del edificio me-
diante elementos separadores El 120. Si dispong de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones
establecidas en el capitulo 1 de la Seccién Sl itar el riesgo de transmision exterior del in-
cendio desde otras zonas del edificio o desde otres icios.

En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas® especialmente protegidas para evacua-
cion ascendente pueden carecer de compartimentaci@n. L revistas para evacuacion descendente
pueden carecer de compartimentacién cuando sea un riesgo minimo.

2 El recinto tiene como mé&ximo dos accesos en cada plant

les se realizan a través de puertas
El, 60-C5 y desde espacios de circulacibn comunes y sin ocupagi

propia.

Ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escal rotegida locales destinados a
aseo, asi como los ascensores, siempre que las puertas de estos ultimos abran, en todas sus plan-
tas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestib ndependencia.

En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o\e c ctos para instalaciones,
siempre que estas sean El 60.

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la
escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salide de ‘edificio no debe ex-
ceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo miffimo, en cuyo caso
dicho limite es el que con caracter general se establece para cualquier origen acién de dicho

sector.

4  El recinto cuenta con proteccioén frente al humo, mediante una de las siguientes o :
on

a) Ventilacién natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterio superfi-
cie util de ventilaciéon de al menos 1 m2 en cada planta.

b) Ventilacién mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, di ex-
clusivamente para esta funcion y que cumplen las condiciones siguientes:
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- la superficie de la seccion (til total es de 50 cm? por cada m? de recinto en cada planta, tanto
para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la re-
lacién entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;

las rejillas tienen una seccion Gtil de igual superficie y relacion maxima entre sus lados que el
conducto al que estan conectadas;

enicada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire esta situada a una altura so-
bre &l suelo menor que 1 my las de salida de aire estan enfrentadas a las anteriores y su parte
imferior esta situada a una altura mayor que 1,80 m.
d

c) Sist esion diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

5

local de riesgo especial bajo desde el vestibulo de independencia de una escalera especial-
egida

protegida

El vestibulo deSindependencia de uno o varios locales de riesgo especial puede abrir directamente al recinto
de una escalera prot€gida‘® de un pasillo protegido, teniendo en cuenta que dicha puerta contaria como una
de las dos admisiblgs en cada planta, aparte obviamente de las de aseos o ascensores, estos Ultimos con las
condiciones que para.glie€ se establecen

Al limitar a dos el acceso al recinto de una escalera protegida o a un pasillo protegido en cada planta no se
pretende limitar el nimero de personas que accede a la misma (lo que se hubiese tenido que hacer

expresamente en la medida en guet\con solo dos puertas se pueden aportar muchas personas) sino que se
pretende limitar la probabilidag’d

de la compartimentacion de la escalera y con ello de la seguridad que
debe tener el recinto de la mish

Acceso a escaleras protegidas iginas diafanas

El acceso a las escaleras protegida: ele 0s protegidos en general) debe realizarse desde espacios de
circulacién comunes y sin ocupacio oRia. Con ello se pretende que no se pueda acceder a dichas
escaleras directamente desde zonas de ‘gstahcia, como habitaciones, viviendas, despachos o aulas.

Dado que una oficina didfana supone un i stinado tanto a circulacion, como a estancia, no seria
aceptable acceder directamente desde dicho*espa€io a una escalera protegida, por lo que entre ambos debe
interponerse un espacio exclusivo de circulacié

Longitud recorrido en planta de salida de una escalera’especialmente protegida

En el caso de una escalera especialmente protegida, los 15
en la planta de salida del edificio hasta alguna de di
riesgo minimo, se deben medir desde la salida del vestil

de recorrido que, como maximo, debe haber
cuando dicha planta no sea un sector de
endencia de la escalera.

Varios ascensores en una misma caja

Una caja de ascensores vinculada a una escalera protegida ntener varios ascensores sin que
necesariamente todos tengan que abrir al recinto de dicha escaleta. ste caso, la compartimentacion de la
escalera debe mantenerse considerando alguna de las siguientes pesibilidades:

1) Aplicar lo que se establece en S| 1-1.4, es decir, colocar en cad eso del ascensor que abre a otras
zonas (que no son la escalera protegida), o bien una puerta E 30, o bign un vestjbulo de independencia con
una puerta El, 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de us arcamiento, en las que se debe
disponer siempre el citado vestibulo.

2) Compartimentar internamente la caja comun de los ascensores, separan iante un elemento El

120.

Ventilacion de escaleras protegidas o especialmente protegidas

Se puede admitir que una escalera protegida o especialmente protegida carezca de si a de control de
humo, tanto en su recinto como en el vestibulo de independencia, cuando sirva a una planta y no salve
una altura de evacuacion mayor de 3,00 m.

También se puede considerar innecesario disponer un sistema de control de humo cuand@
escalera para evacuacion ascendente que no salve mas de 6,00 m y su desembarco final
espacio libre exterior y carezca de cerramiento. En este caso, en plantas cuya evacuacion as
salve mas de 3,00 m ni méas de una planta, se puede prescindir también del vestibulo de independencia’en el
acceso a la escalera.

ate de una
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Volumen a considerar para dimensionar los conductos de ventilacion de escaleras protegidas o
especialmente protegidas

En las escaleras protegidas y especialmente protegidas, el volumen a considerar para calcular la superficie
Gtil del conducto de entrada y del conducto de salida de aire para ventilacion es el correspondiente al volumen
del recinto de la escalera (y en su caso del vestibulo de independencia) correspondiente a una planta,
considerando la planta con méas volumen, cuando éste sea variable. Lo anterior es valido incluso cuando la
escalera sirva a un mismo sector de incendios en diferentes plantas.

nclusion de armarios de contadores de electricidad

el recinto de una escalera protegida, en el de una escalera especialmente protegida o en un vestibulo de
dependencia, asi como en un sector de riesgo minimo, se puede instalar un armario de centralizacion de
dores de electricidad siempre que esté separado de dichas zonas con elementos El 120 y registros El

alera protegida abran locales destinados a aseo cabe optar por incluirlos dentro del

| fuego que delimita el recinto de la escalera protegida, en cuyo caso, ni las paredes que
separan los aseos recinto de la escalera protegida, ni las puertas de paso entre ellos, precisan ser
resistentes al

cir, la de no incluir los aseos en dicho perimetro, obliga a que dichas paredes y
uego.

La opcion alternativg
puertas sean resist

Espacio exterior seguro

Es aquel en el que se puede dar por fi
cumple las siguientes condiciones:

a evacuacion de los ocupantes del edificio, debido a que

1 Permite la dispersion de los ocupantes onan el edificio, en condiciones de seguridad.

2 Se puede considerar que dicha condicién¥se le cuando el espacio exterior tiene, delante de
cada salida de edificio que comunique con él; u perficie de al menos 0,5P m2 dentro de la zona
delimitada con un radio 0,1P m de distancia e lassalida de edificio, siendo P el nimero de ocu-
pantes cuya evacuacién esté prevista por dich . Cuando P no exceda de 50 personas no es
necesario comprobar dicha condicion.

3 Si el espacio considerado no esta comunicado con
puede considerarse ninguna zona situada a menos
cuando esté dividido en sectores de incendio estructuralment
también independientes al espacio exterior, en cuyo caso\gi
te respecto del sector afectado por un posible incendio.

iaria 0 con otros espacios abiertos no
e cualquier parte del edificio, excepto
dependientes entre si y con salidas
istancia se podra aplicar Unicamen-

Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medio da a los ocupantes que, en
cada caso, se consideren necesarios.

6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exteriqr s€éguro siempre que, ademas
de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio
con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultaneamefite a ambos.

Edificio con salidas a un espacio exterior no comunicado con la red viar

Cuando un edificio que cumpla estas condiciones (p. €j. el proyecto de una mal leta) esté dividido
de arriba a abajo en sectores de incendio totalmente independientes, incluso éstructura, salidas, etc., se
puede considerar, a efectos de la aplicaciéon del punto 3 y de otras muchas condicion DB SI, que el
“edificio” es cada “sector”, sin que sea necesario aplicar la hipétesis de evacuar todo,e cio/manzana, ni

por tanto justificar superficie exterior suficiente para toda su ocupacion.

Espacio peatonal bajo el que exista alguna construccién como espacio exterior segu

El punto 6 de la definicion de “espacio exterior seguro” se refiere a la posibilidad de considerar
cubierta de un edificio, es decir, al cerramiento superior de un volumen edificado sobre rasante

en un patio, pero no a aquellos espacios peatonales al aire libre bajo los que pueda haber alg
construido, por ejemplo un aparcamiento o un vial.
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Dichos espacios peatonales pueden ser aptos como espacio exterior seguro siempre gque no presenten
obstaculos al libre desplazamiento de los ocupantes del edificio a evacuar, permitiendo su rapido alejamiento
del mismo y siempre que su separacion del espacio construido inferior tenga una resistencia al fuego REI
suficiente y adecuada a las caracteristicas de cada caso.

O Espacio exterior cubierto como espacio exterior seguro
La validez de un espacio exterior pero cubierto como espacio exterior seguro Yy, con ello, de las salidas a éste
como salidas de edificio, debe ser valorada en cada caso concreto. Para ello deberé analizarse si, conforme a su
*efinicién, ademas de tener la superficie necesaria, sus caracteristicas ”...permiten una amplia disipacién del ca-
, del humo y de los gases producidos por el incendio” asi como “.. el acceso de los efectivos de bomberos y
}os medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios”
\

tores de incendio estructuralmente independientes

en “sectores de incendio estructuralmente independientes”, que se establece en la definicion, se

sectorizacion total del “edificio”, de arriba abajo, en la que los sectores sean independientes en-
tre tructuralmente como en sus salidas al espacio exterior, sin perjuicio de que cada sector/edificio
esté'ademas dividido en mas sectores

ta hablando de “edificios diferentes” a efectos del DB Sl y si no lo hace expresamente es

Establecimiento

diario respecto del resto del edificio y &g
inicio de la actividad prevista, sean objet
de un edificio puede ser también un estableci

Fuego de célculo (S)

Desarrollo de fuego especifico adoptado a efectos dvyb (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Fuego totalmente desarrollado O

Estado en el que todas las superficies combustibles existentes determinado espacio participan en

el fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004). Q

Fuego localizado

yyecto de obras de construccion o reforma, asi como el

Zona de un edificio destinada a ser utilizadasba
;-- rol administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad

Fuego que sélo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del segter de incendio (UNE-EN 1991-1-

2:2004).

Modelo informatico de dinamica de fluidos @

Modelo de fuego que permite resolver numéricamente las ecuaciones diferenci iales que rela-
cionan a las variables termodinamicas y aerodinamicas de cada punto del sector @e incendio considera-

do (UNE-EN 1991-1-2:2004).

Origen de evacuacion \O

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de to
o conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de ocupacién no exceda de 1
m? y cuya superficie total no exceda de 50 m2, como pueden ser las habitaciones de hotel, resid€ncia u
hospital, los despachos de oficinas, etc.
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as de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos
en ¢o racion a efectos de determinar la altura de evacuacion de un edificio o el nUmero de ocupantes.

Altura libre para considerar origen de evacuacion
un espacio con techo abuhardillado se puede considerar que los puntos con altura libre menor de 1,50 m
on origen de evacuacion.
en de evacuacion en alojamientos de uso Residencial Publico

idades de alojamiento de uso Residencial PUblico en las que se supere la superficie de 50 m?, siempre
en ceda la ocupacién de 1 persona / 5m?, se considera razonable asimilarlas a las viviendas a efec-
to considerar el origen de evacuacion, estableciéndolo por tanto en su acceso.

Origen cién en camaras frigorificas
El interior ara frigorifica se considera origen de evacuacion, cuando su superficie exceda de 50 m?
o cuando sea asimilable a un local de riesgo especial, sin embargo la puerta de la caAmara no ha de estar

sujeta a las candiefones generales de las puertas en recorridos de evacuacion.

Origen de evacuag

,,
Se puede consideraggue’el origen de evacuacion en una plaza de aparcamiento abierta esta en el punto
central del limite que separa la plaza de la calle de circulacién. Cuando la plaza tenga fondo para dos o méas
vehiculos, el origen de evacuacion debera llevarse al punto de la plaza mas profunda equivalente al anterior.

Si al fondo de la plaza hubiese astero que no tuviese la consideracién de local de riesgo especial, el
origen de evacuacion se deb @ la puerta de acceso a dicho trastero.

En el caso de que la plaza e e cAmpartimentada, el origen de evacuacién se debe situar en el punto
ocupable de la plaza que esté mas doyde su propio acceso.

Coémputo de las zonas de ocupaci ul fectos de determinar la altura de evacuacion

Ver comentario vinculado a la definiciéfiide “Zopa”de ocupacion nula”.

Densidad de ocupacion en un conjunto s

La densidad de 1 persona/ 5 m® se puede consjderar aplicada globalmente sobre el conjunto de los recintos
cuya superficie no acumule méas de 50 m?,

Pasillo protegido

Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficienteme eguro para permitir que los ocu-
pantes puedan permanecer en el mismo durante un determinadg@ tiempo. Para ello dicho recinto debe
reunir, ademas de las condiciones de seguridad de utilizacion exigi a todo pasillo (véase DB-SU 1y
2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escaler. ida.

Si su ventilacion es mediante ventanas o huecos, su superficie de venti
m2, siendo L la longitud del pasillo en m.

7

stos cumplirdn las
jilas de entrada de
alida en el otro

Si la ventilacién se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida
mismas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protegidas.
aire deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m

El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera‘protegida o es-
pecialmente protegida, hasta un sector de riesgo minimo o bien hasta una salida de edifigio.

Nimero méaximo de accesos a un pasillo protegido desde cada planta
N pfCada

A un pasillo protegido solo se puede acceder desde dos puertas (salidas de planta) como ma
planta, lo mismo que sucede con la escalera protegida.
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Reg

cion al fuego

esta de un material al fuego medida en términos de su contribucion al desarrollo del mismo con su
pro@wbustién, bajo condiciones especificas de ensayo (DPC - DI2).

Recorriflo de evacuacion
Recorrido Gue duce desde un origen de evacuacién hasta una salida de planta, situada en la misma

0 en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una
ongitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los limites a
los recorridos d€ efaceacion.

por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el eje de los mismos. No
orridos por escaleras mecanicas, ni aquellos en los que existan tornos u
dificultar el paso. Las recorridos por rampas y pasillos mdviles se conside-
ran validos cuando no sea/asible su utilizacién por personas que trasladen carros para el transporte de
objetos y estén provistos ispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o bien
automaticamente por un sis deteccion y alarma.

La longitud de los r
se consideran valid
otros elementos que

Los recorridos que tengan su ori zonas habitables o de uso Aparcamiento no pueden atravesar las
zonas de riesgo especial definidas ensSl 1.2. Un recorrido de evacuacion desde zonas habitables puede
atravesar una zona de uso Aparcamiento o sus vestibulos de independencia, Unicamente cuando sea un
recorrido alternativo a alguno no afectado por dicha circunstancia.

acion deben discurrir por las calles de circulacion de
rotégidos frente a la invasion de vehiculos, conforme se

En uso Aparcamiento los recorridos de
vehiculos, o bien por itinerarios peatonalt
establece en el Apartado 3 del DB-SU 7.

los recorridos de evacuacién deben transcurrir, en sus diez primeros metros, por pasillos defini-
dos en proyecto, delimitados por elementos fijos o alizados en el suelo de forma clara y perma-
nente conforme a lo establecido en S| 3-7.2 y cuyosstr s comprendidos entre otros pasillos transver-
sales no excedan de 20 m.

En establecimientos de uso Comercial cuya supiﬁ}nstruida destinada al publico exceda de 400 m?,
cept
ien

En establecimientos comerciales en los que esté previsto eNuso rros para transporte de productos, los
puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerar mo elementos de la evacuacion. En
dichos casos se dispondran salidas intercaladas en la bateria de”caj imensionadas segln se establece
en el apartado 4.2 de la Seccién Sl 3 y separadas de tal forma que istan mas de diez cajas entre dos
salidas consecutivas. Cuando la bateria cuente con menos de diez{cajas¢#se dispondran dos salidas, como
minimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con=rMenos, de cinco cajas, se dispondri
una salida situada en un extremo de la bateria.

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, lo oS de paso a través de las
cajas podran considerarse como elementos de evacuacion, siempre que sutanchura libre sea 0,70m, como
minimo.

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupacién nula y dedlas zehias ocupadas Uni-
camente por personal de mantenimiento o de control de servicios, no se consid alidos los recorri-

dos que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que la indica n Ia;tabla gque se

incluye a continuacion.
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N Maxima altura salvada
Us to y zona Hasta una salidade  Hasta el espacio
N\ planta exterior seguro
En gene(al, e*gtuando los casos que se indican a continuacion. 4m 6m
Hospitalario, as de hospitalizacion o tratamiento intensivo 1m® om®
Docente, esQuela, til 0 ensefianza primaria m m

evacuacion” se establece que "los recorridos que tengan su origen en zonas habitables no
aglas zonas de riesgo especial definidas en Sl 1.2", como seria el garaje propio de la vivienda
ra que sea la superficie de éste.

a _solucion podria ser admisible siempre que la zona de aparcamiento no constituya un

recinto cerra entido estricto y, por su grado de apertura y de ventilacién, su nivel de de riesgo pueda
asimilarse al una’plaza de aparcamiento cubierta. La aplicacion de este criterio general debe hacerse
valorando las carac singulares de cada caso particular.

Recorridos fijos d S en proyecto en establecimientos comerciales

En establecimientos de uso Comercial se deben definir en proyecto los recorridos fijos de evacuacién cuando
se superen 400 m? de superficie cogstruida en la zona destinada al ptblico.

s

Pueden admitirse recorridos de evac n que pasen por tornos, portillos u otros elementos de control de
acceso, cuando las alternativas ogueo que ofrezcan, tanto manual como automatica, asi como las
garantias mecanicas que aporten permitafi considerar que no son susceptibles de dificultar el paso ante una
situacion de emergencia.

Paso por tornos o elemento trol de acceso

Evacuacién de un establecimiento a traygés de otro

En ningin caso un establecimiento pued@
segundo sea del titular o del propietario del pri
control sobre los elementos de evacuacion.

Su evacuacion a través de otro. Que la propiedad del
ero no garantiza que vaya a haber plena disponibilidad y

Lo anterior no impide que ambos establecimient@s pue estar comunicados mediante una puerta cuya
resistencia al fuego sea al menos la mitad de lo requerido mento separador de ambos establecimientos.
Evacuacién de un local de riesgo especial a través tro

En la definicion de recorrido de evacuacién se establece quglos recorridos que tengan su origen en zonas
habitables (...) no pueden atravesar las zonas de riesgo espécial d asen Sl 1.2.”

Por “zonas habitables” se entienden todas las que no sean de ries
esto, la definicion podria no ser clara en cuanto a si los recorridos
especial pueden atravesar otro u otros locales de riesgo especial.

go.especial o aparcamiento. Conforme a

nen su origen en un local de riesgo

Esta solucion puede aceptarse si el recorrido total por los locales i€sgo especial, desde el origen, no
excede de los 25 m que se establecen como maximo.

Mediciéon de los recorridos de evacuacién en aparcamientos

Los recorridos de evacuacion en garajes pueden medirse segun las diagonales de s por los recorridos
reales previsibles de las personas por las calles de circulacién de vehiculos.

Cuando atraviesen baterias de plazas de aparcamiento, los pasos peatonales deb tar protegidos frente a
la invasién de vehiculos, conforme se establece en DB SUA 7-3. Tanto dichos pasos, ¢ que discurran
entre plazas de aparcamiento y elementos fijos deben tener una anchura de 0,80 m, nimo.

Recorrido de evacuacién por rampa de aparcamiento

La validez de una rampa de aparcamiento como recorrido de evacuacion exige que su pen
del 16% conforme al DB SUA 1-4.3.1: Si ademas de recorrido de evacuacion, se prevé su uso e
normales, el recorrido debera estar protegido con bordillo o barrera conforme a SUA 7-2.2.

Recorridos de evacuacién que transcurren por recintos o zonas que no son generales de circulaciéon
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No es obligatorio que los recorridos de evacuacion transcurran por zonas generales de circulacién, pero si lo
es que, cuando lo hagan por otras zonas o recintos (que no sean los explicitamente excluidos, p. €j. locales
de riesgo especial) haya garantia de que no se encuentren cerrados y de que dichos recorridos estén ade-
cuadamente sefializados.

Maxima altura salvada en la evacuacion

Las alturas maximas que se establecen en la tabla incluida en esta definicion afectan tanto a la totalidad del
recorrido como a una parte del mismo.

Recorridos(de e uacién alternativos

Se considera corridos de evacuacion que conducen desde un punto hasta dos salidas de plan-
ta o de edificio difer son alternativos cuando en dicho punto forman entre si un angulo mayor que
45° 0 bien estan a por elementos constructivos que sean El 30 e impidan que ambos recorridos

puedan quedar simifta ente bloqueados por el humo.

Recorridos separ elementos El 30

Cuando se opte por disponer elementos de separacion El 30, no es necesario colocar puertas resistentes al
fuego en los arranques de los recorridos a uno y otro lado del elemento separador.

Resistencia al fuego \O

Capacidad de un elemento de construccién ntener durante un periodo de tiempo determinado la
di

funcion portante que le sea exigible, asi como tegridad y/o el aislamiento térmico en los términos
especificados en el ensayo normalizado corresptn (DPC - DI2).

Salida de edificio

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. asSe de salidas previstas para un maximo de
500 personas puede admitirse como salida de edificio aguellajgue comunique con un espacio exterior
que disponga de dos recorridos alternativos hasta dos espacios riores seguros, uno de los cuales no
exceda de 50 m.

Salida de emergencia O‘

Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada e mente en caso de emergen-
cia y que esta sefalizada de acuerdo con ello.
Obligatoriedad de que existan salidas de emergencia

Conforme al DB SI, una “salida” (de un recinto, de una planta o de un<edifiefo) &s aquella prevista para
situaciones normales y también para situaciones de emergencia, mientras que una “salida de emergencia” es
aquella prevista Unicamente para situaciones de emergencia, es decir, aquel retende que no sea
utilizada por los ocupantes en circunstancias normales. Esto no quiere decir q n ciertos edificios,
puedan estar bloqueadas.

El DB Sl no exige en ningln caso que haya salidas de emergencia ni que determi idas deban ser
necesariamente de emergencia. Unicamente exige que haya salidas suficientes, siendo aracter de estas
una decisién de proyecto.

Salida de planta

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bi otra
planta diferente:
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arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre
e el area del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en mas de 1,30
. Sin embargo, cuando en el sector que contiene a la escalera la planta considerada o cualquier
erior esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de
a antes citado no puede considerase salida de planta.

Discontinuidad en el trazado de escaleras no protegidas como salidas de planta

a discontinuidad admisible en una escalera no protegida que sea salida de planta es funcion del grado de
familiaridad de los ocupantes con el edificio y, en todo caso, muy limitada.

2 Elarranqu a escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de acce-
so aunae otegida, a un pasillo protegido o al vestibulo de independencia de una escalera
especialmente pfotegida.

Cuando se trate{de salida de planta desde una zona de hospitalizacién o de tratamiento intensi-
vo, dichos eleme n tener una superficie de al menos de 0,70 m2 o 1,50 m2, respectivamente,
por cada ocupantes so de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta
considerada, admitien utilizacion para actividades de escaso riesgo, como salas de espera,
etc.

3 Una puerta de paso, a tfavé
gue exista en la misma plantg

- el sector inicial tenga otra

ocupantes del sector inicial, a razénjde 0,5 mZ/pers, considerando Unicamente los puntos situa-
dos a menos de 30 m de recor 'e el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superfi-

cie se determina conforme a los @ gs indicados en el punto 2 anterior.
- la evacuacion del sector alternativo ya con la del sector inicial en ningun otro sector del
C

edificio, excepto cuando lo haga en r de riesgo minimo.

4 Una salida de edjificio. (S)

Salidas de planta entre sectores segln evacuacion secuencial o simultanea

La condicion segun la cual un sector (B) que es sélida dejplanta de otro sector origen de incendio (A) debe
tener superficie de albergue suficiente para los \ocupantes, del sector A que pasan al B a razon de 0,5
m?%pers., aplicando para ello la hipétesis de bloquedwllev icito que se esta disefiando para una evacua-
cién secuencial y no total y simultanea del edificio, aunque ultimo no se indica en el texto del DB SI. Lo
gue supone que las salidas del sector B no precisan nsi e para la suma de sus propios ocupantes
mas los que proceden del sector A.

Pero si las salidas del sector B (p. €j. sus escaleras) se dimension on capacidad suficiente para la suma
de ocupantes de ambos sectores la hip6tesis que se esta ap| es la de evacuacion total y simultanea, la
cual es méas exigente que la secuencial. Dado que bajo esta hipétesi ocupantes del sector A no perma-
necen en el sector B, sino que circulan hacia las salidas del sect 0 con los ocupantes de este, la con-
dicién de que en el sector B haya superficie de albergue suficiente S necesaria.

En cualquiera de los dos escenarios, los recorridos de evacuacion de or A se miden hasta las salidas de
planta del sector A, no hasta las del B.

Se recuerda que la validez de aplicar la hip6tesis de evacuacién secuencial, q la que hace exigible la
condicién de superficie de albergue suficiente en el sector alternativo, debeyj icarse conforme a lo que se

indica en el comentario “Evacuacion total o secuencial” de Sl 3-4.

Vestibulos de independencia en los pasos entre sectores

Cuando un sector es salida de planta de otro sector, lo es en su totalidad, justificandgse=tedo él como lugar
seguro y refugio respecto del primero. Por tanto, las condiciones de seguridad redunda ntv (e el DB Sl exige

en el paso entre ellos (salida de planta a través de vestibulo de independencia) no son exigibles Uhicamente a
una de dichas salidas (atiin cuando con solo esa se cumpliesen las exigencias relativas a him Ii'

recorridos) sino a todos los puntos de paso entre ambos sectores.

Superficie necesaria en un sector salida de planta de otro

La ocupacion de un sector a evacuar A para la que debe haber superficie suficiente en un sect ativo
B, vélido como salida de planta del anterior, no es toda su ocupacién, sino Unicamente la que corresponda a
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dicha salida, es decir, la que resulte del reparto de toda la ocupacién del sector A entre las salidas de planta
de las que este disponga, suponiendo una de ellas bloqueada bajo la hip6tesis méas desfavorable.

i Huecos entre plantas que impiden que una escalera no protegida pueda considerarse “salida de
planta”

Lo que invalida que el arranque de una escalera no protegida sea "salida de planta" es la existencia de

O huecos abiertos que comuniquen esa planta con otras inferiores de tal forma que pueda haber una rapida

propagacion del humo entre ellas en la fase inicial del incendio, que es en la que debe tener lugar la
kvacuaci()n.

en que una escalera no protegida sea salida de planta. Si en dichos elementos separadores hubiera
as, éstas deben disponer de cierre automatico.

%tanto, ni un ascensor con puertas normales, ni un hueco rodeado de elementos separadores normales

P L s no se consideran “huecos” a efectos de la definicién de “salida de planta”, sino espacio exterior.

salida de planta de una escalera con trazado vertical discontinuo

nueva construcciéon, una escalera prevista para evacuacion debe tener un trazado
sensib tinuo, desde la planta mas alta a la que sirva hasta la de salida al espacio exterior seguro,
con independengi@de que sea o no la Unica escalera exigible al edificio considerado.

En obras d€ reforma@e edificios existentes se pueden aceptar otras soluciones en funcién de las limitaciones
que impongan | aracteristicas del edificio y cuando la mejora de seguridad que se aporte se considere
suficiente.

Huecos abiertos e ado destinados a escaleras mecanicas

Dado que las escaleras mecanicas no pueden considerarse en ningin caso como medios de evacuacion, ni
por tanto como salida de planta, sus huecos deben incluirse entre los considerados como “diferentes de los

de las escaleras [de evacuacion]’, €on independencia de que el area del hueco del forjado exceda o no a la
superficie en planta de la escale, mas de 1,30 m?.

Sector bajo rasante

Sector de incendio en el que los recorridos de cuacion de alguna de sus zonas deben salvar necesa-
riamente una altura de evacuacion ascendente i yor que 1,5 m.

Sector de incendio N Sj

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo padr. elementos constructivos delimitadores
resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determi a:‘o% interior del cual se puede confinar
sde)

(o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (0 a parte del edificio. (DPC - DI2). Los
locales de riesgo especial no se consideran sectores de ince

Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones:

Sector de riesgo minimo O}

- Esta destinado exclusivamente a circulacion y no constituye un sectorgajo rasante.

- Ladensidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m? en el conjunto &€l sectdr, ni de 50 MJ/m? en
cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la car fuego aportada, tanto
por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad.

- Esté separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideracion de Sector de riesgo
minimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea El 120 y la comunica€ion caen dichas zo-
nas se realiza a través de vestibulos de independencia.

- Tiene resuelta la evacuacion, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio a espa-
cio exterior seguro.
Compartimentacion de escaleras respecto a un sector de riesgo minimo
Una escalera compartimentada, protegida o especialmente protegida puede carecer de comp cion

con un sector de riesgo minimo en el cual desembarca. Lo cual no supone que deba entenderse como una
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extension del sector de riesgo minimo y que, si es compartimentada o protegida, cualquier comunicacién con
ella en las plantas superiores deba disponer necesariamente de vestibulo de independencia.

Tapas y registros

En un sector de riesgo minimo pueden existir tapas o registros de patinillos, conductos o armarios para
instalaciones siempre que sean El 60, como extension a este caso de lo que se admite en escaleras
protegidas o especialmente protegidas. Ver comentario “Inclusién de armarios de contadores de electricidad”
en la definicion de escalera protegida.

Kos armarios modulares de instalaciones de telecomunicacion inferior y los recintos para contadores de agua
ng\precisan cumplir ninguna condicién de compartimentacion respecto del sector de riesgo minimo.

Sistema de al@ncendios
Sistema que permite_emitic sefiales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-

1:1996, EN 54-1:1996).

(Nota: Su funcién se cofgespo con la del denominado "Sistema de comunicacion de alarma" segun el
Reglamento de Instalaci roteccién contra Incendios y puede estar integrada junto con la del
sistema de deteccién de incendi n un mismo sistema.)

Sistema de deteccion de incen @

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo mas corto posible y emitir las sefiales de alarma y
de localizacién adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN
54-1:1996). \ ( >

cendios" y "Sistema manual de alarma de i " segun el Reglamento de Instalaciones de Protec-

(Nota: Su funcién se corresponde con las de nominados "Sistema automatico de deteccién de in-
endi
cion contra Incendios y puede estar integrad {ﬁ] la del sistema de alarma de incendios, en un

mismo sistema.)

Sistema de presién diferencial ;

Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elefnentog-caracteristicos previstos con el proposi-
o g

to de generar una presion mas baja en la zona del ince n el espacio protegido (UNE 23585:
2004 - CR 12101-5:2000 y UNE EN 12101-6:2006).

Superficie atil O\

Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las s. En uso Comercial, cuando
no se defina en proyecto la disposicién de mostradores, estanterias, cajag’registradoras y, en general, de
aquellos elementos que configuran la implantacion comercial de un esta iento, se tomara como
superficie Util de las zonas destinadas al publico, al menos el 75% de la Superficie construida de dichas

zonas. @

Tiempo equivalente de exposicion al fuego $
Es el tiempo de exposicién a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supo u ne un efec-

to térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN 2:2004).

o)

Uso Administrativo

Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestion o de servicio
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administracion publica, bancos,
profesionales, oficinas, etc.
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UseMparcamiento
@o establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estaciona-
6 de, vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluyendo las dedicadas a revisio-
@ omo lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobacion de neumaticos y faros,
equieran la manipulacion de productos o de Utiles de trabajo que puedan presentar riesgo
adicional’y que_se produce habitualmente en la reparacion propiamente dicha. Se excluyen de este uso
los garajes, clalguiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi como los aparcamientos en
espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Uu

Dentro de este e denominan aparcamientos robotizados aquellos en los que el movimiento de los
vehiculos, des so hasta las plazas de aparcamiento, Unicamente se realiza mediante sistemas
mecanicos y sin ia ni intervencion directa de personas, exceptuando la actuacion ocasional de
personal de manteRi En dichos aparcamientos no es preciso cumplir las condiciones de evacua-
cion que se estable ste DB SI, aunque deben disponer de los medios de escape en caso de
emergencia para dich@_p | que en cada caso considere adecuados la autoridad de control compe-
tente.

Aparcamient ar hiculos de un Gnico usuario

El hecho de que todd ehiculos de un garaje pertenezcan a un mismo usuario no implica que el riesgo
sea sustancialmente ente del existente en otros garajes, por lo que se le deben aplicar las mismas
condiciones particulagesgtie el DB S| establece para dicho uso.

Estaciones de autobuses y garajes de vehiculos destinados al transporte

En general, a los establecimie 1 los que haya frecuente movimiento de los vehiculos (excepto en caso
de transporte de mercanci 5 debe aplicar el DB Sl, como uso Aparcamiento, cuando no haya
presencia de Publico, o como ¥ ica Concurrencia, en caso contrario. A los establecimientos en los que
los vehiculos estadn normalmente al ados o0 aparcados con escasa movilidad se les debe aplicar el
i n establecimientos industriales” (RSCIEI).

e aplicar el DB Sl y se considera uso Publica Concurrencia y
a un garaje de autobuses o de cualquigotro tipg de vehiculo destinado al servicio de trasporte de personas,
se le debe aplicar el RSCIEI, debiendo ademas considerar establecimientos diferentes a uno y otro, caso de
estar integrados en un mismo edificio.

A los garajes de vehiculos destinados al traspo e mercancias se les debe aplicar, en todo caso, el citado
Reglamento.

Uso Comercial %
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta‘de

praductos directamente al publico o la
prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, ganto las tiendas y a los grandes alma-

cenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con\un#hico titular, como los centros co-
merciales, los mercados, las galerias comerciales, etc..

al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la‘%€nta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la a d wlas de los ocupantes
se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier otrg. C ejemplos de dicha
asimilacion pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos erdos se prestan directamente
Vida

Uso Docente

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus niveles: e asyinfantiles,
centros de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacion profesional. No obsta 0S esta-
blecimientos docentes que no tengan la caracteristica propia de este uso (basicamente, el inio de

actividades en aulas de elevada densidad de ocupacion) deben asimilarse a otros usos.
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UseHospitalario
@o 0 establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalizacién de 24 horas y que esta

doSypor personas que, en su mayoria, son incapaces de cuidarse por si mismas, tales como hospi-
as, sanatorios, residencias geriatricas, etc.

Las zonas de gdichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de caracter ambulato-
rio (despachos_médicos, consultas, areas destinadas al diagnéstico y tratamiento, etc.) asi como a los
centros con gicho garacter en exclusiva, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Adminis-
trativo.

Uso Residencial li

Edificio o estableci o‘d
actividad diferente del*copj
mo limpieza, comedor,
hoteles, hostales, residen

tinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
ia, locales para reuniones y espectaculos, deportes, etc. Incluye a los

La referencia a “ap@ os turisticos” alude a establecimientos tipo apartotel dotados con los servicios y
zonas comunes que an en la definicién, no a apartamentos normales que se gestionen bajo un régimen
gue, aunque se considere turistico por la administracién competente, carece de relevancia para los objetivos

de los documentos béasicos DB S|y DB SUA.

Apartamentos turisticos en edi de uso residencial vivienda

ad contra incendios, en un edificio de apartamentos llamados “turisticos”
rtamentos “no turisticos”, es decir, de uso Residencial Vivienda, no
endio para los ocupantes sea mayor y que justifique que las condicio-
neSer diferentes y mas severas. Ni siquiera la supuesta “no familiari-

Desde el punto de vista de la
que en todo sea comparable a offo de
hay nada que haga que el riesgo
nes de proteccion contra incendio:

dad” de los ocupantes con el edificiOysi la iguracion del edificio es la normal y habitual de un edificio de
apartamentos, incluso aunque tenga al sefvicios comunes que en si mismos no representen un riesgo y
gue también sean frecuentes en edificio§ de Viviendas, como pueda ser una recepcion similar a una conserje-

ria, una piscina, etc.

Como conclusién, dichos apartamentos “turistic se deben clasificar como uso Residencial Vivienda, por lo
que una reconversién a dicha actividad no s sidera un cambio de uso a efectos del CTE. Todo ello al
margen y sin perjuicio del control que se quierasy es teba aplicar desde el punto de vista administrativo,
econdmico, fiscal, sanitario, etc.

El anterior criterio es valido, tanto si se trata de algtimes apartamentos de un edificio, como si se trata de to-
dos. Y tanto si se trata de un edificio existente, como si se t| una obra nueva.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que la Gcupaci e los apartamentos utilizados bajo un ré-
gimen turistico suele ser mayor que la de las viviendas (1 perst20 m?) por lo cual se debe cumplir la exigencia
de Sl 3-2.1 segun la cual se deben aplicar densidades de ocupaci ayores cuando estas sean previsibles,
las cuales en este caso serian las resultantes de los ratios d acion que establezca la administracion tu-
ristica que conceda las autorizaciones correspondientes a la actiyi

Viviendas unifamiliares utilizadas bajo uso turistico

Los edificios de vivienda unifamiliar utilizados bajo un régimen turistico@eben cumplir las condiciones que es-
tablece el DB Sl para el uso Residencial Vivienda, ya que la no familiarl e los,ocupantes con los recorri-
dos de evacuacion del edificio (por otra parte inexistentes), con las zonas ‘comunes#(id.), con las instalaciones
y servicios, etc., no es un factor de riesgo significativo adicional a tener en ¢

nifamfliak en una vivienda de
i0 DB puede hacerse

Conforme a lo anterior, a efectos del DB Sl la conversiéon de una vivienda
turismo rural no se considera un cambio del uso caracteristico, por lo que la apli
como a una obra de reforma, en los términos que este establece para dichas obra

Uso Residencial Vivienda 5

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio? da uni-

familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc. O
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Veptilacion forzada

cién de humos mediante el uso de ventiladores mecanicos.

Vent I tural
Extracu(:i dejh mos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades
entre mas Cﬁa diferentes temperaturas.

Vestibulo de i

ra circulacion situado entre dos o mas recintos o zonas con el fin de aportar
artimentacion contra incendios y que Unicamente puede comunicar con los
engizar, con aseos de planta y con ascensores. Cumpliran las siguientes condicio-

Recinto de uso ex
una mayor garantia‘de
recintos o zonas a in
nes:

- Sus paredes seran El 120. uertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendran la
cuarta parte de la resisteRCia af'fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recin-
tos y al menos El, 30-C5.

Registros de instal es en vestibulos de independencia

Por asimilacién a las condiciones que se establecen para una escalera protegida, se admite la existencia de
registros EIl 60 en el recinto de un Vestibulo de independencia.

- Los vestibulos de independencia de
frente al humo conforme a alguna de las alt

aleras especialmente protegidas dispondran de proteccion
ivas establecidas para dichas escaleras.

Necesidad de presurizar los vestil independencia de las escaleras especialmente protegidas

Se admite la posibilidad de presurizar
justifica mediante calculo que la presion vestihulo es superior a la de la planta.

Cuando dicho vestibulo tenga Unicamente\pue
planta, careciendo por tanto de puertas de
aportacion de aire y puede considerarse prote:

que comuniquen con el recinto de la escalera y con la
a ascensores, no necesita disponer de ningin punto de
resurizacién del recinto de la escalera.

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo espetial, segiin lo establecido en el apartado 2 de la
Seccién Sl 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuacion de zonas habitables.

- La distancia minima entre los contornos de las superficies barri or las puertas del vestibulo debe
ser al menos 0,50 m.

- Los vestibulos de independencia situados en un itinerario acc
DB SUA) deben poder contener un circulo de didmetro @ 1,20
las puertas. Cuando el vestibulo contenga una zona de refugio, dic
1,50 m y podra invadir una de las plazas reservadas para usuarios\tle
mos de apertura de las puertas de los vestibulos estaran a una dist
del encuentro en rincon mas préoximo de la pared que contiene la puert

ible (ver definicién en el Anejo A del
i obstaculos y del barrido de
circulo tendra un diametro @
i e ruedas. Los mecanis-
cia de 0,30 m, como minimo,

Ventilacion de los vestibulos de independencia de las escaleras especi ente protegidas

Vease el comentario sobre ventilacion en la definicién de escalera protegida.

Zona de ocupacion nula

archivos, trasteros de viviendas, etc.

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen para los recorridos cua-
cion hasta las salidas de las mismas (cuando ademas se trate de zonas de riesgo especial) o de la plan-
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Cémputo de las zonas de ocupacién nula a efectos de determinar la altura de evacuacién

Esta definicion debe entenderse en conjunto con la de "altura de evacuacion”, segun la cual “A efectos de de-
terminar la altura de evacuacion de un edificio no se consideran las plantas mas altas del edificio...” pero si
las méas bajas donde existan zonas de ocupacion nula.

Zona con superfic
m para usuarios
da.

iente para el nimero de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,20 x 0,80
e ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de movilidad reduci-

Las zonas de refugio e situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras
protegidas o especialmen idas, en los vestibulos de independencia de escaleras especialmente
protegidas, o en un pasillo protegi

Junto a la zona de refugio debe p
puertas, pudiendo éste invadir u

trazarse un circulo @ 1,50 m libre de obstéculos y del barrido de
s plazas previstas.

En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control perma-
nente durante su horario de actividad, la zo e refugio contara con un intercomunicador visual y auditi-
vo con dicho puesto.

Caracteristicas del intercomunigadonyistal y auditivo
Puede considerarse suficiente que eliaterc icador emita un mensaje grabado como sefial auditiva y que

n
cuente, como sefial visual, con un dispesitivo luminoso para indicar que la solicitud de asistencia ha sido
recibida en el puesto de control permanente.

,5&
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B Tiempo equivalente de exposicion al fuego

ica en Sl 6, puede usarse como alternativa de la duracién de incendio a soportar,
ucturales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo

la norma UNE E
resistencias dados
curvas de fuego nomi

B.2 Curva normalizampo — temperatura

1 La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN
1363:2000 para representar un modelo df fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

Esta definida por la expresion:

@Q =20+ 345logy (Bt +1) [°C]; (B.1)
siendo:
®g temperatura del gas en el sector(S) [°CT;

t tiempo desde la iniciacion del incendi [min].
La curva normalizada tiempo-temperatura supone, @proxi amente, las siguientes temperaturas:

d
Tiempo t, en minutos 15 30@3 60 90 120 180 240

Temperatura en el sector @Q,en °C 740 840 900 50 1000 1050 1100 1150

B.3 Tiempo equivalente de exposicion al fuego

1 Para elementos estructurales de hormigon armado o acero puede toffarse, como valor de célculo del
tiempo equivalente, en minutos:

tea = Ko Wi ke * Ot (B.2)

siendo:

k, coeficiente de conversion en funcion de las propiedades térmicas deVNa env6lyente del sector;
que puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE EN 1991 - 1=2: aporta valores
MAs precisos.

w; coeficiente de ventilacion en funcién de la forma y tamafio del sector.

k. coeficiente de correccién segun el material estructural (Tabla B.1).

nida segun se indica en el apartado B.4.

g:rq Valor de célculo de la densidad de carga de fuego en funcién del uso del sector, (@2, obte-

2 El coeficiente de ventilacion w; se calcula como:
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= (6/H)*°-[0,62 + 90(0,4 - &, )*/(1L + b, ;)] > 0,5 [] (B.3)
endo:
@ /As relacion entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del sec-

; con los limites 0,025 < ¢, < 0,25 (B.4)

oy /A lacién entre la superficie de las aberturas en el techo, Ay, y la superficie construida del

suelo del sector

b, =12, a, - a,’)z10 (B.5)

H altura del sgetor de incendio [m]

Para sectores (A; <100 m?), sin aberturas en el techo, el coeficiente w; se puede calcular

aproximadament mo;

W= O™ AdA, (B.6)
siendo:
O= AV\/F/ A coeficient
A superfici
abertura

h altura promedio de los huecos verticales, [m]

aire a la zona en la que se desarrolle el'ince

De forma simplificada, para casos de segto e una sola planta con aberturas Unicamente en fa-
chada, el coeficiente de ventilacion w en furcio la altura de la planta y de la superficie de dichas
aberturas respecto de la superficie en planta“@lel segtor, puede tomarse como:

Coeficiente d cion w
Altura de planta Superfici lativa,de huecos en fachada
(m) 0,05 0,10 /15 0,20 > 0,25
A
\ ,
2,5 2,6 1,8 1, 1,0 0,9

3.0 24 17 12 0.9 08
3,5 2,3 16 10 0,9 0,8
4,0 2,2 1,5 1, A 0,9 0,8

3 Los valores del coeficiente de correccion k. se toman de la siguient§ab g

Tabla B.1. Valores de k¢ segun el material estructu

Material de la seccidon transversal

Hormigén armado
Acero protegido

Acero sin proteger

4

B.4 Valor de célculo de la densidad de carga de fuego

1 Elvalor de célculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcion del valor carg stico
de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las previsibles conse-
cuencias del incendio, como:
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d=q M Sql qu 6n 8(: (B?)
ndo:

w lor caracteristico de la densidad de carga de fuego, segin B.5;

iciente de combustion que tiene en cuenta la fraccién del combustible que arde en el incen-
los casos en los que el material incendiado sea de tipo celuldsico (madera, papel, tejidos,
. u:de tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su coefi-

de combustion puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

54 coeficiefite due tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector,

Sq2 coefici:a@'ene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tipo de uso o actividad,;

S, coeficiente@e en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, 6, =0, 0., 0,3

3. coeficiente de % segun las consecuencias del incendio.

2 Los valores de 5, se ir%tabla B.2, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolacion
lineal.

Tabla B.2. Valores del coeficien Sql por el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector

Superficie del sector As [m?] Riesgo de iniciacion 84
<20 1,00
25 1,10
250 1,50
2500 (S) 1,90

5000 2,00
>10 000

9 2,13
3 Los valores de 5q2 pueden obtenerse de la tabla B.3.

Tabla B.3. Valores del coeficiente qu por el riesgo de jnigi&cign debido al uso o actividad

A N
A J
Actividad /\)Riesgo de iniciacion 8,
o’

Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente 1,00
Comercial, Aparcamiento, Hospitalario, Publica Concurrencia 1,25
Locales de riesgo especial bajo 1,25
Locales de riesgo especial medio 1,40

Locales de riesgo especial alto

\/*“’

4 Los valores de §,; pueden obtenerse de la tabla B.4.

Tabla B.4. Valores de los coeficientes 5,; segun las medidas activas existent

AJ
Deteccion automatica d,; Alarma automatica a bomberos 3, Extincion aut@matica 6, 3
0,87 0,87 0,61 ( \
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)le que puedan quedar fuera de servicio 0 en los que se pueda haber un nimero elevado de victi-
as.en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicados deben ser multi-

wv por 1,5.

Tabla B.5. Valores de &, por las posibles consecuencias del incendio, segun la altura de
evacuacion del edificio

5 | 0s valores de &, pueden obtenerse de la tabla B.5. En el caso de edificios en los que no sea admi-

P\

D A J
Altura (Q/%acién 8
Edificios con a de evacuacion descendente de mas de 28 m o ascendente de mas 2,0
de una plafga.
Edificios con ra vacuacion descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8 15
m. Aparcamien jo Btros usos.
Edificios con altu e eydeuacion descendente de menos 15 m o de uso Aparcamiento 1,0
exclusivo A

.

B.5 Valor caracter

tico.de la densidad de carga de fuego®

1 Elvalor caracteristico de la densidad de carga de fuego, g:x, Se obtiene sumando el valor caracteris-
tico de la densidad de carga defuego permanente, estimado por su valor promedio o esperado, y el
valor caracteristico de la densidad de carga de fuego variable, estimado como el valor que sélo es
sobrepasado en un 20% de los casos.

2 La densidad de carga de fuego pé
combustibles permanentes incluidos en
aportados el fabricante de cada product
les genéricos.

3 Ladensidad de carga de fuego variable pued@rse elemento a elemento, segln se indica en la
n'es

norma UNE EN 1991-1-2: 2004, pudiendo e aso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien
obtenerse en la tabla B.6, para zonas que no p@ acumulaciones de carga de fuego mayores

te corresponde a los revestimientos y otros elementos
proyegto. Puede obtenerse a partir de los valores especificos
7en'su defecto, a partir de tablas de valores para materia-

gue las propias del uso previsto, como es el ca onas de almacenamiento, archivos intensivos
de documentacion, depésitos de libros, etc.

Tabla B.6. Valores de densidad de carga de fuego va@cteristica segun el uso previsto

w Valor caracteristico [MJlmz]
AN

. 730

Residencial Vivienda 650

Hospitalario / Residencial Publico 280
Administrativo 520
Docente \C\
Publica Concurrencia (teatros, cines)

\2%3
Aparcamiento 2
p \ 891\
Inclusién de los revestimientos y acabados en las cargas de fuego caractervA
Los valores de carga de fuego caracteristica no incluyen la contribucién de revestimi€ntos ; ?ﬁbados, ya que

Comercial

son singulares para cada edificio y deben ser calculados caso a caso.

(€3}

multiplicando dicho valor por 1,6. También se aportan valores de potencial calorifico correspondiente a diferentes materiales y
sustancias.

89

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
Anejo B. Tiempo equivalente de exposicién al fuego

Densidad de carga de fuego aplicable

Las densidades de carga de fuego de la tabla B.6. estan del lado de la seguridad y son validas siempre que el

uso real del edificio sea el previsto en el proyecto. No obstante, cuando el proyectista considere que, en su

caso particular, las cargas de fuego van a ser sensiblemente menores, puede acogerse a la opcién que

contempla el articulo y evaluarla por si mismo elemento a elemento, teniendo en cuenta que, en ese caso, el

proyectista es responsable de dicha evaluacion y de reflejar en la documentacion final de la obra las

condiciones singulares de uso que la hacen cierta, mientras que el titular de la actividad sera responsable del
x:umplimiento de dichas condiciones singulares de uso.

%
P>
2
O
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C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigdén armado

Ci1 en€ralidades

En este anejo se establecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de los
elementos d igon ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos estr
gon, el fallo por a
gue el fallo por flexi

urales deben disefiarse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormi-
j€ o‘por pérdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparicién
fuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2 Tablas

C.2.1 Generalidades O

1 Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos estructu-
rales a la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estruc-
turales, en funcién de sus dimensione la distancia minima equivalente al eje de las armaduras.

2 Para aplicacion de las tablas, se de me distancia minima equivalente al eje a,,, a efectos de
resistencia al fuego, al valor

oo B0t Y

siendo:

Asi area de cada una de las armaduras i, pasiva owaCtivas
ay distancia del eje de cada una de las armaduras ifal paramento expuesto mas préximo, conside-
d

rando los revestimientos en las condiciones que m se establecen;

fiq resistencia caracteristica del acero de las armaduras i

Aag; correccion debida a las diferentes temperaturas criticas acero y a las condiciones particula-

res de exposicién al fuego, conforme a los valores de la tapla 7T, siendo py el coeficiente de so-
bredimensionado de la seccion en estudio, definido en el apart 6 del SI6. Las correcciones
para valores de py inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados; podran considerarse cuando

dichos elementos estén sometidos a cargas distribuidas de fo sensiblemente uniforme. Para
valores intermedios se puede interpolar linealmente.

Tabla C.1. Valores de Aasi (mm) . A
Acero de armar Acero de Mensa}\

igas® igas® i

Wi Vigas™'y Resto de los Vigas'™ y losas (forjados) e los casos
losas (forja-
dos) casos Barras Alambres Batfas Alambres
.

<04 +5 -5 -10 \y
0,5 0 0 -10 -15 -10

15
0,6 -5 -15 -20 7\

En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se feduciran los
valores de Aas en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los valores de b, especifi en la
columna 3 de la tabla C.3.

(€]
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‘ s valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad normal, confec-
iemados con aridos de naturaleza silicea. Cuando se empleen hormigones con aridos de naturaleza

@ en vigas, losas y forjados puede admitirse una reduccién de un 10% tanto en las dimensiones
de_lasSeccion recta como en la distancia equivalente al eje minimas.

4 En gonas Jraccionadas con recubrimientos de hormigébn mayores de 50 mm debe disponerse una
armadura dé\piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigén durante el periodo de resisten-

C.2.2 Sopor ros

1 Mediante la tal ede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o
cuatro caras y d mukes portantes de seccidn estricta expuestos por una o por ambas caras, refe-
rida a la distancia mi uivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

o] ores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2%
a armadura se distribuira en todas sus caras. Esta condicién no se

0 armadura.

2 Para resistencias al f
de la seccién de hormigén
refiere a las zonas de so

Tabla C.2. Elementos a compresion

.
Lado menor o espesor b, / Distancia minima equivalente al eje an (mm)™®

Resistencia al fuego

Muro de carga expuesto
por ambas caras

Muro de carga expuesto
por una cara

R 30 150 1452/ 100/ 150 120/15

R 60 200/ 20(@ 120/15% 140/ 15

R 90 250 /30 140 / 20® 160/ 25

R 120 250/ 40 (S) 160 / 25% 180/35

R 180 350/ 45 200 / 40 250/ 45

R 240 400/ 50 Vy 250 /50 300/ 50
@ Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requérir valeres superiores.

@ Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo cof la Ins

®  La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI

ccién EHE, una dimensiéon minima de 250 mm.

3 Si el elemento esta sometido a traccion se comprobara como el€mento de acero revestido.

C.2.3 Vigas

Para vigas de seccion de ancho variable se considera como anchura

del centro de gravedad mecanico de la armadura traccionada en la zona

figura C.1.

la que existe a la altura
puesta, segun se indica en la

=

Figura C.1. Dimensiones equivalentes en caso de ancho variable en el canto

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento
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c.231 @ las tres caras expuestas al fuego
bl
n

Mediante laftal puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas en
los extremos caras expuestas al fuego, referida a la distancia minima equivalente al eje de la

armadura inferi@r nada.

abla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuego(”

Resistencia al fu}g’o Dimension minima bmin / Anchura minima®
normalizado . . . . .
Distancia minima equivalente al eje am (mm) del alma bomin
o@xl Opcion 2 Opcion 3 Opcién 4 (mm)
R 30 0/720 120/15 200/10 - 80
R 60 106 150/ 25 200/ 20 - 100
R 90 150 /40 200/ 35 250/ 30 400/ 25 100
R 120 200/50 50/ 45 300/ 40 500/ 35 120
R 180 300/75 /65 400/ 60 600 /50 140
R 240 400/ 75 0 A?O 700/ 60 - 160
@ Los recubrimientos por exigencias de durabilj %n requerir valores superiores.
@ Debe darse en una longitud igual a dos vece$,el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacion de la
viga. o\
Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la @Lﬁ de negativos de vigas continuas se prolongara
hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantia na.iaferior al 25% de la requerida en los extremos.

transversal de la viga no sea inferior a 2(bmm)2.

C.2.3.3 Losas macizas O\

1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de iones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadura inf Natiicionada. Si la losa debe
Ee

C.2.3.2 Vigas expuestas en todas sus caras Q
En este caso debera verificarse, ademas de las condicio \%ﬂbla C.3, que el area de la seccion

cumplir una funcién de compartimentacién de incendios (criterios u espesor debera ser al

menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera Un ente una funcién resistente

(criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir co requisitos del proyecto a

temperatura ambiente. A estos efectos, podra considerarse como espeso@qdo o cualquier otro
ncia

elemento que mantenga su funcién aislante durante todo el periodo de res ?I fuego.
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'~ Tabla C.4. Losas macizas
Resistencia al fuego  Espesor minimo Distancia minima equivalente al eje amn (mm)®
Amin(Mm) Flexion en una Flexién en dos direcciones
'\ direccion I/ @< 1,5 1,5 < ly/l,P< 2
-y A J
El3 60 10 10 10
6 80 20 10 20
R 100 25 15 25
REI 120 35 20 30
REI 18 150 50 30 40
REI 240 % N 175 60 50 50
@ Los recubrimientos p epgias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
@ 1.y 1, son las luces de la Ios&pdo ly> by .

2 Para losas macizas sobre a @ ineales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, la
armadura de negativos deberd prelongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantia no infe-
rior a un 25% de la requerida en extremos sustentados.

3 Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el

20% de la armadura superior sobre debera prolongarse a lo largo de todo el tramo.
4 Las vigas planas con macizados late ayores que 10cm se pueden asimilar a losas unidireccio-
nales.
Placas alveolares

La tabla C.4. también es aplicable a las plac eolares.

C.2.3.4 Forjados bidireccionales

1 Mediante la tabla C.5 puede obtenerse la resisten uégo de las secciones de los forjado nerva-
dos bidireccionales, referida al ancho minimo de nervio y distancia minima equivalente al eje de
la armadura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir funcién de compartimentacion de in-
cendios (criterios R, E e 1) su espesor debera ser al men que se establece en la tabla, pero
cuando se requiera Unicamente una funcioén resistente (ckiteri basta con que el espesor serd el
necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a tempgratura ambiente. A estos efectos, po-
dra considerarse como espesor el solado o cualquier otro elemen e mantenga su funcién aislan-
te durante todo el periodo de resistencia al fuego.

Comprobacioén de forjados bidireccionales mediante la tabla C.

A efectos de la anchura de nervio y de hmin, al igual que para los forja
cuenta los espesores de las paredes de las piezas de entrevigado ce
adheridas al forjado. En el caso de bovedillas cerdmicas, pueden consi
de hormigén equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla.

idireccionales, se pueden tener en
icas o de hormigén que se quedan
rse cOmMo espesores adicionales

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado ceramicos o de hormigén y réyestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastara con que se cumpla lo e ecido en el punto 1

del apartado C.2.3.5. >
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"~ Tabla C.5 Forjados bidireccionales
Resistencia al fuego Anchura de nervio minimo b, / Distancia minima Espesor minimo
equivalente al eje am ® (mm) hmin (MM)
Opcién 1 Opcién 2 Opcién 3

K] 80/20 120/15 200/10 60

0 100 /30 150/25 200/20 80

R 120/40 200/30 250/25 100

REI 1 160/50 250/40 300/35 120

REI 180@ 200/70 300/60 400/55 150

REI 240 4 250 /90 350/75 500/70 175

@ |os recubrimientos p(é@;ias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

untuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
@ soportes se distribuird en toda la longitud del vano, en la banda
g’dispone sobre apoyos lineales, la armadura de negativos se pro-
del vano con una cuantia no inferior a un 25% de la requerida en apo-

En losas nervadas sobre‘ap
20% de la armadura superio,
de soportes. Si la losa nerva
longara un 33% de la longitud
yos.

C.2.3.5 Forjados unidireccionales

1

Si los forjados disponen de elementos de igado ceramicos o de hormigoén y revestimiento infe-
rior, para resistencia al fuego R 120 o n tara con que se cumpla el valor de la distancia mi-
nima equivalente al eje de las armaduras bleeidos para losas macizas en la tabla C.4, pudiéndo-

se contabilizar, a efectos de dicha distancia, spesores equivalentes de hormigén con los criterios
y condiciones indicados en el apartado C.2.4. Si el forjado tiene funcién de compartimentacion de

incendio debera cumplir asimismo con el espesar hyw€stablecido en la tabla C.4.
Comprobacién de hyi, establecido en la tab 4

A falta de estudios mas especificos, en estos casos, alor de hnyi, establecido en la tabla C.4 puede
calcularse como la suma de los espesores de las pagtes masiyas.
Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura 8€ negativos de forjados continuos se debe

prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantﬂ@w{erior al 25% de la requerida en

los extremos.

de ceramica o de hormigdn, o no se haya dispuesto revestimien ior deberan cumplirse las es-
pecificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuesta fu en el apartado C.2.3.1.
A efectos del espesor de la losa superior de hormigén y de la anchusas@de nervio se podran tener en
cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantengan su funcion aislante
durante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponerse, ausencia de datos experi-
mentales, igual a 120 minutos. Las bovedillas ceramicas pueden conside¥arSe como espesores adi-

Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuando los e ntos de entrevigado no sean
i
I

cionales de hormigén equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla. :—\
C.2.4 Capas protectoras

1

La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicacion de S tectoras
cuya contribucién a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se ara de
acuerdo con la norma UNE ENV 13381-3: 2004.

Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espesores adicionalesfde hofmi-
gon equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techos, para valores no
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ayores que R 120 se recomienda que su puesta en obra se realice por proyeccién y para valores
yores que R 120 su aportacion solo puede justificarse mediante ensayo.

C. atodo simplificado de la isoterma 500
C.3.1 e aplicacion
1 Estem estaplicable a elementos de hormigén armado y pretensado, solicitados por esfuerzos

de compresi exion o flexocompresion.

2 Para poder apliedr este método, la dimensién del lado menor de las vigas o soportes expuestos por

dicho lado y lo s debe ser mayor que la indicada en la tabla C.6.
a‘bla C.6 Dimension minima de vigas y soportes
- ; X
Resistencia al fuego !//\ R 60 R 90 R 120 R 180 R 240
Dimension minima de la s‘ecMcta (mm) 90 120 160 200 280
re

C.3.2 Determinacion de apacidad resistente de calculo de la seccion
transversal

1 La comprobacion de la capacidad portante de una secciéon de hormigén armado se realiza por los
métodos establecidos en la Instruccién I!I , considerando:
U

btenida eliminando a efectos de calculo para determinar la
sal, las zonas que hayan alcanzado una temperatura
mpo considerado;

a) una seccion reducida de hormig
capacidad resistente de la seccion tran
superior a los 500°C durante el peri

b) que las caracteristicas mecanicas del i de la seccion reducida no se ven afectadas por
la temperatura, conservando sus valore§ inicigles en cuanto a resistencia y médulo de elastici-

=

dad;
€) que las caracteristicas mecanicas de las armadufas se reducen de acuerdo con la temperatura
que haya alcanzado su centro durante el tie istencia al fuego considerado. Se consi-

deraran todas las armaduras, incluso aquéllas gfle quéden situadas fuera de la seccion trans-
versal reducida de hormigon.

2 La comprobacion de vigas o losas seccion a seccion resul lado de la seguridad. Un procedi-
miento mas afinado es, a través del método del apartado .3, robar que, en situacion de incen-

dio, la capacidad residual a momentos de cada signo del conjuhto de las secciones equilibra la car-
ga.

C.3.3 Reduccién de las caracteristicas mecanicas ;

1 La resistencia de los materiales se reduce, en funcion de la tempekatura que se alcance en cada
punto, a la fraccion de su valor caracteristico indicada en la tabla C.7:

Tabla C.7 Reduccidn relativa de la resistencia con la tempergtura

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700 @ﬁo 1000 1200
Acero de Laminado en caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,47 0,23 (M 0,06y 0,04 0,00
armar Estirado en frio 1,00 1,00 1,00 0,94 0,67 0,40 0,12 0,11 0,05 0,00
Acero de Estirado en frio 0,99 087 0,72 0,46 0,22 0,10 0,08 0,05 0{03 6,00 0,00
pretensar Enfriado y templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,26 0,21 0,15 0,09 o,o 0,00

S

@,

96

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

C Isotermas
s temperaturas en una estructura de hormigén expuesta al fuego pueden obtenerse de forma ex-
ntal o analitica.

2 termas de las figuras de este apartado pueden utilizarse para determinar las temperaturas en
la seeCiofyrecta con hormigones de aridos siliceos y expuestas a fuego segin la curva normalizada
hasta el ipstante de maxima temperatura. Estas isotermas quedan del lado de la seguridad para la
mayorparte”tle tipos de aridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a un fuego distinto
del normalizadg.

%
2\
O
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Figura C.3. Isotermas para cuartos de seccién de 300 x 160 mm expuestos por ambas caras
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Figura C.4. Isotermas para cuartos de seccion de 600 x 300 mm expuestos por ambas caras

99

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidn actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado

(mm rcl tmm] el
‘400 T I 400
360 360
a0 || H | | | | -
|
280 | | 1 280
|
240 240
200
]
160
120
80
40
0

0 40 80 120 160 200 240 fmm]

100
200
300
400
500
600
700
T 800 I 1
[mm]
R-90 & R-120

[mm] rcl > [irn] [°C]
30 | || “aeo
320 [ 11 i T T T T 320
280 280
240 240
200 200

100
160 160

120 120 200

300

400

80 80 500

600

700

40 40 B00

900

1000

o o 1100

[ 40 80 120 160 200 240 [mm] [) 40 B0 120 160 200 240 [mm]

R-180 R-240

Figura C.5. Isotermas para cuartos de seccion de 800 x 500 mm expuestos por ambas car
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Figura C.7. Isotermas de un cuarto de seccién circular de 300 mm de didametro ueﬁaseﬂmeumnmnm
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Figura C.8. Distribucion de te pe@ en el espesor de secciones planas expuestas por una cara h 2 200
mm
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D Resistencia al fuego de los elementos de acero

D.1 en€ralidades

1 En estefanejo se establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los ele-
mentos nte la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

2 En el anal emento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del

célculo frente a fuego no varian con respecto de las que se producen a tem-

las secciones transversales en situacion de calculo frente a fuego es la
misma que a temp rmal.

4 En elementos con segCién e pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las sec-
ciones transversales no de erar los 350 °C.

5 En cuanto a la resistencia‘al fugge,de los elementos de acero revestidos con productos de proteccion
con marcado CE, los valoresfo gteccion que éstos aportan seran los avalados por dicho marcado.

D.2 Método simplificado de calculo

D.2.1 Vigas y tirantes

1 Mediante la Tabla D.1 puede dimensionatse, la proteccion frente al fuego de vigas arriostradas late-

ralmente o tirantes para una determinada resist al fuego, siendo:
LLsi coeficiente de sobredimensionadoNdéfinide en Sl 6.
An IV factor de forma, siendo:
Anm superficie expuesta al fuego delel por unidad de longitud, la del elemento

si no esta protegido o la de la cara integlor de la proteccion si esta revestido. Se
considerara Unicamente la del co no uesto en el sector de incendio anali-

zado.
\% volumen del elemento de acero por unidad ngitud,
Para elementos de seccién constante, A,/V es igual ociente entre el perimetro ex-

puesto y el area de la seccién transversal.

d/), coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m?K/W) obtenido o promedio de las caras ex-
puestas al fuego, siendo:

espesor del revestimiento, [m];

Ap conductividad térmica efectiva del revestimiento, para.el rollo total del tiem-
po de resistencia a fuego considerado; (W/mK).

En materiales de tipo pétreo, ceramico, hormigones, mort S0s, se puede

tomar el valor de A, correspondiente a 20 °C. ;
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Tabla D.1. Coeficiente de proteccién, d/A, (M°K/W) de vigas y tirantes

po estandar | Factor de Coeficiente de sobredimensionado >
de rasistencia al forma
fuego AnlV (m_l) 0,70 >usi 2 0,60 0,60 >us = 0,50 0,50 >u5 2 0,40
) 30 0,00% 0,00%
50
100 0,05
R 30 O‘ 150 0.05 0.05
200 ’
250
3300 0,10 0,10
.
0
<(">%5 0,05 0,05 0,05
LN ¢ L %
R 60 N BN 0,10 0,10
{200~ \ 0,10
250 0,15
30 > 0,15
30 ) 005 0,05
50 j 010 0,05
100 0.15 ' 0,10
R 90 150 '

200 A 0,15 015

250
300 @ b 0,20

30 Q, \ 0,05 0,05

50 040 < & 0,10 0,10

100 0,15 0,15 0.15
R 120 150 0.20 0 3

200 ’ % 0,20

250 0,20

300 0.25 0,25

30 0,10 /- \0,10 0,10

50 0,15 L Zoas 0,15

100 0.25 . “0%0 0,20
R 180 150 5

200 A 0,25

250 0,30

300 30 . 0,30

30 0,15 015 __—) 0,10

50 0,20 0,208 \/ 0,15

100 0,30 025 \ 0,25
R 240 150 030

200 ) A WSERN 0.30

250 -
300 A ~
@ perfiles de acero sin revestir N

“\
D.2.2 Soportes :Vy

D.2.2.1 Soportes de estructuras arriostradas

1 En soportes de acero revestidos mediante elementos de fabrica en todo el contorno e fue-
go, se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del soporte es 0s
igual a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fabrica.
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el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque mas de una planta y en las
la seccion del soporte se haya determinado adoptando como longitud de pandeo al menos el 0,7
la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse mediante la tabla D.1.

3 Iquier caso, en soportes de pared no delgada (clases 1,2 o 3), la capacidad resistente de

alculo considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresién puede verificarse, a partir

de la€ soligitaciones obtenidas de la combinacion de acciones en caso de incendio, mediante las ex-
presione nerales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuacion:

a) el liprite eléastico se reducira multiplicandolo por el coeficiente ky o de la tabla D.2

b) com gitdd de pandeo se tomara, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no

asg de una planta, la mitad de la altura entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de

Cc) como cur andeo se utilizara la curva c, con independencia del tipo de seccién transversal
o el planod nde

d) la esbeltez redtgida’seyincrementara multiplicandola por el coeficiente k;,q de la tabla D.2

Tabla D.2 Valores de | ardmetros mecanicos del acero en funcién de la temperatura
Temperatura (°C) W00 #200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
Kyo= fyolfy 1,00 1,00 100 0,78 047 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00
K0 = No /N 1,00 5 1,11 119 1,14 1,23 1,33 - - - -
D.2.3 Determinacién de la temp@a del acero
1 Para comprobar vigas o soportes, en la variacion de los parametros mecanicos del acero,

nde
establecidas en la tabla D.2, es preciso obt€neg la temperatura en el elemento, mediante un célculo
incremental, de acuerdo con la variacion de la témperatura del sector.

2 Para acero sin revestir, el incremento de tem en el acero, Afg,, suponiéndola distribuida uni-
p

formemente en la seccidn, en un incremento At, se determina mediante la expresion:
ALV

A8 = —"—h g g/t (D.1)
CSpS

siendo: O

AV factor de forma, segun se define en D.2.1; @

Cs calor especifico del acero, que puede suponebse i endiente de la temperatura, y de
valor ¢cs= 600 J/kgK;

h,nem valor de célculo del flujo de calor neto por unidad drea (a/mz), gue se considera suma

del valor del flujo de calor por radiacion h'ye, Y por c N et , Siendo:

h,net,r =0 8f Sm o [( ®r + 273)4_( ®s+ 273)411 [\N/mz] (D.2)
donde:

0] factor de configuracion, de valor 1,0 si no existen s especificos;
& emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existen datos especfificos;
€m emisividad superficial del material, que en el caso del o tiege valor 0,50;
o, temperatura de radiacion efectiva en el sector de incendjo , gue puede
tomarse igual a la del gas segun B.2 ;
0, temperatura superficial del elemento (°C), y
c constante de Boltzmann; igual a 5,67-10°W/m” K* O
Noete= G (O0g—05) [W/m?] (D-3)
106

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico S| Seguridad en caso de Incendio con comentarios
Anejo D. Resistencia al fuego de los elementos de acero

caso de la curva normalizada tiempo-temperatura es igual a 25 W/m?K. En
el lado no expuesto de elementos separadores, puede considerarse Unica-
mente el flujo de calor por conveccion, tomando como coeficiente de trans-

donde:
O coeficiente de transferencia de calor por conveccién (W/m?0K), que para el

ferencia el valor de o, = 9 W/m? K

temperatura del gas en el sector de incendio [°C]

%@Q
temperatura superficial del elemento [°C].
‘@ intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos;
@densidad del acero, %]ue puede suponerse independiente de la temperatura
de valor 7850 kg/m"~.
I

remento de temperatura en el acero, Afs;, suponiéndola distribuida uni-

3 Para acero revestido?e
0 un incremento de tiempo At, se determina mediante la expresion:

formemente en la sec

AA N (O -

AB,, =" Oy -(e”*°-1)AG,, conAB, >0 (D.4)
- dcpy (1+4/3) ’

siendo:

Coppd A

p=""tm
v O

donde:

AV definido en el apartado D.2.3;

d definido en el apartado D.2.1;

04 temperatura del gas en el instante t;

0. temperatura del acero en el instante t; Vy

Ap conductividad térmica del material de re @o, [W/mK].
Cp calor especifico del revestimiento, [J/kgK];

Cs calor especifico del acero, [J/kgK]; \2

Pp densidad del revestimiento, [kg/m°];
Ps definido en D.2.3. E

1 La conexion entre elementos debe tener un valor de p; mayor que el valor pésimo de los elementos
que une.

D.3 Conexiones

2 Silos elementos estan revestidos, la union entre los mismos debe estar asimis evestida, de tal
forma que el valor del coeficiente de aislamiento del material de revestimiento\de i6n sea mayor

o igual al de los elementos. >
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S| EResistencia al fuego de las estructuras de madera

1 En estefanejo $e establecen un método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia
tds estructurales de madera ante la accion representada por la curva normalizada
ra.

de los
tiempo-te

E.1l @ alidades
o

E.2.1 Generalidad

1 La comprobacion de la acidad portante de un elemento estructural de madera se realiza por los
métodos establecidos en DB4SE-N, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el andlisis de
elementos establecidos en E nsiderando:

a) una seccion reducida de madera, obtenida eliminando de la seccion inicial la profundidad eficaz
de carbonizacién, de, €n las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo conside-

rado;
et = dcharn + Ko - do (E.1)

siendo:
deharn  Profundidad carbonizada nom desedlculo, se determinara de acuerdo con el apartado

E.2 Método%cién reducida
e

E.2.2.
do de valorigual a 7 mm
Ko de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos infe-

riores, en el caso de superficies no pr o superficies protegidas cuyo tiempo del
inicio de la carbonizacion, t.,, sea menorfo igual.que 20 minutos. Para superficies prote-

gidas cuyo tiempo del inicio de la carbonizacién tg,, sea mayor que 20 minutos se consi-
derara que k, varia linealmente desde cero hasta\uno durante el intervalo de tiempo
I

comprendido entre cero y t,, siendo constant g;uno a partir de dicho punto.

2  Limite de la seccién residual
3 Limite de la seccién eficaz

Figura E.1. Definicion de la seccidn residual y eficaz.

1 Superficie inicial del elemento 5 j
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gue la resistencia de célculo y los parametros de calculo de la rigidez se consideran constantes
durante el incendio, tomando como tales los valores caracteristicos multiplicados por el siguiente

factor kg :

@raz madera maciza ki=1,25
madera laminada encolada ki=1,15
leros derivados de la madera ki=1,15
adera microlaminada (LVL) kqi=1,10
10 con elementos laterales de madera y tableros derivados de la madera  k;= 1,15
i n placas de acero externas ki= 1,05

c) que el factor dificacion K4 €n situacién de incendio se tomara igual a la unidad.

2 En este método ofisideran las siguientes hipétesis implicitas:
- Se analizan, a‘estog efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de
la estructura glo

- Las condiciones de conforpo y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las
adoptadas para temperatdra_normal.

- No es necesario conside
otros materiales.

dilataciones térmicas en los elementos de madera, aunque si en

E.2.2 Profundidad carbonizada

1 Se considerara que se produce car iQn en todas las superficies de madera o de productos
derivados de la madera expuestos al fuegasf\en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se
ulo

inicie durante el tiempo de exposicion al pecificado.
2 La profundidad carbonizada nominal de ca na direccion, denarn, €ntendida como la distancia
entre la superficie exterior de la seccién inicial y,la*tinea que define el frente de carbonizacién para

un tiempo de exposicion al fuego determinadow=que in¢luye el efecto del redondeo de las aristas, se
determina segun la expresion siguiente:

deharn = Bn t (E.2)
siendo: O

3, velocidad de carbonizacion nominal. Se determinara de do con E.2.3;

t  tiempo de exposicion al fuego. Q

E.2.3 Velocidad de carbonizacién nominal de célculovy

E.2.3.1 Madera sin proteccién

1 Para maderas sin proteccion, la velocidad de carbonizacién nominal de_célculo, B,, se considerara
constante durante todo el tiempo de exposicion al fuego y su valor se determi de acuerdo con la
tabla E.1.

Tabla E.1. Velocidad de carbonizacion nominal de calculo, pn, de maderas W%cci()n
\

v§> ( mﬁ/:nin)
X

Coniferas y haya

Madera laminada encolada con densidad caracteristica > 290 kg/m® 0
Madera maciza con densidad caracteristica > 290 kg/m3 0,80
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rondosas
adera maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica de 290 kg/m*® 0,70
W a maciza o laminada encolada de frondosas con densidad caracteristica > 450 kg/m3 0,55
Madera microlaminada
Cofi una densidad caracteristica > 480 kg/m3 0,70

idad caracteristica comprendida entre 290 y 450 kg/m®, se interpolara linealmente

rotecciéon

ses. El inicio de la carbonizacion se retrasa hasta el momento en que
se produce el fallo de | oteccion, t;. A partir de este momento debe considerarse una veloci-
dad de carbonizaci omainal igual al doble de la establecida en la tabla E.1 para madera sin
proteccion, hasta que’se z e una profundidad carbonizada nominal de calculo igual al menor
de los dos valores sigui 25mm o la profundidad carbonizada nominal de célculo de una
superficie no protegida. End&’fase posterior a dicho instante, se considerard como velocidad de
carbonizacion nominal la correspondiente a la madera sin proteccion.

b) Si el inicio de la carbonizacién del
primera fase hasta el momento en que se inicia la carbo-
momento y hasta que se produzca el fallo de la pro-
de carbonizacién nominal igual a la establecida en
la tabla E.1 para madera sin prote Itiplicada por un coeficiente reductor k,, funcion del
tipo de proteccion. A partir de este m ntom=debe considerarse una velocidad de carbonizacién
nominal igual al doble de la establecidasnia Jtabla E.1 para madera sin proteccion, hasta que
se alcance una profundidad carbonizadawominal de calculo igual al menor de los dos valores si-
guientes: 25mm o la profundidad carboniza al de célculo de una superficie no protegida.

En la fase posterior a dicho instante, se considetara como velocidad de carbonizacién nominal la
correspondiente a la madera sin proteccion.

Cuando el elemento esté protegido con mantas anate roca con un espesor mayor o igual a
20 mm. y una densidad mayor o igual a 26 kg/m e“Se\mantengan con cohesion hasta 1000
°C, los valores de k, pueden tomarse de la tabla E.2 Bafa espesores comprendidos entre 20 y
45mm puede interpolarse linealmente.

Tabla E.2. Valores de k; para madera protegida por'fnal le lana de roca

Espesor hins [Mm] \rﬁ k2
20 J 1
>45 0,6

Si el elemento se protege con una Unica capa de placas de yeso de\@e factor de correc-
cién k, viene dado por la expresion:

k,=1-0,018h, (E.3)

siendo hj, el espesor en milimetros de la capa de yeso.

La expresion (E.3) es valida para protecciones compuestas de por capas de y&§o, si€mpre que
la exterior sea de tipo F y la interior de tipo A o H.
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7

o
O
g

a) b) ©)

1 viga - 2 soporte - 3 entrevigado - 4 montante o vigueta
5 revestimiento o cerramiento - 6 cavidad hueca
7 junta

Figura E.2. Ejem?)gﬁneles utilizados como revestimientos de proteccion contra el fuego
2 Salvo para los casos que tablecen en este Documento o para aquellos en que se disponga de
informacion suficiente, el tiempo.para el que se produce el inicio de la carbonizacion t, del elemento,
el tiempo para el que se pro fallo del revestimiento de proteccion contra el fuego u otros mate-
riales de proteccion t;, asi como las velocidades de carbonizacion en las diferentes fases, deben de-
terminarse experimentalmente.

3 Debe tenerse en cuenta en el inicio de la carbonizaciéon y, cuando proceda, en la velocidad de car-
bonizacion antes del fallo de la proteceibni\el efecto de las juntas del revestimiento con holguras no
rellenas mayores de 2mm.

E.2.3.2.2 Inicio de la carbonizaciéon

de la madera o tableros de madera maciza, de inicio de carbonizacion tg, del elemento pro-

tegido, en minutos, puede obtenerse mediant iguiente expresion:
hp
tep = — (E.4)

Po

1 En el caso de revestimientos de proteccién*Con tes en una o varias capas de tableros derivados
ti
s

siendo:

h, espesor del tablero, en caso de varias capas el espe@ mm;

By velocidad de carbonizacion basica de célculo (ver tabla Eé

Tabla E.3. Velocidad de carbonizacion béasica de célculo, Bg; %ros de proteccion

Tableros® W . Bo (mm/min)
Tableros de madera A { 0,90
Tableros contrachapados 1,00
Tableros derivados de la madera diferentes al tablero contrachapado \ 0,90

@ Los valores se aplican para densidad caracteristica de 450 kg/m®y para un espesor d&tabler 20 mm. Para valo-

res diferentes de la densidad caracteristica px y del espesor h, del tablero, la velocidad izacién bésica de
célculo se determina mediante la siguiente expresion:

Po,p,t =Bokpkt

E.5)
siendo:
20
[ <)
kp=.[— Y k¢ =max hp @

Pk 10
donde:
p«  densidad caracteristica en kg/m*
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h, espesor del tablero en mm

aso de muros o forjados formados por tableros unidos a un entramado de madera (ver figura
el tiempo de inicio de carbonizacién ty, de los elementos del entramado protegido puede ob-
ediante la siguiente expresion:

hp
tCh - - (E8)
0,
siendo:
h, espes ro, en caso de varias capas el espesor total, [mm];
R0 velocidad\e nizacion bésica de calculo (ver tabla E.3).

bonizacion tg, pue se de la siguiente expresion:

teh = 0,07(h;s —20)p. \2 (E.9)

3 Paralos casos e tos protegidos mediante mantas de lana de roca, que cumplan las especifi-
caciones del pérr 1iﬁglfapartado E.2.3.2.1, el tiempo para el que se produce el inicio de la car-

o)

n

siendo: @
hins espesor del mate aiSlante en milimetros;
Pins densidad del material aislante en kg/m?®.

de juntas entre paneles, o en las ce de juntas selladas o con aperturas menores de 2 mm, el

tiempo de inicio de la carbonizacion, el minutos, se obtiene de la expresion:

ten = 2,8h,-14 @ (E.10)

Si el elemento protegido se encuentra cercerde j s sin sellar, de espesor mayor de 2 mm, t., debe
calcularse segun la expresion:

ten = 2,8np-23 (E.11)
5 En el caso de revestimientos compuestos por dos capas de paneles de yeso, se pueden emplear las
expresiones (E.10) y (E.11) siempre que las dos ¢ p@anezcan unidas y su fallo se produzca
anel

4 En el caso de elementos protegidos co =a capa de paneles de yeso de tipo A, F o H, situados lejos

de manera simultanea. La cercania a las juntas entre se evaluara en la capa exterior.

E.2.3.2.3 Tiempos de fallo de revestimientos de proteccié@
1 Elfallo del revestimiento de proteccion contra el fuego puede ocufrit por los siguiente motivos:

a) carbonizacién o degradacién mecénica del material del re iento;

b) insuficiente longitud de penetracion de los elementos de fija a zona no carbonizada de la

madera;
c) separacion o distancias inadecuadas de los elementos de fijacié

ivados de la madera
tiempo de fallo del
lemento protegi-

os d

2 En el caso de revestimientos de proteccion contra el fuego mediante ta
y tableros de madera maciza o placas de yeso de tipo A o H, se consider
revestimiento, t;, el tiempo para el que se produce el inicio de la carbonizagion d
do, te, (ver apartado E.2.3.2.2).

3 El tiempo de fallo por degradacion mecéanica del material de los paneles de ye e tipo F debe de-
terminarse mediante ensayos y sera proporcionado por el fabricante.

4 Para evitar el fallo por insuficiente longitud de penetracion de los elementos de fijacign en Ja zona no
carbonizada, |,, esta longitud serd al menos de 10 mm. La longitud requerida del ele ij
se determinara mediante la expresién siguiente,

|f,req = hp + dchar,n + |a

siendo:
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espesor del tablero;
arn profundidad de carbonizacion en el elemento de madera.;

O longitud minima de penetracién del elemento de fijacién en la zona no carbonizada de la

madera.

E.3 %implificadas para el andlisis de elementos estructurales
E.3.1 Geneﬁ%ms
1 Puede despregiars compresién perpendicular a la fibra.

2 En secciones regtangufages y circulares macizas puede despreciarse el cortante.

3 Cuando para el ca
efecto del arriostra
requerido de exposici

edos elementos sometidos a compresion o a flexiéon se tenga en cuenta el
be verificarse que no se produce el fallo del mismo durante el tiempo

4 Se considera que no se\prodlce el fallo del arriostramiento si el ancho y la seccion reducida del
mismo es al menos el 60% de cho y la seccion requerida en situacion de célculo a la temperatura
normal, siempre que la fijacié 2alice con clavos, tirafondos, pasadores o pernos.

E.3.2 Vigas

1 Cuando pueda producirse el fallo de amiento lateral de la viga durante el tiempo requerido de
exposicién al fuego, debe considerarse.as€fectos de calculo la posibilidad de vuelco lateral de la viga
sin arriostramiento.

2 Envigas con entalladuras debe verificars el ccién residual en las proximidades de la entalla-

e
dura es como minimo del 60% de la seccion,réquerida en condiciones de calculo a la temperatura

normal.

E.3.3 Soportes ;

1 Cuando pueda producirse el fallo del arriostramiento ([del sgporte durante el tiempo requerido de ex-
posicion al fuego, debe considerarse a efectos de pan el orte sin arriostramientos.

2 En estructuras arriostradas y si el sector de incendio no ca’mas de una planta, puede tomarse
como longitud de pandeo la mitad de la altura entre plantas inter ias, o el 0,7 de la altura de la ul-
tima planta.

E.3.4 Elementos compuestos con uniones mecanica

1 En elementos compuestos con uniones mecanicas, debe tenerse en cu la reduccion del modulo
de deslizamiento en la situacion de incendio.
in

2 El médulo de deslizamiento Ky para la situacion de incendio se determina rtir de la siguiente
expresion:
K =Ky -ny (E.13)
siendo:

Ky moddulo de deslizamiento en la situacién normal de temperatura para los estadog/limite Ultimos

de acuerdo con el DB-SE-M.; en N/mm

n; factor de conversion definido en la tabla E.4.
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Tabla E.4. Factor de conversion

7\ e

lavogly tirafondos 0,2

Pern@dores y conectores 0,67
EA4 nio

E.4.1 Generalidgad

n las uniones entre elementos expuestos a la accion representada por la
-temperatura realizadas con clavos, pernos, pasadores y conectores de
con la norma UNE EN 912:2000 y con barras encoladas. Mientras en el
i0, las reglas son solo de aplicacion para resistencias al fuego no mayo-

1 En este aparta
curva normaliza
anillo y de placa d
texto no se indique lo
res que R 60.

2 Los apartados E.4.2y E.A3s Olo validos para uniones simétricas de tres elementos sometidas a

carga lateral.

E.4.2 Uniones con piezas laterales de madera

E.4.2.1 Uniones no protegidas

1 Mediante la tabla E.5 puede obtenerse 1a resistencia al fuego de uniones no protegidas entre madera
y madera, cuyas separaciones, distanc re elementos de fijacion y espesor de la pieza lateral
I

cumplan los requisitos minimos definidos capitulo 8 del DB-SE-M.
Tabla E.5. Resistencia al fuego de union&t{egidas con piezas laterales de madera

Resistencia al fuego Condiciones
Clavos lisos 5 R-15 d>2,.8mm®¥
Tirafondos O R-15 d>35mm®
Pemos \2 R-15 t; > 45 mm®
Pasadores R-20 t; > 45 mm®
Conectores /\ R-15 t; > 45 mm®

@ des el diametro de la clavija N
@ t, es el espesor de la pieza lateral

2 En uniones realizadas con pasadores, clavos o tirafondos en los qu abeza no sobresalga de la
superficie de la pieza, pueden considerarse resistencias al fuego supekiores a las indicados en la ta-
bla E.5 si se incrementa el espesor, la longitud y el ancho de las pieza$ laterales, asi como las dis-
tancias a la testa y a los bordes desde los elementos de fijacion, una cantidad a;, definida por la si-

guiente expresion:

afi = Bn - Kfiux (treq - thia) é (E.14)
siendo: ‘fy

B, velocidad de carbonizacion nominal de calculo de la madera segin tabla E.1.

kaux coeficiente que tiene en cuenta el incremento del flujo de calor a través del eleme ijacion.

Puede tomarse igual a 1,5.
teq tiempo requerido de resistencia al fuego, en minutos. Esta formulacion no es valida @ ias

al fuego superiores a 30 minutos
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4 tiempo de resistencia al fuego de la unién no protegida de acuerdo con la tabla E.5.

niones protegidas

@ o la union se proteja mediante el adosado de tableros de madera o tableros derivados de la

1
ade ebe cumplirse la siguiente condicion:
ten treq 5'tfi,d (E.15)
siendo:
ten  tiem n ue inicia la carbonizacion de acuerdo con E.2.3.2.2;
teq tiempo'te para una exposicién al fuego normalizado;
tia tiempo detresisteRcia al fuego de la unién sin proteger de acuerdo con la tabla E.5, sometida al
efecto de calc las acciones en situacion de incendio.
2 En uniones en las lementos de fijacién estan protegidos por tapones o parches encolados,
el espesor del parch terminarse mediante la expresion E.14, (ver figura E.3).
3 La proteccién debe fijarse | manera que se evite su fallo prematuro. Cuando la proteccién se

realice mediante tablerosgferivados de la madera, ésta debe permanecer en su posicién hasta que
se alcance el tiempo requeride”dévpicio de la carbonizacion del elemento protegido (t = tgp).

4  Para la proteccién de unione pernos, la cabeza de los pernos debe protegerse con un elemento
de proteccion de espesor a; segun la ecuacion E.14 (ver figura E.4).

5 Cuando la fijacion de la proteccién se realice con clavos o tirafondos deben cumplirse las siguientes
condiciones:

a) la distancia entre elementos de be ser de al menos 100 mm a lo largo de los bordes
de la pieza y de al menos 300 mm en eas interiores (alejadas de los bordes);

b) la distancia a los bordes desde los elementos de fijacién debe ser al menos igual a la obtenida
mediante la ecuacién E.14 (ver figura E.3

6 La profundidad de penetracién en el element tegido, de los elementos de fijacion de tableros de
madera o derivados de la madera, debe ser al igual a 6d.
2
2 1, 3
. — p
. @ 3
1. —
EE
1 .
i C i
aI"| aﬁ
B IO —
1 Parches encolados @
2 Proteccion adicional utilizando tableros
3 Fijacion para la proteccion adicional con tableros
Figura E.3. Ejemplos de protecciones adicionales mediante parches encolados y proteccid iante table-
ros derivados de la madera o (la proteccidn de los bordes de las piezas laterales y central n tarepresen-

tada en el dibujo) j
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j 1 3
o . 2
1 Pieza
2 Perno
3 Proteccién
ura E.4. Ejemplo de proteccion de la cabeza de un perno.

E.4.2.3 Reglas comp rias para uniones con placas de acero en el interior

1 En uniones con plac ro espesor mayor o igual a 2 mm, situadas como piezas centrales, en
las que la placa de acero ng resalga respecto de la superficie de la pieza de madera, el ancho by,
de la placa de acero debeCumglir las condiciones definidas en la tabla E.6.

Tabla E.6. An¢hos dg las placas de acero con bordes sin proteger bg;

e
Tiempo de resistencia al fuego (min) bsi (mm)
R-30 > 200
Bordes sin proteger en general
R-60 > 280
N R-30 > 120
Bordes sin proteger en uno o dos lados
R-60 > 280
Vv
2 En placas de acero cuyo ancho sea menor el las piezas de madera pueden considerarse

protegidas en los casos siguientes, (ver figura E

a) En placas con un espesor no superior a 3 m uando el retranqueo dy sea mayor que 20 mm
para una resistencia al fuego R 30, y mayor qu mmpara una resistencia al fuego R 60.

b) En uniones con filetes encolados o tableros derivados a madera, cuando el retranqueo dg 0
el espesor del panel hy, respectivamente, sea mayor qu mm para una resistencia al fuego R
30, y mayor que 30 mm para una resistencia al fuego 60»
«

a) b) c) d)
- —
= X
- —
~ # Fard P d P P Fiard Fiari
by d, q d, d, hy h,

la madera): a) sin proteger, b) protegidas con retranqueo, c) protegidas con filetes encolad@s, d) protegidas

Figura E.5. Proteccién de los bordes de las placas de acero (no se muestran Ias%exio s entre la placay
con tableros.

E.4.3 Uniones con placas de acero al exterior :5 j
E.4.3.1 Uniones no protegidas

1 La capacidad resistente de las placas de acero se determina mediante la aplicacion de Ias
definidas en el anejo D de este Documento.
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2 los efectos del calculo del factor de forma definido en el anejo D de este Documento, las superfi-
s de acero en contacto con la madera pueden considerarse no expuestas al fuego.

iones protegidas

s de acero utilizadas como piezas laterales pueden considerarse protegidas si estan total-
menfte reclbiertas por madera o productos derivados de la madera cuyo espesor minimo sea igual a
a5 de acuérdo con la ecuacion E.14 con tg 4 = 5 min.

E.4.4 Tir sometidos a carga axial

1 Las especi contenidas en este apartado son sélo de aplicacion a los tirafondos sometidos a

carga axial q e uentren protegidos de la exposicion directa al fuego.

2 La capacidad reSis n situacién de incendio se obtiene multiplicando la capacidad resistente en
situacién normal e ratura (segun DB-SE-M) por un coeficiente de reduccion, denominado fac-
tor de conversion, 0 val@r se determina segun las expresiones siguientes.

3 Para las uniones del tip0 d representadas en la figura E.6 con:
d, >d; +40 (E.16)

ds >d, +20 O (E.17)

siendo d;, d, y ds distancias en mm,

El factor de conversion n se define mediante las ecuaciones siguientes:

TI:O ara d, <0,6-tx (E.18)
1 fi,d
0744 * dl - 0,264 tﬁ,d
n= 02-t:y+5 06-tf4q <d; <08-ts4+5 (E.19)
W< Lig
0156’d1 _0'36'tﬁd +7,32 @
n= 02-t 2’3 p 8-ty +5<d; <tg4+28 (E.20)
e Lig +
n=10 para d 8 (E.21)

siendo:
d; recubrimiento lateral en mm, figura E.11. \2
tiqa tiempo requerido de resistencia al fuego en minutos.

4 El factor de conversion n para recubrimientos laterales d, =

mediante las ecuaciones E.16 a E.21, sustituyendo t; 4 por 1,25 4. >

Figura E.6. Seccién transversal y definicién de distancias.

da <
ETRC "?O
O
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@ Disposiciones constructivas
E.@AI’OS y forjados

E.5.1.1 Pimensiones y separaciones
1 Las @intre ejes de montantes de muros entramados y de viguetas de forjado no debe su-
S

perar l0$"625 mm

2 Enlosm paneles individuales deben tener un espesor minimo ty min.

tomin =Max (E.22)
siendo:

to,min espesor i | panel en milimetros

I luz del pane aracion entre las piezas del entramado) en milimetros.

3 En los elementos constructivg una sola capa en cada lado, los tableros derivados de la madera
deberan tener una densidad ristica de al menos 350 kg/m®.

E.5.1.2 Detalles de las uniones de los tableros

1 Los tableros deben fijarse al entramad adera.

2 Para los paneles o tableros de mad egivados de la madera fijados con clavos, la separacion
méaxima entre clavos sera de 150 mm. La didad minima de penetracién debe ser ocho veces el
diametro del elemento de fijacion para talle rtantes y seis veces el didmetro del elemento de fi-

jacion para los tableros no portantes. Si lo n se fijan con tirafondos, la separacién méxima se-
ra de 250 mm.

onta

4 En el caso de capas multiples las juntas de los panéles deben desfasarse al menos 60 mm. Cada

panel se fijara de manera individual.
E.5.1.3 Aislamiento

1 Las capas de materiales aislantes o tableros que sean tenido§ en nta en el calculo deben fijarse

al entramado de madera de tal forma que se evite el fallo pre o descuelgue.
E.5.2 Otros elementos

1 Los tableros utilizados como proteccién de elementos estructurales tales como vigas y soportes de-
ben fijarse a los elementos de acuerdo con las indicaciones siguientes. ¥0s tableros deben fijarse di-
rse

3 Los cantos de los tableros deberan quedar e
fijarse al entramado en al menos dos bordes opt@
se aplica a la capa externa.

0 con una holgura maxima de 1 mm. Deben
En el caso de capas multiples este requisito

rectamente al elemento y no a otro tablero. En los revestimientos consist errmultiples capas de
tableros, cada capa debe fijarse individualmente, y las juntas deben desfa enos 60 mm. La
separacioén entre los elementos de fijacién no debe ser mayor que el menor d res siguientes:
200 mm. o 17 veces el espesor del tablero h,. En relacion a la longitud del elemento de fijacion, se
aplicara lo indicado en el parrafo 2 del apartado E.5.1.2., véase figura E.7 b). La al borde no
debe ser mayor que 3 veces el espesor del tablero hy, ni menor que 1,5 veces el or del tablero

0 15 mm., eligiendo el menor valor de ambos.
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L 1

O a) b) c)
0 Figura E.7. Ejemplos de fijaciones para los tableros de proteccién
E6 Ad hesgo

1 Los adhesivos para,uso estructural deben producir uniones con resistencia y durabilidad tales que la
integridad del enc antenga durante el periodo de resistencia al fuego exigido.

2 Para el encolado de ras€con madera, madera con productos derivados de la madera o productos
derivados de la madera con_ptoductos derivados de la madera, deberan utilizarse adhesivos de tipo
fenol-formaldehido y amig6plasticos de tipo 1 de acuerdo con la norma UNE EN 301:1994 y adhesi-
vos para tablero contracha madera microlaminada de acuerdo con la norma UNE EN
314:1994.

3 Para el encolado de barras de acero, la temperatura de reblandecimiento del adhesivo debera de-
terminarse experimentalmente.
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F Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

En las F.1 y F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos
drillo ceramico o silico-calcareo y los de bloques de hormigon, ante la exposicion térmica
segun Ia curv rmalizada tiempo-temperatura.

Dichas tabl licables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con
mortero de ¢ 7o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como minimo. En el caso de
formadas por dos o0 mas hojas puede adoptarse como valor de resistencia al
fuego del conjunt uma de los valores correspondientes a cada hoja.

La clasificacién que figura“e
camente la que esta

que el mismo carezca
sificado también como R

las tablas para cada elemento no es la Unica que le caracteriza, sino Uni-
. Por ejemplo, una clasificacién El asignada a un elemento no presupone
ad portante ante la accion del fuego y que, por tanto, no pueda ser cla-
implemente que no se dispone de dicha clasificacion.

Tabla F.1. Resistencia al fuegyﬂ‘e"!\uros y tabiques de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcéreo

u Espesor e de de la fabrica en mm

Tipo de revestimiento

Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo Con bloques de
o perforado arcilla aligerada
40<e 80<e<110 2110 110<e<200 e2200 140<e<240 e2240
Sin revestir @ v(lk (6] REI-120 REI-240 @) (1)
Porlacaraexpuesta  ©  (BR60\ EI-O0  EI-180 REI-240 EI-180  EI-240
Enfoscado >
Por las dos caras EI-30 ¥I-A90' El-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Por la cara expuesta El-60 EIF120 1-180 El-240 REI-240 El-240 El-240
. 7 EI-240
Guarnecido
Por las dos caras EI-90 El-1 El-240 El-240 REI-240 RE-240 REI-240
REI-180
@ No es usual

Resistencia al fuego de muros y tabiques de farica d)"adrlllo ceramico o silico-calcareo

Puede considerarse que, a igualdad de espesor, un“muro de\ladrillo macizo o perforado tiene al menos la
misma resistencia al fuego El que un muro de ladrillo hye It tarse de una solucion con mas masa

Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fa E?bloques de hormig6n
s

Tipo de camara Tipo de arido Tipo de revestimiento peser nominal Resistencia al
‘(@ mm fuego
Simple \[ 10 EI-15
Siliceo Sin revestir 0 REI-60
200 | REI-120
¥00 EI-60
Calizo Sin revestir 1 REI-90
200 A REI-180
Sin revestir 120 ﬁ El-120
200 REI-180
Volcanico Guarnecido por las dos caras 90 ‘:,A EI-180
Guarnecido por la cara expuesta 120 y 180
(enfoscado por la cara exterior) 200 gl 240
Doble Arcilla expandida  Sin revestir 150 w
Guarnecido por las dos caras 150 EI-80
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SIG Normas relacionadas con la aplicacion del DB

2

1 | fuego

2 | fuego y Eurocédigos

3 Instalaci para control del humo y del calor (Especificaciones)

4 Herrajes ivos de apertura para puertas resistentes al fuego
5 Sefalizaci6

6 Otras materias

Este Anejo incluye, co
de producto que guarda
disponibles como normas
fase de proyecto (prEN)

1 Reaccion al fuego O

13501 Clasificacion en funcién del comportamiento frente al fuego de los
productos de construccion y elementos para la edificacion

con la aplicacion del DB SI. Las referencias indican cuales estan ya
, cuales estan disponibles como normas EN y cuales estan adn en

UNE EN 13501-1: 2002 asificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion
{0
prEN 13501-5 Parte ificacion en funcion de datos obtenidos en ensayos de cubier-
tas ante ccion de un fuego exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de"feacciaf’ al fuego para productos de construccion - Ensayo de
no combustibiliead.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo pdra cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE ENISO 1716: 2002 Ensayos de reaccién @l fuegad de los productos de construccién - Determi-
nacion del calor de combusti

UNE ENISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccién al fu e I0s revestimientos de suelos
Parte 1: Determinacion del'compo iento al fuego mediante una fuente
de calor radiante.

UNE ENISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de*6s materiales de construccién - Inflama-
bilidad de los productos de construeei ando se someten a la accion di-
recta de la llama.

Parte 2: Ensayo con una fuente de llaNa uni

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de product construccion - Productos de
construccion, excluyendo revestimientos de suel expuestos al ataque
térmico provocado por un Unico objeto ardie

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al ortinas y cortina-
jes. Esquema de clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fueg@- ‘@' as y Cortina-
jes. Medicién de la propagacién de la llama de probetas)orientadas verti-
calmente frente a una fuente de ignicién de llama grande

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Co ortina-

jes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad dé
orientadas verticalmente (Ilama pequefia).
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5

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

1021- 1:1994

1021-2:1994

3727: 1990

Resjstencia al fuego

prEN

prEN

EN

EN
EN

prEN

prEN

prEN

EN
EN
EN
EN
EN

EN

EN

EN

0
13 12004

13501- ‘%
13501-4 \2

1363
1363-1: 2000

1363-2: 2000

1364
1364-1: 2000
1364-2: 2000

1364-3

1364-3

1364-5

1365

1365-1: 2000
1365-2: 2000
1365-3: 2000
1365-4: 2000
1365-5: 2004

1365-6: 2004

1366
1366-1: 2000

1366-2: 2000

“Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicion: cigarrillo en combustiéon”.

Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado.
Parte 2: Fuente de ignicion: llama equivalente a una cerilla.

Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasifica-
cion de los materiales utilizados en la construccion.

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcién de su comportamiento ante el fuego

Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resis-
tencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.

Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resis-

tencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de

servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.

Parte 4: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de resisten-
ia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.

nsayos de resistencia al fuego

Parte 1: Requisitos generales.

@ bcedimientos alternativos y adicionales.

Ensaya@stencia al fuego de elementos no portantes

Parte 1: Paredes.

Parte 2: Falsostechos

Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamafio real (conjunto comple-

to)

Parte 4: Fachadas Iige@ uraciones parciales

Parte 5: Ensayo de facha s cortina ante un fuego seminatural.
Ensayos de resistencia al fue@ementos portantes

Parte 1: Paredes. ‘fy

Parte 2: Suelos y cubiertas. C

Parte 3: Vigas.

Parte 4: Pilares. @

Parte 5: Balcones y pasarelas. é

Parte 6: Escaleras. Vy
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de s

Parte 1: Conductos.

Parte 2: Compuertas cortafuegos.
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UNEAEN
rEN
UN

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

UNE

EN

E

EN

prEN

prEN

EN

prEN

EN

EN

prENV
ENV
ENV
ENV

ENV

ENV

ENV

UNE EN

prEN
prEN

prEN

1366-3: 2005

1366-4

1366-5: 2004
366-6: 2005

1366-7: 2005

6 2005
1366-9

1366-1
1634

1634-1: 2000

1634-2

1634-3: 2001

81-58: 2004

13381

13381-1

13381-2: 2004
13381-3: 2004
13381-4: 2005

13381-5: 2005
13381-6: 2004
13381-7: 2002
14135: 2005

15080

15080-2
15080-8

15080-12

2

Parte 3: Sellados de penetraciones.

Parte 4: Sellados de juntas lineales.

Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
Parte 6: Suelos elevados.

Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transpor-
tadoras.

Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un UGnico sector de incen-
dio.

Parte 10: Compuertas para control de humos.

Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerra-
miento de huecos

rte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
arte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fue-

go.

seguridad para la construccién e instalacién de ascensores —
sayos.
de resistencia al fuego de las puertas de piso.

Ensayos pafa det inar la contribucién a la resistencia al fuego de
elementos e turales

Parte 1: Membraha

otectoras horizontales.
Parte 2: Membranas protectotas verticales.
Parte 3: Proteccion aplicada & elementos de hormigén.
Parte 4: Proteccion aplicadd a el tos de acero.

Parte 5: Proteccién aplicada afelem s mixtos de hormigén/laminas de
acero perfiladas.

Parte 6: Proteccién aplicada a colim de acero huecas rellenadas de
hormigon.

Parte 7: Proteccién aplicada a elementos\de madera.
Revestimientos. Determinacién de la capa@ proteccién contra el
fuego.

Extensién de la aplicacién de los resultados d ensayos de resis-

tencia al fuego
Parte 2: Paredes no portantes. \O
Parte 8: Vigas. O

Parte 12: Sellados de penetracion.
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prEN

rEN

prEN
prEN
prEN
prEN
prEN

prEN

prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN
prEN

UNE EN

UNE ENV

ENV

15080-14

15080-17

15080-19

@*‘?

25/

152 @
15254-
15254-4¢
15254-5 ®

Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector
de incendio.

Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
resistencia al fuego de paredes no portantes

Parte 1: Generalidades.

Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

Parte 3: Tabiques ligeros.

Parte 4: Tabiques acristalados.

Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metdlicos.

15254-6 @rte 6: Tabiques desmontables.

15269

15269-1

15269-2

15269-3

15269-4

15269-5

15269-6

15269-7

15269-8

15269-9

15269-10

15269-20

1991-1-2: 2004

1992-1-2: 1996

1993-1-2: 1995

Extensidn de la aplicacion de los resultados de los ensayos de
resi ia al fuego de puertas y persianas

Parte=t" isitos generales de resistencia al fuego.
Parte g@s abisagradas pivotantes de acero.
Parte 3: Puert isagradas pivotantes de madera.
Parte 4: Puertf?gradas pivotantes de vidrio.
Parte 5: Puertas i@s pivotantes de aluminio.
Parte 6: Puertas corr émadera.

Parte 7: Puertas correderas ero.

Parte 8: Puertas plegables r@élmente de madera.
Parte 9: Puertas plegables horigyente de acero.

Parte 10: Cierres enrollables de acere”
Parte 20: Puertas para control del humo.

Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte . Acciones gene-
rales. Acciones en estructuras expuestas al

Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de h on. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras frente*aluego

Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. P Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fueg :
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UfﬁENV 1994-1-2: 1996
UN@ 1995-1-2: 1999

Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego

Eurocdédigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Re-
glas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

E 1996-1-2: 1995 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Re-
glas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.

EN 9 -2: 2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993; 5 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-220 Eurocédigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego.

EN 1995-1-2: 2004 rocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Re-

s generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Re-
glas generales. Estructuras sometidas al fuego

3 Instalaciones para control del | del calor

12101 Sistemas el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: ecifigaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Es icaciones para aireadores de extraccion natural de
humos y calor

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especifigaci para aireadores extractores de humos y
calor mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios,Sistemas de control de temperatura y
evacuacion de humos ( Requisitos y métodos de célculo y
disefio para proyectar un sis de control de temperatura y de
evacuacion de humos en cago de iacendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones pal i as de presiéon diferencial.
Equipos.

prEN  12101-7 Parte 7: Especificaciones para Condgctos para control de humos.

prEN  12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuer@o}\control del humo.

prEN  12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de contrEI.!

prEN  12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de a ntacign eléctrica.

prEN  12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo deysistemas

de extraccion de humo y de calor considerando
en funcién del tiempo.
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4 Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego
N 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de

O emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y méto-

dos de ensayo.

UNE E 79: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia acciona-
dos por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requi-
sitos y métodos de ensayo.

UNE EN 4:32003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 115572

0] Herrajes para la edificacién. Dispositivos de retencion electromag-
nética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1158: 2 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puer-
tas. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipanico controlados
léctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos

ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia controla-

dos eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y mé-
todos deensayo.

5 Sefalizacion

UNE 23033-1:1981 Segur@ra incendios. Sefalizacion.

UNE 23034:1988 Seguridad” comtray incendios. Sefalizacién de seguridad. Vias de
evacuacio

UNE 23035-4:2003 Seguridad co ndios. Sefializacion fotoluminiscente. Parte 4:

Condiciones generédles. Mediciones y clasificacion.

6 Otras materias

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra in(gi?%ﬂbulario.

%C
e
3
OO
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