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Referencias

Normas juridicas:

RDL 7/2015 Real De egislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el texto refupdido de la Ley de Suelo y Rehabilitaciéon Urbana

DB SUA Documento Basico . Seguridad de utilizacién y accesibilidad

DB SI Documento Basi eguridad en caso de incendio

Normas: Anejo A \ y j ;

UNE-EN 81-40:2009 Reglas de seguridad paraJ& construccion e instalacion de ascensores.
Ascensores especiales para el tfansporte de personas y cargas.
Parte 40: Salvaescaleras y ‘plat as elevadoras inclinadas para el uso
por personas con movilidad red a

UNE-EN 81-41:2011 Reglas de seguridad para la constga€cion e instalacion de ascensores.
Ascensores especiales para el traRsp e personas y cargas.
icale

Parte 41: Plataformas elevadoras v
movilidad reducida

ara el uso por personas con

Aplicaciones particulares para los ascensoresde pésajeros y de pasaje-
ros y cargas.

Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, ingluyendo perso-
nas con discapacidad.
ejo

(La norma UNE EN 81-70:2004/A1:2005 modifica e J de esta
norma.)

UNE-EN 81-82:2014 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de aseens
Ascensores existentes.

Parte 82: Reglas para la mejora de la accesibilidad de los asC&
existentes para personas, incluyendo personas con discapacidz

Normas: Anejo B ‘C
*UNE EN 81-70:2004 Reglas de seguridad para la construccion e\ ala?’n de ascensores.

Las normas marcadas con un asterisco (*) estan citadas en el articulado del DB SUA.
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con discapacidad. A estos efectos, se consideran edificios y establecimientos existentes
licitud de licencia de obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010%. Los edificios cuya

2 Criterj e aplicacion

Las condiciones e accesibilidad de los edificios y establecimientos se establecen en los docu-
mentos basicos de d de utilizacion y accesibilidad (DB SUA) y de Seguridad en caso de incen-
dio (DB SI) del Cédi nico de la Edificacion (CTE) y son las que figuran en la tabla 1 del apartado 3

considerar que el esta s admisible aunque no cumpla estrictamente lo que establecen dichos
DB. Las tolerancias admi gle se establecen en dicha tabla son, asimismo, los criterios de flexibili-
zacion cuando se interviene ificio existente y no sea posible alcanzar la plena adecuacion.

Cuando el proyectista justifique temente que no es urbanistica, técnica o econdmicamente viable
alcanzar las condiciones recogide a tabla 2 0, en su caso, que es incompatible con la naturaleza de
la intervencién o con el grado de proteccion del edificio, se deberian aplicar otras medidas que faciliten,
en el mayor grado posible, el acceso y la utilizacién del edificio o establecimiento por la mayor diversidad
posible de situaciones personales.

Pueden existir otras soluciones distintas‘e
las condiciones béasicas de accesibilidad,
los productos de apoyo. La solucion final

eflejadas en este documento para adecuar los edificios a
den ser, entre otras, las basadas en la gestion y en
dependera de cada caso concreto ya que pueden
existir factores tales como el coste, la financiagi antenimiento, la disponibilidad de ayudas, el logro
de la autonomia personal, etc. que pueden hac uelel ajuste final sea razonable, de acuerdo con lo
que establecen el DB SUA y el DB SI, los comentarips que el Ministerio de Fomento publica y actualiza
periédicamente, asi como el resto de documentos

apo
3 Condiciones bésicas de accesibilida$ feables y tolerancias admisibles

Dado que el DB SUA y el DB SI no so6lo regulan las condicio de accesibilidad, sino también las de
seguridad de utilizacién y seguridad en caso de incendio en los icios, la tabla 1 indica cuales son las
condiciones especificamente referidas a accesibilidad.

Tabla 1. Condiciones basicas de acc ibilw

Articulo DB Condiciones basicas de accesibilidad ~
SUA 1-2 Discontinuidades
3.[...] si la zona de circulacién incluye un itinerario accesible, el o los e@one podran disponerse en el
mismo. LN
SUA 1-3.1 Proteccién de desniveles % N
2. En las zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias dg nivel 0 excedan de 55 cmy
gue sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tacti difetenciacion comenzara
a 25 cm del borde, como minimo A
SUA 1-4.2 Escaleras de uso general \
SUA 1-4.2.2 Tramos \ . .
. . ~ N
3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tendran la ntrahuella y
todos los peldafios de los tramos rectos tendran la misma huella. Entre dos tramos consec s de plantas
diferentes, la contrahuella no variara mas de +1 cm

)\ @,

Conforme a la Disposicion transitoria tercera del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo
Técnico de la Edificaciéon en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.

(€}
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AniiCllo DB Condiciones bésicas de accesibilidad
UA 1423 Mesetas

4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja de pavimento
visual y tactil en el arranque de los tramos, segln las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la
Seccién SUA 9.

g
SUA 1-4.2 NPasamanos
)odo el apartado
SUA 1—4.3\ pas en itinerarios accesibles
{ 1 La§yitinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, [...]
SUA 1-4.3.1 N\ ndiebte
pas que pertenezcan a itinerarios accesibles tendran una pendiente, como maximo, del 10% cuando
en proyeccion en planta sea menor que 3 m, del 8% cuando la dicha longitud sea menor que 6 m
el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal maxima se medira en el lado
m ble
P ( " . . . o -
2 La pepdienté transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles sera del 2%, como maximo
SUA 1-4.3.2 Tramos \f» .

1.Los tram& t% gh'una longitud, en proyeccién en planta, de [...] 9 m, como maximo

2. La anchura'de la fampa estara libre de obstaculos. La anchura minima til se medira entre paredes o barreras
de proteccién, sin caontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan méas
de 12 cm de la Wared @’barrera de proteccion

\d

3. Si la rampa pertene inerario accesible los tramos seran rectos o con un radio de curvatura de al
menos 30 my deu a de 1,20 m, como minimo. Asimismo, dispondran de una superficie horizontal al
principio y al final de con una longitud de 1,20 m en la direccién de la rampa, como minimo

SUA 1-4.3.3 Mesetas

1. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccion tendran al menos la anchura
de la rampa y una longitud, medigwgsu eje, de 1,50 m como minimo

2 Cuando exista un cambio de direccién/entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira a lo largo de
la meseta. La zona delimitada icha anchura estara libre de obstaculos y sobre ella no barrera el giro de
apertura de ninguna puerta, excepto | e\zonas de ocupacién nula definidas en el anejo S| A del DB Sl

3 No habré pasillos de anchura inferiog a ¥ ni puertas situados a menos de [...] 1,50 m como minimo

SUA 1-4.3.4 Pasamanos v 7\

2 Las rampas que pertenezcan a un itinergfio cdﬁble, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven
una diferencia de altura de mas de 18,5 pondran de pasamanos contintio en todo su recorrido en am-
bos lados, incluidas las mesetas. Los bordes libr taran con un zé6calo o elemento de proteccion lateral
de 10 cm de altura, como minimo. Cuando la%on del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongara
horizontalmente al menos 30 cm en los extremas, £n ambos lados.

3 El pasamanos estara a una altura comprendida ehtrg”90 y M0 cm. Las rampas [...] que pertenecen a un
itinerario accesible, dispondran de otro pasamanos a una ra comprendida entre 65y 75 cm.

4 El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separ defpakamento al menos 4 cm y su sistema de suje-
cién no interferird el paso continuo de la mano

SUA 2-11 Impacto con elementos fijos Y /)
v A

Todo el apartado / N

SUA 2-1.4 Impacto con elementos no perceptibles ( )
h
Todo el apartado
SUA 3 Aprisionamiento

2 En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuari
vo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita un
desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamagda ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas

3 La fuerza de apertura de las puertas serd [...] en itinerarios accesibles, [...] comgsMaximo 25 N, en general,
65 N cuando sean deban ser resistentes al fuego. -

- . A ) 4
SUA 4-1 Alumbrado normal en zonas de circulacion é

1 En cada zona se dispondra una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, Uga iluminancia minima de
20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos riores ®n donde sera
de 50 lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo [N
SUA 7-4 Sefializacién Y A

3 En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamientndrén

dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos*aCceses,
SUA 9 Accesibilidad { )
Toda la seccién v
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Condiciones basicas de accesibilidad

Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

5.b) [...]Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segiin DB SUA, dicha fuerza no excedera de 25
N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.

Sefializacién de los medios de evacuacién

} Se utilizaran las sefiales de evacuacioén definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes

criterios: [...]

A
G

s itinerarios accesibles (ver definicion en el anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas
iscapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializaran mediante las sefiales establecidas en
rafos anteriores a), b), c) y d) acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
idad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o0 a un sector de incendio
Vo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, irdn ademas acompafadas del rétulo
A DBREFUGD"

h) La e las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZO-
G( " acompafado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

SI 3-9 Evacuam rsonas con discapacidad en caso de incendio
Todo el ap‘a(l )
Sl4-tabla1.1 Dotacién de i‘ﬁ Iohes de proteccidn contra incendios

® E| sistema de smitira sefiales visuales ademas de acusticas. Las sefales visuales seran percepti-
bles incluso en &l intefior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definicion en
el anejo SUA A del U

La tabla 2 establece las tolerancias que se admiten para determinadas condiciones de accesibilidad, en

especial, para

usuarios de silla de ruedas. las condiciones incluidas en la tabla 1 que no figuran en

la tabla 2 no se admiten tolerancias.

Tabla rapcias admisibles
Articulo DB Tolerancias admisibles o
v
SUA 1-2 Discontinuidades ( l
(punto 3) - En accesos se admiten desniveles de h cm salvados con una pendiente no mayor que 25%
SUA 1-4.2 Escaleras de uso general
SUA 1-4.2.2 Tramos A y
(punto 3) - En uso publico se admiten las variaciones exist!ﬂ entréycontrahuellas de un mismo tramo siempre que
éstas no sean superiores a + 1 cm, o se dispongan medid@s’ compensatorias que reduzcan el riesgo.(”
- En uso privado, se admiten las variaciones entre cchahu laside un mismo tramo existentes
SUA 1-4.2.4 Pasamanos
v
(punto 3) - En el caso de que la prolongacién del pasamanos interfieta co irculacion, se admite que éste arranque
con el peldafio. AN
SUA 1-4.3 Rampas en itinerarios accesibles \/“
SUA 1-4.3.1 Pendiente ‘—a
(punto 1a) - Se admiten rampas de hasta 3 m con pendiente del 12% como m‘axi , de hasta 10 m con pendiente
del10% como méaximo, de hasta 15 m con pendiente del 8% como méximo on pendiente del 6% como
maximo sin limite de longitud
SUA 1-4.3.2 Tramos \vl N
(punto 3) - Se admite una anchura libre de paso de 0,90 m como minimo en tramos reQOW pasamanos
- Se permiten rampas sin espacio horizontal delante de una puerta cuando se& algunasde las siguientes
situaciones:
- existe un sistema que permite que desde el embarque y durante la utilizacion\de la rampa la puerta
permanezca abierta;
- la puerta es automatica (corredera, o si es abatible no abre sobre el espacio en r s transparen-
te;
- existe un timbre de llamada que sea accesible desde una silla de ruedas en el punto
rampa y esté debidamente sefializado.
En caso de fallo, las puertas deben permanecer abiertas.
SUA 1-4.3.3 Mesetas
(punto 1) - Se admiten mesetas intermedias de, al menos, 1,20 m
(punto 2) - Se admiten mesetas de cambio de direccién de, al menos, 1,20 m de profundidad

Consulte la web
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ArCllo DB Tolerancias admisibles

punto/8) - Se permiten rampas sin espacio horizontal delante de una puerta en las mismas situaciones que las ex-
puestas en el punto SUA 1-4.3.2 (punto 3) de esta tabla.

SUAM-4.3.4 Pasamanos

(punte 2 - En el caso de que la prolongacion del pasamanos interfiera con la circulacion, se admite que éste arranque

al inicio de la rampa.

anacto con elementos fijos

SUA 2-1.&) )
(puntos 1y An el caso de que no se pueda modificar el elemento fijo por ser estructural, se admite lo existente y deben
/ aBloptarse medidas compensatorias que reduzcan el riesgo”

SUA9 cc ilidad
SUA9-1.1.1 |cigpes funcionales

A
- Sejﬂﬁﬁgque el Itinerario accesible comunique con una entrada que no sea principal @

SUA 9-1.2.2 AI&W\@ccesibles
- Se&% ﬁgno dispongan de alojamientos accesibles para usuarios de silla de ruedas los establecimien-

tos d 0 encial Publico que tengan menos de 10 alojamientos
SUA 9-1.2.6 Servicios%iﬁic accesibles
- En uso pri , mite que no haya aseo accesible siempre que la superficie Gtil de la zona de uso

privado no exced 00 m2, que el nimero de trabajadores no exceda de 10 (para el calculo del nimero
de trabajador e tilizarse el célculo de la ocupacién de las zonas de uso privado de uso exclusivo de
los trabajadore se?ﬂ@bla 2.1 del DB SI3) y que el aseo sea de uso exclusivo por los trabajadores.

SUA 9-1.2.7 Mobiliario fijo

- Seexime de dispowjnto de atencion accesible en las barras de bares y cafeterias de longitud inferior
a 3 m siempre gue existan mesas en zonas accesibles.

SUA Anejo A Alojamiento accesible .
- Se admite que sus itinerarios cuppla
cumplan el apartado “Servicig
menos 1,20 m, excepto en cod
miento las condiciones existentes.
Ascensor accesible 0 )

el apartado “itinerarios accesibles” de esta tabla, que sus servicios
0s accesibles” de esta tabla, que sus espacios de giro sean de al
nde deberan ser de 1,50 m de diametro, y en la terraza del aloja-

- Enrelacion con la instalacion de as&cor epsgdificios de vivienda colectiva véase al anejo B

Itinerario accesible ‘f \ )

- Desniveles: se admiten las tolerancias ewecida en los apartados relativos a rampas y ascensores, asi
como las del anejo A en relacion con las pl elevadoras verticales e inclinadas.

- Espacio para giro: alli donde se exigen espacios para giro se admite que estos tengan al menos 1,20 m de
diametro, libre de obstéculos N

- Anchura de paso: como criterio general se considera sufic}nte para circular en linea recta y hacer giros de
hasta 90° una anchura de 90 cm en uso privado y eq estal imientos cuya superficie Util total sea inferior a
100 m?, y de 1,10 m en uso publico, pero dichas anchuras sopsinsuficientes alli donde la limitacion del espa-
cio y la configuracion de los elementos obligue a giros es ypa maniobras mas complejas que un simple
giro, tales como la apertura de una puerta. En esas circugstanCiasise precisa un circulo de al menos 1,20 m
de diametro, libre de obstaculos. o

- Pasillos y pasos: se admite que los estrechamientos puntualw.ma anchura menor de 1 m pero no
inferior a 0,80 m

- Puertas:

- Se admite que la distancia exigida desde el mecanismo de apertig& hast: rincon exista Gnicamente en
el lado hacia el que abre la puerta N

Servicios higiénicos accesibles

a. En relacién a sus

S| 3-9 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio ’\
- En uso Residencial Vivienda se admite no habilitar sector alternativo o zonas deﬂl'ﬂ'g'l'ﬂ.A

- Se admite que los itinerarios hasta una zona de refugio o salida de planta/edificio,Mue esta salida no
sea accesible, cumplan el apartado “itinerarios accesibles” de esta tabla

- Se admite que sus itinerarios cumplan el apartado “itinerarios accesibles” de est

caracteristicas véase el “anejo C Servicios higiénicos accesibles”

A\
@ por ejemplo, sefializaciéon del punto de riesgo, cambiando el color del peldafio que no cumple la condic%
d

elemento que puede provocar el impacto incluso para personas con discapacidad visual, etc., y aume
normal y de emergencia sobre dicho punto. En cualquier caso se podra exigir modificar lo existente si se jiz§ droso o no
accesible, segun el caso concreto.

@ Jtinerarios similares al principal, p.ej., de uso frecuente, recorrido de longitud similar al habitual, sin restriccién o

debidamente sefializados en el acceso principal indicando la distancia a recorrer y que permitan el acceso a los servi-
cios.
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Mejora de la accesibilidad en accesos y pequefios desniveles®

e este anejo es definir mejoras de la accesibilidad a llevar a cabo en accesos y en pequefios
no mayores de una planta desde el punto de vista de la movilidad de usuarios de silla de rue-
offas con movilidad reducida, en edificios existentes en las que, por inviabilidad técnica o
econdémica o per incompatibilidad con el grado de proteccion de determinados elementos del edificio, no
se pued plicak las exigencias definidas en el Documento Basico DB SUA.

Asimismo se.d
ras) que se p

las condiciones de las plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescale-

utilizar. Las condiciones de seguridad y uso de dichos dispositivos se encuentran
definidas en su faaeglamentacion, por lo que este DA desarrolla Unicamente las condiciones de se-
guridad, uso y a

ibilidad que se deben tener en cuenta en los espacios cuando se utilicen estos me-
canismos.
A.l Criterios gefe

La solucion preferente p ar el acceso es trasladarlo donde el desnivel con la via publica sea
menor. Cuando exista ascensorgero no esté comunicado con el espacio exterior de la parcela del edifi-
cio o con la via publica medfante”un itinerario accesible, puede plantearse la modificacion la cota de
desembarco del ascensor para r dicho nivel. En relacién a la instalacion de ascensores en edifi-
cios de vivienda colectiva, ver a de este DA.

Cuando la solucion a nivel no sea posible, se puede disponer un itinerario accesible que incluya una
rampa, segun el DB SUA o, al menos, segungos parametros establecidos en la tabla 2 del apartado 3 de
este DA.

Cuando no sean posibles las soluciones iores y se justifique su no viabilidad, se puede consi-
derar como primera opcién alternativa la i de una plataforma elevadora vertical para permitir
desenvolvimiento a personas con movilidad reddcida y a usuarios de silla de ruedas. En relacion a este
tipo de dispositivos se debe tener en cuenta lo €Sta ido en el apartado A.2.

En circunstancias excepcionales, cuando se justifigue layno viabilidad de las opciones anteriores, se

puede considerar como segunda opcidn alternativadasi acion de una plataforma elevadora inclinada
(salvaescaleras), siempre que no entre en conflicto con condiciones exigibles de evacuacion y uso de
la escalera. En relacién a este tipo de dispositivos se en cuenta lo establecido en el apartado
A.3.

El uso de plataformas elevadoras verticales y plataformas ele ras inclinadas (salvaescaleras) es
apropiado para salvar pequefios desniveles no mayores a u lantay(por ejemplo en los accesos a es-
tablecimientos y en los portales de edificios de vivienda, entre otro los que no exista un tréfico inten-

so de personas, debido a las menores prestaciones de estos disgositi en cuanto a autonomia perso-
nal, velocidad, fiabilidad, riesgo y dificultad de uso.

Si no es posible llevar a cabo alguna de estas intervenciones en el inteyior de la parcela del edificio se
pueden plantear en el exterior de la misma, si es de aplicacion el supuasto upacion de la via publi-
ca? siempre que se dispongan las medidas necesarias para que no se pgdduzcan situaciones de riesgo

con el resto de peatones.
Con independencia del sistema de elevacion elegido, siempre se deben disparfer escaleras como reco-
rrido alternativo al mecénico.

sentado en su silla, razén por la que este dispositivo s6lo se puede utilizar en el interi viviendas.

Las sillas de evacuacion manuales Unicamente son adecuadas para evacuacion de e
el protocolo de emergencia prevea su utilizacion por personal instruido en su manejo. L

Las sillas salvaescaleras no permiten al usuario de silla de ruedas su uso auté 0 permaneciendo
ge

QD
O

@ El contenido de este anejo estaba recogido en la anterior version del DA DB SUA / 2 cuya denominacién anterior rios
para la utilizacion de elementos y dispositivos mecéanicos”.

@ vease el articulo 4, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre)
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zadas Unicamente se pueden utilizar en casos muy particulares en los que se cuente con la conformidad

aCCeSI

A.2 Pla

El objetivo de est
y de las per S
mantener seg(
asi como la reglal
elevadoras vertic

plataformas evitaranle

tamiento.

Los usuarios necesitan
nismos, a fin de deteners
accesible hasta ellos, confor
El dispositivo se localizara m
figurar sus caracteristicas, la carg
reducida que admite, si permite

rmas elevadoras verticales

G

@ del usuario, se prevea su utilizaciéon por personal instruido en su manejo y no se comprometa la
egufidad de utilizacion.

s moviles y los tapices moviles, si bien son facilitadores de la movilidad, no son soluciones de
razén por la que no forman parte de los itinerarios accesibles.

mecanismos es facilitar el desplazamiento vertical de los usuarios de silla de ruedas
movilidad reducida asi como de sus acompafiantes. Se deben construir, instalar y
o/ue, se establece en la Directiva 2006/42/CE sobre maquinas, en la norma EN 81-41,
ion vigente relacionada. Esta norma establece condiciones para plataformas
uecos cerrados, donde el habitaculo no estd completamente cerrado. Estas
caso dejar espacio diafano bajo las mismas para evitar el riesgo de aplas-

e un espacio horizontal suficiente para el acceso y uso de estos meca-
ighrar, abrir y franquear puertas, etc. por lo que debe existir un itinerario
condiciones establecidas en la tabla 2 del apartado 3 de este DA®.
correspondiente sefializacion direccional. En la plataforma deben
ima admisible, el tipo de silla de ruedas o personas con movilidad
ompafiante, asi como instrucciones de uso y esquema de funcio-

namiento mediante pictogramas. La eleccion de estos mecanismos y sus prestaciones asociadas deben
tener en cuenta la presencia 0 no de personal de asistencia durante su periodo de uso. Deben disponer

de un dispositivo de llamada para recibir asiste

En la tabla 1 se indican las dimensiones

cia.

a
C

en el contenido de la Norma UNE-EN 81-41.

Tabla A.1. Condiciones d

S P

sde la plataforma y la carga minima de célculo, basados

lataformas elevadoras verticales

Dimensiones ml’nimasf.
plataforma®, libres de

> }Carga minima de

Puertas . Tipos de sillas
. calculo
barrido de puertas
125 x 125 cm 2] . Silla manual o eléctrica de
C t d t . 0 siempre ma- tino Ao B VI .
on puertas adyacentes o bien 110 x 140 cm (an- yor d&-385 kg ipo A 0 By la presencia

chura x profundidad)

de un acompafiante

Con una puerta o dos
enfrentadas:

80 x 125 cm@
(anchura x profundidad)

A
- B g
250 kg/m pre ma-
yohde 2 X

Silla manual o eléctrica de
tipo Ay sin acompafiante

90 x 140 cm®
(anchura x profundidad)

250 kg/m?y @?ﬁma—
yor de g

Silla manual o eléctrica de
tipo A o By la presencia
de un acompafante

. . . . . N
@ Cuando no sea posible instalar plataformas de las dimensiones anteriores pueden dise

lataformas verticales menores a

sonas con movilidad reducida.
ona en silla de ruedas.

las aqui establecidas que no serian utilizables por usuarios de silla de ruedas pero si
En este caso se debe sefializar la prohibicién expresa de uso de dicho dispositivo por un

@ Estas plataformas son apropiadas para edificios de uso Residencial Vivienda sin vivienda$, accesibles para usuarios de silla de
ruedas o de otros usos con superficie Gtil inferior a 2000 m?

® Estas plataformas son apropiadas para el resto de edificios no incluidos en la nota (2) de esta t

A.3 Plataformas elevadoras inclinadas (salvaescaleras)

El objetivo de estos dispositivos es facilitar el desplazamiento vertical de usuarios @€ silla_tle ruedas si-

condiciones de dicha norma. Estos dispositivos estan previstos para su uso por una Unica pers

® uUn espacio de giro de didmetro 1,50 m libre de obstaculos y del barrido de la puerta es lo deseable para el acceso y uso delan-

te de estos mecanismos. Un didmetro menor de 1,20 m no garantiza el uso de forma auténoma por usuarios de silla de ruedas.
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Lossusuarios necesitan disponer de un espacio horizontal suficiente para el acceso y uso de estos meca-
a fin de detenerse, maniobrar, abrir y franquear puertas, etc. Ademas debe existir un itinerario
ble hasta ellos conforme a las condiciones establecidas en la tabla 2 del apartado 3 de este DAY,

vo se localizard mediante la correspondiente sefializacion direccional. En la plataforma deben
racteristicas, la carga maxima admisible, el tipo de silla de ruedas o, en su caso, si admite

instruidas nejo o donde se pueda asegurar que existe supervision y asistencia en su utilizacion.
Sus control prevenir el uso no autorizado, por ejemplo mediante llave.

tablecidas en la tabl

.2. Condiciones de las plataformas elevadoras inclinadas

PN

Dimensiones minimas’de a- Carga minima de calculo Tipos de sillas
forma
70 x 90 cm® v 250 kg/ m? y y siempre mayor de silla manual o eléctrica de tipo A
(anchura x profundidad) > 225 kg
A J
75 x 100 cm® 0 kg/ m? y siempre mayor de silla manual o eléctrica de tipo Ao B
(anchura x profundidad) 250 kg

@ Estas plataformas son apropiadas para edificios de uso Residencial Vivienda sin viviendas accesibles para usuarios de silla de
ruedas o de otros usos con superficie Gtil inferior a 2000 m?

@ Estas plataformas son apropiadas para el resto de e'IIl jos no incluidos en la nota (1) de esta tabla

gque puedan sobresalir de la plataforma durante el mo-
, para que el desplazamiento se produzca de forma
parecer en el recorrido. En el libro del edificio se
adeptarse durante la actividad del edificio en operacio-

Se deben considerar las partes del usuanio 0_s
vimiento, especialmente cuando se produce u
segura, asi como posibles cabezadas que
dejaréa constancia de las precauciones que de

nes tales como limpieza, mantenimiento o repatgcignes,a efectos de que no se produzcan dafios a los
usuarios.
Estos dispositivos se sitian en los tramos de escalera,\pgdr lo que Unicamente se deben instalar cuando

en su posicién de uso no impidan la utilizacién segura dg | lera por otras personas a pie, cuando en
su posicion plegada no reduzcan ni la anchura minima exjgible de la escalera ni la de céalculo de los ele-

mentos de evacuacién (pasillos, escaleras, etc.) y cuando se gan los medios humanos o técnicos
para asegurar que en caso de emergencia no se entorpeZca laevacuacion. Estos dispositivos no se
pueden utilizar para la evacuacién del edificio.

Para que una plataforma elevadora inclinada no impida en su posiCion de uso la utilizacién segura de la
escalera por otras personas a pie, se debe dejar un espacio lib al menos 60 cm cuando ésta se

encuentra desplegada. Si esta solucion es inviable, se puede admitir. ncho de la escalera se ocu-

pe completamente durante el uso del dispositivo en los siguientes casos:

- Cuando la circulacién de personas en la escalera es reducida, pof ej , en un edificio que no
tiene mas de 8 viviendas. Se recuerda que estos dispositivos son apfopiados para salvar pequefios
desniveles no mayores a 1 planta.

- Cuando existe la posibilidad de un recorrido alternativo, por ejemplo a ?A otra escalera. En
este caso se debe sefializar la situacién del recorrido alternativo.

- Cuando el tramo de la escalera a salvar no es muy prolongado, por ejemplo, 0 excede de 8
peldafos.

Se debe garantizar que el movimiento de la plataforma elevadora inclinada en to recorrido sea
siempre visible por el usuario a pie, de forma que pueda advertir el peligro y dispondran‘de sg i
tivas y luminosas durante todo su recorrido que deben activarse antes de que el movimiehto
fundamentalmente en lugares de gran afluencia de publico.

@ Un espacio de giro de didmetro 1,50 m libre de obstaculos y del barrido de la puerta es lo deseable para el acceso y uso delan-
te de estos mecanismos. Un didmetro menor de 1,20 m no garantiza el uso de forma auténoma por usuarios de silla de ruedas.
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silla de ruedas, en aquellas obras en las que, por inviabilidad técnica o econémica o por
con el grado de proteccion de determinados elementos del edificio, no se puedan aplicar

Las condicignes
cién. Este d
cios cuando s

eguridad y uso de los ascensores se encuentran definidas en su propia reglamenta-
desarrolla Unicamente las condiciones que se deben tener en cuenta en los espa-
estos mecanismos en relacion con el DB SUA.

Las soluciones a olladas son trasladables a otros edificios en la medida que su configuracion
sea similar a los edifiCi vivienda colectiva.

B.1 Criterios ge s de proyecto

En relacion a los edificios”de “Us@ Residencial Vivienda colectiva, las mejoras de accesibilidad deben
completarse con todas las inte iones técnicamente posibles (adecuacion en los accesos, itinerarios,
ascensores que comuniquenstodasslas plantas, etc.). En particular, se debe procurar que el recorrido
desde la via publica hasta la viv' e realice con itinerarios que cumplan el DB SUA o, al menos, las
condiciones de la tabla 2 del apagtado/3 de este DA. Si no es viable alcanzar las condiciones para usua-
rios de silla de ruedas, pueden plantearse otras soluciones que faciliten la accesibilidad a otros usuarios.

D

Los usuarios necesitan disponer de un espa
res, a fin de detenerse, maniobrar, abri
cesible hasta ellos, conforme a las condi

horizontal suficiente para el acceso y uso de los ascenso-
@ ear puertas, etc. por lo que debe existir un itinerario ac-
oneg’establecidas en la tabla 2 del apartado 3 de este DAY,

En la eleccion de la alternativa se debe ten nta la que mejor satisfaga los criterios de accesibili-

dad, teniendo en cuenta la afeccién a tercero las.condiciones de seguridad, habitabilidad y funciona-
lidad preexistentes del edificio, asi como los cosn&ntenimiento y conservacion.
mej

Siempre que sea viable se debe realizar también
munes, tales como aparcamientos, tendederos, etc.

de accesibilidad en plantas o elementos co-

A.

B.2 Mejora de los ascensores existentes \2

Cuando se modifiquen los ascensores en edificios existentes parg#hacerlos mas accesibles sus carac-
teristicas deben aproximarse todo lo que sea posible a las caracteristi de los ascensores accesibles
descritas en el anejo A del DB SUA y en la norma UNE EN 81-70Vigente'0, si esto no es posible, a las
condiciones establecidas en la tabla B.1 siguiente. La norma UNE- 2 contiene recomendaciones
que pueden utilizarse para conseguir este objetivo.

En relacién a las mejoras a realizar en pequefios desni e@os portales de estos edificios, ver anejo

Tabla B.1. Dimensiones de las cabinas de los asceffsores

Puertas Dimensiones minimas de la cabina para usuarios oysillaj)(uedas(”

Con puertas adyacentes 125 x 125 cm Las puertas se sitian I%s alejadas del rincon
0 bien 120 x 140 cm gue forman los lados en 10s que se\encuentran las
(anchura x profundidad) dos puertas

Con una puerta o dos 90 x 125 cm \/

enfrentadas: (anchura x profundidad)

@ Cuando no sea posible instalar ascensores de las dimensiones anteriores pueden disefiarse otros qu%seri utilizables

por usuarios de silla de ruedas pero sii por otras personas con movilidad reducida

En la mejora de ascensores existentes, se admite mantener la forma de apertura de las pue

@ uUn espacio de giro de didmetro 1,50 m libre de obstaculos y del barrido de la puerta es lo deseable para el acceso y uso delan-
te de estos mecanismos. Un didmetro menor de 1,20 m no garantiza el uso de forma auténoma por usuarios de silla de ruedas.
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E lacion a las dimensiones de las cabinas definidas en el anejo A de terminologia del DB SUA, la
UNE EN 81-70 establece las consideraciones para cabinas con entrada Unica o dos entradas
tas de la tabla B.2.

abla B.2. Dimensiones minimas de cabina con entrada Unica o dos entradas opuestas

Dlmerﬂ'&?‘s minimas de cabina Carga minima Tipos de sillas
16 125 cm 450 kg Silla manual o motorizada de tipo A
(anchura x grofundidad) sin acompafante
\U‘O(l‘ cm 630 kg Silla manual o motorizada de tipo Ao B
(anchu ofundidad) con la presencia de un acompafiante
B.3 Instalaci ensores en edificios existentes
Se desarrollan a contingécign 10s siguientes tipos de intervencion para la instalacion de ascensores en

edificios de vivienda colec ordenados en funcion de los aspectos juridicos que ofrecen menos dificul-
tades para su ejecucion:

- Instalaciéon de ascensor €fi zoras comunes interiores.

Esta intervencién consiste ar el ascensor en las zonas comunes interiores, tales como los

de planta. En ocasiones puede afectar a otros elementos privati-
VOS, en cuyo caso la intervencion Unicamente es viable si existe acuerdo en la comunidad de propie-
tarios para la realizacion de las obras o si es de aplicacion el “supuesto de expropiacién”(z).

- Instalacién de ascensor en patios interi

Esta intervencién consiste en situar €l ascensor en los patios interiores del edificio, que en muchas
ocasiones son Unicamente patios de sionalmente puede requerir obras de adaptacion del
ndcleo de la escalera o afectar a condici ukbanisticas exigidas al patio, en cuyo caso queda su-
jeta a la autorizacion administrativa del 6rgano‘competente. También puede afectar a elementos pri-
vativos, como patios en planta baja, en cuyo,cdso\inicamente es viable si existe acuerdo entre los

propietarios o si es de aplicacién el “supuestoide ropiacién”(z).

- Instalacion de ascensor en fachada:
Esta intervencidn consiste en situar el ascensor fachadas, tanto en la parcela del edificio como
sobre dominio publico. En ocasiones puede afectay al inio publico o a condiciones urbanisticas

exigidas al edificio, en cuyo caso queda sujeta a la adtorizagion administrativa del 6rgano competen-
te®. También puede afectar a elementos privativos, cemo terfazas en fachada, en cuyo caso Unica-

N

mente es viable si existe acuerdo entre los propietarios o si e aplicacién el “supuesto de expro-
piacion” @,
- Intervencion en zonas privativas:
Esta intervencion consiste en situar el ascensor en elementos\priyativos, como pueden ser patios en
planta baja, tendederos de vivienda, o zonas interiores de viviend icamente es viable si existe
acuerdo en la comunidad de propietarios para la realizacion de | s 0 si es de aplicacion el “su-
puesto de expropiacion” @,
B.4 Incidencia en otras condiciones del CTE distintas de la accesibilida
En las intervenciones en las que se instala un ascensor para la mejora de la ibilidad del edificio se
pueden admitir las reducciones establecidas en los siguientes apartados siempre q e acredite la no
viabilidad técnica y econdmica de otras alternativas y se aporten las medidas qu a caso se esti-

men necesarias™.

Y

@ véase el articulo 9, punto 5, letra g) de la Ley de Suelo y Rehabilitaciéon Urbana (Real Decreto Legislativo @ de 30 de

octubre)
®  véase el articulo 4, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitaciéon Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 d @
@ gl punto 3 del articulo 2 de la Parte | del CTE establece que a la hora de intervenir en el edificio no se podran mengscabar las
condiciones preexistentes, salvo que un DB establezca un criterio distinto, como es el caso de la reduccién de la anchura de la
escalera para la instalacion de ascensor (nota 1 de la tabla 4.1 de la seccion DB SUA 1)
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B. Incidencia en las condiciones del DB SE
cion constructiva del ascensor debe garantizar que no supone un aumento de carga incompatible

tencia actual de la estructura.

idencia en las condiciones del DB SI

Se permite la féduccidn de la anchura de escaleras previstas para la evacuacién hasta:

- 0,80m 16Q en escaleras previstas para evacuacion descendente
- 080m 0h) en escaleras previstas para evacuacion ascendente

La anchura se me iendo en cuenta lo establecido en el apartado 4.2.2 del DB SUA 1.

Es preferible reduci
dimensiones de la ¢
1 del apartado 3.

ncho de la escalera hasta las condiciones anteriormente citadas para mejorar las
iptentar alcanzar las establecidas para usuarios de silla de ruedas en la tabla

Excepto cuando la escal ia a no mas de 8 viviendas, deben adoptarse las siguientes medidas

extintores;
- adecuar los acabados de sug des y techos en cuanto a su clase de reaccion al fuego;
o especial que comuniquen con la caja de escalera.

Cuando la altura de evacuacion sea mayor que 14 m, ademas de lo anterior, se debe dotar a la escalera
de proteccion frente al humo, segun se es e para las escaleras protegidas en la definicion de estas
contenida en anejo A Terminologia del i la instalacion del ascensor obstruye o elimina los hue-

cos para ventilacion natural de una escal rotggida se deben disponer otros alternativos o bien reali-
zar otro tipo de proteccion frente al humo.
sill

En el caso de que se reduzca la anchura de de rampas, dicha anchura no serd inferior a 90
cm, siempre que se cumpla la anchura de célcdlo de/evacuacion (apartado SI-3 del DB Sl). En estos
casos, excepto cuando este espacio sirva a la uaci@n de no mas de 8 viviendas, debe instalarse
alumbrado de emergencia y extintores.

En ningln caso las obras de mejora de la accesibili exterior (por ejemplo, en las obras para
instalacién del ascensor, plataformas elevadoras, rampas, etc. la fachada del edificio), deben reducir

las condiciones de acceso de bomberos al edificio.
Otras consideraciones a tener en cuenta en relacion al DB Sl'estal ogidas en los siguientes comenta-
rios:

- Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del aséen abla 2.1 del DB SI-1).
- Instalaciones situadas en cubierta (tabla 2.1 del DB SI-1).

- Obligatoriedad de adecuar una escalera al instalar un ascensor (tablays.1 del DB SI-3).

B.4.3 Incidencia en las condiciones del DB SUA

Se permite la reduccién de la anchura, asi como otros parametros de escaleras so general estable-
cidas en el DB SUA1-4.2 hasta lo establecido para escaleras de uso restringide”en el DB SUA1-4.1, ex-

cepto la dimensién de la huella que al menos sera de 25 cm, cuando en nimere de viViendas no exceda
de 8y la altura de evacuaciéon no exceda de 14 m.

En este tipo de intervencion deben adoptarse las medidas compensatorias que se &sti oportunas,
segun el caso, por ejemplo:

- Dotar de un pasamanos saliente en la zona interior para evitar tropiezo en la parte flo mas
estrecho en escaleras curvas o compensadas.

- Dotar de pasamanos a ambos lados, en escaleras que no alcancen las dimensiones del p
en uso general.

- Dotar de elementos antideslizantes a los peldafios, en huellas de dimensiones inferiores a las"de uso
general.
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- eforzar la iluminacién normal, de emergencia o utilizar elementos fotoluminiscentes o peldafios con
traste cromatico que identifiquen los limites de los peldafios para reforzar la percepcién del traza-
de la escalera.

@. cerramientos de la caja del ascensor sean accesibles, estos deben impedir la introduccién en
Co jetos y extremidades para evitar posibles accidentes.
B.4.4 Inci cia en las condiciones del DB HS
En el caso (@de redicir las condiciones de ventilacién de patios por debajo de lo establecido en el DB,
deben adop I iguientes medidas compensatorias:
- situar un asc gue minimice el espacio ocupado o con cerramientos de la caja del ascensor
e

permeables rmiitan la circulacién del aire y con retorno automatico a planta baja;
- realizar la venti en el patio a través de sistemas de ventilacion forzada;
ion

- trasladar la evac gases de combustién y de coccion a cubierta si se evacuaban al interior
del patio.

B.4.5 Incidencia en | iciones del DB HR

4 o del ascensor. Para evitarlo, los elementos de separacién entre
un ascensor y las unidades de uso deperian cumplir®:

- Cuando el ascensor no tenga cuarto de maquinas y las maquinaria esté dentro del recinto del ascen-
sor, los elementos constructivos que separan un ascensor de una unidad de uso deberian tener un

Jaran un ascensor de una unidad de uso, deberian tener
50 dBA.

Independientemente de que el ascensor sea @ rno €olindante con viviendas, puede producirse una trans-
misién de ruido estructural a recintos alejados QurafteNos periodos de funcionamiento del ascensor, es-
pecialmente en el arranque y la frenada. Para“gvitarlg; deberian cumplirse las especificaciones sobre
ruido y vibraciones de instalaciones recogidas en‘&l"punt8,3.3.3.5 del DB HR relativas al anclaje de los
sistemas de traccién de los ascensores a las estruc | edificio, la instalacién de topes elasticos en
las puertas y los relés de los cuadros de mandos (véa uia de Aplicacién del DB HR).

B.5 Incidencia en otras reglamentaciones de aplicacio
Las administraciones competentes pueden establecer condicio dicionales y complementarias a las
aqui desarrolladas para facilitar la instalacién de ascensor, porg€je medidas relacionadas:

- con la afeccién a elementos protegidos;
- con la ocupacién de espacios libres de dominio publico;

- con la ocupacion de espacios comunes, como disminucién de pr
de luces, iluminacion, ventilacion, agotamiento de la edificabilidad,

- con la posible ocupacion de espacios privativos, a través del “supue expropiacion”;
- con otras reglamentaciones vigentes, como el Reglamento de aparatos\elevadares.

es en la reduccién de patios

®) Segin el apartado Il del Documento Basico DB HR no seria de aplicacién el DB ya que no se trata de una

integral. Sin embargo, en cualquier intervencion sobre un edificio existente lo razonable seria mejorar la situacion
posible e intentar adaptar el edificio a los niveles de calidad acustica del DB HR, en la medida en que esto sea tecnic
econémicamente viable.
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@)» C Servicios higiénicos accesibles

Estefa desarrolla soluciones para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, en
espe ara usuarios de silla de ruedas, en aquellos servicios higiénicos en los que, por inviabilidad
técnica q Omica o por incompatibilidad con el grado de proteccidon de determinados elementos del
edificio, no se puedan cumplir las exigencias del documento basico DB SUA.

C.1 cion de servicios higiénicos accesibles

Aunque alguna di

puede conside

icion legal de obligado cumplimiento exija la disposicion de servicios higiénicos, se
0 es exigible que sean accesibles los de uso exclusivo de trabajadores, siempre
que la superficie Uti zona de uso privado de uso exclusivo de los trabajadores no exceda de 100 m?
y que el nimero jadores no exceda de 10 (para el calculo del nimero de trabajadores puede
utilizarse el calculo de pacién de las zonas de uso privado de uso exclusivo de los trabajadores
segun la tabla 2.1 de

Las condiciones que debe
vidad son las descritas para el u
co son las descritas para el

ir los servicios higiénicos dispuestos para los trabajadores de una acti-
rivado. Las que deben cumplir los servicios higiénicos para el publi-

En algunos usos o cuando el ti > permanencia media en el establecimiento es elevado, resultara
mas necesaria la dotacion de se higiénicos accesibles para el publico, como puede ser el caso de
los establecimientos de hosteleria (bares, cafeterias, restaurantes), los centros de salud y las consultas
médicas (incluidos los laboratorios de andlisis clinicos), los centros de rehabilitacion, gimnasios, piscinas
e instalaciones deportivas; los intercambia de transporte; los museos y salas de exposiciones; etc.

En los locales de reducidas dimensiones n
admisibles conforme al resto de reglamentacio

lantearse las siguientes soluciones siempre que sean
plicable, como por ejemplo:

- Soluciones basadas en el uso compartid I0s aseos, como por ejemplo, un Unico aseo accesible
para ambos sexos, un Unico aseo accesibl€ par& cada sexo, un aseo por sexo y uno de ellos accesi-
ble, dos aseos unisex uno de ellos accesibl€ (o incldso la posibilidad de compartir los aseos de publi-
co y de los trabajadores, etc.

- Servicios higiénicos de uso compartido, por ejempl €0s Yy vestuarios en una misma pieza, incluso
con la posibilidad de compartir los de publico y de s trabajadores.

- En locales ubicados en centros comerciales, suficiehcia los aseos accesibles ubicados en las
zonas comunes del centro comercial, siempre que el recorri esde el local considerado hasta ellos

sea reducido, por ejemplo del orden de 50 m.

- En locales cuyo acceso se encuentre en la via publica, sWificiericia de los aseos accesibles publicos
ubicados en la via publica, siempre que el recorrido desde el Ig€al considerado hasta ellos sea redu-
cido, por ejemplo del orden de 50 m.

A estos efectos cabe considerar como locales de reducidas dimensi uellos cuya superficie de uso
publico no excede de 100 m? y cuya ocupacion de publico no excede d gjna&

c.2 Criterios generales de proyecto

Se presentan a continuacion algunos criterios aplicables a los servicios higiénico edificios existentes
cuando no sea posible alcanzar las condiciones establecidas en el DB:

- Disposicién de aseos accesibles contiguos con transferencia cada uno desde

Se puede considerar que la disposicién de dos aseos accesibles de uso publico con espacio de
transferencia al inodoro por un solo lado, uno por el lado derecho y otro por el izgui , cumple la
exigencia del DB SUA de que haya espacio de transferencia por ambos lado, siempreygue se informe
de ello mediante un rétulo situado junto al acceso a cada uno de dichos aseos.

- Espacio de maniobra libre de obstaculos:

Cuando no sea posible proporcionar un espacio de maniobra libre de obstaculos de 1, ia-
metro se puede disponer un espacio de al menos 1,20 m de diametro
Para inscribir el espacio de 1,50 m de diametro se puede aprovechar el espacio libre dispo bajo

el lavabo hasta una profundidad de 20 cm, siempre que éste no tenga pedestal.
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- ervicio higiénico con espacio de transferencia por un solo lado:

establecimientos y edificios publicos en los que no hubiera disponibilidad de espacio suficiente se
dmiten soluciones con transferencia a un solo lado
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