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@oduccién
| @ eto

Este D@ Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
cias

las exig gsicas de seguridad de utilizacion. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias bésicas, SU 1 a SU 8. La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la
exigencia basic

No es objeto de Dogumento Basico la regulacion de las condiciones de accesibilidad no relaciona-
das con la seguri i
normativa de accesibilidad"que sea de aplicacion.

sico "Seguridad de utilizacion", como las exigencias basicas se estable-
e este CTE y son los siguientes:

Tanto el objetivo del re
cen en el articulo 12 de la

Articulo 12. Exigencias basica

1. El objetivo del requisito basi guridad de utilizacion" consiste en reducir a limites aceptables el

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios inmediatos durante el uso previsto del mismo,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

3. El Documento Basico DB-SU Segurid ilizacion especifica parametros objetivos y procedi-
mientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacCion de las exigencias basicas y la superacion de los

niveles minimos de calidad propios del req |s§$%:o de seguridad de utilizacion.
12.1. Exigencia basica SU 1: Seguridad frente es

go\de caidas
Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidasy/para lo cual los suelos seran adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o Se difitulte la movilidad. Asimismo se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de

los acristalamientos exteriores en condiciones de segurida

12.2. Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de\imp o de atrapamiento

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto@amiento con elementos fijos o
practicables del edificio.

12. 3. Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionaatiento

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente ionados en recintos.

12.4. Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iliminacign inadecuada en
zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso e emergencia o
de fallo del alumbrado normal.

12.5. Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situacionés
cién

alta ocupa-

Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion d
y la sectorizacidon con elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo de apla

SU-i
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1 ' Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

pitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depodsitos, pozos y simi-
iante elementos que restrinjan el acceso.

ia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Se limitara eldfiesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
o teccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8. Exige asi
Se limitara el

nes adecuadas de

a SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalacio-

eacion contra el rayo.
‘\é&
Il Ambito de %ién
t

El ambito de aplicacion des€s es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
en el articulo 2 de la Parte 1. contenido se refiere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas
con el requisito basico "Segufidad‘de.utilizacion". También deben cumplirse las exigencias basicas de los

demas requisitos basicos, lo que sibilita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno
de ellos.

La proteccion frente a los riesgos especificamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo,
con las instalaciones y con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mante-
nimiento, reparaciones, etc., se regula en su reglamentacion especifica.

-

Como en el conjunto del CTE, el ambito de aplicacion de este DB son las obras de edificacion. Por ello,
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que for-
men parte del proyecto de edificacion. Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), se consideran comprendidas en la edificacion sus instalacio-
nes fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacién que permanezcan adscritos
al edificio.

Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios seran igualmente aplicables a los esta-
blecimientos.

lll  Criterios generales de aplicacion

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en gste I8’ en cuyo caso debera seguirse
el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE, y debera do€umenfarse en el proyecto el cumpli-
miento de las exigencias basicas. Cuando la aplicacion de este DB en obras en edificios protegidos sea
incompatible con su grado de proteccién, se podran aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan
la mayor adecuacion posible, desde los puntos de vista técnico y econdmico, de las condiciones de se-
guridad de utilizacion. En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aquellas limita-
ciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuacion
alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividadei/ A

disposicion reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la version vigente en el
momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe enten-
derse que se hace referencia a la version que se indica, aun cuando exista una version posterior, excep-
to cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido
publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea en el marco de la aplicacion de la Directiva
89/106/CEE sobre productos de construccion, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la version de
dicha referencia.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

SU -ii
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1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SU A de
este DB deberan cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares del uso al
que mejor puedan asimilarse en funcion de los criterios expuestos en el articulo 2, punto 7 de la par-

,te I dc_al CTE.

2  Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o cuando se realice una amplia-
cion a un edificio existente, este DB debera aplicarse a dicha parte.
~y u

3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condicio-
nes de seguridad de utilizacion establecidas en este DB.

u -~

4 En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de utiliza-
cion preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.
S

IV Condicio

La aplicacion de los pr

rticulares para el cumplimiento del DB-SU

tos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
ecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,

las condiciones del proyecto, las diciones en la ejecucion de las obras y las condiciones del edificio
respectivamente de la parte | del CTE.

V  Terminologia

A efectos de aplicacion de este DB, los térmings que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se & @@ en para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este
ole

DB, cuando se trate de términos relacionades” unicamente con el requisito basico "Seguridad de utiliza-
cion", o bien en el Anejo Il de la Parte | de es , cuando sean términos de uso comun en el conjun-

to del Cadigo.

SU -iii
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cién SU 1
idad frente al riesgo de caidas

el |;go de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial

L e, Comercial, Administrativo, Apareamiento y Publica Concurrencia, exclui-
das las ingide zonas de ocupacion nula definidas en el anejo Sl A del DB SI, ten-

dran una clase adecudd4 rme al punto 3 de este apartado.
2 Los suelos se clasifican,e neion de su valor de resistencia al deslizamiento Ry, de acuerdo con lo

establecido en la tabla 1.%
Tabla 1.1 Qacién de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Ry Clase

Ry <15 )\ 0
15 < Ry <3 ) X 1
35< Ry <45 v\/(\ 2

Rq > 45 \/’,a 3

El valor de resistencia al deslizamiento Ry se.d %ina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 @mpleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada sera represent las condiciones mas desfavorables de resba-

ladicidad.
3 Latabla 1.2 indica la clase que deben tener los suel@ minimo, en funcion de su localizacion.
Dicha clase se mantendra durante la vida util del paviménto

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién)& localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas

-

- superficies con pendiente menor que el 6%

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2
Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el){pacio terior (1),
terrazas cubiertas, vestuarios, duehas; banos, aseos, cocinas, etc.
- superficies con pendiente menor que el 6% 2
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras \ 3
3
Zonas exteriores. Piscinas . Duchas v 3
& Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundi nog€xceda

de 1,50 m.

SuU2 -1
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Discontinuidades en el pavimento

1 £ pto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como con-
S ghcia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

a)

l6-mmINo tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del
nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimensién (por ejemplo, los cerraderos de puertas)
no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus ca-
ras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar un éangulo con el pavi-
mento que exceda de 45°.

N . .
b) Los desnive ue no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda el
25%;

c) En zonas interi ara circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos
por los que p infroducirse una esfera de 15 mm de diametro.
2 Cuando se dispongan as para delimitar zonas de circulacién, tendran una altura de 800 mm

como minimo.

3 En zonas de circulacic’)r?%odré disponer un escalon aislado, ni dos consecutivos, excepto en
los casos siguientes:

a) en zonas de uso restrin
b) en las zonas comunes deYes edificios de uso Residencial Vivienda;

c) enlos accesos y en las salidas de los edificios;
d) enelacceso a un estrado o escen

3 Desniveles

3.1 Proteccion de los desniveles ‘,S)
1 Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirar barrégas de proteccion en los desniveles, huecos y

aberturas (tanto horizontales como verticales) s, ventanas, etc. con una diferencia de cota
mayor que 550 mm, excepto cuando la disposiciof’ constructiva haga muy improbable la caida o
cuando la barrera sea incompatible con el uso previst

2 En las zonas de publico (personas no familiarizadas €on el‘edificio) se facilitara la percepcion de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que Sean’susceptibles de causar caidas, mediante
diferenciacion visual y tactil. La diferenciacién estara a u ia de 250 mm del borde, como mi-
nimo.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion

3.2.1 Altura

1 Las barreras de proteccién tendran, como minimo, una altura de 90@ mm cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los €asos, gxcepto en el caso de
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barre ndra una altura de 900

mm, como minimo.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de e » desde la linea
de inclinacién definida por los vértices de los peldafios, hasta el limite superio la barrera (véase
figura 3.1).

N6
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Altura de la barrera
de proteccion > 1100 mm

]

550 mm < H <6000 mm
H > 6000 mm

3.2.2 Resistencia

1 Las barreras de proteccion una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el & ado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcién de la zona en
que se encuentren.

1

A N
No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:
.- .

- En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de
inclinacion de una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con mas de 5 cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran salien-
tes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas pox una' ra de 100 mm de diametro, ex-
ceptuandose las aberturas triangulares que forman la hyella yMa contrahuella de los peldafios
i t

con el limite inferior de la barandilla, siempre que la dista ntre este limite y la linea de incli-
nacion de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2

SN

Linea de inclinacion j

Parte inferior de la barandilla

WSO mm max »
Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla zo

Las barreras de proteccion situadas en zonas destinadas al publico en edificios o establ
de usos distintos a los citados anteriormente Unicamente precisaran cumplir la condicién k
considerando para ella una esfera de 150 mm de diametro.
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3. Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

altura de las barreras de proteccion situadas delante de una fila de asientos fijos podra reducirse

asta 700 mm si la barrera de proteccion incorpora un elemento horizontal de 500 mm de anchura,

@ inimo, situado a una altura de 500 mm, como minimo. En ese caso, la barrera de proteccion

erasCapaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultaneamente con

ellamrza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior (véase fi-
gurd 3.3).

1,0 kN/m

r—— q <= 3,0 kN/m

Figura rera de proteccion frente a asientos fijos.

4 Escaleras y ramp

4.1 Escaleras de uso restringido

1 La anchura de cada tramo sera de 8 , COMO minimo.

2 La contrahuella sera de 200 mm, como @y la huella de 220 mm, como minimo. La dimension
e

de toda huella se medira, en cada peldan n la direccion de la marcha.

En escaleras de trazado curvo, la huella se dirg en el eje de la escalera, cuando la anchura de
esta sea menor que 1000 mm y a 500 mmideljlado mas estrecho cuando sea mayor. Ademas la
huella medira 50 mm, como minimo, en el ladé mas_gstrecho y 440 mm, como maximo, en el lado
mas ancho.

3 Podran disponerse mesetas partidas con peldafios\d 4 escalones sin tabica. En este ultimo caso
la proyeccion de las huellas se superpondra al mengs 25 iam (véase figura 4.1). La medida de la
eldap

huella no incluira la proyeccion vertical de la huella de superior.
Dispondran de barandilla en sus lados abiertos.

N

H> 220 mm
1

=

>25mm

=

SR

Figura 4.1 Escalones sin tabica Vy

4.2 Escaleras de uso general
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Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SU Seguridad de Utilizaciéon

Peldafos

tramos rectos, la huella medira 280 mm como minimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella
edita 130 mm como minimo, y 185 mm como maximo, excepto en escuelas infantiles, centros de
nza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente por ancianos, donde la contra-
3 2 medira 170 mm, como maximo.

La hdella H y la contrahuella C cumpliran a lo largo de una misma escalera la relacion siguiente:

540 mé\H <700 mm
|
|

| H>280m

280m 130 mm < C < 185 mm /|<15°
185 mm\| )
V v

130 mm

IN
FO—
IN

540 mm <2C + H <700 mm

Figura 4.2 Configuracién de los peldaiios.

2 En las escaleras previstas para eva
fios, ancianos o personas con discapaeida

tabicas seran verticales o inclinadas for!
figura 4.2).

ascendente y en las utilizadas preferentemente por ni-
se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las
angulo que no exceda de 15° con la vertical (véase

Anchura no computable

Anchura
minima util

Anchura
minima util

Anchura
Nmal
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. ﬁ
3 En tramos curvos, la huella medira 280 mm, como minimo, a una distancia 50 del borde
S m
to

Anchura
total

interior y 440 mm, como maximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Adema lira la re-
lacion indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensién uella se
medira, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha.

4 La medida de la huella no incluira la proyeccidn vertical de la huella del peldafio superio O

SuU2-5
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Tramos

cepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Seccion, cada tramo tendra 3
0S como minimo : ; aximeo. La maxima altura que puede
un tramo es 2,50 m en uso Sanitario, ¥ 2,10 m en escuelas infantiles, centros de ensefianza
ia y edificios utilizados principalmente por ancianos y 3,20 m en los demas casos.

2 Losramos podran ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacion y tratamientos
inteRsivos; escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria, donde los tramos
Unica ;ﬂj‘eden ser rectos.

;- Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios

tendran [&”misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tendran la misma huella.

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variara mas de +10 mm.

En tramos mi‘&ds/, uella medida en el eje del tramo en las partes curvas no sera menor que la
huella en las p S.

4 La anchura util a e determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas
en el apartado 4 d caion Sl 3 del DB-SI y sera, como minimo, la indicada en la tabla 4.1.

- R D
s N A ==
Otros 1\/} 1000
N [N
Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura util minima de tramo en funcion del uso
» Anchura util minima (m) en escaleras pre-
Uso del edificio o zona Y vistas para un nimero de personas:
F<as | ss0 | s100 | >100
Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicacién con =~ 100™M
aparcamiento N ’
Doce?nte con escola'nzacmn |nfa'nt|l o de ensefanza primaria 080 A 090 1,00 1,10
Publica concurrencia 'y Comercial
Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o externos 140
con recorridos que obligan a giros de 90° o mayores bN ’
A A )
Otras zonas / 1,20
Casos restantes 0,80 ‘ N\o,90 i 1,00 ‘ 1,00

™" En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para

personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econé-
mica de otras alternativas que no supongan dicha reduccion de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora

de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.
5 La anchura de la escalera estara libre de obstaculos. La anchura minima util s; medisd entre pare-
des o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanoes pre que es-
rvo

tos no sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de proteccion. En tramos anchu-
ra util debe excluir las zonas en las que la dimension de la huella sea menor que 170

4.2.3 Mesetas
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccion tendran a s la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como minimo.
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largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obsta-
tlos y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupa-

' la definidas en el anejo S| A del DB SI.
3 ohas de hospitalizacion o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que
r

elre obligue a giros de 180° sera de 1600 mm, como minimo.

4 En las meSetas de planta de las escaleras de zonas de publico (personas no familiarizadas con el
edifi S pondra una franja de pavimento tactil en el arranque de los tramos descendentes, con
anc
S

2 I uando exista un cambio de direccion entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducira a

la mis ra que el tramo y una profundidad de 80 mm, como minimo. En dichas mesetas no
habra p asillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia
del primer 0 de un tramo.

@ > 400 mm

N

pra minmaN
B T

> 400 mm

Figura 4.4 Cambio d@n entre dos tramos.

1 Las escaleras que salven una altura mayor que 550 pim dispondran de pasamanos continuo al me-
nos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 , 0 estén previstas para personas con
movilidad reducida, dispondran de pasamanos en ambds lados

2 Se dispondran pasamanos intermedios cuando la anch e mo sea mayor que 2400 mm. La
separaciéon entre pasamanos intermedios sera de 2400 C maximo, excepto en escalinatas
de caracter monumental en las que al menos se dispondra ung.

m

3 El pasamanos estara a una altura comprendida entre 900 y
presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y prim
una altura comprendida entre 650 y 750 mm.

4 El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del param
ma de sujecién no interferira el paso continuo de la mano.

4.3 Rampas \8\

1 Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumpliran lo que se establece en ados que figu-
ran a continuacion, excepto las de uso restringido y las de circulacién de vehic en aparcamientos
s

=]

4.2.4 Pasamanos

Para usos en los que se dé
dispondra otro pasamanos a

enos 40 mm y su siste-

que también estén previstas para la circulacidon de personas. Estas ultimas deb acer la pen-
diente maxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, asi com candiciones
de la Seccion SU 7. é

4.3.1 Pendiente
1 Las rampas tendran una pendiente del 12%, como maximo, excepto: O
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las previstas para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente sera, como maximo, del 10%
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6%
en el resto de los casos.

1 Lostr dran una longitud de 15 m como maximo, excepto si la rampa esta destinada a usua-
rios en §i ruedas, en cuyo caso la longitud del tramo sera de 9 m, como maximo, asi como en
las de a ientos previstas para circulacion de vehiculos y de personas, en las cuales no se limi-
ta la longi tramos. La anchura util se determinard de acuerdo con las exigencias de eva-

cuacion estahlegidas,en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI y sera, como minimo, la indicada
para escaleras e tabla 4.1.
a
[o]

2 Laanchuradel stara libre de obstaculos. La anchura minima util se medira entre paredes o
barreras de protecCic n descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobresalgan mas de\1 de la pared o barrera de proteccion.
3 Sila rampa esta prevista parayusuarios en sillas de ruedas los tramos seran rectos y de una anchura
e

constante de 1200 mm, ¢co inimo. Si ademas tiene bordes libres, éstos contaran con un zécalo o
elemento de proteccion | 100 mm de altura, como minimo.

4.3.3 Mesetas

1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccion tendran al menos la
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1500 mm como minimo.

2 Cuando exista un cambio de direccidoa”entfe dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira a lo
largo de la meseta. La zona delimita of dicha anchura estara libre de obstaculos y sobre ella no
barrera el giro de apertura de ninguna pue xcepto las de zonas de ocupacién nula definidas en
el anejo S| A del DB SI.

3 No habra puertas ni pasillos de anchura inferior 00 mm situados a menos de 400 mm de distan-
cia del arranque de un tramo. Si la rampa e revista para usuarios en sillas de ruedas, dicha dis-
tancia sera de 1500 mm como minimo.

4.3.4 Pasamanos

1 Las rampas que salven una diferencia de altura de”mas dey550 mm, o de 150 mm si se destinan a
personas con movilidad reducida, dispondran de uR pas@manos continuo al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondran d€ pasamanos en ambos lados.

2 El pasamanos estara a una altura comprendida entre 90 m. Cuando la rampa esté prevista
para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé pre ia habitual de nifios, tales como
docente infantil y primaria, se dispondra otro pasamanos a ufia altusa comprendida entre 650 y 750
mm.

3 El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del pa al menos 40 mm y su siste-
ma de sujecién no interferira el paso continuo de la mano.

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en gradecios y\tribunas

s tales como patios de
nsio nstante de con-

1 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de especta
butacas, anfiteatros, graderios o similares, tendran escalones con una dim

trahuella. Las huellas podran tener dos dimensiones que se repitan en peld nativos, con el

fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.
2 La anchura de los pasillos escalonados se determinara de acuerdo con las con*y de evacua-

cién que se establecen en el apartado 4 de la Seccion Sl 3 del DB-SI.
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_—IEscala > 400 mm
Proteccion | |
circundante [ Q > 1000 mm
Plataforma ’;-
L1 N/ &
y Q Is 300{mm
9m : Q

i iy
w || O N )
I AN \/{‘ >160 mm
~ spacio libre
>~ 2750 mm

5 Limpieza de los acristalamientos e s

1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos de-les-edificies con vidrio transparente
cumpliran las condiciones que se indican a continuacion, salvp’cuarﬂo sean practicables o facilmen-
te desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior—o-bie : i impi

desde-el-exterior-conforme-alpunto-2:
a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio de 850 mm
desde algun punto del borde de la zona practicable situado a uva a no mayor de 1300 mm.

(véase figura 5.1);
b) los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo qie los mantenga blo-

queados en la posicion invertida durante su limpieza.

SuU2-9

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SU Seguridad de Utilizaciéon

Arco de
— maximo alcance

bt

SuU2-10

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SU Seguridad de Utilizaciéon

cién SU 2
ridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1.1 Impacto con\ele tos fijos

1 La altura libre de paSo £n zonas de circulacion sera, como minimo, 2100 mm en zonas de uso res-
tringido y 2200 mm e de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2000
mm, como minimo.

2 Los elementos fijos que‘§obreSalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circula-
cion estaran a una altura de 2200

3 En zonas de circulacion, las
que vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

4 Se limitara el riesgo de impacto con elg Illntos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales

como mesetas o tramos de escalere ampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el
acceso hasta ellos.

1.2 Impacto con elementos practicables

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puektas de recintos que no sean de ocupacién nula
(definida en el Anejo S| A del DB Sl) situadas en el _lateral de los pasillos cuya anchura sea menor
que 2,50 m se dispondran de forma que el barrido a hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1).
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido as hojas de las puertas no debe invadir la
anchura determinada, en funcion de las condicion e evacuacion, conforme al apartado 4 de la
Seccion Sl 3 del DB Sl.

/ Area Wn

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de cifculacion

das que permitan percibir la aproximacion de las personas y que cubran | omprendida entre
0,7 my 1,5 m, como minimo.

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el
paso de mercancias y vehiculos tendran marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-
1:2004 y su instalacién, uso y mantenimiento se realizaran conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya
superficie de hoja no exceda de 6,25 m? cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que
ademas tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.

4 Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE
sobre maquinas.

2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacion tendran parteit?Aarentes o transluci-
ltura
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1. ,Iﬁ?pfcto con elementos fragiles
] . . .

1 Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion conforme al apartado
3.2 de SU 1, tendran una clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma UNE EN
12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha
condicién los vidrios cuya m,ayor dimension no exceda de 30 cm.

Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcion de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados Valor del parametro
de la superficie acristalada X Y 4
Mayor que 12 m A\ cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my 12 m ( \ cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m j 1,263 BoC cualquiera

2 Se identifican las siguientes areas con rie dé impacto (véase figura 1.2):

a) en puertas, el area comprendida entre elgnivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura
igual a la de la puerta mas 300 mm a cada | de esta;

b) en pafos fijos, el area comprendida entre elni | suelo y una altura de 900 mm.

B,

- >
il

) ) |-
N
300 mm |, , , , 300 mm

(\ 900 mm
Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baferas estaran constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, me al proce-

dimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. j

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo
ye el interior de viviendas) estaran provistas, en toda su longitud, de sefializacion situada a unha altu-
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inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500
y 1700 mm. Dicha sefalizacién no es necesaria cuando existan montantes separados una dis-
cia de 600 mm, como maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesano si-
@. la altura inferior antes mencionada.
D

2 ertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos
otir dispondran de sefializacion conforme al apartado 1 anterior.
2 ento

ar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
s mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mas proxi-
como minimo (véase figura 2.1).

\(:22)\IF————————HI
\2 J_JM
FQ1 Holgura para evitar atrapamientos

2 Los elementos de apertura y cierre auto
al tipo de accionamiento y cumplira

manual, in
mo sera 200

piaticos dispondran de dispositivos de proteccién adecuados

especificaciones técnicas propias.

010,
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ciéon SU 3
ridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Cuando las pu n recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
mente atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de desbloqueo
xterior del recinto. Excepto en el caso de los bafios o los aseos de vivien-
das, dichos recintos te iluminacién controlada desde su interior.

2 Las dimensiones y la disposiei§n de los pequefios recintos y espacios serdn adecuadas para garan-
tizar a los posibles usuatigs eprsillas de ruedas la utilizacién de los mecanismos de apertura y cierre

de las puertas y el giro en su jnteriqr, libre del espacio barrido por las puertas
3 La fuerza de apertura de la gfas de salida sera de 140 N, como maximo, excepto en las de los

recintos a los que se refiere eplinto 2 anterior, en las que sera de 25 N, como maximo.

1 Apris%;nto
a

puedan queda e
de las puertas desde”el
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ciéon SU 4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién

in @ uada

ormal en zonas de circulacion

1 En cada zona
nivel de iluminaci

dra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, como minimo, el
qu establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo,

bla 1.1 Niveles minimos de iluminacion
lluminancia minima
Zona lux

Exterior Exc@ara personas Escaleras 10
Resto de zonas 5

Para iculos o mixtas 10

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75

Resto de zonas 50
Para vehic o mixtas 50

El factor de uniformidad media sera del cOmo minimo.

2 Enlas zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarro-
lle con un nivel bajo de iluminacién, com | caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,
etc., se dispondra una iluminacién de balizamie n las rampas y en cada uno de los peldafios de
las escaleras.

2 Alumbrado de emergencia : O

2.1 Dotacion

1 Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia®que, caso de fallo del alumbrado nor-
mal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visipilidadja los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico mita la vision de las senales indi-
cativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de p i9n existentes
Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos sjguientes:

a) todo recinto cuya ocupaciéon sea mayor que 100 personas;
b) los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio éxterior seguro, definidos en el
Anejo A de DB SI

c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida e
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las
ficio;

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteceitn co’ra incendios

da de 100 m?, incluidos
ona nerales del edi-

y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;
e) los aseos generales de planta en edificios de uso publico;

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de @ cion de
alumbrado de las zonas antes citadas;

g) las sefiales de seguridad. O
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2 osicion y caracteristicas de las luminarias

n el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condi-

otencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en
tes puntos:

i) n laspuertas existentes en los recorridos de evacuacion;

ii S aleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;
iii) en%u ier otro cambio de nivel;
iv) enlo mbigs de direccion y en las intersecciones de pasillos;

situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b fspondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
eligr
sig

brado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el
descenso de la tensién de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

2 El alumbrado de emergenci vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo'de-0s 5 s y el 100% a los 60 s.

3 La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora,
como minimo, a partir del instante en quedtenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuy no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como minimo, 1 lux a oel eje central y 0,5 lux en la banda central que com-
prende al menos la mitad de la anchuradeNa via. Las vias de evacuacioén con anchura superior a
2 m pueden ser tratadas como varia de 2 m de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situa I
cién contra incendios de utilizaciéon man
nancia horizontal sera de 5 lux, como min

c) Ao largo de la linea central de una via de eVa ién, la relacién entre la iluminancia maxima y
la minima no debe ser mayor que 40:1.

uipos de seguridad, las instalaciones de protec-
cuadros de distribucion del alumbrado, la ilumi-

tenimiento que englobe la reduccion
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de | inarias y al envejecimiento de las lam-

paras.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las
rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

ales, el valor minimo del indice de

2.4 lluminacién de las senales de seguridad

1 Lailuminacion de las sefales de evacuacion indicativas de las salida e las senales indicativas de
los medios manuales de proteccion contra incendios y de los de primexos auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:

a) la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe”ser al menos de 2 cd/m

en todas las direcciones de vision importantes;
b) la relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe

ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos acentes;

2

c) larelacion entre la luminancia Lyjanca, ¥ 18 luminancia Lo >10, Nno serd menor qué,5:1 ni mayor

que 15:1.
d) las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminan e@ rida, al

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. O
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cién SU 5
guridad frente al riesgo causado por situaciones de alta

Cpscion

1  Ambito icacion

1 Las condiciones €St as en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de estadios, pabe-
llones polideportivo ; de reunién, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de
3000 espectadores dépie~ todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de

aplicacion la Seccion Sl cumento Basico DB-SI.

2 Condiciones de Iderios para espectadores de pie

1 La pendiente no sera mayor que 50%.

2 La longitud de una fila que tenga acceses desde pasillos situados en sus dos extremos sera de

20 m, como maximo. Cuando la fila - ponga de acceso por un extremo, la longitud de esta sera
de 10 m, como maximo.

3 La anchura util de los pasillos se determj acuerdo con las exigencias establecidas en el Capi-
tulo 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI.

4 La diferencia de cota entre cualquier fila d {fﬁdores y alguna salida del graderio sera de 4 m,

COmo maximo.

5 En graderios y tribunas con mas de cinco filas y ¢ endiente exceda el 6% se dispondra una ba-
rrera continua o rompeolas de 1100 mm de altura, o0 minimo, delante de la primera fila, asi como
barreras adicionales de la misma altura a la distanci izontal que se indica en la tabla 2.1 en fun-
cion de la pendiente del graderio.

Tabla 2.1 Distancia maxima entre bargeras
Pendiente ))tanma en';re barreras D

6% <P <10% A

5
10% <P =25% ; 4
3

25% < P < 50% MR
A 4
Las barreras resistiran una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior.
No existiran mas de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La li que une en planta

dichas aberturas formara un angulo menor que 60° con respecto a las eras fvéase figura 2.1).

Las aberturas tendran una anchura comprendida entre 1,10 my 1,40 m.

™ Considerando la densidad de ocupacion de 4 persona / mz.que se establece en el Capitulo 2 de la Seccion 3 del DB-SI.
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<a<
Barreras
\\\ /// r
O !

\ /
60° max. /A,60° mix.

‘é Figura 2.1 Lineas sucesivas de barreras en planta
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cién SU 6
ridad frente al riesgo de ahogamiento

A

1 Esta Seccion e
competiciéon o a
arrolle.

Quedan excluidas lasgpi de viviendas unifamiliares, asi como los bafios termales, los centros
de tratamiento de hidroterapi otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumpli-
m

ran lo dispuestoensur acion especifica.

1.1 Barreras de protecciéo

1 Las piscinas en las que el acceso de nifios a la zona de bafo no esté controlado dispondran de ba-
rreras de proteccion que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello,

los cuales tendran elementos practin sistema de cierre y blogqueo.
2 Las barreras de proteccién tendran una inima de 1200 mm, resistiran una fuerza horizontal

urg m
aplicada en el borde superior de 0,5 kN@rén las condiciones constructivas establecidas en el

le a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a

2N
fAapza, las cuales tendran las caracteristicas propias de la actividad que se des-

O

apartado 3.2.3 de la Seccion SU 1.

1.2 Caracteristicas del vaso de la pisc
1.21 Profundidad : ;
1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles sera 500 mm,jcomo maximo. En el resto de piscinas la

profundidad sera de 3000 mm, como maximo, y contaran zonas cuya profundidad sera menor
que 1400 mm.

2 Se sefalizaran los puntos en donde se supere la profundidad d 00 mm, e igualmente se sefializa-
ra el valor de la maxima y la minima profundidad en sus puntogs€orrespondientes mediante rétulos al
menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilit visibilidad, tanto desde dentro

como desde fuera del vaso.
1.2.2 Pendiente

1 Los cambios de profundidad se resolveran mediante pendientes q eran, como maximo, las si-
guientes:

a) En piscinas infantiles el 6%;

b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de,1400 y el 35% en el
resto de las zonas. é

1.2.3 Huecos

1 Los huecos practicados en el vaso estaran protegidos mediante rejas u otro disposizi; desseguridad
que impidan el atrapamiento de los usuarios. 0

1.2.4 Materiales

1 En zonas cuya profundidad no exceda de 1500 mm, el material del fondo sera de Clase 3 ion
de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Seccion
SuU 1.
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2 | revestimiento interior del vaso sera de color claro con el fin de permitir la vision del fondo.

1. nes

1 o del andén o playa que circunda el vaso sera de clase 3 conforme a lo establecido en el apar-
tado Seccién SU 1, tendra una anchura de 1200 mm, como minimo, y su construccion evitara
el epchar iento

1.4 Esca
1 Excepto ex | iscinas infantiles, las escaleras alcanzaran una profundidad bajo el agua de
1000 mm, co inimo, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del vaso.

2 Las escaleras ran en la proximidad de los angulos del vaso y en los cambios de pendiente,
de forma que no,disténymas de 15 m entre ellas. Tendran peldafios antideslizantes, careceran de

aristas vivas y no obresalir del plano de la pared del vaso.

2 Pozosy depos@

1 Los pozos, depésitos, o condlicciOnes abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo
de ahogamiento estaran eq S con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la
suficiente rigidez y resistencia;=aSi como con cierres que impidan su apertura por personal no autori-
zado.
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cion SU 7
ridad frente al riesgo causado por vehiculos en
m iento

1 Esta Seccion esfa le a las zonas de uso Aparcamiento ¥, (lo que excluye a los garajes de una
V|V|enda unifamiliar) asi como a las V|as de C|rcuIaC|on de vehiculos existentes en los edificios;—een

2 Caracteristicéfgstructivas

1 Las zonas de uso Aparcamiehtg dispondran de un espacio de acceso y espera en su incorporacion
al exterior, con una profundigad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo

y una pend|ente del 5% comg

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos, excepto cuando Unicamente
esté previsto para caso de emergencia, tendra una anchura de 800 mm, como minimo, y estara pro-
tegido mediante una barrera de proteccion de 800 mm de altura, como minimo, o mediante pavimen-
to a un nivel mas elevado, en cuyo caso el desnivel cumplira lo especificado en el apartado 3.1 de la
Seccion SU 1.

3 Proteccion de recorridos peatonales

1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehictlo on superficie mayor que
5000 m?, los itinerarios peatonales utilizables por el publico (personas, no familiarizadas con el edifi-
cio) se |dentificarén mediante pavimento diferenciado con pinturas o reli€ve, o Bien dotando a dichas
zonas de un nivel mas elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 m protegera conforme a
lo que se establece en el apartado 3.2 de la seccion SU 1.

2 Frente a las puertas que comunican el-aparcamiente los aparcamientos a los que hace referencia el
punto 1 anterior con otras zonas, dichos itinerarios se protegeran mediante IMsposi i6n de barre-

ras situadas a una distancia de las puertas de 1200 mm, como minimo, y con un de 800 mm,
como minimo.

4 Senalizacién O

1 Debe senalizarse, conforme a lo establecido en el cédigo de la circulacion: O

a) el sentido de la circulacién y las salidas;
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la velocidad maxima de circulacion de 20 km/h;
las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacién y acceso;
ps=aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendran sefializado ademas los gali-

@ as alturas limitadas.

as s destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar sefializadas y delimita-
das /mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

O“%\

7
%
O
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cién SU 8
ridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

1 Proce to de verificacion

1 Sera necesaria
tablecen en el a
admisible N..

2 Los edificios en los q anipulen sustancias téxicas, radioactivas, altamente inflamables o ex-
plosivas y los edificios cuya ra sea superior a 43 m dispondran siempre de sistemas de protec-
cion contra el rayo de efigi€ncia’E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2.

cion de un sistema de proteccién contra el rayo, en los términos que se es-
ados2, cuando la frecuencia esperada de impactos N, sea mayor que el riesgo

3 Lafrecuencia esperada de i @ Ne, puede determinarse mediante la expresion:
N, =NyA,C;10° [n° impactds/afi6] (1.1)
siendo:
Ng densidad de impactos sobrno (n° impactos/aﬁo,kmz), obtenida segun la figura 1.1;
PN

CACERES
°

© BADAJOZ

9

SEVILLA

@ sa cruz )
TENER 1,00
O O LAS PALMAS

nea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edifici do
H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.
Ci. coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.

SuU8 -1

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SU Seguridad de Utilizaciéon

2

Tabla 1.1 Coeficiente C,4

) Situacion del edificio C,
réximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos 0,5
odéado de edificios mas bajos 0,75

( Aislado 1
“Misiddo, sobre una colina o promontorio 2

El riesgo admisible, N,, puede determinarse mediante la expresion:

N, = 1073 (1.2)
siendo:

C, coefi uncién del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2;

Cs coefici ncién del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;

Cy coeficiente’e cién del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
ngién de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan

e alatabla 1.5.
Tabla 1.2 Coeficiente C,

en el edificio

*Cubi netalica Cubierta de hormigoén Cubierta de madera
Estructura metalica ( 0,5 1 2
Estructura de hormigdén 1 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5 3

Tabli\1.3 Coeficiente C;

Edificio con contenido inflamable v ) 3

Otros contenidos NS 1
Tameficiente (A

Edificios no ocupados normalmente \( ~ 0,5

Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercia e

Resto de edificios S N 1
Tabla 1.5 Cme Cs

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio ing’es indible (hospitales, 5

bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental raﬁ

Resto de edificios 1

\\2

La eficacia E requerida para una instalacion de proteccion contra e; ?yo se determina mediante la

Tipo de instalacién exigido

siguiente formula:
E=1-

N
2 2.1
N, \C\ =D
La tabla 2.1 indica el nivel de proteccion correspondiente a la eficienci wa. Las caracteristi-

cas del sistema para cada nivel de proteccion se describen en el Anexo S

Tabla 2.1 Componentes de la instalacion

Eficiencia requerida Nivel de protecciow”
E >0,98 1
0,95 <E <0,98 2 A

0,80 <E <0,95 3 K 3\
0<E<080" 4

™" Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalacion de proteccidn contra el rayo no es obligatoriaO
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jo A Terminologia

estructupa e instalaciones.

lluminanci

Flujo lumino r unidad de area de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de
iluminancia es (Ix), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lu-
men repartido sob % de superficie.

Luminancia, L \@

Luminancia L en un p na superficie en una direcciéon dada es el cociente de la intensidad lumi-

nosa de un elemento de ega erficie por el area de la proyeccion ortogonal de dicho elemento sobre
un plano perpendicular a a«diteccion dada. L se mide en cd/m’.

Nivel de proteccion
Término de clasificacion de los s @ externos de proteccion contra el rayo en funcién de su eficacia.

Uso Administrativo
Edificio, establecimiento o zona en el que :B desarrollan actividades de gestién o de servicios en cual-

quiera de sus modalidades, como por ejé centros de la administracién publica, bancos, despachos
profesionales, oficinas, etc.

También se consideran dentro de este uso tablecimientos destinados a otras actividades, cuando
sus caracteristicas constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las caracteristicas de
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mej uela cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimila-
cion pueden citarse los consultorios, los centros Alisis clinicos, los ambulatorios, los centros docen-
tes en régimen de seminario, etc. ‘_A

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de‘otro principal, destinado a estaciona-
miento de vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 ", incluyendo las dedicadas a revisio-
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, rohacion de neumaticos y faros,
etc., que no requieran la manipulacion de productos o de utiles de jesgue puedan presentar riesgo
adicional y que se produce habitualmente en la reparacion propiamehte\dicha. Se excluyen de este uso

los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi_ggmo del ambito de aplica-
cion del DB-SU, los aparcamientos robotizados.

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directa e al publico o la
prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tienda grandes alma-
cenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un uUnico titular, o las centros co-
merciales, los mercados, las galerias comerciales, etc..

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente
al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de produ€to
caracteristicas constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de

se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejempie
asimilacion pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

Uso Docente
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de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacion profesional. No obstante, los esta-

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles,
i g ientos docentes que no tengan la caracteristica propia de este uso (basicamente, el predominio de

cionesrelativas-a-su-use
Uso generO\
Utilizacién de @o elementos que no sean de uso restringido.
Uso Publica Congfiri

T
Edificio o establecimie stinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauracion,
espectaculos, reunié ‘(saimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de

personas.

Uso Residencial Publico

Edificio o establecimiento destin proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
mo limpieza, comedor, lavanderia, locales para reuniones y espectaculos, deportes, etc. Incluye a los
hoteles, hostales, residencias, pensione‘s?pg\amentos turisticos, etc.

T} O

Uso Residencial Vivienda @
Edificio o zona destinada a alojamiento permanent€, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.

Uso restringido

Utilizacién de las zonas o elementos de circulacion limita a aximo de 10 personas que tienen el
caracter de usuarios habituales, incluido el interior de las vivien de los alojamientos (en uno o mas
niveles) de uso Residencial Publico, pero excluidas las zonas Gomufies, de los edificios de viviendas.

Uso Sanitario
Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, etc.

*?C\/\
2,
OO
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nejo B Caracteristicas de las instalaciones de proteccion frente al

1 temas de proteccién contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y
Onarfe

<.ge}tierra de acuerdo a los apartados siguientes.
B.1 Sis

1

sitivo de cebado.

a) angulo de proteccion;
b) esfera rodante;
¢) mallado o reticula.

B.1.1.1.1 Método del angulo de protec
1 El volumen protegido determinado por @sitivos captadores esta formado por la superficie de

referencia y la superficie generada por u néa que, pasando por el extremo del dispositivo capta-
dor, gire formando un angulo a con él. Los Valorgs de los angulos de proteccion a vienen dados en la
tabla B.1 en funcién de la diferencia de alfUra e la punta del pararrayos y el plano horizontal
considerado h, para cada nivel de proteccién.*€uandd,se disponga un conductor horizontal uniendo
dos puntas, el volumen protegido sera el resulta@?desplazar a lo largo del conductor el definido

por las puntas (véase figura B.1). o

Figura B.1 Volumen protegido por captadores

g2
O
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h1

h2

O@ura B.2 Angulo de proteccion, disposicién para diferentes alturas
A Tabla B.1 Angulo de proteccion o

b2 Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y
Nivel ccion el plano horizontal considerado
m

A 20 30 45 60
1 - A 250 * * *
2 X 7 35° 25° * *
3  Z N\ 45° 35° 25° *
4 t J 55° 45° 35° 25°

* En estos casos se emplean los métodos de esfera rodante y/o malla.

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodante
1 El volumen protegido queda defini er rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase

figura B.3). Las zonas que puedan s gor la esfera son susceptibles de ser alcanzados por

las descargas.
Q-
= zonas susceptibles de ser ime
[ 1 zonas protegidas
S

Figura B.3 Esfera rodante en estru

\

2 Elradio de la esfera sera el indicado en la tabla B.2 en funcién del ;i;l deqroteccion.

Tabla B.2 Radio de la esfera rodante

Nivel de proteccion Radio de [a€sferarodante
1 2 A\
2 30 g
3 45 N\ . .
4 60 .
A}

1
en la tabla B.3 en funcién del nivel de proteccion.

B.1.1.1.3 Método de la malla ‘O
El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimension mayor sera @ada
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Tabla B.3 Dimension de la reticula
Nivel de proteccion Dimensién de la reticula

O
/) m
%/_\

5

10
15
20

e la cubierta formando una malla de la dimensién exigida;
atesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al

de la esfera rodante cor; ondiente al nivel de proteccién exigido;
€) ninguna instalacion metali€a debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas.

3 En edificios de altura superi0 60 m protegidos mediante malla conductora, se debera disponer
también una malla conductora paréd proteger el 20% superior de la fachada.

b) en las superficies ﬁe la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio

B.1.1.2 Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado

1 Cuando se utilicen pararrayos con
define de la siguiente forma (véase

esfera cuyo centro se situa en la ve punta a una distancia D y cuyo radio es:

R=D+AL

siendo 0

R el radio de la esfera en m que define la zo tegida

D distancia en m que figura en la tabla B.4%en\féincion del nivel de proteccion

AL distancia en m funcion del tiempo del avangé enyel cebado At del pararrayos en us. Se
adoptard AL=At para valores de At inferiores o igudles a 60 us, y AL=60 m para valores de

At superiores.
Tabla B.4 Distancia
Nivel de proteccién - tancia D

)'m
\” 20

3D
60\

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un con Xﬁﬁido r la punta de capta-

cion y el circulo de interseccion entre este plano y la esfera.

A IWIN|=
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5m

%Volumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado
n

B.1.2 Derivadores o ores de bajada

corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la
tos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben pre-

1 Los derivadores co
toma de tierra, sin calénta
verse:
a) al menos un conductor desbajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de ceba-

do, y un minimo de dos la proyeccion horizontal del conductor sea superior a su proyec-
cion vertical o cuando la altusd de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;

b) longitudes de las trayectoria lo mas reducidas posible;
C) conexiones equipotenciales entre losiderivadores a nivel del suelo y cada 20 metros.

2 En caso de mallas, los derivadores @ tores de bajada se repartiran a lo largo del perimetro del
espacio a proteger, de forma que su‘sgpdracion media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en
funcién del nivel de proteccion.

Nivel de proteccion Distancia entre conductores de bajada

Tabla B.5 Distancia entre conductores de baja aﬁ)i‘stemas de proteccion de mallas conductoras

m
1 10
2 e 15
3 [ ) 20
4 \ ‘A 25

N
3 Todo elemento de la instalacion discurrira por donde no repre e riesgo de electrocucién o estara
protegido adecuadamente.

B.2 Sistema interno

1 Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos electri y magnéticos de la co-
rriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.

2 Debera unirse la estructura metalica del edificio, la instalacion metali S mentos conductores
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicacion del espacio a prote el sistema externo
de proteccion si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectéres de sobretensiones a
la red de tierra.

3 Cuando no pueda realizarse la unién equipotencial de algun elemento conductor, los conductores de
bajada se dispondran a una distancia de dicho elemento superior a la distancia#fe sequridad ds. La
distancia de seguridad d; sera igual a:
ds=0,1-L
siendo Lla distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta @
de la masa metalica o la unién equipotencial mas préxima. En el caso de canalizacione
de gas, la distancia de seguridad sera de 5 m como minimo.
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B. @ de tierra
1 8 erra sera la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosfé-

rica

%

75
%
O
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