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. DISPOSICIONES GENERALES

Q MINISTERIO DE VIVIENDA

eccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por
se modifican determinados documentos basicos del Codigo Técnico de

a_Edificacion, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el
@em 1371/2007, de 19 de octubre.

Advertidos effor erratas en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se
modifican determinadoshdocumentos basicos del Cdédigo Técnico de la Edificacion,

aprobado por el Re \%314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de

19 de octubre, se proced fectuar la siguiente rectificacion:

Vivienda, los acristalamie oh vidrio...», debe decir: «En edificios de uso Residencial
Vivienda, los acristalamientes*Que se encuentren a una altura de mas de 6 m sobre la
rasante exterior con vidrio...»

En la pagina 36424, ultimo guién, donde dice: «...en la posicion de apertura de clase
1 o superior; no obstante...», debesd . «...en la posicion de apertura de clase 1; no
obstante...»

En la pagina 36428, primer guion, d dice: «Cuando si las compartan, el indice
global de reduccion acustica, R,, de éstas ra menor que 30 dBAy el indice global de

reduccion acustica, R,, del cerramiento i@or que 50 dBA.», debe decir: «Cuando

En la pagina 3642 ,guién, donde dice: «En edificios de uso Residencial
|

si las compartan, el indice global de reduccign'acustica, ponderado A, R,, de éstas no sera
menor que 30 dBAYy el indice global de reduceion acustica, ponderadoA, R,, del cerramiento
no sera menor que 50 dBA.»

En la pagina 36428, décimo guién, donde dice: ando si las compartan y sean edificios

de uso residencial (publico o privado) u hospitalarig, ice global de reduccién acustica,
R,, de éstas, no sera menor que 20 dBA y el indicg global-de reduccién acustica, R,, del
«

cerramiento no sera menor que 50 dBA.», debe dedi 'ﬁo si las compartan y sean

edificios de uso residencial (publico o privado) u hospitalari indice global de reduccién
acustica, ponderadoA, R,, de éstas, no sera menor que 2 Ay'ehindice global de reduccion
acustica, ponderado A, R,, del cerramiento no sera menor qu A”»

En la pagina 36428, duodécimo guion, donde dice: «Cuando si compartan, el indice
global de reduccion acustica, R?, de éstas no sera menor que 30 dBAY el indice global de

reduccion acustica, R,, del cerramiento no sera menor que 50 \ ebe decir: «Cuando
si las compartan, el indice global de reduccion acustica, pondera , R, 3de éstas no sera
menor que 30 dBAYy el indice global de reduccion acustica, pondera 7R, del cerramiento

no sera menor que 50 dBA.»
En la pagina 36429, séptimo guién, donde dice: «4 Ademas se tendra
especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2,3.1.4.2.2 y 5.1.4.», debe ir: «<4 Ademas

se tendran en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.44.2, 3\4.2.2 y
5.1.4.»
c

En la pagina 36431, sexto guion, en el punto 7, a, i, donde dice: «para hada o
medianeria de una hoja o ventilada con hoja interior de fabrica o de hormigé be
cumplirse:...»,debe decir «para la fachada o medianeria de una hoja o ventilada de fébri

c
o de hormigén debe cumplirse:...» ‘é
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Qn la pagina 36433, en la tabla 3.2, en la tercera fila de elementos de separacion
iCc

al Tipo 1: Una hoja o dos hojas de fabrica con Trasdosado,

ongde dice:
m R AR, AR,

N } .
Q%
%\ kg/m? dBA dBA dBA

TIPO 1 67 33
Una hoja o dos hojas ‘e 0 38
fabrica con Trasdosado. 1 41 16®

)

Elementos de separacion verticales

Trasdosado®
(Tr)

Elemento (en funcién de la tabiqueria)

base
(Eb - Ee)

Tabiqueria de fabrica
o paneles
prefabricados
pesados “

Tabiqueria de
entramado
autoportante

16® (10)
14® (10)
13(10)

Debe decir:

Element: separacion verticales

Trasdosado®

U (Tr)
Ele Q (en funcién de la tabiqueria)
base()? . . .
Tioo (Eb- Tabiqueria de fabrica Tabiqueria de

0 paneles entramado
prefabricados
autoportante

pesados @

m R, / AR, AR,
kg/m? dBA dBA dBA

TIPO 1 67 33 Q )

Una hoja o dos hojas de 120 38
v

fabrica con trasdosado. 1500 410
\
En la pagina 36437, en la nota (6), donde dice: «1H, parg adas o medianerias de
1 hoja o fachadas ventiladas con la hoja interior de fabrica 0 pOFmigén, que deben de

cumplir...», debe decir: «1H, para fachadas o medianerias de Thoja ofachadas ventiladas
de fabrica o de hormigdén, que deben de cumplir...»
En la pagina 36437, en la nota (6), donde dice: «2H, para fachadas §, medianerias de

S
dos hojas, que deben cumplir: \C
i. Para las fachadas pesadas no ventiladas con la hoja interibr de\entramado
as,

16® (10)
14® (10)
13010)

autoportante: ...
ii. Para las fachadas o medianerias ventiladas o ligeras no ventila
interior de entramado autoportante: ...»

::Ia hoja
Debe decir: «2H, para fachadas o medianerias de dos hojas, que deben cifnplir:

i. Para las fachadas pesadas no ventiladas o ventiladas por el exterior de I3’ hoj
O

principal con la hoja interior de entramado autoportante o adherido: ...

ii. Para las fachadas o medianerias pesadas ventiladas por el interior de la
principal o ligeras, ventiladas o no ventiladas, con la hoja interior de entramad
autoportante:...»
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@n la pagina 36438, cuarto y quinto guién, donde dice: «En la tabla 3.4. la columna:
rte ciega ) 100% R, dBA”, se modifica por: “Parte ciega ’ 100% R, dBA”. - La columna:
“@ga M#100% R, dBA”", se modifica por: “Parte ciega ’ # 100% R, dBA".»,
De ecir: «En la tabla 3.4. la columna: “Parte ciega ¥ 100% R, dBA”, se modifica
por~‘Parte* ciega 100% R, dBA”. - La columna: “Parte ciega " # 100% R, dBA”, se
modifica pgeN'Parte ciega # 100% R, dBA”.»
pagina 36444 donde dice: «1 En el caso de la estructura de cada una de las
, decir: «1 En el caso de que la estructura de cada una de las viviendas.»
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