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oduccion

| C\QY
Este Do e

las exigenci@s ba
ponden con
cumplimiento

asico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
as de seguridad de utilizaciéon y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-

cas se establecen en el arti la Parte | de este CTE y son los siguientes:

)

N\
Tanto el objetivo del requka‘s 0 "Seguridad de utilizacion y accesibilidad", como las exigencias basi-
0%2: 2 >e

Articulo 1. Articulo 12. Exigen&gs_b‘sicas de seguridad de utilizaciéon (SUA)

1. El objetivo del requisito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad" consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios,de-un-edificio sufran dafos inmediatos durante en el uso
previsto delmismo de los edificios,‘(png\onsecuencia de las caracteristicas de su proyecto, cons-
truccion, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, inde-
pendiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edifici k’oyectarén, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que se cumplan las exigencias basi q establecen en los apartados siguientes.

3. EI Documento Basico DB-SUA Seguridad de\utilizacion y accesibilidad especifica parametros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura | isfaccion de las exigencias basicas y la supe-
racion de los niveles minimos de calidad propi requisito basico de seguridad de utilizacion y

accesibilidad.
12.1. Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al ries@ idas

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, par@l los suelos seran adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte fa_movilidad. Asimismo se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escalerasy rampas, facilitandose la limpieza de
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2. Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de imp e atrapamiento

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapami€nto con elementos fijos o
practicables del edificio.

12. 3. Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamient

recintos.

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionado

12.4. Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

adecuada en
e encia o

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacié
zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso
de fallo del alumbrado normal.

N

O
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1 ’ Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupa-

Se lipitarg el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas
yla fizacion con elementos de proteccion y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6. Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Se limitara.el fieSgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y simi-
lares mediarite elelpentos que restrinjan el acceso.

12.7. Exigenci ica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Se limitara el rie cadsado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefalizacion y pro las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8. Exigencia basi : Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se limitara el riesgo de él

nes adecuadas de protec

i6n y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalacio-
el rayo.
12.9. Exigencia basica SUA 9: &:ces‘ibilidad

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.

I Ambito de aplicacién

El ambito de aplicacion de este DB es el que s blece con caracter general para el conjunto del CTE
en el articulo 2 de la Parte 1. Su contenido Se refi Uunicamente a las exigencias basicas relacionadas
con el requisito basico "Seguridad de utilizaciém y accesibilidad". También deben cumplirse las exigen-
cias basicas de los demas requisitos basicos, | s} posibilita mediante la aplicacion del DB corres-
pondiente a cada uno de ellos. \

La proteccion frente a los riesgos especificos de: k V4

- las instalaciones de los edificios;

- las actividades laborales; \))

- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones,

etc.; A\

- los elementos para el publico singulares y caracteristicos de las infraestructuras del transporte, tales
como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.; \,d

asi como las condiciones de accesibilidad en estos ultimos elementos, se regulan en su reglamentacion
especifica. Y

Como en el conjunto del CTE, el &mbito de aplicacion de este DB son las\obras de edificacién. Por ello,
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condi€iones‘son aquellos que for-

men parte del proyecto de edificacién. Conforme al articulo 2, punto 3 de la | 9, de 5 de noviem-
bre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), se consideran comprendidas en la‘edificagion sus instalacio-
nes fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacién que zcan adscritos
al edificio.

Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios seran igualmente apli a los esta-
blecimientos.

Il  Criterios generales de aplicacion %
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n utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB', en cuyo caso debera seguir-
rocedimiento establecido en el articulo 5 del CTE, y debera documentarse en el proyecto el cum-
1to de las exigencias basicas. Cuando la aplicaciéon de las condiciones de este DB en obras en
edificios—protegidos edificios existentes no sea técnica o econdmicamente viable o, en su caso, sea in-
compatible con su grado de proteccion, se podran aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan
lam ‘adecuacion posible, i SEhi SMico; a dichas condiciones

i lizacion. En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aquellas
limitaciohes al’uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecua-
cion alcanz y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.

Cuando se

versioén vigent
EN ISO debe ent
sion posterior, exegpto
referencia haya sid
Directiva 89/106/CE
version de dicha refere

nasdisposicion reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-
que se hace referencia a la versién que se indica, aun cuando exista una ver-
ndo se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya
ublicada en el Diario Oficial de la Uniéon Europea en el marco de la aplicacion de la

bresproductos de construccion, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la

A efectos de este DB debeprte e en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1 Los edificios 0 zonas sQ previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de
este DB deberan cumplig, s indicacion en otro sentido, las condiciones particulares del uso al

e

que mejor puedan asimilars ;

2 Cuando un cambio de uso afecte unicamente a parte de un edificio o cuando se realice una amplia-
cién a un edificio existente, este DB debera aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible
segun la Seccion SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la via publica.

3 En obras de reforma en las que sé{mantgnga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, s re_gue ello suponga una mayor adecuacioén a las condicio-
nes de seguridad de utilizacion y accesibilidad ‘establecidas en este DB.

L4

4  En todo caso, las obras de reforma no padran noscabar las condiciones de seguridad de utiliza-
cion y accesibilidad preexistentes, cuando é s&an menos estrictas que las contempladas en es-
te DB.

I
La aplicacién de los procedimientos de este DB se llevara‘a ca e acuerdo con las condiciones parti-
culares que en el mismo se establecen y con las condiciones'generales para el cumplimiento del CTE,
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucion s obras y las condiciones del edificio
que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte | TE.

V Terminologia ‘Vy

A efectos de aplicacion de este DB, los términos que figuran en letra cur: deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos\o bien en el anejo A de este
DB, cuando se trate de términos relacionados unicamente con el requisito basico/Seguridad de utiliza-
cion y accesibilidad", o bien en el Anejo Ill de la Parte | de este CTE, cuand an {érminos de uso co-

mun en el conjunto del Cédigo. ;}

En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilizacién de elementos y dispositivos meca-
nicos capaces de cumplir la misma funcién.

IV Condiciones particulares para e wmiento del DB-SUA
C

1
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‘@ci'n SUA 1

S idad frente al riesgo de caidas

1 Resbaladi d de los suelos

1 Con el fin de limitaf e o de resbalamiento, los suelos de los edificios o0 zonas de uso Residencial
Puablico, Sanitario, nted Comercial, Administrativo y Pablica Concurrencia, excluidas las zonas
de ocupacion nula d d n el anejo S| A del DB SlI, tendran una clase adecuada conforme al

punto 3 de este apartado.

2 Los suelos se clasifican,
establecido en la tabla 1.1:

de su valor de resistencia al deslizamiento Ry, de acuerdo con lo

Tabla 1.1 Clasificacién de los suelos seguin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiem R4 Clase
Ri<15 v ) 0
15<Ra<35 =~ N\ 1
3B<Resas ¥ 2
Ry > 45 v 3
A9 5
El valor de resistencia al deslizamiento Ry se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 e do la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada sera representati e condiciones mas desfavorables de resba-
ladicidad.
o]

3 Latabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, 0 Mminimo, en funcién de su localizacion.
Dicha clase se mantendra durante la vida util del pavime

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de suslocalizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo "A Clase

S A
Zonas interiores secas
1

- superficies con pendiente menor que el 6%

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras \ 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el es@erior (1),

terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6% é 2

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Va 3
Zonas exteriores. Piscinas ). Duchas. ) \y A 3

@ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. X ’

@ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundi exceda

de 1,50 m.

SUA1 -1
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Discontinuidades en el pavimento

epto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como con-
cia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

o endra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
imento, puntuales y de pequena dimensién (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no

bresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras
enfre s al sentido de circulacion de las personas no debe formar un angulo con el pavimen-
to que e a de 45°.

b) Los d€sni s que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el
25%;
c) En zonasyinterieres para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos

por los quega introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

2 Cuando se disp n barreras para delimitar zonas de circulacion, tendran una altura de 80 cm co-
mo minimo.

3 En zonas de circulacignsose podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos, excepto en
los casos siguientes.

a) en zonas de uso restingido;

b) en las zonas comunes dificios de uso Residencial Vivienda;
c) enlos accesos y en las salidas de los edificios;

d) en el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podran
disponerse en el mismo.

3 Desniveles @
3.1 Proteccion de los desniveles 0

1 Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran‘bargéras de proteccion en los desniveles, huecos y

aberturas (tanto horizontales como verticales) balebnes™ventanas, etc. con una diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicion congtructiva haga muy improbable la caida o cuan-
do la barrera sea incompatible con el uso previsto. A

2 En las zonas de pébliee uso publico Hiari ificio} se facilitara la per-

cepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 55% yﬂgﬁ sean susceptibles de causar cai-
das, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion estard-a-una-distancia-de comenzara a
25 cm del borde, como minimo.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion

3.2.1 Altura

1 Las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cua diferencia de cota
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, exc€pto en gl caso de huecos
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendra una altura de 0,90 m, como
minimo (véase figura 3.1).

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escalera sde la linea
de inclinacion definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior de era.

O
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Altura de la barrera
de proteccion> 1,10 m

0,65 m <H.<6,00m

Altura de la barrera
ode proteccién> 0,90 m

3.2.2 Resistencia
1 Las barreras de protecciopstendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
I a

horizontal establecida en ado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcién de la zona en
que se encuentren.

H>6,00m

Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.

3.2.3 Caracteristicas constructivas

Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en
os#€stablecimientos de uso Comercial o de uso Publica Concu-
das las de las escaleras y rampas, estaran disefiadas de

1 En cualquier zona de los edificios de uso
las zonas de piblice uso publico de |
rrencia, las barreras de proteccion,
forma que:

a) No puedan ser facilmente escalada ifios, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 3 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de in-
clinacion de una escalera no existi s de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con mas de 5 cm de sali

- En la altura comprendida entre 50 cm sobre el nivel del suelo no existiran salientes
que tengan una superficie sensiblemente hotizontal con mas de 15 cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesa a@a esfera de 10 cm de diametro, excep-
huel

tuandose las aberturas triangulares que forman | la contrahuella de los peldafios con el
limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia€ntre este limite y la linea de inclinacién

de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).
M

Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la bara

Linea de inclinacién

Parte inferior de la barandilla

Las barreras de proteccioén situadas en zonas i iblice de uso publi(;; edificios o es-
tablecimientos de usos distintos a los citados anteriormente Unicamente precis\;én cumplir la condi-
cion b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diametro.

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

1 La altura de las barreras de proteccion situadas delante de una fila de asientos fijos p ducirse
hasta 70 cm si la barrera de proteccion incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anc (
minimo, situado a una altura de 50 cm, como minimo. En ese caso, la barrera de proteccid 2
paz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultaneamente con&lfa, una
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3).
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P >50 cm 1b400m<d<60c

1,0 kKN/m
¥
***** (77770 <= 3,0kNm

Figura 3.3 Barrera de proteccion frente a asientos fijos.

4 Escaleras yﬂ%s

4.1 Escaleras de uso ripgido

1 La anchura de cada tramo 3,80 m, como minimo.
2 La contrahuella sera de 20 cm, como maximo, y la huella de 22 cm, como minimo. La dimension de
toda huella se medira, en cada peldano, segun la direccién de la marcha.

En escaleras de trazado curvo, la huella, se medira en el eje de la escalera, cuando la anchura de
esta sea menor que 1 my a 50 cm de |! 0 mas estrecho cuando sea mayor. Ademas la huella me-

dira 5 cm, como minimo, en el lado echo y 44 cm, como maximo, en el lado mas ancho.

3 Podran disponerse mesetas partidas cOf peldafios a 45 ° y escalones sin tabica. En este ultimo caso

la proyeccion de las huellas se superp a,almenos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la
huella no incluira la proyeccién vertical de uella del peldafio superior.

4  Dispondran de barandilla en sus lados abie

1
>25cm H O

Figura 4.1 Escalones sin tabica Vy

421 Peldafios \8\
1 En tramos rectos, la huella medira 28 cm como minimo. En tramos rectoS,o cupv@s la contrahuella

4.2 Escaleras de uso general

efiahza-primaria-o-secundaria-y-edific or-ancianes;-zonas de uso publi-
co, asi como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera uyo caso la
contrahuella medira 4£8-mm 17,5 cm, como maximo. A}

La huella H y la contrahuella C cumpliran a lo largo de una misma escalera la relaciof si te:
54cm=2C+H=<70cm
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|
H>28 cm

Oﬁ 1% 13¢cm <C < 18,5 cm g£15°
i 1

\

13630 18,5 cm ‘

\

\

\

%& 54 cm < 2C +H < 70 cm

Figura 4.2 Configuracion de los peldainos.

2 No se admite boce%)scaleras previstas para evacuacion ascendente y-en-tas-utilizadasprefe-

i , asi como cuando no exista un itinera-

)
rio accesible alternativo, i i : deben disponerse
tabicas y éstas seran verticalés.g inclinadas formando un angulo que no exceda de 15° con la verti-
cal (véase figura 4.2).

Anchura no computable

~/

Anchura
minima util

Anchura

minima util

Anchura
total

Figura 4.3 Escalera con trazado @

3 En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una W de 50 cm del borde interior
e

Anchura
total

y 44 cm, como maximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). A s, se cumplira la relacion indi-
cada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dime

nd da huella se medira, en
cada peldafio, segun la direccion de la marcha.
4 La medida de la huella no incluira la proyeccion vertical de la huella de afio\superior.

4.2.2 Tramos @

1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Seccié tramo tendra 3
peldafios como minimo. La maxima altura que puede salvar un tramo es 2;50-m 2,25 m er-uso-Sani-

A

2 Los tramos podran ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacién
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria, donde=0
unicamente pueden ser rectos.

a la escalera, y 3,20 m en los demas casos. \'4 a

SUA1-5

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

3 ntre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tendran la misma contra-
ella y todos los peldafios de los tramos rectos tendran la misma huella. Entre dos tramos consecu-
os de plantas diferentes, la contrahuella no variara mas de +1 cm.

os mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no sera menor que la
en las partes rectas.

4 la util del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas
en apa 0 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI y sera, como minimo, la indicada en la tabla 4.1.

bla m Escaleras de uso general. Anchura util minima de tramo en funcién del uso

Anchura util minima (m) en escaleras pre-
so del edificio o zona vistas para un nimero de personas:

"\ <25 | =50 | <100 [ >100

Residencial VIVIE@)SO escalera de comunicacion con 1000

aparcamiento

Docente con escolarT)Q( infantil o de ensefianza primaria
: P 0,80@ | 0,90@ 1,00 1,10
Publica concurrencia y
Sanitario Zonas destinad aclentes internos o externos 14
. ! . o ,40
con recorridos que obl a giros de 90° o mayores
Otras zonas 1,20
Casos restantes Nt 0,80 @ ‘ 0,90 @ ‘ 1,00 ‘ 1,00

™ En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para

personas con discapacidad, se puede admltlr anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econé-
mica de otras alternativas que no supong uccion de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora
de la seguridad que en cada caso se estim

@ Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho sera de 1,00 m como minimo.

5 La anchura de la escalera estara libre obstaculos. La anchura minima util se medira entre pare-
des o barreras de proteccion, sin descont I cio ocupado por los pasamanos siempre que es-
tos no sobresalgan mas de 12 cm de la pared o\baskera de proteccion. En tramos curvos, la anchura
util debe excluir las zonas en las que la dimensién de la huella sea menor que 17 cm.

4.2.3 Mesetas

1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalega conjla misma direccion tendran al menos la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de como minimo.

2 Cuando exista un cambio de direccion entre dos tramos, la ura de la escalera no se reducira a
icha anchura estara libre de obsta-

3 En zonas de hospitalizacion o de tratamientos intensivos, la prefundidad de las mesetas en las que
el recorrido obligue a giros de 180° sera de 1,60 m, como minim

dispondra una franja de pawmento visual y tactil en el arranque de los tramos, segun las caracteristi-
cas especificadas en el apartado 2.2 de la Seccion SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de
anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldafno de
un tramo.
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> 40 cm
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Figura 4.4 Cambio de direccién entre dos tramos.
4.2.4 Pasamanos

1 Las escaleras que salven un@ mayor que 55 cm dispondran de pasamanos eentinue al menos
en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, o-esténprevistas-para-personas-con-movili-

dad-redueida; asi como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondran
de pasamanos en ambos lados.

2 Se dispondran pasamanos interme ndo la anchura del tramo sea mayor que 2400-mm 4 m.
La separacion entre pasamanos inter! iosSera de 2400-mm 4 m como maximo, excepto en esca-
linatas de caracter monumental en las q os se dispondra uno.

3 En escaleras de zonas de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasa-
manos se prolongara 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos
sera continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongaran 30 cm en los extremos, en

-

ambos lados.
4 El pasamanos estara a una altura comprendida entrg’90 y 110 cm. S
i i iA i i imario, En escuelas infantiles y centros de
a aItQa comprendida entre 65y 75 cm.

d ramento al menos 4 cm y su sistema

7
ensefanza primaria se dispondra otro pasamanos a

5 El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separa
de sujecion no interferira el paso continuo de la mano.

4.3 Rampas

A\

1 Las rampas Los itinerarios cuya pendiente exceda del 8% 4% se consideran rampa a efectos de este
DB-SUA, y cumpliran lo que se establece en los apartados que\‘igyn a_continuacion, excepto las
los de uso restringido y fas-los de circulaciéon de vehiculos en aparédmie que también estén pre-
vistas para la circulacion de personas. Estas ultimas deben satisfa a pendiente maxima que se
establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, asi como las condiciopes de la Seccion SUA 7.

4.3.1 Pendiente

1 Las rampas tendran una pendiente del 12%, como maximo, excepto:

a) las previstas-para-usuarios—en-silla—deruedas; que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya
pendiente sera, como méaximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3.mzdgl 8% cuando
la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pen-
diente longitudinal maxima se medira en el lado mas desfavorable. Y

la cigculaciéon

b) las de circulaciéon de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas pa

de personas, excepiuadas-las-discapacitadas y no pertenezcan a un itinerario accesiblepsuya

pendiente sera, como maximo, del 16%.

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles sera del 2%, como
maximo.
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4, Tramos

—\

Lgs tramos tendran una longitud de 15 m como maximo, excepto si la rampa esta-destinada—atsua-
rios-en-silla-de-ruedas pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo sera de
m, ¢omo maximo, asi como en las de aparcamientos previstas para circulaciéon de vehiculos y de
rsghas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura util se determinara de
acuerdo Cen las exigencias de evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-
Sl y{sera, £omo minimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

2 Laan la rampa estara libre de obstaculos. La anchura minima util se medira entre paredes o
barrerag de p eccién sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobresa de 12 cmde la pared o] barrera de proteccion.

3 Silaramp pertenece a un itinerario accesible los

tramos seran,r os*o con un radlo de curvatura de aI menos 30 m y de una anchura constante-de
1,20 m, como 0. S

A5|m|smo dlspondran de una superf|0|e hori-
zontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la direccién de la rampa, como

minimo.

4.3.3 Mesetas

1 Las mesetas dispuestas éntre les\tramos de una rampa con la misma direccién tendran al menos la

anchura de la rampa y una Ig medida en su eje, de 1,50 m como minimo.

a
2 Cuando exista un cambio deién entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira a lo
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obstaculos y sobre ella no
barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en
el anejo SI A del DB SI.

erior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de
distancia del arranque de un tramo. Si : i i i per-

tenece a un itinerario accesible, dicha distdnei ra de 1,50 m como minimo.

4.3.4 Pasamanos

1 Las rampas que salven una d|ferenc:|a de aIt de mas de 550 mm y cuya pendlente sea mayor o
igual que el 6%,
pasamanos continuo al menos en un lado.
de-pasamaneos-en-ambos-lados.

2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y
salven una diferencia de altura de mas de 18,5 cm, dispondran de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contaran con un zécalo o
elemento de proteccion lateral de 10 cm de altura, como minimo. Cuando la longitud del tramo exce-
da de 3 m, el pasamanos se prolongara horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos
lados.

3 El pasamanos estara a una altura comprend|da entre 90 y 110m—@uande—la—rampa esté-prevista
deeente—m#antﬂ—y—pnmana—se—dspend#a Las rampas S|tuadas en escuelas mfantlles y en centros de

ensefianza primaria, asi como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondran de otro pa-
samanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

4 El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento 4 cm y su sistema
de sujecién no interferira el paso continuo de la mano.

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y tribunas

1 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales‘\cémo_patios de
butacas, anfiteatros, graderios o similares, tendran escalones con una dimension stapte de con-
trahuella. Las huellas podran tener dos dimensiones que se repitan en peldafios alte , con el

fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.

2 La anchura de los pasillos escalonados se determinara de acuerdo con las condiciones oem ua-
cion que se establecen en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI.
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Limpieza de los acristalamientos exteriores

ificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de
6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumpliran las condiciones que se indi-
continuacion, salvo cuando sean practicables o facilmente desmontables, permitiendo su lim-
piezg#desde el interior:

a) \toda uperficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio de 0,85 m

b) los ientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
quead osicion invertida durante su limpieza.

Arco de
maximo alcance
N7
74 Y‘ >(
0,85m 0,85 m

\s

k 0,85 m m 1,30 m

Figura 5.1 Limpieza@alamientos desde el interior

w3
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@cién SUA 2

S idad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1 Impact @

1.1 Impacto con os fijos
1 La altura libre de pas s de circulacion sera, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restrin-

gidoy 2,20 m en el resto d zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2 m, como
minimo.
2 Los elementos fijos que sobn de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circula-

cién estaran a una altura de ¢ , COmMo minimo.

3 En zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del

suelo y que presenten riesgo de impac ’

4 Se limitara el riesgo de impacto conte tos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como
mesetas o tramos de escalera, de ra , ef,, disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso
hasta ellos y permitiran su deteccion por los bastones de personas con discapacidad visual.

LK 4

1.2 Impacto con elementos practicab@

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puert intos que no sean de ocupacién nula (defini-
da en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el latetal'dé€ los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50
m se dispondran de forma que el barrido de la hojayio j a el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos

cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojds de las puertas no debe invadir la anchura de-
terminada, en funcién de las condiciones de evacuacign, ¢ rme al apartado 4 de la Seccion Sl 3
del DB SI.

2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacién tendran parte
das que permitan percibir la aproximacion de las personas y que cubran la
0,7 my 1,5 m, como minimo.

paso de mercancias y vehiculos tendran marcado CE de conformidad con la norma
1:2004 y su instalaciéon, uso y mantenimiento se realizaran conforme a la
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobr:
superficie de hoja no exceda de 6,25 m? cuando sean de uso manual, asi como las m
ademas tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.

4 Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la Directiva @ CE

sobre maquinas.
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1.3@cto con elementos fragiles

1 Los yidrios)existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superfiCies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion conforme al apartado 3.2
de S endran una clasificaciéon de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma UNE EN

12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha

condicio ios cuya mayor dimension no exceda de 30 cm.
T M Valor de los parametros X(Y)Z en funcion de la diferencia de cota
Diferenci c a ambos lados Valor del parametro
delas ieacristalada X Y 4
Mayor que 12 m\, 'A cualquiera BoC 1
Comprendida entre'%Z m cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

V v
2 Se identifican las siguien reas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

a) en puertas, el area compréfdida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura
igual a la de la puerta me 0 m a cada lado de esta;

b) en pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

)|

L\

I —
0,90m 0,90m
| ) |
0,30m oi%
Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de,impacto
3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas Y bafi€ras estaran constituidas por ele-
mentos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto ivel 3, conforme al procedi-

miento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptible

1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o uras (lo que exclu-
ye el interior de viviendas) estaran provistas, en toda su longitud, de sendlizacion, visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a ‘una altuga superior com-
prendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sefializacién no es necesaria cuando exi tantes separa-
dos una distancia de 0,60 m, como maximo, o si la superficie acristalada cuent menas con un tra-
vesano situado a la altura inferior antes mencionada.

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, talés camo cercos
o tiradores, dispondran de sefializaciéon conforme al apartado 1 anterior.
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Atrapamiento

or=gl fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
al, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mas proxi-
a 20 cm, como minimo (véase figura 2.1).

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

2

2 Los elementos de cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccién adecuados
al tipo de accionamien pliran con las especificaciones técnicas propias.
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‘@cién SUA3

S idad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Apris%gto
d

1 Cuando las puert recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de desbloqueo
de las puertas desde ior del recinto. Excepto en el caso de los bafos o los aseos de vivien-
das, dichos recintos tencir;minacién controlada desde su interior.

blico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el in-
terior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible des-
de un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o percepti-
ble desde un paso frecuente de personas.

3 La fuerza de apertura de las puertas‘dy)id@ sera de 140 N, como maximo, excepto en las de-los

situadas en itinerarios accesibles, en las que sera-de
25-N.—como-maxime se aplicara lo establecido en la definicién de los mismos en el anejo A Termino-
logia (como maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

- A}

4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual ba-
tientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleara el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.')

C
%
C‘
\)‘
é

%
Ne

SUA3 -1

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

‘@cién SUA 4
S@dad frente al riesgo causado por iluminacion

n Cuida

1 Alumbrad rmal en zonas de circulacion

1 En cada zona se sm&iré una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos inte-

riores en donde sera de 50 lux,

+-4-medido medida aﬁi%uelo.
N

7 Huminancia-minima
Zona Tux
Exterior Exelusivaparapersonas Esecaleras 10
A Resto-de-zonas 5
Para-vehiculos-o-mixtas 410
nterior Exclusiva-para-personas Esealeras 75
\/(A\ Resto de zonas 3

B hicul .
Vv
El factor de uniformidad media sera del 40%®nimo.

2 Enlas zonas de los establecimientos de uso Publi currencia en las que la actividad se desarro-
lle con un nivel bajo de iluminacion, como es e} c de los cines, teatros, auditorios, discotecas,
n

etc., se dispondra una iluminacién de balizamient mpas y en cada uno de los peldafios de
las escaleras.

2 Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacion O‘

1 Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, de fallo del alumbrado nor-
mal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad)a los, usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita ision de las sefiales indi-
cativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de protecgion existentes

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguiefites:
a) Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior segﬁo y hasta las zo-
nas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, definides-segun definiciones en el Anejo A

de DB S,

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda 2. incluidos
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas eralés del edi-
ficio;

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion co cendios

y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso publico;
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Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de
alumbrado de las zonas antes citadas;

as sefnales de seguridad;

‘h) Los itinerarios accesibles.

ciones:
a) i I menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) [ a en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar
i ial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispon-
s puntos
tentes en los recorridos de evacuacion;
- en las escalérag, modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;
- en cualquier C io de nivel;
- enlos cambios receidn y en las intersecciones de pasillos;
2.3 Caracteristicas de la acion

1 La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente
en funcionamiento al producirse un fallosde alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en
las zonas cubiertas por el alumbrados@e 'emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el
descenso de la tensién de alimentaci¢ pdebajo del 70% de su valor nominal.

2 El alumbrado de emergencia de las vias d cuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo de los 5 s ¥el o alos 60 s.

3 La instalacion cumplira las condiciones d B{gac:ue se indican a continuacion durante una hora,
a

como minimo, a partir del instante en que te el fallo:
a) En las vias de evacuacion cuya anchura ne‘exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo

debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo d ntral y 0,5 lux en la banda central que com-
prende al menos la mitad de la anchura de la yv[a. Las vias de evacuacion con anchura superior
a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas mde anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos eguridad, las instalaciones de protec-

cion contra incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la ilumi-
nancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

c) Alo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia maxima y
la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse cofisiderando nulo el factor de reflexion

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mant to que englobe la reduccion
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminari al envejecimiento de las [am-
paras.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales\el valor minimo del indice de
rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

2.4 lluminacién de las senales de seguridad

1 Lailuminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las ales indicativas de
los medios manuales de proteccion contra incendios y de los de primeros auxilioé @' cumplir los
siguientes requisitos:

a) Laluminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al m
en todas las direcciones de vision importantes;

b) La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de segurid

SUA4 -2

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

La relacién entre la luminancia Lpjanca, ¥ 1@ luminancia Lo >10, No sera menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

d as sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,
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cion SUA 5
guridad frente al riesgo causado por situaciones de alta

Cpscion

1  Ambito icacion

1 Las condiciones €est as en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de estadios, pabe-
llones polideportivo n de reunién, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de
3000 espectadores dé-pie® todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de
aplicacion la Seccion Sl cumento Basico DB-SI.

2 Condiciones de Iderios para espectadores de pie

1 La pendiente no sera mayor que 50%.

2 La longitud de una fila que tenga acceses desde pasillos situados en sus dos extremos sera de
20 m, como maximo. Cuando la fila » ponga de acceso por un extremo, la longitud de esta sera
de 10 m, como maximo.

3 La anchura util de los pasillos se determj acuerdo con las exigencias establecidas en el Capi-
tulo 4 de la Seccién S| 3 del DB-SI.
4 La diferencia de cota entre cualquier fila d ctadores y alguna salida del graderio sera de 4 m,

COmo maximo.

5 En graderios y tribunas con mas de cinco filas y cu endiente exceda el 6% se dispondra una ba-
rrera continua o rompeolas de 1,10 m de alturajc minimo, delante de la primera fila, asi como

barreras adicionales de la misma altura a la dista izontal que se indica en la tabla 2.1 en fun-
cion de la pendiente del graderio.

Tabla 2.1 Distancia maxima entre bargeras
Pendiente Diaxcia entre barreras D (m)

6% <P <10% /; 5
10% < P < 25% \/A 4

25% <P £50% 3

Las barreras resistiran una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en orde superior.

No existiran mas de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras?La linga que une en planta
dichas aberturas formara un angulo menor que 60° con respecto a las hageras (véase figura 2.1).

Las aberturas tendran una anchura comprendida entre 1,10 my 1,40 m. ;

@ Considerando la densidad de ocupacion de 4 persona / mz.que se establece en el Capitulo 2 de la Seccion 3 del DB-SI.
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<a<
Barreras
\\\ // r
O / D
\\ //
60° max. A\ /\60° max.

‘@ Figura 2.1 Lineas sucesivas de barreras en planta

2
e
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‘@cién SUA 6

S idad frente al riesgo de ahogamiento

1 Piscir:?

1 Esta Seccién es aglic a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a
competicion o a engefian las cuales tendran las caracteristicas propias de la actividad que se
desarrolle.

Quedan excluidas las piscipds‘\de viviendas unifamiliares, asi como los bafos termales, los centros
de tratamiento de hidrotefapia’y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumpli-

ran lo dispuesto en su regla 'n especifica.

1.1 Barreras de proteccion

1 Las piscinas en las que el acceso de nifi0s a la zona de bafo no esté controlado dispondran de ba-

rreras de proteccion que impidan s @n al vaso excepto a través de puntos previstos para ello,
los cuales tendran elementos practicables”Con,sistema de cierre y bloqueo.

2 Las barreras de proteccion tendran un inima de 1,20 m, resistiran una fuerza horizontal
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/ efdran las condiciones constructivas establecidas en el
apartado 3.2.3 de la Seccion SUA 1.

1.2 Caracteristicas del vaso de la piscin

1.2.1 Profundidad

1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles sera 5 , 0 maximo. En el resto de piscinas la
profundidad sera de 3 m, como maximo, y contaran con cuya profundidad serd menor que

1,40 m.

2 Se sefalizaran los puntos en donde se supere la profundidadsde 1,40 m, e igualmente se sefalizara
el valor de la maxima y la minima profundidad en sus punto§ _c pondientes mediante rétulos al
menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar isibilidad, tanto desde dentro

como desde fuera del vaso.

1.2.2 Pendiente

1 Los cambios de profundidad se resolveran mediante pendientes que an, 8omo maximo, las si-
guientes:
a) En piscinas infantiles el 6%;

b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad degls y el 35% en el
resto de las zonas.

1.2.3 Huecos

1 Los huecos practicados en el vaso estaran protegidos mediante rejas u otro dispositi
que impidan el atrapamiento de los usuarios.
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1. Materiales

zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo sera de Clase 3 en funcion de
baladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Seccion

2 imiento interior del vaso sera de color claro con el fin de permitir la vision del fondo.
1.3 An
1 El suelodel en o playa que circunda el vaso sera de clase 3 conforme a lo establecido en el apar-

tado 1 de la
el encharcami

ion SUA 1, tendra una anchura de 1,20 m, como minimo, y su construccién evitara

1.4 Escaleras
1 Excepto en las pi ntiles, las escaleras alcanzaran una profundidad bajo el agua de 1m,
como minimo, o bie cm por encima del suelo del vaso.

2 Las escaleras se colocaran a proximidad de los angulos del vaso y en los cambios de pendiente,
de forma que no disten\pias 15 m entre ellas. Tendran peldafios antideslizantes, careceran de

aristas vivas y no deben sob@el plano de la pared del vaso.

2 Pozos y depésitos

de ahogamiento estaran equipados temas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la

1 Los pozos, depésitos, o conduccione |g[rtas que sean accesibles a personas y presenten riesgo
suficiente rigidez y resistencia, asi come*€on_gierres que impidan su apertura por personal no autori-
zado.
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ion SUA 7
idad frente al riesgo causado por vehiculos en
m iento

S

1  Ambito'de.aplicacion

1 Esta Seccidn es aplic a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una
vivienda unifamiliar)@si/como a las vias de circulacién de vehiculos existentes en los edificios.

2 Caracteristica tructivas
1 Las zonas de uso Aparcamipondrén de un espacio de acceso y espera en su incorporacion
al exterior, con una profundidadsefdecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo

y una pendiente del 5% como maximo.

2 Todo recorrido para peatones previsto per una rampa para vehiculos, excepto cuando Unicamente
esté previsto para caso de emergenci dra una anchura de 80 cm, como minimo, y estara prote-
gido mediante una barrera de prote de 80 cm de altura, como minimo, o mediante pavimento a

un nivel méas elevado, en cuyo caso &I cumplira lo especificado en el apartado 3.1 de la

Seccion SUA 1.

3 Proteccion de recorridos peat es

1  En plantas de Aparcamiento con capacidad may e 200 vehiculos o con superficie mayor que
5000 m?, los itinerarios peatonales utilizables-por-el-publico-{personas-no-familiarizadas-con-el-edifi-
eio)-de zonas de uso publico se identificaran mediant€ pavimento diferenciado con pinturas o relie-
ve, 0 bien dotando a dichas zonas de un nivel mas ‘elevado, Cuando dicho desnivel exceda de 55

cm, se protegera conforme a lo que se establece en el"apartadg 3.2 de la seccién SUA 1.

2  Frente a las puertas que comunican los aparcamientos hace referencia el punto 1 anterior
con otras zonas, dichos itinerarios se protegeran mediante la sicion de barreras situadas a una
distancia de las puertas de 1,20 m, como minimo, y con una dltura de 80 cm, como minimo.

4 Senalizacion

1 Debe sefializarse, conforme a lo establecido en el cédigo de la circul
a) el sentido de la circulacion y las salidas;
b) la velocidad maxima de circulacion de 20 km/h;
c) las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacioé cceso;

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendran sen emas los gali-
bos y las alturas limitadas.

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar sendli s y delimita-
das mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. A

3 En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se
dispondran dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de
dichos accesos.
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‘@cién SUA 8

S idad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Y

1 Procedi de verificacion

1 Sera necesaria lavifist i6n de un sistema de proteccion contra el rayo, en los términos que se es-
tablecen en el apaftadg’2,3cuando la frecuencia esperada de impactos N, sea mayor que el riesgo
admisible N,.

2 Los edificios en los que,s ipulen sustancias téxicas, radioactivas, altamente inflamables o ex-
plosivas y los edificios cliya aftura sea superior a 43 m dispondran siempre de sistemas de protec-
cion contra el rayo de eficien perior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2.

3 Lafrecuencia esperada de imp Ne, puede determinarse mediante la expresion:
Ne =NgAC,107° [n° impactos/afio] (1.1)

siendo:
Ng densidad de impactos sobre (e€§1° impactos/aﬁo,kmz), obtenida segun la figura 1.1;

PONTEVESIZLS
b

50

CACERES
°

CASTELLON
PALMA D
MALLORCA
¢

SEVILLA

O STA. CRUZ N
TENER 1,00
@) G LAS PALMAS

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que es la delimitada p© a li-
nea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edific endo
H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

Cu: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Coeficiente C4
J Situacion del edificio Cs
PTO%imo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos 0,5

( Rodeado de edificios mas bajos 0,75
i [o) 1
Aislado sObre una colina o promontorio 2
y 4
4 Elriesgo

ible, N,, puede determinarse mediante la expresion:

N, = 0 (1.2)
siendo:
C, coeficient ncion del tipo de construccién, conforme a la tabla 1.2;

cién del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;

Cy coeficient ncion del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;

Cs coeficiente e an de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla 1.5.

Cs coeficie n

o~ Tabla 1.2 Coeficiente C,

Cubierta metalica Cubierta de hormigdn Cubierta de madera
Estructura metalica N / 05 1 2
Estructura de hormigén 1 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5 3
la 1.3 Coeficiente C;
Edificio con contenido inflamable J 3
Otros contenidos v {\ 1
Tabl&/ C) iciente C,4
Edificios no ocupados normalmente i aﬂl 0,5
Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercial \Dogerite 3
Resto de edificios -~ 1
Tabla 1.5 Coeficiente Cs
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio impregcindible (hospitales, 5
bomberos, ...) 0 pueda ocasionar un impacto ambiental grave

Resto de edificios

>
2 Tipo de instalacion exigido &

1 La eficacia E requerida para una instalaciéon de proteccion congéy/o se determina mediante la

siguiente férmula:

Na
=TIN, \C\ ey

2 La tabla 2.1 indica el nivel de proteccion correspondiente a la eficiencia re a. Las caracteristi-
cas del sistema para cada nivel de proteccién se describen en el Anexo SUA B:

Tabla 2.1 Componentes de la instalacion N R
Eficiencia requerida Nivel de proteccion”
E>0,98 1 S\/
0,95 <E <0,98 2 VAP \
0,80 < E <0,95 3 *” \
0<E<080" 4

™" Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalacién de proteccion contra el rayo no es obligato O

SUA8 -2

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

‘@cién SUA9
A@ibilidad

e

1 Condici e accesibilidad

1 Con el fin de faci el/deceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edifi-
cios a las personas{c capacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién de

elementos accesibles stablecen a continuacion.
2 Dentro de los limites de JasviVigndas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las
d ufi

condiciones de accesibili amente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

1.1 Condiciones funciona

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edi

1 La parcela dispondra al menos de
edificio, y en conjuntos de viviendas
con la via publica y con las zonas com
del edificio, jardines, piscinas, zonas depoxtivas, etc.

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edifici&p

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en Iov?ya que salvar mas de dos plantas desde al-
a al
I

rario accesible que comunique una entrada principal al
iliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,

guna entrada principal accesible al edificio hast na vivienda o zona comunitaria, o0 con mas de
12 viviendas en plantas sin entrada principal acce ificio, dispondran de ascensor accesible
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA(1) que-comunique las plantas que no sean de
ocupacion nula (ver definicion en el anejo SI A del DB C s de entrada accesible al edificio. En
el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos di ional y estructuralmente, la instala-
cion de un ascensor accesible que comunique dichas plantgs.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla d edas dispondran de ascensor acce-
sible o de rampa accesible que las comunique con las plantas,co rada accesible al edificio y con

las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o0 zonaS comuRitarias, tales como trastero o
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunid,dedero, etc.

2 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dg
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupécion nula, o cuando en total
existan mas de 200 m? de superficie Util (ver definicion en el anejo SI A del DB,SI) en plantas sin en-
trada accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupaCion n dispondran de as-
censor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no s de ocupacién nula con

las de entrada accesible al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m’ de superfi elementos ac-
I laz

cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesib reservadas,
etc., dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique co entrada ac-

cesible al edificio.
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio O

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que com el
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible @ Sion
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los €lemen-
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S asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas
8 aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.

D
‘ edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el

2 ) accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicién en el anejo Sl A del DB

onas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los elementos ac-
cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas re-
servadas ep’salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, pun-
tos de aténcion accesibles, etc.

1.2 Dotacioé mentos accesibles

1.21 Viviendas é‘&s

1 Los edificios de u encial Vivienda dispondran del nimero de viviendas accesibles para usua-
rios de silla de rue personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacion aplicable.

1.2.2 Alojamientos accesib

1 Los establecimientos de biso

sidencial Publico deberan disponer del nimero de alojamientos ac-
cesibles que se indica en la :

Tabla 1.1 Numero de alojamientos accesibles

Numero total de alojamientos N Numero de alojamientos accesibles
De 5a 50 1
De 51 a 100 2
De 101 a 150 4
De 151 a 200 6
Mas de 200 8, no méas cada 50 alojamientos o fraccion adicionales a 250

Y
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con apa iento propio contara con una plaza de apar-
camiento accesible por cada vivienda accesible pasg’usuatios de silla de ruedas.

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con gparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m? contara con las siguientes plazas deapar iento accesibles:

a) En uso Residencial Publico, una plaza accesible por ca jamiento accesible.

b) En uso Comercial, PUblica Concurrencia o Aparcamiento d publico, una plaza accesible por
cada 33 plazas de aparcamiento o fraccion.

¢) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 pl e aparcamiento o fraccién, hasta
200 plazas y una plaza accesible mas por cada 100 plazas adici es o fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una pl de,aparcamiento accesible
por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

1.2.4 Plazas reservadas
1 Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, ¢ , salones de actos, es-

pectaculos, etc., dispondran de la siguiente reserva de plazas:

va, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 5 o fraccion.

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para u silla de

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plaza@én.
b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una”’comp@nente auditi-
s
rio
ruedas por cada 100 asientos o fraccion.

1.2.5 Piscinas
1 Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con al tos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondran de
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alguna entrada al vaso mediante grua para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efec-
& Se exceptlan las piscinas infantiles.

1.2, icios higiénicos accesibles

1 re que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obli-
gadoCumplimento, existira al menos:

a) n aseq accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
ido para ambos sexos.

b) En¢ad tuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
nidades o fraccién de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distri-
inas individuales, se dispondra al menos una cabina accesible.

1.2.7 Mobiliario

1 El mobiliario fij(@ de atencién al publico incluira al menos un punto de atencion accesible.
Como alternativa ade@”apterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-
cia.

1.2.8 Mecanismos

1 Excepto en el interior de las das y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispo-
sitivos de intercomunicacion pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.

2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y senalizacién
para la accesibilidad

2.1 Dotacion @

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilizaciogrindependiente, no discriminatoria y segura de los edifi-
cios, se sefalizaran los elementos que se indicap en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en
el apartado 2.2 siguiente, en funcion de la zona se encuentren.

Tabla 2.1 Senalizacion de elementos acce b]ﬁfe?(uncic’m de su localizacion'

Erk nas de uso En zonas de uso
%’Lvado pUblico

Elementos accesibles

Entradas al edificio accesibles En todo caso

Itinerarios accesibles En todo caso

Ascensores accesibles,

Plazas reservadas 0 caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas En todo caso

adaptados para personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excep En todo caso

en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha - do caso

accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general -

O

Itinerario accesible que comunique la via publica con los - En
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atencion accesibles

N g

' La sefializacion de los medios de evacuacion para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7
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2 aracteristicas

s entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
ervicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefalizaran
te SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

2 sores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacién en Brai-
en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba dere-

cha'en sentido salida de la cabina.
3 i igiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en

4 Las bandas’s doras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve de altura n interiores y 5+1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Seccion SUA 1 fializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de
la marcha, anch la dgl itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-
das para sefializar iferario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de
atencién accesible, canaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las caracteristicas y dimensighes del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la nor NE*41501:2002.
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o A Terminologia

Alojamiento accesible
_~

Habitacion de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turistico o alojamiento simi-
lar, que cumple todas las caracteristicas que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesi-
bles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contara con un sistema de
alarma que t@n,smita senales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.

Ascensor accesibls?\
Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per-

sonas, incluyendo personas con discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a continua-
cion:
- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromaticamente. En grupos
de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.
e b N

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuacion,
en funcién del tipo de edificio:

O

Dimensiones minimas, anchura x profundidad (m)

En edificios de uso Residencial Vivienda

sin viviendas accesibles para con viviendas accesibles para
usgarios d.e silla de ruedas usuarios de silla de ruedas
En otros edificilos,‘con superficie util en plantas distintas a las de acceso
\s 1,000 m? > 1.000 m?
— v &
- Con una puerta o con dos 1,00 x 1,25, 1,10 x 1,40
puertas enfrentadas >
- Con dos puertas en angulo 1,40 xi40 N 1,40 x 1,40

<7

- Cuando ademas deba ser ascensor de emergencia conforme a DB Sl 4-1, tabla 1.1 cumplira también
las caracteristicas que se establecen para éstos en el Anejo S| A de DB SiI.

Eficiencia del sistema de proteccion

Probabilidad de que un sistema de proteccion contra el rayo ifter las descargas sin riesgo para la
estructura e instalaciones.

lluminancia, E

Flujo luminoso por unidad de area de la superficie iluminada. En el sistersa de,unidades SI, la unidad de
iluminancia es el lux (Ix), que es la iluminancia de una superficie que réecib flujo luminoso de un lu-
men repartido sobre un m? de superficie.

Itinerario accesible y\

ltinerario que, considerando su utilizacion en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen

a continuacion:
Py )

y
- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o
ascensor accesible. No se admiten escalones

- Espacio para giro - Diametro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, o portal, al fondo de
pasillos de mas de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en prevision
para ellos

- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivien-
da se admite 1,10 m -

SUAA-1
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- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacion =
0,65 m a huecos de paso 0 a cambios de direccion

el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja de la puerta debe ser 2 0,78 m

- Pue as: - Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja. En
O - Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona-

miento a presién o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
diametro @ 1,20 m

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m
Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al
,fuego)
- Pavimento V No contlene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y mo-
\(quetas estan encastrados o fijados al suelo

- Para permitir la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los
suelos son resistentes a la deformacion
A Y y P o )

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa accesi-
ble, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es < 2%

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecanicos, a las puer-
tas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas
con marcapasos u otros dispositivos médicos.

Luminancia, L

Luminancia L en un punto de una supe <@ una direccion dada es el cociente de la intensidad lumi-
nosa de un elemento de esa superficie po arga de la proyecmon ortogonal de dicho elemento sobre
un plano perpendicular a dicha direccion da e\mide en cd/m?.

Mecanismos accesibles (
Son los que cumplen las siguientes caracteristicas:

- Estan situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas dt‘a'corriente o de sefal.

- Ladistancia a encuentros en rincén es de 35 cm, como minimo.

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facn aCC|onam|ento mediante pufio cerrado, codo
y con una mano, o bien de tipo automatico.

- Tienen contraste cromatico respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca. N
- No se admite iluminacién con temporizacion en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

Nivel de proteccion
Término de clasificacion de los sistemas externos de proteccion contra e en funcién de su eficacia.

Plaza de aparcamiento accesible

Es la que cumple las siguientes condiciones: A
- Esta situada proxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario
accesible.

- Dispone de un espacio anejo de aproximacion y transferencia, lateral de anchura = 1,20 m si la plaza
es en bateria, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud = 3,00 m si la pla-
za es en linea. 4

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva ( \

Plaza que dispone de un sistema de mejora acustica proporcionado mediante bucle de mducmon o cual-
quier otro dispositivo adaptado a tal efecto.
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Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Basico SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

A

\Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
-~
Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:
y 4 -
- Esta proximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible.
A N y 4

- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como minimo, en caso de aproximacion frontal, y de 0,80
por 1,50 m como minimo, en caso de aproximacion lateral.
a y 4

- Dispone de un asiento anejo para el acompariante.
Punto de atencion accesible
-~ §

Punto de atencion al publico, como ventanillas, taquillas de venta al publico, mostradores de informacion,
etc., que cumple Ias siguientes condiciones:

- Esta comunlcado medlante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

- Su plano de trabajo tlene una anchura de 0,80 m, como minimo, esta situado a una altura de 0,85 m,
como maximo, y t|en{e un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),
como minimo. ///‘\

- Si dispone de dispositivo de intercomunicacion, éste esta dotado con bucle de induccién u otro siste-
ma adaptado a tal efecto.( 7

Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:

- Estad comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
™ N

- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su
funcién, y permite la comunicacion bidireccional con personas con discapacidad auditiva.
N

Servicios higiénicos accesibles

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles,
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuacion:
A 4

A W . 4

- Aseo accesible - Esta comunicado con un |t|nerar|o accesible
- Espacio para giro de diametro @ 1 50 m Ilbre de obstaculos

- Puertas que cumplen las condnmones deI itinerario accesible. Son abatibles hacia el
exterior o correderas

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamen-
te del entorno

- Vestuario con elemen- - Esta comunicado con un itinerario accesible
tos accesibles

- Espacio de circu- - En baterias de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de
lacion taquillas, etc., anchura Iib‘rede paso 21,20 m

- Espacio para giro de diéme‘trolz 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen las caracteristicas del itinerario accesi-
ble. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas ac-
cesibles son abatibles hacia el exterior o correderas

\ V4

- Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles
- "\
- Duchas accesi- - Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x
bles, vestuarios 1,20 m \/ \
accesibles - Si es un recinto cerrado, espacio para glro de diametro @
1,50 m libre de obstéculos Y oo

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y
asientos de apoyo diferenciados cromaticamente del entorno

 —_—
- - - - - L\
El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que
se establecen a continuacién:
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- Aparatos sanitarios - Lavabo - Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
cceS|bIes cm. Sin pedestal

- Altura de la cara superior < 85 cm

- Inodoro - Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm y = 75
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso publi-
co, espacio de transferencia a ambos lados

- Altura del asiento entre 45 — 50 cm

% - Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado

del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%
- Urinario - Cuando haya mas de 5 unidades, altura del borde entre 30-
40 cm al menos en una unidad
- Barras de apoon - Faciles de asir, seccién circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento
)45-55 mm
‘( Fuamon y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccion
- Barras horizonta- - Se sittan a una altura entre 70-75 cm
les™ - De longitud = 70 cm
- Son abatibles las del lado de la transferencia
- En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65 — 70
cm
- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma

perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y

una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del
respaldo del asiento

A Y ~
- Mecanismos y acceso- - Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie
-

rios - Griferia automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia o manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontologico. Alcance horizontal
desde asiento < 60 cm"

- Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos
10° sobre la vertical \

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m

- Asientos de apoyo en - Dispondran de asiento de 40 (Qrofundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abati-
duchas y vestuarios ble y con respaldo
- Espacio de transferencia lateral = 80 cm a un lado
‘n

Uso Administrativo

Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan activida gestion o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administ 5n publica, bancos, despachos
profesionales, oficinas, etc.

También se consideran dentro de este uso los establecimientos destin a otras actividades, cuando
sus caracteristicas constructivas y funcionales, el riesgo derivado de | Q%j y las caracteristicas de
los ocupantes se puedan aS|m|Iar a este uso mejor que a cualqwer otro. jemplo de dicha asimila-
cion pueden citarse : : ios, los centros docen-
tes en régimen de seminario, etc. v

A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminologia del DB SI, los consultorios, los
centros de analisis clinicos y los ambulatorios cumpliran las condiciones establecidas para el uso Sanita-
rio en este DB.

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, desti

miento de vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluyendo las dedid
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobacion de neum
etc., que no requieran la manipulacién de productos o de utiles de trabajo que puedan prese
adicional y que se produce habitualmente en la reparacion propiamente dicha. Se excluyen de
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rajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi como del ambito de aplica-
| DB-SUA, los aparcamientos robotizados.

Edi blecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al publico o la
prestacign de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes alma-
cenes, lgs cu suelen constituir un Unico establecimiento con un Unico titular, como los centros co-
merciales, ercados, las galerias comerciales, etc..

También seco an de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente
al publico deter 0s servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
caracteristicas €o ivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes
se puedan asimilarMas & las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha
asimilacion puede se\as lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

Uso Docente

Edificio, establecimiento
centros de ensenanza primaria,
blecimientos docentes que
actividades en aulas de elevada

estinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles,

undaria, universitaria o formacion profesional. No obstante, los esta-

la caracteristica propia de este uso (basicamente, el predominio de
d de ocupacidén) deben asimilarse a otros usos.

Uso general
Utilizacién de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.

Uso privado N

Zonas o elementos que no sean de uso pﬂb@,‘tqle‘s como:

- en uso Administrativo las areas de trabajo e igstalaciones que no presten servicios directos al publico;
- en uso Aparcamiento los aparcamientos priva‘dos‘;'\_

- en uso Comercial y uso Publica Concurrencia las zonas de no acceso al publico como trastiendas,
. . e -
almacenes, camerinos, oficinas, etc.;

- en uso Docente los despachos, etc.;

- en uso Sanitario las zonas de no acceso al publico como habitaciones, quiréfanos, despachos, alma-
cenes, cocinas, etc.;
A

- en uso Residencial Publico los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.;
- en uso Residencial Vivienda todas las zonas.

1\
El caracter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como
publica.

Uso Publica Concurrencia
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultura stinados a restauracion,

espectaculos, reunién, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y simila , religioso y de transporte de
personas.
Uso publico A

Zonas o elementos de circulacion susceptibles de ser utilizados por el publico en general, personas no
familiarizadas con el edificio, tales como:

- en uso Administrativo los espacios de atencién al publico;

- en uso Aparcamiento los aparcamientos publicos o que sirvan a establecimientos pubﬂcos;
- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;
- enuso Docente las aulas, las zonas de circulacion, el salén de actos, bibliotecas, etc.;
- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al publico, zonas de espera, etc.;
- en uso Publica Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al publico;
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- en uso Residencial Publico las zonas de circulacién, las zonas comunes de acceso a los usuarios
como comedores, salones, etc.
-

El caracter del uso publico es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como
publica.

Uso Resglidendial Publico

Edificio @ _establiecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad diferénte,del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
mo limpiez r, lavanderia, locales para reuniones y espectaculos, deportes, etc. Incluye a los
hoteles, hostales dencias, pensiones, apartamentos turisticos, etc.

Uso Residencial Yivi
Edificio o zona destipa lojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda uni-
familiar, edificio de pi %ﬁaﬂamentos, etc.

Uso restringido

Utilizacién de las zonas o e ntes de circulacién limitados a un maximo de 10 personas que tienen el
caracter de usuarios habituales, i ido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o mas
niveles) de uso Residencial Publj 0 excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas.

Uso Sanitario

Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales,@entros de salud, residencias geriatricas, consultorios, cen-
tros de analisis clinicos, ambulatorios, e

Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas
- &> &
Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuacion:

\3

- Desniveles - No se admiten escalonesv ;
- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,10m

- Estrechamientos puntuales de anchura®> 1,00 m, de longitud < 0,50 m y con separa-
cion = 0,65 m a huecos de paso 0 a cambios de direccion

A Y o
- Vestibulo - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos. Se puede invadir con el
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas
- Puertas - Anchura libre de paso = 0,80 m, medida en el marco y aportada por no mas de una

hoja. En el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida
por el grosor de la hoja de la puerta debe ser 2&78 m

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcio-
namiento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos
- AV 4

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las
hojas de diametro @ 1,20 m hS A

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m

A v 4 A Y
- Mecanismos - Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos
accesibles: interruptores, enchufes, valvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, in-
tercomunicadores, carpinteria exterior, etc. N\ /\
—— W
- Estancia principal - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos considerando el amue-
blamiento de la estancia \ \
2 —
- Dormitorios (todos - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos considerando el amue-

los de la vivienda) blamiento del dormitorio
- Espacio de aproximacion y transferencia en un lado de la cama de anchura = 0,90 m

- Espacio de paso a los pies de la cama de anchura = 0,90 m
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- Cocina - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos considerando el amue-
blamiento de la cocina
- Altura de la encimera < 85 cm
< ’ - Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, minimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60
(profundidad) cm
Bafio, al menos uno - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exte-
rior o correderas

O\ - Lavabo Espacio libre inferior, minimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm
Altura de la cara superior < 85 cm

- Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm a un lado
Altura del asiento entre 45 — 50 cm

- Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm a un lado
Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%

- Grlferl'a Automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia o manual de
\( tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontolégico
Alcance horizontal desde asiento < 60 cm

- A Y
- Terraza - Espacio para giro de diametro @ 1,20 m libre de obstaculos
- Carpmterla enrasada con pavimento o con resalto cercos <5 cm

- Espacio exterior, - Dlspondra de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de
jardin silla de ruedas

Vivienda accesible para personas con dlsca{)amdad auditiva

Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y
de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y video-
comunicador bidireccional para apertura de la pugrtgdel edificio.

$

A
o\
R4
%
2,
OO
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o B Caracteristicas de las instalaciones de proteccién frente al

1 L j as de proteccion contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y
unafred deltierra de acuerdo a los apartados siguientes.
B.1 Sistema rno

1 El sistema no_de proteccion contra el rayo esta formado por dispositivos captadores y por deri-
vadores o condu s de bajada.

B.1.1 Diseiio de

1 Los dispositivos ¢ s podran ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispo-
sitivo de cebado.

cion de dispositivos captadores

B.1.1.1 Volumen protegid te puntas Franklin y mallas conductoras

1 El disefio de la instalacioh s
edificio quede dentro del vo
pueden utilizarse de forma se

a) angulo de proteccion;
b) esfera rodante;
c) mallado o reticula.

de manera que, en funcién del nivel de proteccion requerido, el
orotegido determinado por alguno de los siguientes métodos, que
ada o combinada:

B.1.1.1.1 Método del angulo de proteccié

1 El volumen protegido determinado por los,dispositivos captadores esta formado por la superficie de
referencia y la superficie generada por una linea qlie, pasando por el extremo del dispositivo capta-
dor, gire formando un angulo o con él. Los v e los angulos de proteccion a vienen dados en la

tabla B.1 en funcion de la diferencia de altura_ent punta del pararrayos y el plano horizontal
considerado h, para cada nivel de proteccion. Cua se disponga un conductor horizontal uniendo
dos puntas, el volumen protegido sera el resultante/de lazar a lo largo del conductor el definido

por las puntas (véase figura B.1).

O

Figura B.1 Volumen protegido por captadores

E2
O
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h1

h2

ogﬁgura B.2 Angulo de proteccion, disposicién para diferentes alturas
A Tabla B.1 Angulo de proteccion o

>/’ Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y el pla-
Nivel Gcion no horizontal considerado
m

2\ 20 30 45 60
1 h A 250 * * *
2 " 7 35° 25° * *
3 Y A~ 45° 35° 25° *
4 [ 4 ) 55° 45° 35° 25°

* En estos casos se emplean los rrw:le esfera rodante y/o malla.

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodante

1 El volumen protegido queda definid
figura B.3). Las zonas que puedan
las descargas.

acer rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase

(o)

/ O
—
= zonas susceptibles de ser imp@

[ 1 zonas protegidas
Figura B.3 Esfera rodante en estructur.

2 Elradio de la esfera sera el indicado en la tabla B.2 en funcién debn \d»eproteccién.

Tabla B.2 Radio de la esfera rodante
Nivel de proteccion Radio de ferx:dante

BN~
N
a

B.1.1.1.3 Método de la malla

1 El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimension mayor se
en la tabla B.3 en funcién del nivel de proteccion.

SUAB-2
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A Tabla B.3 Dimensién de la reticula
) Nivel de proteccion Dimension de la reticula
S m
7N 1 5
( ) 2 10
A 3 15
L \ 4 20

s para que la proteccion sea efectiva son las siguientes:
a) los ¢on res captadores situados en la cubierta deben estar colocados en:
tro de la cubierta;
i) en la

ie de la cubierta formando una malla de la dimensién exigida;

de\limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al

10%;

b) en las superficie rales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio
de la esfera rodantg cofrespondiente al nivel de proteccion exigido;

¢) ninguna instalacién metalica debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas.
3 En edificios de altura s iorsa 60 m protegidos mediante malla conductora, se debera disponer

también una malla conductor proteger el 20% superior de la fachada.

B.1.1.2 Volumen protegido m e pararrayos con dispositivo de cebado

1 Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se
define de la siguiente forma (véase figura’B.4):

a) bajo el plano horizontal situado
esfera cuyo centro se sitla en la ¢al de la punta a una distancia D y cuyo radio es:

R=D+AL
siendo

R el radio de la esfera en m que defineﬁ@ protegida

D distancia en m que figura en la tabla en funcién del nivel de proteccion

AL distancia en m funcién del tiempo de en el cebado At del pararrayos en ps. Se

adoptara AL=At para valores de At inferi o_iguales a 60 us, y AL=60 m para valores de
At superiores.
Tabla B.4 Distancia D *_n,

Nivel de proteccién \ADistancia D
m

BAIWIN|—
f'
N
&

cion y el circulo de interseccion entre este plano y la esfera.
5m

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un co @o por la punta de capta-

O

Figura B.4 Volumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado
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Derivadores o conductores de bajada

s derivadores conduciran la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la
ma,de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben pre-

0, Y Un minimo de dos cuando la proyeccion horizontal del conductor sea superior a su proyec-
ién ical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;

Tabla B.5 Distanc em&:onductores de bajada en sistemas de protecciéon de mallas conductoras

Nive@ ofeccion Distancia entre conductores de bajada
A m
1A 10
a2 15
3V ey 20

4 ) 25
3 Todo elemento de la instalacion discurrira por donde no represente riesgo de electrocucién o estara
protegido adecuadamente.
B.2 Sistema interno C
1 Este sistema comprende los dispositivos{q ucen los efectos eléctricos y magnéticos de la co-
rriente de la descarga atmosférica dentro espacio a proteger.

2 Debera unirse la estructura metalica del edificioy lakinstalacion metalica, los elementos conductores
externos, los circuitos eléctricos y de teleco cacian del espacio a proteger y el sistema externo
de proteccion si lo hubiera, con conductores de ipotencialidad o protectores de sobretensiones a
la red de tierra.

bajada se dispondran a una distancia de dicho eleménto séperior a la distancia de seguridad ds. La

distancia de seguridad ds sera igual a:

ds=0,1-L

siendo Lla distancia vertical desde el punto en que se consider: roximidad hasta la toma de tierra
el

de la masa metélica o la unién equipotencial mas préxima. o de canalizaciones exteriores

de gas, la distancia de seguridad sera de 5 m como minimo.
B.3 Red de tierra 5

1 Lared de tierra sera la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosfé-

E2
O

3 Cuando no pueda realizarse la union equipotencial mlemento conductor, los conductores de
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o C Normas relacionadas con la aplicacién del DB SUA

C.‘@nas de referencia

Este Angjo in€luye, con caracter informativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de especificacion
de produc ardan relacion con la aplicacion del DB SUA. Las referencias indican cuales estan ya
disponibles Com rmas UNE y UNE EN, cuales estan disponibles como normas EN y cuales estan aun
en fase de p C NE y prEN)

1 Resbaladi

a
UNE ENV 12633: Método para la determinacion del valor de la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

2 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
UNE EN 13241-1:2004 rma de producto.
rte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
umos.

UNE EN 12635:2002+A1:2009 Instalacign y uso.
3 Puertas ‘é
UNE EN 12046-2:2000 Fuerza@vbra. Método de ensayo. Parte 2: Puertas.

4 Vidrio para la edificacion

UNE EN 12600:2003 Ensayo pendulaﬁo de ensayo al impacto y clasificacién para vidrio
plano.

5 Ascensores

cion e instalacion de ascensores.
nsores de pasajeros y de pasajeros

UNE EN 81-70:2004+A1:2005 Reglas de seguridad para
Aplicaciones particulares para los

y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los as es de personas, incluyendo perso-
nas con discapacidad.

6 Senalizacién \C

UNE 41501:2002 Simbolo de accesibilidad para la movilida eglas\yy grados de uso.

C.2 Recomendaciones é

1 Elementos y dispositivos mecanicos Vy

UNE EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion d @
g

Ascensores especiales para el transporte de personas y ca
Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas=pz
por personas con movilidad reducida.

ISO 9386-1:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules
for safety, dimensions and functional operation.
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j Part 1: Vertical lifting platforms.
imentos

I@TS 15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y

UN
o piedra natural.

3 Meca@

UNE 0 2007 IN Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja ten-

sion.
4 Senalizacidé

UNE 170002:2% Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.
UNE 1142:1990 | \2 Elaboracién y principios para la aplicacion de los pictogramas destinados a

la informacién del publico.

O
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