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1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007)
errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25-

- Orden VI 09 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009)

- Correccion dese es y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-
septiembre-2

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010)
- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)

DB SUA con comentari

Conforme a lo establecido en iculo 35.g) de la Ley de Régimen Juridico de las Ad-
ministraciones Publicas y de imiento Administrativo Comun, la Direccién General
de Arquitectura, Vivienda y o] espondido a numerosas consultas relacionadas
con la interpretacion y aplicacio Dacumento Basico DB SUA del Cédigo Técnico de

la Edificacion.

Esta version del DB SUA incorpora,bu al texto articulado del DB, los principales co-

mentarios, aclaraciones y criterios desa@plicaeion resultado de dichas consultas, de los
cuales se han publicado las siguientes venSiones anteriores:
12

- 4 de febrero de 2008 - 29 de junio de - 22 de diciembre de 2015
- 1 de septiembre de 2008 - 21 de diciembre d€ 201 - 30 de junio de 2016
- 21 de agosto de 2009 - 18 de diciembre de 20 - 23 de diciembre de 2016
- 18 de mayo de 2010 - 30 de junio de 2014 - 30 de junio de 2017
- 12 de abril de 2011 - 19 de diciembre de 2014 - 26 de diciembre de 2017
- 2 de diciembre de 2011 - 30 de junio de 2015 - 29 de junio de 2018

Comentarios, aclaraciones y criterios de aplicacion

Los comentarios que ya existian en versiones anteriores figuran con este tipo d con esta sangria y con
una linea vertical fina en el margen izquierdo.

Los comentarios, aclaraciones y criterios de aplicaciéon que se incorporan o m nificativamente en
esta actualizacion figuran con una doble linea vertical en el margen izquierdo.

Documentos de apoyo para la aplicacion del DB SUA Vy

El Ministerio de Fomento ha publicado una serie de documentos de ,‘ﬁ
aunque no son obligatorios, conforman, junto con el texto articulado del Cotligos€
regulador aplicable. Se puede acceder a dichos documentos mediante el sigu
ce: http://www.codigotecnico.org

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento
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oduccion

I jeto

Este Dacumento Béasico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias icas de seguridad de utilizacion y accesibilidad. Las secciones de este DB se corres-
ponden conglas exigencias basicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicacion de cada Seccién supone el
cumplimiente d igencia basica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone
que se satisface quisito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad”.

Tanto el objetivo
cas se establecen

isito basico "Seguridad de utilizacion y accesibilidad”, como las exigencias basi-
ulo 12 de la Parte | de este CTE y son los siguientes:

Articulo 12. Exigenci cas de seguridad de utilizacién y accesibilidad (SUA)

1 El objetivo del requisi "Seguridad de utilizacion y accesibilidad" consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que usuarios sufran dafios inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, asi
como en facilitar el acceso y izacién no discriminatoria, independiente y segura de los mismos
a las personas con discapacid

2 Para satisfacer este objetivo, edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3 El Documento Basico DB-SUA Segurida ,-. utilizacion y accesibilidad especifica parametros obijeti-

Vvos y procedimientos cuyo cumpli egura la satisfaccion de las exigencias basicas y la su-
peracion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion y
accesibilidad.

12.1. Exigencia basica SUA 1: Seguridad fr iesgo de caidas

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran taidas, para lo cual los suelos seran adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o ificulte la movilidad. Asimismo se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en aleras y rampas, facilitindose la limpieza de
los acristalamientos exteriores en condiciones de segundad

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir imp
practicables del edificio.

12.2. Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de acto o de atrapamiento
xce%lrapamiento con elementos fijos o

12. 3. Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de apris

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmé{?isionados en recintos.
ril

12.4. Exigencia béasica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado p Imacion inadecuada

miento

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de un min&acion inadecuada en
zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso,en de emergencia o
de fallo del alumbrado normal.

12.5. Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situa@con alta ocu-
pacion

Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion/de las perso-
nas y la sectorizacion con elementos de proteccién y contencién en prevision del riesgo mien-
to.

12.6. Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozosy simi-
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lar ediante elementos que restrinjan el acceso.

xigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
proteccién de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8. EXigen asica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Se limitara de electrocucién y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalacio-

nes adecua teccion contra el rayo.
12.9. Exigenciab SUA 9: Accesibilidad
Se facilitara el acc Iayutilizaciéon no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las

personas con discapaci a»

Il Ambito de apli oI

.ﬁ

Su contenido se refiere Gnicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito basico "Segu-
ridad de utilizacion y accesibilidad”. También,deben cumplirse las exigencias basicas de los demas re-
quisitos basicos, lo que se posibilita mediante [a aplicacion del DB correspondiente a cada uno de ellos.

El ambito de aplicacion de este
en el articulo 2 de la Parte I.

| que se establece con caracter general para el conjunto del CTE

La proteccion frente a los riesgos especifico

- las instalaciones de los edificios;

- las actividades laborales;

- las zonas y elementos de uso reservado a pers especializado en mantenimiento, reparaciones,
etc.;

- los elementos para el publico singulares y caracteristiCos de las infraestructuras del transporte, tales

como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;
asi como las condiciones de accesibilidad en estos Gltim@ tos, se regulan en su reglamentacion
especifica.
Aplicacion del DB SUA a escaleras mecéanicas, ascehso

re esibles, plataformas elevadoras verti-
cales, etc.
Las condiciones para las escaleras mecénicas, los ascensores ace€sibles, las plataformas elevadoras vertica-

les, etc., dado que se trata de productos industriales con normativa y reglamentacion especifica muy comple-
ta, se encuentran definidas en su propia reglamentacion. Este DBp 2 establecer alguna medida adicional
cuando se considere necesaria.

En el caso de las escaleras mecanicas, si bien la escalera en si (peld
cumplir las condiciones establecidas en su propia reglamentacion de
cuenta los riesgos relacionados con el emplazamiento de dicha escaler

Por lo tanto, para desniveles superiores a 6 m es exigible una barrera de proteccigile 110 cm.

emas de seguridad, etc.) debe
guridad, se deben tener ademas en
n_una z@na concreta del edificio.

Diferencias entre DB SUA y reglamentacién sobre lugares de trabajo
La disposicion final segunda del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por

a las barreras delante de asientos fijos).

Aplicacion del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspeccio iones,
etc.
Conviene recordar que el ambito de aplicacion del DB SUA no incluye los elementos del edificio

té reservado a personal especializado de mantenimiento, inspeccion, reparacion, etc., ya que dichas perso-
nas no se consideran “usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito basico “Se-
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guridad de utilizacién y accesibilidad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentacién de seguridad en el
trabajo que en cada caso les sea aplicable. En particular, cabe destacar que el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccién, establece, en sus articulos 5.6, 6.3 y 8, la obligacién de que los proyectistas consideren los princi-
pios generales de prevencion en materia de seguridad y salud laboral en la elaboracion del proyecto de obra;
contemplando, asimismo, las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. También se tendran en cuenta entre
otros los requisitos del Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones mi-
nimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y los del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
*ue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
C 0s equipos de trabajo.

N

las cubiertas han de disefiarse y contar con aquellos elementos, dispositivos y sistemas de proteccion

ean precisos para que las labores de inspeccion y mantenimiento de las mismas se puedan realizar en

iciones de seguridad. Para mas informacion, véanse las Guias Técnicas publicadas por el Instituto Na-
P Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT).

E ara el publico singulares y caracteristicos de las infraestructuras del transporte
El gtion que &nuncia los elementos para el publico singulares y caracteristicos de las infraestructuras del

ras del transporte, tales como los que se citan, pero no a una escalera o a cualquier otro
infraestructuras en nada diferente al de cualquier otro edificio y al cual se le deben aplicar

Aplicacion del'DB SUA=a edificios de uso industrial
En préacticamente @ edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre zonas de actividad pro-

piamente industrial para otros tipos actividad: oficinas, vestuarios, comedor, descanso, etc.

En las zonas de actividad no industrial de los edificios industriales se deben aplicar las condiciones que se es-
tablecen en este DB para dichas zonas. En cambio, en las zonas de actividad industrial se debe aplicar la re-
glamentacion de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo.

Como en el conjunto del CTE, el ambito
los elementos del entorno del edificio a los es\son aplicables sus condiciones son aquellos que for-
men parte del proyecto de edificacién. Confo rticulo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenacién de la Edificacién (LOE), se‘onsi n comprendidas en la edificacién sus instalacio-
nes fijas y el equipamiento propio, asi como los*Ele os de urbanizacion que permanezcan adscritos
al edificio.

Las exigencias que se establezcan en este DB para los\édificios seran igualmente aplicables a los esta-
blecimientos.

Il Criterios generales de aplicacion

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en gste DB®, en cuyo caso debera seguir-
se el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE, y debera d entarse en el proyecto el cum-
plimiento de las exigencias basicas. Cuando la aplicaciéon de las condicienes de este DB en obras en
edificios existentes no sea técnica o econémicamente viable o, en su , sea incompatible con su gra-
do de proteccién, se podran aplicar aquellas soluciones alternativas q '

edar constancia de aquellas
ia,del grado final de adecua-

Adecuacion de edificios existentes a las condiciones de accesibilidad delP DB S
El mandato de que los edificios existentes se adecuen a las condiciones basical ibilidad en aquello

que sea susceptible de ajustes razonables antes del 4 de diciembre de 2017 no tablece en el CTE DB
SUA, sino el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se a Wxto Refundido

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiéntso aprobado por el

&

@ En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilizacién de elementos y ;lspositivos
mecanicos capaces de cumplir la misma funcién.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes y efectividad de la adecuacién al DB

La flexibilidad establecida en este apartado se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisi-
tos bésicos y para todos los edificios existentes, mediante la modificacion del articulo 2 de la Parte | del CTE
introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas en su dis-
posicién final undécima.
La adecuacion a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la nece-
saria contribucién de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. Por
ejemplo, podria ser el caso de una reforma de un aseo de un establecimiento no accesible para usuarios de
\?illa de ruedas, en la que dotar a dicho aseo de las condiciones de accesibilidad para dichos usuarios no
C portaria ninguna mejora efectiva.
\

r adecuacién efectiva en la aplicaciéon del DB en un establecimiento integrado en un edificio exis-

lecimiento nuevo integrado en un edificio existente, que impone unas condiciones de contorno prin-

ibilidad puede ser razonable en un edificio construido con anterioridad a la aprobacién del DB
el caso de un edificio construido posteriormente a éste, puesto que las condiciones exigibles
ntemano.

A estos efectos, se consideran edificios y establecimientos existentes aquellos cuya solicitud de licencia de

obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010 (disposicién transitoria tercera del Real Decreto 173/2010, de

19 de febrero). Los edificios cuyagdiGencia fue posterior a dicha fecha debieron cumplir plenamente las condi-
> vigentes desde la misma.

rticulo 2 de la parte | del CTE vy a titulo de ejemplo, en casos
debidamente justificados excepcionalme! ria considerar no viable adecuar la accesibilidad para

usuarios de sillas de ruedas en las siguient

- Obras que afecten significativamente a la estrlictura portante o a las instalaciones generales del edificio.
Por ejemplo, cuando la eliminaciéon de deshivel el interior 0 en el acceso afecte al forjado o a ele-
mentos estructurales, se justifique que las obrés parajeliminarlos supone una carga desproporcionada y
no sea viable instalar dispositivos mecanicos.

Cuando la supresion del obstaculo no sea viablé" pero eSte se pueda superar con ayuda (por ejemplo

cuando sea menor de 20 cm o se pueda salvar con mpa de longitud inferior a 1,25 m cuya pendien-
te no supere el 16%) su existencia no justifica la nG adectiacion de los elementos existentes a partir de
ese punto.

En este sentido cabe sefalar que rampas de una pendiefite m al 12% pueden ser no adecuadas para
su utilizacién por ciertas personas con limitaciones de iliflad asi como con dificultades de equilibrio,
que en su desplazamiento para salvar desniveles prefieren escaleras, razon por la que se de-
ben disponer itinerarios alternativos a estas rampas median eras. Esta pendiente puede suponer
un mayor riesgo de deslizamiento, fundamentalmente en aquel situadas en zonas exteriores o

expuestas a lluvia, heladas o nieve. Es recomendable facilitar scbutili on, por ejemplo, mediante la do-
tacion de bandas antideslizantes en el pavimento, y la disposici@fi de pasamanos, disposicion de sal-
varuedas a ambos lados de la rampa en toda su longitud asi como la iluminacion del elemen-
to.

Se recuerda que una rampa del 16%, aunque puede suponer una ba
por lo que no se puede considerar itinerario accesible, no supone un alt

- Construccién de rampa en pequefios establecimientos en los que, incluso teni
cias que se establecen en la tabla 2 del apartado 3 del DA DB-SUA/2 ocupe ma!

planta y sus mesetas si éstas no estan incluidas en el espacio general), asi como
ejecucion de la rampa, la instalacion alternativa de un dispositivo mecanico también
desproporcionada.

lidad no deberia admitirse en el caso de empeoramiento de las condiciones preexistentes (véase, el co-
mentario "Adecuacioén efectiva y no empeoramiento en cambios de uso en edificios existentes”)

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento
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- Edificios o establecimientos no accesibles mediante vehiculo y cuyos posibles accesos se encuentran en
viales cuyas condiciones los hacen impracticables para usuarios de silla de ruedas y éstas no sean facil-
mente modificables, por ejemplo, calles con fuertes pendientes prolongadas, calles escalonadas, etc., pe-
ro teniendo en cuenta que son facilmente modificables las dificultades que provengan de pavimentos
inadecuados, mobiliario urbano mal situado, aceras mal adaptadas, etc.

- Cuando no se ostenta la plena propiedad sobre los elementos a intervenir, excepto si lo permite el orde-

O namiento municipal, por ejemplo, en el supuesto de expropiacién u ocupacién del dominio publico, con-
\

forme al articulo 9, punto 5, letra g) y al articulo 4, punto 4, respectivamente, de la Ley de Suelo y Rehabi-
litacion Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

k Cuando la intervencién conlleve el desalojo de los ocupantes habituales o el cierre de la actividad durante

zun tiempo prolongado.

ayAque tener en cuenta que, en los casos anteriores, en establecimientos de pequefio tamafio puede ser
roporcionado llevar a cabo determinadas intervenciones y por tanto ser causa de inviabilidad, pero puede
en establecimientos de mayor superficie.

s critérios de no viabilidad en ningin caso eximen del cumplimiento del resto de medidas de accesibilidad
tipalas ‘g otros usuarios.

reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
e se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-
EN I1SO debe entenderse que se_hace referencia a la version que se indica, aun cuando exista una ver-
te de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya
referencia haya sido publicada en ii iario Oficial de la Union Europea en el marco de la aplicacion de la

Directiva 89/106/CEE sobre pro
version de dicha referencia.

Se entienden como “normas”‘ag 2 pecificaciones técnicas aprobadas por organismos reconocidos de
actividad normativa cuya observancia obligatoria, tales como las normas UNE, UNE-EN, ISO, etc.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta 10s, siguientes criterios de aplicacion:

1 Los edificios 0 zonas cuyo uso previsto no cueptre entre los definidos en el Anejo SUA A de
este DB deberan cumplir, salvo indicacién en otr 0, las condiciones patrticulares del uso al que
mejor puedan asimilarse.

Clasificacion de usos en el DB SUA
El DB SUA utiliza tres criterios diferentes y no excluyentes

- Seguln la actividad. Se aplica a edificios, a establecimie 0 a zonas, por tanto, es la mas global. Son
los usos Residencial Vivienda, Residencial Publico, ‘Rablic ncurrencia, Comercial, Sanitario, etc.

- Segun nimero y tipo de usuarios. Sélo se aplica a zonhas o ntos. Cualquier zona, que siempre es de
un uso segun la actividad, es ademas de uso general o bi€n de u8p restringido.

io. En principio cabe decir que es una
clasificacion aplicable a zonas de los edificios. Pero mientras qu bundan los edificios totalmente de
do, si hay edificios que son en su to-
idencial Vivienda (otros en cambio
abiertos al publico.

estringido” o con “uso Residencial Vi-

lasificacion de los usos:

talidad de uso privado, como es el caso de muchos edificios de
tienen locales o establecimientos de uso publico) o de uso Admi

Es importante no confundir “zonas de uso privado” con “zonas de us
vienda”.

En relacién con lo arriba indicado, los elementos de evacuacion que se utilicen G ente en caso de emer-
gencia tienen el caracter de uso publico o privado, general o restringido que a la zona a la que sirven.

Asimilacién a mas de un uso de los contemplados en el DB SUA

Cuando los diferentes aspectos de riesgo de una determinada actividad sean asim s a di
los contemplados en el DB SUA (los definidos en el Anejo SUA A) es posible apli
condiciones reglamentarias del uso al cual dicho aspecto se puede asimilar, siempr
cuadamente en base a un analisis de los riesgos especificos de la actividad en cuestion.

Establecimientos para actividades profesionales

En los establecimientos para actividades profesionales tales como despachos de abogados, oficings cas,
notarias, consultas de médicos, dentistas, centros docentes, academias, etc., los despachos s eran
zona de uso privado, segln se establece en la definicién de uso privado del anejo A. El resto de as se

consideran uso publico o privado en funcién de si al establecimiento o a la zona en cuestion tiene acCeso o no
“el publico”.

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Béasico SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad con comentarios
INTRODUCCION

A estos efectos se considera que aquellos establecimientos que sean de "pequefia entidad" en los que las
personas acuden citadas de forma personalizada y en un nimero limitado (se puede considerar razonable es-
tablecer dicho limite en 100 m? de superficie Gtil y en 10 personas de ocupacién) no estan abiertos “al publi-
co”, por lo que todas sus zonas se consideran de uso privado y pueden asimilarse, en el caso de que no lo
sean, al uso Administrativo.

Hay que tener en cuenta que el hecho de asimilar estos espacios a uso privado no implica que puedan ser no
accesibles por no considerarse de uso publico, sino que las condiciones de accesibilidad aplicables a estos
espacios y sus elementos son las propias de uso privado, es decir las relacionadas con un entorno conocido
or el usuario. Véase también el comentario al punto 2 del apartado SUA 9-1.1.2 Accesibilidad en estableci-

p
k}ientos.

idades profesionales dentro de una vivienda

do el usuario de una vivienda, que continta utilizandola como tal, lleva a cabo en ella actividades tales
clase particular (idiomas, musica, etc.) una consulta profesional (médico, psicélogo, fisioterapeuta,
supone un cambio de uso de la vivienda a efectos del CTE y no obliga a aplicar el mismo.

Vivienda para personas con discapacidad en edificios de vivienda

e un edificio de viviendas se destine a vivienda tutelada el edificio debera cumplir las
jlidad que con caracter general se establecen en el DB SUA para el uso Residencial
Vivienda, y la Vivienda tutelada debera cumplir las condiciones de accesibilidad que se establecen en el DB
ndo en cuenta el tipo de discapacidad que, en su caso, puedan tener los ocupan-

2 Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o cuando se realice una amplia-
cién a un edificio existente, este DB debera aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible
segun la Seccién SUA 9, al menos un jti rio accesible que la comunique con la via publica.

Cambio de uso caracteristico ificio o establecimiento

Conforme al articulo 2, punto 5 d te\l del CTE, cuando se cambie el uso caracteristico de un edificio o
de un establecimiento, este debe a las condiciones de este DB, aun cuando no estuviera previsto
realizar obras. Cuando no se cambi us acteristico dicha adecuacién puede limitarse a los elementos
afectados por las obras.

Cabe entender que el uso caracteristico edificio o establecimiento a efectos, no de todo el CTE, sino de
un determinado DB del CTE, es aquel que, por principal o dominante, caracteriza a dicho edificio o es-
tablecimiento a efectos de dicho DB.

Los Unicos DBs que establecen expresament usQs caracteristicos que consideran y que los definen en
sus anejos de terminologia son el DB Sl y el DB . Conforme a dichas definiciones, por ejemplo:
- un establecimiento que pasa de ser una zapateria a una papeleria no cambia su uso caracteristico, el

cual sigue siendo Comercial.

- en cambio, una zapateria que pasa a ser un bar cal uso caracteristico de Comercial a Publica
Concurrencia, teniendo en cuenta para ello la definicin d ultimo contenida en el DB SUA, ya que la
contenida en el DB Sl fue anulada mediante sentenci | Tribunal Supremo de 4/5/2010 (BOE
30/7/2010).

Uso y cambio de uso a efectos del DB SUA

La aplicacién del DB SUA es funcion de los usos caracteristicos que s¢’establece en el mismo, no de los que
se establecen en otros DB del CTE o en otras reglamentaciones u @idenanzas, aun cuando las denominacio-
nes de los usos coincidan.

Por ejemplo, en un cambio de actividad de un edificio o un establecimierto puede ocurrir:

- que no se cambie el uso respecto a los establecidos en este DB, en*€uyo casd,debe considerarse como
una reforma y aplicarse el DB a los elementos afectados

- gue se cambie el uso respecto a los establecidos en este DB, en cuyo caso habrasgue cumplir las condi-
ciones de cambio de uso, parcial o caracteristico segun el caso, incluso aunque no‘estuviera prevista la
realizacion de obras.

Accesibilidad a local sin uso previo en edificio existente

Un local sin ningln uso previo en un edificio existente es, a efectos del CTE, una obra inacabad
y obra de terminacién de dicho local para un uso determinado debe cumplir todas las exigenci
gentes en el momento de solicitar licencia para dicha obra (no para la obra inicial), incluidag’las de seguridad

El proyecto

las de flexibilidad que puedan ser aplicables por estar situado en un edificio existente.

Por otra parte, no parece justificable que el grado de flexibilidad que se aplique al primer uso d
cimiento nuevo en un local existente desde hace tiempo sea mayor, sélo por el paso del tiempo, gt
la aplicaria al mismo local si hubiese estado en uso durante ese tiempo y en la actualidad cambiase dicho
uso.
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Acceso a establecimiento nuevo resultante de rehabilitacién total de edificio

Un establecimiento nuevo resultante de la rehabilitacion total de un edificio y que tiene su primera actividad
no se considera cambio de uso sino obra nueva.

Si se considera obra nueva, no es procedente acogerse al criterio de no viabilidad técnica y econémica de la
adecuacion del acceso al establecimiento en el contexto de la reforma del mismo, ya que dicha adecuacién a
la reglamentacion vigente debi6 llevarse a cabo en el contexto de la obra de rehabilitacion total del edificio
(véase comentario a este apartado "Accesibilidad a local sin uso previo en edificio existente", en especial el
ktercer parrafo del mismo).

icacion del DB SUA a cambios de actividad, a cambios de titularidad y a legalizaciones

mpetencia para regular los cambios de actividad, los cambios de titularidad y las legalizaciones es de
os’ayuntamientos, por lo que corresponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicaciéon del CTE a dichos
. No obstante, cuando un cambio de actividad vaya acompafiado de una obra de reforma o de un

io uso caracteristico se debe aplicar el CTE en la forma establecida en este.

Transformacign en viviendas de una planta bajo cubierta

Una obra forma para implantar viviendas nuevas en un espacio bajo cubierta destinado inicialmente a
otro fin, o trasteros, tiene la consideracion de obra de ampliacién y conforme al punto 2 de este
apartado, | viviendas deben disponer de al menos un itinerario accesible que las comunique con la

e sea exigible segin SUA 9. Es decir, siempre que el bajo cubierta esté en la planta

Cuando no sea viable alcanzar diciones del DB en cambios de uso, parece razonable el favorecer o, al
menos, no penalizar los ca 50 que supongan una disminucién del nivel de riesgo o de los requisitos
exigibles de accesibilidad.

En este sentido, cuando la dificultad d€ adaptacion se encuentre en un elemento o zona cuyas exigencias son
menores que las del uso previo, se{pod}i optar el criterio de flexibilidad en casos como los siguientes:

- cuando el elemento afectado pol
la presencia de nifios sin vigilancia

- cuando el elemento afectado por el
pacidad;

- cuando el elemento afectado cambie de uso eral a uso restringido;

- cuando se modifique el caracter de una zongf de Ublico a privado;

- cuando se convierta un local comercial situadofen un edificio de viviendas en vivienda.

Cuando, por el contrario, el cambio de uso supon to del nivel de riesgo o de los requisitos exigi-
bles de accesibilidad se deben alcanzar las condiciortes del y, si ello no fuera posible, se admitirian Gni-
camente -a los efectos de accesibilidad- las tolerancias,d 2 del DA DB SUA/2; de otro modo se esta-
ria vulnerando el criterio de “no empeoramiento” resp cesidad de conservar, como minimo, las
condiciones preexistentes antes de la intervencién (conforme arrafo 4 del art. 2.3 de la parte | del CTE).

En todo caso, dicha flexibilidad no es admisible en edificios (0 est imientos construidos posteriormente a
la entrada en vigor del DB.

so (por ejemplo, la escalabilidad de una barandilla) no prevea
la situacién anterior;

uso no prevea la utilizacién del mismo por personas con disca-

3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debg” aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una may ecuacion a las condicio-
nes de seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas en este D

Alcance de la aplicacién del DB SUA en intervenciones en las e mantenga el uso.
Proporcionalidad

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervencién en la que se tenga el uso supon-
ga la total adecuacion del edificio al DB (lo que en muchos casos seria imposibl haya proporciona-

lidad entre el alcance constructivo de la intervencion y el grado de mejora de las c@ndiciones, de seguridad de
utilizacion y accesibilidad que se lleve a cabo.

En este sentido, por ejemplo, en el caso de exigir el cumplimiento de las condicione

s establecidas para las
ifi dichas ba-
otalmente

das (baran-

para mante-
icha pgotec-

adecuado a la reglamentacion actual, pero con la salvedad de que la no modificacion de Ia
dillas incluidas) viene impuesta por la proteccion de las mismas.

En el segundo caso se considera que la proteccion de las fachadas no es argumento suficiente
ner condiciones graves de inseguridad y que seria necesario buscar la forma de compatibilizar
cién con la necesidad de mejorar dichas condiciones en la mayor medida posible.
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Elementos modificados, elementos afectados y adecuacién efectiva
El punto 3 establece condiciones para los elementos o productos que se modifiquen sustancialmente, sustitu-
yan a uno existente o se incorporen nuevos, asi como para aquellos que, aun no estando prevista su adecua-
cién, vean modificadas las exigencias que tienen que cumplir como consecuencia de la intervencion. En este
caso, deberian cumplir las prestaciones que aportan individualmente, a menos que su aportacién sea muy re-
ducida o irrelevante. Por ejemplo:

N

- La sustituciéon o incorporacién de un vidrio con riesgo de impacto segin SUA 2-1.3 debe hacerse aten-
diendo a la exigencia de resistencia a impacto de vidrios.

k En el caso de la sustitucion de una baldosa, aunque existe la exigencia de resbalacidad, la contribucién
de una Unica baldosa al riesgo de deslizamiento es tan reducida que no seria necesario el cumplimiento
)de esta exigencia, considerandose esta obra como de simple mantenimiento.

- el caso de la reforma de un edificio o establecimiento en la que se vaya a modificar el aseo pero en la
que no estén previstas obras en el acceso y éste no sea accesible, la adaptaciéon del aseo para usuarios
P la de ruedas no supondria una mejora efectiva, por lo que no seria exigible. No obstante, conviene

rrera de proteccion por tratarse de un elemento que, aunque no se tenia previsto modificar,
ctadas sus exigencias por la intervencion.

que co i n dicho espacio, el caracter de uso de la escalera de restringido a general, etc.

- El cambioydg gter de una zona de un establecimiento de uso privado a uso publico, incluso cuando
se pudiese Ylevar‘a_cabo sin necesidad de realizar ninguna obra, puede obligar a disponer de al menos un
itinerario accesiple desde la via publica hasta dicha zona, asi como a reformar aquellos elementos cuyas
caracteristicas para usg@/publico deban ser mas exigentes conforme al DB SUA como por ejemplo:

- Contrahuellas d peldafios,
- Altura salvada por los tramos de escalera,

- Sefializacién de elementos actesibles, etc.

Renovacién de ascensores'e ios existentes

Conforme a lo que establece el punto_37Wna obra de renovacion total de los ascensores de un edificio exis-
tente es una intervencion que, p tancia, debe alcanzar el mayor grado de adecuacion efectiva de
dichos ascensores a las condiciones qtie eStablece este DB SUA que sea técnica y econémicamente compa-
tible con el alcance de la obra.

Por ello, al menos un ascensor se debefsustituirspor uno accesible en la medida en gque sea técnica y econé-
micamente viable, cuando sea exigible segun SUA

En el caso de edificios de vivienda, convien tener en cuenta a este respecto:

- Que las comunidades estan obligadas a llevaya cabo las obras que sean necesarias para facilitar el uso
adecuado de los elementos comunes del edificio usuarios del mismo con discapacidad o mayores de

Aungue la adecuacion de los itinerarios en las plantas (fund nte las relacionadas con los recorridos
entre las viviendas y la via pablica) no seria exigible tras la i aciop de un ascensor para la mejora de la
accesibilidad entre plantas, hay que tener en cuenta que también di decuacion se deberia llevar a cabo

conforme al segundo guién anterior.

Aplicacion del DB SUA en obras de mantenimiento

El CTE es de aplicacion a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales (ver Anejo IIl Ter-
minologia de la Parte ) las ampliaciones, las reformas y los cambios de

A su vez, se entiende por reforma, “cualquier trabajo u obra en un edificio
cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.” Y a su vez, se entiende p@r mante
trabajos y obras a efectuar periddicamente para prevenir el deterioro de un edificio 0're
que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que,
cumpla con los requisitos basicos de la edificacion establecidos.”

e distinto del que se lleve a
imiento el “conjunto de
raciones puntuales
labilidad adecuada,

En consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de mantenimiento no.e igible la aplicacion

del CTE.
' utiliza-
Dladas en este

4 En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de segu
cion y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contem
DB .
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Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes

Esta condicién se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos basicos y para todos los
edificios existentes, mediante la modificacion del articulo 2 de la Parte | del CTE introducida por la Ley 8/2013
de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas en el punto 3 de su articulo 1.

A\ ongiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA

La aplicac
culares quelen

e Igs procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones parti-
ismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,
oyecto, las condiciones en la ejecucién de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en10s los 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

Vv Terminc;éi}

A efectos de aplicacién%& los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciefies”que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este
DB, cuando se trate de térmi rélacionados Unicamente con el requisito basico "Seguridad de utiliza-

cion y accesibilidad", o bien en el jo lll de la Parte | de este CTE, cuando sean términos de uso co-
mun en el conjunto del Coédigo.
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cion SUA 1
ridad frente al riesgo de caidas

1 Resbala

1 Con elfin de limitar
Pdblico, Sanitario,
de ocupacién nula d
punto 3 de este apartad

de resbalamiento, los suelos de los edificios 0 zonas de uso Residencial
Comercial, Administrativo y Publica Concurrencia, excluidas las zonas
el anejo Sl A del DB SI, tendran una clase adecuada conforme al

Resbaladicidad e

Qaseos

Cualquier aseo, independi€ntemente de si tienen una ocupacion asignada en la tabla 2.1 densidades de ocu-
pacién de la Seccién Sl 3 del DB Sl, no se considera de ocupacion nula a efectos de este apartado, y debe
cumplir las condiciones del mismo.

2 Los suelos se clasifican, en funcion lor de resistencia al deslizamiento R4, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificaciér&elos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamient®yRd r\ Clase

Ra< 15 ‘(v) r 0
<

15 < R4 =35

A Jd

35< R4 =45
—

N4
O

El valor de resistencia al deslizamiento Rq se determina r@ el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando Ya e C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada sera representativa de las cofidiciones mas desfavorables de resba-
ladicidad.

W (N |-

norma UNE-ENV 12633:2003.

Clasificaciones de producto
Con independencia de clasificaciones especificas de producto, aunquééstas estén relacionadas con la resba-

El valor de resistencia al deslizamiento Rq4 es el valor USRV des

ladicidad, siempre se debe comprobar que la clase de los suelos exigid tabla 1.2 en funcién de su loca-
lizacion se ha obtenido conforme a la norma UNE-ENV 12633.

Anulacién de lanorma UNE-ENV 12633:2003
La norma UNE-ENV 12633:2003 ha sido anulada, pero mientras siga referenci B SUA seguira te-
niendo valor reglamentario, seguira siendo de obligado cumplimiento y seguira estando disponible en UNE.

3 Latabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién‘qyocalizacién.

Dicha clase se mantendra durante la vida util del pavimento. j
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Tabla 1.2 Clase exigible alos suelos en funcién de su localizacion

)Jcalizacic')n y caracteristicas del suelo Clase
interiores secas

ﬁ rficies con pendiente menor que el 6% 1

- upm'l’eiqs con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

es hiimedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior @,
tas, vestuarios, bafios, aseos, cocinas, etc.

endiente menor que el 6% 2
- superficies endiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3

3 .
Zonas extenor%nas @, Duchas. 3

@ Excepto cuandg s te'de accesos directos a zonas de uso restringido.

@ En zonas previst r
de 1,50 m.

arios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda

- Mediante una zgna en &l interior del edificio que suponga un recorrido de al menos 6 m desde la entrada
con un suelo menos deslizante, con las condiciones que se exigen para las zonas interiores himedas.

- Mediante un ele o tipo felpudo capaz de absorber el agua del calzado, en cuyo caso la dimension del
elemento debe asegurar que, con el paso normal de una persona, ambos pies entran en contacto con el
elemento, siendo preferible al menos dos contactos con cada pie. Para ello, se puede considerar que una

dimension de 2 m en el sentide’dle la marcha es suficiente para cubrir cualquier tipo de transito. Como so-
lucién alternativa, se puede’reducir esta dimension si el disefio de la entrada reduce la longitud del paso,
como por ejemplo, cuandg se ep

felpudo.

a a través de puertas giratorias o de puertas situadas en mitad de un
A estos efectos, las zonas exteri iertas (porches, soportales, marquesinas, etc.) no se pueden consi-
derar como zona de transicion dadg,que eh ellas es dificil controlar la humedad del suelo y el efecto de seca-
do del calzado.
Bandas antideslizantes
Como solucidn alternativa pueden utilizars antideslizantes, tanto adheridas como de cambio de ru-
gosidad/textura del material, en lugar de un material que cumpla de forma continua la exigencia de resbaladi-

cidad correspondiente. Estas bandas, para se cti requieren un emplazamiento regular que asegure el
contacto del pie en cualquier direccion:

- En escaleras se considera suficiente una banda de 3 m de anchura a no més de 5cm del borde exte-
rior de cada huella, por ser éste el punto de mayekriesgo debido a que el apoyo del pie no se produce en
la totalidad de la superficie sino en el borde, sobresalie rte del pie de la huella de la escalera, sien-

tablecida para suelos horizontales.

- En un pavimento continuo se considera suficiente banda:
paradas no mas de 10 cm entre ellas

En lo que respecta a las caracteristicas de estas "bandas antidesliza

- Enlas zonas en las que se exige hasta una clase 2 se consid
les que se encuentran en el mercado, con acabados muy rugoso

- Para cuando se exige una clase superior de resbaladicidad o par
comprobar mediante ensayo que el conjunto suelo + banda cumple |
SUA.

res al papel de lija.
bandas de otro tipo, serd necesario

Acceso directo a zonas de uso restringido

La nota 1 de la tabla 1.2 no exceptia la aplicacién de condiciones de reshaladicidad a las entradas a los edifi-
cios desde el espacio exterior, sino que de lo que exceptlua a dichas entradas es consideracion de “zo-
nas interiores himedas”.

Documento de Apoyo sobre resbaladicidad. DA DB-SUA / 3

ElI DA DB-SUA / 3 explicita el valor de la resistencia al deslizamiento y los procedimientos de ) exigidos
desde el DB SUA.

Este documento se complementa con un listado de suelos considerados seguros por la Adminis

pueden utilizarse en cualquier zona del edificio sin necesidad de realizar el ensayo (siempre que's
no se modifique con un tratamiento posterior como abrillantado, pulido, etc.).
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Resbaladicidad y sentido de la marcha

Cuando la direccién de la marcha en un suelo esté claramente determinada, debido a que se trata de un es-
pacio con una anchura reducida, no se considera necesario contemplar la resbaladicidad en ambas direccio-
nes, sino Unicamente en la de la marcha. Esto puede ser determinante, por ejemplo, en suelos con texturas
en una Unica direccién o con juntas transversales disefiadas para contribuir a reducir la resbaladicidad.

Suelos de uso exclusivamente deportivo

Las condiciones de SUA 1-1 Resbaladicidad no son exigibles a los suelos de uso exclusivamente deportivo, a
Nos cuales se les deben aplicar sus normas especificas.

as de duchay bafieras

ctos de cumplimiento de las condiciones de resbaladicidad, las placas de ducha y las bafieras no deben
iderarse "suelo". Sus condiciones de resbaladicidad deben ser las contempladas en su norma armoniza-

onforme a la tabla 1.2, el suelo del recinto en el que se encuentren (vestuario, bafio, aseo) debe
6 2 segun su pendiente exceda o no el 6%, respectivamente; excepto el suelo no diferenciado
arezcan de placa, el cual debe ser clase 3.

2 Discontinuidades»en el pavimento

ngido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como con-

1 Excepto en zonas de usoyest
secuencia de traspiés o de trgp

a) No tendra juntas que pre
del pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
deben sobresalir del pavimento mas de 12 el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfren-

tadas al sentido de circulacion de | ersonas no debe formar un dngulo con el pavimento que
exceda de 45°.

b) Los desniveles que no excedan cm\se resolveran con una pendiente que no exceda del
25%;

El objetivo de esta condicion es limitar
estar situado en un itinerario accesible
cumplir las condiciones establecidas para r
las cuales para tramos inferiores a 3 m la pe

08, pero si ademas es exigible que el desnivel sea accesible por
endiefite del 25% no es aceptable ya que en tal caso se deben
esibles definidas en el apartado SUA 1-4.3.1conforme a
debe ser como méaximo del 10%.

Como excepcion a lo anterior, en los accesos iQs 0 establecimientos, asi como en los accesos a te-

de 5 cm salvados con una pendiente que no exceda de
trada de agua de lluvia en la edificacion y, por tanto,Mimitarposibles resbalones y caidas.

Se entiende que para un desnivel de altura variable (pQr €j en el acceso a un edificio desde una acera

Como excepcion al punto b), se puede admitir que las puertas
les y para garajes (ver comentario al apartado SUA 7-2 punto
garantizar la solidez del portén, ya que la presencia del portén®re!
consciente de la existencia de este obstaculo. En el caso de que
de puerta incluida en el portdn no seria vélida si el resultado final n
ruedas.

incorporadas en portones industria-
un bastidor inferior necesario para
a suficiente para que el usuario sea
itinerarig\deba ser accesible, la solucién
ite Su uso por usuarios de silla de

Cerraderos de puertas

c) En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforacio
gue pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

0 htiecos por los

Zonas exteriores
A efectos de lo exigido en este apartado, se consideran zonas exteriores las terrazas, patie adas a los
edificios, etc. que se encuentren al aire libre.

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacion, tendran una altura de co-
mo minimo.
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n zonas de circulacién no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos, excepto en
casos siguientes.

en zonas de uso restringido;

las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
accesos y en las salidas de los edificios;

d) fen el acceso a un estrado o escenario.

En estos cases, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podran
disponerSe en ‘€l mismo.

nto c¢) de este apartado permite la existencia de uno o dos peldafios aislados en los accesos de los edifi-

el objetivo de limitar la entrada de agua o de resolver el desnivel con la calle. Por ello, dichos pelda-

eben estar situados en la linea de fachada, donde el riesgo de tropiezo es menor debido a que, por ser
ubicaCi

S habitual, es donde los ocupantes esperan que estén.

3 Desnivele

3.1 Proteccion de Iq?%wiveles

1 Con el fin de limitar el riesgofe caida, existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales @ verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuamdo la disposicion constructiva haga muy improbable la caida o cuan-
do la barrera sea incompatible con el uso previsto.

Disposiciones constructiva

Las disposiciones constructivas que
drian ser, por ejemplo, zonas ajafdina
ante un comportamiento normal
ellos) el riesgo de caida es sufici
usos mencionados en el apartado
sin vigilancia continua.

Conviene recordar que este tipo de solticiones tienen que disponer de sefializacién que permita su percep-
cién por personas con discapacidad visual cuando ghelemento no sea facilmente perceptible.

acen muy improbable la caida

acen muy improbable la caida que se mencionan en este apartado po-
laminas de agua de suficiente dimension como para asegurar que
rios (tratindose de elementos no previstos para caminar sobre
bajo. Este tipo de soluciones no podrian aplicarse en aquellos
=3, parrafo 1, en los que se sea previsible la presencia de nifios

Graderios en descenso desde una zona de gig€ulaci

Cuando se disponga un graderio en descenso desde una Zona de circulacion, aunque el desnivel de la prime-
ra grada sea inferior a 55 cm, seré necesario disponer barf€ra de proteccion a menos que la superficie inferior

de ese primer desnivel tenga una profundidad suficieqte p ue no exista el riesgo de que una persona que
caiga accidentalmente desde la zona de circulacién vuelva desde esa superficie (p.ej. 1 m)
nivel

se les aplica la condicion establecida en el

Puesto que las escaleras son un medio para salvar un
parrafo anterior.

ZONA DE CIRCULACION v ZONA DE CIRCULACION

Vv’

Barreras incompatibles con el uso previsto

Aquellas zonas de los edificios en las que se desarrollen determinadas actividal atibles con la dis-
posicién de barreras de proteccién de los desniveles, tales como escenarios, est , plataformas de carga
y descarga, etc., no precisan disponer de proteccion atendiendo a la incompatibilidad con so especifico y
reservado a personal que conozca dicho riesgo y a las precauciones que deban tenersées’ cuenta por este
motivo.

2 Enlas zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias de nivel que
55 cm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y tactil.
ciacion comenzara a 25 cm del borde, como minimo.
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3 Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura

G

rreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota
otegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos

Altura de la barrera * -
de protecci6n> 1,10 m

0,556m <H<6,00m
H H>6,00m

cuando no tiene respaldo, por lo que cuando la altura de di-
m se deberia disponer respaldo, a menos que la profundi-
m) para evitar caidas accidentales.

cha caida desde el nivel del banco ex
dad del asiento sea suficiente (por ejem

Cuando ademas sea previsible la presenci iffgS, cabe esperar usos imprevistos por parte de éstos, por
lo que siempre deberia disponerse barrera ccién conforme a SUA 1-3.2, considerando el asiento del

cién Introduccion, apartado [l Ambito de aplicacion.

3.2.2 Resistencia O\

1 Las barreras de proteccion tendrdn una resistencia y una rigidez iente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Basi AE, en funcién de la zona en
gue se encuentren.

banco como superficie de apoyo.
Barrera de proteccién en escaleras mecéanicas O
En cuanto a la altura de la barrera de proteccion de Tas escaleras mecanicas véase el comentario a la Sec-

3.2.3 Caracteristicas constructivas

lasnfantiles, asi como en
o Publica Concurrencia,
isefiadas de forma que:

1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de esc
las zonas de uso publico de los establecimientos de uso Comercial o de
las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estaran

a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo 0"so linea de in-
clinacién de una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes, gensiblemente
horizontales con mas de 5 cm de saliente. ’

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no exi§
gue tengan una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo®

Escalabilidad de las barreras de proteccion

El riesgo considerado es la posibilidad de que nifios menores de 6 afios puedan escalar la barandilla y caer al
otro lado. Estas medidas deben aplicarse alli donde sea previsible la presencia de nifilos menores de 6 afios
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sin un control continuo. En este sentido, es evidente que las viviendas o las escuelas infantiles son zonas de
riesgo, asi como las zonas publicas de los usos Comercial y Publica Concurrencia. Aunque la presencia de
nifios puede darse en casi cualquier uso, es previsible un mayor control de ellos en zonas no destinadas a

aunque no formen parte de la barrera de proteccién propiamente dicha, tengan un grado tal de proximidad a
ella que supongan el mismo riesgo de escalabilidad que si formasen parte de la barrera, como es el caso de
algunos tipos de radiadores, fancoils, etc.

Las condiciones indicadas en este apartado suponen una altura normal de la barrera de proteccién. El para-

etro critico es la distancia entre los puntos de apoyo y el borde superior de la barrera, por lo que si la altura
dg,la barrera es superior a lo exigido podrian plantearse soluciones que supongan la misma proteccion frente
lagcaida aunque tengan puntos de apoyo en las zonas indicadas.

O ellos como pueden ser oficinas, hospitales, etc.
O Las anteriores condiciones son igualmente aplicables a aquellos elementos fijos previstos en el proyecto que,

0s préoximos ala barrera

elemento fijo préximo a la barrera (por ejemplo, los que estén situados a menos de 50 cm), como
fadorj\no se considere escalable, no debe tener puntos de apoyo entre 30 y 50 cm ni superficies hori-
oyo de més de 15 cm entre 50 y 80 cm.

b) No tengan abewur e puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diametro, excep-
tuandose las aber, iangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el
limite inferior de la barapdilla, siempre que la distancia entre este limite y la linea de inclinacion

de la escalerano e a d€ 5 cm (véase figura 3.2).

Linea de inclinacién

Parte infel

Figura 3.2 Linea de in

El hueco abierto mayor de @10 cm que 'deja tabica vacia se considera aceptable teniendo en cuenta que
es similar al espacio que se admite entre arroteNinferior que sigue la inclinacion de la escalera y los pelda-
flos. Tanto para este Ultimo espacio como e deja una tabica vacia hay que tener en cuenta que la
probabilidad de que un nifio introduzca la cabez ellos es mucho menor de que lo haga entre los barrotes.

Hueco entre el canto del forjado y la barrera de

El hueco entre el canto de forjado y la barrera se
maxima, a las aberturas en barreras para las cuales
atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro. Si
la caida de objetos a la via publica, con el consiguiente

sgo‘quélello conlleva. Un criterio de buena préactica
aconseja reducir la anchura de dicho hueco a no mas de 3 ci
Las barreras de proteccion situadas en zonas de uso publico ef"edificias o establecimientos de usos
distintos a los citados anteriormente Unicamente precisardn cum ondicion b) anterior, conside-
rando para ella una esfera de 15 cm de didmetro.

rgo tratandose de un hueco que puede permitir

Aberturas en barreras de proteccion

Las exigencias para las aberturas en barreras de proteccion estan relaciom@das conlos siguientes riesgos:

- el diametro menor a 10 cm estéa relacionado con la posibilidad de que no menos de 6 afios (ju-
gando) pueda introducir su cabeza y ésta quede atrapada.

- el diametro de 15 cm no contempla el riesgo anterior, entendiendo que el
mente la posibilidad de que un usuario pueda atravesar la barrera y caer por

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

1 La altura de las barreras de proteccion situadas delante de una fila de asientos fijos pg
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. 250 cm ,40cm<d<60¢

1,0 kN/m

Figura 3.3 Barrera de proteccion frente a asientos fijos.

B r roteccion delante de asientos fijos y proteccion frente a riesgos laborales

puest atamente delante de filas de asientos fijos, se exige una profundidad de 50 cm en la defensa
para coi n ello la reduccion de la altura hasta 70 cm respecto de los 90 cm exigibles a las barreras
en general de hacer compatible la seguridad del publico con las condiciones de vision, esenciales

en estos espacios, diendo a la disminucién del riesgo debido a que no son espacios de circulacion.

de los trabajadores, si lo anterior se considera adecuado para el publico en general,
con mayor motivo lo ser para personas que habitualmente llevan a cabo una actividad laboral en los lo-

cales en cuestion.

4  Escaleras y rampas

Escaleras y rampas de evac

Los elementos de evacuacion que icen nicamente en caso de emergencia tienen el caracter de uso
publico o privado, general o restringi enga la zona a la que sirven, por lo que deberan cumplir las con-
diciones aplicables a dicha zona.

4.1 Escaleras de uso restringido
1 Laanchura de cada tramo sera de 0,80 m, com

Para el buen uso de la escalera, la anchura
largo de las mesetas

cm exigida para los tramos debe respetarse a lo

2 La contrahuella sera de 20 cm, como maximo, y la huella de 22,cm, como minimo. La dimensién de

toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccié

En escaleras de trazado curvo, la huella se medira en el eje d escalera, cuando la anchura de es-
ta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado mas estrecho cuan ayor. Ademas la huella medira
5 cm, como minimo, en el lado mé&s estrecho y 44 cm, como maXimo, eh el lado mas ancho.

Validez de escalera mixta en uso restringido

Aunque el texto no valida explicitamente las escaleras con tramos niixto, o restringido, ha de entender-
se que puede ser una solucién aceptada ya que estas se admiten en eScaleras de uso general donde las exi-
gencias son mayores.

Una medida de seguridad en estas escaleras esta relacionada con la dimgnsi
pleto del pie en las huellas de los peldafios, mejora que se refuerza en esca
vos la dimensién de la huella medida en su eje no sea menor que en tramo
Unicamente est& incorporada en escaleras de uso general.

fortable de apoyo com-
S mixtas en cuyos tramos cur-
recto nque esta condicién

Paso constante en escaleras de uso restringido

Una medida que mejora la seguridad en escaleras esta relacionada con la dimension ‘de
llas de forma que se mantengan constantes en el mismo tramo, para que el paso o zal
sea el esperado y se eviten posibles tropiezos o accidentes en su utilizacion.

las y contrahue-

3 Podran disponerse mesetas partidas con peldafios a 45 ° y escalones sin tabica. En este
la proyeccion de las huellas se superpondra al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La meg
huella no incluira la proyeccion vertical de la huella del peldafio superior.

4  Dispondran de barandilla en sus lados abiertos.
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H>22 cm

>25cm

con peldafios contrapeados, donde el ancho de la huella s6lo se desarrolla en la mitad de la
0 barco" o "tipo samba" no se consideran validas, ni como escaleras de uso restringido ni co-
so general.

4.2 Escaleras de ¥So eral

4.2.1 Peldafios

1 En tramos rectos, la huella 28 cm como minimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella
medird 13 cm como minimo Y cm como maximo, excepto en zonas de uso publico, asi como
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella
medird 17,5 cm, como maximo.

En principio, para ello no es nece
las condiciones de SUA 9-1.1.2.

Contrahuellas menores a 13 cm

Unicamente en aquellos casos en los que
maéaximas y minimas de contrahuella, por ej
la via publica en un tramo de entre 1 y 3 peldal

a salvar no pueda resolverse debido a las dimensiones
ra poder resolver un pequefio desnivel en el acceso con
, podran adoptarse contrahuellas menores a 13 cm.

Dimensiones de contrahuella en escalera

Lo que se contempla en este apartado respecto a la“altura”de Ya contrahuella es: en tramos rectos o curvos la
contrahuella medird 13 cm como minimo y 17,5 cm como, 0, excepto en zonas de uso privado en las
que se disponga ascensor como alternativa a la escalerg en c aso la contrahuella medira 18,5 cm, como
maximo

La huella H y la contrahuella C cumplirdn a lo largo de una misma’escalera la relacion siguiente:
54cm<2C+H<70cm

TMT 13em<C<185cm [|<15°
|

\
13ecm<C<18,5¢cm
| \
\
\
\
54cm<2C+H<70cm

Figura 4.2 Configuracion de los peldafios.
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Anchura no computable

50 cm

Anchura

minima atil
Anchura
Anchura minima Gtil
total Anchura

total

~/

3 En tramos curvos, la huella medira 28 cnd, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior
y 44 cm, como maximo, en el borde or (véase figura 4.3). Ademas, se cumplira la relacién indi-

cada en el punto 1 anterior a 50 cm tle ambos extremos. La dimensién de toda huella se medira, en
cada peldafio, segun la direccion de la mar

igura 4.3 Escalera con trazado curvo.

4 La medida de la huella no incluiré la proyecc ertical de la huella del peldafio superior.

4.2.2 Tramos

1 Excepto en los casos admitidos en el punto | apartado 2 de esta Seccién, cada tramo tendra 3
peldafios como minimo. La maxima altura que p Ivar un tramo es 2,25 m en zonas de uso puU-
blico, asi como siempre que no se disponga asce como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los

demas casos. Q
En cuanto a la consideracion de un ascensor co na*“alternativa a una escalera”, véase comentario al

apartado SUA 1-4.2.1 punto 1.

Altura méaxima de un tramo
Lo que se contempla en este apartado respecto a la altura maxim un tramo es lo siguiente: la maxima al-

tura que puede salvar un tramo es 2,25 m, excepto en zonas 0 privado en las que se disponga ascensor
como alternativa a la escalera en cuyo caso la maxima altura qu Ivar es 3,20 m.

2 Los tramos podran ser rectos, curvos 0 mixtos, excepto en zonas ‘\de haspitalizacion y tratamientos
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria‘@”’Secundaria, donde los tramos
Unicamente pueden ser rectos.

3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafi an la misma contra-
huella y todos los peldafios de los tramos rectos tendran la misma huella. Entre dos tramos consecu-
tivos de plantas diferentes, la contrahuella no variara mas de +1 cm.

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas Wo_serd menor que la
huella en las partes rectas.

4 La anchura util del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacih establecidas
en el apartado 4 de la Seccion Sl 3 del DB-SI y sera, como minimo, la indicada en la¥ab
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Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura Gtil minima de tramo en funcién del uso

) Anchura atil minima (m) en escaleras pre-
Uso del edificio o zona vistas para un nimero de personas:
<25 | s50 | =100 | >100
Resi Vivienda, incluso escalera de comunicacion con 100®
aparcamie '
Doce\!s c colarizacion infantil o de ensefianza primaria
2 @)
Pdblica ncu@cia y Comercial 0,80 0,90 1,00 1,10
Sanitariov onas destinadas a pacientes internos o
rnos con recorridos que obligan a giros 1,40
° 0 mayores
as 1,20
Casos restantes \¢ » 0,80 @ ‘ 0,90 @ | 1,00

@ En edificios existentem:
personas con discapaci
mica de otras alternativ.

e trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para
ede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econé-
ongan dicha reduccién de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora
stimen necesarias.

@ Excepto cuando la escalera Gomuni on una zona accesible, cuyo ancho sera de 1,00 m como minimo.

Medida de la anch

La anchura util de una escalera debe medirse, tanto en uso restringido como en uso general, y tanto en los
tramos, rectos o curvos, como en las mesetas, segln la perpendicular en cada punto a la linea que define la
trayectoria del recorrido.

de la escalera

En las mesetas en las que dic ctoria experimente un giro, asi como en tramos o parte de los mismos
con trazado curvo, se consid€ra que dicha trayectoria queda definida por la linea curva mas exterior y parale-
la a la del eje de la escalera. Digh arca el limite exterior de la anchura util del tramo. Dado que medir

chas formas, aunque lo mas frecuente son
rincones no incluidos en la anchura dutil.

azados rectos en los que suelen existir ensanchamientos y

Anchura de escaleray profundidad de mesetayén zonas no previstas para el uso de camillas

La anchura de 1,40 m necesaria para escalerasten itario para zonas destinadas a pacientes (internos
o externos) con recorridos que obligan a giros de 90° o mayores (tabla 4.1 del apartado SUA1-4.2.2), asi co-
mo la profundidad de las mesetas de 1,60 m en z pitalizaciéon o de tratamientos intensivos (apar-
tado SUA1-4.2.3 punto 3), tiene por objetivo permitir [a*evacuagion de camillas.

Si la evacuacion de las zonas a las que sirve esta escal
ble alternativa) sin necesidad de utilizar la escalera paraVos paci
zacion de camillas, se podria considerar la hipétesis de que gsta salo la utilizasen otro tipo de personas, no
aplicando entonces el minimo de 1,40 m en la anchura de |
meseta, siendo este minimo de 1,20 m (tabla 4.1 del apartad 1-4.2,2, "otras zonas en uso Sanitario").

En relacién a las condiciones de reduccion de la escalera para la i
DA DB SUA/2.

o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamap0s siempre que estos no
sobresalgan méas de 12 cm de la pared o barrera de protecciéon. En tramos
be excluir las zonas en las que la dimension de la huella sea menor que 17 ¢

5 Laanchura de la escalera estara libre de obstaculos. La anchura minima Gtil sesmedira entre paredes
rvo

7la anchura util de-

4.2.3 Mesetas
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccién te n alymenos la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como minimo.

Las mesetas a las que se refiere este apartado incluyen tanto las intermedias como las de pri
la escalera, puesto que el riesgo considerado es el de caida debido al limitado espacio de desca
bra.
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Longitud en mesetas con cambio de direccion

Con el fin de limitar la caida continuada a lo largo de tramos de escalera con la misma direccién, este aparta-
do establece la condicion de disponer mesetas intermedias de longitud medida en su eje de 1 m, como mini-

de hasta 1 m de anchura y a 50 cm del lado menor cuando la escalera sea de mayor anchura (figura 2).

Un cambio de direccion de al menos 90° en mesetas es condicion suficiente para considerar que se impide la
caida continuada en escaleras, por lo que su dimensionamiento debe atender a respetar la anchura de la es-

&alera (figura 3).

Y
/x 1.00 T @

Anchura

i mo (figura 1).
O En escaleras que experimenten un giro en dicha meseta, dicha longitud debe medirse en el eje en escaleras

p €

50 cm o eje escalera

Anchura
A+B=1m Anchura
igura 1 Figura 2 Figura 3

Distancia efitre puehtas y desniveles

En el caso d 6ximas a un desnivel, escalén o escalera hay que tener en cuenta los siguientes es-
cenarios de rieSgo (eXcepto para el caso descrito en el apartado SUA1-2 punto 3):

- la meseta debeffrecersuficiente espacio para la maniobra de salir y cerrar la puerta, puesto que el riesgo
proviene de la posible jnsuficiencia de dicho espacio de maniobra en el sentido de la marcha si éste es
menor que 1 m ue el primer peldafio se perciba claramente (4.2.3 punto 1).

- la distancia minima entre el barrido de una puerta y el escalén o desnivel mas préximo debe ser 40 cm,
para facilitar dicha maniobra d?guertas teniendo en cuenta la reduccién de espacio debida su barrido.
1, 1,00m

1
L\/\

r)

w3
w
m 0.40m

- en zonas de uso publico, independieptemeite de que la puerta abra hacia dentro o fuera de la meseta, la
distancia entre la puerta y el escalén nas cercaho debe ser de al menos 40 cm para evitar el riesgo de no
haber advertido la presencia del peldafi odo en descenso), asi como porque en uso publico exis-
te una mayor posibilidad de impacto entre layCirculacion de la escalera y la de la puerta (apartado 4.2.3

punto 4). ( :
: A
€ 3

- cuando exista un cambio de direccion entre dos tramos, la anch e la escalera no se reducira a lo lar-

go de la meseta, estara libre de obstaculos y sobre ella no bar! el girg de apertura de ninguna puerta
(excepto las de zonas de ocupacién nula), para reducir el riesgotde i de dicha puerta con la circu-

lacion de la escalera (apartado 4.2.3 punto 2)

2 Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera n; s

irdalo
largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estara libre pbstacu-
los y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas i6n

nula definidas en el anejo S| A del DB SI.
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La condicién que se establece en este apartado no se refiere a que no pueda dividirse una meseta con giro a
180° en dos mesetas mediante peldafios a 90°. Conforme a SUA 1-4.2.2, dichos peldafios deberan ser al me-
nos tres, excepto en escaleras de “uso restringido” y de zonas comunes de edificios de vivienda, incluidas sus
zonas de uso Aparcamiento, en las que también puede haber uno o dos.

Igualmente, si el dltimo grupo de peldafios de una escalera esta separado del resto mediante una meseta, és-
tos deben ser al menos 3, excepto en escaleras de uso restringido y de zonas comunes de edificios de vi-
vienda, incluidas sus zonas de uso Aparcamiento.

Una nueva division de las mesetas resultantes mediante un peldafio en diagonal no es admisible, excepto en
kescaleras de uso restringido.

rtas de ascensor

scensores no se consideran “zonas” o “recintos” a efectos de aplicacion de este punto, por lo que sus
rtas no precisan cumplir o que se establece en el mismo.

relacgi6na la distancia entre puertas y desniveles, ver comentario al apartado SUA1-4.2.3 punto 1
3 En zonas de hospitalizacion o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el
recorrido obligue a gi 80° sera de 1,60 m, como minimo.

4  En las mesetas de p s escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja de pavi-
mento visual y tactil en el arrangue de los tramos, segun las caracteristicas especificadas en el apar-
9

tado 2.2 de la Seccién n dichas mesetas no habra pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni
puertas situados a menos'de de distancia del primer peldafio de un tramo.

Sefializacién de ar s de tramos de escalera en uso publico

Es evidente que el mayor riesgo se da cuando la escalera esta en un espacio diafano de grandes dimensio-
nes, sin referencia clara sobre la localizacion de la escalera, fundamentalmente en uso publico donde el usua-
rio es desconocedor del edificio. Sif\embargo, puede entenderse que una puerta que da acceso a un recinto
exclusivo de una escalera q
mo ascensores, es indicacié e del inmediato arranque de un tramo, por lo que en este caso podria

. N
IS,

N\

onha m!’nin\'n\

ecesaria

Y
N>

N \
L)

>40cm

00
SN

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramo
En relacion a la distancia entre puertas y desniveles, ver comentario al apartado SUA .3 punto 1

4.2.4 Pasamanos

1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondran de pasamands a/mepos en un
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, asi como cuando no se dispongafas r como
alternativa a la escalera, dispondran de pasamanos en ambos lados.

En cuanto a la consideracién de un ascensor como una “alternativa a una escalera”, véase c@ o al
apartado SUA 1-4.2.1 punto 1.
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La locucion “asi como” en esta exigencia enuncia otro caso, independientemente del anterior, en le que tam-
bién es exigible el pasamanos en ambos lados. En este caso podria sustituirse por “o bien”.

pondran pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separa-
tre pasamanos intermedios sera de 4 m como maximo, excepto en escalinatas de caracter
tal en las que al menos se dispondra uno.

r el pasamanos intermedio obligatorio, disponga de otros adicionales en las zonas previsibles de mas fre-
ia de paso (por ejemplo, las enfrentadas a pasos de cebra, a puertas de acceso, etc.) que posibiliten
as personas con problemas de movilidad puedan utilizar la escalera sin verse obligadas a desplazarse
edida de los recorridos habituales.

ue fener en cuenta que ademas de disponer pasamanos a ambos lados de la escalera como establece
, &s necesario al menos un pasamanos intermedio cuando la anchura de tramo sea mayor de 4 m.

u

3 En escaleras de a uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasama-
nos se prolongara 3@ cm ep,los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos sera
continuo en todo su r idey, incluidas mesetas, y se prolongaran 30 cm en los extremos, en ambos
lados.

4 El pasamanos estara a ufa altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros
de ensefianza primaria se di otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

5 El pasamanos sera firme y f
de sujecion no interferird el paso continuo de la mano.

4.3 Rampas

1 Los itinerarios cuya pendiente exce 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y
cumpliran lo que se establece en los apar: que figuran a continuacion, excepto los de uso res-
tringido y los de circulacion de vehiculos'€n amientos que también estén previstas para la circu-
lacion de personas. Estas Ultimas deben satisfagek la pendiente maxima que se establece para ellas

en el apartado 4.3.1 siguiente, asi como las e@ndicidnes de la Seccion SUA 7.

Itinerarios con pendiente longitudinal infegr

Una superficie con pendiente longitudinal inférional’ 4% no es rampa y puede asimilarse a una superficie hori-
zontal, siempre que la direccion de la marcha‘esté ente determinada, ya que debe tenerse en cuenta
que la pendiente transversal en itinerarios accesiblgs esta limitada al 2%.

4.3.1 Pendiente

1 Lasrampas tendran una pendiente del 12%, como maxi X

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendie
do su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud
resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longi
mas desfavorable.

séra, como maximo, del 10% cuan-
menor que 6 m y del 6% en el
axima se medira en el lado

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyeccionthori

Lo establecido en este apartado en relacion con la longitud y pendientg,de las rampas debe entenderse refe-
rido a cada tramo de las rampas.

b) las de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas para la circulacion

de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sera, c@mo maximo, del

16%.

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesible$ serd.del 2%, como
maximo.

4.3.2 Tramos

1 Los tramos tendran una longitud de 15 m como maximo, excepto si la rampa pertenec in
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo sera de 9 m, como maximo, asi como en lag de apar-

tud de los tramos. La anchura Util se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion esta-
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ecidas en el apartado 4 de la Seccién Sl 3 del DB-SI y ser4, como minimo, la indicada para escale-
en latabla 4.1.

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyeccién horizontal.

2 L de la rampa estara libre de obstaculos. La anchura minima atil se mediré entre paredes o
barrgras dg proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobregsalgandmas de 12 cm de la pared o barrera de proteccion.

3 Sila ranpipa pertenece a un itinerario accesible los tramos seran rectos o con un radio de curvatura
de alm 0 m y de una anchura de 1,20 m, como minimo. Asimismo, dispondran de una superfi-
cie horizo rincipio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la direccion de la rampa,
como mini

4.3.3 Mesetas

Las mesetas dispuestassentre los tramos de una rampa con la misma direccién tendran al menos la
anchura de la ram adongitud, medida en su eje, de 1,50 m como minimo.
2 Cuando exista un cambi ireccion entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira a lo

largo de la meseta. La zon imitada por dicha anchura estara libre de obstaculos y sobre ella no

barrera el giro de apertusg’ deslinguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en
el anejo SI A del DB SI.

3 No habréa pasillos de anchurr a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del
arranque de un tramo. Si la rafffpa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia serd de 1,50 m
como minimo.

0s aecesibles

do tramo de una rampa accesible debe tener en sus extremos una super-
itud en la direccién de la rampa, como minimo. El objetivo de esta
s tengan espacio suficiente para poder parar, descansar y reali-

Mesetas de rampas de itingra

Conforme a SUA 1-4.3.2 punt@
ficie horizontal (meseta) de 1,20
meseta es que los usuarios de si
zar las maniobras de giro necesari

Conforme a SUA 1-4.3.3 punto 1, si ‘el tral seguido de otro tramo en la misma direccion, la longitud de
dicha superficie horizontal (meseta intesfnedia) debe ser 1,50 m, como minimo. El objetivo de esta medida es
evitar la caida de un tramo de rampa a otto ehcadenando ambos debido a la dificultad de detenerse

Conforme a SUA 1-4.3 punto 1, una superfici endiente longitudinal no exceda del 4% se puede asimi-
lar a horizontal.

Cuando se trate de una rampa de acceso a u ifici da impide que la superficie horizontal (o asimilable)

sobre dicho espacio) la superficie horizontal o asim existir necesariamente dentro de los limites del
edificio.
Conforme a SUA 1-4.3.3 punto 3, no puede haber puer illos) situadas a menos de 1,50 m de distan-
cia del arranque de un tramo de una rampa accesible. El esta medida es evitar interferencias entre
circulaciones y posibles impactos con otras personas, asi cofio abrirypasar y cerrar la puerta sin el riesgo de
caer por la rampa, por lo que dicha distancia debe aplicarse tambi pecto del barrido de la puerta.

Cuando la aproximacion a la puerta sea frontal y se elimine la necesidad-tle que el usuario realice la maniobra
de apertura de la puerta, la distancia entre la puerta y el tramo dé ry, con ello, la propia existencia de la
3 . Esto seria admisible en puer-
tas situadas tanto al principio o final de la rampa como en la mitad del tra e la rampa, que se abren me-
diante un pulsador de apertura o de forma automatica al detectar la pr cia de un usuario. En estos casos:

- la puerta debe ser transparente y contar con una sefializacién adec rmita percibirla;

- debe considerarse el riesgo de impacto que puede producir su movimiento a tico, por ejemplo el que
presentan las puertas abatibles sobre los espacios hacia donde abatan;

- su apertura debe producirse antes de que el usuario comience a utilizar la*rampaf
cion de los usuarios o la ubicacién del pulsador no en la proximidad de la p i
rampa; y

- debe existir un sistema que mantenga la puerta abierta mientras el usuario esté

En todo caso, se debe asegurar que en situacion de emergencia o de fallo en el suminist
permanece abierta.

En establecimientos con un horario de apertura determinado se considera asimismo adm
espacio horizontal en ambos lados de la puerta si ésta permanece abierta durante todo el
dad.

ue

siderando la detec-
n el extremo de la

rampa.
éctrico la puerta

isible quejno exista

ario de la activi-

En aquellas rampas "de uso exclusivo de evacuacioén/salida" podria suprimirse la meseta a conti ela
puerta en el sentido de salida del edificio, puesto que el espacio para poder parar, descansar Wrealizar las
maniobras de giro necesarias se realiza en la zona de apertura de la puerta. En todo caso, se debe asegurar
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el uso exclusivo de salida de estas puertas, que evite un uso inapropiado de las mismas, e informar de este
hecho mediante una adecuada sefializacion.

pas que salven una diferencia de altura de mas de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o
el 6%, dispondran de un pasamanos continuo al menos en un lado.

una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas
infantiles y en ensefianza primaria, asi como las que pertenecen a un itinerario accesible,
dispondran de otko pasafanos a una altura comprendida entre 65y 75 cm.

4  El pasamanos ser acil de asir, estara separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
so continuo de la mano.

de acceso alocalidades en graderios y tribunas

@ 0 a localidades en zonas de espectadores tales como patios de
butacas, anfiteatros, graderios_o.similares, tendran escalones con una dimensién constante de con-
trahuella. Las huellas podran tener dos dimensiones que se repitan en peldafios alternativos, con el
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.

La posibilidad de utilizar do: @
nivel de las filas de espectadotes. E

siempre que las huellas iguales no

nes que se repitan en peldafios alternativos puede facilitar el acceso a
este sentido, se pueden admitir otros patrones regulares de alternancia
n muy distanciadas, de forma que permitan su adopcion por los
usuarios como pauta automatiza jémplo un patrén de huellas alternas 2-1 (repeticién sucesiva de 2
huellas de una primera dimension y\una hdella de una segunda).

En un pasillo escalonado los criterios ‘establecides para peldafios de uso general en zonas de uso publico son

orientativos. Si los requisitos del gradéfio stion requieren valores fuera de este rango -debidamente
justificados- deberian adoptarse medida compensaran el posible riesgo adicional en el uso, como pue-
den ser la sefializacion mediante banda de bor contraste cromatico en peldafios de pasillo escalonado,

la disposicion de elementos de apoyo puntual a
de pasillos escalonados evitando grandes longi
iluminacion de los recorridos, etc.

dos a cada fila y contrastados cromaticamente, el disefio
es en la direccién de la pendiente, reforzar los niveles de

2 La anchura de los pasillos escalonados se determinaré.de erdo con las condiciones de evacua-
cién que se establecen en el apartado 4 de la Seccién Sl -Sl.

5 Limpieza de los acristalamientos exter

1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos quels
de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumpliran
continuacion, salvo cuando sean practicables o facilmente desmo
desde el interior:

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida gh un radio de 0,85 m
desde algun punto del borde de la zona practicable situado a una a no mayor de 1,30 m.

(véase figura 5.1);
b) los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo mantenga blo-

gueados en la posicion invertida durante su limpieza. a

cuentren a una altura de mas
iciones que se indican a
s, ‘permitiendo su limpieza
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Arco de
— maximo alcance
_
085m 0,85m

1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

a considerando es el de caida desde una altura mayor que 6 m o el de caida del elemento
rsona al realizar la limpieza de los acristalamientos por personas no especializadas uti-
dos normales.

El riesgo que se
acristalado so
lizando los medios

da
Las condiciones es @ s en este apartado son para vidrios transparentes, es decir, aquellos cuyo objeti-
vo, ademas del de prepercCionar entrada de luz, es el de poder ver a través de ellos, puesto que la frecuencia
y necesidad de limpieza de los mismos es mayor.

Las barandillas de vidrio transparente, asi como los cerramientos transparentes en terrazas, deben disefiarse
de forma que puedan limpiarse de*forma segura, por lo que deben cumplir las condiciones del apartado de
limpieza de acristalamiento:

La opcién mas segura es la lifgp
mismo lado que el acristalamiento que

de@ambas caras del vidrio desde una superficie firme (suelo) y desde el
sta limpiando.

la interior se realice desde el exterior, si las condiciones en
iéndose cumplir al exterior lo establecido para el interior.

on los siguientes:

que la limpieza tanto de la cara exte
este caso son mas favorables para la li

Los objetivos que se persiguen con esta

- En acristalamientos cuya limpieza se réaii vr' el interior o en el exterior mediante la utilizacién de una
escalera (desnivel menor a 6m), limitar el riesgo de deslizamiento o pérdida de estabilidad de la escalera
y limitar el riesgo de pérdida de equilibrio ‘e iQ. Hay que tener en cuenta que, para proporcionar
una superficie de apoyo para una escalera suficientemente segura, el suelo debe ser firme, horizontal y
no deslizante.

- En acristalamientos desmontables, limitar el ries
ser facilmente desmontable y su peso suficientement
sin peligro de caida. En este sentido, se podria con
jado por una persona en condiciones de seguridad.

- En acristalamientos con eje de giro horizontal, incluidos os reversibles, evitar que se muevan durante su
limpieza provocando situaciones de peligro.

- En acristalamientos cuya limpieza se realiza a través de u itar el riesgo de caida por pérdida
de equilibrio o falta de alcance. En este caso se considera que | pieza Unicamente es suficientemente
segura si se puede efectuar por una persona de pie sobre el su

Aungue el uso de accesorios puede facilitar el alcance alli donde no e el brazo y permitir la limpieza del
vidrio con dudosa eficacia, tal hipétesis no puede utilizarse para no apligar las condiciones que se establecen
en este articulo, ya que no evita que puedan producirse caidas por el hu ntana si el usuario realiza
la limpieza sin tales accesorios. Ademas, el uso de los mismos dificulta q con destreza reducida
puedan aplicar fuerza suficiente para una limpieza eficaz.

En edificios de otros usos se puede proyectar bajo la hipétesis de que la limpieza la fealicen empresas espe-
cializadas, para lo que se debe disefiar de acuerdo a las condiciones exp el Real Decreto
486/1997. Aunque ciertamente una comunidad de vecinos de un edificio de vivientdlas_puede optar por contra-
tar su limpieza a una empresa especializada, no parece razonable que dicha opciéi¥acabe do en la prac-
tica una obligacion impuesta por la insuficiente seguridad de las condiciones del proyegto

de la hoja o del usuario, para ello ésta debe
omo para que una persona pueda moverla
erar«que,un objeto de hasta 25 kg puede ser mane-
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cion SUA 2
ridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

2

1 Impacto

1.1 Impacto con tos fijos
La altura libre de paso en z de circulacion serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restrin-
gido y 2,20 m en el rest zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2 m, como

minimo.

La altura libre en un alera debe medirse en vertical desde la linea de inclinacién de la escalera, que une
los vértices de los peldafios (véase figura 3.2 del apartado SUA1-3.2.3).

2 Los elementos fijos que sobresalgal
cion estaran a una altura de 2,20 m,

Ademas de lo aqui establecido, e‘tener en cuenta otros condicionantes urbanisticos que puedan ser
igual o mas exigentes. (p.ej. en la “@rdén/ 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documen-
to técnico de condiciones bésicas d cesipilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los es-
pacios publicos urbanizados”, se estabﬁ& zona peatonal “en todo su desarrollo poseera una altura li-

bre de paso no inferior a 2,20 m”).

n de”las fachadas y que estén situados sobre zonas de circula-
minimo.

3 En zonas de circulacion, las paredes careceran de entos salientes que no arranquen del suelo,
gue vuelen mas de 15 cm en la zona de altura compfendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del
suelo y que presenten riesgo de impacto.

u

Los equipos de seguridad que supongan un saliente na paked de una zona de circulacion en los términos
previstos en el punto 3 (p. €j. extintores, bocas de incendi

de impacto por el hecho de ser elementos de seguridad re ntariamente exigibles. No obstante, dicho
riesgo se considera asumible en la medida en que se instalenef aguellos puntos en los que, sin perjuicio de
su funcion, minimicen el riesgo de impacto: rincones, ensancfiamientgs, etc.

tc) no dejan de presentar objetivamente riesgo

4  Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya alt menor que 2 m, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementds fijQs que restrinjan el acceso
hasta ellos y permitiran su deteccion por los bastones de personas con di acidad visual.

El DB SUA Unicamente regula en esta seccion las condiciones de segu de utilizacién frente al riesgo de
impacto. Corresponde a otros reglamentos especificos definir otras condiciones p 0s espacios, como la al-
tura libre necesaria para su funcionalidad o habitabilidad.

En este sentido, por ejemplo, la exigencia de una altura libre de 2,10 m, com® mini

tringido se limita, en el caso de viviendas, a las zonas de circulacion, tales com
dores, etc., pero en ningln caso impide la existencia de zonas abuhardilladas en

n zonas de uso res-
estibulos, distribui-
nas de estancia.

1.2 Impacto con elementos practicables

m se dispondran de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1).
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la a
terminada, en funcion de las condiciones de evacuacion, conforme al apartado 4 de la SecCe Sl 3
del DB SI.
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Area de circulacién T
27T

Figura 1.1 Disposicién de puertas laterales a vias de circulacion

e punto no es aplicable a la apertura de puertas de zonas de ocupacion nula definidas en el Anejo Sl A del
I, dado que la presencia ocasional de personas en ellas hace muy improbable el riesgo de impacto que
etende evitar.

es aplicable a aquellos recintos, puertas y pasillos para los que, aunque no sean de uso restringido

ocupacion nula, se justifique suficientemente que el riesgo de impacto en la apertura es minimo.

nsQres no se consideran “zonas” o “recintos” a efectos de aplicacion de este punto, por lo que sus
as cisan cumplir lo que se establece en el mismo.

as entre zonas de circulacion tendran partes transparentes o transluci-
das que permitan per roximacién de las personas y que cubran la altura comprendida entre
0,7my1,5m, como minimo
Teniendo en cuenta et alte riesgo de impacto que presentan las puertas de vaivén, se considera que todas
ellas deben cumpli @ iciones de este apartado.

Las puertas de vaivép con partes transparentes tipo "ojo de buey" pueden utilizarse, siempre que dichas par-
tes cubran la altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 m, permitiendo percibir la aproximacién de personas, in-
cluidos nifios, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja.

Puede considerarse como soluciépfalternativa una puerta de vaivén abierta en su parte superior e inferior, ti-
po “far west”.

3 Las puertas, portones y barreras situados onas accesibles a las personas y utilizadas para el
paso de mercancias y vehiculos tendral CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-
1:2004 y su instalacion, uso y mantehigie se realizaran conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo antepi uertas peatonales de maniobra horizontal cuya
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuaRdo)séan de uso manual, asi como las motorizadas que
ademas tengan una anchura que no exceda de 2,5

Ademas de la norma UNE-EN 12635, también cion la norma UNE 85635:2012 - Puertas industria-
les, comerciales, de garaje y portones ya instalatog’o de nueva instalacion. Requisitos especificos de instala-
cién, uso, mantenimiento y maodificacion.

Puertas de paso incorporadas en puertas de garaje
La obligacion o no de marcado CE conforme a la norma®UNE-EN%3241-1 en "puertas industriales, comercia-

te que dichas puertas (industriales, comerciales, de garaje yfportones), "pueden incluir puertas de paso incor-
a europea".

asi como en la propia norma UNE-
as condiciones indicadas, que debe-
s comentarios a los apartados SI3-6 y
UNE-EN 16005 en relacion a las con-

EN 13241-1, se refiere a puertas de "uso exclusivamente peaton
ran cumplir su propia normativa especifica. Por ejemplo, conforme
SUA2-1.2, las puertas peatonales automaticas deben cumplir la nor
diciones de evacuacion y seguridad de utilizacion.

4 Las puertas peatonales automaticas tendrdn marcado CE de conformidatie€on la Directiva98/37/CE
sobre maquinas.

Las puertas peatonales automaticas deben cumplir la norma UNE-EN 16005, tan lo relativo a requisitos
de evacuacion, como en lo relativo a seguridad de utilizacion.

1.3 Impacto con elementos fragiles
1 Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto ente

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion conforme al apaftado
de SUA 1, tendran una clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada segin la norm =

condicién los vidrios cuya mayor dimension no exceda de 30 cm.
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Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados de Valor del parametro
la superficie acristalada X Y 7
Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
CMda entre 0,55my 12 m cualquiera BoC 162
Me\qqu;NSS m 1,263 BoC cualquiera

2 Se identigea/‘ siguientes areas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):

a) en puertas; rea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura
igual a la a rta mas 0,30 m a cada lado de esta;
b) en pafios fijgs, a comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
Y77

X Z’)

=

0,30m , , 0,30m

Figura 1.2 Identificacion defareas con riesgo de impacto

1,50m T E

0,90 m

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramiefitos de duchas y bafieras estaran constituidas por
elementos laminados o templados que resistan ‘si @' ra un impacto de nivel 3, conforme al proce-
dimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

Riesgo de impacto en puertas de balcones y teftazas

Con el fin de limitar, tanto el riesgo de corte sobre elBsuar
mayor a 55 cm producido por la rotura del vidrio, cualquier yi

mo la posible caida de éste desde un desnivel

Conforme a lo anterior, el vidrio de una puerta abatible de balcon eg\fachada no esta excluido del riesgo de
impacto, ni por la cara interior, cuando la puerta esta en posicig rrada, ni por la cara exterior, ya sea cuan-
do las dimensiones del balcén o terraza hagan posible la permanenci él, o bien, incluso aunque no la ha-

a pergnanencia en el balcén o terraza.
Cuando dicha permanencia no sea posible debido a la pequefia di 0 | balcén, no hay diferencia de
cotas a ambos lados a considerar. Cuando la permanencia sea posib diferencia de cotas a considerar es
la existente entre el suelo interior y el del balcén o terraza.

Si se opta por utilizar una barrera de proteccion (p. ej. metdlica) para proteger un ra del vidrio frente a po-
r efectiva durante el re-
corrido del vidrio, si durante el movimiento o en su posicién final sigue existiendo dichggiesgo.

En el caso de miradores o cerramientos de vidrio donde la barrera de protecci
desnivel mayor a 55 cm es una barandilla, por ejemplo metalica, e independienté\del cerramiento de vidrio, a
efectos de determinar las prestaciones que deben cumplir estos vidrios se pued nsiderar Unicamente el
riesgo de corte. Por lo que, podrian utilizarse los valores de los parametros X(Y)Z d .1 para vidrios
cuya diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada sea menor a 55 cm.

la caida desde un

Documento de apoyo sobre vidrios. DA DB-SUA / 1

El DA DB-SUA / 1 Clasificacién de los vidrios segln sus prestaciones frente a impacto y s de rotura
segun la norma UNE-EN 12600:2003, explica el significado de los pardmetros de dicha norma exi es-

te apartado.
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1 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

s grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que exclu-
e*ehinterior de viviendas) estaran provistas, en toda su longitud, de sefializacién visualmente con-
C

a situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior com-
entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sefializacion no es necesaria cuando existan montantes separa-
tancia de 0,60 m, como maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra-
0 a la altura inferior antes mencionada.

vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos
ndran de sefializacién conforme al apartado 1 anterior.

o tiradores,

N

Atrap

epto
Con el fin de limitar’elsfiesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos m@iﬂsmos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mas proxi-
ni

=

mo sera 20 cm, co o (véase figura 2.1).

a>20cm

2 Los elementos de apertura y cierre
al tipo de accionamiento y cumplirdn
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cion SUA 3
ridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Aprisio

1 Cuando las puerta cinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accitdent nte atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de desbloqueo
de las puertas desde €l exterigr del recinto. Excepto en el caso de los bafios o los aseos de vivien-
das, dichos recintos ten

accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un
dispositivo en el interior facil accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asisten-
cia perceptible desde un punt 3 control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

Para que la llamada sea pef€eptible/debe realizarse al menos en dos vias, normalmente visual y acustica,

Dispositivo de llamada de asi II'a perceptible en aseos y cabinas de vestuario accesibles
emitidas de forma simultanea.

Para que una sefial acuUstica sea tible desde una zona es necesario considerar el nivel del sonido am-
biente de dicha zona. Un valor razgnal ede ser el indicado en la norma “UNE-EN-ISO 7731:2008 Sefia-
les acusticas de peligro” de 15 dB ncima,del nivel sonoro del entorno, ademas de las siguientes condi-
ciones:

“4.2.2 Audibilidad
[...] Para asegurar su audibilidad, el nivel de_presion sonora con ponderacion A de la sefial de peligro no

torno, de una intensidad tal que permita su percepcion sin producir deslu

La norma ISO 21542 establece que la utilizacion de una luz estro oca de 0,5 Hz a 4 Hz minimiza el ries-
go de sufrir una crisis epiléptica en personas que padecen epilepsia,”

En relacion a las caracteristicas del pulsador, este tipo de dispositivo siStencia es frecuentemente utili-
zado por personas que han caido al suelo y no son capaces de levantafse, por lo que tiene que estar previsto
para poder activarse desde los asientos previstos para cambiarse o pa charse, desde el inodoro y tam-

bién por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zona desde donde e realizarse la trasferen-

cia al inodoro/asiento.

La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo deberia tener la forma de%un cor tirador, de color rojo,
con dos brazaletes rojos de 50 mm de diametro, uno situado a una altura comp i tre 800 mm y 1100
mm, y el otro a una altura de 100 mm".

3 Lafuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140 N, como maximo, except las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicara lo establecido en la definicion de ishos en el
anejo A Terminologia (como méaximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes

4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
tientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser, adas
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas co
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleara el metodo de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inade-

ci

1 Alumbr%aﬂ en zonas de circulacion
7

1 En cada zona se dis na instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
minima de 20 lux en zonas riores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos inte-
riores en donde sera de 50 lux¥medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad medié del 40% como minimo.

La exigencia de 50 lux debe aplicarse a la totalidad de la superficie (incluidas las propias plazas) ya que es
previsible la presencia de peatones en cualquier punto del aparcamiento.

Otros reglamentos de obligade

Se entiende que estas exige
exija niveles de iluminacién ma
mo por ejemplo la ley 31/1988, d
torios del Instituto de Astrofisica d

iplimiento
eran de aplicacion cuando algun reglamento de obligado cumplimiento

mpatibles con estos niveles minimos, por otros condicionantes co-
ubre, sobre proteccién de la calidad astronémica de los observa-

lluminacion permanente en vestibulasfie ascepsores

La iluminacion de emergencia estableci la seccién SUA 4 debe funcionar en caso de fallo del alumbrado
normal, por lo que no es necesario que est temente encendida.

El alumbrado normal establecido en esta mi ccion se exige cuando se haga uso de las zonas de circu-
lacion, criterio que no es incompatible con sist teccion de presencia. De hecho, en el apartado 2.3
(1a) de la seccion HE3 del Documento Bésico d

cion de presencia temporizado o sistema de pul
Esta exigencia se completa con el siguiente comentario;

“Con esta exigencia lo que se pretende es que no e
enciendan desde cuadro, ya que estos no dan la opcién
ceso al cuadro eléctrico.

En las zonas comunes de los edificios de uso residencial
donde la ocupacién sea aleatoria, no controlada y no perma
de transito, aparcamientos, etc. es de aplicacion lo relativo a las
do que contempla la disponibilidad de un control de encendid
presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado. Cal
uso esporadico el DB HE ya contempla un tratamiento particular diferenciado (sistema de deteccion de
presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado) respect exidencia general (disponer un
sistema de encendidos por horario centralizado), se entiende que no requiereststificacion el hecho de no
incorporar un control por horario centralizado en dichas zonas”.

as de iluminacion que soélo se apaguen y
i0 de encender o0 apagar por no tener ac-

ado, efyaquellos espacios de estos edificios
0 aseos, pasillos, escaleras, zonas
as de uso esporadico de este aparta-
o0 por sistema de deteccién de
rar que, como para las zonas de

2 Enlas zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que ividad se desarro-
lle con un nivel bajo de iluminacién, como es el caso de los cines, teatros, itorios, discotecas,
etc., se dispondra una iluminacion de balizamiento en las rampas y en cada un eldafios de

las escaleras.

lluminacion de balizamiento O
El objetivo de la iluminacién de balizamiento no es "iluminar" una superficie como en el cas alumbrado

de emergencia, sino servir de referencia al sefialar que en esa posicion existe un escalén o u
este sentido, los pilotos de balizamiento existentes en el mercado cumplen con esta condicion. E
tablece un nivel de iluminacién de estos pilotos, sino la exigencia de que se dispongan.
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La exigencia del CTE en cuanto a la iluminacién de las vias de evacuacion, puertas de evacuacion y equipos
de proteccion debe conseguirse mediante el alumbrado de emergencia que debe funcionar en caso de fallo
del alumbrado normal.

2 brado de emergencia

2.1 tacion

1 Los edificios ondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-
mal, sumifiis iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan ab | edificio, evite las situaciones de pénico y permita la vision de las sefiales indi-

cativas de las,salidas,y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes
Contaran con I de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto a ogupacion sea mayor que 100 personas;

b) Los recorridos 9€sde tado origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zo-
nas de refugio, in

[ las propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anejo A de DB

Sl

c) Los aparcamientos G€fradds o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluidos
los pasillos y las escaleras 2 conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edi-
ficio;

d) Los locales que alberguen €quipos generales de las instalaciones de proteccién contra incendios
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edfficios de uso publico;

Alumbrado de emergencia e asyde aseo

La evacuacion de una cabina de inodefo hasta la zona comun del aseo, debido a su muy reducida dimensién,

no parece plantear problemas quetobli a disponer en su interior alumbrado de emergencia, aunque ello
bio, si deberia disponer de él.

constituiria una mejora. La zona comup, en

Cuestion distinta es el interior de los s
de movilidad y/o desenvolvimiento de s
mas necesaria su disposicion.

iénicos accesibles, en los que, tanto por la mayor dificultad
os, como por formar parte de itinerarios accesibles, si parece

f)  Los lugares en los que se ubican cuadros de djstribucién o de accionamiento de la instalacion de
alumbrado de las zonas antes citadas;

g) Las sefiales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles. \2
En los recorridos exteriores hasta llegar al espacio exterior segéro*también debe haber alumbrado de emer-
gencia y ademas se debe garantizar el nivel minimo de alumpPrado ngsmal que se exige en SUA 4-1.
2.2 Posicion y caracteristicas de las luminarias
1 Con el fin de proporcionar una iluminaciéon adecuada las luminari @éﬂ las siguientes condi-
ciones:

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las avnecesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. ‘Como_minimo se dispon-
dran en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminaciog-éi ;
- en cualquier otro cambio de nivel,

- enlos cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos;

2.3  Caracteristicas de la instalacion Q
1 La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automa ente

en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la instalacién de alumbrado normal en
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as zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el
censo de la tension de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

imbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
acion requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

. Stalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora,
comg@’minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) 'En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo

r; como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que com-
enos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacién con anchura superior
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

n los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protec-
ios de utilizacién manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la ilumi-
ra de 5 lux, como minimo.

c) Alolargo de\a lineacentral de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima y

b) En los

establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccion

d) Losniveles dei
sobre paredes y
del rendimiento lumi
paras.

e) Con el fin de identificar
rendimiento cromatico R

ores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de
s lamparas sera 40.

2.4 lluminacion de las sefiales d

1 Lailuminacion de las sefiales de eva
los medios manuales de proteccion con
siguientes requisitos:

a) Laluminancia de cualquier area de color de
en todas las direcciones de vision import

b) Larelacién de la luminancia méxima a la ima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variacio inportantes entre puntos adyacentes;

c) La relacién entre la luminancia Loianca, Y la lu cia Leolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminada@\os al 50% de la iluminancia requerida,

al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. \2

seguridad

indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de
& incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los

guridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m?

%C
'
&3
OO
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1 Ambito d cion

1 Las condiciones esta [ en esta Seccidén son de aplicacién a los graderios de estadios, pabe-
llones polideportivos, centr reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de
3000 espectadores de pi€d todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de

aplicacién la Seccién S| 3 delD ento Bésico DB-SI.

Las condiciones para*parreras rompeolas en graderios, se exigen Unicamente para graderios de espectado-
res de pie, es decir para aquellos que no tienen asientos con respaldo, y su objetivo es limitar los movimien-
tos de gran nimero de personas entre las distintas gradas pero no proteger frente a caidas en desniveles, en
de proteccion. Cuando existen asientos con respaldo, se entiende que
movimiento.

los que deberan disponerse barreras
estos limitan de forma adec ﬁ

2 Condiciones de los grad@para espectadores de pie

La pendiente no sera mayor que 50%.

2 Lalongitud de una fila que tenga accesos de asillgs situados en sus dos extremos sera de 20 m,
como maximo. Cuando la fila s6lo disponga de or un extremo, la longitud de esta sera de 10
m, como maximo.

3 Laanchura util de los pasillos se determinara de actierdo con las exigencias establecidas en el Capi-
tulo 4 de la Seccidn S| 3 del DB-SI.

4 La diferencia de cota entre cualquier fila de espectado @na salida del graderio sera de 4 m,
ient

=

€COMo maximo.

5 En graderios y tribunas con mas de cinco filas y cuya pendi eda el 6% se dispondra una ba-
rrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como minim0, delante de la primera fila, asi como
barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizon e se indica en la tabla 2.1 en fun-
cion de la pendiente del graderio.

Tabla 2.1 Distancia maxima entre barrer A
Pendiente Distancﬂntre belrreras D (m)
6% < P <10% PN
10% < P < 25% ‘q A
25% < P <50% 3

Las barreras resistiran una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superi

No existiran méas de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La linea
dichas aberturas formara un angulo menor que 60° con respecto a las barreras (véa
Las aberturas tendran una anchura comprendida entre 1,10 my 1,40 m.

@ Considerando la densidad de ocupacion de 4 personas /m? que se establece en el Capitulo 2 de la Seccion 3 del DB-SI.
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cion SUA 6
ridad frente al riesgo de ahogamiento

&
2

1 Piscina

1 Esta Seccion es apli las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a
competicion o a ense las cuales tendran las caracteristicas propias de la actividad que se
desarrolle.

e viviendas unifamiliares, asi como los bafios termales, los centros
os dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumpli-
on especifica.

Quedan excluidas las p
de tratamiento de hidroterapi
ran lo dispuesto en su reglal

Los parques acuaticos tienen unas caracteristicas propias especificas de la actividad que se desarrolla en
ellos, no consideradas en la seccién DB SUA 6, por lo que se regiran por su reglamentacion especifica.

1.1 Barreras de proteccion ‘O

1 Las piscinas en las que el acceso de nifio zona de bafio no esté controlado dispondran de ba-
rreras de proteccion que impidan su acces aso excepto a través de puntos previstos para ello,
.

los cuales tendran elementos practicables a de cierre y bloqueo.
2 Las barreras de proteccién tendran una altdra \!nigima de 1,20 m, resistiran una fuerza horizontal
an |

aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y t condiciones constructivas establecidas en el
apartado 3.2.3 de la Seccién SUA 1. \(?
el riesg

El objetivo es reducir a limites aceptables e los nifios pequefios puedan acceder solos y sin
control al vaso de una piscina cuando esta no estd en usg,,por ejemplo debido al horario, a la época del afio,
etc.

Independientemente de las condiciones de seguridad a las
tibn y que se exijan desde otros ambitos reglamentari iamente debe haber elementos fisicos inter-
puestos entre cualquier zona comun de uso habitual del interior o exterior, incluidas las zonas ajardi-
nadas del entorno de la piscina) y el vaso, y que supongan u cesq controlado a este.

Se puede optar por que dichos elementos fisicos sean las
torno de la piscina, manteniéndose cerradas cuando esta no
(jardines, praderas, terrazas, etc.) tampoco puede ser de uso hahi

nas establecidas mediante medidas de ges-

de estar muy proxima al vaso de la piscina delimitando Unicamente
zona de bafio, o bien, puede estar mas separada, incluyendo otros
praderas, terrazas, solarium, etc. Pero teniendo en cuenta que en el s
rior, la zona interior a la barrera tampoco podréa ser de uso habitual fuera
das de uso de la piscina.

En piscinas de uso publico como por ejemplo las piscinas municipales o las'@e establ
la totalidad del recinto o de la zona se cierra durante los periodos en los que no se usa |
sario disponer barreras o sistemas de proteccion en torno al vaso.

cios tales como zonas de estancia,
undo caso, como en la opcion ante-

imientos turisticos, si
iscina, no es nece-

1.2 Caracteristicas del vaso de la piscina

1.2.1 Profundidad

1 La profundidad del vaso en piscinas infantiles serd 50 cm, como maximo. En el resto inas la
profundidad sera de 3 m, como méaximo, y contaran con zonas cuya profundidad sera € gue
1,40 m.
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2 e sefalizaran los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se sefializara
valor de la méaxima y la minima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rétulos al
enos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro

1 Los{camhies de profundidad se resolveran mediante pendientes que seran, como maximo, las si-

guientes:
a) En piscinas,infantiles el 6%;
b) En pis€in e recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el

resto as.

1.2.3 Huecos

1 Los huecos practicad n el vaso estaran protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad
gue impidan el atr to de los usuarios.

1.2.4 Materiales

1 En zonas cuya profundi 0 éxceda de 1,50 m, el material del fondo sera de Clase 3 en funcioén de
su resbaladicidad, determina e acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Seccion
SUA 1.

2 El revestimiento interior del v ré de color claro con el fin de permitir la visién del fondo.
La condicion de color claro del revestimiento interior del vaso permite no obstante que puedan realizarse dibu-
jos o lineas de calle en color méséuro, siempre que se cumpla la prestaciéon de permitir la visiéon del fondo.

1.3 Andenes

El suelo del andén o playa que circunda €] v era de clase 3 conforme a lo establecido en el apar-
u

tado 1 de la Seccién SUA 1, tendrd una a r 1,20 m, como minimo, y su construccion evitara
el encharcamiento.
Este apartado regula la resbaladicidad de | de piscinas y su anchura minima, cuando existan, pero

no obliga a dicha existencia. Aunque no seatfre te, una escalera puede conectar con un pasillo perpendi-
cular al borde del vaso y no necesariamente ¢ n andén a lo largo de su perimetro.

1.4 Escaleras
1 Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanz@ profundidad bajo el agua de 1m,
como minimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del\vasé.
2 Las escaleras se colocaran en la proximidad de los angulos vas@,y en los cambios de pendiente,
0S

de forma que no disten mas de 15 m entre ellas. Tendran antideslizantes, careceran de

aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vas
Distancia entre escaleras é
e

El objetivo de la exigencia de la distancia de 15 metros entre escaler | de que una persona que experi-
mente dificultades en la piscina una vez alcance el borde de la misma tenga una gscalera a menos de 7,5 m
de distancia y pueda salir de la piscina y descansar.

En el caso de que no sea posible la salida por un borde de la piscina y, pogtasto, el’'uso de la escalera para
salir del vaso por dicho borde sea innecesario, se debe justificar adecuadantente la limitacion de este riesgo
con alguna otra solucion que permita al usuario descansar en condiciones de seguridady,por ejemplo, que la
profundidad del vaso en dicho perimetro permita hacer pie a los usuarios y dé a inando por el agua
a escaleras perimetrales, que la anchura de la piscina sea reducida siendo suficie salida por las escale-
ras dispuestas en el borde contrario, etc.
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gan riesgo de impacto) que indiquen la presencia de dicha escalera y ayuden a evitar caidas en el uso de és-
ta, etc.

2 zos y depositos

1 Los gozosy depositos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo

de ahogamiignto estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la

suficiente ez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no autori-
zado.
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cion SUA 7
ridad frente al riesgo causado por vehiculos en movi-

Ambito d cion
Esta Seccién es apli \% zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una
o]

B

vivienda unifamiliar) asi ¢ as vias de circulacion de vehiculos existentes en los edificios.

Cuando en el ambitg”de aplicacion de esta seccidon se mencionan zonas de aparcamiento y vias de circula-
cién de vehiculos edificios, deben entenderse incluidas también las que sean exteriores adscritas al
edificio, conforme ahartieélo 2, punto 3 de la LOE, segun el cual "se consideran comprendidas dentro de la
edificacién sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los elementos de urbanizacion que per-
manezcan adscritos al edificio".

2 Caracteristicas constr

Las zonas de uso Aparcamiento dispon n espacio de acceso y espera en su incorporacion
al exterior, con una profundidad adecuad a loagitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo
y una pendiente del 5% como maximo.

=

El espacio de acceso y espera es necesario, t
cuando se trata de la incorporacion a la via

En el caso de que la incorporaciéon de una ra
flanqueada por muros, se considera que esa in

ando la rampa desemboca en el interior de la parcela,

raje al exterior se realice por una via de circulacion
racion, supone un riesgo de atropello debido a su reduci-

da visibilidad.
Sin embargo, en una rampa en la que la incorporac ntido descendente, no es necesario el espacio
para dicha incorporacion con la profundidad y pendiente e establece en este apartado, dado que en

descenso es mas facil hacer una incorporacion lenta y el v, ulo mejor controlado.

2 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para Yehic , excepto cuando Unicamente
esté previsto para caso de emergencia, tendra una anchura d cm,\como minimo, y estara prote-
gido mediante una barrera de proteccién de 80 cm de altura, co 0, 0 mediante pavimento a
un nivel mas elevado, en cuyo caso el desnivel cumplira lo especificadq, en el apartado 3.1 de la
Seccion SUA 1.

Puertas peatonales incorporadas en portones de garajes para vehic

Se puede instalar una puerta peatonal en el portén para vehiculos de un garaje,fiando se trate de un portéon
con marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1 y su instafacion, uso y mantenimiento se
realice conforme a la norma UNE-EN 12635 y UNE 85635

Cuando se trate de portones que puedan carecer de dicho marcado, puede ad tengan una puerta
peatonal contenida cuando el porton pertenezca a un garaje exclusivo de una Vvivienda unifamiliar o a una
plaza segregada de usuario Unico de un garaje colectivo.

En relacién con la existencia de bastidor inferior en la puerta peatonal, véase comentari partado SUA 1-

2, punto 1.b).

Proteccién de recorridos peatonales

La proteccion del recorrido peatonal por rampas que se exige en este punto tiene su razén de g€r préecisa-
mente en la condicién de rampa del recorrido y en el riesgo para los peatones que puedan circfilar por gellas
derivado de la mayor dificultad de conduccion y control de los vehiculos, especialmente cuando | trazado es
curvo.

43

Consulte la web www.codigotecnico.org para obtener una versidén actual del documento



Documento Béasico SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad con comentarios
SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Por ello, en zonas con pendiente inferior a 5% tales como zaguanes, pasos de carruajes 0 zonas de uso Si-
multaneo para personas y vehiculos, dicho riesgo es irrelevante y por tanto no deben considerarse "rampa" a
efectos de situar el elemento de proteccién que se exige en este apartado, salvo cuando se trate del caso
contemplado en el punto 1 del apartado SUA 7-3 en el que si habria que cumplir la proteccién que en él se

establece.
3 roteccion de recorridos peatonales
1 En pla deAparcamiento con capacidad mayor que 200 vehiculos o con superficie mayor que
5000 m itinerarios peatonales de zonas de uso publico se identificaran mediante pavimento dife-
renciado ihturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel méas elevado. Cuando di-
cho desniv de 55 cm, se protegera conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de la

seccion SUA

itinerario ac€esible.

2 Frente a las puertas que eomuiean los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior
con otras zonas, dichos itine @ protegeran mediante la disposicion de barreras situadas a una
20 m

distancia de las puertas de 1 como minimo, y con una altura de 80 cm, como minimo.
4 Sefializacion ‘Q
1 Debe sefializarse, conforme a lo esta 0 en el cadigo de la circulacion:
a) el sentido de la circulacién y las saligdas;
b) la velocidad maxima de circulacién d km/h;
e

c) las zonas de transito y paso de peatone lag,vias o rampas de circulacién y acceso;
Los aparcamientos a los que pueda acceder sporte pesado tendran sefializado ademas los gali-
9

bos y las alturas limitadas.
2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a car
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

3 En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde e lecimientos de uso Aparcamiento se
dispondran dispositivos que alerten al conductor de la pfesencia,de peatones en las proximidades de
dichos accesos.

escarga deben estar sefializadas y delimitadas

Los dispositivos de alerta al conductor de la presencia de tonesYpueden consistir en espejos, detectores
de movimiento, indicadores luminosos de presencia, etc.

*?C\/\
&3
OO
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cion SUA 8
ridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

cumplir la exigencia basica SUA 8 “Proteccion frente al riesgo causado por la accién del ra-
edificio en su conjunto, en la forma que el propio CTE determina.

ificio construido en fecha anterior a la entrada en vigor del CTE no se le aplica retroacti-
ando se realicen obras de reforma en dicho edificio, el documento basico DB SUA debe

ra que la implantacion de una instalacion solar fotovoltaica importante en la cu-
te puede suponer una reforma lo suficientemente significativa de dicha cubierta
como para que ést lla el conjunto del edificio, deba adecuarse al cumplimiento de la exigencia basica

SUA 8.

1 Procedimiento de ve ién

1 Sera necesaria la instalacién de un sistem roteccidn contra el rayo, en los términos que se es-
tablecen en el apartado 2, cuando la fre€uepcia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo
admisible Na.

Andlisis del riesgo en edificios/estructuras independientes

A efectos del calculo de riesgo causado pot | del rayo, se considera que un impacto en una parte de
un edificio no afecta al resto y, por lo tanto, considerarse como un edificio independiente, cuando se
dan simultaneamente las siguientes condicion
- Existe una compartimentacion vertical con el’resto del gdificio de al menos REI 120;

- No existe riesgo de explosion en esta parte;

- La propagacion de sobretensiones a lo largo de 1as lineag\comunes, si las hay, estd impedida mediante

dispositivos de proteccion contra sobretensiones unte de entrada de esas lineas a dicha parte o
mediante otra medida de proteccién equivalente;

- La estructura de cada parte es independiente y no estagbnectada con la del resto como, por ejemplo,
cuando hay junta de dilatacion.

altamente inflamables o ex-
e de sistemas de protec-

2 Los edificios en los que se manipulen sustancias toxicas, radioa
plosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondran $
cion contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, segun lo i

Riesgo de explosion en gasolineras

En gasolineras, los depésitos de combustible enterrados y los surtidores su un'¥iesgo mayor en caso de
impacto de rayo debido a la posibilidad de explosion por impacto directo o impactg,en otra zona del con-
junto, por lo que, ademas del edificio, también deben estar protegidos por el siStema.

3 Lafrecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresi
Ne =NgA.C,10° [n° impactos/afio] (1.1)
siendo:

Ng densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afio,km?), obtenida segun la fi
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0 = j}
o X7 pyem

o7

Figura 1.1 Mapa d@ad de impactos sobre el terreno Ng

Ae: superficie de captura equivalente d aislado en m?, que es la delimitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada ugo‘de’los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altu-

ifici
ra del edificio en el punto del perimetro”con ado.
C1: coeficiente relacionado con el entorno, ségun ld tabla 1.1.

Tablal1.1C lefte C1
Situacion del edificio 7\ Ci
Préximo a otros edificios o arboles de la misma altura o m% aItoJA 0,5
Rodeado de edificios mas bajos ~ 7 0,75
Aislado Y /A 1
Aislado sobre una colina o promontorio ( ) 2

o’
Edificio aislado
En la tabla 1.1, se considera que un edificio esta aislado cuando ay otr@s edificios a menos de una dis-

tancia 3H.

Vy
OO
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Ejemplo del célculo grafico del area de captura

OOO T fico oet

H

4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:
o= _ 5 4p3
siendo:
C2 coeficiente en funcién del tipo de c gn, conforme a la tabla 1.2;
Cs coeficiente en funcién del contenido dificig, conforme a la tabla 1.3;
Cs coeficiente en funcion del uso del edifici e alatabla 1.4;

Cs coeficiente en funcion de la necesidad de
edificio, conforme a la tabla 1.5.

Tabla 1.2 Coefi€ie

(1.2)

tinuidad en las actividades que se desarrollan en el

Cubierta metalica kubieé,ee hormigon Cubierta de madera
-
Estructura metalica 0,5 A 2
L %
Estructura de hormigoén 1 V {)\ 2,5
Estructura de madera 2 3
Tabla 1.3 Coeficiente C3
Edificio con contenido inflamable A 3
Otros contenidos 1
V
Tabla 1.4 Coeficiente Ca
Edificios no ocupados normalmente ‘ /\ 0,5

Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente

< 3
Resto de edificios H

AJ

Tabla 1.5 Coeficiente Cs

YN

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales,
bomberos, ...) 0 pueda ocasionar un impacto ambiental grave

\

77N\

Resto de edificios

1

N
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Coeficientes de elementos hibridos

La seccion SUA 8 establece un andlisis de riesgo simplificado para evaluar si es o no necesaria la instalacion
de un pararrayos en un edificio. Por lo tanto, para el andlisis de la evaluacion del riesgo de un edificio con
elementos hibridos (construidos con estructuras de distintos tipos, que contengan distintos usos, etc.) hay que
acogerse al coeficiente méas desfavorable.

Coeficiente C,
En relacion al célculo del coeficiente C, de la tabla 1.2:

Un muro de fabrica de ladrillo o mamposteria de piedra puede asimilarse a una estructura de hormigén.
- 3 Las columnas de la tabla hacen referencia al material de la estructura de la cubierta.

iciente Cs. Edificio con contenido inflamable

ido inflamable para el calculo del coeficiente C; es distinto al establecido en el punto 2 del apartado
lere a contenidos inflamables, no explosivos, que podrian suponer un mayor riesgo en caso de in-
, por ejemplo, grandes cantidades de papel.

2 Tipo de in On exigido
1 La eficacia E requerida par a instalacion de proteccion contra el rayo se determina mediante la
siguiente féormula:

N
E=1-_° 2.1
N (2.1)

e

2 Latabla 2.1 indica el nivel de proteccion correspondiente a la eficiencia requerida. Las caracteristicas
del sistema para cada nivel de proteccionyse describen en el Anexo SUA B:

Tabla 24 Componentes de la instalacion

. . . . v . .7
Eficiencia requerida ‘/Q Nivel de proteccién
\ 7

E >0,98 1
v

0,95 < E <0,98 4 (‘) 2

0,80 < E <0,95 \J 3
0<E<0,80® 4

@ Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalaciérMa Ce?’c’m contra el rayo no es obligatoria.

2
R
A
=
OO
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1

Condiciones exigibles a establecimientos

Conviene recordar la condicion que se establece en la Introduccion del DB SUA, Il Ambito de aplicacion, se-
gun la cual “Las exigencias que sejestablecen en este DB para los edificios seran igualmente aplicables a los
establecimientos”.

Edificios situados en vias pu s ngraccesibles para usuarios de silla ruedas

Véase comentario al apartado Il i nerales de aplicacion en la seccion Introduccion “Casos en los
gue se puede considerar no viable adecudr las condiciones existentes de accesibilidad para usuarios de silla
de ruedas”.

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacionme’discriminatoria, independiente y segura de los edifi-
cios a las personas con discapacidad se cumpfi s condiciones funcionales y de dotacion de
elementos accesibles que se establecen a continuacjén.

Accesibilidad en las zonas O
Puesto que el objetivo es el de facilitar el acceso y lawytiliz

los edificios a las personas con discapacidad, debe entend ue cuando se exige “accesibilidad hasta una
zona” se trata de que el itinerario accesible permita qu as con discapacidad lleguen hasta la zona
y que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los icios que en ella se proporcionan. Por lo
tanto:

- En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, como servicios higiénicos, plazas reser-
vadas, alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible Mlegue hasta todo elemento de la zo-
na, sino Unicamente hasta los accesibles. Por ejemplo, en de actos, el itinerario accesible debe
conducir desde un acceso accesible a la planta hasta las plazas’ resegvadas, pero no necesariamente
hasta todas las plazas del salén.

- En aquellas plantas distintas a la de acceso en las que no sea e
censor accesible ni la previsién del mismo, y no es exigible, por tan
es necesario aplicar en dichas plantas aquellas condiciones del itiner.
dad de los usuarios de silla de ruedas.

no discriminatoria, independiente y segura de

le la disposicion de rampa o de as-
acceso accesible a la planta, no
10 acceslble destinadas a la movili-

Condiciones mas especificas de accesibilidad

En determinados edificios altamente especializados, tales como recintos e instal
les, geriétricos, etc., las caracteristicas de accesibilidad de estos espacios deben
mativa especifica, por su propia actividad (p.ej. en hospitales las propias camas pue

iones deportivas, hospita-
idas por su nor-
ruedas y servir
aptas para fa-

maniobrabilidad de sillas de ruedas deportivas, etc.) o por las demandas de la propiedad eg
racteristicas de su uso.

2 Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores pri ﬁ@ las
condiciones de accesibilidad unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesible
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Accesibilidad en los accesos a las viviendas
Las entradas accesibles a las viviendas Unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles,

puesto que dichas entradas forman parte del limite de propiedad de la vivienda.

1.1 ndiciones funcionales

1.11 cceslbilidad en el exterior del edificio

1 La paxcel pondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio,y en cgnjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
conlav y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios
del edificiogjefdines, piscinas, zonas deportivas, etc.

ue el acceso principal a la vivienda sea directamente al exterior siempre que se asegure que
las posibles zonas comunes del edificio son accesibles.

r o prevision del mismo, de forma que el acceso a dichos espacios se produzca de for-
e, por ejemplo, si en el futuro se instala ascensor, no existan problemas de accesibili-

seria plantear un acceso principal a la vivienda por las zonas comunes que no
e el secundario, utilizado de forma ocasional, fuese el accesible.

Accesibilidad en el exterior en viviendas unifamiliares
Segln se establece en el punto 2 de SUA 9-1, dentro de los limites de las viviendas unifamiliares, incluidas

Del mismo modo, en conjuntos‘@e*viviegdas unifamiliares con zonas comunes (también privadas, aunque no
privativas de las viviendas) debe nos un itinerario accesible desde una entrada (no necesariamen-
te accesible) a la zona privativa de‘tod ienda, hasta dichas zonas comunes.

Accesibilidad en parcelas sin zonas eXtefior

En aquellas parcelas en las que no exis nas exteriores, el itinerario accesible se reduce al cumplimiento
de las condiciones de accesibilidad de la entr ipcipal al edificio o establecimiento desde la via publica.

Desnivel entre la via publicay la parcela

En caso de diferencia de rasantes entre el espaci
debera ser resuelto dentro de los limites de la paréela, quedando prohibida la alteracion del nivel y pendiente
longitudinal de la acera para adaptarse a las rasan
den VIV/561/2010).

Condiciones de SUA en espacios exteriores dentro de la pafcela de un edificio: Condiciones de viales,
vados, mobiliario urbano, etc.

Los elementos de urbanizacién adscritos a un edificio conforl

5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion deben cumpli
que sean aplicables a dichos elementos, entre otros aspectos iti
accesibles, pavimento tactil, etc.

En este sentido, la superficie urbanizada de la parcela de un edificio,
laridad privada, no es un “espacio publico urbanizado”, por lo que la re
materia de accesibilidad, sino también en seguridad de utilizacion, no e
DB-SUA.

Para los elementos cuyas condiciones de accesibilidad no estén reguladas efi el DB SUA, como vados, mobi-
liario urbano, etc. puede tomarse como referencia la reglamentacion urbanistiCa, en particular la Orden antes
citada, en todo aquello que no sea incompatible con lo establecido en el DB.

punto\3 del articulo 2 de la Ley 38/1999, de
iciones establecidas en el DB SUA

accesibles, plazas de aparcamiento

us correspondientes viales de titu-
lacion que le es aplicable, no solo en
IV/561/2010, sino el CTE

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

guna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o0 zona comunitaria
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondran de asce
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que n
ocupacion nula (ver definicion en el anejo Sl A del DB SI) con las de entrada accesible al

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plan ,-. esde al-
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resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instala-
n de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

1s.plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor acce-
3 0 de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con
e tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o
plaz arcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.

ondiciones de accesibilidad en tendederos y trasteros

tendederos y los trasteros son “zonas de ocupaciéon nula’. Por tanto, ni sus plantas (azotea incluida)

tan a efectos del nimero de plantas a salvar (siempre que no tengan zonas de otro caracter, como pisci-

or ejemplo) ni es obligatorio que el ascensor accesible sirva a dichas plantas, ni consecuentemente es
io que en dichas plantas haya itinerario accesible hasta dichas zonas.

Hay,fUe recordar que cuando existan viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas en el edificio debe

pon scensor accesible o rampa accesible que comunigue dichas viviendas con las plantas que ten-
gahg€lementes asociados a ellas o zonas comunitarias, tales como trasteros, plazas de aparcamiento, tende-
deroyetc.

Considegacion aparcamiento de un edificio de viviendas como zona comunitaria

Cuando u ar nto se ubica en un edificio de otro uso y es subsidiario de éste, a efectos de aplicacion
de la Seccién SU considera zona comunitaria de dicho uso, por lo que sus plantas cuentan a efectos
del numero d nt salvar desde alguna entrada principal accesible al edificio.

Cuando no esta’ integradden el mismo volumen edificado que el uso principal, pero esta en la parcela del edi-
ficio de un conjuntafde edifigios o de viviendas unifamiliares y Unicamente es accesible desde el espacio exte-
rior, sigue siendo un eleménto comunitario y subsidiario. Pero, aunque su nimero de plantas ya no cuenta a
efectos de la accesibilidad del edificio, si cuenta a efectos de su propia accesibilidad.

Por ejemplo, un aparcamiento situado en la parcela de una agrupacion de viviendas unifamiliares, pero Gni-
camente accesible desde el espacio exterior, debera tener ascensor accesible cuando haya que salvar méas
de dos plantas desde la de acc

Previsién de ascensor en inté

La exigencia de prevision de asc s casos en los que no sea necesaria la instalacion del mismo en
general no seria aplicable en refo dé€ edificios existentes que no dispongan de este espacio, excepto
cuando se trate de reformas de env durgrimportante. No obstante, si este espacio existe en un edificio, no

deberia permitirse su eliminacion para s\privativos.

Montacoches como ascensor accesible a garaj

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a
procedimiento establecido en el articulo 5 de
proyecto el cumplimiento de las exigencias basi

En este sentido, la utilizacién de montacoches ad
censor accesible hasta el garaje, debe garantizar uniti o'peatonal accesible hasta dicho montacargas en
condiciones de seguridad y accesibilidad, al menos, equival a las definidas en el DB SUA. Asimismo, el
res accesibles para poder ser utilizado por

contenidas en los DBs, en cuyo caso debera seguirse el
del CTE, y debera justificarse documentalmente en

2 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas lantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea d cion nula, o cuando en total
existan mas de 200 m? de superficie util (ver definicién en el anej del DB SI) excluida la super-
ficie de zonas de ocupacién nula en plantas sin entrada accesible al¢dificioy, dispondran de ascensor
accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no seahg@e ocupacion nula con las de
entrada accesible al edificio.

Edificios de otros usos

Cuando el DB SUA se refiere a “otros usos” o “en cualquier otro uso”, es importante ndyconfundir “zonas de
uso privado” con “zonas de uso restringido” o con “uso Residencial Vivienda”, B SUA utiliza tres
criterios diferentes y no excluyentes de clasificacién de los usos. Véase comentagio explicativo “clasificacion
de usos en el DB SUA” de la Seccién Introduccion, apartado Ill Criterios generales

eleplentos ac-
cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plaz @ rvadas,
etc., dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de eptrada ac-
cesible al edificio.
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Accesibilidad en establecimientos
Lo establecido en este apartado no implica que puedan disponerse establecimientos que no sean accesibles
desde el espacio exterior o desde la via publica, cualquiera que sea la planta en la que estén situados por el
hecho de tener menos de 200 m? de uso privado o0 menos de 100 m?2 de uso publico, ya que conforme al DB
SUA, todo establecimiento, independientemente de su uso, superficie y planta en que esté ubicado, debe dis-
poner al menos de una entrada principal accesible a la que se pueda llegar desde el espacio exterior median-
O te un itinerario accesible.
\

No obstante, se recuerda que en establecimientos existentes esta exigencia general se puede aplicar tenien-
do en cuenta el criterio de flexibilidad establecido en el primer parrafo del apartado Il de la Introduccién de
ste DB.

sicion de rampa accesible en lugar de ascensor accesible en edificios de publica concurrencia

el RD 505/2007 establecia que "... los edificios de publica concurrencia de mas de una planta conta-
re con ascensor accesible", el conjunto de las condiciones basicas de accesibilidad en los edificios

r el RD 173/2010 e incorporadas al CTE, como la establecida en este apartado. Por ello, en es-
de disponerse rampa accesible en lugar de ascensor accesible para salvar el desnivel.

en cuenta que en establecimientos de uso Publica Concurrencia (asi como en los de otros
esidencial Vivienda) en los que no haya que salvar mas de dos plantas desde la de acce-
so al establgcipi , es admisible conforme a este apartado que existan zonas de uso publico (sin elemen-
el total del establecimiento sumen menos de 100 m? sin ascensor accesible ni rampa
ique con la planta de acceso, siempre que en ellas no se realicen servicios distintos a
s plantas accesibles del establecimiento.

1.1.3 Accesibilidad en las pl del edificio

1 Los edificios de uso Residen Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elemen-
tos asociados a viviendas accesibl s suarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas

de aparcamiento accesibles, etc., sit0a 2N _la misma planta.
2 Los edificios de otros usos dispondran de §§nerario accesible que comunique, en cada planta, el

acceso accesible a ella (entrada principal a le al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
con las zonas de uso publico, con todo origen vacuacion (ver definicién en el anejo SI A del DB
Sl) de las zonas de uso privado exceptuand@’las zgnas de ocupacion nula, y con los elementos ac-
cesibles, tales como plazas de aparcamient esibles, servicios higiénicos accesibles, plazas re-
servadas en salones de actos y en zonas de es asientos fijos, alojamientos accesibles, pun-

tos de atencién accesibles, etc.

Cuando el DB SUA se refiere a “otros usos” o “en gualquiet,otro uso”, véase comentario al punto SUA 9-1.1.2
punto 2.

Itinerarios hasta elementos que requieran ser accesi
Tal y como se indica en el comentario al punto 1 del SUAY-1, Al

En las zonas que deban disponer de elementos accesibles,ftales como servicios higiénicos, plazas reserva-
das, alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesibl gue hasta todo elemento de la zona, sino
Unicamente hasta los accesibles. Por ejemplo, en un salén de actos, €l itinerario accesible debe conducir
desde un acceso accesible a la planta hasta las plazas reservada 0 no necesariamente hasta todas las
plazas del salén.

ibilidad en las zonas:

Itinerarios accesibles en plantas diafanas

En una planta didfana, como las de las oficinas paisaje, la justificacion itine
origen de evacuacion (tal como se exige en este apartado) no precisa hacerse tepi
cion del mobiliario, que puede cambiar con el tiempo.

rios accesibles hasta todo
do en cuenta la distribu-

Itinerarios accesibles detras de mostradores o cajas

Aunqgue conforme a la definicion de origen de evacuacion las zonas de uso priva ra personal en mostra-
dores, cajas, etc. lo son, se puede considerar que dichas zonas no precisan disponer de iti rios accesibles
hasta todo punto de las mismas, dado que se trata de elementos que, por regla general de facil modifi-
cacion y adaptacion a posteriori a las necesidades especificas de accesibilidad del pers trabajador.
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1 Dotacion de elementos accesibles

Viviendas accesibles

ificios de uso Residencial Vivienda dispondran del nimero de viviendas accesibles para usua-
silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacién aplicable.

1 Los establé
cesibles

ientos de uso Residencial Publico deberan disponer del nimero de alojamientos ac-
indica en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Niamero de alojamientos accesibles

Numero tothamientos Numero de alojamientos accesibles
Devﬁ) 1
De 51 o) 2
De 101 a 150 4

De 151 a 20 \2 6
Mas de 200 - 8, y uno mas cada 50 alojamientos o fraccién adicionales a 250

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles
1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza de apar-

camiento accesible por cada viviend ﬁ ible para usuarios de silla de ruedas.
2 En otros usos, todo edificio o establecimi€nto con aparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m2 contara con las siguient zas de aparcamiento accesibles:
a) Enuso Residencial Publico, una pla ceSible por cada alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Publica Concurrenc amiento de uso publico, una plaza accesible por
cada 33 plazas de aparcamiento o fracci@n.
¢) En cualquier otro uso, una plaza accesible por 50 plazas de aparcamiento o fraccién, hasta

200 plazas y una plaza accesible méas por cada plazas adicionales o fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran a e una plaza de aparcamiento accesible
por cada plaza reservada para usuarios de silla de rugdas

Cuando el DB SUA se refiere a “otros usos” o “en cualquier uso”, véase comentario al punto SUA 9-1.1.2
punto 2.

Dotacién de plazas de aparcamiento accesibles en relacigh al ndimero total de plazas
Ver comentario al apartado SUA 9-1.2.6 “Dotacién de aseos les en relacion al nimero de inodoros”.

Ubicacién de plazas accesibles
Cuando el aparcamiento de un establecimiento tenga una zona en‘gUperficie\y plantas subterraneas, el total

de plazas accesibles que sean exigibles conforme a SUA 9-1.2.3 se n acumular y disponer Gnicamente
en la zona en superficie, debiendo quedar dicha circunstancia convenientemente sefializada desde los acce-
sos al aparcamiento, con el fin de facilitar la localizacién de dichas plaza

1.2.4 Plazas reservadas
Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines,\salones de actos, es-
pectaculos, etc., dispondran de la siguiente reserva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraceién.

b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una compg e auditi-
va, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plaZa accion.

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuario de
ruedas por cada 100 asientos o fraccion.

[
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Dotacién de plazas reservadas en relacién al niumero total de plazas
Ver comentario al apartado SUA 9-1.2.6 “Dotacion de aseos accesibles en relacion al nimero de inodoros”.

y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondran de
alguna enttada al vaso mediante gria para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efec-
to. exceptlan las piscinas infantiles.

1.2.6 Servici igiénicos accesibles

1 Siempreq exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obli-

gado cump istira al menos:

a) Unaseo por cada 10 unidades o fraccién de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido'par bos sexos.

b) En cada vesttari a cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unitades_o, fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distri-
buido en cabinas ibdividtales, se dispondra al menos una cabina accesible.

Aseo accesibl¢en tros de trabajo pequefios
Dado que incluso @ de trabajo muy pequefios y con pocos trabajadores (incluso con solamente uno)
gae d

el Real Decreto 48 e 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares abajo, exige al menos un aseo, se puede considerar que no es exigible que dicho
aseo sea accesible siempre que la superficie Util de la zona de uso privado de uso exclusivo de los trabajado-
res del centro de trabajo no exceda de 100 m?, que el nimero de trabajadores no exceda de 10 (para el
célculo del nimero de trabajadoresypuede utilizarse el calculo de la ocupacion de las zonas de uso privado de

uso exclusivo de los trabajador, Un la tabla 2.1 del DB SI3) y que el aseo sea de uso exclusivo por los
trabajadores.
En este sentido, puede enten ue les alojamientos en uso residencial publico no deben computarse pa-

ra este célculo.

Aseos accesibles de uso publico sigtado

Puesto que el objetivo es facilitar el a tilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los
servicios higiénicos accesibles a las pe iscapacidad, en los locales pequefios pueden plantearse
soluciones alternativas, siempre que sean admisibles conforme al resto de reglamentacion aplicable, como

locales pequefios

por ejemplo:
- Aseos del local de uso compartido, por €] Unico aseo para ambos sexos y accesible, un Unico
aseo accesible para cada sexo, un aseo por'se de ellos accesible, etc.

de los aseos accesibles ubicados en las zonas
comunes del centro comercial, siempre que el de el local considerado hasta ellos sea mode-
rado, por ejemplo del orden de 50 m. y estén debidamen falizados.

A estos efectos cabe considerar como locales pequefiog”aquellos, cuya superficie de uso publico no excede
de 100 m? y cuya ocupacion de publico no excede de 50 perso

- En locales ubicados en centros comerciales,

Dotacién de aseos accesibles en relacion al nimero de i S

Cuando el DB SUA establece la dotacion en relacion a un nim ades "o fraccion", habra que enten-
der que hay que disponer esa dotacién hasta alcanzar este nimero. ejemplo, habra que disponer 1 aseo
accesible cuando se instalen entre 1 y 10 inodoros, 2 cuando se in 11y 20 inodoros, y asi sucesi-
vamente.

El DB SUA permite que el aseo accesible sea de uso compartido por séxos, por lo que el nimero de inodoros
a tener en cuenta es el total sin discriminar por sexos. Por ejemplo, ha! inodoros instalados, contabili-
zando ambos sexos, podria disponerse Unicamente uno de uso compartidq, sie que no entre en contra-

cion de los distintos
se puedan dispo-

Desde el buen disefio el reparto de aseos exigible en el DB deberia responder
nucleos de aseo del edificio en cuestion, tanto por planta como por usos difere
ner en el mismo, de forma que la utilizacion de los espacios sea similar para todo
rio de utilizacién razonable de dichas instalaciones.

Probadores accesibles

A efectos del DB SUA, se considera que un probador es un vestuario. Conforme al apa

us usuarios, bajo un crite-

do SUA 9-1.2.6,
siempre que sea exigible la existencia de vestuarios (0, en este caso probadores) por alguna, dispasicion legal
de obligado cumplimiento existira al menos 1 cabina de vestuario accesible.

En el caso de probadores se considera que el asiento abatible con respaldo y la barra de apoyo susti-
tuirse por una silla con respaldo y reposabrazos.
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Vestuarios accesibles de uso compartido

En el caso de aquellos espacios deportivos en los que su propia reglamentacion especifica no establezca
condiciones particulares, asi como cuando no se prevea la utilizacion de los vestuarios por equipos separada
por sexo, se pueden disponer vestuarios accesibles de uso compartido.

fijo de zonas de atencién al publico incluird al menos un punto de atencion accesible.
iva a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asisten-

en en la lista de elementos que deben ser mecanismos accesibles, para facilitar el alcan-
cualquier usuario en situacion de emergencia, éstos deberian situarse en las franjas de
altura establecidas paga mecanismos accesibles.

2 Condiciones y a8
para la accesibilidad

gteristicas de la informacion y sefalizacion

2.1 Dotacion

1 Con el fin de facilitar el acceso y la u independiente, no discriminatoria y segura de los edifi-
cios, se sefalizaran los elementos que se | n en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en
z

el apartado 2.2 siguiente, en funcién de n la que se encuentren.

Tabla 2.1 Sefializacion de eIementosfc@les en funcién de su localizacion @

. En zonas de uso En zonas de uso
Elementos accesibles ) S
privado publico
Entradas al edificio accesibles J ndo existan varias En todo caso
enttiadas al edificio
Itinerarios accesibles Cua existan varios En todo caso
recorri alternativos
Ascensores accesibles, En todo caso
Plazas reservadas En todo caso
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas En todo caso
adaptados para personas con discapacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, éxcep En todo caso
en uso Residencial Vi
vienda las vinc asa
un resident
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha - En todo caso
accesible, cabina de vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso general --- todo caso
Itinerario accesible que comunique la via publica con los En tedo caso

puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atencion accesibles

@ | a sefializacion de los medios de evacuacion para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7.
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2 Caracteristicas

s entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
ervicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran
te SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

2 sores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacién en Brai-
en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba dere-

cha'en sentigdo salida de la cabina.
3 i igiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en

tido de la entrada.

4 Las bandas®s doras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relie-
ve de altura n interiores y 5£1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Seccién SUA 1 fializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de

la marcha, anch la dgl itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-
das para sefalizar iferario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de
7

atencién accesible, canaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.
Longitud de hapdas de sefializacién delante de escaleras
v

Aungue no se indiq esamente, la dimension de 80 cm en el sentido de la marcha para las bandas de
sefalizacion en el ‘ de tramos de escalera descendentes puede considerarse como un minimo nece-
| riesgg

sario para percibir pero es compatible con otras exigencias que establezcan dimensiones mayores,
siempre que no se prelefigue en exceso, puesto que entonces dejaria de ser una sefial efectiva para indicar
el riesgo.

Altura exigible en bandas sefialiZadoras visuales y tactiles
La altura exigible al relieve d @ das sefializadoras visuales y tactiles en el interior de los edificios tiene

el objetivo de, ademas de faci deteccion, limitar el tropiezo de conformidad a lo establecido en el punto
1l.a del SUA1-2.

Sin embargo, en exteriores, don entos pueden estar disefiados con otros objetivos especificos
(por ejemplo, relieves capaces de gua de lluvia y, por tanto, menor exigencia en la altura de los
resaltes), la altura de dicho relieve deb r mayor, compatibilizando los requisitos de detecciéon y comodi-
dad/ergonomia en su uso.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo | ional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.

-
o\
R
%
2,
OO
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A Terminologia

tel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turistico o alojamiento simi-

lar, que das las caracteristicas que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesi-
bles para ugUarioside silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contard con un sistema de
alarma que mijtasefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.

Ascensor accesij

a UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per-
n discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a continua-

Ascensor que cum

sonas, incluyendo pe

cion:

- La botonera incluye c en Braille y en alto relieve, contrastados crométicamente. En grupos
de varios ascensores, el.a r accesible tiene llamada individual / propia.

- Las dimensiones de la cabina plen las condiciones de la tabla que se establece a continuacion,
en funcién del tipo de edifici

\ g Dimensiones minimas, anchura x profundidad (m)

En edificios de uso Residencial Vivienda

sin vivi s accesibles para con viviendas accesibles para
us@arios de silla de ruedas usuarios de silla de ruedas

En otros edificj con superficie Gtil en plantas distintas a las de acceso
00 m? > 1.000 m?

25 1,10x 1,40

- Con una puerta o con dos 1,
puertas enfrentadas

- Con dos puertas en angulo 1,40 x M 1,40 x 1,40

- Cuando ademas deba ser ascensor de emergencia c@a DB Sl 4-1, tabla 1.1 cumplira también
nejo

las caracteristicas que se establecen para éstos en el

de DB SlI.
Eficiencia del sistema de proteccion

Probabilidad de que un sistema de proteccion contra el rayo intefceptesdas descargas sin riesgo para la

estructura e instalaciones.
lluminancia, E

Flujo luminoso por unidad de area de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SlI, la unidad de
iluminancia es el lux (Ix), que es la iluminancia de una superficie que reci n flujo luminoso de un lu-
men repartido sobre un m? de superficie.

Itinerario accesible

Itinerario que, considerando su utilizacion en ambos sentidos, cumple las condicion
a continuacion:

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartad
ascensor accesible. No se admiten escalones

- Espacio paragiro - Diametro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, o portal, de
pasillos de méas de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado e ion
para ellos
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da se admite 1,10 m

Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con separacion =
0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccién

0Ios y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivien-

-P Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja. En

el angulo de méaxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja de la puerta debe ser 20,78 m

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona-
miento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas
e diametro @ 1,20 m
istancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m
efza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al
f
L
- Pavimento lene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y mo-
ghet n encastrados o fijados al suelo
- Par@”permitif la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los

suelos,sopfesistentes a la deformacion

ble, y la pefdientejtrasversal al sentido de la marcha es < 2%
v
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecanicos, a las puer-
tas giratorias, a las barreras tipo torno y a aguellos elementos que no sean adecuados para personas
con marcapasos u otros dispositivos médic

v
- Pendiente - La penéen?eﬂ‘sntido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de rampa accesi-

Itinerarios alternativos a torn0sypuertas giratorias y otros elementos no accesibles

Cuando sea necesario disponer dichos elementos se debe proporcionar un recorrido alternativo
accesible adyacente y debidamente\sehalizado.

En este sentido, si bien una puerta gifatoriafen @na entrada principal se puede utilizar por determinados usua-
rios de silla de ruedas si reline las condiciongs apropiadas (por ejemplo, que sea suficientemente grande pa-
ra permitir el paso de un usuario de silla’ edas,y su acompafiante; que disponga de un dispositivo de re-
duccion de la velocidad de giro), ésta puede s ificil utilizacién por otros usuarios tales como: personas
ayudadas por perro de asistencia, con disCap d visual, con movilidad reducida, con espasticidad, con
discapacidad intelectual, etc. Por otra parte, | plejidad de este dispositivo se contrapone con uno de los
Principios del disefio universal, el de uso facil.

Como consecuencia de todo lo anterior, se debe proporci@har un itinerario alternativo que forme parte de la
entrada principal.

C

Anchura de paso libre en puertas de itinerarios acc les

En muchos casos puede conseguirse una anchura libre de pa €78 cm con puertas normalizadas con 82,5
cm, siempre que el espesor de la hoja no sea mayor de 35
Se puede utilizar una puerta de 82,5 cm de hoja si ésta abre
tanto, en este caso el espesor de la hoja es irrelevante.

Se considera que los mecanismos, manillas, herrajes, barras antipan
se sitten por debajo de 90 cm reducen la anchura de paso libre a e

e 904y no invade el ancho de paso. Por lo

u otros elementos de las puertas que

en puertas que abran més de 90°, en su angulo de méaxima apertura el c
menos, o incluso nada, el paso. En puertas cuyo angulo de apertura se

considerarse perpendicular a la puerta y sin quiebros o giros, tal y como se stra en la figura:
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Puertas de itinerarios accesibles

Las condiciones establecidas para puertas de itinerarios accesibles son suficientes para considerar que una
puerta es accesible. Se pueden plantear otras soluciones siempre que la puerta y el entorno donde se ubique
permita a cualquier usuario la identificacion, la localizacion, la aproximacion, la manipulacion de apertura, el
paso y el cierre de la puerta, asi como la apertura en caso de emergencia, independientemente del sistema y

mecanismos de apertura, la anchura de las hojas, etc. Por ejemplo:
- una puerta automatica de 2 hojas situada en un ancho de paso mayor a 80 cm, aunque sus hojas sean in-
feriores a 80 cm, puede considerarse accesible, siempre que en condiciones de emergencia o en caso de
k fallo eléctrico queden abiertas. Si se prevé que funcione como puerta abatible manual en condiciones de

emergencia o en caso de fallo eléctrico, esta puerta debe cumplir las condiciones establecidas para puer-
)tas del itinerario accesible manuales.

el caso de servicios higiénicos accesibles se exigen puertas abatibles hacia el exterior o correderas,
ebldo a las reducidas dimensiones de estos recintos y a la mayor probabilidad de caida debido a los mo-
ntos de transferencia entre silla y aparatos sanitarios. Sin embargo, pueden plantearse puertas ple-
de varias hojas que cumplan estas prestaciones establecidas para puertas del itinerario accesible
emas, en caso de que se produzca una emergencia como la caida de una persona en la zona de
se obstruya la apertura de la puerta.

Lod omentario del apartado 4.3.3 respecto de las puertas automaticas es también aplicable, aun-
j a, al espacio horizontal (o asimilable) de @ 1,20 m libre del barrido de las hojas exigible en

ambas puertas existentes en los itinerarios accesibles con el fin de garantizar la maniobrabilidad
de las mis| : tanto, cuando la puerta sea de apertura automatica, el espacio horizontal es innecesa-
rio a ambo: puerta cuando sea corredera o Unicamente en el lado hacia el que no abra, cuando
sea abatible. so, se debe asegurar que en caso de emergencia o de fallo en el suministro eléctrico

la puerta permanece‘abierta. A este respecto hay que tener en cuenta que una puerta existente en un itinera-
rio accesible es aquélla que esta contenida en dicho itinerario, es decir, que esta atravesada por dicho itinera-
rio. Una puerta frente a la cial transcurre un itinerario accesible pero que no esta atravesada por él no precisa

tener, en ninguna de aras, el espacio horizontal (o asimilable) de @ 1,20 m libre del barrido de las hojas.

Anchura de pasillos con pilar intermedio en itinerarios accesibles

Cuando en itinerarios accesible a un pilar intermedio, el dimensionado que se establece en la tabla 4.1
del DB Sl 3-4.2 para pasillo§gy as, es aplicable a la suma de las anchuras libres existentes a cada lado
del pilar, pero cada una de eStas n@”pugde ser menor que 1.00 m conforme al minimo establecido para los
estrechamientos puntuales en lo s accesibles.

El objetivo de exigir en itinerarios acce pacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obstéculos es
el de facilitar la maniobrabilidad de sillas\de ruetlas en espacios de reducidas dimensiones

Dicho espacio debe estar libre de obstaculos desde-el nivel del suelo en toda su altura. Por lo tanto, no es va-
lido que la proyeccioén en planta de un aparato ario, p.ej. el lavabo o el inodoro, se superponga sobre el
circulo de @ 1,50 m

Como criterio general, se considera que el circulo m es suficiente para poder hacer giros no mayo-
res de 90° necesarios para pasar por una puerta, [pero esiinsuficiente alli donde la limitacion de espacio y la

configuracion de los elementos obligue a giros m general, a maniobras méas complejas que un
simple giro. En esas circunstancias se considera necesario a| r el circulo de @1,50 m.

Los casos en los que podria no ser necesario realizar
da volver marcha atras, como en pasillos relativamente
abrir puertas de espaldas.

Excepto cuando se especifique lo contrario (p.ej. en vestibul viendas accesibles), la condicion libre de
obstaculo en espacios para giro de diametro 1,50 m incluye que sobrejdichos espacios no barra el giro de
apertura de ninguna puerta.

80° son aquellos en los que el usuario pue-
mpre que en esa maniobra no tenga que

Espacio de giro de diametro 1,50 m en pasillos

La exigencia de diametro de 1,50 m al fondo de pasillos se establece para facilitar el cambio de sentido y evi-
tar el desplazamiento marcha atras de usuarios de silla de ruedas en pasilles o tragos de pasillo de gran lon-
gitud. En este sentido, cuando en pasillos se dispongan espacios de giro |nter ios de 1,50 m, se debe
computar la distancia de mas de 10 m desde el punto en el que se puede r iro de 1,50 m, indepen-
dientemente de la longitud total del pasillo.

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén

Esta condicion es aplicable tanto a los mecanismos de apertura de puertas manuales co| los pulsadores
de apertura de puertas automaticas.

Luminancia, L

Luminancia L en un punto de una superficie en una direccién dada es el cociente de la intensjd mi-
nosa de un elemento de esa superficie por el area de la proyeccion ortogonal de dicho elemé
un plano perpendicular a dicha direccién dada. L se mide en cd/m2.
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ol, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de sefial.
- LadiStancia a encuentros en rincén es de 35 cm, como minimo.
- Los\inter res y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante pufio cerrado,

- @ situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando
)

codo mano, o bien de tipo automatico.
- Tienen cromatico respecto del entorno.
- Nosead terruptores de giro y palanca.
- No se admite ilu ibn con temporizacién en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

e jnagcesibilidad hasta dicho interruptor en el momento en el que la luz se apaga, teniendo en
icu de realizar la transferencia al inodoro o viceversa dentro de estos espacios sin una ilumi-
unstancia que no se produce en el caso de la deteccién de presencia.

Nivel de proteccioén

Término de clasificacion de los s @. externos de proteccion contra el rayo en funcion de su eficacia.

Plaza de aparcamiento accesible

Es la que cumple las siguientes condici
- Esté situada préxima al acceso peato aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario
accesible.
ion y

- Dispone de un espacio anejo de aproxim
es en bateria, pudiendo compartirse por do
plaza es en linea.

nsferencia, lateral de anchura = 1,20 m si la plaza
zas contiguas, y trasero de longitud = 3,00 m si la

Tamafio de la plaza de aparcamiento

El tamafio de la plaza del vehiculo es el que caracter general exija la reglamentacion o las ordenanzas
que en cada caso sean aplicables.

Espacio compartido en aparcamientos en linea

En el caso del aparcamiento en linea, puesto que el espagi6 se prevé para los casos de aproximacion y trans-
ferencia por la parte trasera del vehiculo, no podra compartirse egitodos los casos. En particular si las plazas
en linea estan situadas en una calle de un Unico sentido de cigelilacign no es posible que se trate de un espa-
cio compartido por dos plazas. Cuando la configuracion de las plazas y los sentidos de circulaciéon permitan
que el aparcamiento pueda realizarse en ambos sentidos si s

ite.
Para hacer efectivo el uso de la plaza accesible en aparcamient a, estas deben tener también espa-
cio suficiente para efectuar la aproximacion y transferencia lateral; aungtie no sea propio de la plaza.

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva \C\

Plaza que dispone de un sistema de mejora acustica proporcionado mediantxl?&e induccion o cual-

quier otro dispositivo adaptado a tal efecto.

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas <

Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:

- Esta préximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un\itiner, accesi-
ble.

- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como minimo, en caso de aproximacion frontads ,80
por 1,50 m como minimo, en caso de aproximacion lateral.

- Dispone de un asiento anejo para el acompafiante.
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&

- Suplan
como max
como mini

tema adaptado

Anchuray profundidad de la plaza reservada para usuarios de silla de ruedas

Por la propia configuracién de la silla de ruedas, la dimensién de 0,80 m corresponde a la anchura de la pla-
za, mientras que las dimensiones 1,20 m y 1,50 m se refieren a la profundidad.

Pu tencién accesible

Punto d¢ atengion al publico, como ventanillas, taquillas de venta al publico, mostradores de informacion,
las siguientes condiciones:

etc., que,cum
- Esta copfunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
r

publico en

jo tiene una anchura de 0,80 m, como minimo, esta situado a una altura de 0,85 m,
tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),

ta

las barras’
garantizar

las cajas de sup

es y cafeterias. Esta condicion no es sustituible por la atencion que también se debe
asgle mesas del establecimiento.

cados, tanto la atendidas por personal del establecimiento como las de uso auté-
nomo por los cl n donde debe disponerse al menos una, de cada modalidad, accesible. Lo que en
ese caso implica due el paso por ella debe tener una anchura de 1,20 m como minimo, asi como un es-
pacio de maniobra libre de obstaculos, antes y después del paso por la caja, de 1,50 m. de diametro.

Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia quU& cu las siguientes condiciones:
C

Esta comunicado mediante un itinerario
- Cuenta con un sistema intercomunicador

ible con una entrada principal accesible al edificio.
ecanismo accesible, con rétulo indicativo de su

i
funcion, y permite la comunicacién bidirecciofal ersonas con discapacidad auditiva.

Servicios higiénicos accesibles

cion:

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos a ﬂo vestuarios con elementos accesibles,
a'conti

son los que cumplen las condiciones que se establecen

- Aseo accesible

-y
- Esta comunicado con un itinerario accesi
- Espacio para giro de diametro @ 1,50 1y libr obstaculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itifierarie, accesible Son abatibles hacia el

exterior o correderas

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y acc s diferenciados cromaticamen-
te del entorno

<

- Vestuario con elemen- - Esta comunicado con un itinerario accesible
tos accesibles
- Espacio de circu- - En baterias de lavabos, duchas’ vestu

i0s, espacios de

lacion taquillas, etc., anchura libre de pas
- Espacio para giro de diametro @ IN50 m li

- Puertas que cumplen las caracteristi
ble. Las puertas de cabinas de vestu
cesibles son abatibles hacia el exterior

de obstaculos
inerario accesi-

- Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesiples

- Duchas accesi- - Dimensiones de la plaza de usuarios de silla’dg
bles, vestuarios x 1,20 m
accesibles - Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diame

1,50 m libre de obstaculos

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorio
asientos de apoyo diferenciados cromaticamente del entorno
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El ipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que
establecen a continuacion:

Atos sanitarios - Lavabo - Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
es cm. Sin pedestal

- Altura de la cara superior < 85 cm

- Inodoro - Espacio de transferencia lateral de anchura=80cmy =75

% cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso publi-

co, espacio de transferencia a ambos lados

- Altura del asiento entre 45 — 50 cm
- Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado
del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%
rinario - Cuando haya mas de 5 unidades, altura del borde entre 30 -
40 cm al menos en una unidad

- Barras de apoyo V -/ Faciles de asir, seccidn circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento

soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccion
- Barra W\ nta- - Se sitban a una altura entre 70-75 cm

les - De longitud = 70 cm
- Son abatibles las del lado de la transferencia

- Eninodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65-70
cm
- En duchas n el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma

imetral en al menos dos paredes que formen esquina y
arra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del
reSpaldo del asiento

e y _ N
- Mecanismos y acceso- - Mecanismos de desca r%ién o0 palanca, con pulsadores de gran superficie
rios - Griferia automética dota e un sistema de deteccion de presencia o manual de
tipo monomando con pala da de tipo gerontoldgico. Alcance horizontal
desde asiento = 60 cm
- Espejo, altura del borde inferiod jo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos

10° sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y a sor'uts\intre 0,70-1,20 m

- Asientos de apoyo en - Dispondran de asiento de 40 (profunW (anchura) x 45-50 cm (altura), abati-
duchas y vestuarios ble y con respaldo
- Espacio de transferencia lateral 2 80 cm aglin Ia%
"

Aseo accesible

La configuracién del aseo accesible puede consistir en una cabina c nida en un aseo general, en cuyo ca-
so debe tener un inodoro y un lavabo y disponer del espacio de magijobra d 1,50 m que se indica, o bien,
ser un aseo independiente con iguales condiciones que la cabina.

Puertas de servicios higiénicos accesibles
Véase el comentario sobre puertas de itinerarios accesibles dentro del An rmihologia, definicion de iti-

nerario accesible.

Ducha accesible

Las barras horizontales sirven de apoyo para las transferencias al asiento desde Ia¥Silla, y |ayertical sirve de
apoyo al movimiento de girar y levantarse. Por tanto, el asiento de las duchas debe &g @YA na esquina, las
barras horizontales deben estar en esa esquina y la barra vertical debe estar por delante delasieqto, en la pa-
red lateral al mismo y a 60 cm del respaldo, para su alcance desde el asiento.
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O ﬁs 0.60— 20,70 m——
BARRAS HORIZONTALES
0.80m
k ASIENTO|
BARRA VERTICAL ESPACIO 2040m
_DEDUCHA
) 5 | 120,40 m
7 9“ BARRAS 150l
\ A fORlZONTALEs | 0.80 m
|
ESPACIO DE
|
Y ASIENTO 070080 m | TRANSFERENCIA
1 - ____ L
0,45-0,50 m L
a J 1 1.20m

A J A d
Alzado V Planta

didmetro 1.50 m libre de obstaculos
icion de itinerario accesible.

Espacio para giro d
Véase comentario g

Espacio de aproximacion frontal en lavabos

Hay que tener en cuenta que para que un usuario de silla de ruedas pueda hacer uso del lavabo debe poder
situarse delante de éste, por lo qué,es necesario que se disponga de un espacio suficiente para una aproxi-
macion frontal u oblicua.
Respecto al espacio de apro»

el espacio ocupado por la silla te
das" del Anejo A que son de 0,8

p’al lavabo pueden tenerse en cuenta las dimensiones establecidas para
n la definicién de "plazas reservadas para usuarios de silla de rue-
anchura por 1,20 m de longitud, como minimo, en caso de aproxima-
cién frontal y de 0,80 m de anchur. de longitud, como minimo, en caso de aproximacion lateral.

Para permitir el alcance horizontal grif en lavabos, es recomendable el uso de griferia monomando
dotada de palanca alargada como la d ergptolégico.

Espacio de transferencia lateral en inodoros

El espacio de transferencia lateral de anchura 2\8@ cm en inodoros se debe medir desde el borde lateral del
mismo hasta la pared o hasta cualquier otro el nto obstaculice la transferencia.

El fondo hasta el borde frontal del inodoro = 75 cmfno es €l necesario total para la silla de ruedas, sino el ne-
cesario desde el borde frontal del inodoro para que la posicion de la silla permita realizar la transferencia
(véase la siguiente figura).

Dado que la mayoria de los inodoros existentes en el
inodoro en una mocheta para conseguir esta distancia,
el borde frontal del inodoro a 65 cm.

Hasta los espacios de transferencia lateral en inodoros debe egar/sgxediante un itinerario accesible.

4

ESPACIO DE TRANSFERENCI
LATERAL
>0,80 m
>0,75m-—] \/
INODORO 0,65 J om ?

alcanzan 75 cm, lo que obliga a disponer el
e gue se reduzca la exigencia de fondo hasta

Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general

puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.
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A partir de dicha puerta debe haber un itinerario accesible, incluso cuando el aseo accesible esté contenido
en un aseo general (cabina) lo que obliga a que la puerta de éste cumpla las condiciones que le son exigibles,
entre las que no figura tener que abrir necesariamente hacia el exterior (del aseo general).

i Respecto al espacio para giro, como criterio general, se considera que el circulo de @ 1,20 m es suficiente
para poder hacer giros no mayores de 90° necesarios para pasar por una puerta, pero es insuficiente alli
donde la limitacion de espacio y la configuracion de los elementos obligue a giros mayores y, en general, a
maniobras mas complejas que un simple giro. En esas circunstancias se considera necesario aplicar el circu-
lo de @1,50 m. Véase lo indicado en el comentario “Espacio para giro de & 1,50 m libre de obstaculos” en la
definicion de itinerario accesible.
\

&’or ejemplo, cabina de aseo accesible incorporada en aseos generales de uso publico:
J

j _.»'\'AS’EO GENERAL
j 1.50\‘ :

"ASEO ACSESIBLE

2
>0 i

Espacio de giro y @

El espacio de giro de,diafmetro 1,50 m puede pasar sobre la parte abatible de los elementos abatibles como
barras o asientos de ducha puesto que el giro puede hacerse cuando estos elementos se encuentran en su
posicion plegada.

Validez de asiento accesible pacio compartido de vestuario y ducha
Dentro del mismo espacio, no a ario duplicar el asiento para ducha y vestuario siempre que se ga-

eces
rantice que dicho asiento cumple lo exigidg para los asientos de ducha y vestuario accesible
Uso Administrativo

Edificio, establecimiento o zona en la que se deSarrpllan actividades de gestion o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centro administracion publica, bancos, despachos
profesionales, oficinas, etc.

1.50

sus caracteristicas constructivas y funcionales, el riesgo e la actividad y las caracteristicas de
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquiedotro. Como ejemplo de dicha asimila-

cion pueden citarse los centros docentes en régimen de semi ,

También se consideran dentro de este uso los establecCinfientos destinados a otras actividades, cuando
riva

A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Termjificlogia del DB Sl, los consultorios, los
centros de analisis clinicos y los ambulatorios cumpliran las condigj stablecidas para el uso Sanita-
rio en este DB.

Uso Aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso pricipal, destinado a estaciona-
miento de vehiculos y cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluyendo | edicadas a revisio-
nes tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobaciéf” de neumaticos y faros,
etc., que no requieran la manipulacién de productos o de Utiles de trabajo que‘pued resentar riesgo
adicional y que se produce habitualmente en la reparacién propiamente dicha. S n de este uso
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, asi com | @mhito de aplica-

cion del DB-SUA, los aparcamientos robotizados.

Uso Comercial

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al*publice
prestacion de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los gra @
cenes, los cuales suelen constituir un Gnico establecimiento con un Unico titular, como los céatre
merciales, los mercados, las galerias comerciales, etc..
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a blico determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
eteristicas constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes
sep asimilar mas a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha
asin pueden citarse las lavanderias, los salones de peluqueria, etc.

Ta Iiién se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente

Centros de estética

onforme al comentario “Establecimientos para actividades profesionales” del apartado Ill, punto 1 de la sec-
n Introduccion, los centros de estética “de "pequefia entidad" en los que las personas acuden citadas de
a personalizada y en un numero limitado (se puede considerar razonable establecer dicho limite en 100

N

ci

e en las clinicas veterinarias no se dan las caracteristicas del uso Sanitario determinantes
sgo de seguridad de utilizacién y accesibilidad (mayor proporcién de usuarios con algin
vulnerabilidad, uso de camillas, etc.), conforme al punto 1 del apartado Il Criterios ge-

nerales de aplic la Introduccion del DB, éstas pueden asimilarse al uso Comercial.

Uso Docente

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles,

centros de ensefianza primaria, secundaria, universitaria o formacion profesional. No obstante, los esta-

blecimientos docentes que no tengan la carlli ristica propia de este uso (basicamente, el predominio de
C

actividades en aulas de elevada densidagd pacién) deben asimilarse a otros usos.

Uso general

Utilizacion de las zonas o elementos que no se {Sﬁrestringido.

Uso privado

Zonas o elementos que no sean de uso publico, tales o:
- en uso Administrativo las &reas de trabajo e instalacignes que no presten servicios directos al publi-

Co;

- en uso Aparcamiento los aparcamientos privados; @

- en uso Comercial y uso Publica Concurrencia las zonas n eso al publico como trastiendas,
almacenes, camerinos, oficinas, etc.;

- enuso Docente los despachos, etc.;
- en uso Sanitario las zonas de no acceso al publico como habitaci uiréfanos, despachos, alma-

cenes, cocinas, etc.;
- enuso Residencial Publico los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.; \C\

- en uso Residencial Vivienda todas las zonas.

El caracter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual pu er‘tanto privada como

publica.
Uso Publica Concurrencia

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados\d restauracion,
espectaculos, reunion, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y'\de t orte de
personas.
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Use*publico
Q o elementos de circulacion susceptibles de ser utilizados por el pablico en general, personas no

fam as con el edificio, tales como:

- Administrativo los espacios de atencion al publico;
- en mcamiento los aparcamientos publicos o que sirvan a establecimientos publicos;
enuso C

- rcial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;
- enuso Ddcente las aulas, las zonas de circulacién, el salén de actos, bibliotecas, etc.;
- enuso jtdrigy las consultas, las zonas de acceso al publico, zonas de espera, etc.;

- enuso Pu oncurrencia todas las zonas excepto las restringidas al publico;

- enuso Resid blico, las zonas de circulacién, las zonas comunes de acceso a usuarios como
comedores, s

El caracter del uso p
publica.

a recibir personas externas a un espacio laboral, tales como las salas de reuniones y

sus aseos asoclado sideran zonas de uso publico.

Uso Residencial Publico

Edificio o establecimiento destinado a propo
actividad diferente del conjunto de los oc
mo limpieza, comedor, lavanderia, locale
hoteles, hostales, residencias, pensiones,

ionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
les y que puede disponer de servicios comunes, tales co-
ja reuniones y espectaculos, deportes, etc. Incluye a los
drtapientos turisticos, etc.

Viviendas unifamiliares y apartamentos utilizados bajo un régimen turistico

La referencia que hace la definicion a “apaftamientos turisticos” alude a establecimientos tipo apartotel dota-
dos con los servicios y zonas comunes que an en la definicién, no a apartamentos normales que se ges-
tionen bajo un régimen que, aunque se idere turistico por la administracion competente, carece de rele-
vancia para los objetivos de los documentos basi B Sl y DB SUA, por lo que se consideran uso Residen-
cial Vivienda. Con el mismo criterio, las viviehda! ifamiliares utilizadas bajo un régimen turistico también se
consideran de dicho uso.

Conforme a lo anterior, la conversién a un régime

uristic@ de viviendas de un edificio de viviendas existente
Unicamente se considera cambio de uso cuando Se den 10s supuestos del parrafo anterior, es decir, cuando
se incorporen los servicios y zonas comunes propio u Residencial Publico. Todo ello, tanto si se tra-
ta de algunas viviendas o apartamentos de un edificio, com trata de la totalidad.

Uso Residencial Vivienda O\

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera quevytipo de edificio: vivienda uni-

familiar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.
Uso restringido \C\

Utilizacion de las zonas o elementos de circulacién limitados a un maximo d ersonas que tienen el
caracter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los al 'amiegs (en uno o mas

niveles) de uso Residencial Publico, pero excluidas las zonas comunes de los edi viviendas.

Interior de las viviendas

Por interior de las viviendas deben entenderse todas las zonas de uso privativo de uRa W da, incluyendo,
por ejemplo, las zonas exteriores privativas cuando éstas existan.

Zonas comunes de los edificios de vivienda

Por zonas comunes de los edificios de vivienda deben entenderse las escaleras comunes (t protegi-
das como las no protegidas), los descansillos de acceso a viviendas, los portales, las zonas co S, los
aparcamientos, los pasillos de comunicacion a trasteros, las zonas ajardinadas y deportivas, etc.
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A

lisis clinicos, ambulatorios, etc.

sible para usuarios de silla de ruedas

Viviend ueC)NpIe las condiciones que se establecen a continuacion:

- Desniveles( ) se admiten escalones

- ~ .
- Pasillos y - hura libre de paso 21,10 m
pasos amientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m y con separacion = 0,65 m
uecAde paso o a cambios de direccién

- Vestibulo - ESpa Qa giro de diametro @ 1,50 m libre de obstaculos. Se puede invadir con el barrido de
puettas, %cumpliendo las condiciones aplicables a éstas

- Puertas - Anchumi e paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no méas de una hoja. En el
angulo d i apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la
hoja de la puert eser=20,78m

- Mecanismos@e ap€rtura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a
presion o palanciobrables con una sola mano, 0 son automaticos

- En ambas caras'd puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
diametro & 1,20

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincon = 0,30 m

- Mecanismos - Cumplen las condiciones quesde
interruptores, enchufes, %8
pinteria exterior, etc.

ean aplicables de las exigibles a los mecanismos accesibles:
llaves de corte, cuadros eléctricos, intercomunicadores, car-

- Estancia - Espacio para giro de diémetra@(&] libre de obstéculos considerando el amueblamiento de

principal la estancia
VN

- Dormitorios - Espacio para giro de diametro & Ihe de obst4culos considerando el amueblamiento del
(todos los de dormitorio

lavivienda) . Espacio de aproximacion y transfereng lado de la cama de anchura = 0,90 m
- Espacio de paso a los pies de la cama de awchura = 0,90 m
- Cocina - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m li r@éculos considerando el amueblamiento de
la cocina
- Altura de la encimera < 85 cm
- Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mini ( a) x 80 (anchura) x 60 (profundidad)
cm

- Bafio, al - Espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de obst@lﬁ)
menos uno Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesibleNSon abatibles hacia el exterior
o correderas
X p

- Lavabo Espacio libre inferior, minimo 70 (altura) rofufididad) cm
Altura de la cara superior < 85 cm
- Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura = 8Q cm a un lado
Altura del asiento entre 45 — 50 cm
- Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura =80 c n lado
Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%
- Griferia Automatica dotada de un sistema de deteccion de pre i anual de tipo

monomando con palanca alargada de tipo gerontolégicoNAleance horizontal
desde asiento < 60 cm

A )
- Terraza - Espacio para giro de didmetro @ 1,20 m libre de obstaculos
- Carpinteria enrasada con pavimento o con resalto cercos <5 cm \A
- Espacio - Dispondra de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de\si.M edas
exterior,
jardin
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Exigibilidad de las condiciones de accesibilidad a viviendas

El alcance de este apartado se limita a aquellas viviendas que, a los efectos reglamentarios oportunos, preci-
sen acogerse a la calificacion de “vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas”, no siendo exigible en
el resto de los casos.

Debe subrayarse que el DB SUA no prohibe que puedan construirse viviendas unifamiliares para usuarios en
silla de ruedas con caracteristicas distintas a las aqui definidas, mientras no precisen acogerse a dicha califi-
cacion.

Vivienda ac€esible para personas con discapacidad auditiva

de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y
sde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y video-
iondl para apertura de la puerta del edificio.

2
e

Vivienda que
de la vivienda Visi
comunicador bidi
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B Caracteristicas de las instalaciones de proteccidn
fr al rayo

1 Losgistemas de proteccién contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y
una'ted d€ tierra de acuerdo a los apartados siguientes.

B.1 Sis

1 El sistema exter
vadores o conéluc

proteccién contra el rayo esta formado por dispositivos captadores y por deri-
de bajada.

B.1.1 Disefo de

1 Los dispositivos cap
sitivo de cebado.

s podran ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispo-

B.1.1.1 Volumen protegido mediante puntas Franklin y mallas conductoras

1 El disefio de la instalacién @ de manera que, en funcién del nivel de proteccién requerido, el
edificio quede dentro del vol protegido determinado por alguno de los siguientes métodos, que
pueden utilizarse de forma separada o combinada:

a) angulo de proteccion;
b) esferarodante;
c) mallado o reticula.
B.1.1.1.1 Método del angulo de proteccié

1 El volumen protegido determinado por los di itiyos captadores esta formado por la superficie de
referencia y la superficie generada por una lige e, pasando por el extremo del dispositivo capta-

dor, gire formando un angulo o con él. Los valores angulos de proteccién o vienen dados en la
n
o

tabla B.1 en funcién de la diferencia de altura a punta del pararrayos y el plano horizontal
considerado h, para cada nivel de proteccion. Cu isponga un conductor horizontal uniendo
dos puntas, el volumen protegido sera el resultante d¢ desplazar a lo largo del conductor el definido
por las puntas (véase figura B.1).

Figura B.1 Volumen protegido por captadores

<
Vy
b
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'@ SRR
OO N

3
O' ura B.2 Angulo de proteccidn, disposicion para diferentes alturas

Tabla B.1 Angulo de proteccién a

\'d Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y el
) . plano horizontal considerado
Nivel rotéecion m

P 20 30 45 60
1V Q 250 * * *
2 N 72 350 25 * *
3

f ) 450 350 250 *
4 " 550 450 350 250

* En estos casos se emplean los métodos de esfera rodante y/o malla.

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodant

1 El volumen protegido queda definido cey rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase
figura B.3). Las zonas que puedan ser t as\por la esfera son susceptibles de ser alcanzados por

las descargas.

N\

S

— onan BURCSCEIS S5 BOF MTREC B
[ zones pomgidas

N
Figura B.3 Esfera rodante en estructuray

2 Elradio de la esfera sera el indicado en la tabla B.2 en funcion del nivef'de proteccion.

Tabla B.2 Radio de la esfera rodante A

;era\riﬂjnte
0 <)
s NA
XD

g

A \
Nivel de proteccién Radio delae

AW |IN|PF
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B.14.1.3 Método de la malla
volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimensién mayor sera la indicada

abla B.3 en funcién del nivel de proteccion.
Tabla B.3 Dimensién de la reticula

Nivel de proteccién Dimensién de la reticula
N m

/ 1 5
\/»‘ 2 10
3 15

Y\ 20
I

2 Las condiciones p proteccidn sea efectiva son las siguientes:
a) los conductores es situados en la cubierta deben estar colocados en:

i) el perimetro de la cubierta;
i) en la superficie a ierta formando una malla de la dimensién exigida;

iii) en la linea de Iimat la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al
10%;

b) en las superficies laterales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio
de la esfera rodante correspondiente al nivel de proteccion exigido;

€) ninguna instalacion metdlica debe sébtesalir fuera del volumen protegido por las mallas.
3 En edificios de altura superior a 60 otegidos mediante malla conductora, se deberé disponer
también una malla conductora para protege 0% superior de la fachada.
Y,

B.1.1.2 Volumen protegido mediante parar s'con dispositivo de cebado

1 Cuando se utilicen pararrayos con dispositi bado, el volumen protegido por cada punta se
define de la siguiente forma (véase figura B.4

a) bajo el plano horizontal situado 5 m por d la punta, el volumen protegido es el de una
esfera cuyo centro se sitla en la vertical de la ta a una distancia D y cuyo radio es:

R=D+AL
siendo

R el radio de la esfera en m que define la zona protegi
D distancia en m que figura en la tabla B.4 en funciéf del

| de proteccién
AL distancia en m funcién del tiempo del avance en el cepado At del pararrayos en ps. Se adop-

tard AL=At para valores de At inferiores o iguales a 6 7y AL=60 m para valores de At su-
periores.
Tabla B.4 Distancia D A
Nivel de proteccion Distancia D

W[N]
| A
o | ;

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la
cion y el circulo de interseccion entre este plano y la esfera.
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Z

Fi AVolumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado

B.1.2 Derivadore uctores de bajada

1 Los derivadores condt€ira corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la
toma de tierra, sin calentamfientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben pre-
verse:

a) al menos un conductor de ada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de ceba-
do, y un minimo de dos euando la proyeccién horizontal del conductor sea superior a su proyec-
cion vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;

b) longitudes de las trayectoria lo mas reducidas posible;

C) conexiones equipotenciales en rivadores a nivel del suelo y cada 20 metros.
2 En caso de mallas, los derivadores y cteres de bajada se repartiran a lo largo del perimetro del
espacio a proteger, de forma que su separaCién media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en

funcion del nivel de proteccion.

Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajg#a@stemas de proteccion de mallas conductoras

Nivel de proteccién U a Distancia entre conductores de bajada

‘1/\ 10
( } 15
SO @

N =

3 Todo elemento de la instalacion discurrira por donde no repre e ri;go de electrocucion o estara

AW |IN|RF

protegido adecuadamente.

B.2 Sistema interno \C\

1 Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctrigos gnéticos de la co-
rriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
S

2 Debera unirse la estructura metélica del edificio, la instalacion metalica, lo s conductores
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicacion del espacio a protegey y el sistema externo
de proteccion si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores*de
la red de tierra.

Idoneidad de los dispositivos de proteccion contra sobretensiones (DPS)

El objetivo de unir el sistema externo de proteccion, la estructura metalica del edificio, la ins metélica,
los elementos conductores externos, el sistema externo de proteccion y las masas de los equiposgélectrigos y
de telecomunicaciones a la toma de tierra de la instalacién es evitar sobretensiones peligrosas adas
por un impacto directo de rayo.
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A fin de proteger las instalaciones eléctricas interiores de las sobretensiones transitorias originadas por la
caida del rayo, los conductores de los circuitos eléctricos sometidos a la tension de alimentacion de red y los

conductores de los circuitos de telecomunicacion deben ser protegidos mediante dispositivos de proteccion
contra sobretensiones transitorias instalados en el origen de la instalacién. Los requisitos técnicos de estos
dispositivos se establecen en su regulacion especifica, en concreto en el reglamento electrotécnico de baja
tension, en la instruccion técnica complementaria ITC-BT-23 y en su guia técnica de aplicacion.

3 Cuafdo n@ pueda realizarse la unién equipotencial de algun elemento conductor, los conductores de
bajada se”djspondran a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds. La

distan seguridad ds sera igual a:

ds= 0,1

siendo

L la distancia yértical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra de
la masa mietdli la union equipotencial méas préoxima. En el caso de canalizaciones exteriores
de gas, la dist de seguridad sera de 5 m como minimo.

B.3 Red de tierr

1 Lared de tierra sera la u para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosfé-
ricas.

Red de tierra genel edificio y red de tierra para proteccién contra el rayo
Los requisitos especificos de las instalaciones de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas y las asocia-

das de telecomunicacion se contemplan en el reglamento electrotécnico de baja tension, en la instruccion
técnica complementaria ITC-BT-18# en su guia técnica de aplicacion.
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C Normas relacionadas con la aplicacion del DB SUA

C.1 @as de referencia

Este Anejo ificluyey con caracter informativo, las normas de clasificacién, de ensayo y de especificacion

de producto ugdrdan relacién con la aplicacion del DB SUA. Las referencias indican cuales estan ya
disponibles co mas UNE y UNE EN, cuales estan disponibles como normas EN y cuales estan aun
en fase de proyec y prEN)

1 Resbaladici

UNE ENV 12633:200 Método para la determinacion del valor de la resistencia al deslizamien-
% to/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

2 Puertas industriales, cles, de garaje y portones

UNE EN 13241-1:2004 Norma de producto.
Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de

UNE EN 12635:2002+A1:2009 so.

3 Puertas

UNE EN 12046-2:2000 Fuerzas de &ns% Método de ensayo. Parte 2: Puertas.

4 Vidrio para la edificacion

UNE EN 12600:2003 Ensayo pendular. Mét@ ayo al impacto y clasificacion para vidrio
plano.

5 Ascensores Q

UNE EN 81-70:2004+A1:2005 Reglas de seguridad para la construccidn-e instalacion de ascensores.
Aplicaciones particulares para los asc res de pasajeros y de pasajeros
y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los ascensor ersonas, incluyendo perso-

nas con discapacidad.

6 Seffalizacion \8\

UNE 41501:2002 Simbolo de accesibilidad para la movilidad. Regla rados de uso.

C.2 Recomendaciones \O

1 Elementos y dispositivos mecanicos O
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UNEA EN 81-40:2009

ISOO 9386-1:2000

.

Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores.
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas.

Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso
por personas con movilidad reducida.

Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules
for safety, dimensions and functional operation.
Part 1: Vertical lifting platforms.

Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigén, arcilla y
piedra natural.

Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja ten-
sién.

O

2 Pa e

UNE CEN/TS 15209: EX

3 Mecanismos

UNE 200007:2007 \2
4 Sefalizaciéon

UNE 170002:2009

UNE 1142:1990 IN

Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.

Elabasa y principios para la aplicacion de los pictogramas destinados a
on del publico.
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