
Cambios en la herramienta unificada LIDER‐CALENER versión 

2371.1173 de 1 de septiembre de 2022 respecto a la versión 

2340.1172 de 17 de junio de 2022 

 

 Correcciones en el cálculo de las horas fuera de consigna en GT (ignorar espacio de 
plenum y ajuste de las temperaturas de consigna)  

 Detectar correctamente el vector energético para refrigeración en los sistemas ideales 

 Actualización de la carga de iluminación al modificar la potencia instalada y ajuste con 
la iluminación natural en CALENER GT 

 Clasificación correcta de las medianeras adiabáticas o estándar en informes y XML 

 Correcciones en el volumen final y asignación de particiones interiores al unir espacios 

 Guardado de datos horarios de temperaturas de los espacios de CALENER GT en 
grados Celsius 

 Desacople del periodo de sombras móviles de la temporada de refrigeración 

 Recálculo de la superficie útil al modificar el tipo de espacio y su pertenencia o no a la 
envolvente térmica 

 Corrección de la potencia eléctrica instalada para no truncarla al entero más próximo 

 Actualización del Manual de usuario 

 Activación por defecto del arbol de visualización y otras mejoras gráficas 

 Nueva versión de POSTCALENER 

 

 

 

 

 

 

 


