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0.- OBJETO.

El objeto del presente documento es (de acuerdo con lo dispuesto en la
ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio) exponer el Método de Evaluacion
del Riesgo en caso de Incendio en el Marco del Cdédigo Técnico de la
Edificacién (abreviadamente denominado MEREDICTE®) como Documento
Reconocido para ser inscrito en el Registro de Documentos Reconocidos del
CTE en el Ministerio de Fomento, en su seccion 12 para su publico
conocimiento.
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1.- APLICACION DEL METODO MEREDICTE®,

1.1.- Objetivo.

El objetivo del Método es:

e Cuantificar de forma analitica y objetiva el nivel de peligro,
proteccion y el nivel de riesgo en caso de incendios de los edificios.
Evaluar Proyectos Basados en Prestaciones.

Identificar protecciones contra incendios eficientes.

Evaluar edificios existentes.

Evidenciar edificios que entrafan riesgo inadmisible.

1.2.- Marco de aplicacioén.

El MEREDICTE® toma como marco el Real Decreto 314/2006 de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién. (BOE 28-
marzo-2006) y sus modificaciones posteriores hasta la versidn vigente
derivada de la aprobacion del Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por
el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).

La referencia del Método es el Documento Basico Seguridad en caso de
Incendio en cuanto a objetivo, ambito de aplicacién, usos, definiciones,
estructura, etc.

7
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1.3.- Tipologias de usos a los que es de aplicacién el MEREDICTE®.

Los usos de los sectores de incendios a los que es de aplicacién el
MEREDICTE®, son los contemplados en el CTE DB SI. Con mas detalle, la
relacion de usos a los que es de aplicacién es:

- Uso administrativo.

- Uso docente.

- Uso de publica concurrencia.
- Uso de aparcamiento.

- Uso residencial publico.

- Uso residencial vivienda.

- Uso hospitalario.

- Uso comercial.

1.4.- Principios Base del MEREDICTE®.,

1. El MEREDICTE® sistematiza la forma de identificar, analizar y evaluar el
peligro, la proteccién, y el riesgo en caso de incendio en la edificacion.
Permite estructurar vy visualizar la problematica a la que nos
enfrentamos en cada caso concreto.

De forma cualitativa, identificando pormenorizadamente los elementos
que inciden en el peligro existente y los medios de proteccién que
existen o pueden implantarse. De forma cuantitativa, informando del
impacto y trascendencia que implica la participacion de cada uno de los
parametros.

2. EI MEREDICTE® parte del principio de que un edificio tiene un riesgo de
incendios admisible a partir de que el peligro es compensado con los
medios de proteccién del edificio.

En términos analiticos, se puede afirmar que riesgo=peligro/proteccion.
Por tanto, un edificio tendra un nivel de riesgo:

Aceptable cuando 0< riesgo<1.
Inaceptable cuando 1<riesgo<oo,

3. El MEREDICTE® indica el nivel de proteccién que se logra en cada uno
de los parametros principales. Puede compensarse la reduccion de un
parametro principal aumentando otro/s pero resulta conveniente que

8
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todos ellos tengan un razonable grado de equilibrio. Asi, por ejemplo, si
se supedita toda la seguridad del edificio en unas potentes instalaciones
de extincibn sin contar con unos minimos medios de
compartimentacion, en el supuesto de que las instalaciones de extincion
fallasen o fueran mal gestionadas, el incendio no tendria dificultades
para propagarse. En cambio, unas medidas de extincion equilibradas
con unas razonables medidas de compartimentacién, evacuacion, etc.,
permitird que se compense el fallo o ineficacia de una con la accion de
la/s otra/s obteniendo un sistema de proteccidon robusto.

. El Método ha sido disefiado para ser aplicado a los ocho usos que regula
el CTE: Uso Administrativo, Residencial Publico, Residencial Privado,
Hospitalario, Aparcamiento, Docente, Publica Concurrencia y Comercial.
Por razones de simplificacién en su utilizacion, dentro de estos usos,
para los parametros del Tetraedro del fuego se han escogido valores
promedio que estan del lado de la seguridad. Dentro de estos rangos,
un caso especifico de estudio puede tener valores inferiores o superiores
(poco frecuente) que los recogidos en el Método. Se admite que los
valores implicados pueden ser seleccionados de forma mas exhaustiva a
partir de los datos de las Tablas del Eurocédigo 1: Acciones en
Estructuras. EN 1991-1-2-2002, del CTE y de los Anexos del Método
Gretener.

. El nivel de riesgo que mide el Método esta referido a los usuarios de un
edificio en caso de incendio, que es el objetivo del CTE.

. El nivel de riesgo que mide el Método, al igual que el CTE, esta referido
a un incendio de origen accidental. Por tanto, no contempla los
incendios intencionados que suelen ser mas virulentos al afectar a
partes vitales o ser multifoco.

. El MEREDICTE® se aplica a un sector de incendio. No obstante (porque
no puede entenderse un sector de incendio aislado de un edificio),
existen otras partes del inmueble que necesariamente se evallan con
cada sector (medios de evacuacidon desde el sector hasta la salida del
edificio, fachadas accesibles del edificio a bomberos, etc.).

. El escenario de incendio que contempla el MEREDICTE® se refiere a un
incendio totalmente involucrado en un Unico sector de incendios. Por
ello, las personas potencialmente afectables por el incendio se limitan a
la ocupacion del sector origen del incendio. Las ocupaciones de los
restantes sectores debieran estar protegidas por elementos de
compartimentacién, evacuacion, etc., que permitiesen su evacuacion en
condiciones de seguridad, no siendo el riesgo de estas personas objeto
de evaluacién.

9
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Cuando un edificio tiene varios sectores de incendio y quiere
determinarse el nivel de riesgo del edificio, hay que evaluar sector a
sector o, al menos, aquel que mayor riesgo tiene para determinar el
nivel de riesgo del edificio.

.Por su naturaleza, la prediccidon del inicio y la evolucion del incendio es

un proceso extremadamente complejo donde actia un elevado niumero
de parametros de naturaleza heterogénea. EI MEREDICTE® trata de
reducir el factor de incertidumbre disponiendo de un elevado numero
de parametros (73).

La aplicabilidad del Método va inexorablemente unida al conocimiento
de multiples datos del edificio: (45 relativos al Nivel de Proteccidn
Global y 28 al Nivel del Peligro Potencial).

El grado de representatividad que se va a obtener con el Método
requiere tener un exhaustivo conocimiento del edificio. Un conocimiento
parcial del edificio puede ser paliado partiendo de premisas
conservadoras en los datos desconocidos que nos posicione siempre del
lado de la seguridad. Un elevado numeroso de incertidumbres, puede
conducir a que los resultados obtenidos no sean representativos de la
realidad.

Para que el MEREDICTE® pueda considerar la implantacidén de cualquier
instalacidon de PCI, resulta imprescindible que el disefio, la ejecucidn, la
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de
proteccion contra incendios, asi como sus materiales, componentes y
equipos, cumplan lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en
cualquier otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacién. La
puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion,
ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado
de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado
reglamento.

El Método debe aplicarse de forma coherente y juiciosa, atendiendo a
los principios que rigen en la ingenieria de seguridad contra incendios.

10
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2.- LIMITACIONES DE APLICACION DEL METODO MEREDICTE®.

Las principales limitaciones del Método de Evaluacion del Riesgo de
Incendios en el marco del CTE son las siguientes:

1.

El usuario del MEREDICTE® asume la Unica responsabilidad en la
determinacion del uso apropiado para una aplicacién particular, por las
conclusiones extraidas del resultado de su uso, asi como de la accidn
tomada o no tomada por el resultado del analisis realizado usando este
modelo.

. Para la adecuada aplicacién del MEREDICTE® (seleccién correcta de los

datos de entrada, interpretacién apropiada de los resultados, etc.) se
requiere una adecuada formacién y experiencia en materia de seguridad
contra incendios. Los usuarios quedan advertidos que el MEREDICTE®
esta pensado para ser usado solamente por aquellos técnicos
cualificados en el campo de la evaluacidon de riesgos de incendios en la
edificacion.

. EIl MEREDICTE® estd disefiado solamente para complementar el juicio

informado de un usuario cualificado. Sus resultados no son un sustituto
de wuna toma de decision mas ampliamente informada cuya
responsabilidad le corresponde al usuario y/o a la autoridad de control
competente.

. Los métodos de evaluacion del riesgo pretenden modelar el riesgo y un

modelo es siempre un intento limitado y difuso de describir y hacer
predicciones acerca de una realidad compleja, por lo que sus resultados
deben ser considerados con cautela.

. En cada aplicaciéon concreta deben considerarse todos los elementos

especificos necesariamente implicitos en la decision en cuestidén: sus
singularidades, ausencia de medidas de proteccidn o presencia de
peligros que se consideren inaceptables, desequilibrios en la proteccién
o concentracion de peligros, efectos acumulativos, incertidumbres, o
cualquier otro factor que deba ser tenido en cuenta y pueda condicionar
la decisidn final.

. Los resultados del MEREDICTE® indican 6rdenes de magnitud y no

pueden considerarse como valores exactos sino orientativos.

. Debe contrastarse los resultados del Método con el juicio experto, otros

referentes, etc. En caso de que los mismos reflejasen incertidumbre

11
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sobre el nivel de riesgo alcanzado, resulta necesario profundizar para
formarse un juicio mas formado, utilizar otros métodos de evaluacion
que puedan complementar la informacién, acometer un estudio de
ingenieria de seguridad contra incendios mas profundo y exhaustivo a
través de herramientas avanzadas como el modelado, la simulacién
computacional, etc.

. Dentro del dmbito de aplicaciéon del MEREDICTE® no se encuentra el uso

Industrial.

. El MEREDICTE® hace una evaluacidon bajo la 6ptica del riesgo que un

incendio representa para las personas. No ha sido disefiado para
cuantificar el riesgo patrimonial en caso de incendio, ni el riesgo en la
continuidad en la prestacion de servicios (aeropuertos, lineas de
produccioén, fabricas, oficinas, etc.).

.El nivel de riesgo que mide el Método esta referido a los usuarios de un

edificio en caso de incendio de origen accidental, que es el objetivo del
CTE. Por tanto, no aborda los incendios de origen intencionado.

El MEREDICTE® proporciona informacidn coherente con los datos
suministrados, es decir, la veracidad de éstos condicionara la de los
resultados obtenidos

Debe contemplarse con especial celo y cautela todo lo concerniente al
dimensionado y proteccién de los medios de evacuacion.

El MEREDICTE® no pretende constituirse en ninglin caso en sustituto de

la normativa, sino en una de las herramientas que la pueda
complementar y subordinado a ella.

12
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3.- METODO DE EVALUACION DEL RIESGO EN CASO DE INCENDIO
EN EL MARCO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION —
MEREDICTE®.

3.1.- Terminologia.

La terminologia de proteccidn contra incendios empleada en el
MEREDICTE® se ha tomado del CTE en concreto y en general, del resto de
la normativa nacional de aplicacién en la materia.

El usuario del Método puede dirigirse para cualquier duda a la referida
normativa, entre cuya relacion no exhaustiva esta (a fecha de 06 de marzo
de 2012):

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Coédigo Técnico de la Edificacion y sus modificaciones
posteriores.

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego, y sus modificaciones posteriores.

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios, y sus modificaciones posteriores.

- REAL DECRETO 39372007, de 23 de marzo, por el que se aprueba
la Norma Basica de Autoproteccion de Ilos centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia, y sus modificaciones
posteriores.

13
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3.2.- Simbologia.

AS
T
TC
cl
c2
c3
c4
c5
c6
TCM
TEA
eal
ea2
ea3
ead
eab

TRC
CO
col

co2
co3
co4

co5
cob
co7
CA

cal
ca2
ca3
cad
cab
cab

ca’/
NPA

Sigue.

Aforo del Sector

Tetraedro del fuego

Combustible

Carga de fuego mobiliaria

Coeficiente de peligrosidad por carga de fuego inmobiliaria
Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad

Coeficiente de peligrosidad por humo

Coeficiente de peligrosidad por corrosion o toxicidad

Coeficiente de rapidez de desarrollo del Fuego

Comburente

Energia de Activacion

Coeficiente de Peligrosidad por Activacion

Coeficiente de Peligrosidad por Riesgos Especiales

Coeficiente de Peligrosidad por Reparacion

Coeficiente de Peligrosidad por el estado de la Instalacion Eléctrica
Coeficiente de Peligrosidad por calefaccion y elementos
decorativos que pueden ser fuente de ignicion

Reaccién en cadena

Caracteristicas de los ocupantes

Coeficiente de vulnerabilidad de los ocupantes por limitaciones
fisicas o psiquicas

Coeficiente de familiaridad de los ocupantes con el edificio
Coeficiente de ocupantes dormidos

Coeficiente de riesgo por utilizacién de grandes carros, maletas,
etc

Coeficiente de densidad de ocupacién

Coeficiente de riesgo por situacién de panico

Coeficiente de orientacion

Caracteristicas arquitectonicas

Coeficiente por la superficie del sector de incendios

Coeficiente de altura de evacuacién sobre rasante

Coeficiente de nimero de plantas bajo rasante

Coeficiente de altura del techo

Coeficiente de accesibilidad por fachada

Coeficiente en funcion de las propiedades térmicas de la
envolvente del sector

Coeficiente de ventilacidon por fachada y cubierta

Nivel del Plan de Autoproteccion
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RFE Exigencia Basica Resistencia al Fuego de la Estructura

P Propagacioén del Incendio
PI Exigencia Basica Propagacion Interior
PI1 Compartimentacion en sectores de incendio

pil.1 Coeficiente por el grado de resistencia al fuego de las paredes y
techos del sector de incendios

pil.2 Coeficiente por el grado de resistencia al fuego de las puertas

pil.3 Coeficiente por el grado de compartimentacion de los ascensores
que atraviesan sectores de incendios

pil.4 Coeficiente por la garantia de cierre de las puertas cortafuegos en
caso de incendios

pil.5 Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion
de incendios

PI2 Coeficiente de peligrosidad por el Grado de Reaccion al Fuego

pi2.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

pi2.2 Clases de reaccidén al fuego de los elementos textiles de cubierta

pi2.3 Clases de reaccion al fuego de los elementos decorativos y de
mobiliario

PE Exigencia Basica Propagacion Exterior

pel Coeficiente de limitacion de la propagacion por fachada y cubierta
mediante elementos resistentes al fuego

pe2 Coeficiente por limitacién de la reaccion al fuego de la fachada y
cubierta

EO Exigencia Basica Evacuacion de Ocupantes

EO1 NUmero de salidas

EO2 Longitud del recorrido de evacuacion

EO3 Dimensionado de los elementos de evacuacion

EO4 Proteccién de los recorridos de evacuacién

eo4.1 Evacuacioén vertical, horizontal o mixta

eo04.2 Tipo de salidas horizontales

eo4.3 Tipo de salidas verticales

eo4.4 Continuidad de las escaleras

eo04.5 Tipo de ventilacion de las escaleras o pasillos protegidos

EO5S Puertas situadas en recorridos de evacuacién

e05.1 Sentido apertura puertas

e05.2 Tipo de dispositivo de apertura puertas

eo05.3 Tipo de puertas

e05.4 Puertas automaticas

EO6  Sefalizacidon de los medios de evacuacion

EO7 Control del humo de incendio SCHC

EO8 Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

Sigue.
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IPCI Exigencia Basica Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
IPCI1 Sistema de deteccion y alarma de incendios

ipcil.1 Disponibilidad de detecciéon de incendios

ipcil.2 Tipo de deteccidn

ipcil.3 Identificador de detector

ipcil.4 Tipo de sistema alarma de incendios

ipcil.5 Tipo de vigilancia de la Central de deteccion

ipcil.6 Central de deteccion conectada a bomberos

IPCI2 Instalaciones de extincion manual

ipci2.1 Extintores

ipci2.2 Columna seca

ipci2.3 Hidrantes

ipci2.4 BIEs

IPCI3 Instalaciones de extincion automatica

ipci3.1 Rango de proteccion de la instalacion

ipci3.2 Objetivo de diseno

IPCI4 Sistemas complementarios de seguridad contra incendios
ipci4.1 Senalizacion de los medios de evacuacién

ipci4.2 Ascensores de emergencia

ipci4.3 Alumbrado de emergencia

IB Intervencién de Bomberos

ibl Accesibilidad y entorno Bomberos
ib2 Distancia bomberos

ib3 Bomberos privados

PP Peligro Potencial de Incendio

NPE Nivel de Proteccion Edificatorio
NRE Nivel de Riesgo Edificatorio

NPG Nivel de Proteccion global

NRG Nivel de Riesgo Global de Incendio
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3.3.- Formulacion.

PELIGRO POTENCIAL (PP)
NIVEL DE RIESGO GLOBAL DE INCENDIO (NRG) = NIVEL DE PROTECCION GLOBAL (NPG)

NRG < 1 Nivel aceptable de riesgo (en grado decreciente)
NRG > 1 Nivel inaceptable de riesgo (en grado creciente)

PELIGRO POTENCIAL = AS X (0.4 XT+0.3xXC0 + 0.3 x CA)

T=TCXTCM XTEAXTRC

i=6 i=5
TC = nci , TCM , TEA = eal , TRC
i=1 i=1

i=7 i=7
COo = ncoi , CA= ncai
i=1 i=1

NIVEL DE PROTECCION GLOBAL (NPG) = NIVEL PLAN DE AUTOPROTECCION(NPA) x NIVEL DE PROTECCION EDIFICATORIO(NPE)
NPA

Nivel de Proteccion Edificatorio = RFE X (0.24 X P + 0.4« EO + 0.24 X IPCI + 0.12 X IB)

RFE
P=PIXPE , PI=PI1xPI2
i=5 i=3 i=2
PI1 = H'pili , PI2 = npiZi , PE = npei
i=1 i=1 i=1
i=5 i=4
EO = EO1 X E02 X E03 X 1_[6041' x 1_[6051' « E06 X EO7 X E08
i=1 i=1
i=6 i=4 i=2 i=3
IPCI = 1_[ ipcili X 1_[ ipci2i 1_[ ipci3i X 1_[ ipcidi
i=1 i=1 i=1 i=1

i=3
IB = H ibi
i=1
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NIVEL DE RIESGO EDIFICATORO DE INCENDIO (NRE) = PELIGRO POTENCIAL (PP)
( )= NIVEL DE PROTECCION EDIFICATORO (NPE)
NRE < 1 Nivel aceptable de riesgo (en grado decreciente)
NRE > 1 Nivel inaceptable de riesgo (en grado creciente)
NRG = AS X (0.4 X [[Z8¢i x TCM x [[i=% eai X TRC + 0.3 X [[47 coi + 0.3 x [1}7 cai)

NPA X RFE % (0.24 x [1:=3 pili x [1:=3 pi2i x [1:=2 pei + 0.4 x EO1 X EO2 X EO3 X []'25 e04i x [1:=4 e05i * E06 x EO7 x EO8 + 0.24 x [:=S ipcili X [1:=% ipci2i [1:22 ipci3i X [1:23 ipci4i + 0.12 x [13 ibi)

i=6 i=5 i=7 i=6 03

6\” 0,4 — a,)*
PP = ASx(0.4><ncixTCMxneaixTRC+0.3xl_[coi+0.3x caix(—) « 0,62 + 90 x (LA )

L L L L H (1 + bV X (Xh)

i=1 i=1 i=1 i=1
i=5 i=3 i=2 i=5 i=4 i=6 i=4 i=2 i=3 i=3

NPG = NPA x RFE x (0.24 x Hpili x HpiZi x npei + 0.4%E01 X EO2 X EO3 X 1_[ eodi x 1_[ €051+ EO6 x EO7 X E08 + 0.24 X 1_[ ipcili x 1_[ ipci2i 1_[ ipci3i X 1_[ ipcidi +0.12 x 1_[ ibi)
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1
18
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3.4.- Asignacion de valores numéricos a los parametros.

Con el fin de que resulte coherente la atribucién en una misma féormula de
parametros tan heterogéneos, la totalidad de los valores numeéricos
asignados son adimensionales.

Se ha considerado el valor “1,0” como el valor de referencia. Este valor es
el valor neutro, es decir, aquel que no incrementa ni disminuye la
influencia de un parametro en la formulacion.

3.4.1.- AS. Aforo del sector.

Informa de la cantidad de personas presentes en el sector de incendios (p)
que pueden verse directamente afectadas en un incendio.

Aforo del Sector AS
p >10.000 personas 1,60
5.000 < p < 10.000 personas 1,50
1.000 < p < 5,000 personas 1,40
500 < p < 1,000 personas 1,30
225 < p < 500 personas 1,20
65 < p < 225 personas 1,00
0 < p < 65 personas 0,80
Sector de ocupacién nula 0,15
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3.4.2.- cl1. Carga de fuego mobiliaria.

La carga de incendio mobiliaria representa la cantidad total de calor
susceptible de ser liberado en la combustion completa de todos los
materiales combustibles respecto de la superficie del sector de incendios
considerado.

En la siguiente tabla se proporcionan los valores para los ocho usos
anteriormente descritos:

Uso del sector de incendios cl
Comercial 1,40
Residencial vivienda 1,40
Hospitalario 1,10
Residencial publico 1,10
Administrativo 1,30
Docente 1,20
Publica concurrencia 1,20
Garaje / Aparcamiento 1,10

3.4.3.- c2. Coeficiente de peligrosidad por carga de fuego
inmobiliaria.

Los diferentes valores numéricos del parametro c2, trasladan al
MEREDICTE® la importancia que tiene la parte combustible contenida en
los diferentes elementos de la construccion (estructura, techos, suelos y
fachadas) y su influencia en la posible propagacién en el incendio, siendo
estos valores los expuestos en la siguiente tabla:

Coeficiente de peligrosidad por carga de fuego inmobiliaria c2
Estructura portante combustible (madera, materias sintéticas, etc.) y

fachada y/o tejados combustibles (madera, materias sintéticas, etc.) 1,30
Estructura portante combustible (madera, materias sintéticas, etc.) y 1.20
fachada y/o tejados incombustibles (hormigdn, acero, ladrillo) !

Estructura portante incombustible (hormigdén, acero, ladrillo) y fachada 1,10

y/o tejados combustibles (madera, materias sintéticas, etc.)

Estructura portante incombustible (hormigdn, acero, ladrillo) y fachada
y/o tejados incombustibles multicapas siendo las exteriores 1,05
incombustibles

Estructura portante incombustible (hormigén, acero, ladrillo) y fachada
y/o tejados incombustibles.

1,00
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3.4.4.- c3. Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad.

Este parametro cuantifica la inflamabilidad de las materias combustibles
gue existen en el sector de incendios, especificAandose para cada uno de los
ocho usos descritos en el CTE DB SI, su correspondiente importancia

numérica.
Uso del sector de incendios c3
Comercial 1,20
Residencial vivienda 1,20
Hospitalario 1,20
Residencial publico 1,20
Administrativo 1,20
Docente 1,00
Plblica concurrencia 1,20
Garaje / Aparcamiento 1,20

3.4.5.- c4. Coeficiente de peligrosidad por humo.

El efecto particularmente intenso y pernicioso, fundamentalmente bajo el
punto de vista de la visibilidad que causa el humo desprendido en la

combustion de las materias que arden, se recoge en este coeficiente.

La importancia de cada uno de los ocho usos se recoge numéricamente en

la correspondiente tabla:

Uso del sector de incendios c4
Comercial 1,20
Residencial vivienda 1,00
Hospitalario 1,00
Residencial publico 1,00
Administrativo 1,00
Docente 1,00
Publica concurrencia 1,00
Garaje / Aparcamiento 1,20
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3.4.6.- c5. Coeficiente de peligrosidad por corrosion o toxicidad.

Al arder cantidades importantes de materias combustibles se producen
gases corrosivos o toxicos, cuya peligrosidad se evalia mediante este
coeficiente, detallando en la tabla inserta a continuacion, su valor numérico

para los ocho diferentes usos del CTE DB SI:

Uso del sector de incendios c5
Comercial 1,20
Residencial vivienda 1,00
Hospitalario 1,00
Residencial publico 1,00
Administrativo 1,00
Docente 1,00
Plblica concurrencia 1,00
Garaje / Aparcamiento 1,20

3.4.7.- c6. Coeficiente de rapidez de desarrollo del Fuego.

Este parametro suministra informacion sobre el margen de tiempo de que
disponen los ocupantes del sector para evacuarlo, sobre el tamano del
incendio con que van a encontrarse los equipos de primera intervencién y
servicios de bomberos, etc, en relacion con la velocidad de propagacién del

incendio.

Para cada uno de los usos esta informacion se cuantifica numeéricamente

el detalle proporcionado a continuacion:

Uso del sector de incendios c6
Comercial 1,40
Residencial vivienda 1,20
Hospitalario 1,20
Residencial publico 1,20
Administrativo 1,20
Docente 1,20
Publica concurrencia 1,40
Garaje / Aparcamiento 1,00
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3.4.8.- TCM. Comburente.

Mediante esta variable, el MEREDICTE® recoge la importancia que el
comburente tiene para el incendio, en concreto, el tanto por ciento de
oxigeno presente en la atmdsfera existente en el sector de incendios
analizado, quedando como sigue:

Tipo de atmodsfera TCM
Atmosfera rica en oxigeno (hospitalizacion, etc.) 1,30
Atmosfera normal 1,00
Ventilada con aire Inerte. Modo preventivo: 15%-13% 0O, 0,50
Ventilada con aire Inerte. Modo de extincion: Inferior a 13% O, 0,30

3.4.9.- eal. Coeficiente de Peligrosidad por Activacion.

El coeficiente eal valora el grado de peligrosidad por la activacion
inherente a la actividad principal que se desarrolla en el sector de incendios.

Cuando existan varias actividades en el mismo sector, se tomara como
factor de riesgo de activacion el inherente a la actividad de mayor riesgo
de activacién, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento
de la superficie del sector o area de incendios.

En la siguiente tabla se proporcionan los valores para los ocho usos ya
descritos previamente:

Uso del sector de incendios eal
Comercial 1,00
Residencial vivienda 1,00
Hospitalario 1,00
Residencial publico 1,00
Administrativo 0,85
Docente 0,85
Publica concurrencia 1,00
Garaje / Aparcamiento 1,00
23
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3.4.10.- ea2. Coeficiente de Peligrosidad por Riesgos Especiales.

A través del parametro ea2 el método asigna valores numeéricos a la
influencia que en el origen y propagacién de un incendio tiene la existencia
de locales de riesgo especial en el sector de incendios, siendo esta
asignacion la siguiente:

Locales de Riesgo Especial en el sector de incendios ea?
Existen LRE alto sin proteger conforme al CTE 7,00
Existen LRE medio sin proteger conforme al CTE 5,00
Existen LRE bajo sin proteger conforme al CTE 4,00
Existen LRE alto protegidos conforme al CTE 1,30
Existen LRE medio protegidos conforme al CTE 1,20
Existen LRE bajo protegidos conforme al CTE 1,10
No existen LRE 0,85

3.4.11.- ea3. Coeficiente de Peligrosidad por Reparacion.

Las labores de reparacion, mantenimiento, rehabilitacién, etc tienen mucha
influencia en el origen y propagacién de un incendio, debido a que las
probabilidades de que se genere un incendio aumentan por las
caracteristicas propias de estas actividades: (soldaduras, radiales, oxicorte,
sopletes, tratamiento tela asfaltica en cubiertas, etc), correspondiendo a
este parametro la cuantificacién de dicha influencia:

Alcance y tipo de la intervencion ea3
Intervencion integral con actividades que pueden provocar facilmente
un incendio (p.e.: soldaduras, oxicorte, soplete, tratamiento tela 1,35

asfaltica en cubiertas, radial, etc.)
Intervencion integral con actividades que pueden llegar a provocar un
incendio

1,20

Intervencion puntual (en tiempo y espacio) con actividades que pueden
provocar facilmente un incendio, p.e.: soldaduras, oxicorte, soplete, 1,10
tratamiento tela asfaltica en cubiertas, radial, etc.

Intervencion puntual (en tiempo y espacio) con actividades que pueden
llegar a provocar un incendio
Sin obras que puedan llegar a provocar un incendio 1,00

1,05
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3.4.12.- ea4d. Coeficiente de Peligrosidad por el estado de la
Instalacion Eléctrica.

La influencia que en el origen y propagacién de un incendio tiene el
correcto estado de la instalacién eléctrica, la contempla el MEREDICTE®
mediante los valores que puede tener el coeficiente ea4:

Caracteristicas de la Instalacion Eléctrica ead
No cumple el REBT ni demas normativa vigente en la materia 1,45
Cumple el REBT y demas normativa vigente en la materia 1,00

3.4.13.- eab. Coeficiente de Peligrosidad por calefaccion vy
elementos decorativos que pueden ser fuente de
ignicion.

El parametro ea5 permite valorar de forma numérica la contribucion al
origen y propagacion de un incendio, de la calefaccién y de los elementos
decorativos que pueden ser fuente de ignicion, quedando como sigue:

Tipo de calefaccion y de elementos decorativos que pueden ser
fuente de ignicién

Utilizacion de elementos decorativos que pueden ser fuente de ignicion

(velas, farolillos, antorchas, etc.) en presencia de elementos textiles 1,35

colgantes (telones, cortinajes, cortinas, etc.)

Estufas que utilizan llama viva (gas, carbdn, queroseno, etc.) o

eab

chimeneas sin Cassette 1,25
Utilizacién de elementos decorativos que pueden ser fuente de ignicion 115
(velas, farolillos, antorchas, etc.) !
Estufas que no utilizan llama viva (eléctrica, etc.), chimeneas con 1.05
Cassette '
Sin calefacciéon individual ni elementos decorativos que pueden ser 1,00

fuente de ignicién

3.4.14.- TRC. Reaccion en cadena.

Este parametro cuantifica como influye en el origen y propagacién de un
incendio la configuracion arquitecténica del edificio, pues incidira en la
reaccion en cadena del incendio y consecuentemente, en la magnitud y
virulencia en la propagacién del fuego. Para el desarrollo del MEREDICTE®
se han creado de forma novedosa siete tipologias arquitectonicas de los
sectores, de menos a mas favorecedoras de la propagacion, segun los
esquemas ilustrativos que se representan a continuacion, no siendo dichos
esquemas limitativos:
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Sectores Tipo 1.

Sectores que dificultan y limitan la propagacion horizontal* y vertical** del
fuego, cuya configuracidon interior no es didfana sino que esta constituida
por multiples recintos interiores que constituyen compartimentos de
incendios (que no sectores de incendios).

Configuracion Tipo 1. Caracteristicas

|-| |-| Sector 1 |—| |-|
- Cada planta sectorizada
_< |—| |_| Sector 2 l_l |_| >_ respecto de las demas.
Sector 3 - Sc Sector < 1.000 m? por planta.
_< ﬂ |_| H |_| >_ - Divisiones interiores de los
Sector 4 recintos, resistentes al fuego.
—_ 1 7 1 i 11 > g

Seccion A-A al tusgo ' * Las distribuciones mostradas,
son ejemplos no limitativos.

A A'
L N 1 N j
M e RE
Y L/ \\ 1%
Ejemplo de distribucion EJ?.TBELW resiemes
en planta, n® 1
/1 N 71 N 1 n 1 N
M Sector 1 (= Sector 2 m
R L/ \\ 1% \ U/ \J 1%

Ejemplo de distribucién
en planta, n® 2

al fuego

Esquema sector configuracion Tipo 1
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Sectores Tipo 2.

Sectores que dificultan y limitan la propagacion horizontal* y vertical** del

fuego, estando ademads subdivididos

interiormente en

recintos con

cerramientos fijos como, tabiques, puertas, etc., que aun no siendo
resistentes al fuego, dificultan la propagacién del incendio, siendo la
superficie construida (Sc) del recinto < 50 m?.

Configuracion Tipo 2. Caracteristicas

N1

|‘| |‘| Sector 1 |‘| |‘|
- Cada planta sectorizada
_< |_| |_| Sector 2 |_| |_| >_ respecto de las demas.
—< N n Sector 3 N N >— - Sc Sector < 1.000 m? por planta.
- Planta dividida en recintos de
—< i [] Sector4 ] N >— Sc < 50 m2.
- - Diviones interiores de los
Seccidn A-A' slfuego recintos, no necesariamente
resistentes al fuego.
* Las distribuciones mostradas,
son ejemplos no limitativos.
Sc=s50m* Scss0m?* Scss0m?* Scss0m?
Al
L Iq| N 71 N j
[ N
1% \J 1%
Scs50m? Scss50m? Scs50m? Scs50m*
Ejemplo de distribucion :ﬁﬂﬁm resisienies
en planta, n® 1
Se =50 m? Scs80m? Secs50m? Sc=s50m? Se £ 50 m? Sc=50m® Se<50m? Sc<80m?
g N 1 N 1 N 1 N
M Sector 1 c Sector 2
R 1% \ L/ \f 1% \f 1%
Scs50m? Scss50m? Scs50m? Scs50m* Scs50m? Scs50m* Scs50m? Scs50m?
Ejemplo de distribucion

en planta, n° 2

Esquema sector configuracion Tipo 2
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Sectores Tipo 3.

Sectores que dificultan y limitan la propagacion horizontal* y vertical** del

fuego.

Sector 1
—< Sector 2 >_
—< Sector 3 >_
—< Sector 4 >_
Seccion A-A' al fusgo
Sector 1
Scs1.000m*

Ejemplo de distribucion

Elementos resistentes

y i

Configuracién Tipo 3. Caracteristicas

- Cada planta sectorizada
respecto de las demas.

- Sc Sector < 1.000 m? por planta.
- Planta del sector diafana.

* Las distribuciones mostradas,
son ejemplos no limitativos.

. i)

al fuego
en planta, n° 1
Sector 1 = Sector 2
5S¢ 51.000 m* S¢ = 1.000 m*
Ejemplo de distribucion

en planta, n°® 2

al fuego

Esquema sector configuracion Tipo 3

28

MEREDICTE® 1.0.



Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales
de Madrid

Sectores Tipo 4.

Sectores que dificultan y limitan la propagacién vertical** del fuego.

Configuracion Tipo 4. Caracteristicas

Sector 1
- Cada planta sectorizada
_< Sector 2 >_ respecto de las demas.
_< Sector 3 >_ - Sc Sector > 1,000 m? por planta.
- Planta del sector didfana.
—< Sector 4 >_

Seccion A-A'

* La distribucion mostrada es un
al fuega ejemplo no limitativo.

T_ Sector 1
Sc>1.000m?

g

Ejemplo de distribucién
en planta

Elementos resisientes
al fuego

Esquema sector configuracion Tipo 4
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Sectores Tipo 5.

Sectores que dificultan y limitan la propagacién horizontal* del fuego.

Sector 1 Sector 2 Configuracién Tipo 5. Caracteristicas

_< Sector 1 Sector 2 >_ - Varias plantas pueden constituir
un mismo sector.

_< Sector 1 Sector 2 >_ - Sc Sector por planta < 1.000 m?.
- Sc Total del Sector puede ser >

—< Sector 1 Sector 2 >— 1.000 m2.

Seccion A-A' E:Br::g:m | * La distribucion mostrada es un

ejemplo no limitativo.

AI
t Sector 1 Sector 2 j
Sc planta £ 1.000 m? C Sc planta £ 1.000 m?

. . " Elementos resistentes
Ejemplo de distribucidn alfuego

en planta

Esquema sector configuraciéon Tipo 5
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Sectores Tipo 6.

Sectores sin compartimentar que no impiden la propagacién horizontal ni
vertical del fuego.

Configuracion Tipo 6. Caracteristicas

Sector 1

- Varias plantas pueden constituir un
misma sector.

- Sc Sector por planta puede ser >
1.000 m?.

- Sc Total del Sector puede ser >
1.000 m?.

- Pueden existir huecos de
comunicacion entre plantas de S
libre por hueco < 1,30 m?,

AN
YYY

Seccion A-A'

* La distribucién mostrada es un
gjemplo no limitativo.

-

AI
Sector 1 m j
Sc>1.000m?

Ejemplo de distribucidn
en planta

Esquema sector configuracién Tipo 6
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Sectores Tipo 7.

Edificios de gran volumen cuya configuracién favorece y acelera la
propagaciéon horizontal y vertical del fuego.

Configuracion Tipo 7. Caracteristicas

Sector 1
]

- Varias plantas pueden constituir un
_< 1 >_ mismo sector.
_< >_ - Sc Sector por planta puede ser >
[ | 1.000 m?

_< >_ - 8¢ Total del Sector puede ser >
1.000 m?,

Seccion A-A - Existen grandes huecos de
comunicacién entre plantas que
favorecen la propagacion del
incendio,

* La distribucién mostrada es un
Sector 1 gjemplo no limitativo.

Sc > 1.000 m?

Ejemplo de distribucion
en planta

Esquema sector configuracion Tipo 7

Se entiende por sector horizontal o vertical aquel que cumple las
condiciones de compartimentacion recogidas en las secciones DB SI 1 y 2.

*Nota: Dificultan y limitan la propagacidon horizontal cuando la superficie
por planta del sector es < 1.000 m?.

**Nota: Dificultan y limitan la propagacion vertical cuando las plantas
estan sectorizadas entre si.
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Clasificacion del sector de incendios TRC
Tipo 7 1,45
Tipo 6 1,30
Tipo 5 1,20
Tipo 4 1,10
Tipo 3 1,00
Tipo 2 0,85
Tipo 1 0,50

3.4.15.- col. Coeficiente de vulnerabilidad de los ocupantes por
limitaciones fisicas o psiquicas.

Para trasladar al método la influencia que en la evacuacion del sector de
incendios analizado, tiene el diferente grado de vulnerabilidad de los
ocupantes (como puede ser el caso de ancianos, enfermos, discapacitados,
etc), debido a la existencia de elevadas temperaturas, humos téxicos e
irritantes, oscurecimiento de las vias de evacuacion, etc, se han establecido
los siguientes valores numéricos del coeficiente col:

Tipo de ocupantes del sector de incendios col
Guarderias (0-3 afos), hospitalizacién, enfermos de Alzheimer, etc. 3,00
Residencias de ancianos, geridtricos, centros de dia, educacién infantil 2 40
(3-6 anos), centros de educacién especial, etc. !
Primaria (6-12 afios), disminuidos fisicos o psiquicos en grado 1,60
moderado, etc. !
Hoteles, Viviendas, etc. 1,00
Personas que en su inmensa mayoria son validas para evacuar por si
mismas o estan rodeadas de personas que pueden ayudarlas en caso 0.90
de emergencia (centros de ensefianza universitaria, uso administrativo, !
cuartos de instalaciones, talleres de mantenimiento, etc.)
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3.4.16.- co2. Coeficiente de familiaridad de los ocupantes con el
edificio.

Este parametro cuantifica la vulnerabilidad/seguridad de los ocupantes en
funcién del grado de conocimiento que tienen del edificio. Este coeficiente
esta estrechamente vinculado con la frecuencia con que los ocupantes usan
los edificios, quedando como sigue:

Familiaridad ocupantes con el edificio co2

Mayoria de ocupantes poco o nada familiarizado con el edificio (p.e.: 1.35
hoteles, hospitales, teatros, etc.) !
Presencia de ocupantes no familiarizados con el edificio (centros
comerciales, uso administrativo publico, etc.)

Mayoria de Ocupantes familiarizados con el edificio (Uso Administrativo 1.00
privado, etc.) !
Ocupantes Plenamente familiarizados con el edificio (Uso Residencial
Vivienda, garajes de viviendas, etc.)

1,20

0,80

3.4.17.- co3. Coeficiente de ocupantes dormidos.

Mediante este coeficiente se contempla el impacto que en la seguridad de
los ocupantes tiene el estar dormidos, valorandose numéricamente a
continuacion:

Presencia de ocupantes dormidos co3
Posible presencia de ocupantes dormidos (Uso Residencial vivienda,
. ! - ; . 1,45
Residencial Publico y Uso Hospitalario)
Sin presencia de ocupantes dormidos 1,00

3.4.18.- co4. Coeficiente de riesgo por utilizaciéon de grandes carros,
maletas, etc.

Con los valores numéricos de este pardmetro, el MEREDICTE® cuantifica el
riesgo de que se produzca un bloqueo en la evacuacion debido a la
presencia de grandes obstaculos, siendo detallados en la tabla siguiente:

Tipo de edificio co4
Con presencia de carros (p.e.: hipermercados, terminales de 1.45
transportes con carros portamaletas, etc.) !
Presencia de usuarios con maletas, trolleys, etc. (p.e.: Terminales de
transporte de larga o media distancia sin servicio de carros 1,20
portamaletas, etc.)
No es previsible la utilizacion de carros, maletas, portamaletas ni 1.00
similares !
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3.4.19.- co5. Coeficiente de densidad de ocupacion.

El método valora numéricamente con este parametro el riesgo de que se
produzcan problemas en la evacuacién debidos a altas densidades de
ocupacién, quedando como sigue:

Densidades de ocupacion co5
Densidades de ocupacién enormemente elevadas < 0,5 m?/persona 2 50
(zonas de espectadores de pie, zonas de publico en discotecas, etc.) !
Densidades de ocupacién muy elevadas: 0,5-1 m?/persona (Salones de 2 00
uso multiple, Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias, etc.) !
Densidades de ocupacion elevadas: 1-3 m?/persona (aulas, areas de 1.60
ventas en uso comercial en plantas de sotano, baja y entreplanta, etc.) !
Densidades de ocupacién moderadamente elevadas: 3-10 m?/persona
(gimnasios con aparatos, exposicion y venta de muebles, venta de 1,20
vehiculos, etc.)
Densidades de ocupacién moderada: 10 m?/persona (oficinas, etc.) 1,00
Densidades de ocupacién baja: 10-20 m?/persona (viviendas, zonas de 0.90
hospitalizacién, aparcamientos sujetos a horarios, etc.) !
Densidades de ocupacidén muy baja: 20-40 m?/persona (archivos, 0.80
almacenes, aparcamientos, etc.) !
Zonas de ocupacion nula. Ocupacion ocasional o tan solo a efectos de 0.20
mantenimiento !

3.4.20.- co6. Coeficiente de riesgo por situacion de panico.

Este parametro cuantifica la influencia que tiene en la evacuacién la
generacion de situaciones de panico, siendo esta cuantificacion la mostrada
en la siguiente tabla:

Caracteristicas del sector co6
Teatros, cines, auditorios, etc. (el origen del incendio puede ser la
escena originando situaciones en la que la totalidad de ocupantes 1,45

aprecian simultaneamente el incendio y tienden a evacuar a la vez)
Discotecas, salas de baile, etc. (lugares poco iluminados, con musica

que dificulta escuchar mensajes de evacuacién, masificados, con 1,25

consumo de alcohol, etc.). Edificios de Gran Altura (EGA's)

Centros comerciales, ferias, exposiciones, etc. 1,10

No concurren circunstancias que deriven en situacién de panico 1,00
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3.4.21.- co7. Coeficiente de orientacion.

Con la valoracidn numérica de este coeficiente, el MEREDICTE® integra en
el cdlculo la influencia que tiene en la evacuacion la desorientacion de los
ocupantes del sector de incendios, quedando como sigue:

Caracteristicas del sector co7
Zonas bajo rasante (evacuacion coincidente con el sentido ascendente 135
de los humos) !
Edificios de Gran ,Altura. Edificios con fachadas ciegas o con recorridos 125
obligatorios por régimen de funcionamiento !
Con amplias zonas desde las que no se pueda ver por fachada el
exterior ,deI edificio. O con lineas de estanterias o pasillos de 115
mercancias que superan 1,5 m de altura. O con complejas particiones !
interiores que obligan a recorridos de evacuacién sinuosos
Con presencia de salidas de emergencia o escaleras que sirven tanto 110
sobre como bajo rasante !
Sector situado por encima de planta primera sobre rasante 1,05
Si no concurren supuestos de peligro por desorientacion. 1,00

3.4.22.- cal. Coeficiente por la superficie del sector de incendios.

Los diferentes valores del coeficiente cal permiten cuantificar la influencia
que tiene en el riesgo de incendio, la superficie del sector de incendios,
detallandose a continuacion:

Superficie construida del sector de incendios (m?) cal
Sc > 25.000 3,00
20.000 < Sc < 25.000 2,80
15.000 < Sc < 20.000 2,50
10.000 < Sc < 15.000 2,30
5.000 < Sc < 10.000 2,00
4.000 < Sc < 5.000 1,60
3.500 < Sc < 4.000 1,50
2.500 < Sc < 3.500 1,40
2.000 < Sc < 2.500 1,30
1.500 < Sc < 2.000 1,20
1.000 < Sc < 1.500 1,10
500 < Sc < 1.000 1,00
250 < Sc < 500 0,70
Sc < 250 0,50
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3.4.23.- ca2. Coeficiente de altura de evacuacion sobre rasante.

Este parametro cuantifica la influencia que tiene en el riesgo de incendio, la
altura de evacuacién descendente del sector de incendios (hdesc),
mostrandose en la siguiente tabla:

Altura de evacuacion descendente (m) ca2
hdesc > 200 7,00
150 < hdesc < 200 6,00
80 < hdesc £ 150 5,00
50 < hdesc < 80 4,00
28 < hdesc < 50 3,00
18 < hdesc < 28 2,20
12 < hdesc £ 18 1,80
6 < hdesc < 12 1,60
3 < hdesc £ 6 1,20
hdesc < 3 1,00
Entreplanta (dispone, al menos, de 1 salida de edificio) 0,80
Planta baja 0,60
Sector ubicado bajo rasante 1,00

3.4.24.- ca3. Coeficiente de numero de plantas bajo rasante.

Con los valores numéricos del coeficiente ca3, el MEREDICTE® establece
en cuanto influye en el riesgo de incendio la altura de evacuacion
ascendente del sector de incendios (hasc), valores recogidos seguidamente:

Altura de evacuacion ascendente (m) ca3
Planta sétano > 4° (hasc >-9) 6,00
Planta sétano 3° (hasc <-9) 5,00
Planta sétano 2° (hasc <-6) 3,00
Planta sétano 1° (hasc <-3) 2,00
Planta semisétano (dispone, al menos, de 1 salida de edificio) (hasc 1.40
<-3) !
No dispone de planta bajo rasante 1,00
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3.4.25.- ca4. Coeficiente de altura del techo.

Con los valores numéricos de este pardmetro, el MEREDICTE® establece la
influencia que tiene en el riesgo de incendio, la altura libre bajo techo del
sector de incendios, pues determinard el tiempo que los humos del
incendio pueden tardar en impedir la evacuacién, en propagar el incendio,
etc. Esta valoracion numérica queda tabulada a continuacion:

Altura libre bajo techo (m) cad
hlibre < 2,78 1,25
2,78 < hlibre < 3,34 1,15
3,34 < hlibre < 4 0,90
4 < hlibre < 6 0,70
6 < hlibre < 10 0,60
hlibre >10 0,50
Sin tres fachadas o dos enfrentadas 0,40
Sin cubierta 0,20
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3.4.26.- cab. Coeficiente de accesibilidad por fachada.

El coeficiente ca5 proporciona informacion sobre la facilidad con la que los
ocupantes pueden acceder a las diferentes salidas de edificio y sobre la
accesibilidad al interior por parte de los bomberos. El acceso a las salidas
depende del nimero de éstas y de su distribucion geométrica, de forma
que en caso de incendio no queden simultaneamente bloqueadas por el
humo.

A estos efectos, la forma del edificio se asimila a un rectangulo segun las
configuraciones siguientes:

Configuracion Tipo M.

Sélo un lado del perimetro es fachada siendo aquel cuya longitud es menor
que 1/4 del perimetro del edificio. El esquema aclaratorio es el siguiente:

Esta configuracidon es la que hay que escoger para las plantas sétano con
dos 0 menos salidas de edificio.
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Configuraciéon Tipo N.

Soélo un lado del perimetro es fachada.

Esta configuracidon es la que hay que escoger para las plantas sétano con
tres o mas salidas de edificio.

Configuracién Tipo N.

Dos lados accesibles siendo estos contiguos. A este Tipo deben asimilarse
dos salidas situadas en una sola fachada, alejadas pero no situadas en sus
extremos.
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Configuracion Tipo O.

Dos lados accesibles siendo estos opuestos. A este Tipo pueden asimilarse
dos salidas situadas en una sola fachada pero situadas en sus extremos y a

gran distancia.

Configuraciéon Tipo P.

Tres lados del perimetro son fachada.
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Configuracion Tipo Q.

Completamente accesible: todo su perimetro fachada.

Nota: Se entiende por fachada el lado del perimetro del recinto que
dispone de al menos, una salida de edificio.

Cada una de estas configuraciones tiene una traduccion numérica para ser
integrada su influencia en el MEREDICTE®:

Tipo de edificio cab

Configuracion M 1,25
Configuracion N 1,20
Configuracion N 1,00
Configuracién O 0,90
Configuracion P 0,85
Configuracion Q 0,80
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3.4.27.- ca6. Coeficiente en funcion de las propiedades térmicas de
la envolvente del sector.

Para integrar en el MEREDICTE® la capacidad del cerramiento para disipar
al exterior del recinto el calor generando en él, se emplea el valor de la
absortividad de dicho cerramiento, a modo de parametro de referencia de
la capacidad de los materiales que lo constituyen, transmitir la energia,
siendo denominando a efectos practicos, coeficiente ca6, cuya valoracion
es la siguiente:

Absortividad cab
b< 720 1,15
720 < b < 2.500 1,00
b > 2.500 0,85

3.4.28.- ca7. Coeficiente de ventilacién por fachada y cubierta.

El método valora numéricamente con este parametro la capacidad de la
envolvente (fachada y cubierta) para disipar al exterior del sector de
incendio, el calor generando en él, a través de huecos en fachadas y
cubierta (ventanas, exutorios, claraboyas, lucernarios, etc). Esta variable
coincide con el coeficiente de ventilacién wr definido en el Anejo B del DB
SI, detalldndose a continuacion:

6 0,4 — a,)*
— (03 v,
ca7 = () (0,62 + 90 * Atbra)

, donde:

—a v Al/Af relacion entre la superficie de las aberturas en fachada y la
superficie del suelo del sector, con los limites 0,025 < a v
<0,25

—a h: An/Af relacion entre la superficie de las aberturas en el techo, Ay,
y la superficie construida del suelo del sector.

- by 12,5%(1+10% o - o %) = 10

- H: altura del sector de incendios [m].
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El MEREDICTE® utiliza esta féormula para el cdlculo del Coeficiente de
ventilacién por fachada y cubierta, si bien, para darle coherencia con el
resto de los pesos asignados a los restantes parametros, este parametro
gueda limitado entre los siguientes valores:

0,7<ca7=1,4

3.4.29.- NPA. Nivel del Plan de Autoproteccion.

El MEREDICTE® incorpora el efecto que en el riesgo del sector de incendios
conlleva que el edificio cuente con plan de autoproteccion o no, mediante
la cuantificacidn numérica el parametro NPA.

Caracteristicas de la autoproteccion NPA

Edificio que requiere Plan de Autoproteccién y cuenta con medidas
notablemente mas exigentes que las prescritas en los Planes de 130
Autoproteccion, estando los recursos humanos y materiales !
optimizados para su actuacién en caso de emergencia
Edificio que no requiriendo por la legislacién Plan de Autoproteccion,

) , 3 i 1,20
dispone de él y esta adecuadamente implantado

Edificio que requiere y dispone de Plan de Autoproteccién conforme a 1.00
la reglamentacion vigente !
Edificio que NO requiere y NO dispone de Plan de Autoproteccion 1,00
Edificio que requiere Plan de Autoprotecciéon y NO cuenta con él o NO
es conforme a la reglamentacidn vigente o estd deficientemente 0,50
implantado

3.4.30.- RFE. Exigencia Basica Resistencia al Fuego de la Estructura.

Mediante este parametro se contempla el impacto que en el riesgo del
sector de incendios tiene el grado de proteccion contra el fuego de la
estructura del sector de incendios, siendo la valoracidn numérica de este
impacto, la mostrada en la siguiente tabla:

Grado de resistencia al fuego de la estructura del sector de REE
incendios
La resistencia al fuego de la estructura es al menos, la establecida en 1.15
elDBSI6.3vy4 !
La resistencia al fuego de la estructura es al menos, el Tiempo 1.00
. = ,
Equivalente de Exposicion al Fuego
Sin resistencia al fuego reglamentaria o con resistencia al fuego 0.20
desconocida !
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3.4.31.- pil.1. Coeficiente por el grado de resistencia al fuego de
las paredes y techos del sector de incendios.

La importancia que en la proteccion contra incendios del sector analizado,
tiene el grado de compartimentacién del mismo, la incorpora al método el
coeficiente pil.1, cuantificado seguidamente:

Grado de resistencia al fuego de las paredes y techo del sector .
de incendios pil.1
EI 180 1,40
EI 120 1,20
EI 90 1,00
EI 60 0,90
EI 30 0,50
No delimita con ningun sector de incendios 1,00

Cuando se seleccione la opcién “"No delimita con ningun sector de
incendios”, se debe tener en cuenta que los parametros pil.2, pil.3.
pil.4, pil.5, pel y pe2 deberian tener también el valor “1,00” segun el
criterio que se haya utilizado a la hora de analizar el sector de incendios.

Nota: La resistencia al fuego que se considere no podra superar la
resistencia al fuego de la estructura portante del sector considerado.

3.4.32.- pil.2. Coeficiente por el grado de resistencia al fuego de
las puertas.

El coeficiente pil.2 cuantifica la incidencia que tiene en la proteccién
contra incendios, el grado de resistencia al fuego de las puertas
cortafuegos, quedando como sigue:

Grado de resistencia al fuego de las puertas cortafuegos pil.2
Igual resistencia al fuego que las paredes y techos compartimentadores 1,10
La mitad que la resistencia al fuego de las paredes y techos 1.00
compartimentadores !
No hay sector de incendios 1,00
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3.4.33.- pil.3. Coeficiente por el grado de compartimentacién de
los ascensores que atraviesan sectores de incendios.

El método valora numéricamente con este parametro la seguridad
resultante de contar con una adecuada compartimentacion para evitar la
propagacién del incendio vertical a través de las cajas de ascensores,
valoracion expuesta en la siguiente tabla:

Configuracion del ascensor respecto de la sectorizacion pil.3
Tanto los elementos delimitadores como la puerta de acceso al recinto
del ascensor tienen el mismo grado de resistencia al fuego que los 1,15
sectores atravesados
Ubicado en el recinto de una escalera protegida 1,10

Delimitado por elementos compartimentadores del mismo grado que
los sectores atravesados con acceso al recinto a través de puerta EI,

! . ) . 1,00
30-C5 o situado en el vestibulo de independencia de una escalera !
especialmente protegida
Delimitado por elementos compartimentadores del mismo grado que
los sectores atravesados con acceso a través de puerta de ascensor E 0,90
30
Los ascensores que comunican sectores de incendios diferentes 060
rompen la compartimentacion de los mismos !
NO hay ascensores o no atraviesan sectores de incendios 1,00
No hay sector de incendios 1,00

3.4.34.- pil.4. Coeficiente por la garantia de cierre de las puertas
cortafuegos en caso de incendios.

Con la valoracién numérica de este coeficiente, el MEREDICTE® establece
en cuanto contribuye a la proteccion contra incendios el evitar Ia
propagacién horizontal del incendio, disponiendo de elementos
homologados (cierrapuertas, dispositivos de cierre controlado en puertas
de dos hojas y retenedor electromagnético) que ofrezcan garantias de
cierre de las puertas cortafuegos en caso de incendio y permitan la
continuidad en la compartimentacion, siendo dicha valoracién la siguiente:

Caracteristicas de cierre de las puertas cortafuegos pil.4
Todas las puertas cortafuegos disponen de: e Dispositivo de cierre
controlado de puertas: C 5 (UNE EN 1154:2003). e Las puertas de dos
hojas cumpliran lo anterior + Dispositivos de coordinacién de puertas
(UNE EN 1158:2003). e Las puertas previstas en posicion abierta
dispondran de un dispositivo de retencién electromagnética (UNE EN
1155:2003)
Las puertas NO cumplen alguno de los criterios anteriores que
garantizan su cierre.

No hay sector de incendios 1,00

1,00

0,70
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3.4.35.- pil.5. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios.

El parametro pil.5 cuantifica la incidencia que en la proteccién contra
incendios tiene evitar la propagacidon horizontal o vertical del incendio,
disponiendo de elementos que sellen los elementos de compartimentacion
en los puntos en los que son atravesados por el paso de instalaciones
(cables, conductos, tuberias), tabulandose a continuacién:

Mantenimiento compartimentacion en pasos instalaciones pil.5
La compartimentacion se mantiene al paso de instalaciones (cables,
tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc.), incluso en las 1,20

penetraciones cuya seccion de paso no excede de 50 cm?2
La compartimentacion se mantiene al paso de instalaciones (cables,

tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc.), excluidas las 0,80
penetraciones cuya seccion de paso no excede de 50 cm?2
NO se mantiene la compartimentacion al paso de instalaciones. 0,50

No es necesario mantener la compartimentacion con las instalaciones

porque no existen sectores de incendios 1,00

3.4.36.- pi2.1. Clases de reaccion al fuego de los elementos
constructivos.

La incidencia que en la proteccién contra incendios tiene evitar el inicio y
propagacién del incendio y el reducir la emision de humos y gotas
inflamadas, mediante una adecuada reaccion al fuego de los materiales de
revestimiento de los elementos constructivos (paredes, techos, suelos,
tuberias, etc.), se integra en el MEREDICTE® mediante el pardmetro pi2.1
a través de sus diferentes valores numéricos, expuestos en la siguiente
tabla:

Reaccion al fuego materiales recubrimiento superficial™ pi2.1
Paredes y techos: A2-s1,d0. Suelos: A2f-s1 1,30
Los suelos cumplen la clase reglamentaria. Paredes y techos: A2-s1,d0 1,20
Se cumple la Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos 1.00
constructivos !
NO se cumple la Tabla 4.1 6 se trata de Uso Residencial Vivienda 0,60

*Nota: Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que
se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate
de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al
fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice L. En
paredes y techos, incluye a aquellos materiales que constituyan
una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté
protegida por una capa que sea EI 30 como minimo.
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3.4.37.- pi2.2. Clases de reaccion al fuego de los elementos textiles
de cubierta.

Para integrar en el MEREDICTE® la incidencia que en la proteccién contra
incendios tiene evitar el inicio y propagaciéon del incendio por los elementos
textiles de cubierta, carpas y similares, mediante una adecuada reaccion al
fuego de sus materiales constituyentes, se emplean los diferentes valores
del parametro pi2.2, que se detallan a continuacién:

Reaccion al fuego de elementos textiles de cubierta pi2.2
Son clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccion al
fuego de los materiales de construccién. Clasificacion de los materiales 1,00

utilizados en la construcciéon”
NO son M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego

de los materiales de construccidén. Clasificacion de los materiales 0,60
utilizados en la construccion”
NO existen elementos textiles de cubierta 1,00

3.4.38.- pi2.3. Clases de reaccion al fuego de los elementos
decorativos y de mobiliario.

Este parametro cuantifica la incidencia que en la proteccién contra
incendios tiene evitar el inicio y propagacion del incendio por los elementos
decorativos y de mobiliario, butacas, telones, cortinas, cortinajes, etc,
mediante una adecuada reaccién al fuego de sus materiales constituyentes,
guedando como sigue:

Reaccion al fuego elementos decorativos y de mobiliario pi2.3
Cumple lo dispuesto en DB SI 1-4.4 1,00
NO cumple lo dispuesto en DB SI 1-4.4 0,70

NO hay elementos decorativos o de mobiliario (butacas, asientos fijos

y elementos textiles suspendidos) 1,00
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3.4.39.- pel. Coeficiente de limitaciobn de la propagacién por
fachada y cubierta mediante elementos resistentes
al fuego.

Mediante este parametro se contempla el impacto en la seguridad al evitar
la propagacion del incendio disponiendo de elementos de proteccidon pasiva
en las fachadas y cubiertas, cuantificandolo numéricamente a continuacion:

Caracteristicas de los elementos de fachada y cubierta que

delimitan dos sectores de incendios pel
Se limita el riesgo de propagacion exterior vertical del incendio a
través de las fachadas de forma reglamentaria y siempre mediante
una franja de, al menos, 1.5 m (superior al minimo exigido por el DB
SI). Se limita el riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio 110
4

a través de las fachadas de forma reglamentaria y siempre mediante
una franja de, al menos, 1 m (superior al minimo exigido por el DB
SI). Se limita el riesgo de propagacién exterior del incendio por la
cubierta de forma reglamentaria

Se limita el riesgo de propagacion exterior horizontal y vertical del
incendio a través de las fachadas asi como el riesgo de propagacién 1,00
exterior del incendio por la cubierta de forma reglamentaria

NO se limita el riesgo de propagacion exterior horizontal é vertical del
incendio a través de las fachadas 6 el riesgo de propagacién exterior 0,80
del incendio por la cubierta de forma reglamentaria

En EGAS, NO se limita el riesgo de propagacion exterior horizontal o
vertical del incendio a través de las fachadas o el riesgo de

propagacion exterior del incendio por la cubierta de forma 0,60
reglamentaria
Sector de incendios que NO delimita con otro sector por fachada ni 100

cubierta

49
MEREDICTE® 1.0.




Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales
de Madrid

3.4.40.- pe2. Coeficiente por limitacién de la reaccion al fuego de la
fachada y cubierta.

Con los valores numéricos de este pardmetro, el MEREDICTE® establece en
cuanto contribuye a la proteccién contra incendios el limitar el grado de
reaccion al fuego de los materiales de revestimiento de las fachadas y
cubiertas, para evitar el inicio y la propagacién del incendio por la emision
de humos y gotas inflamadas, quedando como sigue:

Caracteristicas de reaccion al fuego de los elementos de
fachada y cubierta
La extension de reaccion al fuego de los materiales de fachada o
cubierta (B-s3, d2 y Bgroor (t1) respectivamente) se hace extensiva a la 1,05
totalidad de la fachada y cubierta
Fachadas B-s3, d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo, y las

pe2

zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la 1,00
proyeccién vertical de cualquier zona de fachada Broor (t1)

NO se limita la clase de reaccién al fuego de los materiales 0,75
El sector de incendios NO limita ni con fachada ni con cubierta 1,00

3.4.41.- EO1. NUmero de salidas.

El impacto que tiene en la proteccion contra incendios, el contar con un
numero minimo de salidas que permita disponer de alternativas en los
medios de evacuacion en caso de bloqueo de alguna de dichas salidas, con
el fin de lograr una rapida y segura evacuacién de los ocupantes, se
cuantifica con este coeficiente, tabulado a continuacion:

Numero de salidas y configuracion geométrica del recinto EO1
Recintos o plantas que, aun no requiriendo 2 salidas segun la Tabla 3.1 1.70
del DB SI 3, cuentan con 2 o mas salidas de planta !
Recintos o plantas que requieren y disponen de 2 o mas salidas

. i i L i 1,70
configurando una disposicion geomeétrica Tipo Q
Recintos o plantas que requieren y disponen de 2 o mas salidas 1 60
configurando una disposicion geométrica Tipo P !
Recintos o plantas que requieren y disponen de 2 o mas salidas

! i i . i 1,50
configurando una disposicion geomeétrica Tipo O
Recintos o plantas que requieren y disponen de 2 o mas salidas 1.00
configurando una disposicion geométrica Tipo N !
Recintos o plantas que pueden tener y tienen una Unica salida,

. i . e ’ 0,90
configurando una disposicion geomeétrica Tipo N
Recintos o plantas que pueden tener y tienen una Unica salida,

. i . Y ’ 0,80
configurando una disposicion geométrica Tipo M
Recintos o plantas que, conforme a la Tabla 3.1 del DB SI 3, requieren 0 40
MAS de una salida y cuentan SOLO con una salida !
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*NOTA: Las configuraciones geométricas se han detallado en el apartado
3.4.26 de este documento.
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3.4.42.- EO2. Longitud del recorrido de evacuacion.

Este parametro cuantifica la importancia que tiene para una rapida y
segura evacuaciéon de los ocupantes, el disponer de una salida de planta a
una distancia limitada. Esta limitaciédn en Ila distancia, indica
orientativamente el tiempo de exposicion de las personas al incendio,
siendo la cuantificacion numérica la expuesta en la siguiente tabla:

Longitud del recorrido de evacuacion méas desfavorable EO2
Sector que dispone de 1 Unica salida de planta: longitud recorrido de
” . . . 1,60
evacuacion hasta la salida mas proxima < 15 m
Sector que dispone de 1 Unica salida de planta: longitud recorrido de
” ) . . 1,00
evacuacion hasta la salida mas proxima < 25 m
Sector que dispone de 1 Unica salida de planta: longitud recorrido de
" i . . 0,80
evacuacion hasta la salida mas proxima < 31,25 m
Sector que dispone de 1 Unica salida de planta: longitud recorrido de
” . . . 0,30
evacuacion hasta la salida mas proxima > 31,25 m
Sector que dispone de MAS de 1 salida de planta: longitud recorrido de 1.70
evacuacion hasta la salida mas préxima < 25 m !
Sector que dispone de MAS de una salida de planta: longitud recorrido
- ; , . 1,40
de evacuacion hasta la salida mas proxima < 31,25 m
Sector que dispone de MAS de una salida de planta: longitud recorrido
. ; , . 1,00
de evacuacion hasta la salida mas proxima < 50 m
Sector que dispone de MAS de una salida de planta: longitud recorrido
- ; , .. 0,80
de evacuacion hasta la salida mas proxima < 62,5 m
Sector que dispone de MAS de una salida de planta: longitud recorrido
. ; ! - 0,40
de evacuacion hasta la salida mas proxima > 62.5 m

En el caso de optar por longitudes de evacuacidon incrementadas el 25%
gracias a prever dotacidon de sistema de extincion automatico, el parametro
ipci3.1 debera tener el valor correspondiente segun el area protegida y el
parametro ipci3.2 el valor que corresponda segun el criterio de diseno del
citado sistema de extincion.
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3.4.43.- EO3. Dimensionado de los elementos de evacuacion.

Con la valoracién numérica de este coeficiente, el MEREDICTE® establece
en cuanto contribuye a la seguridad contra incendios el disponer de una
rapida y segura evacuacion de los ocupantes, merced a contar con medios
de evacuacion dimensionados en funcion del maximo aforo previsto. En la
tabla inserta a continuacion se expone dicha valoracion:

Capacidad de los medios de evacuacion EO3
Mas del triple de lo prescrito por el CTE DB SI 1,70
Entre el doble y el triple de lo prescrito por el CTE DB SI 1,50
Entre el 50-100 % superior al dimensionado prescrito por el CTE DB SI 1,30
100% de lo prescrito por el CTE DB SI 1,00
Entre el 75-100 % del dimensionado prescrito por el CTE DB SI 0,50
Menos del 75 % del dimensionado prescrito por el CTE DB SI 0,20

3.4.44 .- eo4.1. Evacuacion vertical, horizontal o mixta.

La influencia que tiene en una rapida y segura evacuacion de los ocupantes,
el disponer de medios de evacuacidn horizontales (mas rapidos vy
garantistas), verticales o mixtos, se integra en el método mediante el
parametro eo4.1, cuantificado como sigue:

Tipo de recorridos de evacuacion eo4.1
Evacuacién hasta el espacio exterior seguro mediante recorridos 1.00
horizontales !
Evacuaciéon hasta el espacio exterior seguro mediante recorridos 0.40
horizontales y verticales (salidas de edificio, escaleras, etc.) !
Evacuacion mediante recorridos verticales 1,00

En el caso de seleccionar la opcidn “Evacuacion hasta el espacio exterior
seguro mediante recorridos horizontales”, los parametros eo4.3 y eo4.4
deberan tener el valor “1,00".

En el caso de seleccionar la opcion “Evacuacion mediante recorridos
verticales”, el parametro eo4.2 debera tener el valor “1,00".

Nota: Para describir adecuadamente los medios de evacuacion, resulta
necesario contemplar simultdaneamente los tres parametros
secundarios: eo4.1, eo4.2 y eo4.3, al estar relacionados asi en la
formulacion del nivel de proteccion.
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3.4.45.- e04.2. Tipo de salidas horizontales.

Con este coeficiente, MEREDICTE® integra la importancia que tiene para
una rapida y segura evacuacién de los ocupantes, el disponer de medios de
evacuacion horizontales (los mas seguros), estableciendo la siguiente

valoracion numérica:

Tipos de salidas horizontales eo4.2
Salidas de Edificio 3,00
Salidas de planta a sector contiguo 6 a través de pasillos protegidos, 260
hasta el espacio exterior seguro !
Evacuacion mediante recorridos verticales 1,00

Nota: Para describir adecuadamente los medios de evacuacién, resulta
necesario contemplar simultdaneamente los tres parametros
secundarios: eo4.1, eo4.2 y eo4.3, al estar relacionados asi en la
formulacion del nivel de proteccidn.
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3.4.46.- e04.3. Tipo de salidas verticales.

El método valora numéricamente con el coeficiente eo4.3 el impacto que
en una rapida y segura evacuacion de los ocupantes, tiene el disponer de
medios de evacuacion verticales, asi como los diferentes tipos existentes
en funcién de su grado de proteccion, tabulandose seguidamente:

Tipos de salidas verticales eo4.3
Evacuacidon del sector resuelta a través de escaleras protegidas contando
éste con, al menos, una salida de planta a sector contiguo y evacuaciéon en 2,30
el nuevo sector a través de escaleras protegidas
Escalera especialmente protegida 2,20
Escalera protegida y pasillo protegido 2,00
Escalera compartimentada conforme a la resistencia al fuego de los 1,40

sectores que atraviesa

Evacuaciéon del sector resuelta a través de escaleras protegidas contando
éste con, al menos, una salida de planta a sector contiguo y evacuacién en 1,10
el nuevo sector a través de escaleras abiertas

Escalera abierta que salva hasta 10 m de altura de evacuacion

descendente. Escalera abierta que salva hasta 3 m de altura de evacuacion 0,80
ascendente

Escalera abierta que salva mas de 10 m de altura de evacuaciéon
descendente. Escalera abierta que salva mas de 3 m de altura de 0,60
evacuacion ascendente

Evacuacion mediante recorridos horizontales 1,00

Nota: Para describir adecuadamente los medios de evacuacién, resulta
necesario contemplar simultdaneamente los tres parametros
secundarios: eo4.1, eo4.2 y eo4.3, al estar relacionados asi en la
formulacion del nivel de proteccidn.
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3.4.47- eo4d.4. Continuidad de las escaleras.

Como influye en la rapida y segura evacuaciéon de los ocupantes, el que las
escaleras de evacuaciéon sean continuas desde su arranque hasta su
desembarco en la planta de salida del edificio (sin tener que salir del propio
recinto de la escalera para tener que atravesar otros recintos y asi llegar
hasta el espacio exterior seguro), se recoge en el método empleando el
parametro eo4.4 cuyos valores numéricos se recogen en la tabla siguiente:

Caracteristicas de continuidad de las escaleras eo4.4
Las escaleras compartimentadas, protegidas y especialmente protegidas
desembocan directamente en el espacio exterior seguro o en un sector de 1,20
riesgo minimo
Las escaleras son abiertas en todo su trazado por el interior del edificio. 1,00
Las escaleras compartimentadas, protegidas y especialmente protegidas
NO desembocan directamente en el espacio exterior seguro o en un sector 0,80
de riesgo minimo*
Evacuacion mediante recorridos horizontales 1,00

*NOTA: En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido de
evacuacion desde la puerta de salida del recinto de la escalera, o
en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida
de edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho
recorrido se realice por un sector de riesgo minimo. Si la longitud
citada supera los 15 m, la escalera no puede considerarse como
compartimentada, protegida o especialmente protegida.

3.4.48.- eo04.5. Tipo de ventilacion de las escaleras o pasillos
protegidos.

Este parametro cuantifica la importancia que tiene para una rapida y
segura evacuacion de los ocupantes, el disponer de vias de evacuacion
protegidas, quedando como sigue:

Proteccion contra el humo de vias de evacuacion protegidas eo04.5
Proteccidn realizada mediante sobrepresidon segun UNE EN 12101-6:2006 1,25

Proteccion realizada mediante ventilacion pasiva: conductos, ventanas, etc. 1.00
segln DB SI Anejo SI A !
NO hay vias de evacuacién protegidas 1,00
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3.4.49.- e05.1. Sentido apertura puertas.

El disponer de puertas que por el sentido de su apertura favorezcan la
evacuacion e impidan el bloqueo de las mismas por la presién de los
propios ocupantes, tiene una especial importancia en la seguridad contra
incendios, aspecto éste que se integra en el MEREDICTE® a través de la
cuantificacion del parametro eo5.1 expuesta en la tabla inserta
seguidamente:

Sentido apertura puertas evacuacion eo5.1

Toda puerta de salida abre en el sentido de la evacuacién 1,05
Las puertas de salida previstas para el paso de mas de 100 personas o
previstas para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que estén
situadas abren en el sentido de la evacuacion. O son puertas automaticas
que cumplen con lo previsto en el DB SI 3.6

Las puertas de salida previstas para el paso de mas de 100 personas o
previstas para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que estén 0,75
situadas NO abren en el sentido de la evacuacién

1,00

3.4.50.- e05.2. Tipo de dispositivo de apertura puertas.

Otro factor de relevante incidencia en la evacuacidn segura de los
ocupantes del sector de incendios, es el disponer de puertas cuyos
mecanismos de apertura garanticen su utilizacién en caso de emergencia,
incidencia recogida con este parametro y con su cuantificacion, tabulada tal
y como sigue:

Caracteristicas mecanismo apertura puertas evacuacion €o05.2
Dispositivo de apertura de las puertas mediante barra horizontal de empuje 105
0 de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1 !
Personas no familiarizadas con las puertas y con apertura en el sentido de la
evacuacion: dispositivo de apertura mediante barra horizontal de empuje o 1.00
de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. O son !
puertas automaticas que cumplen con lo previsto en el DB SI 3.6
Personas familiarizadas con la puerta: dispositivos de apertura mediante 100
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1 !
Dispositivos de apertura no ajustados a norma 0,75
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3.4.51.- e05.3. Tipo de puertas.

Para cuantificar la influencia que en una rapida y segura evacuacion de los
ocupantes, representa el disponer de puertas que sean fiables en su
recorrido de apertura y no se bloqueen o atasquen, el MEREDICTE® utiliza
el coeficiente eo5.3, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla:

Forma de apertura de las puertas de evacuacion €05.3
Todas las puertas son abatibles con eje de giro vertical 1,05
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuacién de mas de 50 personas son abatibles con eje de giro 1,00

vertical. O son puertas automaticas que cumplen con lo previsto en el DB
SI 3.6

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuacion de mas de 50 personas NO son abatibles con eje de giro 0,90
vertical

3.4.52.- e05.4. Puertas automaéaticas.

En la siguiente tabla se detallan los valores posibles de este parametro,
que permiten integrar la importancia que tiene para una rapida y segura
evacuacion de los ocupantes, el disponer de puertas automaticas fiables:

Caracteristicas de las puertas automaticas de evacuacion eo5.4
Puertas giratorias y de apertura automatica cuyo funcionamiento esta 1.00
garantizado conforme a nhorma en caso de emergencia !
Puertas giratorias y de apertura automatica cuyo funcionamiento no esté
garantizado conforme a norma en caso de emergencia
NO hay puertas de apertura automatica ni giratorias 1,00

0,80

3.4.53.- EOG6. Senalizacion de los medios de evacuacion.

EO6 cuantifica la influencia en la seguridad contra incendios dada por
contar con una adecuada sefializacion que permita evacuar desde cualquier
origen de evacuacién hasta el espacio exterior seguro, tabulandose
seguidamente:

Caracteristicas de la sefalizacion de los medios de evacuacion EO6
Los medios de evacuacion estan sefalizados segun los criterios previstos
en el DB SI 3.7. Las seflales de salida se ajustan a la norma UNE
23034:1998. Las seflales son visibles incluso en caso de fallo en el 1,00
suministro eléctrico al alumbrado normal. Se cumple la normativa sobre
sefializacién para personas discapacitadas
Sin sefalizacidon o con sefalizacion NO reglamentaria 0,60
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3.4.54 .- EOY. Control del humo de incendio SCHC.

El disponer de un Sistema de Control de Humo y Calor tiene mucha
influencia a la hora de contar con una evacuacién rapida y segura de los
ocupantes. El MEREDICTE® incorpora este aspecto mediante la
cuantificacion del parametro EO7, tabulado a continuacion:

Disponibilidad de un sistema de extraccién de humos en caso de EO7
incendio

Se dispone de un SCHC segun normas UNE 23585:2004 y/o UNE EN 2 00
12101-6:2006 !
Se dispone en aparcamientos de sistema de ventilacién segin DB SI 3-8.2 1.50
apartados a), b) y c). !
NO se dispone y NO es exigible segun el DB SI 3-8 1,00
NO se dispone, pero Si es exigible segun el DB SI 3-8 0,60

3.4.55.- EO8. Evacuacidon de personas con discapacidad en caso de
incendio.

Este parametro cuantifica si en el disefio de la evacuacion del sector de
incendios se ha contemplado la evacuacién de discapacitados, quedando
como sigue:

Prevision de la evacuacion de discapacitados EO8
NO siendo exigible por el DB SI, el edificio permite la evacuacién de
personas con discapacidad cumpliendo con las condiciones de seguridad 1,30

reglamentarias

Tal y como exige el DB SI, las plantas disponen de posibilidad de paso a un
sector de incendio alternativo mediante salida de planta o bien de zona de
refugio apta para el nUmero de plazas reglamentarias. Cuentan con algun
itinerario accesible hasta ellas desde todo origen de evacuacion 1,20
reglamentario. Las plantas de salida del edificio disponen de algun
itinerario accesible desde todo origen de evacuacién situado en una zona
accesible hasta alguna salida del edificio

NO siendo exigible por el DB SI, el edificio NO facilita la evacuacion de

7 . 0,90
personas con discapacidad
AUun cuando lo exige el DB SI, el edificio NO facilita la evacuacion de
personas con discapacidad porque NO se cumple alguna de las condiciones 0,70
reglamentarias
NO se evallan las condiciones de Accesibilidad en caso de incendios 1,00
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Nota IMPORTANTE

Para que el MEREDICTE® pueda considerar la implantacion de
cualquier instalacion de PCI, resulta imprescindible que el
disefo, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de las instalaciones de proteccion contra
incendios, asi como sus materiales, componentes y equipos,
cumplan lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentaciéon especifica que le sea de aplicacidon. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion,
ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo
18 del citado reglamento.
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3.4.56.- ipcil.l1. Disponibilidad de deteccidon de incendios.

El disponer de un sistema de deteccion y alarma de incendios es un
aspecto fundamental para garantizar la evacuacion rdpida y segura
evacuacion de los ocupantes, y por ello en el método se integra con el
coeficiente ipcil.1, cuantificado seguidamente:

Disponibilidad de sistema de detecciéon y alarma de incendios ipcil.l
Dispone de sistema de deteccidn y alarma de incendios 1,00
NO dispone de sistema de deteccidn y alarma de incendios 0,70

En el caso de seleccionar la opcion “NO dispone de sistema de deteccidn y
alarma de incendios”, los parametros ipcil.2, ipcil.3, ipcil.4, ipcil.5 e
ipcil.6, deberan tener el valor “1,00".

3.4.57.- ipcil.2. Tipo de deteccion.

Disponiendo ya de un sistema de deteccidon y alarma de incendios, la
eficacia del tipo de deteccion instalado influye grandemente en la seguridad
contra incendios, siendo integrada en el método por este parametro, cuyos
valores se tabulan a continuacion:

Tipo de sistema de deteccidn de incendios ipcil.2
Deteccidon precoz por aspiracion 1,60
Deteccién por detector de humos o llamas 1,50
Deteccidn por detector térmico/rociador 1,40
Deteccidn por pulsador manual de alarma de incendios 1,00
No hay sistema de deteccion de incendios 1,00

3.4.58.- ipcil.3. lIdentificador de detector.

Este parametro cuantifica la importancia que tiene en un sistema de
deteccion y alarma de incendios, el poder identificar con precisién la zona
en la que se esta produciendo el incendio, quedando como sigue:

Existencia de identificacion del detector activado ipcil.3
Si, con sistema analdgico 1,10
Sin identificacion del detector 1,00
No hay sistema de deteccion de incendios 1,00
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3.4.59.- ipcil.4. Tipo de sistema alarma de incendios.

En un sistema de deteccién y alarma de incendios, tan importante es la
propia deteccion, como el trasladar con eficacia la alarma de incendios y
dar instrucciones de evacuacién a los ocupantes, recogiéndose esta
importancia mediante la cuantificacidon proporcionada por el coeficiente
ipcil.4, expuesta en la siguiente tabla:

Caracteristicas del sistema de alarma de incendios ipcil.4
El sistema de alarma transmite sefiales visuales, acuUsticas y con 115
megafonia para la emisién de mensajes de alarma !
El sistema de alarma transmite sefiales visuales ademas de acusticas 1,05
El sistema de alarma transmite sefales acusticas 1,00
No hay sistema de comunicacion de alarma 1,00

3.4.60.- ipcil.5. Tipo de vigilancia de la Central de deteccion.

Con la valoracién numérica de este coeficiente, el MEREDICTE® establece
en cuanto contribuye a la seguridad el disponer de una central de deteccién
vigilada, de forma que la informacion suministrada por ésta puede ser
rapida y eficientemente gestionada por los responsables del Plan de
Autoproteccidn, cuantificandose seguidamente:

Vigilancia de la central de incendios ipcil.5
Permanentemente vigilada. 1,10
Sin vigilancia permanente. 0,80
No hay central de deteccion 1,00

Nota: Se entendera por vigilancia permanente aquella que se produce
ininterrumpidamente mientras la actividad esté en funcionamiento.
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3.4.61.- ipcil.6. Central de deteccidn conectada a bomberos.

Mediante este parametro se contempla el impacto en la seguridad al
disponer de conexion de la central de deteccion y alarma de incendios al
Cuerpo de Bomberos de forma que la informacidon suministrada por ésta,
pueda ser rapida y eficientemente gestionada (ademdas de por los
responsables del Plan de Autoproteccién) por el propio Cuerpo de
Bomberos, quedando como sigue:

Conexion de la central de incendios al cuerpo de bomberos ipcil.6
Conectada al parque de bomberos. 1,20
Sin conexion al parque de bomberos. 1,00
No hay central de deteccidon 1,00

3.4.62.- ipci2.1. Extintores.

Este parametro integra la importancia que en la proteccion contra
incendios, especialmente en los conatos de incendio, tiene el disponer de
extintores manuales de incendios, cuantificandose a continuacion:

Disponibilidad de extintores manuales de incendios ipci2.1
Dispone de extintores portatiles. 1,00
NO dispone de extintores portatiles. 0,70

3.4.63.- ipci2.2. Columna seca.

En los edificios con varias plantas sobre y/o bajo rasante, el disponer de
columnas secas para su uso por los bomberos es sumamente importante
para la proteccién contraincendios, recogiéndose este aspecto mediante el
coeficiente ipci2.2, tabulado tal y como sigue:

Disponibilidad de instalacion de columna seca ipci2.2
Dispone de columna seca en edificio de h > 24 m 6 mas de 3 plantas bajo 1.20
rasante. ’
Dispone de columna seca en edificio de h < 24 m. 1,10
Sin columna seca, NO siendo exigible segun DB SI. 1,00
Sin columna seca, siendo exigible segun DB SI. 0,70
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3.4.64.- ipci2.3. Hidrantes.

La cuantificacion de la importancia sobre para la proteccién contra
incendios, de la existencia de una instalacion de hidrantes que permita el
abastecimiento de agua al edificio por parte del Cuerpo de Bomberos,
corresponde a este parametro, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

Disponibilidad de instalacién de hidrante de incendios ipci2.3
Dispone de hidrante. 1,10
NO dispone de hidrante. 0,80

3.4.65.- ipci2.4. BIEs.

El método valora numéricamente con este parametro la seguridad
resultante de contar con una instalacién de bocas de incendios equipadas
(BIEs) que permita el control y extincion manual del incendio, quedando
tabulado a continuacion:

Disponibilidad de instalacion de BIEs ipci2.4
Dispone de BIEs 45 mm. 1,40
Dispone de BIEs 25 mm. 1,35
NO dispone de BIEs. 0,90

3.4.66.- ipci3.1. Rango de proteccion de la instalacion.

Este parametro cuantifica la importancia que tiene para la proteccion
contra incendios, la existencia de un sistema de extincion automatica que
dé cobertura a la mayor superficie posible del sector para un rapido y
eficaz control y extincion del incendio. El rango de valores se detalla en la
tabla aqui inserta:

Disponibilidad de sistema de extincion automatico ipci3.1
Se protege la totalidad del sector con un sistema de extincion automatica. 1,00
Se protegen los recintos de riesgo especial mediante un sistema de 0 40
extincién automatica. !
NO dispone de un sistema de extincion automatica. 1,00

En el caso de seleccionar la opcion “NO dispone de un sistema de extincion
automatica”, el parametro ipci3.2 debera tener el valor “1,00".
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3.4.67.- ipci3.2. Objetivo de disefo.

Cuando se dispone de un sistema de extincién automatico, la seguridad del
mismo varia con su eficacia, que va en funcién de su objetivo de disefio. El
MEREDICTE® integra este aspecto mediante el coeficiente ipci3.2, cuya
valoracién se detalla seqguidamente:

Tipo de sistema de extincion automatico* ipci3.2
Disefiado para extinguir el incendio. 4,50
Disefiado para suprimir el incendio. 4,00
Disefiado para controlar el incendio. 3,50
No dispone de un sistema de extincion automatico. 1,00

*NOTA: Las definiciones de los diferentes tipos de diseno del sistema de
extincién automatico son las siguientes:

Sistema disefiado para la extincion del fuego: sistema disefiado de
tal forma que al actuar consigue que la temperatura de todas las
superficies de una mercancia en combustién se reduzca por debajo
del punto de combustion de dicha mercancia.

Sistema disefiado para la supresidon del fuego: sistema disefiado de
tal forma que al actuar consigue controlar el fuego y la extincion
de la combustidon de las superficies verticales de las mercancias.

Sistema disefiado para el control del fuego: sistema disefiado de
tal forma que al actuar consigue que se alcance un equilibrio entre
el material en combustion y la descarga del sistema de rociadores,
de manera que no aumentan las temperaturas a la altura del techo
y el fuego no se propaga en direccién horizontal.

3.4.68.- ipci4.1. Senalizacion de los medios de evacuacion.

Con los valores numéricos de este pardmetro, el MEREDICTE® establece en
cuanto contribuye a la seguridad contra incendios, el disponer de
sefializacion que permita identificar la ubicacién, tanto en condiciones
ambientales normales como con reducida visibilidad, de las instalaciones de
proteccion contra incendios, valores que se detallan en la siguiente tabla:

Disponibilidad de sefalizacion de instalaciones de pci ipci.4.1
Senalizacién de instalaciones de PCI 1,00
Sin sefalizacidén de instalaciones de PCI. 0,90
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3.4.69.- ipci4.2. Ascensores de emergencia.

El método valora numéricamente con este parametro la seguridad
resultante de contar con ascensores de emergencia en el edificio que
permitan el rapido traslado de los bomberos y de sus equipos, asi como la
evacuacion por parte de los equipos de rescate de personas con
discapacidad de automocién, quedando como sigue:

Disponibilidad de ascensores de emergencia ipci.4.2
No son EGAs ni uso hospitalario (h>15m) y cuentan con ascensores de 1.30
emergencia. !
EGAs y uso hospitalario (h>15m) cuentan con ascensores de emergencia. 1,20
No son EGAs ni uso hospitalario (h>15m) y no cuentan con Ascensores de 1.00
Emergencia. !
Sin Ascensores de Emergencia en EGAs o en uso hospitalario (h>15m). 0,70

3.4.70.- ipci4.3. Alumbrado de emergencia.

Para la proteccién contra incendios es fundamental asegurar que en caso
de fallo de alimentacién al alumbrado normal, los usuarios dispongan de
suficiente visibilidad para poder abandonar el edificio de forma segura,
evitar las situaciones de panico, permitir la visién de las sefales indicativas
de las salidas y la situacidon de los equipos y medios de proteccion
existentes o iluminar otros puntos de peligro. El MEREDICTE® integra este
aspecto mediante el coeficiente ipci4.3, tabulado seguidamente:

Disponibilidad de alumbrado de emergencia y evacuacion ipci.4.3
Dispone de alumbrado de emergencia y evacuacion. 1,00
NO dispone de alumbrado de emergencia y evacuacion. 0,30
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3.4.71.- ibl. Accesibilidad y entorno Bomberos.

Este parametro cuantifica la importancia que tiene para la proteccion
contra incendios, disponer de accesibilidad del edificio por fachada para los
vehiculos de bomberos, en particular a los vehiculos autoescalas,
detallandose en la siguiente tabla los diferentes valores de ib1:

Accesibilidad por fachada para bomberos ibl
Edificio que cumple las condiciones de accesibilidad y emplazamiento del

DB SI 5, disponiendo de 4 fachadas accesibles 1,40
Edificio que cumple las condiciones de accesibilidad y emplazamiento del 130
DB SI 5, disponiendo de 3 fachadas accesibles !

Edificio que cumple las condiciones de accesibilidad y emplazamiento del 1.20

DB SI 5, disponiendo de 2 fachadas accesibles
Edificio con altura de evacuacion descendente < 9 m que dispone de 1 6 1.10
mas fachadas accesibles !
Edificio que cumple las condiciones de accesibilidad y emplazamiento del

DB SI 5, disponiendo de 1 fachada accesible 1,00
Edificio de evacuacidon descendente < 9 m que no dispone de ninguna 0.90
fachada accesible !

Edificio que ha de cumplir las condiciones de accesibilidad vy 0.20

emplazamiento del DB SI 5, pero NO las cumple

3.4.72.- ib2. Distancia bomberos.

El método valora numéricamente con este parametro la seguridad
resultante de contar con un parque de bomberos cercano que permita una
pronta intervencion de los equipos de rescate y extincion en caso de
incendio, tabulandose seguidamente:

Opciones desplegable ib2
d <5km 1,40
5<d=<10km 1,10
10 <d <25 km 0,80
25 <d = 50 km 0,50
d > 50 km 0,40
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3.4.73.- ib3. Bomberos privados.

Con los valores numéricos de este pardmetro, el MEREDICTE® establece en
cuanto contribuye a la seguridad el disponer de un cuerpo de bomberos
permanente en el edificio, valores que se detallan en la tabla siguiente:

Opciones desplegable ib3
Cuerpo de Bomberos privado permanente en el edificio, con capacidad de 7 00
intervenir eficazmente y de inmediato en caso de incendio. !
Sin cuerpo de Bomberos privado.

1,00
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3.5.- Nivel de Riesgo Edificatorio de Incendio.

El Nivel de Riesgo Edificatorio de Incendio queda representado como la
relaciéon entre el Peligro Potencial de Incendio y el Nivel de Proteccion
Edificatorio del sector de incendios. Informa de si los peligros potenciales
de incendio son contrarrestados con las medidas de proteccion del edificio.
Su formulacién es:

' NEE

, donde:

- PP: Peligro Potencial.
- NPE: Nivel de Proteccién Edificatorio.

Para que el Nivel de Riesgo Edificatorio sea razonable, y en consecuencia
aceptable, debe existir equilibrio entre el Peligro Potencial y el Nivel de
Proteccién Edificatorio. Si el Peligro Potencial es mayor que el Nivel de
Proteccion Edificatorio, el Nivel de Riesgo Edificatorio sera mayor que la
unidad informando de que el peligro no esta adecuadamente cubierto con
los medios de proteccién adoptados.

Si NRE < 1, indica que el Peligro Potencial ha sido contrarrestado mediante
la adopcion de un Nivel de Proteccion Edificatorio acorde al peligro
existente.

Cuanto mayor sea la desviacion respecto de la unidad, mas se aleja el NRE
del punto de equilibrio, tendiendo hacia los extremos de la seguridad o
inseguridad.

Aceptable 0< NRG =1
Inaceptable 1< NRG< oo

Normalmente, el cumplimiento de las medidas del CTE para un riesgo
determinado, implicara que el Nivel de Riesgo Edificatorio se encontrara
dentro de valores aceptables de riesgo. Por tanto, si el NRE > 1 el
MEREDICTE® orienta sobre un posible incumplimiento del nivel de
seguridad establecido en el CTE.
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3.6.- Nivel de Riesgo Global de Incendio.

El Nivel de Riesgo Global de Incendio evalla el Peligro Potencial frente al
Nivel de Proteccion Global del sector de incendios. Es decir, informa de si
los peligros potenciales de incendio son contrarrestados, ademas de con las
medidas de proteccién edificatorias (como el NRE), con las medidas de
autoproteccion.

El Nivel de Riesgo Global de Incendio, ademas de tener en cuenta la
normativa edificatoria en materia de seguridad contra incendios, tiene en
consideracion el cumplimiento en cuanto a Planes de Autoproteccién,
exigida por el Ministerio del Interior y por la legislacion en materia de
Prevencion de Riesgos laborales. Su formulacion es:

VG BR
CEET npe

, donde:

- PP: Peligro Potencial.
- NPG: Nivel de Proteccion Global.

, siendo la formulacién de NPG:
NPG = NP4 =NEFE
, donde:

- NPA: Nivel Plan Autoproteccion.
- NPE: Nivel de Proteccion Edificatorio.

La valoracién de NRG es la siguiente:

NRG < 1 Nivel aceptable de riesgo en grado decreciente
NRG > 1 Nivel inaceptable de riesgo en grado creciente
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La clasificacion cualitativa dada a los resultados del Peligro Potencial PP,
del Nivel de Proteccidn Global NPG, asi como del Nivel de Riesgo Global
NRG es la siguiente:

- PP. Peligro Potencial.

Nivel Rango Numérico
Insignificante PP <0,5
Bajo 0,5<PP<1,0
Relevante 1,0<PP<2,0
Alto 2,0<PP=<5,0
Muy Alto PP >5,0

- NPG. Nivel de Proteccidén Global.

Nivel Rango Numeérico
Insignificante NPG < 0,5
Bajo 0,5<NPG<=<1,0
Relevante 1,0 < NPG < 2,0
Alto 2,0 < NPG £ 5,0
Muy Alto NPG >5,0

- NRG. Nivel de Riesgo Global.

Nivel Rango numeérico

Riesgo muy reducido NRG = 0,5
RIESGO ADMISIBLE Riesgo reducido 0,5<NRG=<1,0
Riesgo elevado 1,0<NRG<1,5
Riesgo muy elevado 1,5 <NRG =< 2,0
RIESGO INADMISIBLE | Riesgo grave 2,0 < NRG £ 5,0
Riesgo muy grave 50<NRG=10,0

Riesgo catastrofico NRG > 10,0
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4.- CONCLUSION.

Con todo lo indicado en los apartados anteriores de este documento se
considera que se ha detallado suficientemente el Método innovador para la
Evaluacion del Riesgo en caso de Incendio en el marco del Cédigo Técnico
de la Edificacién (abreviadamente denominado MEREDICTE®), como para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de
junio y solicitar su inscripcion como Documento Reconocido en la seccion
12 del Registro del CTE.

Por otro lado, se hace notar que el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (COIIM) pondra a disposicién del publico en general,
una serie de utilidades que permitirdn una sencilla y util forma de aplicar el
método MEREDICTE® a sus potenciales usuarios.

Madrid, mayo de 2014.

Por el Colegio Oficial de Ingenieros El Doctor ingeniero industrial.
Industriales.

Fdo.: Fdo: José Carlos Pérez Martin.
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