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1 Objetoyalcance

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento
General parala Certificaciéon de Productos y Servicios Marca AENOR, el sistema particular de
certificacion de Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP)
y polietileno (PE) de pared estructurada para aplicaciones de saneamiento enterrado sin
presion, complementando al Reglamento Particular de la Marca AENOR para materiales
plasticos - requisitos comunes (RP 01.00). El Reglamento General citado prevalece en todo

caso sobre este Reglamento Particular.

La Marca AENOR para Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno
(PP) y polietileno (PE) de pared estructurada para aplicaciones de saneamiento enterrado
sin presién, en adelante la Marca, es una marca de conformidad de estos productos con la
norma UNE-EN 13476-1:2019, UNE-EN 13476-2:2019 y UNE-EN 13476-3:2019.

2 Definiciones y particularidades

Serie: Es el conjunto de tubos fabricados para una misma utilizacién. Se distinguen dos

series:

-Serie“U":  Utilizados fuera de la estructura del edificio.

- Serie “UD": Utilizados fuera y dentro de la estructura del edificio.

SN: Valor de rigidez anular o circunferencial.

Clase: Sellamaclase de tubosaaquellos que tienen el mismo diametro y la misma SN.

En caso de que la demanda del mercado exija tubos estructurados para saneamiento sin
presion con requisitos diferentes a los definidos en lanorma UNE-EN 13476, el marcado de
estos tubos no podrd incluir ni la marca AENOR ni referencia explicita a la palabra AENOR,
tampoco referencia a la norma de producto UNE-EN 13476, ni el SN cuando éste sea el

mismo que el fabricante tiene certificado.

Adicionalmente, sobre los tubos no certificados, deberd utilizarse una marca comercial

completamente distinta a la del producto certificado, siendo el Comité el responsable de
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valorar si la marca propuesta evita cualquier tipo de confusién con la marca asociada a los

productos certificados.

3 Toma de muestras y ensayos para la concesion y el
mantenimiento del certificado AENOR de producto

3.1 Ensayos arealizar en fabrica (Ver RP 01.00)

Durante la visita de inspeccién inicial o de mantenimiento, AENOR realizaran en fabrica los

ensayos indicados en la tabla 1.

3.2 Tomade muestrasyensayos arealizar en el laboratorio (Ver RP 01.00)

AENOR seleccionarany referenciardn las muestras necesarias pararealizar en el laboratorio

los ensayos que se indican en la tabla 1.
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ENSAYOS CONCESION/SEGUIMIENTO VALORACION DE
PVC-U PE PP RESULTADOS
Aspecto 10 tubosal azar 1
Didmetro exterior medio (dem) (solo para tubos DN/OD) 1 tubo/clase 2
ENSAYOS A Didmetro interior medio (dim) 1 tubo/clase 2
REALIZARPOR | Didmetro interior medio de laembocadura (dsm) 1 tubo/clase 2
EL INSPECTOREN Espesores zonalisa: eC, e4, e5 1 tubo/clase 3
FABRICA :
Espesores embocadura: e2, e3 1 tubo/diametro 3
Longitud de laembocadura (Amin) 1 tubo/didmetro 2
Longitud efectiva 10 tubos al azar 2
Rigidez anular (SN) 20% de las clases, Minimo 2 ensayos por SN 1
Coeficiente de fluencia 1 ensayo por SN 1
, o 20 % delas clases
Resistencia alimpacto (nota 1) Minimo 2 ensayos por SN 1
Resistencia ala traccién de lalinea de soldadura del 20 % delasclases 1
perfil (solo aplica a tubos helicoidales) Minimo 2 ensayos por SN
s 20 % delasclases
ENSAYOSA | Flexibilidad anular Minimo 2 ensayos por SNy RF 1
REALIZAR
ENEL Temperatura de reblandecimiento Vicat 1clase al azar - - 1
LABORATORIO
Grado de gelificacién: Traccién uniaxial / Resistencia al 5% clases, minimo 2 i 1
diclorometano/DSC (nota 2) 0 ’
Rt]astracciég longitlydinal 20 % de las clases L
0 Ensayo de estura Minimo 2 ensayos por SN
Estanqu1ld_ad delas uniones con junta de estanquidad 1 ensayo por SN 1
elastomérica (condicién By C)
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ENSAYOS CONCESION/SEGUIMIENTO VALORACION DE
PVC-U PE PP RESULTADOS
Ciclos de temperatura elevada 1 montaje 1
ENSAYOS A Ens?yq Fle trabcciénbde las ugionesbsoldgdas_o realizgdas - 1 ensayo por SN
REALIZARENEL |Porfusion (tubo-tubo y/o tubo-embocadura inyectada) 1
LABORATORIO | pesistencia al ciclo combinado de temperaturay carga 1clase/ tipo de junta, cada 5 afios
externa 1
CARACTERISITICAS DEL MATERIAL
ENSAYOS PVC-U PE PP
Resistencia Presién Interna 60°C 1000 h (Nota 3) Sobre un tubo cada S afios - 1
Resistencia Presién Interna 80°C 140 h (Nota 3) Sobre un tubo cada 5 afios 1
. . . o
ENSAYOS A Resistencia Presién Interna 95°C 1000 h (Nota 3) 1
REALIZARENEL | Resistencia Presién Interna 80°C 165 h (Nota 3) N 1
LABORATORIO Sobreun tubocadaSafios |-

Resistencia Presién Interna 80°C 1000 h (Nota 3) ) 1

indice de fluidez en masa (Nota 4) o 1

. 1lensayo unavezal afio
Estabilidad térmica TIO (Nota 4) lensayo unavezalafio 1
Densidad de referencia (Nota 4) ) 1

TABLA1

Notal: Losparametros para el ensayo deimpacto estan condicionados al diametro interior del tubo (dim.max).

Lainterpretacién del resultado que el laboratorio de AENOR realizar3d, respecto al ensayo de impacto sera el que recoge lanorma UNE-EN ISO 3127.El niimero de

probetas debe permitir realizar al menos 25 impactos, si el resultado estd en la zona B se ensayara un nimero de probetas que permita realizar al menos 50

impactos; todas las probetas iniciadas deben terminarse.

RP001.45rev.7

6/13

2019-12-05




AENOR

Se aplicara el siguiente criterio:

Siel TIR £ 10%; Ensayo conforme
Siel TIR > 10%; Ensayo no conforme.

EITIR se calcula con ayuda de la férmula siguiente con un nivel de confianza del 90%

TIR =

(n°deroturas/ n° total de impactos) x 100 x0,9

Para dim.max. > 1200 seguin Anexo Kde lanorma UNE-EN 13476-2y 3

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Solo aplicable a tubos con un espesor de pared e4> 3mm o e5> 3mm. No es aplicable a la parte del tubo con nicleo espumado
El fabricante puede elegir realizar el ensayo de traccion uniaxial, el de resistencia al diclorometano o el de DSC.
El criterio de valoracién que se aplicard es que en caso de que el ensayo de grado de gelificacién que se elija por parte del fabricante sea No Conforme se informa al

fabricante por si quiere repetir sobre la contramuestras y se repite el mismo ensayo que ha resultado no conforme.
En caso de litigio debe utilizarse el método de DSC.

En casode que el ensayo que elija el fabricante sea el de traccién uniaxial, todas las probetas ensayadas tendrdn valores individuales superiores al requisito (80%).
En caso de algun valor individual anémalo, se repetird el ensayo con dos probetas mds, sobre la misma generatriz. El resultado final de los ensayos de traccién se
deberd expresar con las mismas cifras significativas que establece lanorma de producto, y se aplicara laregla de redondeo al valor mds préximo como seindicaenla
nota 4.

Los tubos compactos necesarios para la realizacién de los ensayos de presién interna, se fabrican a partir del mismo compuesto con el que se fabrican los tubos de
pared estructurada.

Los ensayos de indice de fluidez, densidad y tiempo de induccién a la oxidacién, seran realizados sobre muestras obtenidas de la pared interior o exterior, eligiendo
una de ellas al azar, y en cualquier caso los valores obtenidos cumplirdn con las especificaciones de la norma. El resultado final de estos ensayos se deberd expresar

con las mismas cifras significativas que establece la norma de producto, y se aplicard la regla de redondeo al valor mas préximo como se indica:

Digito < 5, el nimero anterior no se modifica

Digito 2 5, el nimero anterior se incrementa en una unidad

RP001.45rev.7 7/13 2019-12-05



AENOR

4 Controlinterno del fabricante

Todas las caracteristicas objeto de control relacionadas en este apartado estan

referidas a cada tipo de tubos.

El fabricante deberd aseqgurarse de que las mezclas, compuestos que intervienen en
la fabricacion de los tubos posean caracteristicas adecuadas. Asimismo, deberd
verificar que las especificaciones del material recibido en el Certificado de Analisis

cumplen con los requisitos de compra establecidos.

- Controles durante la fabricacién: Los ensayos y la frecuencia de los mismos
figuran enlatabla 2.
- Controles sobre el producto final: Los ensayos y la frecuencia de los mismos

figuran enlatabla 2.
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ENSAYOS

FRECUENCIA

PVC-U PE

PP

Aspecto

Didmetro exterior medio (dem) (solo para tubos DN/OD)

Didmetro interior medio(dim)

Espesores delazonalisa:e4 yeC

Diametro interior medio de la embocadura (dsm)

Longitud de embocadura (Amin)

Longitud efectiva

Cada 4 h/linea de extrusion

Espesor de la zonalisa e5

lvezaldia

Espesores en la embocadura ez, e3

Alinicio del periodo de fabricacién

Retraccién longitudinal o ensayo de estufa

1vezaldia/linea de extrusién

Resistencia alimpacto (Nota 1)

Por periodo de fabricacién
Minimo 1/semana

Grado de gelificacién: Traccién uniaxial / Resistencia al
diclorometano
(Nota 2)

Alinicio del periodo de
fabricacién

Resistencia ala traccién de la linea de soldadura del perfil (solo

aplica a tubos helicoidales)

Minimo 1 vez al mes

Rigidez anular (SN)

Flexibilidad anular

Por periodo de fabricacién
Minimo 1 vez alasemana

Temperatura de reblandecimiento Vicat

Minimo 1 vez al afio -
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ENSAYOS

FRECUENCIA

PVC-U

PE PP

Coeficiente de fluencia

Minimo 1 vez al afio

Estanquidad de las uniones Condicién By C

Minimo 1 vez al afio

Ciclos de temperatura elevada

Minimo 1 vez al afio

Ensayo de traccién de las uniones soldadas o realizadas por
fusién (tubo-tubo y/o tubo-embocadura inyectada)

Por cambio de materia prima
Minimo 1 vez al afio

Resistencia al ciclo combinado de la temperatura y carga externa

Minimo 1 vez al afio

CARACTERISITICAS DEL MATERIAL

ENSAYOS PVC-U PE PP
Resistencia Presién Interna 60°C 1000 h (Nota 3) Por&?ﬁmg cllil;(;rg;:;laocmn - -
Resistencia Presién Interna 80°C 140 h (Nota 3) - - Por cambio de compuesto
Minimo 1 vez al afio

Resistencia Presién Interna 95°C 1000 h (Nota 3)

Resistencia Presién Interna 80°C 165 h (Nota 3)

Resistencia Presién Interna 80°C 1000 h (Nota 3)

Indice de fluidezen masa (Nota 4)

Estabilidad térmica TIO (Nota 4)

Densidad dereferencia (Nota 4)

Por cambio de formulacién

P o Por cambio de compuesto
Minimo 1 vez al afio

Minimo 1 vez al afio

TABLA 2

Notal: Losparametros para el ensayo de impacto estan condicionados al diametro interior del tubo (dim.max).

Lainterpretacion del resultado que el laboratorio de AENOR realizara, respecto al ensayo de impacto serd el que recoge la norma UNE-EN SO 3127.
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El ndmero de probetas debe permitir realizar al menos 25 impactos, si el resultado estd en lazona B se ensayard un nimero de probetas que permita realizar al
menos 50 impactos; todas las probetas iniciadas deben terminarse.

Se aplicara el siguiente criterio:
Siel TIR < 10%; Ensayo conforme
Siel TIR > 10%; Ensayo no conforme.

EITIR se calcula con ayuda de la férmula siguiente con un nivel de confianza del 90%
TIR = (n° de roturas/ n° total de impactos) x 100x 0,9

Para dim.max. > 1200 segun Anexo K de lanorma UNE-EN 13476-2y 3

Nota 2: Solo aplicable a tubos con un espesor de pared e4> 3mm o e5> 3mm. No es aplicable a la parte del tubo con nudcleo espumado.

Nota 3:

Nota 4:

El fabricante debe elegir el método de ensayo apropiado para el control de produccién en fabrica, teniendo en cuenta la legislacién nacional o las politicas de
seqguridad y salud internas.

El ensayo DSC no estd destinado a utilizarse para el control de produccién en fabrica.

En el caso de que el ensayo que elija el fabricante sea el de traccién uniaxial, todas las probetas ensayadas tendran valores individuales superiores al requisito
(80%).

En caso de algun valor individual anémalo, se repetira el ensayo con dos probetas mas, sobre la misma generatriz.

El resultado final de los ensayos de traccién se deberd expresar con las mismas cifras significativas que establece la norma de producto, y se aplicard la regla de
redondeo al valor mds préximo como se indica la Nota 4.

Los tubos compactos necesarios para la realizacién de los ensayos de presién interna, se fabrican a partir del mismo compuesto con el que se fabrican los tubos
de pared estructurada.

Los ensayos de indice de fluidez, densidad y tiempo de induccién a la oxidacién, seran realizados sobre muestras obtenidas de la pared interior o exterior,

eligiendo una de ellas al azar, y en cualquier caso los valores obtenidos cumplirdn con las especificaciones de la norma. El resultado final de estos ensayos se
deberd expresar con las mismas cifras significativas que establece la norma de producto, y se aplicard la regla de redondeo al valor mds préximo como se indica:
Digito < 5, el nimero anterior no se modifica
Digito 2 5, el nimero anterior se incrementa en una unidad
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5 Marcado de los productos certificados (ver RP 01.00)

El marcado sobre los tubos incluird como minimo lo siguiente:

referencia ala palabra AENOR;

logotipo de la Marca

codigo de lanorma UNE-EN 13476 (indicando la parte de aplicacién);
numero de contrato firmado con AENOR o certificado: 001/XXX
marca comercial;

indicacion del material: PVC-U; PE; PP;

codigo del area de aplicacion, U o UD;

indicacion del diametro nominal interior (DN/ID) o exterior (DN/OD), en

milimetros;
indicacion de SN;
flexibilidad anular “RF20” (cuando proceda, seqgun prélogo nacional);

resistencia al impacto -10 °C & (cristal de hielo) (cuando proceda, segun

prélogo nacional);

resistencia al impacto 23°C “IMP 23°C" (cuando proceda, segun prélogo

nacional) (nota 2);
tolerancia estrecha (CT) (solo para los tubos PE y PP);
Embocadura corta (solo aplicable a tubos con embocadura corta)

informacion del fabricante (periodo de fabricacién, afio, mes, etc.).

Los tubos irdn marcados como minimo cada dos metros.
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Ejemplo:

AENOR logotipodelaMarca 001/XXX UNE-EN13476-x Cddigo dreaaplicacion Marca

comercial Material DN/ID o DN/OD SN Informacién del fabricante.
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