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1  Objeto

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del
Reglamento General para la Certificacion de Productos y Servicios, en adelante el
Reglamento General, el sistema particular de certificacién para puertas peatonales,
ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas resistentes a la efraccion y/o
resistentes al impacto de bala.

El Reglamento General prevalece en todo caso sobre este Reglamento Particular.

La Marca AENOR para puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y
persianas resistentes a la efraccidon y/o al impacto de bala, en adelante la Marca, es
una marca de conformidad de estos productos con la Norma UNE-EN 1627 y/o la
Norma UNE-EN 1522 y/o la Norma UNE 85160.

2 Documentacion de referencia

A continuacién se relacionan las referencias y titulos completos de los documentos
0 normas que se citan en el resto de este Reglamento Particular. En lo sucesivo
podran citarse Unicamente por su referencia (siempre sin afio):

— Reglamento General para la Certificacion de Productos y Servicios. Marca
AENOR.

— UNE 85160:2013 - Puertas y herrajes de seguridad. Requisitos minimos
relacionados con la proteccion y clase de resistencia. Criterios de seleccion,
aplicacion e instalacién.

— UNE-EN 1522:1999 - Ventanas, puertas, persianas y celosias. Resistencia a la
bala. Requisitos y clasificacion.

— UNE-EN 1627:2011 - Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y
persianas. Resistencia a la efraccion. Requisitos y clasificacion.

— UNE-EN 1630:2011 - Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y
persianas. Resistencia a la efraccion. Método de ensayo para la determinacion

de la resistencia a intentos manuales de efraccion.

— UNE-EN ISO 9001:2015 - Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos. (ISO
9001:2015).
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3 Organo de gestién

La gestion de este sistema particular de certificacion se encomienda, en los
términos previstos en el Reglamento General para la Certificacion de Productos vy
Servicios, al Comité Técnico de Certificacién AEN/CTC-055 “Productos de seguridad
fisica y elementos de cierre”, en adelante el Comité.

Los trabajos del Comité se rigen por el Reglamento General de los Comités Técnicos
de Certificacion y el Reglamento Particular del propio Comité.

AENOR desempefia las funciones de Secretaria del Comité. Sus datos de contacto
son:

Direccién: Génova, 6 - 28004 MADRID — ESPANA
Teléfono: (+34) 914 326 037
Correo electrénico: certificacion@aenor.com

4  Definiciones y clasificacion

4.1 Definiciones

Son de aplicacion todas las definiciones que se encuentran incluidas en las norma
de referencia.

Ademas, se define el siguiente concepto:
FAMILIA:
Una familia se define como un conjunto de productos con:

— mismo grado de resistencia,
— mismas caracteristicas constructivas en:
o espesor de chapas,
o materiales de fabricacién,
- mismo disefio, es decir, disposicion y calidad de los elementos integrantes
conjunto de defensas y mecanismos de bloqueo y cierre

Dentro de una misma familia de productos se aceptan las siguientes variaciones:

Variantes: Dimensiones, fijos laterales o superiores, niumero de hojas, vidrio,
sentido de apertura.

Modificacién: Proceso por el que un licenciatario solicita introducir cualquier tipo de
modificacion en un producto.

Ampliacion: Proceso por el que un licenciatario solicita introducir un modelo nuevo
dentro de una familia ya certificada.
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4.2 Clasificacion

Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas resistentes a la
efraccion se clasifican con una clase de resistencia segun el anexo C de la Norma
UNE-EN 1627.

Las puertas de seguridad conforme a la Norma UNE 85160 se clasifican segln la
tabla 1 de dicha norma.

Las ventanas, puertas, persianas y celosias se clasifican con una clase de
resistencia al impacto de balas segun la tabla 1 y 2 de la Norma UNE-EN 1522.

Cuando se empleen vidrio en alguno de los elementos, se debera asegurar que se
utilicen vidrios con marcado CE segun la UNE-EN 1063 y con la clasificaciéon
requerida en la tabla 3 de la UNE-EN 1522.

5 Concesion del certificado AENOR

5.1 Proceso de concesion

El proceso de concesion se ajustara a lo establecido en el capitulo 4 del Reglamento
General y en el resto de este capitulo.

5.2 Solicitud

La empresa, o en su caso el representante legal, que desee que le sea concedido el
Certificado AENOR de producto dirigira su solicitud, con membrete propio, y de
acuerdo al contenido del modelo de solicitud (anexo A), a la Secretaria del Comité.

Dicha solicitud ird acompafiada de la siguiente documentacion:
- Cuestionario de informacion general del fabricante (anexo B).

- Catdlogos, folletos, etc. del producto o productos para los que se hace la
solicitud, en el caso de que exista
- Cuestionario descriptivo del producto (anexo C).

Por otra parte, la empresa se pondrda en contacto con el laboratorio para
proporcionarle toda la documentacion técnica de cada familia diferente de puertas
segun se recoge en el anexo F.

En el caso de que se desee solicitar la certificacion de un producto que se encuentra
en fase de prototipo, es decir, que no se ha iniciado su produccidn; el fabricante
puede solicitar a la Secretaria del Comité que no se realice toma de muestra por
parte de los servicios de AENOR y enviar directamente la muestra al laboratorio
junto con la documentacién técnica. En este caso la auditoria inicial segun el punto
5.3 no se podra realizar hasta que se disponga del informe definitivo de ensayos.
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5.3 Visita inicial

Los fabricantes que produzcan de forma no continua deben informar a AENOR de
los periodos de produccion.

En la visita inicial, los servicios de AENOR realizaran, utilizando los procedimientos
definidos por AENOR, los trabajos siguientes:

5.3.1 Auditoria inicial del sistema de gestién de la calidad

— Comprobaran la conformidad del sistema de la calidad, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el anexo D. Se aseguraran de que el sistema de la
calidad del fabricante estd implantado desde hace, por lo menos, tres meses.

- Ademas, los servicios de AENOR comprobaran que el fabricante mantiene todos
los controles, procedimientos, etc. necesarios para asegurar que la fabricacién
de las puertas se realiza idénticamente a lo descrito en la documentacién
técnica anexa al informe de ensayos/evaluacion técnica.

5.3.2 Inspeccion inicial

En el caso de realizarse la auditoria del sistema de gestion de la calidad, la
inspeccion y toma de muestras formaran parte de esta, emitiéndose un Unico
informe. En caso de no realizarse la auditoria de gestiéon de la calidad, se realizara
la inspeccién y toma de muestras.

En ambos casos, los servicios técnicos de AENOR realizardan las siguientes
actividades:

— Comprobacién del producto, del control interno del fabricante y de los equipos
correspondientes; verificando que el autocontrol del fabricante, definido en el
anexo E, funciona al menos con tres meses de antelacién a la fecha de
solicitud;

— Inspecciéon del producto, comprobando que los materiales empleados y el
proceso de fabricacion se corresponden totalmente con lo descrito en la

documentacion técnica anexa al informe de ensayo/evaluacién técnica;

- Toma de muestras seglin se indica en el apartado 5.4 de este documento,
levantando el acta correspondiente; cuando corresponda.

5.4 Toma de muestras

El peticionario debera tener, para la visita inicial, las existencias necesarias para
hacer una toma de muestras, segun se indica a continuacion.
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Los servicios de AENOR precintaran las muestras necesarias de cada familia de
productos , segun indicaciones de la Secretaria mas los elementos complementarios
de los demas modelos de cada familia que sean necesarios, a criterio de la
Secretaria del Comité, previa consulta, cuando sea necesario, al laboratorio o al
Comité.

Como norma general, se enviaran tres muestras de idéntico disefio. Las posibles
modificaciones que se desee incluir en algunos casos pueden requerir muestras
adicionales.

En caso de que los herrajes que incorpora el producto no cumplan los requisitos de
la tabla 2 y del anexo B de UNE-EN 1627, deben suministrarse muestras del herraje
en cuestion, tantas como ensayos necesarios (varia en funcién de la clasificacidon
objetivo)

Deberd tomarse ademas otro conjunto de muestras idéntico (una deberia ser
suficiente) al anterior para posibles contraensayos, que quedaran precintadas en
fabrica hasta que finalice la realizacion de las pruebas en el laboratorio.

5.4.1 Premarco

La puerta debe llevar un premarco de acero de 120 x 120 x 5 mm en todo su
perimetro o uno de madera de 100 x 50 mm de secciéon. En caso de que AENOR
precinte la muestra, sera el laboratorio quien gestione la colocacién del premarco;
en caso contrario, el fabricante puede optar por colocarlo por sus propios medios.

5.5 Actividades a realizar por el laboratorio

A la recepcion de las muestras seleccionadas por los servicios de AENOR y enviadas
por el peticionario, el laboratorio que corresponda realizard los ensayos y
verificaciones descritos por la Norma UNE-EN 1627 y/o UNE 85160, de acuerdo con
lo solicitado por el peticionario, sobre la muestra completa; ademas de los que se
hayan considerado necesarios sobre los elementos complementarios muestreados;
asi como los ensayos descritos en la Norma UNE-EN 1522 cuando sea de aplicacién.

El/los laboratorio/s elaborara y remitira a la Secretaria del Comité un informe sobre
el resultado de las ensayos y verificaciones. Anexo al informe se adjuntard la
documentacion técnica proporcionada por el fabricante segin se ha descrito
anteriormente y la cual habra sido revisada por el laboratorio, incluyendo un listado
de cerraduras autorizadas.

5.6 Acuerdos

En caso de concesion del certificado, el licenciatario pasara al procedimiento de
seguimiento. En caso de denegacion se comunicaran al peticionario las razones y se
le dara plazo para presentar una nueva solicitud.
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6 Mantenimiento del certificado AENOR

6.1 Periodo de validez y renovacion
El periodo de validez del Certificado AENOR de Producto sera de 5 anos.

Transcurrido este periodo, se procederd de acuerdo con el capitulo 6 del
Reglamento General de la Marca.

6.2 Actividades de seguimiento

Las actividades de seguimiento se ajustaran a lo establecido en el capitulo 5 del
Reglamento General y en el resto de este capitulo.

El fabricante, durante el periodo de validez del certificado, deberd comunicar
cualquier cambio que se produzca en el disefio del producto certificado respecto a
las caracteristicas iniciales del mismo.

Los fabricantes que produzcan de forma no continua deben informar a AENOR de
los periodos de produccion con la suficiente antelacion.

6.3 Visitas de seguimiento

Durante el periodo de validez del Certificado, los servicios de AENOR efectuaran
una visita anual, en la que realizaran, utilizando el procedimiento definido por
AENOR, los trabajos siguientes:

6.3.1 Auditoria de seguimiento

— Auditoria del sistema de la calidad de la empresa (los requisitos estan
establecidos en el anexo D), comprobando que se han aplicado las acciones
correctivas consecuencia de las auditorias externas e internas.

— Ademas, los servicios de AENOR comprobaran que el fabricante mantiene todos
los controles, procedimientos, etc. necesarios para asegurar que la fabricacion
de las puertas se realiza idénticamente a lo descrito en la documentacién
técnica anexa al informe de ensayos/evaluacion técnica.

6.3.2 Inspeccién de seguimiento

En el caso de realizarse la auditoria del sistema de gestiéon de la calidad, la
inspeccion y toma de muestras formaradn parte de esta, emitiéndose un Unico
informe. En caso de no realizarse la auditoria de gestion de la calidad, se realizara
la inspeccién y toma de muestras.
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En ambos casos, los servicios técnicos de AENOR realizardan las siguientes
actividades:

—  Comprobacion del producto, del control interno del fabricante y de los equipos
correspondientes; verificando que el autocontrol del fabricante cumple los
requisitos definidos en el anexo E;

— Inspeccién del producto, comprobando que los materiales empleados y el
proceso de fabricacién se corresponden totalmente con lo descrito en la
documentacion técnica anexa al informe de ensayos/evaluacién técnica;

— Comprobacién del marcado del producto segun el capitulo 7.

6.4 Toma de muestras

Para las puertas resistentes a la efraccion (EN 1627 y/o UNE 85160), transcurrido 3
anos desde la realizacion del ultimo ensayo de efraccién, se realizara una toma de
muestras segun se indica a continuacién:

Los servicios de AENOR precintaran una muestra de cada familia, debiendo tomarse
otra muestra idéntica a la anterior para posibles contraensayos, que quedaran
precintadas en fabrica hasta que finalice la realizacién de las pruebas en el
laboratorio.

Para el caso de las puertas que ademds de resistencia a la efraccién tienen
certificado la resistencia al impacto de balas, transcurrido 5 afios desde la
realizacion del ensayo inicial, se realizara una toma de muestras segun se indica a
continuacion:

Los servicios de AENOR precintaran una muestra de cada familia, debiendo tomarse
otra muestra idéntica a la anterior para posibles contraensayos, que quedaran
precintadas en fabrica hasta que finalice la realizacion de las pruebas en el
laboratorio.

6.5 Toma de muestras en el mercado

Independientemente de lo anterior, el Comité podra elaborar un plan de
seguimiento en el mercado de los productos certificados, mediante la adquisicion de
muestras en distribuidores y en el comercio.

6.6 Ensayos

A la recepcion de las muestras seleccionadas por los servicios de AENOR y enviadas
por el fabricante, el/los laboratorios realizard los ensayos descritos en la Norma
UNE-EN 1630, el ensayo de determinacion del segundo digito de la clasificacién
segln la UNE 85160 y el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1522, siguiendo los
procedimientos definidos en las mismas y segun sea de aplicacion.
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El/los laboratorio/s elaborarda y remitira a la Secretaria del Comité un informe por
duplicado sobre el resultado de los ensayos.

6.7 Ampliacion del certificado AENOR de producto

Si el titular desea introducir un nuevo modelo en una familia de productos ya
certificada, deberd enviar a AENOR la documentacion de solicitud que defina el
nuevo modelo, asi como una muestra del mismo al laboratorio en caso de ser
necesario.

AENOR remitird dichos documentos al/los laboratorio/s, el/los cual/es, tras el
estudio de los mismos y basandose en la norma de aplicacion, emitird una
evaluacion técnica.

6.8 Modificaciones

Si el titular desea introducir alguna modificacién en alguno de los modelos/familias,
deberd enviar a AENOR la documentacién de solicitud que defina el nuevo
modelo/familia, asi como una muestra del mismo al laboratorio en caso de ser
necesario.

AENOR remitira dichos documentos al/los laboratorio/s, el/los cual/es, tras el
estudio de los mismos y basandose en la norma de aplicacién, propondra por
escrito a AENOR la necesidad o no de realizar ensayos complementarios.

La modificacion de una familia de producto, en el caso de la sustituciéon de un
herraje por un nuevo herraje, requiere un informe de evaluacion favorable para lo
cual existen distintas opciones:

1. herrajes similares, por €j. de una familia de producto del mismo fabricante; en
este caso, si se demuestra que la cerradura en cuestidén supera en prestaciones
a la ensayada, seria posible emitir un informe de extensiéon. En caso contrario,
seria de aplicacién el punto 2.

2. herrajes distintos, por ej. de distintos fabricantes; en este caso, seria necesario
realizar los ensayos siguientes:

a. Carga estatica, en el lado de la cerradura, si se trata de una cerradura.
b. Ataque manual, en la parte correspondiente al herraje.

Excepcionalmente, si se aportan evidencias de un ensayo realizado a un producto
similar e instalacidn idéntica con el herraje objeto de extensién, y se concluye que
no existe otro método de ataque, podria emitirse un informe favorable para dicha
extension.

En todos los casos, es condicién indispensable que las cerraduras objeto de
extension cumplan los requisitos de la tabla 2 o anexo B de EN 1627. Estos ensayos
deben haberse realizado en un laboratorio acreditado.
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7  Marcado de los productos certificados

Los productos certificados deberan llevar fijados de forma segura una etiqueta de
identificacion las cuales estan disponibles en AENOR.

La etiqueta debe fijarse de forma que sea visible cuando el producto esté abierto,
pero no es necesario que se vea cuando esta cerrado (e.g. el canto de la puerta.)

8 Laboratorios

8.1 Resistencia la efraccion

- TECNALIA (UNE-EN 1627 y UNE 85160)
Area Anardi, 5
20730 AZPEITIA (GIPUZKOA - Espafia)

- LGAI Technological Center, S.A. (UNE-EN 1627)
Poligono Industrial La Serra
Cl Priorat, Nave 14
08185 LLI(;A DE VALL (Barcelona - Espafa)

8.2 Resistencia al impacto de balas

- Instituto Tecnolégico Textil (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1
03801 ALCOY (Alicante — Espafa)

RP 055.04 rev. 8 11/26 2018-05-14



AENOR

Anexo A

Solicitud de concesion del Certificado
AENOR para puertas peatonales,
ventanas, fachadas ligeras, rejas y
persianas resistentes a la efraccion y/o
resistentes al impacto de bala

D e ,con DNI e ,

en nombre y representacion de ......cccccceociiiiiicece e e e ,

[ole] a e (o] a1 Lei] [To IYo Lol F=1 Hr=] o NS ,
EXPONE

1 Que conoce y se compromete a acatar el Reglamento General para la
Certificacion de Productos y Servicios, el Reglamento Particular de la Marca
FAN = (@] S o 7= o= S , asi como los
compromisos que en ellos se indican.

2 Que se compromete a pagar los gastos que le corresponda segun viene
establecido en el Reglamento Particular.

3 Que se compromete a acatar, sin reserva, los acuerdos de AENOR relativos a la
tramitacion de esta solicitud y de las verificaciones y controles posteriores que
se hagan en consecuencia.

Por todo ello:
SOLICITA

Le sea concedido el Certificado AENOR para los productos o servicios indicados en
los cuestionarios descriptivo adjunto (Anexo C).

Marca comercial.....ccoocveeveeeieeeeeeieeeeeeeee FEFEIENCIA ...
producidos en la fabrica de .......ccooeeveeeeeveeeeeee e BN e

=Yoo o= o] o o =] [=Te e o TSRS .

FIRMA Y SELLO
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Anexo B

Cuestionario de Informacion General del
Fabricante

(A rellenar por el fabricante. Un cuestionario por cada fabrica)

1.1 EMPRESA:

1.2 DOMICILIO SOCIAL:

1.3  Teléfono:

1.4 e-mail:

1.5 N.I.F:

1.6 Persona que firmara el contrato con AENOR:

1.7 Cargo (de 1.6):

1.8 D.N.IL. (de 1.6):

1.9 Persona de contacto:

2.1 DOMICILIO DE LA FABRICA:

2.2  Informacidn sobre accesos a la fabrica (croquis de situacién, estacion de tren
mas cercana, aeropuerto, etc)

2.3  Teléfono:

2.4 e-mail:

2.5 Nombres y cargos de los responsables de la fabrica de:
2.5.1 Produccién:
2.5.2 Calidad:

2.6 Persona de contacto en fabrica:

RP 055.04 rev. 8 13/26 2018-05-14



AENOR

3.1 Productos, nombres comerciales y referencias u otras identificaciones de los
productos para los que se ha solicitado la concesidn del Certificado AENOR.

4.1 Numero de personal total de la empresa
— Directivos y técnicos:
— Administrativos:
— Produccién:
— Calidad:

4.2 Cualificacién del responsable del Departamento de la Calidad:

5.1 Materias primas y/o componentes que se compran:

5.2 Descripcion breve de las principales etapas de fabricacién y los medios de
produccion:

5.3 Relacion breve de los trabajos subcontratados y nombre de las empresas:
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Documentacion de la calidad que poseen:

Especificaciones de producto

Manual de la calidad

Manual de procedimientos de la calidad

Instrucciones técnicas de la calidad

Hojas de protocolo de pruebas, verificaciones y ensayos

Hojas de ruta

OO 004dgdo

Otros (detallar)

6.1 Enumeracién de los equipos de control de la calidad:

6.2 Enumeracién de los ensayos que se realizan, indicando si son en cadena o
en laboratorio, y en qué porcentaje se hacen:

7.1 Relacion de las Marcas obtenidas para los modelos solicitados:
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7.2 Relacidn de las entidades que le han asesorado en los ultimos tres anos.

La veracidad de los datos contenidos en este cuestionario queda bajo la
responsabilidad del peticionario.

FIRMADO:

(Nombre, cargo, firma y sello)
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Anexo C

Cuestionario Descriptivo del Producto

(Rellenar un formato por familia)

Nombre comercial de la familia

Grado de resistencia

Norma de aplicacion

] UNE-EN 1627
] UNE 851610
] UNE-EN 1522

Nombre comercial de los modelos
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Anexo D

Requisitos del sistema de la calidad

D.1 Normas de referencia

En la fabricacién de los productos para los que se haya solicitado o se haya
concedido un Certificado AENOR, deberd aplicarse un sistema de gestion de la
calidad que cumpla con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001, teniendo en

cuenta los complementos o excepciones establecidos a continuacion.

D.2 Complementos y excepciones

A continuacion se detallan los complementos o excepciones enumerandose tal y

como se recoge en la norma ISO 9001

1 Objeto y campo de aplicacién

Aplicable en todo su contenido

2 Referencias normativas

Aplicable en todo su contenido

3 Términos y definiciones

Aplicable en todo su contenido

4 Contexto de la organizacién

Aplicable en todo su contenido.

5 Liderazgo

Aplicable en todo su contenido.

6 Planificacion

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
No aplicable

6.2 Objetivos de la calidad y planificacion para abordarlo
Aplicable en todo su contenido

6.3 Planificacion de los cambios

RP 055.04 rev. 8 18/26

2018-05-14



AENOR

No aplicable.

7 Apoyo

Aplicable de forma general para los procesos de realizacion del producto.
8 Operacién

8.1 Planificacion y control operacional

Solamente serd de aplicacion cuando se hayan introducido en el alcance de la
certificacion nuevos productos / familias de productos y/o nuevos procesos de
produccion, o cuando se hayan realizado o se tenga previsto realizar modificaciones
en dichos procesos productivos, asi como ampliaciones de centros productivos

8.2 Requisitos para los productos y servicios

Aplicable en todo su contenido.

8.3 Disefio y desarrollo de productos y servicios

No aplicable

8.4 Control delos procesos, productos y servicios proporcionados externamente.
Aplicable en todo su contenido

8.5 Produccion y prestacion del servicio

Aplicable en todo su contenido.

Los productos suministrados individualmente o los lotes de productos serdn
completamente identificables y existird trazabilidad en relacién con sus datos de
produccion. Con esta finalidad, el fabricante establecerd y mantendra los registros
adecuados y marcara los productos.

8.6 Liberacion de los productos y servicios
Aplicable en todo su contenido

8.7 Control de salidas no conformes.
Aplicable en todo su contenido

9 Evaluacion del desempeno

Aplicable en todo su contenido.

10 Mejora

Aplicable en todo su contenido.
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Anexo E

Control de la produccion

Se entiende por Control de Produccidn el control realizado por el fabricante con el
objeto de garantizar el cumplimiento de las especificaciones y requisitos
establecidos en este Reglamento.

El Control de Produccién se realizard para todos los productos que estén
certificados, y comprende:

- El control de las materias primas.
- El control de los productos fabricados.
- El control del producto durante la fabricacion.

Toda la documentacion generada por este Control de Produccion formara parte del
sistema de calidad implantado en la central de fabricacion.

E.1 Medios de control interno

El fabricante deberd realizar en su factoria con medios propios o subcontratados
todos los ensayos de control interno sobre las materias primas, control de producto
durante la fabricacion y los que se prescriben para el control de los productos
acabados.

El fabricante establecera una lista de todos los equipos que precisen una calibracion
para asegurar la calidad del producto final. En esta lista es exigible que estén todos
los necesarios para realizar los ensayos de control interno.

Para estos equipos, el fabricante dispondrd de un procedimiento operativo de
verificacion interna o calibracidon externa con una frecuencia minima de verificacion
interna anual. Para la verificacidon interna dispondrd de equipos patrén con
certificado de calibracion externa (o de su fabricante si ofrece la suficiente garantia
y confianza).

En caso de subcontratar alguno de los controles, el fabricante se asegurara de que
se realizan con personal cualificado y equipos calibrados.

E.2 Control interno de las materias primas

Cada lote de materia prima utilizado debera ser objeto de comprobacion por parte
del fabricante para garantizar que se cumplan las especificaciones indicadas en el
informe de ensayo o evaluacidon técnica del producto, independientemente de si
alguna parte del proceso se subcontrata.
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Para aquellos productos provenientes de suministradores con sistema de calidad
implantado y certificado por AENOR o por una entidad reconocida, o aporten
certificado de analisis de los productos, el fabricante fijara la frecuencia del control
al producto suministrado.

E.3 Control interno durante la fabricacion

El fabricante debe garantizar que se cumple lo establecido en la documentacion
técnica de solicitud.

Se debe garantizar la trazabilidad a lo largo de los diferentes procesos productivos
de forma que se garantice que se incorporan los elementos y materiales
especificados en el informe de ensayo o evaluacion técnica: Calidad de las chapas
de acero, marca y modelo de herrajes, calidad del material de los refuerzos y
pestillos, etc.

E.4 Control interno de productos acabados

El 100% de las unidades fabricadas se controlara con objeto de comprobar:

a) Dimensiones interiores y exteriores y las tolerancias de fabricacion de las
dimensiones.

b) Peso, en el caso de que la puerta lleve relleno que afecte a la seguridad de la
misma (ej: hormigdn, resina, etc), quedando excluidos rellenos como lana de
roca, nervios , etc

c) Cantidad, disposicion y caracteristicas de cilindros de cerraduras, manillas (si
contribuyen a la seguridad) y cerraduras.

d) Cantidad, tipo y emplazamiento de los pestillos.

e) Emplazamiento y disefio de las dareas especificas dotadas con material de
proteccién especial.

f) Detalles de montaje y/o fijacidon o anclaje de todos los elementos relevantes
para la seguridad fisica; por ejemplo construccién y posicion de juntas vy
uniones, los medios de unidn del marco y/o puerta a las paredes, el sistema de
montaje de paneles prefabricados.

g) Marcado, posicion y dimensiones de cualquier orificio que pase a través del
material de proteccion.

h) Detalles sobre las caracteristicas opcionales y que afecten a la seguridad.

E.5 Subcontratacion

Cuando una organizacion contrate externamente procesos o parte de procesos que
afecten a la conformidad del producto con los requisitos establecidos, la
organizacion debera de asegurarse de ejercer un control sobre dichos procesos.
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Tanto los procesos contratados externamente como el control que se ejerza sobre

los mismos, deben de estar identificados dentro del Sistema de Gestién de la
Calidad.
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Anexo F

Documentacion Técnica

La documentacion debe contener la siguiente informacion:

En cada pagina debe figurar la fecha de emisién y el nombre del fabricante o del
solicitando del ensayo;

NOMBRE COMERCIAL:

Declaracion del tipo de producto

OBJETIVO DE CLASIFICACION

GAMA DE FABRICACION (dimensiones min - max):
FECHA DE FABRICACION:

MATERIAL PRINCIPAL:

NUMERO DE HOJAS:

SISTEMA DE CIERRE:

CROQUIS (Enviar en formato electronico planos detallados y acotados de la
muestra, incluyendo tolerancias)

HOJA/S
Dimensiones totales y grosor de la/s hoja/s:
Peso (kg)
Material estructural (incluyendo tratamiento, si aplica):
Espesor chapa/s:
Material relleno (densidad, si procede):

Refuerzos (material (tratamiento), espesor, dimensiones, posicién) (incluir planos
acotados)

Encuentro entre hojas y marco (definir o dibujar perfiles de encuentro entre
distintas hojas y hojas con marco, adjuntar plano acotado)

Perfiles de plegado de chapas de cada hoja (identificar y adjuntar plano acotado)
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Método de unién entre chapas o lamas (atornillado, remachado, soldadura, etc...)

(identificar posicion en un plano acotado)
Herrajes (indicar posicién en plano acotado)

Elementos decorativos (composicion, espesor)

MARCO/S
Material del marco o guia:

Dimensiones de cada componente del marco o guia:

Plegado del marco (especificar cuando sean distintos en jamba, dintel o tropezén)

Método de unidn entre perfiles (atornillado, soladura, etc...)

Mecanizados (alojamiento muelle, tetones, etc... definir posiciéon y tamano)

Fijacion a obra (método, definir pasos para montaje y especificaciones)

Jambas (material, cotas)

Paso libre configurado por marco (distancia de jamba a jamba y de dintel a dintel a

nivel de suelo o tropezén)

ELEMENTO/S FIJO/S (lateral, superior, etc)
Ndmero y situacion de paneles alrededor de cada hoja
Dimensiones y grosores de los elementos fijos
Encuentro entre panel y marco y/o hoja (definir o dibujar perfil)
Material estructural del panel
Perfil de plegado de cada panel
Método de unién entre caras del panel
Aislamiento (caracteristicas principales, grosor, densidad, etc...)
JUNTAS ENTRE ELEMENTOS
Tipo, material y dimensiones de juntas
Marca y modelo de juntas
Distribucion de juntas en la puerta y situacion

Sistema de unidn (definir sistema y material empleado)

RP 055.04 rev. 8 24/26

2018-05-14



AENOR

HOLGURAS

Declaracién holguras (en cada encuentro, tantas como sean necesarias)
Media: Maxima: Minima:

HERRAIJES
Cerradura (incluir plano acotado de la cerradura)
Marca y modelo:
Materiales, composicién, componentes:
Colocacion (superpuesta, embutida, etc.)
Fijacién:
Puntos de cierre (distribucion, numero, fijacion...)

Proteccion (composicidn, espesores, etc.)

Accionamiento exterior (barra, maneta, etc...) Marca y modelo, composicién, planos

Accionamiento interior (barra, maneta, etc...) Marca y modelo, composicion, planos

Clasificacion UNE-EN 12209:2004 (7° digito)

Cilindro (incluir plano acotado)

Marca y modelo:

Tipo, dimensiones, fijacion:

Proyeccion respecto a la cara de la puerta (si aplica)
Clasificacion UNE-EN 1303:2006 (79/8° digito)

Escudo (identificacién, material, componentes, plano)
Bisagras (nUmero, marca y modelo, dimensiones, material)
Sistema de unidn (soldado, atornillado, etc.)

Posicién (plano acotado)
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Otros herrajes: barras antipanico, limitador apertura etc...
(definir marca y modelo, composicidn, fijacion y situacion en la puerta)

Otros elementos relevantes (ej. pivotes anti-palanca) (dimensiones y situacion en
la puerta)

ELEMENTOS VIDRIADOS (en hoja o panel)
Tipo de vidrio empleado (fabricante, referencia, espesor tratamiento, etc...)
Dimensiones elemento vidriado (mm)
Situacion en la puerta (planos)

Sistema de anclaje del vidrio a hoja o panel (materiales auxiliares empleados,
solapes, etc...)

Clasificacion segin UNE-EN 356:2001

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION
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