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Entidad Nacional de Acreditacion

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLOGICO METALMECANICO, MUEBLE,
MADERA, EMBALAIJE Y AFINES

Direccidén: Parque Tecnoldgico, Avda. Leonardo da Vinci, 38; 46980 Paterna (Valencia)
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Actividad: Ensayo

Acreditacion n2: 13/LE910

Fecha de entrada en vigor: 29/07/2005

ALCANCE DE LA ACREDITACION

(Rev. 15 fecha 27/11/2020)

Ensayos en el sector medioambiental
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MUESTRAS LiQUIDAS: Categoria 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

I. Andlisis fisico-quimicos

NORMA/PROCEDIMIENTO
ALY DE ENSAYO

Aguas continentales

pH SM 4500-H*

(1-12 uds. de pH)

Conductividad UNE-EN 27888

(100 - 20000 ps/cm)

Fluoruros por electrometria PE-AQ40

(20,2 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500-F- C

Cromo VI por espectrofotometria UV-VIS. UNE 77061

(20,02 mg/l)

Cianuros totales por espectrofotometria UV-VIS. PE-A

(20,02 mg/l) Mé
SM
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ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas continentales

Metales totales y disueltos por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo

(ICP-AES)

Aluminio (20,05 mg/l) Manganeso (20,05 mg/l)
Antimonio (20,05 mg/l) Magnesio (=1 mg/l)
Arsénico (20,05 mg/l) Mercurio (20,05 mg/l)
Cadmio (20,02 mg/l) Niquel (20,02 mg/l)
Calcio (21 mg/l) Potasio (=1 mg/l)
Cobre (20,02 mg/l) Plomo (20,05 mg/l)
Cromo (20,02 mg/l) Selenio (20,05 mg/l)
Estafio (20,05 mg/l) Sodio (=1 mg/l)
Fosforo (20,15 mg/l) Zinc (20,05 mg/l)
Hierro (20,05 mg/l)

PE-AQ22
Método interno basado en:
UNE-EN ISO 11885

Mercurio total por espectrofotometria de absorcién atémica con generador de hidruros
Mercurio (= 0,002 mg/l)

PE-AQ41
Método interno basado en:
UNE-EN ISO 12846

Aniones por cromatografia liquida de alta eficacia (HPLC)
Nitratos (=10 mg/l)

Nitritos (=10 mg/l)

Sulfatos (=10 mg/l)

Cloruros (=5 mg/l)

PE-AQ20
Método interno basado en:
UNE-EN ISO 10304-1

Cromo Il por calculo
(20,02 mg/l)

PE-AQ15
Método interno basado en:
UNE 77061

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas)

pH
(1-12 uds. de pH)

SM 4500-H*

Conductividad
(100 - 20000 us/cm)

UNE-EN 27888

Turbidez por nefelometria
(1-1750) FNU

UNE-EN ISO 7027-1

Sélidos en suspensidn UNE-EN 872

(210 mg/l)

Sélidos decantables UNE 77032

(21 ml/l)

Nitrégeno kjeldahl por titulacion volumétrica PE-AQO5

(22 mg/l) Método interno basado en:

UNE-EN 25663

Nitrégeno amoniacal por titulacion volumétrica
(22 mg/l)

PE-AQ39
Método interno basado en:
SM 4500-NHs C

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) por método manométrico
(=15 mg/l)

SM 5210 D-BOD

Codigo Validacion Electrénica: 9WUP80zR4cGoVv8jLQ
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ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas)

Fluoruros por electrometria
(20,2 mg/l)

PE-AQ40
Método interno basado en:
SM 4500-F C

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) por espectrofotometria UV-VIS.
(=25 mg/l)

SM 5220 D-COD

(ICP-AES)

Aluminio (20,05 mg/l) Manganeso (20,05 mg/l)
Antimonio (20,05 mg/l) Magnesio (=1 mg/l)
Arsénico (20,05 mg/l) Mercurio (20,05 mg/l)
Cadmio (20,02 mg/l) Niquel (20,02 mg/l)
Calcio (21 mg/l) Potasio (=1 mg/l)
Cobre (20,02 mg/l) Plomo (20,05 mg/l)
Cromo (20,02 mg/l) Selenio (20,05 mg/l)
Estafio (20,05 mg/l) Sodio (=1 mg/l)
Fosforo (20,15 mg/l) Zinc (20,05 mg/l)
Hierro (20,05 mg/l)

Cromo VI por espectrofotometria UV-VIS. UNE 77061

(20,02 mg/l)

Cianuros totales por espectrofotometria UV-VIS PE-AQ14

(20,02 mg/l) Método interno basado en:
SM 4500- CN" C

Metales totales y disueltos por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo | PE-AQ22

Método interno basado en:
UNE-EN ISO 11885

Mercurio total por espectrofotometria de absorcién atémica con generador de hidruros
Mercurio (= 0,002 mg/l)

PE-AQ41
Método interno basado en:
UNE-EN ISO 12846

Aniones por cromatografia liquida de alta eficacia (HPLC)

PE-AQ20

Nitratos (210 mg/l) Método interno basado en:
Nitritos (=10 mg/l) UNE-EN ISO 10304-1
Sulfatos (=10 mg/l)

Cloruros (25 mg/l)

Cromo Il por calculo PE-AQ15

(20,02 mg/l) Método interno basado en:

UNE 77061
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Il. Andlisis ecotoxicoldgicos

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO

DE ENSAYO
Aguas continentales y aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas)

Toxicidad por inhibicidn de la bioluminiscencia bacteriana por Vibrio fischeri

PE-AQO7

Método interno basado en:
UNE-EN ISO 11348-2
UNE-EN ISO 11348-3

MUESTRAS LiQUIDAS: Categoria I (Ensayos “in situ”)

I. Toma de muestra

NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO

Aguas de pozo

Toma de muestra puntual y compuesta en funcidn del tiempo para los analisis fisico-

PE-AQO1
quimicos incluidos en el presente anexo técnico.

Método interno basado en:
UNE-EN ISO 5667-11

NORMA/PROCEDIMIENTO
ENSAYO DE ENSAYO

Aguas residuales (incluye lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas)

Toma de muestra puntual y compuesta en funcidn del tiempo para los analisis fisico-

PE-AQO1
quimicos incluidos en el presente anexo técnico.

Método interno basado en:
UNE-EN ISO 5667-10

Un método interno se considera que esta basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuacion al uso se
han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningun caso implica que ENAC considere que ambos
métodos sean equivalentes. Para mas informacidon recomendamos consultar el Anexo | al CGA-ENAC-LEC.
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