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ANEXO TÉCNICO  
ACREDITACIÓN Nº 489/LE1404 

 
Entidad: DESARROLLO Y CONTROL TECNOLÓGICO S.L. (DECOTEC) 
 
Dirección: C/ Argentina s/n Nave B-3. Polígono Industrial Casarrubios.   
                    28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
 
Ensayos en la siguiente área:  

 
 

Recubrimientos, sellantes y adhesivos  

 
Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)  

 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Pinturas, barnices y productos afines y recubrimientos metálicos 

Pinturas, barnices y 
productos afines  

Medición del espesor de recubrimiento  UNE-EN ISO 2360:2004 

Determinación de brillo a 20º,60º y 85º UNE-EN ISO 2813:2015 

Corte por enrejado UNE-EN ISO 2409:2013 

Indentación Buchholz UNE-EN ISO 2815:2003 

Embutición UNE-EN ISO 1520:2007 

Ensayo de plegado (mandril cilíndrico) 

Diámetro de mandril (5 – 8 mm) 

UNE-EN ISO 1519:2011 
Excepto Apdo. 4.1.2, 7.2.2 y 
7.2.4 

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 6272-1:2012 
UNE-EN ISO 6272-2:2012 

Determinación de la resistencia a atmósferas que 
contienen dióxido de azufre 

UNE-EN ISO 3231:1998 

Corrosión en atmósferas artificiales. 

(Niebla Salina Acética y Niebla Salina Neutra) 

UNE-EN ISO 9227:2012 

Código Validación Electrónica: 238nJ1M4315DlN303Z

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Pinturas, barnices y 

productos afines 

(continuación) 

Envejecimiento acelerado por exposición a radiación 
artificial filtrada (lámpara de arco de Xenón) 

UNE-EN ISO 11341:2005 
UNE-EN ISO 16474-1:2014 
UNE-EN ISO 16474-2:2014 
 

Resistencia al mortero UNE-EN 12206-1:2005 
Apdo. 5.9 
 

Resistencia al agua hirviendo Especificaciones Qualicoat 
14ª edición Apdo. 2.16 
 

Color y diferencia de color (L* a* b*) UNE-48073-1:1994 
UNE-48073-2:1994 
UNE-48073-3:1994 
ISO 7724-1:1984 
ISO 7724-2:1984 
ISO 7724-3:1984 

UNE-EN ISO 11664-4:2011 
(excepto sustratos con 
reflexión especular de la 
luz) 

Polimerización 
Especificaciones Qualicoat 
14ª edición Apdo. 2.14 

Determinación de la Resistencia a la Humedad UNE-EN ISO 6270-2:2006 

Evaluación de la resistencia a la corrosión filiforme UNE-EN ISO 4623-2:2004 
UNE-EN ISO 4623-2:2016 

Especificaciones Qualicoat 
14ª edición Apdo. 2.19 

Evaluación de la calidad del sellado de los 
recubrimientos anódicos por medida de la pérdida de 
masa 

UNE-EN 12373-7:2003 
UNE-EN ISO 3210:2011 

Test Machu Especificaciones Qualicoat 
14ª edición Apdo. 2.11 

Adherencia en húmedo Especificaciones Qualicoat 
14ª edición Apdo. 2.4.2 

 
 

Código Validación Electrónica: 238nJ1M4315DlN303Z
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